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1. ENGEDELYKOTELES ADATAI

PROVID MEz6GAZDASAGI KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO
KORLATOLT FELEL6SSEGU TARSASAG (PROVID KFT.)

Székhelye: 9800 Vasvar, Semmelweis utca 17/C.
Cégjegyzékszama: Cg. 18-09-104897

Cégforma: Korlatolt FelelGsségli Tarsasag
Bejegyzés datuma: 2001. 11. 27.

Statisztikai szamjele: 12750685 0111 113 18
KUJ azonositd: 1024078569

2. ELOZMENYEK

2.1. ELOZETES VIZSGALAT SZUKSEGESSEGE, JOGSZABALYI HATTER

A PROVID Kft. 2016. évben a tartastechnoldgia valtoztatasa mellett dontott az altala Pacsony
és Gydrvar telepllések kozigazgatasi terliletén Uzemeltetett szarvasmarhatartd telep
esetében. A vdltozas keretében az almos tartdstechnolégiarél 360 egyed esetében higtragyas
tartastechnoldgiara torténd attérés tortént.

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 3.
szamu mellékletében (A kornyezetvédelmi hatdsag elGzetes vizsgalatban hozott dontésétdl
figgben kornyezeti hatdsvizsgalatra kotelezett tevékenységek) szerepel (6. pont Intenziv
allattarté telep, e) alpont egyéb allatok szdmara higtragyas technoldgia alkalmazasa esetén
200 szamosallattdl), tehat elSzetes vizsgdlati eljaras lefolytatasa volt sziikséges.

A benyujtott el6zetes vizsgalati dokumentacidé (tovabbiakban: EVD) alapjan a Vas Megyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztaly VNKTF01/1863-19/2016
szamu hatarozatdban az EVD-t elfogadta és megallapitotta, hogy a szarvasmarhatelep
bévitése esetén nem feltételezhetd jelent6s kdrnyezeti hatas.

Engedélyes a fennmaradé allatlétszambdl mintegy 468db-ndl ismételten technoldgiavaltast
tervez almos tartastechnoldgiardl higtragyas tartastechnolégiara torténd atdllassal.

A Rendelet fentebb jelzett bekezdése, valamint 3. mellékletének 130. pontja (... a 3. szamu
melléklet 1-75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjaban felsorolt tevékenység vagy
l[étesitmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja [abg) a tevékenység volumene a
tevékenység megvaldsitasara vonatkozd korabbi engedélyben meghatarozott mértéket
legaldbb 25%-kal meghaladja, vagy abh) a képz6d6 hulladék mennyiségének tervezett
novelése, ha az legaldbb egy évig, évi atlagban tébb mint 25%-kal megnd] szerinti jelentds
maodositas] alapjan a tervezett bévités elGzetes esetében ismételten elGzetes vizsgalati eljaras
lefolytatasa szilikséges.




2.2. Az ELO6ZETES KONZULTACIOS DOKUMENTACIO KESZITESENEK MENETE

A dokumentdcié Osszeallitdsanal a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl sz6lé 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz.
mellékletében megfogalmazott formai és tartalmi elirdsokat vettiik alapul.

2.3. A KORNYEZETHASZNALO ALTAL KORABBAN SZAMBA VETT FO VALTOZATOK ES AZOKNAK A FO
OKOKNAK A MEGJELOLESE, AMELYEK E KORABBI VALTOZATOK KOzZULI VALASZTAST — A
KORNYEZETI HATASOK FIGYELEMBEVETELEVEL — INDOKOLTAK

Pacsony és GyGrvar kdzség érintett kiilterileti részén az 1960-as évektdl folyik nagy létszamu
allattartds. A telephelyen 2001. évt6l a PROVID Kft. tart tejhasznu szarvasmarha allomanyt. A
telep szarvasmarha allomanya: ~900 db.

Az allatjoléti valé megfelelés biztositdsa, az allattartas gazdasagossa tétele érdekében a

« sz

A részben palydzati tdmogatasbdl megvaldsitani kivant atalakitas soran a tartastechnologia
tovabbi mddositasa tervezett. A jelenlegi almos tartastechnoldgiat a fejt tehenek esetében -
468 egyed - higtragyas technoldgia valtja fel, a korabbi 360 mellett. (A tobbi allat esetében
almos technoldgia marad a késGbbiekben is.)




3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMBA VETT VALTOZATAINAK RESZLETES LEIRASA

3.1. A TELEPITES ES UZEMELTETES UTEMEZESE

A sziikséges hatdsagi engedélyek beszerzése utan varhatdan a telep atalakitdsa 2021-2022.
évek folyamdn megvaldsul, a modositott technoldgia betelepitése megkezdédik, a
tovabbiakban bemutatasra keril6 épliletek és berendezések 100%-ban elkészilnek.

Az Gzemelés megkezdése a 2022. évben tervezett.
3.2. A TEVEKENYSEG HELYE, KOZVETLEN KORNYEZETE ES TERULETIGENYE
3.2.1. A TERVEZETT TELEP ELHELYEZKEDESE ES MEGKOZELITHETOSEGE

A tervezett telep Pdacsony telepiilés belteriletétél 1500m-re délnyugati, illetve Gyd&rvar
teleplilés belteriiletét6l 150 m tdvolsagra nyugati irdnyban, a két teleplilés kozigazgatasi
hataran, gazdasagi 6vezetben helyezkedik el. A teleptsl 400m tavolsagra halad a 74. sz. ut.

A teriileten jelenleg is az allattarté telep Gizemel.
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3-1. abra Telepiilések elhelyezkedése

Régio Nyugat-Dunantul
Megye Vas

Jaras Vasvari

Telepiilés Pacsony, Gydrvar

Illetékes kornyezetvédelmi | Vas Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi,
hatdsag Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
FGosztaly




3.2.2. ATERULET INGATLAN NYILVANTARTASI ADATAI

Helyrajzi szdm Mdvelési ag

. major
Pacsony 040/1 9,2334 [hal
GyG6rvar0357/3 major

5,9278 [ha]

3.2.3.  ATELEPHELY KOZPONTI EOV KOORDINATAI

A telepeket magdaba foglalé teriilet kozépponti EOV koordinatai a kovetkezbk

EOV X: 186 538 EOV Y: 481 762

3.2.4. A TERULET TELEPULESRENDEZES SZERINTI

BESOROLASA, LEGKOZELEBBI LAKOHAZAK
TAVOLSAGA

A rendelet szerint a terillet besorolasa:

» MG-01, Mf mez6gazdasagi 6vezet
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3-2. abra A beruhazasi teriilet bemutatdsa a telepiilésrendezési terven (Pacsony)
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3-3. abra A beruhazasi teriilet bemutatasa a telepiilésrendezési terven (GyGrvar)
Az utolsé lakdhazaktdl valo tavolsag:
Gyd6rvar: 150 m, illetve Pacsony: 1500 m
3.3. A TERVEZETT EPULETEK ES TECHNOLOGIA ISMERTETESE
3.3.1. TELEPHELY JELENLEGI EPULETEI ES MUTARGYAI

A telepen 2007-2015. évek kozott (EMVA tdmogatas felhasznaldsdval) teleprekonstrukciot
hajtottak végre, melynek sordn a tragyatarolds mellett a meglévé épiletek felujitasat,
korszer(sitését, a telep taroldtereinek novelését valdsitottak meg.

A keritéssel korbevett tejhasznu tehenészeti telepen a kovetkez6kben részletezett
létesitmények taldlhatok (Id. 3-3. abra). A telep szilard burkolatu uthaldzattal rendelkezik.
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3-4. abra Telep f6bb létesitményei

Kozponti épllet

A telep kozponti épiiletében talalhatd az iroda, kazanhdz, valamint a tejhaz és a fej6haz. Az
épllethez kapcsolddik a fedett el6- és utévaré.

Eves tejtermelés kb. 4,8 millid liter.

Az iroda jelenleg ketté helyiségbdl all. A tejhazban talalhatdk a tej tarolasara és hiitésére
szolgalé berendezések, tartalyok.

Az épiiletben keletkez6 kommunalis és technoldgiai szennyvizeket (tej- és fejGhazi szennyviz)
zart, beton gydjt6aknakban (kb. 60 m3) gydijtik.

Szarvasmarha istalldk

A telepen jelenleg m(ikédé istallok mindegyike almos tartastechnoldgiaju. Osszesen 6t
blokkban helyezkedik el a 13 darab istalléépilet.

A telep dllatlétszama kis mértékben valtozik éves szinten a kordsszetétel fliggvényében.
Jelenleg kb. 850-870db, ebbdl kb. 130 borju, 720db kétévesnél id6sebb tehén, a fennmaradé
allomany pedig 6-24 hé kozotti isz8. A |étszam szamosallatra dtszamitva: ~812 SZA.

Az istallok padozata beton, oldalainal vasbeton labazati fal fut. Az éplletekben keletkez§
almos tragyat a meglévé tragyatarold tereken helyezik el elszallitdsig. A szeparalt higtragya




szildrd fazisat az almostragyaval egyitt kezelik. A szeparalt higtragya folyadékfazisa HDPE
folidval bélelt medencében keriil atmeneti tarolasra.

Kiegészit6 berendezések, szerkezetek

Az Ujonnan létesllt higtragyas tartastechnoldgidju szarvasmarha istalléhoz technolégiailag
kapcsolédoan egy napi higtragyatarold, egy szeparator és egy atmeneti szarazanyag tarolo tér
kerilt megépitésre a tarozé mellett.

Az éplilet teljes nagysaga:

Bruttd alapteriilet: 176,00 m?
Nettd alapteriilet: 145,85 m?,
melybdl

A napi gy(jt6akna 54,76 m?

A szarazanyag tarolé 74,69 m?

A szeparator tér 16,40 m?

alapteriletd.
Szilard burkolatu tragyatarolo

A meglévs, beton tragyatdroldk 1m magas tamfallal rendelkeznek. Allapotuk a tragya
artalommentes elhelyezését megfelel6en biztositja. A trdgyatarolékrdl lefolyd szennyezett
csapadékvizeket a tragyataroldk mellett talalhaté beton csurgaléktarozok fogadjak be. (Id. 3-
3 abra)

MUszaki védelemmel ellatott tarozod

A higtragya az Uj szarvasmarha istallobol csévezetéken keril a napi taroldbdl szeparatoron
atvezetve a tragyalé tarold medencébe. A tarolt szerves anyagtdl tisztitott ,szirkeviz” a
higtragya technoldgidba visszaforgatasra keril, szintén kiilon cs6vezetéken at nyomott
rendszerben az épllet padozatanak magas pontjdhoz a mosatashoz.

A szerkezet teljes egészében foldmUbél készil, mederfdlia boritassal. A vizzarast a mederfdlia
biztositja. A cca. 6000 m? alapterilet(i sziirkeviz tarozé nyitott kivitelli, 2 m magas kapuval
ellatott drotfonatos keritéssel koriilhatarolva épiilt.

Silétaroldk
A telep északkeleti részén helyezkedik el a kordbbi években bévitésre kerilt cca. 6100 m?

nagysagu, silézott takarmanyok tdroldsdra szolgald, tdmfalakkal rendelkezé betonozott
terilet.

A szerkezet teljes egészében monolit vasbeton vegyszeralld kivitelben készllt. A vizzarast
maga a vasbetonszerkezet biztositja. A mitargy blokkonként egyiranyu befele térténd lejtésd,
kozépso folydka felé, ahol a csurgaléklé 6sszegydlilik és a kiépitend6 mlanyag csGcsatlakozason
at a meglévd csurgalék taroldba kerl elvezetésre. A csurgaléktarold (befogaddképessége 45
m3) csak dtmeneti tdroldsi mennyiség figyelembevételével |étestl mivel az almos tragya
taroldban tarolt tragydra kerlil visszaszivattyuzasra, annak érlelésére.
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Egyéb gazdasagi épuletek

A telep kiilonb6z6 pontjain kertltek kialakitasra a takarmany (szalas- és szemestakarmany) és
mezd&gazdasagi gépek, berendezések tarolasara szolgald épliletek.

A géptarold éplletben torténik a tarsasdg gépeinek javitasa, szervizelése, karbantartasi
munkainak elvégzése. Itt csak kis volumend, slirg6s munkalatokat végeznek, a gépek
nagyjavitasat, jelentésebb karbantartdsi munkdkat szakszerviz végzi.

Vizilétesitmények:

A tehenészeti telep vizilétesitményei a Vas Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag altal
36800/596-7/2015/4lt. szamon kiadott vizjogi Uzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

Az Gzemeltetett létesitmények:

» mélyfurasa kat
A telep vizellatasat a kdzponti épllettSl kb. 20m tavolsagra, délnyugati irdnyban létesitett
mélyfurasu kut szolgalja ki.

A kut mUszaki adatai:

Létesités éve: 2014
Talpmélység: 120,0 m
Nyugalmi vizszint: -22,65m

Telepi bels6 utak, térburkolatok

A telep meglévé uthalézata a kdzlekedd jarm(ivek terhelését bird, beton burkolattal ellatott.
3.3.2. A KORNYEZETHASZNALATHOZ KAPCSOLODO TEVEKENYSEGEK

Vizellatds
A telephelyen a napi vizigényt meghatdrozo tényez6k:

e Allattartas vizigénye 2000 m3/év
e Szocidlis vizigény 70 m3/év
e Egyéb technoldgiai vizigény 200 m3/év

Az dllattartas vizigényét a korabban jelzett mélyfurasu kutrdl, mig a szocidlis és egyéb
technoldgiai (fej6haz) vizigényt kozm(ihalozatrél elégitik ki.

Szennyvizkezelés

A telephelyen keletkez8 szennyvizek:

e Technoldgiai szennyvizek (tejhazi szennyviz)
e Kommunalis szennyviz
e Tragyatdroldk csurgalékvizei

A telep k6zmdves szennyvizcsatorna kiépitéssel nem rendelkezik.
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A kommunalis szennyvizet (éves mennyisége 60-65 m3) a kézponti épllet mellett taldlhatd
zart szennyvizgy(jt6be gydjtik, ahonnan hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6
vallalkozé szdllitja el szippantdkocsival.

A technoldgiai (fej6/tejhdzi) szennyvizet (éves mennyisége 150-200 m3) a kézponti épiilet
mellett taldlhatd 25 m3-es taroldkapacitdsu zart szennyvizgydjtébe gydjtik. A gy(ijtébél a
szennyvizeket az Engedélyes a kezelésében lévé mez6gazdasagi terlletén helyezi el. A Vas
Megyei Kormdnyhivatal AKF Novény- és Talajvédelmi Osztaly VA/AKF-NTO/00295-9/2020
szamon engedélyt adott ki a fej6hazi technoldgiai szennyviz term6féldén torténd
elhelyezéséhez.

A szennyvizek, szennyezett vizek kiszallitasa és elhelyezése egy 18.000 literes kapacitasdu,
tartalykocsival torténik.

Csapadékviz-elvezetés

A terlletre hulld csapadékviz egy része az allattartds kovetkeztében szennyezddhet
(felhajtéutak, tragyatarolok). Ezeket a vizeket a tragyatarolok mellett kialakitott beton tarozék
gy(jtik 6ssze. Higtragyaként torténd elhelyezésre vonatkozéan PROVID Kft.-t a Vas Megyei
Kormanyhivatal AKF Novény- és Talajvédelmi Osztaly VA/AKF-NTO/00296-2/2020 szamon
nyilvantartasba vette.

A telepre hullé azon csapadékok, amelyek nem szennyezédnek a telep jelentds zoldfeliiletén
a természetes lefolyasi viszonyoknak megfelel6en lepelszer(ien folynak el és szivarognak a
talajba.

Hulladékgazdalkodas

A telephelyen a keletkez6 hulladékokat megfelel6 mddon, az el6irdsok betartdsaval a
keletkezéslk helyén kialakitott munkahelyi gy(jt6helyeken gydijtik, taroljak, illetve szallitjak
el, vagy adjak at a kezel6nek.

A hulladékok szelektiv médon, munkahelyi gyljt6helyeken (mdhely, betegistalld, stb.)
keriilnek gydjtésre. A veszélyes hulladékok fajtanként elkilonitve, a hulladék kémiai
tulajdonsagainak ellenallé gyljt6edényzetben kerlilnek gydjtésre. Elszallitasukat, illetve
artalmatlanitasukat erre feljogositassal rendelkez6 cég (a kdzszolgaltatd megbizdsabdl a Zala-
depo Kft.) végzi.

Az allattenyésztésbdl szarmazd, nem veszélyes hulladékokhoz tartozé allati tetemek (évente
kb. 8000kg) elszallitdsa sziikség szerint torténik a megfelelé engedélyekkel rendelkezd szallitd
(ATEV) altal, igy hiitott tarolo |étesitése nem szlikséges.

Tragyakezelés

A telephelyen almos tartastechnolégiat alkalmaznak. A keletkezett tragyat bérelt foldekre
kiszallitjak mez6gazdasagi hasznositas céljabol. A rendelkezésre all6 mezégazdasagi terilet
nagysaga kb.900 ha, melybdél 750 ha szantd, 140 ha gyep, 10 ha gyimolcsos.

A telephelyen keletkezd tragya mennyisége évente kb. 3500 tonna.
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A termd&féldek N, terhelése a kihordott tragya kévetkeztében

Almos tragya Higtragya
Mennyiség [t] 7.410 8.985
N, tartalom [kg] 44.339 53.914
Talaj max. N; terhelhet6sége 170 kg/ha
Minimalis teriletnagysag, amel
még nem jar hatérértgéyk—tﬁllépés:el 578 [hal

A terlletnagysag megfeleld.

Energiafelhasznalds / Gazellatds / Fiités

Az ingatlan aram-, valamint gazellatas kozm(ivezetékrdl torténik.
Eves villamos energiafelhasznalas: 216.000 kWh
Eves foldgazfelhasznalas: 3000 m3

A telephelyen lizemeld jelent6sebb berendezések:

e 1dbgazkazan 60 kW  f(ités, hasznalati melegviz
e THERMOTEKA OV 100 (1 db) 100 kW  kp-i fiités

e hit6berendezés (4db 50kW-o0s) 200 kW  tejh(ités

e hitGberendezés (1db) 60 kW  tejh(ités

A THERMOTEKA OV 100 kazan a kdzponti épiiletet a tejhazzal 6sszekots nyaktagtban 1évé
kazanhazban talalhato, mig a gazkazan ettél. Kb. 20m tavolsagban a tejhazban tizemel.

A tejhiték ventilatorai koziil 4db éplileten kivil, mig a fennmaradd egy darab a tejhaz
éplletén beliil taldlhatd. A hiiték 1atjak el a tejtaroldk (12m3+4m3) h(itési feladatait.

Anyagmérleg

A telep anyagmérlegének f6bb mutatdit a kovetkezd tablazat részletezi. (A tablazat a
technolégia modositashoz kapcsolédd relevans mérleget tartalmazza, egyéb anyagok
tekintetében Id. a korabbi fejezeteket.)

Felhasznalt anyagok Kilép6 anyagok

Beruhdzds megvaldsitdsa elétti dllapot

Takarmany  (szdlas, | 12000 t Tragya

szemes, stb.)

Alomanyag (szalma) |2100t -szilard (almos) 7.410 t/év
- hig tragya 8.985 t/év
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3.3.3. A TEVEKENYSEG FORGALOMTECHNIKAI VIZSGALATA

Atelephelyen |évé forgalom nagy részét az allattartdshoz, illetve az értékesitéshez kapcsolédéd
a szallitasok teszik ki.

A szallitdsi tevékenységbdll szdrmazd forgalomhoz képest a belsé forgalom nagysaga
elhanyagolhatd. Ezt fGképp a szalmaterité gép, az etetbkocsi, és 2db rakoddgép hatarozza

meg.
A kiilonb6z6 szallitasi
megvaldsitasa el6tt):

tevékenységekbdl

szarmazo forgalom nagysaga a beruhazas

Szallitando Szallitas nagysaga Szallitott mennyiség
termékek (fordulé/év) (/év)
takarmany 1100 (10 t) 12.000 t
alomanyag 210(101t) 2.100t
allatszallitas 25(101) -
. 192 (25 m3-es) vagy
tej 481 (10 mb-es) 4.815.000 |
tragya 370 (20 t) 3.500t
Higtragya + techn.
giragy: 543 (18 m?) 9.785 m3
szennyviz
Kommunalis szv. 13 (5 m?) 65 m3

Osszesen 2.934 fordul/év, azaz atlag 9 fordulé/nap.
3.3.4. TERVEZETT TECHNOLOGIA

Az allattartas technoldgidja meghatarozza a tragyakezelés, tarolas és elhelyezés mdszaki
megoldasait. A telephelyen jelenleg almos- és higtragyas tartastechnoldgiat alkalmaznak. A
beruhdzas keretében a higtragyas technoldgia bévitését tervezik megvaldsitani.

3.3.4.1. Higtragyads rendszer

A tehenek — 468 egyed — a kialakitdsra keril6 pihen6boxos, fejérobotos, vizoblitéses
tragyatechnoldgias istdlldéban, almozatlan formaban lesznek elhelyezve. A keletkezett
higtragyat oblitéses mddszerrel juttatjdk ki az épliletbdl. Az épiilet padozata ferde igy a
technoldgiai csurgaléklé, a tragyalé csatornan a napi taroléba jut, ahonnét szeparatoron at a
meglévd tarozdba kerdl. A higtragyds technolégidhoz a tdrozébdl keriil a mosdviz kivételre.

A gy(ijt6aknabdl kever8-homogenizald szivattyu segitségével fazisbontora keril a higtragya. A
fazisbontott anyagbdl a higfazis (un. szlirkeviz) részben foldbe siillyesztett HDPE félidval bélelt
tdrozéba kerdil.

A higtragya varhaté éves tdbblet-mennyisége: 11.680 m3/év.

A fazisbontdrdl a szilard fazis tragyaszallito jarm(ivel a telepi tragyataroldra lesz betarolva.
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A technoldgiai berendezések elhelyezése a rendelkezésre 4all6 terilet, valamint a meglévé
éplletek, épitmények elhelyezkedése, a terepviszonyok alapjan kerilt meghatarozasra. Jelen
korilmények kozott idegen terilet igénybevétele nélkil (a tervezés soran mar megvizsgalt)
egyéb elhelyezés nem lehetséges.

A keletkez6 higtragya mez6gazdasagi terileten elhelyezhet6. Higtragya kihelyezésre
vonatkozéan a Vas Megyei Kormanyhivatal AKF NoOvény- és Talajvédelmi Osztaly
nyilvantartdsba vétele sziikséges.

3.3.4.2. Almos tragyatechnoldgia

A higtragyas istallokon kivil az istallokban almos tragya keletkezik. A tragyalevet maga az alom
fogadja be, elfolyd tragyalé nem keletkezik. A tartdsi helyekrél mobil toldlapos géppel
atmeneti tragyatalcakra juttatjdk az almos (szalmas) de éretlen tragyat.

Az atmeneti tarolokbdl tragyaszallitd potkocsival a telepi taroldba szallitjdk, ahol teleszkdpos
anyagmozgatoval a tragyakezelési technoldgia szabalyai szerint betaroljak. A tragyatarolorol
lefolyd csurgalékvizeket beton aknaba gydijtik, a beépitett gépészet segitségével (visszabntozé
szivattyuval) az almos tragyara visszadntozik.

Az almos tragya varhaté éves mennyisége: 480 t/év.

A keletkezett almostragya a korabbi gyakorlatnak megfelel6 mennyiségben kijuttatasra kerdil
az Engedélyes altal m(ivelt mez6gazdasagi teriletekre.

3.3.1. TERVEZETT LETESITMENYEK

Az almos technoldgiardl higtragyas technoldgiara vald bdvités kovetkeztében létrejove
valtozasokhoz vald alkalmazkodds biztositasa érdekében sziikségessé valik Uj |étesitmények
épitése.

A beruhazas sordn a kovetkezd épuleteket tervezik kialakitani, illetve sziikség szerint
feldjitani/atalakitani:

e 1db uj marhaistallo

e Telepi belsé utak, térburkolatok részbeni felujitasa, bdvitése.

3.3.1.1. Marhaistallo

A tervezett szarvasmarha istall6 nem az allatlétszam novelésére készil, hanem az Eurdpai
Unids allatjéléti normativak kielégitését iranyozza el a tartasi korilmények korszerdsitésével.
Atervezett éplilet a telep észak-keleti oldalan helyezkedik el a 3.3 dbra szerinti elrendezésben.
Az épliletben a pihenbtereket etet6utak valasztjak el egymastol.

A tervezett szarvasmarha istallé6 befogott, négy oszlopsoros acél keretvazas kialakitasu
csarnokszerkezet, 5 m-es kerettavolsagokkal kialakitva. Az épiletben az allattartas higtragyas
technoldgiaju, az egyes funkcidkat bokafalak hatdroljdk, a kitragydzds megkonnyitése
érdekében. Az etetd utat a bokafal felett kétsoros csékorlat valassza el az etet6étértdl. Az
éplilet padozata ferde igy a technoldgiai csurgaléklé, a tragyalé csatorndn a napi taroldba jut,
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ahonnét szeparatoron at a tervezett tarozéba kerdl. A higtragyas technolégidhoz a tarozébdl
keril a mosoviz kivételre. Az éplilet héjazata porfestett szendvicspanel, ami az acél
szelemenekre tamaszkodik. Az épllet hatdrold falai 0sszetettek, a pihen6tér koril 0,50 m
magassagban monolit vasbetonfal éplil, mechanikai védelem miatt, e felett a hosszoldalon
mozgathatod ponyva oldalfalburkolat készil a megfelel6 szell6zés és hétartas biztositasara. Az
éplilet Eszaki végfala a kapukkal nem lezart feliileten porfestett trapézlemez burkolatot kap,
a Déli oldalon csak karamkapu létesdil.

Az épiilet 468 férGhelyes (360db -os |étszam keril betelepitésre).

Az éplilet nagysaga:

Nettd alapteriilet: 5653,93 m?

Bruttd alapteriilet: 5857,78 m?

3.3.1.2. Telepi belsé utak, térburkolatok részbeni felujitasa, bévitése.

A telep meglévé uthaldzatan a sziikséges helyeken ujjaépitéseket hajtanak végre, illetve Uj
szilard burkolatu utakat Iétesitenek. Az utak minden esetben a kdzlekedd jarmdvek terhelését
bird, beton burkolatu utak lesznek.

3.4. BERUHAZAS MEGVALOSITASABOL EREDO VALTOZASOK
Jelen fejezetben a beruhazas kovetkeztében az lizemeltetésben bekovetkezd relevans
valtozasokat ismertetjik.
3.4.1. TRAGYAKEZELES VALTOZASA

Eves szinten mintegy (468 db x 70 I/db/nap x 365nap) 11.957 m? higtragya tobblet keletkezik,
mely szepardlasra kerll. Szeparalast kovet6en a higfazis a mUszaki védelemmel ellatott
tdrozdba, a szilard fazis az almostragya taroldba kerdl.

A termdéféoldek N, terhelése a kihordott tragya kévetkeztében

Almos tragya Higtragya
Mennyiség 480t 20.667 t
N, tartalom 2.088 kg 124.000 kg
Talaj max. N, terhelhetGsége 170 kg/ha
Minimalis terliletnagysag, amel
még nem jar hatérértgéyk—tillépészlel 742 ha

A szlkséges teriletnagysag rendelkezésre all.
3.4.2. ANYAGMERLEG VALTOZASA

A telep anyagmérlegének f6bb mutatdinak valtozasat a kovetkezd tablazat részletezi. (A
tablazat a technoldgia modositashoz kapcsolédo relevans mérleget tartalmazza.

Felhasznalt anyagok Kilépd anyagok
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Beruhdzds megvaldsitdsa elétti dllapot

Takarmany (szalas,

szemes, stb.)

12000 t

Tragya

Alomanyag (szalma)

460t

-szilard (almos)

480 t/év

- hig tragya

20.677 t/év

3.4.3. A TEVEKENYSEG FORGALOMTECHNIKAI VIZSGALATA

A telephelyen |évé6 forgalom nagy részét az allattartashoz, illetve az értékesitéshez kapcsolodo

a szallitasok teszik ki.

A szdllitasi tevékenységbdl szarmazd forgalomhoz képest a bels6 forgalom nagysaga
elhanyagolhatd. Ezt fGképp a szalmateritd gép, az etet6kocsi, és 2db rakoddgép hatarozza

meg.

A kilonb6z6 széllitasi tevékenységekbdl

megvaldsitasa elGtt):

szarmazo forgalom nagysdga a beruhazas

Szallitando Szallitas nagysaga Szallitott mennyiség

termékek (forduld/év) (/év)
takarmany 1100 (10 t) 12.000 t
alomanyag 46 (10 t) 460 t
allatszallitas 25(10t) -

. 192 (25 m3-es) vagy
tej 481 (10 mé-es) 4.815.000 |
tragya 98 (20 t) 1.950t
higtragya 1167 (18 m?3) 21.000 m3
Szenny. csurgalékviz
) 45 (18 m?) 800 m3

+ techn. szennyviz
Kommunalis szv. 13 (5 m?) 65 m?3

Osszesen 3167 forduld/év, azaz napi atlag 10 fordulét jelent.

forduldt jelent (kb. 230 forduld/év tébbletforgalom).

Ami napi atlagban eggyel tobb
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3.5. A HATOTENYEZOK BEMUTATASA

3.5.1. LETESITES

A |étesités sordn az aldbbi tevékenységekkel és emisszidval lehet szamolni:

A hatdtényezd térbeli | |d6tartam,

Hatétényez6 Kozvetlen emisszid o .
kiterjedése gyakorisag

, kézleke:,desi eref:Ietu - telephely és a
légszennyezBanyag kibocsatas,
zajkibocsatas

munkagépek fel- és

levonulasa munkaterilet kozott

légszennyezs anyagok a mitargyépitéssel

humusz leszedés, ) = yasyR
kibocsatdsa, porképz6dés

tereprendezés S (o érintett terlletek
zajkibocsatas
, légszennyezd anlyaglf)kl a mitargyépitéssel =
anyagok mozgatasa kibocsatdsa, porképz6dés , . . ©
- " érintett terlletek ©
zajkibocsatas o
o)
°
miitargyak és zajkibocsatds, légszennyezg | @ mitargyépitéssel 3
felépitmények kialakitasa anyagok kibocsatasa érintett tertletek ‘g
@
Utépitéssel 6sszefliggd zajkibocsatas, légszennyezé a bekot6utak altal <
mlveletek anyagok kibocsatasa érintett teriletek

épitési, kommunalis és
veszélyes hulladékok
keletkezése

nincs (csak a hulladék

" - . nem relevans
kezelésének helyén jelentkezik)

zajkibocsatas, kozlekedési telephelyek és a
eredet( légszennyez6anyag
kibocsatas

be- és kiszallitasi

tevékenységek munkaterilet kdzott

3.5.2. UZEMELTETES

Az lizemeltetés sordn jelentkezé hatétényezb6ket a technolégiai elemek alapjan az aldbbi

tablazatban foglaljuk 6ssze:

Hatétényezd Kdzvetlen emisszio A h_ato_tenyezo Id&tartam
kiterjedése
Traevaeltavolitds Szag Az istallok terllete és Heti
&Y zajkibocsatas kézvetlen kérnyezete | rendszeresség
. . . 14 - Napi
Takarmanyozas Porterhelés Istallo belsd terilete )
rendszeresség
. o s 14 - Heti
Almozas zajkibocsatas Istallok belsé terllete )
rendszeresség
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Hatétényez6 Kozvetlen emisszid A h_ato_tenyezo Id6tartam
kiterjedése
v porképz6dés technoldgiai | - .. . ‘.
Takaritas Lo L Eplletek belsé terilete | Evi 6 alkalom
szennyviz kibocsatas
Istallok szell6zése | Szaganyagok kibocsatasa Telep és kornyezete Folyamatos
Tragyatarolas Szaganyag,ok k|bocsaFasa Tragyatarold Folyamatos
csurgalék keletkezés
Zajkibocsatas Szakaszos,
Kozlekedés Szennyezd gazok emisszidja Kozlekedési utvonalak | naponta tobb
alkalommal
Dolgozdk szocialis Hulladék- és szennyviz- Szocialis épiiletrész Folvamatos
tevékenységei keletkezés P y
L . Felszin alatti vizek e
Vizkitermelés mennyiségi csokkendse kut kornyezete Folyamatos
Csapadékviz- o . «
P . Csapadékviz Telep terilete Id&szakos
elvezetés
ElSvilagot éré optikai L )
és zajinger Zavard hatas Telep kornyezete Folyamatos
Karbantartas Hulladékok keletkezése Telep terilete IdGszakos

3.5.3.  FELHAGYAS

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell
hatdrozni a keletkezett kdrok és karosodasok mértékét.

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatdlyos — jelenleg a kornyezet védelmének
altaldnos szabdlyairdl szélé 1995. évi LI, torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a
kornyezetvédelmi fellilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrél és a feljogositas
modjardl, valamint a felllvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi koévetelményeirdl szolo
12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — elGirasoknak megfeleld felulvizsgdlat
lefolytatdsa utdn megszerzett jogerds engedély birtokdban torténhet.

/////

késziteni, mely alapjan a karokat meg kell szlintetni, a helyredllitast el kell végezni. A felhagyas
utan torekedni kell a természetes kornyezeti dllapot elérésére. A létesitmények felhagydsanak
(bontasanak) hatasai hasonldak az épités hatasaihoz.

A fentiekben 6sszefoglaltakat az 5. fejezet részletezi.
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3.5.4. (OsSZEFOGLALO HATASMATRIX

Tevékenységek
Epités Uzemelés o Egyéb hatétényez6k
i o Felhagyas id6szaka
id&szaka id&szaka
x T
N Q
g Hatétényezd | _ 'g > =~ & = . @
<. > — o wn = wn 3 g ® wn o > - 5 o T
8 e < 0% | & S S | 3 5 £ NoOB z 8,5 =
N = > = o = 3 > > = < 2, @ o v 5 =4
=~ = = N & Q L N bt . Iy 2 = @ o
¢ D g: wn &\ 7] 8_ =S 7 o g~ U_!; ~
(%] & m\ 3\ o Q)T'
(%)
Levegd 0 X X X 0 0 X X X X 0 0 0 0 0
Vizigény - v - v - v v - - - - - - - - -
§ Felszin alatti vizek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0
Felszini vizek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0
Talaj X 0 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0
g__-: Geoldgiai ért. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asvanyvagyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g‘ Novényzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0
<
& Allatvilag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0
Telepulési kornyezet 0 0 X 0 X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0
Taj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0
Egyéb hatasok
. nincs hatds vagy
Zaj 0 X X X X 0 0 X X X 0 0 ,
elhanyagolhatdé
Rezgés 0 X X 0 X 0 0 X X X 0 X hatas varhaté (+ vagy -)
Hulladék 0 X 0 0 0 0 0 X 0 0 0 V /- igényvan / nincs




3.5.5. AZ ESETLEGESEN KORNYEZETTERHELEST  OKOzZO BALESETEK,
MEGHIBASODASOK, ES AZOK LEHETOSEGEI, Az EBBOL SZARMAZO
HATOTENYEZOK (HAVARIA)

Tekintettel a korszer( és megfelel6 mszaki védelemmel kialakitott technoldgiara a varatlan,
nagy intenzitasu szennyezési esemény el6forduldsi esélye rendkiviil csekély.

Kulondsen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre, mert azok rendkivil révid idé
alatt nagy szennyez6déssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak.

A veszélyek elhdritdsanak egyik alapvet6 tényezGje a megel6zés, preventiv intézkedések
foganatositdsa

(HOLODA 2006). Ezek az intézkedések a kovetkez6k:

» akiilonboz6 jogszabalyok, szabvanyok, m(iszaki biztonsagi szabdlyzatok, technoldgiai,
kezelési és

> karbantartasi utasitasok betartasa;

» az elGirt szakmai képesités(i és gyakorlatu személyek alkalmazasa;

» akotelezd idGszakos felllvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;

» aveszélyek kell6 id6ben torténd jelzésére alkalmas muiszerek és eszk6zok kialakitasa
és fejlesztése;

> a kezel6 és alkalmazott személyek (vezetSk és beosztottak) rendszeres oktatasa,

tovabbképzése;

» bekovetkezett kutkitorések, robbandsok, tlizesetek alkalmaval gyors elharitas
megvaldsitasaval a kdrok csokkentése;

» amegfeleld szintl és gyakorisagu ellenbrzés.

A telephelyen el6forduld potencialis veszélyforrasok, vészhelyzeti események:
» CsGtorés

A telephely belsé szennyviz csatornarendszere vagy vizvezeték halézata meghibasodik. A
rendszerben taldlhaté technoldgiai szennyviz, ill. ivoviz kozvetlenil a talajba jut.

A technoldgiai vezetékek/berendezések sériilése kovetkeztében a rendszerben taldlhatd
anyagok a kérnyezetbe (burkolt felszinre) jutnak.

» Aknak/tartalyok tultoltése

Abban az esetben fordulhat el6, ha valamilyen muszaki hibabdl adéddan a szabdlyozas,
vezérlés hosszabb idére észrevétlenil meghibasodik, mivel az akndkat, tartalyokat a maximalis
kapacitast figyelembe véve tervezték.

» Tartdlyok/aknak szivargdsa
Abban az esetben fordul el6, ha az épitmények fala a tarozott anyag miatt meggyengiil.

» Nagyobb mennyiség( veszélyes anyag, hulladék jut a munkatérbe



A veszélyes anyag tdrold edényzet, berendezés szélséséges mdodon megséril (pl. leesik és
elreped, csapja letorik). A tartalyokban taldlhaté veszélyes anyag az éplletek
padlédsszefolydin keresztil a telep szennyvizgylijt6 csatornajadba majd aknajiba jut, ahol
kezelni lehet azt.

A rendkiviili szennyezés megel6zésének legbiztosabb eszkdéze, ha azokat a gépeket,
berendezéseket, technoldgidkat, folyamatokat, amelyek a kdrnyezetszennyezés potencidlis
veszélyét hordozzak, biztonsagi védelemmel latjak el, megfelel6en karban tartjak és feligyelik.
Ezentul nagy gondot kell forditani a dolgozdk képzésére, az er6forrasok biztositdsara és a
szikséges és elégséges mennyiség( karelharitasi anyagok beszerzésére.

A megelbzés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsdgdt:

» veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat
anyagmindségiknek megfelel6en, a szallitdshoz haszndlt edényzetben, csomagolé
anyagban kell tarolni. A tarolds koérGlményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetleges
megsériilt edényzetbdl kijutd anyagok az épiletbél olyan Gton juthassanak ki, hogy a
szennyezés kezelésére lehetGség legyen).

» technoldgiai rendszerek karbantartasa (rendszeres fellilvizsgalat)

» csbrendszer és aknak/tartalyok karbantartdsa (rendszeres karbantartds, tisztitds, a
lerakédé szennyezések eltavolitdsa)

» telephelyen beliili kozlekedés (biztositani kell a biztonsagos kozlekedés lehetGségét a
kozlekedési utak megfelels kiépitésével és karbantartdsaval)

Havaridbdl ered6 hatotényezok:

» Technoldgiai folyadékok, szennyviz talajba szivargasa.
Szennyezett csapadékviz talajba szivargasa.

Munkagépek meghibdsodasabdl eredéen olaj a talajra kerdil.
Tlizeset (robbanasveszély).

Technolégiai berendezések meghibasodasa.

Vizellatd rendszer meghibasodasa.

YV V V VY

Technolégiai gépek, berendezések meghibasodasa miatt levegSterhelés novekedése
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4. A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULET

4.1. A HATOTENYEZOK ALTAL KIVALTOTT HATASFOLYAMATOK KORNYEZETI ELEMENKENT ES
A KOZVETETT HATASFOLYAMATOK BECSLESE

A hatétényez6k a kozvetlen és kozvetett hatdsok és a hatasteriiletek ismeretében a
hatasfolyamatok becsiilhet6k. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekintheték
és minGsithetd allapotvaltozast eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek
esetében. A valdszinlsithet6 hatdsvisel6 meghatdrozasa céljabdl szamba kellett venni a
lehetséges kdlcsonhatdsokat.

4.1.1. LETESITES
A létesités sordn valamennyi kdrnyezeti elemet ér kisebb-nagyobb terhelés.

A munkagépek tevékenységébdl ered6en a hatasoknak leginkabb kitett kornyezeti elem a
levegl. A létesités egyrészrél a jelentds forgalomnovekedés miatt terheli a beszallitassal
érintett Utvonalakat, a létesités masrészrél a terllet el6készitése soran alkalmazott nehéz
munkagépek légszennyez8 anyag kibocsatasabdl adddoan, valamint a tereprendezés soran
varhaté porfelver6dés kovetkeztében bekovetkez6 por emisszioval terheli a leveg6t.

A leveg6t ér6 emissziok a transzmisszios folyamatok miatt a kibocsatastél tavolabb is
eljuthatnak.

A telephely kialakitdsa természetesen negativ hatdssal van a talaj jelenlegi allapotara. A
tevékenység soran az érintett foldrészlet elveszti talaj funkcidjat. A Iégszennyez6 anyagok
kitilepedése soran talajszennyezésre lehetne szamitani. Véleményilink szerint a beruhazas
id6tartam miatt a kililepedés nem jelent tényleges veszélyt.

A tervezett beruhdazas vizvédelmi szempontbdl nem jelent jelentés hatast. Normal (izem
mellett, a munkagépek rendszeres karbantartdsa mellett nem kell szamitani sem a féldtani
kozeg kdzvetlen, sem a felszin alatti viz kdzvetett szennyezésére.

A létesités jelent8s zajhatassal jar, azonban a lakott ingatlanok tavolsaga miatt karos hatas
nem varhato. A teriileten m(ivi elemek nem taldlhatdk, ezért karos hatas ilyen tekintetben
nem varhato.

A terlleten jelenleg is folyamatos emberi tevékenységet (novénytermesztés,
erdégazddlkodas) folytatnak, tehat az érintett terlletek él6vilaga jelenleg is zavart. A
természetes novényflora és a fauna nem taldlhaté mar a terileten. A létesités hatasa él8vilag-
védelmi szempontbdl elviselhetd.

Az 6sszefoglald hatétényez6 és hatasfolyamat abra a mellékletben keriilt csatolasra.
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4.1.2. UZEMELTETES

Az dllattarto telepek esetében a levegbbe torténd kibocsatdsok és a tragyakezelés dlinak a
figyelem kdzéppontjaban.

A légszennyez6 anyag kibocsatasok:

» por
» szaganyagok
» tlzeléstechnikai kibocsatasok (CO, NOx, CO,, stb.)

A tervezett tevékenységhez jelent6s gépjarm(iforgalom is tarsul, amely a takarmanyok, alom
beszallitashoz és a tej, tragya, szennyviz kiszallitdshoz kapcsolddik A szallitdé jarmdvek
kibocsatdsai: CO, NOx, HC, PM1o, SO,. Altaldban elmondhatd, hogy a széllitasi tevékenység
nagymértékben nem noveli a megkozelitésre hasznalt kozutak terheltségét.

A tervezett telepeken lizemel6 rakoddgépek légszennyezd anyag kibocsatdsat nem itéljuk
jelent8snek, tekintve, hogy a telepi szallitasi forgalmon fellil a rakoddgépek altalaban csak az
épuletek kozoétt, rovid tavon, révid id6szakokban mozognak.

Vizvédelmi szempontbdl a felszin alatti vizkészletre a meglévé furt kut Gzemeltetése lesz
hatsassal, mely a jelenlegivel azonos.

Havdria esetén fordulhat csak el a talajviz szennyezése, tekintve, hogy a telepen a mitargyak
és a létesitmények vizzaré kivitelben készilnek.

4.2. A HATASTERULETEK KITERJEDESE
Az 5. fejezetben meghatarozott hatasterileteket a kdvetkez6 tablazatokban foglaljuk 6ssze.

4.2.1. LETESITES

KG i
ornyezetl Hatétényez6k Emisszio Hatdstavolsag
elem
Munkagépek fel- és NOy, CO, SO,, 74185. j.ut érintett szakaszanak terilete:
levonulasa, szallitasok korom, CH 1m
Epitesi 1',faZIS CO, NOx, CH, A tevékenység hatastavolsaga:
. munkagépek 29 m
Levego kibocsatésai PMio
- Epitesi 2', CO, NOx, CH, A tevékenység hatastavolsaga:
fazismunkagépek PM 73'm
kibocsatasai 1o
Por emisszié por PM10:26 m
normal
Viz, talaj Epitési munkalatok izemben nem Az épités/telep terilete
vdarhaté
Optikai é i
P Lo, . p.! al es telep 50 m-es korzete
El6vilag Epitési munkdalatok zajinger
Teriletfoglalas a telep teriilete
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Kérnyezeti

Hatotényez6k Emisszid Hatastavolsag
elem
veszélyes és
. (L4 24 nem .
Hulladék Hulladékképz&dés , telep teriilete
veszélyes
hulladékok
. . L 1. épitési fazis: 16 m
Epitési munkalatok épitési za g s
P P J 2. épitési fazis: 17 m
Zaj kézlekedésbdl A kdzut teriilete.

Szallitasok

eredd zajszint

74185. j. at: 0 dB zajszintemelkedés

emelkedés Hatastavolsag novekmény: Om:
Létesités hatastavolsaga: 73 m
4.2.2. UZEMELTETES
Kdérnyezeti " « s . .
HatétényezG6k Emisszio Hatdastavolsag
elem
Szallitasok, NOx, CO, SO,, 74185.sz2.f6ut érintett szakaszanak
kozlekedés korom, CH teriilete: 1 m (utterdilet)
Levegd
Technoldgiai blizkibocsatas nem vélelmezhetd
kibocsatas szaganyagok szagterhelés terllete: 90-125m
(diffaz forras) a telekhatartadl
normal
Viz, talaj Vizkiemelés Uzemben nem telep terilete
varhaté
o Epuletek, antropogén Optikai és .
El6vilag P , ,p 8 p" telep terilete
tevékenység zajinger
veszélyes és
, (L4 242 nem .
Hulladék Hulladékképz6dés ] telep terilete
veszélyes
hulladékok
Technoldgia lizemi zaj telep terilete
Zaj kozlekedésbél A kézut teriilete.

Szallitasok,
kozlekedés

eredé zajszint
emelkedés

74185. j. ut: ~0 dB zajszintemelkedés
Hatdstdvolsag novekmény: Om:

Uzemeltetés hatastavolsaga: 125 m
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4.3. A HATASTERULETNEK A TEVEKENYSEG MEGVALOSULASA NELKUL FENNALLO ALLAPOTA
4.3.1. FOLDRAJZI ADOTTSAGOK, EGHAILAT

4.3.1.1. Eghajlati viszonyok

Vas megye északi része télen az orszag egyik legenyhébb tdja, nydron viszont kissé hivos,
amiben a tengeri légtomegek szerepe érvényesiil. A legmelegebb hdnap julius, a leghidegebb
januar. A legtobb csapadék junius-juliusban, a legkevesebb janudrban hullik. Az uralkodé
szélirany az északi. Az észak-déli iranyu, un. meridiondlis volgyek szélcsatornak, amelyek
irdnyitjak a felszin kozeli légrétegek mozgasat. Volgytalpuk szélcsendes id6ben kdd-hajlamos
és talaj menti fagy-veszélyes.

A megye hémérsékletének évi alakulasa orszagos viszonylatban kiegyenlitett, azaz a maximalis
(julius) és a minimalis (janudr) havi kozéphémérsékletek kozotti kiilonbség az egyik legkisebb
ingast mutatja. A kiegyenlitett h6mérsékletet is legf6képpen a tengeri (mediterran eredetd)
légtomegek okozzak, melyek a nagy nyari meleget mérséklik, a zord téli hideget pedig enyhitik.

A megyére jellemzd legfontosabb éghajlati mutatok:

» évi kozéphémeérséklet: 9,5°C
évi csapadékmennyiség: 750-800 mm
» szélcsendes napok gyakorisaga: 25,4 %
» uralkodd északi szél gyakorisaga: 22,5%
» napsitéses orak szama: 1850 —-1900 6ra

4.3.1.2. Domborzat

A Nyugat-magyarorszagi Peremvidékhez tartozd kistaj Vas és Zala megye teriletén
helyezkedik el. Teriilete 700 km?.

Tajfoldrajzi szempontbdl a teriilet a Nyugat-Dunantul nagytdj, Raban inneni-kavicstakaré
kozéptdj, Vasi - Hegyhat (Fels6- Kemeneshat) elnevezésli kistajon helyezkedik el.

A Raba, a Zala és a Lugos-patak altal hatdrolt, erézids-derazios volgyekkel tagolt, hulldmos
felszinl kavicstakards fennsik. A fennsik jelent6s részét a Raba id6s kavicstakardja boritja,
amely helyenként a 20 m vastagsagot is meghaladja. A kavicstakard felszinét foltokban 16sz,
|6sz6s Uledék és jégkorszaki valyog fedi.

Felszinalaktani arculatat kiemelt fennsik jellege; és DNy-EK-i irdnyu lejt6s6dése hatarozza
meg. Az atlagos relativ relief 34 m/km?.A fennsik keresztmetszete erdsen aszimmetrikus: a
Zala-volgyre tekint6 délies kitettségl lejt6k lankdsak (5-6°), a Raba-volgyre néz6, magasra
kiemelt északias kitettségl lejt6k pedig nagyon meredekek (10-40°).
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4.3.1.3. Vizrajz, vizféldtan (felszini és felszin alatti vizek)

ENy-i harmada a Rabahoz, DNy-i kétharmada a Zaldhoz folyik le nagyszamu kis vizfolyason
keresztll. Vizhaztartasa pozitiv: Lf=5l/s*km?2.

A tervezett teriilet kozelében felszini vizfolyas: Verna patak (2000m K-re) és a Sarviz patak
(2000m-re D-re) talalhato.

A vizsgalt teriilet térségében a talajvizet a pleisztocén homokos — kavics, kavicsos - homok
Osszlet tdrozza. A talajviz atlagos mélysége 4,0 — 5,0 m kozotti. A talajviz helyzetét a Verna
patak vizjarasa nagymértékben befolydsolja. A talajviz regiondlis aramlasi irdnya nyugati a
vizfolyds iranydba mutat.

A talajviz min&sége a kornyéken széls6séges értékeket mutat. A kornyez6 teriletek
mez6gazdasagi tevékenységébbl addédoan helyenként magas a nitrat értéke, de ez nem
altalanosan jellemzé.

Altaldnossagban elmondhatd, hogy a talajviz a felszini szennyez6déssekkel szemben kevéssé
védett. A felszinrél indult szennyezés viszonylag gyorsan eléri a talajvizet mely ez altal csak
korlatozott médon hasznosithatd. A talajvizet ma mar jorészt csak 6ntdzési célra hasznositjak.

A figyelG és egyéb talajvizes kutak a kornyéken 10 — 20 m mélyek. Mind a nyugalmi, mind az
Uzemi vizszintek -4 - -9 m mélyen talalhatéak. Nagyon jo vizhozamuak, 400 - 500 |/percet is
elérik.

Altalanossagban elmondhatd, hogy a talajviz a felszini szennyez6déssekkel szemben kevéssé
védett. A felszinrdl indult szennyezés viszonylag gyorsan eléri a talajvizet mely ez altal csak
korlatozott médon hasznosithatd. A talajvizet ma mar jérészt csak ontozési, esetleg ipari viz
célra hasznositjak.

A talaj alatt megjelenik egy homokos, kavicsos réteg, mely a talajvizet tarolja. A talajviz
aramlasi iranya nyugati.

A rétegvizes kutak 55— 355 m mélyek. A nyugalmi és az Gzemi vizszintek a mélységgel egylitt
nének. J6 vizhozamuak, akar 800 I/percet is elérik.

4.3.1.4. A terlilet érzékenységi besoroldsa

GyGrvar és Pacsony teleplilések kozigazgatasi teriilete a felszin alatti viz allapota
szempontjabdl érzékeny terileteken levé teleptilések besorolasardl sz6l6 27/2004. (XII. 25.)
KvwWM rendelet melléklete szerint, - érzékeny besorolasu. 219/2004. (VII1.21.)
Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt beruhazas terilete
az 2a —,20 mm-nél nagyobb utanpdtlddasu terlletek” - kategdridba tartozik.

4.3.1.5. Levegddllapot

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X.
7.) KWWM rendelet szerint a ,10. Az orszag tobbi terilete, kivéve az aldbb kijelolt varosokat”
zdnacsoportba tartozik, amelynek paraméterei az alabbi értékekkel jellemezhetdk:

- kén-dioxid F
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- nitrogén-dioxid F

- szén-monoxid F

- szilard (PM10)E

- benzol F

- talajkozeli 6zon O-l

- PM10 — Arzén F

- PM10 — Kadmium F

- PM10 —Nikkel F

- PM10 — Olom F

- PM10 — Benz(a)-pirénD

A-tol F kategdridig tartd, javuld minGsitést jelz6 besorolds szerint a térség orszagos és
nemzetkozi (EU) viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategdria olyan teriilet, ahol
a légszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig
a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a fels6 és az alsd
vizsgalati kiiszob kdz6tt van. A D csoportba tartozo terlleteken a leveg6terheltségi szint egy
vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a fels6 vizsgalati kliszob és a levegbterheltségi
szintre vonatkozo hatarérték kozott van. Az O-l csoportba tartozé terilleteken a talaj kozeli
6zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

A vizsgalt teriilet kornyezetének levegémindségi allapotat a telepiilés kommunalis tlizelésbdl
és kozlekedésbbl szarmazd immisszidja, a kozeli kozlekedési utak forgalmabdl és a
mez6gazdasagi tevékenységekbdl szarmazo immisszid hatarozzdk meg alapvetéen.

A levegétisztasag-védelmi szamitasok sordn az aldbbi alapadatokat vettik figyelembe.

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt terlileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzé szélsebesség 2,8 m/s-nak
vehetd. A jellemz6 rovid tava vizsgdlatoknal a leggyakoribb DDNY-i elszallitédasi iranyt vettiink
figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650
méternek vettik, az évi kozéphémeérsékletet pedig 10,0 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
szélirdny, atlagh6meérséklet és légkori stabilitasi érték meghatdrozdsa az OMSZ altal 1993-
2010 kozott mért meteoroldgiai adatok felhasznalasaval készilt éghajlati térképek alapjan a
vizsgalati pontra torténd interpolaldssal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag terlletének jelent6s részén a légkori stabilitasi
jellemz6k a kovetkez6k szerint alakulnak:

» labilis 12 % ( Pasquill A,B,C)

» semleges 65 % ( Pasquill D)

» stabil 23 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategdria tekinthetd, a
vizsgdlati ponton a légkori stabilitas jellemzé értéke 0,328.
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Kornyezd terilet felszini paraméterei

Az elszallitédas iranyaban a felszini érdesség értéke 0,300, mivel tobbnyire fas, bokros boritasu
a foldfelszin (véderd&savval). dombosnak tekinthetd, a domborzati szigma korrekcid értéke
4,38.

LevegGminGség és hatarértékek

A jelenlegi leveg6minGség meghatdrozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi MérGhaldzat
automata immisszidés mérGallomasainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati
terliletre interpolalt 2004-2012. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy
dont6en a legkdzelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti leveg6é megengedhet8 szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettik figyelembe. A terhelhet6ség a hatarérték és a
hattérterhelés kilénbsége. A hatarértékeket és a terheltségi szinteket a késébbiekben
komponensenként részletezziik.

Hatdsterulet hataranak feltételei

A leveg6minGségi hatasterilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet elGirdsait vettik figyelembe az aldbbi hdrom meghatarozas szerint, melyek kozil
mindig az adott legnagyobb terlilet az érintett hatasterilet:

1. az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PMo esetén 24 6rds) 10%-andl nagyobb,

2. aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb (terhelhet6ség: a légszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége),

3. az egyoéras (PMio esetében 24 06rads) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracidértékek altal meghatarozott terilet, illetve

4. szagvédelmi hatasteriilet meghatdrozasa esetén a tervezésiiranyértékkel egyenlé vagy

annal nagyobb.

A hatasterlletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhatdé kornek vettiik. A hatasterilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmissziés modellez§ szoftver segitségével végeztiik el, mely
az MSZ 21459/1-81, az MSZ 21459/2-81 és az MSZ 21457/4-80 szamu szabvanyok alapjan
szamolta a koncentraciot egy 6rds atlagolasi id6tartamra (PMio esetén 24 érdsra).

A szagterhelés hatdsteriiletének lehatdroldsandl a leveg6terheltségi szint hatarértékeirél és a
helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolé 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet 2. mellékletében taldlhatd ,Blizre vonatkozd tervezésiiranyértékek”-et vettiik alapul.

Vizsgalatunk soran ezért a fentiek alapjan a 3 SZE/m?3 érték teljesuilését vizsgaltuk annak
érdekében, hogy a tervezet telephely kdrnyezetében kialakuldé zavaré szagok blizhatast
okozzanak.

Szagemisszid vizsgdlata

A telephelyen allattartas folyik, ezért vizsgalni sziikséges, hogy okoz-e a levegd védelmérdl
sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 § 6. pontjaban meghatarozott blzhatast. Az
emlitett jogszabdlyhely meghatdrozasa szerint a ,bliz: szaghatdssal jard légszennyez6 anyag
vagy anyagok keveréke, amely OsszetevGivel egyértelmlien nem jellemezhetd, az adott
kornyezetben kornyezetidegen, és az érintett terilet rendeltetésszer(i hasznalatat zavarja.”
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Ugyanis, amennyiben a fenti megfogalmazas alapjan a kdrnyez6 ingatlanok (teriletek)
rendeltetésszer(i hasznalatat a tervezett telephelyen tervezett tevékenység zavarja, abban az
esetben a fent emlitett rendelet 5. § (3) bekezdése szerint ,,A biiz kibocsatassal jaré kornyezeti
hatasvizsgalat koteles vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles tevékenységek,
illetve létesitmények esetében a blizterhel6nek védelmi dvezetet kell kialakitania.”

Kibocsatas

A szagkibocsatast szamitdssal hataroztuk meg. Szamitdsaink szakirodalmi adatokon
(Szagvédelmi kézikonyv) alapul.

« s

A friss tragya bioldgiailag aktiv anyag. A mikrobdk hatdsara a tragya bomlasa folytatodik addig,
amig ezt a kornyezeti viszonyok fenntartjak. Ez utébbiak hatarozzak meg az anyag elbomlasanak
gyorsasagat, iranyat, az illékony anyagok természetét, ill. mennyiségét is. A tragyaban lévé illékony
vegyliletek jellege, mennyisége fligg a napi takarmdnyanyag mennyiségét6l és minGségétdl,
valamint az allatok fajatol, fajtajatdl és koratdl. Kilondsen fontos kornyezeti jellemzé a
hémérséklet, a nedvességtartalom, a pH és az oxigén-koncentracié. A kevert tragya b(izét
els6sorban ill6 zsirsavak, aromas vegyiiletek és a tragydban lév6 ammodnia okozzak. Az illé
zsirsavak a savanyodasi fazis végtermékei, ez a folyamat mar a tragya tarolasanak elsé idészakdban
megkezdddik. Az erjedési folyamat alatt az ill6 zsirsavak alkotjak a metdnképzddés alapanyagat. A
tragya erjedése soran bomlanak le az illé zsirsavak és az olyan aromas vegyiletek is, mint pl. a
fenol. Tekintettel arra, hogy az ammodnia nem bomlik le, s6t a toménysége még novekszik, a
megerjesztett keveréktragyanak sajatos szaga van. A bliz csokken az id6 fliggvényében, a szag-
emisszid kb. 25%-a a nem erjesztett tragydhoz képest. Az erjesztett tragydaval teritett parcella szag-
emisszidja 24 6ra utan a nulldra csokken.

A telephelyrél a szagok az istallékbadl, a tragyatarolokbdl, illetve a silotaroldbadl juthatnak ki.

Mivel a fenti létesitmények a telep teljes teriiletén elszérva taldlhatdk, ezért az allatlétszambol
és a taroldkbol szarmazd szaghatds vizsgalatanadl a telep egészét egy terileti forrasként
kezeltuk.
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Néhany blizés technoldgia szennyezett leveg6jének szagkoncentracidja:

Technolégia Szagkoncentracid (SZE/m3)
Allati takarmanyfehérje-el&éllitas 200-600
Bélfeldolgozas 150-400
Almozott szarvasmarhatartas 10-70
Sertéstartds racspadozaton 40-100
Mélyalmos baromfitartds 10-90

Irodalmi adatok alapjan a szagkoncentracié mértékeket az aldbbiak szerint csoportositjuk:

Szagkoncentracié Szagegység/m3
csekély 3-10
kdzepes 10-50
erds 50 - 100
nagyon erés 100 - 500
elviselhetetlenil erds > 500

A 4-3. abra azokat a javasolt szag expoziciés hatarértékeket (terjedési modellezés
eredményeinek értékeléséhez) mutatja, amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavard
szaghatds.

Erdsen zavaro6 szagok

Biiz6s, rothadé hulladékokkal folytatott tevékenység

Allati ill. halmaradvanyokkal folytatott tevékenység

Téglagyartas

Tejfel%i:;lgozés 1,5SZE/m’
Zsirfeldolgozas

Szennyvizkezelése

Olajfinomitas

Allati takarmény gydrtas

Intenziv allattartas
Elelmiszeripari tevékenységek, zsirsiités 3 SZE/m?
Cukorgydrtds

Csokoladégyartds

Sorfozés

Cukrészati tevékenység (silitemény, édesség, stb.)
Illatszer és fliszer elodllitas

Kéavéporkolés

Pékség

6 SZE/m3

Kevésbé zavaro

Kevésbé zavaro szagok (nem ,.nem zavaro szag™!!!)

4-3. abra Javasolt szag-expozicios hatarértékek
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A szag emisszid hatasteriiletének becsléséhez a kovetkezé alapvetéseket tettiik:

Az allattartds fajlagos emisszids értéke szarvasmarha esetében 15 SZE/s SZA, a
tragyatarolo fajlagos szagkibocsatdsa 3 SZE/sxm?, mig a silétarolé szagkibocséatasa atl. 4,5
SZE/sxm?

A szarvasmarha esetében a SZA tényezd 1,0 a kétévesnél idSsebb egyedek esetén, mig a
borjaknal ez a szam0,4. A teljes telepi létszamot tekintve az, 812 SZA-nak felel meg

A fenti adatokkal 12180 SZE/s (812x15) kibocsatas adddik az istallok, 10590 SZE/s (3
SZE/sxm?x 3550 m?) kibocsdatas adddik a tragyataroldk és 11700 SZE/s (4,5 SZE/sxm?x 2600
m?) a silétarold tekintetében.

A telepre vonatkoztatva a fentiek Gsszesitve 34470 SZE/s értéket jelent (~3,8ha fellletre
vonatkoztatva)

A szarvasmarhatartas szennyezett leveg6jének szagkoncentréciéja ~35 SZE/m?3 értékiinek
tekinthet6 (kozepes mértékd)

A szamosallat alapjan szamitott, valamint a tartastechnoldgiabdl adddd terhelés

Osszevetését kovetSen (mindkét adatok alapjan elvégzett szamitds) a szennyezett levegd

alapjan kapott eredmények kedvezétlenebbek a teljes telep ezért ezen a metodika alapjan

szamitott eredményeket mutatjuk be.

A szennyezBanyag terjedését az MSZ 21459/2-81 elGirasainak megfeleléen szamitottuk ki.

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras Kibocsatott

: . , | Atl. emisszio érték
magassaga|m] | légszennyezé

Forras jele

Szarvasmarha telep 2,0 SZAG 35 [SZE/m?]

Higtragyatarolo 1,0 SZAG 30000 [SZE/s]

A jarm(vek fajlagos emisszidjanak szamitdsdhoz a kdvetkez6, jarm( sebességtdl fliggs, éves

kibocsatasi normakat vettik alapul:

fajlagos emisszid [g/km] a sebesség flggvényében

5 [35,272 2,900 |1,187 [0,013 [0,215
10 128,150 2,612 11,170 0,011 0,177
20 18,145 2,086 |1,094 [0,008 [0,130
30 [13,651 11,719 [1,128 [0,007 10,102
40 110,344 1,391 [1,136 0,007 [0,087
o 50 8,564 1,331 |1,204 [0,006 [0,075
személygépkocsi 60 6,563 1,323 [1,374 [0,006 0,073
70 4,782 1,246 |1,560 0,006 [0,073
80 4214 11,204 11,747 0,006 [0,078
90 14,536 1,221 1,874 0,007 [0,085
100 5,265 [1,272 [2,035 0,007 |0,088
110 16,885 [1,297 2,205 0,008 |0,098
120 8,903 |1,314 [2,366 0,009 |0,112
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fajlagos emisszi6 [g/km] a sebesség flggvényében

5 19,224 4,342 4,295 0,123 |1,488

10 16,312 [1,725 [3,846 10,097 |1,205
20 [11,862 [1,201 [3,149 [0,075 [0,940
30 9,303 0,812 [2,865 [0,066 |0,831
tehergépkocsi 40 [7,980 0,585 2,750 [0,061 |0,765

50 5,600 [0,464 [2,746 0,059 [0,737
60 5,830 10,395 [2,893 0,059 |0,732
70 4,997 10,352 [3,154 10,610 [0,723
80 14,393 0,349 B3,566 [0,066 0,779
90 14,997 0,358 4,158 [0,075 0,850
100 6,240 10,372 ]5,120 [0,092 |0,954

5 116,492 [7,072 13,023 0,161 |0,833
10 13,535 2,761 2,710 0,126 [0,677
20 10,119 [1,927 [2,220 0,097 |0,531
30 7,885 (1,282 [2,011 0,086 |0,465
40 6,702 10,952 /1,932 10,078 10,430
busz 50 16,281 0,750 [1,940 [0,077 [0,410
60 5,020 0,633 [2,032 0,076 |0,408
70 14,308 0,202 [2,220 |0,075 |0,405
80 3,765 0,561 2,515 (0,086 (0,425
90 14,297 0,576 2,920 0,096 0,475
100 5,414 10,598 3,566 10,110 [0,541

A kozut forgalmi adatait a 4.1 tablazat (36. old.) mutatja.

Az adatok alapjan a vizsgdlt utszakaszon athaladd teljes légszennyez6 anyag kibocsatast a
kovetkez6 tablazat részletezi.

[mg/sm]| CO CH NO; SO, PM
Ei 0,0583 (0,0142 |0,0251 |0,0005 |0,0018

HATASTAVOLSAG SZAMITAS
Vizsgalt forras: Szarvasmarha telep
Kivalasztott légszennyezd: SZAG=4548240000,000 SZE/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 290,023 m
szigma-z: 110,760 m
konc.: 35,00 SZE/m?3
tavolsag: 45 m
TerhelhetGség alatti 1 6ras koncentracio:

konc.: 29,99 SZE/m?

34



tavolsag: 62 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 562,370 m

szigma-z: 197,737 m

konc.: 2,980 SZE/m?3

tdvolsag: 272 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrdcid: 3,000 SZE/m3
Szarvasmarha telep forras hatastavolsaga SZAG esetén: 272 m

Vizsgdlt forrds: Higtragya tarold

Kivalasztott légszennyezd: SZAG=111600000,000 SZE/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi idG: 1 6rés
Maximalis 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 116,917 m

szigma-z: 49,766 m

konc.: 4,319 SZE/m?3

tdvolsag: 26 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:

szigma-y: 118,705 m

szigma-z: 50,450 m

konc.: 2,847 SZE/m?

tdvolsag: 28 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécio: 3,000 SZE/m?3
Higtragya tarolé forras hatastavolsaga SZAG esetén: 28 m

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: Szarvasmarha telep telekhataratol 90-125m

Jelenlegi hatastavolsag (nélkile allapot)

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a maximalis hatastavolsaggal rendelkez6

forras:
Forrds Maximadlis hatdstdvolsdg [m]
7485 ut (kipufogdgazok) 1 (at teriilete)
szarvasmarhatelep (szag) 90-125

Szagterhelés esetében a tavolsag a 4-1. dbra szerint értendé.
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4-4. abra Szarvasmarhatelep jelenlegi hatasteriilete (szag)

4.3.1.6. Kbrnyezeti zaj

A hattérterhelés meghatdrozasa szempontjabdl a tervezési teriileten a kozuti forgalombdl
ered6 zajkibocsatdssal szamolunk. A tevékenység a 74 sz. f6utat és a 74185 j. GyG6rvar
bekotSutat érinti. A forgalom ezen az Uton at (valamint mezdgazdasagi feltaréutakon)
torténik, ezért ennek az Utszakasznak a zajterhelését vizsgaltuk. A jelenlegi forgalom okozta

zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes szabalyairdl sz616
25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet 2. szamu melléklete alapjan hataroztuk meg.

74185. sz. Ut forgalomszamlalasi adatai [j/nap]:

4-1. tablazat

Ut szdma: 74185
személygépkocsi 491
kis tehergépkocsi 148
autdbusz — egyes 59
autobusz — csuklos 0
tehergépkocsi — kozepes nehéz 6
tehergépkocsi — nehéz 2
tehergépkocsi — pétkocsis 4
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Ut szdma: 74185
tehergépkocsi — nyerges 0
tehergépkocsi — specidlis 0
motorkerékpar 9
lassu jarm 18
Ut tulajdonségai:
Savok szama 2

Jelleg2= 2 (atlagos éjszakai forgalmu
utak)

Ut-/ forgalomjelleg kategoéria (1-6)

Megengedett sebesség (kulterilet) [70-90 km/h

4-5. abra A telephely kozlekedési viszonyai

A telep megkozelitése elsGsorban a 74185 és 74 szamu kozutakon, illetve a mez6gazdasagi
terlletek vonatkozasaban féldutakon torténik.
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A kozuti kozlekedés zajhatasai

A 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyilittes rendelet rendeletben meghatdrozott zajterhelési

hatarértékek a kovetkezdk:

A kézlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendd terlileteken

Hatarérték (Lru) az Lam megitélési szintre
(dB)
Sor- |Zajtol védendé terilet [kiszolgalod uttdl, Az orszagos az orszagos kozuthaldzatba
szam A kGUtto| kozuthalézatba tartozé gyorsforgalmi utaktdl
tartozo mellékutaktdl,|és féutaktdl, a telepilési
szarmazo zajra b telepiilési Bnkormanyzat tulajdonaban
Onkormanyzat |év6 belteriileti gyorsforgalmi
tulajdonaban |évé utaktol, beltertleti elsérend(
oy(jtéutaktol és fGutaktol és belterileti
kilteruleti kozutaktol, [masodrend( féutaktodl, az
3 vasuti utdbusz-palyaudvartdl, a
mellékvonaltol és vasuti févonaltdl és
palyaudvaratdl, a palyaudvaratdl, a
repulGtértdl, illetve a [replilGtértdl, illetve a nem
nem nyilvanos fel- és |nyilvanos fel- és
leszalléhelyektdl leszalléhelyt6l szarmazé zajra
szarmazo zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 6ra [22-6 6ra [-22 6ra [22-66ra [6-22 6ra  [22-6 Ora
1. UdilGterilet, 50 10 55 15 60 50
kiilonleges  terlletek
kozul az egészségligyi
terilet
2. Lakoterilet 55 45 60 50 65 55
kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerid beépitésd),
kiilonleges  tertletek
kozul az oktatasi
[étesitmények
terlletei, és a temetdk,
@ zoldterilet
3. Lakoterilet 60 50 65 55 65 55
nagyvarosias
beépitésl), a vegyes
terilet
4, Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55
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Csak nappali id6szakban varhaté a telephelyhez kapcsoléddan jarmimozgas.

Vizsgalatunk soran a 74185. jell utra vonatkozéan ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2019. EVRE
VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. Magyar Kézut KHT. kiadvanyat vettiik alapul a
annak meghatdrozasahoz, hogy a vizsgdlt telephelyhez tartozé forgalom milyen hatast
gyakorolt a vizsgalt utszakaszra vonatkozoan.

A kozlekedési létesitmény nyomvonala, védendé éplletek helye, funkcidja, helyrajzi szdma,

cime, a hatasteruleten lévé védends terilletekhez, épliletekhez viszonyitva a tervezett

zajforrds pontos helyzete

A tervezett telephely kdrnyezetében gazdasagi tertlet talalhato.

A hatasterileten elhelyezkedd védendd terilet zajvédelmi besorolasa

A 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet rendelet alapjan: gazdasagi teriilet.

A védendd terileteken a meglévé hattérterhelés és a varhatd zajterhelés nagysaga a nappali

és az éjszakai idGszakra

A szamitasi pont helyzete

A szamitas soran vonatkoztatasi pontban (azaz a széls6 forgalmi sav kozépvonalatél 7,5 m-re)
terveztiik meghatarozni a forgalom okozta zajterhelést.

Az egyes szamitdsok elvégzésének mddija

A kozuti kozlekedéstsl szarmazd zajterhelést a 25/2004. (X11.20.) KvWM rendelet 2. sz.
melléklete alapjan hataroztuk meg.

A forgalom jellemz@inek leirdsa

Akusztikai jarmGkategériak: ANF

I. kategodria Il. kategéria lll. kategdria

639 74 24

A napszak forgalom ANF-hez képesti ardnyat az Ut jellegébdl adéddan (4tlagos éjszakai
forgalom) a vonatkozo besorolds alapjan hataroztuk meg.

A szdmolasahoz felhasznalt adatok (nappal)

[K]g,s,t'j,i = 0,49
[Ktlgstji. = 82,33 dB [Ktlgs,tjn. = 83,29 dB [Ktlg,s,tjm. = 86,54 dB

39



Korrekcidhoz sziikséges szamitdasi eredmények
[Kolg,s,ti Mhnappal Mejszaka
l. -2,14 -28,37
Il. -28,43 -36,34
. -33,36 -40,84
Laea(7,5)gs Mhappal Meéjszaka
I 62,2 54,0
Il. 54,8 46,9
M. 53,2 45,7
Mhnappal Meéijszaka
LAeq(7r5)g,s,t,L
63,4 55,3

Lakott teriilet (Gydrvar belteriilet) esetében a fentiekkel analég mdédon szamolva a zajterhelés
59,7 dB(A) értéknek adddik a referenciatdvolsagban a 74185 Ut esetében. (A lakdépileteknél,
atlagos kb. 10m tavolsagot figyelembe véve, ez 57,8 dB(A) zajterhelés jelent.)

A telephelyen a kozlekedési zajforrasokon felll dsszesen 4db egyenként max. 60 dB-es
zajszinten Uzemeld hit6kompresszor Gizemel a tejhaz kiils6 homlokzatan (eredd 66 dB). Egyéb
szell6zés, valamint flités és hltéstechnika, igy kils6 zajforrdas nem lizemel. A kompresszorok
m(ikodésébdl eredd zajterhelés mar a telep hatdrdn (zajforrastdl szamitott 100m) sem
kimutathato.

Ezért a kozlekedésbdl szarmazo zajt tekintjiik az alapdllapotot meghatarozénak.

4.3.1.7. Talaj és foldtani kézeg

Az uralkodé talajtipus a Raba pleisztocén kavicsteraszain kialakult agyagbemoséddasos barna
erdétalaj (terileti részarany: 84%). Ahol a kavicsrétegre homokos, 10sz6s liledék telepilt, ott
kedvez6bb vizgazdalkodasu és termékenységli, agyagbemosdddsos barna erddtalajok
képzddtek.

Valtozatos alapkd&zeten képzddtek a barnafoldek, amelyek terileti részardnya 5%.

A kistaj Ny-rél a pszeudoglejes barna erdétalajok évébe nyulik. Ezek a talajok 9%-os terileti
részarannyal szerepelnek.

Kis terileti részarannyal foldes koparok is taldlhatdk a tajban.

A terllet szerkezetileg a Dunantuli kozéphegységi ov része, ennek jellemz6 paleozods-
mezozods formacioi alkotjdk a neogén medence aljzatat. Elhelyezkedésiik az orogén
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mozgasok hatasat kovetden jellemz6éen blokkos. Az egyes blokkokat hosszanti és hardnt
torések hatdroljak. A Keszthelyi hegységnél még a felszinen Iév6 kézet, keletr8l nyugati
irdnyban folyamatosan sillyed egyre mélyebbre, a nyugati orszaghatarnal a vizgy(ijt6 alatt
mélysége eléri a 2000 m-t. A Keszthelyi hegység nyugati szegélyétdl |épcsdsen siillyed6 aljzat
a hegység kozelében hideg, tavolabb meleg termalkarszt vizet tarol. A Zalai medence mélyebb
részein a neogénben is aktiv térések mentén ezek a termalvizek keveredhetnek a fiatalabb
porozus vizadok vizeivel. Az alsé pannont marga agyagmarga és homokkd tledékek jellemzik
a Keszthelyi hegységt6l nyugati iranyban egyre vastagabb kifejlédésben 0-1000 m
tartomanyban. Az alsé pannon regionalisan vizrekeszt6 tulajdonsagu, igy elvdlasztja
egymastol a terilet két f6 termalviztaroldjat, a tridsz fédolomitot és a felsGpannon osszletet.
A fels6pannon folyamdn a terilet gyors sillyedésnek indult, az Alpok lepusztuldsa és a
folyovizi (ledékszallitas mértéke szintén fokozdédott, keletrél nyugati irdanyban egyre
vastagabb laza homokos, kézetlisztes liledék rakddott le, amelynek vastagsdga Zalaegerszeg
kornyékén mar eléri az 1000 m-t. A fels6pannon lledékben is viszonylag magas mintegy 30%-
os az agyag frakcio jelenléte, azonban regionalisan nem 0Osszefliggéen, hanem lencsés
szerkezetben taldlhatdk, igy az agyagrétegek vizzaré jellege alarendelt.

4-6. abra A térség felszini féldtani térképe
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Jelmagyarazat: Genetikus talajtipusok x

B iz
[Jkives és fildes koparok
[ kovarvinyos barna erdétala jok
Csernoz jon-barna erditalajok
[ csernozjon jellegii honoktalajok
[ ngszlepedékes csernoz jonok
B A1f51di nészlepedékes csernozjonok
[ Hglyben sés alfoldi nészlepedékes csernoz jonok
[ Réti csernoz jonok
[ Hglyben sis réti csernoz jonok
[ Hélyben szolonyeces réti csernoz jomok
I Terasz csernoz jonok
i [ Fut&honok

B 5z01oncsak-szolonyecek

[ Réti szolonyecek

[ sztyeppesedi réti szolonyecek

[ szolonyeces réti talajok

Réti tala jok

[ Réti dntéstalajok

I Lapos réti talajok

[ siklap talajok

[ Lecsapolt &s telkesitett sikldp talajok

[ Hunuszos honok tala jok

I Hocsari erdik talajai

I Fiatal, nyers dntéstalajok

[ Rendzina tala jok

[ Erubaz talajok, nyiroktala jok

[ savanyii, nen podzolos barna erditalajok

[ agyaghenosidasos barna erditala jok

[ pszeudogle jes barna erddtalajok

[ Ranann-F&le barna erddtalajok

4-7. abra Genetikai talajtipusok

4.3.1.8. Elévildg, tdj

A Zalai flérajarasban tartozo kistdj jellemz6 potencidlis erd6tarsulasait a gyertyanos kocsanyos
tolgyesek, a gyertydnos kocsanytalan tolgyesek, a bilikkdosdk, valamint a tolgy-kGris-szil
ligeterd6k és az égerligetek alkotjak. Elterjedt lagyszaru fajok a cikldamen, a kakasmandiko, a
tavaszi kankalin, a sasok, a szagosmiige, a korpaf(i, a zalai bikkony stb.

A telep az 1960-as évektSl folyamatosan mikddik. Az antropogén hatdsok ezért
nagymértékben érvényesiilnek. Az allatartd telepet mdlvelés alatt allé mez8égazdasagi
terliletek veszik korl. Az épitéssel érintett terlilet hataraban arokparti névénytarsulas is jelen
van. Ez a fajta asszociacié nagyon labilis, jellemzGen kilonféle gyomnovényekkel (pl.:
Amaranthus retroflexus, Ambrosia elatior, Chenopodium fajok, Convolvulus arvensis,
Echinochloa crus-gali, Eragrostis fajok, Cirsium arvense).

Az dllatvilagot a tartds emberi kdzelséghez és mez6gazdasagi tevékenységhez szokott mezei-
szantofoldi fajok képviselik: Vetési varju (Corvus Frugileus), Mezei egér (Mus L.), Mezei pocok
(Microtus arvalis).

A beruhdzassal érintett terliletek sem helyi, sem pedig orszagos védettség alatt nem allnak,
valamint nem képezik részét a Natura 2000 teriileteknek sem.

Veszélyforrasok, veszélybe kerilé értékek

A fennallé o6koldgiai allapot miatt, a jov6ben tervezett beruhdzads nem jelent olyan mértékd
veszélyforrast, mely dontéen karos mértékd lenne.
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Védett egyedek nem, illetve kis egyedszammal, atvonulé madarfajok képviselGivel
jellemezhetdk a tertleten.

A vizsgalati terilet természetvédelmi mingsitése

A tervezési teriilet nem érint sem helyi, sem orszagos jelent6ségl védett természeti teriletet.

Nemzetko6zi, orszagos vagy helyi jelentGség, terllet nélkil védett vagy védelemre tervezett
természeti érték a teriileten nem taldlhato.

A Natura 2000 hdldézat elemei a beruhdzds kozvetlen vagy kodzvetett hatasteriiletén nem
talalhatodak, A legkdzelebbi Natura 2000 teriilet a beruhdzas helyszinétdl 1,5 km-re délkeletre
talalhato (Sarviz-patak mente, Kéd: HUBF20052).

A beruhdazés helyszine nem része a Nemzeti Okoldgiai Halézatnak.

4.3.1.9. Epitett kérnyezet

A tervezési terllet mintegy hat évtizede dllattartd telepként UGzemel, melyet valtozé
szélességben védberdd hatarol a kozlekedSutak, valamint a legkozelebbi, Gy6rvar, teleptilés
feldl.

A tele és kornyezete egyedi, jelent8s épitészeti értékekkel nem rendelkezik.

4.3.1.10. Kulturalis 6rékséq

A tervezett telephely teriiletén és annak kozvetlen kornyezetében épitészeti, régészeti
orokség jelenlegi informdcidink szerint nem taldlhatd. Ismert régészeti 6rokség altal nem
érintett teriletek.

Az egyes régészeti lel6helyek védetté nyilvanitasardl, illetve régészeti védettség
megsziintetésérél sz6l6 28/2005. (XI. 4.) NKOM rendelet (6.8) Gyérvar telepiilés kilteriilet
039/6 és 039/7 helyrajzi szam alatti ingatlanokat kiemelt régészeti lel6hellyé nyilvanitotta
(Rémai sanc). A Rdma sanc az érintett terilettl mintegy 1200m-re, nyugati irdnyban huzédik.

Régészeti megfigyelés

Az illetékes Orékségvédelmi Hivatal olyan esetben javasol régészeti megfigyelést, amikor a
beruhdzasra kijelolt terlileten nem biztos, hogy van régészeti lel6hely, de a kornyez6 terileten
van, tehat el6fordulhat, hogy az adott helyen is lesz, igy az régészeti érdekilinek szamit. llyen
esetekben a beruhazashoz kapcsolddd foldmunkakat nézi a régész, hogy keriil-e el6 az adott
terlileten régészeti objektum, lelet. Amennyiben régészeti jelenségre utalé nyomot taldl,
egyeztet az Orokségvédelmi Hivatallal és a beruhdzéval a tovabbi munkalatokkal
kapcsolatban. Ilyenkor altaldban préba- vagy megel6z6 feltaras valik sziikségessé.

Amennyiben az épitési engedély régészeti megfigyelést ir eld, ugy fel kell venni a kapcsolatot
a teriletileg illetékes muzeummal, ahol a beruhazé tajékoztatast kap arrdl, hogy a mizeum
melyik régész munkatarsa fogja elvégezni a prébafeltarast.

Prébafeltaras

A prébafeltaras célja, hogy a régészeti leléhely kiterjedését, intenzitasat behatéroljak. igy valik
lehet6vé, hogy megadllapitsdk, sziikséges-e a megel6z6 feltards vagy sem, s ha igen
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megbecsilhessék a raforditandd id6t és pénzt. Probafeltarast kérhet a beruhdzé az illetékes
Muzeumtodl az ingatlan megvétele el6tt vagy a tervezés ideje alatt. Ez nagyban megkdnnyitheti
a késébbi munkadk tervezését. Az Orokségvédelmi Hivatal olyan esetekben ir eld
probafeltarast, amikor az adott teriileten régészeti lel6helyet tart nyilvan, azonban annak
kiterjedésére és intenzitasara vonatkozdéan nem rendelkezik adatokkal.

Megel5z6 feltaras

s

Abban az esetben van sziikség megel6z6 feltarasra, ha a régészeti lel6helyet a beruhdazas
biztosan kdarositana, veszélyeztetné vagy el is pusztitanda. A megel6z6 feltaras kiterjed a
beruhdzas altal foldmunkaval érintett teljes terlletre. A régészeti lel6hely jellegétdl figg, hogy
csak a beruhazas mélységében vagy a lelGhely rétegeinek teljes mélységében végzendd el a
feltaras, amely gépi és kézi munkaeré egyiittes igénybevételével torténik. Ennek id6tartama
és Utemezése a szerz6désben foglaltak szerint torténik.

A leletmentés, ment6asatas

Leletmentést olyan esetekben kell végezni, amikor varatlanul keriilnek el6 régészeti leletek

7

épitkezések soran.

Leletmentést olyan esetekben végeznek, amikor varatlanul keriilnek el6 régészeti leletek
épitkezések soran, s a foldmunkdkkal jaré beruhazas engedélyezésekor, a korabbi ismeretek
alapjan, nem sziletett 6rokségvédelmi elGiras.

A régészeti leletek el6forduldsanak muzeumi bejelentését torvény irja el6, amely szerint a
régészeti anyag el6keriilése esetén a munkalatokat azonnal abba kell hagyni, a taldlt leleteket
a felelGs Grzés szabalyai szerint meg kell 6rizni, s a teriiletileg illetékes muzeumot értesiteni
kell.
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5. A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

5.1. LETESITES
Beruhdzas tervezett id6tartama: 6hdnapnal tobb, de 1 évnél kevesebb.
Az épitkezés soran az alabbi fazisokat kiilonithetjik el:
a) humuszmentés és tereprendezés, valamint mélyépitési munkak

Uj létesitmény kialakitdsdnal kornyezeti szempontbdl meghatdrozé munkafolyamat a
terlileten taldlhato talaj fels6 humuszos rétegének mentése, a mélyépitési munkakhoz a
teriilet el6készitése, valamint a munkalatokhoz szikséges alapanyagok, épitéanyagok
helyszinre szallitasa.

A munkafolyamatban résztvevé legfontosabb munkagépek a kdvetkezdk:

» billengs felépitmény( tehergépkocsi

» dozer

» gréder

» homlokrakodok
A helyszinen egyszerre max. 2 munkagép egylttes munkavégzésével kell szamolni. E mellett
kb. 2 tehergépkocsi szallitasaval szamolhatunk.

Epitési fazis ideje: 90 nap
b) magasépités és berendezések telepitése

A magasépités mar az el6z6 tevékenységhez képest kisebb kibocsatasokkal jar. E fazis soran
torténik az éplilet szerkezetének Osszeallitasa, a gépészeti berendezések szerelés, az épilet
szigetelése, valamint a telephely infrastrukturdjanak kialakitdsa.

A munkafolyamatban résztvevé legfontosabb munkagépek a kdvetkez6k:

> billengs felépitmény(i tehergépkocsi
homlokrakodé gépek

daruk

rakodo targoncak

YV V V V

Utépités gépei, aszfaltozod gépek

» parképités gépei
A helyszinen egyszerre kb. 3-4 munkagép egylittes munkavégzésével kell szamolni, emellett
atlagosan 2 tehergépkocsi szallitadsaval szamolhatunk.

Epitési fazis ideje: ~75 nap

Az épitési fazisok esetében a legjelent6sebb kiterjedés(, igy legnagyobb levegé6terhelést
jelent6 esete vizsgdltuk: kb. 0,6ha fellileten torténik a beavatkozas a tervezett éplilet, illetve
a tdrozé megvaldsitdsa esetében. A kiegészits létesitmények (pl Ut) épitése tobb fazisban
valdsul meg.
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5.1.1. LeVEGOTISZTASAG-VEDELEM

5.1.1.1. Varhato hatotényezék

A |étesités sordn az aldbbi hatétényezdk hatasat becsuljik:

1. Az épitkezéshez sziikséges alapanyagok beszallitasaval érintett Utvonalon kialakuld

jarulékos terhelés. Ez a tevékenység a 74185 j. kozutat érinti. A varhatd hatasok:

e szallitd jarmivel légszennyezd anyag kibocsatasa

2. Az épitési munkdkat végz6 gépjarmlivek tevékenységéhez kapcsolddé légszennyez6

anyag kibocsatas, valamint tereprendezés porkibocsatasa: A varhato hatdsok:

e munkagépek jarm(ivel légszennyez6 anyag kibocsatasa (épitési munkak)

e tereprendezés okozta porfelverGdés

5.1.1.2. Alkalmazott munkagépek fajlagos kibocsatasi adatai

Munkagépek légszennyezd anyag kibocsatasa

Net Power
kW

Date

CO [HC [NOx| PM

g/kWh

130< P <560 2014.01.

3,50 {0,19| 0,400,025

56 <P<130 2014.10.

5,00 {0,19| 0,400,025

Fajlagos kibocsatasok (NRMM gépek esetében) — EU normak

Az egyes az épitkezés sordn hasznalt munkagépek kibocsatasai (g/h)

g/h kw | CO HC NOx PM
homlokrakodd 125 | 625 | 23,75 50 3,125
gréder 155 | 543 | 29,45 62 3,875
dézer 110 | 550 20,9 44 2,75
szallitd jarmd (tgk.) 350 | 1225 | 66,5 140 | 8,75
daruk 290 | 1015 | 55,1 116 7,25
targoncak (dizel Gzemd) 47 235 8,93 | 18,8 | 1,175
utépités (finisher) 62 310 | 11,78 | 24,8 | 1,55
Utépités (tomorité gépek) | 74 | 370 | 14,06 | 29,6 | 1,85
forgérakodd 96 | 480 | 18,24 | 38,4 2,4

5.1.1.3. Szdllitassal 6sszefliggd kibocsatdsok

Az Gzemeléshez sziikséges anyagok beszallitasa jelent6s forgalomnovekedéssel jar.

Alapanyag szlkséglet:

Megnevezés Mennyiség
Alapozas, betonozés (m?) 2000
Betonacél (t) 30
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Megnevezés Mennyiség
Falazat (m?) 2500
Kavics (m?3) 2500
Tet8panel (m?) 5500
Spec. berendezések (db) 10

Alapanyag beszallitashoz sziikséges (kerekitett) jarmlszamok

Alapanyag Jarmdszam (db)
Alapozas, betonozas 200
Betonacél 5
Falazat 20
Kavics 110
TetGpanel 40
Spec. berendezések 10

Osszesen 385

Napi maximadlis jarmlszam: 4 db tehergépjarmd

5 db személygépkocsi

A kibocsatdsi normak alapjan a vizsgdlt Utszakaszon athaladd teljes légszennyez6 anyag
kibocsatast a kovetkez6 tablazat részletezi.

[mg/sm]| CO CH NO; SO, PM
Ei 0,0598 (0,0145 10,0259 |0,0006 |0,0019

Forrdsok és kibocsatasi adatok

Forras Kibocsatas. magassaga i ; ) . Atl. emisszi6 érték

. Kibocsatott légszennyez6 3

jele [m] [mg/Nm?]
SZEN-MONOXID 0,060
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 0,015
74185j.at 0,3 NITROGEN-DIOXID 0,026
KEN-DIOXID 0,001
SZALLOPOR-PM10 0,002

Hatarértékek

A kornyezeti levegé megengedhet6 szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettliik figyelembe. A terhelhetGség a hatarérték és a
hattérterhelés kilonbsége.
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Levegé6szennyez6 anyag

SZEN-MONOXID
PARAFFIN-
SZENHIDROGENEK
NITROGEN-DIOXID
KEN-DIOXID
SZALLOPOR-PM10

Szamitasi eredmények

Hatarérték (ug/m?)
10000,0
500,0

100,0
250,0
50,0

Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forrds: 74185 j. ut

Hattérterhelés (ng/m?)
571,3
0,0

39,8
7,8
31,0

Terhelhetéség (nug/m>)
9428,7
500,0

60,2
2422
19,0

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,060 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idG: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,377 m
konc.: 73,383 pg/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 3,377 m
konc.: 10,705pg/m3
tavolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 1000,000 pg/m?3
"B" feltétel szerinti 1 drds koncentracid: 1885,740 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 drds koncentracid: 58,706 pg/m3

74185 Ut forras hatastavolsaga SZEN-MONOXID esetén: 1 m
74185 Ut atlagos 1 6ras koncentrécio a hatésterileten: 10,705 pg/m3
SZEN-MONOXID terhelhet&ség: 9428,7

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: 74185 j. ut 1m

Szdmitds PARAFFIN-SZENHIDROGENEK komponensre:

Vizsgalt forrds: 74185 j. ut

Kivalasztott légszennyezd: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,015 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idG: 1 6ras
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Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 3,377 m

konc.: 17,793 pg/m3

tdvolsag: O m

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 3,377 m

konc.: 2,596 pg/m?3

tavolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 50,000 pug/m3

"B" feltétel szerinti 1 drds koncentracid: 100,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 drds koncentracid: 14,235 pg/m3

74185 Gt forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 1 m
74185 Ut atlagos 1 6rds koncentracid a hatasterileten: 2,596 pg/m3

PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhet&ség: 500,0

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: 74185 j. ut-0 1m

Szdmitds NITROGEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forrds: 74185 j. ut
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-DIOXID=0,026 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6rds koncentracié:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 3,377 m

konc.: 31,783 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 3,377 m

konc.: 4,637ug/m?3

tavolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
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szigma-z: 3,377 m
konc.: 4,637 ug/m3
tavolsag: 1 m

"B" feltétel szerinti 1 éras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 3,377 m

konc.: 4,637 ug/m3

tavolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracioé: 10,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 12,040 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracid: 25,426 pg/m?3

74185 ut0 forras hatastavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: 1 m
74185 Ut atlagos 1 6ras koncentracid a hatasterileten: 4,637 ug/m
NITROGEN-DIOXID terhelhet6ség: 60,2

3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: 74185 j. ut 1m

Szdmitds KEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forrds: 74185 j. ut
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,001 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idGS: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 3,377 m

konc.: 0,736 pg/m3

tdvolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 3,377 m

konc.: 0,107 pg/m?3

tdvolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 25,000 pg/m?3
"B" feltétel szerinti 24 éras koncentracio: 48,440 ug/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécié: 0,589 pg/m?3
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74185 Ut forras hatastavolsaga KEN-DIOXID esetén: 1 m
74185 Ut atlagos 24 6ras koncentracié a hatasterileten: 0,107 pg/m?3
KEN-DIOXID terhelhet&ség: 242,2

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: 74185 j. ut 1m

Szémitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forrds: 74185 j. ut
Kivalasztott légszennyez8: SZALLOPOR-PM10=0,002 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idG: 1 6ras
Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 3,377 m

konc.: 0,899 pg/m3

tdvolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracioé:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 3,377 m

konc.: 0,131 pg/m?3

tavolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrdcio: 5,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 3,800 ug/m?3
"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracid: 0,719 pug/m3

74185 Ut forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 1 m
74185 Ut atlagos 1 6ras koncentracid a hatasterileten: 0,131 pg/m3
SZALLOPOR-PM10 terhelhet&ség: 19,0

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: 74185 j. ut 1m

Osszefoglalas
A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forrds Maximdlis hatdstdvolsdg [m]

74185 j. ut 1 (ut teriilete)

Lathatd, hogy az ut (alap)terheltsége jelentds, a jarulékos forgalom nem noveli az ut
terheltségét, a hatasteriiletet nem befolyasolja.
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5.1.1.4. Azépités soran vdarhato légszennyezés becslése

Az épitkezés soran légszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkagépek miikodése,
kipufogdgazuk szamottevd koncentracidoban tartalmaz nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot,
szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket.

Az épités munkanapokon, nappal torténik.
Lokalis légszennyezést okoznak a teriileten dolgozé munkagépek.

A kibocsatott légszennyez6 anyagok altal okozott légszennyezettség szamitasanadl
meghataroztuk a rovid atlagoldsi id6tartamra (1 h) vonatkozé maximalis talajkozeli
koncentraciot (Cemax) atlagos szélviszonyok mellett, majd a térségre jellemzé széliranyok és
szélgyakorisagok ismeretében meghataroztuk a varhaté hatasok hatastavolsagat.

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § (14.) bekezdése alapjan pontforras hatasteriilete: a
vizsgalt pontforrds koril lehatdrolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal
maximalis kapacitdskihasznalas mellett kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése
kovetkeztében a vonatkoztatasi idGtartamra szdmitott, a légszennyez6 pontforrds
kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorolégiai viszonyok mellett, a fustfaklya tengelye
alatt varhato talajkozeli levegGterheltség-valtozasa) az egydras (PM10 esetében 24 6ras)
légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy b) a terhelhet&ség 20%- dnal nagyobb.

1. épitési fazis: Tereprendezés, humuszleszedés

Munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasa

Munkagép | Uzemidd | jarmlszdm | co | Hc | NOx | PMuo
[1/h] [db]
dozer/gréder 0,75 1 412.,5 |15,675 33 2,06
homlokrakodd 1 1 625 |23,675| 50 3,125
tehergépkocsi 0,5 2 1225 66,5 140 8,75
Emisszio [mg/s] 628 29,4 62 3,9

2. épitési fazis: Epiilet épitése

Munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasa

Munkagép | Uzemidd | jarmdszam | co | Hc | NOx | PMio
[1/h] [db]
tgk 0,1 max. 3 367,5 | 19,95 4 2,625
daru/targonca 1 1 1015 55,1 116 7,25
homlokrakodd 1 1 235 8,93 18,8 | 1,175
tomorits gépek 0,75 1 277,5 | 10,55 | 22,2 | 1,388
Emisszio [mg/s] 526 26,3 | 44,7 3,5

Tereprendezés és humuszmentés - kiporzas

A tereprendezés soran altaldban eltavolitjdk az épitést akadalyozd novényzetet, majd a
szikséges szintig feltoltik a teriiletet, hogy biztositsdk az épité és szallitéeszk6zok szabad
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mozgasat. Az alapozdsok készitésekor a kivitelez6 a termdéréteget (kb. 25 cm-es réteg)
depondlja. Ezt a talajt részben visszatoltik, részben tereprendezéshez, flivesitéshez haszndljak.

Az épitési munkak sordn a kornyezet porterhelésének atmeneti névekedésével kell szamolni
a foldmozgatassal jar6 munkak miatt. Ennek mértéke nehezen becsiilhet6 és jelent&sen
befolyasoljdk a talaj tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteoroldgiai viszonyok.

A tereprendezés és a foldmunkak munkdlatainak légszennyezése (porzdsa) nem szamottevé.
Novényi hulladékot a terlleten nem égetnek; kijeldlt teriletre szallitjdk, komposztaljak.

A tobbszorésen megmozgatott foldhalmazokbdl kiporzott Iégszennyezést fajlagos értékekkel
szamithatjuk. A tapasztalatok alapjan a fajlagos poremisszié ~20 g/t mozgatott fold. (A >10 um
atméréjli porszemcséket lGlepeddnek tekintjlik).

Tereprendezéssel érintett terlileten megmozgatott fold térfogata: 2600 m3
Fajlagos porkibocsatas: 20 g/t érték alapjan (1 m3 féld témege 1,6 t) 32 g/m?
Munkadra: 160 h

Oréas porkibocsatas: 0,13 kg/h

Locsolassal elérhetd kibocsatas csokkentés: -75%

Tényleges por emisszid: 36 mg/s

- PM10: 19,9 mg/s

- TSPM: 27,1 mg/s

Forrdsok és kibocsatasi adatok

Kibocsatas < R
" ! . ., , . Atl. emisszio érték
Forras magassaga Kibocsatott légszennyezd [mg/Nm’]
[m]

Kiporzas 0.2 SZALLOPOR-PM10 19,900
SZALLOPOR-TSPM 27,100

SZEN-MONOXID 526,000

Munkagépek 55 PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 26,300
(istalloépités) NITROGEN-DIOXID 44,700
SZALLOPOR-PM10 3,500

LevegGminGség és hatarértékek

A jelenlegi levegémin&ség meghatarozdsahoz az Orszdgos Légszennyezettségi Mér6haldzat
automata immisszidés mérdallomasainak és manualis méréseinek felhasznaldsaval a vizsgalati
teriiletre interpolalt 2004-2012. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy
dont6en a legkdzelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.
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A kornyezeti leveg6 megengedhet8 szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettik figyelembe. A terhelhet6ség a hatarérték és a
hattérterhelés kilonbsége.

Levegdszennyezd L. 5, | Hattérterhelés | Terhelhet6ség
Hatarérték (ng/m3) 3 3
anyag (ng/m?3) (ng/m?3)
SZEN-MONOXID 10000,0 571,3 9 428,7
PARAFFIN-
, p 500,0 0,0 500,0
SZENHIDROGENEK
NITROGEN-DIOXID 100,0 39,8 60,2
SZALLOPOR-PM10 50,0 31,0 19,0
SZALLOPOR-TSPM 100,0 31,0 69,0

Szamitdsi eredmények

Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forrds: Munkagépek
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=1,894 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 145,315 m

szigma-z: 57,085 m

konc.: 74,566 pg/m3

tavolsag: 27 m

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracioé:
szigma-y: 196,684 m

szigma-z: 74,948 m

konc.: 57,231 pg/m3

tavolsag: 73 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrdacié: 1000,000 pg/m?3
"B" feltétel szerinti 1 drds koncentracid: 1885,740 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 drds koncentracid: 59,653 pg/m3
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Munkagépek forras hatdstavolsaga SZEN-MONOXID esetén: 73 m
Munkagépek atlagos 1 6rds koncentracié a hatasterileten: 72,393 ug/m?3
SZEN-MONOXID terhelhet&ség: 9428,7

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezé forrds: Munkagépek 73m

. SZEN-MONOXID 2§(14/a) feltétel — 28§(14/b) feltétel — 28§(14/c) feltétel
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Szdmitds PARAFFIN-SZENHIDROGENEK komponensre:

Vizsgalt forras: Munkagépek
Kivalasztott légszennyez6: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,095 kg/h Tsz1/2=0TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 145,315 m

szigma-z: 57,085 m

konc.: 3,728 ug/m3

tavolsag: 27 m

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 196,684 m

szigma-z: 74,948 m

konc.: 2,862 pg/m3

tavolsag: 73 m
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"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentraciod: 50,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 1 6rds koncentracid: 100,000 pug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 2,983 ug/m3

Munkagépek forras hatdstavolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 73 m
Munkagépek atlagos 1 drds koncentracid a hatasterileten: 3,620 pg/m3

PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhet&ség: 500,0

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: Munkagépek 73m

PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 26(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel

Koncentracio [pg/m3]

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135
A forrastol mért tavolsag [m]

Szdmitds NITROGEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forrds: Munkagépek

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-DIOXID=0,161 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi idG: 1 6ras
Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 145,315 m

szigma-z: 57,085 m

konc.: 2,442 pg/m3

tavolsag: 27 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 196,684 m
szigma-z: 74,948 m
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konc.: 1,875 pg/m3
tavolsag: 73 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrdcid: 10,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 1 6rds koncentracié: 12,040 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 drds koncentracid: 1,954 ug/m?3

Munkagépek forras hatdstavolsaga NITROGEN-DIOXID esetén: 73 m
Munkagépek atlagos 1 6rds koncentracid a hatasteriileten: 2,371 pg/m3

NITROGEN-DIOXID terhelhet8ség: 60,2

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: Munkagépek 73m

. NITROGEN-DIOXID 2§(14/a) feltétel — 2s5(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel
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Szdmitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forrds: Kiporzas
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,07 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 122,309 m

szigma-z: 52,420 m

konc.: 2,576 pg/m3

tavolsag: 25 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
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szigma-y: 122,309 m
szigma-z: 52,420 m
konc.: 1,046 pg/m3
tavolsag: 26 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 5,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracié: 3,800 pg/m?3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécié: 2,061 pg/m?3

Kiporzas forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 26 m
Kiporzés atlagos 24 6ras koncentrécié a hatasteruleten: 2,481 pg/m?
SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 19,0

Vizsgélt forrds: Munkagépek
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,013 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 145,315 m

szigma-z: 57,085 m

konc.: 0,191 pg/m3

tavolsag: 27 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 196,684 m

szigma-z: 74,948 m

konc.: 0,147 pg/m3

tavolsag: 73 m

"A" feltétel szerinti 24 6rés koncentracid: 5,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 3,800 pg/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,153 pg/m?3

Munkagépek forras hatdstavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 73 m
Munkagépek atlagos 24 6ras koncentrdacio a hatasteriileten: 0,186 ug/m?3

SZALLOPOR-PM10 terhelhet&ség: 19,0

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: Munkagépek 73m
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SZALLOPOR-PM10 2§(14/a) feltétel — 28§(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel
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Szdmitds SZALLOPOR-TSPM komponensre:

Vizsgalt forrds: Kiporzas
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-TSPM=0,100 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 6ras
Maximalis 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 122,309 m

szigma-z: 52,420 m

konc.: 3,515 pg/m3

tavolsag: 25 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 122,309 m

szigma-z: 52,420 m

konc.: 1,427 pg/m3

tavolsag: 26 m

"A" feltétel szerinti 24 6rds koncentracié: 10,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 13,800 pg/m?3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécié: 2,812 pg/m?3

Kiporzas forras hatastavolsaga SZALLOPOR-TSPM esetén: 26 m
Kiporzés atlagos 24 6ras koncentracié a hatasteriileten: 3,385 pg/m?
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SZALLOPOR-TSPM terhelhet&ség: 69,0

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: Kiporzds 26m

4.5 | — SZALLOPOR-TSPM 28(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 2§(14;c)feltételf'
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Osszefoglalas

A 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forrds Maximadlis hatdstdvolsdg [m]
Munkagépek (istalléépités) 73
Kiporzas 26
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5-1. abra Epités levegé6tisztasag-védelmi hatasteriilet

5.1.2. ZAJVEDELEM
Az épitkezési munkaknal az aldbbi fazisok, miveletek eredményeznek zajterhelést
» amunkagépek mozgasa,
» szadllitasi forgalom,
> rakodasi mivelet,
» aszfaltburkolat készités.

Az épités korulményeirdl, technoldgidjardl, stb. a jelenlegi fazisban nem all rendelkezésre
informacid, igy a varhatd hatasok a kordbbi tapasztalatok, vizsgalatok alapjan becsilheték.

Az épitkezésre a kiviteli terv szintjén, az organizdacids terv ismeretében kell kornyezetvédelmi
tervet késziteni, a kedvezStlen hatasok minimalis értéken tartasa, illetve a hatarértékek
betartasa érdekében.

A zajterhelés az épit6, szallitd, rakodogépek mozgasabdl ered. A munkagépek zaja csak az
uthoz kozeli éplileteknél okozhat problémat, de azt is csak ideiglenes jelleggel. Az
anyagszallitas altaldban a meglévé kozutakon, vasutvonalakon torténik, és megfelel6
szervezéssel, Utvonal valasztassal, éjszakai szdllitas, éjszakai épités elkeriilésével jelentds
zajnovekedésre nem kell szamitani.
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még nem ismertek, igy jelenleg pontos zajterhelés szamitast nem lehet végezni.

Az épitési munkatél szarmazé zaj megengedett egyenértékl A-hangnyomdsszintjeit a
27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egyuttes rendelet tartalmazza. Az épitkezés megkezdése el6tt
zajkibocsatasi hatarértéket kell kérni a kornyezetvédelmi felligyelGségtdl.

Az épitési tervvel egyltt zajvédelmi tervet kell késziteni. A megadott immisszids értékek
betartasa fugg
» a helyszini viszonyoktdl,
» az épitési eljdrashoz szlikséges gépek és berendezések zajteljesitmény szintjétdl,
» gépek, berendezések m(ikodési teriletétdl, idejétdl,
» technoldgiai sorrendtdl, stb.

Az épitési zaj csGkkentésére az aldbbi lehetdségek vannak:

» kisebb zajteljesitmény gépek, berendezések alkalmazasa,
» akeletkez6 zaj terjedésének korlatozasa,
» szallitasi utvonalakat ugy kell kijelolni, hogy az a meglévd uthaldzatot vegye
igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kdrnyezetet,
» zajszegény épitési technoldgia és eljaras valasztdsa.
Az épitési munka meginditasaig a gépek zajemisszids hatarértékeinek csokkentése révén a
tablazatban k6zolt adatoknal 3-5 dB-el kedvez8bb zajszintre lehet szamitani.

5.1.2.1. Hatarértéek

EpitSipari kivitelezési tevékenységtsl szarmazé zaj terhelési hatarértékeit zajtél védend6
terlileteken a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.
Az 2. szdmu melléklet szerint az épitGipari kivitelezési tevékenységhdl eredé zajkibocsatasi
hatarértékek az alabbiak:

Hatdrérték (LTH) az LAM megitélési szintre
(dB)

ha az épitési munka id6tartama

1 hénap va 1 hénap felett 1
szém |  Zajtél védends terillet P Vagy P 1 évnél tébb
kevesebb évig
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6
ora ora ora ora ora ora
Udul6teriilet,  kildnleges
1. tertletek kozil az 60 45 55 40 50 35
egészséglgyi teriilet

62




Lakoterilet (kisvarosias,

kertvarosias, falusias,
telepszerl beépités),
2. kiilonleges teriletek kozil 65 50 60 45 55 40

az oktatasi létesitmények
terliletei, a temet6k, a
zoldterilet

Lakéterilet  (nagyvarosias
3. o . 70 55 65 50 60 45
beépitésli), a vegyes terilet

4. Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

A 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyittes rendelet 2. sz. melléklete altal, az épitGipari
kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtdl védendd terileten:

Gazdasagi teriilet, nappal: Lru= 70 dB (a teriileten csak nappal lesz munkavégzés).

Az épitési tevékenység soran haszndlatos munkaeszkdzok koézil a munkagépek és
tehergépkocsik mozgasa jelenti a domindns zajhatasokat. Ezen munkalatok kizardlag nappali
id&szakban folynak.

Az épitési terlilet kérnyezetében a szabadban mikédtetett technoldgiai berendezésektdl,
anyagmozgatdsbdl, jarmimozgasokbdl szarmazo zajterhelés lesz a meghatarozé. A terileten
csak szabadban lzemeltetnek zajkibocsatd berendezést.

5.1.2.2. Alkalmazott szamitasok, szabvanyok

Az egyenérték(i hangnyomasszint szamitdsahoz felhasznalt paraméterek az épités 1. fazisdban
(alépitményi és foldmunkak)

Zajforras Darab- |Teljesitményszint | Uzemidé ti
megnevezése szam (Lw) dB (h/nappal)
dozer 2 106 6
gréder 2 101 6
homlokrakodé 2 103 8
tehergépkocsi 3 101 4
épitési zaj 1 90 8
Az egyenértékli hangnyomadsszint szamitasahoz felhasznalt paraméterek az épités soran:
Zajforrds megnevezése Darabszam | Teljesitményszint (Lw) Uzemidé ti (h/nappal)
dB
tehergépkocsi 11 101 0,8
daru 2 101 8
targonca 3 98 8
homlokrakodd 3 103 8
aszfaltozas 1 108 6
tomorit6 gépek 2 110 6
alapzaj 1 90 8
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Az egyenértékii zajszint szamitasa

///////

tervezett.

Epités 1. fazis

Zajforrasok db | dB | Gzemodra| ref (T) | Law, Laeq
dozer/gréder 1 | 106 6 8 109 107,8
homlokrakodd 1 | 103 8 8 103 103,0
tehergépkocsi 2 | 101 4 8 104 101,0

épitési zaj 1 90 8 8 90 90
Laegereds | 109,7

Epités 2. fazis

Zajforrasok db dB Uzemora ref (T) Law,i Laeg
(nappal)

tehergépkocsi 3 101 0,8 8 105,7 | 95,0
Daru/targonca 1 101 8 8 101 | 101,0
homlokrakodd 1 103 8 8 103 103,0
tomorit6 gépek 1 110 6 8 110 108,7
alapzaj 1 90 8 8 90 90,0

LAeqered(:i 110,4

5.1.2.3. Zajterhelés és hatasteriilet lehatarolds az épités alatt

A hatasterilet szamitasa
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontd hatasteriletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kérnyezetben — gazdasagi terlletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozd, GdulGterliletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

A fentiek figyelembevételével a létesitmény zajvédelmi szempontl hatdsteriletének hatdra
az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazd zajterhelés
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b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, (nappali id6szakban a hattérterhelés: ~65 dB)

Nappali idészakban

Zajforrds:  |Lwa [dB] |Kir [dB]|Kq [dB]|K4 [dB] [Ki [dB] [Km Kn [dB][Ks [dB][Ke [dB][LtH st [m]
[dB] [dB]

Létesités 1. [109,7

o
(@)

35,08 0,03 4,79 [0 0 0 70 16

Létesités 2. [110,4

(@)
(@)

35,60 0,03 4,79 [0 0 0 70 17

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a)
pontjaban foglaltakat, az épitkezés zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara az épitési
terlilett6l szamitva nappal 17 m-re helyezkedik el. A hatasterileten beliil védendé objektum
nem talalhaté.

5.1.2.4. Szdllitasbol (épitési forgalom) eredé zajterhelés

Az épitési — tobblet — forgalom nagysagdabdl eredé zajvédelmi vizsgalatokat a 4.3.1.7 fejezet
alapadataibol kiindulva végeztik el. Az emlitett fejezetben relevans adatokat jelen
munkarészben nem ismételjik meg.

Csak nappali id6szakban lesz az épitéshez kapcsoléddan jarmiimozgas.

A forgalom jellemzGinek leirdsa

Tobbletforgalom az épitkezés alatt: 4 db tehergépjarm
5 db személygépjarmd

Akusztikai jarm(kategoriak: ANF

I. kategodria Il. kategodria lll. kategéria

650 74 32

A napszak forgalom ANF-hez képesti aranyat az Ut jellegébdl adédddan (nagy aranyu forgalmat
lebonyolitd féutak) a vonatkozd besorolas alapjan hataroztuk meg, amelyhez a
tobbletforgalmat (csak nappali id6szakban tervezett) hozzaadtuk.

A szdmolasdhoz felhasznalt adatok (nappal)

[K]g,s,t,j,i = 0,49
[Ktlgstjt. = 82,33 dB [Ktlgs,tjn. = 83,29 dB [Ktlg,s,tjm. = 86,54 dB

Korrekcidhoz sziikséges
szamitdasi eredmények

[KD]g,s,t,j,i Mnappal

l. -20,07

I, -28,44
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Il. -32,11

LAeq(7,5)g,s,t,j,i Mnappal

l. 62,3

Il. 54,8

. 54,4

Mnappal
LAeq(7;5)g,S,t,L

63,5

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy az épitési tobbletforgalom hatdsa nem kimutathaté
zajvédelmi szempontbdl a 74185. j. uat jelenlegi forgalmahoz viszonyitva (+0,1dB). A
tobbletforgalomnak hatdasterilete nem értelmezheté.

5.1.3. Viz- ES TALAJVEDELEMMEL OSSZEFUGGO HATASOK

5.1.3.1. Felszini és felszin alatti vizek

A létesités felszin alatti vizet kozvetlenil nem érint.

Az létesités vizhaszndlatot nem igényel, vizvédelmi, vizgazdalkoddsi érdeket nem sért, nem
veszélyeztet. A talajvizet nem érheti karos hatds Gzemszer( allapotban.

A vizekhez kapcsoldodd hatdsok az épitési idGszak alatt viszonylag lokalisnak mondhatdk,
gyakorlatilag csak az igénybe vett teriiletekre terjedhetnek ki, ahol valtoztatjak a lefolyasi
viszonyokat, illetve a gépek milkodéséb6l addoddan esetlegesen, havaria jelleggel
szennyezhetik a vizeket.

5.1.3.2. Talagj

A helyszinen veszélyes anyagokbdl szdrmazd szennyezés nem valdszin( tekintettel a mai
alkalmazott kivitelezési technoldgidkra. A munkagépek rendszeres karbantartadsaval és
forgalmi engedélyével a kornyezetvédelmi megfelel6ség biztositott. A munkagépek tankolasa
és esetleges szervizelése a munkaterileten kivil, a kdrnyezetvédelmi elGirasoknak megfelel6
telephelyen torténik.

A beruhazas 6nmagaban teriletet foglal, mellyel a telephely altal érintett foldrészlet elveszti
talaj funkcidjat ezért ebbd6l a szempontbdl — bar az adott helyen megsemmisité — de
Osszességében elviselhetGen terhel§ hatasu.

Az épités sordn a humuszos felsé réteget kilon kell depondlni. A kikeriil foldet visszateritik.

Az ott Iév6 humusz szintén letermelésre keril, majd a foldanyag mozgatasat kovetéen a
teriilet rekultivaldsa sordn visszakerul annak fellletére. Az épitési folyamat soran a foéldtani
kozeg, a felszin alatti vizek kdros hatdst nem szenvednek, nem szennyezédnek.

A teriileten fellelheté termdétalaj megGrzése érdekében az épitkezés megkezdése elGtt a
humuszt le kell termelni és deponalni (sziikség szerinti kezelésekkel) sziikséges. A munkalatok
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végeztével a helyszinen el kell teriteni. Amennyiben sziiksége humuszmentési tervet kell
késziteni, ami tartalmazza a termdéfold védelmérdl szold elGirasoknak valé megfelelés
feltételeit.

5.1.4. HULLADEKGAZDALKODAST ERINTO HATASOK

A |étesités soran a képz6dé inert beton tormelék keletkezhet az infrastruktura kialakitasa
soran. Az épitGipari tormeléket arra jogosult vallalkozasnak adjak at vagy kozvetlendl
hasznositjak azt a telepi Uthaldzat kialakitasa soran. A bontasi tormelék inert hulladéklerakéba
kerllhet beszallitasra.

Ezen kivil az épitési anyagok csomagolé anyagai, a vagasbdl szarmazd csédarabok és idomok,
valamint festékek, fellletkezel6k, ragasztok gongyolegei teszik ki a keletkezé hulladék
f6tomegét.

Az épit6 gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torl6kendék eléforduldsa lehetséges.

Az épitési munkak soran keletkez6 szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozdk
szamabdl becsulhetd. A munka- és szallitdjarmlivek szamabadl becsiilhetéen a terileten 20
ember egyidejd munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkezd szilard
hulladék mennyiségét napi 3 |/f6-vel szamolva, naponta kb. 60 | hulladék keletkezik
szakaszonként. (Osszesen a 260 napos épitési munkaszakaszt figyelembe véve ez kb. 15,6 m3
hulladékot jelent.) A tertileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltato
szallitja el igény szerinti gyakorisaggal.

A munkagépek lizemanyag utdnpotldsa a helyszinen torténik tartalykocsibél. Tulfolyasgatld
tolt6szeleppel ellatott tartalykocsi hasznalataval tobbnyire megel6zheté a tultoltés.
Amennyiben olajcserére lenne sziikség, a tevékenységnél karment6 talcat kell alkalmazni. A
szallitéjarmlivek Uzemanyag utdnpotldsa a legkozelebbi telepilésen torténjen, ezzel is
csokkentve a szénhidrogén szennyez8dések kialakuldsanak lehet6ségét a munkateriletek
kornyezetében.

A zart tartdlyban gydjtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok,
olajszlir6k, kendanyag flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator),
veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek megfelel6en, ,Sz” kisér6jegy
kitdltésével, engedélyes szakcégnek kell atadni, artalmatlanitas céljabol:

A hulladékok anyagi minGsége szerinti csoportok HuIIac’Iélk-
azonositoja

Beton tormelék (t) 170101

Papir, karton hulladék (t) 150101

Olajjal szennyezett torl6kendé (t) 1502 02

Mdanyag félia hulladék (t) 17 0203

Kommunalis hulladék (m3) 200301

Veszélyes hulladék (olajos rongy, festékes 050106

géngyoleg) (m3) 080111
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Hulladék
azonositdja

Fémhulladék (t) 170405

A hulladékok anyagi min&sége szerinti csoportok

Epitési szakaszhoz kapcsolodé egyéb altalanos hulladékgazdalkodasi elirasok

Az épités alatt keletkez6 hulladékot gydjteni kell, és rendszeresen el kell szallitani.

>

>

A kivitelezés soran ugy kell eljarni, hogy a talajviz és annak kozvetitésével a rétegviz ne
szennyez8dhessen.

A munkagépek taroldsat, karbantartdsat, illetve az lUzemanyag taroldit ugy kell
kialakitani, hogy azok kornyezeti karokat ne okozzanak. A taroldhelyeket fel kell
szerelni karelharitasi eszkdzokkel, és meg kell bizni egy felel6s személyt, aki sziikség
esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek lGzemanyaggal torténé
feltoltését ugy kell elvégezni, hogy lizemanyag, ken6anyag a talajba, felszin-, illetve
felszin alatti vizbe ne kerilhessen.

A felszini vizet meg kell évni a szennyez6 anyagoktol.

A kiporzas csokkentése érdekében - a légkori viszonyoktdl fliggben - a foldszallitasi
utvonalakat, igény esetén a foldmunka teriletét, rendszeres id6k6zonként locsolni
kell.

Veszélyesnek minésil6é hulladékokat (pl. festékes gongyodleg, felliletkezel§ anyagok
maradvanyai, stb.) a beruhazé koteles atadni az arra feljogositott atvevé szervnek.

A Kkivitelez6 koteles az épités soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos
gy(ljtésérdl gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezel6nek at nem
adja.

A kivitelezd koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a
talajba, felszini-, és felszin alatti vizekbe, illetve a leveg6be jutva szennyezze, vagy
karositsa a kornyezetet.

A Kkivitelez6 csak olyan kezel6nek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a
kornyezetvédelmi fellgyel6ség engedélyével rendelkezik, az adott hulladék
kezelésére.

Artalmatlanitadsra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagdban torténd
hasznositdsara vagy energiahordozoként valé felhaszndldsara a mdszaki, illetve
gazdasagi lehetGségek még nem adottak, vagy a hasznositas koltségei az
artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.

5.1.5. ELOVILAGRA ES TAJRA KIFEJTETT HATASOK

A kozvetlen hatasterilet él6vilag-védelmi szempontbdl minden olyan terilet, amelyet az

épitéssel kapcsolatos munkalatok fizikailag érintenek.

A tervezett beruhdazas altal érintett ingatlanok szantd, erdd, illet6leg mdvelésbdl kivett (ut)

m{(ivelési agu teriletek.

Az él6vildg szempontjdbdl az épitési fazis kozvetett hatdsteriiletéhez soroljuk azokat a

teriileteket, ahol az épitési munkdlatok hatdsai nem kozvetlenl fizikai értelemben, hanem
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kozvetve, mas kornyezeti elemre (pl.: levegére, felszin alatti vagy felszini vizre) gyakorolt
hatasan keresztil érzékelhetéen befolydsoljak az él6vildg valamelyik alkotdelemének (az
él6vilagot alkotd fajok egyedei, allomdnyai) életfolyamatait, viselkedését, ezaltal befolyasoljak
az adott teriileten a faj dllomanyanak alakulasat (pl.: reprodukcids rata, ezen keresztil pedig
a populacioméret).

Természetesen ide tartoznak az épitési munkalatok zaj és vibracids terhelésén, a kivitelezést
végz8 munkdsok és munkagépek altal az épitést megel6z6 allapothoz képest keltett vizualis
zavarasan, ill. a munkafolyamatok esetleges fényszennyezésén keresztiil kozvetetten
jelentkez6 hatdsok is. Ezek mellett a kdzvetett hatasterilethez tartoznak azok a megkdzelitési
utvonalak, ill. azok kozvetlen kornyezete, amelyeket a munkagépek és a munkalatok
kivitelezésében részt vevék ténylegesen hasznalnak a szalldshely és a munkaterilet, ill. a
munkavégzés sordn felhasznalt anyagok forrashelye és a munkaterilet kozott.

Az él6vilagra gyakorolt varhato kdzvetett hatasok megitélése igen nehéz, mert az egyes fajok
eltérd érzékenységet mutatnak a kiilénboz6 kornyezeti hatasokra, példaul eltéré mértékben
érzékenyek a levegGkornyezeti hatasokra, a zaj és vibracids hatasokra vagy a vizualis zavaré
hatasokra.

A leveg6minGségi és zajvédelmi hatarértékek human egészségligyi szempontbdl keriiltek
megallapitasra és az él6vilagot alkotd fajpopulaciok tulnyomé tébbsége esetében alapkutatasi
szinten sem rendelkeziink arra vonatkozé ismeretekkel, hogy a jogszabalyokban szerepld,
emberekre vonatkozdéan megallapitott hatarértékek hogyan viszonyulnak az adott faj
szempontjabadl relevans kiiszobértékekhez.

A humdn szempontbdl meghatarozott hatarértékeknek megfelel6 levegGszennyezettségi
hatasterllet sugara az épités id&szakaban nagysagrendileg 500 m, mig a zajvédelmi
hatasterilet lakéteriletre vonatkoztatott hatarérték esetén maximum 250 m.

Szdmos gyakorlati tapasztalat tdmasztja ald, hogy a zajhatasra és a vizudlis zavard hatasra
szamos allatfaj egyedei megfigyelhet6en érzékenyebben reagalnak, mint az emberek és ezek
a hatdsok menekiilést, ill. egyfajta elkeriild viselkedést valtanak ki az egyedekbdl. Ugyanakkor
mar a gerinctelen allatok szdmos csoportjara (pl.: puhatestlek, izeltldabuak) is jellemzé a
tanulds egyik legegyszer(bb, latens formaja, az un. habituacids tanulds, melynek Iényege,
hogy ugyanazon ingerrel ismételt szembesiilés eredményeként a figyelem vagy reakcio
intenzitasa csokken. Az egyedek hozzaszoknak az ismételt és a megerGsités hidnya miatt
szamukra nem veszélyesnek, kozombosnek itélt ingerekhez. Legtdbb ténylegesen
alkalmazhaté gyakorlati tapasztalattal a gerincesekre, azon belil is els6sorban a madarakra
vonatkozdan rendelkeziink.

A tervezett beavatkozas altal érintett teriileten, ill. kornyezetében a rendelkezésre allo
informacidk alapjan nem fészkelnek olyan madarfajok, melyek extrém maddon érzékenyek
lennének az akusztikus és vizudlis zavard hatdsokra, pl.: rétisas (Haliaeetus albicilla), fekete
goélya (Ciconia nigra).

A beruhdzasi terllet kdzelében ténylegesen rendszeresen el6forduld és fészkel6 madarfajok
gyakorlati tapasztalatokon alapuld akusztikus és vizualis zavard hatdsokkal szemben mutatott
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érzékenysége alapjan a munkateriilet szélét6l szamitott 200 méteres tavolsagban jeldlhet6 ki
a kozvetett élGvilag-védelmi hatasteriilet hatara. Az igy meghatarozott kozvetett
hatdsterileten kiviil az épitési fazisban a kornyezeti tényez6kben bekovetkez6 esetleges
valtozasok varhatéan még a terileten jelenlegi ismereteink alapjan el6forduld
legérzékenyebb allat- és a novényfajok életmenetét sem befolyasoljak érdemben.

A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel mddjdnak, mértékének megallapitdsa. A

biolégiailag aktiv feliletek meghatarozasa.

A terilleten évtizedek 6ta zajlé gazdalkodas a természetes él6helyeket napjainkra teljes
mértékben atalakitotta. A kordbban itt volt gyertyadnos-tolgyes vegetacid megszlint és a
szantofoldi gazdalkodasnak kdszonhetben intenziv szantéfoldi élGhelyek alakultak ki. A
terlileten a vetett névények mellett nyilt felszint kedvel§ pionirok és ruderdlis gyomok
telepedtek meg. A hulladékfeldolgozd |étesitésével a ruderdlis és a taposastliré vegetdcid
kiterjedésének ndvekedése varhatd, a kozelit6 ut helyén kizardlagosan taposastl(irg, letorpilt
vegetacidé fog kialakulni. A lebetonozott vagy kavicsaggyal boritott helyek névényzetmentesek
lesznek. Korabbi tapasztalatok szerint hasonld élGhelyeken a rekultivacio utan a névényzet 5-
6 év utan mar viszonylag jol regeneralédik.

A tevékenység karos hatdsaira legérzékenyebben reagdld indikator szervezetek megjeldlése.

A tevékenységre minden él6 szervezet egyformdan érzékenyen reagal, mivel a meglévd
él6helyek teljes mértékben &atalakulnak. Legjobban azonban a novények fajkészletében
bekdvetkez6 valtozasokat lehet majd figyelemmel kisérni.

Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

A tervezési terllet természetes és természetkozeli vegetacidja az erdGirtasokhoz, majd a
novénytermesztéshez kot6dd tevékenységek folyaman napjainkra teljesen megsemmisiilt, jo
természetességli él6helyek a kozelben mar nem talalhatok meg.

5.2. UzEMELES
5.2.1. LeVEGOTISZTASAG-VEDELEM

5.2.1.1. Szdllitassal és telepi k6zlekedéssel 6sszefiigqd kibocsatdasok

Tekintettel arra, hogy a korabbi szamitasok alapjan kimutathatd, hogy a tervezett
technoldgiavaltas a kozlekedésre (széllitas és telepi kozlekedés) nincs relevans mértékben
hatdssal ezért nem tartjuk indokoltnak a hatdsteriilet ismételt lehatdrolasat.

A korabban becslil atlag napi egy forduldval tobb szallitasi forgalom hatasa nem kimutathatd
a 74185 jelli ut jelenlegi forgalmahoz képest.

El6z6ek alapjan a telep Gizemeltetéséhez kapcsolddo szallitasi tevékenység hatasteriilete a

7y

74185 jell at teriiletét, illetve a telep teriiletet érinti. (Térképi bemutatasa nem indokolt.)
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5.2.1.2. Szocidlis tevéekenysegbdl eredd hatdsok

A szocidlis jellegl kibocsatdsok esetében a meglévé allapothoz képest valtozas nem torténik,
részletes vizsgalatat nem tartjuk indokoltnak.

5.2.1.3. Technologiabdl eredé hatdsok

A telephelyen alkalmazott technoldgia sordn Uj pontforras létesitése nem tervezett.

A telep mikodésében a korabbaikhoz képest jelentGs eltérés nem torténik, ezért
levegGtisztasdg-védelmi szempontbdl kizardlag a telep szaghatdsat tartjuk relevansnak, ezért
a kovetkezd fejezetben csak ezzel foglalkozunk részletesen.

5.2.1.4. Szagemisszio

A telephelyen az &lltlétszam a technolégia médositasaval nem valtozik, 812 SZA marad
tovabbra is. Szarvasmarhatartds tekintetében az irodalmi adatok a fajlagos szagkibocsatasra
vonatkozéan nem tesznek kilonbséget almos- és higtragyas rendszer kozott, csak
természetes, vagy kényszerszell6zést tekintve (Ezek adataiban sincs Iényegi kiilonbség.)

Kibocsatast modosito tényezbk:

- Istallé létrehozasa (teruletndvekedés)
- Higtragyatarold kiépitése
- Silétér bévitése

Szagemisszid meghatdrozasa

A szag emisszid hatasteriiletének becsléséhez a kovetkezé alapvetéseket tettiik:

e Az Adllattartds fajlagos emisszids értéke szarvasmarha esetében 15 SZE/s SZA, a
tragyatarolo fajlagos szagkibocsatdsa 3 SZE/sxm?, mig a silétarolé szagkibocséatasa atl. 4,5
SZE/sxm?, illetve a higtragyatéroldra ez az érték 5 SZE/sxm?2.

e Aszarvasmarha esetében a SZA tényezd 1,0 a kétévesnél idésebb egyedek esetén, mig a
borjaknal ez a szdm 0,4. A teljes telepi létszamot tekintve 812 SZA-nak felel meg.

e A fenti adatokkal 12180 SZE/s (812x15) kibocsatas adddik az istallék, 10590 SZE/s (3
SZE/sxm?x 3550 m?) kibocsdatas adddik a tragyataroldk és 27810 SZE/s (4,5 SZE/sxm?x 6180
m?) a silétarold, valamint 30000 SZE/s (5 SZE/sxm? x 6000 m?) a higtragyatarold
tekintetében.

e A telepre vonatkoztatva a fentiek Osszesitve 38400 SZE/s értéket jelent (~5ha feliletre
vonatkoztatva), melyhez hozzdadddik a kissé elkulonilé higtragyatarolé 30000 SZE/s-os
szagkibocsatasa.

e Aszarvasmarhatartas szennyezett leveg6jének szagkoncentrécidja tovabbra is ~35 SZE/m3
értékiinek tekinthet6 (kozepes mértékd)
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e A szamosallat alapjan szamitott, valamint a tartadstechnoldgiabdl adddo terhelés

Osszevetését kovetben (mindkét adatok alapjan elvégzett szamitds) a szennyezett levegd

alapjan kapott eredmények kedvezStlenebbek a teljes telep ezért ezen a metodika alapjan

szamitott eredményeket mutatjuk be.

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras Kibocsatott

Forras jele i . | Atl. emisszio érték
magassaga|m] | légszennyezé

Szarvasmarha telep 2,0 SZAG 35 [SZE/m?]

Higtragyatarolo 1,0 SZAG 30000 [SZE/s]

HATASTAVOLSAG SZAMITAS
Vizsgalt forrds: Szarvasmarha telep
Kivalasztott légszennyezd: SZAG=4548240000,000 SZE/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolasi idG: 1 6rés
Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 290,023 m
szigma-z: 110,760 m
konc.: 35,00 SZE/m?
tavolsag: 45 m
TerhelhetGség alatti 1 6ras koncentracio:
konc.: 29,99 SZE/m?
tavolsag: 62 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 562,370 m
szigma-z: 197,737 m
konc.: 2,980 SZE/m?
tavolsag: 272 m
"A" feltétel szerinti 1 dras koncentrdacid: 3,000 SZE/m3
Szarvasmarha telep forrds hatastavolsaga SZAG esetén: 272 m
Vizsgalt forras: Higtragya tarolo
Kivalasztott légszennyezd: SZAG=111600000,000 SZE/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 6ras
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Maximalis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 116,917 m
szigma-z: 49,766 m
konc.: 4,319 SZE/m?
tavolsag: 26 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 118,705 m
szigma-z: 50,450 m
konc.: 2,847 SZE/m?3
tavolsag: 28 m
"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentrdacid: 3,000 SZE/m?
Higtragya tarolé forras hatastavolsaga SZAG esetén: 28 m
Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forrds: Szarvasmarha telep telekhataratol 90-125m

Jovbbeli hatastavolsag

A 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a maximalis hatastavolsaggal rendelkezé

forras:
Forrds Maximadlis hatdstdvolsdg [m]
7485 ut (kipufogogazok) 1 (ut terilete)
szarvasmarhatelep (szag) 90-125

Szagterhelés esetében a hatastertilet az 5-2. dbra szerint értendé.

A jelenlegi allapothoz képest bekdvetkezd valtozast pedig az 5-3 abra szemlélteti.

A szamitdas soran a telep teljes teriiletét terileti forrasnak tekintettiik, annak ellenére, hogy az
almos tartastechnoldgia a tejel6 tehenek esetében megszlinik (a telep jelenlegi teriletének
kibocsatasa jelentés mértékben csokken).

Megallapithatd, hogy a tervezett beruhazassal kis mértékben nodvekszik a telep
hatasteriilete (szaghatas tekintetében), de még igy sem éri el a (gyorvari) lakoteriileteket,
ott a telep miikédtetése zavard biizhatast nem okoz. (A Gksz besorolasu, 0357/2 hrsz-u
ingatlanon, a féldhivatali térképen feltiintetett épiilet elbontasra keriilt- Id. Miiholdas
térkép.)
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5-2. dbra Szarvasmarhatelep becsiilt jov6beli hatasteriilete (szag)

\ i Jelmagyarazat

\ 044/5 . . .
\ \ \". hat@steriilet (3 SZE/m ) jelenlegi dllapot
NN —————— hatdsterllet (3 SZE/m ) tervezell dllapal

féldrészlet hatdr

“Silstarols —
— ©
- 5 /|
\ bévitett W
\ | silstarols. &8
B\ 153
\\ %
N\ §
LAY \ o higtragya téreld
2N \, -
\ -
N \X\
NCN\B
\\ \\
13/2 \.\ iy 0357/3
M““‘n
= e
“fﬁ\”,x
=
P, S\ ,--3’51{3,\_%”

= g 2 -""-" -"’ \_, l\ ‘.‘ —
0 __—" .\\ ifﬂ‘;\\\ \K? . {»--'i\

5-3. abra Hatasterilet valtozasa (szagterhelés)

74



5.2.2. ZAJVEDELEM

Zajvédelmi szempontbdl az éplilet belsé gépészeti egységei (fejérobotok) keriilnek elhelyezésre
zart térben.

Tekintettel azok alacsony zajteljesitmény szintjére (<70dB), valamint a lakdteriiletektSl valo
megfelel6 tavolsagra (>250m) a zajterhelés jelenlegi allapothoz képest torténd szamottevs
valtozdsa nem varhaté.

El6z6ek alapjan ismételt részletes szamitds elvégzését nem tartjuk indokoltnak.

A telep zajvédelmi szempontu hatasteriilete a telep teriiletére korlatozédik.
5.2.3. VIizVEDELEMMEL OSSZEFUGGO HATASOK

A létesitmények savallo, vizzard kivitelben késziilnek.

A meglévs allapothoz képest kedvez6bb allapot kialakuldsa varhaté a telepen, mivel a
keletkez6 tragydk biztonsagos, a kornyezetet kevésbé veszélyeztetd taroldsa valik lehet6vé.

A szennyvizek, valamint higtragya kihelyezésére vonatkozdan az 5.2.4 fejezetben leirtak
vizvédelmi szempontbdl is érvényesek.

5.2.3.1. Vizhaszndlatok

A telephelyen vizigényét a tervezett beruhazas alapvetéen nem befolydsolja, mivel tobblet
vizigény nem jelentkezik. Az Uj istallé oblitéséhez a szeparalt higfazist hasznaljak fel.

A tlziviz igény kielégitése a tet6fellletekrdl lefolyd csapadékvizbdl, illetve kdzmihaldzatrol
biztositott.

5.2.3.2. Csapadékviz

Az Uj istalléépiletrdl lefolyd, nem szennyezett csapadékvizek a jelenlegihez hasonldan a telep
zoldfellileti részein beszivarognak a talajba.

A tervezett beruhdazas normal Gzemi korilmények kozott nem jar a csapadékviz-elvezetés
szempontjabdl negativ hatdssal.
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5.2.3.3. Szennyviz kibocsatas

A tervezett modositasok nem befolydsoljak a telepen képz6ddé szennyvizek mennyiségét,
minGségét, azok kezelésér6l a jogszabdlyoknak (engedélyeknek) megfeleléen kell
gondoskodni a tovabbiakban is.

5.2.4. TALAJ ES FOLDTANI KOZEG VEDELMEVEL OSSZEFUGGH HATASOK

A tervezett beruhdzas normal UGzemi korilmények kozott a talaj, a foldtani kozeg
veszélyeztetésével, szennyezésével nem jar.

A telephely meglévé hulladékgydjtési rendszere biztositja, hogy a képz6dé kommunalis és
veszélyes hulladékok a teriilet talajaival kapcsolatba ne keriiljenek, azokra kdros hatast ki ne
fejthessenek.

A tragya, valamint szennyvizek kijuttatasaval érintett teriiletekre az elhelyezés talajvédelmi
terv alapjan, hatdsagi jovahagyassal lehetséges. A sziikséges dokumentdcidkrol,
engedélyekrdl a tevékenység megkezdése el6tt gondoskodni kell.

A technoldgiai fegyelem, a Helyes mez6gazdasagi gyakorlat elGirdasainak betartasa mellett az
érintett mez6gazdasagi kulturteriiletek tekintetében normal Gzemi koriilmények kozott
talajkarosoddas nem varhaté.

Természetesen talajvédelmi szempontbdl a tervezett tevékenység nem kedvez8, azonban a
hatds a telep teriiletére koncentralédik.

5.2.5. HULLADEKGAZDALKODAST ERINTO HATASOK

Az Uzemeltetés, a korabbi gyakorlatnak megfelel6en hulladékgazdalkodasi szempontbdl
semleges hatasu, mivel a hulladékok megfelel6 munkahelyi gy(jtGhelyeken torténd szelektiv
gyljtése, valamint megfelel engedélyekkel rendelkezé kezelG/artalmatlanité szervezetnek
torténd atadasa megoldott. A nem fert6z6 betegségben elhullott allati tetemek elszallitasa
szikség esetén, akadr naponta torténik.

A szakszerl gylijtés, valamint a varhatdé volumenek tekintetében kijelenthets, hogy a
[étesitmény Uzemelése sordan a technoldgiai fegyelem betartasa mellett kozvetlen hatdsok
nem érzékelhet6ek, a kornyezeti kockazat mértéke elhanyagolhaté.

5.2.6. ELOVILAGRA ES TAJRA KIFEJTETT HATASOK

Az él6vilagot befolydsold hatasok két csoportra bonthatdak. A telep Gzemeltetése el6ttiekre,
majd az lizemi dallapotok alattiakra. Alapvet6en a jelenleg meglévé él6helyi haldzat, bels6
struktura sérilését az el6bbiek, azaz a foldmunkak és épitkezés hatasai okozzak. A masodik
szakaszban a telep kdrnyezete regeneralddasi, Ujraszervez6dési (szukcesszids) szakaszba Iép,
amikor az élélények térfoglaldasa a mar meglév6é emberi hatdsokhoz alkalmazkodva jatszodik
le. Ebbdl a szempontbdl mindig Iényegesek azok a természetes vagy természetkézeli foltok,
savok, amelyek az emberi [étesitmények k6zé — néha vonalszer(ien, gyakran fragmentdalddva
— szorulnak, hiszen ezek fognak szamitani az él6lények ,ugrédeszkainak”.
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Sem az épitési, sem az Gzemeltetési szakasz él6vildgot érint6 hatdsa nem Iépi tul a par 100
méteres hatétdvolsagot. Az elsé szakaszban jelent8sek lehetnek a munkagépek miatt, a
m(iutat és az épitési teriiletet 6sszekots ut melletti reakcidk. A bekotd at rovid, szakaszosan
telephelyi nyilt terilettel, cserjékkel, fakkal kisért, igy elsGsorban &llatfajok (pl. rovarok,
madarak) zavarasa jelentkezhet. A mai mUszaki elvarasokhoz igazodva viszont az épitkezés —
megfelel6 id6jarasi korilmények kozott — igen gyorsan befejezédik, igy a zavards hatdsa rovid
és nem okoz visszaforditatlan karosodasokat.

Szintén visszafordithatd folyamatnak tekinthetd az él6helyek foltos ,sebeinek” keletkezése,
majd ezek Ujbdli természetes és mesterséges revitalizacidja. Természetes propagulum
sz6rodas hatdsara a kornyezd természetkozeli élGhelyek tarsulas alkotd karakterfajai is
megjelenhetnek a létesitett kornyezetben, a véderddsdvok id6vel fajokban gazdagabba
valhatnak.

A zavard hatasok alapvetSen kedvez6tlen hatdsoknak tekinthet6ek, amelyeket a beruhdzo és
Uzemeltet6 ellensulyozni igyekszik (pl. épités Utemezése, kiporzds csokkentése, védbfasitas,
gyepesités).

A telephely |étesitése és lizemeltetése 6nallo egységet képez a nevezett helyrajzi szamu
terlileteken, igy hatasa az él6vilagra nem adddik hozza mds tevékenységhez.

A korabbi fejezetekben felsorolt fajok és az dltaluk képzett tarsulasok csekély
természetvédelmi jelentGséggel birnak, igy a telephely az élGhelyi viszonyok atalakitasaval
nem okoz maradandd kdarokat. A munkak befejeztével térekedni kell a szabad felszinek ujbdli
novényekkel torténd betelepitésére, kerilni kell a gyomok megjelenését, elterjedését. A taj
esztétikai és funkcionalis szerepének védelme érdekében javasolt megfelel névényallomany
telepitése.

Az él6helyek regeneralddasat segitik eld:
» gyepesités, cserjésités, fasitas;
» gyomok mechanikai irtdsa, még a magvak érlelését megel6zGen.

A beruhazas hatdsdra az adott terileten, tdjban a pillanatnyi tdjhaszndlati formak jelent6sen
modosulnak, a terileten jelenleg mez6gazdasagi tevékenységet folytatnak.

A beruhdzas zavart, kisebb természeti értékl (agrar-, gazdasagi erdésav) élGhelyeket érint,
ritka természeti és épitett kornyezeti értéket nem érint.

A telep mikodése nem befolyasolja alapvetfen a teriileten él6 allatfajok elterjedését,
el6fordulasi gyakorisagdat. A kornyéken mar régota folyik emberi, els6sorban mezégazdasagi
tevékenység, igy az ott él6 allatfajok az évek soran kell6en alkalmazkodtak a megvaltozott
viszonyokhoz.

A teriileten létesitendé telephely nem okoz — a kiils6 védelmet jelents kerités révén sem — az
él6helyek kozott barrier hatast. A taj funkcidja igy nem valtozik meg alapvetéen.

A jelenlegi tajkép az emberi beavatkozasok révén atalakult dontéen természeti formakat
tartalmazé allapotbdl, mesterséges elemeket (pl. épiletek, utak) tartalmazd habitussd. Ez
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manapsag a telepilések kornyéki agazati teriileteinek megfelel6 megjelenési forma. A fehér
falak, szirkés arnyalatu burkolé és tet6fed6 anyagok manapsag részévé valtak a hazai
agrarkornyezetnek.

A tdj szerkezete helyi |éptékben fragmentaltabb lesz a beruhdzassal, de a természetkozeli
él6helyek haldzata a kivitelezés elG6tti allapotban marad. A tdj szerkezete valtozik, de a
telepilésrendezési elképzeléseknek megfelelGen.

Sem a beruhdzdssal kozvetlen érintett, sem a szomszédos él6helyek nem biztositanak
kizarolagos él6helyet egyetlen &shonos, védett névény- és allatfaj szamara, igy ebben az
esetben ezek megsemmisilésérdl és poétlasardl sem beszélhetlink. Egyéb kilonleges
intézkedés nem sziikséges.

Természeti er6forras a beruhazas, és a majdani tizemelés sordn nem kdarosodik, semmisdl
meg.

5.3. KORNYEZET-EGESZSEGUGYI HATASOK ISMERTETESE

A kornyez6 lakéteriiletek olyan mértéki expozicidnak nem lesznek kitéve, hogy a tevékenység
a hatastertlleten belll az egészségligyi hatarértékeket megkozelitené, meghaladna.

5.4. A KORNYEZET ALLAPOTANAK VALTOZASA MIATT VARHATO KOZVETLEN GAZDASAGI ES
TARSADALMI KOVETKEZMENYEK BECSLESE

A hatasterileten taldlhaté kornyezet csak tajképi szempontbdl valtozik meg.

A tervezett beruhdzas kozelében mez6gazdasagi mlvelés( terliletek és ipari-gazdasagi
éplletek talalhatok. A tervezett beruhdazas a folytatott tevékenységet nem zavarja.

Atelepiilésrendezési tervben sem szerepel a varos északi iranyu terjeszkedése, ebbdl eredéen
nem varhato a hatdsterileten taldlhaté ingatlanok értékcsokkenése.

A tevékenység altal igénybe vett kozutak terheltsége jelenleg is jelent6s, azok allaganak
romlasahoz a tevékenység hozzdajarul, de mivel additiv jarmdforgalom toredéke a jelenleginek,
nem bizonyithato a tevékenység ilyen irdnyu karos hatdsa.

A tervezett beruhdzds a fennmaradds el8segitését célozza, mely mind a munkavallaldk
(Gy6rvar, Olaszfa, Pacsony, stb. telepilések lakosai), mind pedig a kistérségben mikodé
onkormanyzatok szamara kedvezd.
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6. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

6.1. A LEHETSEGES IGENYBEVETTSEGET, SZENNYEZETTSEGET ES KAROSITAST MEGELGZ0,
CSOKKENTO, KOMPENZALO, ILLETVE ELHARITO INTEZKEDESEK MEGHATAROZASA

Létesitésre vonatkozo el6irasok:

Az épités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az
esetlegesen fellép6 rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekovetkezett
kareseményt, valamint a megtett intézkedéseket jelenteni kell a kornyezetvédelmi,
természetvédelmi és vizligyi felligyel6ségnek.

A zajkibocsatasra vonatkozd, 27/2008 (XIl. 3.) KOM-EUM egylttes rendelet 2. sz.
mellékletében megallapitott zajterhelési hatarértékek teljesiilését a kivitelez6nek az épitkezés
teljes id6tartama alatt biztositani kell. Epitési munkalatok, igy a szallitas is csak a nappali
id6szakban végezhetdk. Az épités, bontas soran keletkezé hulladékok kdrnyezetszennyezést
kizaré6 modon torténd gyljtésérdl, lehet6ség szerint minél nagyobb aranyu hasznositasaradl,
illetve artalmatlanitasardl a kivitelez6nek kell gondoskodni.

Uzemeltetés:
A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések:

» Atelep vizellatasat biztositd rendszert az izemeltetési szabdlyzat szerint rendszeresen
ellendrzik.

» A telep fogyasztdsait folyamatosan, mérém(szerrel nyomon koévetik, és a mért
adatokat feljegyzik. A fajlagos fogyasztasi adatok fliggvényében a sziikséges
intézkedéseket megteszik.

» A telepen tervezett technoldgia szamitogép altal vezérelt és optimalizalt, a
felhasznaldsa keril6 anyagok optimalis hasznositasa ez altal biztositott.

Biztonsag:
A kockazatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszer elGirasok:

» aszennyez6 anyagok kikerilését ellenérzé rendszerek

tarolod rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazé tartalyok karmentéi
tlzvédelmi rendszerek és eszkozok (tlzfalak, tlzérzékeldk, tlizoltd rendszerek)
villamvédelem

tlizérzékeld és tlizvédelmi eszkdzok az alacsony fesziiltségl drameloszté paneleknél

YV V VYV

a veszélyes anyagok vagy ezek keverékeinek kibocsatdsat, levalasztasat vagy tarolasat
biztositd eszkozok, pl. taroldtartalyok, vészleengedd és vészkilrité rendszerek

A\

figyelmeztetd, riasztd és biztonsagi rendszerek, melyek vagy a normalis miikddésben
bedllé zavarok esetén Iépnek miikédésbe, vagy megakadalyozzak az lizemzavarokat,
vagy visszaallitjdk a normalis allapotokat.

» az épuletek szulfatalldo padloval ellatottak, amely meggatolja az esetlegesen kijutd
csurgalékvizek foldtani kozegbe, felszin alatti vizekbe vald szivargasat
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kiporzas, a foldtani kozeg és a felszin alatti vizek elszennyez&dése csdkken

A Kornyezethasznalé koteles feljegyzést késziteni barmely Gzem, technoldgia vagy berendezés
m(ikddési zavarardl, meghibasoddasardl, évi rendszeres leallasardl vagy karbantartds miatti
ledllasardl a kilon erre a célra rendszeresitett napldban, valamint minden elvégzett
megfigyelésr6l  (monitoringrél), mintavételrél, elemzésrdl, vizsgalatrol, mérésrdl,
tanulmanyrél, melyet a Iétesitményre vonatkozéan készitettek.

Szennyezések megel6zése:

» A légszennyez6 anyagok terjedésének mérséklésére a telep telekhataraban és
erd6savok fenntartasa indokolt, tovabbi telepitése javasolt. Ez nagymértékben noveli
az érdességet, mely a transzmisszidés szamitasoknal kapott értékeket jelentdsen
csokkentheti.

» Szaghatas csokkentése érdekében a szagtalanitds lehetGségét érdemes megvizsgalni

6.2. A KORNYEZETET ERO HATASOK MERESENEK, ELEMZESENEK MODJA A TEVEKENYSEG
FOLYTATASA SORAN

Az (] istdlld |étesitéséhez kapcsoléddan nem tartjuk indokoltnak.

A higtragya kihelyezéssel érintett terliletek idGszakos fellilvizsgalata indokolt.

7. MELLEKLETEK

Tulajdoni lap masolat
Meglév6 engedélyek masolata

SzakértGi engedélyek

80



"B-B" Metszet

>~
S

’ 0L°/€ ! 19°S 00°G

M 1:100
RAJZSZAM:
E-02
Tel.: 92/951366

LEPTEK:

HRSZ: 0375/3

468 férohelyes pihendoboxos marhaistallo épiilet

9800 Vasvar, Semmelweis utca 17/C.

PROVID KFT

EPHELYE! Gyérvar- Major

MEGBIZO

EPITTETO
EPITMENY
MEGNEV.:

DATUM:
2020.10.06.

EPiTESZ TERVEZ® munkatars:
épitészmérnok E-3-20-0021

Csonka Otto

A Ane—
E-1-20-0156

Ez a terv hivatalos Archi CAD 19.0-4s tervezéprogrammal késziilt.

(/'\r\

okl.épitészmérno

8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 67.

Battancs Jozsef
EPiTESZ TERVEZO,
Battancs Jozsef

N
£ N
# ¢ £ 3 £ 3 P o) n_q
G006 0961 G006 N S
i i W p
| g [ = |
| | | 5 | a |
s f f f f rh f
NED - —
3 23 £ 3 8 8 S ElN e | | | 8 |
? BN 3% Wy D Bl o 2
X D+ 303 b FD b T | | o o o | | |
[qV} AN
£° T s < - « ) = o
L AN | RS o R " | - |
T ST S ! )
A== S e R ~ ————— — ——— @t — — — — — S S 7
I i i | | =
@ \”“_T_._._. ‘‘‘‘‘ —1 —  —F= _‘ 7 7 7 _ 7 7 ”q 7
& : Qzuoaamo«%wwb | | | . w:uo:"mow%wwb - |
I
» | | < | | | X | | | |
mmm m’ } | 1 | 1 _ | 1 m’
3% o o 0 | ‘oz oLz G9'€ 00' by oz or's ‘oz jor'y 00' o' oLz oz | o |
- N ~ .
BN < s | | | | | | | + | | | |
ﬂ%m ofrr—r——————————p 0V.4 e—————————"
Elg | | | | | | | Y | | | |
e &
N | f lm,.mmmmm”va | f | |
.n/u @ \\\\\\\\\\ mﬁ----- £ —_— — Ee——————————— @mm \\\\\ — +
| D | | | | | I | | | |
— _
@-T \\\\\ S 52N | | | | | | | | | | |
um2 ofrr———m o _ T r—————7—n
— N = y y y y y § y y y y
g3 g S¢ | 4 G6'C 09°¢ 0" 01 "02'L" 01 "‘o¢C ov'y oz 01'S oz _ ov'y 0" 01 "02'L° 01 "‘o¢C 09°¢ ’ G6'C 4 | |
N nE = =
z 8 St w o 0
g3 2BEEEE o 7 | 7 | 7 | . 7 | 7 7
L = | W = o _
- |z S aE & Te)
= =] g o2 .
- Coal-2 _
= | | | | | | | | | |
@! -~ -t — — — m@-----%m.---- , e — k_l — ‘WEBJ@ """ @ﬂm \\\\\ — ~ 7
Q- - - e = 50— | | | | | | | | | |
Do afrr——m . —or———xdfin
A | | | | | | | | | |
. o | | | | | (I | | | o |
Te) To)
3 | | | | | | | | | | |
© _
ofrrr—— i
| | | | | | | | | |
@ -~ | r - WW@----- =—— ;== e —— ;.l = 'WEBWL@ """ mamﬂwm \\\\\ - ~ |
mwv : : B | | | | | | | | | | |
S I | N O e — o -
| | | | | | | | | |
o o
Te) _ To)
o .
5 8 | | | | | | | | | |
Y o :
| | —— | | | | | —_— | |
. 2’
| | | | | o F | | | |
-~  — |+ _—— — — - = = = = === =3 ——  —— e | e — e i e — | e e e e e — T = — — — — — — ~
1T ﬂ f f f f _ | | |
& - | | === B | | | | | - | | | |
ofrrr—— i
| | | | | (I | | | |
= | | | | | | | | | | = |
o ) | | | | | | | | | | i |
=] .
s | | | | | [ | | |
| | | | | | | | | |
@ R E— 4 = ¢_l = e _——————— —_— - +~ |
| _ | | | | | | | | | |
| | | | | (I | | | |
S | | = | | | (I | —_— | S |
o 0 | S
8 | | | | | (I | | | |
ofrr—————1rn - oCr———TTn
| | | | | | | | | |
| | | | | | . | | | |
S B 72 A Y (. ol A A [ A = Eeae—ae— e = eSS TS e '_"I!‘ 1 = — — — —  — —
3, 3 | I P T T y i | |
i | e I e i, s ] R .
& - | | | | | | | |
| | | | S ¢ [ | | |
o | | | | & © | _ | | |
S - _
d afrr—————rn r 1
o | | | | 2 (I | | |
3 8 G5 38 |
| N .
< o | | | | T T (I | | |
| | | | = | = [ | | |
& 1 —— e — . 7
O,v i T i — — =—— —_— e '¢_l'nw“ e —
Q@ - - 1 e o . % % % e %
[e)
S | | | | | | |
| ©
- | | | | | | |
< | e | | . |
9 | | | |
3 | | | | | | | |
o _ i
ofrrr—— . S
o
| | | | | 8 |
| 7 | 7 | 7 . |
@ -~ ] 4 7\ — mﬂu@'----I@WEm'--"lﬂﬁmwﬁv — _' — |
ﬂmwv — i U i - | | | | | | “ |
| | | | | | |
S | | | | | | |
Te) .
3 S | | | | | [
Te} .
| | | | | (I |
@ -~ — — A(’ [— _— _— —_ mm@- _— — — — — e —————— == — J' i e m—— 7
[
i} .
muY”T \\\\\\ ] _ | | | | | | | |
: | | | | | | |
- m - | | | | | | |
3 | | | | | o i
3 "6 oz oL .
S | | | | | | _ 10C
ofrrr——
| | | | | |
4 | | | | o =) |
w @ = — _— —— — —— —] — g =: 'L_J"' N R
S o . 3 o
5 ! ik 2 I L s | o IR
— — B FEEeeereeYe— B — ' ] .
S S L 4 < i | | | | 3 T |
- ST T | | | ~ T .
& “ ¢ ./ \ _ _ < \.
%/_N : m O Or N OM ‘\\\ 7 7 7 7 : 7 = o Or N m 7
S d © o : — _ R — o0 ©
)y : T} 8 U | | : o | ° > o |
X m ~ N 7 7 _ N ~
) EU., 1 v= m x,,,/// ! / < iA f
m 3 |%| = x,,v 7 gfrr————n 7 7 7 _ f———————~" ] 7 r,r |%| 7
) : I | | | | | | BN 0 |
1 =] 1 =
< @ - — .Zim oZﬂ!W' R — = 188 = —_— HBWT&T”}H‘M! """" — M' — - — _mn'w. ~ 7%.
gy S58. S | - g5é > >
mMY | e I BN 2iE T e | | | | | | TR s | |
H < § 4 \ ./ _., /w. © 7 T 7 7 7 _ m’ ——————m 7 [Tp] 1 k- 7 7
. b 4 Var ~ : ~ < = o] R
=3 . ? % \ ™ 7 7 | 7 7 ot} ool 7 |
Tl o i 14 -— _ ~— — ] ) o
N~ 4 o 5 7 7 . 7 =y 7 S 7
. o el » é . 7 7 _ Y F » Te)
A = 2 7 | | | | . | | 2 | |
< Te} rl\nlv \\\\\\ - _ ~25 nlm
: 2 E © | —— | | | | — | = |
S < @ - = — x!----"-l.m“‘m_'---'lmm&mwmmv';_I'IvJ ——— e e e e — 7
1] : I 1
© | AR % % % R % o 5
o o 1 T RS ——r— o N .
o L 7 7 | 7 _ | m,m{uL\ooF
[(e] .
o - | | | | 0 | |
=) o | o : =)
. 3 <
o S 0z, .%. o | | | | | | 0 ¢ g |0z 9 S
— — g ()] AN
” 3 v ~gt v X | | |- ST e {1 w6
& ¥ NE3 { | 1l 1l NE3 §
..n_.vv ,m.mw, mya T 7 7 7 _ ma T mpa ,m.mw, 7
S | | | | | S |
S @ - Q - 0
-~ — = e e Sl el e — T———y - ——— = — ——  — = 00— - —— — —  — —T—— e — | | ——  ——  ——  —— — ] — —— —— 10
o I I | | | | _ N , w_ A + o
mMYu+ \\\\\\\ == DD —& | | | | | | g
afrr——1rm N o————
S el - , | | (I S | < B |
) N S N
| o % | | | | | | o B o
o A —r—————+rrmn o 0 dl
A ° N |3 | | | | | o | Ner | 4|
<t £ 3 <
3 0z | | | | = | si5 -
<
= | | | | | |
| %, @ T mrm-“' ~—=—=———— | — | — "“NWLIT‘I'X‘“"TV
o L n. : )| ~
D I | | & | I~ | I Ik
N _ N N N
@ | - =0 -
o~ 5
el | | | | | |
: o | . | 95y | 5 |
; S © 3 | mimm = | g 8g o o ©S o
- A N N~ -
a S 0 0 © 7 © 76
(o] -2 o _ o (o] o
s & s S I " ¥ Tt 2 3 < N N , ot 93 N
[
8 : g g 0z $3g | o = | £ = oz 8T 00’10z |
< 4 w < 0 ~ Olelo
5 ~ c % 7 7 7 S o= 7 7
) _ o e
A - | | | 7 | |
o
8 <
o BeY . @Y%mﬂiiii = L - — = =S - |
s 955 s = <] S o 8 5
@ e N | o ] [ = = SN = i — P ‘H — /= 7 7 7 _ 00l 7
N ! afrer———7n . r————7rin
; | | | [ o | |
. : A 0 % _ 2 To)
: o | | | | o | TEE NEd | o
w a o _ —r————r—rmn o ms o eA o
4.; - . ﬂunnvoy Kk4 < -~
™ « 0 0 7 7 7 7 _ 7 To] S - 7 o
< m 2’ 2’
3 ! | S| © f 7 7 7 : J f © = 7
A-l A, Yo} Tl _ V4 ———fTTn el
? . : <t o
D : | | | o, 2 8 |
o 8 I I po I
& @ - — %------m-xli-- —— — m.----lmmmmLMMHqu'T'on .M' — —_—————— 0 —— mmLmW% +~
1
: N
[ o \ < 2% & 7 | 7 | 7 © 8¢ |
@ — - = | - T 2 | B
2 283 il | | | | | L | L 282 |
S 0 o o o 0
I © N | X | | | | Y X | N o |
_ = _ Bl o
= 3 0z/" /€9 | | | | . | oLz oz 0z o
~ Fnu.. A\A % R _ [Tp) r < % 10 —hu..
8 S | | | | | ol | =) |
2 N Ao&v o o | | | | | | o .Awm |
a N~ 7\
B S 3 P | | | _ ) | o |
m.v.,v @ A E| Ea———— == — — 1= == _ ifwm 4 i | I
T e = e e L e 1} 1 B E— Y] H ——r o
[ £ u% _ Aﬂm g N
& — - T = &Y B e - | | | [ -
t——————m
| g S | | | | w . |
S = | P | | | | | 3
: o 10 : % = < | | | | _ e 5 | °
=) d 9 . ) o &
3 j 70E @ | —— | | | _ 3 |
I A |D\\ B frr—————— N~ B tm V -]
. 3 012 - | | | | L | S o
e =T — _ T o Y A ) (NS SR 1 SRR S I S N HNN SR PR D — = o
N _H it - . — I — - = .~ — Q0 .
= -« 31 _ | I | I | _ s | o<
S i TL, { SO\ IR T _ e a1l
< > = | | | | < < |
x 1 S z8'C 8Lz | =
o E | | | [ S | 4 2 |
© o n ® AN 2 » o
= S 2 e , ) — | | | F s sl 8 | )
D 0 2 N _ s 2 O
| S N > | | < | | _ _ < ¢ |
S 2 8 9 5 5 5 % S 5 SNV E:
Y < - o o g o - <
0 o , — o < 7 T 7 < T 7 o o ” i : ) 7
o @ = DY * m_m % | “ m_v 2 s . @
o ® w < / S | | | . | < = nw\@ | |
N o N _ 1 |
mwv @ R E— meﬂ---- s o — — — ---'lﬂ“ﬁmm”ﬁv"'lv = — — ——— I — WJMT OH x
N N N N ! N

w
|
—
i
|
|

i E
|
|
L

4

7 = | T |
| | | | | | | | |
———— ] =—-—————— "
| | | | | | | | | |
S | | | | | | | | | | S
0 | | | | | | | | 0
= | _ |
01 .
| | | | | | | | |
@V S P T ————— - i = 'ﬂ'lv‘m — e —_——— — — — — — — *
@ el el e e e ——— = —_— N 7 7 7 7 7 7 _ 7
| | | | | | |
3 2
o) | | | | | | _ | S
o .
8 | | | | | |- |
ofrrr—— . r———————————rr1in
| | | | | | | |
| | | | | | |
LaR} 7 n LaR

’

20,00

5,00
5,00

5,00

|
I+I
|
i
|
|
|
|
|
|
ﬂ
|
|
$\
S

S
S

5,00

5,00

5,00

S ~
$
$
A
|
|
7777777%7777777
|
|
|
|
i

|
1]
f
\
+
] v+1,o4ﬂ ﬂ ; ]
20,
///;§§§1 |
\
d
;
\
\
|
\
\
\
\
ﬁ
|
|
|
ZOV!,
il
|
P P P P 7J7 P P P P P P
I
l
|
|
|
|
l
f
l
|
I
— P P P P P 7J7 P P P P P P
|
|
l
l
l
l
l
Lﬂj

| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
3 | 3 | | | _ =
2 S ° | | N | | | | ©
< 0 !
| | | | | |
: * * [ XX * * .
~ e ) | B
+ @ e kT — — = — === — = — —— — — e '_"ﬂlu/v — — = — = — — — — — 7‘ ~
N Q)
© || it S % % % ] % % %
N iy . —r————in
| | | | | | | | |
X =—-—————— " )|
) S | | | | | | | | | 5
- 3 | | | | | | | | | |
X =—-—————— "
| | | | | | | | |
_ | | | | | | | |
¥ @ \\\\\\\\\\\ mwm----w‘ -_— —_—— e — —— @mmm \\\\\ — ~
5 7 7 .
@ | RO .y L * * T *
i i |
AWW 7 _ =—-—————— " 7
; | | | | | | | | |
s o . o
55 < o : o
EARE - T | | | | | | | | |
& | _ |
k X :
e | | | | | | | | |
@ - - — — 4’ _—— — — : 1os! _ : ——————— ~
| o N
B Y =—— 2§ Sy | | | | | | |
N afrer———7n r———7r1in
| | | | | | |
= o | | | | | | | o
0., aftrT——————rn T ————mn 01
© ol | | | | | | _ | T}
o o | | | | | - |
=—-—————— "
| | | | | | |
| _

>~

| | | | | L |

_ | oz ol go'e 00'S or'y oz or's oz | ovy 0 0L "0Z'L" 0.1 "loc go'e 06°C

sS., o | =

2583 S | | | | | | | | S

E8% w 0

T P e ] o _

P ° | e | | | | | —

usa 7 = .

® =
53 |
< oo | — _—— = muﬁm-------}Vijm_.ﬂ - === — ——— ey £
+v @ 4’ Ov.ﬂ ,. _ Ob.ﬂ PR P Y
N N
@ |7 — = — — =k | | | | | - | |
0/ ¢ 1

) N | | | | | [ 04

w H:Hm

° | o 7 7 o o 7 7 7 7 o 7 I~ 7 o
3 3 55 @ « S — IS | 8 - S
mw mnrmm M., _.3., 7 # - A. = =" T ¢ —A./r.. L ‘ * X * M.. ¢ L x ¢ - . ” : 7 _.3.,
g2 =S85 st N2 = G6 ¢ 09¢ 00°S ovv 0¢ or's oz | ovvy 00°S G9€ 06 ¢
% $E88%E4— ¢ o | | o | | | | | o |
T2 bRk & o Nog o Q _0 I ~ Q
SE cs§z2ds ° | |« NOZ S| | S | = Y S S |

- Q :
£3 sspire g ¢ ® 5 _ 7 = <2 S
dond~2 o @L4 S = = iitm.----lﬂﬂmﬂmm'T%Iv ey = == L C 3
1T O ) o I 1 Il Il o L )
M HW 2\\MWMW \mw/ \m 2

U
|
i
|
—|
%
|
|
|
|
|
il
1
10 20|

'0, - ]
I
/ e . N Al e A a A A |ia alal A ala o ala Al A s A A A & A A A A A A AT ETE
Lk
070 D00 OO OO OO TO@ OO O(0 O T eE L o8 To e Y e0LT (0.7 O 0LT 0013070120161 0@ 0o e e pL S ORECR TRy S S N ———
fala sYa s stara et TORCYORCYORCYORYORCTORCIORCYORC YO YO SO F O SO O TR Y R R O Ry R YO Y ORIORIOR IR SO JORN JOR S R I IS s o shrsshe =
BOPSEOLS 0P ORI L YORIORCICROIORTISROS
ki
Y
S
N
N
N
=
N
=
-
S
N

il _\m
n .
et
Hh.mum 3 3 3 F 3 £
<~ Mmm o o o v 9 0¢ . 00§ € g6 ¢
I 37§ S S LW ON, S |
& va,m (90} ™ ~— O OS5S «—
N ESE DMy TR ' _ ' . m— , _ ,
83 G06 096l 06
&2 8 / ¥ ¥ )

0L°2€ L9°¢ 00'G '




Elektronikusan alairta:
Molnar Zsuzsanna
Osztalyvezetd
Vas Megyer Kormanvhivatal

Agrarugyi és Komyezetvédelmi Féosztaly
' Noveny- és Talajvédelmi Osztaly
VAS MEGYE (2020.05.21. 11:53:14)
KORMANYHIVATAL

Iktatdszam: VA/AKF-NTO/00295-9/2020 Targy: a PROVID Kfi. fejshazaban keletkezé moso-
Ugyintézé: Agfalvi Miklos viz Gybrvar 018/29 hrsz-0 teriileten torténd
Nagyné Erés Alexandra elhelyezésének engedélyezési eliarasa - hata-
Rédecsing 8. Zita rozat
Obalné Takacs Edina Mellekletek:

Hivatkozasi szam: -

A Vas Megyei Kormanyhivatal talajvedeimi hatésaganak hataskdrében eljarva meghoztam a kovetkezé
HATAROZAT-ot.

2020. aprilis 9-én érkezett kéreimukre, a FUiop Istvan talajvedelmi szakénd (szakértsi nyilvantartasi
széma: NEBIH: 022/2010.) &ital készitett 8/2020. munkaszamu Nem mezdgazdasagi eredetli nem ve-
szélyes hulladék termofolden trténd felhasznalasat ellendrzd talajvédelmi terv Gyérvar 018/29 hrsz. 5.0
ha" cimi dokumentacié alapjan

engedélyt

adok @ PROVID Kft. (9800 Vasvar, Semmelweis lgndc u. 17 ) részére. 3 Pacsony 040/3 hrsz-u tehené-
szeti telepen talalhato fejéhazukban keletkezé 300 m¥/éy fejohazi mosoviz (tovabbiakban: mosoviz) ter-
mofoldon torténd elhelyezéséhez, a kovetkezé feltételekkel

1./ Amosdviz a kévetkezd szantd miivelési agu fﬁld_{ﬁgz?eten helyezhetd el:

Telepdiés Helyrajzi Blokk- Teljes Engedélyezett  Nitrat-
szam azonosioe teriilet teriilet erzékeny-
{ha) (ha) ség
Gybrvar 018/29 WANTZ2-2-15 76,8371 5,0000 igen

2.7 A fejbhazban keletkezd moséviz, a kovetkezd tablazatban megadott novenykultirdk tapanyagpot-
lasara, a téblazatban meghatarozott mennyisegben juttathats ki mezdgazdasagi teritletre:

: H

E - Tervezett termés (tha) mosdviz
Noveny | (mhalév) ;g
Kukorica | 6,8 191 ;
| Oszi buza 6.0 182 }
a%szi a’réa f 50 j 152

§m§smkukeréca 40,0 157 B

3./ A mosbviz elss kijuttatasa elétt, — a talajvedelmi terv ,10.1. Kémiai talajavitas” cimi fejezetében
elbirtak szerint — kémiai talajjavitast kell vegezni 3.8 tha kalcium-karbonat (CaCOs) hatoanvag
tartalmu talajjavitd anyaggal, majd az ezt kévetben evenként egy alkalommal 2.0 ¥ha kalcium-
karbonat hatéanyag tartalmat meg nem haladé mennyiségl talajjavito anyaggal a kialakult talajai-
fapotot fenn kell tartani.

A felhasznalando talajjavitd anvagnak meg kell felelnie, a killon jogszabalyokban eldirtaknak.
A talajjavitds megkezdése eldtt, a tevékenységet a talajvédelmi hatésagnak be kell jelente-
fil.

4./ Tilos @ mosdviz kijuttatésa okidber 31-e és februar 15-e kOz&tt, valamint fagyott, héval boritott
vagy vizzel telitetl talgjra.

Agrarigy és Kamyezetvadeim: Féoszialy
Novenry- gjvedelmi Csztaly

rbrdzy sétdny 2

Teiefon: (05 94) 577-410 Fax {06 94) 377 150




o

6./

8

g/

Az engedélyes a mezbgazdasagi felnasznalasra keruld mosavizet évente egyszer kdteles meg-
vizsgaitatni higtragya vizsgalatra akkreditalt laboratoriumban. a higtragyak vizsgalatara vonatkozd
komponensekre. Az aktualis beltartalmi érékek alapjan a kijuttathatd dézist korrigaini kel

A mosoviz kijuttatasard! adatszolgaltatast megalapozd nyilvantartast kell vezetni a gazdalkodasi
naplo tragyazasra vonatkozd adatlapjan. Az engedelyes glekironikus tton koteles adatot szolgal-
tatni minden naptarl évet kévetd marcius 31-ig, az eldz6 evi tevékenységére vonatkozd adatokrol

A mosoviz kijuttatasa semmilyen kérnyezeti kérosodast nem okozhat. Az esellegesen okozott
karért az engedélyes teljes anyagi és erkolcsi felelGsséggel tartozik.

&rizni.

A Vas Meagvei Kormanyhivatal Agraruqyi és Kornyezetvédeimi Féosztaly Kornyezetvedelmi és
Természetvédelmi Osztaly a tevékenységnek a kornyezet és a termeszet védelmére vonatkozo
nemzeti 8s kozosségi jogl kévetelményeknek valo megfeleléségét megvizsgalta, és szakmal allas-
pontjat a VAJAKF-KTO/462-2/2020. szamu leveleben az alabbiak szerint fogalmazta meg, melyek
az engedélyes szamara, a jelen hatarozat teljes rendelkezo részével eqyiit kotelezéen betartan-
dok:

1. A teriiletekre kizarolag a 8/2020. munkaszamu talajvédelmi tervben meghatarozottak szerint

helyezhetd el a tejhazi mosodviz.

9 A mosaviz szallitasa csak zart, csepegésmentes gépjarmuivel torténhet.

3. A mosoviz kijuttatasat olyan id6jarasi koruimenyek Kozott kell végezni a blzhatasra érzékeny
teriietek (lakott terilet) kozelében, hogy lakossagot zavaro bz ne kerlljon a kdrnyezetbe.

4. A kijuttatas soran a mosoévizet haladéktalanut a talajba kell dolgozni.

10/ A Vas Meavel Kormanvhivaial Koérmendi Jarasi Hivatal Népegészsegligyl  Oszidlva a

VA-O2/NEOIBO7-2/2020. szami levelében kozegészségugyl szempontbol az alabbi allasfoglalast
adta
1. A mosoviz kihelyezése soran a lakott tertlettd!, valamint lakoépliettdl a haromszéz meter ta-
volsagot mindenkor be kell tartani.
2. A moséviz mezbgazdasagi elhelyezése soran a talajt, a vizeket es a levegtt nem szabad fer-
t6zni, illetleg olyan mértékben szennyezni, amely kozvetve, vagy kozvetlenll az ember
egészseget veszélyeztell

3. A mosoviz kijuttatasahoz hasznalt célgep zart és csepegésmentes legyen.

11 | A Vas Meayei Kataszirdfavedelmi lgazgatésag a 36800/2514-3/2020.alt. szamu szakhatosagi al-

iasfogialasaban a tevékenyseg engedélyezéséhez az alabbi feltétellel jarult hozza:

1. A fejshazi moséviz mezdgazdasagi hasznositasa soran a felszin alatti vizek aliapota nem ro-
mathat.

Az elhelyezésre kijeldlt tertlet tulajdonosa a tejuzemi mosoviz ethelyezéséhez hozzajarult. Az engadé-
lyes, egyben az érintett mezbgazdasagi terliet hivatalosan bejegyzett foldhasznaloja. A foldhasznalat

lejarati ideje: 2025. augusztus 10.

Az engedély a 9/2020. munkaszamu talajvedelmi terv keszitesétsl — 2020, janudr 15, — szamitolt 5 éwvig,
azaz 2025. januar 158-ig, vagy ezen id6szakon belil & mosoviz felhasznalassal érintett terbletek tulaj-
don-, vagy foldhasznalati viszonyaiban t0rtén6 vaitozasaig hatalyos.

Az Ggyfél az eliarés dijal megfizetle.



A déntes a kozléssel véglegessé valik, azzal szemben fellebbezésnek nincs helye.

A dontéssel szemben jelen hatarozat kozlésetd! szamitott 30 napon belll keresetlevél benyjtasanak
van belye jogsérelemre t6riéné hivatkozassal a Gybri Torvényszékhez (9021 Gyor, Szent istvan ¢t 6. )
cimezve, de hatésagomhoz elektronikus vagy postai tion benyijtva.

Jogi képviseld nélkil eljare lgyiet a keresetlevelst nyomtatvanyon is benyujthatja. A keresetlevél nyom-
tatvanyat a polgari perben és a KOzigazgatasi birosagi eliarasban alkalmazandd nyomtatvanyckrol szalé
6/2019. (. 8.) IM rendelet 18 melléklete tartalmazza. A nyomtatvany a https /ibirosag hu/efjarasok-
giom%atvanyaEfmlqaﬂ—kazéqazqafa_si-gaDir—aéapu»ﬁvamtazvanyokfaz@f‘arastmmeqéﬁéiio—nvomaaivanvok_
oidalon is elérhets,

Jogi képviseltvel eljaré és a belfsidi székhelyll gazdalkedd srerverat Ggyfél koteles elekironikus (ton
benyiitani a keresetlevet fﬁtips:!/ewkarmaﬁyabiak.kh.gomhu/ honlapon keresztgl elektronikus riap
{iForm} hasznalataval hivatali kapu azonositéja: 521303726 (KRID)] és a birésaggal a kapcsolatot elekt-
ronikusan tartani.

A birbsag a pert targyalason kiviil biralia el. azonban a keresetlevélben eldterjesztett kérelemre targya-
last tart. Ennek elmulasziasa eseten igazolast keérelemnek nincs helye,

A birGsag torvény eltérd rendelkezeésének hianyaban egyszerisitett perben jar el a hatdsagi igazchvany-
nyal, a hatosagi bizonyitvannyal, valamint - a tevékenység gyakoridsahoz szlikseges koztestileti vagy
mas szervezeti nyilvaniartas és az ingatlan-nyilvantarias kivételével - a hatosagi nyilvantartas vezeiéseé-
vel kapesolatos perben, 2 kizérolag a hatosagi eljaras egyeéb résziveviiének keresete alapjan indult per-
ben és a jarulékos kozigazgatasi cselekmennyel, tovabba a kozigazgatasi szerv visszautasité vagy az
eligrast megsziintets dantéséve! Kapcsolatos perben,

A keresetlevél benyuijtasanak a dontés hatélyosulaséra hajaszio hatalya nincs, de azonnali jogvedelem
keretében a halaszis hataly elrendelése, feloldasa, ideiglenes intézkedes, illetve eldzetes bizonyitas
kerhett a birosagtol a keresetlevében vagy az eljaras soran barmikor.

A kozigazgatasi per illetéke 30000 Ft. A feleket jovedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nelkil illeték-
feliegyzési jog illeti meg.

A 40/2020. (111.11.) Korm. rendelet altal elrendeit veszélyhelyzet ideje alatt a kGzigazgatasi birdségi elia-
rasra vonatkozo eisré Sszabaiyokat a 74/2020. (111.31.}) Korm.rendelet 34-41.§-ai tartalmazzak.

INDOKOLAS

A PROVID Kft. (9800 Vasvar, Semmelweis v, 17/C.) 2020, dprilis G-én érkezett beadvanyaban a szar-
vasmarha telepén lévs fejdhazban {(Pacsony, 04073 hrsz.) keletkezd 300 mev tejhazi mosdviz (tovabbi-
akban: moséviz} terméfaidsn torénsd elhelyezésének engedeélyezését kérte a talajvédeimi hatdsagte!l. Az
ugyfel kérelméhez meliékelte a Fufop istvan talajvedelmi szakeérts {szakeérdi nyilvantartasi széma:
NEBIH: 022/2010.) altal készitett 8/2020. munkaszama Nem mezogazdasagi eredeti nem veszélyes
hulladék terméfsldon torténd felhasznalasat ellendrzs t@lajvedeimi terv Gybrvar 018/29 hrsz. 5.0 ha'
ciml dokumentaciot. Az Ugyfél a moséviz elhelyezéséve! érintett teriilet foldhasznaloja, a foldtulajdonos
a mosoviz elhelyezéséhez hozzajaruls nyilatkozatat az eljaras soran megkildte.

A keérelmez6 a becsatolt dokumentacioval eleget tett a termdfald védelmeérdl sz6l6 2007 évi CXXIX. tv,
(a tovabbiakban: Tfvt ) 49. § (4) és (7) bekezdésében eldirtaknak.

A talajvédeimi terv formaitag és tartalmilag megfelel a talajvédeimi terv készitesének részletes szabalyai-
rél sz6i6 80/2008. (Vil. 18.} FVM rendelet (tovabbiakban: 90/2008. FVM rendelet) 1. szami mellékleta-
ben és a 2. szamd melleklet 2.11. pontiaban, valamint az 5. szamd meliékletben foglaltaknak.

A vizek mezégazdasagi eredeti nitratszennyezéssel szembeni védelmerd! szolo 27/2006. (1. 7.) Korm.
rendelet 5. §-a és a nitratérzékeny terileteknek a MePAR szerinti blokkok szintjén torténd kézzétételérs!
szolo 43/2007. (VI 1) FVM rendelet szerint 2 mosoviz kijuttatasara kield!t terilet nitraterzékeny blokk-
ban helyezkedik e,

Az egyes kozérdeken alapuls kényszerité indok alapjan eljarc szakhatosagok kijeldlesérsl szols
5312017, (XU, 29} Korm. rendalet 1. § (1) bekezdése alapian megkerestem a terileti vizvédelmi hato-
sagot {(Vas Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatdsag), valamint a foldmuvelésugyi hatosagi és igazgatasi
feladatokat ellate szervek kijeldleserdl szolo 383/2016. Korm. rendelet 75, § (1) bekezdés a) és b) pontia
alapjan kikértem a targyi Ggyben érintett hatosagok (Vas Megyel Kormanyhivatal Szombathely Jarasi
Hivatal Agrariigyi és Kernyezetvedelmi Foosztaly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly és 3
Vas Megyei Kormanyhivatal Kormendi Jarasi Hivatai Neépegeszségiigyi Osztaly) szakmai véleményét.




A Vas Megyel Kormanyhivatal Agrar(gyi es Kornyezetvédelmi Foosztaly Kornyezetvedelmi es Termé-
szetvédelmi Osztaly altal adott szakmai véleményt a rendelkez0 rész 9./ 1-4. pontjaiban ervenyesitettem.
Szakmai véleményiiket a kivetkezdk szerint indokolték:

LA benyujtott talajvédelmi terv alapjan megallapitottam, hogy a Pacsony 040/3 hrsz. alatti szarvasmarha
telepen 300 m® mennyiségben keletkezik fejéhazi mosoviz. A benyujtott dozis szamitas alapjan a Gyor-
var 018/29 hrsz. alatti 5 ha nagysagu teruleten a keletkezé mosoéviz elhelyezhets. A tevékenyseghdl
adédoan a foldtani kozeg szennyezése - a meghatarozott dozis betartasa esetén - nem valoszinisithetd.

A terilet nem all orszagos vagy eurdpai kézosségi jelentdségl természetvédelmi oltalom alatt.

A levegd védelmérsl sz6l6, 306/2010. (X1 23.) Kormanyrendelet - tovabbiakban: Kormanyrendelet - 30.
§ (1) bekezdése kimondja, hogy blzze!l jard tevékenyseg az elerhetd legjobb technika alkalmazasaval
végezhetd. A Kormanyrendelet 4. §-a alapjan tilos a levegd lakossagot zavarg blzzel valo terhelése,
ezert a tevékenység megvalositasahoz a fenti kikotésekkel jarultam hozza

Az igazgatasi szolgaltatasi dij mértékének (14 000,- FY) jogalapja a kornyezetyédelmi és természetve-
delmi szakkérdés vizsgalataval kapcsolatos egyéb eljarasi koltségekrol és szakértoi dijakrél szolo
782015 {ill. 31.) Korm. rendelet— tovabbiakban: Korm. rendelet - 1. szamu mellékletéenek 3.1. pontia.

A Vas Megyei Kormanyhivatal hataskére a kornyezetvédeimi és természetvedelmi hatosagi és igazgata-
si feladatokat eliatd szervek kijelslésérdl szolo 71/2015. (1L 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d)
pontian; illetékessége a B/A. § (1) bekezdésen alapul

A kiadmanyozas joga a Vas Megyei Kormanyhivatalt vezetd Kormanymegbizott a kiadmanyozas rendjé-
r6t sz0l6 5/2020. {11, 28) utasitasanak il fejezet 12. e) pontja alapjan kerdlt atruhézasra”

A Vas Megyei Kormanyhivatal Kérmendi Jarasi Hivatal Népegeszsegugyi Osztalya altal adott szakmai
véleményt a rendelkezd rész 10./ 1-3. pontiaiban érvenyesitettem. Szakmai véleményiket a kovetkezdk
szerint indokoliak:

A Vas Megyei Kormanyhivatal Agrériigyi és Kornyezetvédelmi Féosztaly Novény-es Talajvedelmi Osz-

taly (Tanakaid) megkereste Vas Megyei Kormanyhivatal Kérmendi Jarasi Hivatal Nepegészsegligyl

Oszialyat (tovabbiakban: Népegészséglgyi Oszialy) szakkérdés kiadasa érdekében - a foldmivelésigy

hatésagi és igazgatasi feladatokat ellato szervek kijelolésérdl szolo 383/2016. {XIl. 02.) Kormanyrende-

let 75. § alapjan {tovabbiakban: Kormanyrendelet) - fejhazi mosoviz Gybrvar 018/28. hrsz -, szantd

mivelési agy ingatiant érintd teriletén tervezett mezdgazdasagi felhasznalasa lgyében.

A talajvédelmi tervet 8/2020. munkaszamon, Fulop Istvan talajvédelmi szakertd keszitette.

A benyuijtott megkeresésben a vizek mindsegét, egészségkarositas nelkuli fogyaszthatosagat, valamint a
vizek felhasznalhatdsdgat befolyasold koriiményeket, tényezOket vizsgaltam.

A dokumentum attanulmanyozasat kévetden megallapitottam, hogy a nem meztgazdasagi eredetd nem
veszélyes hulladék termoéfoldan torténd kihelyezésének kozegeszsegligyi akadalya a fenn nevezeit kiké-
tések figyelembevéielével nings.

Az allasfoglaiés az alébbi jogszabalyok alapjén keriilt meghatarozasra:

® az egészséglgyrdi sz0id 1997. évi CLIV torvény 46, § szerint, a talajt, a vizeket es a levegbt
nem szabad fertézni, illetbleg olyan mértékben szennyezni, amely kézvetlenul vagy kdzvetve az ember
egészseget veszelyerteti,

o a szennyvizek és szennyviziszapok mezégazdasagi felhasznalasanak es kezelésének szabalya-
irél sz616 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdése tartalmazza, hogy nem mezbgazdasagi
eredetli nem veszélyes hulladékok mezégazdasagi felhasznalasa eseten 300 méter védbtavolsagot kell
tartani a lakott terlilettd], lakdeplilettd! lehelséges.

Dontésemet a hivatkozott jogszabalyhely(ek) alapjan hoztam.

A szakkérdés soran eljarasi koltség nem meriilt fel

A Népegészséglgyi Oszialy hataskorét a Kormanyrendelet 75. §-a hatarozza meg, illetékessége a fova-
rosi és megyei kormanyhivatal, valamint a jarasi (févérosi kerlleti) hivatal népegeszseglgyi feladatal
ellatasardl, tovabba az egészséglgyi allamigazgatasi szerv kijeloléséro! szolo 385/2016. (X1l 2.) Kor-
manyrendelet 5. §-on alapul.



A kiadmanyozasi iogot a fsvarosi és megyel kormanyhivatalokrdl, valamint a jarasi (fovarosi kerileti)
hivatalokrdl szolé 8612018, {IV.23.) Kormanyrendelet 32. § d) pontjaban kapott felhatalmazas alapian
kiadott, a Vas Megyei Kormanyhivatait Vezets Kormanymegbizott5/2020. (11.28.) szamy utasitasanak 2.
sz. fuggeléke alapjan gyakoroltam

A Vas Megyei Katasztrofavedelmi lgazgatosag a kovetkez6 indokok és jegszabalyl felhatalmazasok
alapjan adta meg a szaxhatdsagi hozzaéjérulasat

A Vas Megyei Kormanyhivatal Agrartgyi és Kornyezetvédelmi Foosztaly Novény- és Talajvédelmi Osz-
talya (9762 Tanakajd, Ambrazy sétany 2 ) VA-06/AKF03/00295-5/2020. szama — 2020. aprilis 16. napjan
érkeztetett — megkeresésével a PROVID Kft. {9800 Vasvar, Semmelweis u. 17/C.) részére, a Pacsony
040/3 hrsz. alatti tehenészeti telepen keletkezd fejéhézi mosdviz, mint nem mezdgazdasagi eredeti nem
veszelyes hulladék Gyorvar 018/29 hrsz. alatti szanté mivelesi agl terlieten térénd mezogazdasagi
felhasznaldsara vonatkozo engedély kiadasa irdnti kérelmérs indult hatosagi eljarasaban a Vas Megyei
Katasztrofavedelmi igazgatoségot szakhatdsagi aliasfoglalés megadasa irant kereste meg.

Az egyes kozérdeken alapulé kenyszerité indok alapjan eljare szakhatGsagok kijeldlesérsi szole
5312017 (Xl 29.) Korm. rendelet {a tovabbiakban: 531/2017. (Xi. 27.) Kerm. rendeiet) 1. § (1) bekez-
dése és az 1. melléklet 19. tablazatanak 23, pontja alapjan a szennyviz és szennyviziszap mezbgazda-
sagi fethasznalasanak engedélyezése és az engedély meghosszabbitésa iranti eljarasban, tovabba a
nem mezégazdasagi eredet(l nem veszélyes hulladék mezigazdasagi felhasznalasanak engedélyezesi
&s az engedély meghosszabbitasa ranti eljarasban a talajvédeimi tervnek és a tervezett tevékenyseégnek
a felszin alatti vizek mindsége védelme jogszabalyi kbvetelményeinek vald megfeleltsag vizsgalataban,
a terlleti vizvédelmi hatésag szakhatosagként vesz résrt

A szakhatésagi megkeresés, és a mellékieteként megklldott - Fulep Istvan talajvédeimi szakéns altal
8/2020. munkaszamon készitett - talajvédelmi terv attanulmanyozasa soran a fent hivatkozott szakkér-
dések tekintetében az aldbbiakat allapitottam meg:

A Pacsony 040/3 hrsz. alatti tejuzemben kepzGdd fej6hazi mosovizet a Gydrvar 018/29 hrsz. alatti #ld-
reszleten (5,0 ha teriletrészen) tervezik felhasznalni amely nitratérzékeny tertiletnek mindstl, mivelési
&ga szanic.

A fejohazi mosoviz képzodt éves mennyisége: 300 m*fev. A kijelolt tertleten 1 db talajszelvény kerilt
feltarasra 90 cm mélységig, valamint a talajviz mélységének megallapitasara feitaro furast vegeziek. A
helyszini feltard furas soran a talajviz szintjet 500 cm-es mélységig nem értek e!, a talajviz mindségére
vonatkozoan vizsgalatokat nem végeztek.

A talajtani ellendrzé vizsgalat mezogazdasagi hasznositast gatio talajkarosodast nem tart fel.

Az elhelyezd tertlet kézvetienl! nem hataros 816 vizfolydssal

A kepzédé fejbhazi mosdvizet felileti Kijuttatéssal hasznositigk,

A fejGhazi mosoviz felhasznélasaval érintett tertlet taviat- vagy UzemeiG serliigkeny ivovizbazis védéte-
riietet, vedovezetét, vizfolyas parti savjal, vagy nagyvizi medrét nem érinti.

A vizek mezbgazdasagi eredetll nitratszennyezésse! szembeni védelmeérdl szold 27/2008. (1. 7.) Korm.,
rendelet 5. §-3, és 3 nitratérzekeny terileteknek a MePAR szerinti blokkok szinfjén torténd kdzzetételérd!
52010 43/2007. (V1. 1.) FVM rendelet melléklete alapjan a felhasznalassal érintett teriilet nitratérzékeny.

A felszin alatti vizek védelmeérs! széle 219/2004. {VIl. 21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 219/2004.
(VIl. 21.) Korm. rendelet) 7. § (4) bekezdése aital nevesitett terkep &s a 2. szamu melléklet, valamint a
felszin alatti viz ailapota szempontjabdl érzékeny terlleteken levé telepillések besorolasardl szole
27/2004. (XIL. 25.) KvWM rendelet melléklete alapjan a felszin alatti viz allapota szempontjabol Gydrvar
kizseg kozigazgatasi terlilete erzekeny terliletnek mindsil.

A fej6hazi mosdviz mezégazdasagi felhasznalasa — a technologial eldirasok betartasa meliett — a felszin
alatti vizek mindségére varhatoan nem gyakorol kedvezdtien hatast,

A megkeresés és a mallékieteként megklldott, Fuldp Istvan talajvédelmi szakértd altal 8/2020. munka-
szamon keszitet! talajvédelmi terv érdemi vizsgalatat kovetben, a fenti jogszabalyi hivatkozasokat figye-
lembe véve a rendelkezs részben foglaltak szerint dontottem.

Eldirasomat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendefet 10 § (1) bekezdés c) pontidban foglaltak figyelembe-
vételével tettem.

A szakhatosagi kozremiiksdasert o vizligyi és a vizvédelmi hatdsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi
dijaird! sz6ld 13/2015. (1. 31.) BM rendeiet 4. § {1) bekezdése és a 2. melléklet 17. pontia alapjan meg-
allapitott 14.000.- Ft igazgatasi szolgaltatési dij megfizetésre kertlt,




Jelen szakhatosagi allasfoglalast az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2018, evi CL. torveny (a
tovabbiakban: Akr) 85, § (1) és (2) bekezdése alapjan adtam.
A szakhatésagi aliasfoglalas elleni jogorvosiati iehetéségrél az Akr. 55. § (4) bekezdése rendelkezik.

A Vas Megyei Kataszirofavédelmi Igazgatosag hataskorét a vizligyi igazgatasi es a viziigyi, valamint a
vizvedelmi hatosagi feladatokat ellato szervek kiielgléserdl szolo 223/2014. (IX. 4.} Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 6. pontja, az 531/2017. (XiL 279
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. tablazaténak 23. pontja, ilietekesseget a
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. szamu meliéklet 6. pontia allapitia

»

meg.

Hatarozatom rendelkezd részének 1./ és 2./ pontja a 90/2008. FVM rendelet 2. szami meliékletének
2.11. pontjan, 3./ pontja a 90/2008. FVM rendelet 2.11. pontjan. a termesnoveld anyagok engedélyezé-
sérél, tarolasarol, forgalmazasard! és felhasznalasarol szol6 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. § (1} be-
kezdés b) pontjian, az [EK-miitragya’-ként megjeldit mlitragyak forgalomba hozatalard! és ellendrzéserd!
szOI6 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet 1. § {1) bekezdésen, a Tivt. 48. § (2) bekezdes a) pontjan. vaiamint
a szolgaltatasi tevékenység megkezdésének és folytatasanak altalanos szabalyairdl szolo 2009. évi
LXXVI. térvény 23. § (1) bekezdésén, 4./ pontja a vizek mezdgazdasagi eredell nitratszennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges cselekvési program részietes szabélyairdl, valamint az adatszoigalta-
tas és nyilvantartas rendjérél szolo 59/2008. (IV. 28.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésén, 8./ pontja a
Tt 47, §-an alapul

Az engedély érvényességi idejének megdliapitasa a Tivt. 49. § (3) bekezdése alapian tértént.

A tevekenység végzéséhez szikséges vizsgalatokat tartaimazo és értékeld §/2020. munkaszamu lalaj-
védelmi terv alapjan megallapitom, hogy a mosoviz mezégazdasagi fethasznalasa a kihelyezessel érin-
tett foldrészlet mindségében — az elsirt feltételek betartasa mellett — kart nem okoz, ezért az engedély

megadasard! dénidttem,

A hatarozat az aitalanos kozigazgatasi rendtartasrol sz6l6 2016. évi CL. torvény (Akry 80. § (1) bekez-
dése, a Tivt 49. § (1) bekezdés b} pontja, valamint a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekez-
dése alapjan kerllt kiadasra. A talajvédelmi hatésag illetékesseget a 383/2016. (Xl 2.3 Korm. rendelet
14. § (4) bekezdése allapitja meg.

A fellebbezés lehettségét az Akr. 82. § (1) bekezdése és 116. §-a alapjan zartam ki. Az Akr. 114§ (1)
bekezdése és a kdzigazgatasi perrendtartasrol szolé 2017. evi [ torvény {tovabbiakban: Kp.) 28. § {1)
bekezdése, 39. §-a és 77. § (2) bekezdése, valamint az elekironikus Ugyintezeés és a bizalmi szolgalata-
sok altaidnos szabalyaird! szolé 2015, évi CCXXIL torvény 9. § (1) bekezdese tartalmazza a keresetlevél
benyujtasanak szabalyait. Az illetékes birésagot a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 13. § (1) bekezdése,
és a birdsagok elnevezésérdi, székhelyérdl és illetékességi tertietenek meghatarozasard! szélo 2010,
évi CLXXXIV. torveny 3/A. §-a és V. meliéklet 4. pontja jeldli ki. Az eljaras illetéket az illetékekrél szoio
1990. évi XClil. ©rveny 45/A. §-a. a targyi illeték-feljegyzési jogot a 62. § (1) bekezdés h) pontja hata-
rozza meg.

Az ugyfél jelen eljarasban a 63/2012. (VI 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet 12.1.8. pontja szerinti 60.000
Ft igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette.
Tanakaid, 2020. majus 18,

Harangozd Bertalan kormanymegbizott
nevében és megbizésabol
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A hatarozatot kanisk

1./ PROVID Kft. {engedélyes) - cim: 9800 Vasvar, Semmelweis u. 17/C
2./ TIROLAND KFT {foidiulajdonos) - cim: 8900 Zalaegerszeg, Platan sor 18,
3./ Varga Gyula (foldtulajdonos) - cim: 9824 Olaszfa, Rakoczi u. 5.

4./ Vas Megyei Katasztrofavédeimi igazgatbsag
5./ Vas Megyei Kormanyhivatal Kérmendi Jarasi Hivatal Népegészséglgyi Osztaly

8./ Vas Megye! Korméanyhivatal Agrarigyi és Kormyerzeivédelmi Féosztaly Komyezeivadelmi és Ter-
meszetvedelmi Osztaly

7.7 hattar
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ZALA MEGYEI MERNOKI KAMARA

596-5/2013. Targy: Petéhazi Attila szakért6i névjegyzékbe vételi
kérelme
Kamarai nyt. szam: 20-0521

HATAROZAT

A Zala Megyei Mémdoki Kamara az 1996. évi LVIIIL torvény 3. §. (1) bek. a) pontjdban és a
297/2009. (XI1.21.) Korm. rend. 1.§ (3) aa.)pontjaban biztositott jogkdrben eljarva

Petéhazi Attila okleveles kornyezetmérniok
okl. sz.: Km-49/2000. Veszprémi Egyetem Mérnoki Kar Kérnyezetmérndki szak Veszprém,
2000. janius 14.

(szil. hely: szil. id: )
8900 Zalaegerszeg, szam alatti lakos benyujtott kérelmének helyt adva

SZKYV 1.1.- Hulladékgazdélkodas
SZKV 1.2.- Levegoétisztasag-védelem
SZKYV 1.3.- Viz-¢s foldtani kozeg védelem

szakteriileten a szakért6i névjegyzékbe felvette.
Névjegyzéki jele: SZKV-1.1./20-0521, SZKV-1.2./20-0521, SZKV-1.3./20-0521.

Fenti jogosultsigai visszavonasig érvényesek.

A hatarozat ellen a dontés kozlésétdl szamitott 15 napon belill a Magyar Mémoki Kamara
Fotitkarahoz cimzett, de a Zala Megyei Mérnoki Kamara Titkarsagan benyujtandé 2 pld-s
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés benytjtasaval egyidejlleg 30.000 Ft fellebbezési dij
befizetését is igazolni kell.

INDOKOLAS

A rendelkezd részben foglaltaknak megfeleléen hatdroztunk, mivel PetOhazi Attila kérte fenti
szakért6i jogosultsagok megadasanak megajitdsat.

A 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendeletben eldirt szakiranyt végzettséggel és szakirany gyakorlattal
rendelkezik, ezért korabbi szakértdi jogosultsagai megujitasanak jogszabalyi akadélya nincs.

Hatarozatom a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkodasi és tdjvédelmi szakért6i
tevékenységrol szolo 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet 8.§ rendelkezésén, valamint a
kozigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl sz616 2004. évi CXLV. térvény
( tovabbiakban: Ket.) 72.§ (1) bekezdés rendelkezésein alapszik.

A fellebbezés lehetoségét a Ket. 98.§(1) és 99.(1) bekezdése biztositja.

8900 Zalaegerszeg, Kosztoldnyi Dezs6 utca 12. Levelezési cim: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 253.
Telefon/fax: (92) 347-105 E-mail: zmmkam@zmmk.axelero.net Web lap: www.zalammk.hu
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ZALA MEGYEI MERNOKI KAMARA

Hataskorom és illetékességem a tervezd- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai
kamarair6l sz6l6 1996. évi LVIIL. Torvény 3.§ (1) bekezdésén, valamint a 297/2009.X11.21.) Korm.
rendelet 1.§ (3) bekezdés aa.) pontjan alapszik.

Zalaegerszeg, 2013. oktober 31.
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ZALA MEGYEI MERNOKI KAMARA

292-2/2015. Targy: Petdhazi Attila szakértdi névjegyzékbe vétele
Kamarai nyt. szam: 20-0521

HATAROZAT

A Zala Megyei Méméki Kamara az 1996. évi LVIIL. térvény 3. §. (1) bek. a) pontjaban és a
297/2009. (XI1.21.) Korm. rend. 1.§ (3) aa.) pontjaban biztositott jogkdrben eljarva

Pet6hazi Attila okleveles kirnyezetmérnok
okl. sz.: Km-49/2000. Veszprémi Egyetem Mérndki Kar K6rnyezetmérnoki szak Veszprém,
2000. janius 14.

. el I . R D
8900 Zalaegerszeg, zam alatti lakos benyujtott kérelmének helyt adva

SZKV 1.4.- Zaj- és rezgésvédelem
szakteriileten a szakértoi névjegyzékbe felvette. Névjegyzéki jele: SZKV-1.4./20-0521

Fenti jogosultsdga visszavondsig érvényes.

A hatédrozat ellen a dontés kozlésétdl szamitott 15 napon belill a Magyar Mérndki Kamara
Fotitkarahoz cimzett, de a Zala Megyei Mémoki Kamara Titkarsigan benytjtandé 2 pld-s
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés benyujtasaval egyidejlileg 30.000 Ft fellebbezési dij
befizetését is igazolni kell.

INDOKOLAS

A rendelkezd részben foglaltaknak megfelelden hataroztunk, mivel Petdhazi Attila kérte fenti
szakért6i jogosultsagok megadasanak megujitasat.

A 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendeletben eldirt szakirany végzettséggel és szakiranya gyakorlattal
rendelkezik, ezért korabbi szakértdi jogosultsdga megijitasdnak jogszabdlyi akadalya nincs.

Hatdrozatom a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértoi
tevékenységrol szolo 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet 8.§ rendelkezésén, valamint a
kézigazgatasi hatésagi cljaras és szolgaltatas altalanos szabélyair6l sz6l6 2004. évi CXLV. térvény
( tovabbiakban: Ket.) 72.§ (1) bekezdés rendelkezésein alapszik.

A fellebbezés lehetdségét a Ket. 98.§(1) és 99.(1) bekezdése biztositja.

Hataskorom és illetékességem a tervezé- €s szakértd mémdokok, valamint épitészek szakmai
kamarair6l szolo 1996. évi LVIIL. Térvény 3.§ (1) bekezdé valamint a 297/2009.X11.21.) Korm.
rendelet 1.§ (3) bekezdés aa.) pontjan alapszik.

Zalaegerszeg, 2015. aprilis 2.
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Elektronikusan alairta:
Molnar Zsuzsanna
Osztalyvezetd
Vas Megyei Kormanyhivatal
Agrariigyi és Kornyezetvédelmi Foosztaly
Noveny- és Talajvédelmi Osztaly
(2020.04.16. 17:18:39)

VAS MEGYEI
KORMANYHIVATAL

Targy: Provid Kft. higirégya termé&félden tdériénd
elhelyezese — hatdsagi nyilvantartasba
vétel és igazolas

Hiv. szam:

Ikiatdoszam: VA/AKF-NTO/00286-2/2020.
Ugyintézs:
Telefor: (94) 577-410

A Vas Megyei Agrariigyi és Kornyezetvédelmi Féosztaly Novény- és Talajvédelmi Osztaly (9762 Tanakajd,
Ambrozy sétany 2.}, mint az adott Ggyben eljard, hataskérrel és illetekességgel rendelkezd elstfoky talaj-
védelmi hatdsag nevében eljarva, nyilvantariast vezets talajvedelmi hatésagként, meghoziam a kovetkezd

HATAROZAT -ot.

A Provid Kft. (9800 Vasvar, Semmelweis utca 17/C.) {tovéabbiakban: bejelents) 2020. dprilis 8-an eidter-
jesztett higtréoya termé&foldin térténd felhasznalasi tevékenységre vonatkozo bejelentéseét

HATOSAGI NYILVANTARTASBA VETTEM,
€s egyben igazolom a bejelentés jogszabalyoknak megfeleld megtételét.

A nyilvantartasba vétel alapjaul szolgaié dokumentacio:

JHiglrégya mez6gazdasagi terileten térténd felhasznalasat ellendrzé talajvédelmi terv”,

Készitetie: Fllop Istvan talajvédeimi szakerté {szakéntsi nyilvantariasi szama: 022/2010.) Munkaszam:
7.12020. Készités kelte: 2020. ianuar 15.

Az Ugyfé! a bejelentéshez mellékelle 5 foldhasznaid hozzajarulo nyilatkozatat,

A talajvédelmi terv érvényességi ideje, valamint a higtragya termafoldon torténd felhasznalasanak folytata-
sahoz az ellendrzd vizsgalat elvégzésének hatarideje: 2025. januar 15,

A higtragya felhaszndlés technolégidia: szippanto kocsival a talaj felszinére torténd fellileti kijuttatas, majd
szikkadas utan a talajba dolgozas.

Allattarté telep: Pacsony 040/3 hrsz.

Allatfaj: szarvasmarha.

Higtragya Kijuttathalé mennyisége termesztett névénytol flggben: 1205-1517 m*fév.

A higtragya maximalis dézisa a talajvédelmi tervben foglalt vizsgalati eredmények alapjan: 303.5 mthalév

A higlragya felhasznalassal érintett teriiletek adatai:

» Higtragya | Foldhasznalat | A teriilet nitrat-
s Helyrajzi | felhasznalassal | Mdvelési | . 3 5 g
Telepiilés + L L N , érvényességi erzékeny
szam arintett teriilet ag idain (igen/nem)
(ha) | g e
Gy6rvar 018129 5,000* szantd 2032.11.30 igen

* A higtragya a talajvédeimi terv térképmasolatan lehatarolt féldrészieten jutiathato ki

Jelen hatoséagi igazolas a Provid Kft. bejelents aital, a nyilvantartasban feltlinteteti adatokkal hasznélhatd

fel.




Fethivom a beielenté figvelmét, hoogy a higirégya termdfildon torténd felhasznédlasa csak a talajve-
deimi tervben foglaltak betartasaval, a talajvédelmi terv, valamint a foldhasznalati szerztdés érve-
nyességl idején belll végezhets.

Ezen hatérozat nem mentesiti a bejelentdt egyéb jogszabalyi kdtelezetiségekkel szembeni felelésség aldl
Amennyiben a bejelenld a higlragya termGféldon torténd felhasznalasat nem az igazolasban foglaliak fi-
gyelembevételével végzi, az bejelentés nélkil végzett tevékenységnek mindsul, valamint ha a bejelentés
elbirt adataiban bekOvetkezett valiozés bejelentését elmulaszija. a vonatkozo jogszabalyok alapjan birsag-
gat kell stitani.

Tajékoztatom a bejelentdt, hogy a taiajvédelmi hatdsag altal a tevekenysegré! vezetett nyilvantarigs kdzhi-
teles hatsagi nyitvéntartasnak mindsill, a nyilvéantartott adatok a név, a cim és a tevékenység vonatkozé-
saban pedig kdzérdekbd! nyilvanosak,

A dontés a kozléssel véglegessé valik, azzal szemben fellebbezésnek helye nincs.

A dintéssel szemben jelen hatdrozat kbzlésétd! szamitott 30 napon belll keresetlevel beny(itdsanak van
helye a Gybri Torvenyszékhez (9021 Gydr, Szent Istvan 01 6.} cimezve, de a talajvédelmi hatdsaghoz elekt-
ronikus Uton benyGitva. A kozigazgatasi per illetéke 30000 Fu Jogi képviseld nélkill eljard Lgyfél a kereset-
levelet nyomiatvanyon is benyljthatia. Jogszabdly alapjan elektronikus Ugyintézésre Kkoteles szemelyek
vagy szervek kotelesek elekironikus (fon benyGjtani a keresetlevelet és a birdséggal a kapesolatot elektro-
nikusan tartani. A birdsag a keresetlevélben elfterjesztett kérelemre targyaldst tart. A keresetlevél benyli-
tasanak a dontés hatalyosuldséara halaszté hatdlya nincs, de azonnali jogvédelem kérhetd a birdsagon.

A veszélvhelyzet kihirdetésérd! szolo 40/2020. {1l 11.) Korm, rendelet altal elrendelt veszélyhelyzet ideje
alalt & kizigazgatasi birgsagi eljdrasra vonatkozo eitérd szabalyokat a 74/2020. {iil. 31.} Korm.rendelet 34-
41 §-ai tartalmazzék,

INDOKOLAS

A Provid Kft, (9800 Vasvar, Semmelweis utca 17/C.) 2020. aprilis 8-2n elektronikus Uion érkezett bejelen-
tésében Pacscny 040/3 hrsz. alatt fekvd szarvasmarhatelepén keletkezd higtragya terméfoldon torténd
kijuttatdasanak nyilvantartdsha vételét kérte a Vas Megyel Kormanyhivatal talajvédeimi hatosagatol,

A bejelentéshez mellekeltek a 7./2020. munkaszamu Higtragya mezigazdasagi terlileten torténd felhasz-
nalasét ellendérzd telajivédeimi terv” cim( dokumentaciol, amit FUlop Istvan talajvédelmi szakérts {szakeértdi
nyilvaniariast széma: 022/2010.) készitelt 2020. januar 15. keltezéssel.

A bejelentd meligkelte a higltragya kijuttatdssal érintett terllet ingatlan-nyilvantartasba bejegyzett fdldhasz-
naldjanak hozzajaruld nyilatkozatét.

A benyuitott dokumentacidk alapjan megaliapitottam, hogy a bejelentés megfelel a szolgaliatasi tevekeny-
ség megkezdésének és folytatasanak altalanos szabalyairdl szold 2009, évi LXXVI. torvény (a tovabbiak-
ban: Szolgty.) 22. §-&ban meghatarozott kovetelményeknek.

A 7./2020. munkaszamd talajvédelmi terv tartalmilag és formailag is megfelel a talajvédelmi terv készitésé-
nek részletes szabalyairdl szdlo 90/2008. (Vil. 18.) FVM rendeletben meghatarozott kévetelményeknek.

A fentiek alapjan, a higtragya termd6féidén torténd felhasznaldsara irdnyuld tevékenységet, a rendelkezd
részben foglalt adatokkai, nvilvantartasba vettem,

Jelen eligrés lgyintézési hatarideje & Szolgtv. 23. § (1) bekezdés a) pont elbirasa alapjan - 2020. aprilis
17. napjan telik le.



A talajvédelmi tery ervényességi ideie 5 év {az érvényességi idét a tervben szerepld laboratériumi vizsgala-
li jegyzékényvek keltezése slapjan kell megaliapitani), Amennyiben a tevekenység folytatasat tervezik,
akkor a bejelentés alapjaul szolgals talajvédeimi tery érvenyesseégi idejének lejarta elditt, a vonatkozé ren-
deletben foglaliak alapjan késziilt - ellendrzé vizsgélatokat tartaimazs — talajvédelmi tervet kell a talajve-
delmi hatésaghoz benydjtani. Ez a bejelentésben foglalt adatokban bekdvetkezett valtozasnak mindsii,
amely befeleniése kitelezd,

A talajvédelmi tervben javasolt talajjavitas a termdfold vedelmeérs! szoie 2007, évi CXXIX. torvény (Tfvt)
48, § (2) bekerdas a) pontja szerini a talajvédeimi hatéségnak t6riénd bejelentéssel térténhet

A talajvédelmi hattsag altal a tevékenységrd! vezeteatt hatdsagi nyivantartas kozhitelességét a Szolgtv. 27,
§ (3) bekezdése mondja ki. A nyilvantartott adatok kozdl a névre, a cimre és a tevékenységre vonatkozé
adatok kézérdekbd! nyivanossagét Szolgtv. 30. § (2) bekerdése hatérozza meg.

Jelen hatésagi igazolast a bejelentd részére & Szolgty. 23 § (1) bekezdés a) pontja szerint, a Tfvt. 50/A &
(1) bekezdésében, valamint a feldmveléstgyi hatésagi és igazgatasi feladatokat ellaté szervek kijeidlése-
6l 52016 383/2018. (XII. 2.} Korm. rendelet 52 § (1) bekezdése, valamint g 79/B. § (1) bekezdése szerint
adtam ki, A talajvédelmi hatdsag illetékességét a 383/2016. (XIi. 2.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése
allapitia meg. Hatérozatomat az altalanos kézigazgatasi rendtartasrél szolé 2016, évi CL. torvény (a tovah-
biakban: Akr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés elsirasainak megfeleifen hoztam meg.

A fellebbezés lehetéséget az Akr. 82, § (1) bekezdése és 3 116 § alapjan zartam ki. Az Akr. 114. & (1)
bekezdése és 2 kGzigazgatasi perrendtartésrol 5z0I6 2017 évi |, torvény (tovabbiakban: Kp) 28. § (1) be-
kezdése, 39. § és 77. § (2) bekezdése, valamint az elekironikus (gyintézés és bizalmi szolgaltatasok alta-
lanos szabalyairdl sz616 2015, évi CCXXIH. t6rvény 9. § (1) bekezdése tartalmazza a keresetlevél benyajta-
sanak szabalyait. A 6/2019. (. 8.) IM rendelet 19. melléklete tartalmazza a keresetlevé) nyomtatvanyat.
Az illetékes birosagot a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 13. § (1) bekezdése. és a birésagok elnevezésé.
rél, székhelyérd és letékességi teriiletének meghatarozasardl szol6 2010, évi CLXXXIV, tOrvény 3/A. §-a
és V. meliékiet 4. pontja jeldli ki, Az eljaras illetékét az illetékekrd! szoio 1990, évi XCHI. torvény 45/A. §-a

hatérozza meg.

Tanakajd, 2020. aprilis 16.
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* Az slekironius doyintdzés resziotsmbalyaint! sedi 4592048, (AU TR o, rentists 55, § (2} bek,




