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1. ENGEDELYKOTELES ADATAI

Engedélyes:
Orségi Nemzeti Park Igazgatésag
9941 Oriszentpéter, Véarosszer 57.
Tel: +36/94 548-036

Tervezo:
SZEMES és Fia Kft.
9700 Szombathely, Szent Florian krt.2.
Tel.: +94/510-813

Szakagi tervezok:
BioAqua Pro Kft.

4032 Debrecen, So6 Rezsé u. 21.
Tel.: +36 52 541 780

ENVIRO-EXPERT KFT.
4028 Debrecen, Hadhazi ut 7.




2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE TORTENO
BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK
BEMUTATASAVAL EGYUTT

2.1. ELOZMENYEK, TEVEKENYSEG CELJA, ELOZETES VIZSGALAT
VEGZESENEK SZUKSEGESSEGE

A tervezési teriileten tobb vizépitési munka elvégzését tervezik. Tobbek kozott a Gyongyds menti Hossz-rét
D-i részén a Gyongyds-patak D-i oldalan elhelyezkedd holtagrendszer 671 m hosszban keriil helyreallitasra a
tervezett beruhazas keretében. Kdszegdoroszld 013/24 hrsz ingatlan teriiletén valtozatos kiterjedési vizes
éléhelyek keriilnek kialakitisra 3 db nagyobb (4.000 + 2540 + 5.400 m?) feliilet igénybevételével, igy
megkdzelitleg 0,7 ha vizes €16hely tud kialakulni. A projekten beliil tervezik még a Gyongyos-patak menti
rétek kezeléséhez sziikséges legeltetési infrastruktira fejlesztését is egy burkolatlan gazlo kialakitasaval.

A kornyezethasznalo elézetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a feliigyeldségnél, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu mellékletben szerepel.

Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 127. pontja értelmében:

127.  Vizfolyasrendezés (kivéve az eredeti vizelvezetd- képesség helyreallitasara irdnyulo, fenntartasi célu
iszapeltavolitast és rézsiirendezést, amennyiben az a vizgyijto-gazdalkodas egyes szabalyairdl szolo
kormanyrendeletben eldirtak szerint a vizek allapota romlasanak megelézését, megakadalyozasat
szolgalja)

c) védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang véddovezetén méretmegkdtés nélkiil

A tervezéssel érintett teriilet Natura 2000 érintettségii. A Gyongyos-patak és a kdszegi Also-rét/HUON20020
beruhazasi teriilet, a Koszegi Tajvédelmi Korzet részeként védett, Kiilonleges Természetmegorzési Tertilet.

2.2. AZ ELOZETES VIZSGALAT KIDOLGOZASANAK MENETE

Az elozéekben ismertetettek alapjan a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szo16 314/2005. (X11. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott formai
¢s tartalmi el6irasokat szerint dsszeallitott kérelmet allitottunk Ossze.

A elbzetes vizsgalat kiterjed a kornyezeti hatasvizsgalat-koteles tevékenységnek az él6vilagra, a biologiai
sokféleségre, kiilonos figyelemmel a védett természeti teriiletekre és értékekre, valamint a Natura 2000
terliletekre, a tajra, a foldtani kozegre, a levegdre, a felszini és felszin alatti viztestekre, az éghajlatra, az épitett
kornyezetre, a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatasainak az iigyek
egyedi sajatossagainak figyelembevételével torténd meghatarozasara, valamint a tevékenység ennek alapjan
torténd engedélyezhetdségére.

A tanulmény els6 szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve
a létesités és az lizemeltetés munkafolyamataira. Ezt kovetden a hatotényezoket ismertetjiik megjeldlve azok
mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy milyen hatasfolyamatok varhatoak.

Ezt kovetden vizsgaljuk a jelenlegi terheléseket kdrnyezeti elemenként, szamszerisitjiik a nélkiile allapot
paramétereit. A nélkiile allapot meghatarozasa érdekében a teriileten felméréseket végeziink, mely
eredményeit részletesen ismertetjiik.

Az eldzetes vizsgalat keretében nem mért alapadatokat mémaki szamitasokkal becstiljiik.

Az egyes kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok eldzetes becslése fejezetben szamitasokon,
modellezéseken és méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatasait, a hatasok altal
indukalt folyamatokat, megjeldlve a kockazati tényezoket is. A szamitasok — melyeket mar a hatastavolsagok
meghatdrozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint szabvanyokon, masrésziik egyéb tudomanyos modszereken
alapulnak.
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Elckeészito szakasz
> A tervezésrélrendelkezésre alld alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A teriileten alapallapot felméréshez kapcsolodo felmérések elvégzése

(zajmeérés, feltard furasok, élchelytérképezés, laboratorumi vizsgalatok).

P - A tervezett technologia és az elérheto legjobb technologiaknak valé megfelelésének vizsgalata.

4 A :

Javaslatok az elCkészits szakasz lezartak kévetoen, beavatkozasok a technologiai folyamatokba, - - -

A g

Hatotényezékmeghatarozasa. 4

a) Az egyes kérnyezeti elemek nélkiile allapotanak szamitasa muszaki szakértdi szamitasok alapjan.
b) A telepitési hely kdmyezetében talalhatod veszélyeztetd tényezok felmérése (ipar, természeti katasztrofak,
veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemelk).
—» ) Alétesiteshez szitkséges alapanyagok mennyiségének becslése.
d) A létesités soran hasznalt munkagépek és eszkozok mennyiségének és miszaki adatainak begytjtése,
szallitasigény meghatarozasa.

e) A felujitott kézut jelenlegi és varhato forgalmanak alapjan a hatotényezdk kategorizalasa.

\ 4

Hatasfolyamatok €s hatastertiletek meghatarozasa.
Létesités
a) Levegotisztasag-védelmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, kiporzas, szallitasi tevékenység
légszennyezése)
b) Zajvédelmi modellezések (munkagépek és egyéb zajforrasok)
c) Talaj- és vizvédelmi modellezésekIétesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szimitasa)
d) Keletkez6 hulladékok és hulladékgyujtés, -kezelés lehetoségeinek vizsgalata.
¢) Elévildgra kifejtett hatdsok vizsgalata.
Uzemeltetés
a) Levegdtisztasag-védelmi modellezések (forgalombol eredd légszennyezd anyagok kibocsatasa)
b) Zajvédelmi modellezések (forgalom zajemisszioja)
c) Talaj- és vizvédelmi modellezések 1étesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)
d) Keletkezé hulladékok és hulladékgyijtes, -kezeléslehetdségeinek vizsgalata.
€) Elévﬂégfﬂ kifejtett hatasok vizsgalata.
f) Eghailﬂrvéltozéssal kapcsolatos elemzések

\ 4

————————————————— Hatasteriiletek lehatarolasa, térképi abrazolasa.

El6zetes vizsgalatjogszabalyi elGirasok szerinti Ssszeallitasa.

1. abra A tanulmany dsszeallitasanak menete a targyi feladat vonatkozdsaban

———» A tervezett technologia atvilagitasa, épiiletgépészetiberendezések megismerése.  —-—-----------— .
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23. A KORNYEZETHASZNALO ALTAL KORABBAN SZAMBA VETT FO
VALTOZATOK

Az Orségi Nemzeti Park Igazgatosiaga a Gyongyos Hosszarét beruhazasi teriilethez északon kozvetleniil
kapcsolddo Doroszloi-rétek vonatkozasaban, mar évtizedes idészakot atfedé ismeretekkel rendelkezik.

A projekt tervezési fazisaban elemezték a katonai felmérési térképeket, a kataszteri térképeket és a fellelhetd
légifelvételeket. A helyszini bejarasok soran pontositottak szakmai elképzeléseiket, eldzetes Okologiai
allapotfelmérés tortént. Mivel a teljes beavatkozasi teriilet nincs az Igazgatdsag vagyonkezelésében, ezért a
beavatkozasok elvégzéséhez sziikséges teriileteket érintéen megtorténtek a foldhivatali adatgytjtések.

3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMBA VETT VALTOZATANAK
RESZLETES LEIRASA

3.1. TERVEZETT FEJLESZTES CELJA, VOLUMENE

Orségi Nemzeti Park Igazgatosag (9941 Oriszentpéter, Véarosszer 57.) megbizéasa alapjan késziilt a Gyongyos
menti Hosszl-rét revitalizacidja.

Lefiiz6dott holtagrendszer helyreallitasa és kiterjesztése

- Elvart jellemzok: szabalyozhato, idoszakos kapcsolat a patakkal, amorf alak, valtozatos felszinformak
sok kanyarulattal, jorészt pangovizek, oldalszivargasok,

- 2 db mitargy (egy kivezeto, egy visszavezetd) elhelyezése a Gyongyds mentén: patakbol oldalra nyilo,
szabalyozhato, kisebb atereszek,

- Toltésépités a teriilet déli hataran.
Valtozatos Kiterjedésii vizes élohelyek 1étrehozasa

- Elvart jellemzok: szabalyozhatd, iddszakos kapcsolat a patakkal, amorf alak, beliil valtozatos
felszinformak, lejtésviszonyok (egy részén magas partfal is), a mélyiiletekben allando sekély vizallas,
helyenként oldalszivargasok,

- 2 dbmitargy (egy kivezetd, egy visszavezetd) elhelyezése a Gyongyods mentén: patakbol oldalra nyilo,
szabalyozhato, kisebb atereszek,

- Osszesen 2 hektarnyi teriileten 3 db, valtozatos kiterjedésti és mélységi, kiilonbozé felszinforméakkal
hatarolt mélyiilet kialakitasa,

- Toltésépités a teriilet déli hataran.
A Gyongyos-patak menti rétek kezeléséhez sziikséges legeltetési infrastruktira fejlesztése

- 1 db 6 méter széles gazlo kialakitasa a Tamas-arkon

3.2. A TELEPITES ES A MUKODES VAGY HASZNALAT MEGKEZDESENEK
VARHATO IDOPONTJA ES IDOTARTAMA, A KAPACITAS- KIHASZNALAS
TERVEZETT IDOBELI MEGOSZLASA

Jelen projekt része egy atfogd nagyobb projektnek, mely a ,,Veszélyeztetett novény- €s allatfajok, tarsulasok
természetvédelmi helyzetének javitdsa” cimmel jott létre. A projekt részei a korabbi kedvezd természeti
allapotok helyreallitasa vizes él6helyeken, mint a Gyongyos és a Kerca ill. a Chernel-kert és a Chernel-kerti
Madarvédelmi Ment6kozpont infrastrukturalis tovabbfejlesztése.
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A projektnek (a megvaldsitas tervezett idoszaka: 2021. oktober 1. - 2022. december 31.
A projekt tervezett idoigénye: 15 honap. A projekt iddsziikséglete 15 honap.

3.3. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEENDO
TERULET HASZNALATANAK JELENLEGI ES A TELEPULES-RENDEZESI
ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODJA

A tevékenységgel érintett teriilet tobb telepiilést is érint.

Az alabbi tablazat tartalmazza a beavatkozasokkal kozvetleniil érintett helyrajzi szamokat.

Sorsz. Telepiilés Hrsz miivelési 4g ha m?
1. Lukacshaza 076/7 kivett Gyongyos-patak 2090
2. 013/14 szantd 4,3101
3. 013/18 fasitott teriilet és ut 2,0356
4. 013/19 rét és at 2,0356
5. Készegdoroszlé fasitott teriilet

013/24 szanto 5,1019

kivett vizfolyas
6. 014/2 kivett Gyongyos-patak 5,6086
7. 015/1 kivett kozat 2,5197
8. 0185/2 kivett Tamas-arok 2,3896
9. Koszeg 0180/2 rét, legeld 44,3224
10. 0179/19 rét 44,6781

1. tablazat A beruhdzas altal érintett teriiletek ingatlan-nyilvantartasi adatai

3.4. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK,
VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO LETESITMENYEK FELSOROLASA
ES HELYE

3.4.1. Lefuzodott holtagrendszer helyreallitasa és Kiterjesztése

A Gyo6ngyos menti hosszh rét D-i részén a Gyongyos- Patak D-i oldalan elhelyezkedd holtagrendszer 671 m
hosszban kertiil helyreallitasra a tervezett beruhazas keretében.

A meglévd holtagrendszer nyomvonala 6,0 m korona- €s 2,0 m fenékszélességii 1 ezrelékes folyasfenék lejtésii
valtozatos nyomvonalu burkolatlan fiivesitett foldarokként keriil felujitasra.

A helyreallitott arokrendszer betaplalasat a GyongyOs-patak 7+806 szelvényében 251,58 mBf.
folyasfenékszinttel beépitett 10 m-es hosszusagh D300-as méreti KGPVC anyagu csoateresz biztositja,
melyen keresztiil csapadékos id6jaras esetén a mért kisvizszint megemelkedése esetén folyik at a viz a
kialakitott arokba, az atereszen a szakaszolast biztosito elzaro toldozar keriil beépitésre.

Az arokrendszeren keresztiil atfolyd vizek a Gyongyos-patak 7+556 szelvényébe keriilnek visszavezetésre
250,85 mBf. szinten egy 10 fm hosszusagii D300-as csdatereszen keresztiil, az atereszen szakaszolast biztosito
elzaro tolozar kertil beépitésre.
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Projekt megnevezése: Gyongyos menti Hosszl-rét revitalizacidja 3

Projekt helyszine: Készeg, Készegdoroszld, Lukacshaza kiiltertilet
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kiterjesztése

2. abra Tervezett beavatkozasok helye
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3.4.2. Valtozatos Kiterjedésii vizes élohelyek létrehozasa

Készegdoroszld 013/24 hrsz ingatlan teriiletén valtozatos kiterjedésii vizes élohelyek kertilnek kialakitasra 3
db nagyobb (4.000 + 2540 + 5.400 m?) feliilet igénybevételével. 0,7 ha koriili vizes é16hely tud kialakulni 0,0-
1,0 m kozotti vizmélységgel.

3 db sorba kapcsolt vizallas 1étesiil, melynek toltése E-i iranybol a meglévé arkok vizeinek bevezetésével,
valamint a teriilet K-i oldalan haladé Gyodngyds- patakbol torténd szivattyus vizkivételen keresztiil tortéhet.

A beépitett szivattyt1 2,0 1/s vizszallito képességtl, kis teljesitményti, miikddtetése szolar tApegységen keresztiil
torténik.

Gyongy0s -patakbdl a tervezett vizkivétel a 9+447 szelvényben keriil kiépitésre a D-200-as méretii 10 m-es
gravitacios vezetéken keresztiil.

A patakbol kivett viz 1,5x1,5 m belméretii 4,10 m mélységli puffer szivattyt aknaban keriil bevezetésre,
melybe beépitett id0szakos tizemli Wilo Drain TMW 32/11 tip 6rvénykerekes szivattyu emeli at a vizet 34,1
m hosszusagu D50-es méretli KPE anyagt nyomodvezetéken az elsé vizallasos teriiletrész irdnyaba.

Minden vizallasos teriilet iizemi vizszintje tGlfolyoval maximalizaldsra keriil, a tulfolyon tdvozo viz a
kovetkezd vizallasos teriiletet tolti tovabb, majd a harmadik vizallasbol esetlegesen tulfolyo, vagy leiiritésre
keriil6 vizek kereszt-szelvényen bemutatottak szerint a GyoOngyos-patak 9+133 szelvényébe keriilnek
visszavezetésre 254,54 mBf. ff. szinten.

3.4.3. A Gyongyos-patak menti rétek kezeléséhez sziikséges legeltetési infrastruktira
fejlesztése

A tervezett fejlesztés keretében a legeltetéssel hasznositott Koszeg 0180/2 és 0179/19 hrsz ingatlanokat
elvalasztd Tamdas-arkon keresztiil a szavasmarhdk részérdl jarhato, burkolatlan gézlo kialakitasat tervezi
megvaldsitani az Engedélyes.

A Tamas-arok 0+556,6 szelvényében a 2020. évben kiépiilt vizkivétel felett 35,6 m-el keriil kialakitasra.

15|



257.74
25720
BZ bukozsilip
1oles

©
256.44
LA
256.56

1 keresztsze|
SZiszelveny

3.3 keresztszel ény
4,000 m2 2.250 m2

3.4 keresztszelvény

3.5 keresigzelvény

38

esztszelghny

41 keresztszel

Ay
S
42 keresziszel
2.540 m2
43 keresztszelvény

1.280 m2

4.4 keresziszelvény

GjongrosFAZE
Széntd

5.1 keresztsze
5.2 keresziszelvény
5.3 keresztszelvény

5.4 keresztszelvény

5.400 m2 3.530 m2

5.5 keresztszelvény

01373

5.6 keresziszelveny

ny

sies ©
teweze\\ otes

0 15

30 60

90 120 150
(™ ™ e ™ e e =

0176/3
176/3

1. keresziszel

meglévd| ezetési pont

Gybngyds-patak 84505 sziv.

]
5]
-

e 5Bt

0164/30

p'\\é?:

2 \eresztszoived

Projekt megnevezése:
Projekt helyszine:

Rajz megnevezése:

1:2 000
Meters

Gyongyos menti Hosszl-rét revitalizdcioja

Koészeg, Készegdoroszld, Lukacshéaza kiiltertilet

Atnézetes térkép — Vizes élohely létrehozasa

3. abra Tervezett beavatkozasok helye

16|



™

o
6‘5’@
o 0179/19
WOy A Lot aalc
N
AN
KRN
SO
>
@ch\' 250,00 (duzzasztott vizszint)

__ 258,70 (rendezett fenékszint)
S Kiépiilt szakaszduzzaszto fenékls

&
0180/2 izkivételi hely
. A aTamas-arkon
Q8% &)
5-3 2
= .
@@_
/]
D200 PP oq’—
hNY
(@]
oL
(@)}
0 5 10 20 30 40 50 N
e ——ee——— 12600
Meters W E
Projekt megnevezése: Gyongyds menti HosszO-rét revitalizacidja 3
Projekt helyszine: Készeg, Készegdoroszld, Lukacshaza kiiltertilet
Rajz megnevezése: Atnézetes térkép — Gazlo kialakitas

4. abra Tervezett beavatkozasok helye

17|



3.5. JARMUFORGALOM

3.5.1. Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

Az alapanyagok, épitdanyagok, munkagépek szallitdsa nappali idészakban, 6-22 ora kdzott torténik.

A szallitasi tevékenység az alabbi utakra terhelédik:
- 87 — Kam-Szombathely-Készeg masodrendi féut

- 8718 — Lukéacshaza-Bozsok 6sszekotd ut

Kétiranyt forgalom esetén a kdvetkezOképpen alakulnak a napi additiv jarmiiforgalmak az érintett kozutakon:

"o

- 87. masodrendii ut: 4 db személygépjarmii, 2 db tehergépjarmi

"o

- 8718. sz. 6sszekdto ut: 6 db személygépjarmii, 4 db tehergépjarmii

5. abra A teriiletmegkozelitéssel érintett kozutak
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6. abra Varhato felvonuldsi és a szallitasi utvonalak
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3.5.2. Uzemeléshez kapcsol6do gépjarmiiforgalom

Nem relevans

36. A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES
INTEZKEDESEK

3.6.1. A Kkaros hatasokat mérséklo modszerek

3.6.1.1. Létesités

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekovetkezett kareseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi féosztaly felé.

A zajkibocsatasra vonatkozd, 27/2008 (XII. 3.) K6M-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében megallapitott
zajterhelési hatarértékek teljesiilését az lizemeltetonek a tevékenység teljes idotartama alatt biztositani kell.

A szallitas csak a nappali iddszakban végezhetok. A 1étesités soran keletkezd hulladékok kornyezetszennyezést
kizar6 modon torténd gyujtésérol, lehetdség szerint minél nagyobb aranyu hasznositasarol, illetve
artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

A munkagépek okozta kornyezetterhelések ¢és a kiporzas csokkentésére, megel6zésére tett tovabbi
intézkedések:

- A projekt megvaldsitasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti eréforras hasznalattal
jard beszallitokat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek: alternativ kozlekedési modozatokat igénybe
vevO beszallitok; alacsonyabb iizemanyag felhasznalast (pl. helyi) beszallitok; kornyezetbarat
logisztikai modszereket alkalmazo beszallitok.

- A munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasi hatarértékének ellendrzését Otto rendszerii
motoroknal 3 évenként, diesel rendszerii motoroknal évente sziikséges elvégeztetni a vonatkozo
jogszabalyok szerint. A feliilvizsgalatot igazold lap (zold kartya) érvényességét figyelemmel kell
kisérni az épités soran.

- Ozonkérosito anyaggal toltott berendezést (klima berendezést) a munkateriileten nem iizemeltetheto.

- Az Omlesztett anyagok taroldsa soran a diffuz légterhelés megakadalyozasa céljabol az anyagokat
takarni kell.

- A szilard burkolata utakat le kell takaritani a munkafolyamatok befejezése utan. Szaraz idében a
jelentds porszennyezéssel jard tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsoldssal enyhiteni
sziikséges.

- Minden alkalmazott koételessége, hogy a technologiai utasitasok, munka-, kornyezet- és tiizvédelmi
eléirasok betartasaval a rendkiviili Iégszennyezést megeldzze.

Zajterhelés csokkentése: a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet értelmében az épitési kivitelezési
tevékenységbol zajterhelés 1 honap felett 1 évig terjedd épitési idGtartam esetén nappal gazdasagi teriileten
nem lehet t6bb 70 dB-nél, mig lakott teriileten 60 dB-nél.

Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirasoknak megfeleléen szabad tarolni, és a gépek feltdltése esetén
nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak lokalizacigjardl, illetve
semlegesitésérol haladéktalanul gondoskodni kell.
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A munkagépek ilizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas szintli
lizembiztonsag és lizemeltetési biztonsag biztositdsa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbodl
figyelmet érdemld részein védoérendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az lizem
kornyezetére potencidlisan negativ kihatassal jaré lizemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok €s balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Az épitdgépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhato a kdrnyezetszennyezés (ttlzott zaj,
olajfolyas stb.).

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:
- A szennyez0 anyagok kikertilését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

- A tarol6 rendszerek, vagy a vizre veszélyes anyagokat tartalmazo tartalyok karmentéinek idészakos
ellendrzése javasolt.

- A kiviteli munkdk soran be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet — az Orszagos Tlizvédelmi
Szabdalyzat eldirasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten csak az eldirdsoknak megfelelden szabad tarolni, és a gépek
feltoltése esetén nagy gondossaggal kell eljarni. Egy esetleges szennyezés esetén annak
lokalizaciojarol, illetve semlegesitésérdl haladéktalanul gondoskodni kell.

- A munkak befejezése utan a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.

A létesités soran a varatlanul bekovetkezheté események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

Az épittetd feljegyzést készit barmely a teriileten hasznalatban 1év6 technologia, vagy berendezés miikddési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartds miatti ledlldsarol a kiilon erre a
célra rendszeresitett naploban.

Az lizemszeri allapottdl valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyt.

A Kornyezethasznalo koteles feljegyzést késziteni barmely 1étesitmény meghibasodasardl, évi rendszeres
leallasardl vagy karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a célra rendszeresitett naploban, valamint minden
elvégzett megfigyelésr6l (monitoringrol), mintavételrdl, elemzésrél, vizsgalatrol, melyet a 1étesitményekre
vonatkozoan készitettek, illetve barmely értékelésrol, elemzésrdl, melyet ilyen adatok felhasznalasaval
készitettek.

Szennyezések megeldzése:

- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak
at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartas soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem keriil sor.

3.6.2. Az utéellenorzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékeét.

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairol
sz6l6 1995. évi LIIL torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez

crer

tartalmi kovetelményeirdl sz016 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — eléirdsoknak megfeleld
fellilvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett jogerds engedély birtokaban torténhet.

Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és rekultivacios programot kell késziteni, mely
alapjan a karokat meg kell szilintetni, a helyreallitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a

21|



természetes kornyezeti allapot elérésére. A 1étesitmények felhagyasanak (bontasanak) hatasai hasonloak az
¢épités hatasaihoz.

3.6.3. A kornyezetet éro hatasok mérésének lehetséges eszkozei

A létesités soran lakossagi panasz esetén eldre be nem jelentett zajmérés végrehajtasaval lehet ellendrizni a
rendeletekben foglalt zajvédelmi hatarértékeknek valo megfelelést.

A létesités soran a porképzodést a munkateriiletek locsoldsaval lehet csokkenteni.
Intézkedés a por emisszio csokkentésére

A foldutak pormentesitd locsolasa vizzel lehetséges, amely maximum egy napra biztositja a porlekotést. A por
lekotés jobb modszere a CaClz-oldattal torténd locsolas, azonban ennek a Iehetdségét az esetleges szennyezés
megeldzése érdekében, valamint a felszini viztest kdzelsége miatt elvetjiik, pedig ez a modszer akar egy hétre
is biztositana a pormentességet.

A fentiek figyelembevételével, csapadékmentes idOszakban a széllitdisok megkezdése eldtt el kell végezni a
szallitasi utvonal locsolasat. A locsolast megfeleld térfogatu viztartallyal rendelkez6 jarmiivel végzik. A viz
alacsony nyomassal (0,5-0,7 bar), gravitacidos Uton vagy nyomasfokozo6 szivattyt (tobblépcsés centrifugal
szivattyu) segitségével jut az ut feliilletére az iitkdzolapos kifolydcsoveken keresztiil. A kifolydcsovek
szorasiranya vizszintes és fliggdleges sikban vagy szereléssel, vagy a vezet6iilésbol elektro-pneumatikus uton
kézzel allithato be.

A locsolasnal alkalmazott vizmennyiség 1,5-2 liter/m?, Az intézkedés eredményeként varhatdan a poremisszio
min. 75%-kal csokken.

3.7. A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ  ES
FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO MUVELETEK

3.7.1. Leétesités

A hatotényezok a kozvetlen és kozvetett hatdsok és a hatasteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekinthet6k és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdsziniisitheté hatasviseld
meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kolcsonhatasokat.

A beruhazas keretében megcélzott gatépités szokvanyos vizépitési foldmunka, melynek technologiaja és a
kivitelezés soran alkalmazott gépsora a kdvetkezo:

- nyesOlada (szkréper), mely a nagytomegli foldkinyerés, foldszallitast és beépitést végzi kozepes
szallitasi tavolsag figyelembevételével (max. 1500 m),

- foldtolo (dozer), mely kis szallitasi tavolsagot feltételezve (max. 200 m) nagy hatékonysagu
foldmunkaeszkoz,

- kotro, mely jelen esetben az Uj mederszakaszrol torténd foldkiemelést, illetve a toltésen a
rézstikiképzést végzi,

- tOmoritd eszkdzok (Onjard vagy vontatott juhlabhenger), mellyel az eldirt épitési tomorséget lehet
biztositani,

- foldnyesd (gréder), mellyel a toltéskorona bogarhath kialakitasat lehet megoldani,

- tehergépkocsik az épitési anyag szallitasara.
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A fentick a kivitelezés gépei, természetesen egyéb jarmiivek igénybevétele is sziikséges lehet, melyekkel
személyek, gattartozékok és kisebb gépek, anyagok szallitasa oldhatd meg.

A létesitési munkafolyamat az alabbi részfeladatokra oszthato:

Humuszletermelés: az 1j mederszakaszon, ill. a vizes éldhelyen a letermelendd humusz réteg
vastagsaga a talajtani szakvélemény alapjan keriil meghatarozasra. A letermelt humusz a
visszateritésig deponalésra kertil.

Foldmunkak, uj meder és vizes élohelyek kialakitasa (foldmunkak).

Kitermelt folosanyag elszallitasa, a kijeldlt helyen toltések kialakitasa, tomoritése.

Csofektetés.

Vizkivételi pontokon mederstabilizalas (terméskovel).

Szivattyt aknak épitése.

Toltéskialakitas és rendezés, mely magaban foglalja az folosanyag kitermelést, a szallitast, elteritést
€s tOmoritést.

Gazlo6 kialakitas, foldmunka és gazlo stabilizalasa.

Becsiilt kitermelt foldmennyiség:

Lefliz6dott holtagrendszer helyreéllitasa és kiterjesztése: 5400 m?.
Vizes él6helyek 1étrehozasa: 22000 m®,
Gazl6 kialakitas: 75 m®.

Az épitkezéshez hasznalt munkagépek altalaban dizel iizemiiek, melyek egyrészrél nagy mennyiségii
légszennyezd anyagot juttatnak ki a levegdbe, masrészrol jelentds zajt bocsatanak ki.

Az épitési munkak soran jelentds mennyiségii talaj megmozgatasara (humuszleszedés, toltésépités) keriil sor,
mely kiporzast eredményez. A kiporzas soran a levegébe juto szallo és iilepedd por a légaramlatokkal nagy
terliletekre juthatnak el, és ezen teriileteken a 1égszennyezettségi hatarérték tallépését eredményezhetik.

A munkagép karbantartdsa soran a munkateriileten keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a
jogszabalyi eldirasoknak megfelelden gyiijteni sziikséges.

A revitalizaciohoz sziikséges épitdanyagok beszallitasa soran a beszallitasi itvonalakon a levegéterheltség és
a zajszint emelkedhet, azonban ez a hatas csak idészakos.

A létesités soran az alabbi tevékenységekkel és emisszidval lehet szamolni.
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2. tablazat Hatotényezok azonositasa

3.7.2. Uzemeltetés

Az lizemeltetés sordn jelentds hatdtényezokkel nem kell szdmolnunk (kivéve éldvilag, 1asd alul).

A beavatkozas utan (kvazi az lizemelés idején) a hatotényezok a kialakitott allapot fenntartasara iranyuld
munkafolyamatokbo6l adodnak. Ez a tevékenység lényegében szakszerli a mitargyak ¢és a csatorna
karbantartasara, fenntartasara iranyuld folyamatokbol allnak. A beavatkozas utan varhaté hatasfolyamatok
megegyeznek a jelenlegi hatasfolyamatokkal, melybdl kdvetkezik, hogy a jelenlegi terhelés a beavatkozassal
érintett teriiletek kdrnyezetében, levegdtisztasag- és zajvédelmi szempontbol nem valtozik.

A vizkivételi pontokon Uj zajforrasként jelennek meg az atemeld szivattytk, melyek elektromos tizemiiek,
tehat jelent6s zajterhelést nem eredményeznek.

A beavatkozas eredményeként az érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai modosulhatnak. A tereprendezés
¢és a novényboritottsag atalakitasa megvaltoztathatja a lefolyasi €s a beszivargasi folyamatokat.

i ,, .. . A hatotényezo térbeli Idétartam,
Hatotényezd Kozvetlen emisszio A .
kiterjedése gyakorisag
A patakmeder és j miitargyak zajkibocsatas s
o P .. Y " meder és mitargyak
(gét, vizleereszté miitargy) kozlekedésbol eredd KSrmyezete
tizemben torténo hasznalata 1égszennyezdanyag kibocsatés Y
LA 1b’0cs"atas B a hibaelharitassal érintett ,
. s kozlekedésbdl eredd .. egész
Hibaelharitas, . . . ‘s teriilet X
, , 1égszennyezdanyag kibocsatés évben
hulladék keletkezése . - .
csak a hulladék kezelésének helyén ,
. . nem relevans
jelentkezik
. . . . 4 16 szi ak
Normal iizem, karbantartas zajterhelés ateme.:. 0 szivattyu
kornyezete

3. tablazat Hatétényezdk az tizemelés idején
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3.7.3. Havaria

A létesités soran tekintettel a korszerli munkagépekre €s technoldgiara a varatlan, nagy intenzitasi szennyezgesi
esemény eléfordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiilondsen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre,
mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak.

Mivel a munkagépek kibocsatasairol és a tereprendezés soran képz6dé porrol elmondhatd, hogy ezek
mérgezdek is lehetnek, fokozottan tiiz- és robbanasveszélyesek, az €16 és épitett kornyezetre gyakorolt hatasuk
példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg. A gaz halmazallapoti anyagok dontéen
inhalacios mérgek, amelyek a 1égutakon felszivodva mérgeznek.

A kivitelezési munka soran a 4/2002.(I1.20.) SzCsM-EiiM rendelet 2. szamu mellékletében felsorolt fokozott
veszElyt jelenté munkak és munkakoriilmények koziil az alabbiak:

,»1. Azok a munkak, amelyek talajmegcsuszas kovetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten valo
elmeriiléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyeztetik a munkavallalot.

11. Nehéz, elore gyartott elemek Gsszeszerelésével vagy szétbontasaval kapcsolatos munka.”

Végrehajtott f6bb miivelet Varhato havaria helyzetek

hatokorben  tartozkodok  (érintett  kozteriileten
figyelmetlen vagy fegyelmezetlen magatartasa

munkateriiletek lehatarolasa kozlekeddk)

eliités, megbotlas, elcstiszas, beesés veszélyei,

kozlekedés uszalyok sériilése, elsiillyedése

munkaeszk6zok: gépek, berendezések
hasznélata

munkaeszk6zok nem megfeleld hasznalatabol, miiszaki allapotabol
adodo veszélyek

anyagmozgatas lecsuszas, raesés, veszElyei, személyi sériilések

beddlés, radolés, omlas veszélyei;
leesés, beesés veszélyei;

elékészitd terepi munkak — favagas
gépi foldmunkak

kézi- és gépi anyagmozgatas veszélyei;

idegen anyag (robbanoszer, 18szer);

ismeretlen vezeték, idegen vezeték sériilése (megsértése, elvagasa)
és az ebbdl ad6do havaria-helyzet

vegyi anyagok/készitmények hasznalata (pl.
lizemanyag)

vegyi anyag/készitmény tulajdonsagaibol
adodo veszélyek

szabadban torténd munkavégzés

iddjarasi viszonyok okozta terhelés (hdguta, fagyas)

4. tablazat A kivitelezési folyamatban elozetesen varhato veszélyek

Havariabol ered6 hatotényezok:

- Munkagépek meghibasodasabol eredden olaj a talajra vagy a felszini vizbe keriil.

- Munkagépek lizemanyaggal toltése soran bekovetkez6 szennyezés.

- Tlzeset.
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A hatotényezo6 térbeli

miiszaki allapotabol
adodo veszélyek

meghibasodésa

széllitott rakomany talajra keriilése

Hatotényezok Koézvetlen emisszio T
kiterjedése
F6ldmunkagépek . . s a4
HD<Agep veszélyes anyagok talajra kertilése, a meghibasodassal
meghibasodasa . ; - o o .
., majd felszin alatti viztestbe szivargasa érintett teriilet
tereprendezés idején
Foldmunkagépek t6ltésrézsii megcsuszasabol eredéen a1
S . I N P a meghibasodassal
meghibasodasa holtag | muvi kdrnyezetben bekovetkezd karok, e N
; P . érintett teriilet
rendezés emberi egészségkarosodas
Munkaeszk6z6k nem Munkagépek lizemanyagok talajfelszinre jutasa és iizemanyagtoltéssel
megfeleld iizemanyaggal toltése beszivargas a felszin alatti viztestbe érintett teriilet
hasznalatabdl, Szallito jarmiivek iizemanyagok felszin alatti vizbe jutasa beszallitasi titvonal

érintett szakasza

Rakodas soran a

veszélyes anyagok talajra kertilése,
majd felszin alatti viztestbe szivargasa,

a meghibasodassal

munkagépek vagy felszini viztestbe keriilése . .
oo . . érintett tertilet
meghibasodasa rakomany okozta emberi
egészségkarosodas, rdd6lés miatt
. B p . " u tolté
Tizeset légszennyezd anyag kibocsatas vzemanyagroes
kdrnyezete

Terepi munkak soran
fellépo egyéb
hatotényezok

Idegen anyag
(robbanoszer, 16szer)
altal kivaltott hatas,

légszennyezd anyag kibocsatas,
zajemisszio,
16késhullam miatt a mlvi kérnyezetben
bekovetkezd karok, emberi

esemény kozvetlen
kornyezete

robbanas 1, ,
( ) egészségkarosodas

5. tabldzat Havariabdl eredd legfontosabb hatotényezék

A megel6zés érdekében biztositani kell az alabbi folyamatok biztonsagat:

Veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat anyagok mindségiiknek
megfeleléen, a szallitdshoz hasznalt edényzetben, csomagold anyagban kell tarolni. A tarolas
koriilményeit ugy kell kialakitani, hogy az esetleges megsériilt edényzetbdl kijutd anyagok az
épiiletbdl olyan titon juthassanak ki, hogy a szennyezés kezelésére lehet6ség legyen.

Munkateriiletre csak feliratozott (cimkézett) veszélyes anyag keriilhet és barmely bejelentéshez kotott
tevékenység csak feliratozott (cimkézett) veszélyes anyaggal, illetve veszélyes készitménnyel
végezhetd. A feliratot (cimkét) a tevékenység soran alkalmazott valamennyi csomagolasi egységen el
kell helyezni. A legnagyobb veszélyt jelentd tulajdonsagokat a szimbolumok és veszélyjelek jelzik a
cimkén. A konkrét tulajdonsagokbdl adddd veszélyekre a kiilonds kockédzatokat megjelold H
mondatok szolgalnak. A veszélyes anyag, illetve a veszélyes készitmény biztonsagos hasznalatdhoz,
kezeléséhez sziikséges ovintézkedésekre pedig az P mondatok hivjak fel a figyelmet. A biztonsagi
adatlap tartalmazza az egészség és a kornyezet védelméhez sziikséges informacidkat, ezen beliil a
veszélyességére, kezelésére, tarolasara, szallitasara, a hulladékkezelésre, valamint az egészséget nem
veszélyeztetd munkavégzés feltételeire vonatkozo adatokat. Munkavégzés kizardlag csak a felhasznalt
veszélyes vegyi anyag, vagy készitmény adatait tartalmazo biztonsagi adatlap birtokaban kezdhetd
meg.

Munkagépek karbantartasa (rendszeres feliilvizsgalat)

A munkateriileteken beliili kozlekedés (biztositani kell a biztonsagos kozlekedés lehetOségét a
kozlekedési utak megfelel kiépitésével és karbantartasaval)

A munkavégzés kozben pihenéidok beiktatasaval, testmozgassal (torna) csokkenthetéek a kockazatok.
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3.7.4. Felhagyas

Nem relevans.

Azonban amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosodasok mértékét.

A tevékenység felhagydsa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kornyezet védelmének altalanos szabélyairdl
sz6l6 1995. évi LIIL. torvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
tartalmi kovetelményeir6l szolé 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — el6irasoknak
megfeleld feliilvizsgalat lefolytatasa utdn megszerzett jogerds engedély birtokdban torténhet.

rrrrr

alapjan a kérokat meg kell sziintetni, a helyredllitast el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a
természetes kornyezeti allapot elérésére. Magyarorszdgon 1j, kiilfoldon mar alkalmazott technologia
bevezetése esetében kiilfoldi referencia

3.8. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A bemutatott adatok mar a megvalositani tervezett technologidkra vonatkoznak.

27|




3.9. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN
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7. dbra A beruhazas atnézetes térképe (topografiai térkép)
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8. dbra A beruhdzas dmézetes térképe (World Imagery)
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9. dbra A beruhdzas dmézetes térképe (helyrajzi szamos)
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3.10. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE TESZI-E
TERULETRENDEZESI TERVEK VAGY A TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK
MODOSITASAT

Készeg Varos Onkormanyzatinak Képviselé-testillete modositott és egységes szerkezetbe foglalt
46/2006.(XI1. 22.) szam Onkormanyzati rendelete Kdszeg varos helyi épitési szabalyzatarol és a varos
szabalyozasi terve alapjan az érintett revitalizacio teriilete:

Mko — korlatozott funkcidju mezdgazdasagi dvezetek

V-1I. — vizmedrek, partok, arvizvédelmi toltések teriilete

Készegdoroszlo Epitési szabalyzatat nem volt fellelheté ezért a Vas Megyei Kozgyiilés 4/2021. (IL.15.)
Onkormanyzati rendelete alapjan elfogadott Vas Megye Telepiilésirendezési Tervét vettiik alapul.

A megyei Telepiilésrendezési terveken is az érintett teriiletek Orszagos vizkar-elharitasi céla tdrozo (meglévo)
ill. mezégazdasagi térségként vannak feltiintetve.

10. dbra A tevékenységek altal érintett Koszeg telepiilésrendezési tervrajzan ill. Vas Megye Telepiilésirendezési Tervén

Mezégazdasagi teriilet 31.§

(6) A korldtozott funkcioju mezdgazdasdagi teriileten (MKO) - amelybe jellemzéen a természetes és
természetkozeli allapotu, a felszini és felszin alatt vizek védelmét, valamint a természet- és tajképvédelmet is
szolgalo teriiletrészek tartoznak - az épitményelhelyezés feltételei a kovetkezok:

1. Elhelyezheto epiiletek (funkcio alapjan):
= lakoépiilet nem épithetd
* nagylétszamu allattarto telep nem létesithetd

= gazdasagi épiiletként csak a gyepteriilet miivelésével (pl. szénatarolo), a legeltetéses allattartassal
(istallo, karam) kapcsolatos épitmény épithetd

= kivételesen elhelyezhetd a természetvédelmi bemutatast szolgalod épiilet és a sportolasi célu allattartast
szolgalo istalloépiilet is.

2. Beépites részletes eloirasai.
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»  Beépithetd telekteriilet: min. 8 ha (80 000 m?)
»  Beépitettség:  max. 0,5%, de max. 600 m? dsszalapteriiletii épiilet(ek) épithetd.

= Epitménymagassdg: max. 4,5 m

»  Beépitési mod: szabadonallo

= elokert: min. 10 m

= Elvi épitési engedélykérelem benyujtasa kotelezo.

= Az ¢épiiletnek allando vizii vizfolyastol, vizfeliilettol, forrastol min. 50 m tavolsagra kell lennie.
= Higtragyas allattartas és intenziv gyepgazdalkodas nem folytathato.

= A Készeg-Lukacshaza viztarozo megjeldlt varhatod idoszakos elontési teriiletén beliil csak ideiglenes
Jjellegii épitmény és kardam épithetd, az érdekelt szakhatdsagi eldirasokat is figyelembe véve.

Vizgazdalkodasi teriilet 32.§
(1) A vizgazdalkodasi teriiletei sajatos hasznalatuk alapjan:
= V-I jelii vizmiiteriiletek dvezete
=  V-IL jelli vizmedrek, partok, arvizvédelmi toltések, Koszeg-Lukacshaza viztarozo teriiletei tartoznak.

(2) AV jelii 6vezetben az OTEK 30.§(1) és (2) bekezdésében leirtaknak megfelelé épitmények helyezhetSk
el.

Az épitmények elhelyezésénél, és kialakitasanal a Vizgazdalkodasrol szold 1995. évi LVIL. toérvény, tovabba
a 120/1999.(VIL. 6.) és 46/1999. (111.18.) Korm. rendeletek rendelkezéseit kell figyelembe venni.

(3) A teriilet V-I. jelii vizmii 6vezetében csak a vizmil funkcidval Gsszefiiggd épiiletek helyezhet6k el max.
5% beépitettséggel.

(4) A V-II jelt teriileten vizi sport és sporthorgasz-, kozosségi épiiletek is 1étesithetOk. Egységes beépitési terv
¢s elvi épitési engedélykérelem benytijtasa kotelezd. Az dvezet teriiletén malom és vizierdmi létesitheto.

(5) A felszin alatti vizelvezet6 rendszerek folyamatos karbantartasa a foldhasznald kotelessége.

(6) Utépités kapcsan sziikségessé valo vizfolyas korrekcidja az utépitéssel egy idében, vizjogi létesitési
engedéllyel rendelkezo tervek alapjan végezheto el.

(7) A meglévo és tervezett vizelvezet6 arkok részére vizjogi 1étesitési engedéllyel rendelkez6 tervek alapjan
a szabalyozasi terven jelolt helyeken telket kell alakitani és ki kell épiteni egészen a befogadoig.

A tervezett tevékenységek elvégzéséhez telepiilésrendezési terv mdodositasa nem sziikséges.

3.11.A TEVEKENYSEG MEGKEZDESET KOVETOEN SORRA KERULO
OSSZETARTOZO TEVEKENYSEG VIZSGALATA

A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor 0sszetartozo tevékenységnek mindsiilé Uj tevékenység
megvalositasara.

A tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel Osszeadddva nem éri el a tevékenységre a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. szdmu
melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.
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3.12.A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG
TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK BEMUTATASA, KOLTSEG-
HASZON ELEMZES ALAPJAN

Jelen fejlesztés az Orségi Nemzeti Park Igazgatosag ,.Kipusztulassal veszélyeztetett novény- és allatfajok és
fajtak megdrzése” stratégiai céljan beliil, ,,Kipusztulassal veszélyeztetett novény- és allatfajok éléhelyeinek
helyreallitdsa, hossza tdva fenntartdsdhoz a lehetdségek megteremtése, eszkozrendszer fejlesztése, ujabb
¢l6helyek létrehozasa az igazgatdsag mukodési teriiletén”, illetve az ,Invazids ndvény- és allatfajok
allomanyainak felmérése, kivalasztott fajok allomanyainak visszaszoritasa védett természeti és Natura 2000
tertileteken” fejlesztési cél megvaldsitasat szolgalja.

A targyi projekt az ,,Eléhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javitasa, a természetvédelmi kezelés és
bemutatas infrastruktarajanak fejlesztése” c. KEHOP-4.1.0. kodszamu tamogatas segitségével valosul meg az
Orségi Nemzeti Park teriiletén.

A z6ld infrastruktara fejlesztése, illetve a leromlott 6koszisztémak helyreallitidsa a védett, illetve kdzosségi
jelentoségli természeti értékek és teriiletek természetvédelmi helyzetének és allapotanak javitasa érdekében a
tamogatas és a beruhazas célja, hogy a természetvédelmi és é1dvilag védelmi fejlesztések révén hozzajaruljon
az egészséges, fenntarthatd kornyezet biztositdsdhoz, illeszkedve a 6. EU tematikus célhoz, a
kornyezetvédelem é€s az eréforras-felhasznalas hatékonysaganak eldémozditasahoz.

A 2020-ig sz616 EU Biologiai Sokféleség Stratégia elfogadasaval a tagallamok vallaltak, hogy a bioldgiai
sokféleség csokkenésének és az 6koszisztéma-szolgaltatasok romlasanak megallitdsa érdekében 2020-ig 50,
ill. 100%-os javulast érnek el a kozosségi jelentGségii fajok és él6hely-tipusok természetvédelmi helyzete
tekintetében, és a z61d infrastruktira fejlesztése révén helyreallitjak a leromlott 6koszisztémak 15%-at, mely
célkitlizésnek része a jelen projekt megvalosulésa.

A beruhazas keretein beliil a védett, illetve kdzosségi jelentdségli fajok, valamint a kdzosségi jelentoségli
¢l6hely-tipusok természetvédelmi helyzetének javitdsdhoz sziikséges Okologiai feltételek megteremtését,
javitasat célozza. Fontos szempont, hogy a fejlesztés eredményeként a kedvezbtlen természetvédelmi helyzetl
kozosségi jelentdségli fajok és €lohely-tipusok természetvédelmi helyzete javuljon, hozzajaruljon a védett
természeti teriiletek, illetve a Natura 2000 teriiletek kozotti okoldgiai koherencia nodvekedéséhez, az
Okoszisztéma szolgaltatasok mindségének javitasahoz, a célteriiletre vonatkozé Natura 2000 fenntartasi terv,
vagy mas kezelési terv célkitlizéseinek megvalositasahoz, a Viz Keretiranyelv hazai megvalésitasahoz, ill. az
orszagos vizgyiijto-gazdalkodasi tervben eldiranyzott intézkedésekhez

A beruhazas lehetdséget nyujt az aktiv természetvédelmi kezeléstdl fliggd védett és Natura 2000 teriiletek
kozvetlen kezeléséhez sziikséges infrastrukturalis feltételek megteremtésére gépek, eszkdzok, berendezések és
az ¢élohely fenntartasdhoz sziikséges allatdllomany elhelyezéséhez sziikséges infrastruktura biztositasaval. A
Natura 2000 halozat, illetve a védett és kozosségi jelentdségli természeti értékek bemutatasat szolgald
fejlesztések révén a beruhazas hozzajarul természeti Orokségiink, illetve a hazai Natura 2000 halozat
ismertségének és tarsadalmi elfogadottsaganak javitasahoz. Alapvetd cél, hogy a bemutatasi infrastruktira
fejlesztéséhez kapcsolodjanak a helyi kozosségek szereploinek aktiv bevonasaval jaré szemléletformalasi
akciok. A beruhazas célja a mindenkor hatalyos, a Kérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program éves
fejlesztési keretének megdllapitisardl szol6 1084/2016. (I1. 29.) Korm. hatarozatban szerepld Eves Fejlesztési
Keret (tovabbiakban: EFK)-ban nevesitett, 4. prioritashoz tartozé projektek tamogatisa a kovetkezd
intézkedésekhez kapcsolodoan:

- A természetvédelmi helyzet javitasat és a leromlott 6koszisztémak helyreallitasat célzo él6hely-
fejlesztés.

- A természetvédelmi kezelés infrastrukturalis feltételeinek javitasa.

A Dberuhazas forrasat az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap és Magyarorszag koltségvetése
tarsfinanszirozasban biztositja.

A természeti értékeink megorzésével a térség Okoturizmusa is fejlodhet, mely a gyakorlatilag érintetlen
természeti teriiletek megismerésére iranyul, ugyanakkor aktivan igyekszik megérizni a természeti és kulturalis
értékeket, és hozzajarul a helyi lakosok jolétéhez.
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4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE TERULET-
VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES
TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL

A projekt az Orségi Nemzeti Park Igazgatosag Fejlesztési Tervének, , Kipusztulassal veszélyeztetett ngvény-
¢s allatfajok és fajtak megdrzése” stratégiai céljan beliil ,,Kipusztulassal veszélyeztetett ndvény- és allatfajok
¢lohelyeinek helyreallitasa, hosszii tavu fenntartasahoz a lehetdségek megteremtése, eszkdzrendszer
fejlesztése, tijabb élohelyek 1étrehozasa az igazgatosag miikodési teriiletén”, illetve az ,,Invazids névény- és
allatfajok allomanyainak felmérése, kivalasztott fajok alloményainak visszaszoritasa védett természeti és
Natura 2000 teriileteken” fejlesztési cél megvaldsitdsa szolgalja.

A projekt a legfontosabb szakpolitikai dokumentumokban meghatarozott természetvédelmi célkitiizésekhez
illeszkedik. A fejlesztés tekintetében az 1996 évi LIII. szamu térvény A természet védelmérdl 2. §-a, valamint
a 71/2015. (111. 30.) Korm. rendelet a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi és igazgatasi feladatokat
ellatdo szervek kijelolésérdl szold rendelet 37. §-a hatarozza meg a tamogatast igényld felelsségét és
kotelezettségét a projekt megvalositasara. Ezen kiviil a Natura 2000 rendelet hatarozza meg az érintett teriilettel
kapcsolatos sziikséges elvardsokat. A 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 1 §-a alapjan szem el6tt kell tartani e
rendelet célkitiizéseit, miszerint ,,E rendelet célja az eurdpai kozOsségi jelentdségii természetvédelmi
rendeltetésti teriiletek halozatdba tartozo, a rendelet hatdlya ald es6¢ Natura 2000 teriileteken el6fordulo, a
mellékletekben meghatarozott kozosségi jelentdségli, valamint kiemelt kozosségi jelentoségli élohelytipusok,
illetleg fajok megorzéséhez sziikséges eldirdsok megallapitasa.”

A projekt ezek eloirasanak betartasanak segitségével hozzajarul a Natura 2000 teriileteken 1évé kiemelt
kozosségi jelentdségl élohelytipusok megdrzéséhez és a fajok védelméhez. A 4. Nemzeti Kornyezetvédelmi
Program 2014-2019 szakpolitikai dokumentum 5.2.1.5. Természetvédelmi oltalom alatt allo teriiletek és
természeti értékek kezelése, fenntartasa, 6rzése pontjaban (64. oldal) meghatarozott célokhoz illeszkedve,
olyan kezelési modok alkalmazasa, folyamatos bevezetése torténik meg a projekt segitségével, melyek a
jelenlegi moddszereknél jobban segitik a bioldgiai sokféleség megdrzését és gyarapitasat, valamint a
természetvédelmi elsddleges rendeltetéshez kapcsolodo elvarasok teljesitését.

A cél elérése érdekében sziikséges intézkedések is igazodnak a dokumentumban meghatarozottakhoz, vagyis
természetvédelmi kezelési feladatok é€s fejlesztések végrehajtasa (pl. a védendd fajok €ldhelyéiil szolgald
terliletek természetvédelmi szemponti kezelése; a nemzeti park igazgatdsagok természetvédelmi célu
vagyonkezelési tevékenysége infrastrukturalis hatterének fejlesztése) és él6hely-rehabilitacios és
rekonstrukcios munka folytatasa (pl. tajképrombold épitmények, tajsebek felszamoléasa), folyamatos
monitorozasa, €s a befejezett helyreallitasok fenntartasa.
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5. A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE, FELHAGYASA SORAN
AZ EGYES KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT
HATASOK ELOZETES BECSLESE

51. AHATOTENYEZOK ALTAL ELINDITOTT HATASFOLYAMATOK

5.1.1. Létesités

A létesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a levegot.
A szallito jarmiivek kipufogd gazaival terhelik a szallitasokkal érintett Gitvonalak kdrnyezetének levegdjét.

A szallitdsbol adodd, a lakoéteriileteket €ré tobbletterhelés ugyan kimutathatd lesz, de szamottevd
levegdmindség romlas nem feltételezheto.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet el6készitése, a tereprendezési, miiveletek
jelentds porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatas 3 frakciora bonthatd. A felvert por lilepedo része tekintve,
hogy annak hatdsa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds hatast. A felvert por szallo6 és lebegd frakcioja
kedvezotlen meteorologiai koriilmények kdzott a kibocsatastol nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatas
néhany 100 m lehet maximadlisan; vagyis a hatés elviselhet0 hatast.

A beavatkozdsok soran jelentds légszennyezO anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozgd
munkagépek miikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevé koncentracidban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
felelnie az Eur6pai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel
teljesiilése esetén jelentds hatds nem varhatd. A munkagépek tizemelésébdl eredd 1€gszennyezés csak lokalis

jellegti.
A fejlesztési munkak soran normal lizemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem
érheti szennyezés.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegiiek, a hasznalt lanctalpas vagy gumikerekes
gépek rendszeres, huzamos ideji mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat,
ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak médosulasat (romléasat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébol eredden a helyszinen veszélyes anyagokbodl szarmazd szennyezés nem
valészinli tekintettel a mai alkalmazott technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval a
kornyezetvédelmi megfeleloség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a
munkateriileten a kdrnyezetvédelmi eldirasoknak megfelelden torténik. Az esetleges taltdltések megeldzésére
a tartalykocsit tulfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kdvetkeztében elkeriilhetok az iizemanyag
elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmtivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

Zajvédelmi szempontbodl a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységb6l ered6 =zajterhelés gazdasagi teriileten nappal nem lehet tobb 70 dB-nél. A tervezett
tevékenységeket csak nappali idészakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a beavatkozasi teriilet mértani k6zéppontjatol
szamitva nappal a 100-200 m-re becsiilhetd, varhatdan a lakott teriiletek és a védendd objektumok tavolsaga
miatt a 1étesitési tevékenység hatarérték-tallépést nem okoz a lakott ingatlanoknal, a beruhdzas kis id6tartama
miatt a hatas elviselhet lesz.
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A létesités idején varhaté hatétényezoket és legjelentésebb emissziokat a kovetkezo tablazatban
foglaljuk ossze.

Munkafazis Hatétényezok

Kozvetlen
emisszio

Holtag
helyreallitas

Munkagépek be- és kiszallitasa.
Epitési anyagok beszallitisa (k6, csovek)
Mederrendezés, kotrasi munkak
miitargyak (egy kivezet, egy visszavezetd)
elhelyezése
Toltés épités

Vizes él6hely

Munkagépek be- és kiszallitasa.
Epitési anyagok beszallitisa (k6, csovek)
Tereprendezés
miitargyak (egy kivezet, egy visszavezetd)
elhelyezése
Mélyiilet kotras
Csoéfektetés, akna épités
Toltés Epités

Munkagépek 1égszennyezok anyag emisszidja: CO,
NOx, el nem égett szénhidrogének (HC), PM1o
Zajemisszio
Kiporzas: szallo por (PMuo), dsszes lebegd anyag
(TSPM)

létrehozasa

Munkagépek be- és kiszallitasa
Epitési anyagok beszallitisa
G4azlo kialakitisa

Tereprendezés

kialakitas

™
o]
<

O~

o

Epitési, kommunalis és veszélyes hulladékok nincs
keletkezése (csak a hulladék kezelésének helyén jelentkezik)

6. tablazat Létesités idején varhato hatotényezok

A bemutatott emissziokbol eredden az alabbi kozvetlen és kozvetett hatasok varhatoak:

Kozvetlen hatasok

Lokalis 1égszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

crcr

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szall6 por, el nem égett
szénhidrogének.

Lokalis 1égszennyezés (kiporzas)

kozvetlen kornyezetében: tilepedd por, dsszes lebegd por (TSPM), szalld por (PMio).
Zajszint emelkedése a szallitasi utvonalak és a munkateriiletek kornyezetében az épitkezés ideje alatt.
A munkateriiletek kdrnyezetében talajtomorodés.

Felszini és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbol havaria esetén varhato olaj elfolyasok)

Kozvetett hatasok

Id6szakosan romlo levegémindség a beavatkozas kornyezetében
Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt id6szakosan mérsékelten romlo életkoriilmények.

A beavatkozas kornyezetében talalhatd épiiletekben keletkez6 karok, repedések.

Emberre kifejtett hatas

Id6szakosan romlo életkoriilmények, az atlagosnal mérsékelten magasabb 1égszennyezd anyag és
porkoncentracio miatt.
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A nagyobb koncentracioban megjelend 1égszennyez6 anyagok élettani hatasai az emberre:

Szén-monoxid (CO)
A CO emberre, allatra egyarant rendkiviil mérgezd. Belélegezve két f6 tdmadaspontja van.

Ez egyik a véraramban 1év6 hemoglobin molekula, melyhez kapcsolodva kiszoritja onnan az oxigént.
A hemoglobin szén-monoxid hemoglobinna alakul, ami az idegrendszer €s a szivizom oxigén hidnyat
okozza. A masik tamadaspont az agy, kéreg alatti kdzpontjai.

A heveny mérgezés tiinetei: fejfajas, nehéz 1égzés, szivmiikodési zavarok, sulyos esetben
eszméletvesztés, [égzésbénulds. Heveny mérgezés szabad 1égkdri koriilmények mellett nem fordul el6.
Idiilt hatasok tiinetei: fejfajas, szédiilés, almatlansag, szivtaji fajdalmak, idegrendszeri tiinetek, a
szivinfarktus gyakorisdganak ndvekedése.

Nitrogén-oxidok (NOy, NO,)

A nitrogén-oxidok allatra és emberre egyarant mérgezéek. Az NO, hatdsmechanizmusa kettds.
Egyrészt a nedves 1éghti nyalkahartyahoz kapcsolodva salétromos- ill. salétrom-savva alakul, €s
helyileg karositja a szovetet. Masrészt felszivodva a véraramba jut, ahol a hemoglobin molekulat
methemoglobinna oxidalja, igy az nem képes oxigént szallitani a szervekhez.

Heveny mérgezés tiinetei: kotd- és nyalkahartya izgalom, kohogési, hanyasi inger, fejfajas, szédiilés.
A tlinetek 1-2 6ran beliil lezajlanak, majd tobb 6ras tiinetmentes id6szak utan kifejlédik a tiidévizenyd
¢és a tiidogyulladas. Szabad légkdri koriilmények kozott heveny mérgezés nem fordul eld. Huzamos
hatas tlinetei: az NO, csokkenti a tiid6 ellenallo képességét a fert6zésekkel szemben, sulyosbitja az
asztmas betegségeket, gyakori 1éguti megbetegedéshez, idével pedig a tiidéfunkcid gyengiiléséhez,
vérkép elvaltozasokhoz vezethet.

Kén-dioxid, SO,

A SO; belélegezve emberre és allatra egyarant artalmas. A nedves léguti nyalkahartyahoz
adszorbedlodva, savas kémhatdsa folytdn izgatd hatdst. A véraramba jutva a hemoglobint szulf-
hemoglobinna alakitja, gatolja az oxigénfelvételt. Tiszta levegdn a vérkép helyreall.

Heveny hatasa soran irritalja az orr-, toroknyalkahartyat és a tiidét, kohogést, valadékképzodést és
asztmas rohamokat okozhat. A szabad légkori koncentraciok mellett ezek nem fordulnak eld.

Kroénikus esetben a SO, 1égz6szervi betegségeket, pl. horghurutot (bronchitist) okozhat.
Szall6 és lebegd por (PMaio, TSPM)

A porrészecskék ingerlik, esetleg sértik a szem kotohartyajat, a felsé 1égutak nyalkahartyajat. A 10
mikronnal nagyobb porrészecskéket a légutak csilloszOrds hamja kisziiri, a kisebbek lejutnak a
tiidoholyagokba. A tiiddelvaltozast befolyasolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonsagai és
kémiai Osszetétele. A por belégzése a 1€gz0szervi betegek (asztma, bronchitis) allapotat sulyosbitja,
csokkenti a tiido ellenallo képességét a fertdzésekkel, toxikus anyagokkal szemben. A porrészecskék
toxikus anyagokat (pl. fémeket, karcinogén, mutagén anyagokat), valamint baktériumokat, virusokat,
gombakat adszorbedlnak, és eldsegitik bejutasukat a szervezetbe.

El nem égett szénhidrogének (HC)

A szervezet lipidekben gazdag szoveteiben (idegrendszer, csontveld, mellékvese, zsirszovet) halmozodik
fel. Heveny hataslégkori leveg6ben nem fordul eld. Kronikus mérgezésben vérképzdszervi elvaltozasok,
fehérvértiség, nyirokszervi daganatok fejlodhetnek ki, rakkeltd hatasu.

Zavar¢ zajhatas a lakott ingatlanoknal.

A létesités sordn az allando zajnak szintén kéros hatasai lehetnek a beruhdzas kdrnyezetében éldkre, az
erds hanghatas megndveli az adrenalin-szintet, ez sziikiti az ereket és emeli a vérnyomast. Ha ez tartos,
érrendszeri betegségekhez vezet, tovabbi hatasok fejfajas, faradtsag, gyomorfekély. Tekintve, hogy a
tevékenységbol ered6 zaj nem jelentOs, karos egészségligyi hatas a lakott ingatlanoknal nem varhato.
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Esetleges felszini és felszin alatti vizszennyezés miatt a vizhasznalatok a beruhazas kérnyezetében korlatozotta
valhatnak.

Minosité hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kdrnyezeti hatdsok mddszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk, hogy
a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatotényezdk okozhatnak-e valtozéast az egyes
kornyezeti tényezok kiilonbozo allapotjellemzdiben. A matrixban vizszintesen a lehetséges hatotényezoket
(projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként és azok résztevékenységeikként.
Fiiggdlegesen az érintett kdrnyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemzdi (kdrnyezeti komponensek)

A mindsitéseknél alkalmazott mindsitési kategéridk magyarazata:

A: Javitoé: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi

jellemzdjét pozitiv irinyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek Iéte igazolhato, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem

érzékelhetd.

C: Elviselhet6: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott

vizsgalati egység semmilyen lényeges tulajdonsagat.

D: Terheld: A hatotényez0 a vizsgalt kdrnyezeti elem mindségi allapotat nem véltoztatja meg annyira, hogy az

irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karosito: Az illetd kornyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztilyba keriilése, és a valtozas csak
feltételesen reverzibilis folyamat.

Hatdtényezs Levegs | TSt | TelA o | figvilag | Taj | Ember | 0
Munkagépek be- és c B B B c D c B
i kiszallitasa.
1‘2 Epitési anyagok
s beszallitasa (k6, csdovek) C B B B C D c B
% Medenendezés, kotrasi c c B B c B c B
< munkak
%0 mitargyak (egy kivezeto,
7:3 egy visszavezetd) C C B B C C C B
elhelyezése
Toltés épités C C C C
Munkagépek be- és
g kiszallitasa. ¢ c b | C
N Epitési anyagok c c c
5 beszallitdsa (k6, csdvek)
o Tereprendezés C B C B C
% miitargyak (egy kivezeto,
= egy visszavezetd) C C B B C B C B
© elhelyezése
8 Meélyiilet kotras C B B B C B C B
> Cséfektetés, akna épités C C B D C D [¢ B
Toltés épités C B B D C D C B
Munkagépek be- és C B B B c D c B
z i kiszallitasa
§g  Epitesi anyagok c B B B c D | C B
0= beszallitasa
ke G4azlo kialakitasa C C B B C B C B
Tereprendezés C B B B C B C B
2 Epitési, kommunélis és
) veszélyes hulladékok Cc B B B C B C B
/= keletkezése

1. tablazat Mindsito hatasmatrix — létesités
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Enmusszio Hatasfolyamat Kézvetlen hatds a kérnyezet: elemekre Hatés az emberre

Munkagépek légszennyezé anyag emisszio

. Légszennyezé anyagok feldiisuldsa a munkateriiletek

e ) L » Levegomindség romlik! » Légzoszervi meghetegedések kockazata nd.
és elszallitodasa a szélmozgas wanyaba
» Légszennyezd anyagok kiiilepednek a talajra. » Talajszennyezés
» Légszennyezd anyagok beoldédnak a csapadékba » Talajsavanyodis
- . A Por feldisuldsa a munkateriiletek . e . P . .
Tereprendezésbél eredé poremisszié X . . . i » LevepSmindség romlik! > Légzészervi megbetegedések kockizata né
és elszallitoddsa a szélmozgas irdnyiba “ “ =
Por kitilepedik a talajra —» Talajszennyezés

Zajkibocsitas - N . .
) Eletkériilmények romlisa, idegrendszeri

¥ Zajtdl védendd Svezetben zajszint emelkedés. . . .
meghetegedések kockizata nd.

Kézutakon forgalomnévekedés

Munkasénekbl elfolra Beszivirgas a felszini kdzegbe vagy Talaj és felszin alatti viz, 1ll.

Munkagépekbdl elfolyis . _— N i ' . o .
S°T . felszini viztestbe. felszini viz szennyezés Romlé hasznositisi lehetéség

Uj tajképi elemek (téltés) » Teriiletfoglalas — 1 T ¥ Zavaro hatas az élovilag tekintetében

» ElShely zavards, migricio

» ElShely csékkenés, migricio

» Tajhasznalati valtozasok

11. abra Hatasfolyamatok — létesités

5.1.2. Uzemeltetés

Az lizemeltetés sordn jelentds hatdtényezokkel nem kell szdmolnunk.

A beavatkozés utan (kvazi az lizemelés idején) a hatotényezok a kialakitott allapot fenntartasara irdnyuld
munkafolyamatokbol adodnak. Ez a tevékenység lényegében szakszerli toltés, mitargyak és meder
karbantartasara, fenntartasara iranyuld folyamatokbol allnak. A beavatkozas utan varhato hatasfolyamatok
megegyeznek a jelenlegi hatasfolyamatokkal, melybdl kdvetkezik, hogy a jelenlegi terhelés a beavatkozassal
érintett teriiletek kdrnyezetében, levegdtisztasag- és zajvédelmi szempontbol nem valtozik.

A tervezett beavatkozas a természetes vizes ¢élohelyek eredeti allapotanak helyreallitasat (revitalizacioja)
képezi. A beavatkozas eredményeként az érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai modosulhatnak. A
tereprendezés és a novényboritottsag atalakitisa (cserjeirtas) megvaltoztathatja a lefolyasi és a beszivargasi
folyamatokat.

" . .. N A hatotényez6 térbeli Iddtartam,
Hatotényez6 Kozvetlen emisszio . .,
kiterjedése gyakorisag
A holtagmeder és 1 miitargyak zajkibocsatas meder és miitaravak
(szivattyuk) lizemben torténd kozlekedésbol eredd . gy
. , 0 . (o kornyezete
hasznélata 1égszennyezdanyag kibocsatas
LA 1b’ocs"atas B a hibaelharitassal érintett ,
. s kozlekedésbol eredd . egész
Hibaelharitas, . . . (o teriilet .
, X légszennyezdanyag kibocsatas évben
hulladék keletkezése . . P
csak a hulladék kezelésének helyén ,
. . nem relevans
jelentkezik
Normil iizem, karbantartas legszennyezq anyag kibocsatas, az nyomyonal kozvetlen
zajterhelés kdrnyezete

8. tablazat Hatotényezdk az iizemelés idején

A beruhazas soran 0j vizkormanyzasi jolehetéségek nyilnak az érintett teriileten, ezaltal a térség vizhaztartasa
javul.

A projekt megvalositasa természetvédelmi célu, a Natura 2000 gyepteriiletekr6l torténd vizelvezetés
szabalyozott megakadalyozasaval a teriileten képz6do6 csapadékvizek helyben tartasa.

A tervezett beavatkozassal részben olyan jellegli mederbeli vizvisszatartas megvaldsitasa is a cél, mellyel a
Natura 2000 gyepteriiletekr6l Osszegyiilekezd csapadékvizek helyben tartdsa megvaldsulhat, ezzel a
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csapadékmentes idészakokban is kedvezébb él6helyi feltételek teremtddnek meg a Natura 2000 jeldl6fajok
szdmadra.

A Natura 2000 altal kinalt eldonydk értéke az Eurdpai Unidban évi 200-300 milliard eurora tehetd.

Becslések szerint évente 1,2-2,2 milliard latogato keresi fel a Natura 2000 teriileteket, és az ehhez kapcsolodo
turizmus éves szinten 5-9 milliard eur6 6sszegli hasznot eredményez. Eurdpaban az egészséges 0koszisztémak
— melyek jelent6s hanyada Natura 2000 teriileten helyezkedik el — kdzvetlen hozadéka mintegy 4,4 millio
munkahely és 405 milliard eurd éves forgalom.

A teljes mértékben mitkoddOképes Natura 2000 halozat Osztdnzi értékes természeti tokénk egységesebb és
er6forras-hatékonyabb hasznalatat, valamint a fenntarthatobb és befogaddbb gazdasigi novekedést. Ezen
talmenden Osszehangoltabb és egységesebb fejlesztési politikat eredményezhet, amely Osszekapcsolja
egymassal az egészséges Okoszisztémakon alapuld, kiegészité gazdasagi tevékenységeket. Az EU 7.
kornyezetvédelmi cselekvési programjaban megfogalmazottaknak megfeleléen az Eurdpai Unid természeti
tokéjének védelméhez, megdérzéséhez és fejlesztéséhez a forrasuknal kell kezelni a problémakat, ami azt is
jelenti, hogy a természeti tokével kapcsolatos célkitlizéseket mas szakpolitikakba is fokozottabban be kell
¢épiteni, ezzel biztositva, hogy a szakpolitikdk ebben a tekintetben egyontetiiek legyenek, és jarulékos
elényoket hozzanak.

A természetvédelem rengeteg tarsadalmi és gazdasagi elonyt is rejt magaban. Napjainkban egyre fontosabba
valik a tiszta, természetes vagy legaldbbis természetkozeli kornyezet, nagyon sokan szeretnének ilyen helyen
¢lni, illetve szabadidejiiket itt eltdlteni.

Altalanos kezelési és fenntartasi célok a vizes él6helyekre vonatkozoan, hogy az él6helyek mindségi javitasa
¢és fenntartasa érdekében alapvetd az adott teriileten el6forduld fajok szamara fontos éldhelyi sajatossagok,
jellemzok megdrzése és ndvelése.

Fenn kell tartani a természetes hidrodinamikai folyamatokat, illetve ahol kivitelezhetd, helyre kell allitani
azokat. Az intézkedéseknek ki kell terjedniiik a természetszer(i artéri ndvényzet helyreallitasara, 6sszekotve a
holtagakat ,csatornakkal”, amelyek kialakitasanal a természetes, meanderez6 mederalakitast kell a
mesterséges egyenes vonalvezetéssel szemben elényben részesiteni, lehetové téve az iddszakos
vizszintingadozast.

A modositott folyomedreket természetes kialakulasuk jellemzoinek figyelembevételével kell kialakitani (mint
pl. a mederfejlodés dinamikai jellemz6i, oldalagak, szigetek, tocsogok). A vizes teriiletek tovabbi fontos
jellemzo6it (pl. viztisztasag, aramlasi sebesség, homérséklet) a természetes allapotokhoz kdzeli szinten és a
természetszerli valtozasokat figyelembe véve kell kezelni. A vizszintet és a vizaramlast ugy kell szabalyozni,
hogy az a szaporodast (pl. fészkelést), a taplalékforrasokat €s a taplalkozasi lehetoségeket se veszélyeztesse a
természetesnél nagyobb mértékben.

A tervezett beruhazasok mind tarsadalmi, mind természetvédelmi szempontbdl elényokkel jarnak.

5.2. A HATASFOLYAMATOK MILYEN TERULETEKRE TERJEDHETNEK KI; E
TERULETEKET TERKEPEN IS KORUL KELL HATAROLNI

A tevékenység hatasteriiletei a szakagi tervfejezetrészekben részletesen mutatjuk be.

53. A HATASTERULETROL RENDELKEZESRE ALLO KORNYEZETI ALLAPOT
ISMERTETESE

5.3.1. A teriiletrdl rendelkezésre allo kornyezeti allapot, teriillethasznalati adatok

5.3.1.1. A teriilet kozigazgatasi lehatarolasa, teriileti egységek

Régio Nyugat-Dunantuli régio




Megye Vas megye
Telepiilés Készeg, Koszegdoroszld, Lukacshaza
Vas Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fosztaly
Kistaj Vas-Hegy és K6szeghegyalja

Erintett Kérnyezetvédelmi Hatosag

A kistaj Vas megyében helyezkedik el. Teriilete: 176 km? (a kdzEéptaj 20,6%-a, a nagytaj 2,4%-a).
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12. abra Kistdajak

5.3.1.2.Foldrajzi adottsdgok, éghajlat

Meteoroldgiai viszonyok

Meérsékelten hitvos-mérsékelten nedves. Az évi napfénytartam 1820-1850 6ra. Nyaron kevéssel 700 ora folotti,
télen 175 ora koriili a napsiités.

A homérséklet évi és tenyésziddszaki atlaga a Vas-hegy vidékén 8,5 °C, ill. 15,2 °C koriili, Készeghegyaljan
8,8-9,0 °C, ill. 15,8 °C.

A 10 °C-os kozéphémérsékletet meghaladd napok szama, tavaszi és Gszi hatarnapja: a Vas-hegy térségében
175 nap koril (apr. 22-24. és okt. 13-15.), Készeghegyaljan 180-182 nap (apr. 16-18. és okt. 15-17.). A
fagymentes id0szak hossza a Vas-hegy térségében 176-180 (apr. 25-okt 20.), Készeghegyalja térségében 185
nap koril (apr. 20-okt. 25.). Az évi abszolut homérsékleti maximumok atlaga a csticsok térségében 31,0 °C,
lejjebb 32,0-33,0 °C, a minimumoké -15,0 és -16,0 °C.

Evente 680-720 mm csapadék varhato, a vegetacids idészak alatt 450 mm koriili es6 a valészini. Készegen
mérték a legtobb 24 o6ras csapadékot: 116 mm-t. A hotakards napok szama a magasabb teriileteken kozel 50,
mashol 38-40. Az atlagos maximalis hovastagsag 25-30 cm.

Az ariditasi index értéke 0,94-1,00. Az uralkodd szélirany az E-i, az atlagos szélsebesség 3,5 m/s. Az éghajlat
a nem tal héigényes mezdgazdasagi kultaraknak és az erdégazdalkodasnak kedvez.

A térségre jellemz0 szélviszonyokat AERMET szoftver segitségével generaltuk.
A felszini és magaslégkori meteorologiai adatokat adjuk meg AERMET default formatumban.
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A meteorologiai adatok forrasa:

Lakes Environmental Consultants Inc.
170 Columbia St. W, Suite 1 Waterloo, Ontario, N2L 3L3 Canada
Order #: MET2016250

13. dbra A modell érvényességi teriiletei az egyedi zéndaban
(100 x 100 km-es négyzet alapi teriilet)

Egyed
2 Year(s) of MM5-Preprocessed Meteorological
Data, AERMET-Ready

Period: Jan 01, 2018 - Dec 31, 2019

- Latitude:

47.520653 N

- Longitude: 17.336397 E
- Time Zone: UTC + 1
- Closest City: Egyed

- Country:

Hungary

‘WIND ROSE PLOT:

DISPLAY:
Wind

Direction (blowing from)

RAIN ROSEPLOT:

DISPI

LAY
Precipitation [ntensity

WIND SPEED

[mis)

O =111

Bl oo
e
M :so-sm
[ z0-250
[ aso-zu

Camz 7.5

COMMENTS:

DATA PERIOD:-
Start Date: 2019. 01. 01. -

End Date: 2019.12.31. -
23:00

COMPANY NAME:

Envire-Expert Kft. 4028 Debrecen, Hadhazi at 7. L/5.

MODELER:
Barna Siandor SERV/09-10.
a2

CALM WINDS: TOTAL COUNT:

T.60% 8760 hrs.

AVG. WIND SPEED: DATE: EDITOR:

35l mis 2020. 06. 04. Dr. Molnar Tibor

COMMENTS:

DATA PERIOD:
Start Date: 2019. 01. 01. -

COMPANY MAME:

Enviro-Expert Kft. 4028 Debrecen, Hadhazi at 7. 1/5.

End Date: 2019 12. 31. - MODELER-
300 Barna Sindor SZEV/09-1047
5]
DRY HOURS: TOTAL COUNT:
919995 8760 hrs.
AVG. PRECIPITATION INTENBIATE: EDITOR:
0.05 mm/hr 2020. 06. 04. Dr. Molnar Tibar

RPLET Vo - Labaa Evire el s

RFLE Vi - Lt Evirsrenares Sy

14. abra Szélrozsa, csapadékintenzitas
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Station ID: 66666 Run ID:
Start Date: 2018 01. 01. - 00:00
End Date: 2010.12. 31. - 23:00

Station |D: $5660 Rum 1D:

Start Date: 2010 01.01. -00:00

End Date: 2018, 12. 31. - Z3:00

Frequency Distribution
{Normalized)
Frequency Distribution
(Count) . N N .
Wind Directicn (Blowing From) / Wind Speed (mis)

Wind Direction (Blowing From)/ Wind Speed (mis) 0.50-2.10 210-3.60 3.60-570 570-B.80880- 1110 >=11.10 Total
050-2.10 2.10-380 360-570 570-B80880-11.10 >=11.10 Total N 0014612 0031278 0046347 0020021 0.003311 0000000 0115638
NNE 0.012671 0018521 0022631 0004452 00002013 0.000228 0.060616
N 128 7 408 e 2 0 o3 NE 0013242 0014726 0010043 0000213 0000000 0.000000 0.038027
NE o o o * : : - ENE 0003475 DO15287 0006840 0000571 0000000 0000000 0032182
ENE hss voa s : 0 ° sy E 0000560 0011073 0.005478 0000000 0000000 0.000000 0026142
c o P a2 . 0 o 8 ESE 0007763 0013227 0007281 0.000114 0000000 0.000000 0.020785
- ey = b ; H 2 281 SE 0007420 0015411 0.014260 0003425 0.000000 0000000 0040525
o Py - 125 w0 1 s 5 SSE 0.000817 0018265 0.020224 0004650 0.000000 0.000000 0.061286
oog s . 255 3 1 2 3 S 001612 0028241 0055622 0012557 0.000000 0.000000 0108232
s 123 238 480 110 0 0 SSW 0013128 0014840 0050457 0033004 0002854 0.000000 0115183
ssW 115 130 442 207 25 0 1000 SW 0.010274 0009381 0012014 0002162 0.000457 0.060160
W 20 a2 213 114 19 4 577 WSW 0.006050 0.006050 0000685 0.000342 0.000000 0.020800
WEW 52 =2 68 8 2 0 183 W 0006507 0.005251 0000212 0.000000 0.000000 0.018850
w 5 4 55 E [} 0 1686 WNW  0.006063  0.007221 0002055 0000114 0.000000 0024201
WNW o 0 62 18 1 0 212 NW 0.010845 0.014384 75 0007762 0.000571 0.000114 0055251
NW 5 126 189 a8 5 1 484 NNW 0015753 0025782 0.051370 0017922 0.001563 0000228 0112671

NNW 138 22 450 157 14 2 087
- _ Total 0168721 0250114 0386265 0123050 0.011872 0001027 0.223050

Totsl 1478 2 3228 1078 104 2 2760

Frequency of Calm Winds: 7.62%

Frequency of Calm Winds: 674 ) -
Average Wind Speed: 3.51 mis

Average Wind Speed: 3.51 mis

15. dbra Szélgyakorisagok

Domborzati adatok

A 250-350 m tszf-i magassagra kiemelt, panndniai alapzati hegylabfelszin er6ziods-derazios volgyelésekkel
gyengén tagolt, kicsiny relativ reliefti (atlagosan 35 m/km?) és volgystirliségli (atlagos volgystiriiség 1,8
km/km?) elegyengetett siksag. A D-DK felé enyhén lejt6sodé hegylabfelszin az also-pannéniai, felsépannoniai
¢s felsO-pliocén liledéket egyarant metszi. Még tanulsagosabb a kép Felsocsatar kornyékén, ahol a Pinka bal
partjan a Vas-hegy kicsiny roge egybe van nyesve a felsd-pannoniai agyagos-homokos felszinnel.
Egyenletesen lejtdsodé, gyengén tagolt felszinét E-on a Készegihegységb6l lehordott durva, szogletes
kvarckavics, K-en pedig a Gyongy0s id6s pleisztocén kavicstakardja boritja. Utdbbiakat szoliflukcidsan

athalmozott, helyenként jégkorszaki valyoggal is kevert telepiilés jellemzi.

Foldtan

A Készegi-hegységet D-DK-rdl széles savban 6vezo terjedelmes hegylabfelszin (fennsik) az orszaghatar és a
Répce volgye kozott.

A medencealjzatot készegi metamorfit 6sszlet alkotja (jura-also-kréta). A Gyongyds-, a Bozsoki- és az Olad-
(S¢é-) patak volgye kozott elteriild és a Répce-Gyongyos vizvalaszté hatsagot is magaban foglalo tagabb
értelemben vett Készeghegyalja, valamint a Pinka altal levagott Vas-hegy EK-i (magyarorszagi) pereme
tartozik ide. Ez a Kd&szegi-hegységhez hasonld felépitésii és ugyanugy tektonikai ablak is. Ez a kistaj
legmagasabb (415 m a tszf) pontja. Felsdcsataron évtizedekig talkumbanya miikodott.

A teriilet felszini foldtani képzédményeit a MAFI fedett foldtani térképe alapjan mutatjuk be.
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16. dbra Féldtani alapszelvény

5.3.1.3.Levego (alap-légszennyezettség)

5.3.1.3.1. Hattérszennyezettség

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet szerint az ,,10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijeldlt varosokat” zoénacsoportba tartozik.

Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid PMio Benzol Talajkozel
F F F E F ol
PMio PMio PMio PMuo PMuo
Arzén (As) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Olom (Pb)  |benz(a)-pirén (BaP)
F F F F D

9. tablazat Zonacsoport tulajdonsagai

A-t6l F kategoriaig tartd, javulé mindsitést jelzd besorolas szerint a térség orszagos és nemzetkdzi (EU)
viszonylatban a szennyezettek koz¢ tartozik. Az F kategodria olyan teriilet, ahol a légszennyezettség az alsod
vizsgalati kiiszobot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
terlileteken a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob
¢s a levegOterheltségi szintre vonatkoz6 hatarértek kozott van. A C csoport: azon teriilet, ahol a
levegéterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték és a tliréshatar kozott van. A B csoport azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezé anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tlréshatart
meghaladja. Az O-I csoportba tartozé teriileteken a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithato, hogy a vizsgalati teriileten és annak térségében a szilard PM1o
vagyis a 10 pm méret alatti koncentracidja a felsé vizsgalati kiiszob és a levegéterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték kozott van. A talajkozeli 6zon koncentracidja a torvényben meghatarozottnak megfeleléen — az O—
I kategoriaba lett sorolva, azaz az egész orszag teriiletén meghaladja a célértéket. Az egyéb szennyez6 anyagok
koziil a PMyo - benz(a)-pirén koncentracidja a vizsgalati teriileten a D kategoridba sorolhatd, mig a PMyo a
légszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyez0 anyag tekintetében a felso €s az also vizsgalati kiiszob kozott
van. A tobbi zénacsoport az F kategoriaba sorolhatd, vagyis a 1égszennyezettség az alséd vizsgalati kiiszobot
nem haladja meg.

Forras: ORSZAGOS METEOROLOGIAI SZOLGALAT - 2020. évi dsszesitd értékelés hazank
levegdmindségérdl az automata méréhalodzat adatai alapjan — Szombathely
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- kén-dioxid 4,2 (ug/m?®)

- nitrogén-dioxid 2020. évre nincs értékelhetd adattal. 2019 évben 14,8 (ug/m°)
- nitrogén-oxidok 2020. évre nincs értékelhetd adattal. 2019 évben 20,7 (ug/md)
- szén-monoxid 311 (pug/m®)

- szilard (PMyo) 17 (ug/m?®)

5.3.1.3.1. A teriilet megkozelitésével érintett kozutak 1€gszennyezettsége

A targyi teriiletet az 87 — Kam-Szombathely-Kdszeg masodrendti féiton, valamint a 8718 — Lukacshaza-
Bozsok 0sszekotd uton lehet megkozeliteni. A vizsgalataink soran ezeket a kdzutakat vessziik figyelembe.

5.3.1.3.1.1. Szamitasi alapok

A forgalomszamlalasi adatokat a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Az orszdgos kézutak 2021. évre vonatkozo
keresztmetszeti forgalma c. kiadvanyabol vettiik.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan végzett szamitasokat tartalmazza jelen fejezet.

A szamitasaink az atlagos oraforgalom alapjan végeztiik el.

Légszennyezd anyag emisszio meghatarozasa

A KTI 1999. évi titmutatdjaban megfogalmazott mddszer szerint hatdirozzuk meg a jarmitipusok szerinti
légszennyezé anyag kibocsatast. A fajlagos emisszid-értékek foként a jarmii-sebességtol fiiggenek.
Szorzoéfaktorok helyett a KTI évenként modositja a fajlagos értékeket. Ezek a valtozasok jelentds
terheléscsokkenést mutatnak ill. prognosztizalnak. Elfogadva a KTI 1999. évi titmutatdjadban kozolt adatokat,
az emisszi6 csokkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek szama. Az igy kiszamitott f
faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszid-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos emisszio-
értékeket.)

2000 ota eltelt évek szama 22 Jarmikategoria
- személygépkocsi busz tehergépkocsi
SO; 0,785 0,517 0,517
Emisszio csokkentd faktor CcO 0,785 0,540 0,616
) NO; 0,785 0,219 0,319
CH 0,785 0,703 0,616
PM1o 0,616 0,132 0,333

10. tablazat Emisszio csokkentd faktor (f) meghatarozasa a 2000. évhez képest

Jarmikategodria | Sebesség (km/h) o] CH NO; | SO, | PMy
5 32,658 | 2,685 | 1,099 | 0,012 | 0,184

10 26,064 | 2,418 | 1,083 | 0,010 | 0,152

20 16,800 | 1,931 | 1,013 | 0,008 | 0,112

30 12,639 | 1,591 | 1,044 | 0,007 | 0,088

40 9,578 | 1,287 | 1,052 | 0,006 | 0,075

% § 50 7,929 | 1,233 | 1,115 | 0,006 | 0,065
2 60 6,076 | 1,225 | 1,272 | 0,005 | 0,062
SR 70 4,428 | 1,154 | 1,445 | 0,006 | 0,063
80 3,002 | 1,115 | 1,617 | 0,006 | 0,067

90 4,200 | 1,130 | 1,735 | 0,006 | 0,073

100 4875 | 1,178 | 1,884 | 0,007 | 0,076

110 6,375 | 1,201 | 2,041 | 0,008 | 0,084

130 8,243 | 1,217 | 2,190 | 0,008 | 0,096

S 30 6,665 | 1,165 | 1,329 | 0,072 | 0,268
<@ 40 5,665 | 0,865 | 1,277 | 0,066 | 0,248

s |



50 5,310 | 0,681 | 1,282 | 0,064 | 0,236

60 4,244 | 0,575 | 1,343 | 0,063 | 0,235

70 3,641 | 0,184 | 1,468 | 0,063 | 0,233

30 8,152 | 0,712 | 2,097 | 0,055 | 0,616

‘= 40 6,993 | 0,513 | 2,013 | 0,051 | 0,567

5 é 50 5,784 | 0,406 | 2,010 | 0,050 | 0,546
3 & 60 5,109 | 0,347 | 2,117 | 0,050 | 0,542
o0 70 4,379 | 0,309 | 2,309 | 0,509 | 0,535
80 3,766 | 0,300 | 2,478 | 0,054 | 0,549

11. tablazat Fajlagos légszennyezé anyag emisszio (g/km) 2022. évre

5.3.1.3.1.2. 87 — Kam-Szombathely-Készeg mdsodrendii fout jelenlegi légszennyezettsége

Ut: 87 — Kam-Szombathely-K8szeg masodrendii f&ut

Kezel6: Vas Megyei Igazgatosag

Uzemmérnokség: Szombathelyi mérndkség

Megye: Vas megye
Telepiilés: Lukacshaza, Koszeg

Utkategoria: II. rendii Gt

Kozt szama: 87 Gépjarmii kategoria 87. szamu Ut
Utkategoria: I1. rendi féut Személygépkocsi 11251
A szamlaloallomas szelvénye: 45+239 Kis tehergépkocsi 1630
A szamlaloallomas érvényességi szakaszai: Autdébusz - egyes 191
40+582 — 45+822 Autobusz - csuklos 0
Hossza (km): 5,248 Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 185
Fekvése: L Tehergépkocsi - nehéz 99
Forgalorp jellege: b 1 Tehergépkocsi - potkocsis 68
Ad'at ff)nasa: felszf)rzott Tehergépkocsi - nyerges 540
Szamlalt n?pOk Szama. - Tehergépkocsi - specidlis 1
Pontossag: £15,0% Motorkerékpar 187
A szamlaloallomas kodja: 1244 Lasst sarmd 29
asst jarma
12. tablazat Forgalomszamlalasi adatok
Jarmikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 13068 743
tehergépjarmii 922 52
busz 191 11
13. tablazat Napi és ords jarmiiforgalom (db jarmii)
Jarmiikategéria Megengedfztt se.:.besség (km/h) Megengedett s?besség (km/h)
kiilteriileten belteriileten
személygépkocsi 90 50
tehergépjarmi 70 50
busz 70 50

14. tablazat Szamitasok soran figyelembe vett sebesség

A fajlagos értékek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozd jarmiikategoria szerinti
emisszid mértékét, lasd kovetkezo tablazat.
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Ut elhelyezkedése Jarmiikategoria CoO CH NO; SO, PM1o
személygépkocsi 4,200 1,130 1,735 0,006 0,073

kiilteriileten busz 3,541 0,181 1,370 0,061 0,213
tehergépjarmii 4,283 0,302 2,192 0,049 0,509

személygépkocsi 7,929 1,233 1,115 0,006 0,065

belteriileten busz 5,163 0,670 1,197 0,063 0,215
tehergépjarmil 5,658 0,398 1,908 0,048 0,519

15. tablazat e;; a j-edik jarmiifajta kibocsatdsa az i-edik szennyezé anyag komponensbél a jarmiifolyam tényleges
sebességenél [g/km]

A forgalmi adatokbol kiindulva meghatarozhatjuk az ut 1 m-re es6 légszennyez6 anyag emissziot.

Ut elhelyezkedése Jarmttipus CO CH NO, SO, PMyo
személygépkocsi 0,86713 0,23339 0,35820 0,00129 0,01501
Kiilteriileten bus; 0,01068 0,00055 0,00413 0,00018 0,00064
tehergépjarmii 0,06239 0,00440 0,03192 0,00072 0,00742
Ei 0,94020 0,23834 0,39425 0,00220 0,02307
személygépkocsi 1,63701 0,25447 0,23015 0,00115 0,01336
belteriileten bus; 0,01558 0,00202 0,00361 0,00019 0,00065
tehergépjarmii 0,08241 0,00579 0,02779 0,00070 0,00756
Ei 1,73500 0,26228 0,26156 0,00204 0,02157

16. tablazat A jarmiivek légszennyezé anyag kibocsatdsa szennyezo anyag komponensenként [g/s m]

Az érintett kozat hatastavolsaganak meghatarozasa

A legkedvezotlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid — 1. stabilitdsi kategoria) és atlagos
meteorologiai helyzetre (szélsebesség: 3,51 m/s, 6. stabilitasi kategoria) vonatkoztatva mutatjuk be az ut
szennyezOanyag emisszidjanak hatastavolsagat.

Atlagos szélsebesség (3,51 m/s) és a legkedvezétlenebb meteorologiai feltételek teljesiilése esetén a tavolsag
fliggvényében valtozo 1égszennyezéanyag koncentracid a vonalforraskézépvonalatdl tdvolodva az alabbi,
majd a hatastavolsagok az azt kovetd tablazatban lathatok.

Kiilteriilet:

M tavolsag 0 20 40 60 80 100 120 140 160 200

5 a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
£ X 0 20 40 60 80 100 120 140 160 200
.g u 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51
§ Up 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51
@ 620 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
§ Gz 0,00 6,02 10,47 14,47 18,22 21,77 25,18 28,48 31,69 37,88
Ozv 1,50 6,20 10,58 14,55 18,28 21,82 25,23 28,52 31,73 37,91

CO 313,7 79,8 46,7 33,9 26,9 22,5 19,4 17,1 15,4 12,8

E‘a‘ CH 79,52 20,22 11,85 8,60 6,83 571 492 4,34 3,90 3,24
E<£ [ NOx | 131,55 | 3344 | 19,60 | 14,22 | 11,30 | 944 814 | 718 | 644 | 537
E 2 SOz 0,733 0,186 0,109 0,079 0,063 0,053 0,045 0,040 0,036 0,030
PM1o 7,699 1,957 1,147 0,832 0,661 0,552 0,477 0,421 0,377 0,314

17. tablizat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsdg fiiggvényében valtozé 1égszennyezéanyag koncentricié a

vonalforras kozépvonalatol tavolodva
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, . | Maximalis . Hatarértékig az alabbi - n ne

Légszennyez6 koncentracioé Hatarergek tévolséggban , A , B , C
anyag (ng/m?) (png/m?) cskken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

Co 313,70 10000 - - - 2,7

CH 79,52 500 - 50 - 2,7

NOX 131,54 200 - 39,0 18,3 2,7

SO2 0,73 250 - - - 2.7

PM1o 7,70 50 - 4,6 2,0 2,7

18. tabldzat Maximalis emisszi6 (ug/m®), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentrdcio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

X | tavolsag 0 20 40 60 80 100 120 140 160 200
5] a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
k= Zo 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
£ X 0 20 40 60 80 100 120 140 160 200
g u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
§ Up 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
= G20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
3 Oz 0,00 6,02 10,47 14,47 18,22 21,77 25,18 28,48 31,69 37,88
= Gzv 1,50 6,20 10,58 14,55 18,28 21,82 25,23 | 28,52 | 31,73 | 37,91
o CO 1101,1 | 278,2 162,0 116,8 92,2 76,6 65,6 57,6 51,3 42,2
3 o’vé‘ CH 279,13 | 70,52 41,08 29,61 23,37 19,41 16,64 | 1459 | 13,00 | 10,69
g % | NOx | 461,73 | 116,65 | 67,95 48,98 38,66 32,10 27,53 | 24,14 | 2151 | 17,69
é’ 2 SO, 2,573 0,650 0,379 0,273 0,215 0,179 0,153 | 0,135 | 0,120 | 0,099
PMy | 27,024 | 6,827 3,977 2,866 2,263 1,879 1611 | 1,413 | 1,259 | 1,035
19. tablazat Kedvezdtlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezéanyag
koncentracio a vonalforrds kézépvonalatol tavolodva
Légszennyezs |  MAXIMAls o otk | Hatdrértékig az alabbi A "B ner
anyag | Koneentrdcio | © o) tévolsigban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
(ng/m°®) csokken a koncentracié (m)
Co 1101,07 10000 - 15 - 2,8
CH 279,12 500 - 31,3 12,5 2,8
NOx 461,71 200 9,4 1740 87,6 2,8
SO2 2,57 250 - - - 2,8
PM1o 27,02 50 - 30,0 21,0 2,8

20. tablazat Maximalis emisszié (ug/m®), és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentrdcio tavolsaga (m),
valamint a Hatdstavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Belteriilet

" tavolsag 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150

& a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
‘E 20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
.g u 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51
g Up 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51
E 620 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
EO oz 0,00 5,85 10,18 14,07 17,71 21,16 24,48 27,69 30,81 36,82
Oz 1,50 6,04 10,29 14,15 17,77 21,22 24,53 27,73 30,84 36,85

co | 5789 | 1512 | 888 | 645 | 51,2 429 | 37,0 | 327 | 293 | 244

Zo | CH | 8751 | 2286 | 1342 | 975 | 17,75 648 | 559 | 494 | 443 | 370
_g §D NOx 87,27 22,79 13,39 9,72 7,73 6,46 5,58 4,92 4,42 3,69
E 2 SO2 0,681 0,178 0,104 0,076 0,060 0,050 0,043 0,038 0,034 0,029
PM1o 7,198 1,880 1,104 0,802 0,637 0,533 0,460 0,406 0,365 0,304

21. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fiiggvényében valtozé légszennyezéanyag koncentrdcio a
vonalforras kézépvonalatol tavolodva
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, . | Maximalis s Hatarértékig az alabbi wpn S -
Legsaien; /<" | koncentréci H(atafgk tévolsigban feltétﬁl (m) feltétzl (m) feltétCe:I (m)
yag (ng/md) HE csokken a koncentracio (m)
Cco 578,87 10000 - - - 2,1
CH 87,51 500 - 4,7 - 2,1
NOXx 87,27 200 - 17,9 8,0 2,1
SO, 0,68 250 - - - 2,1
PMio 7,20 50 - 31 11 2,1

22. tablazat Maximalis emisszio (ug/m®), és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentrdcié tavolsdga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

< [tavolsag| 0 15 30 45 60 75 90 105 | 120 | 150

5 [al] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

2 2 080 | 080 | 080 | 08 | 08 | 080 | 080 | 080 | 080 | 0,80

g X 0 15 30 45 60 75 90 105 | 120 | 150

= u 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00

§ Up 043 | 043 | 043 | 043 | 043 | 043 | 043 | 043 | 043 | 043

= 020 150 | 1,50 | 150 | 150 | 1,50 | 150 | 1,50 | 1,50 | 150 | 1,50
E o2 000 | 585 | 1048 | 1407 | 17,71 | 21,16 | 2448 | 27,69 | 30,81 | 36,82
= on 150 | 6,04 | 1029 | 1415 | 17,77 | 2122 | 2453 | 27,73 | 30,84 | 36,85

. CO | 20319 | 5282 | 3087 | 2231 | 1765 | 1469 | 1263 | 1109 | 991 | 81,9
Ee [ CH [ 307,17 | 7985 | 46,67 | 33,73 | 26,69 | 22,21 | 19,09 | 16,77 | 14,98 | 12,37
E£ [TNOx | 30632 | 79,63 | 4654 | 33,63 | 26,61 | 2215 | 19,03 | 16,72 | 14,94 | 12,34
22 [ S0, | 2389 | 0621 | 0363 | 0262 | 0208 | 0173 | 0148 | 0130 | 0116 | 0,09
PMi, | 25267 | 6,568 | 3,839 | 2,774 | 2,195 | 10827 | 1,570 | 1,380 | 1,232 | 1,018

23. tablazat Kedvezdtlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezéanyag
koncentracio a vonalforrds kézépvonalatol tavolodva

Légszennyezd Max1ma'h§’ Hatérérték Hatarc%rteklg az alabbi np ug ner
anya Koncentrdcid | © |3y tavolsigban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
yag (ng/m°®) HE csokken a koncentracié (m)
Cco 2031,82 10000 - 6,0 0,8 2,1
CH 307,15 500 - 27,5 11,1 2,1
NOx 306,30 200 3,6 84,9 41,6 2,1
SO; 2,39 250 - - - 2,1
PMyo 25,27 50 - 215 15,0 2,1

24. tablazat Maximalis emisszié (ug/m®), és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentrdcio tavolsaga (m),
valamint a Hatastdavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az ut hatastavolsagat jelenleg atlagos meteorologiai viszonyok mellett és inverzids allapot esetén is a nitrogén-
oxidok és az ,,A” feltétel hatarozzak meg a kiilteriileti és a belteriileti szakaszokon.

Az Ut hatastavolsaga

kiilteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 39,0m
kedvezbtlen meteorologiai koriilmények mellett  174,0 m

belteriileten 4tlagos meteorologiai koriilmények mellett 179 m
kedvezbtlen meteorologiai koriilmények mellett 84,9 m

A kedvezbtlen meteorologiai koriilmények kozott az Gt 1égszennyezettsége nitrogén-oxidok tekintetében
meghaladja a jogszabalyban foglalt hatarértéket, a koncentracio kiilteriileten 9,4 m tavolsagban, kiilteriileten

3,6 méter tavolsdgban csokken hatarértékig.

5.3.1.3.1.3. 8718 — Lukdcshaza-Bozsok dsszekoto ut jelenlegi légszennyezettsége

Ut: 8718 — Lukécshaza-Bozsok 6sszekotd ut
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Kezeld: Vas Megyei Igazgatosag

Uzemmérnokség: Szombathelyi mérnokség

Megye: Vas megye
Telepiilés: Lukacshdza, Kdszegdoroszld

Utkategoria: 6sszekoto ut

Kozt szama: 8718 Gépjarmii kategodria 8718. szamu 1t
Utkategoria: 6sszekotd ut Személygépkocsi 939
A szamlaloallomas szelvénye: 0+400 Kis tehergépkocsi 78
A szamlaloallomas érvényességi szakaszai: Autobusz - egyes 15
0+000 — 4+979 Autébusz - csuklds 0
Hossza (km): 4,958 Tehergépkocsi - k6zepesen nehéz 14
F ekV('ése: L Tehergépkocsi - nehéz 16
Forgalom jellege: ¢ 3 Tehergépkocsi - potkocsis 3
Ad,at f9nasa: felsz,orzott Tehergépkocsi - nyerges 2
Szamlalt n?pOk Szama. - Tehergépkocsi - specialis 0
Pontossag: +20,0% Motorkerékpar 11
A szamlaloallomas kodja: 4821 Lasst sarmd 5
asst jarma
25. tablazat Forgalomszamlalasi adatok
Jarmiikategoria Napi jarmiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 1028 58
tehergépjarmit 40 2
busz 15 1
26. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmii)
Jarmiikategoria Megenged:ctt s?besség (km/h) Megengedett s?besség (km/h)
kiilteriileten belteriileten
személygépkocsi 90 50
tehergépjarmii 70 50
busz 70 50

27. tablazat Szamitasok soran figyelembe vett sebesség

A fajlagos értékek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozé jarmiikategoria szerinti

emisszid mértékét, 1lasd kovetkezd tablazat.

Ut elhelyezkedése Jarmiikategoria Co CH NO> SO, PM1o
személygépkocsi 4,200 1,130 1,735 0,006 0,073

kiilteriileten busz 3,541 0,181 1,370 0,061 0,213
tehergépjarmii 4,283 0,302 2,192 0,049 0,509

személygépkocsi 7,929 1,233 1,115 0,006 0,065

belteriileten busz 5,163 0,670 1,197 0,063 0,215
tehergépjarmi 5,658 0,398 1,908 0,048 0,519

28. tablazat ejj a j-edik jarmiifajta kibocsatdsa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges

sebességenél [g/km]

A forgalmi adatokbol kiindulva meghatarozhatjuk az Gt 1 m-re es6 légszennyez6 anyag emissziot.

Ut elhelyezkedése Jarmitipus [ele) CH NO, SO, PM1o
személygépkocsi 0,06821 0,01836 0,02818 0,00010 0,00118
Kiilteriileten bus; 0,00084 0,00004 0,00032 0,00001 0,00005
tehergépjarmii 0,00271 0,00019 0,00138 0,00003 0,00032
Ei 0,07176 0,01859 0,02989 0,00015 0,00155
belteriileten személygépkocsi 0,12878 0,02002 0,01811 0,00009 0,00105




busz 0,00122 0,00016 0,00028 0,00001 0,00005
tehergépjarmii 0,00358 0,00025 0,00121 0,00003 0,00033
Ei 0,13357 0,02043 0,01959 0,00014 0,00143

29. tablazat A jarmiivek légszennyezd anyag kibocsatasa szennyezé anyag komponensenként [g/s m]

Az érintett kozut hatastavolsaganak meghatarozasa

A legkedvezbtlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid — 1. stabilitasi kategoria) és atlagos
meteorologiai helyzetre (szélsebesség: 3,51 m/s, 6. stabilitasi kategoria) vonatkoztatva mutatjuk be az ut
szennyezOanyag emisszidjanak hatdstavolsagat.

Kiilteriilet:

o tavolsag 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150

= a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
g X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
.; u 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51
§ Up 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51
@ 020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
§ oz 0,00 4,78 8,32 11,50 14,47 17,30 20,01 22,64 25,18 30,10
Ozv 1,50 5,01 8,45 11,60 14,55 17,36 20,07 22,68 25,23 30,14

({0 23,9 7,5 45 3,3 2,6 2,2 1,9 1,7 15 1,2

gcz\ CH 6,20 1,95 1,16 0,84 0,67 0,56 0,48 0,43 0,38 0,32
,§ §0 NOx 9,97 3,13 1,86 1,35 1,08 0,90 0,78 0,69 0,62 0,51
E 2 SOz 0,049 0,015 0,009 0,007 0,005 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003
PM1o 0,518 0,163 0,097 0,070 0,056 0,047 0,040 0,036 0,032 0,027

30. tabldzat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fiiggvényében viltozé légszennyezbéanyag koncentrdcioé a
vonalforras kézépvonalatol tavolodva

Légszennyezs Maximérligr HatArérték Hatérértékig az alabbi np ng wer
anyag k"?:;rt;?)cm (ng/m?) csbkke;zvﬁéiige?fécié (o | Feltétel (m) | felétel (m) | feltétel (m)
co 23,94 10000 - - - 57
CH 6,20 500 - - - 27
NOX 9,97 200 - - - 27
SO, 0,05 250 - - - 2,7
PMjio 0,52 50 - - - 2,7

31. tablazat Maximdlis emisszio (ug/m®), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentrdcié tavolsdga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

=~ |tavolsag 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150

5 al°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
k= Zo 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
§ X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
;‘ u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
‘g Up 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
= 020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
3 oz 0,00 4,78 8,32 11,50 14,47 17,30 20,01 | 22,64 | 2518 | 30,10
> Ozv 1,50 5,01 8,45 11,60 14,55 17,36 20,07 | 22,68 | 2523 | 30,14
o CO 84,0 26,3 155 11,3 8,9 7,4 6,4 5,6 5,0 4,1
S& CH 21,78 6,81 4,02 2,92 2,31 1,92 1,65 1,45 1,30 1,07
,g % NOX 35,00 10,95 6,47 4,69 3,71 3,09 2,66 2,34 2,09 1,72
L% 2 SO; 0,173 0,054 0,032 0,023 0,018 0,015 0,013 | 0,012 | 0,010 | 0,009
PM1o 1,819 0,569 0,336 0,244 0,193 0,161 0,138 | 0,121 | 0,108 | 0,090

32. tablazat Kedvezétlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezéanyag
koncentracio a vonalforras kézépvonalatol tavolodva
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, . | Maximalis . Hatarértékig az alabbi - n ne

Légszennyez6 koncentracioé Hatarergek tévolséggban , A , B , C
anyag (ng/m?) (png/m?) cskken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

Co 84,04 10000 - - 2,8

CH 21,78 500 - - 2,8

NOX 35,00 200 6,0 - 2,8

SO2 0,17 250 - - 2,8

PM1o 1,82 50 - - 2,8

33. tablazat Maximdlis emisszié (ug/m®), és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentrdcio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Belteriilet

o tavolsag 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150

= a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
g 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
.g u 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51
% Up 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51
@ 020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Eo oz 0,00 5,85 10,18 14,07 17,71 21,16 24,48 27,69 30,81 36,82
Ozv 1,50 6,04 10,29 14,15 17,77 21,22 24,53 27,73 30,84 36,85

(0]0) 44.6 11,6 6,8 5,0 3,9 3,3 2,8 2,5 2,3 1,9

gw’,\ CH 6,82 1,78 1,05 0,76 0,60 0,50 0,44 0,38 0,35 0,29
£ §D NOx 6,54 1,71 1,00 0,73 0,58 0,48 0,42 0,37 0,33 0,28
E 2 SO 0,045 0,012 0,007 0,005 0,004 0,003 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002
PMio 0,477 0,125 0,073 0,053 0,042 0,035 0,030 | 0,027 | 0,024 | 0,020

34. tabldzat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsdg fiiggvényében valtozé légszennyezéanyag koncentrdcio a
vonalforras kézépvonalatol tavolodva

Légszennyezd Maximérlisr HatArérték Hatérértékig az alabbi np ng .
anyag ko?ﬁ;?g?)cm (ng/m®) esikk ent zvli)(l)ilaciz??écié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
CO 44,57 10000 - - _ 21
CH 6,82 500 - _ i 21
NOXx 6,54 200 - _ i 21
SO 0,05 250 - - - 2.1
PM1o 0,48 50 - - - 2.1

35. tdblazat Maximdlis emisszio (ug/m®), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tavolsdaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

=% |tavolsag 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150

5 al°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
k= Zo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
§ X 0 15 30 45 60 75 90 105 120 150
;‘ u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
‘g Up 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
= 020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
3 oz 0,00 5,85 10,18 14,07 17,71 21,16 24,48 | 27,69 | 30,81 | 36,82
> Ozv 1,50 6,04 10,29 14,15 17,77 21,22 24,53 | 27,73 | 30,84 | 36,85
o CO 156,4 40,7 23,8 17,2 13,6 11,3 9,7 8,5 7,6 6,3
S& CH 23,92 6,22 3,64 2,63 2,08 1,73 1,49 131 1,17 0,96
,g % NOX 22,95 5,97 3,49 2,52 1,99 1,66 1,43 1,25 1,12 0,92
L% 2 SO; 0,159 0,041 0,024 0,017 0,014 0,011 0,010 | 0,009 | 0,008 | 0,006
PM1o 1,675 0,435 0,255 0,184 0,146 0,121 0,104 | 0,091 | 0,082 | 0,067

36. tablazat Kedvezdtlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo légszennyezéanyag
koncentracio a vonalforras kézépvonalatol tavolodva
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, . | Maximalis . Hatarértékig az alabbi - - -

Légszennyez6 koncentracioé Hatarergek tavolsagban , A , B , C
anyag (ng/m?) (png/m?) cskken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

Co 156,43 10000 - - - 2,1

CH 23,92 500 - - - 2,1

NOx 22,95 200 - 15 - 2,1

SO2 0,16 250 - - - 2,1

PM1o 1,67 50 - - - 2.1

37. tablazat Maximdlis emisszié (ug/m®), és a légszennyezettségi hatdrértékkel megegyezd koncentrdcio tavolsaga (m),
valamint a Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az 1t hatastavolsagat jelenleg atlagos meteoroldgiai viszonyok mellett a ,,C” feltétel, inverzios allapot esetén
kiiltertiileten az ,,A” feltétel és a nitrogén-oxidok, belteriileten a ,,C” feltétel hatarozza meg.

Az 1t hatastavolsaga

kiilteriileten atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett 2,7m
kedvezotlen meteorologiai koriilmények mellett 6,0 m
belteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,1m
kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett 2,1 m

Az 1t jelenlegi 1égszennyezettsége nem haladja meg a jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.

5.3.1.4.Kornyezeti zaj

5.3.1.4.1. A jelenleg a teriilet kornyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzéen a kdzlekedés és az urbanus kdrnyezet Gsszetett zajemisszioi
alakitjak. A zajkibocsatok kozott elsé helyen a kozlekedés (kozuti) all. A kdrnyezeti zaj problémajat a kialakult
hagyomanyos alfoldi telepiilésszerkezet, ennek kovetkeztében a sziikségszert kozlekedési rendszer, valamint
a kozlekedési rendszert hasznaldé magas zajszintli technikak (jarmiivek, munkagépek) szinergikus hatasa
eredményezi. A teriileten folytatott mezogazdasagi tevékenységek szintén hozzajarulnak a teriilet hattérzaj
szintjéhez.

Az lizemi tevékenységbdl szarmazoé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu
melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM Hatarérték (LTH) az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 o6ra éjjel 22—06 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
e o 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésil), kiilonleges teriiletek 50 40
koziil az oktatasi Iétesitmények teriilete, a
temetOk, a zoldteriilet
Lakotertiilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
. 55 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

38. tablazat Zajterhelesi hatarértékek

Zajvédelmi szempontbdl védendének nem tekintett mezdgazdasagi teriileten és védendd lakodvezetben
helyezkedik el a 3 mérési pont. A védendé ingatlanok LKke: kisvarosias vagy Lf_falusias lakoteriilet besorolast
teriileten helyezkednek el.
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A védend6é homlokzatokat mas {izem zaja nem terheli, kozvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas ilizemi
zajforras hatasteriiletével, ezért a szomszédos tizemek miatti korrekciora nincs sziikség.

Figyelembe vett hatarérték:
- laké ingatlanok (kisvarosias, ill. falusias beépitettségii tertilet): nappal: 50 dB, éjjel: 40 dB.

5.3.1.4.1.1. Zajméres koriilményei

A hattérzaj meghatarozasara mérést végeztiink az érintett teriilet 1 pontjan.
Meérés ideje: 2022. augusztus 6. 10%-11% 6ra kozott.

A mérést végezte:

| NOSE AND EAR Kft.
Nose « Ear 4762 Tyukod, Arpad at 107.

Barna Sandor - kornyezetvédelmi szakértd

s OMH ot Hitelesités
, , o , Gyartasi . fr s Kalibralasi |, L,
Sorszam | Megnevezés Gyartmany Tipus . Hitelesitési ] . érvényességéne

szam ; ) bélyeg jele e

bélyeg szdma k hatarideje

1. Integrald | b ol & Kjaer | 2250 | 3020056 | M431009 - 2024.03.24.
zajszintmero

2. ARuSZUKUS | ot o Kiaer | 4231 | 3024702 - - -

kalibrator

39. tablazat Méré miiszerek

Meteorologiai tényez6k 2022. augusztus 6.
a mérés idején 10%-12%
Atlag hdmérséklet 28 °C
Szelsre.b e’sseg szélcsend
Szélirany
Csapadék viszony csapadékmentes

40. tablazat Vizsgalati kériilmények

5.3.1.4.1.2. Vizsgalati modszer

A méréseket a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének modjardl sz616 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint az abban hivatkozott
szabvanyokban eldirtak alapjan végeztiik.

Meérofeliilet A mérofeliilet leirasa Magassag Jelleg
M1 Tervezett fejlesztés teriilete - gazlo 15m ZF
M2 Tervezett fejlesztés teriilete - holtag 15m ZF
M3 Koszeg belteriilet 15m ZT
M4 Kdszegdoroszlo belteriilet 1,5m ZT

41. tablazat A mérdfeliiletek elhelyezkedése

A tervezett teriileten zajforras nincs.
A zajszintmérdt a mérés megkezdése eldtt a hangnyomasszint kalibratorral ellendriztiik.

A mérés idején a mérési pontok kdrnyezetében a normal {izemi viszonyoknak megfeleld allapotok voltak.
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A vizsgalatot Készegdoroszlo és Kbszeg telepiilésen a beavatkozashoz legkozelebb esé telepiilésrészen csak
nappal végeztiik el.

A kibocsatott zaj 10 perces mérési iddintervallumokat vélasztottunk.

A vizsgalatot a mérési pontok vonatkozasaban megismételve, az eredmények nem kiilonboztek egy-mastol
nagyobb mértékben 3 dB(A) értéknél.

A vonatkoz6 szabvanyok el6irdsa alapjan az alapzaj értékét is vizsgaltuk, mely értéket olyan helyen hatdroztuk
meg, ahol a vizsgalt zajforrasok zaja mar nem volt észlelhetd €s az alapzaj feltételezhetden azonos a mérési
pontokon fellép6 mérést zavaro alapzajjal.

5.3.1.4.1.3. A vizsgalati eredmények részletes ismertetése

A mérések eredményeit méréfeliiletenkénti és mérési pontonkénti bontasban dolgoztuk fel. Az Lam megitélési
szintek meghatirozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok el6irdsai alapjan
tortént.

Az LAM megitélési szintek meghatarozasa az MSZ 18150-1:1998, valamint az abban hivatkozott szabvanyok
elGirasai alapjan tortént.

Lavm = LAeq + Kimp + Kion

Lam megitélési szint dB(A)
L Aeq a vizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idére dB(A)
Kimp impulzuskorrekcid dB(A)
Kion keskenysavu korrekcid dB(A)

A mérések eredményeit €s a korrekcios tényezok értékeit a kovetkezd tdblazatban mérdfeliiletenkénti és mérési
pontonkénti bontasban adtuk meg.

A vizsgalt zaj Laeq egyenértékli A-hangnyomasszintjének meghatarozasa

Laeg = Luegmere + Ko Laeqmerr @ mért egyenértékl A-hangnyomésszint  dB(A)
Ka alapzaj-korrekcio dB(A)

A K, alapzaj-korrekcié meghatarozasa: Ka = 1019(1-10"/2%%) ahol ALA = Legmere — Laa.

A megengedett zajkibocsatasi hatarérték meghatirozasa

A zajkibocsatasi A-hangnyomasszintek hatarértékekkel vald dsszehasonlitasanal a 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendeletben eldirtakat vettiik figyelembe. A fentiek alapjan a hatarérték valamennyi mérofeliiletekre
vonatkozoan a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklet 3. pontja, valamint a
Telepiilés Rendezési Terve szerint a mérés teriiletén: 50 dB hatarértéket vettiik alapul.

A megitélési szint, [ am meghatarozasa: Az Lam megitélési szint az Laeg egyenértékii A-hangnyomasszint Kimp
impulzuskorrekcioval és Kion tonalis korrekcidval korrigalt értéke. A kibocsatott zaj valamennyi mérofeliileten
valtoz6 szintlinek volt tekinthetd, tiszta-hangi Osszetevot nem tartalmazott, impulziv jelleggel nem
rendelkezett, ezért a Kin értéke 0. A Kimp impulzuskorrekcidt akkor kell alkalmazni, ha a szubjektiv
megfigyelés szerint észlelhetd zajimpulzusok (pl. kalapalas, csattand zajok) impulzus (I) és lassu (S)
iddallandoval mért legnagyobb A-hangnyomasszintje kozotti kiilonbség a 3 dB-t eléri vagy meghaladja.
Esetiinkben a Kimp szintén 0. Lamj a rész megitélési szinteket dsszesitve a Ty, (i-edik részidé vonatkoztatasi
ideje) alapjan kapjuk a megitélési szintet (Lam) — nappal.

Meérési pont M1 M2 M3 M4
Start idé 2022.08.06 2022.08.06 2022.08.06 2022.08.06
10:07 10:55 11:23 11:42
Eltelt idé 00:10:00 00:10:00 00:10:00 00:10:00
Folyamatos Overload 0 0 0 0
LAFTeq 42,78 41,77 49,87 55,97
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LAFmax 50,17 50,17 56,95 68,28
LASmax 49,46 44,46 55,57 64,31
LAImax 51,09 54,09 56,98 66,97
LCFmax 71,41 71,41 65,57 77,16
LCSmax 63,65 63,65 61,6 72,32
LClmax 75,51 75,51 68,12 81,35
LAFmin 35,42 35,42 38,75 25,04
LASmin 36,02 36,02 39,79 26,67
LAImin 35,54 35,54 39,44 27,23
LCFmin 42,69 42,69 50,43 53,26
LCSmin 44,05 44,05 52,09 56,04
LClmin 44,46 44,46 53,47 57,17
LCcstics 83,02 83,02 77,19 90,9
LAleg 41,31 41,31 48,82 54,09
LCleq 58,98 58,98 58,96 64,99
LAeq 37,88 38,88 47,33 45,19
Lepd 37,6 38,6 47,05 44,91
Lep,d,v 37,6 38,6 47,05 44,91
LCeq 49,77 49,77 56,64 60,17
LAE 58,65 58,65 70,17 69,96
LCE 69,55 69,55 79,47 84,94
LAleg-LAeq 3,43 2,43 1,49 8,9
LCeqg-LAeq 21,1 10,89 9,31 14,98
LAFTeqg-LAeq 4,9 2,89 3,18 10,78
tulvezérlés 0 0 0 0
42. tablazat Zajszint elemzés a mérési pontokon
Mérési pont Laa LAeq,mért: ALA Ka Laimax | LAsmax Kimp Kton LAeq Lam Lam Ty
M1 32,00 | 37,88 5,88 |-1,30| 51,09 | 49,46 | 0,0 | 0,0 | 36,58 | 36,58 | 36,6 | 8,0
M2 32,00 | 38,88 6,88 |-1,00| 54,09 | 4446 | 64 | 0,0 | 37,88 | 44,30 | 443 | 8,0
M3 32,00 | 47,33 ]15,33|-0,13| 56,98 | 55,57 | 0,0 | 0,0 | 47,20 | 47,20 | 47,2 | 8,0
M4 32,00 | 4519 ]13,19|-0,21)66,97 [ 6431 | 00 | 0,0 | 4498 | 4498 | 45,0 | 8,0
43. tablazat Megitélési szint meghatdarozdsa
Ertékelés
A mérofeliileten 1évo kritikuspontra vonatkozo Lam megitélési szint és az zajkibocsatasi hatarértékei ” Lkn ’
mérofeliiletenként.
Meérofeliilet Law [AB(A)] | Lics = L1u [AB(A)] Mindsités
Nappal Nappal
M1 36,6 - -
M2 44,3 - -
M3 47,2 50 megfeleld
M4 45,0 50 megfeleld

A vizsgalt teriileten a hattérzaj hatarérték alatti.

44, tablazat Megitélési szint és a hatdrértékek viszonya

)
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5.3.1.4.2. Kozut jelenlegi zajszintje

5.3.1.4.2.1. Vizsgdlati modszer, hatarérték

A zajvédelmi tervezes célja a tervezési teriilet varhato kornyezeti zajterhelésének meghatarozésa és értékelése,
¢s sziikséges esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhato intézkedésekre, azok
hatdsara a védendo¢ teriileten varhatd hatds mértékének bemutatasaval.

A mertekado forgalmi adatok, helyszinrajzok, beépitési jellemzok alapjan a jelenlegi mertekado zajterhelest
szamitassal, az e-UT 03.07.42 sz. ,,Kozuti kozlekedési zaj szamitasa” c. Utligyi Miiszaki El6iras és a 25/2004.

wr

(XI1.20.) KvVM rendelet eldirdsai szerint hataroztuk meg.

A szémitasokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zhr.) 5. § (1) a)
bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztiik el.

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendsd teriileteken

Zajtol védendo tertilet

Hatarérték (LTH) az LAM’kd megitélési szintre* (dB)

kiszolgal6 uttdl,

lakouttol szarmazo zajra

az orszagos kozuthalozatba
tartozo mellékutaktol, a
telepiilési onkormanyzat
tulajdonaban 1év6
gytjtéutaktol és kiilteriileti
kozutaktol, a vasuti
mellékvonaltol és
palyaudvaratol, a repiil6tértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallohelyektdl** szarmazo

az orszagos kozuthalozatba tartozo
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol,
a telepiilési onkormanyzat
tulajdonaban 1év6 belteriileti
gyorsforgalmi utaktol, belteriileti
elsérendii féutaktol és beltertileti
masodrendi féutaktdl, az autdbusz-
palyaudvartél, a vasuti févonaltol és
palyaudvaratol, a repiilotértol,
illetve a nem nyilvéanos fel- és

zajra leszallohelyté1*** szarmazd zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22—06 ora 06-22 6ra 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora
Udl{lo.t.erulet, lfulopl?ge§ ter?letek 50 40 55 45 60 50
koziil az egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
beépitésii), kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
kozil az oktatasi létesitmények
teriiletei, és a temetdk, a zoldteriilet
Lakéteriilet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

53.1.4.2.2. A teriilet megkozelitéssel érintett 87 — Kam-Szombathely-Kdszeg mdsodrendii

45. tablazat Hatarértékek

jelenlegi zajterheltsége

f5ut

Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozod, j/nap-ban
megadott forgalomnagysag (amely az ut keresztmetszetén athaladd napi forgalom éves atlaga),

jarmiikategoriankénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi

12881

$z016 autdbusz

191

csuklds autdobusz

kdonnyt tehergépkocsi

185

$z616 nehéz tehergépkocsi

99

tehergépkocsi szerelvény

638

motorkerékpar és segédmotoros kerékpar

187

Kiilteriileti utszakaszon

46. tablazat ANF
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Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=1 (Nagyaranytl nemzetkozi forgalmat lebonyolité foutak)

Qnapkbz

Qeste . Qéjjel
Napkozben 06-18 6ra | Este 18-22 6ra | Ejszaka 22-06 o6ra
Akusztikai l. 805,06 521,68 141,69
4 rmiikateebria Il. 34,86 22,52 6,83
! g 1. 45,20 29,11 9,77
47. tablazat Forgalmi adatok napszakonként
Forgalmi sav: 2
Meértékadod sebesség v, km/ora
Akusztikai vV A Qsév, X Vx
jarmiikategoria megengedett Qnapksz Qeste Qgjiel Qnapkoz Qeste Qésjie
I 90 26,3 75,82 80,28 87,09
1. 70 24,9 | 442,56 | 286,66 | 79,14 55,83 60,11 66,96
1. 70 24,9 55,83 60,11 66,96
48. tablazat A korrigalt sebesség
Vonatkoztatdsi tavolsag Ores = 7,5 m.
Kopoérétegek (UT 2-3.301 szerint) [Klgstii
4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotdanyaggal Egy, ill. kétrétegii bevonattal 0.49
(UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellatott kopdrétegek AB-16; AB-16/F; AB-20 '

49. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]g,8.t,j,i

c ertéke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1
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AZ L peq(7,5)g. 5.1, i kiszamitasa: Taeq(7,5)g.s.t.i.i = [Ki + Kplg,s.t.. i

Akusztikai jarmiikategéria [Kilg.s tji [Kolgs.t.ji L Aeq(7,5)g5.tii

I 80,21 -6,04 74,17

napkozben 1. 80,36 -18,35 62,01
I1. 83,66 -17,22 66,44

I 80,90 -8,17 72,73

este 1. 81,25 -20,56 60,68
I1. 84,49 -19,45 65,04

I 81,89 -14,19 67,70

éjjel 1. 82,56 -26,22 56,34
I1. 85,74 -24,66 61,07

50. tablazat Laeg(7,5)g,s,1,j i Szdmitdsanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és 1c¥os’zarly<aszokhoz tarto?o . Hatarértek (L) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint AT A e
(L ez sys) az Lamks megitélési szintre (dB)
napkozben 75,07 65,00 10,07
este 73,63 65,00 8,63
éjjel 68,81 55,00 13,81

51. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdsszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az Ut =zajterhelése Kkiilteriileten jelenleg mindegyik iddszakban meghaladja a

jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.

Belteriileti titszakaszon

Mértékado sebesség v, km/o6ra

Akusztikai v A Qsav. x Vx
jémﬁkategéria megengedett Qnapki')z Qeste Qéijel Qnapkiiz Qeste Qéjiel
. 50 23,5 36,32 40,19 46,84
. 50 235 | 44256 | 286,66 | 79,14 36,32 40,19 46,84
1. 50 23,5 36,32 40,19 46,84
52. tablazat A korrigalt sebesség
Akusztikai jarmikategoria [Kig,s,tji [Kplg,s, tji L Aeq7,5)g,s.tii
l. 72,04 -2,84 69,19
napkdzben Il. 75,37 -16,48 58,89
I1. 79,28 -15,35 63,93
l. 73,04 -5,17 67,87
este 1. 76,50 -18,82 57,69
I1. 80,22 -17,70 62,52
l. 74,65 -11,49 63,16
éjjel 1. 78,27 -24,66 53,61
I1. 81,76 -23,11 58,65
53. tablazat Laeq(7,5)g, s, 1, j, i Szadmitdsanak tablazatos megjelenitése
Az egyes }it— és id’6s’za’ly<aszokhoz tartorzé ’ Hatarérték (i) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékli A hang-nyomasszint xs
az Lamks megitélési szintre* (dB)
(Laeq5)gst)
napkdzben 70,63 60,00 10,63
este 69,29 60,00 9,29
éjjel 64,81 50,00 1481

54. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként
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Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése belteriileten jelenleg mindegyik idOszakban meghaladja a
jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket.

5.3.1.4.23. A teriilet megkozelitéssel érintett 8718 — Lukacshdza-Bozsok osszekoté ut jelenlegi
zajterheltsége

Evi atlagos napi forgalom ANF, i/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozod, j/map-ban

megadott forgalomnagysag (amely az Ut keresztmetszetén athalad6 napi forgalom éves atlaga),
jarmikategoriankénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 1017
sz616 autbbusz 15
csuklos autdbusz 0
konnyi tehergépkocsi 14
$z016 nehéz tehergépkocsi 16
tehergépkocsi szerelvény 10
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 11

55. tdbldzat ANF

Kiilteriileti utszakaszon

Ut-/forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=3 (kis éjszakai forgalmu utak)

Qnapkéz Qeste , Qéjjel

Napkdzben 06-18 o6ra | Este 18-22 éra | Ejszaka 22-06 6ra
o l. 67,97 35,34 7,50
a:nklﬁf:gki'm . 2,66 138 0,32
] £ 1. 1,72 0,88 0,22

56. tablazat Forgalmi adatok napszakonként

Forgalmi sav: 2
Mértékado sebesség v, km/éra

Akusztikai vV A Qsév, X Vx
jérmikategoria megengedett Qnapkoz Qeste Qsjiet Qnapkoz Qeste Qe
l. 90 26,3 88,65 89,29 89,85
Il. 70 24,9 36,18 18,80 4,02 68,58 69,25 69,84
I1. 70 24,9 68,58 69,25 69,84

57. tablazat A korrigalt sebesség

Vonatkoztatdsi tdvolsdg dres = 7,5 m.

Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [Klgstii
4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotdanyaggal Egy, ill. kétrétegii bevonattal 049
(UKZ 5/8; UKZ 2/5) ellatott kopdrétegek AB-16; AB-16/F; AB-20 '

58. tabldazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoridja [K]g,s,t,,i

c értéke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1
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AZ L peq(7,5)g. 5.1, i kiszamitasa: Taeq(7,5)g.s.t.i.i = [Ki + Kplg,s.t.. i

Akusztikai jarmiikategéria [Kilg.s tji [Kolgs.t.ji L Aeq(7,5)g5.tii

l. 82,10 -17,45 64,65

napk6zben 1. 82,85 -30,41 52,44
I1. 86,01 -32,30 53,71

l. 82,19 -20,33 61,87

este 1. 82,97 -33,31 49,67
I1. 86,13 -35,24 50,89

l. 82,27 -27,08 55,18

éjjel 1. 83,08 -39,76 43,32
I1. 86,23 -41,23 45,00

59. tablazat Laeg(7,5)g,s,1,j i Szdmitdsanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és 1c¥os’zarly<aszokhoz tarto?o . Hatarértek (L) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint e L
(L ez sys) az Lamks megitélési szintre™* (dB)
eq(7,5)9.5.t]
napkozben 65,22 65,00 0,22
este 62,43 65,00 0,00
éjjel 55,83 55,00 0,83

60. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdsszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az 0t zajterhelése kiilteriileten jelenleg napkdzben és éjjel meghaladja a jogszabalyban

meghatarozott hatarértékeket.

Belteriileti titszakaszon

Mértékado sebesség v, km/o6ra

Akusztikai v A Qsav. x Vx
jémﬁkategéria megengedett Qnapki')z Qeste Qéijel Qnapkiiz Qeste Qéjiel
. 50 23,5 48,51 49,21 49,83
. 50 23,5 36,18 18,80 | 4,02 48,51 49,21 49,83
1. 50 23,5 48,51 49,21 49,83
61. tablazat A korrigalt sebesség
Akusztikai jarmiikategéria [Kilg,s tji [Kolg s tji L peq(7,5)g.s.8,i
l. 75,03 -14,83 60,20
napkdzben Il. 78,68 -28,90 49,78
Il. 82,12 -30,80 51,33
l. 75,19 -17,74 57,45
este 1. 78,85 -31,82 47,03
Il. 82,28 -33,76 48,52
l. 75,33 -24,52 50,80
éjjel 1. 79,00 -38,29 40,71
Il. 82,41 -39,77 42,64
62. tablazat Laeg(7,5)g, s, j, i Szamitdsanak tablazatos megjelenitése
Az egyes }it— és id’6s’za’ly<aszokhoz tartorzé ’ Hatarérték (i) Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékli A hang-nyomasszint xs
az Lamks megitélési szintre* (dB)
(Laeq5)gst)
napkdzben 61,06 60,00 1,06
este 58,31 60,00 0,00
éjjel 51,77 50,00 1,77

63. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdsszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként
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Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése belteriileten jelenleg napkozben és éjjel meghaladja a jogszabalyban
meghatarozott hatarértékeket.

5.3.1.5.Talaj adottsadgok

5.3.1.5.1. A kistaj talajai

A hegyléabfelszini kistdj vizvalasztd hatsagot és a Vas-hegy peremi teriiletét foglalja magaban. A felszint
pannon és pleisztocén iiledékek, a Koszegi-hegységbdl lehordott kvarckavics és a Gyodngyds idos
kavicshordaléka alkotja, amely helyenként jégkorszaki valyoggal keveredett. Alluvidlis és periglacialis
iiledékeken képzodott agyagbemosodasos barna erddtalajok alkotjak a talajtakard 91%-at. Mechanikai
Osszetételiik homokos vélyog, vizgazdalkodasukra a j6 vizvezetd €s a jo viztartd képesség jellemzo.

A karbonatmentes kézeten képzodott talajok a boséges csapadék kovetkeztében erdsen kiltigozottak és erdsen
savanyuak. Természetes termékenységiik az alacsony bazistelitettség miatt is gyenge (ext. 15-35, int. 25-50).
Az erdok teriiletiik 1 /3-at boritjak. A Nemescso kornyéki 16szos iiledékeken valyog mechanikai Gsszetételi,
kedvez6 vizgazdalkodasu és termékeny (int. 50-75) bamafoldek (7%) talalhatok, amelyek mintegy 80%-a lehet
szantd. A Gyongyos-patak KOszeg alatti nyers Ontés talajainak teriileti részaranya 2%. Harmadrészben
szantoként, harmadrészben pedig rétlegel6ként hasznosulhatnak.

A vizsgalt teriileten fiatal nyers ontéstalajok és agyagbemosddasos barna erdétalaj talajtipusokat érintett.

Fiatal nyers ontéstalajok

Ide soroljuk a folydvizek és a tavak fiatal képzédményeit, amelyek a vizboritas aldl szarazra keriilve a
ndvényzet megtelepedésére alkalmassa valtak. Az ismétlddo vizboritas a megtelepedd ndvényzetet mindig Gjra
elboritja, és igy a talajképzddés is 1j anyagon indul meg. Ennek kovetkeztében mélyrehato valtozast nem tud
eléidézni.

A humuszosodas a felszini rétegben is csak jelentéktelen, és a szerves anyag mennyisége nem haladja meg az
1%-ot. Vizgazdalkodasuk altaldban kedvezd, de erdsen fiigg az iiledék szemcsedsszetételétol. Tapanyag-
gazdalkodasuk kdzepes.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):
- Talajképzo kézet: Glacialis és alluvialis iiledék
- Fizikai féleség: Agyagos valyog

- Agyagasvany Osszetétel

Dominans Kozepes Kevés
5 - I, K Sz, V, I-Sz

K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszerii agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

- Jo viznyelési és vizvezet6-képességil, jO vizraktarozo-képességi, jo viztartod talajok

- A talaj kémhatasa és mészallapota: Gyengén savanyt talajok

Agyagbemosdédasos barna erdétalaj

Ebbe a tipusba azokat a szelvényeket soroljuk, amelyekben a humuszosodas, a kilugzas, az agyagosodas
folyamatait az agyagos rész vandorlasa és a kdzepes mértékii savanyodas kiséri. Felismerheték a szintekre
tagozodas, a kilugzasi szint fakd szine és a sotétebb, agyaghartyas felhalmozodasi szint alapjan. A
felhalmozodasi €s a kilugzasi szint agyagtartalmanak hanyadosa mindenkor meghaladja az 1,2 értéket, de
legtobb esetben 1,5-nél nagyobb. Igy az e tipushoz tartozoé talajok jol elhatarolhatok. Az agyagvandorlas
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(lessivage) a helyszinen a felhalmozodasi szint szerkezeti elemein észlelhetd sotétebb szinli és viaszfényi
agyaghartyakrol ismerhet6 fel. Vizgazdalkodasuk kedvezd, tapanyag-gazdalkodasuk altalaban kozepes.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):

- Talajképzo kozet: Harmadkori és idésebb tiledék

- Fizikai féleség: Agyagos valyog

- Agyagasvany Osszetétel

Dominans

Kozepes

Kevés

5

I, K

Sz, V, 1-Sz

K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszerii agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

- Kozepes viznyelésii és vizvezet-képességll, nagy vizraktarozo-képesség, jo viztarto talajok

- A talaj kémhatasa és mészallapota: Erésen savanyu talajok

5.3.1.5.1. A talaj minéségének meghatarozasa érdekében végzett feltaro frasok

A feltalaj néhany paraméter tekintetében bevizsgalasra keriilt a Mertcontrol HL-LAB Koérnyezetvédelmi és
Talajvizsgald Laboratoriumban. A mintat a teriileten végzett 2 feltalaj mintat vettek. A mintat vette:
Mertcontrol-HL-LAB Kft. (4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.) A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon

akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Gyongyos patak Gyongyos patak
Vevé azonositdja merll}czlL ret Ertékelés meg;i ret Ertékelés
Szint mélysége [cm] 0-50 0-50
pH (KCI1:2,5) [-] 7,17 semleges 7,08 gyengén lagos
Arany-féle kotottségi szam [KA] 51 agyag, 55 agyag,
nehézagyag nehézagyag

Vizben oldhaté 6sszes s6 [m/m%] <0,02 kis sotartalma <0,02 kis sotartalmu
Szénsavas mész [m/m%] 19 gyengén meszes 49 kodzepesen meszes
Humusz [m/m%] 3,2 jo (feltalaj) 3,5 j0 (feltalaj)
Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid 36 ende 33 ende
oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] ' gyeng ' gyeng
Magnézium (kdlium-klorid oldhato) 458 i6 ellatotisagt 569 i6 ellatottsgh
[mg/kg 1égsz.a.]
Kén (kalium-klorid oldhatd) [mg/kg 94 i 91 i
1égsz.a.] ' '
Kalium-oxid (ammonium-laktat . . N .
oldhato) [me/ke 1égsz.a.] 125 kozepesen ellatott 256 kozepesen ellatott

o s . . szikesedés jeleit szikesedés jeleit
Estr/llgmlé(a;zlzcimum'laktat oldhato) 25 nem mutatja 42 nem mutatja

gkg legsz.a. (>60 mg/kg Na) (>60 mg/kg Na)
Foszfor-pentoxid (ammonium-laktat S . 114 L
oldhaté) [mg/ke légsz.a.] 90 jo ellatottsagn 58 jo ellatottsagn
Réz (kalium-kloridos EDTA oldhato) 16 kielégité Cu 29 kielégitd Cu
[mg/kg 1égsz.a.] ' ellatottsag ’ ellatottsag
Mangan (kalium-kloridos EDTA 195 kielégit6 Mn 87 kielégit6 Mn
oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] ellatottsag ellatottsag
Cink (kalium-kloridos EDTA <05 gyenge <05 gyenge
oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] ' ellatottsag ' ellatottsag

64. tablazat A talajmindség meghatarozasara iranyulo laborvizsgalati eredmények
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A mintak értékelését a Dr. Kalocsai Renatdé — Giczi Zsolt — Dr. Schmidt Rezsé — Dr. Szakal Pal: A
talajvizsgalati eredmények értelmezése c. anyag alapjan végeztiik.

Vizsgalt paraméterek NijieSl eredmerlz};ik ,»B” szennyezettségi
Szint mélysége [om] 0-50 0-50 hatdrérték
Arzén [mg/kg szarazanyag] <2,5 0-50 15
Kadmium [mg/kg szarazanyag] <0,25 1,3 1
Kobalt [mg/kg szdrazanyag] 101 <0,25 30
Krém [mg/kg szarazanyag] 16,2 20,1 75
Réz [mg/kg szérazanyag] 41,2 21,3 75
Molibdén [mg/kg szdrazanyag] <1 12,1 7
Nikkel [mg/kg szérazanyag] 3,01 <1 40
Olom [mg/kg sz4razanyag] 6,98 11,0 100
Szelén [ug/kg szarazanyag] <5 36,1 1
Cink [mg/kg szarazanyag] 36,9 <5 200
Higany [ug/kg szarazanyag] <1 65,7 0,5

65. tablazat A teriilet talajanak nehézfém tartalma

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vev6 azonositdja 1/1
VPH (C5-C12) <10
EPH (C10-C40) <10
Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40) <20

66. tablazat A teriilet talajanak szénhidrogén tartalma

A teriileten vett talajmintak a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet 1. mellékletében szerepld
foldtani kdzegre vonatkozo hatarértéket nem érik el.
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Agyagbemosodasos bara erd6talajok

Savanyu, nem podzolos barna erdotalajok
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Fiatal, nyers ontéstalajok

Agyagbemosodasos barna erdétalajok
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5.3.2. A varhato kornyezeti hatasok becslése

5.3.2.1.Létesités kornyezeti hatdsai

5.3.2.1.1. Levegdtisztasag-védelemmel 0sszefiiggd hatdsok becslése

5.3.2.1.1.1. Modszertan

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozati mozgd gépek belsé égésii motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢és tipusjovdhagyasara vonatkozd kovetelményekrdl, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és
hatalyon kiviil helyezésérdl szol6 Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv magassagdnak meghatarozasanal a 21459/5-85 szdmu
szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt eléirdsokat értelmezve a munkagépek atlagos 5 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal
A levegémindség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az USA
Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmiikodésében fejlesztettek
ki 1991-ben.

A létesitéshez kapcsolddo organizacids terv jelen tervezési fazisban nem ismert. A fejezetben bemutatasra
keriild szamitasok a mérndki, ill. a vizépitési gyakorlatban alkalmazott munkafolyamatok alapjan becslik a
varhato kibocsatasokat. A szamitasok nagysagrendileg a varhato hatasokat jol kozelithetik. Amennyiben az
elézetes becsléshez képest a tényleges munkafolyamatok jelentésen eltérnek javasoljuk, hogy a Kiviteli tervek
kornyezetvédelmi fejezetében keriiljenek pontositasra a szamitasok.

Kibocsatasok csoportositasa:
- Munkagépek kipufogdgazainak emisszidja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(NOx), szall6 por (PM10)

- Tereprendezés, anyagmozgatas soran varhato kiporzas

Légszennyez6 anyagok: szallo por (PM10), dsszes lebegd por (TSPM)

5.3.2.1.1.2. A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei

A tevékenység nem eredményezheti a védendd objektumoknal a levegéterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékeinek tallépését (4/2011. (1. 14.) VM rendelet).

Légszennyezd anya | ords 24 brés
gszenny Y38 | hatarérték [pg/md] hatérérték [pg/m?]
Kén-dioxid 250 125
Nitrogén-dioxid 100 85
Szén-monoxid 10000 5000
114 50
Sz2ll6 por (PMuo) i a naptari év alatt 35-nél tobbszor nem 1éphetd tul
67. tablazat A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. mellékletben megfogalmazott ,, A levegoterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékei”
2. melléklet a 4/2011. (1. 14.) VM rendelethez
| Légszennyez6 anyag [CAS szdm] | Tervezési irAnyértékek [ug/me] |
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24 6ras 60 perces
Szall6 por (TSPM: Gsszes lebegé por) 100 200

68. tablazat Egyes légszennyezd anyagok tervezési iranyértékei

5.3.2.1.1.3. Hatasteriilet meghatarozasara vonatkozo eldirasok

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait alkalmaztuk.

»12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhat6é azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hianyaban jellemz6 lizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas
a) az egyoras (PMyo esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarértek 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMuo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezdtlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezOdanyagok eloszlasat a munkateriiletek kornyezetében.

Légszennyez0 anyagok 1 brés feltételek |

Hatarérték | "A" | Hattér | "B"
NOx 200 20 17,5 36,5
SO 250 25 2,8 49,4

Co 10000 1000 | 432 | 19136
PMyo (24h) 50 5,0 18 6,4
HC 500 50 5 99,0
TSPM 200 20 21,2 35,8

69. tablazat A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozasa a jogszabalyi eldirdasok és a feltételezett
hattérszennyezettség alapjan
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5.3.2.1.1.4. Kibocsatasok meghatarozasa

Gyongvos-patak lefiizodott holtagrendszer helyreallitasa

Munkagépek — A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai ¢€s a tervezett

munkagépek becsiilt teljesitménye alapjan a kovetkezo tablazatban lathatok.

Munkagép Munk’a gépek Teljesitmény Faj lagog legsz’eynyezo anyag tizemidd
: szdma kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwWh) co HC NOy | PMu (h)
Kotrd 2 115 575 | 21,85 | 46,0 | 1,73 6
Forgodrakodo 1 125 625 | 23,75 | 50,0 | 1,88 4
Tehergépkocsi 2 305 1068 | 57,95 | 1220 | 4,58 0,1
Gréder 1 120 600 | 22,80 | 48,0 | 1,80 2
Autodaru 1 210 735 | 39,90 | 84,0 | 3,15 1

70. tablazat Munkagépek, teljesitmény és iizemora

Co HC
0,401 0,016

NOx
0,033

PMio
0,001

Munkagépek

71. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/s)

Kiporzas
A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~5400 m®.

Fajlagos porkibocsatas: 0,1 g/m® (Atlagosan ezt az értéket hataroztuk meg a viztest kozelségébél eredd magas
viztartalom miatt). 240 munkaora esetén a poremisszio: 0,00063g/s.

A kibocsatott por 60%-a varhatdan a szallo por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 um).
A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhatd emisszios értékek: PMio: 0,00038g/s; TSPM: 0,00025g/s

Vizes élohelyek létrehozasa

Munkagépek
Munkagép Munk? gépek Teljesitmény Fajlago§ legsz’e’nnyezo anyag lizemid6
. szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwh) co HC NOy | PMu (h)
Kotré 2 125 625 | 23,75 | 50,0 | 1,88 6
Forgorakodo 2 75 38 1,43 3,0 0,11 4
Tehergépkocsi 2 325 1138 | 61,75 | 130,0 | 4,88 0,5
Gréder 1 305 1068 | 57,95 | 1220 | 4,58 4
72. tablazat Munkagépek, teljesitmény és tizemora
CO HC NOx PM1o
Munkagépek 0,459 0,020 0,043 0,002
73. tablazat Emisszio meghatdrozasa (g/s)
Kiporzas

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~22000 m®.

Fajlagos porkibocsats: 0,1 g/m® (Atlagosan ezt az értéket hataroztuk meg a viztest kozelségébél eredd magas
viztartalom miatt). 360 munkaora esetén a poremisszio: 0,0017 g/s.

A kibocsatott por 60%-a varhatdan a szallo por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 pum).
A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhato emisszios értékek: PMio: 0,00102 g/s; TSPM: 0,00068 g/s.
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Gazlo kialakitas

Munkagépek
Munkagép Munk’a gépek Teljesitmény Faj lagog legsz’eynyezo anyag tizemidd
: szdma kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwWh) co HC NOy | PMu (h)
Forgodrakodo 1 125 625 | 23,75 | 50,0 | 1,88 2
Gumis vibro henger 1 7,5 38 1,43 3,0 0,11 1
Tehergépkocsi 1 305 1068 | 57,95 | 1220 | 4,58 0,1
Autodaru 1 210 735 | 39,90 | 84,0 | 3,15 1

Kiporzas

74. tablazat Munkagépek, teljesitmény és iizemora

CO

HC

NOx

PM1o

Munkagépek

0,0739

0,0033

0,0069

0,0003

75. tablazat Emisszio meghatdrozasa (g/s)

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~75 md,

Fajlagos porkibocsatas: 0, 01 g/m3, 120 munkadra esetén a poremisszi6: 0,000017 g/s.
A kibocsatott por 60%-a varhatdan a szallo por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 um).

A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhat6 emisszios értékek: PM1o: 0,000010 g/s; TSPM: 0,000007 g/s.

Toltésépités

Munkagépek
Munkagép Munkfi gépek Teljesitmény Faj lagog 1egsz’e¥1nyezo Atyag lizemidd
. szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwh) co HC NOy | PMu (h)
Forgorakodo 1 125 625 | 23,75 | 50,0 1,88 4
Gumis vibro henger 1 7,5 38 1,43 3,0 0,11 2
Tehergépkocsi 1 305 1068 | 57,95 | 122,0 | 4,58 0,1
76. tablazat Munkagépek, teljesitmény és tizemora
Co HC NOx PM1o
Munkagépek | 0,0931 | 0,0036 | 0,0076 | 0,0003
77. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/s)
Kiporzas

A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~5400 m2,

Fajlagos porkibocsatas: 0, 10 g/m3, 120 munkaéra esetén a poremisszio: 0,0013 g/s.

A kibocsatott por 60%-a varhatéan a szall6 por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 pum).

A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhatd emisszios értékek: PMso: 0,00075 g/s; TSPM: 0,00050 g/s.

5.3.2.1.1.5. AERMOD szoftverrel végzett szamitdsok

A kovetkezo tablazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyezd anyag
koncentraciok a munkateriiletek kérnyezetében. A tablazatban feltiintetésre keriil az ,,A” és a ,,B” feltétel is,
amennyiben az adott feltétel értelmezhetd volt, vagyis a 1égszennyez6 anyag koncentracidja meghaladta a
szamitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastavolsag nagysagat térképi leolvasas utjan hataroztuk meg.

Hatastavolsagnak a munkatertiletektdl mért legnagyobb tavolsagot vettiik.
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A modellben az egyes munkateriileteken végzett munkakat egyidejlileg vettiik.

A szakértéi gyakorlat alapjan a hatasteriiletet a legtobb esetben a munkagépek nitrogén-oxid emisszidja
hatarozza meg, ezért a szamitasaink nitrogén-oxidra végeztiik el.

5.3.2.1.15.1. Gyéngyds-patak lefiizodott holtagrendszer helyredllitdsa és toltésepités

rrgr

Munkagépek — Gyongyos-patak lefliz6dott holtdgrendszer helyreallitisa és toltésépités

Modell paraméterek NOX
Maximalis 1égszennyezd anyag koncentraci6 (ug/m®) 106,73
"C" feltétel (ug/m®) 85,39
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 11
"A" feltétel(ug/m®) 20,00
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 138
"B" feltétel (ug/m°®) 35,86
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 87

78. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatds és hatdstavolsagok — munkagépek

PROJECT TITLE: COMMENTS:
Gyongyos menti Hosszu-rét revitalizaciojahoz kapcsolodo vizépitési munkak Gybngyds-patak lefizodett
holtagrendszer helyredllitasa és

— . . . , o . toltésépités
a| % Forras: munkagépek
1 " B Emisszid: nitrogén-oxidok (NOx)
1 3
1 = g N ‘ 106731 | SOURCES:
| 2
! RECEPTORS:

100,000 | 2601

OUTPUT TYPE:

Concentration

85.385

MAX:

106.731 ug/m*3

—150.000 [ comPANY NAME:

BIOAQUA PRO Kft., 4032
Debrecen, So6 Rezsé u.

35860 |21

Y-Direction [m]
225400 225500 225600 225700 225800 225900 226000 226100 226200 226300 226400

MODELER:

! 50,000 Barna Sandor

-10.000

R SCALE: 1:8,136
3 O ot ———— 0.2 kM
-8.000
BIO k
1—6.000 pro

S e e e e
461700 461800 461900 462000 462100 462200 462300 462400 462500 462600 462700
X-Direction [m]

EDITOR:

Dr. Molnar Tibor

PLOT FILE OF HIGH 5TH HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 106.731 [ug/m*3] at (462196.21, 225888.35)

—5.000

AERMOD View - Lakes Environmental Software

18. abra Nitrogén-oxid koncentrdcio eloszlds a munkateriiletek kériil (1 h)

A tevékenység légszennyezd anyag kibocsatasanak a nitrogén-oxidok tekintetében a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerint meghatarozott ,,A” feltételéhez tartozé hatastavolsaga 138 m. (munkateriilet
kozéppontjatol mérve).

A ,,B” feltételhez tartozo hatastavolsag: 87 m.
A ,,C” feltételhez tartozo hatastavolsag: 11 m.

| Ingatlan megnevezése | Tavolsaga a Kialakulé maximalis |
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munkateriilett6l (m) NOXx koncentraci6 (ug/mq)
Lukécshaza 5 hrsz. 711 1,77

79. tablazat Legkozelebbi védendd ingatlanokndl varhato koncentrdcio
A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghaladé koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliil a légszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezotlennek tekinthetd hatarértéket.

Kiporzas — Gyongy0ds-patak 1efliz6dott holtagrendszer helyreallitasa és toltésépités

Modell paraméterek PMio TSPM
Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracié (ug/m°) 0,559 3,349
"C" feltétel (ug/m°) 0,447 2,679
"C" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m) 14 45
"A" feltétel(ug/m®) 5,00 20,00
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -
"B" feltétel (ug/m°) 6,60 35,47
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -

80. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatdstavolsagok — kiporzds

”or

A kovetkez6 abrakon lathatok a kiporzasbol szarmazoé szennyezé anyag eloszlasok a beruhazas kornyezetében
a Gyongyds-patak lefliz0dott holtagrendszer helyredllitasa és toltésépitéstoltésépités végzése soran.

PROJECT TITLE: COMMENTS:
Gyongyos menti Hosszu-rét revitalizaciojahoz kapcsolodo vizépitési munkak Gybingyés-patak lefizodditt
holtagrendszer helyrealiitisa és
toltésépités

Forras: kiporzas
Emisszid: szallo por (PM10)
0.559 SOURCES:

2

ug/m*3

226100

RECEPTORS:

0500 | 9601

225900

OUTPUT TYPE:

Concentration
—10.447

MAX:

225700

0550 ug/m*3

[~ 0-400 [ compANY NAME:

BIOAQUA PRO Kft., 4032
Debrecen, So6 Rezsé u.

—0.300 | 21-

Y-Direction [m]
225500

MODELER:

L 0200 Barna Sandor

225300

0100 "scate: 110,105

225100

O ot 0-3 kM

0.080

BIO &
0.060 ﬂ

EDITOR:

224900

e

T

461700

461900 462100 462300 462500
X-Direction [m]

S— RIS, 0.2

461500 462700

Dr. Molnar Tibor

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP; ALL

Max: 0.559 [ug/m"3] at (462246.21, 225588.35)

~—0.050

AERMOD View - Lakes Environmental Software

19. abra Szallo por (PMu) eloszlasa a munkateriilet koriil (24 h)
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PROJECT TITLE:

Gyongyos menti Hosszu-rét revitalizaciéjaho;

Y-Direction [m]
224600 224800 225000 225200 225400 225600 225800 226000 226200 226400 226600

T T T
461200 461400 461600 461800 4

e W . ——T

— T
62000 462200 462400 462600

X-Direction [m]

ug/m*3

S = W

462800 463000 463200

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 3.349 [ug/m*3] at (462146.21, 225838.35)

B 3.349

[~ 13.000

12679

1—2.000

——1.000

i 0.800

0.500

0.400

0.300

—0.200

COMMENTS:

Gybngyds-patak leflzédott
holtagrendszer helyredllitasa és
toltésépités

Forras: kiporzas
Emisszio:dsszes lebegd por
(TSPM)

SOURCES:

2

RECEPTORS:

2601

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

3.349 ug/m*3

COMPANY NAME:

BIOAQUA PRO Kft., 4032
Debrecen, So6 Rezsé u.
21.

MODELER:

Barna Sandor

SCALE: 1:15,383
O et 0.4 k1

EDITOR:

Dr. Molnar Tibor

AERMOD View - Lakes Environmental Software

20. dbra Osszes lebegd por (TSPM) eloszldsa a munkateriilet koriil (24 h)

Ingatlan megnevezése

munkateriilettél (m)

Tavolsaga a

Kialakulé maximalis

PM 1o koncentracid (ug/m?)

Kialakuld maximalis

TSPM koncentracié (ug/md)

Lukacshaza 5 hrsz.

711

0,019

0,168

81. tablazat Legkézelebbi védendd ingatlanokndl varhato koncentracio

A kiporzasbol eredd Osszes lebegd por €s szalld por koncentracid nem éri el a jogszabalyban meghatarozott
LA” és , B” feltételekhez tartozd értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhets. A
hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, ami PMjpesetén 14 m, TSPM esetén 45 m. A hatasteriileten beliil
a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezdtlennek tekinthetd

hatarértéket.

A hatasteriileten beliill a légszennyez6 anyag koncentracioja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezbtlennek tekinthetd hatarértéket.

5.3.2.1.1.5.2. Vizes ¢lohelyek létrehozasa

Munkagépek — Vizes él6helyek l1étrehozasa

Modell paraméterek NOXx
Maximélis 1égszennyezd anyag koncentrécid (ug/m®) 156,39
"C" feltétel (ug/m®) 125,11
"C" feltételhez tartozo hatastdvolsag (m) 14
"A" feltétel(ug/m®) 20,00
"A" feltételhez tartoz6 hatastavolsag (m) 265
"B" feltétel (ug/m®) 35,86
"B" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m) 112

82. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkagépek
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PROJECTTITLE.
Gyongyos menti Hosszu-rét revitalizaciéjahoz kapcsolodo vizépitési munkak
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g
VI\‘\‘\V‘V\lV‘\\lVI\“\‘\l‘V\\VI:VV}I\H“\\\\I\\*}I‘VV\V\VV
461300 461500 461700 461900 462100 462300 462500
X-Direction [m]

ug/m"3

PLOT FILE OF HIGH 5TH HIGH 1-HR. VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 156.389 [ug/m*3] at (461973.31, 226926.37)

I 156.389

I 125.111

—1—100.000

80.000

[—1-50.000

i 35.860

20.000

~10.000

—8.000

-5.000

COMMENTS:
Vizes éléhelyek létrehozasa

Forras: munkagépek
Emisszid: nitrogén-oxidok (NOx)

SOURCES:

RECEPTORS:

2601

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

156.389 ug/m*3

COMPANY NAME:

BIOAQUA PRO Kft., 4032
Debrecen, So6 Rezsé u.
21.

MODELER:

Barna Sandor

SCALE: 1:10,213
0 oty 0-3 kM

BIOK

EDITOR:

Dr. Molnar Tibor

AERMOD View - Lakes Environmental Software

21. abra Nitrogeén-oxid koncentracio eloszlas a munkateriiletek kériil (1 h)

A tevékenység légszennyezd anyag kibocsatasanak a nitrogén-oxidok tekintetében a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerint meghatarozott ,,A” feltételéhez tartozd hatastavolsiga 265 m. (munkateriilet
kozéppontjatol mérve). A ,,B” feltételhez tartozo hatastavolsag: 112 m. A ,,C” feltételhez tartozo hatastavolsag:

14 m.

Tavolsaga a

Ingatlan megnevezése munkateriilettdl (m)

Kialakuldé maximalis
NOx koncentraci6 (ug/md)

Koészeg 4043 hrsz 767

1,385

83. tablazat Legkézelebbi védendo ingatlanokndl varhato koncentracio

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghaladd koncentracié nem jelenik meg. A hatasteriileten beliil a
légszennyez6 anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezdtlennek tekinthetd

hatarértéket.

Kiporzas — Vizes él6helyek l1étrehozasa

Modell paraméterek PMio TSPM
Maximalis 1égszennyezd anyag koncentracié (ng/m®) 1,407 10,522
"C" feltétel (ug/m°) 1,126 8,418
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 14 54
"A" feltétel(ug/m®) 5,00 20,00
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -
"B" feltétel (ug/m®) 6,60 35,47
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -

84. tabldazat Jogszabadlyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatdstavolsagok — kiporzads
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A kovetkez

”or

6 abrakon lathatok a kiporzasbol szarmazo szennyez6 anyag eloszlasok a beruhazas kdrnyezetében
a vizes ¢élohelyek létrehozasa soran.

PROUECT TITLE:

Gyongyos menti Hosszu-rét revitalizacioj

226800
I

Y-Direction [m]

226200

226|000

H
{

461200

461400

TTTTT

T

461600

/
T T TTTT

461800

T

462000

X-Direction [m]

462200

TTTT T T TT T T[T I [ TTTTT

462400

T
462600

ug/m*3

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP; ALL

Max: 1.407 [ug/m3] at (461973.31, 226826.37)

1.407

—1.126

—1.000

—0.800

—0.600

0.500

0.400

0.300

—0.200

—0.100

COMMENTS:

Vizes élohelyek létrehozasa
Forras: kiporzas

Emisszié: szallo por (PM10)

‘SOURCES:

RECEPTORS:

2601

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:

1.407 ug/m*3

COMPANY NAME:

BIOAQUA PRO Kft., 4032
Debrecen, Sodé Rezsé u.
21.

MODELER:
Barna Sandor
SCALE: 1:9,979
0 ot 0-3 kM
BIO k
pro
EDITOR:

Dr. Molnar Tibor

AERMOD View - Lakes Environmental Software

22. abra Szallo por (PM1g) eloszldsa a munkateriilet koriil (24 h)
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PROJECT TITLE: COMMENTS:

Gyongyos menti Hosszu-rét revitalizaciojahoz kapcsolodo vizépitési munkak Vizes éldhelyek létrehazssa

—177.000 [ coMPANY NAME

. : . Forras: kiporzas
K | L] E Emisszié: 6sszes lebegd por
! (TSPM)
o B
| =]
3 ! {
NE SOURCES:
- | 110522
1 1
ok
31
2 RECEPTORS:
N 1
e 110,000 | 9go1
8_ ‘-‘ OUTPUT TYPE:
~
& Concentration
! 718418
o { MAX
S -
§ i 10.522 ug/m*3
o

BIOAQUA PRO Kft., 4032
Debrecen, So6 Rezsé u.

Y-Direction [m]
226700

| 6000 |21
§ )
1 MODELER:
& Ty
5.000 Barna Sandor
e
S 1
™
o
N ] {
o 1
§ [
o 4000 Iscare 112973
o 7
é« 0 {04 kM
o

3.000

Bl()k
2.000 ﬂ

EDITOR:

Dr. Molnar Tibor

225900

b e NP . <5

461000 461200 461400 461600 461800 462000 462200
X-Direction [m]

T (S, TN -\

T . S i, W

462600 462800

462400

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

Max: 10.522 [ugim”3] at (461973.31, 226726.37)
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23. dbra Osszes lebegd por (TSPM) eloszldsa a munkateriilet koriil (24 h)

Ineatlan meenevezése Tavolsaga a Kialakul6 maximalis Kialakul6é maximalis
& & S munkateriilettél (m) | PMyo koncentracié (ug/m?) | TSPM koncentraci6 (ug/me)
Kdszeg 4043 hrsz. 767 0,009 0,058

85. tablazat Legkozelebbi védendd ingatlanokndl varhato koncentracio

A kiporzasbol eredd Osszes lebegd por €s szalld por koncentracid nem éri el a jogszabalyban meghatarozott
LA” és , B” feltételekhez tartozd értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhets. A
hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, ami PMigesetén 14 m, TSPM esetén 54 m. A hatasteriileten beliil
a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezdtlennek tekinthetd
hatarértéket.

A hatasteriileten beliill a légszennyez6 anyag koncentracioja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezdbtlennek tekinthetd hatarértéket.

5.3.2.1.1.5.3. Gazlo kialakitas

Munkagépek — Gazl6 kialakitas

Modell paraméterek NOXx
Maximélis 1égszennyezd anyag koncentrécid (ug/m®) 40,21
"C" feltétel (ug/m®) 32,17
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 9
"A" feltétel(ug/m®) 20,00
"A" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m) 32
"B" feltétel (ug/m®) 35,86
"B" feltételhez tartozo hatdstavolsag (m) 6

86. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkagépek
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24. abra Nitrogeén-oxid koncentracio eloszlas a munkateriiletek kériil (1 h)

A tevékenység légszennyezd anyag kibocsatasanak a nitrogén-oxidok tekintetében a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet szerint meghatarozott ,,A” feltételéhez tartozd hatastavolsaga 32 m. (munkateriilet

kozéppontjatol mérve).
A ,,B” feltételhez tartozo hatastavolsag: 6 m.
A ,,C” feltételhez tartozo hatastavolsag: 9 m.

Tavolsaga a

Ingatlan megnevezése munkateriilettdl (m)

Kialakuldé maximalis
NOx koncentraci6 (ug/md)

Kdszeg 0168/2 681

0,072

87. tablazat Legkézelebbi védendo ingatlanokndl varhato koncentracio

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliill a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségligyi szempontbol

kedvez6tlennek tekinthetd hatarértéket.

Kiporzas — Gazl6 kialakitas

Modell paraméterek PMio TSPM
Maximalis 1égszennyezd anyag koncentracio (ug/m®) 0,014 0,156
"C" feltétel (ug/m°) 0,011 0,125
"C" feltételhez tartozé hatastavolsag (m) 28 36
"A" feltétel(ug/m®) 5,000 20,000
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -
"B" feltétel (ug/m®) 6,600 35,467
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -
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A kovetkez6 abrakon lathatok a kiporzasbol szarmazo szennyez0 anyag eloszlasok a beruhazas kornyezetében
a vizes ¢élohelyek 1étrehozasa soran.
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25. abra Szallo por (PM1o) eloszlasa a munkateriilet koriil (24 h)

PROJECT TITLE:
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26. dbra Osszes lebegd por (TSPM) eloszldsa a munkateriilet koriil (24 h)
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Tavolsaga a Kialakulé maximalis Kialakul6é maximalis

Ingatlan megnevezése munkateriilettdl (m) | PMyo koncentracié (ug/m?) | TSPM koncentraci6 (ug/m?)

Készeg 0168/2 681 2,655 9,983

88. tablazat Legkdozelebbi védendd ingatlanokndl varhato koncentracio

A kiporzasbol eredd Osszes lebegd por és szallo por koncentracié nem éri el a jogszabalyban meghatarozott
LA” és | B” feltételekhez tartozo értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,B” feltétele nem értelmezhetd. A
hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, ami PMygesetén 28 m, TSPM esetén 36 m. A hatasteriileten beliil
a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol kedvezdtlennek tekinthetd
hatéarértéket.

A hatasteriileten beliill a légszennyez0 anyag koncentracidja nem ¢éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket.

5.3.2.1.1.6. Osszefoglalé értékelés

A tervezett 1étesités tekintetében 2 nagy hatotényezd csoportot azonositottunk.

Az elsé csoportba a Iétesités altal kozvetleniil érintett teriileteken dolgozé munkagépek (anyagnyerés,
toltésépités), dizel lizemi jarmiiveket soroltuk. A legfontosabb 1égszennyezd anyag kibocsatasok az alabbiak
lehetnek: szén-monoxid, el nem égett szénhidrogének, nitrogén-oxidok, valamint szallé por (PM1o). A masodik
légszennyezé csoport a munkateriileteken mozgd munkagépek foldmunkaibol (tereprendezés) eredd
porfelver6dés kérdéskore. A felvert port 2 csoportra osztottuk PMio €s TSPM.

A létesités jogszabaly szerinti hatasteriiletén lakott ingatlan nem talalhato, a létesités soran a légszennyez6
forrasok hatasairol egyontetiien kijelenthetjiik, hogy a munkateriiletek kornyezetében sehol sem okoz
hosszitavi romlést a kornyezo lakossag életmindségét tekintve. A lakott ingatlanoknal kialakul6 1égszennyezd
anyag koncentraciok a tevékenység idején az egészségiligyi hatarérték alatt marad. Egyértelmiien
kijelenthetjiik, hogy a tervezett épités hatasteriiletén belill nem varhato olyan mértékii levegdmindség-romlas,
amely a helyi lakossag egészségi allapotat barmilyen formaban veszélyeztetné.

A hatas — annak idészakossagat €s szamszerisitett értékét figyelembevéve — egyértelmilen semlegesnek
itélhetd. A kovetkez6 tablazatban foglaljuk 6ssze az egyes fazisonként varhato hatastavolsagokat 1égszennyezo
anyagonként.

Munkagépek kibocsatasabol Kiporzas hatastavolsaga
. Hatarérték eredd hatastavolsaga eometriai k6zépponttol
Munkaterilet feltételek | (geometriai kézépponttéigméwe) € mérve) PP
NOXx PM1o TSPM
GyoOngy0s-patak lefiizodott C” feltétel 11 16 45
holtagrendszer helyredllitisa és »A” feltétel 138 - -
toltésépités B feltétel 87 - -
,C” feltétel 14 14 54
Vizes éléhelyek létrehozasa LA” feltétel 265 - -
B feltétel 112 - -
,C” feltétel 9 28 36
Gazlo kialakitas LA” feltétel 32 - -
,,.B” feltétel 6 - -

89. tablazat Levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletek

-: a tevékenységbdl eredé maximalis szennyezéanyag koncentrdcié nem éri el a jogszabalyban meghatdrozott
A" és ,B” feltételekhez tartozo értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezheto.

5.3.2.1.2. A létesités soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatasai

Az alapanyagok, épitdanyagok, munkagépek széllitasa levegdterheléssel jar. Mivel szallitas csak a nappali
idGszakban, 6-22 ora kozott torténik, ezért a kornyezé kozutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali
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idészakban moddositja a kdzutak karosanyag-kibocsatasat és ezaltal az Gt menti levegbterhelést. A korabban
bemutatott alapallapot szamitast elvégezve gy, hogy a létesités jarulékos jarmiiforgalmaval noveljik az
érintett utak forgalmat, az aldbbi fejezetben ismertetett eredményeket kapjuk.

A szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés és annak eloszlasa a kovetkezOképpen alakul kétiranyu

forgalom esetén:
- 87. masodrend ut: 4 db személygépjarmi, 2 db tehergépjarmii

- 8718. sz. 6sszekotd ut: 6 db személygépjarmi, 4 db tehergépjarmi

5.3.2.1.2.1. A létesités sordan a kézuti forgalomnovekedés virhato hatdsai a 87 — Kam-Szombathely-
Készeg masodrendii fouton

Jarmiitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 4db
Tehergépjarmii 2db

90. tablazat A tevékenységhez kapcsolodo maximalis napi jarmiiszam

Ha a korabbi fejezetben bemutatott szamitasokat elvégezziik tigy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik a 1étesités
jarmuforgalmaval az alabbi eredményeket kapjuk.

Jarmiikategéria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval novelve | a létesités forgalmaval novelve a kozut oras forgalma
személygépkocsi 13072 743 743
tehergépjarmi 924 53 52
busz 191 11 11
91. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és létesités idején)
ut Jirmiitipus co CH NO; S0 PMio
elhelyezkedése
személygépkocsi | 0,867392 | 0,233466 | 0,358306 | 0,001294 | 0,015019
Kiilteriileten bus; 0,010685 | 0,000545 | 0,004133 | 0,000184 | 0,000642
tehergépjarmti | 0,062528 | 0,004408 | 0,031992 | 0,000721 | 0,007435
Ei 0,940605 | 0,238420 | 0,394431 | 0,002199 | 0,023096
személygépkocsi | 1,637006 | 0,254465 | 0,230153 | 0,001149 | 0,013360
belteriileten bus; 0,015581 | 0,002022 | 0,003611 | 0,000189 | 0,000650
tehergépjarmii | 0,082413 | 0,005790 | 0,027794 | 0,000702 | 0,007564
Ei 1,734999 | 0,262278 | 0,261557 | 0,002040 | 0,021574

92. tablazat Ei - a vizsgalt utszakaszon dthalado teljes légszennyezé anyag kibocsdtdsa az i-edik szennyezé anyag

komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és a létesitéskori légszennyezo anyag emisszio kiilonbsége a 1étesités hatasait adja.
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Ut elhelyezkedése co CH NO;, SO, PM1o
jelenleg 0,940205 | 0,238339 | 0,394252 | 0,002197 | 0,023075
1étesités idején | 0,940605 | 0,238420 | 0,394431 | 0,002199 | 0,023096

Kiilteriileten Novekmény - AE; | 0,000401 | 0,000081 | 0,000179 | 0,000002 | 0,000021

%-o0s valtozas 0,04% | 003% | 005% | 009% | 0,09%

jelenleg 1,734999 | 0,262278 | 0,261557 | 0,002040 | 0,021574

) Iétesités idején | 1,735679 | 0,262369 | 0,261688 | 0,002041 | 0,021595
belteriileten

Novekmény - AE; | 0,000680 | 0,000090 | 0,000131 | 0,000002 | 0,000020
%-os valtozas 0,04% 0,03% 0,05% 0,09% 0,10%

93. tablazat A létesités idején a vizsgalt utszakaszon dthalado teljes légszennyezd anyag névekmény az i-edik szennyezd
anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

A létesités jarmiiforgalma kiilteriileten és belteriileten atlagosan 0,06%-o0s 1égszennyezd anyag kibocsatas
novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakulé maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracioja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatdrértékre milyen tavolsagban csokken a
légszennyez6 anyag koncentracioja.

L , B Maximalis s Hatéré¥ték.ig a "A" "B" "c"
Meteoroldgiai Légszennyezd K trAciG Hatérérték alabbi feltstel | feltetel | feltétel
allapot anyag oncen r? c1o (ng/md) tavolsagban csokken eree eree eree
(ng/m’) a koncentraci6 (m) (m) (m) (m)
CO 313,8 10000 - - - 2,7
CH 79,5 500 - 5,0 - 2,7
Atlagos NOx 131,6 200 - 39,1 18,3 2,7
§ SOz 0,7 250 - - - 2,7
;Qé PM1o 7,7 50 - 4.7 2,1 2,7
2 CO 11015 10000 - 15 - 2,8
i CH 279,2 500 - 31,3 12,5 2,8
Kedvezdtlen NOXx 461,9 200 9,5 1741 87,8 2,8
SO2 2,6 250 - - - 2,8
PMao 27,0 50 - 30,0 21,0 2,8
CO 579,1 10000 - - - 2,1
CH 87,5 500 - 4,7 - 2,1
Atlagos NOXx 87,3 200 - 17,9 8,0 2,1
§ SO2 0,7 250 - - - 2,1
%’ PMao 7,2 50 - 3,1 11 2,1
2 CO 2032,6 10000 - 6,0 0,8 2,1
2 CH 307,3 500 - 276 | 111 2,1
Kedvezétlen NOx 306,5 200 3,6 84,9 41,6 2,1
SO2 2,4 250 - - - 2,1
PMao 25,3 50 - 215 15,0 2,1

94. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specidlis feltételekhez tartozo hatastdavolsdgok

Az Ut hatastavolsagat 1étesités idején atlagos meteorologiai viszonyok mellett a ,,C” feltétel, inverzios allapot
esetén a nitrogén-oxidok és az ,,A” feltétel hatarozzak meg a kiilteriileti és a belteriileti szakaszokon.

Az 0t hatastavolsaga

kiilteriileten 4atlagos meteorologiai koriilmények mellett 39,1m ndvekmény: 0,1 m
kedvezbtlen meteorologiai koriilmények mellett 174,21 m ndévekmény: 0,1 m
belteriileten  atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett 179m  nincs ndvekmény

kedvezotlen meteorologiai koriilmények mellett 84,9 m  nincs ndovekmény

A megndvekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs, minimalis koncentracio és hatastavolsag
novekedés varhato. A megnovekedett forgalom hatasara az Ut kozvetlen kornyezetében tovabbra is eléri a
légszennyezé anyagok maximalis koncentracidja az immisszios hatarértéket kedvezdtlen meteorologiai
koriilmények kozott a nitrogén-oxidok tekintetében.
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5.3.2.1.2.2. A létesités soran a kozuti forgalomnévekedés varhato hatasai a 8718 — Lukdcshdza-
Bozsok osszekoto uton

Jarmiitipus Kétiranyu forgalom esetén (napi)
Személygépjarmii 6 db
Tehergépjarmii 4 db

95. tablazat A tevékenységhez kapcsolodo maximalis napi jarmiiszam

Ha a korabbi fejezetben bemutatott szamitasokat elvégezziik tigy, hogy a forgalmi adatokat noveljiik a 1étesités
jarmuforgalmaval az aldbbi eredményeket kapjuk.

Jarmiikategoria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
a létesités forgalmaval novelve | a létesités forgalméval novelve a kozut oras forgalma
személygépkocsi 1034 59 58
tehergépjarmi 44 3 2
busz 15 1 1
96. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és létesités idején)
ut Jarmfitipus CoO CH NO; SO, PM1o
elhelyezkedése
személygépkocsi | 0,068611 | 0,018467 | 0,028342 | 0,000102 | 0,001188
Kiilteriileten bus; 0,000839 | 0,000043 | 0,000325 | 0,000014 | 0,000050
tehergépjarmii | 0,002978 | 0,000210 | 0,001523 | 0,000034 | 0,000354
Ei 0,072428 | 0,018720 | 0,030190 | 0,000151 | 0,001592
személygépkocsi | 0,128776 | 0,020018 | 0,018105 | 0,000090 | 0,001051
belteriileten bus; 0,001224 | 0,000159 | 0,000284 | 0,000015 | 0,000051
tehergépjarmit | 0,003575 | 0,000251 | 0,001206 | 0,000030 | 0,000328
Ei 0,133575 | 0,020428 | 0,019594 | 0,000136 | 0,001430

97. tablazat Ei - a vizsgalt utszakaszon dthalado teljes légszennyezé anyag kibocsatasa az i-edik szennyezo anyag
komponensbdl [mg/s m]

A jelenlegi és a létesitéskori [égszennyez6 anyag emisszio kiillonbsége a 1étesités hatasait adja.

Ut elhelyezkedése co CH NO, S0, PMio
jelenleg 0,071759 | 0,018594 | 0,029887 | 0,000147 | 0,001553

iilteriileten 1étesités idején | 0,072428 | 0,018720 | 0,030190 | 0,000151 | 0,001592
Novekmény - AE; | 0,000669 | 0,000126 | 0,000303 | 0,000004 | 0,000039

%-o0s valtozas 0,93% 0,68% 1,01% 2,52% 2,52%

jelenleg 0,133575 | 0,020428 | 0,019594 | 0,000136 | 0,001430

belteriileten 1étesités idején | 0,134684 | 0,020570 | 0,019821 | 0,000139 | 0,001469
Novekmény - AE; | 0,001109 | 0,000142 | 0,000226 | 0,000004 | 0,000039

%-o0s valtozas 0,83% 0,69% 1,15% 2,63% 2,72%

98. tablazat A létesités idején a vizsgalt utszakaszon dthalado teljes légszennyezé anyag névekmeény az i-edik szennyezd
anyag komponensbdl [mg/s m] (AE;)

A létesités jarmiforgalma kiilteriileten atlagosan 1,53%-os, belteriileten 1,61%-0s légszennyezd anyag
kibocsatas novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kdzelében kialakuldé maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracidja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csdkken a
1égszennyezd anyag koncentracioja.
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Hatarértékig az A "B non

Meteorologiai Légszennyez6 kl(\)/fi);iltlr?é?é Hatarérték alabbi ) feltétel | feltetel | feltétel
allapot anyag 3 (ng/md) tavolsagban csokken

(ng/m’) a koncentraci6 (m) (m) (m) (m)
CO 24,2 10000 - - - 2,7
CH 6,2 500 - - - 2,7
Atlagos NOx 10,1 200 - - - 2,7
§ SO2 0,1 250 - - - 2,7
;“—é PM1o 0,5 50 - - - 2,7
2 CO 84,8 10000 - - - 2,8
Z CH 21,9 500 - - - 2,8
Kedvezdtlen NOXx 35,4 200 - 6,1 - 2,8
SO2 0,2 250 - - - 2,8
PMio 19 50 - - - 2,8
CO 44,9 10000 - - - 2,1
CH 6,9 500 - - - 2,1
Atlagos NOx 6,6 200 - - - 2,1
8 SOz 0,0 250 - - - 2,1
% PM1o 0,5 50 - - - 2,1
2 CO 157,7 10000 - - - 2,1
2 CH 24,1 500 - - - 2,1
Kedvezbtlen NOx 23,2 200 - 1,6 - 2,1
SOz 0,2 250 - - - 2,1
PM1o 1,7 50 - - - 2,1

99. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo hatastavolsagok

Az ut hatastavolsagat létesitéskor atlagos meteorologiai viszonyok mellett a ,,C” feltétel, inverzios allapot
esetén kiiltertileten az ,,A” feltétel és a nitrogén-oxidok, belteriileten a ,,C” feltétel hatarozza meg.

Az Ut hatastavolsaga

kiilteriileten atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett 2,7m nincs ndvekmény
kedvezbtlen meteorologiai koriilmények mellett 6,1 m novekmény: 0,1 m

belteriileten atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett 2,1m nincs novekmény
kedvezdtlen meteorologiai koriilmények mellett 2,1 m nincs novekmény

A megnovekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs. A megndvekedett forgalom hatasara az
ut kozvetlen kornyezetében nem éri el a 1égszennyezd anyagok maximalis koncentracidja az immisszids
hatarértékeket.

5.3.2.1.2.3. Felvonulasi burkolatlan utak kérnyezetében varhato porterhelés

A szamitasok az anyagnyerShely és a munkateriiletek kozott, valamint a jelenleg burkolatlan tizemi utakon
megtett Utszakaszra vonatkoznak.

Becsiilt forgalom: ~6 db tehergépjarmii naponta
Porfelverddésbol ered6 emisszido meghatarozasa

A poremissziot az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission
Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads
iranyelvei alapjan hataroztuk meg. ,,The following empirical expressions may be used to estimate the quantity
in pounds (Ib) of size-specific particulate emissions from an unpaved road, per vehicle mile traveled (VMT)
for vehicles traveling on publicly accessible roads, dominated by light duty vehicles, emissions may be
estimated from the following:”
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ahol:

k% (52) = (30)
M c
0,5

k, a, ¢, d: empirikus konstans; E: emisszio (Ib/VMT); s: iszap tartalom (%); M: talaj nedvesség-tartalom

S: jarmu sebessége (mph);

C: emisszios faktor - Atszamitas g/km-re: 1 Ib/VMT = 281,9 g/VKT

Industiial Roads (Equation 1a) Public Roads (Equation by
Constat P25 P | PMe30T | PMA2s PALI0 | PMA30c l|l:|h|c 13.2.2-3, RANGE OF SOURCE CONDITIONS USED IN DEVELOPING EQUATION 1a AND
y
k (I/VMT) 018 1.5 19 018 18 6.0 - —
Mean Vehicle Mean Vehicle Surface
a 09 09 07 I I I Weight Speed Mean | Moisture
Iy 045 045 045 - Surface Silt No.of | Content,
Emission Factor | Content, % Mg ton km/hr mph Wheels %
0.2 02 L
'} 05 05 o Industrial Roads
- - (Equation la) 1.8-252 1.8-260 2-250 69 543 4-17 0.03-13
Chuality Rafing B B B B B B _— s 2 . o= . o 313
= Assuned equivaben 10 11l suspended particulate matter (TSP) Public Roads 1.8-33 1427 1.5-3 1658 10-53 4-4.3 0.03-13
- mot wsed i the enxssion Factor equation (Equation 1t)
C, Emission Factor for
i _ | Exhaust, Brake Wear
Particle Size Range® and Tire Wear®
I/ VMT
PM, . 0.00036
PM,y 0.00047
PM,,¢ 0.00047
100. tabldzat Konstansok
PM;o PMy 5 TSPM
k 1,8 0,18 6
s 35 35 35
M 30 30 30
S 3,125 3,125 3,125
C 0,00047 0,00036 0,00047
a 1 1 1
c 0,2 0,2 0,3
d 0,5 0,5 0,3

101. tabldazat Modellezésnél alkalmazott értékek

PMio

PMys

TSPM

Foldutak

3995,3

399,0

8772,4

102. tabldazat Emisszié mértéke - Ei a vizsgadlt utszakaszon dthalado teljes légszennyezd anyag kibocsdtasa az i-edik
szennyezd anyag komponensbdl [mg/s m]

A szamitdsaink a kordbban ismertetett szabvanyok alapjan pillanatnyi vonalforras esetére és rovid idejii
atlagolasi idotartamra (1 ora) végeztiik el.

H — kibocsatas becsiilt magassaga 1,0
TA 61200
™ 4300
T5% 43200

103. tablazat Modellezési alapallandok
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Légszennyezd anyag | Maximalis koncentraci6 (ug/m?)
PMio 31944
PMy s 3190
TSPM 70138

104. tablazat Maximalis por koncentrdciok

Légszennyezd Hatarérték "A" "B" "C" Hatastavolsag
anyag helye (m) feltétel feltétel feltétel (m)
PM; 14,3 16 15,8 3,7
PM, ;s 13,2 14,8 14,4 3,7 16,0
TSPM 14,4 16,1 15,7 3,7

105. tablazat Hatastavolsagok

A foldutak és a legk6zelebbi ingatlanok tavolsaga 25 m (Kdszeg telepiilésen).

A lakoé ingatlanoknal az additiv porterhelés nem varhat6, mivel azok a szallitasi utaknal varhatéan 16 m-t
meghalad6 tavolsagban helyezkednek el.

5.3.2.1.2.4. Osszegzés

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasi tevékenység a legkdzelebbi kozutakra (87. sz. masodrend f61t, 8718.
sz. Osszekotd ut) fejt ki hatast. Az érintett 0sszekotd Ut jelenlegi forgalma alacsonynak itélhetd, mig a
masodrendi fout jelenleg is terhelt. A tevékenységhez kapcsolodd jarulékos jarmiiforgalom nem emeli
jelentsen a kozht 1égszennyez6 hatasat. Az elézetes becsléseink szerint atlagosan napi 6 db teher- és 10 db
személyforgalom ndvekmény varhaté a l1étesitéshez kapcsoloddan.

A szallitasi utvonalak kiil- és belteriiletet is érintenek.
A jelenlegi és a létesitéskori 1égszennyez6 anyag emisszio kiillonbsége a 1étesités hatasait adja.

Meghataroztuk az egyes kozutak jelenleg forgalma mellett az 0t 1 méterére esé légszennyezd anyag
kibocsatast, majd oOsszehasonlitottuk a létesitési forgalommal novelt jarmiiszamok esetén varhatod
kibocsatasokkal; az eredmények a tablazatos formaban kozoltiik.

A létesités jarmiiforgalma a 87. sz. féuton atlagosan 0,06%-o0s légszennyezé anyag kibocsatas novekedést
okoz, mig a 8718. sz. 6sszekotd uton kiilteriileten 1,53%-os, belteriileten 1,61%-0s ndvekedést okoz.

A Dbeszallitassal érintett utak hatastdvolsdgat a szennyezOanyagok terjedése szempontjabol atlagos és
kedvezotlen (inverzid, szélcsend) meteorologiai helyzetekre hataroztuk meg. A kovetkez6 tablazatban lathatok
az utak jelenlegi és a létesitéskori hatastavolsagai a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet el6irasainak
figyelembevétele mellett.

Jelenleg Létesites idején Hatastavolsag novekmény (m)
. . Atlagos Kedvezétlen Atlagos Kedvezétlen . & oy
Ut Fekvés . . . . atlagos / kedvezotlen
meteorologiai | meteoroldgiai | meteoroldgiai | meteorologiai meteoroléeiai helvzetben
helyzetben helyzetben helyzetben helyzetben & Y
87 kiilteriilet 39,0 174,0 39,1 1741 0,1/01
" | belteriilet 17,9 84,9 17,9 84,9 -/-
8718 kiilteriilet 2,7 6,0 2,7 6,1 -/01
" | belteriilet 2,1 2,1 2,1 2,1 -/-

106. tdbldzat Erintett kozutak hatdstivolsdga, és létesités idején virhaté valtozds mértéke

A megnovekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs. A megnovekedett forgalom hatasara a
8718. sz. ut kozvetlen komyezetében atlagos meteorologiai koriilmények kozott nem éri el a légszennyezd
anyagok maximalis koncentracidja az immisszids hatarértékeket, mig a 87. sz. féuton mar jelenleg is
meghaladja a jogszabalyban eldirt koncentraciot kedvezétlen meteoroldgiai koriilmények kozott nitrogén-
oxidok tekintetében, mely koncentracié minimalisan névekedni fog.

A foldutakon torténd szallitasok nem okoznak porfrakci6 tekintetében jelentds tobbletterhelést a lakohazaknal.

g4 |



5.3.2.1.3. Zajvédelemi hatdsok becslése

5.3.2.1.3.1. Hatarértékek bemutatdsa és a hatdsteriilet hataranak definialdasa

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken a
kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

A zajtol nem védendd épiiletek esetében a falusias lakddvezetre vonatkozd hatarértéket vettiik figyelembe.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajt6l nem védenddé kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

¢) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben a rendelet 6§ d) pontjat vettiik a hatasteriilet hataranak; tehat a hatasteriilet hatara: 55 dB.

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési
szintre* (dB)
ha az épitési munka id6tartama

Sqr- Zajtol védendo teriilet I'hénap vagy |1 héne}p.felett
szam kevesebb 1 évig
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 |22-06| 06-22 |22-06| 06-22 |22-06
ora ora ora ora ora ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet| 60 45 55 40 50 35
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. | beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények | 65 50 60 45 55 40
teriiletei, a temet6k, a zoldterilet

1 évnél tobb

3. Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45
4, Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

107. tablazat Zajterhelési hatarértékek
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5.3.2.1.3.2. A beruhazas kérnyezetében talalhato legkozelebbi ingatlanok

A beruhazas kornyezetében a legkdzelebbi €s jo monitoringpontnak itélt helyeken vettiink fel a modellben
receptorokat. A kovetkez6 tablazatban ismertetjiik a receptorpontok helyrajzi szamat, épitményjegyzek szerinti

¢és HESZ szerinti besorolasat.

Ing.atllan , Epitményjegyzék szerinti Telepul_esyendezeS{ Megjegyzés Hatarértek
helyrajzi szdm terv szerinti besorolas
— o Lf védendd
Lukacshéza 5 1110 Egylakasos épiiletek falusias lakoteriilet 60
o K-E2 védendd
Készeg 01682 | 110 Beylakdsos épiiletek | 0040y oertieci 65 telekjellemzskkel 60
(Gulnermalom) PR
rendelkezd teriiletek
Készeg 0186/146 . MK-I nem védendd
1110 Egylakasos épiletek mezdgazdasagi kertes ovezet 60
Koészeg 4043 L Lke védendd
1110 Egylakasos épiiletek falusias lakoteriilet 60

108. tablazat A modell receptor pontjai, védendd épiiletek tulajdonsdgai

5.3.2.1.3.3. Zajterhelés és hatasteriilet meghatdrozasa

5.3.2.1.3.3.1. Egyedi zajforrasok

A munkavégzeés tervezett gépei:

- QGréder

Zajforras:

Zajemisszio:

- Forgorakodo

Zajforras:

Zajemisszio:

- Dozer

Zajforras:

Zajemisszio:

- Tomorito gépek

Zajforras:

Zajemisszio:

- Autdédaru
Zajforras:
Zajemisszio:

- Arokaso
Zajforras:

Zajemisszio:

Dizelmotor (105 kW)
106,9 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

Dizelmotor (125 kW)
103,4 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

Dizelmotor (325 kW)
109,3 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

Dizelmotor (36 kW)
89,6 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

Dizelmotor (210 kW)
105,5 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

Dizelmotor (75 kW)
102,7 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)

- Be ¢és kiszallitast végzo tehergépkocsik

Zajforras:

Zajemisszio:

Dizelmotor (305 kW)
95 dB (korabbi helyszini mérés alapjan)
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5.3.2.1.3.3.2. Hatasteriilet szamitasa nappali idoszakban MSZ15036 szabvany alapjan létesités idején

Vizes élohely kialakitasa

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 ora.

e , Hangnyomasszint | Uzemid® ti _

Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (hnappal) T(h) | Lawm, L Aeq

Kotrd 2 102,7 6 8 105,7 | 104,5

Forgoérakodd 2 103,4 4 8 106,4 | 1034

Tehergépkocsi 2 95,0 0,5 8 98,0 86,0

Gréder 1 106,9 4 8 106,9 | 103,9

109. tablazat Zajforrasok, tizemidok
Az egyenértékil zajszint nappal: 108,73 dB(A).

Ovezeti besorolas St Lw Kir Ka Ka KL Km Kn Ks Ke Lt
nem védendd dvezet | 83,6 108,7 0 0 49,44 | 0,234 | 4,06 0 0 0 55,0
lakodvezet 140,5 | 108,7 0 0 53,95 | 0,393 | 4,39 0 0 0 50,0

110. tablazat Hatasteriilet nappali idészakban (Ltv = 50) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A létesités zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatdra a munkateriilet mértani kdzéppontjatodl szamitva
nappal 83,6 m-re helyezkedik el.

Toltésépités

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.

e . Hangnyomésszint | Uzemidé ti _

Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (h/nappal) TM) | Lami Laeg

Forgérakodé 1 103,4 4 8 103,4 | 100,4

Gumis vibro henger 1 89,6 2 8 89,6 83,6

Tehergépkocsi 1 95,0 0,1 8 95,0 76,0

111. tablazat Zajforrasok, tizemidok
Az egyenértékii zajszint nappal: 100,49 dB(A).

Ovezeti besorolas St Lw Kir Ka Kyq KL Km Kn Ke | Ke Lt
nem védendd dvezet | 37,9 100,5 0 0 4257 | 0,106 | 2,83 0 0 0 55,0
lakéovezet 60,4 100,5 0 0 46,62 | 0,169 | 3,71 0 0 0 50,0

112. tablazat Hatasteriilet nappali idoszakban (Ltv = 50) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A létesités zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kdzéppontjatol szamitva
nappal 37,9 m-re helyezkedik el.
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Lefiiz6dott holtagrendszer helyreallitasa és Kiterjesztése

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = § ora.

o .| Hangnyomasszint | Uzemid ti _

Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (hnappal) T(M) | Lami L Aeq

Forgorakodo 2 103,4 6 8 106,4 | 105,2

Gumis vibro henger 1 89,6 4 8 89,6 86,6

Dézer 2 109,3 2 8 112,3 | 106,3

Tehergépkocsi 1 95 0,25 8 95,0 79,9

Gréder 1 106,9 2 8 106,9 | 100,9

Autddaru 1 105,5 4 8 105,5 | 102,5

113. tablazat Zajforrasok, tizemidok
Az egyenértékil zajszint nappal: 110,25 dB(A).
Ovezeti besorolas St Lw Kir Ka Kqg KL Km Kn Ks Ke Lt

nem védendo Ovezet | 97,7 110,2 0 0 50,80 0,274 4,18 0 0 0 55,0
lakoovezet 59 110,2 0 0 46,42 | 0,165 | 3,68 0 0 0 60,0

114. tablazat Hatasteriilet nappali iddszakban (Ltv = 50) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A létesités zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatdra a munkateriilet mértani kdzéppontjatodl szamitva

nappal 97,7 m-re helyezkedik el.

Gazlo kialakitasa a Tamas-arkon

A megitélési id6 a nappali iddszakra vonatkozolag: T = 8 ora.

e . Hangnyomésszint | Uzemidé ti _

Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (Wnappal) T(h) | Lawmi LAeq

Forgorakodo 1 103,4 2 8 103,4 97,4

Gumis vibro henger 1 89,6 1 8 89,6 80,6

Tehergépkocsi 1 95,0 0,1 8 95,0 76,0

Autddaru 1 105,5 1 8 1055 | 96,5

115. tablazat Zajforrasok, tizemidok
Az egyenértékil zajszint nappal: 100,03 dB(A).
Ovezeti besorolas St Lw Kir | Ko Kq KL Kn | Kn | Ke | Ke Lt

nem védendd dvezet | 36,4 100,0 0 0 42,22 | 0,102 | 2,72 0 0 0 55,0
lakodvezet 24,5 100,0 0 0 38,78 | 0,069 | 1,22 0 0 0 60,0

116. tablazat Hatasteriilet nappali idoszakban (Ltv = 50) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A létesités zajvédelmi szempontu hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kozéppontjatol szamitva

nappal 36,4 m-re helyezkedik el.
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5.3.2.1.3.3.3. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozasa — SoundPlan szoftverrel

Az egyenértékil zajszint szamitasa

A zajterjedés szamitasat a német SoundPLAN essential 4.1 [EEEE

Version 4.1

szamitogépes programmal készitettiik.

Szallitasbol ered6 zaj: A jarulékos forgalom okozta zajterhelést a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes
szabalyairdl szol6 25/2004. (XII1. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete alapjan meghataroztuk meg.

Enviro Expert Kit

Az el6z6 fejezetben meghatarozott zajszinteket a teriileti kiterjedés alapjan modositva vittiik be a modellbe.

,,The total sound power level of the source is the defined emission level plus 10*log(size of the source).”

27. abra Modellteriilet (terep, épiiletek, csillapitasi teriiletek (erddk))

1 modellt hoztuk 1étre, mely az alabbi forrasokbol allt:
1. feliileti forras: Toltésépités + vizes ¢lhely kialakités
2. feliileti forras: Toltésépités + mederkorrekciok

3. feliileti forras: Gazlo épités

4 feliileti forrast tartalmazott a modelliink:
1. feliileti forras: Toltésépités
2. feliileti forras: Vizes ¢lohely kialakitas
3. feliileti forras: Mederkorrekciok

4, feliileti forras: Gazlo épités

A kovetkez6 abrakon lathatok a hatasteriiletek €s a zajszintek a beruhazas kornyezetében.
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29. abra Zajvédelmi hatasteriilet - Toltésépités + mederkorrekciok
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Nappali idészakban a tervezett iizemidok mellett a legkozelebbi ingatlanoknal hatarérték-tullépés nem
varhato, azonban néhany lakohaz az épités zajvédelmi hatasteriiletén beliil helyezkednek el.

A kovetkezd tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakuld zajszintek.

Sor- Helyrajzi szam X Y Szint Receptor Hatarérték | Zajszint | Tallépés
szam (m) (m) magassaga (m) (dB) (dB) (dB)

1 Lukécshéza 5 463010 | 225293 | GF 252,97 60 36,1 -

2 K8szeg 0168/2 462525 | 227881 | GF 264,26 60 33,5 -

3 K8szeg 0186/146 461202 | 228242 | GF 267,05 60 34,5 -

4 K8szeg 4043 462774 | 227251 | GF 262,83 60 38,2 -

117. tablazat Zajszintek a védendo objektumoknal és a hatarertek-tullépés meértéke

5.3.2.1.4. Tovabbi altalanos javaslatok a zajterhelés csokkentésére

Az épitési munkak a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.)
KvVM - EiM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM — EiM egyiittes rendelet] 2.
mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében megfeleldé munkaszervezéssel,
idokorlatozassal, zajszegény gépek és mobil zajvédofal alkalmazasaval csak nappali idészakban végezhetok.

A kivitelezés soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznélni, melynek értelmében a lehetd legkisebb
zajkibocsatasu munkagépeket kell alkalmazni.

Zajvédelmi szabalyozo6 elemek alkalmazasa.
Az épitési feladatoknal az alabbi szabalyozo elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal mitkodo gép hasznalata;
- afém-fém iitkozések elkeriilése;
- zajcsillapitas, a rezg0 részek szigetelése;
- zajfogod berendezések elhelyezése;

- megel6z0 karbantartds végrehajtasa: az alkatrészek elhasznalédasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

Az épitési tevékenység soran az alabbi intézkedéseket feltétleniil be kell tartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- LehetOség szerint keriilni kell a kora reggeli, késo esti €s a hétvégi munkavégzést.
- Az ¢éjszakai idészakban be- és kiszallitas nem végezheto.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajesokkentd burkolattal kell ellatni,
amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehetdvé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.
- A munkagépek folyamatos karbantartasarol gondoskodni kell.
- A munkagépek feleslegesen nem iizemeltethetok.

- Az épitési teriileten a rakodasi teriiletet a védendd épiiletektdl a leheté legtavolabbi helyen kell
elhelyezni.

- A zajosabb munkafazisokat lehetdség szerint a 08-17 6ra kdzotti iddszakra kell id6ziteni.
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A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jar6 zajos
tevékenységeket.

A tehergépjarmiivek a lehetd legrovidebb tton kozelitsék meg és hagyjak el az épitési teriiletet.

Az anyagmozgatast végz0 jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a pakolast a
lehetd legrévidebb id6 alatt kell elvégezni.

A hatarérték tallépéssel jaro munkalatok idétartamarol az érintett lakokat tajékoztatni kell.
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5.3.2.1.4.1. A létesites idején varhato zajszint-emelkedés a beszallitdasi utak mentén

Az alapanyagok, épitGanyagok, munkagépek szallitasa zajterheléssel jar. Mivel szallitas csak a nappali
iddszakban, 6-22 o6ra kozott torténik, ezért a kornyezd kdzutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali
idészakban modositja a kozutak zajkibocsatdsat és ezaltal az ut menti zajterhelést. A korabban bemutatott
alapallapot szamitast elvégezve ugy, hogy a létesités jarulékos jarmiiforgalmaval noveljiik az érintett utak
forgalmat, az alabbi fejezetben ismertetett eredményeket kapjuk.

A széllitasi tevékenység okozta additiv terhelés és annak eloszldsa a kovetkezOképpen alakul kétiranyu
forgalom esetén:

- 87. mésodrendi ut: 4 db személygépjarmd, 2 db tehergépjarmii

- 8718. sz. 0sszekdto ut: 6 db személygépjarmii, 4 db tehergépjarmii

5.3.2.1.4.1.1. A létesités soran a kozuti forgalomndvekedés varhato hatasai a 87 — Kam-Szombathely-
Kdszeg masodrendii fouton

Az atlagos napi forgalom az alabbi tablazat szerint valtozik.

Varhat6 Novekmény
személy- és kisteher-gépkocsi 12885 4
sz616 autdbusz 191 0
csuklos autdbusz 0 0
konnyt tehergépkocsi 185 0
sz016 nehéz tehergépkocsi 101 2
tehergépkocsi szerelvény 638 0
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 187 0

118. tdbldzat ANF (létesités forgalmaval novelt)

Kiilteriileti szakasz

Jétfl\ll(iijl(sjfellgaélt‘la Qnapkbz Napkézben 06-18 ora Vmegengedett A Qnapkbz (sav) Vx-napkiiz Vx—napkéz (véltozds)
. 805,40 90 26,3 75,82 -0,01
1. 34,86 70 24,9 442 81 55,82 -0,01
1. 45,37 70 24,9 55,82 -0,01

119. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dref: 7,5 m; [K]gsji Utburkolat miatti korrekcio: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Pgsyji értéke: 0,1

LAeg(7,5)g St i

Id6szak Akusztikai jarmikategéria [Kig, st [Kolg,s.tji L Aeq(7,5)g,5.i
l. 80,21 -6,04 74,17
napkozben . 80,35 -18,34 62,01
l. 83,65 -17,20 66,45

120. tablazat Laeg(7,5)g,s,1,j, i Szamitdsanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és }doszak,asz,olfhoz tartozo Hatérérték (LTH) az Layris Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékli A hang- 1A
L. megitélési szintre (dB)
nyomasszint (Laeq(7.5)gs.))
jelenleg 75,07 65,00 10,07
1étesités idején 75,07 65,00 10,07

121. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatadsi tavolsagban napszakonként
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Belteriileti szakasz

AkUSZtikai Qna koz Vx-napkoz
jarmiikategéria Napkézbenp 06-18 6ra Vmegengedet A Quaptz sty | Vocnapkoz (véltozas>
1. 805,40 50 23,5 36,31 | -0,01
1. 34,86 50 23,5 442,81 36,31 | -0,01
1. 45,37 50 23,5 36,31 | -0,01

122. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 m; [K]gs.ji Gtburkolat miatti korrekcid: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

LAeg(7,5)g St i

1d6észak Akusztikai jarmiikategéria [Kig, s t.pi [Kolgs. tji L Aeq(75)g5.4i
l. 72,04 -2,84 69,20
napkozben Il 75,37 -16,48 58,89
1. 79,27 -15,33 63,94

123. tablazat Lpeq(7,5)g, s, 1 j, i Szamitasanak tabldzatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és idészakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tullépés
tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii L avs megdtélési szintre® (dB)
A hang-nyomésszint (Laeq7.5)s.i) AM'KS TEE
jelenleg 70,63 60,00 10,63
1étesités idején 70,63 60,00 10,63

124. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Lathat6, hogy a létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,003 dB,
belteriileten 0,004 db, vagyis a forgalombo6l szarmazé szamottevo zajnovekménnyel nem kell szamolni.

5.3.2.1.4.1.2. A létesités sordn a kozuti forgalomnovekedés varhato hatdasai a 8718 — Lukdcshaza-Bozsok
0sszekotd uton

Az atlagos napi forgalom az alabbi tablazat szerint valtozik.

Vérhato Novekmény
személy- és kisteher-gépkocsi 1023 6
52016 autdbusz 15 0
csuklds autdbusz 0 0
konnyi tehergépkocsi 14 0
$z616 nehéz tehergépkocsi 20 4
tehergépkocsi szerelvény 10 0
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 11 0

125. tabldzat ANF (létesités forgalmaval novelt)

Kiiltertileti szakasz

Jétﬁllg]ksaztt:;zlrla Qnapkéz Napkélben 06-18 ora Vmegengedett A Qnapkbz (sav) Vx-napkiiz Vx—napkéz N
. 68,47 90 26,3 88,63 -0,02
1. 2,66 70 24,9 36,59 68,56 -0,02
1. 2,06 70 24,9 68,56 -0,02

126. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora
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Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gstji Utburkolat miatti korrekcio: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Pgsyji értéke: 0,1

LAegf7.5)g St i
1d6észak Akusztikai jarmiikategdria [Kilg, st [Kolg, s tji L Aeq(7.5)0.5.i
. 82,10 -17,42 64,68
napkozben Il. 82,85 -30,41 52,44
1. 86,01 -31,53 54,48

127. tabldazat Laeq(7,5)q,s, 1, j, i szamitdsanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id0szakaszokhoz tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi

tavolsagban
Az egyes lit- &s iddszakaszokhoz tartoz6 Hatérériék (LTH) az Lavis | Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékli A hang- SR
L. megitélési szintre* (dB)
nyomasszint (Laeq(7.5)gs.))
jelenleg 65,22 65,00 0,22
1étesités idején 65,31 65,00 0,31
128. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként
Belteriileti szakasz
Akusztikai Qnapkﬁz o . Vx-napkoz
jarmiikategoria Napkdzben 06-18 ora Vimegengedet A Quapicz (s Vxnapkoz (viltozés)
l. 68,47 50 23,5 48,49 -0,02
Il. 2,66 50 23,5 36,59 48,49 -0,02
1. 2,06 50 23,5 48,49 -0,02

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gs.ji Utburkolat miatti korrekcio: 0,49; ¢ értéke:

129. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

0,1; Pgstji értéke: 0,1

LAeg(7,5)g St
Id6szak Akusztikai jarmikategéria [Kig, st [Kolg,s.tji L Aeq(7,5)g,5.i
. 75,03 -14,80 60,22
napkdzben Il 78,68 -28,90 49,78
1. 82,12 -30,03 52,09

130. tablazat Lpeq(7,5)q, s, 1 j,i Szamitasdanak tabldzatos megjelenitése

Az egyes Ut- és idészakaszokhoz tartozo vonatkoztatasi egyenérték(i A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi

tavolsagban
Az egyes t- és idészakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tallépés
tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékil L meeftélési szintre™ (dB)
A hang-nyomasszint (Laeq(7.5)gs.t)) AM'o MEE
jelenleg 61,06 60,00 1,06
1étesités idején 61,17 60,00 1,17

131. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy a létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,09 dB,
belteriileten 0,11 db, vagyis a forgalombdl szarmazé szamottevd zajnovekménnyel nem kell szamolni.
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5.3.2.1.4.1.3. Felvonulasi, ill. iizemi utak kornyezetében varhato zajszintek létesités idején

A szamitasok az anyagnyer6hely és a munkateriiletek kozott, valamint a jelenleg burkolatlan tizemi utakon
megtett utszakaszra vonatkoznak.

Becsiilt napi forgalom:
I. akusztikai jarmiikategoria: 6 db/nap
I11. akusztikai jarmiikategoria: 6 db/nap
Becsiilt sebesség:
I. akusztikai jarmiikategoria: 30 km/h

III. akusztikai jarmiikategéria: 5 km/h

Mértékado sebesség v, km/o6ra

Akusztikai
jarmiikategoria Vmegengedett A Quapksz Vx-napkoz
. 30 22,1 29,97
1l. 5 20,3 0.75 50

132. tablazat A korrigalt sebesség

[Klgs.ji értéke: 0,67

c ertéke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1

AZ Laeg(7,5)q s.t.j. i Kiszamitdsa: Lpeq(7,5)q stji= [K¢+ KDlg st i

Akusztikai jarmiikategoria [Kdastii | [Kolgstii Laeq7 5)astii
napkozben . 71,47 -32,32 39,15
P . 73,63 24,51 49.12

133. tablazat Lpeq(7,5)q, s, 1 j,i Szdmitasdanak tabldzatos megjelenitése

Az egyes Ut- és id@szakaszokhoz tartozd vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban:

Az egyes }1t és 1drosrza'ly<aszokh0z tarto;o . Hatdrérték (L) aZ Laves Tallépés
vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint T aes s
megitélési szintre* (dB)
(Laeqs)gsit)
napkdzben 49,54 60,00 0,00

134. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatdsi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint az Ut zajterhelése varhatéan nem haladja meg a jogszabalyban meghatarozott
hatarértékeket.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alabb hivatkozott rendelkezése értelmében a felvonulasi utakra
hatasteriiletet nem sziikséges meghatarozni.

,7. 8 (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz sziikséges szallitasi tevékenység hatasteriilete az a
szallitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység
legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell meghatarozni,
amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak kozil belteriileti els6- és masodrendii foutakon valdsulnak meg, és
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b) az alaptevékenység kornyezeti hatdsvizsgalat koteles, vagy egységes kdrnyezethasznalati engedély koteles.”

Csak tajékoztato jelleggel a MSZ15036 szabvany alapjan és a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdés a) pontja alapjan meghatarozott hatasteriilet az aldbbiak szerint alakul.

Hatasteriilet nappali id6szakban (Lty = 45 dB)
Az egyenértékii zajszint nappal: 54,2 dB(A). — 7,5 m-re az ut kdzépvonalatol

St Lw Kir Ka Kqg KL Km Ky | K | Ke Lt
0,5 49,5 0 0 4,98 0,001 0,00 0 0 0 45

135. tablazat Hatasteriilet nappali iddszakban (Ltv = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

Az Ut kozépvonalatol a hatastavolsag: 8 m.

A hatasteriileten beliil zajvédelmi szempontbol védendo 1étesitmény nincs.

5.3.2.1.5. Talajvédelem

5.3.2.1.5.1. Varhato hatasok

A munkavégzés soran kiilonds figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak fenntartdsara,
a szennyezgés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitdsdra. Ennek betartatasaért az
illetékes miiszaki vezet6 a felel6s.

A kotrasi munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegliek, az épitésnél hasznalatos lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a teriileten talajok tomorodését, a talajszerkezet
megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlasat) okozhatja.

Foldmunkak soran a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgasa kovetkeztében a talaj tomorddik,
aminek kovetkezményeként negativ hatasok 1éphetnek fel, pl. csokken a talaj pérustérfogata, kevesebb levegd
jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a levegdhaztartas, igy megvaltozik a talaj héhaztartasa (nehezebben
melegszik fel, lassabban hiil le).

A helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazd szennyezés nem valdszini tekintettel a mai alkalmazott
technoldgiakra. A munkagépek rendszeres karbantartdsaval és forgalmi engedélyével a kornyezetvédelmi
megfeleléség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a munkateriileten a
kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld telephelyen torténik.

A munkagépek lizemanyaggal torténd feltoltése a helyszinen torténhet tartalykocsirol. Az esetleges tultoltések
megelOzésére a tartalykocsit talfolyas-gatld szeleppel kell ellatni, melynek kovetkeztében elkeriilheték az
lizemanyag elfolyasok.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgoz6 erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmiivek hibas hidraulikus munkahengereib6l, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

A talaj tekintetében normal létesitési lizemben relevans hatasként egyediil a légszennyezd anyagok
kililepedését kell megemliteni. Tekintve a korabbi ,,Levegétisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott hatasokat,
a kiiilepedésbdl eredo terhelés csekély. A hasznalni tervezett munkagépek altal kibocsatott szennyez6 anyag
¢s annak kiiilepedd hdnyadanak negativ hatasa elenyészd. A kibocsatott szervetlen szennyezék (NOx, CO, SO2
stb.) nem jelennek meg olyan koncentracioban a levegdben, hogy ott karos folyamatokat inditsanak el.

5.3.2.1.5.2. Kornyezetterhelések csokkentésére, megelozésere tett intézkedések bemutatasa

Havaria esetén sziikséges teenddk
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- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol késziilt védoétoltéssel. Lehetdleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kornyezetet szennyez6 anyag a foldbe,
esetleg ¢élovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, ugy annak
eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, f6ld) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld,
biztonsagos tarold edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisitd helyre
nem keriil beszallitdsra. Amennyiben a kdrnyezetet szennyez6 anyag burkolatlan feliiletre folyt ki,
akkor azt azonnal nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani gy, hogy a talajbol kimetssziink egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgdlat alapjan mar nem szennyezOdott. A talajt megfeleléen biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisito telephelyre nem keriil beszallitasra. A
kiemelt foldet szennyezddésmentes folddel sziikséges pdtolni.

- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozéasara az
érintett teriiletet lokalizalni sziikséges.

- A jarmivek ilizemanyaggal valo feltoltése lizemanyagtdltd allomason, a munkagépek ilizemanyaggal
valo feltoltése pedig az kivitelez6 telephelyén torténik.

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonulast, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgy(ijtok kijelolését koriiltekintéen végezzek ugy,
hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegyiik igénybe.

- A fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezheték
el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem szennyezik, nem
karositjak.

- Az épitési munkak, valamint a mindennapi tevékenység soran ovni kell a termdfoldet a fizikai
rongalastol, karos szennyezéstdl, hulladékoktol, ill. a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a teriilet tisztantartasardl, sziikség esetén takaritasarol.

- A beruhazasi teriiletek kornyezetében zoldfeliiletek is talalhatok, a beruhazas idején kismértékben
azok igénybevételére is sor keriilhet (felvezetd ut, munkagépek mozgasa), a tevékenyég soran
minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken folytatott tevékenységet a lehetd legkisebb mértékben lehet csak zavarni.

- A beruhazassal érintett foldrészleteken a beavatkozas utan az eredeti terméképesség visszaallitasa a
cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazasaval elvezetend6 kommunalis szennyviz
nem keletkezik.

- A felvonulast, taroléteriiletek, konténerek, hulladékgyiijtok kijeldlését koriiltekintéen kell végezni a
kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

Az igénybe vett €pitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa

A 1étesitmények épitése — még ha rovidebb ideig is —, jelentés mértékben megterhelhetik a kdrnyezetet. Ezért
a kivitelezés soran érdemes helytakarékossagra torekedni, €s célszerli végig gondolni az épités soran

rrrrrr

A helyigény csokkentése egyszerre gazdasagossagi és kornyezeti fenntarthatosagi érdek.

Az ideiglenes teriiletfoglaldas és anyagszallitdsi tvonal pontos tervezése segit az ¢épitési munkdk (a
munkagépek és kozlekedési eszk6zok megndvekedett szama) okozta kérnyezetterhelés (zaj, por, pollen,
elhagyott hulladék stb.) lehetd legteljesebb megel6zésében. Fontos az igénybe vett munkateriilet korlatozasa
¢és sziikséges az igénybe vett munkateriilet megfelel6 helyreallitasa.

Az ¢épitési teriileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tarolnak alapanyagot (csak az épitési
itemezésnek megfeleld mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos biztositasa érdekében
folddeponiat kell kialakitani.
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A felvonulasi teriiletek nagysagat minimalizalni kell, igy a telepiilésen egy viszonylag kis teriiletii épitési
tertiletet alakitunk ki.

Term6fold és talaj védelme

A létesités termofoldet érint, igy a term6fold védelmérdl szolo eldirdsok relevansak a jelen beruhdzas
tekintetében.

A létesités azokon a teriileteken, ahol termdfoldet érint, kisajatitasra is sziikség lesz a fejlesztés érdekében.
A term6fold miivelési aganak megvaltoztatasat be kell jelenteni a jarasi hivatalnak.

A foldrészlet miivelési agaban bekovetkezett valtozast - annak ingatlan-nyilvantartasi atvezetésére érdekében
- az ingatlan tulajdonosa, az allam tulajdonosi jogait gyakorldé szerv vagy a vagyonkezeld, illetdleg a
foldhasznald koteles bejelenteni az ingatlaniigyi hatdsagnak a valtozas bekovetkezésétol, illetéleg a
tudomasszerzéstdl szamitott harminc napon beliil.

Miivelési ag valtozasnak mindsiil:
- afoldrészlet nyilvantartott mivelési agat mas miivelési agra alakitjak at,
- afoldrészleten beliil alrészletként nyilvantartott miivelési ag hatarvonala megvaltozik,
- ateriilet beruhazasi célteriiletté valik,
- aterilet beruhazasi teriiletté valik,
- ateriilet végleges mas céli hasznositasat megvaldsitottak,

- ha a foldrészleten beliil az alrészlet legkisebb teriileti mértékét el nem érd miivelési ag teriilete a
hatarvonalanak megvaltozasa miatt az alrészletre iranyado legkisebb teriileti mértéket eléri, vagy
meghaladja.

- amivelés alol kivett teriiletet mez6- és/vagy erdégazdasagi miivelésre alkalmassa tették, feltéve, hogy
a valtozas utdn az alrészlet teriilete a legkisebb teriileti mértéket eléri,

- ha a foldrészleten beliil az alrészlet legkisebb teriileti mértékét el nem éré mivelési ag teriilete a
hatarvonalanak megvaltozdsa miatt az alrészletre iranyadd legkisebb teriileti mértéket eléri, vagy
meghaladja.

A term6fold végleges mas célu hasznositasaval Gsszefliggd nem beruhazasi teriiletre torténd miivelési ag
valtozas atvezetéséhez sziikséges a termdfold végleges mas céli hasznositasanak engedélyezésérol rendelkezo
jogerés hatarozat, a foldvédelmi jarulék megfizetésének igazoldsa, valamint a hatirozatban megjelolt
term6fold hasznositasi céllal sszhangban alloé olyan jogerds hatosagi engedély, amely annak jogosultjat a
megvalosult 1étesitmény hasznalatbavételére, lizemeltetésére, vagy az engedélyezett tevékenység végzésére
jogositja.

A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) szerint:

A term6f6ld védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. torvény (a tovabbiakban: Tfvt.) 49. § (3) bekezdésében és az
50. §-dban felsorolt, termdfoldon folytatott mezdgazdasagi tevékenységekkel, illetve beavatkozasokkal,
valamint a term6fold igénybevételével jard vagy arra hatast gyakorld beruhazasokkal és tevékenységekkel
kapcsolatos talajvédelmi kovetelmények meghatarozasahoz talajvédelmi terv készitése sziikséges a kovetkezd
esetekben: *

d) a talajszint végleges megvaltoztatisaval jaro, beruhdzasnak nem mindsilé 1000 m? -nél nagyobb
teriiletnagysagii tevékenység, illetve 400 m® -t meghaladé teriiletigényii beruhdzdsok megvalésitisa sordn a
humuszos termoréteg mentéséhez...

Humuszmentés

A humusz a talaj felsd, biologiailag aktiv, szerves anyagot tartalmazoé rétege. A beruhazasok megvalositasa
soran a beruhazo koteles gondoskodni a humuszos termoréteg megmentésérdl és hasznositasarol.
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A talaj humuszos termérétegének mentését megalapozé talajvédelmi terv a beruhazassal érintett terméfold
teljes teriiletén meghatarozza a humuszos termdéréteg vastagsagat, valamint a mentésre érdemes humuszos
talajréteg mélységét, mindségét €s javaslatot annak felhasznalasara.

A humuszos termoéréteg tényleges mentését a talajvédelmi tervben foglaltak figyelembevételével elkészitett
humuszgazdalkodasi terv alapjan kell elvégezni — kizarolag a beavatkozas miszaki sziikségességének
mélységeig.

A beruhazasok megvalositasa soran keletkezett mentett humuszos termoréteg teljes mennyiségét elsGsorban a
beruhdzés kivitelezése soran igénybe vett foldrészleteken kell felhasznalni ugy, hogy a kialakitott felsd
humuszos termoréteg vastagsaga az eredeti humuszos terméréteggel egyiitt az 1 métert ne haladja meg.

5.3.2.1.6. Hulladékgazdalkodassal 6sszefliggd hatasok

Altaléanos hatsok, eléirasok

A létesités soran a képzddo inert beton tormelék keletkezhet az infrastruktara kialakitasa soran.

Hulladékfajta EWC h’([g:élggft‘;g Kezelés
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szlirbanyagok (ideértve a 150202* 10 k atadas arra jogosult
kozelebbrdl meg nem hatarozott olajsziirket), g szervezetnek
torl0kenddk, védOruhazat
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet tartalmazo - atadas arra jogosult
motor-, hajtémii- és kendolaj 130204 10kg szervezetnek
A letermelésre keriilo
novényzetrdl, hulladékrol
g ATe e g 20 m® vallalkozoénak kell
hulladékka valt novényi szovetek 020103 fa és cserjeirtds gondoskodnia a vonatkozé
eléirasoknak, jogszabalyoknak
megfeleloen.

. s s a4 elszallitas tisztito telepre
egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes 3 . . e
telepilési hulladékot is (mobil WC hulladéka) | 20030 10m melyeta m"bvlfé;”e‘; izemeltetdje

mianyag csomagolasi hulladék 150102 15 kg elszallitas hulladéklerakoba

136. tablazat Becsiilt hulladékok mennyisege

Az épitbipari tormeléket arra jogosult vallalkozasnak adjak at vagy kdzvetleniil hasznositjak.

A fejlesztési munkak soran tobblet foldanyag (humusz) keletkezik — ha az egyéb hulladékot nem tartalmaz —
a teriileten deponalasra kertil.

Ezen kiviil a vagasbol szarmazo csddarabok €s idomok teszik ki a keletkezd hulladék fotomegét.

A kotrogépek, forgérakodo és egyéb munkagépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlokenddk eléfordulasa
lehetséges.

A revitalizacios munkak soran keletkez6 szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabol
becsiilhet. A munka- és szallitojarmivek szamabol becsiilhetden a teriileten 6 ember egyidejil
munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkez6 szilard hulladék mennyiségét napi 3
1/f6-vel szamolva, naponta kb. 12 I hulladék keletkezik.

A teriileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltato szallitja el igény szerinti
gyakorisaggal.

A munkagépek {izemanyag utanpétlasa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Tulfolyasgatlo toltészeleppel
ellatott tartalykocsi hasznalataval tobbnyire megel6zhetd a tiltoltés. Amennyiben olajcserére lenne sziikség, a
tevékenyseégnél karmento talcat kell alkalmazni. A szallitojarmiivek iizemanyag utanpotlasa a legkozelebbi
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telepiilésen torténjen, ezzel is csokkentve a szénhidrogén szennyezddések kialakulasanak lehetoségét a
munkateriiletek kornyezetében.

A zart tartalyban gy(ijtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajsziirék, kendanyag
flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL. 7.)
Korm. rendelet megfelelden, ,,Sz” kisérdjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell dtadni artalmatlanitas
céljabol.

Veszélyesnek mindsiilo tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongyoleg, feliiletkezeld anyagok maradvanyai stb.)
a beruhazo szintén koteles atadni az arra feljogositott atvevo szervnek.

A létesitésénél kiilonbozd tipust hulladékok keletkeznek, melyek gytlijtésérdl és artalmatlanitasardl az alabbi
jogszabdalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

- ahulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény

- az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szol6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM
egylittes rendelet

- 225/2015.(VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

- Az épités alatt, a munkagépek miikodtetése soran keletkezo veszélyes hulladékok (72/2013. (VIIL. 27.)
VM rendelet a hulladékjegyzékrol)

Hulladékok gyiijtése

A tervezett beruhazas mikéntjét figyelembe véve, az egyes munkateriileteken ilizemi vagy munkahelyi
gyljtéhelyeket kialakitani nem lehet, mivel a munkateriiletek altalaban kozteriiletek, ezért a hulladékok
elszallitasarol azonnal gondoskodni kell.

A veszélyes hulladék képzddésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép meghibasodasok soran
szdmithatunk, ill. egyes feliiletkezelési munkak (kisebb festések) idején.

A munkateriileteken képz6d6 veszélyes hulladékokat a képzOddés helyén zart 120-200 l-es gytijtéedényekben
elkiilonitetten tervezik gyljteni. Gylijtéedényzetet valamennyi munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak
el. A gylijtéedényzetet szilard burkolatu teriileten kell elhelyezni.

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezést6l szamitott 1 napon
beliil atadasra keriil a kivitelezés megkezdése elott kivalasztott veszélyes, illetve nem veszélyes hulladék
kezelésére, gylijtésére jogosult szervezetnek.

Epitési hulladék elhelyezése

Az épitési-bontasi hulladék nyilvantart6 lap benytjtasara az épitési €s bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyairdl szol6 45/ 2004. (VI1.26.) BM-KvVM rendelet 10. §-a, az épitési-bontasi hulladék nyilvantarto lap
tartalmara az épitdipari kivitelezési tevékenységrol 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. szamt melléklete
vonatkozik.

Epitési-bontasi hulladék nem varhato.

A letermelt humuszt ideiglenesen deponaljak, majd gatépitésre és visszateritésre keriil.

Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatasa

- Maradék épitdanyag megfeleld modon torténd gytijtése, tarolasa, elszallitasa fontos feladat.

- Osszes keletkezett hulladék mennyiségének csokkentése érdekében szorgalmazzék a
forgalmazd/gyartd cégekkel valdo megallapodast az esetlegesen megmaradd anyagok visszavételére.

- A munkateriilet rendje, tisztantartasa:

Az ¢épitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni, Ossze kell gyijteni a szemetet,
hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektalva. A hulladék kezelésének menete: a
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hulladékok 0Osszegyljtése, elokezelése, atmeneti tarolasa, elszallitasa, feldolgozasa, végleges
clhelyezése. Az épitési munkateriileten keletkezett hulladék ipari hulladék. A hulladékokat
Osszegyljtve, vagy esetleges tovabbi felhasznalasig, elszallitasig taroljuk. A tarolashoz megfeleld
lehetdleg zart ladakat, edényeket, konténereket, hasznalunk, illetve helyeket jeloliink ki.

- A csomagolési hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsiilhetd. Gytijtése szelektiven
torténik.
- A munkagépek miikddtetése soran keletkez6 veszélyes hulladékok varhatoéan csak kis mennyiségben

keletkeznek. Tarolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgytijtében, elszallitasa engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezelo telepre.

- Akivitelezo koteles az épités soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gytijtésérdol gondoskodni
mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezel6nek at nem adja.

- A kivitelezd koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a talajba, felszini-, és
felszin alatti vizekbe, illetve a levegdbe jutva szennyezze, vagy karositsa a kornyezetet

- A létesités soran keletkezd hulladékok kornyezetszennyezést kizaré modon torténd gyljtésérol,
lehetdség szerint minél nagyobb arany hasznositasarol, illetve artalmatlanitasardl gondoskodni kell.

- Masodlagos alapanyag felhasznalas aranyanak novelése a teljes alapanyag felhasznalasan beliil:

A kivitelezés soran keletkez6 hulladék mas termék alapanyagaul szolgalhat, ezzel csdkkentve a
lerakasra/megsemmisitésre keriild hulladék mennyiségét. Nemcsak a sajat termelésben vagy épités-
bontés soran keletkezd hulladékok hasznélhatok fel, hanem a masodnyersanyag-piacon véasarolhato
alapanyagok is (pl. betonadalékként vagy toltdanyagként a bevizsgalt bontasi hulladék). A
masodnyersanyagok eredményesen hasznosithatok elteregetés, visszatoltés, illetve a burkolatkészités
soran.

- A kitermelt anyagok felhasznalasa: a kitermelt fold felhasznalasra keriilhet geotechnikali
szakvélemény alapjan (foldvisszatoltéshez).

- A kornyezet fenntarthato fejlesztésének kiemelkedo teriilete a helyes energiagazdalkodas, a pazarlo
energiafogyasztas visszaszoritasa, a megujulo energidk hasznalatanak novelése.

- A kivitelezés soran torekedni kell a keletkezd hulladékok mennyiségének csokkentésére, minél
nagyobb aranyu szelektiv kezelésére és tijrahasznositasara.

- Az épités alatt keletkez6 hulladékot gyiijteni kell, és rendszeresen el kell szallitani.

- A munkagépek tarolasat, karbantartasat, illetve az lizemanyag taroloit ugy kell kialakitani, hogy azok
kornyezeti karokat ne okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkozokkel, és meg
kell bizni egy felelds személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek
iizemanyaggal torténd feltoltését tigy kell elvégezni, hogy ilizemanyag, kendanyag a talajba, felszin-,
illetve felszin alatti vizbe ne kertilhessen.

- A felszini vizet meg kell 6vni a szennyez6 anyagoktol.

- A kivitelez6 csak olyan kezeldnek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a kornyezetvédelmi hatosag
engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

Artalmatlanitisra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténd hasznositdsara vagy
energiahordozoként valo felhasznalasara a muszaki, illetve gazdasagi lehet6ségek még nem adottak, vagy a
hasznositéas koltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva ardnytalanul magasak.
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5.3.2.2.Uzemelés kdrnyezeti hatasai

5.3.2.2.1. Levegdtisztasag-védelemmel 0sszefiiggd hatasok becslése

Az lizemelés soran nem varhato karos légszennyezés.

A beruhazas soran telepitett szivattyik elektromos iizemiiek (napelemes energiaellatas), 1égszennyezés nem
varhato.

A fejlesztés eredményeként allaspontunk szerint nem varhaté forgalomnovekedés, ezért a jelenlegi
légszennyez6 anyag kibocsatas nem valtozik, a jelenlegi immisszios allapot nem romlik.

A karbantartasi feladatok csak kis teriiletre terjednek ki és rovid ideig tartanak, ezért azok hatasa
elhanyagolhato.

5.3.2.2.2. Zajvédelemi hatasok vizsgalata

Az lizemeltetés soran jelentds zajhatasra nem kell szamitani. A vizes él6helyek normal iizeme zajhatast nem
idéz eld.
A szivattyttelepeken lizemeld szivattyik zajhatésa, tekintve a zart térben torténd elhelyezésiiket, nem jelentds,

a kibocsatasok szamszerUsitése az elhanyagolhatd hatds miatt nem sziikséges, maximalisan néhany 10 m
hatastadvolsag varhato.

Szivattyt telepek feltételezett egyenértékii zajszintje: 60 dB
Hatasteriilet nappali id6szakban (Ltn = 40/50 — lakott/gazdasagi teriilet) (MSZ15036 szabvany alapjan)

St LW Klr KQ Kd Kl_ Km Kn KB Ke LT

kiilterileten, 2,9 60,0 0 0 | 2025 | 0008 | 000 | 0 | o | 0 | 400
gazdasagi teriileten

lakoovezetben 0,9 60,0 0 0 | 1008 | 0003 [ 000 | o | o | o | 500

Hatasteriilet éjjel idészakban (Ltw = 30/40) (MSZ15036 szabvany alapjan)

St I—W Klr KQ Kd Kl_ Km Kn KB Ke LT

kulteraleten, 8,9 60,0 0 0 | 2999 | 0025 | 000 | 0 | o | o | 300
gazdasagi teriileten

lakoovezetben 2,9 60,0 0 0 | 2025 | 0008 | 000 ] o | o | o | 400

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, az tizemeltetés szakaszanak zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatara a szivattyutelep mértani
kozéppontjatol szamitva 8,9 m-re helyezkedik el, azonban a szamitas nem vesz figyelembe tobb a teriiletre
jellemzé mddosito tényezot, ezért a kapott érték csak tajékoztato jellegil.

A csatornak. ill. vizes élohelyek karbantartasi miveletek (kotras, rézsiifenntartas) a létesitési fazissal
megegyez0 zajterhelést eredményeznek, egyértelmiien kijelenthetjiik, hogy zajvédelmi szempontbdl a hatas
elviselhetd.
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5.3.2.2.3. Talajvédelem

A beruhazas 6nmagaban teriiletet foglal, mellyel az ij mederrel és a vizes élohelyek teriiletével érintett
foldrészlet elveszti talaj funkcidjat, ezért ebbdl a szempontbol — bar az adott helyen megsemmisité — de
Osszességében elviselhetden terheld hatasu.

Az lizemelés soran a foldtani kozeget érd hatdsok nem azonosithatok.

5.3.2.2.4. Hulladékgazdalkodas

Az lizemeltetés soran hulladék normal koriilmények kozott nem keletkezik, esetleg a karbantartas soran
keletkezhet minimalis mennyiségii hulladék.

A karbantartas soran 1étesités soran bemutatott hulladékok keletkezhetnek.

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazéasa mellett a hatas semleges.

5.3.2.3.Elovilagot, illetve a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000
teriiletet, és a terlilet természetvédelmi statuszatol fliggetleniil a védett fajokat
érintd hatdsok ismertetése

5.3.2.3.1. Természetvédelmi érintettség

5.3.2.3.1.1. Orszagos jelentoségii, egyedi jogszaballyal védett természeti teriiletek

A vizsgalati teriiletek és a tervezett beavatkozasi teriiletek nagy része a Készegi Tajvédelmi Korzet teriiletébe
esik. A Tamas-arok esetében a vizsgalati teriiletbdl egyediil a Tamas-arok ’Kivett” miivelési agu ingatlan nem
a Tajvédelmi Korzet része, de a kdrnyezo ingatlanok igen.

A Gyongyos beavatkozasi teriileten a Koészeg kiilteriilethez tartozé ingatlanok nem esnek a Téjvédelmi
Korzeten beliilre (nem részei), de az érintett 0sszes kdszegdoroszldi és lukacshazai ingatlan a Tajvédelmi
Korzet része.
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35. abra. A beavatkozas altal érintett Tajvédelmi Korzet

1980-ban hoztak 1étre a Készegi Tajvédelmi Korzetet, amely 4300 hektaron teriil el (ebbdl 550 ha fokozottan
védett), és Koszeget, valamint Ko&szeg-hegyalja o6t kis telepiilését, Cakot, Bozsokot, Velemet,
Készegszerdahelyet és Készegdoroszlot foglalja magéban.

5.3.2.3.1.2. Natura 2000 teriiletek

A vizsgalati teriiletek €s a tervezett beavatkozasi teriiletek nagy része a Gyongyods-patak és kdszegi Also-rét
kiilonleges természetmegdrzési teriiletbe esik. A Tamas-arok esetében a vizsgalati teriiletbol egyediil a Tamas-
arok kivett ingatlan nem a természetmeg0rzési teriilet része, de a kornyezd ingatlanok igen.

A Gyongyos beavatkozasi teriileten a Kdszeg kiilteriilethez tartozo6 ingatlanok nem esnek a természetmeg6rzési
terlileten beliilre (nem részei), de az érintett Osszes kOszegdoroszloi ¢és lukdcshdzai ingatlan a
természetmegOrzeési teriilet része.
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36. abra. A beavatkozas altal érintett Natura 2000 teriilet

Az Eurdpai Unio altal 1étrehozott Natura 2000 teriiletek egy olyan eurdpai 6koldgiai halozatot alkotnak, amely
a kozosségi jelent6ségli természetes €lohelytipusok, vadon él6 allat- és novényfajok védelmén keresztiil
biztositja a biologiai sokféleség megovasat €s hozzajarul kedvezo természetvédelmi helyzetiik fenntartasahoz,
illetve helyreéllitdsdhoz. Olyan zo6ld infrastruktira, mely biztositja Eurdpa természetes ¢él6helyeinek
okoszisztéma szolgaltatasait, valamint j6 allapotban torténé megorzottségét. A Natura 2000 halozat alapja az
1979-es madarvédelmi iranyelv (Birds Directive, 79/409/EEC), illetve az azt 2009-ben felvalté kodifikalt
valtozat, valamint az 1992-es él6helyvédelmi irdnyelv (Habitat Directive, 92/43/EEC). A teljes halozat Europa
szarazfoldi teriileteinek mintegy 17%-at fedi le, ez koriilbeliill teljes Németorszag teriiletével egyenld
(http://www.wikipedia.org).

5.3.2.3.1.3. Okolégiai Halbzat

A tervezett beavatkozidsok legnagyobb része az Okologiai Halozat ,magteriilet” besorolasu teriiletén
valésulnak meg.
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37. dbra A tervezett beavatkozas dltal érintett Okologiai Halézat

El6szor 1993-ban, a maastrichti konferencian mertilt fel egy eurdpai szintli 6kologiai halozat 1étrehozasanak
igénye Eurépai Okologiai Halozat (EECONET) néven. Komolyabb, allami szintli tAmogatast ez a
kezdeményezés akkor kapott, amikor az Eurdpa Tanacs altal kezdeményezett Paneuropai Biologiai és
Tajdiverzitasi Stratégiat a kdrnyezetvédelmi miniszterek szofiai taldlkozdjan a csatlakozo orszdgok -koztiik
Magyarorszag- alairtak (1995. Szofia). A konferencian jovahagytdk, hogy a Paneuropai Okologiai Halozatot
(PEEN) 2005-ig kell a résztvevé orszagoknak kijeldlniiik (melyet Magyarorszag id6ben teljesitett). 1999
4prilisdban Genfben elfogadték a Paneurépai Okologiai Halozat kialakitasara vonatkozo iranyelveket. A PEEN
lényegében az egyes orszagok okologiai halozatabol tevodik ossze. Magyarorszagon az Orszagos Okolégiai
Halozat tervezése 1993-ban kezd6dott meg az IUCN szervezésében (http://www.termeszetvedelem.hu).

A Magyarorszag ¢s egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl sz016 2018. ¢vi CXXXIX. torvény L
fejezet 3. szakasz (Ertelmez0 rendelkezések) 4. § 34-36. pontja definialjak az Okologiai Halozat vezeteit.

Az Orszagos Terliletrendezési Tervrl szol6 2003. évi XX VI. torvény térképi mellékletei koziil a 3/1. melléklet
tartalmazza az Okolégiai Halozat egyes dvezeteinek térképi lehatérolasat.

5.3.2.3.1.4. Naturpark

A beavatkozasok teljes terjedelmiikkel az frottké Naturpark teriiletén beliil talalhatok.
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38. dbra. A tervezett beavatkozas dltal érintett Naturpark

A természet védelmérdl szolo 1996. évi LIIL. torvény (Tvt.) 4.§ q) pontja szerinti definicid értelmében a
natarpark a helyi kdzdsségek (6nkormanyzatok, tarsadalmi szervezetek, gazdalkodo szervezetek és az érintett
lakossag) Osszefogasa eredményeként 1étrejovo, a taji, természeti és kulturdlis értékek megérzésén és
fenntarthatd hasznositasan alapulo teriilet- és vidékfejlesztési célok megvalosulasat is tamogatd, meghatarozott
terliletre vonatkozo egyiittmiikodés. A naturparkok dnkéntes alapon jonnek létre, az emlitett egyiittmiikodés
kialakitasanak célja a taji, természeti €s kulturalis értékek megorzése és fenntarthatd, a kdzosség érdekében
torténd hasznositasa. E k6z0s célrendszer — és egyben a naturparkok miikodésének — alapjat a mas eurdpai
orszadgokban is alkalmazott Uigynevezett négy pilléres modell adja. Ezen beliill természetesen az egyes
naturparkok prioritasai, konkrét tevékenységei kozott lehetnek killonbségek, egyedi sajatossagok (forras:
https://termeszetvedelem.hu/naturparkok/).

5.3.2.3.1.5. Egyeéb védettségek kizarasa

A beavatkozasi teriilet nem érint orszagos jelentdségi, torvény erejénél fogva védett természeti teriiletet vagy
természeti emléket, helyi jelentdségli védett természeti teriiletet, Fontos Madarélohelyet, Ramsari-teriiletet,
bioszféra-rezervatumot, vildgorokségi teriiletet.
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5.3.2.3.2. Elévilag alapallapota

5.3.2.3.2.1. Magasabbrendii novényzet

5.3.2.3.2.1.1. Altaldnos florisztikai és vegetdciés vonatkozdsok

A vizsgalati teriiletek florisztikai alapon a Kozép-Eurdpai florateriilet Panndniai floratartomanyanak
Praenoricum fléravidékében elhelyezkedd Orség és a Vasi-dombvidék (Castriferreicum) florajarasba
sorolhatok (POCS 1981). Az els6sorban a novényzet sajatossagai alapjan kialakitott vegetacios kistajak
rendszere (MOLNAR et al. 2009) szerint az érintett helyszinek a Gyongy6si és Pinka-sik kistajban helyezkednek
el. Az orszag klimazonatérképe alapjan a teriiletek klimatikusan a szubmontan biikkdsok Gvébe esnek
(BORHIDI 1960), potencialis novényzetiik részben artéri ligeterddk és mocsarak, részben hegyi gyertyanos-
tolgyesek (ZOLyomI 1981). Magyarorszag kistajkatasztere alapjan a Vas-hegy és Készeghegyalja kistdj
leggyakoribb ¢él6helyei a gyertyanos-kocsanytalan tolgyesek, jellegtelen iide gyepek, jellegtelen szaraz-
félszaraz gyepek és mészkeriil gyertyanos tolgyesek (KIRALY 2010).

5.3.2.3.2.1.2. A vizsgadlatok idépontja és modszere, a vizsgalat helye

A beavatkozas altal érintett helyszinek bejarasara és a magasabbrendii novényzet felmérésére 2022. junius 7-
én keriilt sor. A teriileten megfigyelt vegetaciot jellemeztiik, és feljegyeztik az el6forduld hajtasos
novényfajokat, illetve a vélelmezett hatasteriiletrdl él6helytérképet készitettiink.

A vizsgalat soran azonositott él6helyeket az Altalanos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszer, réviden
,,LANER” (BOLONI et al. 2011) altal alkalmazott leirdsnak megfelelden és kodjainak felhasznalasaval, az
ismertetett természetességi értékkategoriak figyelembevételével targyaljuk. A ndvényfajok nevezéktana
LKIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei. Hatarozokulcsok.”
munkajat kdveti.

39. dbra. A magasabbrendii vegetdcio felmérési teriilete
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5.3.2.3.2.1.3. A vizsgalatok eredményei

A novényzet felmérését célzo terepbejaras soran 15 éléhelyfolt elkiilonitését tartottuk célszertinek, melyeket
az alabbi ¢él6helytérképen mutatunk be.

40. abra: A vizsgalati teriilet élohelytérképe a foltszamokkal (északi rész)
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41. dbra: A vizsgalati teriilet éléhelytérképe a foltszamokkal (déli rész)

1. él6helyfolt (ANER-k6d: RBxP2a, természetesség: 3):

Ez egy kiilonallo egység a vizsgalati teriilet északi részén, egy keskeny, jellegtelen puhafas allomany a Tamas-
arok mentén. A keleti oldalan tide cserjés sav szegélyezi. FO fafajai a mézgas éger (Alnus glutinosa) és a
torékeny fliz (Salix fragilis), elszortan van még rezgd nyar (Populus tremula) és mezei szil (UImus minor) meg
egy-egy id6sebb fehér fiiz (Salix alba), illetve egy-két zselnicemeggy (Padus avium) is benne. Ezenkiviil egy
oreg kecskefiiz (Salix caprea) is a szélén. A cserjeszintben jellemz6 fajok: fekete bodza (Sambucus nigra),
veresgyiirti som (Cornus sanguinea), varjutovis-benge (Rhamnus catharticus), ritkan kanyabangita (Viburnum
opulus). A széleken rekettyefiiz (Salix cinerea), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), kokénybdl
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(Prunus spinosa) pedig a keleti oldalon van egy nagyobb, siirii folt egészen vastag tovekkel. A nyugati oldalon
a cserjés szegély mar teljesen hianyzik, ki van vagva, a villanypésztoros kardm mentén le van kaszalva. Az
aljnévényzet leggyakoribb lagyszarui a nagy csalan (Urtica dioica) és a ragados galaj (Galium aparine). De
nem ritka a kisviraga nebancsvirag (Impatiens parviflora) és a kozonséges szegfiibogyé (Cucubalus baccifer)
sem, valamint hagymaszagti kanyazsomborbol (Alliaria petiolata) is néhol sok van. Foltokban eléfordul még:
rezgd sas (Carex brizoides), nadképt pantlikafii (Phalaris arundinacea), sovany perje (Poa trivialis),
podagrafti (Aegopodium podagraria), erdei szalkaperje (Brachypodium sylvaticum), mocsari nészirom (Iris
pseudacorus), a szegélyen kozonséges nad (Phragmites australis) is.

1. kép. Az 1. éléhelyfolt jellemzb novényzeti képe a vizsgalat idején

2. él6helyfolt (ANER-kéd: RB, természetesség: 2):

Fiatal, tiltetett égeres (Alnus glutinosa) erd6sav, a szé1én egy-egy torékeny fiizzel (Salix fragilis). Aljndvényzet
alig van, sok a kid6lt fa benne, foleg az északi részén vadak altal nagy mértékben taposott, feltart. Jellemz6
lagyszartiak: tilnyomoérészt nagy csalan (Urtica dioica) és magas aranyvessz6 (Solidago gigantea), de akad
szorvanyosan hagymaszagu kanyazsombor (Alliaria petiolata), erdei gyombérgyokér (Geum urbanum), erdei
lérom (Rumex sanguineus), erdei szalkaperje (Brachypodium sylvaticum), itt-ott ritkas sas (Carex remota) és
erdei varazslofii (Circaea lutetiana) is.
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2. kép. Az 2. élohelyfolt égeresének északi része

3. él6helyfolt (ANER-kod: T1, természetesség: 1):

Ez a legnagyobb kiterjedésti folt, egy intenziv szantofoldi kultra: repcetabla (Brassica * napus). Strt
allomanyu, gyomok nem nagyon talalhatok benne, inkabb csak a szélén: parlagi sebforrasztofii (Descurainia
sophia), violas repcsény (Erysimum cheiranthoides), madar porcsin-keseriifii (Polygonum aviculare), mezei

veronika (Veronica arvensis).
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4. él6helyfolt (ANER-kod: OD, természetesség: 1):

Magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) szinte homogén savja a szant6fold szegélyében. Egyéb fajok: nagy
csalan (Urtica dioica), kozonséges tarackbuza (Elymus repens), ragados galaj (Galium aparine), néhol
foltokban kozonséges nad (Phragmites australis) is.

4. kép. Az 4. elohelyfolt magaskoros savja

5. él6helyfolt (ANER-kod: P2c, természetesség: 1):

Cseh oriaskeserftl (Fallopia x bohemica) stri, koriilbeliil 50 méter széles dlloménya.

5. kép. Kiterjedt oriaskeseriifii-folt
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6. él6helyfolt (ANER-kéd: ODxB1a, természetesség: 1):

A 4-es folthoz hasonlé megjelenésii, de koriilbeliil 500 méter hosszan elnylé magas aranyvessz6 (Solidago
gigantea) sav a szantd szélén. Foltokban kozonséges naddal (Phragmites australis) mozaikol. Ezenkiviil
eléfordul még benne kozdnséges tarackbuza (Elymus repens), meddé rozsnok (Bromus sterilis), nadképti
pantlikafii (Phalaris arundinacea) és kisebb mennyiségben nagy csalan (Urtica dioica) is.

7. él6helyfolt (ANER-k6d: RBxJ5, természetesség: 3):

A Gyongyds bal partjan 1évé valtozé zarodasu, jellegtelen puhafis allomanyok. Osszefiiggd, tipikus égerliget
csak néhany kisebb foltban jelenik meg. Jellemz6 fafajok: fehér fiiz (Salix alba), torékeny fiiz (Salix fragilis),
mézgas éger (Alnus glutinosa), néhol hamvas éger (Alnus incana) csoportjai is, zselnicemeggy (Padus avium),
magas koris (Fraxinus excelsior), kecskefiiz (Salix caprea), kiralydio (Juglans regia) fiatalabb példanyai, egy-
egy hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), szorvanyosan madarcseresznye (Cerasus avium), vadkortébol (Pyrus
pyraster) is akad néhany idGs, vastag torzsii egyed, kisleveld hars (Tilia cordata), elszortan egy-két nagyobb
rezgd nyar (Populus tremula), ritkan fehér akac (Robinia pseudoacacia) és zold juhar (Acer negundo). A
cserjeszintben: fekete bodza (Sambucus nigra), csikos kecskeragd (Euonymus europaeus), néhol a déli részen,
a szant6 fel6li szegélyen van kokény (Prunus spinosa), egybibés galagonya (Crataegus monogyna) és gyepi
rézsa (Rosa canina) is. Kiilonosen a vizparti részeken terjeddben a cseh oriaskeseriifii (Fallopia x bohemica).
Az aljnoévényzetben gyakori fajok: podagrafii (Aegopodium podagraria), nagy csalan (Urtica dioica), erdei
tisztesfii (Stachys sylvatica), kisviraga nebancsvirag (Impatiens parviflora), erdei szalkaperje (Brachypodium
sylvaticum), foltokban szalkas tarackbuza (Elymus caninus), az égeres foltok alatt néhol ligeti perje (Poa
nemoralis), erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas), erdei holgypafrany (Athyrium filix-femina), a vizparton
nadképti pantlikafii (Phalaris arundinacea).

6. kép. A Gydngyds és a koriilotte talalhato puhafas allomanyok

8. él6helyfolt (ANER-kod: B1axOD, természetesség: 2):

Egy Gjabb nadas-aranyvesszds-csalanos mozaik a ligeterdd és a repcetabla kozotti csikban. Egyéb fajok:
hamvas szeder (Rubus caesius), sovany perje (Poa trivialis).

9. él6helyfolt (ANER-kéd: Bla, természetesség: 3):

Kisebb nadas (Phragmites australis) allomany, de sok benne a nagy csalan (Urtica dioica) is, ezenkiviil még
ragados galaj (Galium aparine), felfut6 s6vényszulak (Calystegia sepium) és felfuté komlé (Humulus lupulus).
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1. kép. Az 9. élohelyfolt jellemzo vegetacioja

10. él6helyfolt (ANER-k6d: ODxD6, természetesség: 1):

Ez egy hosszan elnyl6, szalagszerii, magas aranyvessz0 (Solidago gigantea) és nagy csalan (Urtica dioica)
dominalta magaskoros folt a ligeterdd szegélyében. Van még benne kdzonséges tarackbtiza (Elymus repens),
ragados galaj (Galium aparine) és medd6 rozsnok (Bromus sterilis) is.

11. élhelyfolt (ANER-kod: U8, természetesség: 5):
A Gyongyos kisvizi medre, vizfolyas.
12. élhelyfolt (ANER-kod: RBxJ5, természetesség: 3):

A Gyo6ngy0s jobb partjan 1évo valtozo zarddasu, jellegtelen puhafas allomanyok. Mint a 7. él6helyfolt.
13. él6helyfolt (ANER-k6d: RBxJ5, természetesség: 3):

A Gydngy0s jobb partjan 1évo valtozo zarodasu, jellegtelen puhafas allomanyok. Mint a 7. él6helyfolt.
14. él6helyfolt (ANER-kod: RBxJ5, természetesség: 3):

A Gyongy0s jobb partjan 1évo valtozo zarddasu, jellegtelen puhafas allomanyok. Mint a 7. él6helyfolt.
15. éléhelyfolt (ANER-kod: RBxJ5, természetesség: 3):

A Gyo6ngy0s jobb partjan 1évo valtozo zarodasu, jellegtelen puhafas dllomanyok. Mint a 7. él6helyfolt.

5.3.2.3.2.1.4. A felmérés soran elékeriilt védett ndvényfajok

A vizsgalati teriileten hazankban jogszabalyi oltalom alatt all6 ndvényfaj nem keriilt eld.
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5.3.2.3.2.1.5. Osszefoglalis

A felmért hatasteriilet 6sszkiterjedése mintegy 36,87 ha, melynek legnagyobb hanyada 6shonos fafaju puhafas
jellegtelen erddket és égerligeteket érint (46,9%), masodsorban egyéves szant6foldi kultarat (44,7%), valamint
vizfolyast (5,2%), lagyszart 6zonfajok allomanyait (2,4%), nadasokat (0,5%), illetve japankesertfti-fajok
uralta alloményokat (0,2%).

Osszességében a vizsgalati teriileten talalhaté él6helyek tobbsége kozepes vagy alacsony természetességiinek
bizonyult. Kozepes természetességiinek (3-as) értékeltiik az 1. és 7. él6helyfolt ligeterdeit, illetve a 9. folt
nadasat, a tobbi teriilet az erdsen vagy teljesen leromlott (2-es és 1-es) kategoriaba sorolhatd. Magas
természetességii (5) a 11. él6helyfolt (Gyongyds), ami vizfolyds természetes mederben.

A megvizsgalt vegetacidtipusok koziil a fas élohelyek képeznek kiemelhetd természetvédelmi értéket. A
Gyo6ngy6s menti puhafaligetek egy része besorolhaté a ,,91E0* - Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas
kéris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdék (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” k6zosségi
jelent6ségihi élohelytipusba, mely a beavatkozasok altal érintett Natura 2000 teriilet egyik jel6lo élohelye.

5.3.2.3.2.2. Vizi makroszkopikus gerinctelenek

A vizi makroszkopikus gerinctelen fogalom alatt egy széles taxondmiai lefedettségli, terepi koriilmények
kozott szabad szemmel lathatd, valamely életszakaszban a vizhez szorosan kotddo, de eltérd életmenet-
stratégiaju élolényegyiittest értiink. Jellemzo rajuk az életformatipusok széles skalaja. Egyes csoportjaik —
példaul a rakok, vizicsigak, kagylok, pidcak — teljes mértékben, masok — vizi rovarok, mint példaul szitakotok,
kérészek, poloskak, tegzesek, alkérészek — csak bizonyos egyedfejlédési szakaszukban kotddnek a vizhez.
Szinte minden viztértipusban eléfordulnak, az egész vizteret benépesitik, hiszen megtalalhatéak a meder
iiledékfelszinének felsé rétegében éppugy, mint a viz felileti hartyajan. Kifejezett a kisléptéki térbeni
variabilitasuk, azaz a habitat-preferencia sokszinlisége, mely alkalmassa teszi az ¢l6lényegyiittest él6hely- és
kdrnyezetmindsitésre.

A vizi makroszkopikus gerinctelenek a vizi taplalékhalozatban valtozatos szerepet toltenek be. Ennek alapjan
altalanos funkcionalis csoportokba oszthatok (apritok, gytjtogetok, legelok és ragadozok). Apritoknak a
durvaszemcsés szerves anyagot hasznositokat, gytijtogetéknek a vizbdl a transzportalt anyagot kiszlird, vagy
az ililedékbdl a finoman és ultra finoman partikulalt szerves anyagokat dsszegyiijto, legeldknek a valamilyen
alzathoz tapadd élobevonatot fogyasztd, ragadozoknak az 6nallo mozgasu élolényeket zsakmanyold, vagy
azok testnedveit szivo szervezeteket nevezziik.

Kivaléan alkalmazhatok a vizmindségi allapot leirasara, hiszen kiilonboz6é hossziisagl generacios idejiik miatt,
mennyiségi viszonyaik nem a pillanatnyi allapotot mutatjak, hanem egy hosszabb idéskalan bekovetkezett
valtozast jeleznek. Nem véletlen, hogy a vizi makroszkopikus gerinctelen szervezeteket tradicionalisan
hasznaljak vizmindsitési indexek szamitasara. Fenologiai sajatsagaik miatt adott iddpontban egy-egy csoport
Oonmagaban vald vizsgalata nem elégséges az allapot objektiv meghatarozasra, ezért a kozosségi szintll
vizsgalatoknak kiemelten nagy a jelentOsége.

A vizi makroszkopikus gerinctelen egyiittesek kivalo indikatorok, hiszen a benniik rejlé "informaciokészlet"
segitségével minden olyan kornyezetiikben bekdvetkezd rovid és hossza tava valtozast jeleznek (térbeli
eloszlasi mintazatuk valtozasaval, szélsdséges esetben populacioik eltiinésével), melyeket idoben detektalva,
kovetkeztethetiink azokra a tényezokre (pl. vizmindségi valtozas, €lohely-degradacio) melyek modositasa,
vagy bizonyos tényezOk eliminalasa esetén a természetes (természetkozeli) allapot visszaallithato. Ezen
biologiai torvényszeriiségek felismerése és részletes kutatasokon alapuld megismerése teremtette meg a
lehetdséget, hogy a legtobb EU tagallamban a fiziko-kémiai paramétereken alapulé mindsitést kivaltottak, ill.
kiegészitettek az adott élohelyre relevans élélénycsoportok, koztiik a vizi makroszkopikus gerinctelenek
fajegyiittes szintli, vagy kdzosség szintii biomonitorozasaval. Mar évtizedekkel ezel6tt bebizonyosodott, hogy
a vizi makroszkopikus gerinctelen szervezetek alkalmasak egyes vizterek, illetve viztestek (viztérrészletek)
fauna alapjan torténd értékelésére, valamint megfelelé mintavétel esetén Osszehasonlitasara is. Ezt tamasztja
ala az a tény is, hogy a vizmindsités eurdpai gyakorlatdban a vizi él6lények, ezek koziil is a vizi
makroszkopikus gerinctelenek eléfordulasi viszonyainak elemzése, az alapja az Aaltalanosan hasznalt
szaprobiologiai (szerves terhelést jelz6) mindsitési modszernek. A szervesanyag-terhelés mellett a
makroszkopikus vizi gerinctelenek szdmos faja igen érzékeny a kiilonbozd ipari eredetli vegyianyag-
terhelésekre, ezért az ilyen tipusii szennyezések a vizi makrogerinctelen fajegyiittes fajszamanak és
egyedsuriségének csokkenésével jol kimutathatébak. Szamos olyan makroszkopikus vizi gerinctelen
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karakterfaj van, amely igen érzékeny példaul a viz oldott oxigéntartalmara, ezzel szoros Osszefliggésben az
aramlas sebességére és a vizfelszin esésviszonyaira; vagy az iiledék mindségére, ill. a mederben talalhato
kiilonb6zo abiotikus és biotikus habitat-tipusok milyenségére, aranyara. Részben ez a magyarazata annak,
hogy a makroszkopikus vizi gerinctelen fajegyiittes igen jol jelzi a hidrologiai, hidromorfoldgiai
beavatkozasok (példaul duzzasztasok, mederatalakitasok) hatasat. Ezzel osszefiiggésben el6forduldsukbol és
mennyiségi viszonyaikbdl kovetkeztetni lehet egy viztest dkologiai allapotara, vagy akar a benne zajlo
folyamatokra is.

5.3.2.3.2.2.1. Vizsgalati teriilet és modszer

A mintavételek koriilményei, azonosito adatai

A projekt keretében tervezett beavatkozasok makroszkopikus vizi gerinctelen fajegyiittesre gyakorolt
hatasainak értékeléséhez kapcsoloddan 2022. évben a tavaszi vegetacios periddusban, aprilis 27-én torténtek
a vizi makroszkopikus gerinctelen kozosségek felmérésére iranyulo vizsgalatok. Ezek a Gyongyos készegi és
lukécshazai szakaszat érintették. A beavatkozési teriileten talalhatd makroszkopikus vizi gerinctelen
fajegyiittes minél pontosabb jellemzése, bemutatdsa érdekében, az érintett vizterekbdl korabbi projektek soran,
2015 és 2019 kozotti idészakban gytijtott adatokat is felhasznaltuk a jellemzések €s hatasértékelés soran. A
mintavételi helyek kodjai, foldrajzi koordinatai (EOVR vetiileti rendszer), a gytijtéhelyek elnevezése,
kozigazgatdsi hovatartozasuk, a gyljtési idoépontok, a mintavétel tipusa (MZBF - faunisztikai tipusu,
szkenneld mintavétel, MZBS — mennyiségi tipust mintavétel) és a mintavételt végzo személyek megnevezése
tablazatos formaban és térképi megjelenitéssel is kozlésre keriilnek.

137. tablazat. Az alapdllapot-bemutatas és a hatasértékelés soran figyelembe vett mintavételek azonosito adatai

Mintavételi EOVR X EOVRY Viztér neve Teriilet neve Telepiilés Mintavétel ~ Mintavételez6 ~ Mintavétel
hely kodja id6pontja tipusa
GYONG14679 462192 225913 Gyongyos Berek alja Készegdoroszlo | 2015-06-11 | Malnas Kristof MZBS
GYONG14679 | 462192 225913 Gyongyos Berek alja Készegdoroszlo | 2015-06-11 | Malnés Kristof MZBF
GYONG15701 462185 226456 GyoOngyo0s- Koszegfalvi- Készeg 2019-05-21 Nagypal MZBF
patak rétek Hajnalka,
Olajos Péter
GYO_5602 462104 226775 Gyongyos Készegfalvi- Készeg 2022-04-27 Olajos Péter MZBF
rétek
GYO 5603 462361 225768 Gyongyos Kollar-rét Lukacshaza 2022-04-27 Olajos Péter MZBF
GYO_5604 462241 226310 Gyongyos Készegfalvi- Készeg 2022-04-27 Olajos Péter MZBF
rétek
TAMAS15453 461733 227829 Tamas-arok Készegi-rét Készeg 2018-10-06 Nagypal MZBF
Hajnalka,
Olajos Péter
TAMAS15462 461043 228944 Tamas-arok Kismezei-diilé Kdszeg 2018-08-25 | Miiller Zoltan MZBF
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42. abra. A mintavételi helyek attekinto térképe

A mintavételi modszer és a mintafeldolgozas

A vizi makroszkopikus gerinctelenek vizsgalatara jellemzden faunisztikai tipusu, egyeléses gyiijtést
alkalmaztuk (MZBF). A gyfijtéshez Gn. kézi egyel6halot (0,25%0,25 m keret, 950 um-es lyukbdségii halo, 1,5
méter hossz nyél) hasznaltunk. Jelentés aramlasi sebesség esetén az Un. ,kick and sweep” technikat
alkalmaztuk, melynek soran az aramlasnak hattal allva, 1abbal megbolygattuk az alzatot, mikdzben az aramlés
altal elsodort allatokat a kézi haloval fogtuk fel. Szdmottevd aramlés hijan a kézi haloval meghuztuk az tiledék
fels6 3—4 cm vastag rétegét. A hinar- és mocsari novényzet allomanyait, a szarazfoldi novények vizbe 16go
részeit (levelek, gyokerek), illetve a még strukturajat tartd, de elhalt n6vényi tormeléket is megbolygattuk a
haloval és atvizsgaltuk a haloba keriilt allatokat. A gytijtést minden esetben kiegészitettiik az un. kézi egyelés
modszerével is, ez a novények szarain, vagy a vizben 1év0 koveken, nagyobb fadarabokon
megtapado/megkapaszkodo allatok esetében ad jo eredményt. A Gydngydson jelen projekthez kapcsolodoan
végzett aktualis, 2022. évi felméréseink soran kizarolag ezt a mintavételi modszert alkalmaztuk.

A tervezett beavatkozasokkal érintett két viztér (Gyongyos és Tamas-arok) koziil a Gyongydson 2015-ben

végeztiink mennyiségi felmérést is a kdészegdoroszloi szakaszon, melynek modszerét az alabbiakban mutatjuk
be.

A makroszkopikus vizi gerinctelenek (MZB) mintavétele a KvVM Természetvédelmi Hivatala altal
jovahagyott, 4y NBmR makroszkopikus vizi gerinctelen protokoll szerint tortént (mennyiségi tipusi mintavétel
— MZBS).

A mintavétel a tobb Eurdpai Unids tagorszag részvételével zajlott STAR projekt kapcesan kifejlesztett Gin.
AQEM moddszeren alapul, annak egy hazai viszonyokra atdolgozott valtozata. Ennek megfelelen ez egy ,.kick
and sweep” technikan alapul6d, multihabitat-tipust, az egyes habitat-tipusok mennyiségi eloszlasi viszonyait
aranyaiban figyelembe vevo mintavételi eljaras. A protokollban leirt modon vett mintak alkalmasak a VKI
altal tamasztott elvarasok teljesitésére is.
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A hasznalt mintavételi eszkdz egy 950 pum lyukatmérdji haloszovettel ellatott kotrohald, melynek kerete
25%25 cm-es (standard pond net). A mintavétel soran mintavételi helyenként 3-3 egymastol fiiggetlennek
tekintheté minta megvételére kertilt sor, amelyek egyenként 5-5 replikatumot (1 replikatum = 25%25 cm-es
terlilet kigytjtése) foglaltak magukban. Ennek megfeleléen egy mintavételi helyen 0sszesen 15 replikatum
keriilt atvizsgalasra, amely 0,9375 m? teriiletet fedett le mintazott szakaszonként. Az NBmR protokoll szerint
az egyes replikatumokat az egyes habitat-tipusok kozott, azok szizalékos boritasanak aranya szerint kell
megosztani.

A terepen biztosan azonosithatd fajok egyedeit meghatarozas — és sziikség esetén fényképes dokumentalas —
utdn szabadon engedtiik, a gylijtési adatokat diktafonon rdgzitettiik. A terepen nem azonosithatd egyedeket
begyiijtottiik, a mintak tartositasa 70%-0s alkohollal tortént.

c ey

(Leica M80, Nikon SMZ1000) segitségével végeztiik, specialistak bevonasaval. A hatarozas faji szintig tortént,
ahol erre nem volt lehetéség (pl. a begylijtott egyed fejlettségi allapota miatt), ott a legalacsonyabb biztosan
meghatarozhatd taxondmiai szintet (altalaban nemzetség) rogzitettik. A meghatarozas utdn a mintak a
BioAqua Pro Kft. magangyiijteményébe keriiltek.

Vizsgalataink 0sszesen 12 makroszkopikus vizi gerinctelen éldlénycsoportra terjedtek ki, melyek az NBmR
protokoll altal el6irt, kovetkezd taxonok: csigak (Gastropoda), kagylok (Bivalvia), piocak (Hirudinea),
magasabbrendi rakok (Malacostraca), kérészek (Ephemeroptera), alkérészek (Plecoptera), szitakotok
(Odonata), vizi- és vizfelszini poloskak (Heteroptera: Nepomorpha és Gerromorpha), tegzesek (Trichoptera),
vizi bogarak (Coleoptera), kétszarnytiak (Diptera) és kevéssertéjiek (Oligochaeta).

A vizi csigdk és kagylok csoportjat RICHNOVSZKY ES PINTER (1979) hatarozokulcsai segitségével
azonositottuk. A piocak identifikacidoja NESEMANN (1997), NEUBERT és NESEMANN (1999) munkainak
felhasznalasaval tortént. A magasabb rendii rakok meghatarozasa soran HOFFMANN (1963), VIGNEUX (1981)
¢s EGGERS és MARTENS (2001) munkainak ide vonatkozé leirdsait hasznaltuk. A kérész larvak
identifikacioja RAUSER (1980) és ZWICK (2004) hatarozdjat kovette. A szitakotolarvak hatarozasat AMBRUS
és mtsai. (2018), ASKEW (1988), DREYER (1986), illetve GERKEN és STEINBERG (1999) munkai és kulcsai
alapjan végeztiik. A vizfelszini- és vizipoloska fajok imago egyedeinek identifikalasa SOOS (1963), BENEDEK
(1969), JANSSON (1986) és SAVAGE (1989) hatarozdja és kulcsai alapjan tortént. A fajok neveit a jelenleg
elfogadott és érvényes nevezéktan alapjan, AUKEMA ES RIEGER (1995) munkajat kovetve adtuk meg. A
vizibogarak (Coleoptera) hatarozasahoz CSABAI (2000) és CSABAI és mtsai. (2002) munkait vettiik alapul. A
tegzesek azonositdsdhoz WARINGER és GRAF (1997) részletes munkaja volt hasznalhato. A kétszarnytak
(Diptera) hatdrozasdhoz SUNDERMANN ¢és LOHSE (2004) munkajat, mig a kevéssertéjliek (Oligochaeta)

crcr

5.3.2.3.2.2.2. A vizsgdlatok eredményei

GYONG14679 - Gyongyos, Berek alja (Kdszegdoroszl)
2015-06-11 — MZBF — faunisztikai tipusui mintavétel

Ephemeroptera: (4) Ecdyonurus sp., Ephemera danica, Ephemerella ignita, Oligoneuriella rhenana

Malacostraca: (2) Gammarus roeselii, Pacifastacus leniusculus
Plecoptera: (1) Leuctra sp.
Odonata: (3) Calopteryx splendens, Calopteryx virgo, Gomphus vulgatissimus

Trichoptera: (6) Brachycentrus subnubilus, Halesus digitatus, Hydropsyche bulbifera, Hydropsyche incognita,
Lepidostoma hirtum, Triaenodes bicolor

GYONG14679 - Gyongyos, Berek alja (Készegdoroszl6)
2015-06-11 — MZBS — mennyiségi tipusu mintavétel
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Malacostraca: (1) Pacifastacus leniusculus

Odonata: (3) Gomphus vulgatissimus, Onychogomphus forcipatus, Ophiogomphus cecilia

GYONG15701 - Gyongyos-patak, Koszesfalvi-rétek (Készeg)
2019-05-21 — MZBF - faunisztikai tipusi mintavétel

Ephemeroptera: (12) Baetis rhodani, Baetis vernus, Ecdyonurus sp., Ecdyonurus macani, Ephemera danica,
Ephemerella ignita, Heptagenia flava, Heptagenia longicauda, Oligoneuriella rhenana, Rhithrogena sp.,
Siphlonurus lacustris, Torleya major

Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis
Malacostraca: (2) Gammarus fossarum, Gammarus roeselii
Plecoptera: (2) Agnetina elegantula, Isoperla sp.

Odonata: (4) Calopteryx splendens, Gomphus vulgatissimus, Onychogomphus forcipatus, Ophiogomphus
cecilia

Trichoptera: (4) Halesus tesselatus, Hydropsyche pellucidula, Polycentropus irroratus, Rhyacophila fasciata

GYO 5602 - Gyongyos, Készegfalvi-rétek (Kdszeg)
2022-04-27 — MZBF — faunisztikai tipust mintavétel

Ephemeroptera: (12) Baetis buceratus, Baetis rhodani, Baetis vardarensis, Baetis vernus, Ecdyonurus sp.,
Ecdyonurus macani, Ecdyonurus subalpinus, Ephemerella notata, Heptagenia longicauda, Paraleptophlebia
submarginata, Rhithrogena semicolorata, Torleya major

Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis

Malacostraca: (2) Gammarus fossarum, Gammarus roeselii

Plecoptera: (3) Brachyptera sp., Isoperla sp., Protonemura sp.

Odonata: (3) Calopteryx virgo, Gomphus vulgatissimus, Ophiogomphus cecilia

Trichoptera: (2) Chaetopteryx fusca, Hydropsyche pellucidula

GYO 5603 - Gyongyos, Kollar-rét (Lukacshaza)

2022-04-27 — MZBF — faunisztikai tipusti mintavétel

Ephemeroptera: (6) Baetis rhodani, Ecdyonurus macani, Heptagenia flava, Heptagenia longicauda,
Paraleptophlebia submarginata, Rhithrogena sp.

Heteroptera: (2) Aphelocheirus aestivalis, Aquarius paludum paludum
Malacostraca: (3) Gammarus fossarum, Gammarus roeselii, Pacifastacus leniusculus
Odonata: (2) Calopteryx splendens, Ophiogomphus cecilia

Trichoptera: (4) Chaetopteryx fusca, Hydropsyche modesta, Hydropsyche pellucidula, Potamophylax
rotundipennis

GYO 5604 - Gyongyos, Koszegfalvi-rétek (Készeg)
2022-04-27 — MZBF — faunisztikai tipusi mintavétel

Ephemeroptera: (7) Baetis buceratus, Baetis rhodani, Ecdyonurus macani, Electrogena quadrilineata,
Ephemera danica, Heptagenia flava, Heptagenia longicauda

Heteroptera: (1) Aphelocheirus aestivalis
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Malacostraca: (2) Gammarus fossarum, Gammarus roeselii
Odonata: (3) Calopteryx splendens, Onychogomphus forcipatus, Ophiogomphus cecilia
Trichoptera: (3) Chaetopteryx fusca, Hydropsyche pellucidula, Potamophylax rotundipennis

TAMAS15453 - Tamas-arok, Készegi-rét (Koszeg)
2018-10-06 — MZBF - faunisztikai tipusi mintavétel

Coleoptera: (1) Platambus maculatus
Heteroptera: (1) Nepa cinerea
Hirudinea: (1) Glossiphonia complanata

Malacostraca: (1) Gammarus roeselii

TAMAS15462 - Tamas-arok, Kismezei-diilé (Koszeg)
2018-08-25 — MZBF - faunisztikai tipust mintavétel

Coleoptera: (3) Anacaena globulus, Haliplus lineatocollis, Laccobius minutus

Gastropoda: (1) Physella acuta

Heteroptera: (2) Nepa cinerea, Velia saulii

Malacostraca: (1) Gammarus roeselii

Odonata: (2) Orthetrum brunneum, Platycnemis pennipes
Trichoptera: (3) Anabolia furcata, Lithax obscurus, Notidobia ciliaris

A projekt keretében tervezett beavatkozasokkal érintett két viztest eltérd tipusu, ami megmutatkozik mind
eltéré méretilkkben, mind eltérd jellemz6 hidromorfologiai és hidrologiai paramétereik tekintetében. Ebbol
adododan vizi makroszkopikus gerinctelen fajegyiittesiik fajosszetétele is jelentds kiilonbségeket mutat. Ennek
okan a kovetkezokben a két viztest mintavételi eredményeit kiilon-kiilon értékeljiik.

A Gyongyoson a 2022. évi és az azt megel6z6 években 2015-ig visszamenden 5 mintavételi helyen tortént
Osszesen 6 mintavétel soran 6 nagyobb rendszertani csoportba tartozo, 47 vizi makrogerinctelen faj vagy
genusz szinten identifikalt taxon jelenlétét igazoltuk. A felmérések eredményei szerint, a vizsgalati
egységekbol 19 kérész (Ephemeroptera), 5 szitakdtd (Odonata), 3 magasabbrendii rak (Malacostraca), 2
vizipoloska (Heteroptera), 5 alkérész (Plecoptera) és 13 tegzes (Trichoptera) taxont mutattunk Ki.

A Gyongyos hidromorfologiai sajatossagai és vizi makroszkopikus gerinctelen fajegyiittesének Gsszevont
sorolhatd. A kategorian belill a Gyongyos jellemzden a kisebb vizgytijtojii és méretl kisfolyokhoz sorolhato,
tehat a durva mederanyagt dombvidéki kisvizfolyasokkal (patakokkal) mutat nagy hasonldsagot. A vizfolyas
aljzatviszonyaira a jelentés aramlasi sebességgel Osszefiiggésben jellemzé a soderes aljzattipus és a kis méretii
kavicsok dominancidja, de mellette eléfordulnak kisebb aranyban finom homokos-iszapos habitatfoltok, ill. a
parti fasszaruak vizbe 10g6 4gai és gydkerei altal meghatarozott kis kiterjedésii éléhelyfoltok. Szinte minden
aljzattipushoz szamottevo ardnyban keveredik autochton eredetii szerves tormelék, mely nagyobb aranyban
durvan partikulalt szerves tormelék, kisebb ardnyban pedig finoman partikulalt szerves tormelék. A mederben,
aramlasi holtterekben helyenként el6fordulnak kis kiterjedésti szerves tormelék akkumulaciok. A vizsgalt
szakaszon kimutatott vizi makrogerinctelen fajegyiittesben a viztesttipusnak megfeleléen fajszam tekintetében
a kérészek dominalnak. Emellett jelentds a kimutatott alkérész taxonok aranya is. A vizfolyas-szakasz kérész
fajegylittesében szamos kifejezetten gyors aramlasi viszonyokat preferald faj talalhatd, mint példaul az
Oligoneuriella rhenana, az Ecdyonurus macani, a Rhithrogena semicolorata, ill. a Torleya major. Az
eléforduld gyors aramlasi viszonyokat kedveld fajok kozott van olyan, amelyik kifejezetten szubalpin
faunaelem. llyen az Ecdyonurus subalpinus, mely orszagos viszonylatban ritka faj, hazankban csak a Nyugat-
magyarorszagi peremvidéken taldlhaté a Rak-patakban és a GydngyOsben. A gyors aramlast, durvabb
mederanyagl vizfolyas-szakaszokra jellemz6 az antropogén eredetli terhelésekre kifejezetten érzékeny fajok
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mellett a Gyongy0s vizsgalt szakaszan természetesen megtalalhatok a szélesebb toleranciaspektrumd,
terhelésekre kevésbé érzékeny fajok is, mint példaul a Heptagenia flava és a Baetis vernus, melyek lassabb
aramlasu, finomabb mederanyagu, nagyobb terhelésnek kitett vizfolyasainkban is eléfordulnak. A Gyongyds
medrében az alacsonyabb aramlasi sebességgel jellemezhet6 finom homokos-iszapos habitatfoltokhoz kotodik
a Ephemera danica asokérészfaj. A viztesttipusnak megfeleléen a kérészek mellett a tegzesek képviseltetik
magukat legnagyobb fajszdmmal a Gyongyos makroszkopikus vizi gerinctelen fajegyiittesében. Az eldkeriilt
tegzesfajok kozott is talalunk a kifejezetten a jelentds aramlasi sebességili, durva mederanyagu
patakszakaszokhoz kot6té fajokat, mint pl.: a Rhyacophila fasciata. A tegzes fajegyiittesben szamottevd
aranyban képviseltetik magukat a szintén viszonylag gyors aramlast vizfolyadsokhoz k&t6 haldszovo tegzesek
(Hydropsyche sp.). Az eldkeriilt fajok kozott vannak hazai viszonylatban gyakori fajok, mint példaul a
Hydropsyche pellucidula és a H. bulbifera, ill. kevésbé altalanos eléfordulasu fajok is, mint a pl. a H. incognita.
A hazankban szorvanyos el6fordulasua Brachycentrus subnubilus egyedei nagyobb kovek kozott élnek, ahol a
viz sodra megtorik, de allandéan nagy mennyiségi friss viz aramlik at. A kemény, koves aljzatot kedvelik, az
iszapos, lledékes habitatfoltokat elkeriilik. A vizi és vizfelszini poloskdk jellemz6 képviseldje az
aramlaskedvel6 Aphelocheirus aestivalis, mely szamara a vizfolyasok soderes aljzata jelenti az optimalis
¢l6helyet. E faj mellett csak a vizfelszini molnarkak nagy termeti képviseldjét az Aquarius paludum-ot sikertilt
kimutatnunk a vizi és vizfelszini poloskak koziil, mely leginkabb a vizfolyas medrének szegélyében az
aramlasi holtterekben tartozkodik. A Gyongyo0s érintett szakaszan a szinesszarnyu szitaktok (Calopteryx sp.)
mindkét hazai képviselje — a gyorsabb aramlast domb ¢és hegyvidéki vizfolyasokhoz kot6dé C. virgo és a
lassabb aramlasu alfoldi vizfolyasokhoz ktddo C. splendens — egyarant eléfordul. E fajok larvai a part menti
fak vizbe 16g6 kisebb gallyain és gydkerein, ill. a part menti lagyszaruak vizbe 16g6 részein kapaszkodnak. A
Gyongyos vizsgalt szakaszan a hazankban el6fordulo 4 folyami szitakot6faj koziil 3 faj elé6fordul. A Gomphus
vulgatissimus elsésorban a meder sz¢élsé savjaban talalhato kis aramlasi sebességli iszapos, finom homokos
mederanyagli habitatfoltokban talalhat6. Az Ophiogomphus cecilia a nagyobb aramlasi sebességgel
jellemezhet6, kozepesen finom mederanyagi soderes mederrészeket preferalja, mig az Onychogomphus
forcipatus leginkabb a még gyorsabb aramlasu, durvabb mederanyagu, soderes, kavicsos habitatfoltokban
fordul el6. A Gyongyds vizsgalt szakaszanak magasabbrend{i rakfajegyiittesében a gyorsabb aramlasu,
durvabb mederanyagu patakok karakterfaja a Gammarus fossarum, ill. a lassabb aramlasu kézepesen finom és
finom mederanyagi dombvidéki kisvizfolyasok karakterfaja a Gammarus roeselii egyarant el6fordul. A
vizsgalt vizfolyasszakaszrél sajnos az egyetlen eldkeriilt tizlabu rakfaj (Decapoda) az Eszak-amerikai eredetii
invaziosan terjed6 jelzérak (Pacifastacus leniusculus) volt. Ez a faj ellenall az dshonos tizlabt rakfajainkat
pusztité rakpestisnek, de hordozza és terjeszti azt, igy megjelenése és elszaporodasa jellemzden az 6shonos
hazai fajok visszaszoruldsaval jar. Ezzel egyiitt a Gyongyds vizsgalt szakaszanak vizi makrogerinctelen
fajegyiittese meglehetésen fajgazdag és jO természetességli. A vizsgalt GyoOngyOs-szakasz vizi
makrogerinctelen fajegyiittesének nagy természetvédelmi jelentoségét timasztja ala a védett fajok és kozdsségi
jelentéségi fajok el6fordulasa. A kimutatott védett fajok a szitakotok koziil: a Calopteryx virgo, a Gomphus
vulgatissimus, az Onychogomphus forcipatus, ill. az Ophiogomphus cecilia; a kérészek kozil az
Oligoneuriella rhenana és az alkérészek koziil: az Agnetina elegantula. Emellett az Ophiogomphus cecilia
kozosségi jelentdségii faj, mely szerepel az Eldhelyvédelmi Iranyelv I1. és IV. fiiggelékében.

A Tamas-arokban a 2018-ban 2 mintavételi helyen tortént 6sszesen 2 mintavétel soran 7 nagyobb rendszertani
csoportba tartozo, 14 vizi makrogerinctelen faj vagy genusz szinten identifikalt taxon jelenlétét igazoltuk. A
felmérések eredményei szerint, a vizsgalati egységekbol 1 vizicsiga (Gastropoda), 2 szitakotd (Odonata), 1
pioca (Hirudinea), 1 magasabbrendii rak (Malacostraca), 4 vizibogar (Coleoptera), 2 vizipoloska (Heteroptera)
és 3 tegzes (Trichoptera) taxont mutattunk ki.

A Tamas-arok hidromorfologiai sajatossagai €s vizi makroszkopikus gerinctelen fajegyiittesének Osszevont
sorolhatd. Az tiledékében a homokos-iszapos, tehat a finom frakci6 domindl, a murvas aljzat szerepe
alarendelt. A medret jellemzOen fasszara szegélyvegetacid kiséri, minek kovetkeztében jelentdsen
bearnyékolt, ami akadalyozza a mocsari- és hinarndvényzet szamottevé arany megjelenését a mederben. A
mederben talalhato szerves tormelék nagyobb része allochton eredetii, a medret kiséré fak-bokrok gallyaibol
leveleibdl szarmazik. A vizfolyasban kimutatott vizi makrogerinctelen fajegylittes meglehetdsen fajszegény.
A vizi makrogerinctelen fajegylittesében legnagyobb fajszdmmal a vizi bogarak (4 faj) és a tegzesek (3 faj)
képviseltetik magukat, ugyanakkor ezek fajszama is relative alacsony. Az eldkeriilt vizibogarak k6zott talalunk
orszagszerte gyakori, szinte minden tajegységben és az ott megtalalhatd viztesttipusok tobbségében el6fordulo
generalista fajt, mint pl.: a Laccobius minutus, ill. talalunk kifejezetten hegy- és dombvidéki teriileteinkhez
kotoédo fajokat is, mint pl.: az Anacaena globulus, valamint talalunk kifejezetten erdds teriiletek finom és
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kozepesen finom mederanyagu kisvizfolyasaihoz k6t6do6 fajt is, mint pl.: a Platambus maculatus. A kimutatott
3 tegzesfaj mindegyike leginkabb hegyvidéki és dombvidéki teriiletekhez kot6dé faj. A Notidobia ciliaris a
gyors aramlasu durva mederanyagu patakszakaszokhoz kotodo faj, de kisebb aramlési sebességii finomabb
mederanyagl szakaszokon is megtalalhatd. A Lithax obscura ugyanakkor a rendelkezésre allo eléfordulasi
adatok alapjan a kevésbé durva mederanyagu valamivel lassabban aramlé patakszakaszokat preferalja.
Egyetlen védett vizi makrogerinctelen faj keriilt el a Taméas-arokbol, mégpedig a kézepesen finom és finom
mederanyagi dombvidéki kisvizfolyasok, csermelyek egyik karakterfaja az Orthetrum brunneum. A
magasabbrendii rakokat ugyancsak ennek a viztesttipusnak egyik a karakterfaja a Gammarus roeselii
képviseltette. A Tamas-arok vizi makrogerinctelen fajegyiittese Osszességében meglehetdsen fajszegény,
viszonylag kevés karakterfajjal, a faunisztikai eredmények alapjan legfeljebb kozepes értékességilinek
tekinthetd.

5.3.2.3.2.3. Halak

5.3.2.3.2.3.1. A vizsgalatok idépontja és modszere

Az érintett teriilet halfaunajanak felmérését egy alkalommal, 2022. aprilis 27-én végeztilk. A kutatési
engedélyek beszerzése, illetve a mintavételek soran a hatdlyos jogszabalyok (a halgazdalkodas és a hal
védelmérdl szolo 2013. évi CIL torvény, valamint a halgazdalkodas és halvédelem egyes szabalyainak
megallapitasarol sz616 133/2013. (XI1.29.) VM rendelet) alapjan jartunk el.

A felméréseket Olajos Péter végezte. Olajos Péter elektromoshaldszgép-kezel6i bizonyitvany nyilvantartési
szama: 233200; torzslap szama: 164011/7/2018.

A vizsgalatokat a Nemzeti Biodiverzitas-monitoroz6 Rendszer (NBmR) protokolljaban leirtak szerint
végeztik, figyelembe véve a CEN 14011 szabvanyt. A Gyongyoson kijelolt mintavételi helyek felmérését
gazolva végeztiik. A felmért szakaszok 3x100 méteres alszakaszokbdl tevodtek Ossze. Az alszakaszokat ugy
jeloltik ki, hogy azok a mintazott szelvényre és az érintett viztestek adott szakaszara is reprezentativak
legyenek. A mintavételek egyenaramu elektromos haldszgép (EME = elektromos mintavételi eszkoz)
hasznalataval torténtek, a FAME munkacsoport ajanlasat figyelembe véve. A halaszat soran egy anodot és egy
katodot alkalmaztunk. A felmérés soran ennek megfeleléen egy Samus 725 tipust, akkumulatorro6l lizemeld
egyenaramu kutatd elektromos halaszgépet hasznaltunk. A halaszgép gyartasi szama: BA1208, nyilvantartasi
szama: HhgF/228-3/2017.

A mintazott szakaszok hosszat GPS berendezéssel mértiik, EOV koordinata rendszerben rogzitve a mintavételi
szakaszok kezdd- és végpontjat. A fogasok eredményét diktafonon rogzitettiikk. Az adatokat a felmérés végén
Osszesitettiik és jegyz6konyvben Gsszegeztiik.

A kifogott halakat a mintavételi helyszinen faj szintig hataroztuk a kiilsé morfologiai bélyegek alapjan, ezt
kovetden sértetleniil keriiltek vissza az eredeti €l6helyiikre. A felmérés soran halegyedek begytiijtésére nem
keriilt sor. A halak nevezéktanaban HARKA és SALLAI (2004) munkajat vettiik alapul.

Mintavételi Felmérés Viznév Alteriilet Telepiilés EOV X- EOV Y-
hely kédja ideje koordinata koordinata
GYO_5602 20220427  Gyongyds  Koszegfalvi-rétek  Koszeg 462104 226775
GYO 5604 2022-04-27 Gyongy0s Koszegtalvi-rétek Készeg 462241 226310
GYO 5603 2022-04-27 Gyongyos Kollar-rét Lukacshaza 462361 225768

138. tablazat. A jelen projekt keretében végzett felmérés mintavételi helyei

5.3.2.3.2.3.2. Az adatok feldolgozasa

rrrrr

A magyarorszagi vizfolvasok halkozosség alapu okologiai minositési rendszere
(Ecological Quality Index of Hungarian Riverine Fishes)

Az okologiai vizmindsités alapjaként a felszini vizfolyasokat 8 csoportba sorolhatjuk. A felmért vizfolyas
értékelése soran a Gyongyost a ,,dombvidéki kisvizfolyasok, kis folyok (2. csoport)” viztipus kategériaba
soroltuk be. A 2. csoport karakter halfajai: Gobio gobio, Cobitis elongatoides (HALASI-KOVACS et al. 2009).
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Erték Mindsitési kategoria

=k b s L

43. abra. A VKI kévetelmeény szerinti 6tfoku 6kologiai mindsitési skala

KIVALO
10
KOZEPES
GYENGE
ROSSZ

Omnivor fajok relativ gyakorisaga (%)

Nyiltvizi fajok szama (db)

Metafitikus fajok relativ gyakorisaga (%)

Bentikus fajok szama (db)

Fitofil fajok relativ gyakorisaga (%)

Reofil fajok szama (db)

Sztagnofil fajok relativ gyakorisaga (%)
Spemahsta fajok relativ gyakorisaga (%)
0. Oshonos fajok relativ gyakorisaga (%)

1
2
3
4.
5. Litofil fajok szama (db)
6
7
8
9.
1

Szinjegvzék

A mindsitési rendszer a Viz Keretiranyelv (VKI) kovetelményei szerint egy 6tfoka skala, amely az alabbi
fokozatokat tartalmazza.

A mindsités soran a kdvetkezo alap, illetve szarmaztatott adatokat hasznaltuk fel. Zarojelben az adat kozlési
formajat tiintetjiik fel.

A referencia csoportok értékei 6tds skdla mentén mozognak. A viztest végsé mindségi besorolasa a csoportokra
adott 1-5 értékek Osszege alapjan szamithatd ki. A maximalis pontszam 50, ami az dsszesen 10 referencia
csoportra adhatd 5-5 pont 6sszegébdl adodik.

A mindsitési rendszer csak akkor hasznalhatdo megfelelden, ha az adott mintavételi helyrdl legalabb 2 faj
legalabb 10 egyedének elofordulési adata all rendelkezésre. Ennél kisebb értékek esetében mindsités nélkiil
automatikusan a rossz kategoriaba kell sorolni a viztestet.

Magvar Multimetrikus Halindex (HMMEFT)

A Magyar Multimetrikus Halindex csaladba (HMMEFTI) tartoz6 indexek a Duna folyam kivételével lehetové
teszik a hazai felszini vizfolyasaink halegyiittesek alapjan torténd okologiai allapotértékelését. A mindsités

fobb lépései:
1. A mindsitendd viztér besorolasa hidro-geomorfologiai tipusba.
2. A halaszati mintak faj-egyedszam adatainak atalakitasa trait adatokka.
3. A mintak trait adatai alapjan a HMMFTI index pontértékének kiszamitasa.
4. A mintak 6koldgiai mindségi hanyadosanak (EQR) szamitasa.
5. A minta EQR értéke alapjan a minta 6koldgiai mindségi osztalyanak (EQC) megallapitasa.
EQR értékintervallum Minéségi osztaly (Ecological
Quality class)
(0.80, 1.0] kivalé (high)
(0.60, 0.80] j6 (good)
(0.40, 0.60] mérsékelt (moderate)
(0.20, 0.40] gyenge (poor)
[0, 0.20] rossz (bad)

139. tablazat. A mindségi osztaly EQR erték alapjan tértend megallapitasahoz alkalmazott EQR intervallumok
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Hazai vizfolyasaink hal él6lénycsoport szempontjabol elkiilonitheté hidro-geomorfoldgiai tipusai alapjan a
Gyongyos felmért szakasza a ,,dombvidéki patakok (2. csoport)” hidro-geomorfoldgiai kategdriaba sorolhato
be.

5.3.2.3.2.3.3. A vizsgalatok eredményei

A vizsgalati teriilet korabbi felméréseibol szarmazo adatok

A beavatkozasi hely kozelébdl 2015-bol allnak rendelkezésiinkre adatok.

Mintavételi hely Felmérés Viznév Alteriilet Telepiilés EOV X- EOV Y- Mintavételezék
kédja ideje koordinata  koordinata
GYONG14679 2015-06-15 = Gyongyds @ Berek alja | K&szegdoroszld 462192 225913  Csipkés Roland,
Polyak Laszlo

140. tdablazat. A kordbbi felmérések mintavételi helye

A felmérések soran 7 halfaj jelenlétét igazoltuk. A természetvédelmi szempontbol értékes halfajok a védett
sujtasos kiisz (A. bipunctatus), kovicsik (B. barbatula) és fenékjaré kiill6 (G. obtusirostris).

Latin név Magyar név Hazai védettség Eléhelyvédelmi
Iranyelv
1 Alburnoides bipunctatus sujtasos Kiisz védett, 10.000 Ft
2 Barbatula barbatula koviesik védett, 10.000 Ft
3 Gobio obtusirostris fenékjaré kiillo védett, 10.000 Ft
4 Leuciscus cephalus domolyko
5 Perca fluviatilis stigér
6 Pseudorashora parva* razbora
7 Salmo trutta morpha fario sebes pisztrang

141. tablazat. A teriiletrél a korabbi felmérés sordan kimutatott halfajok listaja, a természetvédelmi szempontbdl jelentds
fajok védelmi statuszanak feltiintetésével. Az idegenhonos halfajok neve mégétt csillag (*) talalhato.

A jelen projekt keretében végezett felmérés eredményei

Az aktudlis felmérés soran Osszesen 7 halfaj 749 egyedét azonositottuk. A kimutatott halfajok listajat és a
természetvédelmi szempontbol jelentds fajok védelmi statuszat a 141. tablazat tartalmazza.

A kimutatott 7 halfajbol 3, a sujtasos kiisz (Alburnoides bipunctatus), a kovicsik (Barbatula barbatula) és a
fenékjaro kiillo (Gobio obtusirostris) all hazankban természetvédelmi oltalom alatt. K6zosségi jelentdségii
halfajokat nem mutattunk ki.

A szakaszokon el6forduld halfajok koziil a fekete torpeharcsa (Ameiurus melas) idegenhonos.

Latin név Magyar név Hazai védettség Eléhelyvédelmi
Iranyelv
1 Alburnoides bipunctatus sujtasos kiisz Védett, 10.000 Ft
2 Ameiurus melas* fekete torpeharcsa
3 Gobio obtusirostris fenékjaroé kiill6 védett, 10.000 Ft
4 Leuciscus cephalus domolyko
5 Perca fluviatilis stigér
6 Rutilus rutilus bodorka
7 Salmo trutta morpha fario sebes pisztrang

142. tablazat. A teriiletrol kimutatott halfajok listaja, a természetvédelmi szempontbol jelentds fajok védelmi
statuszanak feltiintetésével. Az idegenhonos halfajok mogott neve csillag (*) talalhato.
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GYO 5602 — Gyongyos, Koszegfalvi-rétek (Koszeg)

A mintavételi helyen 6 halfaj 6sszesen 396 egyedét mutattuk ki. Az észlelt halfajok koziil 2 volt védett (A.
bipunctatus, G. obtusirostris).

Egyedszam CPUE-érték (egyedszam/100 m) Relativ gyakorisag

1 Alburnoides bipunctatus 288 106,67 72,73
2 Ameiurus melas 1 0,37 0,25
3 Gobio obtusirostris 16 5,93 4,04
4 Leuciscus cephalus 86 31,85 21,72
5 Rutilus rutilus 2 0,74 0,51
6 Salmo trutta morpha fario 3 1,11 0,76

143. tablazat. A GYO 5602 felmérése soran kimutatott halfajok és relativ gyakorisdaguk

Az észlelt fajok koziil 5 6shonos (A. bipunctatus, G. obtusirostris, L. cephalus, R. rutilus, S. trutta m. fario),
ez az Osszes faj 83,33%-at jelenti, egy pedig idegenhonos (A. melas), ami az dsszes észlelt faj 16,67%-at teszi
ki.

Ha az egyedszamokat vessziik figyelembe, akkor az dshonos fajok egyedeinek aranya még magasabb, az
Osszes egyed 99,75%-a Gshonos, és minddssze 0,25%-a idegenhonos.

A felmért szakasz jellegének megfeleléen a reofil, azaz aramlaskedveld fajok voltak legtobben. A fajok
kétharmada sorolhaté ide. Aramlaskedveld fajok a sujtasos kiisz (A. bipunctatus), a fenékjard kiillé (G.
obtusirostris), a domolykd (L. cephalus) és a sebes pisztrang (S. trutta m. fario). Az aramlasi viszonyokra
kevéssé érzékeny, azaz euritop faj a bodorka (R. rutilus). A fekete torpeharcsa (A. melas) pedig kifejezetten
allovizkedveld, azaz sztagnofil.

Ha az egyedszamokat nézziik, akkor azonban az Gsszes egyed 99,24%-a reofil, és csak 0,51%-a euritop és
0,25%-a sztagnofil.

Taplalkozasi habitat szerint csoportositva a halfajokat, bentikus, azaz az aljzat, illetve annak kozelében taplalék
utan kutato fajok (A. melas, G. obtusirostris, S. trutta m. fario) adjak az 6sszes észlelt faj felét, a nyiltvizi fajok
(A. bipunctatus, L. cephalus) a fajok harmadat képezik. A metafitikus, azaz a novényzet kozt taplalékot kutatd
fajok koziil egyet, a bodorkat (R. rutilus) mutattuk ki a teriileten.

A nyiltvizi fajok egyedeinek aranya a legmagasabb, az Gsszes észlelt egyed tobb 94,44%-a tartozik ide. A
bentikus fajok egyedeinek aranya 5,05%, és ennek is minddssze tizede, 0,51% a metafitikus faj egyedeié is.

A kimutatott fajok koziil 4 (A. bipunctatus, A. melas, L. cephalus, R. rutilus) omnivor, azaz mindenevé. A
fenékjaro killd (G. obtusirostris) detritivor, azaz tormelékevd, a sebes pisztrang (S. trutta m. fario)
invertivor/piscivor, azaz gerincteleneket és halakat fogyaszt.

Ha az egyedszamokat nézziik, akkor azonban az omnivor fajok egyedei adjak az Gsszes egyed 95,2%-4t, a
detritivorok 4,04%-4t, az invertivor/piscivorok pedig 0,76%-at.

A fajok fele litofil, azaz szilard mederanyagra rakja ikrait (A. bipunctatus, L. cephalus, S. trutta m. fario). Két
faj pszammofil, azaz a kavicsnal finomabb szemcséjii mederanyagra helyezi ikrait (A. melas, G. obtusirostris).
Egy faj pedig, a bodorka (R. rutilus) fito-litofil, azaz szilard mederanyagra és novényre egyarant ikrazik.

Az Osszes észlelt egyed 95,2%-a litofil, 4,29%-a pszammofil, 0,51%-a pedig fito-litofil.

ElShelyiikkel szemben tamasztott igényiik alapjan vizsgalva a halfajokat a zavarast t{ir guild tagjai csupan
minimalis igényeket tamasztanak kornyezetiikkel szemben, egészen szélsdséges korlilményeket is képesek
elviselni. A specialista guild tagjai er6sen ragaszkodnak valamilyen abiotikus kornyezeti feltételhez,
érzékenyen reagalhatnak barmiféle beavatkozasra, szennyezésre. A kimutatott fajok fele (A. bipunctatus, G.
obtusirostris, S. trutta m. fario) specialista, fele (A. melas, L. cephalus, R. rutilus) pedig zavarast tiird.

A zavarast tir6 egyedek aranya azonban csak 22,47%, mig a specialistaké 77,53%.

Aramlis-  Taplalkozasi  Taplalkozasi forma Szaporodas Eléhely

kedvelés specializacio specializacio
Alburnoides bipunctatus reofil nyiltviz omnivor litofil specialista
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Aramlis-  Taplalkozasi  Taplalkozasi forma Szaporodas Eléhely

kedvelés specializacio specializacio

Ameiurus melas sztagnofil bentikus omnivor pszammofil zavarast tliré
Gobio obtusirostris reofil bentikus detritivor pszammofil specialista

Leuciscus cephalus reofil nyiltviz omnivor litofil zavarast t{iré

Rutilus rutilus euritop metafitikus omnivor fito-litofil zavarast tliré
Salmo trutta morpha fario reofil bentikus invertivor/piscivor litofil specialista

144. tablazat. A GYO 5602 mintavételi helyen kimutatott halfajok kiilonbézé funkciondlis guildekbe tartozasuk szerint

GYO 5604 — Gyongyos, Koszegfalvi-rétek (Koszeg)

A mintavételi helyen 5 halfaj dsszesen 224 egyedét mutattuk ki. Az észlelt halfajok koziil 2 volt védett (A.
bipunctatus, G. obtusirostris).

Egyedszam CPUE-érték (egyedszam/100 m) Relativ gyakorisag
1 Alburnoides bipunctatus 159 63,6 70,98
2 Gobio obtusirostris 8 3,2 3,57
3 Leuciscus cephalus 54 21,6 24,11
4 Perca fluviatilis 1 0,4 0,45
5 Rutilus rutilus 2 0,8 0,89

145. tablazat. A GYO 5604 mintavételi hely felmérése soran kimutatott halfajok és relativ gyakorisaguk

Az észlelt fajok koziil mind éshonos volt.

A felmért szakasz jellegének megfelelden a reofil, azaz aramlaskedvelé és az euritop, azaz aramlasi
viszonyokra kevéssé érzékeny fajok voltak jelen. A reofil fajok (A. bipunctatus, G. obtusirostris., L. cephalus)
aranya 60%, az euritop fajoké (P. fluviatilis, R. rutilus) pedig 40%.

Ha az egyedszamokat nézziik, akkor azonban a reofil egyedek aranya sokkal magasabb, 98,66%, mig az euritop
fajok egyedeié 1,34%.

Taplalkozasi habitat szerint csoportositva a halfajokat, 2 faj nyiltvizi (A. bipunctatus, L. cephalus), 2
metafitikus (P. fluviatilis, R. rutilus), egy pedig bentikus (G. obtusirostris).

A nyiltvizi fajok egyedeinek aranya a legmagasabb, az 6sszes észlelt egyed 95,09%-a tartozik ide. A bentikus
fajok egyedeinek aranya 3,57%, a metafitikusoké 1,34%.

A kimutatott fajok koziil 3 (A. bipunctatus, L. cephalus, R. rutilus) omnivor, egy faj a G. obtusirostris
detritivor, és szintén egy faj, a P. fluviatilis invertivor/piscivor.

Ha az egyedszamokat nézziik, akkor az Osszes egyed 95,98%-a omnivor, 3,57%-a detritivor, 0,45%-a
invertivor/piscivor.

A fajok 40%-a litofil (A. bipunctatus, L. cephalus), 20-20%-a fito-litofil (R. rutilus), fitofil (P. fluviatilis), ill.
pszammofil (G. obtusirostris).

Az 6sszes észlelt egyed 95,09%-a litofil, 3,57%-a pszammofil, 0,89%-a fito-litofil, 0,45%-a pedig fitofil.

A kimutatott fajok koziil 2 faj (A. bipunctatus, G. obtusirostris) specialista, 2 faj (L. cephalus, R. rutilus) zavarast
tlird, egy faj pedig generalista (P. fluviatilis).

A specialista egyedek aranya a legmagasabb, az 6sszes észlelt egyed csaknem haromnegyede (74,55%-a) tartozik
ide. Az egyedek negyede volt zavarast t{ir, és mindossze 0,45%-a generalista.

Aramlis-  Taplilkozasi  Taplalkozasi forma Szaporodas Eléhely
kedvelés specializacio specializacio
Alburnoides bipunctatus reofil nyiltviz omnivor litofil specialista
Gobio obtusirostris reofil bentikus detritivor pszammofil specialista
Leuciscus cephalus reofil nyiltviz omnivor litofil zavarast tir6
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Aramlis-  Taplilkozasi Taplalkozasi forma Szaporodas Eléhely

kedvelés specializacio specializacio
Perca fluviatilis euritop metafitikus invertivor/piscivor fitofil generalista
Rutilus rutilus euritop metafitikus omnivor fito-litofil zavarast tliré

146. tablazat. A GYO 5604 mintavételi helyen kimutatott halfajok kiilonbézé funkciondlis guildekbe tartozdsuk szerint

GYO_5603 — Gyongyos, Kollar-rét (Lukacshaza)

A mintavételi helyen 5 halfaj 6sszesen 129 egyedét mutattuk ki. Az észlelt halfajok koziil 2 volt védett (A.
bipunctatus, G. obtusirostris).

Egyedszam CPUE-érték (egyedszam/100 m) Relativ gyakorisag

1 Alburnoides bipunctatus 89 34,90 68,99
3 Gobio obtusirostris 4 1,57 3,10
4 Leuciscus cephalus 32 12,55 24,81
5 Rutilus rutilus 1 0,39 0,78
6 Salmo trutta morpha fario 3 1,18 2,33

147. tablazat. A GYO 5603 felmérése sordn kimutatott halfajok és relativ gyakorisaguk

Az észlelt fajok koziil valamennyi 6shonos.

A felmért szakasz jellegének megfelelden a reofil, azaz aramlaskedveld fajok voltak legtobben. A fajok 80%-
a sorolhaté ide. Aramlaskedvel® fajok a sujtasos kiisz (A. bipunctatus), a fenékjar6 kiillé (G. obtusirostris), a
domolykoé (L. cephalus) és a sebes pisztrang (S. trutta m. fario). Az aramlasi viszonyokra kevéssé érzékeny,
azaz euritop faj a bodorka (R. rutilus).

Ha az egyedszamokat nézziik, akkor azonban az 6sszes egyed 99,22%-a reofil, és csak 0,78%-a euritop.

Taplalkozasi habitat szerint csoportositva a halfajokat, a bentikus (G. obtusirostris, S. trutta m. fario), valamint
a nyiltvizi (A. bipunctatus, L. cephalus) fajok adjak az Osszes észlelt faj 40-40%-at. A metafitikus, azaz a
novényzet kozt taplalékot kutato fajok koziil egyet, a bodorkat (R. rutilus) mutattuk ki a teriileten.

A nyiltvizi fajok egyedeinek aranya a legmagasabb, az Gsszes észlelt egyed tobb 93,8%-a tartozik ide. A
bentikus fajok egyedeinek aranya 5,43%, és minddssze 0,78% a metafitikus faj egyedeié.

A kimutatott fajok koziil 3 (A. bipunctatus, L. cephalus, R. rutilus) omnivor, azaz mindenevd. A fenékjard
kiill6 (G. obtusirostris) detritivor, azaz tormelékevo, a sebes pisztrang (S. trutta m. fario) invertivor/piscivor,
azaz gerincteleneket és halakat fogyaszt.

Ha az egyedszamokat nézziik, akkor azonban az omnivor fajok egyedei adjak az dsszes egyed 94,57%-4t, a
detritivorok 3,1%-at, az invertivor/piscivorok pedig 2,33%-at.

A fajok 60%-a litofil, azaz szilard mederanyagra rakja ikrait (A. bipunctatus, L. cephalus, S. trutta m. fario).
Egy faj pszammofil, azaz a kavicsnal finomabb szemcséjii mederanyagra helyezi ikrait (G. obtusirostris), és
szintén egy faj, a bodorka (R. rutilus) fito-litofil, azaz szilard mederanyagra és novényre egyarant ikrazik.

A kimutatott fajok koziil 3 (A. bipunctatus, G. obtusirostris, S. trutta m. fario) specialista, 2 (L. cephalus, R.
rutilus) pedig zavarast tird.

A zavarast tiir6 egyedek aranya azonban csak 25,58%, mig a specialistaké 74,42%.

Aramlis-  Taplalkozasi  Taplalkozasi forma Szaporodas Eléhely
kedvelés specializacio specializacio
Alburnoides bipunctatus reofil nyiltviz omnivor litofil specialista
Gobio obtusirostris reofil bentikus detritivor pszammofil specialista
Leuciscus cephalus reofil nyiltviz omnivor litofil zavarast tir6
Rutilus rutilus euritop metafitikus omnivor fito-litofil zavarast tliré
Salmo trutta morpha fario reofil bentikus invertivor/piscivor litofil specialista

148. tablazat. A GYO 5604 mintavételi helyen kimutatott halfajok kiilonbozé funkciondalis guildekbe tartozdsuk szerint
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5.3.2.3.2.3.4. A felmért mintavételi szelvények skolégiai mingsitése

A magyarorszagi vizfolyasok halk6zosség alapu Okologiai mindsitési rendszere (EQInrr) alapjan a viztest
mindharom felmért szakaszanak oOkologiai allapota ,kdzepes”, mig a Magyar Multimetrikus Halindex
(HMMF]) alapjan mindharom mintavételi helyen ,,jé” 6kologiai allapotot tapasztaltunk.

Mintavételi Csoport IQR pontszam
szakasz kategéria
GYO 5602 2 2022-04-27 34 kozepes
GYO 5604 2 2022-04-27 30 kozepes
GYO 5603 2 2022-04-27 32 kozepes

149. tablazat. A Gyongyos felmért szakaszainak EQlure alapjan torténd értékelése

rrrrr

Mintavételi

hidro-geomorfolégiai

szakasz tipus kategoria
GYO 5602 2 2022-04-27 0,6897 38
GYO_5604 2 2022-04-27 0,6207 36 _
GYO 5603 2 2022-04-27 0,6897 38 _

150. tablazat. Gydngyos felmert szakaszainak HMMFI alapjan torténd értékelése

5.3.2.3.2.4. Kétéltiiek és hiillok

5.3.2.3.2.4.1. A vizsgadlatok idopontja, helyszine, modszere

A vizsgalati teriilet bejarasara 2022. jinius 7-én keriilt sor a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer
(NBmR) protokollja (KORSOS 1997) szerinti vonaltranszekt modszer alkalmazasa mellett, melynek soran
vizudlis keresés (kézi hdlos egyelés) és hang alapjan valdo megfigyelés tortént. A vizsgalati iddszak a
herpetologiai értékek felmérése tekintetében idealisnak tekinthetd, hiszen a kétéltiek és hiillok aktiv
perioduséaban tortént, kedvezo iddjarasi koriilmények kozott.

Felmérésiinket kiegészitettiik a kétéltiiek és hiillok természetvédelmi célu térképezése és elterjedésének pontos
felmérése érdekében létrehozott honlap, a "https://herpterkep.mme.hu" elmdlt 10 évre vonatkoz6 adatainak
attekintésével.

5.3.2.3.2.4.2. A vizsgadlatok eredményei

A teriilet északi részén, a Tamas-arok mentén akusztikusan észleltiik a kétéltiifajok koziil az allo és lasst
vizfolyasok mentén altalanosan elterjedt, széles Okologiai valenciaju kecskebéka fajcsoport (Pelophylax
esculentus agg.) egyedeinek jelenlétét alacsony egyedsiiriiségben.

Jelen felmérés ugyan nem, de korabbi (2014. marcius) kutatasok a Tamas-arok és Gyongyds menti puhafas
ligeterdokben a gyepi béka (Rana temporaria), illetleg a barna varangy (Bufo bufo) el6fordulasat is
bizonyitottak  (https://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/gyepi-beka,  https://www.mme.hu/keteltuek-es-
hullok/barna-varangy).

A beavatkozas altal érintett holtagmedrek a terepbejaras soran szarazon alltak, igy itt kétéltii- vagy vizes
éléhelyekhez k6t6d6 hiilléfajok el6fordulasat nem észleltiik.

5.3.2.3.2.4.3. Osszefoglalis

A hatasteriilet jelent6s részét kitevé intenziv miivelésii szantofoldi, illetve homogén magaskoros él6helyek
kétéltii- és hiilléfajok megtelepedésére alkalmatlanok. A tervezett beavatkozasok altal érintett teriileten a
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GyoOngyos-patak medre jelentds vizszintingadozasnak van Kitéve, illetve a gyorsan araml6 viz miatt nagy az
elsodrodas veszélye, igy a vizsgalt éldlénycsoport vonatkozasaban nem tekinthetd kiemelt élohelynek.

A felmért helyszinek koziil egyediil a lasst folyasu Tamas-arok mente emelheto ki, mely a gyakori kecskebéka
fajcsoport (Pelophylax esculentus agg.) egyedeinek ¢éléhelyét képezi.

5.3.2.3.2.5. Madarak

5.3.2.3.2.5.1. Avizsgadlatok idopontja, helyszine, modszere

Az ornitologiai felmérés 2022. junius 7-én valdsult meg, a madarak napi aktivitasanak figyelembevételével
reggel 09:00 és délel6tt 11:00 kozott, megfeleld iddjarasi koriilmények mellett. A vizsgalati iddszak a teriilet
fészkel6 madarfaunajanak szamba vétele tekintetében idealisnak mondhato, mivel fészkelési idészak kdzepére
esett. A felmérést a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer leirasanak megfelelden (BALDI et al., 1997)
a relativ eljarasok k6zé tartozo, tn. vonaltranszekt modszerrel végeztiik. Ennek soran a beavatkozasi teriileten
kortilbeliil 1 km/h sebességgel végighaladva rogzitettiik az észlelt énekhangokat és egyéb hangokat (pl.
vészhang, hivohang), valamint a vizualis észleléseket egy GPS-vevdvel ellatott okostelefon segitségével.
Megfigyeléseinket egy 10-szeres nagyitast, 50 mm-es lencseatmérdjii keres6tavesd segitségével végeztik.

A madarfajok elnevezésénél a "birding.hu" weboldalon szerepld, az International Ornithological Committee
(I0C) altal alkalmazott tudomanyos neveket vessziik alapul. A teriilet jellege, illetve a kiilonb6z6 revirtarto
hangok, magatartasok alapjan valdszintisithetdleg fészkeld madarfajok neveit félkovérrel emeltiik ki.

5.3.2.3.2.5.2. A vizsgalatok eredményei

A Tamas-arok menti teriileten viszonylag kevés madar fordult eld, mindossze a baratposzata (Sylvia
atricapilla) és a mezei poszata (Curruca communis) egy-egy énekld példanya, illetve 2 fiatal széncinege
(Parus major).

A repcetablatol nyugatra elteriil6 fiatal égeresben minddssze 3 példany széncinegét (Parus major) figyeltiink
meg.

A repcetabla felett egy atrepiilé gyurgyalag (Merops apiaster) és 2 termikel6 egerészolyv (Buteo buteo) volt
lathato.

A szant6 melletti magaskords-nadas savban, illetve a cserjés szegélyben feljegyzett fajok: citromsarmany
(Emberiza citrinella) 2 helyen, énekes nadiposzata (Acrocephalus palustris) 1 revir, mezei poszata (Curruca
communis) 1 revir.

A Gyongyos menti ligeterddben észlelt madarfajok: sziirke légykapé (Muscicapa striata) 1 revir,
csilpesalpfiizike (Phylloscopus collybita) 5 revir, fekete rigo (Turdus merula) 4 revir, zoldike (Chloris
chloris) 1 revir, illetve 3 példany, balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus) 1 taplalkozo, karmazsinpirok
(Carpodacus erythrinus) 2 revir, baratposzata (Sylvia atricapilla) 4 revir, csuszka (Sitta europaea) 3 revir,
széncinege (Parus major) 1 revir, 3 juv., illetve 1 juv., tengelic (Carduelis carduelis) 4 példany, énekes rigo
(Turdus philomelos) 1 revir, citromsarmany (Emberiza citrinella) 2 revir, okoérszem (Troglodytes
troglodytes) 1 revir, kakukk (Cuculus canorus) 1 helyen hang, mezei poszata (Curruca communis) 1 revir,
seregély (Sturnus vulgaris) 3 taplalkozo, illetve 9, részben juv. példany, berki tiicsokmadar (Locustella
fluviatilis) 1 revir, 6rvos galamb (Columba palumbus) 2 atrepiil6, facan (Phasianus colchicus) 2 példany
hangja.

A Gyo6ngy0s partjan mozgott 1 hegyi billegeté (Motacilla cinerea) tojo.

5.3.2.3.2.5.3. Osszefoglalds

Az észlelt 23 madarfaj koziil — melyek természetvédelmi helyzetét az 1. tablazat mutatja be — 20 kolthet is a
vizsgalt teriileten. Leggyakoribb fészkel6 fajnak a csilpcsalpfiizike (Phylloscopus collybita), a baratposzata
(Sylvia atricapilla), a fekete rigd (Turdus merula) és a széncinege (Parus major) bizonyult. A ritkabb fészkel6k
koziil kiemelhetd a karmazsinpirok (Carpodacus erythrinus), a hegyi billegeté (Motacilla cinerea) és az
okorszem (Troglodytes troglodytes) jelenléte. Természetvédelmi szempontbdl a kozosségi jelentdségili balkani
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fakopancs (Dendrocopos syriacus) és a fokozottan védett gyurgyalag (Merops apiaster) el6fordulasa érdemel
figyelmet.

Osszességében kijelenthetd, hogy a felmért él8helyek koziil a Gyongyds-patak és a kornyezd puhafis
ligeterdok, illetve cserjés szegélyeik szamos — lombkoronaban, cserjeszintben, fatérzsben, illetve talajszinten
kolté — énekesmadarfajnak jelentenek fészkel6helyet.

Természet- Berni Madarvédelmi Voros lista
védelmi érték Egyezmény Iranyelv (Globalis)
. . Berni Madarvédelmi
balkani fakopan.cs e Szl O kL nem fenyegetett
Dendrocopos syriacus Ehrenberg, 1833 mclléklete melléklete (Least Concern)
baratposzata E iﬁg; ) nem fenyegetett
Sylvia atricapilla Linnaeus, 1758 25000 Ft %1)1, elléklei]e ‘ (Least Concern)
berki tiicsokmadar E 5’?;211 ) nem fenyegetett
Locustella fluviatilis Wolf, 1810 50 000 Ft %31, elzlékleile ‘ (Least Concern)
citromsarmany E ifrrlgil ) nem fenyegetett
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 25000 Ft gnz ellékleze ' (Least Concern)
Berni
csilpcsalpfiizike , nem fenyegetett
Phylloscopus collybita Vieillot, 1817 25000 Ft Ei’ lelténlﬁgez' (Least Concern)
csuszka 25 000 Ft E iirrlgil ) nem fenyegetett
Sitta europaea Linnaeus, 1758 gnz ellékleze ' (Least Concern)
egerészolyv 25 000 Ft E :‘Zirlgll ) nem fenyegetett
Buteo buteo Linnaeus, 1758 %31’ elléklei]e ’ (Least Concern)
Berni
énekes nadiposzata . nem fenyegetett
Acrocephalus palustris Bechstein, 1798 25000 Ft Egnz lelgggez (Least Concern)
Berni Madarvédelmi
énekes rigé . , nem fenyegetett
Turdus philomelos Brehm, 1831 EILUL e‘(ﬁ nglflr; }t':‘ Irrirgllleélljlgf (Least Concern)
facan Vadaszhaté E GBZ(:;ZL 3 nem fenyegetett
Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 %r}; elléklege ' (Least Concern)
fekete rigo 2l s O nem fenyegetett
Turdus merula Linnaeus, 1758 EILUL e‘(ﬁ Zﬁréfg }t':‘ Irﬁ;?;f;;é{gg (Least Concern)
gyurgyalag 100 000 Ft Egyiirlgily 5 nem fenyegetett
Merops apiaster Linnaeus, 1758 melléklete ’ (Least Concern)
Berni
hegyi billegetd . nem fenyegetett
Motacilla cinerea Tunstall, 1771 SRR Egn}l' Zﬁgﬁgi’ez' (Least Concern)
Berni
kakukk . nem fenyegetett
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 50000 Ft eggl Zflrglflll }t'e3' (Least Concern)
karmazsinpirék 25 000 Ft E eif;g; ) nem fenyegetett
Carpodacus erythrinus Pallas, 1770 g}r}; elléklei]e ’ (Least Concern)
mezei poszata 25 000 Et E eBZirlZL ) nem fenyegetett
Curruca communis Latham, 1787 gn}l’ elléklege ' (Least Concern)
Berni
o0korszem : nem fenyegetett
Troglodytes troglodytes Linnaeus, 1758 2 WU Egn}l' Zﬁgﬁgi’ez' (Least Concern)
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orvos galamb Vadaszhaté . eirerzgrll 3 nem fenyegetett
Columba palumbus Linnaeus, 1758 gri’l ellékle}t/e ’ (Least Concern)
seregély 25 000 Ft I\I/lrz:iiar‘;e\:]dlell/rg nem fenyegetett
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 me}llle’kle o (Least Concern)
széncinege 25 000 Ft E eif;gll ) nem fenyegetett
Parus major Boddaert, 1783 gn}ll elléklei/e ’ (Least Concern)
sziirke légykapo 50 000 Ft E eifrrlgll ) nem fenyegetett
Muscicapa striata Pallas, 1764 %r}l' elléklei]e ‘ (Least Concern)
tengelic 25 000 Et E Efrrlgll ) nem fenyegetett
Carduelis carduelis Linnaeus, 1758 gni/ elzléklei]e ‘ (Least Concern)
Berni
zoldike . nem fenyegetett
Chloris chloris Linnaeus, 1758 25000 Ft Ei}l’ lelt;(elgez (Least Concern)

151. tablazat. Az észlelt madarfajok természetvédelmi helyzete

5.3.2.3.2.6. Természetvédelmi szempontbol jelentos emlosok

5.3.2.3.2.6.1. A vizsgadlatok idopontja, helyszine, modszere

Felmérésiink soran a hatasteriileten emldsfajok eléforduldsara utald, vizudlisan megfigyelhetd életnyomok (pl.
sz0r, hullaték, kotorék, taplalékmaradvany, ragasnyom, labnyom), illetve €16 vagy elhullott egyedek jelenlétét
kerestiik. A rejtett életmodot folytato és az érintett Natura 2000 teriileten el6fordulo erdblaké denevérfajok
esetében pedig a potencidlis nappalozohelyként, illetleg kolykezdszallasként szamontarthaté idos, odvas fak
jelenlétét kerestiik 2022. junius 7-én. Kisemldscsapdazast az érintett szakaszon nem végeztiink.

5.3.2.3.2.6.2. A vizsgalatok eredményei

A beavatkozas altal érintett tertileten jogszabalyi oltalom alatt allo eml6sfaj jelenlétét vagy el6fordulasara utald
¢letnyomot nem figyeltiink meg.

A Gyongyos menti puhafas ligeterdé bejarasakor észleltiik néhany idésebb odvas, illetve labon szaradt, levald
kérgii fa eléfordulasat. igy az érintett Natura 2000 teriileten eléfordulé erdlaké denevérfajok [rot koraidenevér
(Nyctalus noctula), kozonséges torpedenevér (Pipistrellus pipistrellus), szopran térpedenevér (Pipistrellus
pygmaeus)] jelenléte elképzelhetd. (HARASZTHY és SAFIAN 2016).

Mind a Gyongyos, mind a Tamas-arok potencialisan a vidra (Lutra lutra) él6helyét képezheti, de kotorékot az
érintett szakaszokon nem talaltunk, igy feltehetden csupan taplalkozo/atmozgd egyedek lehetnek jelen a
teriileten.

5.3.2.3.2.6.3. Osszefoglalds

Ugyan védett emldsfaj jelenlétére utalo jelet nem észleltiink, de az emlitett kategoriaba sorolhaté fajok néhany
egyedének eléfordulasa az érintett teriileten nem zarhato Ki.
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5.3.2.3.3. Az ¢ldvilagra varhato kornyezeti hatasok becslése és értékelése a 1étesités iddszakaban

5.3.2.3.3.1. Magasabbrendii névényzet

A tervezett vizépitési munkalatok (fa- és cserjeirtds, mutargymunkalatok, 0j vizes éléhelyek kialakitasa,
holtagmedrek felujitasa) eredményeként a miiveleti teriileten a ndvényzet pusztulasa varhato, igy az épités
hatasat lokalisan megsziintetének itéljiikk. Tekintettel arra, hogy a gazlo kialakitasanal érintett jellegtelen
puhafis és iide cserjés éldhelyek a tijban elterjedtnek tekinthet6k, az 1j vizes éldhelyek kialakitdsa pedig
természetvédelmi szempontbol értéktelen szantoteriileteken fog megvaldsulni, a negativ hatast ezekben az
esetekben elviselheté mértékiinek itéljik.

A lefliz6dott holtdgrendszer helyreallitdsdnak esetében bar a meder kialakitdsa természetkdzeli ndvényzetet
érint, kiemelheté természeti értéket a vizsgalatok nem mutattak ki. fgy itt is hasonlé mondhaté, hogy a
novényzet érintd munkalatok karosité hatasuak, de a kar botanikai szempontbol nem tekintheto jelentdsnek. A
karokozas hatdsdnak megitélésekor nem szabad figyelmen kiviil hagyni, hogy a beavatkozas éppen
természetvédelmi célokat szolgdl: a meder revitalizacidja torténik, visszakeriil egy korabbi szukcesszios
allapotba.

A megkozelités a Tamas-arkon tervezett gazlo esetében érinthet természetkozeli gyepeket, ebben az esetben
jarulékos taposasi hatds jelentkezik, amely karositd mértékii lehet. Emiatt sziikséges a javasolt
természetvédelmi intézkedések betartdsa.

5.3.2.3.3.2. Vizi makroszkopikus gerinctelenek

A projekt keretében a Gyongydson tervezett beavatkozasok a mederrézstijének a kisvizi vizszint feletti részét
érintik. A Gydngy0s-patak medrét érintd munkalatok a kivezetd és a visszavezetd miitargyhoz kapcsolodo
partbiztositasok, melyek vizépitési termésk8bdl késziilnek, kiterjedésiik pedig 20-20 m?. A kivitelezés a tervek
szerint kisvizi idészakban torténik, igy a kivitelezési munkdk nem érintenek olyan él6helyet, ahol a kivitelezés
idészakaban vizi makroszkopikus gerinctelen szervezetek vizhez kototten, ténylegesen vizben €16 egyedei
fordulnanak eld. Nem kizart amphibikus fajok imag6 allapoti egyedeinek érintettsége. Ezek a jellemzden
ropképes szervezetek leggyakrabban a vizfolyas part menti savjaban tartézkodnak. Ezek a ropképes allatok a
terliletelOkészitd és kivitelezési munkak soran a zavaras miatt varhatoan elkeriildé magatartast mutatva
elhagyjak a kdzvetlen hatasteriiletet, igy jellemz6en nem érinti 6ket kdzvetlen fizikai hatas, mely pusztulasukat
okozna. Kozvetlen fizikai hatds azon egyedeket érintheti, melyek éppen imagova vedlenek a meder rézsiinek
azon a részén, amely a kozvetlen hatasteriilethez tartozik. Ekkor az egyedek sériilékenyek és nem tudnak
elmenekiilni. A kis hatasteriilet miatt az esetlegesen vedlés kozben érintett egyedek szama a Gyongyos érintett
szakaszan €16 populaciokhoz viszonyitva elenyészd. Ezért a kivitelezés vizi makrogerinctelen fajegyiittesre
gyakorolt hatasat a Gydngyoson a vizben €16 szervezetekre ¢s a fajok vizhez kotott allapotl egyedeire nézve
semlegesnek itéljiik, az amphibikus fajok imagd alakban éppen a vizfolyas part menti savjaban tartdzkodo
allomanyaira nézve pedig elviselhetének.

A Tamas-arok esetében a tervezett gazlo kialakitashoz kapcsolddoan lesz hatasviseld a vizi makroszkdpikus
gerinctelen fajegyiittes. A kivitelezéssel jaré ndvényzeteltavolitas és foldmunka a gazlo helyfoglalasaval
érintett rovid mederszakaszon kozvetleniil érinti az ott talalhatd vizi makrogerinctelen egyedeket. A
kivitelezési munkak sordn jelent6s résziik varhatoan sériil vagy elpusztul. A gazl6 kis helyfoglalasa, az épités
kis kozvetlen hatasteriilete miatt ez a kedvezotlen hatas csak a Taméas-arokban ¢é16 vizi makrogerinctelen fajok
allomanyainak csak igen kis részét érinti, igy a kivitelezés hatésait elviselhetonek itéljik.

5.3.2.3.3.3. Halak

A tervezett beavatkozasok kézépvizszintnél nem érintenek olyan éléhelyet, ahol jelenleg halak fordulnanak
el6. A Gyongyds-patak medrét érintd munkalatok a kivezetd és a visszavezetd miutargyhoz kapcsolodod
partbiztositasok, melyek vizépitési terméskdbdl késziilnek, kiterjedésiik pedig 20-20 m? Ezeket azonban a
kozépvizszint felett, tehat a meder szaraz részén létesitik. Ezért a kivitelezés halfaunara gyakorolt hatasat
semlegesnek itéljik.
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5.3.2.3.3.4. Kétéltiiek és hiillok

A tervezett mitargyak menti munkalatok kis kiterjedésii, pontszerli beavatkozasok, melyek herpetofaunara
gyakorolt hatasa gyakorlatilag elenyész6. A beavatkozasok soran kétéltii- és hiill6fajok sériilése/elhullasa
természetesen nem zarhatd ki, de ennek mértéke elhanyagolhato, igy a hatast elviselhetének itéljik. Az 1)
vizes él6helyek kialakitasa herpetologiai szempontbol értéktelen intenziv miivelésii szantoteriileten fog
megvalosulni, igy az itt végzett munkalatok hatasa semlegesnek tekinthetd. A Tamas-arkon torténd
gazldkialakitas és a leflizodott holtagrendszer helyreéllitasa sordn végzett munkék hatdsat zavarénak itéljiik.
Az okozott sériilések és elhulldsok mértéke abban az esetben lesz a legcsekélyebb, ha azokat a
»lermészetvédelmi intézkedések” fejezetben jelzett kiméleti id6szakban végzik el. Ekkorra a kétéltiiek aktualis
¢évi fiatal egyedei is elég fejlettek ahhoz, hogy jelentOs aranyban esélyiik legyen elkeriilni a fizikai sériiléssel
jaro hatasokat.

5.3.2.3.3.5. Madarak

A Tamas-arkon torténd gazlokialakitds, valamint a miitargyak menti munkalatok sordn a madarfajok
fészkelésére alkalmas fa- és cserjefajok tObbsége varhatéan eltavolitasra keriil, igy az itt kolt6 madarfajok
fészkelohelyei megsziinnek. Azonban a ,,Természetvédelmi intézkedések” fejezetben javasolt idébeli
korlatozasok betartasaval egyedek kdzvetlen pusztuldsa nem valdszinisithetd, igy a hatast a madarfaunara
nézve elviselhetdonek itéljik.

5.3.2.3.3.6. Természetvédelmi szempontbol jelentos emlosok

A tervezett munkalatok soran elsGsorban a munkagépek okozta zavaré hatassal lehet szamolni. A zavarassal
szemben az érintett egyedek elkeriilé magatartast tanusitanak majd, mely érdemben nem befolyasolja
¢lettevékenységiiket. A denevérfajok szamara alkalmas odvasod6 idds, illetve levalo kérgii holtfa eltavolitasa
megsziintetheti nyari szallashelyiiket, de ezek koziil a munkalatok altal kdzvetleniil érintettek szama legfeljebb
egy-két faegyedre korlatozodhat, igy a kozvetlen érintettség minimalisnak vehetd. Erre valo tekintettel a
tervezett munkalatok jogszabdlyi oltalom alatt all6 emlOsfajokra gyakorolt hatdsat Osszeségében
elviselhetdnek itéljik.

5.3.2.3.4. Az ¢élovilagra varhato kornyezeti hatasok becslése és értékelése a 1étesitést kovetden

5.3.2.3.4.1. Magasabbrendii névényzet

A Tamas-arkon kialakitott gazldé rendszeres haszndlata soran éldhelyatalakulas mar nem varhat6, igy a
magasabbrendi vegetaciora gyakorolt hatast semlegesnek tekintjik. A lefliz6dott holtagrendszer
revitalizacioja utan a korabban ott 1évé mocsari €s iszapndvényzet Gjboli megjelenésére jo esély van néhany
éven beliil, ezért a hatast itt javiténak itéljik. Az 0j vizes élohelyek kialakitdsa soran az eddigi minimalis
diverzitast, vegyszerezett, miitragyazott szantofold helyén valtozatos, magas diverzitasu, uj él6helyek:
mocsari, iszap- €s hinarvegetacio, illetve iide gyepek johetnek 1étre, ebben az esetben a hatas értékteremté
lesz.

5.3.2.3.4.2. Vizi makroszkopikus gerinctelenek

Az alapvetéen természetvédelmi céli projekt keretében tervezett beavatkozasok kozil a leflizé6dott
holtagrendszer helyreallitasanak és kiterjesztésének eredményeként olyan €ldhely alakul ki, amely varhatoan
alkalmas lesz arra, hogy benne vizi makrogerinctelen fajegyiittes telepedjen meg. A kivitelezés eredményeként
kisvizszintet meghalado vizszintek esetén 6sszekottetésben lesz a Gyongyods-patak jelenlegi medre és a patakot
kisérd holtagrendszer egy 671 m hosszusagl szakasza. Ebben az arhullamokhoz kapcsoloddan rendszeres
vizpotlast kapo holtagrendszerben a kivitelezést kovetd idOszakban varhatdan lassan aramld vizeket és
allovizeket preferalo fajok dominancigjaval jellemezhetd vizi makroszkopikus gerinctelen fajegyiittes alakul
ki. A rehabilitacioval érintett €l6helysav jelenlegi allapotaban nem alkalmas él6hely a vizi makrogerinctelenek
szamara, igy a kivitelezést kovetd idészakban varhato fentiekben bemutatott hatasokat értékteremtének
tekintjiik. A valtozatos kiterjedésii vizes él6helyek 1étrehozésa projektelem részeként 3 db vizes éléhely 1étesiil.
Az 1j vizes ¢él6helyek sekélyek, ~1 m mélyek és viszonylag kis kiterjedésiiek lesznek. A kialakitasra keriilé
vizes ¢€lohelyekben mar rovid tavon is varhatd makroszkopikus vizi gerinctelen fajok megjelenése és
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onfenntartd allomanyainak kialakulasa. Elsésorban metafitikus (magasabbrendii névényzet kozott €16)
életformatipusba tartozo allovizi viszonyokat preferald allovizi generalista fajok, ill. mocsari faunaelemek
megjelenése varhato. Mivel a harom vizes élohelyet szarazfoldi — szantdé miivelésti — élohelyen létesitik, ami
jelenlegi allapotaban alkalmatlan arra, hogy vizi makrogerinctelenck éljenek rajta, ellenben a tervezett
fejlesztést kovetden kialakuld vizes éldhelyeken mar rovid tdvon is varhato vizi makrogerinctelen fajegyiittes
megtelepedése, ezért a varhatd hatdst ebben az esetben is értékteremtének itéljik. A tervezett projekt
harmadik részegysége — a Gyongyos-patak menti rétek kezeléséhez sziikséges legeltetési infrastruktiira
fejlesztése és az ahhoz kapcsolddo 1étesitmények kialakitdsa — a vizi makroszkopikus gerinctelen szervezetek
szempontjabol a kivitelezést koveto fazisban sem relevans, nem befolyasolja az el6fordulasi viszonyaik, térbeli
és id6beli mintazatuk alakulasat, tehat hatasa semleges.

5.3.2.3.4.3. Halak

A tervezett beavatkozasok koziil a lefliz6dott holtagrendszer helyreallitasa és kiterjesztése eredményeként a
halak él6helye béviil, hiszen egy kivezetd csovon keresztiil ujbol megteremtik az osszekdttetést a Gyongyds-
patak jelenlegi medre és a patakot kisérd holtagrendszer egy 671 m hosszisdgu szakaszaval, csapadékos
id6jaras esetén a mért kisvizszint megemelkedése esetén folyik at a viz a kialakitott arokba. A projektelem
halfaunara gyakorolt hatasat hossz( tavon értékteremtének itéljiik. A valtozatos kiterjedésii vizes él6helyek
létrehozasa projektelem részeként 3 db vizes él6helyet 1étesitenek, melyek feliilete 4000, 2540, illetve 5400
m? lesz. Ezekbe a vizet E-i iranybol a meglévé arok vizének bevezetésével, K-rél a Gyongyds-patakbol
szivattyus modon torténik. Az 01j vizes €élohelyek sekélyek, ~1 m mélyek és viszonylag kis kiterjedésiieck
lesznek. Hosszabb tavon nem kizarhato benniik halak megjelenése. Az ilyen tipust él6helyeken allovizkedveld
vegy az aramlasi viszonyokra kevéss¢ érzékeny, a noOvényzet jelenlétét taplalkozasukhoz vagy
szaporodasukhoz igényld halfajok a jellemzdek, melyek nagy része idegenhonos. Habar a vizes élohelyek
koziil az E-i feltoltését részben a Gydngyds-patakbol tervezik, abba a patakban talalhato halak bekeriilése a
szivattyus uton végzett feltoltés miatt nem varhatd. Mivel a harom vizes él6helyet szarazfoldi — szantod
mivelési — él6helyen létesitik, és azokban hosszabb tavon nem kizart a halak megjelenése, a halfaunara
gyakorolt hatast ebben az esetben is értékteremtonek itéljiik. A tervezett beavatkozas harmadik projekteleme,
a Gyongyos-patak menti rétek kezeléséhez sziikséges legeltetési infrastruktira fejlesztése 1 db 6 méter széles
gazl6 Tamas-arkon torténd kialakitasabdl all, a halak szempontjabol nem relevans, hatasa semleges.

5.3.2.3.4.4. Kétéltiiek és hiillok

A Tamas-arkon kialakitott gaz16 az addig egybefiiggo vizes él6helyet kettéosztja, a kétéltliek vandorlasat a két
rész kozott megneheziti, ehhez tarsul még a szarvasmarhak atjarasa soran a taposas okozta kozvetlen fizikai
veszélyeztetés. A hatdst ezért zavarénak itéljik. A lefliz6dott holtagrendszer helyreallitasa utan jra sekély,
részben pangovizes €16helyek alakulhatnak ki, melyek a kétéltliek és a vizhez kdtddo hiilldk szamara megfeleld
szaporodohelyet jelentenek, a hatas egyértelmiien javitonak tekinthetd. Az 0j vizes élohelyek létrehozasa
intenziv szantofoldek — herpetoldgiai szempontbdl sivatagok — helyén torténik. Az itt 1étrejové nagyobb
kiterjedésii, valtozatos mélységi, allando nyilt vizli él6helyek tobb kétéltli- és hiilldfaj szamara is €l6- és
szaporodohelyet kinalhatnak, a hatast hosszu tavon értékteremtonek itéljiik.

5.3.2.3.4.5. Madarak

A Tamas-arkon kialakitott gazlon az lizemelés idején mar jelent0s ¢l6helyatalakulassal jard emberi
beavatkozasok a szokasos fenntartasi munkalatokon kiviil nem varhatoak, igy annak a fészkeld madarfaunara
gyakorolt hatasat osszességében semlegesnek itéljik. A lefiz6dott holtagrendszer helyreallitasa utan \jra
sekély, részben pangdvizes él6helyek alakulhatnak ki, melyek id6vel a mocsarakhoz k6t6d6 madarfajok ujboli
megjelenését valoszinisitik, a hatést tehat javito lesz. A szantofold helyén kialakitott uj vizes él6helyek mar
rovid idon beliil szamos megpihend, taplalkozo parti-, gazlo- és vizimadarfaj megjelenését, idével koltését
eredményezhetik, a hatast ezért értékteremtonek tekintjiik.

5.3.2.3.4.6. Természetvédelmi szempontbol jelentos emlosok

Mivel a beavatkozasi teriileten 0j vizes él6helyek jonnek létre, a potencialisan el6fordul6 vidra és a vizhez
kot6do denevérfajok taplalkozoteriiletének boviilése varhato, igy a rehabilitacid a jogszabalyi oltalom alatt allo
emldsfajokra nézve javitonak tekintheto.
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5.3.2.3.5. Javasolt természetvédelmi intézkedések

5.3.2.3.5.1. Javasolt idobeli korlatozas

Javasolt, hogy a madarak fészkelésére alkalmas magasabb rendii novényzet (fak, cserjék, nadas) eltavolitasaval
jar6é munkafolyamatokat a madarak fészkelési id6szakan kiviil (jalius 31. — marcius 15. kdzott) végezzék el,
igy minimalizalhatdo a fészekaljak sériilésének és kozvetlen pusztuldsanak a veszélye. A fészkelési és
fidkanevelési id6szak kivételével az érintett fajok vagy nem tartézkodnak a teriileten, vagy pedig répképes
egyedekként vannak jelen (pl. vonulas, telelés vagy fészkelés utani koborlas idoszakaban), melyek képesek a
zavar6 hatasokra elkeriil6 magatartassal reagélni.

Javasolt, hogy az esetlegesen vizzel telt mederszakaszokon végzett munkalatokat jalius 31. és oktober 31.
kozott végezzék el. Ez az az idOszak, amikor a kétélti- és a hiilléfajok aktivak és a vizzel telt
mederszakaszokon mar az aktudlis évi fiatal egyedek is elég fejlettek ahhoz, hogy jelentds aranyban esélyiik
legyen elkeriilni a fizikai sériiléssel jard hatasokat. Ebben az id6szakban méar valamennyi kétéltiilarva atalakult
¢s a kedvezétlen fizikai hatdsoktol elmenekiilni képes allapotban lehet jelen a beavatkozasi teriileten, illet6leg
még nem kezdddik meg a téli nyugalmi idészak, vagyis a fizikai sériilés miatti elhullas ekkor a legcsekélyebb
valosziniiségl. A kivitelezést megelézden, a nyari-kora ¢szi idészakban hosszu ideig (legalabb 1 honap) szaraz
allapotban 1évo, tartds vizboritassal nem jellemezheté mederszakaszok esetében az idobeli korlatozas az dszi-
téli idoszakra (oktober 31. — marcius 15. k6zott) nem indokolt.

5.3.2.3.5.2. Javasolt térbeli korlatozas

Javasoljuk, hogy a megkdzelitésre, ahol csak lehet, meglévo utakat hasznaljanak. A Tamas-arokra tervezett
gazlo esetében a megkozelitési utat szakfeliigyelet (Orségi Nemzeti Park Igazgatdsag szakemberei)
segitségével sziikséges kijeldlni, mivel jelenleg nincs ut a mocsarréten keresztiil. Fontos, hogy a megkozelités
soran a kitaposott nyombol ne térjenek ki, ideiglenes depodniat, gépek tarolasara szolgalod teriileteket a
gyepteriileten sehol ne alakitsanak ki. Az organizacio megtervezéséhez javasolt szakfeliigyelet (Orségi
Nemzeti Park Igazgatosag szakemberei) igénybevétele.

5.3.2.4. A tajra (a t4) szerkezetére, hasznalatara, jellegére €s a tajképre) gyakorolt
hatasok ismertetése

»A tajbaillesztés az épitményeknek (épiiletek, utak, kozmiivezetékek stb.) a taji adottsagokhoz igazodo
kialakitasa és elhelyezése, amely magaban foglalja az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitasat, illetve az épitmény kdrnyezetének rendezését”
(Tajvédelmi Kézikonyv)

Valamennyi, a tajat, a tajképet befolyasolo tevékenységet lehet tajba-illesztési feladatnak tekinteni. Mindenféle
Uj épiiletet/létesitményt a teriileten a tajba illesztési szempontok szerint kellene kialakitani, az épiiletek
elhelyezésétdl a szériiskert helyének kivalasztasaig. Tajba illesztésnek a 1étesitményeknek, az épitményeknek
a taji adottsagok messzemeno figyelembevételével torténd, funkcionalis és esztétikai szempontok szerinti, azaz
tajértéknoveld célu elhelyezését és kornyezetalakitasat értjiik.

5.3.2.4.1. T4jtorténeti vizsgalat

A telepiilés kialakulasaban és természetes novekedésében — ENY-DK-i tengely iranyultsagaban — meghatarozo
szerepe volt a természetfoldrajzi adottsagoknak, a Kdszegi-hegység és a Gyongyospatak altal kozrefogott
teriilet domborzati viszonyainak.

A telepiilés és kornyéke a kozépsé-ujkokorszaktol lakott volt, rézkori és romai kori régészeti leletek
bizonyitjak, hogy a teriilet alkalmas volt az allando emberi 1étre és a gazdalkodasra. Gazdag multja révén
sokszor jelentds szerepet toltott be Magyarorszag €s Ausztria torténelmében. Vas varmegyében egyediiliként
mar 1328-ban kiralyi varosi cimet kapott, amelyet 1648-ban szabad kiralyi varosi ranggal erdsitettek meg.
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44. dbra Elsé katonai felmérés (1782-1785)

A Gyongyos-patak a Koszegi-hegységet nyugatrél megkeriilve 1ép be Magyarorszag teriiletére. A patak
volgytalpa a hegység déli elterében kinyilik és a Vasi Dombvidék lankai kozt helyenként mar egy kilométeres
szélességet is elér.

Ké6szeg az Els6 katonai felmérésen latszik a var, és a Varkor a kornyezetbe nyulo kertekkel. A Gyongyos patak
talsd partjan a banyateriiletek, é¢s Kdszegfalva kdzponti része. A patakparton sorakoz6 malmok, az orszagut
mellett, a patakot atszeld hidnal all6 miiemlék kocsma.

45. dbra Mdasodik katonai felmérés (1819-1869)

Készeg-hegyaljan a Gyongyos-patak volgyét egykor nagy kiterjedésii, lide rétek jellemezték, melyeket
kaszaloként és legeldként hasznositottak Az id6 eldrehaladtaval a kiterjedt gyepgazdalkodas besziikiilt, a
gyepek jelentds részét feltorték, szantoként hasznaltdk. A miivelhetd foldek kiterjesztése érdekében
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atalakitottak a teriilet vizjarasat, lecsapolasokat végeztek. A volgy Kdszeg és Szombathely kdzotti szakaszan
az 1700-as évek masodik felében még egybefiiggd nedves réteket talalunk, melyeket facsoportok tettek
valtozatossa. A volgy keleti oldalan fekvoé Doroszloi-réteket ekkor a Gyongyds mellett két kis patak
(Iehetséges, hogy egy patak két aga) taplalta. A masodik katonai felmérés idejére a rétek magasabban fekvo
részeit mar szantoként hasznaljak, a két patak koziil az egyik eltiinik, vélhetden a masik, idékdzben rendezett
medrébe kertil bevezetésre.

A legnagyobb valtozas ezt kdvetden torténik, amikor a még meglévo patak volgyfenékre éré medrét lemélyitik
¢és észak felé egy csatornaval megtoldva a Kenyér-hegy eldterében megjelend fakadd vizek ma Tamas-arok
néven ismert lecsapolo csatornajava alakitjak. Id6kozben a Doroszloi réteken is késziilnek lecsapold arkok, a
Gyongyos-patak pedig természetes medermozgasa kdvetkeztében a volgyfenékrdl a nyugati volgyoldalba
vandorol. Kialakul a mai vizrajzi helyzet: a volgyfenéken a Tamds-arok csatornaja fut, amely az Osszes,
korabban a réteket taplalo forras és vizfolyas vizét begyljtve, azokat rovid Gton a Gydngyosbe viszi. A
lefliz6dott korabbi mederkanyarulatok, holtagak kiszaradtak, a korabbi mederben megindult a szukcesszio
cserjésedéssel és olyan novényfajok tomeges megjelenésével, mint a a magas aranyvessz0 (Solidago gigantea),
a bibor nebancsvirag (Impatiens glandulifera), a japan kesertifii (Fallopia x bohemica). Az egykori kaszalok,
legeldk a lecsapolasokkal parhuzamosan egyre fogytak, helyiiket szantok vették at.
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47. abra Magyarorszag Katonai Felmérése (1941)

Koszeg életében és igy telepiilésszerkezetének alakuldsdban, annak szinte valtozatlan fennmaradasaban
jelentds szerepet jatszott, hogy a telepiilést elkeriilték a XIX szazad nagy infrastruktira fejlesztései. Az 1865-
ben épiilt déli vasut elkeriilte K&szeg varosat. A varos ekkor kozlekedés-foldrajzi szempontbdl rendkiviil
hatrdnyos helyzetbe kertilt. Ezen sokat segitett, hogy 1883-ban kiépiilt, a Kdszeg-Szombathely vasut, s ezt
1908-ra kiegészitették a Koszeget —Sopronnal 6sszekoto szakasszal. Az 0 vasttallomas nagymértékben jarult

hozza a kordbbi beépités déli iranyba torténd tovabbi terjeszkedéséhez.

49. abra Legifelvetel: 2000 évbol

48. abra Leégifelveétel: 1971 évrol.
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50. dabra Miitholdfelvétel (2020)

5.3.2.4.2. A meghatarozo6 tajelemek vizsgalata és a tajképi adottsagok

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata (,,tajalkoto elem”, amelyek lehetnek természeti
¢s tarsadalmi keletkezéstiek. A taj természeti alkotdeleme gyakorlatilag a kornyezet elemeivel egyeznek meg,
miként azonban a t4j és kdrnyezet fogalmabol kovetkezik, a kdrnyezeti elemek allandosult karaktervonasaikkal
valnak tdjalkotod elemmé. A t4j tarsadalmi alkotd elemei a tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen meg-
jelend objektumok.

A tajalkoto elemek természetessége alapjan az alabbi csoportokba sorolhatok a tajak:

I. természetes,v. érintetlen
I1. természetkozeli

I11. félig befolyasolt

IV. erésen befolyasolt

V. urbanus

A telepitési hely tekintve, hogy tobb helyszint is érint, ezért félig befolyasol és természetkozeli tajként is
értelmezhetd.

A vizsgalt teriileten fellelhet6 tajelemek:

erdos foltok és szantoteriiletek

A szanto6foldek tablait és a koztiik kanyargo diiléutakat foltokban fasorok szegélyezik.
Fiives, bokros és fas vegetacio, erdésiilt és 1apos teriiletek is kisérik a Gyongyos-patakot.
sikvideki mezogazdasagi taj tajkarakter

Az a tajtipus, amelynek karakterét a szant6foldon és a gyepteriileten folytatott, id6- és térbeli
valtozékonysagot, labilis 6kologiai allapotot eredményezd ndvénytermesztés €s allattenyésztés adja.
A Gyongyos-patak mentén mezégazdasagi hasznositas alatt allo teriiletek is megtalalhatoak, egyes
szakaszokon mindkét parton intenziv mezdgazdasagi termelést folytatnak.

Veédo toltés
A Gyodngyos-patak mellett huz6do arviz- és belvizvédelmi toltések korona.
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- Abért-to

Az Abért-t6 mesterséges to €s idészakos arvizi tarozo, amelynek célja, hogy elsésorban Szombathely,
de Lukacshaza, Gyongyosfalu, Gencsapati kozségek arvizi védelmét is tovabbi védtoltés kiépitése
nélkiil biztositsa.

- kozlekedési utak —a 87. sz 87 - Kam-Szombathely-Kdszeg masodrendii féut a folyas mentén halad

Az it menti folyosok magukba foglaljak a jarmtivek altal hasznalt utakat kiséré barmilyen vegetacios
savot. Az utak mentén altalaban nyilt és erdsen zavart folyosok alakulnak ki.

Fiives, bokros és fas vegetacio is kisérik a meglévé utat, amelyek a kdrnyezd tajrésztdl fiiggden
kornyezetiiknél alacsonyabbak és magasabbak is lehetnek, gyakran arkok, keritések és falak is részei
ennek a folyosonak.

Jelmagyarazat
Telepliésl térség
E? kol zartkertekbdl lakoterdlené
16 trség

Kertes mezdgazdasagi
mmwﬁ?ug

Mezégazdasagl mivelésa térség
Erddteruletek térsége

Tervzett binya terlilete
Vizlolyas, visfeldet

Vasae

Szerkezetat meghatarozé utak
Tedepilléshatdr

| ARAUENN
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7.sz.féut

51. dbra Kdszeg tajkarakterei

5.3.2.4.3. A beruhazés tajképi értékelése

A tajképi értékelés célja, az 4ltaldnos teriilet-értékelésen, optimalizalason til a vizualis-esztétikai eérték
meghatdrozasa, az alkalmassag megallapitasa. Az értékelés feladata, hogy meghatarozzuk és értékeljiik az
érintett teriilet és tervezett beavatkozasok tajra gyakorolt hatasait, valamint a jelenlegi allapot és a tervezett
beruhazas utani allapot szamszerli mindsitésével aldtimasszuk a teriilethasznalatban torténd valtozas
mikéntjét.

A tajnak pszichologiai és esztétikai hatasok révén érvényesiilo hatasat, ,,teljesitoképességét”, az ilyen értelmi
tajképi potencialt kozvetett modszerekkel lehet érzékelhetdvé tenni.

Tehat roviden: a tajjal kapcsolatos szubjektiv értékitéletek objektivebb formaba ontése.

Tajképi potencidlértékelés meghatarozasanak médszere

A vizsgalt teriilet tajképi potencialjanak meghatarozasara a tajjelleg értelmezését térrendszerek szerinti
lathatosag vizsgalataval végeztik el.
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Két meghatarozo értékelési nézdpontot jeloltiink ki, melynek a segitségével komplex értékelést kaphatunk.
Tekintettel a lehetséges nézOpontok oOridsi szamara, csak a kozhasznalat(, azaz a mindenki szdmara
hozzaférhet6 adottsagokkal foglalkozunk.

Vizsgaltuk a tajképet a Gyongyos-patak partjarol, - képet kaphassunk a taj jellegérdl ill.- a kialakitand6 vizes
¢l6helyek lehetséges helyszinén.

Az egyes tajrészletek latvanya a nézOpont megvalasztasa szerint eltérd. Vannak feliiletek, épitmények,
amelyek tobb helyrdl, majdnem mindenhonnan lathatok, mig masok csak egyes pontokrol vagy egyaltalan
nem. Az egyes feliiletek latvanyanak jelentdsége attol fligg, hogy tobb vagy kevesebb, illetve csak egy-egy
helyr6l lathatok. A sok helyrdl feltaruld feliiletek az Osszbenyomas, a vizualis hatasok kialakulasaban
meghatarozdak.

Befolyasolo tényez0 az is, hogy eldtérben, kozéptérben, vagy hattérben feltaruld tajképet vizsgaljuk.

Elotér
A kozvetlen kornyezet allapota mindeniitt érzékelhet. Az el6tér adottsagai valtoztathatok
(kilatasnyitas nyiladékban, eltakaras fasitassal, beépitéssel).

Kozéptér
A tajjelleg elsésorban a tagabb kornyezetben érzékelhetd. Az a 2-3 km-ig terjedd tavolsag,
amelyen belill a nagysag, szin, forma ¢és az egyes mozgasformak egyértelmiien
elkiilonithetdek.

Hattér

A kontarok, sziluettek, tomeghatasok a latohatarig érzékelhetéek. Akar 50-80 km-re 1évé
domborzati jellegzetességek vagy objektumok is lathatok.

-, - e

1. NézGpont

|~

52. dbra A tajképi vizsgalat iranyai
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A lathatosagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati
mod és a beépitettség hatarozza meg. Masként tarul fel a térrendszerek jellege az egyes kilatohelyekrdl és
masképpen haladas kdzben. A nézdpont és a latottak kapcsolata igen szoros. A nézOpont helyzete meghatarozta
a latotér tavolsagat, a kilatas szogét és a térméretet.

A tajképi értékelést végezve kiilon vizsgaltuk a jelenlegi allapotot, és a kivitelezés utan bekdvetkezo tajképi
hatasokat kiilonboz6 értékelési szempontok alapjan.

Fogalmak, magyarazé értelmezések

Lathatosag: A tajképi potencial meghatarozasanal a térrendszerek szerinti lathatosag vizsgalata és
értékelése az allapotrogzitéshez nélkiilozhetetlen. A lathatosagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a
geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatarozza meg.

Ralatas: A kdrnyezetbdl az objektumot értékeljiik.
Kilatas: Az objektumbol a kornyezetet értékeljiik.

Szegélyhatas: Egyrészt bioldgiai, masrészt pszichologiai értelemben érvényesiilé jelenség. A tij
sokoldalusaga a foldfelszini adottsagokon tilmenden, a tajhasznositasi modok €s a miivelési agak
valtozatossadgan, azaz hatarolo vonalaik, szegélyeik hosszan és milyenségén keresztill jut kifejezésre.
A szegélyek a t4j karakterét, ezen belill az eltérd teriilethasznéalati modok egymasmellettiségét is
kifejezésre juttatjak. Fény-arnyék hatasok, zartsag-nyitottsag érzete, valamint szin- és
formakontrasztok fordulnak el6 a szegélyek menti keskeny savban.

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata ,,tajalkotod elemek”, amelyek lehetnek
természeti és tarsadalmi keletkezésiiek. A taj természeti alkotdeleme gyakorlatilag a kornyezet
elemeivel egyeznek meg, miként azonban a t4j és kornyezet fogalmabdl kovetkezik, a kdrnyezeti
elemek allandosult karaktervondsaikkal valnak t4jalkotd elemmé. A taj tarsadalmi alkotd elemei a
tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen megjelend objektumok.

'

53. abra 1. Nezopont Kialakitando vizes éléhelyek helyszine
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54. dbra 2. Nézépont Gyongyds-patak partja és a kialakitando holtigak helyszine

Az értékelés pontrendszere

A fenti fejezetben ismertetett kiilonb6zé nézdpontokbol feltaruld latvanyt az alabbi értékelési szempontok
szerint vizsgaltuk. A létesiilé Az az értékelési szempont jelenti a magasabb pontot, amely legkevésbé

befolyasolja negativ iranyban a tajképet.
Lathatosag

a.) kivalo kilatas/ralatas

b.) kozepes kilatas/ralatas

c.) gyenge kilatas/ralatas
Atlatas

a.) teljes atlatas biztositott

b.) részleges atlatas biztositott

c.) atlatas kevésbé vagy egyaltalan nem biztositott

A kilatas mekkora részét érinti
a.) a kilatas 20-30% - at
b.) a kilatas 40-60% - at
c.) a kilatas 60 % folott
Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya a tajképben
a.) ember alkotta, de dominalnak benne a természeti elemek
b.) ember alkotta, dominansan miivi megjelenésii elemek
c.) kizardlag miivi megjelenésii elemek
Tajképben megjelend karakteres tajelemek jellege
a.) tajalkoto elem, mely tajképileg pozitiv vizualis karaktert jelent
b.) jelentds, de nem uralja a tajat
c.) tajképi konfliktust jelent
Latvanyt karosit6 vizualis artalmak szama
a.) latvanyt karosito vizualis artalom nincs
b.) egy, vagy néhany latvanyt roncsolé elem

c.) tobb latvanyt karositd artalom

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont

6 pont
4 pont
2 pont
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Szegélyek

a.) kivalo latvany (szegélyekkel gazdagon hatarolt tajkép) 6 pont

b.) kedvezd latvany 4 pont

c.) elénytelen latvany (homogén, egyhangt tajkép) 2 pont
Feltarulo latkép

a.) kiilonosen szép kilatas 6 pont

b.) szép latkép, de a kornyéken tobb helyrdl lathatd hasonlo 4 pont

c.) a feltaruld latkép nem igazan esztétikus 2 pont

Tajképben megjelend ndvényallapot, novényalkalmazas

a.) kivalé a novényallomany allapota, tajbaill, honos ndvényalkalmazas, optimalis térérzet jellemzi
6 pont

b.) kdzepes a novényallomany allapota, tobb a tajbaillé ndvények szdma, mint az egzotake, torzul az

optimalis térérzet

c.) rossz, gyenge mindségii novényallomany allapota, tajidegen vegetacio, nem lehet ralatni a szép

4 pont

tajrészletekre 2 pont
Egyediilallosaga

a.) a feltarulo tajkép kiemelkedden jelentds 6 pont

b.) szép tajkép, de mashol is eléfordul 4 pont

c.) nem egyediilallo 2 pont

Tajképi értékelés
Viztirozo

Jelenlegi allapot Revitalizacié utan
Ertékelési nézdpont Ertékelési nézdpont

Szempontok Kialakitandé | Holtag rendezés | Kialakitandé | Holtag rendezés

vizes él6hely helyszine vizes é16hely helyszine
1. Lathatosag 6 4 6 6
2. Atlatas 6 4 6 6
3. A kilatas mekkora részét érinti 6 6 6 6
4. Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya 6 6 6 6
5. T4jképben megjelend karakteres tajelemek jellege 4 6 6 6
6. Latvanyt karositd vizualis artalmak szdma 4 6 6 6
7. Szegélyek 4 6 6 6
8. Feltarulo latkép 4 6 6 6
9. Tajképben megjelend ndvényallapot,
. . 4 6 6 6
ndvényalkalmazas
10. Egyediilallosag 4 4 4 4
OSSZESEN: 48 54 58 58
SZUMMA: 102 116

152. tablazat Tajképi értékelés

Ertékelés, Osszegzés

A vizsgalt teriiletrdl feltarulo tajképet ketto kivalasztott néz6pontbol, a tajképi hatasokat jol tiikrozo értékelési
szempontok szerinti pontoztuk. Ez utan 6sszevethetjiik a jelenlegi tajképi potencialt, valamint a tervezett
vizimunkak és vizilétesitmények megépiilése utani tajképi hatdsokat. Az Osszehasonlitasnal érdemes a
jelenlegi és a tervezett allapot azonos nézOpontra vonatkozo pontértékeit vizsgalni.
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Az elérheté maximalis pontszam az egyes nézépontokbol 60-60 pont, igy a két nézépont alapjan dsszesen 120
pont a maximum. Lathatjuk, hogy az idealis tajképi megjelenéshez képest a jelenlegi allapot kevesebb pontot
ért el.

A tervezett beavatkozasok célja a természeti értékek megorzése a jelenlegi él6helyek kiterjesztése.

Az els6 nézOpont esetében 1) tajképi elemek kialakitasara kertil sor. A jelenlegi természetvédelmi értékekkel
nem bird agrar miivelésii alacsony artéren kubikgddrok kialakitasat tervezik.

A masodik néz6pont esetében a jelenlegi €s a kialakitand6 allapotok kozott kisebb a kiilonbség, mint az 1j
¢lohelyek kialakitasa esetében, hiszen a jelenlegi allapotok esetében egy korabbi allapot visszaallitasa torténik.

Megvalositas soran a kordbban lefliz6dott, teljesen kiszaradt holtdg-rendszer revitalizacidjanak tervezése
torténik. Az €16 Gyodngyos és a holtagmeder iddszakos kapcsolata keriil kialakitasra. A revizalizalt holtag
amorf alaku, valtozatos felszinformakkal és sok kanyarulattal tarkitott, helyenként pangdvizes 0j €l6hely lesz.

A tervezett 1) létesitmények jelentsebb valtozasokat annyiban okoznak, hogy a jelenlegi mezdgazdasagi
mivelési agakat részlegesen viz boritja majd, illetve 0j felszini formak jelennek meg a holtagak
visszaallitasaval, illetve a gazl6 kialakitasaval.

Az ember alkotta dominans miivi megjelenés jelenleg is jellemz6 a mezogazdasagi teriiletek kapcsan, de ezek
megsziintetése és a taj természetkozelivé tétele a cél.

Az elézéekben elmondottak alapjan a kiilonb6zé nézépontokbol vizsgalva a tajképet meghatarozo értékelési
szempontok tekintetében jelent6s modosulasokat nem fog okozni a valtozas mértéke inkabb természetvédelmi
szempontbdl jelentds.

5.3.2.4.4. A tajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa

A Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése c. MSZ 20372:2004 Magyar Szabvany (a tovabbiakban:
Szabvany) meghatarozasa szerint a taj a foldfelszint térben lehatarolhato, jellegzetes felépitésii és sajatossagu
rész, a ra jellemzd természeti értékkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultara
jellegzetességeivel egyiitt, ahol kolcsonhatasban talalhatok a természeti er0k €s a mesterséges (ember altal
l1étrehozott) kornyezeti elemek. A tajalakitas olyan intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek a taj
allapotat megvaltoztatjak.

Minden beruhazas esetében vizsgalnunk kell, hogy hogyan tudjuk a tervezett beruhazas esetében elvégezni a
tajba illesztést, ami az épitményeknek és a létesitményeknek a taji adottsdgokhoz igazodo elhelyezése és
kialakitasa, amely magaban foglalja a 1étesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitasat (taji adottsagokhoz ill6 forma-, anyag- és
szinhasznalat), illetve a Ilétesitmény, épitmény kornyezetének rendezését. Jelen esetben épitmények,
létesitmények kialakitasara nem kertil sor.

Tajvédelmi szempontbol hatotényezének tekinthetdk a holtagak és a kubikgddrok kialakitasa a foldmunkaval
jard toltés épités és egyéb tervezett beavatkozasok (pl. névényirtas, névénytelepités, kotras).

A t4j érzékelése a néz6 helyzetétdl fiiggben kiilonbozo tavolsagi zonakra oszthatd, nevezetesen, hogy honnan
nézik a feltarulkozo latvanyt, egy nyomvonalrol, mozgas kdzben, vagy egy helyhez kotott kilatopontrol. A
latotavolsag a mindenkori klimatikus viszonyoktol is fiiggé tajkép éles belathatosaga.

A t4j funkcionalis, 0kologiai és vizualis egységet alkot, igy a t4j esetében értendd hatasteriilet a tobbi
kornyezeti elem tekintetében felmeriilo hatasteriilettel egylittesen, vagy azoktol bizonyos mértékig eltéréen
hatarozhat6 meg.

Tajvédelmi szempontbol kozvetett hatasteriiletnek tekintjiik a tajképi/vizualis hatésteriiletet. Téjképi
hatasteriilet az a frekventalt néz6pontnak tekinthetd tajrészlet, ahonnan a tervezett beavatkozas legalabb
kozéptérben jelenik meg, vagyis a Szabvany szerint ez a tér 1 km-t6l 5 km-ig tart, ahol egészen tiszta és
paramentes iddben a taj jellemz6 formai felismerhetok. A Szabvany alapjan a beruhazas altal érintett teriilettol
haladva 300 m-ig kdzvetlen eldtérrol beszéliink, ahol a taj részletei még jol megkiilonboztethetdk, valamint
eloternek szamit a 300 métertdl 1 km-es tavolsag, ahol a részletek még megkiilonboztethetok. Frekventalt
nézoépontnak pedig azokat a helyszineket tekintettiik, ahol tartds emberi tartozkodas jellemzo (pl. lakoteriiletek,
telepiilésszegély, fobb kozlekedési utak).
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Tajvédelmi szempontbdl mindazon teriilet kdzvetett hatésteriilet, ahol az aktualis tajhasznalati mdédokban,
okologiai kapcsolatrendszerben, illetve a tajkép megjelenésében valtozas varhato. Ennek tiikrében a tajvédelmi
hatasteriilet 0sszességében, azokra a teriiletekre terjed ki, ahonnan a holtagak, illetve tervezett vizes él6helyek
¢és a gazlo egyiitt lathato, a tervezett vizimunkékkal érintett teriiletek, illetve a becsiilt hatasok altal érintett,
értékes tdjalkotd elemek, egyedi tajértékek allapotdban valtozas varhato. A lathatdsag érvényesiilése a
létesitmény elemeinek és a szemlélonek a tengerszint feletti magassagtol, a lejtok hajlasatol, hosszatol és a
hegy-volgy formaciok jellegétol fiigg. A lathatosagot, az at-, a Ki- és a ralatast a geomorfoldgiai adottsagok
mellett a boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatarozza meg. A kozvetett hatasteriilet részét képezik
tovabba az épitkezés soran ideiglenesen hasznalt szallitasi utvonalak, a depdniak és az iizemi teriiletek.

Tajvédelmi szempontbol kézvetlen hatasteriiletnek tekintjiik a tervezett holtagak, illetve a vizes élohelyek
altal érintett foldrészletek kisajatitasi hatdr altal érintett részét, amely egyben a tajhasznalati hatésteriiletet
képezi. A hatasteriilethez tartozik a revitalizaci6 altal érintett teriiletek megkdzelitését szolgald ut és a tervezett
vizimunkak altal igénybe vett konkrét teriilet és a kdzvetlen kdrnyezet, valamint a kapcsolodd miiszaki
létesitmények altal igénybe vett teriilet, ahol iizemelésével és megjelenésével hat a taji elemekre és a
teriilethasznalatra.

5.3.2.4.4.1. Tajba illesztés

Tajba illesztés az épitményeknek és a létesitményeknek a t4ji adottsdgokhoz igazod6 elhelyezése és
kialakitasa, amely magaban foglalja a 1étesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitasat (taji adottsagokhoz ill6 forma-, anyag- és
szinhasznalat), illetve a 1étesitmény, épitmény kornyezetének rendezését.

A tajat ér0 valtozas szempontjabol a legjelentésebb a holtagak és a kubikgddrok kialakitasa a toltések
horizonttol, vagyis a vizszintes képsikhoz képest fiiggbleges szogben torténd eltérése hatarozza meg, mely a
kilatasra van hatéassal.

Tajvédelmi szempontbol a beavatkozasok tajba illesztését jelentds mértékben a természet helyvisszafoglalasa
oldja meg. Az el6zetes 6kologiai allapotfelmérés alapjan megallapitast nyert, hogy a kiszaradt holtagmeder,
illetve a kiszaradt mocsaras teriiletek beerddsiiltek, elcserjésedtek és idegenhonos novényfajok valtak
tomegessé és kiszoritottak bizonyos 6shonos fajokat, mint a kenyérbél-cickafark (Achillea ptarmica), valamint
a kornistarnics (Gentiana pneumonanthe).

Az élohelyrekonstrukcio hatasara, varhatdan a szomszédos teriiletekrdl visszatelepiilnek az értékes novény és
allatfajok és allomanyuk jelentésen gyarapodik, ezzel fennmaradasuk hosszitavon biztosithatova valik.

A tajba illesztés kovetelménye azt jelenti, hogy a revitalizacidés beavatkozasok Osszhangban legyenek a
kornyez6 taj alapvetd jellegével. Az 6sszhang egyarant jelenti a tajokologiai, a funkcionalis és az esztétikai
harmoniat.

A revitalizacio sordn részben korabbi természetes elemek (holtagak) és 1j mesterséges, de természetkozeli
(kubikgodrok) kialakitasaval uj tajképi elemek keriilnek kialakitasra.

A kiilénb6z6 nézdpontokbol vizsgalva a tajképet meghatarozo értékelési szempontok tekintetében jelentds
modosulast nem fognak okozni az 0j tajképi elemek, Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett
beavatkozasok, vizimunkak 0sszeférhetetlen tjhasznalati konfliktust nem okoznak.

5.3.2.4.4.2. A sziikséges tajvédelmi intézkedések

Torekedni kell a minél révidebb szallitoutak kialakitasara lehetdleg a meglévo tithalozaton.

A felvonulasi utvonalakat Gigy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek, valamint a tajvédelmi
szempontbdl meghatarozott érzékeny teriiletek ne sériiljenek maradand6 (tartds) és visszafordithatatlan
moddon. A felvonulasi utvonalakkal a nem védett természeti teriileteket is sziikséges elkeriilni, melyek koziil a
meglévo 6kologiai haldzat mentén beazonosithato él6helyek, erdé- és gyepteriiletek képviselik a legnagyobb
értéket.

A kivitelezés utan hatramaradé rombolt felszinek (pl. munkateriiletek, anyagdeponiak helyszinei,
megkdzelitési Gtvonalak) rehabilitacidja — tereprendezés, novénytelepités — javasolt a tajképi és okologiai
szempontok (pl. az invazios fajok terjedésének megakadalyozasa) miatt.
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A kiviteli munkak kialakitasahoz csak az elengedhetetleniil sziikséges foldteriilet vehetd igénybe, a lehetd
legkevesebb teriilet novényzete sériiljon. A meglévo és megmarado ndvényallomany védelmérdl gondolkodni
kell.

crer

létesitmények (pl. Gtbaigazito tablak) ne okozzanak a taj szempontjabol vizualis tobbletterhet.

Amennyiben a tervezett beruhdzas kivitelezése soran fakivagasra van sziikség, azt a fas szaru novények
védelmérdl szolo 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében csak fakivagasi engedély alapjan lehet
megtenni, amelyhez fakivagasi-€és novénytelepitési terv készitése sziikséges. A fapotlasokat a fakivagasi
engedélyben foglaltak szerint kell megtenni.

Az 5 m magassagot meghalado toltés/bevagas esetén keletkezd rézsi feliiletek kiemelt figyelmet érdemelnek
tajba illesztés szempontjabol, mivel ezeken a teriileteken jelentds, tartds beavatkozasok érik a felszint, ami a
tajképet is hosszll tavon befolydsolja. A magas rézstifeliiletek t4jba illesztését a megfeleld ndvénytelepités
kialakitasa tudja legjobban eldsegiteni, ami egyben a rézsti megkotéséhez is hozzajarul.

A taj arculatanak tovabbi fenntartasahoz fontos kezelési iranyok lehetnek:
- Tajidegen fajok kiszoritasa,
- természetes mederrendezés, teriilet rehabilitacio,
- amorf mederalak és partfal megtartasa, kialakitasa,
- veszélyeztetett allatfajok védelme,
- pangovizes részek kialakitasa,
- tajléptéki rehabilitacid. taj adottsagait, sajatos téraranyat, beépitetlenségét megorzo intézkedések,

- valtozatos felszinformak 1étrehozasa minél tobb kanyarulat megtartasaval.

5.3.3. A felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairdl sz6l0 kormanyrendelet szerinti, az ivovizKkivételre Kkijelolt és
megkiilonboztetett védelem alatt allo teriileteket érintd hatasok a vizgyujto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

5.3.3.1.Jelenlegi allapot jellemzése

5.3.3.1.1. Vizfoldtani viszonyok

A Raba-GyoOngyo0s vizgyiijté a Sopron-Vasi siksagon, a Raba-volgy, a Raba teraszos sik és Gyongyos-sik
kistajak teriiletén tilnyomorészt Vas megyében helyezkedik el.

A geoldgiai nagyszerkezetre jellemz6 a Raba vonalaban huz6do jelentos torésvonal, amely kettévalaszt kétféle
alaphegységet. A Raba vonaltol keletre jo vizadd képességli karbonatos triasz kora kézetek talalhatok, amelyek
utanpotlasukat a Dunantuli-kdzéphegység iranyabol kapjak.

A Raba vonaltél nyugatra paleozods kristalyos kézet az alaphegység, amely a gyakorlatban vizzard
képzédménynek tekinthetd. Az alaphegységet tobb helyen viztarold devon dolomit szigetek alkotjak. A
vizgyljtén ennek vizfoldtani jelentdésége Rabasomjénben van. Ide egy soleparlé lizem telepiilt. Felette miocén
korti képzOdmények taladlhatok, amelyek vizadd képessége valtozd. A miocén csak lokdlis jelentdségii
(Rabasomjén).

Ezekre a képzédményekre nyugatrol keleti iranyban egyre vastagabb kifejlédésben 0-2000 m vastag pannon
iledék telepiilt. Az alul [évé also-pannon marga, agyagmarga, homokkd, aleurit rétegei vizzdrd
tulajdonsaguiak. Vizfoldtani jelentdsége a fels6pannon kort dsszletnek van, amely keletrdl nyugati iranyban
egyre vastagabb kifejlodési, és a Raba vonalan eléri az 1000 m-t, a vizgy(ijté északnyugati részén az 1500 m-

152 |



t. A fels6pannon pordézus homokos rétegei mintegy 500 m alatt alkalmasak termalviznyerésre (Szentgotthard,
Szombathely, Sarvar). A felsGpannon felsé 250 m-es szintje a teriilet legfontosabb ivoviz taroldja. Jellemzo,
hogy Vag-Varkesz6 térségében egy felszin kozeli vulkani képzodmény korvonalazodik, ami vizzaronak
tekinthet €s itt a folyot kovetd kavicsos rétegek elvékonyodnak.

A felsGpannon tiledék felett elhelyezkedd 10-20 m vastag pleisztocén iiledék ivoviz nyerésére nem alkalmas.
Kivétel ez alél a Raba kavicsterasza, ahol partisziirésii tévlati vizbazisok kijelolésére keriilt sor
(Csakanydoroszlo, Ostffyasszonyfa). A vizgylijtén az ivovizbazisok teljes egészében a felszin alatti vizekre,
dontden a rétegvizekre telepiiltek.

A rétegvizbazisok utanpotlasukat a talajviz iranyabol kapjak. A talajviz atlagos mélysége 4 m. A talajviz
azonban a vizgyijto teriilet nagy részén szennyezett, ivasra alkalmatlan mindségd.

5.3.3.1.2. A pordzus medencekitdltés vizfoldtani viszonyai

Talajviztartd

A talajviztartd képzédmények a teriilet nagy részén holocén és késd-pleisztocén koru, elsdsorban artéri,
foly6vizi (homok, kavics, iszap, agyag, homokliszt, 10sziszap, stb.) képzdédményekben, illetve eolikus
képzédményekben: futdbhomokokban, loszokben alakultak ki. A vizfolyasok mentén durvabb szemcsés
folyovizi képz6dmények (homok, kavics) alkotja a talajviztartot. Ezzel szemben Szombathelyt6l Ny-ra, illetve
DNy-ra, a dombvidéki teriileteken, lejtéiiledékekkel talalkozhatunk nagy kiterjedésben.

Fentebbi képzddmények altalanos elterjedéstiek a teriileten; holocén koru folydvizi homokos, kavicsos
iiledékek elsdsorban a felszini vizfolyasok mentén jellemzbéek — legnagyobb vastagsagban a Raba mentén. A
talajviztartd vastagsagat néhany méterre, estenként néhany tiz-méterre tehetjiik. A talajviz domborzat
alakulasa koveti a felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2—5 méterrel a felszin alatt jellemzo, a
dombhatak alatt a néhany tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az alltivium jelenti a talajvizado
képzédményt, ahol a talajvizszint felszinhez kozeli.

Regionalis elterjedésti hideg és termalis rétegvizek

A talajviztartd alatti elsé jelentdsebb viztartd Gsszlet a pleisztocén koru folyovizi—artéri iiledékek alkotta
regionalis viztartd, melynek vastagsdga a vizsgalati teriileten maximum kb. néhany tiz m-re teheto.
Ugyanakkor meg kell jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiiloniteni az alatta telepiild, hasonl6 kifejlodésii
¢s hidrodinamikailag kapcsol6éd6é Hansagi és Zagyvai Formacioktol.

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta telepiild, folyovizi—artéri, tavi, mocsari
kornyezetekben képzodott fels-pannoniai iiledékekkel (Hansagi, Zagyvai, Ujfalui, medenceperemeken
Somléi és Tihanyi Formaciok — Dunantali Formaciocsoport); a képzédmények egymastol nehezen, szinte csak
a sziniikben kiilonithetéek el. Az egymasra telepiild és egymasba fogazodo—kiékel6dé6 homokos—agyagos
rétegek alkotta viztartd Osszlet egyiittes vastagsaga rendszerint meghaladja a 400-500 m-t, de a
medenceteriiletek iranyaban, K, EK felé, elérheti, vagy akar meg is haladhatja a 1000—1200 méteres
vastagsagot is.

Ugyanakkor az dsszlet fels6 néhdny szaz métere az, mely vizhasznositasi szempontbdl komoly jelentdséggel
bir. A telepiilések vizmii kutjainak nagy része elsdsorban a felsd 50— 300 m vastag homokosabb, relative sekély
kutakkal kdnnyen elérhetd, megfelel vizmindségl rétegein telepiil.

Az Gsszlet rétegeinek térbeli alakulasat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefeltdltéssel egyideji és azt
kovetd szerkezet alakulasi és erdzios folyamatok a felszinkozeli rétegekhez vald kapcsolodasokra jelentds
hatassal vannak. Ezek a deformalt rétegmenti foldtani kényszerpalyak alapvetéen meghatarozzak az
utanpotlodasi utvonalakat, a jelenlévo vizek Osszetételét, korat, esetenként a mélyebb régiok sos vizének
sekélyebb szintekbe jutdsat. A fels6-pannoniai Osszletben hatarolhatjuk el a medence pordzus iiledékeiben
kialakult koztes, (intermedier) aramlasi rendszert: 350—400 m-es mélység alatt mar 30 °C-nal magasabb
hémérséklettel rendelkezd vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos vizadok. Hévizbeszerzés szempontjabol
legjelentésebb regionalis rétegvizadd az Ujfalui Formaci6, annak is homokosabb delta iiledékei. Térbeli
helyzete, szeizmikus és mélyfuras-geofizikai mérések alapjan, teriiletiinkdn jol ismert.
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A Zagyvai Formaci6 alatt elhelyezkedd Ujfalui Formacié homokos vizaddja az alfoldi eléforduldsokhoz
hasonlo6 vastagsagban jelenik meg a vizsgalati teriileten. Legnagyobb (1000 m-t is meghaladd) vastagsagat a
vizsgalati teriileten kiviil, Mihalyi, Nemeskolta, Kam térségében éri el. A vizsgalati teriilet egyéb részein
vastagsaga altalaban ennél kisebb, atlagosan kb. 250 m.

A kvarter dsszletben, 50 méteres mélység alatt, elsésorban alacsony Osszes oldottanyagtartalom (TDS) —
tobbnyire 450—700 mg/l — és els6sorban CaMgHCOs-0s kémiai jelleg jellemz6 az intenziv aramlasokkal
rendelkezd viztartokban. Esetenként a szulfat mennyisége is megnovekedhet.

A késb-pannoniai Osszletbdl rendelkezésre alloé vizmintak alapjdn elmondhatd, hogy a teriileten és 5 km-es
kornyezetében a fels6-pannoniai képzodményekben tarolt vizek 6sszes oldottanyag-tartalma (TDS) és kémiai
Osszetétele széles tartomanyban valtozik. 400 méteres mélységnél sekélyebben tobbnyire alacsony, de a
mélységgel némiképpen csokkend (400—750 mg/l-es) TDS-ek figyelhetdk meg. Ehhez tobbnyire CaMgHCO3-
os, ritkdbban MgCaHCO3- os, majd kb. 200 méteres mélységtél mar CaMgNaHCOs-0s, NaCaMgHCOs-0s
kémiai jelleg is tarsul. Mintegy 400 ¢s 900 méteres mélységkoz kozott talalhatd vizadokbol ennél magasabb,
mintegy 1500-3000 mg/l-es TDS-ek és CaNaHCOs-0s, NaCaHCOs-o0s kémiai jellegek figyelhet6k meg.

Kb. 900 méteres mélység alatt mar szinte csak Sarvar és Mihalyi kornyezetébdl allnak rendelkezésre vizkémiai
adatok. Sarvar térségében 3500-5450 mg/l kozotti Osszes oldottanyagtartalmu és NaHCOs-0s, illetve
NaHCO3Cl-os kémiai jellegli vizek fordulnak el6. Mihalyi térségében némiképpen hasonld a kép: szintén
elsésorban NaHCOs-0s, NaHCO3Cl-os kémiai jellegii vizek fordulnak eld, annyi kiilonbséggel, hogy néhany
esetben NaCaHCOs-0s, NaCIHCOs-o0s, vagy akar NaCl-os kémiai jellegii vizek is megjelenhetnek. Az Gsszes
oldottanyag-tartalom ugyanakkor joval szélesebb tartomanyban szorodik. Kimutathat6 egy alacsonyabb, kb.
1500-9000 mg/1 k6zotti és egy ennél joval magasabb, mintegy 17 000-30 000 mg/1 kozotti tartomany is.

Megvizsgalva a teriilet aramlési viszonyait, elmondhatd, hogy a teriileten a kés6-pannédniai Gsszletben
(Dunantuli Formacidcsoport) a vizsgalati teriileten oldaliranybol, Ny feldl a keleti iranyba tartd regionalis
aramlassal szamolhatunk.

Az Ujfalui Formaci6 fekiije egyuttal a medence pordzus, regionalis aramlasi rendszerének fekiijét is jelenti.

A Dunantali Formaciocsoport (régi felsd-pannoniai) rétegek nyomdasviszonyai a teriileten hidrosztatikusnak
tekinthetok.

Lokalis, a késo-pannonianal idosebb rétegviziartok

A vizsgalati teriileten a fels0-pannoéniai rétegek alatt lokalis vizaddkkal kell szamolni elsdsorban az also-
pannoniai képzédmények turbidit-homokjaiban, illetve homokosabb kifejlédéseiben, valamint a prepannoéniai
miocén kortl finomszemcsés iiledékekben.

A vizsgalati teriileten a Peremartoni Formaciocsoport (régi also-pannoniai) képzédményei (Endrddi, Szolnoki
¢s Algy6i, amennyiben megjelenik, a Békési Formacid) képviselik az alsopannoniai képzédményeket. A
vizsgalati teriilet k6zépso, K-i, illetve déli részei, a mélymedence iranyaban jelentésebb vastagsagot (800—900
m-t) is elérd, am attol tavolodva, a medence peremei, illetve a medencealjzat kiemelkedései felé kivékonyodast
mutatd (100200 m) 0&sszleten beliil, a Szolnoki Formacié turbidit-homokjaiban lokalis vizadokkal,
rezervoarokkal kell szamolni. A Szolnoki Formacio jellemz6 vastagsaga a teriileten mintegy 150—-200 méter,
mely széles tartomanyban, 20—425 m kozott valtozik, a kozépsd, déli teriiletek iranyaban kivastagodast
mutatva; a nagyobb vastagsdgok a mélymedencék iranyaban figyelheté meg. Az Endrédi Formacio fels6bb
részein, a Szolnoki Formacid hataran a durvuld szemcsedsszetétel kovetkeztében, valamint a bazisan talalhato
kavicsbetelepiilésekben szintén talalhatunk viztartokat.

Baziskonglomeratumrol a teriileten csak szegényes informaciok allnak rendelkezésre, de vizfoldtani
jelentdsége is csak ott van, ahol mas viztartd képzédményekkel kapcsoltan jelenik meg. Szombathely
térségében 1 méteres vastagsagban volt csak azonosithato e képzédmény. Lokalis viztartok lehetnek jelen
tovabba az Algy6i Formacio kozetlisztes Osszletén beliil az egykori iiledékszallitdo csatornakhoz kothetd
elszigetelt homoktestekben. Vizfoldtani jelentdségiik ugyanakkor alarendelt.

A vizsgalt teriileten és kornyezetében mindezidaig héviztermelés szempontjabdl e képzédményeket csak
lokalisan vették szamitasba a kvarter és a fels6-pannoniai vizadok joval kedvezébb adottsagai, valamint ezen
als6-pannoéniai képzédmények nagyobb telepiilési mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként alacsony
vizvezetO-képessége miatt.
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Also-pannoniai képzédményekbol, elsésorban a Szolnoki Homokk6é Formaciobdl, szamos vizminta all
rendelkezésre. Ikervar térségébdl 8900—17 800 mg/l, Szombathelyrdl egy 19 200 mg/l, mig a Sétony Sot—2
jeli farasbol 12 100 mg/l-es TDS-ii vizmintakat ismeriink. Ikervar és Sotony kornyékén NaCl-os,
Szombathelyen NaHCO;Cl-os kémiai jelleg tarsul a fentebbi vizmintakhoz. Mihalyi térségben ugyanakkor
széles tartomanyban, kb. 5000-46 000 mg/l kozott valtozd, Osszes oldottanyag-tartalma vizekkel
taldlkozhatunk, mely TDS-ekhez a mélység ndvekedésével a NaHCOs-ostdl a NaCl-osig valtozoé kémiai
jellegek tarsulhatnak.

Lokalis rétegviztartok fordulhatnak eld még a vizsgélati teriileten talalhato, alsopannoniainal idésebb miocén
iiledékekben, amennyiben a tormelékes sorozat durvabb tormelékes konglomeratum, vagy homokkd, mészkd
rétegekkel is rendelkezik (Kallai, Kozardi, Tinnyei, Lajtai Mészkd, Pusztamiskei, Ligeterdéi Kavics,
Somlovasarhelyi Formaciok). A pannoniaindl iddsebb (also- és kozépsd) miocén kora képzodmények
megjelenése altalanos, azonban vastagsaguk erésen valtozik mind Ny-i, mind K-i iranyban, elvékonyodast
mutatnak, olyannyira, hogy az aljzat jelent6sebb kiemelkedési felett akar hianyozhatnak is. A vizsgalati teriilet,
illetve annak 5 km-es kornyezetén beliil EK-i, D-i részein érik el legnagyobb Osszvastagsagukat, mely akar
1000 méter, vagy azt meghalado is lehet.

E prepanndniai miocén kort képzddmények valtozatos vastagsdguk és elterjedésiik miatt altaldban nem
jelentés héviztarolok — vastagsaguk nem jelentds, ugyanakkor az id6sebb képzédményekkel egy tarozo
rendszert képezhetnek; vizadd képességiik csak korlatozottan ismert. Az e vizadokra telepiilt termalkutak vize
elsdsorban (gyogy)fiirdokben hasznosul. A prepannoéniai miocén kort képzéddményekbdl szamos vizelemzés
is rendelkezésre all a teriiletr6l és annak 5 km-es kornyezetéb6l. A TDS er6sen valtozik 6000-21 600 mg/I
kozott, melyhez valtozatos kémiai jellegek kapcsolddnak a NaCaHCO3z-o0s kémiai jellegtél a NaHCO3Cl-oson
at egészen a NaCl-osig. A Pusztamiskei Formaciobol Mihalyi és Olbé térségébdl szarmazik egy-egy vizminta.
Elébbi 11 100 mg/l TDS-sel és NaHCO3Cl-os kémiai jelleggel, mig utobbi 24 500 mg/l-es TDS-sel és
NaCIHCOs-os kémiai jelleggel rendelkezik.

A Ligeterdéi Kavics Formacioban tarolt vizekre Olbd kdrnyékén a 6000—11 700 mg/l-es TDS és a NaHCOsCl-
0s, NaCaHCOs-os kémiai jelleg a jellemzd. A Pecdl Pe—1 furasbol szarmazoé vizminta 13 700 mg/l-es, mig az
Egyhazasradoc Rad-1 jeldi furasbol szarmazo vizminta 21 500 mg/l dsszes oldottanyag-tartalmti NaCl-0s
kémiai jellegi. A Somlovasarhelyi Formaciobol (Sot—2) rendelkezésre allo egyetlen vizminta 11 500 mg/1
TDS-sel és NaCl-os kémiai jelleggel rendelkezik. A valtozatos TDS a finomszemcsés Osszletben talalhato
homokosabb, jobb aramlassal rendelkez6, lokalis viztartokra utalnak, mig a magasabb TDSek elzart viztartora,
vagy a finomabb szemcsés iiledékekre utalnak.

Mint a teriileten szénhidrogén tarolo-, valamint a CO- tarolasara potencialisan alkalmas kézetek, a fentebb
emlitett képzodmények szamitdsba veenddek. A képzédmények szénhidrogén tartalma, az anyakdzettol
rovidebb-hosszabb migracios utat bejarva a keletkezés kozelében, vagy attol tavolabb csapdazodhat. A
permedbilisabb als6-panndniai és ennél idésebb miocén kort képzddmények a vizsgalati teriileten jelentds
szénhidrogén tarolo koézetek. A szerves anyagban gazdag agyagos-pélites képzédményekbdl a szénhidrogén
akar rovid migracids utat bejarva a keletkezés kozelében is csapdazodhat. A keletkezett szénhidrogének
tobbféle mddon csapdazodhatnak a teriileten:

- Opaleozoos metamorfitok repedezett tet6zonajaban,

- kozéps6—felso-triasz karbonatok repedezett, karsztosodott, lireges részeiben (Aszo6féi Dolomit,
Fédolomit Formaciok),

- fels6-kréta marga homokkd rétegeiben (Polanyi Marga Formacio),

- kozéps6-miocén homokkdvekben, konglomeratumokban, illetve mészkdvekben (Lajtai Mészko
Formacio),

- also-pannoéniai alapkonglomeratumban,

- pannodniai homokkdben, agyagos homokkében (Szolnoki Homokkd Formaécio),

- és a fels6-pannoniai homokkdvekben, agyagos homokkdben (Ujfalui Homokké Formacio).

A Peremartoni Formaciocsoport (régi als6-panndniai) és a prepannoniai miocén koru rétegek nyomasviszonyai
a hidrosztatikusnak megfeleloek.
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Lokalis porozus, kettds porozitasu rendszerek

A lokalis, porozus, kettds porozitast rendszerek kozé sorolhatjuk a vizsgalati teriileten el6fordul6 prepannoniai
miocén koru képzddmények karbonatos kifejlodéseit, kozbetelepiiléseit (Lajtai Mészkd Formacio, esetenként
Kozardi, Tinnyei Formaciok). Vizfoldtani jelentésége/iik azonban tobbnyire csak akkor van, ha kozvetleniil
telepiil/nek az aljzaton és egy hidraulikai rendszert képez/nek a repedezett alaphegységi zonakkal. Vizkémiai
elemzés egyértelmiien nem szarmazik fentebbi képzédménybdl.

A Lajtai Mészk6 Formacidban tarolt vizek Osszetétele attdl fliggden valtozik, hogy a viztarto a regionalisabb
aramlasoktol mennyire elzart jellegli. Tkervar térségében 4780-30 500 mg/l Gsszes oldottanyag-tartalmat
mértek NaCIHCO3 és NaCl-os kémiai jelleg mellett, Olbd kdrnyékén alacsonyabb, 3900-11 000 mg/I-es TDS-
ek fordulnak el6 (NaCaHCO3 és NaCl), egy kiemelked6éen magas, 35 400 mg/l-es érték (NaCl) mellett. A
Pecol Pe-1 jell furasbol szarmazé vizminta kozel 36 300 mg/l TDS-0 és NaCl-os kémiai jellegli, mig Sarvar
kornyékén NaCl-os kémiai jellegii, extrém magas, 38 200—46 800 mg/l-es TDS-ek jellemzbek a képzddmény
egy elzart viztartojaban.

A Lajtai Mészk6 és Kozardi Formaciokbol szarmazo két kevert vizminta TDS-e lkervar térségében
megkozeliti a —30 000 mg/I-t, a kémiai jelleg NaCIHCOs3-0s.

Mihalyi térségébdl két vizminta szarmazik a Rakosi Mészké Formaciobol, melyek 4950— 10 700 mg/l-es TDS-
¢hez NaCaCIHCOz-o0s és NaHCO3Cl-os kémiai jelleg parosul.

A prepannéniai miocén korti képzddmények szénhidrogén szempontjabdl tarold képzoddmények lehetnek
masodlagos porozitasuk révén. A 1étesitmények telepitésekor erre fokozott figyelemmel kell lenni.

Regiondlis és lokalis vizzaro egységek

Az Ujfalui Forméci6 és a prekainozoos aljzat kozott tobb kora-pannoéniai (Peremartoni Formacidcsoport),
pannoéniainal idésebb miocén koru regionalis/lokalis elterjedésti vizzard képzédmény is elkiilonithetd, melyek
dontdéen finomszemcsés, agyagos, aleuritos kifejlodéstiek, és bennilk a homokkélencsék, -betelepiilések
részaranya alacsony.

Az alsdé-pannoniai vizzard képzédmények az Endrédi- és az Algy6i Forméaciokba sorolhatdéak. Az Endrddi
Formacio atlagos vastagsaga a vizsgalati teriileten 100 méter koriil van. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy
az aljat kiemelkedései felett esetenként (Mihalyi térségében) akar hianyozhat is. Az Algy6i Formacio
finomszemcsés Osszlete akar a 300-600 méteres vastagsagot is elérheti. Az Algy6i és az Endrédi Formaciok
képzédményei mind hidraulikailag, mind termikusan fontos ,,szigetel6” szerepet jatszanak, hiszen a teriileten
Osszességében mintegy 300-800 méteres vastagsagot érnek el. A rétegsorok jol nyomozhatoak a teriileten,
viszont mindkét képzédmény a Keszhelyi-hegység iranyaban elvékonyodast mutat, ahol pedig az aljat a
felszinen van, ott hianyoznak is.

A Peremartoni Formaciocsoport finomszemesés iiledékeibdl, az Algy6éi Formaciobol egyértelmiien csak
egyetlen vizminta all rendelkezésre, Szombathelyr6l. A kozel 19 500 mg/les TDS-0 vizminta NaHCOsCI-0s
kémiai jelleggel rendelkezik.

A vizsgalati teriileten megjelend, az alsé-pannodniai iiledékeknél idésebb miocén korti térmelékes
képzédmények nagy része is ide, vagyis a regionalis, illetve lokalis vizzard egységek kozé sorolhato. A
Szilagyi Agyagmarga Formacio, Badeni Agyag, valamint a Tekeresi Slir Formacié agyagmargas, margas
képzédményei rendszerint altalanos elterjedéstiek a teriiletiinkdon a medenceteriileteken. Mig a Tekeresi Slir
Formaci6 6sszlete kb. 10-85 méter kozott valtozik, addig a Szilagyi Agyagmarga és a Badeni Agyag Formacio
egyenként mintegy 40-120 méter, illetve 50-150 méteres vastagsdggal jellemezhetoek (a Szilagyi
Agyagmarga a Rad—1 jelli firasban tobb, mint 380 méteres vastagsagot ér el).

A prepanndniai miocén kort finomszemcsés Osszletben tarolt vizek rendszerint magas 0sszes oldottanyag-
tartalommal és NaCl-os kémiai jelleggel rendelkeznek. A Tekeresi Slirbdl szarmazo ikervari vizmintara a
viszonylag alacsony, kb. 8300 mg/l-es TDS és NaCl-os kémiai jelleg a jellemzd. A Tekeresi Slir és
Pusztamiskei Formaciokbol Sotonyrdl szarmazoé kevert vizmintak minden esetben 33 500-38 100 mg/1 kozotti
Osszes oldottanyag-tartalommal és NaCl-0s, illetve NaCIHCOs-os kémiai jelleggel rendelkeznek.

Az alacsonyabb TDS-ek az 6sszlet sekélyebb részén zajlo intenzivebb aramlasok meglétére, mig a magas TDS-
ek a vizek fosszilis jellegére és az iiledékképzodést kovetd tovabbi besiiriisodésre utalhatnak. A vizsgalati
teriilet egyes részein ezekben a képzédményekben akar jelent6s (t6bb szaz mg/l) mennyiségli szulfattal is
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talalkozhatunk. Megvizsgalva a vizek ammonium tartalmat, annak magas (tobb tiz, helyenként t6bb szaz mg/1)
értéke nagyobb mennyiségii szerves anyag bomlasara utal. Ez a jelenség észlelhetd a lokalis kettds porozitasu
rendszerek vizeiben is.

A régota szénhidrogén anyak6zetnek ismert alsd-panndniai és miocén kort péliteshomokkdves képzoddmények
jelentds horizontélis kiterjedésiik kovetkeztében rendkiviil fontosak. A szénhidrogének a medenceteriiletek
nagyobb mélységeiben, megfeleld koriilmények kozott talalhato iiledékekbdl a sekélyebb helyzetli, miocén,
als6-pannoéniai

homokok, homokkdvek felé migralnak, ritkdbban a keletkezés helyhez kozeli porustérben jelennek meg. Itt
kell megemliteni, hogy a prepannoniai miocén kort, ritkabban az als6-pannoniai korti finomszemcsés, margas
képzédmények akar szénhidrogén anyakdzetek lehetnek.

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotlédasa

Beszivargas csapadékbol

A felszinen 1évo képzédmények felsd egy-két méteres zonaja az, amelyiknek a meteorologiai viszonyok
mellett dont6 szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran megismert, dontéen
16sz6s, homokos talajképzo iiledékei alapjan az évi csapadék kb. 5-10%-ara becsiilhetjiik a beszivargas
mértékét. A helyenként el6forduld agyagos, kézetlisztes felszini képzoddmények esetében ez csupan 4-5%-ra
tehetd, azonban konkrét terepi mérések hidnyaban célszerli az értékeléseknél egységesen 5%-os arannyal
szamolni.

Beszivargas oldaliranyi hozzdfolydsokbol (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeibol)

A vizsgalt teriileten és azon kiviil talalhatéak a panndniai, prepanndniai miocén koru, az alaphegységi és mas
hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi teriiletei, ezen szlikebb teriiletiinkon ,,oldaliranyd” utanpotlasként
jelentkeznek, melyet a nagyobb régidra készitett hidrogeologiai értékelések alapjan célszerii megadni. A fels6-
pannoéniai képzoddmények esetében oldaliranyu utanpdétlasra elsésorban oldaliranybol (Ny fel6l) szamithatunk,
mely mellett a kdztes aramlasi rendszer fels6 100-200 m-es zondjaban szamithatunk a talajviz irdnyabol
szarmazo6 komponensekre is. Az aramlas mértéke és pontosabb utvonalai csak részletesebb kutatasi fazis soran
szerzett ismeretek alapjan hatarozhatok meg.

A térségben huzodo kiemelkedések szarnyzonai, valamint az aljzatbol a feddosszletig felnyuld szerkezeti
vonalak a teriilet aramlasi rendszerére hatassal birnak: az itt kiékel6doé felso-, also-pannodniai, valamint miocén
iiledékekben, illetve a tektonikai elemek mentén a vizek — kényszerpalyara keriilve — a mélyebb medence
iranyabol a sekélyebb régiok felé aramlanak.

A térségben esetlegesen tervezendd geotermikus energiahasznositasok esetében az itteni termalviztartok
lokalis és regionalis aramlasi rendszereinek egyiittes modellezése, értékelése alapvetden sziikséges feladat
lesz, kiilondsen a porozus termal- é€s karsztviztestekre megallapitott j6 mennyiségi allapot fenntartdsa miatt.
Sziikséges tehat e teriileten a CH-hasznositdsok és a geotermikus hasznositdsok egymadsra-hatdsainak
tisztazasa, értékelése.

A teriiletre es0, illetve az ahhoz legkozelebbi CH-hasznositasok soran végzett, vagy tervezett, a kitermelést
segité (EOR) visszataplalasok vizsgalati teriiletre gyakorolt hatasait szintén tisztazni kell.

A teriilet vizfoldtani egységeinek megcsapoldsai

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes megesapolasai
A teriileten természetes allapotok mellett az alabbi megcsapolasi formakat kell szamitasba venni:
- allando vizfolyasok, tavak

- talajviz-parolgassal jellemezhet? teriiletek,

szivargo felszinek,

oldaliranyu elfolyas (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, €s repedésvizei felé).
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Az els6 harom tipus teriiletiinkon dontd mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokalis és részben
intermedier aramlasi Utvonalai végén jelentenek megcsapolasokat. Tengerszinthez viszonyitott
magassagukhoz lehet viszonyitani az adott korzetben megismert hidraulikus potencialszinteket és
talajvizszinteket.

A lokalis felaramlasi Gitvonalak végén szamos felszin alatti viztdl fiiggé 6koszisztéma (FAVOKO) talalhato,
melyek természetvédelmi szempontbdl is védettnek tekinthetdk.

A mélyebb porozus regiondlis vizadd rendszerek regiondlis aramlésait oldalirdnyt elfolyasként lehet szamba
venni. Itt a peremek feldl, Ny feldl K-i iranyba tart6 regionalis aramlas rajzolodik ki.

A teriilet mesterséges megcsapolasai

A teriileten, vagy annak kozvetlen, néhany kilométeres korzetében elsdsorban a kvarter— fels6-pannodniai,
ritkdbban a prepannéniai miocén koru, illetve az alaphegységi rezervoarokat érintd ivoviz-, asvanyviz-
(Horvatzsidany, Sarvar, Vasszilvagy, Szombathely), gyogyaszati- (Biik, Sarvar, Szombathely), fiird6-, ipari-,
mez0gazdasagi célu viztermelések jellemzdek.

Fontos megemliteni, hogy a teriilet geotermikus hasznositas szempontjabol is perspektivikus lehet, igy a
szénhidrogén-kutatasi, -termelési 1étesitmények elhelyezésekor a teriilet foldtani, vizfoldtani, szénhidrogén-
foldtani adottsagai mellett figyelembe kell venni a kornyezé meglévé — és lehetséges — geotermikus
hasznositasokat is.

Egyeb, vizfoldtani viszonyokat befolydsolo tényezok

Vizsgalat soran ki kell térni a szénhidrogén-banyaszati tevékenységeknek a felszin alatti vizek alakulasara
gyakorolt lehetséges hatasaira is. Itt alapvetoen a szénhidrogénekkel egylitt termelt vizek depresszios hatasait,
illetve a termeléseket segitd, illetve vizlikvidalasokat biztositd visszasajtolasok mennyiségi, mindségi hatasait
kell szamba venni.

5.3.3.1.3. Felszini vizfolyasok, felszini és felszin alatti viztestek alapadatai

5.3.3.1.3.1. Felszini vizfolyasok

Az érintett felszini vizfolyas a Gyongyos-patak.

GyoOngyos-patak (németiil Giins), egy Ausztridban eredd, Sarvarnal a Rababa torkollo patak. A Kdszegi-
hegység egyik f6 vizgylijtd vizfolyasa. Vizjarasa szeszélyes, mivel itt dsszegzddnek a révid, nagy esésii
mellékvizein a bdséges csapadékhullasok nyoman gyorsan levonuld arhullamok. Vizhozama alacsony
vizallasnal 0,85 m?/s, magas vizallasnal 100 m?*/s.

A patak két 6sszefolyasbol jon Iétre, a hosszabb ag Als6-Ausztria délkeleti hataran ered, Zober telepiilés
terliletén, ekkor még ez a neve is. A masik 4g a burgenlandi Borostyankonél ered, a neve itt mar Giins, amely
azonos Kdszeg német nevével. Lékanal folyik ossze a két ag, Giins néven folytatva utjat. A patak Készegtol
¢északra 1€épi at a magyar hatart, keresztiilfolyik a varoson. A Gydngyss nevet Gencsapatiig a patak eredeti
medre, Gencsapatitol egy valoszinilileg a romaiak altal épitett csatornaban keleti iranyba elterelt patak viseli,
ami keresztiilfolyik Szombathelyen, majd Vasszécsenynél északkelet fordulva Sarvarnal torkollik a Rababa.
Az eredeti meder neve Gencsapatitol: Sorok-Perint. A Sorok-Perint patak Zsennyénél torkollik a Rababa.

A Gyongyos-patak tehat a Koszegi-hegység északi részérdl eredd ereket gytijti dssze, és vezeti a Raba-folyoba.
Alland6 folyoviz, mely szabalyzasaig kanyargott sajat hordalékanak lerakasa miatt. A patak most is nagy
mennyiségli hordalékot szallit, és magas oxigéntartalma mellett csak elenyész6 mennyiségli szennyezdanyagot
gyljt Ossze, ami lehetdvé tette, hogy nagy fajgazdagsagi élohellyé valjon.

A Készeg alatti nagy rétek legeloként szolgaltak a multban, majd késébb kaszaloként vagy szantoként
hasznositottak. Az elmult években a patakot koriiloleld miivelhet6 teriiletek nagy részét felhagytak, igy ezek
rekettyeflizes parlagokka valtak. A multban tobbszor probalkoztak a nedves rétek lecsapolasaval, melyrdl az
eltomddott elvezetd csatornak tanuskodnak.
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Vizfolyas

Erésen hossza[km]
A itd Viztest . , Ti leira A 11 4err ..
Zonostto trtest neve modositott tpus feirasa Alloviz feliilete
(km?)

dombvidéki — kdzepes esésli — meszes
igen — durva és kozepes-finom 17,60
mederanyagu — kdzepes vizgylijtdji

Gyodngyos-patak (Réba

AEP539 R
vizgytijtd)

153. tablazat Az érintett viztest

Erintett vizfolyas szegmens:

ABV862 Tamas-arok;  befogaddjaa AAA923 Gybngyos-patak
Viztest kod AEP539
. Gyongyos-patak
Viztest neve (R};ibaggizg)?ﬁj 8)
Mesterséges viztest nem
Tipus kodja 3M
Osszetett viztest nem
Alegység kddja 1-3
VIZIG koéd 6
Vizfolyas vagy alloviz jelleg vizfolyas
IdGszakossag allando vizszallitasi
Vizgazdalkodasi besorolas természetes vizfolyas
Jellemz6 hasznosités Vizelvezetés
Jellemz6 hasznosités Vizellatas
Jellemz6 hasznosités Vizienergia

154. tablazat Erintett vizfolyds adatai

Viztest neve Vélgysegi-
patak
Viztest kod AEQ123
Vizgylijtd teriilet nagysiga Mo-on km? 58,2
Vizfolyas szakasz hossza Mo-on km 17,8
Sokéves kozépvizhozam a teljes vizgyiijtén (1971-2000) 1,2547
Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgyiijtén (1981-2010) 0,2669
Augusztusi 80%-os vizhozam a teljes vizgyijtén (1981-2010) 0,1425
Okolégiai kisviz a teljes vizgylijtén Quiztest 0,0847
Sokéves kozépvizhozam a kdzvetlen vizgyiijtén (1971-2000) [m3/s] 0,2089
Leggyakoribb vizhozam a kdzvetlen vizgyiijtén (1981-2010) 0,1045
Augusztusi 80%-os vizhozam a kozvetlen vizgy(ijtén (1981-2010) 0,0184
Okolégiai kisviz a kozvetlen vizgyiijtén 0,0101
Leggyakoribb fajlagos lefolyas a kdzvetlen vizgyiijtén (1981-2010) 1,7953
Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyas a kdzvetlen vizgyiijtén (1981-2010) [I/s/km?] 0,3156
Sokéves fajlagos lefolyas a kdzvetlen vizgyiijtén (1971-2000) 3,5905
Vizfolyas legkisebb kisvizi szélessége B [m] 1,9
Leggyakoribb vizhozamhoz tartoz6 vizmélység H[m] 0,50
Leggyakoribb vizhozamhoz tartozo szelvény kozépsebesség Vx [m/s] 0,4700
Viztest hidromorfoldgiai szakaszain a legkisebb esés [%0] 0,00228
Viztest hidromorfoldgiai szakaszain a legnagyobb esés [%0] 0,00448

155. tdbldzat Erintett vizfolyds jellemzé hidraulikai jellemzék
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55. dbra Erintett felszini vizfolydsok
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5.3.3.1.3.2. Felszin alatti viztest

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kdzvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

Viztesteket a vizligy.hu - Viztestek a vizgytijtokon internetes portal alapjan azonositottuk.

Csepreg

56. abra Porozus és sekélyporozus felszin alatti viztestek

Azonositd Viztest neve Viztest kod Viztest tipus leirdsa
AlQ625 Raba-Gyodngyos-vizgyiijté sp.1.3.1 sekély pordzus
AlQ626 Raba-Gyodngyos-vizgyiijté p.1.3.1 pordzus

156. tabldzat Viztestek

A tervezett tarozo altal érintett teriilet 0sszesen 2 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének teriiletét érinti.

A sekély porozus viztestek altalaban egy-egy vizadot tartalmaznak. A sekély pordzus viztestek vizado
képzédménye jellemzben kavics, kavicsos homok, mélységbeli kiterjedésiik a felszint6l szamitva kb. 5-15 m.
Ezen vizado6 szintbdl termelt viz a talajviz.

Tovabbi fontos hidroldgiai jellemzdje a felszin alatti viztesteknek, hogy milyen kapcsolatban vannak a felszini
vizekkel, vizes éléhelyekkel (FAVOKO kapcsolat). Az alegységen az sp.1.3.1 jelii viztestek esetében
beszélhetiink FAVOKO kapcsolatrol.

5.3.3.1.3.3. Erintett felszin alatti viztest dllapota

Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota

A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat 6tféle teszttel vizsgaltak. A tesztek elvégzése soran kiemelt
szerepet kapnak a felszin alatti viztol fliggd 6koszisztémak.

- A siillyedési teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseken alapszik. A sekély
porézus viztestek esetében a trendszerti siillyedés alapjan a viztest a jo, de gyenge kockazata mindsitést
kapta, ha a 0,05 - 0,2 m/év mértékii siillyedés a viztest teriiletének tébb, mint 50 %-at érinti, a 0,2
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m/évet meghaladd mértékii siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 20 %-at érinti, a kettd egyiitt a
viztest teriiletének t6bb, mint 50 %-at érinti.

Az un. vizmérleg-teszt a viztest szintli vizigények kielégitését vizsgalja. A viztest allapota akkor jo,
ha az utanpotlodas elegendé mind a felszin alatti vizt6l fiiggd Skoszisztémak, mind a tarsadalmi
vizigények kielégitésére.

A FAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fiiggé 6koszisztémak természet-védelem szerint
meghatarozott allapotat veszi alapul. Ha a viztesten jelentds 0koszisztémak karosodtak a felszin alatti
viz rendelkezésre allasanak hianya miatt, akkor a viztest gyenge allapotq.

Az intrazios teszt azt vizsgilja, hogy a vizkivétel kovetkeztében 1étrejott-e a természetes aramlasi
rendszerek olyan mértékli atalakulasa, hogy az a felszin alatti viz hdmérsékletében €s vizkémiai
Osszetételében tartos valtozast eredményezett.

A felszin alatti vizbdl szdrmazo taplalds csokkenése a forrasok vizhozamara, a vizfolyasok
alapvizhozamara is hatassal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrashozam azonban tartésan nem lehet
kisebb, mint az 6kologiai minimum igény, mert az ¢ldvilag degradacidjahoz vezethet. Ezt a folyamatot
vizsgalja az un. felszini viz teszt.

Jelmagyarazat

m— orszAghatar

== glegységhatar

a 6 12 13 24 km

e ———

Viztestek mindsitése Viztest gyenge mindsitésének /
gyenge allapot kockazatanak oka

%

g ViZUGYI igazgatisag J6, de gyenge dllapot kockazata | / |/ sillyedés teszt eredménye
gyenge 1 ) A .
—— vizfolyas viztestek N \_JF felszini vizre vonatkozg teszt
alléviz viztestek Fa Y rd ) .
v P N J _/ FAVOKO allapota
—— egyeb vizfolyas \ =
[] egyéb alidviz "_‘ ﬁ_, vizmérleg teszt
== viztesthatar V4

incssomora T N sp 2
p11.2 - : .
h.1.10 sh.1,10
Libiny Ladny

Zataows sh4.2

57. dbra Porézus és sekély pordzus viztestek mennyiség dllapota (Forrds: VGT2)

Viztest kod p.1.3.1 sp.1.3.1
Siillyedés teszt 6 gyenge
Vizmérleg teszt 6 jo
Felszini vizre vonatkozé teszt - jo
Vizes és szarazfoldi 6koszisztémak allapota - 6
Intrazids teszt 6 -
Osszesitett mindsités 6 gyenge (siilyedés)

157. tablazat A mennyiségi tesztek eredményei a VGT3-ban az érintett viztest esetében

Az Osszesitett mennyiségi mindsités alapjan a viztestek allapota eltérd, a sekély pordzus viztest gyenge
allapotiinak mondhat6. Korabbi VGT2-h6z képest romlott a sekély pordzus allapota. Korabban jonak volt

mondhato.
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Felszin alatti viztestek kémiai allapota

VOR kod AlQ625 AlQ626
Viztest kodja sp.1.3.1 p.1.3.1
Viztest neve Raba-Gydngyos-vizgyjtd Rabjgz(}gzl?j?%yos-
Diffiz szennyez6dés (nitrat, ammonium) a viztesten gyenge (NOs) -
Szennyezett ivovizbazis védbteriilet gyenge (NQOs, dezetil-atrazin) o
Osszesitett trend szerinti viztest mindsités jo j6
Felszini vizek allapota gyenge -
Felszin alatti viztol fliggd vizes él6helyek és

szarazfoldi 6koszisztémak allapota i i
Intrizids teszt - jo
Osszesitett kémiai mindsités gyenge (NOs, FEV) jo

158. tablazat Az érintett felszin alatti viztestek kémiai dllapota (VGT3)

Az Osszesitett kémiai mindsités alapjan a viztestek allapota eltérd, hasonldan a mennyiségi allapothoz a sekély
porozus viztest allapota gyengének mondhato.

FAYV vizkivételek m%/év a VGT3-ban

, VGT3 allapot m%/év,
Viztest , A P
; Viztest neve o . | Ontozés/Mez6- | ... .. , . --
kod Ivoviz | Ipari . Firdoviz | Egyéb Osszesen
gazdasag
sp13.1 1 RibaGybngybs- | 5,55 | geg 145 : 731 4687
vizgyujto
pl31 Réba-Gybngyds- | 3733 | 539 106 9 302 24 690
vizgyujto

159. tabldzat Vizhasznalatok az érintett felszin alatti viztestek esetén m3/év a VGT3-ban

Felszin alatti vizhasznalatok vonatkozasaban jelentés vizkivételt a kdziizemi ivovizellatast biztositd vizmlivek
termelése jelent. Ezek koziil is elsdsorban a tobb telepiilést ellato teriileti vizmiiveket kell megemliteni. A
vizbazisok a fels6-pannon homok rétegeiben tarolodo rétegvizet csapoljak meg.

A felszin alatti vizeket ér6 terhelések a térségben tovabba jellemzben ipari és mezOgazdasagi eredetiick. Az
alegység felszin alatti ivovizbazisainak jelentds hanyada sériilékeny foldtani kdrnyezetben helyezkedik el.

5.3.3.1.4. Talajviz helyzete

»lalajviz" Osszefliggden csak a volgyekben fordul eld, mennyisége ott sem jelentds. Jellege
kalciummagnézium- hidrogénkarbonatos; keménysége alacsony foku (15 nk® alatt); szulfattartalma sem éri el
a 60 mg/l-t. Mindez a b6 csapadéknak koszonheté. Néhol azonban magas a nitrattartalom.

A rétegvizek mennyisége sem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi, mélységiik tobbnyire 100 m feletti.
Vizhozamuk a szerkezeti volgyek mentén esetenként a 40-60 1/p-et is eléri, azoktol tavol joval kevesebb.
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59. abra A térségre jellemz6 sekély vizfoldtani jellemzok
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5.3.3.1.5. A felszin alatti viztest mindsége

Vizsgélo laboratérium: HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgaloé Laboratérium

Vizsgalt paraméterek M.e. Hatarérték 1.

pH [-] 6,0-9,0 7,28

Fajlagos elektromos vezet6képesség uS/icm 2500 965
Ammoénium mg/dm3 0,5 0,04

Klorid mg/dm?® 250 56,9

Nitrit mg/dm3 0,5 0,08

Nitrat mg/dm3 50 16,2
Ortofoszfat mg/dm3 0,5 <0,05

Szulfat mg/dm3 250 48

160. tabldzat Altaldnos vizkémiai vizsgdlatok

Vizsgalati paraméterek Hatarérték 1.
Eziist [mg/dm?] 0,01 <0,002
Arzén [mg/dm®] 0,01 <0,005

Bérium [mg/dm®) 0,7 0,066
Bor [mg/dm?] 05 <0,005
Kadmium [mg/dm?q] 0,05 <0,001
Kobalt [mg/dm?] 0,02 <0,002
Krém [mg/dm®] 0,05 <0,01
Réz [mg/dm?] 0,2 <0,005
Molibdén [mg/dm?] 0,02 0,009
Nikkel [mg/dm?] 0,02 0,003
Olom [mg/dm?] 0,01 <0,002
On [mg/dm?) 0,010 <0,002
Cink [mg/dm?] 0.2 <0,005
Higany [ug/dm?3] 1 <0,2
Szelén [pg/dm°?] 0,01 <1

161. tablazat Toxikus elemek (fémek és félfemek) vizsgalata a talajvizben

Vizsgalati paraméterek M.e. 1.
VPH (C5-C12) ug/dm?® <10
EPH (C10-C40) ug/dm?® <10
Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40) | pg/dm® <20

162. tablazat Alifas szénhidrogének vizsgalata a talajvizben

A teriilet kornyezetében talalhato talajvizre az semlegeskémhatas jellemzo.

A vezetdképesség az oldat elektromos ellenallasanak reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm? feliiletii
elektrod kozti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektrodtavolsag mellett. A fajlagos vezetdképesség egysége az 1
cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (uS/cm= mikrosiemens/centiméter). A vezetoképesség a vizben
oldott 6sszes ion mennyiségétdl fiigg. Ebbe bele tartoznak a Ca és a Mg ionok, de még sok mas ion is (pl. Na,
K, Cl stb.).

A talajviz sotartalma a megengedett hatarértéket nem haladja meg.

A biologiai nitrogénciklus a nitrogén megkotésébol a nitrogénfixalasbol (a szervetlen nitrogén megkdotése
baktériumok és kékalgak altal), az ammonifikaciobol, a nitrifikaciobol €s denitrifikaciobol allo korfolyamat.
Az ammonifikacio soran a szerves anyag ammoniava alakul. A vizek ammonia tartalma tehat a szerves anyag
biologiai lebomlasat jelzi és igy a szerves szennyezések legfontosabb mutatdja. Az ammonia, ha elegendd
mennyiségli oxigén all a rendelkezésre, mindig oxidalodik nitritté (NO2) €s nitrattd (NO3). Az oxidaciot a
majdnem minden vizben megtalalhato Nitrobakter és Nitrosomonas végzi. A denitrifikacié soran anaerob
korilmények kozott a nitritet €s a nitratot oxigénforrasként hasznalva baktériumok a nitratot nitritté, majd
nitrogénné redukaljdk. A keletkezett nitrogéngaz eltavozik a levegdbe. A nitrogénformak egymdashoz
viszonyitott aranya igen fontos mutatdegylittes a vizmindség meghatarozasakor. A vizekben legfeljebb csak

165 |



kis mennyiségben szoktak eléfordulni, jO fokméréi a felszin kozeli talajvizek szerves eredetii friss
szennyez6désének, amikor még a patogén baktériumok is életben lehetnek. Ezért a felszin kozeli talajvizben
¢szlelt ammonia mindig arra enged kovetkeztetni, hogy a felszin alatti vizet valamilyen antropogén
tevékenység szennyezte be. Az ammonia néha szervetlen eredetii is lehet. Ilyenkor nitratokbol és nitritekbdl
kénhidrogénnel, kétvegyértékii vassal, humusztartalmi organikus anyagokkal (stb.) valé redukciod
eredményeképpen keletkezik.

A mérési eredményekbdl jol lathato, hogy a nitrogén formak tekintetében nitrat esetében hatarérték-tallépés
nem volt tapasztalhato.

A szulfat-ion féleg iiledékes koézetek oldodas utjan keriil a vizbe. A szulfat-ionok a fém-szulfidok és a
természetes kén oxidacigjanak eredményeképpen keletkezhetnek a vizben, de belekeriilhetnek ipari és
haztartasi szennyvizek utjan is. A szulfation tekintetében a teriileten szennyezettség nem volt tapasztalhato.

A nehézfémek és alifas szénhidrogének tekintetében hatarérték-tallépés nincs.

5.3.3.1.6. Felszin alatti viztestek érzékenységi besorolasa

Koszeg ¢és Koszegdoroszld kozigazgatasi teriilete —a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
terlileteken levd telepiilés besorolasarol szol6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, - Erzékeny. teriilet.

219/2004. (VIIL.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt telep teriilete
a 2 a, - Azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szarmazo utanpotlodas sokévi atlagos értéke meghaladja a 20
mm/évet. és 1b - azok a karsztos teriiletek, ahol a felszinen, vagy 10 m-en beliil a felszin alatt mészké, dolomit,
mész- és dolomitmarga képzédmények talalhatok. killon jogszabaly szerint - kijeldlt, illetve elézetesen
lehatérolt belso-, kiils6- és végleges vizjogi hatarozattal kijel6lt hidrogeologiai védoteriiletei. — érzékenységi
kategoriaban helyezkedik el.

A beavatkozasi teriilet nem esik vizbazisra.

Vizbazis s s P
VOR Vizbizis | o estkod |, YiZbazis Telepiilés Vizbézis név Vizbazis
4 kodja sériilékeny-e? tipuskodja
kédja
AID493 | 17017-40 sh.1.11 igen Készeg Koszeg - ROt vOlgyi | po; o4 pmy
vizbazis
AID733 | 17083-11 p.13.1 igen Szombathely | Szombathely - Deli R Q4 Iv3
vizbazis
AID737 | 17083-13 p.13.1 igen Szombathely Szombatvr}%;igjper‘n“ R Q4 Ivl

163. tablazat Legkozelebbi vizbazis védateriilet
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Rajz megnevezése: Atnézetes térkép — Vizbazis védoteriiletek

60. dbra Vizbazis véddteriiletek a térségben

167 |



5.3.3.2. Vizvédelemmel 6sszefliggd hatasok becslése

5.3.3.2.1. Vizvédelemmel 6sszefliggd hatasok becslése a 1étesités idején

5.3.3.2.1.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

A beavatkozasok soran a felszini viztest kozvetlen igénybevétele nem torténik. A beavatkozasok természetesen
a viztest kdzelében torténnek, azonban annak kémiai allapotaban nem kdvetkezhet be valtozas.

Az épitési munkak soran a felszini viz veszélyeztetése csak kozvetve all fenn, olyan esetekben, amikor a
meghibéasodott munkagépekbdl kend- vagy ilizemanyag keriil a talajra és innen bemosodassal a talajvizbe.
Ennek a lehetdségnek a kizarasara csakis kifogastalan allapoti munkagépek dolgozhatnak a teriileten, melyet
a beszallito vallalkozoktol meg kell kovetelni €s ellendrizni.

A tevékenység soran zajlé munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben modosulhatnak a viztest kémiai
vizmindségi jellemzoi (pl. atlatszosag), de a munkalatok befejezését kovetden az eredeti allapot igen rovid
id6n beliil helyre all.

A felszini vizek szennyezése az ilizemelés soran csak havaria események soran varhatd, mely megfeleld
intézkedések betartasaval kizarhato.

A mitargyak épitését lehetdleg arra az idészakra kell idéziteni, amikor a vizfolyasban viz nem talalhato, vagy
alacsony annak vizallasa, ezaltal a felszini viztest szennyezése elkeriilheto.

5.3.3.2.1.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

5.3.3.2.1.2.1. Lehetséges vizhasznalatok

A tevékenységhez kapcsoldddan csak a gépkezelok szocialis tevékenységéhez kapcsolodoan varhatod
vizfelhasznalas.

A tevékenység soran a vallalkoz6 palackozott vizet és mobil WC-t biztosit a teriileten.
A WC-hasznalat soran keletkez6 szennyvizet annak szallitasara jogosult vallalkozo szallitja el.

A tevékenység soran a poremisszio csokkentése érdekében a teriileten idészakosan nedvesitést végezhetnek,
melynek vizfelhasznalasa beruhazasi szinten 5-10 m®.

5.3.3.2.1.2.2. Egyéb a felszin alatti vizet éré hatdsok

Normal {izemmenet esetén a létesités semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

A keletkez6 kommunalis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargasmentes tartalyban gyijtik. Az igy
Osszegylijtott vizek normal lizemi koriilmények kozott sem a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti vizeket
nem terhelik.

A keletkez6 hulladékok normal tizemi koriilmények kozott nem szennyezik a kornyezetet.

A tervezett tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a felszini vizek
mindsége védelmének szabalyairdl szolo 220/ 2004. (VIL. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti vizek
veédelmérdl szol6 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kdvetelmények betartasa kotelezo.

A kivitelezésnél és az lizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
el6irasait maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek jo mindségi allapotanak biztositasa érdekében a
létesitmények tizembe helyezésénél és lizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUuM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.
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A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositasat kizaré modon ugy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyez6djon.

Beszivargas modellezése a talajvizig

A szamitasok a létesitésre és az lizemeltetésre egyarant igazak.

A tervezett tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy a szennyezd anyag ne jusson a munkateriilet
talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység eldtt figyelembe vessziik a teriilet
talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsagokat.

Tipizalt rétegz0dés a talajvizadoig:
- 0-0,3 m - humuszos feltalaj
- 0,3-2,6 m—kozepes agyag
- 2,6-4,1 m - homokos iszap
- 4,1- 48 m — kovér agyag
- 4,8-5,7m —iszapos homok
- 5,7-7,6 m—Kkavicsos agygos homok

Az érintett teriileten vett furasok alapjan a talajvizszint és a felszin kozott atlagosan kb. 4-5 m agyagos réteg
helyezkedik el.

Rétegrend réteg teteje (m) | fekii (m) | rétegvastagsag (m) | Kk (m/s) | effektiv porozitas (ne)
1. feltalaj 0 0,3 03 5,0E-05 0,17
2. kdzepes agyag 0,3 2,6 2,3 5,0E-10 0,04
3. homokos iszap 2,6 4,1 15 7,0E-08 0,07
4. kovér agyag 4,1 4,8 0,7 2,0E-10 0,03
5. iszapos homok 4,8 5,7 0,9 1,00E-06 0,10

164. tablazat A beruhdzas kornyezetében tipizalt rétegrend

Vertikalis terjedés a talajvizig

A teriiletre vonatkozoan a vizsgalataink alapjan az alabbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik:

A felszini vékony feltalaj réteg alatt a talajvizig jellemzOen agyag rétegek keriiltek feltarasra. A vizsgalt
terlileten a vizszint 5,5-6,0 m mélységben helyezkedik el atlagosan.

A vizadé feddrétegének szivargasi tényezbje 1*107° - 2%101% m/s. Ilyen fedéréteg esetében a felszinre kijutatott
esetleges szennyez6 anyag csak nagyon hossz id6 alatt eléri a talajvizado Osszletet.

A szamitasahoz egydimenzids analitikus modellezést hasznaltunk, melyhez alaposszefiiggésként az Ogata
(1970) egyenletet vettiik:

Cc L-v, -t v, -L L+v, -t
C(L,t)=—=2| erfg —=== [+exp =— |-erfg —==
A szamitasok egy vizmolekulara vonatkoznak, azt feltételezziik, hogy a vizmolekula tekintetében késleltetés

nincs (R=1). A kovetkez6 tablazatban lathatd szamitasok alapjan lathatd, hogy a teriiletet a felszinen érd
esetleges szennyezés a talajvizet ~8 évre van sziikség.
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Beszivargas M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg 4. réteg 5. réteg - talajviz
szivargasi tényez0 (ki) m/s 5,0E-05 5,0E-10 7,0E-08 2,0E-10 1,00E-06
effektiv porozitas (ne*) - 0,17 0,04 0,07 0,03 0,10
effektiv sebesség (vetr) m/d | 2,54E+01 | 122E-03 | 8,72E-02 | 554E-04 8,67E-01

Retardacié (R) ml/g 1 1 1 1 1
tényleges sebesség (Vieny) m/d | 127E+01 | 6,11E-04 | 4,36E-02 | 2,77E-04 4,33E-01
Réteg vastagsaga (L) m 0,30 2,30 1,50 0,70 0,90
dinamikus diszperzivitas (aL) m 3,02E-03 | 5,90E-02 | 3,16E-02 | 1,04E-02 1,50E-02
eltelt id6 (t) d 0,01 1882,79 17,21 1264,29 1,04
difftiziés koefficiens (D) m?/s | 527,E-09 | 527,E-09 | 527,E-09 | 527E-09 5,27,E-09
effektiv diffiziés koefficiens (D*) | m?s | 3,0,E-09 8,1E-11 2,4E-10 | 2,3E-10 5,8,E-10
longitudindlis diszperzios mfs | 7,702 | 72E-05 | 28E-03 | 58E-06 13,E-02
koefficiens (Dv)
nap 0,01 1882,79 17,21 1264,29 1,04
Teteres Znap 0,0 1882,8 1900,0 3164,3 3165,34
ey 0,00 5,16 5,21 8,67 8,67

165. tablazat Beszivargds szamitasa Ogata modell segitségével

A fenti szadmitas elvégezve egy provizorikus szénhidrogén (TPH) szennyezéssel (mely a berendezések
meghibasodasabol szarmazhat) a tovabbiakban bemutatdsra keriilé eredményeket kapjuk. A TPH esetén a
retardacios faktort 3 értékkel vettiik figyelembe, a kiindulasi szennyezdanyag koncentraciét 100000 ug/l

értékben allapitottuk meg, mig a modellezés ideje: 1 év

- M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg 4. réteg ig;}i‘i_
Kiinduldsi szennyezbanyag ug/l | 100000,0 | 100000,0 0,0 0,0 0,0
koncentracié (co-Cx)
szivargasi tényezd (ki) m/s 5,0E-05 5,0E-10 7,0E-08 2,0E-10 1,0E-06
effektiv porozitas (ne*) 0,17 0,04 0,07 0,03 0,10
effektiv sebesség (Vetr) m/d | 254E+01 | 1,22E-03 | 8,72E-02 | 554E-04 | 8,67E-01
Retardacio (R) ml/g 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
tényleges sebesség (Vieny) m/d | 6,35E+00 | 3,05E-04 | 2,18E-02 | 1,38E-04 | 2,17E-01
Réteg vastagsaga (L) m 0,30 2,30 1,50 0,70 0,90
dinamikus diszperzivitas (aL) m 3,02E-03 5,90E-02 | 3,16E-02 | 1,04E-02 1,50E-02
eltelt idd (t) d 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00
diffuzioés koefficiens (D) m?s | 9,31,E-09 | 9,31,E-09 | 9,31,E-09 | 9,31,E-09 | 9,31,E-09
effektiv diffiizios koefficiens (D”) m?/s 5,3,E-09 1,4,E-10 4,3,E-10 4,2,E-10 1,0,E-09
longitudinalis di?sze)rzi(')s koefficiens m2/s 7.7.E-02 7.2.E-05 2.8 E-03 5.8.E-06 1,3,E-02
L
A talajoldatban, ill. talajvizben
kialakul6 szennyezOanyag koncentracio ng/l 100000 0,0 0,0 0,0 0,0
(ca)

166. tablazat Provizorikus olaj szennyezés terjedésének szamitasa

Szamitasaink alapjan lathato, hogy a teriiletet a felszinen ér6 esetleges szennyezés, hogy a talajvizet elérje,
~34 évre van sziikség. A teriilet vizfoldtani felépitésébdl lathatd, hogy a talajvizado rétegeket a felszinkozeli
rétegek hosszabb ideig védik a felszini szennyezésektdl.

A felszinre jut6 szennyezOanyag a beszivargasi folyamatok eredményeként 1 év alatt nem juthat le a talajvizbe.

A teriilet vizfoldtani adottsagaibol kovetkezik, hogy az esetleges felszini szennyezés nagy mértékben nem
veszélyezteti a felszin alatti viztesteket, de az épitési munkalatok soran fokozott figyelemmel kell eljarni a
szennyezés megeldzése érdekében.

A megfelel6 miiszaki allapotu, karbantartott munkagépek ¢és a szakszerti munkavégzés nem okozhatja a felszin
alatti viztestek szennyezését.
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5.3.3.2.2. Vizvédelemmel 6sszefliggd hatasok becslése az iizemelés idején

5.3.3.2.2.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

Az lizemeltetés soran a jelenlegi allapothoz képest j hatasokra kell szamitani.

A fejlesztés eredményeként a viztest medermorfologiai tulajdonsagai az 1j mitargyak kozelében modosulnak,
ezaltal a viztest hidraulikai jellemzdi is.

A meder a vizkivételi mitargyak el6tti és utani burkolasaval kis mértékben modosulnak a meder érdességi
viszonyai, azonban tekintve, hogy ezek maximum 10 m-es csatornaszakaszokat érintenek csak a hatds nem
jelentds.

A mitargyak tervezése soran a maximalis vizvisszatartasi szintet (DV) Gigy hataroztak meg, hogy a viz helyben
tartasa csak a meglévl és a tervezett medret, vizes éléhelyeket érintse. A térség sziikségtarozasra valo
lehetséges igénybevétele miatt a csatornak lefolyasi viszonyaiban valtozast nem kivantak el6idézni, a
csatornakon elleneséses szakaszok kialakitasat keriilték.

A klimavaltozas hatdsdra mind gyakoribb a szélsOséges iddjaras, a vizfolyasokkal kapcsolatosan egyre
nagyobb az elvaras a vizvisszatartas novelésére, hogy a til sok csapadék idején be lehessen tarozni a vizet az
aszalyos id6szakra. Az 0j vizes él6helyek, ill. a holtag revitalizaciojaval 1étrejové Uj mederszakasz
vizvisszatartasa révén javul az érintett terlilet vizhaztartasa.

Az eredeti természetvédelmi célu fejlesztéssel parhuzamosan Iétrejovo masodlagos hatasként a
vizszintszabalyoz6 miutargyak épitésével, illetve rekonstrukcidjaval biztosithatd egy-egy kialakulo
arvizhulldm szabdlyozott levezetése, az alsobb mederszakaszok és teriiletek vizterhelésének csokkentése. Az
igy atalakulo vizrendszer, kiegészitve a kifejezetten medertarozast szolgald tovabbi miitargyakkal, megteremti
a vizmegoOrzes lehetdségét.

A tervek szerint a vizvisszatartds a mederben és vizes él6helyeken valosul meg, a mitargyak kornyezetében a
medren kiviil felszini vizboritottsag nem varhato. A mederben torténd vizvisszatartas kedvez6 hatassal lehet a
csatorna kornyezetének vizellatasara, kis mértékben javulnak a teriilet mikroklimatikus viszonyai is.

5.3.3.2.2.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatasok

Feltételezheté az eddigiek alapjan, hogy a tervezett vizes €l6helyek lizemelése azzal gyakorolhat hatast a
felszin alatti viztest vizminGségére, hogy az év adott szakaszaban a Gyongyos-patak vize fokozottabb
mértékben szivarog be a felszin ald, a felszin alatti vizre rataplalva.

Ennek érdekében 0sszehasonlitjuk a patak és a felszin alatti viztest vizmindségi jellemzdit.

A viztestre jellemz0 vizminOségi paramétereket a helyszini mérések adatai alapjan mutatjuk be, a Gyongyos-
patak vizmindségét a VGT-ben kozolt adatokkal jellemezziik.

A tervezési szakasz a Gyongyos-patak (Raba vizgyiijto) viztest részét képezi.

I;?;;ﬁtl meggilzlﬁgz')tséga Nem megfeleldség oka dsszevont
Kémiai . , .y , in s ,
tpoténcctés | 3 nem ) | 2 (kizepes) | TNENY € vegyileer Bromosot difeniéere Prfluoroktin
eredménye ;
Kémiai
allapotértékelés PBT 2 (jo) 1 (magas) -
komponensek nélkiil

167. tablazat Gyongyos-patak kémiai allapotértékelésének eredményei

A viztest kémiai allapotat tekintve a VGT3 szerint PBT (perzisztens, bioakkumulativ és toxikus anyagok)
komponensek nélkiil jo kémiai allapoti (magas megbizhatosag mellett), PBT komponensekkel egyiitt nem jo
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kémiai allapotu (kozepes megbizhatosidg mellett). Utdbbi értékelésben a nem megfelel6ség oka a higany,
brémozott difeniléterek és a PFOS.

A GyoOngy0ds-patak viztest allapotértékelése soran az Osszes felsorolt szennyezdanyag mért, modellezett, vagy
mas viztest alapjan becsiilt szennyezd koncentracio értéke kedvezonek bizonyult (legtobbszor kimutatasi hatar
alattinak), vizfazisban €s bidtaban egyarant, kivéve a higany és vegyiiletei esetén.

Vizfazis atlag [ug/l] EQS=0,3 <0,01
Alaklor Vizfazis maximum [pg/1] EQS=0,7 <0,01
Biota atlag [pg/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [pg/l] EQS=0,1 <0,001
Antracén Vizfazis maximum [pg/1] EQS=0,1 0,002
Biota atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [pg/l] EQS=0,6 <0,01
Atrazin Vizfazis maximum [pg/1] EQS=2 <0,01
Biota atlag [pg/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [ug/l] EQS=10 <0,5
Benzol Vizfazis maximum [pg/1] EQS=50 <0,5
Bidta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [ug/1] n.a. -
Bromozott difeniléterek Vizfazis maximum [pg/1] EQS=0,14 -
Biota atlag [ug/nedves kg.] EQS=0,0085 0,375
Vizfazis atlag [ug/l] egyedi <0,02
Kadmium és vegyiiletei Vizfazis maximum [pg/1] egyedi <0,02
Bidta atlag [ug/nedves kg.] n.a. 14
Vizfazis atlag [pg/l] EQS=12 <1
Szén-tetraklorid Vizfazis maximum [pg/1] n.a. <1
Bidta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [pg/l] EQS=0,4 <0,25
C10-a3 Kloralkanok Vizfazis maximum [pg/1] EQS=1,4 <0,25
Biodta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [ug/l] EQS=0,1 <0,01
Klorfenvinfosz Vizfazis maximum [pg/1] EQS=0,3 <0,01
Biota atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Klérpirifosz ’Vi,zf.ézis ét.lag [ng/1] EQS:_0,03 <0,01
(etilklorpirifosz) \./}zfa,ms maximum [pg/1] EQS=0,1 <0,01
Bidta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Ciklodién peszticidek Vizfdzis dtlag [ug/l] EQS=0,01 <001
dsszege \llfzfa'ms maximum [ug/l1] n.a. <0,01
Biota atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
DDTésszes (pp-DDT, Vizfazis atlag [ug/l] EQS=0,025 <0,02
op-DDT, pp-DDD, pp- Vizfazis maximum [pg/l] n.a. <0,02
DDE) Biota atlag [pg/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [pg/l] EQS=0,01 <0,003
DDT (para-para) Vizfazis maximum [pg/1] n.a. <0,003
Bidta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [ug/l] EQS=10 <0,3
1,2-dikloretan Vizfazis maximum [pg/l] n.a. <0,3
Biota atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [pg/l1] EQS=20 <1
Diklor-metan Vizfazis maximum [pg/l] n.a. 4,8
Biota atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Di[2-etilhexil]ftalat Vizfizis dtlag [ug/l] EQS=13 <02
(DEHP) \./}zfarns maximum [ug/1] n.a. 0,21
Biodta atlag [pug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [ug/l] EQS=0,2 <0,06
Diuron Vizfazis maximum [pg/l] EQS=1,8 <0,06
Bidta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
, , Vizfazis atlag [ug/1] EQS=0,005 <0,001
endoszulfan (alfa, béta ™G0 b " im [ne/l] EQS=0,01 <0,001
és szulfat 6sszege) —
Biota atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [ug/l] EQS=0,0063 0,00460417
Fluorantén Vizfazis maximum [ug/1] EQS=0,12 0,014
Bidta atlag [ug/nedves kg.] EQS=15 <0,5
Hexaklor-benzol Vizfazis atlag [pg/l1] n.a. <0,01
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Vizfazis maximum [pg/1] EQS=0,05 <0,01
Biota atlag [ug/nedves kg.] EQS=10 <2
Vizfazis atlag [pg/l] n.a. <0,1
Hexaklor-butadién Vizfazis maximum [pg/1] EQS=0,6 <0,1
Biota atlag [pg/nedves kg.] EQS=55 <10
Hexaklorciklohexan, ,Vi,Zf.éZiS ét.lag [ug/l] EQSfO’O2 <0,01
dsszes (FICH) \./}zfarns maximum [pg/1] EQS=0,04 <0,01
Biota atlag [pg/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [pg/l] EQS=0,3 <0,09
Izoproturon Vizfazis maximum [pg/1] EQS=1 <0,09
Biota atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [ng/l] egyedi <1
Olom és vegyiiletei Vizfazis maximum [pg/1] egyedi 3,2
Biota atlag [pg/nedves kg.] n.a. 20
Vizfazis atlag [pg/l] n.a. <0,05
Higany és vegyiiletei Vizfazis maximum [pg/1] EQS=0,07 <0,05
Biota atlag [ug/nedves kg.] EQS=20 111
Vizfazis atlag [ug/l] EQS=2 0,02658333
Naftalin Vizfazis maximum [pg/1] EQS=130 0,06
Biota atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [ug/l] EQS=6 2,07966102
Nikkel és vegyiiletei Vizfazis maximum [pg/1] EQS=34 13,7
Biota atlag [pg/nedves kg.] n.a. 110
. Vizfazis atlag [pg/l] EQS=0,3 <0,09
Noml.feml(‘l_ Vizfazis maximum [pg/1] EQS=2 <0,09
nonilfenol) o
Biodta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Oktilfenol (4-[1,1°3,3"- Vi:fl,Zf.aZIS dtlag [ug/l] i EQf 0.1 :g'gg
tetrametil-butil]fenol) /1214715 Maximum [ug/l] 4. :
Bidta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [ug/l] EQS=0,007 <0,002
Pentaklor-benzol Vizfazis maximum [pg/1] n.a. <0,002
Bidta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [pg/l] EQS=0,4 <0,25
Pentaklér-fenol Vizfazis maximum [pg/1] EQS=1 <0,25
Biodta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [ug/l] n.a. <0,001
Benzo[a]pirén Vizfazis maximum [pg/l] EQS=0,27 0,0026
Biota atlag [ug/nedves kg.] EQS=2 <0,5
Vizfazis atlag [ug/1] n.a. <0,001
Benz(b)fluorantén Vizfazis maximum [pg/1] EQS=0,017 0,002
Bidta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [ug/l] n.a. <0,001
Benz(k)fluorantén Vizfazis maximum [pg/1] EQS=0,017 0,0024
Biota atlag [pg/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [ug/l] n.a. <0,001
Benz(g,h,i)perilén Vizfazis maximum [pg/1] EQS=0,0082 0,002
Bidta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [pg/l] EQS=1 <0,01
Simazin Vizfazis maximum [pg/1] EQS=4 <0,01
Bidta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [ug/l] EQS=10 <1
Tetraklor-etilén Vizfazis maximum [ug/1] n.a. <1
Bidta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [pg/l1] EQS=10 <1
Triklor-etilén Vizfazis maximum [pg/l] n.a. <1
Biota atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
S, . Vizfazis atlag [ug/1] n.a. <0,0005
Tributil-6n vegytiletek | " imum [pe/l] EQS=0,0015 <0,0005
(tributil-on-kation) —
Biodta atlag [pug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [ug/l] EQS=0,4 <0,015
Triklor-benzolok Vizfazis maximum [pg/1] n.a. <0,015
Bidta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [ug/1] EQS=2,5 <0,5
Triklor-metan Vizfazis maximum [pg/1] n.a. <0,5
Biota atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
. . Vizfazis atlag [ug/l] EQS=0,03 <0,01
Trifluralin Vizfazis maximum [ug/1] n.a. <0,01
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Biota atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [ng/l] EQS=0,0013 <0,00005
Dikofol Vizfazis maximum [pg/1] n.a. <0,00005
Biota atlag [pg/nedves kg.] EQS=33 <10
Perfluoroktan- szulfonat ,Vi,Zf.éZis ét.lag [ug/l] EQS:O’£)0065 =
¢és szarmazékai (PFOS) Y}Zfa,ZIS maximum [ug/1] EQS__36 :
Biota atlag [ug/nedves kg.] EQS=9,1 24
Vizfazis atlag [pg/l] EQS=0,15 <0,045
Kinoxifen Vizfazis maximum [pg/1] EQS=2,7 <0,045
Biota atlag [pg/nedves kg.] n.a. -
Dioxinok és dioxin Vizfazis atlag [ug/1] n.a. -
jellegii vegyiiletek Vizfazis maximum [pg/1] n.a. -
(PCDD + gi)D F+PCB- | Biota atlag [ug/nedves ke ] EQS=0,0065 0,002321
Vizfazis atlag [pg/l] EQS=0,12 <0,04
Aklonifen Vizfazis maximum [pg/1] EQS=0,12 <0,04
Biota atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [ng/l] EQS=0,012 <0,004
Bifenox Vizfazis maximum [pg/1] EQS=0,04 <0,004
Bidta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [pg/l] EQS=0,0025 <0,002
Cibutrin Vizfazis maximum [pg/1] EQS=0,016 <0,002
Biodta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [pg/l] n.a. <0,0005
Cipermetrin Vizfazis maximum [pg/1] EQS=0,0006 <0,0005
Biota atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Vizfazis atlag [pg/l] EQS=0,0006 <0,0001
Diklorfosz Vizfazis maximum [pg/1] EQS=0,0007 <0,0001
Bidta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -
Hexabrom- Vizfazis atlag [ug/1] EQS=0,0016 vagy 0,058 -
ciklododekanok (alfa, Vizfazis maximum [pg/1] EQS=0,5 -
béta, gamma HBCDD) Biota atlag [pg/nedves kg.] EQS=167 0,053
Y , Vizfazis atlag [pg/l] n.a. <0,000005
Heptaklér hp heptaklor- 1 b ts maximum [pe/l] EQS=0,0003 <0,000005
epoxid osszege Bibta atlag [pg/nedves kg ] EQS=0,0067 -
Vizfazis atlag [pg/l] EQS=0,065 <0,01
Terbutrin Vizfazis maximum [pg/1] EQS=0,34 <0,01
Bidta atlag [ug/nedves kg.] n.a. -

168. tablazat VGT3 6-1 melléklet: Felszini viztestek dllapota: Vizfolyds viztestek okologiai és kémiai dllapota
(szamértékkel), kémiai értékek, értékelt komponensek kore, Gyongyos-patak viztest

A felsorolt szennyezbanyagok esetén a VGT3 allapotértékelése szerint a Gyongyos-patak szakaszan egyetlen
esetben sem kerlilt ismertetésre olyan vizfazisra vonatkozé adat, értékelés, mely meghaladta meg a vonatkozo
hatarértékeket, vagy barmilyen modon a jonal gyengébb vizmindségi allapotot okozott volna.
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A viztest fizikai-kémiai elemek szerinti allapota a VGT3 értékelése szerint jo.

savassag 1,0
soOtartalom 1,0
oxigén haztartas 1,17
tapanyag 1,25
pH [-] 8,03
fajl. vezet6kép. [uS/cm] 278,52
oldott oxigén [mg O,/l] 10,47
oxigén telitettség [%] 91,66
BOIs [mg O/l] 3,11
dikromatos KOI4 [mg Oy/l] 12,65
TOC [mg/l] 4,77
Cl [mg/l] 17,23
NH4 [mg N/ 0,05
NO; [mg N/ 0,01
NO;z [mg N/I] 1,54
Ossz asvanyi N [mg N/I] 1,6
Osszes N [mg N/1] 2,11
PO4 [mg P/1] 0,04
Osszes P [mg P/1] 0,11
klorofill-a [mg/mq] 4,59

169. tablazat VGT3 6-1 melléklet: Felszini viztestek allapota: Vizfolyas viztestek okologiai és kémiai allapota
(szamértékkel), folyoviz értekek, fizikai-kemiai atlag értékek, Volgységi-patak forrasvidéke viztest

A nitrogénben kifejezett nitrit érték egyenértéki 0,03 mg/l nitrit koncentracioval, a nitrat érték egyenértékii
6,81 mg/l nitrat koncentracidoval, az ammonia érték egyenértékii 0,06 mg/l ammonia koncentracioval, a
foszforban kifejezett foszfat egyenértékii 0,13 mg/1 foszfat koncentracidval.

A talajviz allapotara vonatkozoan is torténtek vizsgalatok, az eredményeket a kovetkezd tablazatok

tartalmazzak.

A vizsgalatokat a Mertcontrol HL-Lab Kft. végezte.

Vizsgalt paraméterek M.e. Hatarérték 1.

pH [-] 6,0-9,0 7,28

Fajlagos elektromos vezet6képesség uS/icm 2500 965
Ammonium mg/dm3 0,5 0,04

Klorid mg/dm3 250 56,9

Nitrit mg/dm3 0,5 0,08

Nitrat mg/dm?® 50 16,2
Ortofoszfat mg/dm3 0,5 <0,05

Szulfat mg/dm3 250 48

170. tablazat Altaldnos vizkémiai vizsgalatok
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Vizsgalati paraméterek Hatarérték 1.
Eziist [mg/dm?] 0,01 <0,002
Arzén [mg/dm?] 0,01 <0,005

Bérium [mg/dm®) 0,7 0,066
Bor [mg/dm®] 0,5 <0,005
Kadmium [mg/dm?q] 0,05 <0,001
Kobalt [mg/dm?] 0,02 <0,002
Kréom [mg/dm?] 0,05 <0,01
Réz [mg/dm®] 0,2 <0,005
Molibdén [mg/dm?] 0,02 0,009
Nikkel [mg/dm?] 0,02 0,003
Olom [mg/dm?] 0,01 <0,002
On [mg/dm?) 0,010 <0,002
Cink [mg/dm?] 0.2 <0,005
Higany [ug/dm?3] 1 <0,2
Szelén [ug/dmd] 0,01 <1

171. tablazat Toxikus elemek (fémek és félféemek) vizsgalata a talajvizben

Osszefoglaloan megallapithatjuk, hogy a patak kornyezetében talalhaté talajviztestre vonatkozéan nem
azonositottunk olyan komponenst, mely az értékelés szerint problémat okozott volna, vagy az elfogadhatonal
magasabb koncentracioban lenne jelen.

A tervezett vizes élohelyek ,.kvazi” tarozok teriiletén a korabbi térségi talajmechanikai vizsgalat altal a
felszinen feltart néhany m vastag agyag-iszap réteg tekinthetd a viztest kvazi fedorétegének. Alapvetésnek
tekinthetd, hogy egy viztest biztonsaga szempontjabol a fedOréteg vastagsaganak novelése elényds, a
vastagsaganak csokkentése hatranyos folyamat.

A feddréteg vékonyitasaval jard tevékenységek a felszin alatti viz természetes védettségét csokkentik, a
szennyezOanyag konnyebben érhetik el a felszin alatti vizet. A terepszint kozelebb keriil a felszin alatti vizhez
(tehat a talajviztiikorhoz).

A vizes él6helyek vizellatasara hasznalt Gyongyds-patak vize a viztest kémiai allapota PBT (perzisztens,
bioakkumulativ és toxikus anyagok) anyagokkal és azok nélkiil is jonak tekintheto.

Ogata egyenlet segitségével Osszeallitottunk egy modositott beszivargdsi szdmitast. A szamitas soran az
elarasztott teriileteken varhaté megndvekedett beszivargas eredményeként a Gyongyos-patak vizmindségét
tekintve kiindulasi alapnak néhany jellemzo szennyezdanyag tekintetében végeztiink kalkulaciokat.

A korabban mar ismertetett modellhez képest valtozas, hogy a felsé fedéréteg ~1 m-rel kisebb lesz.

Rétegrend réteg teteje (m) | fekii (m) | rétegvastagsag (m) | k (m/s) | effektiv porozités (ne)
1. k6zepes agyag 0 1,6 1,6 5,0E-10 0,04
2. homokos iszap 1,6 3,1 15 7,0E-08 0,07
3. kovér agyag 3,1 3,8 0,7 2,0E-10 0,03
4. iszapos homok 3,8 4,7 0,9 1,00E-06 0,10

172. tablazat A modositott rétegrend
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Beszivargas M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg 4. réteg - talajviz
szivargasi tényez6 (ki) m/s 5,0E-10 7,0E-08 2,0E-10 1,00E-06
effektiv porozitas (ne*) - 0,04 0,07 0,03 0,10
effektiv sebesség (Vetr) m/d 1,22E-03 | 8,72E-02 | 5,54E-04 8,67E-01

Retardacié (R) ml/g 1 1 1 1
tényleges sebesség (Vieny) m/d 6,11E-04 4,36E-02 2,77E-04 4,33E-01
Réteg vastagsaga (L) m 1,60 1,50 0,70 0,90
dinamikus diszperzivitas (ar) m 3,48E-02 3,16E-02 1,04E-02 1,50E-02
eltelt id6 (t) d 1309,77 17,21 1264,29 1,04
diffuzioés koefficiens (D) m?/s | 5,27,E-09 | 5,27,E-09 | 5,27,E-09 5,27,E-09
effektiv diffiziés koefficiens (D*) | m?/s 1,2,E-10 2,4,E-10 2,3,E-10 5,8,E-10
longitudindlis diszperzids m?fs | 42E-05 | 28E03 | 58E-06 13E-02
koefficiens (Dv)
nap 1309,77 17,21 1264,29 1,04
Teteres Znap 1309,8 1327,0 25913 2592,3
ey 3,59 3,64 7,10 7,10

173. tablazat Beszivargds szamitisa Ogata modell segitségével

A talajviz elérési ideje 8,67 évrdl 7,1 évre csokken.

eredményeket kapjuk.

A nitrat esetén a retardacios faktort 5 értékkel vettiik figyelembe, a kiindulési szennyezdanyag koncentraciot
6,8 mg/l értékben allapitottuk meg, mig a modellezés ideje: 10 év

- M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg ié{:;ilgz_
Kiinduldsi szennyezbanyag mgll | 6800 0,608 0,608 0,033
koncentracid (co-Cx)
szivargasi tényezd (ki) m/s 5,0E-10 7,0E-08 2,0E-10 1,0E-06
effektiv porozitas (ne*) 0,04 0,07 0,03 0,10
effektiv sebesség (Vet) m/d 1,22E-03 8,72E-02 5,54E-04 | 8,67E-01
Retardacid (R) ml/g 5,0 5,0 5,0 5,0
tényleges sebesség (Vieny) m/d 2,04E-04 1,45E-02 9,23E-05 | 144E-01
Réteg vastagsiga (L) m 1,60 1,50 0,70 0,90
dinamikus diszperzivitas (aL) m 3,48E-02 | 3,16E-02 1,04E-02 | 1,50E-02
eltelt id§ (1) d 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00
diffuzids koefficiens (D) m?/s | 9,31,E-09 | 9,31,E-09 | 9,31,E-09 | 9,31,E-09
effektiv diffiizios koefficiens (D) m?/s 2,1,E-10 4,3,E-10 4,2, E-10 1,0,E-09
longitudinalis di?sze)rziés koefficiens m2/s 4.2,E-05 2.8 E-03 5.8.E-06 1.3E-02
L
A talajoldatban, ill. talajvizben
kialakul6 szennyez6anyag koncentracio mg/I 0,608 0,608 0,033 0,033
(c1)

174. tablazat Nitrat szennyezoanyag terjedésének szamitasa

10 éves idGszakot alapul véve nitrat tekintetében az additiv szennyezettség a talajvizben 0,033 mg/l,

feltételezve, hogy a felszini viztest terheltsége nem valtozik; 20 év vonatkozasaban az emelkedés 1,99 mg/l
lenne.
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A higany esetén (bidta szennyezettségbdl kiindulva) a retardacios faktort 30 értékkel vettiik figyelembe, a
kiindulasi szennyez0anyag koncentraciot 111 pg/l értékben allapitottuk meg, mig a modellezés ideje: 10 év

. . . 4. réteg -
- M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg talajviz
K"Ii(d“lé‘Si szennyezanyag ug/l 111 0,920 0,915 0,002
oncentracio (co-Cx)
szivargasi tényez6 (ki) m/s 5,0E-10 7,0E-08 2,0E-10 1,0E-06
effektiv porozitas (ne*) 0,04 0,07 0,03 0,10
effektiv sebesség (Vetr) m/d 1,22E-03 | 8,72E-02 | 5,54E-04 | 8,67E-01
Retardacié (R) ml/g 30,0 30,0 30,0 30,0
tényleges sebesség (Vieny) m/d 3,94E-05 | 2,81E-03 1,79E-05 | 2,80E-02
Réteg vastagsaga (L) m 1,60 1,50 0,70 0,90
dinamikus diszperzivitas (ai) m 3,48E-02 3,16E-02 1,04E-02 1,50E-02
eltelt id§ (1) d 3650,00 3650,00 3650,00 3650,00
diffuziés koefficiens (D) m?/s | 9,31,E-09 | 9,31,E-09 | 9,31,E-09 | 9,31,E-09
effektiv diffizios koefficiens (D) m?/s 2,1,E-10 4,3,E-10 4,2, E-10 1,0,E-09
longitudinalis diiépe)rziés koefficiens m2/s 4.2,E-05 2.8 E-03 5.8,E-06 1.3 E-02
L
A talajoldatban, ill. talajvizben
kialakuld szennyezéanyag koncentracié | pg/l 0,920 0,915 0,002 0,002
(ca)

175. tablazat Higany szennyezéanyag terjedésének szamitasa

10 éves iddszakot alapul véve higany tekintetében az additiv szennyezettség a talajvizben 0,002 pg/l,
feltételezve, hogy a felszini viztest terheltsége nem valtozik; 20 év vonatkozasaban az emelkedés 0,402 pg/l
lenne. A talajviz esetében a higany szennyezettségi hatarértéke 0,5 pg/l, a hattérszennyezettség <0,02 pg/l.

Ha a vizben oldott higany mennyiségét vennénk kiindulési alapnak, ami jelenleg a kimutathatosag hatara, az
additiv szennyezettség 0,00018 pg/l lenne minddsszesen.

A kiindulasi allapot meghatarozasa érdekében feltarod terepi vizsgalatok torténtek. Megallapitottuk, hogy
jelenleg az érintett felszin alatti viztest nem szennyezett.

A szamitasaink 2 részbdl alltak, egyrészt meghataroztuk, hogy a foldtani adottsagokbdl eredéen az 0j felszini
viztestekbOl a beszivargasi folyamatok eredményeként a viz mikor ér le a talajvizadoba, valamint hogy a talaj
sziirli és degradalo képességébdl eredden a viztest varhatd szennyez6 anyag koncentraciojabol milyen additiv
koncentracid juthat le a talajvizig.

A tevékenység nem eredményezi a talajviz hatarértéket meghaladd szennyezddését sem 10 éves, sem 20 éves
lizemelést feltételezve.
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5.3.3.3.VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalat sziikségessége

Vizgyiijt6-gazdalkodasi Terv — 2015. 7-2 melléklet: Utmutato a VKI 4.7 cikk az alabbiakat mondja ki:

,»A VKI szerinti vizsgalatot, az un. VKI-elemzést az SKV, a KHV, vagy mas hatosagi, szakhat6sagi eljarasban
- a KHV rendelet 2/A. § alapjan — a kornyezeti hatasok jelentségét vizsgalo egyszeriisitett eljaras keretében
kell elvégezni. Ha a terv, fejlesztés, tevékenység nem jelentds hatasu, akkor nem SKV, vagy KHV-kételes és
nem tartozik a VKI 4. cikk (7) bekezdése ala sem. Ezt azonban a VKI-elemzés elvégzésével a KHV rendelet
2/A. § alapjan a vizjogi, vagy épitési, vagy mas engedélyezési eljaras keretében kell bizonyitani. Réviden,
tehat a VKI-elemzést minden vizet érintd terv, beavatkozas esetében el kell végezni, de a VKI 4. cikk (7)
bekezdés szerinti mentességi eljarast csak a jelentds hatasu, kivételes esetekre kell és lehet alkalmazni.”

A 4. cikk 7-es cikkely kétféle tevékenységre vonatkozik:

1. A felszini viztest fizikai jellemzdiben (hidrologiai, morfologiai jellemzdk valtozasa), vagy egy felszin
alatti viztest vizszintjében bekovetkezett valtozdst okozo 1j beavatkozasokra (tovabbiakban
hidromorfologiai beavatkozasok).

A tervezett nyomvonal érinti a Gyongyds-patakot. A morfologiai jellemzok viltoznak.

2. Uj fenntarthato emberi fejlesztési tevékenységekre, illetve fenntarthato fejlesztések koziil azok, amelyek
nem hidromorfologiai beavatkozasok (tovdbbiakban fenntarthat6 fejlesztések):

- 1j vagy nagyobb kapacitast szennyviztisztito-telepek,

ipari szennyvizbevezetések,

turisztikai létesitmények,

veszélyes anyag bevezetések.

A tervezett fejlesztés nem tartozik a felsorolt kategoridaba.

Mellékelten csatoljuk az 1. pont alapjan sziikséges VKI elemzést.
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6. A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO - KEDVEZOTLEN
KORNYEZETI HATASOK CSOKKENTESE ERDEKEBEN JAVASOLT
INTEZKEDESEK

A vizek allapotromlasa a tervezett vizhasznalatokbdl eredden szamitasaink alapjan nem feltételezhetd.

A tevékenység soran a GyongyoOs-patak medrében beavatkozas torténik a lefliz6d6 holtagrendszer
kialakitasaval.

A teriiletrdl a felszini viztestbe szennyviz, ill. hasznalt viz bevezetését szintén nem tervezik.

A tevékenység soran zajlé munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben modosulhatnak a viztest kémiai
vizmindségi jellemzdi (pl. atlatszosag), de a parton végzett munkalatok befejezését kovetden az eredeti allapot
igen rovid id6n beliil helyre all.

Tekintve, hogy a beavatkozasok felszini viztest kdzelében torténnek a viztestek védelme érdekében a
munkafolyamatokat a lehet6 legnagyobb koriiltekintéssel kell elvégezni.

A megfeleld miiszaki allapoti, karbantartott munkagépek és a szakszerti munkavégzés nem okozhatja a felszin
alatti viztestek szennyezését. Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés soran olajszennyezés keriilne
kozvetleniil a kitermelés soran kialakitott munkagddorbe, ahol a talajvizet szennyezés érné, a karelharitast
azonnal meg kell kezdeni. A talajvizre keriil6 olajat felitaté paplanokkal azonnal el kell tavolitani.

Normal tizemi koriilmények kozott a 1étesités soran a felszin alatti viztestek nem szennyezdédhetnek.
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7. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS ELEMZES

A klimavaltozas mérséklése €s a klimavaltozas miatt bekdvetkezd sz€lsdséges iddjarasi eseményekhez vald
minél jobb alkalmazkodas feladatai mar kovetelményként jelennek meg a miszaki tervezésben és a
beruhazasok kornyezetvédelmi elokészitésében is.

A hazai szabalyozasban a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szo6lo 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2017. évi modositasaval kivantak a magyarorszagi
klimavédelmi torekvéseket 6sszhangba hozni az Eurdpai Unio éghajlatvédelmi célkitlizéseivel.

A modositas értelmében a rendelet hatalya ala tartozo tevékenységek engedélyeztetése soran be kell mutatni,
hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben kitett az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggd hatdsoknak. Ertékelni
kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési helyen és a feltételezhetd hatésteriileten az éghajlati
tényezOkbdl szarmazd Kkitettséget. Az értékelést legalabb az elmult harminc évre vonatkozd, és a
klimamodellekb6l szarmaztathatd, illetve a jovobeli, legalabb harminc évre eldre jelzett adatokkal kell
alatdmasztani.

Amennyiben az érzékenység-elemzés és a kitettség értékelése az egyes éghajlati tényezok valtozasaval
kapcsolatban lehetséges hatasokat tar fel, azokat elemezni kell. igy tehat a hatiselemzéshez tartozoan
kockazatértékelést kell végezni és ennek eredménye alapjan be kell mutatni a lehetséges jovobeli kockazatok
mértéket is.

Az elemzést az Eurépai Bizottsag Eghajlat-politikai Féigazgatosaga megbizasa szerint elkésziilt ,,Non-
paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cimi itmutato
Magyarorszagra torténé adaptalasanak, az ,, Utmutaté projektek klimakockdzatinak értékeléséhez és
csokkentéséhez” cimii dokumentum (a tovabbiakban: Klimakockazati Utmutaté) alapjan készitettiik el.

7.1. AZEGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKT AZONOSITASA

Az ¢éghajlatvaltozas valamilyen mddon minden tevékenységet, beruhazast érint. A felmelegedés novekvo
iiteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas valtozasok ndvelik a sulyos, atfogod
¢s esetenként visszafordithatatlan karos hatasok kockazatat. Az éghajlatvaltozas befolyasolni fogja a
kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a fizikai eszkdzoket és infrastruktirakat, és azok
kolcsonhatasat ezekkel a rendszerekkel.

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt milyen mértékben befolyasolt az éghajlat altal,
a kovetkezo tablazatban szerepld ellendrzo listat alkalmazhatjuk.

Amennyiben a projekt adaptacios projekt, vagyis {6 célja a klimavaltozashoz valé alkalmazkodas elosegitése,
sziikségesek tovabbi vizsgalatok a beruhdzasra vonatkozoan a kovetkezo tablazatban 1-9. kérdésekre adott
valaszoktol fliggetlenil.

Ha nem adaptacios projektrdl van sz6, a kovetkezd, 1. kérdésére a valasz ,,igen”, és emellett a 2-9. kérdések
barmelyikére ’igen’-a valasz, a végrehajtand6 projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt
projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacios
utmutatoban foglaltak szerint javasolt! Ha a kdvetkezo tablazat minden kérdésre ,,nem” a valasz, akkor tovabbi
elemzésre nincs sziikség.
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0. A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténé alkalmazkodas?

A projekt célja a Gyongyos Hosszi-rét leromlott allapota vizes él6helyeinek rekonstrukcidja, illetve 0 vizes éléhelyek
létrehozasa, mellyel az éghajlatvaltozas okozta negativ hatasokhoz vald alkalmazkodast segitik.

igen/nem

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett ¢lettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett miikodése
legalabb 15 év?

A tervezett beruhazas hosszitavon kivanja megoldani a jelenleg jelenlévo problémakat.

igen/nem

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb helyszinek
az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja a fizikai beruhazasok élettartamat, tizemeltetését, az altaluk nyujtott
szolgaltatasok mindségét.

Az éghajlatvaltozas hatasainak kovetkezményei a fizikai beruhazasok tekintetében az alabbi kategoridkra bonthato:

- az éghajlatvéltozas miatt a létesitményekben keletkezd karok és rovidebb élettartam, pl. szerkezetet
karosito belviz, melyek a projekt megvaldsitasa utan vagy megvalositas kozben jelentkezhetnek.

- aberuhazas altal biztositott szolgaltatasban torténd negativ valtozasok az éghajlatvaltozas hatasara, pl.
nem vonzd hely turisztikai szempontbdl

- az éghajlatvaltozas hatdsai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve potldlagos
beruhdzasi koltségek, pl. allagfenntartds megndvekedett koltségei, megndvekedett biztositasi
koltségek,

- egyéb tarsadalmi koltségek.

igen/nem

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb homérséklet és az egyéb
éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez
vagy a berendezések meghibasodasahoz?

Az atlaghomérséklet novekedése, az aszalyos és hohullamos napok szamanak novekedése az érintett vizes élohelyek
problémait felersithetik, a parolgas novekedésével az alacsony vizalldsok gyakorisaga nd, romolhat a vizmindség.

igen/nem

4. A viz szerves része-e a projekt miikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eléallitott termékeknek
vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esGvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, hlitéviz stb. és
ezekhez kapcsolodd infrastruktira, valamint az ezektdl fiiggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek
jelentOs szerepe van a projekt tizemeltetésében (pl. hiitdviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl.
italok gyartdsa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az é¢ghajlatvaltozas.

A tervezett beruhazas 6 célja Gyongyos menti Hosszi-rét revitalizacidjahoz kapcsolodo vizimunkak elvégzése
és vizilétesitmények létesitése.

igen/nem

B A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az iddjaras valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? (pl.
vezetékek karosodasa extrém iddéjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia
potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében stb.)

A projekt lizemeltetését megzavarhatja aramkimaradas, a szivattyds vizkivételt nem megfelelé miikodésébodl adodoan.

igen/nem

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az éghajlatvaltozas,
illetve azok fliggenek-e mas kozbensé termékektél vagy szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét
befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy iddjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

A projekt keretein beliil nem allitanak eld terméket és szolgaltatasokat, igy nem relevans.

igen/nem

7. A projekt szallitasi utvonalai kiillondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e iddjarasi eseményekre (pl.
viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?

A kozlekedési infrastruktarak kiilonosen ki vannak téve az éghajlati elemeknek, mint pl. a h6hullamos idészakoknak,
az intenziv csapadékoknak, extrém iddjarasi eseményeknek, viharoknak, villamarvizeknek, arvizeknek,
tomegmozgasnak, csokkené fagyos napok szamanak, melyek kedvezdtlen valtozasa az utak allapotromlasahoz,
élettartamuk csokkenéséhez, a kozlekedési szolgaltatas mindségének romlasahoz vezetnek. A szélsGséges idGjarasi
helyzetek kozuti balesetekre gyakorolt hatidsdsa is jelentds. A projekt keretén beliil kiillonosképpen a létesités
szakaszaban sziikségesek a szallitdsi utvonalak hasznélata, az tlizemeléshez fenntartasi munkak kapcsolodnak
iddszakosan. A targyi szallitasi utak nincsenek kiilondsképpen kitéve az éghajlatvaltozasnak.

igen/nem

8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilondsképpen ki van-e téve homérsékleti stressznek vagy
sz¢ls6séges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

Az lizemeléshez kapcsolodoan fenntartasi munkak fognak eléfordulni id8szakos jelleggel, mely soran a munkaerd kint
dolgozik. Am az iddszakossagot figyelembevéve nem feltételezziik, hogy a munkaer6 ki van téve kiilondsképpen a
sz€ls6séges iddjarasi eseményeknek.

igen/nem

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolydsolja-e az iddjaras vagy éghajlat? (pl. épiiletek
hiitése és fiitése stb.)

Nem relevans.

igen/nem

176. tablazat Ellendrz6 lista az éghajlatvaltozas daltal befolydsolt projektek azonositdasdra
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Mivel a tervezett beruhazas adaptacios projekt, tovabba az ellen6rz6 lista 1. pontja érvényes (,, Fizikai
beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyeb beruhdzas esetén a projekt tervezett mitkodése legalabb
15 év”) és tovabbi kérdésekre is ,,igen”-nel feleltiink, ezért a végrehajtandod projekt az éghajlatvaltozas altal
potencialisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériillékenységi elemzésének elvégzése és a projekt
klimabiztossa tétele a Klimakockazati Utmutatoban foglaltak szerint javasolt!

7.2. PROJEKTEK KLIMABIZTOSSA TETELENEK INTEGRALASA A
HAGYOMANYOS ESZKOZ ELETCIKLUSBA — ALAPFOGALMAK

Az adaptacios utmutatoban bemutatott elemzések elvégzése két szinten lehetséges:

Modulok sorrendje Modul megnevezése
Projekt érzékenységelemzes
Helyszin kitettségének értékelése
Potencialis hatdsok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapjan)
Kockazatértékelés
Adaptacids opcidk beazonositasa és eldzetes sziirése
Adaptacios opciok értékelése
Adaptacids intézkedések integralasa a projektbe
Adaptacids intézkedések hatdsossaganak monitorozasa

O|INO(O B |W|IN |-

177. tablazat A klimakockazat csdkkentési eszkoztar 8 modulja

Elozetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra keriil, hogy a projekt
érzékenysége, kitettsége, sériilékenysége és az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat szintje alacsony,
kozepes vagy magas. Jellemzden a stratégiaalkotas fazisaban késziil.

Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység, kitettség,
sériilékenység és kockazat részletes modszertan alapjan keriil felmérésre, pl. szamitasokon, modellezésen
alapul. Jellemzden a részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében a részletes vizsgalatot minden esetben javasolt elvégezni, mig az egyéb projektek
esetében az 1-4 modulok alkalmazasa soran elegendé egy kvalitativ vizsgalat elvégzése, mely az eldzetes
vizsgalatok mélységével megegyezik.

A nagyprojektek esetében a 6. Modul szerinti koltség-haszon elemzés kotelezo, az egyéb projektek esetében e
helyett egy egyszeriibb modszertan is alkalmazhat6 a legjobb adaptacids intézkedés kivalasztasahoz.

7.3. 1. MODUL: A BERUHAZAS ERZEKENYSEGENEK ELEMZESE

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a beruhazasra és az altala
nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak a feltarasa.

A vizsgalat soran beazonositjuk azokat a tényezoket és éghajlati paramétereket, melyek hatassal lehetnek az
adott tevékenységre, beruhazasra.

Els6 1épésben meg kell hatarozni a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara
(pl. esod, sz¢él, homérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal Osszefliggd hatasokra (pl. arviz, aszaly). A
projektek potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységét 6 tényezd szerint lehet osztalyozni.

A vizsgalt idészakok hossza minimum 30 év, de fontos megvizsgalni a hosszabb iddintervallumot is a ritkan
bekovetkezd szElsOséges természeti események miatt.

A vizsgélat elvégzését a tevékenységgel, beruhazassal Osszefiiggd egyes tényezOk feltarasaval és
csoportositasaval kezdjiik.
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A tényezoket 6 csoportra osztottuk:

- A beruhazas helyszinén talalhato eszkozoket és folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Ide
soroljuk a meglévé vagy a tervezett épiiletdllomanyt, a technologia eszkozeit, az épiiletgépészeti
eszkozoket.

A tervezett beruhazéds sordn megvalosuld vizilétesitmények tartossagat, élettartamat, szerkezeti
allékonysagat befolyasolja az éghajlatvaltozas. A projekt keretein beliil megvaldosuld vizes él6helyek
kialakitasara hatassal vannak iddjarasi szélsoségek, mint pl. a hirtelen lezaduld nagy mennyiségii
csapadékviz, illetve a szaraz idG6szakok hosszanak novekedése.

- A termelési tényezok (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
mennyiségét, minGségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Itt kell figyelembe venni a
beszerzésre keriil6 nyersanyagok, felhasznalt viz, energia és segédanyagok mennyiségét és mindségeét
befolyasolo tényezdket.

A tervezett beruhazéas nem termeld tevékenység. — Nem relevans.

- Termékek (beleértve a sajat eléallitasu vagy vasarolt kozbensé termékeket) mennyiségét, mindségét
¢és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
Nem befolyasolja, a beruhazas keretein beliil nem allitanak el6 termékeket. — Nem relevans.

- Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitasanak megbizhatdsagat
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Az eldzoek alapjan nem relevans.

- A projekt altal eloallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az
¢ghajlatvaltozas?

A projekthez nem kapcsolodnak termékek vagy szolgaltatasok. — Nem relevans.

- A projekthelyszin kornyezetében talalhatdo meglévd eszk6zok és infrastruktirak sériilékenységét és
adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

A projekthelyszin kornyezete esetében azt vessziik figyelembe, hogy a projekt megvaldsulasa
befolyasolja-e a kornyezetében taldlhaté meglévd eszkdzok és infrastruktarak sériilékenységét és
adaptacios képességét. Mivel a beruhdzas a klimavaltozas okozta, egyre gyakrabban el6fordulo
aszalyos id6szakok negativ hatasait kivanja segiteni, a beruhazas megvaldsulasaval a projekthelyszin
kornyezetének adaptacios képességét novelhetjiik, kitettségét csokkenthetjiik.

Azon éghajlati tényez6k, melyek vizsgalata relevans, azokra vonatkozoan sziikséges végrehajtani az értékelést.
Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabol.

Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzié mentén 'magas’ vagy ‘kdzepes’ mindsitést kapott a
projekt.

- Jelentds hatasa lehet, vizsgalando — magas
- A hatas kismérték{i — kozepes
- Nincs hatéassal — alacsony
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1. Felszini levegé atlaghémérsékletének lasst . . . .
£0 atlaghor alacsony nem relevans nem relevans | nemrelevans | nem relevans alacsony
novekedése
2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. . . . . . .
> 25 °C) kozepes nem relevans nemrelevans | nemrelevans | nem relevans kozepes
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. . . . .
24 P <0°C) (nap alacsony nem relevans nem relevans nem relevans | nem relevans alacsony
4. Hoségnapok szamanak novekedése (napi .. . . . . ..
. o kozepes nem relevans nemrelevans | nemrelevans | nem relevans kozepes
maximum > 30 °C)
5. Tropusi ¢jszakak szamanak novekedése (napi . . . .
pust ¢jszaxax N (nap alacsony nem relevans nemrelevans | nemrelevans | nem relevans alacsony
minimum > 20 °C)
6. Hohullamos napok szamanak novekedése (napi . . . . . ..
PP o kozepes nem relevans nem relevans | nemrelevans | nem relevans kozepes
kozéphémérséklet > 25 °C)
7. Atlagos napi h6ingas nvekedése (napi . . . .
2808 Napt 1oIng IR (O P alacsony nem relevans nem relevans nemrelevans | nem relevans alacsony
maximum és minimum kiilonbsége, °C)

8. Eves csapadékmennyiség csokkenése

9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi
csapadékdsszeg > 1 mm, %)

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

10. Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

nem relevans

11. Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése
(leghosszabb iddszak, amikor a napi kozepes nem relevans nemrelevans | nemrelevans | nem relevans kozepes
csapadékosszeg < 1 mm, nap)
12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa
(leghosszabb iddszak, amikor a napi kozepes nem relevans nemrelevans | nemrelevans | nem relevans kozepes
csapadékosszeg > 1 mm, nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a napi IMELES nem relevans nem relevans nem relevans | nem relevans INEGES
csapadékosszeg > 20 mm, nap)
14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének lasst . . . .
. . alacsony nem relevans nemrelevans | nemrelevans | nem relevans alacsony
novekedése
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes nem relevans nemrelevans | nemrelevans | nem relevans kozepes
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent . . . .
PRy alacsony nem relevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans alacsony
felh6képzodés
17. Felhészakadasi (viharos id6jarasi) események . . . .
i o I . . magas nemrelevans | nemrelevans | nem relevans nem relevans magas
szamanak és intenzitdsanak novekedése
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és . . . . . .
. ro . . kozepes nemrelevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans kozepes
intenzitasanak novekedése
19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak . . . . . .
. A kozepes nemrelevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans kozepes
novekedése
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak . . . . . ..
. , kozepes nemrelevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans kozepes
novekedése
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony . . . .
g Az . S a1 4 INEGES nemrelevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans magas
vizallast idészakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa EGEY nem relevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans ELEY
23. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa kozepes nem relevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans kozepes
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése alacsony nemrelevans | nemrelevans | nemrelevans | nem relevans alacsony
25. Széler6zid alacsony nemrelevans | nemrelevans | nem relevans nem relevans alacsony

178. tablazat Matrix a projekt érzékenységének elozetes vizsgalatihoz

Az érzékenység matrixbol 6sszegzésképpen megallapithatd, hogy az érzékenységi szempontok koziil a vizsgalt
projekt — és altalaban a hasonlo jellegii beruhazasok egységesen —a XXI. szazad végéig prognosztizalt atlagos
homeérsékleti emelkedésre, a kialakuld homérsékleti sz€lsdségekre (foként emelkedésre), a csapadékintenzitas
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valtozasra, viharokra, a talajmozgasokra, az arvizi és belvizi eseményekre, valamint az esetlegesen fellépo
tdmegmozgasra érzékenyek.

Relevans elemek:
2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C)
4. Hoségnapok szamanak névekedése (napi maximum > 30 °C)
6. Hohullamos napok szamanak névekedése (napi kdzéphdmérséklet
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékosszeg > 1 mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

11. Max. szaraz id0szak hosszanak novekedése (leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékosszeg
< 1 mm, nap)

12. Max. nedves idészak hosszdnak véltozasa (leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg >
1 mm, nap)

13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak ndvekedése (napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg >
20 mm, nap)

15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

17. FelhOszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitdsanak ndvekedése
18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak ndvekedése

19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony
vizallast id6szakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csdkkenése)

22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa
23. Tomegmozgas gyakoribb eldfordulasa

7.4. 2. MODUL: A PROJEKTHELYSZIN KITETTSEGENEK ERTEKELESE

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkez6 1épés annak eldontése, hogy a projekt
megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. Az 1. Modulban végzett
elemzés azt tiikr6zi, hogy egy adott projekttipus kiilonbozé éghajlati veszélyekre és kockazatokra mennyire
érzékeny altalaban, a 2. Modul pedig azt hatarozza meg, hogy az adott beruhazasi helyszin mennyire van kitéve
egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (a tovabbiakban: NATéR)
adatai alapjan hataroztuk meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek vonatkozasaban. A Kkitettség
meghatarozasakor regionalis, valamint globalis klimamodelleket, az ALADIN-Climate, a RegCM, az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5, az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5, az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5, valamint az
RCA4/EC-EARTH/RCPS.5 modellek adatait vettiik figyelembe és a kedvezétlenebb elérejelzést vettiik alapul.

A klima modellezése a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirasan alapul, amely azonban a benne
kozremtkodd fizikai folyamatok kaotikus jellege kovetkeztében csak kozelité modon teheté meg. A
modellezés bizonytalansaga ezekre a kozelitd modszerekre, valamint arra a tényre vezethetd vissza, hogy nincs
pontos ismeretiink arr6l, milyen hatassal lesz a jovOben az emberi tevékenység az éghajlat alakulasara. Utobbi
figyelembevételére kiilonféle kibocsatasi forgatokdnyvek késziilnek, melyek a tarsadalom, a gazdasag és a
technologia teriiletén varhaté valtozasok becslésében kiilonboznek. A klima szimulaciok elvégzése
klimamodellek segitségével torténik, melyek kiilonféle matematikai szamitasi modszerek és parametrizacios
sémak alkalmazasaval kisérlik meg az éghajlat alakitasaban részt vevé folyamatok leirasat. Minél tobbféle
modellre és forgatokonyvre alapozva végezziik el a jovobeli klima megismerésére célzott vizsgalatainkat,
annal pontosabban tudjuk figyelembe venni az egyes szimuldciokbol adodd eredményekhez tartozod
bizonytalansagot.
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Az ALADIN-Climate klimamodell az ARPEGE-Climat globalis altalanos cirkulaciés modell és az ALADIN
id6jaras elérejelzé modell alapjan a francia meteorologiai szolgalatnal nemzetkozi egyiittmiikodés keretében
kifejlesztett modell.

A RegCM (Regional Climate Model) regionalis skalaju hidrosztatikus éghajlati modellt eredetileg az amerikai
Légkori Kutatasok Nemzeti Kozpontjaban fejlesztették ki, melyet az ELTE Meteoroldgiai Tanszékén végzett
magyarorszagi adaptalasat kovetOen hasznalhatunk a hazai eldrejelzésekhez is. A modellt regiondlis
klimakutatdsokhoz és évszakos eldrejelzésekhez hasznaljak vilagszerte.

Az IPCC Negyedik Helyzetértékeld Jelentése (2007) szerint a sugérzasi kényszer annak a hatdsnak a mértéke,
amivel egy hatdtényezd megvaltoztatja a Fold-1égkor rendszer bejovo és kimend energiajanak egyensulyat. A
sugarzasi kényszer értékeit az iparosodas elétti, 1750-es allapotokhoz viszonyitjak, és W/m? egységben adjak
meg. Az RCP forgatokonyvek két globalis klimamodell, (az CNRM-CERFACS-CNRM-CMS5 és az ICHEC-
EC-EARTH) alapjan késziiltek, és figyelembe veszik a kibocsatas-csokkentési (mitigacios) torekvéseket.

“ ey

jovobeli értékeit. A szcenario-csalad négy reprezentativ (RCP2.6, RCP4.5, RCP6 és RCP8.5) tagjat aszerint
nevezték el, hogy az éltaluk leirt koncentraciondvekedés 2100-ra mekkora sugérzasi kényszer valtozast (rendre
2,6, 4.5, 6 és 8,5 W/m?-t) jelent. Elemzésiink soran az RCP4.5 és RCP8.5 szcendriokat vessziik figyelembe,
melyek K6zép- és Kelet-Eurdpat lefedd 10 km-es felbontasu szimulaciok.

Az RCP4.5-6s szcendrid egy 2065. évi tetOpontra teszi a primerenergia felhasznalas és a népesség maximumat,
ezutan csokkenést vetit eldre. A fosszilis energiahordozok szerepe tovabbra is nagymértékii, tovabbi CO>
emelkedést eredményezve. 2080-ra a szén arak novekedésébdl kifolyolag stabilizalodik a kibocsatas, igy az
évszazad végére 4,5 W/m? sugarzasi kényszer varhato.

Az RCP8.5 forgatokonyv a legpesszimistabb, az évszazad végére 8,5 W/m?-es sugarzasi kényszert jelez eldre.

s

nagymértékii novekedését, folyamatosan novekedd globalis népességet vetit elore, amelynek kovetkezménye
a megnovekedett energiaigény és a fosszilis energiahordozék még nagyobb szerepe, ami az {iveghazhatdsu
gazok még nagyobb kibocsatasahoz vezet.

A vizsgalt teriileten varhat6 éghajlatvaltozas jellemzésére az alabbi valtozok kertilnek bemutatasra.
- Hoémérséklet:
1. Varhat6 atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (°C)
2. Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa megyei szinten a 2021-2050 idészakra (%o/év)
3. A forrd napok szamanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 iddszakra (napok szama)
4

Hirtelen homérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa
a 2021-2050 iddszakra (napok szama)

- Csapadék és aszaly:

5. Az évszakos csapadékintenzitds varhatod valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra
(mm/nap)

6. 30 mm-t meghaladdé mennyiségii csapadékos napok szamanak novekedése a 2021-2050
id6szakra (napok szama)

7. Az éves csapadékmennyiség varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (mm)
8. Az évszakos csapadék varhato valtozdsa Magyarorszagon a 2021-2050 id6szakra (mm)
9. A modositott Palfai-féle aszalyindex varhato valtozasa a 2021-2050 iddszakra
- Idgjarasi széls6ségek:
10. A tavaszi fagyos napok szdmanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 iddszakra (napok szama)

11. A klimavaltozas varhato hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalédasara a 44 mm-t
meghalado6 csapadékos napok gyakorisaga a 2021-2050 idészakra

- Parolgas:

12. A potencialis evapotranszspiracioé varhato valtozésa a 2021-2050 idGszakra (mm)
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13. A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2021-2050 idGszakra (mm)
- Belvizgyakorisag alakulasa

14. Belvizérzékenység
- Arviz és villamarvizek gyakorisaga

15. Villamarviz gyakorisaganak €s intenzitasanak vizsgalata

16. Arhullimok gyakorisiganak és intenzitdsanak vizsgalata
- Globalsugarzas:

17. A globalsugarzas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra (MJ/m?)

7.4.1. Homeérséklet

A Magyarorszagra vonatkoz6 multbeli megfigyelések és a jovore vonatkozoan rendelkezésre allé regionalis
klimamodellek eredményei egyarant a homérséklet emelkedését mutatjak. Ez a XXI. szdzadra minden évszak
¢s minden modell esetében statisztikailag szignifikans, azaz a valtozasok nagysaga meghaladja a természetes
valtozékonysagot. A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-2100 idészakban ez
nagyobb mértékli (atlagosan 3,5 fok), mint a kordbbi 2021-2050 iddszakban (amikor 1,7 fok az atlagos
valtozas).

Magyarorszagon a nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott, az éves kdzéphomérséklet — a
globalis tendenciakkal 6sszhangban — novekszik. Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1981 és 2016 kozott az
évi kozéphémérséklet 1,55-1,60 °C-kal emelkedett.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

o~
N ..

W [C]145-15
[]1.50 -1.55

[]1.55-16
[71.60 -1.65

E1.65-1.7
[ 1.70-1.75

Em1.75-1.8
> 1.8°C

61. dbra Az éves kozéphdmeérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1981-2016 idészakban

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodds ota mért globalis atlaghdmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal tér el a
korabbiaktol”) jelentdsnek itélhetd.

A XXI. szazadban folytatodik az atlaghomérséklet emelkedése a Karpat-medencében, mégpedig minden
évszak, idoszak és modell esetében statisztikailag szignifikdns modon (azaz az évek kozotti valtozékonysag
nem haladja meg a valtozas mértékét). A novekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt 2071-
2100 id6szakban ez nagyobb mértékli (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050 idészakban (amikor 1,7
fok az atlagos valtozas).
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7.4.1.1.Eghajlati paraméter: Felszini levegé atlaghdmérsékletének lassu novekedése

Felszini levegd atlaghdmérsékletének lassti novekedése Magyarorszag teljes teriiletén varhatd, fokozottan az
Alf6ldon és a Dunantili-dombsagban, valamint a nagyvarosokban.

Kitettzég - Magyarorazég sdaghdmeérséklete az
19611990 idd=zzakban (*C)
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62. abra Kitettség — Magyarorszag datlaghémérséklete az 1961-1990 idészakban (°C)
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63. dbra Kitettség — Magyarorszag dtlaghémérséklete az 1971-2000 idészakban (°C)

A beruhazas helyén az atlaghdmérséklet alakulasa az 1961-1990 idészakban 9-10°C volt. Az abran lathato
érték a CARPATCLIM-HU adatbazis napi kozéphémérsékleti adatainak a teljes id6szakra vett atlagolasaval
alltak el6. Az ALADIN-Climate klimamodell és a RegCM klimamodell a varhato atlaghémérséklet valtozast
a projekt helyszinén 2021-2050 id6szakaban a 1961-1990 referencia idészakhoz képest vizsgalja, az értékek a
két idészak atlaghomérsékleteinek kiillonbségei.
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Magyarorszag atlaghdmérsékletét abrazolo térkép szerint az 1971-2000 idészakban a térségben 9-10°C volt
az atlaghémérséklet. Az RCA4/CNRM-CMS5 és RCA4/EC-EARTH klimamodellek az 1971-2000
referenciaidészakhoz viszonyitanak.

A beruhazas teriiletének atlaghomérsékletében bekovetkezé varhatd valtozas teriileti eloszlasat vizsgalja a
2021-2050 iddszakra az RCA4 regionalis modell, CNRM-CM5 és EC-EARTH globalis modell adatokkal
meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre alapozva, az 1971-2000
referencia idoszakhoz képest. Az értékek a két idoszak atlaghémérsékleteinek kiilonbségei. A modellek
eredményeit a kovetkezo tablazat tartalmazza.

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Fghajlati paraméter Climate ,RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Klimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
Varhato
atlaghémérséklet
viltozds a 2021-2050 15-2 05-1 05-1 1-15 1-15 15-2
iddszakra (napok
szama)
O

179. tablazat Varhaté atlaghdmérséklet valtozas a 2021-2050 idészakra (°C) a projekthelyszinen

A modellek kiilonb6z6 adatokat josolnak, de a tendencia az 6sszes klimamodell esetében megegyez6: a varhatod
atlaghémérséklet valtozas a projekt teriiletén emelkedni fog.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.1.2.Eghajlati paraméter: Héhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

Hohullamok gyakorisdganak és intenzitasanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold.

B > 14 nap

64. abra Hohullamos napok szama (napi kozéphomérséklet > 25°C) az 1981-2016-0s iddszakban, racsponti
trendbecslés alapjan

Hoéhullam az északi félgomb mérsékelt éghajlatu teriiletein az anticiklonokhoz kapcsolodod, forrd idojarasi
helyzet, amikor a nappali hoémérséklet tartosan 30°C, az ¢éjszakai 25°C felett marad, és ez magas
paratartalommal parosul.

Az 1981-2016-0s iddszakban a héhullamos napok szama a térségben 6-8 nap volt.
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Az alabbi térkép a beruhazasi teriiletet magaba foglalé Koészegi jarasra vonatkozo, a CARPATCLIM-HU
klimamodellel szerzett hosszu idésoros (1971-2010 kdzotti) meteorologiai adatok (napi kozéphomérséklet)
alapjan az éghajlatvaltozas héhullamokkal 6sszefliggd hatésait jeleniti meg. Mérése: a legalabb 25 °C napi
atlaghémérsékletli napok szama 1971-2010 kozott a nyari (majus 1. — szeptember 30.) idészakokban a
jarasokban. A térkép alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazas helyszine héhullamokkal szembeni kitettség
alapjan kismértekii kitettségil.

e

kitettség (jaras)

Kitertzég - Hohulldmokksal szembeni kitetsg (jaraz)
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65. dbra Kitettség — Hohullamokkal szembeni kitettség jarasi szinten, 2021-2050

Az alabbi térkép a klimamodell 2021-2050 iddészakaban a héhullamos napok szamanak valtozasat (%)
szemlélteti a klimamodell 1991-2020 id6szakahoz képest kistérségi szinten.
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66. dbra Kitettseg — Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa kistérségi szinten, 2021-2050

A tervezési teriileten a hdhullamos napok gyakorisag valtozasa 74,35%/év.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES
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7.4.1.3.Eghajlati paraméter: A forré napok szaménak novekedése

A kovetkez6 térkép a forrd napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja a beruhazas teriiletére, az
1961-1990 id6északra. Forrdé napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum hdmérséklet eléri,
vagy meghaladja a 35°C-t. A megjelenitett értékek a forré napok évi szamainak a teljes id6szakra vett atlagai.
Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.

A térkép alapjan a térégben a forrd napok szama évente 0,0-0,2 nap volt az 1961-1990 idészakban.
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67. abra Kitettség — A forro napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (napok szama)
A kovetkezo térkép a forrod napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja Magyarorszag teriiletére

az 1971-2000 id6szakra. A térkép alapjan a térégben a forré napok szama évente 0,2-0,4 nap volt az 1971-
2000 idészakban.
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68. dbra Kitettség — A forro napok szama Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (napok szama)

A forrd napok atlagos évi szamaban bekdvetkezd varhatd valtozast Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra
az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz
képest vizsgalja. Az értékek a két iddszakra jellemz6 atlagos évi szamok kiilonbségei.

A forro napok atlagos évi szamaban bekdvetkezé varhato valtozast vizsgalja a beruhazas teriiletén a 2021—
2050 idGszakra az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CMS5 és az EC-EARTH globalis modell adatokkal
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meghajtott szimulacidk adatai alapjan, az RCP4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre alapozva, az 1971-2000
referencia id6szakhoz képest.

A modellek eredményeit a kovetkezd tablazat tartalmazza.

ALADIN- RCAA4/ RCAA4/ RCAA4/ RCAA4/
Bohailati ” Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ EC-EARTH/
ghajlati parameter R klimamodell RCP45 RCP85 RCP4.5 RCP85
klimamodell

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

A forr6 napok szamanak
varhato valtozasa a
20212050 id6szakra
(napok szédma)

5-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5

180. tablazat A forro napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra (napok szama) a projekthelyszinen

A klimamodellek a fent ismertetett elorejelzések alapjan megkozelitdleg egységesen josolnak a forrd napok
szamanak valtozasa tekintetében a 2021-2050 iddszakra.

A valtozas jelentdsnek itélhetd, legfoképp az ALADIN-Climate klimamodell alapjan.
A kitettség mindsitése: MAGAS

7.4.1.4.Eghajlati paraméter: Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3 6ra alatt) érintett
napok éves atlagos szdmanak valtozasa

A mutatd a hirtelen homérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szdmanak valtozasat
jeleniti meg telepiilési szinten a modellezett 2021-2050 és a €s az 1971-2000 referenciaidészak viszonylataban,
a vizsgalt klimamodellek alapjan. A mutato alkalmas a létesitmények éghajlatvaltozasnak vald kitettségét
jellemezni.

Az adatok két globalis modellel (CNRM-CMS5; EC-EARTH) meghajtott RCA4 regionalis klimamodell adatai
alapjan a kozepesen optimista, RCP4.5-6s és a pesszimista, RCP8.5-0s forgatokonyvre alapozva késziiltek.

RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Erintett telepiilé Eohailat oaraméter CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
cit telepules ghaylati paramete RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

Hirtelen hdmérsékleteséssel
(10°C 3 ¢ra alatt) érintett
Magyaregregy napok éves atlagos szamanak

valtozasa a 2021-2050
iddszakra
(napok szama)
181. tablazat Hirtelen hdmérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa a 2021-2050 idészakra
(napok szama) a projekthelyszinen

0,2673 0,0133 -0,2543 -0,1239

A vizsgalt klimamodellek nem josolnak egységes valtorzast a hirtelen hémérsékleteséssel érintett napok éves
atlagos szamdnak valtozasara. Mig az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCPS8.5 klimamodellek kis mértékii
novekedést josol, a tobbi vizsgalt klimamodell kis mértékli csokkenést jeleznek eld, mely pozitivan hat a
tervezett vizilétesitmények allékonysagara, szerkezetének mindségére.

A Kkitettség mindsitése: ALACSONY
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7.4.2. Csapadék és aszaly

7.4.2.1. Altalanos adatok

A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara bekovetkezo —
tendenciakat nehezebb kimutatni, mint a hémérséklet esetén. Mig az évi kdzéphdmérséklet az elmult 36 évben
szignifikans novekedést mutat, addig a csapadék valtozasa még egy hosszabb, tobb mint 50 évet feldleld
idészakban sem mutathato ki egyértelmtien. A térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltették. Az elmult 56
évben, 1961 és 2016 kozott bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkép az exponencialis trendillesztésbol
adodoé 56 év alatti %-os valtozast jelzi. A nyugati orszagrészben, valamint a Dunantal kozépsé részén
csokkenés jellemz6 az elmult fél évszazadban. A Duna-Tisza-koze, valamint a Tiszantul legnagyobb részén
novekedés lathato.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1961 és 2016 kdzott az atlagos csapadékosszegek 0-6%-kal csokkentek.
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)

> 12%

69. dbra Az éves csapadékosszeg %-os valtozasa 1961 és 2016 kozott

A 20 mm-t meghalad6 csapadéka napok enyhe névekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a
leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20.
szézad eleje Ota. A napi intenzitds (egy adott periddusban lehullott dsszeg és a csapadékos napok szdmanak
hanyadosa) nyaron jelent6sen megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a
csapadek egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok forméjaban hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1961-2016 kozott 0-1 mm/nap értékre adodott. A nyari napi
intenzitas orszagos atlagban novekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az
¢szakkelet-magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.
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70. abra A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozdsa az 1961-2016 iddszakban

A 2021-2050 idészakban az éves csapadékosszeg valtozatlansagaban és a nyari csapadékatlag 5-10%-ot elérd
csokkenésében jobbara egységesek a projekciok.

A csapadék a hdmérséklethez képest nehezebben modellezheté meteoroldgiai elem, ebbdl adéddan jovobeli
megvaltozasa gyakran nagy bizonytalansaggal terhelt — a kiilonb6z6 modellek eredményei nemcsak a valtozas
mértékében, de annak eldjelében sem mindig mutatnak egyezést.

7.4.2.2.Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitasanak novekedése

A széls6séges idojarasi események gyakorisaganak novekedésével fokozottan kell szamitani majd arra, hogy
a hirtelen, nagy csapadékhozamu esézések gyakrabban fordulnak eld, tovabba az intenzitasuk is novekszik.

Kitett teriilet: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantuli-
kozéphegység és a Dunantili-dombsag teriiletei

A kovetkezd adatok az atlagos, évszakonkénti csapadékintenzitas teriileti eloszlasat mutatjak be. A
csapadékintenzitas a csapadékosszeg és a csapadékos napok szdmanak hanyadosaként all el6. Csapadékos
napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi csapadékosszeg eléri, vagy meghaladja az 1 mm-t. Az értékek
az egyes évek évszakos csapadékintenzitasainak a teljes vizsgalt idészakra vett atlagai. Az adatok a
CARPATCLIM-HU adatbazisb6l szarmaznak.

Az évszakonkénti csapadékintenzitds varhatd valtozasanak teriileti eloszlasanak abrazolasanal az ALADIN-
Climate és a RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia iddszakhoz képest mutatja a valtozast. Az
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CM5 globalis modell
adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 forgatokonyvre alapozva, az 1971-2000
referencia id6szakhoz képest mutatja a valtozast, hasonloan az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodellhez,
ami az RCP 8.5 forgatokonyvet veszi alapul. Az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5, valamint az RCA4/EC-
EARTH/RCP8.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, EC-EARTH globalis modell adatokkal meghajtott
szimulaciok adatai alapjan prognosztizal — az el6bbi az RCP 4.5 forgatokonyvre, mig az utobbi az RCP 8.5
forgatokdnyvre alapoz. Mindkét modell az 1971-2000 referencia idészakhoz viszonyit.

A vizsgalt klimamodellek alapjan a csapadékintenzitas varhatd évszakos valtozasara a kovetkezd adatok allnak
eld.
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Evszak Re(iegrglllf:fégegt)ek ALﬁg?mgéquate RegCM klimamodell
tél 45-5
tavasz 55-6
nyar 7-75
Osz 7-75

182. tablazat Az évszakonkeénti csapadékintenzitas (mm/nap) varhato valtozasa 2021-2050 kozétt a projekthelyszinen 1.

) Referencia érték RCA4/CNRM- RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCA4/EC-
Evszak (1971-2000) CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 EARTH/RCP4.5 EARTH/RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
tél 5-55 0-1 0-1 0-1 0-1
tavasz 6-—65 0 0-1 0-1 0-1
nyar 7-75 0-1 0 0-1 0-1
Osz 75-8 0-1 0-1 0-1 0-1

183. tablazat Az évszakonkenti csapadékintenzitas (mm/nap) varhato valtozasa 2021-2050 kozétt a projekthelyszinen 2.

A téli idészakot tekintve az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell kismértékii csokkenést josol (0-1
mm/nap) a csapadékintenzitasra vonatkozoan, a tobbi vizsgalt klimamodell a csapadékintenzitas ndvekedését
jelzi eld.

A tavaszi iddszakban is 2 klimamodell jelez eld csokkenést a csapadékintenzitdsra vonatkozdan: RegCM
klimamodell és az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell. A nyari idészakban a RegCM klimamodellen
kiviil az RCA4/CNRM-CMS5/RCPS8.5 klimamodell jelez csokkenést.

Az 6szi idszakban minden klimamodell a csapadékintenzitas novekedését josolja.

A kitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.2.3.Eghaijlati paraméter: 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékos napok
szamanak novekedése

A kovetkezokben bemutatjuk azt a mutatdét — az utszerkezet sériilékenységével kapcsolatos vizsgalatok
szempontjabdl jelentds valtozot —, mely a 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékkal érintett napok éves

atlagos szamanak valtozasat jeleniti meg telepiilési szinten a modellezett 2021-2050 és az 1971-2000
referenciaidészak viszonylataban, a vizsgalt klimamodell alapjan.

Az adatok két globalis modellel (CNRM-CMS5; EC-EARTH) meghajtott RCA4 regionalis klimamodell adatai
alapjan a kozepesen optimista, RCP4.5-0s ¢és a pesszimista, RCP8.5-6s forgatokonyvre alapozva késziiltek.

A kovetkezo két abra referenciaértékként azon napok atlagos évi szdmanak teriileti eloszlasat abrazolja az
1961-1990 és az 1971-2000 iddszakban, amikor 0°C-nadl magasabb atlaghomérséklet mellett a napi
csapadékosszeg meghaladta a 30 mm-t. A megjelenitett értékek a 30 mm-t meghaladé csapadékos napok évi
szamainak a teljes idGszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.
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71. abra Kitettség — A 30 mm-t meghalado csapadékos napok szama a beruhadzas teriiletén az 1961-1990 iddszakban
(mm)
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72. abra Kitettseg — A 30 mm-t meghalado csapadékos napok szama a beruhadzas teriiletéen az 1971-2000 idoszakban

(mm)
ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eohailati " Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
R PRI Klimamodell |  RCP45 RCP85 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell

klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

A 30 mm-t meghaladd
mennyiségi
csapadékkal érintett
napok éves atlagos
szamanak valtozasa
2021-2050 idészakra

(napok szama)

184. tablazat A 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékkal érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa 2021 -
2050 iddszakra a vizsgalt klimamodellek alapjan (napok szama)

A fenti adatokbol lathato, hogy egyediil az RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5 klimamodell jelzi el6 a targyi teriiletre
vonatkozoan a 30 mm-t meghalado csapadékos napok szamanak csokkenését, a tobbi klimamodell a napok
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szamanak novekedését josolja. Az intenziv zaporbol, zivatarbdl rovid idé alatt nagy mennyiségi
csapadékhullas gyakoribba, az intenzitdsa pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erGsebbé valik
Magyarorszagon, igy a térségben is.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.2.4.Eghajlati paraméter: Eves csapadékmennyiség csokkenése

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold

Magyarorszagon a csapadék térben és idében egyarant valtozékony éghajlati paraméter. Ebbol kifolyodlag a
csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak eldjelében is eltérnek, raadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikdnsnak.

A kovetkezo térkép a beruhdzas kornyezetének atlagos évi csapadékanak tertileti eloszlasat abrazolja az 1961 -
1990 ¢és az 1971-2000 id6szakra. A megjelenitett értékek a CARPATCLIM-HU adatbazis alapjan

szarmaztatott évi csapadékdsszegek teljes iddszakra vett atlagolasaval alltak elo.
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Kitettség - Atlagos évi csapadékisszeg
Magyarorszégon az 1961-1990 iddszakban (mm)

B 775-300
M 750-775
B 725-750
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[ 675-700
[l 650-475
625 - 650
600 - 625
575600
550-575
525550
500-525
475500

73. dbra Kitettség — Atlagos évi csapadékisszeg Magyarorszdgon az 1961-1990 idészakban (mm)
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Kitettség - Atlagos évi csapad ékisszeg
Magyarorszdgon az 1971-2000 iddszakban (mm)

M 775-800
B 7s0-775
B 725-750
M 700-725
0 s75-700
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575- 600
550-575
525550
500- 525
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74. dbra Kitettség — Atlagos évi csapadékisszeg Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban (mm)
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Az atlagos évi csapadékisszeg a beruhazas kornyezetében az 1961-1990 idGszakban és az 1971-2000
id6szakra vonatkozdan is 650-675 mm-re adodott.

Az éves csapadékmennyiség varhatd valtozasat a beruhazas teriiletére vonatkozoan megvizsgaltuk a mar
fentebb bemutatott klimamodellek segitségével. Az alabbi tablazat az atlagos évi csapadékdsszeg varhato
valtozasat mutatja be a 2021-2050 id6szakra a klimamodellek projekcidja alapjan, az ALADIN-Climate
RegCM klimamodellek esetében az 1961-1990 referencia idészakhoz képest, mig az RCP4.5 és RCP8.5
forgatokdnyvek esetében az 1971-2000 referencia id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idészak
atlagos évi csapadékosszegeinek kiilonbségei.

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eghajlati paraméter Climate ’RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ EC-EARTH/
Klimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
A csapadék varhato
valtozasa a 2021-2050 0-25 50 - 75 25-50
id@szakban (mm)

185. tablazat Kitettség — A csapadék varhato valtozasa a beruhdazas teriiletén a 2021-2050 iddszakra a klimamodellek
alapjan (mm)

A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozoan eltérd adatokat prognosztizalnak. A
RegCM, RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodell szerint a csapadékmennyiség csokkenni fog az
2021-2050 idészakban a projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-2000 referencia idészakhoz képest. A
masik harom vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozoan novekedést jelez eld.

A kitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.2.5.Eghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

A csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek eredményei nemcsak a
valtozas mértékében, de gyakran annak eldjelében is eltérnek, rdadasul a valtozasok csak néhany esetben
bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak. Ezzel egyiitt elmondhaté, hogy a magyarorszagi atlagos
csapadékosszeg nyari csokkenése varhatd, mig Osszel €s télen tobb csapadék valdsziniisithetd, kiillondsen az
orszag déli teriiletein. A nyari csapadékatlag 2021-2050-re 5-10%-ot, 2071-2100-ra 20%-ot elérd
csokkenésében jobbara egységesek a becslések. Osszel orszagos atlagban 3- 14%-os névekedés varhato.

A kovetkez6 adatok a beruhazas teriiletére vonatkozoan az atlagos évszakos csapadékmennyiségeket jelenitik
meg az 1961-1990, valamint 1970-2000 idészakra nézve. A megjelenitett adatok az évenkénti évszakos
csapadékdsszegeknek a teljes vizsgalt idOszakra vett atlagai, melyek a CARPATCLIM-HU adatbazisbol
szarmaznak.

Az alabbi tabldzat az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhatd valtozasat mutatja be az eldbbiekben
leirt referencia iddszakokhoz képest. A megjelenitett értekek a két id6szak atlagos, évszakonkénti
csapadékosszegeinek kiillonbségei.

Referencia id6szak

Evszak (1961-1990) ALADIN-Climate klimamodell RegCM klimamodell
tél 75-100
tavasz 150-175
nyar 225 -250
0sz 150 - 175

186. tablazat Az évszakonkeénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasa 2021-2050 kézott a projekthelyszinen 1.
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Referencia RCA4/CNRM- RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCA4/EC-
Evszak idészak CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 EARTH/RCP4.5 EARTH/RCP8.5
(1971-2000) klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
tél 75-100 0-25 0-25 0-25 0-25
tavasz 150 - 175 0 0 25-50 25-50
nyér 225 -250 0-25 0 0-25
Gsz 150 - 175 0 0-25 0-25 0-25

187. tablazat Az évszakonkenti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasa 2021-2050 kozétt a projekthelyszinen

A klimamodellek elérejelzései valtozo tendenciat mutatnak a csapadékmennyiségek évszakos valtozasara
vonatkozodan.

A legpesszimistabb a RegCM klimamodell, ami minden évszakra vonatkozdan a csapadékmennyiség
csokkenését jelzi el a targyi teriileten, mig a legoptimistabb az RCA4/EC-EARTH/RCPA4.5 klimamodell, ami
egész évre a csapadékmennyiség ndvekedését josolja.

Az RCAA4/EC-EARTH/RCP4.5 klimamodell a nyari évszakot kivéve jelez el6 ndvekedést a
csapadékmennyiség vonatkozasaban.

A tobbi, vizsgalt klimamodell 2-2 évszakra vonatkozdan jeleznek el csokkenést és novekedést: az ALADIN
Climate klimamodell a téli és a nyari id6szakra, az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell a tavaszi és az
0szi, az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell a tavaszi és nyari iddszakban jelezi el6 csokkenést a
csapadékmennyiségre vonatkozdan.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.2.6.Eghajlati paraméter: Aszalyos iddszakok hosszanak novekedése

Erintett: Aszalyos idészakok hosszanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete érintett,
fokozottan az Alf6ld, valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az igénybevételiik
jelenleg is fokozott.
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75. abra Kitettseg — A modositott Palfai-féle aszalyindex a projektteriileten az 1961-1990 kézétti iddszakban

A teriiletre jelenleg jellemz6 modositott Palfai-féle indexet abrazolja a fenti abra, mely az atlagos értékeit
abrazolja Magyarorszag teriiletére az 1961-1990 idészakra. A megjelenitett értékek az egyes évekre szamolt
indexeknek a teljes vizsgalt idészakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak.
A térkép alapjan a teriiletre jellemzO Palfai-féle index értéke 3,50-3,75 kozotti, ami a PaDI szerinti
aszalykategoria szerint enyhe aszalyos teriiletnek mindsiil.

A Palfai-féle index az aszalyviszonyok idébeli (évenkénti) és térbeli valtozasanak kimutatasara, (adott) térség
aszalyossaganak meghatarozasara szolgal. A kovetkezé abrak a modositott Palfai-féle aszalyindex atlagos
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értékeiben bekovetkezé varhatod valtozast abrazolja Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN
Climate és RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia idészakhoz képest. A
megjelenitett értékek a két idoszakra jellemz6 atlagos indexek kiilonbségei.

FelsGpulya

Informaaé [ X Informacié (@}, ¢
Kitettség - A médositott Pslfai-féle Kitettség - A médositott Palfai-féle
aszélyindex varhat6 valtozasa a | aszélyindex varhat6 valtozéasa a
2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate ) 2921-2050 id6cz.?.ha a RegCM
klimamodell alapjan kiimamodell alapjan

tozdz 0,25-0,5 dex-valtozaz 0,75-1

Nagyftda/kicsinyités ere: eee Nagyitda/kicsinyités erre:

Szombathely
X

76. dbra Kitettség — A médositott Pdlfai-féle aszdlyindex varhato valtozdsa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate
és RegCM klimamodell alapjan

Az elorejelzések szerint a ALADIN-Climate klimamodell alapjan 0,25-0,50 és a RegCM klimamodell alapjan
0,75-1 egységgel novekedni fog a térség aszalyossaga.

A térségeket sulytd aszalyok erdsségét kifejezO osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet aszalyossaga
kozelit, de a legrosszabb esetben sem éri el a mérsékelt aszaly sujtotta teriileti kategériat (6 — 8°C/100 mm).

Szaraz iddszakrol akkor beszéliink, amikor a napi csapadék Osszege nem haladja meg az 1 mm-t. A széraz
napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad kdzepére. Azonban a szazad
végére mar szignifikans névekedés varhato az orszag egyes teriiletein (foként keleten). Ezzel varhatéan né a
szarazsag ¢s aszaly lehet0sége és valdsziniisége.

A Kitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.3. Idéjarasi szélséségek

7.4.3.1.Eghajlati paraméter: Hideg szélséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok
szdmaban

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A fagyos napok (napi minimumhdémérséklet <0°C) szamanak csokkenése és a hdéség napok (napi
maximumhomérséklet >30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedo tendenciat jelzi (OMSZ).

A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektol
szembetiind az extrém meleg ido6jarasi helyzetek gyakoribba valasa, a szélsdséges homérsékletekben
bekovetkezett valtozasokat jellemz6 trend értékek arra utalnak, hogy a klima megvéltozasa a meleg
sz¢élsoségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg szEélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is
felolel6 idészakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghaladd pozitiv anomalidk a teljes id6szak 5-10%-aban
fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulaciok alapjan mind télen, mind nyaron egyértelmii
a pozitiv homérsékleti anomaliak XXI. szazad végére varhatd gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
Kisebb novekedés varhato a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 idészak
atlagat +4 °C-kal meghaladd anomaliak valosziniisithetd gyakorisaiga. A PRECIS modell szerint a szazad
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végére jelent6sebb lesz a multbeli atlagos hémérsékletnél legalabb +4 ©°C-kal magasabb havi
atlaghémérsékletek eléfordulasi gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Tavaszi fagyos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi minimum hémérséklet 0°C al4 siillyed.
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77. abra Kitettség — A tavaszi fagyos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban
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78. abra Kitettség — A tavaszi fagyos napok szama Magyarorszagon az 1971-2000 idészakban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama az 1961-1990 idészakban 18-20 nap, az 1971-2000
iddszakban 16-18 nap volt. A kovetkez6 tablazatban a klimamodellek ezekhez a referencia iddszakhoz képest
mutatjak a valtozast.

ALADIN- CRI\CIZRAI\A;I/- gl\? RAI\L}II- RCA4/ RCA4/
L . : RegCM EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Eghajlati paraméter Climate Kli dell CM5/ CM5/ RCPA5 RCP8.5
klimamodell | < mamode RCP4.5 RCP8.5 : :

klimamodell | klimamodell

klimamodell | klimamodell

A tavaszi fagyos
napok szamanak
varhat6 véltozésa a
2021-2050 idészakra
(napok szama)
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188. tablazat A tavaszi fagyos napok szamanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra a projekthelyszinen

Az Osszes vizsgalt klimamodell alapjan a tavaszi fagyos napok szdmanak csdkkenése varhat6. Az ALADIN-
Climate (8-10 nap csokkenés), valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 (5-10 nap csokkenés)
klimamodellek elérejelzései alapjan a csokkenés jelentds.

A Kkitettség mindsitése: MAGAS

7.4.3.2.Eghajlati paraméter: Foldtani veszélyforras aktivitas

A foldtani veszélyforras aktivitast a hivatkozott éghajlati forgatokonyvek és a 44 mm-t meghaladd
csapadékesemények gyakorisaga alapjan vizsgalhatjuk, hogy miként hat az éghajlatvaltozas a felszinmozgasok
aktivalodasara a referencia-idészakhoz viszonyitva. A csapadékmennyiségek tekintetében 44 mm feletti
csapadékesemény eléforduldsakor varhatunk az adott iiledékfoldtani-morfologiai szituacidban felszinmozgast.
A varhat6 hatast 5 kategoriaba lehet sorolni. A foldtani veszélyforras fogalma alatt sokféle jelenséget értiink.
A legismertebbek a foldrengések és a vulkani tevékenység kiillonbozé megjelenési formai. Ezek
Magyarorszagon nem jelentenek gyakorlati kockazatot, tovabba bekovetkezésiik nem iddjaras, illetve
klimafiiggd. A harmadik csoport, az Un. sekély foldtani veszélyforrasok azonban orszagunkban sem
elhanyagolhat6 veszélyforras tipus, hiszen hazankban e probléma 942 telepiilést, a telepiilésallomany harmadat
érinti.

A 2014-ben készitett orszagos katasztrofa kockazatértékelési jelentés a sekély foldtani veszélyforrasokat két
f6 csoportra osztotta, nevezetesen tomegmozgasokra és liregbeszakadasok. E jelenségek kiilondsen akkor
okoznak jelentds karokat, ha épitményeket vagy valamilyen — jellemzéen vonalas — infrastrukturalis
létesitményt érintenek.

A tdbmegmozgasok, valamint a banyavagat, pince, esetleg barlang eredetii iiregbeszakadasok veszélyforrasként
valod kezelését els@sorban a teriilethasznalat kiterjesztése okozza, hiszen az emberek a telepiilések fejlodésével
olyan teriileteket is beépitenek, amelyek ezekkel érintettek.
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79. abra Hatas — A klimavaltozas varhato hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisaga az RCA4/ICNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan, 2021-2050 idészakra
(referencia iddszak: 1971-2000)
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80. dbra Hatas — A klimavaltozas varhato hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisaga az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 klimamodellek alapjan, 2021-2050 idészakra

Hatéds - A klimavélozds virhatd hatdza a faldtani
vezzélyforrdzck aktivilddazdra a 44 mm-t maghalads
caapadekos napok gyakorizaga ez az RCALEC-
EARTH/RCPE.5 klimamadell alapjdn, 2021-2050
idfzzakra (referencia id8zzak: 1971-2000)

O

| Coakely virhatd hatds

Elhanyagolhats varhats hatds
| Mersckett virhats hat2s
Jelentds varhatd hatds

Kiemelkedd varhatd hatds

7.4.4. Parolgas

(referencia iddszak: 1971-2000)

A klimavaltozds varhat6 hatisa a foldtani veszélyforrasok
aktivalodasara a 44 mm-t meghaladdé csapadékos napok
gyakorisagat tekintve az 1971-2000 referencia id6szakhoz
képest az RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5 klimamodell szerint
csekély a varhato valtozas, mig a masik harom klimamodell
szerint a varhatoé valtozas mérsekelt az érintett telepiilésre

vonatkozoan.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.4.4.1.Eghajlati paraméter: Potencialis evapotranspiracid

A potencialis evapotranszspiracido Thornthwaite modszere alapjan keriilt meghatarozasra. A projekt helyszinén
a potencialis evapotranszspiracido mértéke az 1961-1990 iddszak alapjan 620-640 mm, az 1970-2000 idészak

adatai alapjan 640-660 mm.
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81. dbra Kitettség — Potencidlis evapotranszspirdacio a projektteriileten az 1961-1990 idészakban (mm)

Informacid
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Magyarorszagon az 1971-2000 iddszakban (mm)
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82. abra Kitettség — Potencidlis evapotranszspiracio a projektteriileten az 1971-2000 idészakban (mm)

Az alabbi tablazat a kiilonb6z6 modellek alapjan becsiilt varhatd potencialis evapotranszspiracid mértékét
tartalmazza.

RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCAA4/
) ALADIN- RegCM CNRM- CNRM- EC- EC-
Eghajlati paraméter Climate Klimamodell CM5/ CM5/ EARTH/ EARTH/
klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell | klimamodell | klimamodell | klimamodell
A potencialis

evapotranszspiracio
varhat6 valtozasa a
2021-2050 idGszakra
(mm)

189. tablazat Kitettség — A potencialis evapotranszspiracio varhato valtozasa a 2021-2050 iddszakra a
projekthelyszinen

Az 0sszes vizsgalt klimamodell alapjan a potencialis evapotranszspiracioé novekedése varhatdo. Az ALADIN-
Climate (40-60 mm novekedés), valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 (40-50 mm ndvekedés)
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klimamodellek eldrejelzései alapjan a legnagyobb a novekedés, ami koriilbeliil 10%-os ndvekedésnek felel

meg.
A kitettség mindsitése: ALACSONY

7.4.4.2. Eghajlati paraméter: Klimatikus vizmérleg

Az alabbi térkép az éves klimatikus vizmérleg atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961—
1990 id6szakra. A klimatikus vizmérleg az évi csapadékdsszeg €s az évi potencialis evapotranszspiracio
kiilonbségeként allt eld, ahol a potencialis evapotranszspiracio Thornthwaite modszere alapjan keriilt
meghatarozasra. A megjelenitett értékek az éves klimatikus vizmérleg teljes vizsgalt id6szakra vett atlagai. Az
adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. Az 1961 és 1990 kozti id6szak adatai alapjan a
klimatikus vizmérleg a projekt helyszinén 0 — 25 mm, mely megegyezik a 1971-2000 idészakban mért

adatokkal.
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83. abra Kitettség — Klimatikus vizmérleg s beruhdzas teriiletén az 1961-1990 kozotti idészakban
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84. dbra Kitettség — Klimatikus vizmérleg a beruhdzas teriiletén az 1971-2000 kozétti idészakban
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190. tablazat Kitettség — A klimatikus vizmérleg varhato valtozdsa a 2021-2050 idészakra a projekthelyszinen

A klimavaltozas hatasai legerételjesebben valosziniileg a vizfogalom moédosulasan keresztiil valnak majd
érzékelhetové. A klimatikus vizmérleg valtozasabal jol lathato, hogy a térségben a vizhiany tovabb emelkedik
2050-ig a legtdbb vizsgalt modell elorejelzése szerint. Az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 klimamodell kis
mértékli emelkedést josol.

A kitettség mindsitése: MAGAS

7.4.5. Belvizgyakorisag alakulasa

A belviz az orszag 45 %-at, foként az Alfoldet érinti. Meghatarozoi egyrészt a természeti adottsagok
(domborzati viszonyok, talajtani adottsagok, csapadék), masrészt az emberi tevékenységek. Kiilteriileteken a
helytelen mez6- és erddgazdasagi miivelés, belteriileteken a mély fekvési teriiletek beépitése okozhat
belvizkarokat. A szennyvizcsatornazas elmaradasa un. "talajvizdombok" kialakulasahoz vezethet, ami szintén
noveli a belvizveszElyt.

A telepiilés kozvetlen veszélyeztetettségének megallapitasa soran figyelembe kell venni a talajvizszintet, a
beépitettséget, a burkolt feliiletek aranyat és nem utols6 sorban a helyi tapasztalatokat, az utobbi belvizes évek
elontési adatait is.

Osszes telepiilésiink koziil 1000 sikvidéki, 2200 dombvidéki teriileten helyezkedik el.

Az orszag belvizzel leginkabb veszélyeztetett térségei: a Fels6-Tisza-vidéki tajak (Bereg, Tisza-Szamoskoz,
Rétkoz, Bodrogkoz, Taktakodz), a Hortobagy - Berettyd melléke, a Jaszsag €s a Nagykunsag egyes részei, az
Also-Tisza vidéke, a Dunavolgyi-fécsatorna mente. Mérsékelten veszélyeztetett teriilet a Kozép-Dunantilon
a Nador-Kapos-Si6 volgye, valamint a Kisalfold térsége.

Nagyobb belvizmentes térségek: a Tiszahat, a debreceni 16szhat, a Tiszazug a Békés-Csanadi 10szhat egyes
részei, a bacskai 16szhat. A megfeleld teriilethasznalat fobb eszkodzei: miivelési agak elrendezése, erddsités,
talajvédo gyepesités, szintvonalas talajmiivelés, talajvédé agrotechnika, megfelelé ndvényi boritottsag.

A viz rendezett elvezetését és a hordalék megfogasat biztositd fobb létesitmények: vizelvezetd arkok, 6varkok,
vizmosaskoto-gatak, hordalékfogok, tarozok.

Az evapotranspiraciéo novekedése és a fagyos napok szamanak csokkenése a belviz képzdodés csokkenése
iranyaban hat, mig az intenzivebbé valo csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések annak ndovekedéséhez
jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index értékeiben valtozas nem azonosithato egyik modell eredményei
alapjan, az adatok a teljes teriileten —1,6 és 0% kozott szornak. A 2071-2100 kozotti periddusra a szamitott
valtozas értékek alig haladjak meg a =1%-ot mindkét modell esetében, tehat a belvizveszély jelentds valtozasat
a HUMI index véltozasai nem vetitik el6. A valtozasok térbeliségét tekintve a szdzad végére a REMO alapjan
az alfold keleti részén varhatd a belvizveszély igen csekély mértékli névekedése.

Az ., Arvizi kockazati térképezés és stratégiai kockazatkezelési terv készitése” (KEOP 2.5.0/B/09-12-2013-
0001) cimii palyazat (tovabbiakban AKK) keretein beliil az arvizkockazat kezelés tervezés III. litemében kiilon
feladatrészként valosult meg a ,,Belvizi veszélytérképezés”.

Az adatok alapjén a térség ,,ALACSONY” érzékenységt.
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85. dbra Belvizérzékenység — Komplex belviz-veszélyeztetettségi valoszintiseg

7.4.6. Arviz és villamarvizek gyakorisaganak novekedése

7.4.6.1.Eghajlati paraméter: Villamarviz eléfordulasanak, gyakorisaganak és
intenzitdsanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete érintett az Alfold és a Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-kozéphegység,
valamint a Dunantali-kozéphegység, a Dunantili-dombsag és az Alpokalja teriiletein, valamint varosi

tertileteken.

A terlilet Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe alapjan magas kockazata teriilet villamarvizek

el6fordulasa tekintetében.

Az adatok alapjan a térség MAGAS kitettségii.

Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

elmegyarizat

To

B Folys

[ Megye

Kockazat

I Kiemelkeds
Magas
Kozepes
Mérsékelt

0 Alacsony

86. dabra Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe
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7.4.6.2.Eghajlati paraméter: Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak

novekedése

Erintett: Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi szakasza, a Koros és mellékagai, a

Raba, a Drava egyes szakaszai)

Az arhullam a foly6, vizfolyads meghatarozott allapota, vizjarasi helyzete, amelynél a vizhozam és a vizallas
jelentékenyen megnovekszik. A gyakorlat a kdzépvizi meder partélét meghalado, az abbdl kilépd vizeket
nevezi arviznek (nagyviznek). Az arhullam természetes vizfolyadsok meghatarozott keresztszelvényében a
vizallasok (vizhozamok) volgyelést kovetd emelkedésének, tetézésének, ez utani tjabb volgyeléséig tartd

siillyedésének egyiittese.

A telepiilesek ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besoroldasarol sz616 18/2003. (XII. 9.) KvVM-
BM egyiittes rendelet alapjan:

1. § (1) A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasat a legveszélyeztetettebb
telepiilésrész hatarozza meg.

(2) A telepiilés:

a) erdésen veszélyeztetett ,,A” kategériaba tartozik, ha a hullimtéren lakoéingatlannal
rendelkezik, illetéleg, amelyet a védmii nélkiili folyok és egyéb vizfolyasok mederbdl
kilépo arvize szabadon elonthet;

b) kozepesen veszélyeztetett ,,B” kategoriaba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren
fekszik, és amelyet nem az el6irt biztonsagban kiépitett védmii véd;

¢) enyhén veszélyeztetett ,,C” kategoridba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren
helyezkedik el, és eldirt biztonsagban kiépitett védmiivel rendelkezik.

Telepiilés

Megye

Jellemz6 mindsités

Készegdoroszld

Vas

A — erbsen veszélyeztetett

191. tablazat A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon térténd besoroldsa

......

1.3.2. térkép: Elontéssel veszélyeztetett | |
épitett komyezet és a
természetvédelmi teriletek
a Kék térképen”

& [ b KB

87. abra Elontéssel veszélyeztetett épitett kornyezet

A beruhazassal érintett teriilet a fenti rendelet alapjan erdsen veszélyeztetett, mig az Elontéssel veszélyezetetett
épitett kornyezet és a természetvédelmi teriiletek a ,,Kék téerképen” elnevezésii térképen nem tartozik az
arvizzel veszélyeztetetett teriilet koze.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES
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7.4.7. Globalsugarzas

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A globalsugarzas alatt a Napbol érkezo kdzvetlen sugérzas, valamint az égbolt minden részérdl érkezd szort

sugarzas 0sszegét értjiik.

A globalsugarzas novekedésével nohet az atlaghdmérséklet, a parolgas mértéke, igy hosszabb tavon a kisvizek

id6tartama hosszabbodik.

A kovetkezo térkép az évi teljes globalsugarzas atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az 1961—
1990 iddszakra. A megjelenitett értékek a globalsugarzas éves Osszegeinek a teljes vizsgalt idészakra vett
atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. A térkép alapjan a tervezési teriileten a

globalsugarzas értéke 4300-4400 MJ/m?.
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89. dbra Kitettség — A globdlsugdrzas varhaté valtozdsa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate

és a RegCM klimamodell alapjan (MJ/m?)

A klimamodellek altali elorejelzések szerint a globalsugarzas mértéke a projekt helyszinén csak kis mértékben
valtozik (1-3%), az ALADIN-Climate klimamodell 0-50 MJ/m?névekedést josol, a RegCM klimamodell 50-

100 MJ/m? ngvekedést josol a globalsugarzas valtozasara.

A kitettség mindsitése: ALACSONY
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7.4.8. Kitettség vizsgalat eredményeinek osszefoglalasa

Eghajlati paraméter valtozasa Kitettség
1. Felszini levegd atlaghomérsékletének lassi novekedése kozepes
2. Nyari napok szamanak névekedése (napi max. > 25 °C) kozepes

3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 °C) magas

4. Héségnapok szaménak novekedése (napi maximum > 30 °C) magas
5. Trépusi éjszakék szamanak névekedése (napi minimum > 20 °C) alacsony
6. Hohullimos napok szamanak novekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C) kozepes
7. Atlagos napi h8ingas novekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C) alacsony
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése kozepes
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm, %) kozepes
10. Atlagos napi csapadékossag nvekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) kozepes
11. Max. szaraz idészak hosszanak novekedése (leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap) kozepes
12. Max. nedves idészak hosszanak véltozasa (leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap) alacsony
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap) kozepes
14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassu novekedése alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzodés kozepes
17. Felhészakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitdsanak novekedése kozepes

18. Villamarviz el6forduldsi gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedése ¢
19 Arhullamok gyakorisiganak és intenzitdsanak novekedése kozepes
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése alacsony
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasu idészakainak
A ] R - . EVEY
gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb eléfordulasa kozepes
23. Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa kozepes
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése kozepes
25. Széler6zid alacsony

192. tablazat Kitettségvizsgalat ésszefoglalasa

Az elorejelzések szerint a csapadék mennyiségének valtozasa dsszességében nem lesz jelentds, de a csapadék
¢vszakos eloszlasanak valtozasa okozhat vizgazdalkodasi problémakat. Az altalanos projekcid, hogy a
hémérseklet és a parolgas novekedésével varhatdan kisebb lesz az évi lefolyas a térség vizfolyasain. A
természetes vizellatottsag és a vizmindség romlasa az Skoszisztémakra hatranyos, és kiilondsen a vizes
¢l6helyek fennmaradasat, biodiverzitasat veszélyeztetik.

A homérsékletre vonatkoz6 adatokat tekintve az elkdvetkezd 30 évre sz616 klimamodelleket vizsgalva tovabbi
novekedést prognosztizalhatunk. A héhullamos napok és a forré napok szamanak ndovekedése a vizsgalt
teriileten jelentds. A forré napok (a napi maximum hémérseklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.) szdma a
2021-2050-es iddszakban 5-10 nappal n6 az ALADIN-Climate klimamodell esetén, és 0-5 nappal a RegCM,
az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 és RCPS8.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5
klimamodell modell esetén. A modellek kdzotti kiilonbség miatti bizonytalansag ellenére is egyértelmii a nyari
hoénapok atlaghomérsékletének novekvd tendencidja, illetve ezzel parhuzamosan az extrém meleg napok
szdmanak novekedése is.

A modellek szerint a tervezett beruhazas helyszine héhullamokkal szembeni kitettség alapjan kismértékii
kitettségii. A héhullamos napok gyakorisagaga a vizsgalt teriileten 74,35%-kal novekszik a kovetkez6 30
évben.

A klimamodellek 4ltal prognosztizalt fagyos napok szamanak csokkenése és a hdségnapok szdmanak
novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi a beruhazas teriiletén. Az dsszes vizsgalt klimamodell alapjan
a tavaszi fagyos napok szamanak csokkenése varhato. Az ALADIN-Climate (8-10 nap csokkenés), valamint
az RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 ¢és RCP8.5 (5-10 nap csokkenés) klimamodellek eldrejelzései alapjan a
csokkenés jelentds.

Tovabb ronthatja a helyzetet, hogy az éjszakai hdmérséklet emelkedésével veszélybe keriilhet, elmaradhat a
nyari, csapadékszegény iddszakban kiilondsen fontos harmatképzddés.

A csapadék a hémérséklethez képest nehezebben modellezheté meteorologiai elem, ebbdl addéddan a
kiilonboz6 modellek eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de annak eldjelében sem mindig mutatnak
egyezést. A RegCM, RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCPS8.5 klimamodell szerint a csapadékmennyiség
csokkenni fog az 2021-2050 id6szakban a projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-2000 referencia
iddszakhoz képest. A masik harom vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozoan
novekedést jelez eld.
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Az intenziv zaporbdl, zivatarbol révid id6 alatt nagy mennyiségli csapadékhullas gyakoribba, az intenzitasa
pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erdsebbé valik. A nagymennyiségli és intenziv csapadékos
jelenségek varhatoan elsGsorban a nyarak kivételével lesznek gyakoribbak, a szaraz idészakok hossza pedig
nyaron fog leginkabb névekedni. Az RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5 klimamodell kivételével az Gsszes vizsgalt
klimamodell a targyi teriiletre vonatkozdan a 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szdmanak novekedését
josolja meg. Az intenziv zaporbdl, zivatarbol rovid id6 alatt nagy mennyiségii csapadékhullas gyakoribba, az
intenzitdsa pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erdsebbé valik Magyarorszagon, igy a térségben is.

A terillet Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe alapjan magas Kkockazati teriilet villamarvizek
eléfordulésa tekintetében. A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon térténd besorolasarol szolo
18/2003. (XII. 9.) KWWM-BM egyiittes rendelet alapjan a projekthelyszin Kdszegdoroszlo tekintetében erdsen
veszélyeztetett ar- és belvizveszéllyel.

Kedvezétlen valtozas a nagyintenzitast csapadékok gyakoribba valasa, melyek esetén gyakran eléfordul, hogy
a talaj vizbefogado-képességét meghaladd mennyiségi csapadék esik, a nem hasznosithaté vizmennyiség
pedig egyszeriien elfolyik, nem tarozodik. A csapadék mennyiségének eloszlasanak szélsOségessé valik, az
aszalyos idészakokban vizhiany 1ép fel.

Az aszalyos napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad kozepére,
azonban a szazad végére mar szignifikans ndvekedés varhatd az orszag egyes teriiletein (varhatdan a projekt
helyszinén is). A térségeket sulytd aszalyok erdsségét kifejezo osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet
aszalyossaga kozelit, de a legrosszabb esetben sem éri el a mérsékelt aszaly sujtotta teriileti kategoriat (6 —
8°C/100 mm).

A klimavaltozas varhat6 hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghaladé csapadékos
napok gyakorisagat tekintve az 1971-2000 referencia idészakhoz képest az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5
klimamodell szerint csekély a varhat6 valtozas, mig a masik harom klimamodell szerint a varhat6 valtozas
meérsékelt az érintett teleplilésre vonatkozoan.

Az 0sszes vizsgalt klimamodell alapjan a potencialis evapotranszspiracié novekedése varhato. Az ALADIN-
Climate (40-60 mm novekedés), valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 (40-50 mm ndvekedés)
klimamodellek eldrejelzései alapjan a legnagyobb a novekedés, ami koriilbeliil 10%-0s ndvekedésnek felel
meg.

7.5. 3. MODUL: POTENCIALIS HATASOK ELEMZESE

A projektet érd potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt érzékeny egy adott
¢ghajlati paraméterre, és ezzel egyidoben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két
feltétel egyiittes fennallasa sziikséges.

A kovetkezo tablazatokbol kideriil, hogy a Iétesitmények és a hozzajuk kothetd szolgaltatasok a szélsdséges
id6jarasi koriilmények hatasara karosodhatnak leginkabb. Ilyenek példaul az intenziv csapadék, héhullamok,
arvizek stb. A hosszautavon bekdvetkezo valtozasok kevésbé vannak hatassal rajuk. Illetve kijelenthetjiik, hogy
a szolgaltatasok terén (pl.: idegenforgalom) hamarabb jelennek meg zavarok, mint eszkdzok terén. Az
infrastruktira jellemzOen olyan hatasokkal szemben mutat magas érzékenységet, amelyek bekovetkezési
valoszinlisége alacsony (pl.: foldrengés). A fenntarthaté vizgazdalkodas eszkdzei jellemzOen a nagy
valoszinliséggel bekovetkezo hatassal szemben mutat érzékenységet (pl. nagy intenzitasu csapadékesemény,
hoéhullam).

A kovetkezékben azokat a potencialis hatasokat vesszilk szamba a lehetséges kovetkezményekkel
egyetemben; eszkozokre, szolgaltatasokra és kormyezetre vonatkozo bontasban, amelyeknek a projekt tertilet
ténylegesen ki van téve.
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Eghajlati paraméter valtozasa

A beruhazas helyszinén
talalhato eszkozok

Kozlekedési kapesolatok,
munkaerd, inputok és
szolgaltatasok

Projekt helyszin
kornyezetének adaptacios
képessége

Héségnapok szamanak novekedése (napi
maximum > 30 °C)

Felszini leveg6 atlaghdmérsekletének
lasst novekedése

Héhullamos napok szamanak
novekedése (napi kozéphdmérséklet >
25°C)

Atlagos napi hdingas novekedése (napi
maximum ¢és minimum kiilonbsége, °C)

A létesitmények élettartama
megrovidiil.

nem relevans

A tartdsan magas
vizhémérséklet az oldott
oxigén hianyahoz vezet,

mely gyakori halpusztulast,
valamint a vizi él6vilag
fajgazdagsaganak
csokkenését eredményezi.

Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka,
mm/nap)

20 mm-t elérd csap. napok szamanak
novekedése (napok szama, amikor a napi
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)

Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa

Felh6szakadasi (viharos id6jarasi)
események szdmanak és intenzitasanak
novekedése

Kérosodik a Iétesitmények
szerkezete,
a rézstk, foldmiivek
alamosodhatnak.

A fenntartassal kapcsolatos
kozlekedési utvonalak
alacsonyan fekvd elemei
ideiglenes viz ala keriilése.

A természetes vizek
szennyezddésének
gyakorisaga is novekedhet a
kornyezd tertiletrdl lefolyd
csapadék miatt.

A projekthelyszin
kornyezete viz ala keriilhet a
villamarvizek miatt.

A természetes vizellatottsag
¢és a vizmindség romlasa az
okoszisztémakra hatranyos,
és kiilondsen a vizes
¢léhelyek fennmaradésat,
biodiverzitasat
veszélyeztetik.

Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa

Létesitmények szerkezeti
karosodasa. A
vizilétesitmények
hasznalhatatlanna valasa a
szerkezeti karosodasok
miatt.

A fenntartassal kapcsolatos
kozlekedés akadalyoztatasa
szerkezeti karosodasok
miatt.

nem relevans

193. tablazat A potencialis hatasok és kovetkezményeik sszefoglalasa

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulopontjaul. Ezek eredményeit kell
szerepeltetni a kdvetkezo tablazatban.

A tablazat megfelel6 cellajaba kell beirni a kiilonbdz6 éghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny.

Egy hatést akkor tekintiink potencialisnak, ha az érzékenység €s a kitettség egyiittesen jelentkezik az adott
projekt teriiletén, tehat minimum kozepes kitettség és minimum kozepes érzékenység (matrix 2. — 3. oszlop és

2. és 3. sor).
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Kitettség

Alacsony

Kozepes

Magas

5. Trépusi éjszakak szamanak novekedése
(napi minimum > 20 °C)

1. Felszini levegd
atlaghémérsékletének lassu

g 7. At!agos n?pi l}élingés niiv?kedt?se (ilapi “nt')vekedése - 3. Fagyos napok szaménak
& maximum ¢és minimum kiilonbsége, °C) 16. Megnovekedett UV sugarzas, csbkkenése (napi min, < 0 °C)
Py 14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének csokkent felh6képzodés :
lasst novekedése 24. Erdétiizek gyakorisaganak
25. Szélerdzid novekedése
2. Nyari napok szamanak novekedése
(napi max. > 25 °C
6. Héhullamos napok szamanak 11. Max. szaraz idészak hosszanak
novekedése (napi kozéphomérséklet > 25 novekedése (leghosszabb iddszak, 0 po
3 °C) amikor a napi csapadékosszeg < 1 ovekedése (nap 0
& 12. Max. nedves id6szak hosszanak mm, nap) °
S valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor a 15. Csapadék évszakos eloszlasanak ama 6ford
M napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap) valtozasa 0

19 Arhullamok gyakorisaganak és edése
intenzitasanak novekedése
23. Tomegmozgas gyakoribb
el6fordulasa

20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak
novekedése

Erzékenység

Magas

194. tablazat 1 és 2 modulok eredményeinek elemzése

A potencialis hatasok értékelése

A klimavaltozas eredményeként sz¢lsOséges meteorologiai és kornyezeti jelenségek és folyamatok (arvizek,
belvizek, aszalyok, szélviharok, hdséghullamok, korai és késdi fagyok, jégesok €s 6zonvizszerli zivatarok stb.)
valészinlisége novekedni fog a jovében, melyek jelentds kornyezeti, valamint gazdasagi karokat, illetve
egészségiigyi és szocialis problémakat okoznak.

Az éghajlatviltozds eredményeként bekovetkezd a szélsGséges id6jarasi helyzetek (Atlagos napi
csapadékossag novekedése, Csapadékok évszakos eloszlasanak valtozasa, Felhdszakadasi (viharos iddjarasi)
a projekt altal hasznalatban 1évo 1étesitményekre karosan hathat, a karbantartasi és fenntartasi koltségeket
novelheti.

Az atlaghomérséklet emelkedése, az aszalyos és hhullamos napok szamanak ndvekedése a fokozodo parolgas
miatt a kisvizek id6tartama hosszabbodik, a vizilétesitmények élettartama megrovidiilhet. A tartosan magas
vizhémérséklet az oldott oxigén hidnydhoz vezet, mely gyakori halpusztulast, valamint a vizi ¢éldvilag
fajgazdagsaganak csokkenését eredményezi. Aszalyos idészakokban megné a mez6gazdasagi vizigény.

A hoémérséklet és a parolgas novekedésével varhatoan kisebb lesz az évi lefolyas. A csapadék évszakos
eloszldsanak valtozasaval a téli honapokban n6, a nyariakban csokken a lefolyds. A nyari honapokban a
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kisvizek idGtartama hosszabbodik, a tavakban az alacsony vizallasok gyakorisaga nd, id6tartamuk
hosszabbodik.

Az elorejelzések szerint a csapadék mennyiségének valtozasa Osszességében nem lesz jelentds, de ha a
csapadékhianyos idészak a tenyésziddszak elején (aprilis-junius/jilius kozott) jelentkezik (amint az gyakran
tapasztalhatd), az komolyan veszélyeztetheti a terméshozamokat.

Tovabb ronthatja a helyzetet, hogy az ¢éjszakai hdmérséklet emelkedésével veszélybe keriilhet, elmaradhat a
nyari, csapadékszegény iddszakban kiilondsen fontos harmatképzddeés.

A természetes vizellatottsdg és a vizmindség romlasa az 6koszisztémakra hatranyos, és kiilonosen a vizes
¢lohelyek fennmaradasat, biodiverzitasat veszélyeztetik.

Aszaly idején a novények vizforgalma intenzivebbé valik, azonban a talaj — magasabb léghdmérséklet,
gyakoribb szeles iddszakok, csapadékhiany, erésebb napsugarzas miatti — viztartalmanak csokkenésével a
vizfelvétel egyre inkabb akadalyokba iitkozik.

A csapadék intenzitasanak ndvekedése, a viharos idéjarasi események szamanak novekedése a Iétesitmények
szerkezeti karosodasahoz vezethet a megndvekvd vizmennyiség miatt, valamint hozzajarul a tdmegmozgas
okozta karok kockazatanak novelésé¢hez. Gyakran el6fordul, hogy a talaj vizbefogadd-képességét meghalado
mennyiségl csapadék esik, a nem hasznosithatd vizmennyiség pedig egyszeriien elfolyik, nem tarozodik. Az
intenziv csapadék a talajszerkezetet karositasan til a levelek fizikai elmozditasaval a novényi feliilet
vizvisszatartd képességét is rontja. Ezek olyan jelentds hatasok, hogy akar még a ndvény megmaradasat is
veszélyeztethetik.

A tdomegmozgasok gyakoribba valasa a l1étesitmények szerkezeti karosodasahoz vezetnek, a vizilétesitmények
hasznalhatatlanna valhatnak a szerkezeti karosodasok miatt. A fenntartassal kapcsolatos kozlekedési
kapcsolatokat, infrastruktarakat is akadalyoztatjak a tomegmozgasok a szerkezeti karosodasok miatt.

Az extrém nagy csapadékok, a hirtelen hoolvadas, a hosszan tartd csapadék, a jelentdsebb arhullamok, illetve
ezek kombinacioi egyrészt aradasokhoz vezetnek, masrészt a tervezett létesitmények szerkezetének
roncsolodasat eredményezhetik. Az extrém csapadékesemények gyakorisaganak ndvekedésével a természetes
vizek szennyezddésének gyakorisaga is novekedni fog a kornyezo teriiletrdl lefolyd csapadék miatt, melyben
az atlagtol jelent6sen magasabb lehet a fajlagos mezOgazdasagi eredetli diffiz szennyezés. A természetes
vizellatottsag és a vizmindség romlasa az Okoszisztémakra hatranyos, és kiilondsen a vizes él6helyek
fennmaradasat, biodiverzitasat veszélyeztetik.

A fagyos napok szamanak és hideg széls6ségek csokkenése ellenére télen is el6fordulhatnak szélsdséges
idojarasi koriilmények. A fagypont koriili homérséklet és a valtozd halmazallapota csapadékok is
kedvezétleniil érintik a vizgylijt6 vizgazdalkodasat. Az intenziv havazas, a fagy kart tehet a vizilétesitmények
szerkezetében.

Masodlagos hatasként jelentkezhet a vizilétesitményeket érinté negativ hatasok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget tehetnek sziikségessé.

A termesztett novények vonatkozasaban fenti negativ hatdsok ellenében a megfeleld, a helyi klimatikus
sajatossagokhoz igazodo fajta-, illetve fajvalasztas mellett a terméshozamok fenntartasa, javitasa érdekében az
ont6zés jelenthet megoldast. A jovoben a klimavaltozas hatasainak mérséklésére elsérendii allami feladatta
valik az dntdzhet? teriiletek ndvelése €s a tarozas.

7.6. 4. MODUL: KOCKAZATELEMZES

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekdvetkezett negativ valtozasok és a negativ kornyezeti
hatasok lehetésége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak és a kar bekovetkezési
valoszinliségének szorzata. A kockéazatértékelés soran figyelembe kell venni a projekt helyszinén keletkez6
kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell ezek tovabbgyiirtizé tarsadalmi,
gazdasagi, kdrnyezeti hatésait is.
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1. Kovetkezmények listajanak felallitasa

E. Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, iizemeltetési):
- létesitmények megrongalodasa:
- vizilétesitmények megrongalddasa,
- gépészeti berendezések miiszaki meghibdsodésa;
- egyéb infrastrukturak megrongalddasa:
- akarbantartasi feladatok novekedésével a munkagépek tiveghazhatasu gazainak nagyobb mértéki
kibocsatasa
BE. Biztonsag és egészség:

Veszélyek szamos tényezobdl adodhatnak, ezért a kockazatértékelés soran a lehetd legtobb vonatkozo
tényezot figyelembe kell venni. A teriileten a létesitést végzoket, valamint a karbantartokat érd
hatasokat vessziik figyelembe.

1970 és 2000 kozott Dr. Paldy Anna és Dr. Bobvos Janos vizsgaltdk a homérséklet egészségre
gyakorolt hatasat; a héhullamok és a halalozasi arany Gsszefliggését. Megallapitottak, hogy a 18 °C-
os napi atlaghémérséklet felett meredeken emelkedik a napi halalesetszam. A homérséklet
valtozékonysaga az Osszhalalozas esetében 7%-0s kockézatnovekedést jelent, a sziv- és érrendszeri
halalozés kockéazata pedig a nyari honapokban 6%-kal nd. A tobbi meteorologiai elem ehhez képest
joval kisebb kockazati tényez6t jelent. A magas homérsékleten torténé munkavégzéssel
Osszefiiggésben jelentkezhetnek negativ hatasok.

Baleseti kockazattal jar:
- a létesités soran az extrém iddjarasi helyzetben a szabadban toltott idé miatt bekdvetkezd
egészségkarosodas
- aberuhazas megkozelitésére hasznalt jarmiivek meghibasodasabdl eredd balesetek
- mitargyak meghibasodasabol eredd balesetek
K. Kornyezet:
- leveglszennyezés — nem relevans.
- foldtani kdzeg szennyezddése — nem relevans.
- felszin alatti viztest szennyezddése — normal {izemi koriilmények kdzott nem varhatod

- Alétesitmények egyik legaltalanosabb karos hatasa a természeti kornyezetre az élohelyek zavarasa
lehet — normal tizemi koriilmények kozott nem varhato.

- Mivi elemekben bekovetkezo karok — normal lizemi koriilmények kozott nem varhato.
T. Tarsadalom:

- Jelen projekt 1étesitési szakaszaban vagy nincs hatéassal a tarsadalmi stabilitasra, vagy kisebb,
helyi szintii tarsadalmi elégedetlenség alakulhat ki akkor a beruhazasi helyszin kdzelében, a
megkozelitési utak mentén a légszennyezd anyagok koncentracioja, vagy a zajszint
emelkedik.
- Munkahelyek megsziinés nem varhato.

- Elvandorlas nem feltételezhetd.

G. Gazdasagi/pénziigyi:
- Nem rentébilis fenntartasi koltségszint kialakulasa a szerkezetkarosodas kovetkeztében.
- Additiv fenntartasi munkak:

- A kéarosodott vizilétesitmények javitasa.
- Kiegészit6 infrastruktarak javitasi, karbantartasi koltségei.
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2. Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekovetkezési valosziniiség egyiittes meghatiarozasan

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

2
Kicsi

A hatas lizletmenet-
folytonossag
menedzsmenten
keresztiil kezelhet6

Kisebb sériilés, mely
orvosi ellatast igényel,
esetlegesen
atmenetileg korlatozott
munkaképességgel

Lokalizalt hatas a
projekt
helyszinén/iizemen
beliil, Helyreallitas 1
hénapon beliil
lehetséges.

Helyi, atmeneti
tarsadalmi hatasok

X% IRR
2 — 10% Bevétel

3
Kozepes
Egy komoly
esemény, mely
stirgdsségi
iizletmenet-
folytonossagi
intézkedéseket
igényel

Stlyos sériilés, mely
a munka
elvesztésével jarhat

Meérsékelt karok
esetleges szélesebb
korti hatassal.
Helyreallitas 1 év.

Helyi, hosszt tava
tarsadalmi hatas

X % IRR
10 — 25% Bevétel

4
Nagy

Egy kritikus esemény,
mely kivételes
iizletmenet-
folytonossagi
intézkedéseket igényel

Komoly, illetve
tobbszorosen sériilt,
maradandé sériilés
vagy fogyatékossag

Jelentds karok, helyi
hatas. Helyreallitasi
id6 1 évnél hosszabb.
A kornyezetvédelmi
el6irasoknak torténd
megfelelés sikertelen.

Szegény ¢és sériilékeny
tarsadalmi csoportok
megvédése sikertelen.

Orszagos szintii
hosszu tavu tarsadalmi

hatas.
X % IRR
25 — 50% Bevétel

5
Katasztrofalis

Katasztrofa az
eszkoz/halozat
Osszeomlasahoz
vezethet

Egy vagy tobb
haléleset

Jelentds karok
kiterjedt hatassal.
Helyreallitasi id
1 évnél hosszabb.

Teljes
helyreallitas nem
lehetséges.

Tarsadalmi
elégedetlenség.

X % IRR
>50% Bevétel

195. tablazat Hatas/kévetkezmény nagysdgrendjének megitélésére szolgadlo kategoridk

keresztiil
1
Jelentéktelen
ESZkOZOkbeI,l A hatas a normalis
keletkezett kar - ..
. . iizemmeneten beliil
(miiszaki, ,,
. L kezelhetd
iizemeltetési)
Biztonsag és Els6segélynyujtast
egészség igényel
Nincs hatassal a
kornyezet kiindulasi
.. allapotara.
Kornyezet Lokalizalt pont
forrasa, helyreallitas
nem sziikséges
Tarsadalom Nincs tar§adalm1
hatas.
Gazdasagi/ X % IRR
pénziigyi <2% Bevétel
1 Ritka 2 Nem valdszinii

3 Kozepes valoszinliség

4 Valdszinil

5 Majdnem hizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente

196. tablazat A valdsziniiség értékelésének szempontjai
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Hatas/kovetkezmény

Jel Kovetkezmények ertékelése Val6sziniiség Stlyossag
- r_1rz r 7 TIve 3 .
S ~| n v121letesm’nf:n?/ek A rer'ldszete.s }“eluglta;sok Valészini Kicsi A hatas uzletn}enet-
27 megrongalodasa mellett is a vizilétesitmények, folytonossag
N e E2 gépészeti berendezések infrastruktirak szerkezete Valészini Kicsi menedzsmenten keresztiil
% g miiszaki meghibisodésa romlik. kezelhetd
ER3 A karbantartasi feladatok | A megndvekedod karbantartsi
5 i novekedésével a igény megndvekedett A hatas iizletmenet-
<3 munkagépek gépkocsiforgalomhoz vezet, Nem s folytonossag
S N E3 . . o . . L f e Kicsi .
Sz iiveghazhatast gazainak | amely az iiveghazhatast gazok valoszinii menedzsmenten keresztiil
< g nagyobb mérték kibocsatasanak a novekedését kezelhetd
53 kibocsétasa eredményezi.
gépészeti berendezések .
e Ar o1 ,, , , , Kozepes ..
BE1l | meghibasodasabol eredd A klimavaltozas valosziniisé Kozepes
balesetek eredményeként kialakuld &
o a beruhazas pszichés terhelés miatt Stulyos sériilés, mely a
K megkozelitésére hasznalt bekovetkezd N munka elvesztésével jarhat
N o A . . Kozepes ..
3B BE2 jarmivek egészségkarosodas esélye valosziniisé Koézepes
& meghibasodasabol eredt nagy. &
o balesetek
g extrém idéjarasi A homérséklet
= e s .
g helyzetben a szabadban valtozékonysaga az -
5 | BES o1t6tt id6 miatt dsszhalalozds esetében 7%-0s Va{:ﬁgnﬁ Nagy télﬁ)‘;’;éc;'g’s'e'r'l":té‘;ﬁl t
bekovetkezo kockézatnovekedést jelent, a PR
o1 s . . s maradand¢ sériilés vagy
egészségkéarosodés sziv- és érrendszeri halalozas . .
PRV TT R . . L fogyatékossag
BE4 extrém idéjaras miatt kockazata pedig a nyari Nem Nagy
bekdvetkezd halalozas hénapokban 6%-kal nd. valoszinii
K1 levegészennyezés Nem relevans. Ritka Jelentéktelen . , .
- o e 1 & Nincs hatéssal a kornyezet
foldtani kdzeg Normal {izemi koriilmények - . .. s .
K2 yx v , . Ritka Jelentéktelen kiindulasi allapotara.
szennyezddése ko6zott nem varhatd. ., .
- — Lokalizalt pont forrasa,
felszin alatti viztest A felszin alatti viztest helyredllitas nem
K3 14 elhelyezkedése miatt nem Ritka Jelentéktelen yreati
szennyezddése ; , . sziikséges
- varhat szennyezés.
N Lokalizalt hatés a projekt
'g Ka felszini V'IVZt?St Norm.gl tizemi korrulmf’:nyek Ritka Kicsi hely521geq/gzeme}1 beliil,
S szennyezddése kozott nem varhato. Helyreéllitas 1 honapon
beliil lehetséges.
K5 &évildg A természeti kornyezet Ritka Jelentéktelen | TVincs hatdssal a kormyezet
zavarasa. kiindulasi allapotara.
miivi elemekben A tervezett beruhazas nem Lokalizalt pont forrasa,
K6 N P eredményezi a miivi elemek Ritka Jelentéktelen helyreallitas nem
bekovetkezo karok. . e
rongéalodésat. sziikséges
g A 1étesités soran
S T1 tarsadalmi elégedetlenség | megndvekedett forgalom miatt Ritka Kicsi . . .
= . o Helyi, atmeneti tarsadalmi
2 a zajterhelés nd. hatésok
£ T2 munkahely megsziinés Zavard hatas miatt a kdrnyezo Ritka Kicsi
= T3 elvandorlas lakoovezetbdl elkdltoznek. Ritka Kicsi
lg" ~:>5 Gl nem renta}b111§ fenntartési N?m Tenta_lblhs_ fenntarrtam Ritka Jelentéktelen X % IRR <2% Bevétel
2 koltségek koltségszint kialakulasa a
] ™ — . ;
R 5 additiv fenntartasi szerkezetkarosodas . i 0 0 i
g4 G2 munkék Kovetkezichen. Ritka Jelentéktelen X % IRR <2% Bevétel

197. tablazat A valésziniiségek és kévetkezmény nagysdagrendjének értékelése
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3. Kockazati matrix kitoltése

A kockézatelemzés a kovetkezmények és azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni

a kockazat mértékét és eléfordulasdnak gyakorisagat.

199. tablazat Matrix értékelés szempontjai

N . Valodsziniségi | Sulyossagi | Kockazati | Kockazat
sl Kovetkezmények értek értek érték mérteke
El vizilétesitmények megrongalddasa 2 2 4 Kozepes
=5 T . - -
82 .1 m gépészeti berepd'ezes,ek miiszaki 2 2 4 Kozepes
= 5 = ] meghibasodasa
N 'a;)] g 1 A karbantartasi feladatok
%38 E novekedésével a munkagépek .
N O R
0 L E3 iiveghazhatasu gazainak nagyobb 2 2 4 Kozepes
mértéki kibocsatasa
gépészeti berendezések
BEL meghibasodasabol eredd balesetek 3 3 9 Magas
" a beruhazas megkozelitésére
o 80 BE2 hasznalt jarmiivek 3 3 9 Magas
‘z 4] meghibasodasabol eredd balesetek
S8 extrém id8jarasi helyzetben a
2 ° | BE3 szabadban toltott idé miatt 2 4 8 Magas
bekovetkezd egészségkarosodas
BE4 extrém idGjaras Vrmat’t bekovetkezo 1 5 5 Kézepes
halalozas
K1 levegészennyezés 1 1 1 Nincs
- K2 foldtani kdzeg szennyezodése 1 1 1 Nincs
g K3 felszin alatti viztest szennyezddése 1 1 1 Nincs
2 K4 felszini viztest szennyezédése 1 2 2 Alacsony
Q K5 ¢lovilag 1 1 1 Nincs
K6 Miivi elemek‘t}en bekdvetkezo 1 1 1 Nincs
karok.
g T1 tarsadalmi elégedetlenség 1 2 2 Alacsony
'§ T2 munkahely megsziinés 1 2 2 Alacsony
= T3 elvandorlas 1 2 2 Alacsony
15‘3 EB Gl nem renlt(e}.lilhrs fenntartasi 1 1 1 Nincs
2 3 Oltségek
B =g
g 2 G2 additiv fenntartasi munkak 1 1 1 Nincs
198. tablazat Kockazatok kategorizalasara szolgalo matrix 1.
Valésziniisé Kovetkezmény/hatas
£ Katasztrofalis Jelent6s Meérsékelt Kicsi Jelentéktelen
Majdnem bizonyos 25 20 15 >
J Y Extrém Extrém Extrém Kozepes
Val6szini 2 - .
~int Extrém Extrém Kozepes
i 15 6 3
Lehetséges Extrém Kozepes Alacsony
Nem valoszinii © G z
Kozepes Alacsony Alacson
Ritka S 4 3 2
Kozepes Kozepes Kozepes Alacsony
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A kovetkez6 matrixban lathato az el6bbiekben ismertetett értékelési rendszer szerinti szamozas alapjan
osszeallitott kockazati matrix.

Valészintiség : Kovetkezmény/hatés _
Katasztrofalis JelentOs Mérsékelt Kicsi Jelentéktelen
Majdnem bizonyos BE4
Valdszinii El, E2, E3
Lehetséges - -
Nem valoszinii BE3 - K4,T1, T2, T3
Ritka

200. tablazat Kockazatok kategorizalasdra szolgalo matrix

7.7. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

7.7.1. Lehetséges adaptacios intézkedések azonositasa és elozetes sziirése

Az utdbbi években a mitigacio (a klimavaltozast okozo tevékenységek korlatozasa) mellett egyre fontosabb
szerepet kap az adaptacio (klimavaltozashoz valo alkalmazkodas) is.

Miutan megvizsgaltuk, hogy egy adott projekt, objektum, él6hely, él6lénycsoport stb., mennyire érzékeny,
sériilékeny egy adott kockazati tényezore nézve, meg kell vizsgalnunk azt is, hogy milyen mértékben képesek
alkalmazkodni a wvaltozadsokhoz. Ezzel tulajdonképpen az adaptacids képességiiket becsiiljik. Ez a
klimakockazati elemzés egyik utolso, ugyanakkor egyik legfontosabb, am legtdbb bizonytalansagot hordozo
1épése is. A bizonytalansag abbol fakad, hogy az érintett rendszerek alkalmazkodoképessége sok kiilonb6zo,
¢s még eddig nem vizsgalt tényezotol fligghet; eltérd mértékii lehet. A fontossaga ennek a 1épésnek pedig
abban rejlik, hogy tulajdonképpen itt torténik meg a lehetséges adaptacios intézkedések keresése, az érintett
rendszerekben bekovetkezo valtozasok emberi tarsadalomra gyakorolt negativ hatasainak a mérséklésére valo
torekvés.

Az egyes beruhazasi elemek esetében a beruhazas kdlcsonhatasa annak fizikai kornyezetével rendkiviil fontos
tényez0 lehet adaptacios szempontbol.

Adaptacios eszkoztar:

1. Fizikai beruhazas:
- Természetkozeli megoldasok, zold és kék infrastruktiira
- Sziirke infrastruktira (pl. arvizvédelmi infrastruktira)
- Gépészeti és egyéb technikai, miiszaki megoldasok
- Jelzérendszerek kiépitése
- Egyéb fizikai beruhazas

2. Szervezeti/szervezési intézkedések:
- Szervezetépités és szervezetfejlesztés
- Kozosségi szervezés, kozosségfejlesztés
- Eletmdd, viselkedési és magatartasmintak

3. Szabalyozasi eszkozok (foldhasznalat szabalyozasa, épitési eldirasok, ingatlanregisztracio,
szabvanyok stb.)

4. Gazdasagi eszkdzok (adok, tamogatasok stb.)
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5. Informacids eszk6zok, ismeretterjesztés, kapacitasépités
6. Erdekképviselet, kooperacio és partnerség

7. Stratégiai eszkdzok (tervek, mint pl. vészhelyzeti késziiltségi tervek és varostervezes,
szakpolitikak, programok, stratégidk, technologiai valtozasok Osztonzését szolgald stratégiai
eszkozok stb.)

8. A kockazat szétteritését célzo intézkedések (biztositas, kockazatk6zosség)

Az adaptaciés megoldasok kidolgozéasa soran fontos az is, hogy az egyes megoldasok kivitelezése milyen
foldrajzi szinten lehetséges, és hogy egy adott beruhazési projektnek ebbdl kifolyolag milyen foldrajzi térségre
van hatasa. Egy teljes korzetet felolelo komplex beruhdzas soran sokkal tobb adaptacios megoldas all a
beruhazo rendelkezésére, mint egy ¢piilet/egyetlen infrastruktira elemet feldleld beruhazas esetében.
Ugyanakkor a korzeti szinten alkalmazott megoldasok sokkal hosszabb tavon meghatarozzak a tovabbi
adaptacios lehetdségeket, mivel korzet szintii feltjitasra, beavatkozasra ritkan keriil sor.

Az adaptacids megolddsok alapvetéen harom beavatkozasi ponton hatnak:
- akaresemény bekovetkezési valoszinliségének befolyasolasa
- az okozott kar nagysaganak befolyasolasa

- az okozott karra valo sériilékenység befolyasolasa

A harom beavatkozasi pont egyben egyfajta hierarchiat is tiikr6z. A Koppenhagai Adaptacios Terv ennek
megfeleléen a karesemények bekovetkezésének megel6zését (ez a valdszinliség nullara csokkentésével
egyenértékil) tizi ki célul elsé kdrben. Amennyiben a karesemény bekovetkezésének valoszinliségét nem lehet
megsziintetni technikai vagy gazdasagi okoknal fogva, ugy a bekdvetkezett kar csokkentése a kovetkezo cél.
Végiil amennyiben ez sem lehetséges teljes mértékben, tigy a kar helyrehozasat kell megkonnyiteni.

Az eszkozok és infrastruktirak klimabiztossa tétele soran szdmos szempont van, amelyet figyelembe kell
venni, hogy az egyes Uj infrastrukturdk vagy egyéb fizikai beruhazasok egyéb, a beruhazasi helyszinen, illetve
annak kozelében 1év0o meglévd infrastrukturakkal és eszkozokkel kolcsonhatasba keriilnek. Az adaptacios
megoldasok kivalasztasa soran sziikséges figyelembe venni, hogy azok a megoldasok hogyan hatnak a
beruhazas kornyezetében talalhato fizikai kornyezetre. A kozlekedési létesitmények hossza élettartama (20-
100 év) és az éghajlatvaltozasra vonatkozd elorejelzésekben rejlé bizonytalansagok megnehezitik az
adaptacios stratégiak kidolgozasat.

A fenntartasi tevékenységet az éghajlat valtozas hatasait figyelembe véve kell tervezni: ez érintheti a sziikséges
tevékenységek korét, a tevékenység elvégzésének idépontjat vagy a mindsitési értékeket.

Az éghajlatvaltozas hatdsait megcélzo beruhazasi intézkedések koziil esetiinkben potencialis intézkedések:
- Hoallo anyagok ¢€s szerkezetek beépitése
- Fenntarthat6 vizelvezetd rendszerek
- Felszini er6ziovédelmi szerkezetek
- Vizgazdasagos szerelvények és berendezések
- Z6ld infrastruktiara
- Nyilt viztestek
- Belvizbiztos anyagok
- Vizkinyerés szabalyozasa és engedélyhez kotése
- Z6ld infrastruktara

- Arvizbiztos anyagok
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Vizi er6forrasok
és
vizgazdalkodas

Esovizgytijtés és -tarolas
Sziirkeviz-ujrahasznositas

Vizvisszanyerés és -
ujrafelhasznalas

rendszerek
Vizvisszanyerés ¢és -
ujrafelhasznalas
Alacsonyan fekvd vizzard
rétegek vizének hasznalata
ontozésére

Klimahatas Let'es1,tmen3'/szmtu Kérzeti szintii intézkedések Térségi / \flzg'yu]to’teruletl szinth
intézkedések intézkedések
Fokozott parologtatasi hiités
Ho64allo szerkezetek és Fokozott szellézés a thiold 7651d infrastruktira
ndvekedése Napvédelem (arnyékolas, Kihasznalaséval . yrit vizteste
tajolas) Talajvizhiités viztarto rétegekkel vagy
felszini viz hiitése
Viztarozok magasan és
Vizgazdasagos alacsonyan fekvo teriiletek A szennyviz, hasznaltviz kreativ
szerelvények és Fenntarthaté vizelvezets felhasznalasa
berendezések

Pontszerti szennyezésforrasok
kezelése

Vizkinyerés szabalyozasa és
engedélyhez kotése
Vizhatékonysagi szabvanyok

Alapozas feltoltése,
mélyebb és erbsebb

o alapozasok L ) Foldhasznalat feliigyelete
Talajer6zio és Nedvességszabdlyozo Felszini er6ziovédelmi Névénvielenite i
lai l4sok ( serkezetek ovénytelepités az er6zid
talajcsuszamlaso rendszerek vagy talaj- szerkezete mérséklésére
rehidratalés
Erézidvédelem
Az arvizcsatornak elvezetése vagy
masodik arvizcsatorna kialakitasa,
Az arvizcsatornak hogy az arviz elkeriilje a fontos
, . karbantartasa, hogy a heves teriileteket
Mozrvaitz}llj;tzéoésrva?z}\z%i(;lmi es6zések kezelhetoek Az arvizek mérséklése és dtmeneti
Arvizek gainald srvizvere legyenek viztérolas, a zoldterek felhasznalast
eszk6zok (pl. arvizvédo L . . .
Fenntarthato vizelvezetd is beleértve
lemezek) d K i )
rendszere Arvizlassitd védelmi eszkdzok,
Egyiranyu szelepek alland6 védmiivek és falak

Feliigyelt arelterelés (pl. kijeldlt
teriiletek elarasztdsa)

201. tablazat Az éghajlatvaltozas hatdasait csokkents potencidlis beruhdzasi intézkedések

7.7.2. Adaptacios intézkedések

Az adaptacios intézkedések projektbe torténd integralasa soran a potencialis intézkedések meghatarozasat
kovetéen dontést kell hozni arrdl, hogy a projekt tervében és lizemeltetésében, menedzsmentjében milyen
valtoztatasok sziikségesek.

Ennek megfeleléen az adaptacios intézkedéseket integralni kell a projektterv és a beszerzési és épitési

fazisokba.

A kovetkezd tdblazatokban bemutatjuk azokat az adaptacios intézkedéseket, mellyel a projekt klimabiztosabba
tehetd, melyek a klimakockazati tényezoket jelentésen mérséklik.
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Potencialis

Intézkedéstipus . Konkrét intézkedés megnevezése
relevancia
Tervezés, projekteldkészités
A tervezés alkalmazkodik a tervezett tevékenységekhez, igazodik a kornyezethez
és az adottsagokhoz, valamint alkalmazkodik az emberi tényez6khoz. A tervezett
vizimunka figyelembe veszi a domborzati €s vizrajzi adottsagokat.
Ellen6rz6 és fenntartasi munkak megfelel6 mennyiségben és minéségben torténd
elvégzése tervezett.
A terv dsszhangban van a teriilet telepiilésfejlesztési eszkdzokkel.
Az tervezett létesitmények figyelembe veszik a domborzati és vizrajzi
adottsagokat.
Az aktudlis miiszaki el6irdsokat vették figyelembe a tervezés sordn a
megvalasztott épitdanyagok tekintetében.
Z061d infrastruktira
A beruhazast megfeleld tervezés jellemzi, mely alkalmazkodik a tervezett
tevékenységekhez, igazodik a kornyezethez és az  adottsagokhoz.
Természetkozeli megoldasokat 1étesitenek, mely soran a szavasmarhak részérdl
jarhato, burkolatlan gazlo6 kialakitasat tervezik.
A tervezett beruhazas a minimalis teriiletfoglalassal valosul meg.
A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések
A 1étesités soran alacsony lizemanyagfogyasztasti munkagépeket alkalmaznak.
A 1étesités helyszinére a miitargyakhoz sziikséges anyagokat a legrovidebb tton
szallitjak.
L A foldmunkdkbol szarmazo, kitermelt f6ld elhelyezésérél helyben
Adaptacios (igen/nem) | gondoskodnak. A kitermelt foldmennyis¢g az ingatlanon beliil gatépitésre keriil

infrastruktira 1. felhasznalasra, foldelszallitasra nem keriil sor.

A létesités soran a kornyezetszennyezés/karositas lehetoségét is ki kell zarni. A
tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtését, kezelését a
225/2015. (VIIL. 7.) Korm. Rendeletben meghatarozottak szerint kell végezni.

Tomegmozgas elleni védekezés

Tomegmozgas elleni védelem kevésnek bizonyulhat a megvaltozott éghajlati
feltételek mellett. A megfelelé adaptacidohoz az eldrejelz6 modellek és a
kockazatelemzési modszerek fejlesztése sziikséges. Beazonositanddak a
veszélyeztetett helyek, ¢és ott a szikséges megel6zé intézkedések
foganatositandbak

Vizgazdalkodassal kapcsolatos intézkedések:

A beruhazas keretein beliil a Gyongyds menti Hosszu réten elhelyezkedd
holtagrendszert allitjak helyre 671 méter hosszban. A helyreallitott arokrendszer
betaplalasat a  Gyongyos-patak  7+806  szelvényében 251,58 mBf.
folyasfenékszinttel beépitett 10 m-es hossziisagu csdateresz biztositja, melyen
keresztiil csapadékos iddjaras esetén a mért kisvizszint megemelkedése esetén
folyik at a viz a kialakitott arokba.

Valtozatos kiterjedésii vizes ¢léhelyek keriilnek kialakitasra. 3 db sorba kapcsolt
vizallas létesiil, melynek tdltése északrol a meglévo arkok vizeinek bevezetése,
keletrdl Gyongyos-patakbol torténd szivattyus vizkivételen torténhet.

A Tamési-arok a szarvasmarhak részérdl jarhat6, burkolatlan gazl6 kialakitasat
tervezik.

A tervezett tevékenység nem eredményezi a felszin alatti vizek mennyiségi
csokkenését.

202. tablazat Adaptacios intézkedések feltarasat szolgalé matrix — Adaptacios infrastruktira 1. (Tervezés,
projektelkészités, Zold infrastruktura, A legfontosabb energia- és anyaghatékonysdag, Tomegmozgds elleni védekezés,
Vizgazddalkoddssal kapcsolatos intézkedések)
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Potencialis

Intézkedéstipus :
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Elvilagra, tajra gyakorolt hatas

Az €16 Gydngyos és a holtagmeder id6szakos kapcsolata kertil kialakitasra.
A revizalizalt holtdag amorf alaku, valtozatos felszinformakkal és sok
kanyarulattal tarkitott, helyenként pangovizes uj éléhely lesz: 1 db nagy
kiterjedésti (3 hektar) és 3 db kis kiterjedésii (0,33 hektar/db) kubikgodor
kialakitasat tervezik.

A projekt az Orségi Nemzeti Park — Orség Kiemelt Jelentdségii
Természetmegdrzési  Teriilet (HOUN20018), az Orség Kiilonleges
Madarvédelmi Teriilet (HUON10001), a Koészegi Tajvédelmi Korzet,
valamint a Gyongy0s-patak és Kdészegi Alsorét (HUON20020) teriiletet
érinti.

A csapadékhiany a talajvizszint-csokkenésen keresztiil gyakorol leginkabb
trendszerli valtozasokat a tajra, és a talajvizvaltozasokat esetenként talaj- és
(igen/nem) | vegetaciovaltozasok is kovetik. A talajvizszint novekedésével a zoldteriiletek
tovabbi novekedése kovetkezik be, igy védett ndvények és védett allatfajok
élettere n6. A projekt fontos célkitlizéseinek egyike jelentds vizpotlasok
megoldasa vizes él6helyek, természetes vizfeliiletek iranyaban, ezaltal vizes
¢élohelyek kialakitasara, rehabilitaciojara keril sor, tobbek kozott a kislilik
élettere is nd. A fajok valtozatossaga altal fenntartott 6koszisztémak szamos
értékes javat biztositanak az emberi tarsadalom szamara: tisztitjak a vizet,
taplaljak a talajt, szén-dioxidot kotnek meg.

Adaptacios
infrastruktara 2.

Hoémérséklet emelkedése elleni védekezés

A Dberuhazas altal nagyobb vizfelilletek alakulnak ki, a talajvizszint
emelkedésével a térség novényallomanyanak, valamint mas zold teriiletek
fennmaradasa biztosithatd. A zoldteriiletek rehabilitacioja nagymértékben
hozzajarul a hésziget-hatas mérsékléséhez, igy valtoztatva meg a teriilet
mikroklimat.

Partnerség kialakitdsa a klimavaltozas kovetkezményeiként bekovetkezd

K Acio é $ igen/nem . . s S
ooperdci6 és partnerség | (igen/nem) karesemények elharitasaban illetékes szervezetekkel.

Az lizemeléshez sziikséges karelharitasi, illetve havaria tervek kidolgozasa
az lizemelés megkezdéséig megtorténik.

Jelen fejlesztés az Orségi Nemzeti Park Igazgatosig ,Kipusztulassal
veszélyeztetett ndvény- és allatfajok és fajtak megdrzése™ stratégiai céljan
belill, ,,Kipusztulassal veszélyeztetett novény- és allatfajok élhelyeinek
helyreallitasa, hossz tavi fenntartasahoz a lehetdségek megteremtése,
eszkozrendszer fejlesztése, Uijabb élohelyek létrehozasa az igazgatdsag
miikddési  teriiletén”, illetve az ,Invaziés novény- ¢és allatfajok
allomanyainak felmérése, kivalasztott fajok allomanyainak visszaszoritisa
védett természeti és Natura 2000 teriileteken” fejlesztési cél megvalositasat
szolgalja.

Stratégiai eszk6zok (igen/nem)

A Dberuhazas megfelelt a Kdrnyezeti és Energiahatékonysdagi Operativ
Program éves fejlesztési keretének megallapitasarol sz616 1084/2016. (11
29.) Korm. hatarozat 1. mellékletének 4. A természetvédelmi és élovilag-
védelmi fejlesztésekrol szolo 4. prioritas c. fejezetének KEHOP-4.1.0.
azonosito jelii pontjanak (Eléhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének
javitdsa, a természetvédelmi kezelés és bemutatas infrastrukturdjanak
fejlesztése), mely alapjan a beruhazast az Europai Regionalis Fejlesztési
Alap és Magyarorszag koltségvetése tarsfinanszirozasban biztositja.

Gazdasagi eszkdzok (igen/nem)

203. tabldzat Adaptdciés intézkedések feltardsat szolgdlé matrix — Adaptdciés infrastruktira 2. (Elévilagra, tdjra
gvakorolt hatdas, Homérséklet emelkedése elleni védekezés), Kooperdcio és partnerség, Stratégiai eszkozok, Gazdasagi
eszkozok
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Intézkedéstipus

Potencialis
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Szervezet/szervezési
intézkedések

(igen/nem)

Szabalyozasi eszk6zok 1.

(igen/nem)

Jogszabalyi szabalyozasok, nemzetk$zi egyezmények:

A tervezett vizimunka elvégzése és vizilétesitmények létesitése, valamint a
vizilétesitmények iizemeltetése a hatalyos jogszabalyokban eldirtaknak,
illetve a vizjogi létesitési és lizemeltetési engedélyeknek megfelelden
torténik. A létesitést a kdrnyezet szennyezését és karositasat kizar6 modon
ugy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszin alatti viz ne szennyezddjon,
a felszin alatti viz, f6ldtani kozeg allapotaban a tevékenység ne okozzon a
foldtani kézeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez
sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol sz616 6/2009. (IV.
14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket meghaladd mindségromlast. A tevékenység
soran be kell tartani a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgadlo tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo miiszaki
szabalyokrol sz616 30/2008. (XI1.31.) KvVM rendeletben, valamint a vizek
hasznositasat,  védelmét  és  kartételeinek  elharitasat  szolgalo
tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo dltalanos szabalyokrol sz616
147/2010. (1V. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.

A vizek, vizilétesitmények allapotdnak feltarasat, valamint allapotuk
értékelését szolgald monitoringadatok gylijtése. sziikséges a vizgazdalkodasi
feladatokkal é6sszefiiggd alapadatokrol szo6l6 178/1998. (XI. 6.) Korm.
rendelet szerint.

Az ENSZ altal 2015 szeptemberében elfogadott Fenntarthaté Fejlodési
Céljaival Osszhangban van a tervezett beruhazas. A tervezett beruhazas
soran talajfeliilet rendezése, pusztai jellegének visszaallitasa a cél, mely a
gazdalkodast is segiti (legeltetés, kaszalas), ami elengedhetetlen az itt
talalhato vegetaciotipusok jo allapotanak eléréséhez.

A Fenntarthato Fejlodési Célok kozott a viz kiemelt hangsulyt kap 2030-ig,
a kovetkezo teriileteken kapcsolodik a tervezett beruhazéashoz:

- a vizhatékonysag ndvelése minden agazatban, a vizkivétel és -
szolgaltatas fenntarthatova tétele a vizhidny problémajanak
kezelése érdekében,

- a vizi Okoszisztémik védelme, beleértve az erdéket, a vizes
teriileteket, a folyd- és allovizeket, valamint a felszin alatti
vizadokat,

- aszarazfoldi 6koszisztémak védelme és fenntarthatd hasznalatanak
tamogatasa, valamint az elsivatagodas megallitasa.

A projekt kapcsolodik az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alaprol és a
,,Beruhazas a novekedésbe és munkahelyteremtésbe” célkitiizésrol szolo
egyedi rendelkezésekrdl, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatdlyon kiviil
helyezésérdl szoldo 1301/2013/EU rendelethez, mely szerint a beruhazasi
prioritasok a kdrnyezet meg6rzése és védelme, valamint a forrashatékonysag
tamogatasa a cél a kdvetkezOk révén:

- a biologiai sokféleség €s a talaj megovasa €s helyredllitasa és az
okoszisztéma-szolgaltatasok eldsegitése, tobbek kozott a Natura
2000 és a zold infrastrukturak révén.

A projekt célja kapcsolodik a Nemzeti Fenntarthaté Fejlédési
Stratégidhoz, tekintettel arra, hogy a projekt megvaldsitdsa javitja a
sz¢élsdséges hidroldgiai és vizjarasi helyzeteket.

204. tablazat Adaptacios intézkedések feltdarasat szolgalo matrix — Szervezet/szervezési intézkedések, Szabalyozasi

eszkozok 1.
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Intézkedéstipus

Potencialis
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Szabalyozasi eszk6zok 2.

(igen/nem)

A beruhazas osszhangban van a (Masodik) Nemzeti Eghajlatvaltozasi
Stratégiaval (2014-2025, kitekintés 2050-ig) az alabbi cselekvési iranyok
tekintetében:

- Javasolt a teriilethasznalatok feliilvizsgalata a valtozé dkologiai és
éghajlati feltételek szempontjabol a természetkodzeli vizpotlasi
rendszerek kialakitasa, kistaji vizkorforgasok rehabiliticidja, vizes
¢lohelyek fokozott szerephez juttatasa a vizek megtartasaban.

- Teriilethasznalatok igazitdsa a valtoz6 okologiai és éghajlati
feltételekhez.

A projekt kapcsolodik a 2015-2020 kozotti idészakra vonatkozo Nemzeti
Kornyezetvédelmi Programhoz, melynek célja, hogy hozzdjaruljon a
fenntarthato fejlodés kornyezeti feltételeinek biztositasahoz. Stratégiai céljai
kozé tartozik a természeti értékek és eréforrasok védelme és fenntarthatd
hasznalata. A fejlesztési elképzelés megvaldsulasaval 0j vizes él6helyek
jonnek Iétre, a teriilet kornyezeti allapota javul, a kistérség okoturisztikai
vonzereje no.

Magyarorszag vizstratégiaja, a Kvassay Jen6é Terv hossza tava (2030-ig
tartd) célkitlizései kozott az alabbi, beruhazassal osszefiiggd célkitiizései
szerepelnek:

- ,,A vizek allapotanak fokozatos javitasa, a fenntarthat6 jo allapot
elérésére”, mely 1ényege a felszini és a felszin alatti viztesteink jo
allapotanak/potencialjanak elérése €s folyamatos fenntartésa, a viz
mint a természeti rendszerek 1étezése, mitkodése alapfeltételének
megovasa, figyelembe véve az orszag természeti és tarsadalmi-
gazdasagi adottsagait, a tarsadalmilag indokolt igényeket biztositva
a megujuld készletek, a jo allapotu viztestek minél gazdasagosabb
hasznositasi lehetdségét.

A projekt megvalositasa soran a termdfold védelmérdl sz6lo 2007. évi
CXXIX. torvény eldirasait kell alkalmazni. A térvény a term6£f6ld (idleges,
illet6leg végleges) mas célu hasznositasat ingatlaniigyi hatésagi engedélyhez
koti.

Kockazat szétteritését
szolgald intézkedések 1.

(igen/nem)

Biztonsagi intézkedések

A Karpat-medence id6jarasanak fokozodo valtozékonysaga és a kialakulod
sz€ls6séges klima kozvetlen és kozvetett hatdsai miatt fokozni kell a
korméanyzati szervek (korai) eldrejelzd, nyomon kovetd képességeit.

A létesitmények iizemelése soran fontos figyelembe venni az
lizembiztonsagi szempontokat.

A vizilétesitmények lizemeltetését az lizemeltetési szabalyzatban foglaltak,
valamint a mindenkor érvényes vizjogi lizemeltetési engedélyek eldirasai
szerint fogjak végezni. A fenntartasi munkakat a kezelési- és karbantartasi
utasitas alapjan fogjak végezni.

Szennyezések megelbzése

Aziizemelés soran keletkez6 hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

205. tablazat Adaptacios intézkedések feltarasat szolgalo matrix — Szabalyozasi eszkozék 2., Kockdzat szétteritését

szolgalo intézkedések 1.

226 |




Intézkedéstipus

Potencialis
relevancia

Konkrét intézkedés megnevezése

Kockazat szétteritését

szolgald intézkedések 2.

Baleset-megel6zés, kdzegészségiigy

Az lizemszer( allapottol vald barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés
elleni intézkedéseket azonnal meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell
az illetékes kdrnyezetvédelmi hatosagot.

Amennyiben a tevékenység soran karesemény kovetkezik be, a kdvetkezok
szerint kell eljarni.

- Az észlelt kareseményt, annak nagysagatol fiiggbéen azonnal
jelenteni kell az illetékes szervnek, aki megteszi a sziikséges
1épéseket.

- Fel kell mérni a bekovetkezett kar mértékét és a veszélyeztetés
mértékét, majd meg kell kezdeni a kdrmentesitést.

- Amennyiben az lizemeltetd Ggy itéli meg, kiilsé kornyezetvédelmi
szakcéget kell bevonni a mentesitési munkalatokba, egyéb esetben
a mentesitést a védekezési tevékenységet iranyitd személy
iranyitasaval a tevékenységbe bevonando6 személyek megkezdhetik.

A keletkezett kdreseményt ki kell vizsgalni, jegyzokonyvet kell rola
késziteni és intézkedni, hogy a jovében ne fordulhasson eld.

Tudasbazis épitése,
hézagok potlasa

(igen/nem)

Informacio gyujtése kiilonbozo éghajlati forgatokonyvek megvaldsulasa
esetén varhatd atlagos hoémérsékletr6l ¢és hoéhullamok  szamardl,
intenzitasar6l, csapadékesemények valtozasarol.

Indikator- és monitoringrendszer kialakitasa ¢s fejlesztése sziikséges, amivel
nyomon kovethetdk az éghajlatvaltozas vizjarasi, vizmindségi ¢és
vizgazdalkodasi hatésai.

Erdekképviselet

(igen/nem)

206. tablazat Adaptacios intézkedések feltarasat szolgalo matrix — Kockazat szétteritését szolgalo intézkedések 2.,
Tudasbazis épitése, hézagok potldsa
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7.8. AKLIMAVALTOZASRA HATO EGYEB INTEZKEDESEK

A létesités idején fellépd iiveghazhatasu gaz kibocsatdsok mérséklése érdekében a munkagépek okozta
légszennyez6 anyag kibocsatasokat és a munkafolyamatok sordn varhatd szalld por emisszid csokkentésére,
az alabbi intézkedések javasoltak:

- A projekt megvaldsitasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti eréforras hasznalattal
jar6 beszallitokat, alvallalkozokat, amelyek lehetnek: alternativ kdzlekedési modozatokat igénybe
vevl beszallitok; alacsonyabb {izemanyag felhasznaldsu (pl. helyi) beszallitok; kornyezetbarat
logisztikai modszereket alkalmazé beszallitok.

- A munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatdsi hatarértékének ellendrzését Otto rendszerii
motorokndl 3 évenként, diesel rendszerii motoroknal évente sziikséges elvégeztetni a vonatkozo
jogszabalyok szerint. A feliilvizsgalatot igazold lap (z6ld kartya) érvényességét figyelemmel kell
kisérni az épités soran.

- Ozonkarositd anyaggal toltott berendezést (klima berendezést) a munkateriileten nem tizemeltethetd.

- Az Omlesztett anyagok tarolasa soran a diffuz légterhelés megakadalyozasa céljabol az anyagokat
takarni kell.

- A szilard burkolata utakat le kell takaritani a munkafolyamatok befejezése utdn. Szaraz idében a
jelentds porszennyezéssel jard tevékenységek végzésénél a porszennyezést locsoldssal enyhiteni
sziikséges.

Az iizemelést tekintve az alabbi liveghazhatasu gaz kibocsatasokra szamithatunk:

Kozvetlen kibocsatas:
- az allando vizboritasu teriiletek, a megnovekedett vizfelszin parolgasabol szarmazo kibocsatas,
- fenntartasi, helyreallitasi munkak soran munkagép kibocsatasai.

Egyéb kozvetett kibocsatas:

- fenntartasi munkak idején varhaté additiv jarmiiforgalom kibocsatésai.

Az iizemelés sordn figyelembe vessziik a vizfeliilet parolgasabol szarmazd, valamint az {izemeléshez
kapcsolodo jarmi-, illetve munkagépforgalom kibocsatasaibol szarmaz6 iiveghazhatdsu gazokat.

A klimavaltozas hatasara az emelked6 felszini homérséklet fokozza a vizfeliiletek parolgasat, emiatt tobb
vizgdz lesz a légkorben, amely az egyik fO0 iiveghdzhatast okozd gdz, a természetes iiveghazhatas
kétharmadaért felelds. A megnovekedett vizgdz koncentracid ndveli az liveghazhatast, és a hdmérséklet tovabb
emelkedik. A vizes ¢él6helyek parolgasanak hatasara az tiveghazhatast gazok koziil a metan és a szén-dioxid
koncentracié emelkedik.

228 |



8. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Az alaplégszennyezettség meghatarozasahoz hasznalt alapadatok forrasai:
- Kozlekedési adatok forrasa: KIRA — INFO
http://kira.gov.hu/kira/index.jsp;jsessionid=6D261EED8E807654BF6309CB275EDDIF

- A forgalomszamlalasi adatokat a ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2021. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvanybol vettiik.

- Meteorologiai adatok —Lakes Environmental Software adatszolgaltatasa

Kornyezeti za] meghatarozasa:

A hattérzaj meghatarozasara tajékoztatdo mérést végeztiink az érintett térség 1 pontjan.
Meérés ideje: 2022. augusztus 16. 10%-16% 6ra kozott.
Mérést végezte Barna Sandor kornyezetvédelmi szakért6 (SZKV-1.4.-09-1037)

Talajvédelem: MTA TAKI AGROTOPO adatbazisa
Talajmechanika, talajviz:
OKIR Térkép attekinto:

http://webgis.okir.hu/BASE/?mapper=FEVISZ02&ktj=100358738&targyev=2015&order by=TAR
GYEV&dir=ASC

MBFSZ térképei: https://map.mbfsz.gov.hu/

Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Adattar kiitadatai

Korabbi a térségben végzett talajmechanikai farasok adatai.

Alaptérképek forrasa:

https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

Egyéb:
- Foldhivatali alaptérképek

- Telepiilésrendezési tervek
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9. 314/2005. (XIII. 25.) KORM. RENDELET 4. MELLEKLET 3. PONTJA

SZERINTI KIEGESZITO INFORMACIOK

9.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Engedélyes:
Orségi Nemzeti Park Igazgatésig
9941 Oriszentpéter, Varosszer 57.
Tel: +36/94 548-036

Tervez6:
SZEMES és Fia Kft.
9700 Szombathely, Szent Florian krt.2.
Tel.: +94/510-813

Szakagi tervezok:
BioAqgua Pro Kft.
4032 Debrecen, So6 Rezsé u. 21.
Tel.: +36 52 541 780

ENVIRO-EXPERT KFT.
4028 Debrecen, Hadhazi at 7.
Tel.: +36 20 426 4352

9.2. MINOSITETT ADATOT, VAGY A KORNYEZETHASZNALO SZERINT UZLETI

TITKOT KEPEZO ADATOK

Nem relevans.

93. A TEVEKENYSEG SORAN  ALKALMAZANDO  TECHNOLOGIA,
FELHASZNALANDO  ANYAGOK ES ELOALLITANDO TERMEK
KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE

Nem relevans.

9.4. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS

BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE

Nem relevans.
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9.5. ERDO IGENYBEVETEL

A tervezett beruhazas az erdordl, az erd6 védelmérdl és az erdégazdalkodasrol sz6lo 2009. évi XXXVIL tv.
(Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erddnek mindsiild, az Orszagos Erdéallomany Adattarban
nyilvantartott erdéteriileteket kozvetleniil nem érint.

KOSZEGFALVA

@ GurisattijFalg

vl
Abért-to Kft=Kizarol;

b} \37 |
's
\

Készegdoroszlo

90. abra Erdotervezett erdok a beruhazas koriil

10. EGYEB FORRASOK

Kornyezetvédelem

Levegdtisztasdg-védelem

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal
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AERMOD View

Plume Air Dispersion
Model

Maintenance
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Licensz: A szerzbi jog altal védett szoftverek illegalis hasznalata és masolasa torvénybe iitk6z6 cselekedet,
ennek megfeleléen ellenkezik az Enviro-Expert Kft. politikajaval, és adott esetben biintet6jogi felelGsségre

vonassal jar.

Az alkalmazott szoftver tekintetében az alabbi licensszel rendelkeziink.

Contact Name: Sandor Barna
E-mail: barna.sandor@gk.szie.hu
Address: Hadhaziut 7. 1./5.
City: Debrecen
Postal Code: 4028
Country: Hungary
Serial #: AER0009279
Maintenance Expiration Date: 21-Mar-2023

207. tablazat AERMOD View licensz adatai

Vizminoség-védelem (létesités hatdsainak vizsgalata soran)

Vertikalis  terjedés  (elérés)
egydimenzios

szamitasa
analitikus modellel (Ogata):

C L-v -t v L L+v -t
C(Lt) =2 erf X |pexpl =— |-erfg —==
&) 2{ {2,/D,tJ ;{ D, ] {2,/DL~t

Zajvédelmi hatasok becslése

L: tavolsag a szennyez6 forrastol (m)

J] Vx: sikszivargasi sebesség (m/d)

t: a szennyezési eseménytol eltelt ido

Az egyenértékil zajszint szamitasa

A zajterjedés szamitasat a német SoundPLAN essential 4.1 |[REEEs

Version 4.1

szamitogépes programmal készitettiik.

Szallitasbol eredd zaj: A jarulékos forgalom okozta zajterhelést a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek részletes
szabalyairdl sz6lo 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu

melléklete alapjan meghataroztuk meg.

C (L,t): L tavolsagban t id6 elteltével el6alld koncentracio (mg/l)

Co: a szennyez0 anyag kezdeti koncentracidja (mg/1)

D.: longitudinalis diszperzios koefficiens (m)
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Jogszabalyok:
- 1995. évi LIIL torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérol

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegtterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken
levo telepiilések besorolasardl

- 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

- 30/2008. (X11.31.) KvVM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalod
tevékenységekre és Iétesitményekre vonatkozo miiszaki szabalyokrol

- 41/2017. (XII. 29) BM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges dokumentacio
tartalmarol

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol

- 54/2014. (XI1. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgalo tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
- 220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

- 225/2015.(VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

- 1084/2016. (II. 29.) Korm. hatarozat a Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Program éves
fejlesztési keretének megallapitasarol

Egyéb szabvanyok:

- MSZ 21459/2-81: Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa
- MSZ 21457/4-80: A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa
- MSZ 21459/1-81: Pontforras szennyez6 hatasanak szamitasa szabvanyok

- A fajlagos kibocsatasokat a nem kozuti mozgd gépek belsé €égésti motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapoti szennyezbanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozo
kovetelményekroél, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK
iranyelv modositasarol és hatdlyon kiviil helyezésérdl szold Eurdpai parlament és a Tanacs (EU)
2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hataroztuk meg.

- MSZ 15036:2002 szamu szabvany
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- UT 2-1.302:2000 szam Gitiigyi miiszaki el8iras
- 25/2004. (XIL 20.) KvVM rendelet 2. szamt melléklete
- SoundPLAN essential 4.1 szoftver algoritmusai

- AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal - teljes korti levegd diszperzios modell
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