NEM VESZELYESHULLADEK-LERAKO REKULTIVACIOJIA

2 Uiten

g 20/2006: (V.5.) KvWW rendelet szerint

FEDORETEG

KIEGYENLITO RETEG

Atmenell lezdréd szigetelés (1. tlemm)

Flivesités 20 g/m’ flimagkeverék

R
felhasznalasaval

| — Stabilizalt biohulladék és/vagy 0,4m
humuszban gazdag talaj (szerves anyaggal
kevert folddel helyettesithetd)

| — Kiegyenlitd réteg valtozo (0-50 cm)

A meglévé hulladéktest fellletének elrendezésével

Telepullési szilard hulladék

FEDORETEG
felsd szintje

Vegleges lezaro szigeteles (2. Uitenn)

Fivesités 20 g/m’ flimagkeverék

FEDORETEG
also szintje

SZIVARGO- ES

SZURORETEG
SZIGETELORETEG

Tervezo: SOLVE X 9700 Szombathely, Vizonts u. 9/C fszt.1.
Tel.: 94 508 650
Komyezet- és Vizgazdalkodasi Tervezd és Kivitelezd Kit. www.solvex.hu solvex@solvex.hu
Megrendel6: L .. om A . Alapszint:
Nyugat-dunantuli Regionalis Onkormanyzati — ’ BALTI
Hulladékgazdalkodasi Tarsulas D) Datum:
9700 Szombathely, Kossuth Lajos ut 1-3. ' 2021.12.
Tervcime: Répcelak - Telepulési szilardhulladék-lerakd miszaki és Tervszam:
biolégiai rekultivacios terve. Tenderterv 114-10/T-2021
Rajz cime: i . L . Rajzszam:
A madszaki rekultivacio rétegrendije T-04-03
Ugyvezet6: Déri Lajos Felel6s tervez6:  Déri Lajos Tervezd Hujberné Méretarany:
okl. épitémémak | munkatars: Gorog Timea
A1 VZ-TER 18-0295 kérnyezetmérndk M=1:20

Ez a terv a SOLVEX Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmeét jogszabaly biztositja

KIEGYENLITO RETEG

felhasznalasaval A
Humuszréteg (komposzttal helyettesithetd) 0,3 m
Altalaj 0,5-0,7m >21 om
Erésen kotott tomor anyag 0,2-0,3m
Geodrén fellleti mGanyag szivargo 1 réteg

(k= 5x102 m/s)
Bentonitos lemez (k<5x10!! m/s) 1 réteg |

Kiegyenlit6 réteg valtozo (0-50 cm)

Atmeneti lezaré szigetelés 0,4m

Telepulési szilard hulladék

A magassagok a BALTI alapszintre vonatkoznak.
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