Hatéstavolsag szamitas a

Kormend, 0491/9 hrsz.-u ingatlanon 1évé
TEHENESZETI TELEP
légszennyezo forrasaira

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras jele Forras kibocsatasi Kibocsatott 1égszennyez6 Emisszio érték

magassaga [m] [mg/s]
D1 1,0 AMMONIA 0,353
D2 1,0 AMMONIA 0,371
D3 1,0 AMMONIA 2,150
D4 1,0 AMMONIA 1,870
D5 0,1 AMMONIA 0,527
D6 0,1 AMMONIA 0,729

Eghajlati viszonyok

A vizsgélt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,8 m/s-nak vehetd. A
jellemzé rovid tavu vizsgalatoknal a leggyakoribb D-i elszallitodéasi irdnyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettilk, az évi
kozéphomérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghomérséklet és 1€gkori
stabilitdsi érték meghatarozdsa az OMSZ altal 1993-2015 kozott mért meteorologiai  adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi jellemzok a
kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E.F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitdsi kategoria tekinthetd, a vizsgalati
ponton a légkori stabilitas jellemzd értéke 0,308.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas irdnydban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tobbnyire sik, ndvényzet boritasu a
foldfelszin. Domborzati valtozékonysdg szempontjabol a tdgabb kornyezet dombosnak tekinthetd, a
domborzati szigma korrekcio értéke 3,73.

Levegémindség és hatarértékek

A jelenlegi levegdmindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldozat automata
immisszios mérdallomasainak és manudlis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati teriiletre interpolalt

2005-2016. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontéen a legkdzelebbi
mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.
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A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetség a hatarérték és a hattérterhelés kiillonbsége.

Levegdszennyezo anyag Hatarérték (ug/m’) Hattérterhelés (ug/m*)  Terhelhetéség (ug/m?)
AMMONIA 200,0 0,0 200,0

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdmindségi hatasteriilet hatdranak meghatdrozasanal a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
eldirasait vettiik figyelembe az aldbbi hdrom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az adott
legnagyobb teriilet az érintett hatastertilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PM;, esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap
1égszennyezettség kiilonbsége),
c) az egyoras (PM,, esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb koncentracidértékek
altal meghatéarozott teriilet

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastdvolsaggal megrajzolhatdé kornek vettiik. A hatastertilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszids modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ
21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy
orés atlagolasi idOtartamra (PM,, esetén 24 oOrésra).

Szamitasi eredmények

Szamitds AMMONIA komponensre:

Vizsgalt forréas: D1
vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tdé6l K felé
Kivalasztott légszennyezé: AMMONIA=0,001 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi idé: 1 éras
Maxim&lis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 9,582 m

szigma-z: 3,335 m

konc.: 0,512 pg/m3

tavolsag: 1 m

"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentréaciod:
szigma-y: 9,582 m

szigma-z: 3,335 m

konc.: 0,353 pg/m3

tavolsag: 2 m

"A" feltétel szerinti 1 6rads koncentréacid: 20,000 pg/m3

"B" feltétel szerinti 1 6éras koncentracid: 40,000 pg/m3

"C" feltétel szerinti 1 6rads koncentracid: 0,409 pg/m3

D1 forras hatdstivolsidga AMMONIA esetén: 2 m

D1 &tlagos 1 o6rés koncentrdcid a hatéastertileten: 0,432 pg/m3
AMMONIA terhelhetéség: 200,0

D1 forras védétavolsdga AMMONIA esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forréas: D2

vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tdé6l K felé
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Kivdlasztott légszennyezd: AMMONIA=0,001 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6rés
Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 95,898 m

szigma-z: 43,625 m

konc.: 0,584 ng/m3

tavolsag: 31 m

"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentracid:
szigma-y: 95,898 m

szigma-z: 43,625 m

konc.: 0,335 ng/m3

tavolsag: 32 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentréacid: 40,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6rads koncentracid: 0,468 pg/m3

D2 forras hatdstiavolsidga AMMONIA esetén: 32 m

D2 atlagos 1 6ras koncentracid a hatastertileten: 0,492 pg/m3
AMMONIA terhelhetd&ség: 200,0

D2 forras véddtavolsdga AMMONIA esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: D3
vizsgdlt elsz. irdny: 180,0 fok E-td6l K felé
Kivdlasztott légszennyezd: AMMONIA=0,008 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6rés
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 95,722 m

szigma-z: 43,550 m

konc.: 1,133 ng/m3

tavolsag: 28 m

"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentraciod:
szigma-y: 95,722 m

szigma-z: 43,550 m

konc.: 0,762 ng/m3

tavolsag: 29 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 40,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid: 0,906 pg/m3

D3 forras hatdstiavolsidga AMMONIA esetén: 29 m

D3 atlagos 1 o6ras koncentracid a hatastertileten: 0,987 pg/m3
AMMONIA terhelhetd&ség: 200,0

D3 forras véddtavolsdga AMMONIA esetén: nem értelmezhetd

Vizsgalt forras: D4
vizsgdlt elsz. irdny: 180,0 fok E-td6l K felé
Kivdlasztott légszennyezd: AMMONIA=0,007 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolési idé: 1 6rés
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 69,399 m

szigma-z: 32,167 m

konc.: 1,564 ng/m3

tavolsag: 2 m

"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracid:
szigma-y: 119,172 m

szigma-z: 53,497 m

konc.: 0,913 ng/m3

tavolsag: 43 m
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"A" feltétel szerinti 1 6rés koncentracid: 20,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 40,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentréacid: 1,251 pg/m3

D4 forras hatdstivolsdga AMMONIA esetén: 43 m
D4 &tlagos 1 o6rés koncentracid a hatésteriileten:
AMMONIA terhelhet&ség: 200,0

D4 forras véddStavolsdga AMMONIA esetén: nem értelmezhetd

1,524 pg/m3

Vizsgalt forréas: D5

vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tdél K felé
Kivalasztott légszennyezé: AMMONIA=0,002 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 éras
Maximalis 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 53,269 m

szigma-z: 26,293 m

konc.: 1,762 pg/m3

tdvolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracid:
szigma-y: 53,269 m

szigma-z: 26,293 m

konc.: 0,688 pg/m3

tdvolsag: 11 m

npm
ngn
non

feltétel
feltétel
feltétel

szerinti
szerinti
szerinti

1
1
1

6réas
6réas
6réas

koncentréacio:
koncentréaciod:
koncentréaciod:

20,000 pg/m3
40,000 pg/m3
1,409 pg/m3

D5 forras hatdstivolsidga AMMONIA esetén: 11 m
D5 &tlagos 1 o6rés koncentracid a hatésteriileten:
AMMONIA terhelhet&ség: 200,0

D5 forras véddétadvolsdga AMMONIA esetén: nem értelmezhetd

0,969 pg/m3

Vizsgalt forras: D6

vizsgalt elsz. irdny: 180,0 fok E-tdél K felé
Kivalasztott légszennyezé: AMMONIA=0,003 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi idé: 1 éras
Maximalis 1 6ras koncentracid:
szigma-y: 55,261 m

szigma-z: 27,229 m

konc.: 0,812 pg/m3

tdvolsag: 9 m

"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracid:
szigma-y: 55,261 m

szigma-z: 27,229 m

konc.: 0,483 pg/m3

tdvolsag: 10 m

npm
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non

feltétel
feltétel
feltétel

koncentréaciod:
koncentréaciod:
koncentréaciod:

6réas
6réas
6réas

szerinti 1
szerinti 1
szerinti 1

20,000 pg/m3
40,000 pg/m3
0,650 pg/m3

D6 forrds hatdstivolsdga AMMONIA esetén: 10 m
D6 &tlagos 1 o6rés koncentracid a hatésteriileten:
AMMONIA terhelhet&ség: 200,0

D6 forras védsStadvolsidga AMMONIA esetén: nem értelmezhetd

0,476 pg/m3
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Maximalis hatéstavolsdggal rendelkezd forrds: D4 43m

0 AMMONIA 25(14/3) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Osszefoglalas

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag

(m)

D1 2

D2 32

D3 29

D4 43

D5 1

D6 10

A hatasteriileteket az 1. sz mellékletben talalhato6 térképen abrazoltuk.
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