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A Készegi Varosiizemelteté és Kommunalis Szolgidltatd6 Nonprofit Kft.
(Székhely: 9730 K6szeg, Kossuth Lajos u. 3. Cégjegyzékszam: 18-09-108846, KSH
statisztikai szamjel: 22141882-3811-572-18, Addszam: 22141882-2-18, KUJ szam:
101343426) a Kdszeg 0118/6 hrsz. alatti ingatlanon 1évé felhagyott banyagodor
nem veszélyes hulladékkal torténé feltoltését tervezi max. 40.000 tonna/év

mennyiségben.

A tervezett hulladékhasznositasi tevékenység a kornyezeti hatasvizsgilati és az
egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrdl sz6l6 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontja, tovabba 3. szamui melléklete 107. a)
pontja alapjan (10 tonna/nap kapacitastol) elGzetes vizsgalat koteles.

Az eldzetes vizsgalatban részt veviok jogosultsagai:

Névy

Szakteriilet

Engedély szama

Kapolcsi Imre

SZKV-le
LevegOtisztasag-védelem
SZKV-zr

Zaj- és rezgésvédelem
SZKV-hu
Hulladékgazdalkodas
SZKV-vf

Viz- és foldtani kdzeg védelem

283/2011.

Stimeginé Tekauer
Moénika

SZKV-le
Levegdtisztasag-védelem
SZKV-zr

Zaj- ¢s rezgésvédelem
SZKV-hu
Hulladékgazdélkodas

237/2013.

Dr. Bodis Judit

SZTjV Téjvédelem
SZTV Elévilagvédelem

Sz-037/2010.
5z-005/2011.

Sziklai Arpad

SZKV-1.3.
Viz- és foldtani kozeg védelem
szakértd

30-2/2015/SZE

A jogosultsagokat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

1. A TEVEKENYSEG CELJA

A tervezett kornyezethasznalat célja a K&szeg, 0118/6 hrsz. alatti ingatlanon, az
anyagkinyerés helyén keletkezett g6dor feltéltése nem veszélyes hulladékokkal a
terlilet tajba illesztése érdekében.

OKOHYDRO Kémyezet- és Vizgazdalkodési Méméki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Készegi u. 8. Fsz. 2.
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2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI
2.1. A tevékenység volumene

Max. 40.000 tonna/év mennyiségli nem veszélyes hulladék hasznositisa a godor
feltoltésével.

2.2. A telepités és a miikodés (hasznidlat) megkezdésének varhaté idépontja és
idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A tevékenység megkezdése a jogerds engedélyek beszerzését kovetben tervezett.
A tervezett kapacitaskihasznalas folyamatos.

2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkézokben rogzitett
mddja

A tervezett tevékenység helye: Koszeg, kiilteriilet

Az érintett ingatlan: 0118/6 hrsz. A foldhivatali térképmasolatot 2. szdmu
mellékletként csatoltuk.

A legkozelebbi védendd 1étesitmények, K8szeg varos Rakoczi F. utcai lakohazai,
700 m-re helyezkednek el a telephelyt6]l Ny-i iranyban.

A telephely megkozelitése a 87-es Kam-Szombathely- Kdszeg masodrendii
foutrol ledgazé 8627-es Fertdszentmiklos-Lovo-Koszeg —0Osszek6td  uton
(Csepregi u.) lehetséges aszfaltozott lizemi tton.

A tervezett létesitmények elhelyezkedését az [ — 3. szdmu rajzok mutatjak be.

2.4. A tervezett technologia

2.4.1. A hasznositasra tervezett hulladékok

Azonosito kod Megnevezes

1701 01 beton

1701 02 tégla

170103 cserép €s keramia

170107 beton, tégla, cserép és keramia frakci6 vagy azok keveréke,
amely kiilénbozik a 17 01 06-t61
17 05 06 kotrasi meddd, amely kiilénbdzik a 17 05 05-t81
170508 vasuti palya kavicsdgya, amely kiilénboézik a 17 05 07-t61
20 02 02 talaj és kovek
A hasznositasra tervezett 6sszmennyiség: 40.000 tonna/év.

OKOHYDRO Kémyezet- és Vizgazdalkodasi Mémoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, K&szegi u. 8. Fsz. 2.
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2.4.2. A hulladékhasznositis technolégidja

A telephelyre beszallitott hulladékok mérlegelésére, nyilvantartasara a
szomszédos hulladéklerako létesitményben meglevd infrastruktirat kivanjak
hasznalni. Erre vonatkozban a hulladéklerakd létesitmény ilizemeltetOjével, az
STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft-vel kivannak megallapodast kdtni.

A felhagyott godorbe leiiritett hulladékot sziikség szerint egyengetik. Egyéb
miiveletre a tevékenysé€g vonatkozasaban nincs sziikség. A betdltés helyszinrajzat
a 4. szamu, a geodéziai felmérést az 5. szamu rajzok mutatjak be.

2.5. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitis nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast
igénybe vevdk altal keltett jarmii- és személyforgalom

Megkozelités: A 1étesitmény megkdzelitése a 87-es szami masodrendl foutrol
leagazé 8627-es FertOszentmiklos-Love- Kdszeg 6sszekotd utrdl (Csepregi u.)
lehetséges, aszfaltozott lizemi uton.

A beszallitast 12 t tehergépjarmivekkel végzik. (40.000 : 280 : 12 = 12db)
Az lzemelés soran 12 db/map tehergépjarmi prognosztizalhatdé, tehat 24 db
elhaladassal szamolhatunk naponta.

2.6. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények

A tervezett létesitmények és technologia a kornyezetvédelmi el6irasoknak
megfelelnek.

2.7. A beruhazas létesitéséhez, megvalodsitisahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

— A telepités miatt megnyitott banvatizem, célkitermeléhely vagy lerakohely
létesitése és Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

Tereprendezés tervezett, a rendelkezésre 4llé6 godrot alakitjdk ki
(keresztszelvény alapjan), az inert hulladék befogadasara teszik alkalmassa.

— A telepitéshez és a megvaldsitishoz sziikséges szallitds, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Ilyennel nem kell szdmolni.

— A megvaldsitds soran keletkez0 hulladékokkal torténé gazdalkodas- és
szennyvizkezelés
Nem keletkezik.

OKOHYDRO Kémyezet- és Vizgazdalkodasi Mémdki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kdszegi u. 8. Fsz. 2.
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Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellatO-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

Nem lesz.

A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok, az azok soran keletkezo hulladékok
és azok kezelése

Bontas nem lesz.

2.8. Magyarorszagon wuj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetén kiilfoldi referenciak

A tervezett technoldgia Magyarorszagon nem 1j.
2.9. Az adatok bizonytalansiga

Az adatok nagy bizonyossaggal rendelkezésre allnak.
2.10. A telepitési hely lehatarolasa térképen

Az 1 — 3. szamu rajzok mutatjak be a vizsgalt helyet és a kornyez6 teriiletek
teriilethasznalatait is.

2.11. A tevékenység megvaldsitisa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek
vagy telepiilésrendezési eszkozok modositasat

Nem
2.12. Nyilatkozat dsszetartozo tevékenységrdol
Ilyen tevékenyseg — a jelenlegi informéciok, tervek alapjan — nem tervezett.

3. A HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK VIZSGALATA, A
HATASTERULET BEMUTATASA

3.1. A talaj, foldtani kozeg, és a felszin alatti vizek vizsgalata
3.1.1. Domborzati viszonyok

A vizsgalt terilet foldrajzi szempontbél a Nyugat-Magyarorszagi-Peremvidék
nagytajon belill az Alpokalja kozéptaj, Kdszeghegyalja hegység elnevezési
kistjan helyezkedik el. ,, K&szeghegyalja a K6szegi-hegységet D-DK-rdl széles
savban ovez6 terjedelmes hegylabfelszin (fennsik) az orszaghatir és a Répce
volgye kozott. A Gydngyos-, a Bozsoki- €s az Olad-(Sé-) patak vélgye kdzott
elteriild és a Répce-Gydngyds vizvalasztd-hatsagot is magéaban foglald tagabb

OKOHYDRO Kémyezet- és Vizgazdalkodasi Mémoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Készegi u. 8. Fsz. 2.
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értelemben vett KSszeghegyalja, valamint a Pinka éltal levagott Vas-hegy EK-i
(magyarorszagl) pereme tartozik ide.” (Marosi-Somogyi: Magyarorszag
kistajainak katasztere, In.: Magyar Tudoméanyos Akadémia — Foldrajzi Kutato
Intézete 1991., p. 393.). A kistdj Kkiterjedése nagyjabdl szazotven
négyzetkilométer.

A Kdszegi-hegység €szaki oldalan meredeken szakad le a Gyongyds patak vajta
volgyre, keleten €s délen viszont lankas domboldalak képeznek atmenetet a Vasi-
dombvidék felé.

Kdszeghegyalja priglacialis hegylabfelszinét a Kdészegi-hegységbdl szarmazo
szogletes kavicsu ujpleisztocén periglacialis térmelékhalmaz és lepelkavics
boritja. Itt a hegységi krioturbacids kozettormelékkel kaotikusan kevert jégkori
valyogot a szoliflukcio foleg a hegylabfelszin keleti €s déli peremén halmozta fel
nagy vastagsagban. Az interglacidlis és interstadialis volgyképzOdés emlékeként
a felszin jellegét a mélyre bevagodott mellékvilgyek slrii halézata hatarozza
meg.

A Gyongyods volgyével kézel parhuzamosan folyo szubszekvens vizfolyasok a
panndniai felszinbe mélyedve a heg labfelszint lapos hétakra és gerincekre
osztottak, valamint lealacsonyitottak. A Kd&szegi-hegység kozvetlen déli
el6terében jelentékeny a szdgletes lepelkaviccsal boritott felszin tagoltsaga. A
Gyongyds-Répce vizvalasztd perimentje is lapos volgykozi hatakra tagolddott,
amelyet a Gydngyds ujpleisztocén volgyének bevagddasaval valasztott le a
hegységrol.

A hegylabfelszin domborzatit donté mértékben periglacialis szoliflukcids
képzOdmények és krioturbacids formak jellemzik. Kiilonésen a nagyobb
aszimmetrikus volgyek (Répce-, Ilona-, Németzsidanyi volgy) északias kitettségii
meredek lejtoit alakitotta at jelentékenyen.

A periglacialis hegylabfelszin fejlodése olyan jelentos volt KGszeghegyaljan és a
Pinka-fennsikon, €s olyan markans emlékeket hagyott hatra, hogy a tilnyomdan
szoliflukciés  eredeti  krioturbaciés  kavicstakardval,  lepelkaviccsal,
tormelékanyaggal és jégkori valyoggal fedett felszinek ma mar tipikus
jégkorszaki (fosszilis) periglacialis hegylabefelszinnak tekinthet6k.

A tervezett telephely K8szeg varos kiiltertiletén, a varos DK-i oldalan talalhaté.
A telephelytdl Ny-ra huzédik a Gyongyds-patak kb. DK—ENy iranyu volgye. A
volgytalp alldviummal feltoltott, sik teriilet, melynek tengerszintfeletti
magassaga a vizsgalt tertilet térségében kb. 270 mBf. A vdlgytalp szélessége kb.
700-800 m. A volgyet Ny-rol a Koszegi hegység hatarolja. A K-i oldalon a Guba
hegy kozel E-D csapasu vonulata hiz6dik, amelynek legmagasabb pontja 326
mBf. A tervezett telep tertilet ennek a dombvonulatnak a Ny-i oldalaban talalhatd
kb. 280-287 mBf kozotti magassagban. Ez az érték a felszin eredeti magassagat
jeloli.

A hulladék hasznositasara kijelolt egykori banyagddor legmélyebb talpszintje
273,3 mBf kortil van.

A Gyongyos-patak medre legkdzelebb kb. 480 m-re DNy-ra hizodik.

A vizsgalt teriilet kOrnyezetének topografiai viszonyait a 3. szdmii rajzon
mutatjuk be.
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3.1.2. Foldtani, hidrogeologiai viszonyok
3.1.2.1. A térség foldtani felépitése

A vizsgalt teriilet az egykori Pannon iiledékgyiijt6 medence Ny-i peremén
helyezkedik el, ahol az alaphegységi képzédmények a felszin kdzelébe keriilnek,
¢s a kozeli Kbszegi hegységben a felszinen is megjelennek. Az alaphegységet az
Ausztroalpi nagyszerkezeti egységbe tartozd Keleti-Alpok magyarorszagi
nyilvanyai — Koszeg-Rohonci 0&sszlet mezozods epimetamorf sorozata —
alkotjdk. Az alaphegység K-felé siillyed. A Kdszeg-Rohonci 6sszlet a paleozods
Réabamenti Metamorfit Formacidval egyiitt alkotja a térségben, a Réba-vonaltdl
Ny-ra az alaphegységet.

A vizsgélt teriileten a mezozods alaphegységre, illetve annak térmelékes zonajara
kozvetleniil telepiil a fels6 pannon, a hegység 14banal pedig a pleisztocén. A
vizsgélt teriilet a Pannon medence Ny-i pereme, ahol hidnyoznak a miocén, és a
medence belsejében mindenhol megtalalhat6 alsé pannon képz6dmények.

Az alaphegységre telepiild fels6-pannoniai rétegsor felsé szakaszat a kornyéken
lemélyitett lignitkutatd firas szerint sekély beltavi, delta jellegli, id6szakosan
mocsaras faciesi liledékek alkotjak, valtozéan agyagos-kozetlisztes és homokos
kifejlodéssel. A legfelsd szinten mar szdrazfoldi-édesvizi kozegben lerakddott
kozetlisztes-homokos iiledekek a jellemzoek.

A fels6-pannoéniai rétegekre liledékhézaggal, néha erds er6zids disszkordanciaval
teleplilnek a fluvidlis és eolikus képzdédményekbol allé pleisztocén tiledékek,
melyek vastagsaga nemigen haladja meg a 20 m-t. A pleisztocénben a
folyovolgyekben a legfiatalabb pleisztocén durvatdormelékes sorozatok a
jellemzdk, mint a kozeli Gyongyods-patak volgyében. A magasabb térszineken
idésebb pleisztocén agyagos kavics, €s finomszemi eolikus és deluvialis
tiledékek talalhatok. A folyovizi kavics €s homok, artéri iszap és agyag, valamint
16sz0s iiledékek egymasra telepiilnek.

A térségben a felsd pannont az alaphegységig tobb vizkutatd furas is feltarta:
— B-29. kataszteri szamu kut

A kutat 1965-ben furtak a Gyogypedagogiai Intézet szdmara.

A vazlatos rétegsor az alabbi:

0 - 6,5m holocén talaj, pleisztocén, dontéen homokos rétegek

6,5- 50 m felsé pannon, tilnyomodrészt agyag €s homok

50 -100m az alaphegység tormelékes szintje, agyag és iszapos homok
betelepiiléssel
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— K-31. kataszteri szamu kut

A kutat 1970-ben fartak a Guba-hegyen vizkutatasi céllal.

A vézlatos rétegsor az alabbi:

0- 10m holocén talaj, pleisztocén agyag

10-500m  fels6 pannon agyagos, iszapos, homokos képz6dmények
500 - 582 m metamorfitok

A tervezési teriilethez kézel, ENy-ra mintegy 800 m-re mélyilt K-2. kat a
kristdlyos aljzatot 69 m-es mélységben érte el. Az alaphegység kvarcfillit,
csillamos grafitpala dsszetéteteld.

3.1.2.2. A vizsgalt teriilet foldtani felépitése

A tervezési teriilet és kozvetlen kornyezetének foldtani viszonyait az itt
lemélyitett téglaagyag kutatéd furdsok alapjan ismerjiik.

A teriileten 1974-ben veégeztek kutatdst, amikor Osszesen 10 db kutatofuras
mélyiilt 18 m-es maximalis mélységgel.

A furdsok egy kb. 6-7 m vastag, egyenletes kifejlodésti téglagyartashoz alkalmas
kozetlisztes agyagréteget tartak fel. A haszonanyag fekiijét kétféle képzédmény
alkotja: egy durvabb szemt homok, kavicsos homok &sszlet, illetve egy
finomabb szeml agyagos kézetliszt réteg. Az egykori kutatdsi teriilet K-i,
legmagasabb részén a fekiit alkotd finomszemi réteg kivastagszik. A lemivelt
banyagodor talpa végig a haszonanyagban marad, sehol sem éri el a
fekiiképzodményeket.

A kesobbi kutatasok inkabb a lerakdhoz csatlakozé teriiletrészeket érintették, de
a mindkét helyen megtaldlhaté képz6dmények képzidési és telepiilési
koriilményeinek azonossdgai miatt a vizsgalt teriiletre is vonatkoztathatdk a
foldtani adatok.

A szomszédos lerako teriiletéhez dél fel6l csatlakozd teriiletrész 1988-ban
lezarult nyersanyagkutatdsa sordn lemélyiilt furdsok az atlagosan 1,0 m vastag
termd&talaj alatt felsO-pleisztocén kort, megkdzelitben 7,0 m 4tlagvastagsagy,
leginkdbb agyagos kozetliszt és homokos, agyagos kozetliszt osszetételil
hasznosithaté nyersanyagot tartak fel. A kutatéfurasok legtobbje a haszonanyag
fekiijét keépezo kavicsos, agyagos kézetliszt rétegekben allt le.

A teriilet eredeti rétegsoranak jellemzdi a kutatas adatai szerint a kdvetkezOk:

— Fedoképzodmeények: a teriileten fedének gyakorlatilag csak a haszonanyag
fels6, humuszos, talajosodott 1,0 méterét lehetett tekinteni, ami mar
letermeltek. Ennek felsd 0,5 m-es része volt egykor term&fold.

— Produktiv Osszlet: durvakerdmiai nyersanyagként a pleisztocén koru, jo
mindségli, barna, sargasbarna, sarga szinli homokos, agyagos kozetliszt,
kisebb mértékben pedig barna, sdtétbarna agyagos koézetliszt lett szamitasba
véve. Valoszintileg nedves térszinen felhalmozoédott nem tipusos 16szrél van
sz0, amit a szakirodalom ,,barnafold” illetve ,,peremi vOrosagyag” néven is
emlit. Ez az anyag keveredik folyami és mocsari tiledéskekkel. Gyakorlatilag

OKOHYDRO Kémyezet- és Vizgazdalkodasi Mémoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Készegi u. 8. Fsz. 2.



8

Dokumentacio
a Kdszep, 0118/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladékhasznositis elézetes vizsgalati eljarasahoz

az egész Osszletben megtalalhatd a limonitos szennyezettség és a limonitos,
Mn-oxidos gémbdcskék. Ez utdbbi némely rétegvaltozatban nagyobb szamban
fordul el6. A haszonanyag, mint azt a vizsgalatok kimutattdk, gyakorlatilag
mészmentes, néhol lathatok csak apré meszes csomok és konkrécidk.

Az atlagos szemcsedsszetétel illetve kozetdsszetétel:

homok 16,1%
kozetliszt 34,9%
agyag 49,0%

Az asvanyi Osszetételt célzo vizsgalatok eredményei azt mutatjak, hogy az
atlagos 55%-nyi kvarc és 23%-nyi foldpat mellé 20-22%-nyi agyagasvany
tarsul.

— Felkiiképzodmények: A vizsgalt teriileten a haszonanyag fekiijének a
kvarckavicsokat tartalmazo homokos, agyagos kozetliszt Osszetételii kbzetet
tekinthetjiik, amit a két furas is harantolt. A réteg vastagsaga 4 m lehet. A
kozet barna, sotétbarna, sargasbarna szint. A kavicsok fehér, rézsaszin, fekete
szinliek, kvarc ill. metamorfit anyagok. Nagysaguk 0,2-3 cm kozott valtozik.
A kavics mennyisége az agyazo6 anyagban a makroszkopos vizsgalat alapjan 5-
15%. A kavicsréteg alatt ~1-2 m vastagsagban kozetliszt (agyagos-homokos),
majd kavicsos homokréteg talalhato.

A szomszédos teriileten talalhato hulladéklerak6o 1996-ban  késziilt
hatasvizsgalata soran lemélyitett 6t db furds mindegyike a téglaagyagot tarta fel,
és helyenként elérte a gorgeteges fekiit is. A furasok alapjan megallapithato,
hogy az agyagos rétegbe helyenként lencsés telepiiléssel durvabbszemi vékony
rétegek telepiilnek, kavicsos, homokos szinteket alkotva.

A fent emlitett vizsgalatok alapjan a jelenleg vizsgalt, hulladékhasznositdsra
felhasznalni kivant teriileten, amit 180 mBf szintnél magasabb eredeti terepszint
jellemzett legalabb 10 m vastagsagu pleisztocén Osszlet telepiil a felszin alatt. Ez
az oOsszlet agyagos, szdraz foldnedves adllapotu, jo konzisztenciaju, alig
sodorhato, barnas, vorosessarga kozepes és sovanyagyag rétegzodeésiu. Az
osszletben kavicsos-gorgeteges savok alakultak ki az iiledékfelhalmozodas
koriilményei miatt. Ez a pleisztocén Osszlet gorgeteges, kavicsos, de alapvetéen
tovabbra is agyagos, kozetlisztes savval megy dat a felsé-pannoniai Tihanyi
Formacio rétegeibe.

A pleisztocén bsszlet a vizsgalt teriileten 10 m koriili vastagsagban letermelésre
keriilt és a kialakult godor aljan a negyedidoszaki agyagos, kavicsos agyagos
rétegek, esetleg a fels6-panndniai szintén agyagos, kozetlisztes,és kavicstartalmu
rétegek telepiilnet.

Tektonikai viszonyok, rétegzodés:

A kutatasi zardjelentésekben leirasra keriilt, hogy a teriilet kézetrétegei kozel
vizszintes telepiilésiiek, illetve K-Ny-i irdnyd szelvények mentén Ny-i iranyba
enyhe lejtés volt megallapithatd.

A megkutatott teriileteken tektonikai mozgasokra utalé nyomok nem voltak
kimutathatok.
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A kozel vizszintes telepiilésii pannon tengeri liledékekre a morfoldgiat kdvetve
rakodtak a fiatalabb kézetrétegek.

3.1.2.3. Hidrogeolégiai viszonyok

A korabban, a szomszédos teriileten talalhatd hulladékleraké létesitésekor, ill.
késébb a feliilvizsgalatok sordan elvégzett feltarasok, vizsgalatok alapjan a
tervezett telep vizfoldtani viszonyai ismertek, ezért jelen vizsgalat keretében
ujabb feltarasok létesitéseére nem volt sziikség.

Talajviz

A teriilet kdrnyezetében az 1996-ban készitett ,,Vizfoldtani szakvélemény”
szerint két talajvizadd szint kiilonboztethetd meg.

Az egyik tipusu viz a fels6 agyagos réteg nem Osszefliggd telepiilési,
porozusabb, vékony cm é€s dm vastagsagu rétegeiben tarozodik €s mozog. A
tarozokozet testek elkiiloniiltsége miatt az egyes részekben tarolt vizek
hidraulikailag is elkiiloniilnek egymastol, igy kiilonboz6 a nyomasszintjiik.
Az 1996-ban, a hulladéklerakdtdl keletre elvégzett kutatds sordan erre a
gyenge viztarozo keépességli Osszlet vizateresztékeépességére vonatkozodan
valtak ismertté adatok:

Erésen agyagos kdzetliszt 7,26*10 cm/s
K§zetlisztes, agyagos finomhomok 2,62*107 cm/s
K 6zetlisztes finomhomok 3,14*10* cm/s

A szamadatokbdl lathatd, hogy az agyagos kozetliszt és kizetlisztes, agyagos
finomhomok jo vizzard, mig a kdzetlisztes, homok kdzepesen vizzaro.

A farasokban tapasztaltak szerint a nyugati és déli oldalon, ahol a
csapadékvizek beszivargasira lehet6ség van, a viz az agyagos kdzetek
vizzaro, torlaszto hatasara pango, lassan mozgo talajviz felszaporodik, és a
felszint6l 1,5-2,8 m mélységben kdvetve a teriilet morfologiajat.

A masik fajta talajviz a téglagyari haszonanyag fekiijét alkoté homok, kavicsos
homok ¢és kozetliszt rétegekben tarozodik. Ez a vizaddszint, mar ténylegesen
talajviznek tekinthetd. Az 1974-ben tOrtént banyaszati kutatis vizszint adatai
alapjan az egyes furdsokban mért nyugalmi nyomaésszintek hidraulikailag
egységes viztomeget jeleznek.
A tagabb térséget magaban foglaldé 1974-ben mélyitett kutatéfirasok 4,4 -
9,2 m mélységben észleltek talajvizet, 267,87 - 274,24 mA feletti szinten. A
talajviz feltételezhetéen nyomas alatti.
A teleptol keletre talalhat6, magasabban fekvé teriileteken a valddi talajviz
meglitése 16-20 m-es mélységkbzben tortént.

A hulladékhasznositasra kijelolt teriiletrész nyugati peremén a vizsgalatok szerint
a talajviz maximalis nyugalmi vizszintie 270 mBf lehet, amely kelet felé
fokozatosan emelkedik, de a feltoltésre keriilo banyagodor aljat nem éri el sehol,
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sot az alatt marad valoszintileg tobb méterrel. Ez a talajviz az elébb emlitett
kétféle talajviz kéziil a masodik fajta, amely a felsé-pannoniai és pleisztocén
rétegcsoport hataran talalhato kavicsos-gorgeteges, de a kitoltées agyagos,
kozetlisztes jellege miatt nem jo vizvezetd kozetésszletben tarozodik.

A talajviz aramlasi iranyat az altalanos vizfoldtani képbdl (morfolégia, talajvizet
megcsapolo vizfolyasok stb.) adodoan a talajviz aramlasi iranydul DNy adhaté
meg.

A lerakétél  EK-re esd  szomszédos  terilet  1996-ban  tértént
nyersanyagkutatasanak furdasaiban mert nyugalmi vizszintekbél a talajviz
aramlasi irdnya egyértelmiten DNy-inak adodott.

A 2002 feliilvizsgalat soran a meglévo talajvizszint figyelokutak, ill. az akkor
létesitett két db feltarasban észlelt nyugalmi vizszintek alapjan a talajviz
aramlasi iranya szintén egyértelmiten DNy-i irdnyunak adédott, azaz a
Gyongyds-patak felé mutat.

Rétegviz

A térségben a rétegvizeket a fels6 pannon homokrétegei tarozzik. A felsd
pannon homokos vizadok a teriileten gyenge vizadoképességgel rendelkeznek,
ezért a rétegvizbOl torténd vizbeszerzési lehetdségek erGsen korlatozottak. A
foldtani részben ismertetett B-29 kat. sz. kut fajlagos vizhozama kb. 2 1/p/m, mig
a K-31 kat. sz. vizkutat6 farasé <1 1/p/m volt.

A rétegvizek korlatozott mennyisége miatt komoly vizbeszerzésre nem
alkalmasak.

3.1.2.4. Vizbazisokra gyakorolt esetleges hatas
A tervezett hulladékhasznosito telep teriiletén folytatandd tevékenység a vérosi

vizbazisokat nem érinti. A vizml viztermeld Iétesitményei a R6ti volgyben,
illetve a Gyongy0s-patak tuloldalan, a hegység oldalaban talalhatdk:

R6ti-volgyi vizmi: talajvizre telepitett, részben parti szlirésli vizbazis a
Gy&ngyos- patak volgyében, a varostdl ENy-i iranyban

Jozsef forras: forrasfoglalas a Szabo-hegy alatt

3. szamu kut: tormelékes zonara telepitett kut a Kenyér-hegy alatt

A vizsgalt teriiletr6] DNy-i irdnyban elaramld talajvizek a GyodngyoOs-patak
volgyének kavicsos talajviztartojadba keriilnek, ahol a vdolgy esésének
megfeleléen D-DK-i iranyban aramlanak tovabb.

3.1.2.5. Kornyezetfoldtani értékelés

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapjan megtortént
Magyarorszag valamennyi telepiilésének besorolasa, mely szerint K&szeg varos
kozigazgatasi teriilete, igy a vizsgalt teriilet és kornyezete is érzékeny teriiletek
korébe sorolhato.
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A 123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet, amely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok,
valamint az ivovizellatast szolgdld vizi Iétesitmények védelmérdl szdl,
meghatarozza a felszin alatti vizbazisok esetében a belsd, kiils§, valamint a
hidrogeoldgiai védoidom és védoteriiletek meghatarozisanak, kijel6lésének,
kialakitasanak ¢€s fenntartasanak médjat. A tervezési teriilet nem tartozik miikodé
vagy tavlati sériilékeny vizbazis véddteriiletéhez.

A vizek mezdOgazdasagi eredetl nitratszennyezéssel szembeni védelmérsl sz616
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet (tovabbiakban: nitratR.) és a nitratérzékeny
teriileteknek a MePAR szerinti blokkok szintjén torténd kozzétételérdl szolo
43/2007. (VL. 1.) FVM rendelet (tovabbiakban: MePAR rendelet) szerint a
vizsgalt teriilet a nitratérzékeny tertiletek k6zé tartozik.

3.1.3. A varhato kornyezeti hatasok elozetes becslése

3.1.3.1. Fold, talaj
A telepités idGszakaban
A tervezett teriilethasznalat magvalositasa céljabdl igénybe venni tervezett teriilet
jelenleg is mar miivelésbOl kivett anyaggddor hasznalat teriilet, tehat
mezégazdasagi mivelésh teriiletek kivonasaval, humuszletermeléssel nem kell

szamolni.

Az érintett teriileten kiviil a mezdgazdasagi miivelés alatt all6 teriileteken a talaj
semmilyen mddon nem karosodik.

Az altalaj szennyezése a gépek esetleges meghibasodasa esetén fordulhat eld, de
ennek karos hatdsai a szennyezett talaj és felitatd anyag Osszegylijtése esetén

minimalisra mérsékelhetd.

Az épitési tertileten a f6ldmunkabdl €s a tereprendezésbdl eredd hatasokkal kell
szamolni.

A tereprendezés, fOldmunka a talajfelszinben okoznak véaltozast, a
talajszerkezetben nem.

A telepités talajra gyakorolt hatasanak hatasteriilete a kijelolt 1étesitési tertileten
nem terjed tal

Az iizemelés id6szakaban

Az lizemelés fazisa a talajra gyakorlatilag hatassal nincs. A tervezett beruhdzas
normal lizemi kériilmények kozott veszélyeztetéssel, talajszennyezéssel nem jar.
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A felhagyas idGszakaban

A hulladékhasznosité telep majdani felhagyisa sordan a teriilet bioldgiai
rekultivacidja megoldhato, illetve a majdani lehet6ségeknek és igényeknek
megfeleld teriilethasznalat biztosithatd lesz.

3.1.3.2. Viz
Hatésok a telepités id0szakaban

A telepités, azaz az €pités soran sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe
szennyezOanyag kibocsatds nem torténik. A telepités fazisa felszin alatti vizek
igénybevételével nem jar.

Az épitési munkdk sordn a felszini vizek lefolyasi viszonyai az érintett teriileten
csak kis mértékben valtoznak meg.

Az iizemelés idészakiban

A tervezett tevékenység a felszin alatti vizek mindségére varhatéan nem
gyakorol karos hatést, mivel kibocsatas a foldtani kozeg, azon keresztiil a talajviz
felé nincs.

A talajban tortén6 hasznositas sordn elhelyezni kivant inert anyagok szerves és
koryezetre kockazatot jelentd Gsszetevoket nem tartalmaznak, igy kockazatos
anyagok csapadékkal vald kioldodasara sem kell szamitani, de még a talajvizzel
valo esetleges érintkezés sem jelenthetne veszélyt a talajviz mindségére.

A talajviz a feltdltendd banyagddor talpa alatt helyezkedik el, igy az inert
hulladék kozvetleniil nem érintkezhet a felszin alatti vizekkel.

A hulladékhasznosito telep kdrnyezetében védendo felszin alatti vizbazis nincs.
Az inert hulladék elhelyezésével a felszin alatti vizek felé torténdé beszivargas
csokken, ami azonban a tagabb térségre vonatkoztatva nem valt ki érzékelhetd

hatast a vizkészletek mennyiségéra vonatkozdan.

A tervezett tevékenység a felszin alatti vizekre gyakorlatilag nem gyakorol
semmilyen érzékelhet6 hatast.

A felhagyas idGszakaban
A felhagyasi tevékenységbdl normal tizemallapot mellett sem a felszini, sem a

felszin alatti vizekbe kibocsatas nincs. A hatdsok megegyeznek a telepités soran
varhatéakkal.

OKOHYDRO Kémyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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Havaria esetén

Felszini és felszin alatti vizek

A tevékenység csak a munkagépek meghibasodasa, illetve esetlegesen nem
engedélyezett, veszélyes Osszetevoket is tartalmazd hulladék elhelyezése esetén
veszélyeztetheti a kornyezetet. Az els6 esetben olyan mennyiségi
szennyezOanyag kornyezetbe jutdsa kizarhato, amely a feltdltendé goédor
talpszintje alatt talalhaté felszin alatti vizet veszélyeztethetné. Az utdbbi, vagyis
a veszélyes anyag elhelyezése kizarhato amennyiben a hulladékok fogadésa az
eloirasok szerint torténik.

Egy esetleges havaria esetén a veszélyeztetett kdrnyezeti elem a foldtani kzeg és
ezen keresztll a felszin alatti viz. A veszélyeztetett, kdzvetett modon érintett
viztartd a mélyebben talalhaté talajviz, amely a téglagyari haszonanyag fekiijét
alkotdé homokos, kavicsos homok és kdzetliszt rétegekben tarozédik. A
munkagodor talpa és a talajviz kozott féleg homokos, agyagos kozetliszt
képz6dmények vannak.

Egy esetleges szennyezés megjelenése ¢€s terjedése a nyugatra talalhato
hulladékleraké koriill mar meglévd figyelGkutakkal idében észlelheté és a
sziikséges intézkedések megtehetdk.

A pleisztocén vizado és a mélyebben telepiilé rétegvizek kozott hidraulikus
kapcsolat helyileg nem valészint, de a tdgabb kérnyezet foldtani adatai alapjan a
talajvizadd alatt teleplilé agyagos iszapos rétegek kiékelédhetnek, igy nem
akadalyozhatjak meg teljes mértékben a szennyezés vertikalis terjedését.

A hatéstertilet szamitassal torténé maghatarozasa az tizemszerd kibocsatas hidnya
miatt nem sziikséges.

A rendelkezésre allo adatok alapjan megallapithatjuk, hogy havéria esetén,
minimélis valdszintséggel legfeljebb a legfelsé vizado szintben tarolt talajviz
szennyezOdhet.

A felszin alatti viz esetleges szennyezO6dése esetén, annak mértékétdl fliggden
meg kell hatarozni, hogy szlikséges-e beavatkozas. Egy esetleges szennyez6dés
terjedése DNy-1 irdnyban lehetséges, a felszin alatti viz aramlési iranyanak
megfeleléen. Ebben az irAnyban vizhasznalatok a talajvizb6l nincsenek.

A kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitdsanak rendjérél rendelkezo
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2.sz. melléklete alapjan a tervezett
tevékenység karelharitasi terv elkészitésére nem kotelezett.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Méméki Iroda Kft.
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3.2. A légkort terheld hatasok
3.2.1. A helyszin leirasa

Kd&szeg kiilteriiletén a 0118/6 hrsz. alatt, a meglévd, az anyagkinyerés helyén
keletkezett godor inert hulladékkal valé feltoltése tervezett.

A tervezett tevékenység megkozelitése a 87-es Kam-Szombathely- Készeg
masodrendl f6utrél leagazd 8627-es Fertszentmiklos-LovE-Készeg 6sszekdtd
uton (Csepregi u.) lehetséges aszfaltozott lizemi tton.

A legkozelebbi védendd objektumok, lakott teriiletek tavolsaga a telephelyt6l:
Készeg Ny-iiranyban 700 m
3.2.2. Az épitési munkadk levegdterhelése

A tervezett tevékenység célja: Anyagkinyerés helyén keletkezett godor feltdltése
a kornyezetre nem veszélyes hulladékokkal a teriilet tajba illesztése érdekében.

Az épités/elokészités tevékenység soran az anyagkinyerés helyén keletkezett
g0dor tereprendezése tervezett, a feltdltésre szant godor rendelkezésre all.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mémaki Iroda Kft.
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A szomszédos hulladéklerakd teriiletén 1év6 szocidlis €s irodaépiiletet kivanjak
kozdsen hasznalni - az inert hulladék feltdltd tevékenységet végzd, leendd
lizemeltetd Kdszegi Varosiizemeltetd Nonprofit Kft. a STKH Sopron és Térsége
Nonprofit Kft-vel kdzosen, megallapodas szerint.

A tervezett beavatkozasok, épitési munkak soran minimalis porterheléssel,
valamint az épitési teriileten lizemel6 munkagép miikodésébdl szarmazod
kipufogdgaz (sz€n-monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének) kibocsatassal kell
szamolni. Szallitasi tevékenység nem tervezett.

3.2.2.1. Porhatas

A tervezett beruhdzds féként az épités helyének sziikebb kornyezetére
lokalizalédd porszennyezéssel jar. Az épitési/tereprendezési munkak sordn a
kornyezet porterhelésének atmeneti novekedésével kell szamolni a széaraz
foldmozgatassal jaré munkak esetén. Ennek mértéke nehezen becsiilhetd, és
jelentésen befolydsoljak a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete,
nedvessége), valamint a mindenkori meteorolégiai viszonyok.

Altalanos (nem extrém, pl. viharos szél) meteoroldgiai viszonyok kozepette a
munka kdzben a leveg8be kertlt por 10-50 m tavolsagon beliil letilepszik.

A porhatds a természetes teriilet szempontjabdl nem terhelés, mert olyan
természetes por szorodik szét, ami jelenleg is ott van a kornyezetben. A
beruhazas kiilteriileten tervezett, a f6ldmunka a teriileten révid expoziciot jelent,
a porkibocsatas nem érzékelhetd a legkdzelebbi lakohdzaknal.

3.2.2.2. Az épitési tevékenység munkagépeinek hatasa

A tervezett tereprendezés soran a rendelkezésre godrot alakitjadk ki
(keresztszelvény alapjan, 5. szdmu rajzok), az inert hulladék befogadasara
alkalmassé teszik.

Az épités, tereprendezés sordan a kovetkezo gépek alkalmazasa tervezett:
— 1 db Komatsu WB 97S-2 arokasé homlokrakodé gép

Az épités munkanapokon, nappal toérténik. A felhasznalt izemanyag mennyisége:
18,7 1 gazolaj/h x 0,85 kg/l = 15,9 kg/h

Légszennyez0 anyag kibocsatassal jar a munkagépek miikodése, kipufogdgazuk
szamottevO koncentracidban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szén-monoxidot,
kormot.

OKOHYDRO Kérmyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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Az €pités soran a kibocsatott légszennyezo anyagok mennyisége:

Uzemanyag Fajlagos Epz’tésr Végzo
Légszennyezo anyag | felhaszndlds kibocsatds munkagépek
[kg/h] (kg/t) (kg/h)

Kén-dioxid 7,4 0,11796
Nitrogén-oxidok 9 0,14346
Szén-monoxid 63 1,00422
Szilard 15,94 12 0,19128
Szénhidrogének 2 0,03188
Aldehidek 0,4 0,00638
PAH anyagok 1,2 0,01913

A légkorbe az emisszio sordn bekeriilt anyagokra a transzmisszid érvényestil.

A szennyezd anyag kibocséatésa, a szennyezd forrdsnal mérheté anyagirama az
emisszi6. Innen a szennyezd anyag utja, terjedése a koOrnyezetben a
transzmisszio.

A szennyezés terjedés modellezését az MSZ 21459/2-81 és MSZ 21457/4-80
szabvanyok alapjan végezziik.

A transzmissziés mechanizmusok érvényesiilését a kovetkezd kormyezeti
feltételek hatarozzak meg.

— homérséklet fiiggbleges eloszlasa

— szélsebesség, sz€lirany

— effektiv forrasmagassag

— turbolens sz6érddasi egyiitthaték

A hémérséklet fiiggdleges eloszlasa. Ez a valtozas az Un. fliggbleges hémérsékleti
gradienssel jellemezhetd. A termikus egyensulyi allapottol eltérdé viszony lehet
labilis €s stabilis. A stabilis allapotokban a At/Az viszony ellenkez6 el6jelli, mint
normal allapotban — ez az inverzid. Ekkor a légkor termikus stabilitasa a
fiiggdleges atkeveredést szinte teljesen meggatolja.

A szél létrehozasaban tobb tényezd jatszik szerepet, a surlodasi eré hatisa a
foldfelszinhez kozeledve egyre inkdbb nd. A 1égkori turbulencia az aramlasokon
beliili rendezetlen mozgast jelent. Stabilis allapotban a termikus 1égkori
turbulencia nem jelentés. A mechanikai turbulencia kialakulasaban a foldfelszin
érdessége €s a sz€l sebessége jatszik szerepet.

A keveredési réteg a talajkozeli hdmérsékleti inverzio alatti konvektiv hatarréteg.
Els6sorban regionalis meéretli folyamatokban van szerepe.

Az effektiv forrasmagassag. Az emisszioforrasbol kikeriilé szennyezdanyag a
forrdsbol vald kilépés utan felemelkedik. Ezen emelkedést jarulékos
kéménymagassagnak nevezzikk. Az effektiv forrdsmagassag a geometriai
magassagbdl és a jarulékos magassagbol szamithatd. A 1égszennyezés

OKOHYDRO Kémyezet- és Vizgazdalkodasi Mémdki Iroda Kft.
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modellezésekor adatok hianyaban csak a geometriai kéménymagassaggal
szamoltunk: ilyenkor az emissziobdl kialakulé talajkézeli maximalis
koncentracid a tényleges tavolsagnal kozelebb lesz a pontforrashoz és a
maximalis transzmisszié magasabb lesz a valds értéknél.

A turbulens szorodasi egyiitthatok. Az emissziok forrasbol kikeriilé
szennyezOanyag a sz€l irdnyadba haladva higul. A fustfaklydban a
szennyezOanyag koncentracigja a széliranyra merdleges sikban, horizontélisan és
vertikalisan normalis eloszlast mutat. A normal eloszlas szoras értékeivel
meghatarozhatjuk a flistfaklya szélre meréleges és fliggbleges kiterjedését.

A kibocsatott légszennyezo anyagok altal okozott 1€gszennyezettség szamitasanal
meghatarozzuk a rovid atlagolasi idOtartamra (1 h) vonatkozd maximalis
talajko6zeli koncentraciot (Comax).

A talajkézeli koncentracid meghatirozasanal a széliranynal a lakoteriileten a
legnagyobb szennyezettséget okozhatd, a tOobbi alapadatndl a leggyakrabban
eloforduld meteorologiai paramétereket vessziik figyelembe.

A szamitasoknal a kovetkezd alapadatokat hasznaltuk fel:

— effektiv magassag: 2,5 m

— Pasquil-féle stabilitasi indikator: b stabilitasi kategodria p=0,143
— 1égkéri stabilitési egyiitthaté (p):0,282

— domborzati viszonyok: sik novényzettel boritott teriilet

— érdességi paraméter (zo) értéke: 0,1

— szélsebesség: 2,5 m/s

— atlagolasiidotartam: 1 6ra

A kibocsatas effektiv magassagat egyenlOnek tekintetjiik a kibocsatas tényleges
magassagaval (h=H).

A fistfaklya szélre meréleges vizszintes és fliggleges turbulens szorddasi
egylitthatd az alabbi kifejezésekkel hatarozhaték meg:

03 = 0,3 8p1,3 (8,7 _ lnﬁ) * xl,SSexp(—2,35p) (m)

2]

A szabvany szerint a maximalis talajkézeli koncentracié a szennyezd forrastdl
azon Xmax tavolsagban alakul ki, amikor &= 0,707 H.

Az a hely, ahol a talajkozeli koncentracié értéke maximalis (Xmax) lesz, a
szabvany Osszefliggésébdl keriil kifejezésre, 6, ismeretében. Eszerint:

(1,55 exp(-2,35p)) !

(o3

z

0,38- p"’ -(8,7 ——1n£]

Zy

Xinax =
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A széliranyra meréleges turbulens szorddasi egyiitthato (8y) mértékét a szabvany
alapjan hataroztuk meg. Azaz:

a, = 0,08-(6- p_0’3 +1— lnﬁ) . x0367:(2,5-p)

% (m)

A maximalis talajkdzeli koncentracio értéke szabvany szerint:

L-€-0,-0,-Uy

CG

Ec : az egyes kibocsatott 1égszennyez6 anyagok tomegarama (mg/s).

A nagy kibocsatasi magassag (fels6 kipufogd, 2,5 m) miatt a szennyezdk
maximalis talajkozeli koncentracidja nem a berendezés kdzvetlen kdrnyezetében
alakul ki.

A kibocsatott anyagok rovid atlagolasi idOtartamra (0rds) vonatkozd felszin
kozeli koncentracidi a beavatkozasi teriilett6l 60 m-re:

Légszennyezo anyag Cao (ug/m’) Hatarérték (ug/m’)
Kén-dioxid 6,29 250
Nitrogén-oxidok 7,65 100
Szén-monoxid 53.52 10000
Szilard 4,48 50

A szamitds eredményei alapjdn megallapithatd, hogy egyik légszennyezd
komponens sem okoz majd hatarérték feletti légszennyezettséget.

A szamitasok szerint a miikodési teriilettl 60 m-re a szennyezé anyagok
koncentracidja a leveglterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo, modositott 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet 1. szamu melléklete szerinti hatarértékek 10%-at sem érik
el.

Hatdsteriilet

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14) bekezdése alapjan:

helyhez kotétt pontforras hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds altal maximalis kapacitaskihasznélés
mellett kibocsatott 1égszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd
pontforras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok
mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott varhatd
talajkozeli levegdterheltség-valtozas

OKOHYDRO Kémyezet- és Vizgazdalkod4si Méméki Iroda Kft.
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a. az egyoras (PM10 esetében 24 6rés) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb, vagy

b. a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c. azegyoras (PM)o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A hatasteriiletet az ,,a) az egydéras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi
hatarérték 10%-4anal nagyobb” koncentracioé alapjan vizsgéljuk, tekintettel arra,
hogy a terhelhet6ségrél nem rendelkeziink megfelelé adatokkal, a beavatkozasi
teriilet kornyezetében nincsen reprezentativ mérdpont az OLM haldzatban
(http://www.levegominoseg.hu/), valamint a c¢) értékek joval magasabbak.

Hatastertilet hataranak meghatarozasahoz hasznalhat6 hatarértékek (pug/m?)

: ,, a
LEgurenyeniBnyag Hatarérték 1 0) %-a alapjan
kén-dioxid 25
nitrogén-dioxid 10
szén-monoxid 1000
szilar por PMm 5

Szennyez6 anyagok rovid A4tlagoldsi idOtartamra vonatkozd talajkozeli
koncentracioi:

Tavolsag(m) | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100
A turbulens szorodasi egyiitthatok
Ty 11,5724 | 21,0776 | 25,5652 | 29,9325 | 38,3899 | 46,563
2z 6,5154 14,0399 | 17,9765 | 21,9992 | 30,2545 | 38,737
talajkézeli koncentraciok (ug/m®) 1 6ras atlagok
Kén-dioxid 51,38 13,86 8,98 6,29 3,57 2,30
Szén-monoxid 437,43 118,03 76,46 53,52 30,42 19,61
Nitrogén-oxidok 62,49 16,86 10,92 7,65 4,35 2,80
Aldehidek 2,78 0,75 0,49 0,34 0,19 0,12
Szilard anyag 42,57 10,16 6,47 4,48 2,53 1,62
az egyoOrds (PM10 esetében 24 o6ras) légszennyezettségi hatarérték
10%-4nal nagyobb koncentracidk (kén-dioxid 25 ug/m’, nitrogén-
oxidok 10 ug/m?, szén-monoxid 1000 ug/m’, szilard por /PMig/ 5
ug/m’

A légszennyezO anyagok az egyoéras légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal
nagyobb koncentracié valtozasai az lizemelés vonatkozasaban lakott teriileten
nem alakulnak ki.

Epités, a beavatkozasok soran a hatéasteriilet: 55 m.
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A legkozelebbi lakéhazak 700 m tavolsaga helyezkednek el a beavatkozési
tertilettdl.

A légszennyez6 anyagok Kibocsatdsaibol kialakulo koncentraciok
kedvezétlen meteorologiai viszonyok mellett sem érzékelheték a lakott
teriileten.

3.2.3. Az iizemelés légszennyez6 hatdsai

A tervezett teriiletfeltdltéses hulladék elhelyezés sordn a beszallitott inert
hulladékot az anyagkinyerés helyén keletkezett goddr feltoltésére kivanjak
hasznalni a tertilet tajba illesztése érdekében. A betoltési helyszinrajzot 4. szamu
rajzként csatoltuk.

Az inert hulladék szallitoé jarmi szilard burkolatd, megfelelé teherbirasu lizemi
uton kozeliti meg a létesitményt. A gépjarmii a tervezett (megvalositott)
technoldgianak megfelelden az {lizemelteté altal kijeldlt helyre lerakja/iiriti a
szallitmanyt.

A telephely megkozelitheté a 8627. szamu Fertdszentmiklos - Lovo - Kdszeg
0sszekoto utrdl (Csepregi u.).

Az lizemel€s soran porkibocsatassal, valamint a munkagépek és szallito jarmiivek
kipufogdgézainak kibocsatésaval kell szamolni.

3.2.3.1. Porhatas

A tevékenység soran a hulladék jellegéb6l adododan porkibocsatds nem
valdszintisitheto.
A telepi 0t kiporzasét a feliiletek sziikség szerinti locsoldsaval lehet csékkenteni.

3.2.3.2. A telepen iizemel6 gépek és berendezések hatasai

Az anyagkinyerés helyén keletkezett godor feltdltésére inert hulladékot
hasznalnak. A lerakni tervezett inert hulladékok: beton, tégla, cserép és keramia,
fold-és kovek stb.

Inert hulladék az a hulladék, amely nem megy at jelentds fizikai, kémiai vagy
biologiai atalakulason. Jellemzdje, hogy vizben nem oldédik, nem ég ill. mas
fizikai vagy kémiai modon nem reagal, nem bomlik le bioldgiai uton, vagy nincs
kedvezotlen hatassal a vele kapcsolatba keriildé mas anyagra oly mddon, hogy
abbdl kérnyezetszennyezes vagy emberi egészség karosodasa kovetkezne be

A lerakésra tervezett inert hulladékbol tehat gazképzodés nem lehetséges,
blizképz6dés sem prognosztizalhat6.A hulladék széllel vald elhorddsa sem
valdszintsithetd az inert hulladék esetén.
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A telephelyen bejelentés-koteles légszennyezé pontforras ilizemelése nem
tervezett.

Az lizemelés soran a kovetkezd gépek alkalmazasa tervezett:
— 1 db Komatsu WB 97S-2 arokaso homlokrakodé gép
— 1 db lanctalpas dézer

A felhasznalt ilizemanyag mennyiség 30 1. (A felhaszndlt {izemanyag
mennyisége: 30 1 gazolaj/h x 0,85 kg/l = 25,5kg/h)

Légszennyez0 anyag kibocsatassal jar a munkagépek muikodése, kipufogogazuk
szamottevé koncentrdcioban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot,

kormot.

Az lizemelés soran a kibocsatott légszennyezé anyagok mennyisége:

Légszennyezo kgfé lcii?és Munkagépek (mE;s )
anyag (ke/t) (kg'h)

Kén-dioxid 7.4 0,1887 52,4
Nitrogén-oxidok 9 0,2295 63,8
Szén-monoxid 63 1,6065 446,3
Szilard 12 0,306 85
Szénhidrogének 2 0,051 14,2
Aldehidek 0,4 0,0102 2,8
PAH anyagok 1,2 0,0307 8,5

A szennyezés terjedés modellezését az MSZ 21459/2-81 és MSZ 21457/4-80
szabvanyok alapjan végezzik.

A szamitas kozbensd eredményei:

— maximalis talajkézeli koncentracio helye széliranyban (Xmax): 4,5 m,

— fuggdleges turbulens szorddasi egyiitthatd (82): 1,4 m,

— szélirdnyra merdleges vizszintes turbulens szorddasi egytitthaté (8y): 1,8 m,

A maximalis talajkozeli koncentraciok értékei szennyez6anyagonként:

Légszennyezd anyag CGmax (mg/m?)
Kén-dioxid 0,6838
Nitrogén-oxidok 0,8317
Szén-monoxid 53,8223
Szilard 1,10905
Szén-hidrogének 0,1848
Aldehidek 0,0369
PAH anyagok 0,1109
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A nagy kibocsatasi magassdg miatt a szennyezOk maximalis talajkozeli
koncentracidja nem a berendezés kdzvetlen kdrnyezetében alakul ki.

A miikédési tertilettdl 130 m-re (a hatasteriilet hatara) a kibocsatott anyagok
rovid atlagolasi idétartamra (6ras) vonatkozo felszin kozeli koncentraciéi:

Légszennyezo anyag Cq (ug/m’) Hatdrérték (ug/m’)
Kén-dioxid 3,0 250
Nitrogén-oxidok 3l 100
Szén-monoxid 25,6 10000
Szilard 4,9 50

A szamitas eredményei alapjan megéllapithaté, hogy egyik légszennyezd
komponens sem okoz majd hatarérték feletti 1égszennyezettséget. A szamitasok
szerint a miikodési teriilettél 130 m-re a szennyezé anyagok koncentracioja a
levegdterheltségi szint hatarértékeir6l ¢és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz6ld, moédositott 4/2011. (1.14.) VM
rendelet 1. szdmu melléklete szerinti hatarértékek 10%-4t (hatasteriilet) sem
érik el.

A miikodés soran a munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasai a legkozelebbi
Kdszeg varos lakohazainal (700 m) nem érzékelhetdek.

3.2.3.3. Az inert hulladék szallitas hatasai

A telephely megkozelitése a 87. szamt masodrendd féutrél ledgazo 8627. szamu
Ferdszentmiklos-Lovo-Kdszeg Osszekotd utrdl (Csepregi u.) lehetséges.

Az lzemel€s soran 12 db/nap tehergépjarmli prognosztizalhatd, tehat 24 db
elhaladéssal szamolhatunk naponta.

A kozlekedési emissziok nagysagat a kozlekedési helyzet és a gépkocsik
emisszids faktorai adjak meg.
Az alabbi tényezoket kell figyelembe venni:
— a gépjarmuvek szama,
— atlagos haladési sebessége,
— az elhalad6 jarmuvek fajtai,
— motor fajtaja,
— a keverékképzés modja,
— a kipufogogaz tisztitasa,
— az lizemanyag felhasznalas mennyisége,
— az lizemanyag mindsége,
— a gépjarmi elhasznaltsaga.

A fenti felsoroldsbol az utolso hat tényez6 az emisszids faktorokban (e;) testestil.
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Fajlagos emisszio (emisszios faktor) (mg/mxsxdb)
Jarmii kategoria
Cco CH NOx SO; korom
Ljamdtoegoria | gum | pos 08 | 0045 | 0,045
személygépkocsi
IL jarmi kategéria | 4353 | 0820 | 1,133 | 0207 | 0493
tehergépkocsi
II. jarmii kategdria | 59335 | 4867 | 24300 | 2,725 | 0450
autobusz

Az emisszié meghatdrozasara szolgalo Gsszefliggés:

3
G, -

E =Y b duw

ya 3600

ahol:
k a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
Ex  a vizsgélt szennyezdanyag emisszidja az idé és uthossz egységére
szamitva [mg/s m], [g/km]

N a jarmi kategoria jele,
G a vizsgalt kategdriahoz tartozé gépjarmi strlség, (db/h),
q az Ut, 16 és jarmiegységre vonatkozdé atlagos szennyezd anyag

kibocsatas (mg/mxsxdb).

nj a jarmifolyam jarmlszama az adott jarmitipusbdl (=1 -
szemé€lygépkocsi, j=2 — 3,5 t-ndl nagyobb tomegli tehergépjarmd,
J=3 — autdébusz) [db/6ra];

A szamitasok soran a Magyar K&zat Nonpofit Zrt. altal az orszdgos kozutak
keresztmetszeti forgalmara vonatkozo éves kiadvanyaban szereplé adatokat
hasznéltuk. A 2019. évi orszdgos kozti keresztmetszeti forgalomszamlalas
eredmeényei alapjan (forrds: https://internet.kozut.hw/kozerdeku-adatok/orszagos-
kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/) az aldbbi tablazatban foglaltuk Ossze a
forgalomszamlalasi adatokat (szamlalé allomas kddja 6439):

Atlagos napi forgalom jarmikategorianként (j/map) 2019 év
személy | kisteher aufobuse — teherg,épkocsi motor | @ i lassii
gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklés ﬁgﬁ:‘; nehéz kf";‘is nyerges | specidlis | kerékpdr z Jarmii
4 2 3 4 J 6 7 8 2 10 11 12
8627- Fertoszentmiklos-Lovi- Koszeg sszekotd ut
2158 | 482 | 76 | 0 16 720 D 17 0 19 43 8
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Az emisszid-szamitas eredményeit a koOvetkezd tablazatok szemléltetik. A
szamitasokat az utak alapforgalmara, illetve a nehézgépjarmiivekkel megnovelt
forgalomra végeztiik el.

Az emisszié-szamitas eredményei a 8§627-6s szamu vt alapforgalmara:

Emisszio (mg/mXs)
Jarmii kategoria db Szén- Szén- Nitrogén- | Kén- korom
szam monoxid | hidrogének oxid dioxid
személygépkocsi 1518 0,1421 0,0949 0,0337 | 0,0019 | 0,0019
tehergépkocsi 3,335 0,0040 0,0008 0,0010 | 0,0002 | 0,0005
autébusz 4,37 0,0356 0,0059 0,0295 | 0,0033 | 0,0005
Osszesen 0,1817 0,1015 | 0,0643 | 0,0054 | 0,0029

Az emisszio-szdmitds eredményei a 8627-6s szamu ut szallitéautékkal
megndvelt forgalmara +24 tehergépkocsi elhaladas:

Emisszio (mg/mXs)
Jarmii kategoria db Szén- Szén- Nitrogén- Kén- | E—
szam monoxid | hidrogének oxid dioxid
személygépkocsi 151,8 0,1421 0,0949 0,0337 0,0019 | 0,0019
tehergépkocsi 4,715 0,0057 0,0011 0,0015 0,0003 | 0,0006
autdbusz 4,37 0,0356 0,0059 0,0295 0,0033 | 0,0005
Osszesen 0,1834 0,1019 0,0647 0,0055 | 0,0031
Névekedés 0,0017 0,0004 0,0004 0,0001 | 0,0002
Szallitas soran kialakult 1égszennyezettség
A szamitott adatokbdl lathaté, hogy a szallitdsok miatti forgalom

légszennyezettség noveld hatdsa minimalis, nem befolyasolja az Ut melletti
légszennyezettséget.

A tobblet kibocsatasi adatokbol szamitott 1égszennyezés, amit a tehergépjarmii
forgalomnodvekedés okoz nem jelent érezhet6 valtozast a levegémindségben.

A szallitdsnak nincs jellemzd levegds hatarteriilete

3.2.4. A miikodés légszennyezési hatasteriilete

A 306/2010. (XIL. 23.) Korm. rendelet 2. § (14.) bekezdése alapjan a pontforrds
hatasteriilete a vizsgélt pontforras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet,
ahol a pontforras altal maximdlis kapacitiskihaszndlds mellett kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatisi id&tartamra
szamitott, a légszennyez6 pontforrds kornyezetében fellépé leggyakoribb
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meteorologiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhat6 talajkozeli

levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-

anal nagyobb, vagy

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 éras) maximalis érték 80%-4nal nagyobb

A hatasteriiletet az ,,a) az egydras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi
hatarérték 10%-anal nagyobb” koncentracié alapjan vizsgaljuk, tekintettel arra,
hogy a terhelhetdségrél nem rendelkeziink megfelelé adatokkal, a beavatkozasi
teriilet kornyezetében nincsen reprezentativ mérépont az OLM halozatban

(http://www.levegominoseg.hu/), valamint a c) értékek joval magasabbak.

Hatasteriilet hatardnak meghatarozasahoz hasznalhat6 hatarértékek (ug/m?)

: " a
LEGSEeTIe OGS | ppasciny 10) %5 ulapiian
kén-dioxid 25
nitrogén-dioxid 10
szén-monoxid 1000
szilar por PMio S
A turbulens szorodasi egyiitthatok:
Tavolsag (m) 50 60 70 120 130
Oz 9,5 11,0 12.5 19,2 20,4
By 13,1 152 17,2 26,7 28,5
A szennyezbanyagok rdvid 4tlagolasi idGtartamra vonatkozd talajkozeli
koncentracioi:
Tavolsag (m)
Szennyezéanyag 50 60 70 | 120 | 130
(ug/m’)
kén-dioxid 14,1 10,5 8,2 3.4 3,0
nitrogén-oxidok 17,1 12,8 9,9 472 3,7
szén-monoxid 119,8 89,3 69,6 292 25,6
szilard anyag 22,8 17,0 13,3 5,6 4,9

az. egyoras (PMI10 esetében 24 Oras) légszennyezettségi hatarérték
10%-4nél nagyobb koncentraciok (kén-dioxid 25 ug/m’, nitrogén-
oxidok 10 ug/m’, szén-monoxid 1000 ug/m’, szilard por /PM1o/ 5 ug/m’

Miikddés soran a hatésteriilet: szilard légszennyezé anyag tekintetében 130 m,
gaznemii anyagok tekintetében 70 m.
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A legkozelebbi lakohazak 700 m tavolsaga helyezkednek el.

A légszennyezd anyagok Kkibocsatasaibol kialakulo koncentracidk
kedvezétlen meteorolégiai viszonyok mellett sem érzékelheték a lakott
teriileten.

3.2.5. A felhagyas hatasa

A tervezett Iétesitmény felhagyasa miatt varhaté légszennyez6 anyag
kibocsatasok az épitkezés id6szakahoz hasonldak.

A felhagyas soran a munkagépek és szallitGjarmiivek miikédésébdl ered
légszennyezd anyag kibocsatas.

A vérhat6 hatasokrdl elmondhatd, hogy a felhagyas befejezésével megsziinnek.
A hatasok nem okoznak jelentds leveg6terhelést kornyezetben.

3.2.6. Havaria

A technoldgiai fegyelem betartasa esetén nem prognosztizalhaté havaria.
3.3. Zaj
3.3.1. A helyszin leirasa

Az inert hulladékkezeld létesitmény a Kdszeg 0118/6 hrsz. alatti teriileten keriil
kialakitasra, a hulladéklerakd mellett.

Wienerbe
Teglaipar

Zsigmond
Autoshbolt'es Szerviz

+Penny Market
& o

5
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A tervezett tevékenység célja: Anyagkinyerés helyén keletkezett godor feltdltése
a kdrnyezetre nem veszélyes hulladékokkal a teriilet tajba illesztése érdekében.

A telephely megkozelitése a 87-es Kam-Szombathely- Készeg masodrendi
féatrél leagazd 8627-es Fert6szentmiklds-Lovo-Koszeg 0Osszekotd  uton
(Csepregi u.) lehetséges aszfaltozott lizemi uton.

A legkozelebbi védendd objektumok, lakott teriiletek tdvolsaga a telephelytdl:
Ko6szeg Ny-iiranyban 700 m
3.3.2. Az épités varhato zajhatasa

Az épités/elokészités tevékenység soran az anyagkinyerés helyén keletkezett
gbdor tereprendezése tervezett.

Az lizemeltetd Kdszegi Varosiizemeltetd Nonprofit Kft a szomszédos hulladék
lerako telephelyen meglévé szocialis és irodaépiiletet kivanja hasznalni
megallapodas kétésével a STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft-vel kézdsen.

Az épités soran a munkagépek miikodésébdl eredhet zajbocsatas. Az épitkezés
csak a nappali idészakban torténik, igy a munkagépek miikddése, valamint a
forgalomnovekedes is csak jellemzden a nappali idészakban varhato.
Az ¢épitkezés kapcsan fellép6 zajkibocsatds id6szakos jellegli, a vonatkozo
jogszabalyi el6irasok betartasat az épitkezés idGtartamaval Gsszhangban
biztositani kell. A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
sz0l6 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 12. § és 13. §-ban leirtaknak
megfeleléen kell eljarni, azaz
12.§ A kivitelez6 a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket az épitdipari
tevékenység ideje alatt kiteles betartani.
13.§ (1) A kivitelez6 felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti
zajterhelési hatarértékek betartésa alol a kdrnyezetvédelmi hatdsagtol
a) egyes €pitési idészakokra, ha a kibocsatasi hatarérték—kérelem szerint a
zajkibocsatas miszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem
csokkenthetd.

Az épités, terepalakitas soran széllitasi tevékenység nem tervezett.

Az épités meghatarozott ideig tartd tevékenység, melynek hatisai a
munkateriileten beliil, annak kézvetlen kérnyezetében, illetve a szallitasok altal a
tertilet uthaldzatan jelentkezhetnek.

A munkagépek hatasa
Hatarértékek

A kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol 27/2008 (XII.
3.) KvVM-EiM egyiittes rendel 2. szdmiui melléklete alapjan az épitOipari
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kivitelezési tevékenységtOl szarmazo zajterhelés hatarértekek zajtol védendo
teriileteken tablazat 3. pontjanak megfeleléen a kovetkezok.

Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei
zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (Lpgp 2z LA megitélési szintre* (dB)

ha az épitési munka id6étartama

Sor- 1 hénap vagy | 1 hénap felett 1 1 évnél tibb
szam Zajtol védendé teriilet kevesebb vig
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 éra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 dra | 06-22 dra | 22-06 ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges
tertiletek kozil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
2. Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszert beépitesti),
killonleges tertletek koziil az| 65 50 60 45 55 40
oktatasi létesitmények
terllete és temetdk,
zOldteriilet
v i e 55 65 50 60 45
beépitéstl), vegyes teriilet
4, Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

*Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvény szerint.,
A 2. szamu melléklet hatarértékei megitélési szintben kifejezett értékek, ahol a megitélési id6:
a) nappal (6:00- 22:00): a legnagyobb zajterhelést add folyamatos § 6ra,
b) gjjel (22:00- 6:00): a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos fél ora.

A legkozelebbi védendd 1étesitmények, KOszeg varos Rékoczi F. utcai lakdhazai,
700 m-re helyezkednek el a telephelytdl Ny-1 iranyban.

A védendé lakohazak Kdszeg varos Onlgorményzata Kepviseld-testiletének
33/2014. 6nkorméanyzati rendelete, Helyi Epitési Szabdlyzata (HESZ) alapjan
kisvarosias lakoteriilet Lk 6vezeti besorolasu.

Az épitési munkara vonatkozé zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete szerint — feltételezve, hogy az
egyes €pitési fazisok 1 honapot meghaladd, de 1 éven beliili id6tartamot vesznek
igénybe: (Az épités munkanapokon, nappal (6°°-22%) térténik.)

lakoteriilet esetén: nappal/gjjel 60/45 dB(A)
gazdasagi teriilet esetén: nappal/éjjel 70/55 dB(A)

Az épités munkanapokon, nappal (6°°-22%) térténik
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Zajkibocsatas
A tervezett beavatkozasok, munkafolyamatok:

A tereprendezés, a feltdltendé godor alakitasa, az inert hulladék befogadasara
alkalmassa tétele céljabol

Az epites, tereprendezeés soran a kévetkezo gépek alkalmazasa tervezett:
— 1 db Komatsu WB 97S-2 arokaso homlokrakodé (kotrd) gép

A beavatkozashoz hasznalatra tervezett munkagép(ek) hangteljesitmény szint
értékeit, tapasztalati informaciokbol, hasonld gépekre, jarmivekre vonatkozd
értékekbdl hataroztuk meg.

Munkagép | Napi miikédési idétartam | Hangteljesitményszint | Eredd zajkibocsatds
(ora) Lw Lw

kotro 8 100 dB 100 dB

A munkagépek egyiittes hangteljesitményszintje a kovetkez6 képlettel
szdmolhato.

] &= Bk T megitélési idd (s)
Ly = 101g;2ti10 ' ti a zajforrasok iizemideje (s)

i=1

A beavatkozas soran az eredd zajkibocsatas:
Lw=87dB

A zajterhelés szamitasok elvégzéséhez az MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban
cimi szabvanyt alkalmazzuk, a szabvany alapjan az egyedi hangforrasoktol
szarmazo zajterhelést a kovetkez6 Gsszefliggés alapjan hatdrozzuk meg.

L= Lwt Kirt Ko - Kd- K- K- K- Ka- Ke

Lw  agyart6 altal megadott hangteljesitményszint

Kir  irdnyitasi index

Kq  iranyitasi tényez6

Kqg  tavolsagtol fliggd tényezd

Ki  levegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint csdkkenés
Km  talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatdsa

K.  ndvényzet csillapitd hatasa

Ka  beépitettség csillapitod hatasa

K.  arnyékolas

A védendo teriileten jelentkezO zajhatas szamitdsanak elvégzése soran az alabbi

OKOHYDRO Kémyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kdszegi u. 8. Fsz. 2.



30

Dokumenticid

a KGszeg, 0118/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladékhasznositis elézetes vizsgalati eljarasahoz

korrekcidkat vessziik figyelembe:

+Ko=3

-Ka= 20 lg(sv/so) + 11

Egyéb korrekcids tényez6ét nem alkalmazunk, azok értéke nulla.

tukrozo felulet elott

st- az észlelési tavolsag
So - vonatkozasi tavolsag (1 m)

Zajterhelés1  szintet az  épités helyszinekhez legkozelebbi védendd
létesitmények/lakohazak homlokzatanal kell meghatarozni.
A terhelési (észlelési) pontban fellép6 hangnyomasszint Lt (dB).
Cim szabdlyozisi | zajforrastol Lw K Ko Lty
terv szerinti | valé tavolsag | (dB) (dB) (dB) | nappal
besorolas (m) (dB)
Kdszeg Lk 700 100 68 3 35
Rékoczi Fu. | (kisvérosias
lakoteriilet)

A szadmitdsok soran - a biztonsag javara - korrekciokén csupan a tavolsagtdl
fliggd korrekciot alkalmaztuk, a talaj és meteorologiai viszonyok, a levegd
elnyelése altal okozott, tovabba a névényzet és a beépitettség csillapité hatisat
nem vettiik szamitasba (azok értéke nulla).

A zajszint a legk6zelebbi védendd objektumnal, lakéhaznal, a megitélési ponton:

Megitélesi pont L L
nappal (dB) nappal (dB)
Kdszeg, Rakdczi F.u. 35 60

A szamitasok alapjdn megallapithatd, hogy az épités-kivitelezés fazisaban a
védendd objektumnil a munkalatokbol eredé zajkibocsatas, a zajterhelési
hatarértéknek megfelel.

3.3.3. Az iizemelés/miikodés miatt varhaté zajhatasok
A tevékenység sordn a meglévl anyagkinyerés helyén keletkezett godor
feltdltése tervezett a kornyezetre nem veszélyes inert hulladékokkal a teriilet

tajba illeszteése érdekében.

A béanyagodor inert hulladékkal valé feltoltése a hatalyos miiszaki lizemi tervben
foglalt feltételek betartasaval torténik.

A lerakni tervezett hulladék inert hulladék: beton, tégla, cserép és keramia, fold
és kovek stb.

OKOHYDRO Koémyezet- és Vizgazdalkodasi Mémnaki Iroda Kft.
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Osszes éves mennyiség: 40.000 t/év

Az lizemelés sordn a munkagépek és szallito jarmitvek miikodésébdl szarmazik
zajkibocsatas.

A telephely megkozelitése a 87-es Kam-Szombathely- Készeg méasodrendii
féatrol  ledgazé 8627-es Fert@szentmikl6s-Love-Kdszeg  6sszekoté  tton
(Csepregi u.) lehetséges aszfaltozott lizemi uton.

3.3.3.1. A telepen iizemelé gépek és berendezések zajterhelése

Hatarértekek

A vonatkozd hatarérték a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-FEiM egyiittes rendelet 1.
melleklet szerint, az alabbiak szerint alakul.

Uzemi létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (L ) az L
iy R, TH AM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre” (dB)
nappal éjjel
06-22 ora 22-06 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges tertiletek koziil az egészségiigyi 45 33
teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszert 50 40
beépitésti), kilonleges terilletek koziil az oktatdsi
létesitmények teriilete és femetok, zoldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
Gazdasagi teriilet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvény és az MSZ 15037 szabvany szerint.

Az 1. szamu melléklet hatarértékei megitélési szintben kifejezett értékek, a megitélési id6
a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos 8 6ra,

b) éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést adé fél 6ra.

A fenti tablazatban megadott zajkibocsatasi hatarértékeknek a kovetkezd
helyeken kell teljesiilnie:

Az épiiletek (épiiletrészek) kiilsé komyezeti zajtél védendé azon homlokzata
el6tt, melyen legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési hatarértékii helyiség
nyilaszar6ja van, az egyes épiletszintek padlészintje feletti 1,5 méter
magassagban a nyilaszarotdl altalaban 2 méterre.

Ha a nyilaszar6 €s a zajforras tavolsdga 6 méternél kisebb, akkor e tavolsag
zajforrastol szamitott 2/3 részén, de a nyilaszard elbtt legalabb 1 méterre.

OKOHYDRO Kémyezet- és Vizgazdalkodasi Mérndki Iroda Kft.
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Ha a nyilaszaro kornyezetében 4 méteren beliil hangvisszaver6 feliilet van, akkor
a nyilaszar6 és e feliilet kozotti tavolsag felezGpontjdban, de a nyildszarotol
legalabb 1 méterre.

Ha a zajforras a vizsgalt homlokzaton van, akkor a nyilaszaré feliiletén.
Az udiilSteriileteken, az egészségiigyi teriileten a zajtol védends épiiletek elhelyezésére
szolgélo ingatlanok hataran, tovabba a temetdk teljes teriiletén.

A legkozelebbi védendo létesitmények, KGszeg varos Rakéczi F. utcai lakohazai,
700 m-re helyezkednek el a telephelytél Ny-i iranyban.

A védendé lakéhazak Koszeg varos (")nllcorményzata Keépviseld-testiiletének
33/2014. 6nkormanyzati rendelete, Helyi Epitési Szabalyzata (HESZ) alapjan
kisvarosias lakoteriilet Lk dvezeti besorolasi.

r

Készeg HESZ , kivonat”
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A kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolé 27/2008.
(XI1. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete szerint a tevékenységbdl
szarmaz$ zaj terhelési hatarértéke esetiinkben a zajtél védendd teriileten:

Lakotertilet kisvarosias:  nappal (6°°-22%): 50 dB(A)
A munkavégzés a nappali (hétf§-péntek: 07% — 16°°) iddszakban tervezett.
Kibocsatasok
A munkavegzes soran, a beruhdzo altal rendelkezésre bocsatott informéaciok

alapjan, a kovetkez0 gépek hasznélata tervezett

— 1 db Komatsu WB 97S-2 4rok4sé homlokrakodd gép
— 1 db lanctalpas dozer

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdilkodasi Mérnéki Iroda Kft.
9700 Szombathely, K&szegi u. 8. Fsz. 2.



Dokumentécid 33
a Kdszeg, 0118/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladékhasznosités elézetes vizsgélati eljarasahoz

Az lizemel€s soran alkalmazott gépek mikodési ideje, hangteljesitményszintje:

Munkagepek Ll mukogjzz fugtartam Hangteljesitményszint
homlokrakodé 6 L+=100 dB
lanctalpas dozer . Lw=100dB

A munkagépek egyiittes hangteljesitményszintie a kovetkezé képlettel

szamolhato.
1< 0,1
L, = 101g?2rj10 4
i=l
Ezek alapjan, a mikodo gépek egyiittes hangteljesitményszintje:
Lw = 100dB

A zajterhelés szdmitasok elvégzéséhez az MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban
cimi szabvanyt alkalmazzuk, a szabvany alapjan az egyedi hangforrasoktol
szarmazo0 zajterhelést a kdvetkezd dsszefiliggés alapjan hatirozzuk meg.

A védendo terlileten jelentkez6 zajhatds szdmitasanak elvégzése soran az alabbi
korrekcidkat vessziik figyelembe:
+Ko=3 tikrozé feliilet el6tt

-Ka= 20 Ig(s¢/so) + 11 st- az észlelési tavolsag

so - vonatkozasi tavolsag (1 m)

Egyéb korrekcids tényez6t nem alkalmazunk, azok értéke nulla.

Zajterhelési  szintet az  épités  helyszinekhez legkézelebbi védendd
létesitmények/lakohazak homlokzatanal kell meghatirozni.
A terhelési (észlelési) pontban fellépé hangnyomasszint Lt (dB).
Cim szabdlyozasi | zajforrastél Lw Ka Ko Lty
terv szerinti | valé tavolsag | (dB) (dB) (dB) | nappal
besorolas (m) (dB)
Készeg Lk 700 100 68 3 35
Rakoczi Fu. | (kisvérosias
lakdteriilet)

A szémitasok sordn - a biztonsag javéra - korrekcidkén csupan a tavolsagtol
fiiggd korrekcidt alkalmaztuk, a talaj és meteoroldgiai viszonyok, a levegd

OKOHYDRO Kémyezet- és Vizgazdalkodasi Mémdki Iroda Kft.
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elnyelése altal okozott, tovabba a ndvényzet €s a beépitettség csillapitdé hatasat
nem vettiik szdmitasba (azok értéke nulla).

A zajszint a legkdzelebbi védend6 objektumnal, lakéhaznal, a megitélési ponton:

Megitélési pont =k L
nappal (dB) nappal (dB)
Kdészeg, Rakoczi F.u. 35 50

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a tevékenység soran a technolégiahoz
kapcsoloddan iizemeld gépek tevékenységbdl szarmazo zajterhelés (L= 35 dB) a
legkdzelebbi védend6 objektumoknal nem haladja meg a kOrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM rendeletben el6irt hatarértékeket. (Ltu=50dB).

3.3.3.2. A hulladék szallitas hatasai

Megkozelités: A l1étesitmény megkozelitése a 87-es szamd masodrendd f6Gtrol

ledgazo 8627-es FertOszentmiklos-Lovo- Kdszeg Osszekoté utrdl (Csepregi u.)
lehetséges, aszfaltozott lizemi uton.

Szdllitasi utvonal

Hatarértek

A kozlekedésbdl szarmazé zajszint hatarértékeit a 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EiM
egyiittes rendelet 3. szdmu melléklete tartalmazza.

OKOHYDRO Kémyezet- és Vizgazdalkodasi Mémoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Koszegi u. 8. Fsz. 2.
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A kézlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken

Hatarérték (LTH) az L

AM’ké

megitélési szintre* (dB)

kiszolgalé uttol,
lakouttd] szarmazd

az Orszagos
kozathalozatba tartozd

az orszagos
kézuthaldzatba tartozd

zajra mellékutaktol; a gyorsforgalmi utaktol,
telepiilési foutaktol; a telepiilési
Onkormanyzat Onkormanyzat
tulajdonaban 1év6 tulajdonédban 1évé
gyujtéutaktol és belteriileti gyorsforgalmi
L B kiilteriileti kézutaktol; utaktdl, beltertileti
Zajtol védendo vasiiti mellékvonaltél | elsSrendii féutaktol és
teriilet és palyaudvaratol; belteriileti masodrend(
repiil6tértdl, illetve féutaktol; autébusz-
nem nyilvanos fel- és palyaudvartdl; vasuti
leszalldhelyektdl févonaltol és palya-
szarmazb zajra udvaratol; repiil 6tértol,
illetve nem nyilvanos fel-
és leszéllohelytdl szarmazo
zajra
nappal ejjel nappal gjjel nappal éjjel
06-22 ora| 22-066ra | 06-22 éra | 22-06 déra | 06-22 6ra 22-06 6ra
Udiiléteriilet, 50 40 55 45 60 50
kilénleges  teriiletek
koziill az egészségligyi
teriilet
Lakoteriilet 335 45 60 50 65 55
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszeri  beépitést),
kiilonleges  teriiletek
kozil az  oktatasi
létesitmények teriiletei
és temetdk
[Lakotertlet 60 50 65 55 65 55
(nagyvérosias
beépitést), vegyes
teriilet
Gazdaségi teriilet 65 55 65 55 65 55

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol szol6
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamn melléklet 1.1. pontja és 5. szdmu melléklet 1.1. pontja

szerint.

A 27/2008. (XIL. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelete 3. szamu melléklete szerint

a

Ltn : nappal (6%°-22%)

A szallitasokat a nappali id6szakban (06%°-22% 6ra) végzik.

Kibocsatasok

60 dB

A 1étesitményben kezelheté Osszmennyiség: 40.000 t/év
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A lerakni tervezett hulladék inert hulladék (beton, tégla, cserép és keramia, fold
és kovek stb.) (40.000:280:12=12db)

A beszallitast 12 t tehergépjarmiivekkel végzik. (40.000 : 280 : 12 = 12db)
Az tizemelés soran tehat 12 db/nap tehergépjarmii prognosztizalhatd, tehat 24 db
elhaladassal szdmolhatunk naponta.

A kialakulo zajterhelés nagysagat befolyasolja az utpalya kialakitasa, az
utburkolat minGsége, az Ut emelkedése, és a zaj terjedésére hatdssal levd egyéb
koriilmények. A védett teriileteket érd, a kozuti kozlekedésbdl eredd terhelések
nagysaga, a zajkibocsatas meértéke szamitassal igen j6l meghatarozhato.

A széllitasokbdl ered6 kozati kozlekedés zajkibocsatiasanak szémitisa a
stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyairdl sz6l6 a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szdmu melléklete,
illetve az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki elSirasok alapjan megéllapitott
jdrmukategoridk, és szamitasi modszer szerint tortént.

Akusztikai jarmitkategoriak meghatarozasa

Jelolés Jarmiikategoria megnevezése Akusztikai

K UT 2-1.109 jérmiikategdria
1 Személy- és kisteher-gépkocsi 1

2 Sz616 autdbusz 11

3 Csuklos autdbusz 111

4 Konnyl tehergépkocsi 11

5 Sz616 nehéz tehergépkocsi 111

6 Tehergépkocsi szerelvény 111

7 Motorkerékpar és segédmotoros kerékpar I1

A szamitasok soran a Magyar Ko6zat Nonpofit Zrt. altal az orszagos kdzutak
keresztmetszeti forgalmara vonatkozdé éves kiadvanyaban szereplé adatokat
hasznaltuk. A 2019. évi orszagos kozuti keresztmetszeti forgalomszamlalas
eredményei alapjan (forrds: https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-
kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/) az aldbbi tablazatban foglaltuk Gssze a
forgalomszamlalasi adatokat (szamlal6 allomas kodja 6439):

Atlagos napi forgalom jarmiikategdrianként (j/nap) 2019 év
személy | kisteher autObusz — tehergép kocsi moor | 4 s lassti
gépkocsi | gépkocsi | epyes | csuklés igﬁg nehéz kzgg-is nyerges | specidlis | kerékpdr i Jarmii
{ 2 3 4 3 6 7 8 9 10 1l 2
8627- Fertdszentmiklos-Lovo- Koszeg 0sszekoto it
2158 | 482 | 76 | O 16 | 20 5 17 0 19 43 8

OKOHYDRO Kémyezet- és Vizgazdalkoddsi Mérndki Iroda Kft.
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Kiindulasi feltételek

— a Rendelet 1. sz. melléklet 1.16. pontja alapjan, a legnagyobb és legkisebb
jarmisebesség szamtani atlaga: 50 km/h (megengedett sebesség belteriileten)

— az utburkolat érdességetol fliggd korrekcid: a telephely megkdzelitésére
szolgald utszakasz aszfalt burkolatd, B akusztikai érdességi kategoria, értéke
(K): 0,29.

— a Rendelet 2. szamu melléklet, 4.3. pontja alapjan képzett forgalmi adatok

Napkdzbeni oraforgalom: Qin L Q1,napksz= O,78*ANF /12
1L, Qz,napkiiz= 0,77*ANFH/1 2
I Q3,napksz=0,773*ANF1/12

Esti éraforgalom: Qin L Q1 este= 0,075*/:\NF1/4
I1. Qz,este= 0, 1 48*ANFH/4
I1I. QS,este =0, 145*ANFII/4

8627-es szamii ut forgalombdl eredo zajkibocsatas 7,5 m referencia tavolsdgban
jarmikategoria I I 111 11T +24
Jarmii/nap 2640 111 42 66
Napkozbeni éraforg. 171,60 7,12 2,71 4,25
(Qn,napkﬁz)
Esti éraforgalom 49,50 4,11 1,52 2,39
(Qn,estc)
K, napksz 13,1 78,0 81,8 81,8
Kt,este
Kb, napksz -10,9 -24.8 -29,0 -27,0
Kbpeste -16,3 -27,2 -31,5 -29.5
LAcqnapksz (7,5) 62,2 532 52,8 4.8
LAcqeste (7,5) 56,8 50,8 50,3 52,3
LAeq(7,5) dB 64,4 64,7
Jelenlegi zajszint: LAe (7,5)=64,4dB
Szallitasi forgalommal novelt: LAey (7,5) = 64,7 dB

Tervezett tevékenység a szallitasi utvonal forgalma mellett 0,3 dB zajszint-
novekedést okoz.

A szallitasi utvonalak forgalma mellett a forgalomndvekedés a teriiletre nem
jelent karos mértékii zajszint-ndvekedést, visszafordithatatlan valtozast.
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3.3.4. Az iizemelés zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa

A munkagépek hatésteriilete

A kdmyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdését figyelembe véve, a zajforras vélelmezett
hatasteriilete, a kdrnyezeti zajforrast magéaba foglalo telekingatlan és annak
hataratdl szamitott 100 m tavolsagon beliili teriilet.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § alapjan, a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriiletének hatdra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazd
zajterhelés:

a) 10 dB -lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is
legalabb 10 dB -el alacsonyabb, mint a hatarérték

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a
hatarérték.

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével -
egyenld a zajforrasra vonatkozd, tidilétertiletre megéllapitott zajterhelési
hatérértékkel,

€) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55
dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A hattérterhelés meghatarozasandl hasonld beépitettségi teriileteken jellemz6 zaj
allapotokbdl indulunk ki, nappali id6szakban a hattérterhelést 40 dB alattinak
itéljiikk meg.(Ejjeli id6szakban munkavégzés nem torténik.)

Lw =100 dB

A zajvédelmi hatésteriilet meghatarozasa a kiilonb6z6 teriileti besorolast
teriiletek irdnyaba.

A teriilet funkcidja | Zajterhelési | Hattérterhelés | Zajterhelés Hatasteriilet
hatarértek (dB) értéke a nagysaga az
(dB) hatastertilet épitési
hatérvonalan teriilethez

(dB) viszonyitva

(m)

Lakotertilet 50 <40 40 280

Lk (kertvarosias)
zajtol nem védendd - - 55 50
koérnyezetben

A zajvédelmi

szempontl hatésteriilet nagysdga a védendd lakohazak

iranyaban: 280 m, zajtol nem védendé lakéteriiletek iranyaba 50 m.
A legkozelebbi lakdhazak mintegy 700 m-re helyezkednek el.
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A zajvédelmi szemponti hatasteriileten védenddé objektumok, lakéhazak
nem helyezkednek el.

A szallitas hatasterilete

A szallitasbol eredd kozlekedési zajszint kiszamitdsakor hatésteriiletet nem
hataroztunk meg, mivel ezt — a 284/2007. (X.29.) Korményrendelet 7.§ (1)
bekezdése alapjan — csak akkor kell elvégezni, ha a szamitasi, fuvarozasi
tevékenység legalabb 3 decibel mértéki jarulékos zajterhelés valtozast okoz.

A szallitasi tevékenység 0,3 decibel mértéki zajterhelés valtozast okoz.

3.3.5. A tervezett létesitmény felhagyasa miatt varhato hatasok

A felhagyas iddszakaban lényegében az épitkezéshez hasonld hatasokra lehet
szamitani. A tervezett létesitmény felhagyasa miatt varhatd zajkibocsatisok az
épitkezés 1dOszakahoz hasonldak.

A varhato hatasokrol elmondhatd, hogy a munka befejezésével megsziinnek. A
hatdsok nem okoznak jelent0s zajterhelést a koémyezetben. A tevékenység
zajhatasai azonosak vagy kisebbek lesznek, mint az tUzemel§ inert
hulladékkezel6nél.

3.3.6. Zajbol ered6 havaria

A létesitmény lizemeltetését az ilizemeltetési terv szerint végzik. A rendkiviili
esemény, illetve lizemzavar miatt a kornyezetbe Kkeriild zajkibocsatas nem
valészinli az iizemelés sordn alkalmazott munkagépek és szallité jarmivek
rendszeres karbantartasara tekintettel.

3.4. Epitett kérnyezet

A tervezett tevékenység helye: K8szeg, kiilteriilet. Az érintett ingatlan: 0118/6
hrsz.

A legkozelebbi védendd létesitmények, K&szeg varos Rakoczi F. utcai lakdhézai,
700 m-re helyezkednek el a telephelyt6l Ny-i iranyban.

A telephely megkdzelitése a 87-es Kam-Szombathely- Készeg masodrendii
foutrol ledgazd 8627-es FertGszentmiklos-Lovo-Kbszeg Osszekotd uton
(Csepregi u.) lehetséges aszfaltozott lizemi uton.

A tervezett létesitmények elhelyezkedését az I — 3. szamaii rajzok mutatjak be.
Az elvégzett szamitdsok (talaj, viz, levegd, zaj) igazoljak, hogy a tevékenység

kornyezeti hatiasai a védendé objektumoknial megfelelnek az el6irt
hatarértékeknek.
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3.5. Az élgvilagra gyakorolt hatdsok vizsgilata

Az egykori banyagddor, aminek inert hulladék feltoltéssel valé hasznositisat
tervezik, a nem veszélyes hulladéklerako és komposzttelep mellett keriil
kialakitasra. A teriilet a Vas-hegy és Kdszeghegyalja kistijban talalhatd, a
Gyodngyds-pataktdl nyugatra. A patak és a telep kozott helyezkedik el a
vasutvonal, vasatallomas és meghatarozd a téglagyar szomszédsaga is, hiszen a
téglagyari godrok képeztek mar a hulladéklerakas els6 helyszinét is. Most is az
egyik téglagyari godor keriil majd felt6ltésre. Ezek az egykori és jelenleg is
mivelt téglagyan gddrék a kozvetlen kdrnyezet meghatarozd részei, ezekhez
nyugatrol szantdteriiletek csatlakoznak.

A Vas-hegy és Kdszeghegyalja kistaj viszonylag homogén vegeticioju, atmeneti
sav a Kd&szegi-hegység és eldterének dombvidékei kozt. A kistdjban ma igen
jelent6s a jellegtelen, fajszegény gyertyanos-tolgyes szarmazékok ardnya,
erdészeti prioritds a fenydfajok mesterséges elegyitése vagy elegyetlen telepitése.
A még fél évszézada is fejlett rétgazdalkodas teljesen megsziint, s a rétek vagy
beerddsiiltek, vagy gyakran szantova valtak. Elsésorban a vizkozeli éléhelyek
invazios fert6zottsége nagyon jelentds.

&
o

A hulladék feltéltéssel valo hasznositas tervezett helyszine (piros ,,X” jelli) nem része a Nemzeti
Okologiai Halozatnak (lilaval a magteriiletek, cikldmen a haldzat teriilete) (Forras: okir)

Tﬂ‘.?i?m?:’-’,'..’-“’-'o-«mn e 3 | - ? - LSS LR -‘-:‘ .
Sem orszagos jelent6ségli védett természeti teriilet (balra, sargaval jeldlve a védett teriiletek),
sem Natura 2000 teriiletek (jobbra, lilaval) sincsenek a k6zelében. Piros ,,X” jel6li a hulladék
feltoltéssel vald hasznositas tervezett helyszinét.
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Az 1980- évekeli allapotot régzité topografiai térkép és Google Earth 20209.2§ji:felvé£elé.
Piros ,,X™ jeloli a hulladék feltdltéssel vald hasznosités tervezett helyszinét (Forrds: mepar.hu,
Google Earth)

A hulladéklerakasra is a téglagyari godroket hasznaltdk és most a hulladék
feltdltéssel vald hasznositas tervezett helyszine is egy régi banyagddor. Ezt az
inert hulladékkal vald feltoltést kovetGen ndvényzettel zarjak majd le, csakigy,
mint a szomszédos hulladéklerak¢ teriileteket.

A bejarat és a komposzttelep kozvetlen kdmyezete rendszeresen kaszalt —
természeti szempontbdl — jellegtelen, masodlagos gyep, melynek lagyszardi
zavarastiré és generalista fajokbdol allnak: nadképl csenkesz (Festuca
arundinacea), muhar fajok (Setaria spp.), veres csenkesz (Festuca rubra), voros
here (Trifolium pratense), landzsas Utifli (Plantago lanceolata), pongyola
pitypang (Taraxacum officinale), fehér mécsvirag (Silene alba), sovényszulak
(Calystegia sepium), szarvaskerep (Lotus corniculatus) szepl6s szegfli (Dianthus
armeria), keserligyokér (Picris hieracioides), mezei cickafark (Achillea collina),

stb.

Itt par fa és cserje is talalhatd: diszkorte (Pyrus spp.), galagonya (Crataegus
monogyna), juharlevelll platdn (Platanus x hybrida), cseresznyeszilva (Prunus
cerasifera).

A komposzttelep mogotti fasort akac (Robinia pseudacacia), nyar fajok (Populus
spp.) és fehér fiz (Salix alba) alkotjak.

A hulladéktelepre bevezetd ut mellett, a hulladék feltdltéssel vald hasznositas
tervezett helyszinét6l északra az egykori réten foleg spontan felverédott
fasszaruak alkotnak strd 4lloméanyt, de (tltetett fak, kis fasorok is
megfigyelhetok, foleg a szegélyeken. Jellemzo6 fajok: juharok (Acer campestre,
A. platanoides), harsak (Tilia spp.), nemesnyar (Populus x euramericana), luc
(Picea abies), cseresznyeszilva (Prunus cerasifera), di6 (Juglans regia),
veresgylrd som (Cornus sanguinea), csikos kecskeragd (Euonymus europaeus).
Sajnos vannak O0zonfajok is: akac (Robinia pseudacacia), balvanyfa (Ailanthus
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altissima), artéri  japankeserifii (Fallopia x bohemica), vadszl6-fajok
(Parthenocissus inserta, Vitis spp.).
Ez alkalmas €lettér lehet kisemlGsok és madarak szamara is.

-4..'!.'.1‘1 3 B e
A hulladéklerakéhoz vezetd it melletti ,,erdsav” a legjobb természetességli él6hely a hulladék
feltbltéssel vald hasznositas tervezett helyszinének kornyezetében,

A hulladék feltdltéssel valé hasznositds tervezett helyszinének és kdrnyezetének
okologiai, természetvédelmi jelentésége csekély, a tervezett lerakd a technologiai

eléirasok betartdsa mellett a természeti kérmyezetre varhatéan nem gyakorol
kedvezotlen hatést.

3.6. Az éghajlatvaltozassal dsszefiiggo vizsgalat

Erzékenység, kitettség:

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. 6koszisztéma, emberi egészség, fizikai
infrastruktira) kapcsol6doé tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység azt mutatja,
hogy a projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatdsra milyen mértékben érzékeny.

Megallapithat6, hogy a projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatasra nem érzékeny.

A Kkitettség alapvetéen egy helyszinhez (pl. telepiilés, régid, természeti teriilet,
stb.) kapcsolédé tulajdonsag, jelen esetben elsGsorban a projekt
megvaldsitasanak helyszinéhez. A kitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy
adott projekthelyszinen milyen mértékben jelennek meg az adott
éghajlatvaltozasi hatasok.

A kitettség vizsgalata azt jelenti, hogy az adott beruhazasi helyszin, a projekt
mennyire van kitéve az egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak. A
kitettség vizsgalatot azoknal a hatasoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgalatnal kozepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell allapitani
a kontroll és szcenari6 1d6szakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitisa
érdekében.
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Az adott tevékenység vizsgalatanal magas érzékenység nem fordul eld.
Lehetséges hatasok elemzese:

A kitettség és érzékenység egyiittes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy
potencialis hatds lehet6sége fennalljon. Azokat a hatasokat kell vizsgélni,
amelyek az emberi vagy természetes kornyezetet érintik.

A fizikai infrastruktirat érinté negativ hatdsok magasabb fenntartasi koltségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhdzasi koltséget tehetnek
sziikségesse. A kozlekedeési akadalyoztatasnak is lehetnek mésodlagos koltség
vonzatai. Baleseti kockazat novekedése valdszini a széls6séges idGjarasi
események gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedése miatt.

A negativ hatasok kovetkezményeire fel lehet késziilni. Célszeri azonositani
azokat a helyeket, ahol a varhaté hatasok meghaladjak az infrastruktira altal
elviselni képes hatasokat. Az érzékeny helyeken beavatkozas sziikséges
(megel6z6 vagy reagalo).

Kockazatertekeleés:

Az elemzési folyamat célja meghatarozni, hogy a projekt érzékeny-e az
éghajlatvaltozasra, a projekthelyszin éghajlatvaltozassal szembeni Kkitettségét
felmérni, és a legfontosabb kockazatokat azonositani és rangsorolni. Ez az
informécio elsegiti az olyan adapticidés lehetOségek azonositisat, melyek
ellenalléak a jelenlegi id6jarasi  valtozékonysaggal és a  varhatd
éghajlatvaltozassal szemben.

Az elemzés eredménye azt mutatja, hogy nincsenek magas besoroldsu potencialis
hatdsok, igy tovabbi lépésekre nincs sziikség a projekt klimabiztossa tétele
érdekében.

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas
A jovében torténé éghajlatvaltozas hatasaihoz, a napsiittte Ordk szamanak
novekedéséhez, valamint a hémérséklet emelkedéséhez kornyezetkiméls (pld.

napelem) megoldasokkal lehet alkalmazkodni.

A tervezett tevékenység hatdsa az éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkoddsi
képességre

A tervezett tevékenység nem hat a hatésteriilet éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodasi képességekre.
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4. MONITORING

A tervezési teriilet kornyezetében 1év6 hulladékleraké monitoring rendszerének
kutjai megfeleld0 megfigyelési lehetdséget biztositanak a felszin alatti vizek
vonatkozasaban.

A beruhazas miatt Uj monitoring létesitmény kialakitdsdt nem tartjuk
sziikségesnek.

5. OSSZEFOGLALAS
5.1. A tervezett tevékenység

A Készegi Varoslizemeltetd ¢és Kommundlis Szolgéaltatd Nonprofit Kft.
(Székhely: 9730 Kdszeg, Kossuth Lajos u. 3.) a Kdszeg, 0118/6 hrsz. alatti
ingatlanon 1évo felhagyott banyagodér nem veszélyes hulladékkal torténé
feltoltéset tervezi max. 40.000 tonna/év mennyiségben.

A tervezett kornyezethasznalat célja az anyagkinyerés helyén keletkezett godor
feltltése nem veszelyes hulladékokkal a teriilet tajba illesztése érdekében.

A feltdltésre tervezett hulladékmennyiség max. 40.000 tonna/év.

A legkdzelebbi védendo létesitmények, Koszeg varos Rakoczi F. utcai lakohazai,
700 m-re helyezkednek el a telephelytdl Ny-i irdnyban.

A telephely megkozelitése a 87-es Kam-Szombathely- Készeg masodrendii
foutrél ledgazd 8627-es FertOszentmiklos-Lovo-Készeg — Gsszekot6  Gton
(Csepregi u.) lehetséges aszfaltozott izemi Gton.

5.2. A kornyezetre gyakorolt hatasok dsszefoglalasa
5.2.1. Talaj, vizek

A tervezett hulladékhasznositd telep elhelyezkedésével kapcsolatban

megallapithatjuk a kévetkezoket:

— A tervezési hely a Gyongyos-patak volgyének keleti lejtéjén talalhatd, ahol az
eredeti felszint felsG-pleisztocén homokos barna 16sz fedte néhany méteres
vastagsagban. A 10sz a teriileten eltavolitasra kerilt és egy 10-15 m mély
banyagodor alakult ki, amelynek fekiijét a pleisztocén agyagos, kozetlisztes,
kavicsbetelepiiléses rétegcsoport alsé része, esetleg a fels6-pannédniai kort
Tihanyi Formacié szintén kavics, gorgeteg tartalmu agyagos, homokos
kozetliszt rétegei alkotjak.

— A talajviz szintje a tapasztalatok alapjan a feltoltendé banyagddor aljanal
mélyebben helyezkedik el.
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— A foldmunkak soran a munkagépekbol dizelolaj, hidraulikai olaj kertilhet a
foldtani kozegre. Havaria esetén a kijutott szennyezdanyag azonnali
eltavolitasardl kell gondoskodni.

— A létesitmény lizemeltetése a felszin alatti vizek igénybevételével nem jar, a
felszin alatti vizbe szennyez@anyag kozvetlen vagy kézvetett bevezetése nem
torténik. Az inert hulladékhasznosito telep lizemeltetése, a felszinalatti viz
allapotat sem mennyiségi, sem mindségi szempontbdl nem befolyésolja.

— A tervezési teriilet kozvetlen kornyezetében sem ivdvizbazis, sem egyéb
vizbazis nincs, igy vizbazis vizminOségét egy esetleges talajviz szennyezés
sem veszélyeztetné.

— Az lizemelés fazisa a talaj, ill. a foldtani kdzeg mindségére gyakorlatilag nincs
hatassal. A tervezett beruhazas normal i{izemi korilmények kozott
veszélyeztetéssel, talajszennyezéssel nem jar.

— Véleményiink szerint, a rendelkezésre allo adatok alapjan a felszin alatti
vizekre gyakorolt esetleges hatdsok figyel€sére, azok kis mértéke miatt nem
indokolt monitoring rendszert 1étesiteni €s lizemeltetni.

5.2.2. A légkor terhelése

A tervezett beavatkozasok, épitési munkdak soran minimalis porterhelessel,
valamint az épitési teriileten ilizemel0 munkagép miikodésébol szarmazd
kipufogogaz (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének) kibocsatassal kell
szamolni. Szallitasi tevékenység nem tervezett.

Epités, a beavatkozasok soran a hatasteriilet: 55 m.

A miikodés sordn a munkagépek mikodése €s az inert hulladék beszallitasa jar
légszennyezd anyag kibocsatassal.

A tervezett tevékenység soran alkalmazott gépek tlizemelése soran a szamitasok
szerint a legkozelebbi lakohazaknal a szennyez6 anyagok koncentracidja nem éri
el a légszennyezettségi hatarértéket, a levegOs hatasteriilete maximuma 130 m
(szilard anyag), ( gaznemii anyag 70 m).

A telephely megkozelitése a 87. szamu masodrendii foutrdl leagazo 8627. szamu
Fer6szentmiklos- Lovo- Koszeg 6sszekoto utrol (Csepregi u.) lehetséges.

A szallitdsok miatti forgalom légszennyezettség noveld hatdsa minimalis, nem
befolyasolja az ut melletti légszennyezettséget.

A szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a tervezett inert hulladék
lerakasi tevékenység levegotisztasag-védelmi szempontbol a vonatkozoé
jogszabalyi eléirasoknak megfelel. A légszennyezési hatasteriileten védendé
objektumok (lakéhazak) nem talalhatok.

5.2.3. Zajhatasok

Az inert hulladék lerakassal torténd artalmatlanitisa tevékenységhez kapcsolddd
1étesitmények rendelkezésre allnak, minimalis tereprendezéssel kell szamolni.
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A miikodés soran a munkagépek ¢és szallito jarmiivek mikoédése jar
zajkibocsatassal.

A tervezett tevékenység soran az alkalmazott gépek zajkibocsatasa Lw = 100 dB

Zajterhelési szint a legkozelebbi védenddé létesitmények Koszeg varos
legkozelebbi, 700 m-re 1évé lakohazainak védendé homlokzatandl hatarérték
alatti zajterhelést okoz.

A tevékenység zajvédelmi szempontu hatésteriiletének hatara a lakotertiiletek
iranyéban 280 m, a kdrnyez6 zajtol nem védendd gazdasagi tertiletek esetén 50
m.

A hatasteriileten védend6 objektumok, lakohazak nem talalhatok

A telephely megkozelitése a 87. szami masodrendd f6utrol leagazo 8627. szamu
Feroszentmiklds- Lovo- Koszeg 0sszekoto utrdl (Csepregi u.) lehetséges.

A szamitasok alapjan az inert hulladek szallit6 tevekenység 0,3 decibel mértéki
zajterhelés valtozast okoz.

A szamitasok alapjdn megallapithaté, hogy a tervezett inert hulladék
lerakasi tevékenység zajkibocsatasa a vonatkozé jogszabalyi eldirasokmak
megfelel. A zajvédelmi hatasteriileten beliill védendé objektumok
(lakohazak) nem talalhatok, zajkibocsatasi hatarérték kiaddasa nem indokolt.

5.2.4. Az épitett kornyezet védelme

Az elvégzett szdmitasok (talaj, viz, levegd, zaj) igazoljak, hogy a tevékenység
kornyezeti hatasai a védend0 objektumoknal megfelelnek az eldirt
hatarértékeknek.

5.2.5. Az élovilagra gyakorolt hatasok becslése

A hulladék feltoltéssel vald hasznositas tervezett helyszinének és kérnyezetének
okologiai, természetvédelmi jelentésége csekély, a tervezett hasznositds a
technologiai elGirasok betartdsa mellett a természeti kornyezetre varhatdéan nem
gyakorol kedvez6tlen hatast.

Szombathely, 202 1. aprilis

TémafelelOs:
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OKOHYDRO Kémyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnéki Iroda Kft.
9700 Szombathely, K&szegi u. 8. Fsz. 2.




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR.
BOGNAR ILDIKO iigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.04.19. 12.55.47

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DR. OROSZLAN ILDIKO
Sziiletési hely: SZOMBATHELY
Sziiletési datum: 1958.07.19.

Anyja neve: HOLLOSI SAROLTA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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