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Felelosségvallalasi nyilatkozat

Alulirott Végh Szilard, Reményi Tamas és Mesterhazy Attila nyilatkozzuk, hogy az 1-019-

2020. tervszam(l, Oriszentpéter 0199/13 hrsz. alatti kilteriileti ingatlanon folytatott

nagylétszdmu allattarté — baromfi — tevékenység teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalati

tervdokumentaciojaban — a meghbizo altal kézolt alapadatok alapjan — az adatokbol szarmazé

megallapitasokra vonatkozoan feleldsséget vallalunk.

Celldémolk, 2020.04.30
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ELOZMENYEK

Az Orségi Brojler Mezégazdasagi Termel6 és Kereskedelmi Korlatolt Feleldsségii Tarsasag
(9941 Oriszentpéter, Egésszer utca 55.) a Nyugat-dunantili - Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség altal kiadott 894-1/5/2010. szdmon kiadott, majd
a Vas Megyei Korményhivatal, Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztily VAV-
KTF/1006-5/2015. szdmon egységes szerkezetbe foglalt egységes kornyezethasznalati
engedély alapjan nagy létszamd baromfitarto tevékenységet folytat.

Az engedély 2020. junius 28-ig érvényes.

Fentiek miatt az engedélyes megbizta a Végh & Végh MKT Kft. a teljes kort

kornyezetvédelmi fellilvizsgalati tervdokumentacio elkészitésével.

1. ALTALANOS ADATOK

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot készito adatai

Megbizott neve: Végh&Végh MKT Munka-, Kornyezet- és Tiizvédelmi Mérnokiroda és
Szolgaltato Kft.
Megbizott székhelye: 9500 Celldomdlk, Sagi u. 43.
Tel: +36(95)421-698; Fax: +36(95)779-444
Honlap: www.veghesvegh.hu
Cégbejegyzés szama: Cg.18-09-105750/7
Cégbejegyzés id6pontja: 2004. 01. 19.
Adoszama: 13173151-2-18
KSH szdma: 13173151-7112-113-18
Kapcsolattart6: Végh Szilard (70/3366391)
Reményi Tamas (20/3140120)
A vizsgalatot végz0 alkalmazdsaban 1évé Végh Szilard és Reményi Tamas kornyezetvédelmi
szakértdk rendelkeznek a szakértdi tevékenység végzésére jogositd szakmai tapasztalattal.
Szakértoi tevékenység végzésére jogositd okirat szama:
Végh Szilard: Vas Megyei Mérnok Kamara 347/2014.
Reményi Tamés: Veszprém Megyei Mérnoki Kamara 302/2015.

A jeler dokuomentiicié o Vighevegh, 063 01dal
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A tervdokumentacié elkészitéseben részt vett Mesterhazy Attila, aki rendelkezik SZTV
El6vilagvédelem és SZTjV Tajvédelem szakteriileteken szakértdi tevékenység végzésére
jogositd végzettséggel. Szakértdi tevékenység végzésére jogositd okirat szdmai: SZ-
0060/2012., 14/420-2/2010.

A szakértoi jogosultsagokat igazolo okiratok masolatai a melléklet részét képezik.

A fellllvizsgélati dokumentaciot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdése
szerint a kdrnyezetvédelmi felllvizsgalatra vonatkozo szabalyok szerint kell elkésziteni, igy
jelen dokumentécio a 12/1996. (V11.4.) KTM rendelet 2. sz. mellékletében és a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletében megadott tartalom szerint épal fel.

A vizsgalatot végz0 feleldsséget vallal a dokumentacidoban rogzitett megallapitasokra.

1.2. Az érdekelt (engedélyes) adatai

Megbizd neve: Orségi Brojler Mezbgazdasagi Termel és Kereskedelmi Kft.
Megbizd székhelye: 9941 Oriszentpéter, Egésszer utca 55.

Cégbejegyzés szama: Cg. 18-09-111957

Addszama: 24766591-2-18

KSH széma: 24766591-0147-113-18

Miikodésének célja: Baromfitenyésztés (TEAOR: 0147)

Felel6s személy: Tulok Ferenc - igyvezeto

1.3. A vizsgalt telephely adatai

Az allattartd  telep Oriszentpéter kozség kiilteriiletén  talalhat6. Megkozelithetd
Cséakanydoroszlo-Oriszentpéter telepiiléseket dsszekoté kozattol Ny-ra 1évé a telepre vezetd
mintegy 50 m-es betonutrol.

A telep helyrajzi szdmait a kdvetkezo tablazat tartalmazza:

Telepulés HRSZ Miivelési aga Terulet /ha m2/
Oriszentpéter | 0199/13 Kivett, major 2.9689
Oriszentpéter telepiilés statisztikai szamjele: 10630
Telephely KTJ szama: 100 760 171
A tyuktelep sulyponti EOV koordinatai:

X=170 600; Y= 449 960

A terep tengerszint feletti atlagos magassaga: 255 mBf.

A jelen dol il o Vegh&Vigh 7/63 oldal
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A vizsgalt teriiletrdl készitett topgrafiai térkép a mellékeltben megtalalhato.
Az allattart6 telepet egy telephelyvezetd iranyitja 8 6ras munkarenddel, kotetlen munkaidével.

A telepen 6 {6 kiszolgalo személyzet 1atja el az allatok folyamatos, kozvetlen gondozésat.

1.4. A vizsgalt tevékenységgel kapcsolatos hatdsagi
nyilatkozatok, engedélyek és eloirasok felsorolasa és
bemutatasa

Hatdsag megnevezése Ugyirat szam Ugyirat megnevezése
Nyugat-dunantuli  Kornyezetvédelmi, Egységes kornyezethasznalati
Természetvédelmi és Vizugyi | 894-1/5/2010. engedély mddositasa, egyseges
Feliigyel6ség szerkezetbe foglaldsa

Nyugat-dunantali  Koérnyezetvédelmi,
Termeszetvédelmi és Viziigyi | 3561-1/3/2014.
Feliigyeloség

Vas Megyei Korméanyhivatal,
Kdrnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly

Vas Megyei Korméanyhivatal,
Agrariigyi  és  Kornyezetvedelmi | VA-06/AKFO5/7- | (Jzemi Karelharitasi Terv
Féosztaly,  Kornyezetvédelmi  és | 7/20109.
TermészetvédImi Osztély

Egységes kornyezethasznalati
engedély modositasa

VAV-KTF/1006- | Egységes Kornyezethasznélati
5/2015. Engedély

A jelenleg érvényes egységes kornyezethasznalati engedély és az tzemi karelharritasi tervet

jovahagyd hatarozat a melléklethez csatolasra kerdilt.

1.5. A telephelyen folytatott tevékenységek rovid
bemutatasa

A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységeket a kovetkezd tablazat

tartalmazza:

TEAOR-szam: Tevékenység megnevezése:
0147 Baromfitenyésztés

A nevezett tevékenység rovid bemutatasa:
A telepen mélyalmos baromfitartast folytatnak, a tevékenység célja hdscsirke nevelése.

A technologia zart rendszerii, az allatok ivoviz ellatdsan kiviil a tartds soran plusz

A jeler dokuomentiicié o Vighevegh, 8/63 0ldal
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vizfelhasznalas nem torténik. 6 db egyenként 19 000 féréhelyes istalloban folytatjak a
baromfitartd tevékenységet.

A baromfitelep maximalis kapacitasa:114 000 férohely

1.6. A telephelyen korabban folytatott tevékenységek

bemutatasa

A telepen 1960-es évek oOta allattartdas folyik. Az , Agroinvest T.S.B.” Mezdgazdasagi
Termeld és Kereskedelmi Kft birtokdba 1994-ben keriilt a telep, aki 2014. els6 feléig
folytatott baromfitartd tevékenységet. 2014. masodik felétél az Orségi Brojler Kft. folytat
baromfitartd tevékenységet. Az egységes kornyezethasznalati engedély a 3561-1/3/2014.
szamu hatarozattal atirasra kerult.

A megbiz6 lizemeltetése sordn a telep egyazon kapacitassal, illetve fobb technologiai vonalait

vizsgalva ugyanazon technologiaval mitkodik.

A jelery dokuomentiicié o Vighevegh, /63 01dal
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2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGERE
VONATKOZO ADATOK

2.1. A létesitmények és tevékenységek részletes
ismertetése

Az allattarto telep Oriszentpéter telepiilés kiilteriiletén talalhatd, a 0199/13 hrsz-U teriileten.
Megkozelithetdsége a telepiilést Csakanydoroszloval 6sszekotd kozatrol Ny-i irdnyban.,

A telep drotkeritéssel korbehatérolt, gondozott teriileten fekszik. Az allattartas 6 db egyenként
19 000 féréhelyes 1000 m2-es épuletekben torténik. Az épiletekben kozel azonos
tartastechnoldgiat alkalmaznak. Az olakon kivil egy kisebb épllet taldlhato a telep K-i
részén, mely szocialis épuletként funkciondl. A telephely részletes helyszinrajza a
mellékletben megtalalhato.

A telephelyen 1994. 6ta folyamatosan broilercsirke nevelést torténik. A telepi éplleteket és
technoldgiat folyamatosan korszerisitették. Jelenleg kozel az elérhetd legjobb technologiat
alkalmazzak.

A broiler csirke hizlaldsa 70 napos rotacioban torténik. Elsé napon fogadjak a napos csirkéket.
Az épuletek 33 °C-ra vannak felfiitve, amely a 28. napig 21 °C-ra csokken. A mély
almolashoz szecskazott szalmat hasznalnak. Turnusonként mintegy 500 bala (250 kg-os)
szalma keril felhasznalasra. A telepre altalaban 100.000 — 110 000 db naposcsibe érkezik. A
telepitéstl szamitva atlag 38 nap utan keriilnek a csirkék elszallitasra. Az allatok stirtisége
atlagosan 16 db/m2. A felnevelési id6 alatt a takarmanyozasuk alsépalyas (Chore-Time) zart
rendszerli etetével torténik, mely etetdrendszerizarja az elszorddast, és a ragesalok
hozzaférését a takarmanyhoz. Egy turnus alatt altaldban 420-430 t takarmany feletetése
torténik. Az ivovizet a koziizeml vizhalozatrol kapjak. Az itatds szintén zartrendszerd,
szopOkas (Zigiti-tipusu) itatoval végzik. Altaldban ~830 ma ivévizet hasznalnak egy turnus
alatt. Az épiiletek flitését 11 kW teljesitmény(i gazinfrak biztositjak, a propan-butan gaz-
felhasznalas 6 t/turnus. A szelléztetést ventillatorokkal oldjak meg, a téli és nyari
szelléztetésre mdas-mds tipusi és méretli ventillatorok allnak rendelkezésre. A telepen a
vilagitast energiatakarékos égok segitségével oldjak meg.

Az o6lak hullampala tetéfedéssel, trapéz aluminium fallal, és aszfalt padozattal rendelkeznek.
Egy éplilet tartalmaz 3 sor etetdt, 4 sor itatdt, 8 db gazinfrat, 14 db téli szelldztetésre szolgalo

ventillatort (BF-5), 6 db nyari szell6ztetésre szolgald ventillatort (EN-50), és mindezeket

A jelery dokumentiieié a Vighe vigh, 1063 0ldal
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miikodtetd elektromos rendszert. Egy-egy 0lhoz tartozik még 2-2 db 50 g-as csigas feltoltési
takarméanytarold.

Az allatok elszallitasa 4ltaldban a 42. napon torténik. A szallitdjarmiiveket a
baromfifeldolgozo vallalat biztositja.

A szallitast kovetd két napban torténik az oOlak kitrdgyazadsa. A tragyat egy homlokrakodd
(Caterpillar) az épiilet kijaratanal varakozo jarmiivekre rakja. A szervestragyat a megbizoval
szerz6désben 1évé mezdgazdasagi novénytermeld(k) szallitja el sajat jarmiiveikkel.

A tragydzas utdn portalanitdst végeznek, ezen tevékenység soran gdzborotvaval, és
gazperzselovel kezelik az olak feliiletét, majd pedig Omnicide vagy ANTI-GERMAN
AZURIN-nal fertétlenitést végeznek.

Ezt koveti a bealmolas, majd meleg kodképzovel Virkon-S nevi fertétlenitdszert juttatnak az
épliletek 1égterébe. Koriilbeliil 2 hét pihentetés utan fogadjak a kovetkez6 turnus naposcsibéit.
A szocialis épiilet eliilsé részében iroda és targyald, valamint a szocialis blokk (fehér-fekete

fiird6, mosdo, WC) talalhato.

2.2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok,
nyilvantartasok, bejelentések

Az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras részletes szabalyairdl sz6l6 314/2005.
(XI1.25.) Kormanyrendelet 19. 8 (2) bekezdésében elbirtak alapjan az egységes
kornyezethasznalati engedéllyel rendelkez6 tevékenységet 5 évente fellll kell vizsgélni. A
vizek mezbgazdasagi eredetii nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl szo16 27/2006. (I1. 7.)
Kormanyrendelet 5.8 e) pontja alapjan a nagylétszdmu allattartd telepek, valamint a telephez
tartozo tragyatarolok terilete nitratérzékeny teriletek kozé tartozik, ezért a telepre a fenti
rendelet eléirdsai vonatkoznak.

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Oriszentpéter kozség kozigazgatasi
terlilete a felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriiletnek mindsiil. A Mezdgazdasagi
Parcella Azonositd Rendszer (MePAR) térképi adatbadzisa alapjan a tervezéssel érinett
Oriszentpéter 0199/13 hrsz-ti ingatlan nitratérzékeny teriiletenek mindsiil, a blokkazonosit6
szama W7K5U-Y-15, mely blokk az alabbi térképen lathatd

A Mezdgazdasagi Parcella Azonositd Rendszer (MePAR) térképi adatbazisa alapjan a
tervezéssel érinett Oriszentpéter 0199/13 hrsz-u ingatlan nitratérzékeny teriiletenek mindsiil, a

blokkazonosité szama W7K5U-Y-15, mely blokk az alabbi térképen lathato.

A jelery dokumentiieié a Vighe vigh, 11/63 0ldal
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W7K5U-Y-15 blokkazonositdju parcella
A telepen keletkezd hulladékokkal kapcsolatos eldirasokat (nyilvantartds, adatszolgaltatds) a
jelenleg hatalyos jogszabalyoknak megfeleloen a megbizd elvégzi. A nyilvantartasat a
hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi ¢és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz0l6
309/2014. (XI1.11.) Kormanyrendeletnek megfeleléen vezeti.
Az 59/2008. FVM rendeletnek megfelelden a mezOgazdasagi tevékenységet folytatok

kotelez6 adatszolgaltatasahoz sziikséges adatlapot a megbizo benytjtotta.

2.3. A fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok,
anyagatfejtések helyének, ilizemeltetésének ismer-
tetése

A telep tertiletén 1 darab fold alatti akna talalhatd. Ez egy vizzaroan kialakitott vasbeton akna.
Az akna a szocidlis épiiletbdl szarmazé kommunalis szennyviz gyljtésére szolgal. Befogado
képessege 15 ma. A keletkez6 szennyviz mennyisége: 4-5 ms/év.

A gyljtott kommunalis szennyviz elszallitasat engedéllyel rendelkezd Vasi Ja-Sa Kft. végzi.
A telep tertiletén fold alatti gazolaj-, illetve benzintartaly nem talalhato.

A foldben talalhatd még a szocialis épulet, valamint az 6lak ellatasat biztosité koziizemi
vizhaldzathoz kapcsolddd vizvezeték rendszer.

A telephely flitését felszin feletti tartalyos propan-butan gaz hasznéalataval biztositjak.

Légvezetéken biztositott a telep villamos energia ellatésa.
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2.4. A technologia és tevékenység soran felhasznalt
anyagok éves felhasznalt mennyisége

Takarmanyfelhasznalas (t)
2300

2280

2260

A B B [
2220 —-

2015 2016 2017 2018 2019
| i tonna 2240 2255 2272 2260 2280

2.5. A technologiaban, tevékenység soran felhasznalt
energia jellemzoi és mennyiségi adatai

] Viz Aram Gaz
Ev m3 kW m3
2015. 5620 79 765 39 760
2016. 5580 78 890 38 990
2017. 5720 79 900 40 560
2018. 5 650 79 430 39 760
2019. 5710 80120 40 320

2.6. Keletkezo szaraztragya mennyiség ismertetése

Tragya (tonna)

931

930
929 =
928 -
927 L
926 L
925
924 |—
923 |—
922
921
920
2015 2016 2017 2018 2019
|mtragy (kg)| 925 927 925 927 930
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3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN

BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG JELENTKEZO

KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL
BEMUTATASA

3.1. Levego

Eghajlat:

Mérsékelten hiivos-mérsékelten nedves éghajlata kistaj, de a Ny-i részen mar nedves. A Ny-i
részek kevéssel 1830 ora folotti, a K-i teriiletek viszont 1950 6ra napsiitést élveznek évente. A
nyari napfénytartam 760 ora koriili. A téli honapokban 180-190 o6ran at siit a Nap atlagosan.
Az évi és a nyari félévi atlaghémérséklet a K-i vidékeken magasabb, mint a Ny-i tajakon (K-
en 9,8 °C ¢és 16,2-16,4 °C koriil, Ny-on 9,2 °C ¢és 15,5 °C). A 10 °C kozéphémérsékletet
meghaladé napok szama Ny-on kevesebb (apr. 18-20-t6l okt. 15-17-ig, 178-180 nap koriil),
mint K-en (apr. 13—16-t6l okt. 17-19-ig, 182-185 nap). A fagymentes idészak Ny-rol EK felé
hosszabbodik (Ny-on: apr. 20-22. és okt. 18-20. kozott 180 nap; a k6zépso tajakon apr. 15. és
okt. 20-22. kozott 186 nap; EK-en apr. 12. és okt. 23-25. kozott 190-194 nap). Az évi abszolat
hémérsékleti maximumok atlaga 32,0-33,0 °C, K-en magasabb. A téli abszolit minimumok
atlaga -17,0 °C kordili.

A csapadék évi 6sszege 700-800 mm (Ny-on a tobb), a nyari félévé 450-500 mm (K-en a
kevesebb). Zalaegerszegen mérték a legtobb egy nap alatt leesett esét, 98 mm-t. A Ny-i
vidékeken kozel 40-45, masutt 30-35 a hotakards napok atlagos szama. Az atlagos maximalis
hovastagsag a Zala forrasvidékénél 25 cm koriili, K felé 18 cm-ig csokken.

Az ariditasi index Ny-on 0,85, a kozépso vidékeken 0,90-0,95, K-en 0,97.

A volgy Ny-K-i iranyitottsaga ellenére az E-i és a D-i iranyu szelek a leggyakoribbak. Az
atlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti.

A kevésbé hoigényes és a vizigényesebb novények szamara megfelelé az éghajlat.

3.1.1. Uzemelés alatti levegoterhelés

A nagylétszamt allattartasi tevékenységhez jellemzden teriileti (feliileti) diffuz jellegi
légszennyezd forrasok tartoznak. A mindennapi &llattartasi tevékenységhez kapcsolodik
alkalomszeriien anyagmozgatasi tevékenyseg (takarmanyozas, tragyakihordas, allomany

kiszallitdshoz kapcsolodd forgalom).
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A levegd terheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok kibocsatasi

hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. szamu melléklete hatarozza meg.

Szennyez6 Veszélyességi 60 perces 24 0ras hat. Eves hat.
anyag fokozat hat. ért. ért. ért.
Kén - Il. 250 125 50
dioxid
Szén - . 10000 5000 3000

monoxid

Szallo por 1. 50* 50 40

Nitrogén - Il. 100 85 40
oxidok

* 24 6ras van csak

Alapfogalmak a levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § -a szerint:

légszennyezo pontforras: az a levegOterhelést okozo forras, amelynél a légszennyezd anyag
kibocsatasi jellemzoi (térfogataram, kibocsatasi koncentracid, hdmérséklet, nyomas) méréssel
vagy a mérés megvaldsitdsanak gyakorlati akadalyai miatt miiszaki szamitassal egyértelmiien

meghatarozhatdk;

diffaz forras: olyan levegbterhelést okozd tevékenység, kibocsatd feliilet vagy berendezés,
amely nem mindsiil 1égszennyezé pontforrasnak, tovabba a szabadban végzett tevékenység,

amely légszennyezdanyag kibocsatassal jar;

szagegység (SZE): az a szaganyagmennyiség 1 m standard allapot szaganyagot tartalmazé
gazban, amely mar szagérzetet valt ki a szagmérés soran az észlel6k 50%-aban.
szagkoncentracié: 1 m standard allapotl szaganyagot tartalmazd gdzban a szagegysegek

szdma; mertékegysege a szagegység/kbbméter (SZE/m);

helyhez kotott pontforras hatasterllete: a vizsgalt pontforrds koril lehatarolhatd azon
legnagyobb terilet, ahol a pontforras &ltal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyezO anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforrds kornyezetében a
talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idGtartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyordas (PM10 esetében 24 O6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal

nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anél nagyobb, vagy

C) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis erték 80%-anal nagyobb;
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helyhez kotott diffiz forras hatasterilete: a vizsgalt diffaz forras korul lehatarolhaté azon
legnagyobb tertillet, ahol a diffaz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek
hidnyédban jellemz0 lizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhat6 -
légszennyezO anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kdrnyezetében a
talajk6zeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idGtartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyorés (PMu1o esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMao esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

szagterjedés: a szaganyagok a levegOben difftzio és a légmozgasok utjan terjednek. A
folyamatban meghatarozd szerepe van a széliranynak és a sebességének. Nagyobb
szélsebesség esetén ugyan nagyobb a higulas, de a szagok nagyobb tavolsagba is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, Iényegében a fold felszinével parhuzamos, turbulenciak
fellépésekor azonban vertikalis irdnyu mozgassal is kiegészil. Az 6rvények Aaltaldban
kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagy kiterjedésti turbulens aramok hajlamosak a

szagokkal terhelt Iégtomeget a foldfelszin kdzelébe koncentralni.

3.1.2. A kornyezeti 1égtérbol beszivott és tisztitott levego
elballitasat szolgalé berendezések és technoldogiak
leirasa

A szelléztetd berendezések — ventilatorok, 1égbeejtdk — dsszehangolt mikodését automatizalt

rendszer biztositja.

A ventillatorok az olak hosszanti falaira lettek telepitve, mig a 1égbeejték az 61 mennyezetén

talalhatok. A nyaron hasznélatos ventillatorok, illetve légbeejték ilyenkor tizemen kiviil

vannak.

Ebben az idészakban tehat az oOlak kereszt iranyba szelléztetettek. gy a csibék

életfunkcioihoz sziikséges légcsere biztositott.

A szelldztetd ventilatorok

% tipusa: BF-5;
% teljesitménye: 5.000 ma/dra;
% darabszama: 14 db/ol.
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A ventilldtorok az 6lak hatulsé falaira lettek telepitve, mig a légbeejtdk az olak eliilsd
oldalfalain talalhatok. A télen hasznélatos ventillatorok, illetve 1égbeejtok ilyenkor izemen
Kivul vannak.
Ebben az idészakban tehat az 6lak hosszirnyba szelldztetettek. fgy ekkor is biztositott a
csibék életfunkcioihoz sziikséges légcsere.
A szelléztetd ventilatorok

% tipusa: EM-50;

% teljesitménye: 37.650 ms/ora;

% darabszama: 6 db/ol.
A nyari id6szakban ezen légcserével az épiilet teljes keresztmetszetének atszell6zése
biztosithato. A szell6z€s a nyari kanikuldban az 6lak belterének hiitésérol is gondoskodik.
Ezen komfortérzet novelésére, illetve az elhullas csokkentésének érdekében a kozelmaltban a
nyari hiités érdekében a légbedmld nyildsok elé egy parasitd berendezést telepitettek. Ennek
lényege, hogy egy féleg papirbol késziilt légateresztd rétegre vizet juttatnak, hogy
amennyiben a nagy melegben sziikséges, a vizes fellileten ataramlo, kiils6 meleg levegé lehiil,
igy természetes uton tovabbi hdmérsékletcsokkenés érhetd el.
A ventilatorokat nem lehet tal nagy fordulatszamra allitani, a Iégsebesség maximum 0,2 m/s.
Az Olak belsd terében 1évé levegd mindsége meghatarozo az allatok megfeleld tartasi
korulményeinek szempontjdbol. A technologia meghatarozza a légtérben talalhatd karos

gazok megengedett mennyiségét.

Széndioxid (CO2) 0,30 tf%
Ammonia (NHs) 0,02 tf%
Kén-hidrogén (H2S) 0,01 tf%
Szénmonoxid (CO) 0,00 tf%

A megengedettnél nagyobb mértékii szén-dioxid étvagycsdkkenést, aluszékonysagot, nagyobb
mennyiségben akar fulladast is okoz. Megengedettnél nagyobb mennyiségli ammonia
karositja a nyalkahartyat, érzékennyé teszi az allatokat a fert6zésre. Nagyobb porterhelés az
allatok 1égzofeliiletét karositja.

Nyaron a levegd hiitése az elsérendl feladat, mig a téli id6szakban a minimalisan sziikséges
légcserét biztositjak. A szocialis épiilet fitését egy darab kisteljesitményli gazkonvektor
biztositja. A gazkonvektorhoz kilén pontforrés tartozik, melyek 306/2010. (XI1I. 23.) Korm.
Rendelet szerint nem bejelentés kotelezettek.
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Mindegyik istalléhoz tartozik 2 db 50 g-as takarmanytarolo, melyek csigas feltoltéstiek, igy

szilard anyag kibocsatassal nem jellemezhetdk.

3.1.3. A helyhez Kkotott pontszerii-€s diffGz légszennyezé forras

bemutatasa
A ventillatorok diffuz 1égszennyezd hatasat jelen pillanatban kizarélag a ventillatorok
miikddési idejének, illetve teljesitményének modositasaval lehet valtoztatni.
A kitragyazas soran a tragya rogton a szallitdjarmivekre kerlll és kiszallitjdk a telep
teriiletérél (mezdgazdasagi hasznositasra), igy csak minimdlis, atmeneti ideig tarto
blizterhelés prognosztizalhato.

A telephelyen 1év6 bejelentés koteles diffuz forras jele, megnevezése a kovetkezo:

Diffuz forras megnevezése: baromfitenyészt6 telep (D1)
Technoldgia megnevezése: Baromfitenyésztés (1. technoldgia)
Kapcsolodd létesitmény: Allattarto épiiletek (E1)
Légszennyez6 forras kibocsato feliilete: | 6000 m2

A diffuz forrason kibocsatott 1égszennyezd anyagok:

Szennyezéanyag azonosito Szennyezdanyag megnevezése
6 ammonia
100 metan

3.1.4. Biizhatas jellemzése

Kellemetlen szaghatast okozd tevékenységek megitéléséhez, levegdvédelmi szabalyozasahoz

sziikség van a kellemetlen szaghatast okoz6 anyagok mindségi, mennyiségi jellemzésére.

Szagparaméterek és kdlcsonhatasaik, a szagok hatasa a lakossag kdzérzetére:
A szagok altal okozott kellemetlenségek csokkentésének kenyszere megkivanta az egységes

dsszehasonlitasi alap, valamint a szagparaméterek meghatarozasat, melyet az alabbiak:

Szaganyag-koncentracio: a szagok, illatok egyik jellemzdje a légkori koncentracid, melyet
ml/ms-ben (ppm), vagy mg/ms-ben fejeziink ki. Problémat okoz azonban, hogy az emberi orr
a kiillonbozé anyagokra eltéré érzékenységgel reagil, vagyis egyes szagokat masokhoz

viszonyitva tobb nagysagrenddel kisebb koncentracidban érzékelink.
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Szagkiiszob: a szagos anyagoknak az a legkisebb koncentréacidja, amely szaghatés keltésére
elegendd ingert valt ki az érzékeld receptorban. A szagkiiszob nemcsak az anyagi
tulajdonsagoktol, hanem a befogadd egyéni érzékenységétdl is fiigg, tehat ingadozasokat
mutat. Ezért tobbnyire az adott célra kiképzett észlelok altal jelzett koncentraciok kozép

értékeit adjak meg, esetenként jelezve a sz¢€Iso értékeket.

Szagegység (SZE): a szaganyagok altal Kkivaltott hatasok 6sszehasonlithatosaga érdekében
altalanosan elfogadott mértékegység (Geruchseinheit, GE). 1 GE azt a higitast jelenti, amely
mellett az észlelok 50 %-a a szagot még éppen érzékeli, 50 %-a pedig mar nem. A szagegység
a kuldnb6z6 szagkiiszobli gazok szagossaganak Osszehasonlitasat teszi lehetdvé és az egyéni

érzékenységbdl eredd differenciakat is statisztikai alapra helyezi.

Hedonikus hatas: segitségével felvilagositast kapunk a szag minéségére vonatkozdan. A

hedonikus skala felvilagositast ad arrol, hogy a szag kellemes, vagy visszataszitonak min6siil.

Hedonikus . Hedonikus
csoport Szag érték
<5 Fenyo 35
Mentol 35
Parfiim 3.6
Siitode 45
Fatiizelés 49
Kortearoma 50
5-6 Amil-acetit 52
Festékhigito 57
Butanol 59
6-7 Klor 64
Perklor-etilén 6.5
Biosziiré 65
Fenydgally tiiz 6.8
>7 Istalld 7.1
Kén-hidrogén 7.3
Teflon olvadék 7.7
Allati tetemek hasznositdsa 79

Szagterjedés: a szaganyagok a levegében difftizio és a légmozgasok utjan terjednek. A
folyamatban meghatarozé szerepe van a széliranynak és a sebességének. Nagyobb
szélsebesség esetén ugyan nagyobb a higulas, de a szagok nagyobb tavolsagba is eljutnak. A
terjedés sik, akadalymentes terepen, lényegében a fold felszinével parhuzamos, turbulenciak
fellépésekor azonban vertikalis iranyG mozgéssal is kiegészul. Az orvények altalaban
kedveznek a szagok diszperzidjanak, de a nagy kiterjedésii turbulens dramok hajlamosak a

szagokkal terhelt 1égtomeget a foldfelszin kozelébe koncentralni.

crer

logaritmusa egyenesen aranyos a szagintenzitassal.

Szag gyakorisdg: azt fejezi ki, hogy a szagok elviselhetésége mennyire fiigg 0ssze az
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¢észlelhetéség gyakorisagaval. Mérészama a szagora, amely egy év id6tartamban %-ban adja
aramlési sebességének (ms/h) szorzata.

A telephelyen egyidében legfeljebb 114 000 db broiler csirke van, melyek atlagos témege 2,5
kg korl feletti. Az 50/2008. (1V. 24.) FVM rendelet alapjan, mely az egységes teriletalapd
tdmogatasok és egyes vidékfejlesztési tdmogatasok igényléséhez teljesitend6 ,,Helyes
Mezdgazdasagi és Kornyezeti Allapot” fenntartasahoz sziikséges feltételrendszer, valamint az
allatok allategységre valé atvaltasi aranyanak meghatarozasarol szol, broiler csirke 2,5 kg
alatt esetén az allategységre (AE) torténd atszamitas valtészama 0,11 igy a teljes
allatallomany 12540 AE.

Széraz-tragyas tartasmod esetén 3,96 SZE/S/AE valtészamot alkalmazva a telep varhato
btizkibocsatasa legrosszabb esetben: 49 658 SZE/s.

5.1.4 A biizkibocsatas hatastavolsdganak becslése

A szagterhelés becslésére tobb modszert is alkalmazhatunk, 10-es faktor modszere, illetve a
VD 1 3782 szabvényban el6irt mddszer. A modszer a szagimmissziés koncentraciot tizzel
szorozva figyelembe veszi a fellépé koncentracio csicsokat. Ha az igy kapott koncentracio
nagyobb, mint 1 SZE/ms, az adott helyen és idészakban>10 % gyakorisagu a tullépés, szagdra

bekdvetkeztével kell szamolni.

A szagforrastdl x tdvolsagban a koncentracio nagysaga:

SC(x)= Q/(0,1376 * 1 * u * X1,669)
- C(x): a szélirany menti szagimmisszio x tavolsagban (Szagegység, SZE/ma)
- Q: az emisszios aram (SZE/s)ste- U: a szél atlagos sebessége (m/s)

- x: a forrastol mért tdvolsag (m)iste!

Gauss terjedési modell

C,(x00.H) :Q-[exp[— H~ j:|

T-u-0,-0. 2-07

aholisks- C(x,0,0; H) = a H effektiv kibocsatasi magassagban kibocsatott biiz altal okozott

[l

szélirdny menti szagimmisszio a tavolsag - x (m) - fliggvényében (SZE/m3)
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- Q: az emisszids aram (Szagegység, SZE/s)iske
- u: a sz¢€l atlagos sebessége (m/s){s}:p]
- sy, sz a vizszintes, ill. figgéleges szorodasi egyitthat. (m)
A 24 ébras és éves atlagok szamitasa és abrazolasa:
1 045
C,,,(x00,H)=C,,(x00,H)- 1\
? 24 C.(x00,H)=C,,(x0.0,H)-
8760
Alapadatok

Technologia szerint:

Technoldgia - baromfitenyésztés

Forras megnevezése: D1 (baromfitenyészté telep)

Kibocsatasi magassag: 2 méter

Kdrnyezeti parameéterek

Légkori stabilitds: S = 6; p = 0,282

Fellleti érdesseg: z0 (m) = 0,30

Atlagos szélsebesség: 3 m/s

Biizkibocsatasi paraméterek

Allategység (AE): 12 540

Osszes kibocsatas (SZE/s): 49 658

Biizhatasteriletek

1 SZE/m3 479 méter

3SZE/mz 242 méter

5 SZE/m3 177 méter

A levegbterheltségi szint hatdrértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirél szol6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2.8 (1) e) pontja deffinidlja a
tervezesi irdnyérték fogalmat, miszerint: a kornyezeti hatdsvizsgalat koteles vagy egységes
kornyezethasznalati  engedély  kételes tevekenységek esetén a vizsgalando  teriilet
légszennyezettségének megitéléséhez, a tevékenység hatasteriiletének lehatdrolasahoz,
terjedeési modellek készitéséhez alkalmazando levegoterheltségi szint.

A VM rendelet 2. szamu melléklet 3. szamu tablazata egyes tevékenységek esetén bilizre
vonatkozoan &llapit meg tervezési iranyertéket. Intenziv allattartds esetén a tervezési
iranyérték 3 SZE/ms.

A baromfitelep Oriszentpéter kdzség belteriileti hataratol, kb. 300 méter tavolsagra, déli

irdnyban talalhato. A telepen talalhat6 istallok szell6z6 rendszere az istallok hosszanti oldalan
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helyezkednek el, nem a telepilés irdnyaba. A teriiletre jellemz6 leggyakoribb szélirany az
ENy-i. A tavolséagi és éghajlati adottsagokbol eredéen a telepiilést nem terheli az allattartas
kedvezdtlen szaghatasa.

Fentiekben kiszamitottak a baromfitelep bulizkibocsatasanak hatasteriilete 3 SZE/ms a
telephely 242 méteres korzetében. Az istallokhoz legkdzelebbi lakodingatlanok, ~ 320 m-re
helyezkednek el, Oriszentpéter Kovacsszer utca iranyaba.

A biizkiboccsatas hatasteriiletének térkeépi abrazolasa a melléklet részét képezi.

A blizkibocsatas hatasteriilete altal érintett ingatlanok az aldbbiak:

Oriszentpéter

Miivelési ag Ingatlan(ok) elhelyezkedeése (hrsz.)

0199/13
0199/13
0199/24
0199/25
0199/28
0199/29

0199/19
0199/20
0199/22
0199/23

0198/1
0198/2
0198/3
0198/4

Kivett, major

Erdo

0201/3
0201/6
Szanto 0201/7
0201/8
0201/9
0254/10
0254/11
0254/12
0254/13
0254/14

Kivett, 6kormanyzati Gt 0193

0252/2

Kivett, orszagos kdzut 0221/3

Kivett, gaznyomasszabalyozo6-allomas 0254/8

Kivett, kozforgalom el6l el nem zart magant 0199/26
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A biikkibocsatas hatastertiletén lakdingatlanok nem helyezkednek el.

3.1.5. A feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatos mozgo

légszennyezo forrasok jellemzoi
Az éllattartotelep a koziatkezeld fenntartdsaban 1évo kozaton, majd egy betoniton kozelithetd
meg. A telepre torténé ki- és beszallitds ezen a szilard utburkolattal ellatott szakaszon
torténik, mely korulbelul 50 m-es. A telepre atlagosan naponta 1-2 darab gépjarmi érkezik.
Ezen jarmiivek 1égszennyezdanyag-kibocsatasa minimalisnak tekinthetd.
Nagyobb tehergépjarmii forgalom (max. 12 tehergépkocsi/nap) pl.: az allatok ki- és
betelepitésekor, takarmany betarolds soran jellemz6. Ezen jarmii forgalom sem jelent
érzékelhetd terhelést 1€gszennyezd anyag kibocsatas szempontjabol.
Mozg6 légszennyez6-anyag kibocsatd pontforrasnak szamitanak a telephelyen mozgé
munkagépek.
A baromfitelepen csak turnusvaltaskor van jelen kis munkagép (Kitragyazas) bell, illetve
naponta atlagosan 1-2 db gépjarmii bonyolitja a ki- és beszallitdsokat (allatkiszallitas,
takarmany betarolas).
A telepen a feltételezett legrosszabb eset turnusvaltaskor all fenn, 1 db kismunkagép
dolgozik, illetve 2 db tehergépjarmii végez szallitasi tevékenységet egyidejiileg.
A telephelyen folytatott tevékenységekhez kapcsolddo, levegbterhelést okozé munkagép és

tehergépjarmii iizemanyag (gézolaj) fogyasztasuk:

Tipus Szama Fogyasztas Fogyasztas Fogyasztas
db I/h I/nap kag/nap
Kismunkagép 1 15 105 84
Tehergépjarmii 2 12 120 96
0ssz: 180

A tevékenyseég soran keletkezd 1égszennyezés szennyezéanyagokra lebontva:
Az MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval

szamitottuk a tevékenység okozta immissziot.
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, Y Fajlagos Uzemanyag Kibocsatott 1égszennyezd
Légszennyez0 | 0 0q4tas fogyasztas anyag
anyagok
ka/t kg/nap kg/nap (8 6ra) mg/s
Cco 32,0 5,7600 160,0
SOz 7,7 1,3860 38,5
NOx 4,4 180,0 0,7920 22,0
CH 1,0 0,1800 5,0
szilard anyag 6,0 1,0800 30,0

A baromfitelep Oriszentpéter kozség belteriileti hataratol ~320 méter tavolsagra talalhato,
északi iranyban. A teriiletre jellemzd leggyakoribb szélirany a Ny-i. mely azt jelenti, hogy
nem a telepulés fele fuj.
e A DELRE FEKVO ORISZENTPETER TELEPULES LEGKOZELEBBI LAKOHAZAIRA

SZAMITVA:
Kiindulasi alapadatok:

Szélsebesség: um=3 m/s

Kibocsatés effektiv magassaga: H=2 m

Sz¢lprofil egyenlet kitevoje: p=0,282

Erdességi paraméter: z0=0,30

Kibocsato forrastdl valo tavolsag: x= 320 m

Kibocsatas szélre merbleges vizszintes turbulens szorodasi  egydltthatdja:
dy=57,37Tm
Kibocsatas szélre merdleges fliggdleges turbulens szorddasi —egyiitthatdja:
0z= 40,32 m

A vizsgalt ponton varhatd, 1 6ras atlagoldsi idére szdmolt imisszidé maximalis értékei:

Légszennyezo L
anyagok Hatarertek (ng/ma) Camax (Mg/m3)
€O 10000 7
SO2 250 6,5
NOx 200 3,71
szilard anyag 50 5.06

A tobbi lakott teriilet még messzebb fekszik a telep teriiletétdl, ezért az ott varhatd imisszids
tobblet mar szamitassal is alig kimutathato.

A fenti szamitdsok alapjan kijelenthetd, hogy az allattarté tevékenység sordn végzett
kozlekedésbol ered6 1égszennyezés hatasa a lakokornyezetben nem haladja meg a vonatkozd

hatarértékeket.
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A levegd védelmérdl szol6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 2. § 12.a pontja szerint a helyhez
kotott pontforrés hatasterilete:
helyhez kotott pontforras hatasterllete: a vizsgalt pontforrds koril lehatarolhatd azon
legnagyobb terilet, ahol a pontforras &ltal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyez0 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforrds kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idGtartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%o-anal

nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anél nagyobb, vagy

C) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis értéek 80%-anal nagyobb;

Légszennyez6 | Hatarerték | Hatarérték 10 | Hatasterulet
anyagok (Mg/m3) %-a (ng/ma) tavolsag (m)
CcO 10000 1000 nem hatarozhato
meg
SO2 250 25 52
NOx 200 20 41
szilard anyag 50 5 nem hatarozhato
meg

\ terhelhetdsée 20 Y-t alapul véve:
A lehetd legkozelebbi pontban, a terhelhetdség értékét a fentiekben részletezettek szerinti és a
levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeir6l 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szdmu mellékletében szerepldé —
egyes anyagokra megadott - tiiréshatari értékek alapjan hataroztam meg. Az egyéb alapadatok

az el6z0 szamitasban alkalmazottakkal megegyeznek.

Légszennyez6 | Terhelhetéség | Terhelhetdoség Hatasterilet
anyagok (Hg/ma) 20 %-a (ug/ma) tavolsag (m)
CcO 10000 1800 nem hatarozhato
meg
507 250 45 34
NOx 200 36 26
szilard anyag 50 3 nem hatarozhato
meg
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Légszennyez6 Comax Comax80 %-a | Hatasteriilet
anyagok (Kg/ma) (hg/m3) tavolsag (m)
CO 589 471 14
SO2 142 114 14
NOx 81 64,8 14
szilard anyag 26,4 21,1 14

Osszeségében megallapithatd, hogy a telephelyen bellli munkagépek altal végzett
tevékenység soran varhatéan SO:2 esetében alakul ki a legnagyobb levegdtisztasdag-védelmi
hatasterlet 52 méter. A hatasteriilet lakoingatlan nem érint mezOgazdasagi besorolasu

ingatlanok talalhatoak a levegébtisztasag-védelmi hatéstertleten.

S r]]r r ] r] ]N]r r

A baromfitelep, Oriszentpéter kiilteriilet 0119/13 hrsz.-G ingatlanon talalhatd. A vizsgalt
baromfitelep a 7451. szamu Magyarszombatfa-Csakanydoroszl6 0sszekoté at mellett
helyezkedik el. Takarmany-, allat és egyéb széllitds szempontjabol jé adottsdgokkal
rendelkezik. A telepre torténé ki- és beszallitas ezen a szilard Utburkolattal ellatott szakaszon
torténik.

A telepre atlagosan, naponta 1-2 darab személygépkocsi érkezik. A maximalis napi forgalom
12 db tehergépkocsit jelent turnusvaltaskor.

A ki- és beszallitds kozuton torténik. Az engedélyes tajékoztatasa szerint a szallitds csak
nappali iddszakban jellemz6. A jovében is, a mostanaig jellemz6 ki- €s beszallitasok
varhatoak, igy napi néhany fordul6 varhaté tovabbra is. A telephelyi szallitas periodikussaga,

a megkozelitési utvonalak alacsony forgalmi terhelése miatt a telephelyen beluli és azokon

kivli szallitas légszennyezésének vizsgalatatol eltekinthetlink.

3.1.6. Levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belso6

utasitasok

A telepre vonatkozdan levegltisztasag-védelemmel kapcsolatos belsd utasitdsa nincs,

intézkedési tervvel nem rendelkezik, kidolgozasa, alkalmazasa nem sziikséges.
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3.2. Viz
Vizrajz:
A Zala volgye az orszaghatartol a Széplak-patak torkolataig, ill. Zalabérig tartozik a kis

tajhoz. A vizfelesleg Ny-rol K-re csokken. A Zala vizjarasat két vizmérce adataival
szemléltetjiik. Az arvizek idoszaka a kora nyar, a kisvizeké a nyar vége. A volgy nagyobb
része és a mellékpatakok torkolati volgyszakasza artér.

A Ltalajviz" 2-4 m kozott mindeniitt elérhets. Kémiailag tobbnyire kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos jellegti. Pankasztol Ny-ra 15, Zalaegerszegig 25, attol lefel¢ 25-35 nk®
kozotti keménységi- Szulfattartalma Zalaegerszegtol lefelé meghaladja a 60 mg/I-t, s6t
Zalaistvand koril a 300 mg/I-t is.

A rétegvizek mennyisége csekély. Az artézi kutak a nagyobb telepiilésekre koncentralodnak.
Mélységiik altalaban nem éri el a 100 m-t, de ebbdl a szintbdl is tekintélyes vizhozamokat
termelnek. A vastartalom sokszor meghaladja az 5 mg/l-t. Zalaegerszeg 38 °C-0s
termalkuatjanak 580 1/p a vizhozama.

A lakasok 3/4 része kozcsatornaval ellatott (2008), ami nagyon jo ellatast jelez. Ez részben
Zalaegerszeg majdnem teljes kora ellatottsagat fejezi ki, ugyanakkor 2 kisebb falu kivételével

a kozségekben is van csatornahalozat.

3.2.1. A jellemz6 vizhasznalatok, vizi létesitmények, illetve

az arra jogosit6 engedélyek ismertetése
Vizellits
A baromfitelep vizellatasa koziizemi vizhaldzatrél biztositott. A telephely sajat vizkivételi
hellyel nem rendelkezik.
Az éves vizigény ~5500 mas/év, ennek 98%-a a technoldgiat szolgalja, a fennmaradd rész
szocialis blokk igényeit elégiti ki.

A technoldgiaban felhasznalt viz teljes mennyisége automata itatorendszereken jut az élakba.

3.2.2. A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt
vizek elhelyezésére vonatkozo statisztikai adatszol-
galtatasok bemutatasa

A megbizd az illetékes koziizemi vizszolgaltatonak szerzddés szerint fizeti fogyasztdsa

mértékének megfeleld vizdijat.
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A technolégidba keriild vizmennyiség egy része a tragyahoz kapcsolodik. A tragya
kihelyezésrdl a mezdgazdasagi tevékenységet folytatd az 59/2008. (IV.29) FVM rendelet
szerinti adatszolgéltatast megtette az elmult 5 évben a talajvédelmi hatosag felé.

A Kkovetkez6 diagrambol lathatd a tojotydk tartd tevékenység 2015-2019-es évek

vizfelhasznalasa (ms/év):

Vizfogyasztas
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5,500 .

2015 2016 2017 2018 2019
| uViz 5,620 5,580 5,720 5,650 5,710

3.2.3. Az ivoviz beszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és
technolégiai céla felhasznalas bemutatasa

A telepen kozlizemi vizhalézat biztositja az ivoviz és kommunalis- és technoldgiai vizellatast
is. A beérkezd viz mennyiségét a telephelyen egy ponton mérik. A technolégian beliil

Olanként egy-egy mérdberendezés talalhato.

3.2.4. A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre
visszamenoleg

Az elmult évek vizfelhasznalasi adatai a 3.2.2. tdblazatban kerilt bemutatésra.
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3.2.5.-3.2.6. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek
mennyiségi és minoségi adatainak, valamint elhelyezésének

bemutatasa

A telepen évente korulbellill ~930 t almos tragya keletkezik. Ezen mennyiséget turnusvaltést
kovetden termelnek ki. Elszallitasukra, illetve elhelyezésiiket a megbizoval szerzédésben allo
helyi gazdalkodok (Fenyvesalja Kft.) hasznositjak mezdgazdasagi teriileteiken.

A telep 1 db zart 15 ms-es, vasbeton szerkezetii miiszaki védelemmel ellatott kommunalis
szennyvizgyljto talalhato.

Technoldgiai szennyviz nem Kkeletkezik, mert az istallok takaritdsat magasnyomasu
mosoberendezésekkel végzik.

A baromfitelepen keletkezd szerves tragya Osszetételére vizsgalat ezidaig nem készilt, a
szakirodalmi adatok alapjan a baromfitragyara jellemzd beltartalmi értékeket a kovetkezo

tablazat tartalmazza:

Paraméter Ertéke
Szerves anyag % 21,88
N-tartalom % 1,03
P20Os-tartalom % 1,734
K20O-tartalom % 1,078
Ca tartalom % 0,56
Mg tartalom % 0,27
Fe mg/kg 2180
Mn mg/kg 156,4
Zn mg/kg 135,09
Cu mg/kg 15,26
A telepen keletkezd almos tragya mennyisége a kovetkezd diagramon lathato:
Tragya (tonna)
931
930
929 —
928 -
927 —
926 —
925 S
924 |—
923 |—
922
921
920
2015 2016 2017 2018 2019
|-trégy (kg) 925 927 925 927 930

A telepen nem valosul meg tragyatarolés.
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A tragya kihelyezésrol a mezdgazdasagi tevékenységet folytato kotelezd adatszolgaltatasahoz
szlikséges adatlap szerint a bejelentését megtette az illetékes talajvédelmi hatdsag felé.

< ocidl .

A keltkezé szocialis szennyviz a telepen talalhatd 15 ms-es, vasbeton szerkezetii miiszaki
védelemmel ellatott kommunalis szennyvizgylijtobe keriil. A zart gylijtébdl a szennyvizet,

szerzOdés alapjan az Euromax Vasi Ja-Sa Kft. szallitja el.

3.2.7. A csapadékvizrendszer bemutatasa

A telepen 1év6 épiiletegyiittesre keriil6 csapadékviz szennyezés-mentes elvezetése megoldott.
Az ¢épiiletek tetdfeliileti csapadékvizei a telephelyen, az épililetek kozt talalhatdé zold
feliileteken természetes uton elszikkad. A telepen kiépitett csapadékelvezetd rendszer nincs. A
viszonylagosan nagy zold fellletek biztositjak a csapadék beszivargasat a talajba.

Az épiiletek kialmolasat csapadékmentes iddszakokban végzik.

3.2.8. A felszini és felszin alatti vizek szennyezésének

bemutatasa

lszini vizel
A telephely felszini vizfolyast nem érint. A telephez a legkozelebbi 1év6 vizfolyas a Zala
foly6, mely a telephelyt6l D-DNy-i iranyban, korulbelll 1000 m tavolséagra talalhat. Az
érintett teriilet a Balaton vizgyijt6jéhez tartozik. A felszini vizeket abrazolo térkép a melléklet
részé képezi.
E6ldtani ka int hatasviscls el
Az allattartds zart térben tOrténik, a tragyakezelés és gylijtés szintén szabalyozott, az
eldirasoknak megfeleld modon, a szocialis szennyvizgyljtés zart szennyviztdroloban, a
kiszallitas és artalmatlanitas a korabbiaknak megfeleléen, engedélyezett médon torténik, a
hulladékgytijtés és kiszallitas ugyancsak.
A keletkezé hulladékokat betonozott munkahelyi gytjtéhelyen gytjtik. A keletkezd
hulladékok ismertetetése a ,,3.3. Hulladékgazdailkodads” fejezetben részletesen bemutatasra
kerdl.
A fentiekben leirt miiszaki megoldasok Osszessége kornyezetvédelmi megel6z6 intézkedések
kozé sorolhatok, amelyek megakadalyozzak a tevékenységekbdl szarmazd szennyezd

anyagok bejutasat a foldtani kbzegbe vagy a felszin alatti vizbe.
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A tervezéssel érintett Oriszentpéter, 0199/13 hrsz. alatti ingatlan a felszin alatti vizek
védelmérol szol6 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete alapjan 2a érzékeny
teriiletnek a mindsiil a szennyezddési érzékenyégi besorolas tekintetében.

Az érzékenységet abrazold térkép a mellékletben megtaléalhato.

Felszin alatti vizterhelés a telephelyen folytatott, az elérhet6 legjobb technoldgia (BAT) okan
nem valoészinlisithetd. Az Aallattartd ¢épiiletek aljzata miiszaki védelemmel ellatott. A
telephelyen folytatott tevékenység nyomonkovetése celjabdl monitoring rendszer kialakitasra
kerult sor.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/B. § (1) bekezdése értelmében ,,Az egységes
kornyezethasznélati engedély iranti kérelemhez, valamint a 19. § (1) bekezdése, a 20/A. § (4)
bekezdése, a 20/A. § (6) bekezdése és a 20/A. § (8) bekezdése szerinti fellilvizsgalathoz
benytjtott adatokat a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VI11. 21.) Korm. rendelet
(a tovébbiakban: Favir.) 15. § (8) bekezdésében és 13. szdmU mellékletében foglaltaknak
megfelelden elkészitett alapallapot-jelentéssel (a tovabbiakban: alapallapot-jelentés) kell
kiegesziteni, ha a telephelyre vonatkoz6 alapallapot-jelentés, illetve a Favir. szerinti részletes
tényfeltarasi zarédokumentacid nincs a kornyezetvedelmi hatosag birtokaban.”

A 2015. ¢évi teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgdlat soran a feliilvizsgélati
tervdokumentacio részét képezte az alapéallapot-jelentés, melyet a hatdsag az egységes
kornyezethasznélati  engedély kiadasaval jovahagyott, ezért jelen felulvizsgalati

tervdokumetécidban nem sziikséges alapallapot-jelentést késziteni.

. (envsé

Az allattart6 épiiletek miiszaki allapotat rendszeresen ellendrzik és rogzitik annak eredményét.
A 219/2004. (VI1.21.) Korméany rendelet szerinti monitoring (monitorozas) magaban foglalja
az ¢észlelést, az adatok ismétlodd gytijtését, ellendrzését, feldolgozasat, nyilvantartasat,
ertékeléset és tovabbitasat.

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tevékenység -ellendrzott korilmények kozott

folytatjak.
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3.3. Hulladék

3.3.1. A hulladékképzodéssel jaro technolégiak bemutatasa
A telepen huascsirke nevelést folytatnak. Ezen tevekenységek a dokumentacié 2. pontjaban
meghatarozottak. Egyéb, kiszolgald tevékenységet (karbantartas, javitas stb.) a megbizo a
telephelyen nem folytat.

A hulladékok atadasa minden esetben engedéllyel rendelkezd hulladékkezelOnek torténik,
kivalasztasuk a hulladékrol sz6l6 2012. évi CLXXXV. térvényben foglalt hulladékhierarchia
koveteleményeinek figyelembevételével zajlik.

A keletkezd hulladékokrdl napi nyilvantartast kell vezetni, mely a 309/2014. (XII. 11.)

Kormanyrendeletben meghatarozott adatszolgaltatas alapja.

Az évente keletkezd mennyiségekrdl az éves hulladékbevallasok részletes adatokat

szolgaltatnak, amennyiben a bejelentéskoteles mennyiségi hatért elérik.

3.3.2. A technoldgia folytan felhasznalt anyagok,

mennyiségiik
Bemend anyagok Kimend anyagok
- Viz (~5700 ma) - Tragya (~930t)
- Géz (~40 000 ms) - Vagdallat
- Aram (~80 000 kWh) —> baromfi nevelés —>

- Takarmény (~2880 t)
- Alomanyag (~96 t)

A felhasznalt és keletkez6 anyagokrol és az allatlétszamrél nyilvantartast vezetnek.
Anyaggazdalkodasukat nyomon koveti az engedeélyes.

A dokumentacio 2.4 és 2.5 fejezetében bemutatésra kerultek az elmult 5 évben felhasznalt és
termelt anyag mennyiségek.

A telephely anyag és energia felhasznaldsanak hatékonyabba tétele tovabbra is célunk mind

kornyezetvédelmi, mind gazdasagossagi okok miatt.
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3.3.3. A Kkeletkez6 hulladékok meghatarozasa
A tevékenység soran keletkez6 hulladékok fajtai:
» Nem veszélyes hulladékok
o Szilard kommunalis hulladék (Azonositd: 203001)

A technologiai hulladék

— technoldgiai szennyviz: nem keletkezik.

— allati hulla: a kivalo technologia okan fajlagosan alacsony értéken tarthato.
A telepen allatgydgyészati tevékenységet folytatd allatorvossal szerzédést kotott a megbizo.
Az orvos nyilatkozata alapjan, a telepen allatgydgyéaszatbol szarmazé veszélyes hulladék nem

keletkezik — a vitaminok az itatovizbe keriilnek.

3.3.4.-3.3.5. A hulladékok gytijtési mddjanak, tarolasanak
ismertetése

A szilard kommunalis hulladékokat hulladékgytijté edényekbe gytijtik, amelyek szilard
burkolati Uton kozelithetok meg. A gyiijtétt hulladékot a megbizd a kozszolgaltatoval
széllitatja el.

A kommun@lis szennyvizet a telep bejarata melletti 15 m3 beton miiszaki vedelemmel ellatott
szennyvizgy(ijt akndba keriil, elszallitasat engedéllyel rendelkezd vallalkozo végzi.

2006. évben egy INCINERS tipusu allati tetemégetd berendezés kertilt telepitésre, mely 50
kg/ora alatti teljesitményli, 850 °C felett biztositja a megfeleld égetést és biztositja a
sziikséges tartozkodasi 1d6t. Teljesitménye 86 kW, ezért a pontforrds nem bejelentés koteles.
A INCINERS tipusu berendezésbdl szarmazo hamut a forgalmazéo ENQUA Kft. bevizsgaltatta
akkreditalt laboratériumba, a hamu megfelel mez6gazdasagi hasznositasra, igy a tetemekbol
hulladek nem keletkezik.

Tovabba a Megbizd szerz6dést kotott az ATEV zRt. -vel is, amely alapjan sziikség esetén a
cég rendszeres jarataival szallitja el az 0sszegytijtott allati hullakat.

Az intenziv allattartds soran keletkez6 tragya talajerd potlasra keriil felhasznalasra.

A telepen veszélyes hulladék nem keletkezik.

A szilard kommunalis hulladékokat hulladékgyiijté edényekbe gyijtik, amelyek szilard
burkolati Gton megkdzelithetk. A gyljtott hulladékot a megbizo a kdzszolgaltatoval
szallitatja el.

A kommunalis szennyvizet a telep bejarata melletti 15 ms beton szennyvizgyiijté aknaba
keril. Az elszallitasat a VVasi JA-SA Kft. végzi.
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3.3.6. A telephelyen egyidoben gytjtheté hulladékok
mennyisége

A telepen veszélyes hulladék nem keletkezik.

A telepen keletkezd, nem fert6z6 betegségben elhullott allati tetemeket az ATEV Zrt. éltal

elhelyezett zarhatdo 5 db 200 I-es konténerben gyiijtik, illetve allatihulla hiit is telepitésre

kerult. Az egyid6ben gytijtott mennyisége max. kb. 500 Kg.

3.3.7. A hulladékok szallitoi és kezel6i

Hulladék megnevezése Hulladék szallitoja Hulladék kezelsje
Szilard kommunalis hulladék | STKH Kft. STKH Kift.
Tragya Fenyvesalja Kft. Fenyvesalja Kft.
ATEV Fehérjefeldolgozo
Allati tetemek ZRt. 1097 Budapest, Illatos | ATEV Fehérjefeldolgozé
at 23. ZRt.

3.3.8. A hulladékgazdalkodasi terv
A telepen a jelenlegi technologiaval a keletkez6 hulladékok — a gazdaséagi szempontokat is
figyelembe véve — jelentds mértékben méar tovabb nem csokkenthetd.

Az éllati tetemek mennyisége a technolégidba meghatéarozott és elfogadott érték alatt van.

3.3.9. A hulladékgazdalkodas

A telepen kialakitott veszélyes hulladék gytijtében kizarolag a telephelyen, a megbiz6 altal
Uzemeltetett technoldgiabdl szarmazd hulladékokat tarolnak! TILOS mashonnan szarmazo

hulladék atvétele, tarolasal

3.4. Talaj

3.4.1. Teriilet-igénybevétel és hasznalat

A telep Oriszentpéter telepiilés kiilteriiletén, a 0199/13 hrsz.-on taldlhatd. Az ingatlan
mivelési aga: kivett, major, tertilete 2,9689 ha. A telepen 6 db baromfiistallo és egy szocialis
épllet talalhatd (ezen létesitmények teriilete korulbelil 6200 m2), a telek tobbi része
udvarként funkcional. Az udvarbol korilbelul 2000 m2 burkolt (kiszallitasi utkent

funkcional), a tovabbi terliletrész gondozott fiivesitett, illetve fasitott.
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A telep szomszédsagaban, D-i iranyban a 0199/16 hrsz-U ingatlanon, egy Kislétszamd

baromfitelep és takarméanytarolé talalhato.

3.4.2. Atalajjellemzése

A Kkistaj folyovolgy jellegébdl adodd an a réti ontés és a lapos réti talajok tekinthetok
jellegzetes talajképzodményeknek. Teriileti rész aranyuk a Kistaj talajainak kozel a felét
(43%) te szi ki. A Zala fels6 szakaszan a karbonatmentes agyagos valyog mechanikai
osszetételtn alluviu- mon réti ontéstalajok (16%) talalhatok. Vizgaz dalkodasuk és
termékenységiik kedvezé (ext. 55-75 int. 70-105). Fele-fele részben rét-legelé ként és
szantoként hasznosithatoak. Zalaeger szegtél kezdve a valyog mechanikai osszetételi
alluviumon felszint6l karbonatos lapos réti tala jok (27%) talalhatok. Termékenységiik a réti
on tésekével megegyezé. Rét (70%) és szantd hasz nositasuk lehetséges.

A Kistaj talajainak jelentés hanyadat a folyovol gyet szegélyezo 16szos tiledékeken képzodott
agyagbemosodasos barna erdétalajok (29%) és a harmadidészaki tiledékeken keletkezett
bamafol- dek (4%) képviselik. Valyog mechanikai osszetéte- ltek, kedvezo
vizgazdalkodasuak és termékeny- ségiiek. Erdé és szanto hasznositasuk alakult ki.

Az agyagbemosodasos barna erdétalajok ter mékenysége kedvezébb a barnafoldekénél (ext.
35-45, int. 40-65).

A kista Ny-i harmadaban a periglacialis ile dékeken képzoédott, kedvezétlen
vizgazdalkodast, valyog mechanikai osszetételii, pszeudoglejes barna erddtalajok az
uralkodok. Teriileti kiterje désiik a kista) talajféleségei kozott a legnagyobb (29%).
Termékenységiik a barnafoldekénél gyen gébb (ext. 25-35, int. 30—45). Erdéteriileti és szan-
tokénti hasznositasuk alakult ki. A foldes kopa rok és a siklap talajok kiterjedése 1-1%.

3.4.3. A tevékenységboOl szarmazo talajszennyezések és

megsziintetési lehetoségei

A talajszennyezés mértéke — minimalis, intézkedési hatéarérték alatti.

3.4.4. Prioritasi intézkedési terv
A telep jelenleg is kozel az elérhetd legjobb technoldgia szerint miikodik, igy kiilon

intézkedési terv készitése nem javasolt.
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3.5. Zaj- és rezgésvédelem

A fejezet célja a jelenlegi kdrnyezeti allapot bemutatasa, az allattartasi tevékenység ertékelése

zaj- és rezgés elleni védelem szempontjabdl, a telep zajkibocsatasanak kimutatasa.

Vonatkoz6 alkalmazott jogszabalyok:

- 284/2007. (X. 29.) Kormany rendelet - a kornyezeti zaj és rezgésvédelem egyes
szabalyairol

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet - a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj és rezgés kibocsatas ellendrzésének modjarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvWWM — EUM rendelet - a kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarérték
megallapitasardl

Szabvanyok, szakirodalom:

- Dr. Kovats Attila - Zaj- és rezgésvédelem, Veszprémi Egyetemi Kényvkiadd, Veszprém
1998

- UT 2-1.302 — Kozdti kozlekedési zaj szamitasa

- MSZ-13-111:85 — Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarérték meghatérozasa

- MSZ 18150-1:1998 — A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

- MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban

; /| s -|.| e

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyaival a 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendelet foglalkozik. A rendelet hatalya azokra a tevékenysegekre, létesitmenyekre
terjed ki, amelyek kornyezeti zajt, illetve rezgést okozhatnak.

Az épitési, kivitelezési tevékenységbdl szarmazo és az iizemi 1étesitményektdl szarmazd zaj
terhelési hatarértékeit (a megengedett egyenértékii A-hangnyomasszint értékeket) a zajtol
védendo teriileteken, a 27/2008. (XI1. 3.) KvWM - EUM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete

tartalmazza.
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Az 1. szamu melléklet szerint az lizemi tevékenységbdl eredd zajkibocsatasi hatarértékek az

alabbiak:
Hatarérték (LtH) az Lam megitélési szintre
Zajtol védendo teriilet Nappal Ejszaka
06-22 6ra 06-22 ora

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil

e 45 35
az egészseégugyi teriletek
Lakotertlet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii)
kulonleges teriletek kozll az oktatasi 50 40
létesitmények teriilete, a temetdk, a
zOldterulet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii),

8 55 45

vegyes terulet
Gazdasagi tertilet 60 50

A védendo 1étesitmények osztalyozasa

A kornyezeti zaj és rezgésvedelem egyes szabalyairol

sz616 284/2007. (X. 29.)

Kormanyrendeletben (tovabbiakban: Kormanyrendelet) szerepl6 fogalom-meghatarozasok.

Védendo (védett) kornyezet

A védend6 kornyezet az a védendd teriilet, épiilet és helyiség, amely emberi tartozkodéasra,

tevékenyséeg vegzesére szolgal, és ahol az emberi tevékenység zavardsdnak megakadalyozasa

vagy az emberi egészség védelme érdekeben a kornyezeti zaj, rezgés mértékeét korlatozni kell.

A védendo (védett) teriilet

- lako-, udils-, vegyes tertlet,

- kuldnleges terliletek kozil az oktatasi letesitmények teriiletei, az egeszséglgyi

teriiletek és temetdk teriiletei, zoldteriilet (kdzkert, kdzpark),

- gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendo épiilet helyezkedik el.

A védendd (védett) epulet, helyiség
- kortermek és betegszobak,

- tantermek és eldadotermek oktatasi

halohelyiségek bolcsédékben, 6vodakban,

- lakdszobak lakoeépliletekben,

- lakoszobak szallodakban és szallo jelleghi épiiletekben,

- ¢étkez6konyha, étkezOhelyiség lakoépiiletekben,

intézményekben,

foglalkoztatd terek és

- szallodak, szallo jellegii épliletek, kozosségi lakdépiiletek kozos helyiségei,
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- ettermek, eszpresszok,

- kereskedelmi, vendéglato épulet eladéterei, illetve vendéglato helyiségei, varotermek.

A zajkibocsatasi hatarértékeknek a kdvetkezo6 helyeken kell teljesiilnitik:

- az ¢pililetek (épiiletrészek) kiilsé kornyezeti zajtél védendd azon homlokzata elétt,
amelyen legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési hatarértékti helyiség, konyvtari
olvasGterem, orvosi vizsgaldo helyiség nyilaszaréja van, az egyes épuletszintek
padlészintjének megteleld magassagatol szamitott 1,5 méter magassagban, a nyilaszarotol
altalaban 2 méterre.

- ha a nyilaszard és a zajforras tavolsdga 6 meternél kisebb, akkor e tavolsag zajforrastdl
szamitott 2/3 részén, de a nyilaszaré eldtt legalabb 1 méterre.

- ha a nyilaszar6 kornyezetében 4 méteren beliill hangvisszaverd feliilet van, akkor a
nyilaszaro és e feliilet kozotti tavolsag felezOpontjaban, de a nyilaszarotol legalabb 1
méterre.

- haa zajforras a vizsgalt homlokzaton van, akkor a nyilaszaro fellletén.

- az uduldtertiileteken, az egészségiigyi teriileten a zajtol védendd épiiletek elhelyezésére
szolgald ingatlanok hataran

- atemetdk teljes teriiletén.

3.5.2. A tevékenység hatasteruletének bemutatasa

Zajvédelmi szempontbol a Iétesitmény hatasaval érintett teriilet azon része tekinthetd
kdzvetlen hatastertletnek, amelyen a létesitmény zajterhelést, vagy zajterhelés-valtozast okoz;
kdzvetett hatasteriiletnek, amelyen a megvaldsitandd Iétesitményhez kapcsolodd kiegészité
tevékenyseég jarulékos zajterhelést, vagy zajterhelés-valtozast okoz.

A Korményrendelet 5.§ (2) bekezdése irja eld azokat az eseteket, amikor a kornyezeti
zajforrds zajvédelmi céli hatasteriiletét is meg kell hatarozni. El6z6ek hianyaban 5.§ (3)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, azaz a zajforras vélelmezett hatésteriiletének a
kornyezeti zajforrast magaba foglalo telekingatlant és annak hataratdl szamitott 100 méteres
tdvolsagon bellli tertiletet kell tekinteni. Esetlinkben, a zajkibocsatas hatéarértéknek vald
megfelelése igazolasaval dsszefliggésben alabb kiszamitasra keril a hatasterdilet.

Abban az esetben, ha a Kormanyrendelet 5.8 (3) bekezdés szerinti hatasteriileten olyan zajtdl

védendo épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a kornyezetvédelmi hatosag nem allapitott
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meg hatarértéket, azokra vonatkozoan az {izemeltetének zajkibocsatasi hatarérték
megallapitasat kell kérni. Nem kell zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni, ha a
tervezett zajforras hatasteriiletén nincs zajtol védend6 épiilet, teriilet vagy helyiség, illetve, ha
a hatasterllet hatarvonala a telekingatlan hatarvonalan beliilre esik.

A rendelet eldirdsai alapjan a kornyezetbe zajt vagy rezgést kibocsatd 1étesitményeket gy
kell tervezni és magvalositani, hogy a védendo teriileten, épiiletben és helyiségben a zaj- vagy
rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.

A 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet alapjan a kornyezetvédelmi hatésadg Uzemi
Iétesitményekre kornyezeti zajkibocsatasi hatarértéket allapit meg.

A zajkibocsatasi hatarértéket az 6sszes Uzemi zajforrds figyelembevételevel a 93/2007.
(XI1.18.) KvVM rendelet eléirasai alapjan kell megallapitani.

A legkozelebbi védendd lakoteriilet (Orisznetpéter, Kovéacsszer utca) besorolasa:

Lf- falusias lakéteriilet

A legkdzelebbi védendd lakteriiletek besorolasa a 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EUM egydittes
rendelet 1. szdma melléklete szerint:
Gazdasagi teriilet azon része, amelyen zajtél védendd épiilet helyezkedik el védendd
terliletnek szamit, ahol a zajkibocsatési hatarérték:

LTH (nappal 6-22h) < 50 dB

LTH (jjel 22-6 h) < 40 dB.
Az MSZ 13-111:1985 sz. Agazati Szabvany alapjan a megengedett zajkibocsatasi hatarérték a
teriilet jellegét6l és a védendd 1étesitmények helyzetétdl fliggetleniil nem lehet 70 dB-nél

nagyobb. A telekhataron megengedett zajkibocsatasi hatarérték LkH nappal < 70 dB.

Jelen vizsgalat esetében ezek a megengedett hatarértékek a ,,Falusias laké dvezett” funkciot
figyelembe véve

Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany eldirdsai szerint a megitélési pont:

M1 — Oriszentpéter legkdzelebbi belteriileti lakoépiiletének homlokzata eldtt 2 m-re (320 m),
Ma2— Vélelmezett hatasterilet - 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bek. (100 m)

Az éllattarto telep Oriszentpéter telepiilés kiilteriiletén fekszik, a telephely hatardhoz
legkdzelebb D- iranyba 1év6 védend6 homlokzat a 953 hrsz.-on talalhatd csaladi haz, a tobbi

iranyban pedig mezdgazdasagi teriiletek (jellemzden szantok) fekszenek. A telep kiltertileten
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fekszik, 100 m-es kornyezetében zajtdol védendé objektumok nem talalhatoak, ezért

zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa nem szlikséges.

A kedvezd kozlekedési adottsdgok miatt az allattarté telep miikodéséhez kapcsolodo

koncentralt szallitasi forgalom elkertili a lakoteriileteket.

A fentiekben részletezett hatarérték az tizemelés soran folyamatosan betartandé!

3.5.3. A zajterhelés leirasa
A tevékenység zajkibocsatasat meghatarozd zajforrasok épileten belul

elhelyezkednek.

A tevékenységhez és tartastechnologiahoz kapcsolodé dominansabb zajforrasok:

Epuleten kivil:

e 1 db kismunkagep (eseti jelleggel)

e | db szallitojarmi (takarmanyrakodo tevékenység, az Onetetd rendszer

siloinak feltltésekor),

o szell§z0 ventilatorok (istallonként, az épiiletek hosszanti oldalan)

Epuleten belil:

e az Onetetd €s Onitatd rendszer gépészeti egységei.

és kival is

A zajkibocsatas szamitasa soran figyelembe lett véve, hogy az épiileten beliil elhelyezkedd

zajforrdsok zajkibocsatasa tapasztalatok szerint alacsonyabb, mint az éplleten kivil is

miikddo zajforrasoké. A szamitas soran egyrészt ezért, masrészt az épiilet hatarold elemeinek

hanggéatlasanak zajcsillapitdsaval indokoltan, csak a szabadtéri zajforrasok hatdsara, mint

dominans zajforrasokra alapozottan keészilt el az értékelés.

Uzemelési id6 Miukodési 1do és
Zajforrasok jele, nappal a Hang- berendezések
Meanevezese db megitélési teljesitmény mennyisége miatt
g id6hoz viszonyitva dB/db L Wereas (B)
(h/8n)
L1 Szallitojarmi 1 2 85
L2 Rakoddgép 1 5 95
L3 szellozovenglaftorok 1. szamu 13 folyamatos 65
istallo
11626 ventilatorok 2. szAm 93,251
L4 Sz¢E OZOVCl’l.l a 0{'0 . SZzamu 13 fOlyamatOS 65
istallé
L5 szellozovenplagtogok 3. szamu| 13 folyamatos 65
istallé
v 17 7 ., 13
L6 szellozovengltztl(l)gok 4, szamu folyamatos 65
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oo 1 7 / 13
L7 szellozovenplgtorok 5. szamu folyamatos 65
istallo
oo 17 7 /. 13
L8 szellozovenfula/togok 6. szamu folyamatos 65
istallo
Uzemelési id6é Miikodési id6 és
Zajforrasok jele, €jjela Hang- berendezesek
Meanevezese db megitélési teljesitmény mennyisége miatt
g 1d6hoz viszonyitva dB/db LWereds (dB)
(h/0,5n)
L1 Szallitéjarmi 1 0 85
L2 Rakoddgép 1 0 95
L3 szellozovenplaftqok 1. szamu 13 folyamatos 65
istallo
La szellozovengla}toyok 2. szamu 13 folyamatos 65
istallo
11626 ilatorok 3. szamu 72,181
L5 [szell6zoventildtorok 3. szamya) 4 folyamatos 65
istallo
oo 1 7 - 13
L6 szellozovenplaftqok 4. szamu folyamatos 65
istallo
o 17 z , 13
L7 szellozovenﬁtﬂa}to?ok 5. szamu folyamatos 65
istallo
oo 17 s - 13
L8 szellozovengltztl(l)éok 6. szamu folyamatos 65

A telephely kornyezetvédelmi szempontbol legkedvezdtlenebb hangteljesitményszintje:
Lwa = 93,25 dB — nappal, Lwa = 72,78 dB — éjjel
A zajforrasoktdl szarmazO zajterhelés szamitasara vonatkozo
képlet a legkdzelebbi védendd
objektumnal (M1) kialakul6 hangnyomasszint (Lt) szamitasara:
Lt = Lw + Kir+ Ka - ZAK

\
Ky2088

YAK = Kd+ KL+ Km + Kn + K+ Ke
ahol:
>Lw

et

az Osszesitett zaj teljesitményszintje Ve

Kp:-5¢8
Kir  azajforras irdnytényezdje [T sewtens st
Az iranyitési index Kir megadja, hogy a vizsgélt terjedési iranyban hany dB-
lel alacsonyabb vagy magasabb a hangforras hangnyomaésszintje, mint egy iranyitatlanul sugérzo, azonos
hangteljesitményli hangforrasé ugyanabban a tavolsagban. Ez a jellemz6 altalaban frekvenciafiiggd mennyiség.
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Az irdnyitési indexet sugarzo épilethomlokzatok esetén (épiiletek dnarnyékolasa) a mellékelt abra szerint kell
alkalmazni. Az olyan hangforrasok esetében, amelyeknek hatarozott, kifejezett iranyhatésa van (pl. kifuvécsodvek
torkolata, kémények) a iranyitasi indexet feltétleniil figyelembe kell venni.

Az irdnyitasi index alkalmazasakor figyelembe kell venni azt is, hogy a hangut esetleges gorbiilete miatt a forras
latszolagos iranya eltérhet attol az iranytél, amely egyenes hangutat feltételezve adodik.

Hangot sugarzo épiilethomlokzatok (tetd, fal stb.) irdnyitasi indexének kdzelitd értékei kdzepes frekvencian (az
A-hangnyomasszinttel val6 szamitashoz alkalmazhatd)

Ko  asugarzési térszog miatti korrekcid

Az omega térszog és a Kq iranyitasi tényezé értékei visszaverd feliiletek kdzvetlen kdzelében 1évo kiilonféle
helyzetli hangforrasok esetén

A hangforras helyzete omega Ka
(sr) (dB)
a térben barhol, magasan a talajszint folott 4 pi 0
egy erdsen tlikrozo feliileten, felett vagy elétt (tetd, padlo) 2 pi +3
két egymasra meroleges feliilet el6tt (padlo feletti falfeliilet) pi +6
harom egymasra merdleges sik el6tt (sarokban) pi/2 +9

Kad a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio, Kda=20Ig(st/so)+11

KL a levegd hangelnyeld hatésat kifejez6 korrekcio, KL = av~ st

A levegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint-szintcsokkenés (terjedési csillapitas) a hang megtett Gtjaval
aranyos.

T hr Névleges oktavsav-kozépfrekvencia (Hz)
(°C) (%) 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000

10 70 0.12 1 041 | 1.04 | 193 | 3.66 | 9.66 [ 32.8 117

20 70 0.09 1034 | 1.13|2.80| 498 9.02 | 229 [ 76.6

30 70 0.07 |1 0.26 | 0.96 | 3.14 | 7.41 12.7 | 23.1 59.3

15 20 0.27 1 0.65| 122|270 | 8.17 | 28.2 | 88.8 202

15 50 0.14 |1 048 | 1.22 | 2.24 | 4.16 10.8 | 36.2 129

15 80 0.09 1034 | 1.07 | 240 | 4.15 8.31 23.7 82.8

Tervezéskor a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ légnedvességhez tartoz6 a. értékével kell szamolni. A
leveg® altal okozott av, okt terjedési csillapitas (dB/km) adott hdmérseklet (T) és relativ Iégnedvesség (hr)
fliggvényében sgp!

Km  atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezo korrekcio,
Km = 4,8 — 2hm/st (17+300/ st)

A hm talajszint folotti kozepes magassag ispiste!

_______

Sk o Bz o
Forrs 5: B ﬁ ; — Eszielési pont
w1 \

Khn a novényzet csillapitd hatasat kifejezo korrekcio

o

A ndvényzet hangterterjedést csillapitd hatésa a kovetkezd dsszefliggéssel vehetd szamitasba. iskeiske!

.......
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Kn=an Sn ;[s}:p]ahol sn< 200 m

A hangterjedést erdsen befolyasolja a torzsek, agak, levelek és a ndvények kozelében fellazitott talaj altal
okozott szorddas. Ezek egyiittes hatésa a jarulékos Kn csillapitas. Ez fligg a ndvényzet stiriiségétdl, fajtajatol, a
hang névényzetben megtett Gtjanak hosszlsagatél és a frekvenciatol. A szakirodalomban megadott értékek
nagyon nagy szorodast mutatnak. A tervezés céljabol tehat rendszerint nem lehet hatékony zajcsékkentést elérni
a ndvényzet telepitésével. Kivételes esetben, 6rokzold novényzet esetén feltehetd azonban, hogy a névényzet
miatti Kn jarulékos csillapitas az sn terjedési Uttal ardnyos, azonban a hatasos hangterjedési Gt altaldban nem
hosszabb 200 m-nél: istAz sn (thosszt a hangsugar ndvényzonaba vald belépési, illetve Kilépési pontja hatarozza
meg.

Esalelési pont
| e
| ff Ziixi___ SIS &
hg JAWPA \ hy
VA e i e e o e 7 77A 777
| * ) ‘
I L X .J' ,"
' IRa5km
e 22 e
| Mg 5
s /

Ks a lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezd korrekeio

Ha a forras és az észlelé kozott épiiletekkel beépitett teriilet van, arnyékolds miatt csillapodas léphet fel. striA
beépitéseket, mint arnyékolokat kell figyelembe venni. istiAz egyes homlokzatokat egységesen 0,8 reflexios
tényezovel kell kezelni. ikrlLaza beépités esetén olyan modszert kell alkalmazni, amely a szor6das hatasat
figyelembe veszi. itA K csillapodas A-sulyozott értékét, amely két tag 6sszegébdl adodik, és nem nagyobb 10

dB—nél: SIEP:SIEP ngi‘g&

Ks = Ks1 + Ks2 N
Ke1=0,1B ss B o

K2 = -10 log (1-(p/100)ist)

Koz 7 T

p az épllethomlokzatok 6sszes hosszanak és az éplletfront
teljes hosszénak a hanyadosa, amelynek értéke nem nagyobb, \

mint 90%. \/&)

Ke a zajarnyékolas miatti
korrekcid s A ~4

Egy akadaly (pl. épiletek, hazsorok, falak, S e N

t6ltés) mogott hangarnyék keletkezik. Ha a — 82 TSOfstlelési pont
hangnak nincs mellékutja valamely tiikrozo,

visszaver0 feliiletrdl, akkor a hang az s , :
akadaly élein &t elhajlés (diffrakcid) atjan jut \'\\4’

el az arnyékzénaba. Ezaltal csokken a

hangnyomasszint ahhoz képest, amelyet

szabad hangterjedésre szami-tottak, ennek a csillapodasnak a mértéke a Ke-val jeldlt jarulékos arnyékolas
(beiktatési veszteség).
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Ha &rnyékol6 hatésa csak olyan éplletfrontnak van, amelyet a Ks2 taggal figyelem let véve, akkor az e pont
szerinti arnyékolassal nem szabad szamolni.

Ha valamely hanguton tébb akadaly arnyékolo hatasa is fellép, akkor az e pont szerint szamithato beiktatasi
veszteségek kozil a legnagyobbat kell szamitasba venni.

Az arnyékolasi hatéast a kdvetkezbk szerint kell szamitani.

Kz= 10 log (C1+((C2*Cs*z*Kw)/A))
ahol C1=3; C2= 20...40 (Egyszerii esetekben vagy biztonsagra torekedve 20); C3 = 1 egyszeri elhajlasra
z=da + do + € - Siske! z értéke negativ, ha a forrastol és a terhelési pontra vald optikai ralatast az istiakadaly
nem gétolja.
Ipari zaj A-hangnyomas-szintjének meghatarozasakor a A = 0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell valasztani.

1 [d,dgs,

S 2z

w

Ky = exp
sw=2000 m, haz>0. z<0 esetén Kw=1.

Varhato elméleti zajterhelés a terhelési pontban az allattartd tevekenységbdl szarmazoan:

Vizssgalt |l o ki | Ke | Ke | Ko | Km | Ke | Ke | Ke | Lt
pont
M1 V930511320 0o | 3 | 612|062 463| 0 | 0 | 0 | 2990
nappal
M1 éjjel | 72,781 | 320 | 0 | 3 | 501 | 062 | 463 0 | 0 | 0 | 2043

Fenti szamitas természetesen elméleti jellegli, hiszen az alapzaj értéke a szdmitott értékeknél
magasabb, miiszaki becslés alapjan, a lakohazak iranyban értékei - hattérterhelésnek tekintjik
- miiszaki becslés alapjan, nappal minden irAnyban 38 dB, éjjel 30 dB, igy azt allapithatjuk
meg, hogy a tevékenység miatt kialakuld hangnyomasszint nem kulénul el az alapzajtdl, nem

okoz hatarérték feletti zajterhelést a legkozelebbi védendo objektumnal.

3.3.1 Zajvédelmi hatasteriilet lehatarolasa

A hatasteriilet meghatarozasat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.8 (2) bekezdése irja
eld. Kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem szempontjabol a telep és az ott folyo
tevékenység hatasteriiletét a telephely elhelyezkedése, szabalyozasi terv szerinti besorolasa
alapjan, valamint a folytatott tevékenység bemutatésaval és kornyezetének zajszempontu
jellemzésével hataroztuk meg.

A telephely legkozelebbi lakdépillet Oriszentpéter, Kovacszer 953 hrsz. alatt (Lf- falusias

lakétertlet) talalhato, kb. 320 m-re D-i iranyban. Az allattartas soran az iizemeltetésbol

=77

sz
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A Kkornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolé 284/2007. (X.29.)
Kormanyrendelet 5. 8-a alapjan a jelen eljards soran be kell mutatni a hatasteriiletet. A
rendelet 9. § (3) bekezdése alapjan a hatésteriilet meghatarozdsdhoz meg kell allapitani a
tervezett allapotot megel6z6 hattérterhelés mértékét.
A létesitmény kornyezetében megallapitott alapzaj értékei - hattérterhelésnek tekintjik -
miiszaki becslés alapjan, nappal minden iranyban 38 dB, éjjel 30 dB.
A vizsgalt létesitményre vonatkozéan a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol sz6lo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesitmény
zajvédelmi szempontu hatésteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a
vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés a lehatarolasra meghatarozott hatarértékeknek
mar megfelel.
6. 8 (1) A létesitmeny zajvédelmi szempontl hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, - jelen esetben, Lf tertletek lakdingatlan
irdnyban nappal.
b) egyenl a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, - jelen esetben, Lf iranyban nappal, éjjel.
c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtdl nem védendé kornyezetben - gazdasagi terlletek Kkivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo6, lidiiléteriiletre megéllapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB. - Esetiinkben a telephelyen és a kirnyezetben lévé mezogazdasdgi
tertiletek fele.

A lehatarolasi hatarérték és a hatasteriilet nagysaga:

Hatéasterulet irdnya Lw Kir | Ko K Kc Km Kn | Ke | Ke Lt St

M1 felé
(Lf-lakoteriletek felé) | 93,25 | 0 3 | 5367|026 | 4,38 0 0 0 37,94 136
nappal

M1 felé
(Lf-lakoteriiletek felé) | 72,78 | 0 | 3 | 41,20 [022| 429 | 0 | 0 | © 2908 | 116
éjjel

Telephely
kornyezetében (Mg | 93,25 0 3 39,63 | 0,05 | 1,68 0 0 0 54,89 27
terliletek felé) nappal

Telephely
kornyezetében (Mg | 72,78 | O 3 2699|012 | 3,76 0 0 0 44,91 63
terliletek felé) éjjel
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A hatésteruleten (136 méter) zajtol védendo létesitmények nem talalhatéak!

A zajvédelmi hatasteruleten altal érintett ingatlanok az alabbiak:

Oriszentpéter

Miivelési ég Ingatlan(ok) elhelyezkedése (hrsz.)

0199/13
Kivett, major 0199/24
0199/25

0199/19
0199/20
0199/22
0199/23

0198/1
0198/2
0198/3
0198/4
0201/3
0201/6
Szanto 0201/7
0201/8
0201/9
0254/10
0254/11
0254/12
0254/13

0193
0252/2

Erdo

Kivett, 6kormanyzati Gt

Kivett, orszagos kozut 0221/3

Kivett, gaznyomasszabalyoz6-alloméas 0254/8

A zajvédelmi hatasterdilet térképi dbrazolasa a mellékleteben megtalalhato.

A Kki- és beszéllitas kozuton torténik. Az engedélyes tajékoztatasa szerint a szallitas csak a
nappali iddszakban jellemz6. A kozelmultig jellemzd és a jovOben is tervezett mennyiségi,
napi néhany forduldval szallithatd. A telephelyi széllitds periodikussaga, a megkozelitési
utvonalak alacsony forgalmi terhelése miatt a telephelyen bellli és azokon kivuli szallitas

kozlekedési zajvizsgalatatol eltekinthetlink.
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3.6. Osszesitett hatasteriilet bemutatasa

A baromfitartd tevékenység 0Osszesitett hatasteriilete 242 méter - mely a biizkibocsatas
hatasterlilete is egyben - az alabbi ingatlanok talalhatéak:

Az Osszesitett hatasterilet altal érintett ingatlanok az alabbi tablazatban szerepelnek:

Oriszentpéter

Miivelési ég IngatlanSokg elhelzezkedése Shrsz.g

0199/13
0199/24
Kivett, major 0199/25
0199/28
0199/29

0199/19
0199/20
0199/22
0199/23

0198/1
0198/2
0198/3
0198/4

Erdo

0201/3
0201/6
Szant6 0201/7
0201/8
0201/9
0254/10
0254/11
0254/12
0254/13
0254/14

0193
0252/2

Kivett, orszagos kozut 0221/3

Kivett, 6kormanyzati Gt

Kivett, gaznyomasszabalyoz6-allomas 0254/8

Kivett, kozforgalom eldl el nem zart magant 0199/26
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3.7. Elovilagra vonatkozo  kornyezetterhelés és
igénybevétel

A kistaj (Fels6-Zala volgy) potencialis erdéteriilet, kis kiterjedésli természetes gyepek a volgy
also, kiszélesedd szakaszain eléfordulhattak. Klimazonalis vegetaciotipusat a volgyoldalon
blkkosok és gyertyanos-tolgyesek, a folyd mentén égerligetek, a magasabb térszineken
keményfaligetek jelentik. Ma a volgyben viszonylag kevés erdd talalhato (féleg ligeterdo-
szarmazékok), a letérések ma is nagyrészt erdével boritottak. A volgyben tobb fontos
kozlekedési letesitmény fut.

Az ember természetatalakito hatasa a szélesebb és lankasabb also szakaszon volt a
jelentdsebb, itt a ligeterdok kivagasaval kaszalokat, majd szantokat alakitottak ki. Ennek
ellenére a gyepek térfoglalasa még itt is jelentds, de igazédn nagy kaszaloréteket a kozEépso €s
fels6 szakaszon talalhatunk. Az erdei floraban hangsUlyos szerepiik van a nyugat-dunantuli
elemeknek (Cyclamen purpurascens, Galium sylvaticum, Knautia drymeia), a blikkésokben
szubmediterran elemek (Erythronium dens-canis, Tamus communis, Vicia oroboides)
jelennek meg. A nedves rétek szinezé florisztikai értékei az Iris sibirica, Hemerocallis lilio-

asphodelus, Hypericum dubium, Carex buekii.

A tervezési teriilet NATURA 2000 teriiletet érint: Orség Kiilonleges Természetmegdrzési
Teriilet (HUON20018.) és Orség Kiilénleges Madarvédelmi Tertilet (HUON10001)

A telephely az Orségi Nemzeti Park teriiletén talalhato.

Okolégiai halozatot a tervezési terllet érint, az 6kologiai halozat részét képezd okologiai
magteruletet.

Az ,ex lege” védett természeti emlékek kozil barlang, viznyeld, kunhalom, f{oldvar
eléfordulasarol nincs tudomasunk.

A Vidékfejlesztési Ertesitdben 2012. januar 13 -an megjelent ,,A vidékfejlesztési miniszteri
kozleménye az ex lege és szikes tavi védettséggel érintett teriiletekrdl”, és a természet
védelmérdl szolo 1996. évi LIII. torvény erejénél fogva védett ex lege lapok jegyzékérol,
listaiban Oriszentpéter telepiilés nem talalhato a listaban.

Védett, nemzetkdzi egyezményekben szerepld, illetve kdzosségi jelentdségii jelolo €éldhelyek,
fajok nem szenvednek kart. A telephelyen és kornyezete er6sen modositott roncséléhelyekkel,
valamint intenziv miivelésti szantofoldekkel jellemezhetd. Ertékes, jo természetességii

¢lohelyek vagy kozosségi jelentdségli fajok a tevékenység altal nem érintettek és ilyenek a
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hatasviselé kornyezetében sem talalhatok, igy Natura 2000 hatasbecslés elvégzésének sincs
értelme.

Osszegezve: az ipari kornyezet elemzésekor taj- és természetvédelmi szempontl, a
tevékenység elutasitasara okot add teny, adat, vizsgalati kovetkezteteés, eredmény nem
merllt fel. A tevékenység folytatdsanak mindezek alapjan taj- és természetvédelmi

akadalya nincs.
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4. RENDKIiVULI ESEMENYEK

A Vas Megyei Kormanyhivatal, Agrariigyi ¢és Kornyezetvédelmi Fdosztaly,
Kornyezetvédelmi és Termeszetvédelmi Osztdlya a VA-06/AKF05/7-7/2019. szamu
hatarozataval jovahagyta a baromfitelepre vonatkozo6 tGizemi karelharitasi tervet.

Az engedélyes fenti hatarozat eléirasinak, valamint a dokumentéciéban foglalktaknak havéria

esetén eleget tesz.

4.1. Lehetséges havariak, és hatasuk

Az automata termelésnél az aramkimaradas jelenti a legnagyobb veszélyforrast, hiszen az
automatika leallasaval a szelléztetés, a takarmanyozas, az ivoviz és vitaminadagolas leall, ami

az adllomanyban jelentds pusztulast okozhat.

4.2. Megelozés lehetoségei

Az esetleges aramkimaradas okozta energiahiany esetén, a telepen elhelyezett aggregator altal

termelt arammal biztositjak az tizemszer(i miikodést.
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5.AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNOLOGIA

A legjelent6sebb kornyezeti hatasok a levegébe torténé ammonia-Kibocsatashoz, a talajba,

felszini és felszin alatti vizbe torténd nitrogén- és foszfor-kibocsatashoz kapcsolodnak, és az
allatok altal termelt tragyabol szarmaznak. Az ezen kibocsatdsok csokkentése érdekében
hozott intézkedések nem korlatozodnak kizardlag a keletkez6 tragya tarolasanak, kezelésének
vagy kiszordsanak modjara, hanem a teljes lancolatra vonatkoznak, beleértve a
tragyatermelés mennyiségének minimalizalasat is. Ez a jo tartasmoddal, az etetésre és
istall6zésra vonatkoz6 intézkedésekkel indul, ezt koveti a tragya kezelése és tragyazasa,
végiil a foldekre torténd kiszords. Azért, hogy megel6zésre keriiljon a lanc elején tett
intézkedések hasznanak a lanc késébbi pontjan torténd rossz munkavégzés altal torténd
esetleges lerontasat, fontos a BAT koncepcidjanak alkalmazasa.

Egy allattartd telep esetében a BAT koncepcidja az 4llandd helyes mezOgazdasagi
gyakorlatot, takarméanyozéasi intézkedéseket jelenti, az elérhet6 legjobb technikanak
megfelel6 istallotervezéssel egyiitt. A BAT a viz- és energiahasznalat csokkentésében is
Iényeges. A tragya tarolasa és a gazdasagban torténd feldolgozasa mind kibocsatasi forrasok,
ahol, ha BAT-ot alkalmaznak, Iényegesen csokkenhet az emisszi6. Még a takarmanyozasi
intézkedések €s a gazdasagban torténd feldolgozas utan is marad tragya (kezelt tragya), amit
altalaban kijuttatnak a foldekre. Erre a tevékenységre vonatkozdéan a BAT magaba foglalja az

eszkoz-gazdalkodast és a berendezes kivalasztéasat.

II] 74 ] S ] ] . r ] ﬁ r /]

A helyes mezdgazdasagi gyakorlat alapvetd része az elérhetd legjobb technikanak, kiilondsen
az allattarto telepek tragya tarolasara és a tragya mezOgazdasagi felhasznaldséara, valamint
egyéb agrotechnikai miiveletek vizvédelmi szabalyaira. Bar nehéz szamszer(isiteni a
kornyezeti elényoket a kibocsatasok, illetve az energia- és vizfelhasznalds csokkentése
tekintetében, egyértelmii, hogy a lelkiismeretes gazdalkodasi gyakorlat hozzajarul az intenziv
allattenyésztést folytatd telepek kornyezeti teljesitményének javulésahoz.

Egy intenziv éllattenyészté gazdasag altalanos kornyezeti teljesitményének javitdsdhoz az

elérhetd legjobb technikanak az alabbiakat kell magaba foglalnia:
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Technolédgiai folyamatok nyomon kévetése, nyilvantartasa (monitoring)

A vizfelhasznélasnak, energiahasznélatnak (gaz, elektromos éaram), az allati takarmany
mennyiségének, a keletkez6 hulladékoknak, a tragya foldeken torténd alkalmazasanak
rendszeres monitoringja fontos feladat.

Az engedélyes nyilvantartast vezet folyamatosan a viz-es energiafelhasznalasrol, a felhasznalt
takarmany mennyiségérol, a keletkez6 hulladékokrol, tovibbd a keletkezé tragya

mennyiségerol.

Tervek vészhelyzetre

Az allattartd tevékenységet végzot nem tervezett kibocsatasok és varatlan események - mint
bekdvetkezésekor segitheti egy vészhelyzeti terv annak kezeléseben.

A felllvizsgalati tervdokumenécid mellékletei kozott megtaladlhatd a barmfitelep Gzemi

karelhdritasi terve, amely tartalmazza a sziikseéges betartando eldirdsokat havaria esetén.

Javitas és karbantartas

Fontos a szerkezetek és a berendezések ellendrzése a megfeleld miikodési allapotuk
biztositasa érdekében. A munka strukturalt programjanak meghatarozasa es megvaldsitasa
csokkenti a felmeriild problémak valdszinliségét. Hasznalati utasitasokat és kézikonyveket
kell elérhetévé tenni.

Az engedélyes a telephely irodaépuletében tarolja egyes gépek hasznalati utasitasait és a
gépkonyveket.

Az dllattarté épiiletekben 1évé ventildatorok, viz- és takarmanyellatdé rendszer, egyéb
mechanikus vagy elektromos eszkoz rendszeres ellenorzésérdol és karbantartasarol

gondoskodik az engedélyes.

A létesitmény tisztasagat szolgalé valamennyi intézkedés hozzajarul a Kkibocsatasok
csokkentéséhez. Ide tartozik a takarmany- és tragyatarold, munka- és pihenéteriiletek, az
altalanos és a tragyazo utvonalak, az allattartas létesitményeinek és berendezéseinek, és az

istallo korili tertiletek szarazon és tisztan tartasa.

Az engedélyes folyamatosan gondoskodik a telephely rendben, tisztan tartasarol.
Torekedni kell az energiahatékonysagra az alapanyag felhasznalas minimalizalasra.
Az allattarté éplletekben energiatakarékos izzok kerlltek felszerelésre az energia

hatékonysag novelése érdekében.
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Az ivlvizveszteseg csokkentése érdekében alacsony veszteségii itatotechnika - szelepes itato
csesze — kerll alkalmazasra. A vizfelhaszndlds mérése, nyilvantartdsa, rendszeres

karbantartasa folyamatos.

Tragya foldekre torténo megfeleld kijuttatasa

A nitrat irdnyelv fogalmazza meg a tragyanak a foldekre torténd kijuttatdsara vonatkozod
minimum koévetelményeket, azzal a céllal, hogy a vizeknek &ltalanos védelmet biztositson a
nitrogénvegyiiletekkel torténd szennyezéssel szemben, illetve tovabbi eldirasokat fogalmaz
meg a kijelolt érzékeny teriileteken torténd tragyahasznalatra vonatkozoan.

A folyamatnak kiilonb6z6 fazisai vannak, a trdgya megtermelddése elotti idoszaktol az
utokezelésen at a kiszorasaig, ahol a kibocsatasokat csdokkenteni és/vagy ellendrizni lehet.

Az engedélyes gondoskodik allomanyvaltaskor az almostragya mihamarabbi elszallitatasarol
a telephelyrél az esetlegesen fellépd biizhatas elkeriilése érdekében. A fentebb felsorolt

feladatokért kozvetleniil felelds: Tulok Ferenc — a Kft. ligyvezetdje.
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6. O0SSZEFOGLALAS, ,
KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

Az Orségi Brojler Kft. (9941 Oriszentpéter, Egésszer 55.) a kornyezeti hatasvizsgalati és
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolé 314/2005. (XI1.25.) Korm.
rendelet 2. szamu melléklet 11. a) pontja alapjan:

»hagy létszamu allattartas, létesitmények intenziv baromfitenyésztésre, tobb mint 40 000
férohely baromfi szamara, valamint fentiek végzéséhez sziikséges kapcsolodd
tevékenységet”
folytatasara egységes kornyezethasznalati engedély kiadasat kéri 10 évre - 5 évenkénti

felulvizsgélattal - 114 000 féréhely maximalis kapacitasra.

Tevél <0 helve-
A baromfitelep  Oriszentpéter  telepiilés  killteriiletén  talalhato. Megkozelithetd
Cséakéanydoroszl6-Oriszentpéter telepiiléseket Gsszekoté kozattol Ny-ra 1év a telepre vezetd

mintegy 50 m-es betonutrol.

Tevél . iletiod
A telep helyrajzi szamait a kdvetkezd tablazat tartalmazza:
Telepulés HRSZ Miivelési aga Terulet /ha m2/
Oriszentpéter | 0199/13 Kivett, major 2.9689

EOV koordinatak: X: 170600; Y: 449960
KTJ: 100760171

I /I 7 ..-II//

HUSCSIRKE TERMELES:

A telepen mélyalmos baromfitartast folytatnak, a tevékenység célja huscsirke nevelése.
A technologia zart rendszerti, az allatok ivéoviz ellatasan kiviill a tartds soran plusz
vizfelhasznalas nem torténik. 6 db egyenként 19 000 féréhelyes istalléban folytatjak a

baromfitartd tevékenységet.

I /I 7 I -Ir

Az baromfi telep maximalis kapacitasa:114 000 férohely.
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Az allattart6 telep Oriszentpéter telepiilés kiilteriiletén taldlhato, a 0199/13 hrsz-U terileten.
Megkozelithetdsége a telepiilést Csakanydoroszloval 6sszekotd kozatrol Ny-i irdnyban.,

A telep drotkeritéssel kdrbehatérolt, gondozott terlileten fekszik. Az allattartas 6 db egyenként
19 000 féréhelyes 1000 m2-es épuletekben torténik. Az épiletekben kozel azonos
tartastechnoldgiat alkalmaznak. Az olakon kivil egy kisebb épllet taldlhato a telep K-i
részén, mely szocialis épuletként funkciondl. A telephely részletes helyszinrajza a
mellékletben megtalalhatd.

A telephelyen 1994. 6ta folyamatosan broilercsirke nevelést torténik. A telepi éplleteket és
technoldgiat folyamatosan korszerisitették. Jelenleg kozel az elérhetd legjobb technologiat
alkalmazzak.

A broiler csirke hizlalasa 70 napos rotacioban torténik. Elsé napon fogadjak a napos csirkéket.
Az épuletek 33 °C-ra vannak felfiitve, amely a 28. napig 21 °C-ra csokken. A mely
almolashoz szecskéazott szalmat hasznalnak. Turnusonként mintegy 500 bala (250 kg-os)
szalma kertl felhasznalasra. A telepre altalaban 100.000 — 110 000 db naposcsibe érkezik. A
telepitéstl szamitva atlag 38 nap utan keriilnek a csirkék elszallitasra. Az allatok stirlisége
atlagosan 16 db/m2. A felnevelési id6 alatt a takarmanyozasuk alsopalyas (Chore-Time) zart
rendszerli etetével torténik, mely etetdrendszerizarja az elszorddast, és a ragesalok
hozzaférését a takarmanyhoz. Egy turnus alatt altalaban 420-430 t takarméany feletetése
torténik. Az ivovizet a koziizemili vizhaloézatrol kapjak. Az itatds szintén zartrendszerd,
szopOkas (Zigiti-tipusu) itatoval végzik. Altaldban ~830 ma ivévizet hasznalnak egy turnus
alatt. Az épiiletek flitését 11 kW teljesitmény(i gazinfrak biztositjak, a propan-butan gaz-
felhasznalas 6 t/turnus. A szelléztetést ventillatorokkal oldjak meg, a téli és nyaéri
szelldztetésre mdas-mds tipusi és méretli ventillatorok allnak rendelkezésre. A telepen a
vilagitast energiatakarékos égok segitségével oldjak meg.

Az o6lak hullampala tetéfedéssel, trapéz aluminium fallal, és aszfalt padozattal rendelkeznek.
Egy éplilet tartalmaz 3 sor etetdt, 4 sor itatot, 8 db gazinfrat, 14 db téli szelldztetésre szolgalo
ventillatort (BF-5), 6 db nyari szell6ztetésre szolgalo ventillatort (EN-50), és mindezeket
miikodtet6 elektromos rendszert. Egy-egy 60lhoz tartozik még 2-2 db 50 g-as csigas feltoltési
takarmanytarolo.

Az allatok elszallitdsa 4ltaldban a 42. napon torténik. A szallitdjarmiiveket a

baromfifeldolgozo véllalat biztositja.
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A szallitast kovetd két napban torténik az olak kitragyazasa. A tragyat egy homlokrakodd
(Caterpillar) az épiilet kijaratanal varakozo jarmiivekre rakja. A szervestragyat a megbizoval
szerz8désben 1évd mezdgazdasagi ndvénytermeld(k) szallitja el sajat jarmiiveikkel.

A tragydzas utan portalanitast végeznek, ezen tevékenység soran gdzborotvaval, és
gazperzseldvel kezelik az olak feliiletét, majd pedig Omnicide vagy ANTI-GERMAN
AZURIN-nal fertétlenitést végeznek.

Ezt koveti a bealmolés, majd meleg kodképzdvel Virkon-S nevil fertdtlenitdszert juttatnak az
épliletek légterébe. Korilbelll 2 hét pihentetés utan fogadjak a kovetkezé turnus naposcsibéit.
A szocialis épiilet eliilsé részében iroda és targyalo, valamint a szocialis blokk (fehér-fekete

flird6, mosdo, WC) talalhato.

I III. I r - z I I

A nagylétszamu allattartasi tevékenységhez jellemzéen teriileti (feliileti) diffuz jelleg
légszennyezd forrasok tartoznak. A mindennapi &llattartasi tevékenységhez kapcsolodik
alkalomszeriien anyagmozgatasi tevékenység (takarmanyozas, tragyakihordas, allomany

kiszallitashoz kapcsolédé forgalom).

A szelldztetd berendezések — ventilatorok, légbeejték — 6sszehangolt mitkodését automatizalt
rendszer biztositja.
A ventillatorok az 6lak hosszanti falaira lettek telepitve, mig a 1égbeejték az 61 mennyezetén
talalhatok. A nyaron hasznélatos ventillatorok, illetve légbeejték ilyenkor tizemen kiviil
vannak.
Ebben az idészakban tehat az oOlak kereszt iranyba szelléztetettek. gy a csibék
életfunkcioihoz sziikséges légcsere biztositott.
A szelléztetd ventilatorok

% tipusa: BF-5;

% teljesitménye: 5.000 ma/0ra;

% darabszama: 14 db/ol.
A ventillatorok az 6lak hatulso falaira lettek telepitve, mig a légbeejtok az olak eliilsé
oldalfalain talalhatok. A télen hasznélatos ventillatorok, illetve 1égbeejtok ilyenkor izemen

kivil vannak.
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Ebben az idészakban tehat az 6lak hosszirinyba szelldztetettek. fgy ekkor is biztositott a
csibék életfunkciodihoz sziikséges légcsere.
A szelldztetd ventilatorok

% tipusa: EM-50;

¥ teljesitménye: 37.650 ms/ora;

% darabszama: 6 db/ol.
A nyéari iddszakban ezen légeserével az épiilet teljes keresztmetszetének atszelldzése
biztosithatd. A szell6zés a nyari kdnikuldban az 6lak belterének hiitésérdl is gondoskodik.
Ezen komfortérzet ndvelésére, illetve az elhullas csokkentésének erdekében a kdzelmultban a
nyari hiités érdekében a 1égbedmld nyilasok elé egy parasitd berendezést telepitettek. Ennek
lényege, hogy egy fOleg papirbol késziilt légateresztd rétegre vizet juttatnak, hogy
amennyiben a nagy melegben sziikséges, a vizes feliileten ataramlo, kiilsé meleg levego lehiil,
igy természetes ton tovabbi hémérsékletcsokkenés érhetd el.
A ventilatorokat nem lehet tal nagy fordulatszamra allitani, a 1égsebesség maximum 0,2 m/s.
Az o6lak belsd terében 1évd levegd mindsége meghatdrozd az allatok megfeleld tartasi
korilményeinek szempontjabdl. A technolégia meghatarozza a légtérben talalhatd karos

gazok megengedett mennyiségét.

Széndioxid (COz2) 0,30 tf%
Ammania (NHs) 0,02 tf%
Kén-hidrogén (H2S) 0,01 tf%
Szénmonoxid (CO) 0,00 tf%

A megengedettnél nagyobb mértékii szén-dioxid étvagycsokkenést, aluszékonysagot, nagyobb
mennyiségben akar fulladast is okoz. Megengedettnél nagyobb mennyiségli ammonia
karositja a nyalkahartyat, érzékennyé teszi az allatokat a fert6zésre. Nagyobb porterhelés az
allatok légzofeliiletét karositja.

Nyaron a levegd hiitése az elsérendii feladat, mig a téli idészakban a minimalisan sziikséges
légeserét biztositjadk. A szocidlis éplilet fiitését egy darab kisteljesitményti gazkonvektor
biztositja. A gazkonvektorhoz kilén pontforras tartozik, melyek 306/2010. (XII. 23.) Korm.
Rendelet szerint nem bejelentés kotelezettek.

A telephelyen 1év6 bejelentés koteles diffuz forras jele, megnevezése a kovetkezo:

Diffuz forrés megnevezese: baromfitenyészto telep (D1)
Technoldgia megnevezése: Baromfitenyésztés (1. technoldgia)
Kapcsolodd létesitmény: Allattarto épiiletek (E1)
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Légszennyez6 forras kibocsato feliilete: | 6000 m2

A diffuz forrason kibocsatott 1égszennyezd anyagok:

Szennyezéanyag azonosito Szennyezéanyag megnevezése
6 ammonia
100 metan

A levegoéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeir6l szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2.8 (1) ) pontja deffinialja a
tervezési irdnyérték fogalmat, miszerint: a kornyezeti hatdasvizsgadlat koteles vagy egységes
kornyezethasznalati  engedely  kiteles tevekenységek esetén a vizsgalando  teriilet
legszennyezettségének megitéléséhez, a tevékenység hatasteriiletének lehatdrolasahoz,
terjedési modellek készitéséhez alkalmazando levegdterheltségi szint.

A VM rendelet 2. szamu melléklet 3. szamu tablazata egyes tevékenységek esetén biizre
vonatkozoan allapit meg tervezési iranyérteket. Intenziv allattartas esetén a tervezési
iranyérték 3 SZE/ms.

A baromfitelep Oriszentpéter kozség belteriileti hataratol, kb. 300 méter tavolsagra, déli
irdnyban talalhatd. A telepen taldlhato istallok szell6z6 rendszere az istallok hosszanti oldalan
helyezkednek el, nem a telepiilés iranyaba. A teriiletre jellemz6 leggyakoribb szélirdny az
ENy-i. A tavolséagi és éghajlati adottsagokbol eredéen a telepiilést nem terheli az allattartas
kedvezdtlen szaghatésa.

Fentiekben kiszamitottak a baromfitelep biizkibocsatdsdnak hatésteriilete 3 SZE/ms3 a
telephely 242 méteres korzetében. Az istallokhoz legkdzelebbi lakdingatlanok, ~ 320 m-re

helyezkednek el, Oriszentpéter Kovacsszer utca iranyaba.

A joleny dokumentiicié a Vighe vigh, 58/63 0ldal

MKT Kft. sgellemi tulajdona; melynek




i Orségi Brojler Kft.
Oriszentpéter, baromfitelepének teljes korii kdrnyezetvédelmi felilvizsgalata
1-019/2020.

A biizkibocsatas hatasteriilete altal érintett ingatlanok az alabbiak:

Oriszentpéter

Miivelési z’lg IngatlanSokz eIheIZezkedése Shrsz.z

0199/13
0199/13
0199/24
0199/25
0199/28
0199/29

0199/19
0199/20
0199/22
0199/23

0198/1
0198/2
0198/3
0198/4

Kivett, major

Erdé

0201/3
0201/6
Szanto 0201/7
0201/8
0201/9
0254/10
0254/11
0254/12
0254/13
0254/14

0193
0252/2

Kivett, orszagos kozut 0221/3

Kivett, 6kormanyzati Gt

Kivett, gaznyomasszabalyoz6-allomas 0254/8

Kivett, kozforgalom eldl el nem zart maganu 0199/26

A blikkibocsatas hatastertiletén lakoingatlanok nem helyezkednek el.

Az allattartotelep a kozatkezeld fenntartasaban 1évo kdzuton, majd egy betonuton kozelithetd
meg. A telepre torténd ki- és beszallitds ezen a szilard utburkolattal ellatott szakaszon
torténik, mely korulbelil 50 m-es. A telepre atlagosan naponta 1-2 darab gépjarmi érkezik.

Ezen jarmiivek légszennyezdanyag-Kibocsatasa minimalisnak tekinthetd.
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Nagyobb tehergépjarmii forgalom (max. 12 tehergépkocsi/nap) pl.: az allatok ki- €s
betelepitésekor, takarméany betarolds sordn jellemzd. Ezen jarmii forgalom sem jelent

érzékelhet6 terhelést 1égszennyez6 anyag kibocsatas szempontjabol.

Az elvégzett szamitasok megallapithatd, hogy a telephelyen bellli munkagépek altal végzett
tevékenyseg soran varhatdan SO:2 esetében alakul ki a legnagyobb levegdtisztasdag-védelmi
hatéstertilet 52 méter. A hatasteriilet lakodingatlan nem érint mezégazdasagi besorolast

ingatlanok talalhatoak a levegétisztasag-védelmi hatéstertleten.

ssvédel
A legkozelebbi védends lakoteriilet (Orisznetpéter, Kovacsszer utca) besorolasa:

Lf- falusias lakéteriilet

A legkdzelebbi védendd lakteriiletek besorolasa a 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EUM egyiittes
rendelet 1. szamu melléklete szerint:
Gazdasagi teriilet azon része, amelyen zajtél védendd épiilet helyezkedik el védendd
tertletnek szamit, ahol a zajkibocsatasi hatarértek:

LTH (nappal 6-22h) < 50 dB

LTH (jjel 22-6 h) < 40 dB.
Az MSZ 13-111:1985 sz. Agazati Szabvany alapjan a megengedett zajkibocsatasi hatarérték a
tertilet jellegétol és a védendd létesitmények helyzetétdl fiiggetleniil nem lehet 70 dB-nél

nagyobb. A telekhataron megengedett zajkibocsatasi hatarérték LkH nappal < 70 dB.

Jelen vizsgalat esetében ezek a megengedett hatarértékek a ,,Falusias lako dvezett” funkciot
figyelembe véve

Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany eldirasai szerint a megitélési pont:

M1 — Oriszentpéter legkozelebbi belteriileti lakoépiiletének homlokzata elétt 2 m-re (320 m),
Ma2— Vélelmezett hatasterllet - 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bek. (100 m)

Az allattarté telep Oriszentpéter telepiilés Kkiilteriiletén fekszik, a telephely hatarahoz
legkdzelebb D- iranyba 1év6 védend6é homlokzat a 953 hrsz.-on talalhat6 csaladi haz, a tobbi
iranyban pedig mezdgazdasagi teriiletek (jellemzden szantok) fekszenek. A telep kultertleten
fekszik, 100 m-es kornyezetében zajtol védendd objektumok nem talalhatoak.

A kedvezd kozlekedési adottsdgok miatt az allattarté telep miikodéséhez kapcsolodo
koncentralt szallitasi forgalom elkerdili a lakoterileteket.
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A fentiekben részletezett hatarérték az tizemelés soran folyamatosan betartando!
Az elvégzett sz&mitdsok alapjan megéllapithatd, hogy a tevékenység miatt kialakuld
hangnyomasszint nem kulondl el az alapzajtol, nem okoz hatarérték feletti zajterhelést a

legkozelebbi védendd6 objektumnadl.

A zajvédelmi hatasteriileten (136 méter) zajtél védendé létesitmények nem talalhatoak!

A zajvédelmi hatéstertleten altal érintett ingatlanok az aldbbiak:

Oriszentpéter

Miivelési z’lg IngatlanSokz elhelzezkedése Shrsz.z

0199/13
Kivett, major 0199/24
0199/25

0199/19
0199/20
0199/22
0199/23

0198/1
0198/2
0198/3
0198/4
0201/3
0201/6
Szanto 0201/7
0201/8
0201/9
0254/10
0254/11
0254/12
0254/13

0193
0252/2

Erdé

Kivett, 6kormanyzati Gt

Kivett, orszagos kozut 0221/3

Kivett, gaznyomasszabalyoz6-allomés 0254/8

Hulladél lalkoda
A szilard kommunalis hulladékokat hulladékgyiijté edényekbe gyijtik, amelyek szilard

burkolat uton kozelithetok meg. A gyiijtétt hulladékot a megbizd a kozszolgaltatoval
szallitatja el.
A kommunalis szennyvizet a telep bejarata melletti 15 m3 beton miiszaki védelemmel ellatott

szennyvizgy(jté aknéaba keriil, elszallitasat engedéllyel rendelkezd vallalkozo végzi.
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2006. évben egy INCINERS tipusu allati tetemégetd berendezés keriilt telepitésre, mely 50
kg/ora alatti teljesitményti, 850 °C felett biztositja a megfeleld égetést €s biztositja a
szlikséges tartozkodasi iddt. Teljesitménye 86 kW, ezért a pontforras nem bejelentés koteles.
A INCINERS tipusu berendezésbol szarmazo hamut a forgalmazé ENQUA Kft. bevizsgaltatta
akkreditalt laboratoriumba, a hamu megfelel mez6gazdasagi hasznositasra, igy a tetemekbdl
hulladék nem keletkezik.

Tovabba a Megbizd szerz6dést kotott az ATEV zRt. -vel is, amely alapjan sziikség esetén a
cég rendszeres jarataival szallitja el az 0sszegytijtott allati hullakat.

Az intenziv allattartas soran keletkez0 tragya talajerd potlasra keriil felhasznalasra.

A telepen veszélyes hulladék nem keletkezik.

A szilard kommunalis hulladékokat hulladékgytijté edényekbe gytjtik, amelyek szilard
burkolati ton megkozelitheték. A gyiijtott hulladékot a megbizd a kozszolgaltatdval
széllitatja el.

A kommundlis szennyvizet a telep bejarata melletti 15 ms beton szennyvizgyiijté aknaba
kerul. Az elszallitasat a Vasi JA-SA Kft. végzi.

Vizellatas

A baromfitelep vizellatasa kdziizemi vizhaldzatrol biztositott. A telephely sajat vizkiveételi
hellyel nem rendelkezik.

Az éves vizigény ~5500 mas/év, ennek 98%-a a technoldgiat szolgalja, a fennmaradd rész
szocialis blokk igényeit elégiti Ki.

A technoldgiaban felhasznalt viz teljes mennyisége automata itatérendszereken jut az 6lakba.
Szennyviz és tragyakezelés

A telepen évente korulbellll ~930 t almos tragya keletkezik. Ezen mennyiséget turnusvaltast
kovetden termelnek ki. Elszallitasukra, illetve elhelyezésiiket a megbizoval szerzodésben allo
helyi gazdalkodok (Fenyvesalja Kft.) hasznositjak mez6gazdasagi teriileteiken.

A telep 1 db zart 15 ms-es, vasbeton szerkezetli miszaki védelemmel ellatott kommunalis
szennyvizgyljto talalhato.

Technoldgiai szennyviz nem Kkeletkezik, mert az istallok takaritasat magasnyomasu

mosoberendezésekkel végzik.
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\Vizvédel
Felszini vizek

A telephely felszini vizfolyast nem érint. A telephez a legkdzelebbi 1évd vizfolyas a Zala
foly6, mely a telephelyt6l D-DNy-i irdnyban, koralbeltl 1000 m tavolsagra talalhat6. Az
érintett teriilet a Balaton vizgy(jtdjéhez tartozik. A baromfitartd tevékenység nem gyakorol

hatast a felszini vizekre.

Féldtani kézeg, mint hatasviselo elem

Az allattartds zart térben tOrténik, a tragyakezelés és gyljtés szintén szabalyozott, az
eléirasoknak megfeleld6 mddon, a szocidlis szennyvizgylijtés zart szennyviztaroloban, a
kiszallitds és artalmatlanitas a koradbbiaknak megfelelden, engedélyezett médon torténik, a
hulladékgytijtés és kiszallitas ugyancsak.

A keletkezd hulladékokat betonozott munkahelyi gytijtéhelyen gytjtik.

A fentiekben leirt miiszaki megoldasok Gsszessége kornyezetvédelmi megel6z6 intézkedések
koz¢ sorolhatok, amelyek megakadalyozzdk a tevékenységekbdl szdrmazd szennyezd

anyagok bejutasat a foldtani kbzegbe vagy a felszin alatti vizbe.

Felszin alatti vizek

A tervezéssel érintett Oriszentpéter, 0199/13 hrsz. alatti ingatlan a felszin alatti vizek
védelmérdl szold 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete alapjan 2a érzékeny
teriiletnek a mindésiil a szennyezOdési érzékenyegi besorolas tekintetében.

Felszin alatti vizterhelés a telephelyen folytatott, az elérhetd legjobb technolégia (BAT) okan
nem valoszintsithetd. Az allattarté épiiletek aljzata miiszaki védelemmel ellatott. A
telephelyen folytatott tevékenység nyomonkovetése céljabdl monitoring rendszer kialakitasra
kerdlt sor.

A 2015. évi teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgélat soran a feliilvizsgalati
tervdokumentécid részét képezte az alapallapot-jelentés, melyet a hatdésdg az egységes
kornyezethasznalati  engedély  kiadasaval jovahagyott, ezért jelen felllvizsgalati

tervdokumetécioban nem szikséges alapallapot-jelentést késziteni.

. x .
Az allattart6 épiiletek miiszaki allapotét rendszeresen ellendrzik és rdgzitik annak eredményét.
A 219/2004. (V11.21.) Kormany rendelet szerinti monitoring (monitorozas) magaban foglalja
az észlelést, az adatok ismétlodé gyUjtését, ellendrzését, feldolgozasat, nyilvantartasat,
ertekelését és tovabbitasat.
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Fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tevékenység -ellendrzott korilmények kozott

folytatjak.

T sszetvédel
A tervezési teriillet NATURA 2000 teriiletet érint: Orség Kiilonleges Természetmegorzési
Teriilet (HUON20018.) és Orség Kiilonleges Madéarvédelmi Teriilet (HUON10001). A
telephely az Orségi Nemzeti Park teriiletén talalhato.

Okolégiai halozatot a tervezési terllet érint, az 6koldgiai halozat részét képezd okoldgiai
magteruletet.

Az ,ex lege” védett természeti emlékek koziil barlang, viznyeld, kunhalom, foldvar
eléforduldsarol nincs tudomasunk.

A Vidékfejlesztési Ertesitében 2012. januar 13 -an megjelent A vidékfejlesztési miniszteri
kozleménye az ex lege ¢és szikes tavi védettséggel érintett teriiletekrél”, és a természet
védelmérdl szolo 1996. évi LI torvény erejénél fogva védett ex lege lapok jegyzékérdl,
listaiban Oriszentpéter telepiilés nem talalhato a listaban.

Védett, nemzetk6zi egyezményekben szerepld, illetve kdzosségi jelentdségili jelold éldhelyek,
fajok nem szenvednek kart. A telephelyen és kdrnyezete er6sen modositott roncsélohelyekkel,
valamint intenziv miivelési szantofoldekkel jellemezhetd. Ertékes, jo természetességii
¢lohelyek vagy kozosségi jelentdségli fajok a tevékenység altal nem érintettek és ilyenek a
hatasviseld kornyezetében sem talalhatok, igy Natura 2000 hatasbecslés elvégzésének sincs
értelme.

Az ipari kornyezet elemzésekor taj- és természetvedelmi szempontl, a tevékenység
elutasitasara okot ado tény, adat, vizsgalati kovetkeztetés, eredmény nem merilt fel. A

tevékenység folytatdsdnak mindezek alapjan taj- és természetvédelmi akadalya nincs.

K o

Osszességében a fenti megallapitasok alapjan kijelenthetd, hogy a baromfitenyésztés
broiler csirke hizlalas celjabol folytatott tevékenység — jogszabalyi eléirasok, hatosagi
kikotések betartasa mellett — nem okoz olyan mértékii kornyezeti terhelést, hogy azt a

kdérnyezeti elemekre gyakorolt hatasok miatt ne lehessen tovabb folytatni.

Celldomolk, 2020. aprilis 30.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum VEGH
SZILARD ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.05.04. 12.39.05

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: VEGH SZILARD
Szilletési hely: CELLDOMOLK
Sziiletési datum: 1974.05.11.
Anyja neve: BENDE JUDIT

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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