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1 Bevezetés, el6zmények

Az Innovacios és Technoldgiai Minisztérium KIFEF/29800/2019-ITM szamon, 2019.
marcius 26-an kelt levelében elrendelte a 74. sz. féat Vasvéar elkerild szakasz
elbkészitéseét.

A 74. sz. féut Vasvar elkerll§ szakasz a 236/2020.(V.26) Korm. rendelet (A
kozlekedési infrastruktura-fejlesztéssel 6sszefiggé egyes kormanyrendeletek
moédositasardl) 1. sz. melléklete (amely kiegésziti a 345/2012. (XIl. 6.) Korm. rendelet
IEgyes kozlekedésfejlesztési projektekkel dsszefliiggd kdzigazgatasi hatdsagi tugyek
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségi Uiggyé nyilvanitasaroél és az eljard
hatosagok kijeldlésérél/ 1. sz. mellékletét) 1.2.58. pontja szerint kiemelt jelentéségd.

Y4

1.1 A feladat leirasa, az engedélykéré adatai
A tervezett tevékenyséq célja

Tervez6 feladata a 74. sz. féut Vasvar elkerilé szakasz Elb6zetes Vizsgélati
Dokumentacidjanak (EVD), valamint El6zetes Régészeti Dokumentacié I. (ERD 1.)
elkészitése, a kornyezetvédelmi engedélyek megszerzése, valamint az
engedélyezési és Kiviteli tervdokumentacidjanak elkészitése, tovabba az épitési és
kapcsoldédd engedélyek megszerzése.

Jelen tervdokumentacié a 74. sz. féut Vasvar elkeriilo szakaszanak elézetes

« sz

Jelen tanulmany a koérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kodrnyezethasznalati
eljarasrol szol6, tobbszor modositott 314/2005. (XI11.25.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban: 314/2005. Korm. rendelet] el6irasainak megfelelé tartalommal
készitett elézetes vizsgalati dokumentéacio.

A tervezett tevékenység a 314/2005. Korm. rendelet 3. szamu melléklet 87/a. pontja
[orszagos kozut épitése] alapjan a kdrnyezetvédelmi hatésag elézetes vizsgalatban
hozott dontésétdl fliggden kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevekenység.

Az engedélykéré adatai:

Név: NIF Nemzeti Infrastruktara Fejleszté Zrt.
Cim: 1134 Budapest, Vaci ut 45.
Cégjegyzékszam: 01-10-044180
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2 A tervezett tevékenyseég alapadatai

2.1 Atervezett |étesitmény ismertetése

A tervezési feladat a 74. sz. féut Vasvar elkerilé6 szakasz El6zetes Vizsgalati
Dokumentéciojanak (EVD), valamint Elézetes Régészeti Dokumentéacio I. (ERD 1.)
elkészitése, a kornyezetvédelmi engedélyek megszerzése, valamint az
engedélyezési és kiviteli tervdokumentaciojanak elkészitése, tovdbba az épitési és
kapcsoldédo engedélyek megszerzése.

A nyomvonal a 74. sz. féut 71. km szelvényének kdrnyezetében tervezett szintbeni
csomopontbdl indulva Vasvéar telepllést keleti iranybol kerdli. A ~73+500 km
szelvény kornyezetében keresztezi a 7361. j. orszdgos kozutat, ahol kozuti
csomopont kialakitasa szikséges. Tovabb haladva a 74+621 km szelvényben
kdlonszintli atvezetéssel keresztezi a 17. sz. Szombathely — Nagykanizsa
vasutvonalat, majd a terepadottsagok miatt volgyhidon atvezetve a palyat a ~75+494
km szelvényben csatlakozik szintbeni kdrforgalmi csoméponttal a 8. sz. féut 143+042
km szelvényéhez.

A nyomvonal Vasvar, valamint kismértékben P&csony, Oszkd és Alsdujlak
kdzigazgatasi terlleteit érinti.

Tervezési osztalyok, miiszaki paraméterek

Utszam: 74. sz. Il. rend féat

Hatarszelvények: 74. sz. féut ~71 km szelvény — 8. sz. |. rendi féat 143+042 km sz.
kozotti cca. 4,5 km hosszusagu Utszakasz.

Az e-UT 03.01.11 ,Kozutak tervezése (KTSZ)” cimi Utiigyi miszaki eldiras alapjan,
a 74. sz. Il. rend(i féut Vasvar elkerild szakasz fébb paraméterei:

Muiszaki jellemzdk:

o Utkategoria: K.IV. tervezési osztaly,
e Tervezési sebesség: 90 km/h,
e Domborzati viszony: A

Egyéb milszaki paraméterek:

Forgalmi sdvok szama: 2x1 sav,
Forgalmi sav szélessége: 3,5 m,
Burkolat szélessége: 7,5 m,
Padka szélessége: 2,5 m,
Korona szélesség: 12 m

A tervezett létesitménynek belterlleti szakasza nincs, teljes hosszan 90 km/h a
tervezeési sebesség. Amennyiben a kodzutkezeld ezt igényli, a csomopontoknal ez 70
km/h-ra csokkentheté. A nyomvonal ugy kerilt megtervezésre, hogy az ivek miatt
sebességkorlatozasra nem lesz szikség. A hosszesés az eldirt (UME szerinti)
paramétereknél kedvezébb lesz.
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Vizszintes és magassagi vonalvezetés

A 74. sz. f6ut Uj nyomvonala a jelenlegi it nyomvonalétél — a tervezési terulet fennsik
jellegebdl kovetkezden — kozel sik terepen fekszik. A 17. sz. vasutvonal kilénszint{
keresztezése utdn a terep kissé valtozatosabba valik, igy az at elébb egy
volgyathidalason, majd bevagasban ereszkedve éri el a 8. sz. elsérend féutat.

Az Uj 74. sz. ut nyomvonala a 74. sz. masodrend( féut 70+750,00 km szelvényében
kezdddik, itt tér el az Uj nyomvonal az eredetitél egy ~800 m-es sugaru jobb ivvel. Az
eredetileg észak-északnyugat irdnyu Gt északnyugati iranyt vesz fel. Késdbb egy
~2000 m sugaru bal ivvel északabbi iranyba fordul. Ebben az iranyban egy hosszabb
egyenes szakasz kovetkezik. Ebben az egyenes szakaszban keresztezi a 7361. .
Csehi — Vasvar 6sszekotd utat.

A Kkeresztezés utdn egy ~1300 m sugaru bal ivvel északra fordul a nyomvonal.
Ebben az ivben fellljarén keresztezi a 17. sz. vasutvonalat. Ezt az ivet kbvetéen egy
~1200 m-es sugaru jobb iv kovetkezik, és igy éri el a 74. sz. masodrend( féutvonal 4]
nyomvonala a 8. sz. elsérendi féutat.

A 74. sz. masodrend( féatvonal Uj nyomvonalan 6ésszesen harom csomépont kerl
tervezésre. Az els6, amelyben az 0j nyomvonal elvalik a meglevétél egy
jarmlosztalyozés csomopont. A 74. sz. aton a kanyarodo6 forgalom részére mindkét
irdnybdl felallésavokkal. A masodik csomdpont szintén jarmiosztalyozés csomopont,
amelyben a 74. sz. féuton minden kanyarodd irany szédméara kulon felallésavot
terveztink. A mellékirany szdméara azonban — a csomépont belathatésdga
érdekében — nem terveztink felallésavokat. Ezek tervezését a forgalomnagysag sem
indokolna. A 74. sz. masodrend féut Uj nyomvonaldnak zar6csomaoépontja, amellyel a
8. sz. elsérendl féuthoz csatlakozik, négyagu korforgalom. A csomoépont negyedik
agaba a 8. sz. féut mellett taldlhaté parkol6hely, valamint a GYSEV Uzemi (tja lesz
bekotve.

A tervezett nyomvonal hossz-szelvénye: Az elvalasi csoméponttdl a vasuti fellljaré
el6tti ~250 m-ig 1% alatti hosszesési, azaz gyakorlatilag vizszintesen fut. A fellljaré
kornyezetében 10 000 m-es domboru ivvel 4%-0s esésbe megy at. A 8. sz. féuti
csomopont elétt ~3000 m-es homoru ivvel kdzel vizszintessé valik.

A 74. sz. maspdrendd féat 0j nyomvonalanak és a 8. sz. elsérend(i féut keresztezési
szelvényét ugy valasztottdk meg, hogy a 8. sz. féut homoru lekerekitésének
mélypontjara essék. igy a korforgalom vizszintesen alakithatd ki. Ez — kiiléndsen
csuszos utviszonyok esetén — balesetmegel6zési szempontbdl jelentds.

2.1.1 Keresztmetszeti kialakitas

A tervezés soran a keresztszelvény kialakitAsara megadott miszaki paraméterek
szerint az Utburkolat szélessége 7,50 m, a koronaszélesség 12,00 m kell legyen.
Eszerint a tervezett mintakeresztszelvény 7,50 m-es (fizikai) burkolatszélességet
(2 x 3,50 m forgalmi sav + 2 x 0,25 m padka) és 2 x 2,25 m padkaszélességet
tartalmaz.

A becsatlakozé (6nkormanyzati és egyéb kezelésl) mellékutakon keresztmetszet-
bévités (-szabvanyositas) altalaban nem torténik. A beavatkozas mértéke a lehetd
legrévidebb, elvileg a csomoponti burkolatszél-lekerekité iv végeéig, illetve a
csomoponti beavatkozas hosszaban tart. Alapesetben a padka a meglevé padka
szélességében keril rendezésre, flggetlenul annak jelenlegi szélességétél.
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2.1.2 Csomopontok, szervizutak, féldutak, utcsatlakozasok

Csomopontok, utcsatlakozasok

74. sz. féut ~71 km szelvényében lévé csomopont (tervezeési szakasz eleje):
ahol az Uj nyomvonal enyhe jobb ivvel elvalik az eredetitdl, jArmUosztalyozés
(felallosavos) csomopont kerdl kialakitasra.

7361. j. ut csomopontja: felallosavos csomépont, a féiranybdl minden irany
szamara kulon savval. A mellékiranybdl csak egy becsatlakozé sav kerdl
kialakitasra.

8. sz. féut 143 + 042 km szelvényben tervezett szintbeni csomopont (tervezési
szakasz vége): a 74. sz. féut zarécsomébpontja a 8. sz. elsérendl féutba
csatlakozasanal négyagu korforgalommal. A negyedik, északra vezet6 ag a 8.
sz. féut melletti parkolét, valamint a GYSEV Uzemi atjanak bekotését
szolgélja.

Szervizutak, foldutak

A tervezett utak mezégazdasagi utként kerlltek meghatarozasra, ezért a 18. sz.
Mezdgazdasagi utak tervezési elbirdsai (a KTSZ kiegészitése) c. tervezési utmutatod
(e-UT 03.01.13) alapjan keriltek megtervezésre.

A tervezett foldutak alapvetéen az

"’

at" vagy "kozuat" mindsitést foldtertleteknek a

tervezett 74. sz. féut Uj nyomvonalaval valé 0Osszekotése, a csatlakozas(ok)
kialakitasa miatt Iétesliinek. A 74 Ut szelvényezése szerint sorba véve:

F7102 sz. foldut: 74. sz. féut 71+610 km sz-ben elvagott foldut pétlasara,
illetve csatlakoztatasara.

F7199] és F7199b sz. foldutak: a 74. sz. f6ut Uj nyomvonalanak épitése soran
elvagott foldutak részbeni potlasara, ezen kivil a 74. sz. féuttal valo kapcsolat
biztositasara.

F7491j és F7491b sz. féldutak: a 74 sz. f6ut Uj nyomvonalanak épitése soran
elvagott foldutak részbeni potlasara, ezen kivil a 74. sz. féuttal valé kapcsolat
biztositasara.

F7470 sz. foldut: a volgyhid hidpillérek megkézelitésére szolgalo at.

F1435 sz. kiszolgaldé ut: a 74. sz. Uj nyomvonal végcsomopontjaba tervezett
korforgalom 4. aga, és az ehhez csatlakoz6, részben a meglevé parkoléhelyet,
részben a GYSEV Zrt. Gzemi Gtjat bekotd ut.

F0109 sz. foldut: a ROmai katonak utja nevi helyi jelentéségi Ut bekotése az
ideiglenesen 740 sz. Utnak elnevezett Gthoz.
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2.1.3 Miitargyak

A tervezett 74. sz. féut Vasvar elkerilé szakaszanak kiépitéséhez az alabbi hid-
mUtargyak épitése szlikséges:

e 74+621 km sz: Szombathely - Nagykanizsa vasutvonal folotti kbzuati hid

e 74+844 km sz: Volgyhid — névtelen volgy és a Szentegyhazi - vizfolyas
névtelen mellekaga folétti kozati hid, vadatjard

74+621 km sz. Szombathely-Nagykanizsa vasutvonal folotti kdozuti hid:

A vasltvonal a keresztezés kornyezetében mintegy 11,50 méter mély
bevagasban, egy vaganyon halad. A bevagas korompontjai kozoétti tavolsag
mintegy 60 méter. A tervezett palyaszint vonala és a vasuti pélyaszint kozotti
szintkilénbség mintegy 9,30 m.

Az adott helyre célszerllen egynyildsu eléregyartott hidgerendas felszerkezeti
hidat lehet épiteni. Az ilyen szerkezettel FI150 hidgerenda alkalmazéasaval
elérhetd legnagyobb szabad nyilds mintegy 43 méter, de az Utpalya tervezett
magassagi viszonyait is figyelembe véve akar cca. 39+40 méteres nyilasmeéret is
elegend6 lehet. llyen nyilasméret alkalmazasaval a hidépités alépitményi
munkalatai a vasutiizem jelentés zavarasa nélkil megvalosithatd. A felszerkezet
also éle és a vasuti palyaszint kozo6tti magassagkulonbség cca. 7,20 méter.

A hid keresztmetszeti kialakitdsa: az utkoronahoz kocsipalya szélességet kell
atvezetni. A palya mindkét oldalan H3 visszatartasi fokozatu korlatot kell beépiteni.
A H3 korlat hatastartomanyanak alatdmasztasara kezel6jardas szegélyt kell
késziteni. A kezeldjardas szegély az utpalya helyszinrajzi vonalvezetését tekintve
is kedvezd, mert az elbiranyzott felszerkezetnél nyilask6zépen a palyalemez
konzolja (hurmagassaga) cca. 15 cm korll adodik, ami keskeny szegély esetében
a szelsé hidgerenda lehetséges tulterheltségével is jarhat.

74+844 km sz. Volgyhid — volgy és a Szenteqyhazi-vizfolyds névtelen
mellékaga folotti kozuti hid, vadatjaro:

A volgy legmélyebb pontja a palyaszint alatt cca. 18 méterrel van. A volgyben kis
vizfolydsmeder talalhaté. A vizfolyas kezddépont feléli 'partél’ lankasabb (1,35
métert emelkedik 39 méteres hosszon - cca. 3,5%) a végpont fel6li 'partél
lényegesen meredekebb (3,30 méter emelkedés 12 méter hosszban - cca. 27,5%).
A terepvonulat kovetkez6 része épp ellentétes képet mutat a kovetkezd
szakaszon. A kezddpont feldli oldalon 21,5 méter emelkedés 100 méteren (cca.
21,5%), a veégpont feléli oldalon 580 m emelkedés 175 méter
hosszon (cca. 3,3%).

A volgy athidalasat eléregyartott hidgerendas felszerkezettel célszerli megoldani.
A volgy magassaga miatt a nagy nyilasokkal, kevés tamasszal elkészitett hiddal
esztétikus megjelenést lehet kialakitani. Az elképzelés szerint 44,80 m
hosszusagu FI150 hidgerenda alkalmazasaval cca. 45,40 tAmaszkdzoket lehet a
kozbensé nyildsokban kialakitani. A felszerkezet eréjatékanak optimalizaldsa okan
a szélsé nyildsokban 36,80 m hosszusagu gerendakat, azaz cca. 37,10 méteres
tamaszkdozoket javasolt felvenni. A megépitendé hid nyildsbeosztasa az alabbi
tervezdi javaslat szerint alakul (3, 4, ill. 5 nyilasu hidszerkezet kdzll a 4 nyilasut
mutatjuk itt be, a tervzsiri dontése alapjan ez valtozhat):
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Hidszerkezeti megoldas: négynyilasu. Ebben az esetben cca. 37,10 + 45,40 +
45,40 + 37,10 = 165,00 méter 6sszes tamaszkdzzel készitendd hid. A kezdépont
feléli hidfé ebben az esetben azonos helyen lenne, mint az étnyilasu megoldas
esetén, azonban a végpont feldli hidf6 pozicidja jobban benyullna a vdlgybe.
Ezaltal itt cca. 9,50 m magas toltés adodna ki, ami még kezelhetd méretl rézsi
fellleteket, és altalaj-, valamint hattoltés konszolidaciot jelent. A hid végpont feléli
oldalanal az uttoltés jobban benyulik a téltésbe, és a négynyilasu hid esztétikai
megjelenése lényegesen kedvezétlenebb, mint az o&tnyilasu hidé. A vadak
mozgasara egy cca. 37 és egy cca. 32 méteres sav marad szabadon a kis
emelkedési tereprészbdl.

A hidnyilas, illetve tamaszkdz pontos méretét a tervezett Utpalya helyszinrajzi
geometrigjanak fiiggvényében (ivessége, szélessége) szamos konstrukcios
szempont befolyasolja, igy annak 1 méteren bellli valtozasanak lehetéségét az
engedélyezési terv készitése soran fenntartjuk.

Valamennyi megoldasnal a pillérek megépitése helyszini munkaval jar, aminek
felvonulasi és munkagép mozgasi hatdsai lesznek. A volgyhid alatt a Kezeld
kérésére megkozelitd foldutat kell kialakitani, azonban a viszonylag keskeny
hidszerkezet és a nagy volgy magassdg miatt varhaté az erdei novényzet
nagyaranyl visszatelepilése az épitési munkakat kovetden. Az alépitményi
szerkezetek elkészitését kovetden a hidgerendak beemelése és a pélyalemez
elkészitése mar jellemz&en a volgy feletti munkavégzést jelent.

A hid viztelenitését célszerli a végpont feldli hidfé irAnyaba vezetett fliggesztett
vizelvezetd rendszerként kialakitani. Amennyiben igény van ra, Ugy a vizlevezetd
csovet a hidf6 falan keresztil vezetve, a hidfé mogotti irdnytord akna beiktatasaval
az oldaltoltésre lehet kivezetni, ahol a folyopalyan dsszegydijtott csapadékvizzel
egyutt kezelve (tisztitva) kertllhet az élévizfolyasba.

A hid keresztmetszeti kialakitdsa: az uUtkorondhoz kocsipalya szélességet kell
atvezetni (féati kategoria, 2x1 sav). A palya mindkét oldalan H3 visszatartasi
fokozatu korlatot kell beépiteni. A H3 korlat hatastartoméanyéanak aldtamasztasara
kezelbjardas szegélyt kell késziteni. A Kkezel6jardas szegély az atpalya
helyszinrajzi vonalvezetését tekintve is kedvez6, mert az elGiranyzott
felszerkezetnél nyilaskdzépen a palyalemez konzolja (hurmagassaga) cca. 20 cm
kortl adodik, ami keskeny szegély esetében a szélsé hidgerenda lehetséges
tulterheltségével is jarhat.

A hid-m{targyakkal kapcsolatban a fenti javaslatok valtozhatnak, az engedélyezési
és kiviteli tervek soran a paraméterek pontosodnak.

2.2 A telepités és miikodés megkezdésének varhatd idépontja és
idétartama

Az épités véarhatoan 2-3 évet vesz igénybe. A tervezett forgalomba helyezés éve
2025.
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2.3 Forgalmi vizsgalat

A 74. sz. féut Vasvar elkerilé és a csatlakozé uthal6zati elemek forgalmi adatainak
megadasahoz a - Magyar Kozut altal menedzselt - Orszagos Kozuti Adatbazist vettik
alapul, mind a 2020. évi, mind a tavlati, 2035. évre vonatkozo elérebecsléshez (Id. 2.
melléklet). A tavlati idétavban az alabbi eseteket kilonittettik el:

- "Nélkile" - nem épul meg az elkerils, a természetes forgalomfejlédés hatdsai
ervényesulnek (referencia);

- "Vele" - megépul a tervezett létesitmény, a természetes forgalomfejlédés
mellett lezajlik a forgalmi atrendezdédés is a térség kozatjain.

A forgalmi adatok alapjan a tavlati referenciaallapothoz képest a tervezett elkertlé Ut
hatasara a jelenlegi 74. sz. féat (majdani 740. sz. féat) esetében 80%-0s
forgalomcsokkenés véarhato, tehat az elkertl§ hatasara jelentésen tehermentesil a
varosi szakasz. A 8. sz. f6ut esetében a térség kodzuthaldzatanak bévilése miatt a
forgalom atrendezdédik, az érintett szakaszok kozil a nyugatin jelentés csokkenés, a
keletin pedig jelentés ndévekedés varhato.

2.4 A tevékenység helye, terlletigénye, a teriulet lehatarolasa,
hasznalatanak maédja

A tervezési terllet Vas megyében taldlhaté, a nyomvonal Vasvar, valamint
kismértekben Pacsony, Oszkd és Alséujlak kdzigazgatasi terlleteit érinti. Az érintett
ingatlanok listdjat az 5. sz. melléklet tartalmazza. A tervezeési terllet attekint®
téerképét a EO_2.01_VO01l.,, az &tnézeti helyszinrajzat a EO_3.01_ V01 sz. rajz
tartalmazza.

A fejlesztés tertuletigénye

A beruhdazas teruletigénybevételét a kdvetkez6 tablazat ismerteti:

1. tAblazat: Terlletigénybevétel

Teruletfelhasznalasi Teruletigénybevétel

kategoria ha %
arok 0,06 0,2
erdd 18,31 69,8
fasitott terdlet 0,02 0,1
kézut 0,52 2,0
kézforgalmu vasut 0,00 0,0
legel6 0,02 0,1
orsz. kdzat 2,02 7.7
rét 0,24 0,9
szanté 4,77 18,2
telephely 0,00 0,0
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Teriletfelhasznalasi Teriletigénybevetel
kategoria ha %
at 0,28 1,1
Osszesen 26,2 100,0

Termo6fold igénybevétel

A terméfold igénybevétel ~5,03 ha, mely az dssztertilet ~ 19,2%-at teszi ki.

Erdéterilet igénybevétel

A tervezett beruhazas érint az Orszagos Erdéallomany Adattarban szereplé
erdéteriletet.

Az érintett erdéterilletet az Atnézeti helyszinrajzon @&brazoltuk, a tervezett
igénybevétel terliletazonositoé adatait a 6. sz. mellékletben kozoljiuk.

A tervezett fejlesztés nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségl beruhazas,
ezért az erddrél, az erdd védelmérdl és az erdégazdalkodasrél szold 2009. évi
XXXVII. tv. 78. § alapjan a kdzérdekkel valo dsszhangot vélelmezni kell.

Az erd6rél, az erdé védelmérél és az erdégazdalkodasrol szolo 2009. évi XXXVIL.
torvény szerint:

- Az erdb igénybevételének engedélyezését az erdészeti hatésdg az erdd
csokkenésével, illetve az erdé rendeltetésszerii  haszndélatanak
akadalyozaséaval jar6 kedvezétlen kérnyezeti valtozasok megsziintetése vagy
mérséklése érdekében feltételekhez kotheti.

- Erdé igénybevétele esetén az igénybevevé erdévédelmi jarulékot koteles
fizetni. Az erdévédelmi jarulék Osszegét, megfizetésének hataridejét az
erdészeti hatdsag hatérozatban allapitja meg.

- Az erdészeti hatésagnak az erdévédelmi jarulék helyett csereerddsitést kell
eldirnia
a) természetes és természetszerli erdd Otezer négyzetméter vagy azt
meghaladd mértékd igénybevétele esetén, vagy
b) ha az adott térségben az erdé csokkenésének tilalmardél kilon jogszabaly
rendelkezik.

2.5 A tervezett nyomvonal tovdbbvezetése

A tervezési szakasz eleje csatlakozik a meglévd 74. sz. féuthoz, a tervezési szakasz
vége pedig a meglévé 8. sz. féuthoz.
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26 A tevékenyseég telepitéséhez, megvaldsitasahoz es
felhagyasahoz szikséges kapcsolédo miiveletek

2.6.1 A telepités miatt megnyitott banyalzem, célkitermeldéhely vagy
lerakohely létesitése

A tervezés jelen fazisaban nincs kijel6lt anyagnyerdhely, ill. ideiglenes vagy végleges
lerakéhely, és a szallitasi Utvonalak sem ismertek. Ezen adatokat a Kkiviteli terv
alapjan készitett organizacios terv fogja tartalmazni.

2.6.2 Anyagbeszéllitas, organizéacié

A targyi szakasz kozelében talalhat6, mikodési engedéllyel rendelkezé banyakat a
4.1.2.3. fejezetben mutatjuk be.

A 7. sz. mellékletben bemutatjuk a tervezett Gtvonalakat, amelyeken keresztil a
tervezett létesitmény épitési terllete elérhetd a fent emlitett banyakbal,
anyagbeszallitasi céllal.

Mind az at-, mind pedig a hidépités felvonulasi terllete varhatéan a létesitmény
tertletfoglalési hataran belll fog maradni.

Megjegyezziik azonban, hogy jelen tervezési fazisban nem rendelkeziink adattal az
egyes banyak szallitasi kapacitasarol, igy elképzelhetd, hogy tavolabbi banyakbdl
kell a szallitast lebonyolitani.

A szdllitasi utvonalakat ugy kell kijeldlni, hogy belteriiletet minimalis mértékben
erintsenek.

A majdani vallalkozé a Kbt.-vel 6sszhangban jogosult az itt felsorolt banyak helyett
mas banyakat, illetve ezzel 6sszefliggésben mas szallitasi utvonalakat felhasznalni.
Az épités sordn az anyagszallitasokat a Kiviteli terv alapjan készitett organizacios
terv fogja tartalmazni.

Az épitéshez csak jogerds és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi

nyersanyag hasznalhato fel, a szikséges anyag jovahagyott miszaki Gzemi tervvel

rendelkezd banyabdl szallithato.

2.6.3 A tervezett vizelvezetési koncepcid

A tervezett vizelvezetési koncepciot a felszini vizekrél szol6 fejezet 4.3.2.1. részében

ismertetjuk részletesen.

2.6.4 A telepitéshez szikséges mederkorrekciok

Két esetben a kedvezétlen keresztezési sz6g miatt mederkorrekciot irdnyoztunk eld.
e 71+750 névtelen arok mederkorrekcioval

e 72+725 névtelen arok mederkorrekcioval

2.6.5 A telepités miatt sziilkséges kézmiikivaltasok
Koézmiikeresztezések

o Vizikbzmivek:
Az e-K6zmi adatszolgéltatas szerint nincs vizikdzmi keresztezés
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o Kis- és kozépfesziiltségl elektromos vezetékek:

Az e-Kozm( adatszolgaltatas szerint nincs kis- és kodzépfesziiltségl (valamint
nagyfesziltségl) vezetékkeresztezés

e Tavkozlés:

Az e-Ko6zm( adatszolgéltatas szerint a 74. sz. masodrendd féut Gj nyomvonalan a
73+443 és 73+445 km szelvényben a Magyar telekom Nyrt tavkozlési haldzat
(fémvezetd szimmetrikus) keresztezés van. Ezen felll a 74+462 km szelvényben
tavkozlési alépitmény keresztezés van. (Ezek a tavkozlési vezetékek a 7361 ). ut
mellett taladlhatéak.)

Az e-Kozm( adatszolgéltatas szerint a 74. sz. masodrend( féat 0j nyomvonalan a
75+462 km szelvényben a Magyar Telekom Nyrt tavkozlési halézat (fémvezetd
szimmetrikus) keresztezeés van.

Az e-Ko6zm( adatszolgéltatas szerint a 74. sz. masodrendd féut Gj nyomvonalan a
75+468 km szelvényben INVITECH alépitmény keresztezés van.

e Gazvezetékek:

Az e-Kézmi adatszolgaltatas szerint a 74. sz. masodrendd f6at 0j nyomvonalan a
73+437 km szelvényben NKm E-D FOLDGAZ szénhidrogén héalézat keresztezés
van. (Ez a szénhidrogén vezeték a 7361 j. at mellett taladlhato.)

e VasuUt hirkdzlés

Az e-Ko6zm( adatszolgéltatas szerint a 74. sz. masodrendd féut Gj nyomvonalan a
74+476 km szelvényben vasuti hirkozl6évezeték keresztezés van. (Ez a 17. sz.
vasutvonallal parhuzamos.)

2.7 A tevekenység megvalésitasanak leirdsa

2.7.1 Az épités fébb munkafolyamatai

Régészeti feltardsok, |6szermentesités — a régészeti feltardsokat idében kell
elkezdeni, hogy a kivitelezési munkak megkezdéséig befejezédjenek. A leletmentést
a teruletileg illetékes muzeumok kdzvetlen megbizas alapjan veégzik. Ugyancsak el
kell végezni a terllet I6szermentesitését a biztonsagos munkavégzés érdekében.

Fakivagas, bozétirtas — az el6készitd munkakhoz tartozik. Annak az oldalnak a
terlletén is el kell végezni, amerre éppen nem torténik szélesités.

Humuszleszedés — a talajmechanikai szakvélemény alapjan meghatarozott
vastagsagig leszedik a humuszt. A vallalkozo altal készittetett humuszgazdalkodasi
terv figyelembe vétele mellett ennek egy része deponalasra kerdl, amit a
késbébbiekben a tereprendezési munkaknal felhasznélnak. A felesleges mennyiséget
el kell szallitani, és mez6égazdasagi terlleten, a terilet tulajdonosaval egyeztetve
hasznositani kell.

Kdzmdakivaltasok és ellatévezetékek épitése — a keresztezd kdzmilvek megfeleld
nyomvonalra helyezése, valamint a vezetékek magassagi korrekcidjanak elkészitése.
A kdozmivekkel kapcsolatos épitéseket a palya épitése elétt, vagy az épités ideje
alatt vegzik.

Foldmunka készitése — a kovetkez6 munkafolyamatokbdl all: tereprendezés,
foldszallitas, terités, tomorités, arokkialakitas. A foldszallitas tartalmazza a
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sziikséges anyagmennyiség beszallitasat, valamint a téltésépitésre alkalmatlan fold
elszallitasat lerakohelyre.

Burkolatépités — utalap épitése, aszfaltozas.

Egyéb miszaki létesitmények épitése — (hidépités), atereszek, arokburkolatok,
forgalomtechnikai felfestések, korlatok, tablak elhelyezése.

Fuvesités, novénytelepités — a befejez6 munkdk kozé tartozik, a végleges
tereprendezés elkészilte utan lehet teljes meértékben elvégezni.

2.7.1.1 Az anyagfelhasznalas fébb mutatoi

A tervezett fejlesztés Kkivitelezése soran az alabbi tablazatban megadott becsult
mennyiségek varhatoak.

2. tablazat: Az anyagfelhasznalas fébb mutatoi

Megnevezés Mértékegység Mennyiség
Burkolatbontasok m?® 4.500
Bevagaskészités m?® 120.000
Humuszleszedés m® 135.000
Toltés épités m? 80.500
Homokoskavicsos véddéréteg m?® 14.000
Beépitett cementes stabilizacié m?® 9.500
Aszfaltburkolat épités m® 10.300

2.7.2 Uzemeltetés
Az utak Uzemeltetése soran altalaban az alabbi munkafolyamatok ad6dnak:
Téli sikossagmentesités — nedvesitett vagy szaraz sikossagmentesités.

Zold fellletek &polasa: kaszalas, gyomirtas, faapolas, potlas.

Burkolatfestés, korlatok, forgalomtechnikai berendezések karbantartdsa — elsésorban
festést és tisztitast jelent, de jelentés a balesetek folyaman megsérilt korlatok és
tablak javitasa. Téli izemmadd utan a berendezések mosasa.

Mtargyak karbantartasa — ellendrzés, javitas, korrozidgatlas.

Hulladékok gyiljtése — a palya mellett elszort kommunalis, és egyéb (idénként
veszélyes) hulladékok dsszegydijtése.

Noveényzet gondozasa — fak gondozasa, sovényvagas.

2.8 Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazott technoldgia

Magyarorszagon Uj, kualfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetésérél jelen
beruhazassal kapcsolatosan nincs tudomasunk.
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2.9 Az alapadatok bizonytalansaga

Az alapadatok esetében a bizonytalansag elsésorban a forgalmi elérebecslésben, a
tavlati emisszids adatokban és az épités alatti kdrnyezetvédelemmel kapcsolatban
van.

Epitéshez kapcsolodo adatok bizonytalansaga - A jelenlegi tervfazisban a kivitelezd
és az azzal kapcsolatos adatok még nem ismertek. igy nem lehet tudni, hogy milyen
gépparkkal rendelkezik majd a vallalkoz6, milyen Utemezés szerint kivanja
megvalositani az Gt épitéséet, valamint arrdl sincs informacionk, hogy az egyes
épitésvezetdségeket, keverdtelepeket, munkagépek tarolasara szolgalo telepeket hol
kivanja majd megvalositani. Ugyancsak nem ismert, hogy a vallalkozé melyik
banyakat kivanja felhasznélni, nem ismertek a humusz elhelyezésére szolgélo
deponia helyek, illetve a humusz felesleg elhelyezésre vonatkozo elképzelések. Ezek
kijelolése és engedélyeztetése a vallalkozo6 feladata.

Az épitéssel kapcsolatos konkrét adatok a kiviteli tervek készitése soran allnak
rendelkezésre, igy az ez elbtti tervfazisok esetében csak altalanos el6irasokat lehet
tenni, olyan eléirdsokat, melyek nem fliggnek a kivitelezé6tél, annak gépparkjatol es
az épités ltemezésétdl.

Zajszamitas alapjaul szolgalé adatbazis bizonytalansagi tényezéi az elérebecslés
alapjaul szolgalo tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének
bizonytalansagabdl adodik.

2.10Nyilatkozat az 6sszetartoz6 tevékenysegekrol

A 74. sz. féut Vasvar elkerulé szakasza egyéb masik beruhazds megvalosulasa
nélkdl valdsul meg.

2.11A tervezett fejlesztés 6sszhangja a teruletrendezési tervekkel,
telepllésrendezési eszkdzokkel

A tervezett fejlesztés Osszhangjat a telepulésrendezési tervekkel a 4.6.1.2.
fejezetben ismertetjik.
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3 Hatotényezok, hatasfolyamatok, hatasteriletek

Az alabbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrél, hatdsokrol, a hatasvisel6k
allapotanak valtozasardl, valamint a hatastertletek lehatarolasanak altalanos elveirél,
az egyes szakagi fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagyséagaval,
jelentdségével, a hatastertletek konkrét hatéraival, ha azok a jelenlegi ismereteink
alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiakra bonthatok a beruhazéas
hatasai:

A létesitmény hatasa — elsésorban a tertletfoglalasban és az elvalaszté hatasban
jelentkezik. A hatasok a létesitmény létrejottével a forgalomtdl fuggetlendl fennallnak.

Epités — meghatarozott ideig tartd tevékenység, melynek hatasai a munkateriileten
belll, annak kdzvetlen kérnyezetében, illetve a szallitdsok altal a tertlet uthal6zatan
és a kornyezé telepiléseken jelentkezhetnek.

A létesitmény Uzemelésének hatasa — az Ut Uzemelése soran jelentés koérnyezetre
gyakorolt hatdsok nem varhatdak.

A létesitmény Uzemeltetésének hatdsa — a fenntartasi és karbantartasi folyamatok
altal 1étrejové hatasok.

Felhagyds — az ut megszintetése nem valdszinUsithetd, azonban, amennyiben
mégis sor kerll ra, hatdsaiban az épitésnél leirtakhoz hasonlo.

Havéria: az Ut épitése soran esetlegesen bekovetkez6 balesetek, tlzesetek,
veszélyes anyagok kijutasanak hatasaival csekély mértékben lehet szamolni.

A hatétényezdk a fenti tevékenységek, illetve maga a létesitmény, melyek soran a
kornyezeti elemek allapotvaltozasai elindulnak. A hatasviselék a kdrnyezeti elemek
vagy rendszerek, melyekben az allapotvaltozasok érzékelheték, illetve kimutathatdk.

A vizsgalt kornyezeti elemek és rendszerek a kovetkezdk:
- Fold, felszin alatti viz
- Felszini viz
- Levegd
- El8vilag: ember, novény, allat
- Epitett kdrnyezet
- Taj (a kdrnyezet egésze)
- Eghajlat
Veszélyeztetd tényezdk:
- Zaj, rezgés
- Hulladék
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Hatasterulet

A teljes hatasteriilet a kdzvetlen és kozvetett hatasok terileteinek 6sszessége. A
kozvetlen hatasterlletet az egyes hatotenyez6khdéz hozzarendelheté terlletek
alkotjak, amelyek lehetnek a féldbe, a vizbe, a levegébe val6 egyes anyag-, vagy
energiakibocsatasok terjedési teriletei, valamint kozvetlen igénybevételeinek
tertletei.

A kozvetlen hatasterilet a kdrnyezet azon része, ahol a kérnyezetterhelés valtozasa
kimutathato.

A kozvetett hatastertlet a kdzvetlen hatasok terlletein bekdvetkezd koérnyezeti
allapotvaltozdsok miatt tovabbterjed6 hatasfolyamatok teriletei.

A kulonb6zé fazisokban el6forduld hatasokat, hatasfolyamatokat, valamint a
hatéstertlet lehatarolasdnak &ltalanos szempontjait kornyezeti elemenként,
rendszerenként adjuk meg a 4. fejezetben szerepl6 részletes vizsgalatban.

A vizsgélt tevékenység esetében &ltalanossagban eléforduld hatasokat az alabbi

tablazatban foglaltuk 6ssze.

3. Tablazat
Hatotényezo Hatasviselo Kozvetlen hatas Kozvetett hatas
Epités
T4 Terillethasznalat valtozas
fa s Pusztulas,
Elévilag i M .
Teriletfoglalas, _ el6helycsokkenes f
elBkészités Okoszisztéma Mozaikossag novekedés | Tajképvaltozas
I_(_alepulea Birtokhatar valtozas
ornyezet
Talaj Erozio
T4 Esztétikai hatas
Elévilag Zavaras, pusztulas Elvandorlas
Munkagépek okozta Telepllési Zaj és rezgés zavarQ
levegbszennyezés, kérnyezet hatasa
zaj- és rezgeskeltése, | Talaj Terméképesség valtozas
ut menti tertlet L x 54 Killepedés miatt a talaj és
karositasa By €Vegoszennyezotes a  , felszini viz szennyezése
Levegd helyszinen, és a szallitasi s '
. az élévilag
atvonalon . . - .
életképességének romlasa
e .| Talaj Mennyiségi csokkenés A teriilet biodiverzitasanak
Terméfold letermelése ——— . N .
El6vilag Pusztulas csokkenese
Uzemelés
Elévilag Zavaras, pusztulas
Levegd Levegdminéség romldsa | Elettani hatdsok
Forgalom Telepulési Zaj és rezgés zavaro
kdrnyezet hatasa
U.t. mentl talaj, Szennyezgapyag Degradacio
névényzet felhalmozddasa
Baleset Levegs Havar'!as ] KJuIepedes soran talaj és
levegbszennyezés vizszennyezés
Talaj Havarias talajszennyezés | Felhasznalhatésag
Feszini viz Havarias vizszennyezés csokkenese, felszin alatti
y vizek szennyezédése
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Hatotényezo Hatasviselo Kozvetlen hatas Kozvetett hatas
Elévilag Pusztulas
T4 Téjképvaltozas
Elévilag Elszigetel6 hatas Populaciok degradacidja
. Levegd Mikroklima valtozéas Okoszisztéma valtozas
Ut Iéte 7
Kapcsolédé
Telepilési infrastruktaralis és egyéb | Telepulésszerkezet
kérnyezet |étesitmények valtozas
megjelenése
Bontés
o Lasd épitési Lasd épitési munkak, Lasd épitési munkak,
Bontasi munkak munkak, . .
. munkagépek munkagépek
munkagépek
Bontott anyag Talaj Teriletfoglalas EIoher,csokkenes,
ideiglenes tarolasa pusztulas
Rekultivalas Elévilag Eléhely bioldgiailag aktiv | A terllet biodiverzitasanak

teriletndvekedés

novekedése
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4 A varhatd kdrnyezeti hatasok becslése és értekelése

4.1 Foldtani k6zeg

4.1.1 Vizsgélati modszer, hivatkozott jogszabéalyok

Hivatkozott jogszabalyok és felhasznalt dokumentaciok

1993. évi XLVIII. térvény a banyaszatrol;

1995. évi LIl torvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl;
1996. évi LIll. torvény a természet védelmérdl;

2007. évi CXXIX. torvény a terméfdld védelmérdl;

2018. évi CXXXIX. toérvény Magyarorszag €s egyes kiemelt térségeinek
tertletrendezési tervérdl

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a banyaszatrol sz6l6 1993. évi XLVIII. térvény
végrehajtasardl,

90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készitésének részletes
szabdlyairdl;

6/2009 (IV. 14.) KvWWM-EUM-FVM rendelet a felszin alatti viz és foldtani kdzeg
minéségi védelméhez sziukséges hatarértékekrdl;

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a terlletrendezési tervek készitésének és
alkalmazaséanak kiegészité szabalyozasarol

Magyar Foéldtani és Geofizikal Intézet tematikus térképei
https://map.mbfsz.gov.hu;

Magyarorszag talajai, http://www.uni-miskolc.hu;

Magyarorszag mozgasveszélyes teriletei -
https://map.mbfsz.gov.hu/FDT_veszely orszag;

MTA Talajtani Kutatéintézet: Magyarorszag agrotopogréfiai térképe 1:100 000;
Kdrnyezetvédelmi Informécid (KORINFO) interaktiv térképei
(www.enfo.agt.bme.hu)

Dovenyi Z. (szerk.) 2010: Magyarorszag Kistajainak Katasztere. MTA
Foldrajztudomanyi Kutatointézet;

Magyarazd Magyarorszag fedett foldtani térképéhez, Magyar Allami Foldtani
Intézet, 2005.;

Magyarorszag felszini képzéddmeényeinek fdldtana. Magyarazé Magyarorszag
foldtani térképéhez (1:500 000), Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet, 2015.;

Dr. Budai Tamas - Dr. Konrad Gyula: Magyarorszag foldtana (egyetemi jegyzet),
Pécsi Tudomanyegyetem Természettudomanyi Kar, 2011.;
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Vizsgalati médszer

Az MTA Talajtani Kutatointézete altal készitett Magyarorszag agrotopografiai térképe
alapjan meghataroztuk a nyomvonal altal érintett talajtipusokat. A talajok allapotanak
jellemzésére a KORINFO interaktiv térképeinek segitségével megallapitottuk a fizikai
talajféleségeket, a talajok vizgazdalkodasi jellemzéit €s a talajértékszamot, valamint
a talajok sajatossagainak bemutatasara Magyarorszag kistajainak kataszterét is
felhasznaltuk. A Magyar Fodldtani és Geofizikai Intézet tematikus térképeinek
segitségével meghataroztuk a beruhézas tertletén talalhaté kézeteket.

4.1.2 Jelenlegi allapot vizsgalata

4.1.2.1 A tervezési terilet foldtani adottsdgai, domborzati viszonyai
Foldrajzi elhelyezkedés

A tervezeési terulet Magyarorszag nyugati részén, Vas megyéeben helyezkedik el.
Tajfoldrajzi besorolas alapjan a Nyugat-magyarorszagi-peremvidék nagytajhoz
tartoz6 Kemeneshat kozéptajon talalhato Fels6-Kemeneshat (3.3.12.) kistajat érinti.
A kistdj elhelyezkedése a lenti abran lathato.

5 10 km k. ) #+Egerudigy
— [ v cafipe W\ ]

’ <l xmﬂ‘h\«’
Fh mm.iﬁr?"

3 jor, -’ L) .
_:..: '- V‘ashuldugasszuny[/

zag L Horgezepeix

1. abra: Fels6-Kemeneshéat kistj
Domborzat, geomorfoldgia

A tervezési terllet foldtani, domborzati jellemzéit az érintett Fels§-Kemeneshét kistaj
nyomvonalra vonatkozo részének jellemzésével mutatjuk be.

A kistdj felszinalaktani arculatat kiemelt fennsik jellege, aszimmetrikus
keresztmetszete és DNy-EK-i iranyld lejtdsddése hatarozza meg. Fiatal
negyediddszaki kéregmozgasok emelték a magasba. Az atlagos magassag 232 m
(legnagyobb magassaga 276 m), az atlagos relativ relief 34 m/km? A sajatos
szerkezeti viszonyok és az alternativ lepusztulas kovetkeztében a fennsik
keresztmetszete erésen aszimmetrikus. A beruhazas kbérnyezetében a Raba-volgyre
nézé, magasra kiemelt E-ias kitettségi lejték fordulnak elé, melyek meredekek (10-
40°) és helyenként aprolékosan tagoltak. A kistaj EK felé fokozatosan lealacsonyod6
felszinét hosszanti és harantveték szabalytalanul feldaraboltdk, s a vet6dések
mentén deréekszdgben megtérd, zegzugos futasu volgyhaldzat alakult ki, amely lapos
teteji volgykozi hatakra és mezaszer( platorészekre tagolja a fennsikot. A lapos
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hatak cementalt kavicsbol allé kiemelkedésein talalhatok a fennsik legmagasabb
pontjai.

Foldtani felépités

A 2 - 25 km mélységben talalhaté alaphegység féleg triasz karbonatos
kepz&ddmeényekbdl all, amire jelentés vastagsagu miocén és késé-pannon Uledékek
teleplltek. A Réba, a Zala és a Lugos-patak 4&ltal hatarolt, er6zids-derazios
volgyekkel tagolt, hullamos felszinl kavicstakards fennsik. Foldtani felépitésében
beltavi Uledékek (agyag, homok, homokos agyag, homokkd), keresztrétegzett
folyovizi homok, valamint negyedidészaki folyovizi kavics vesz részt. A fennsik
jelentés részét a Raba idés kavicstakarOja boritja, amely helyenként a 20 m
vastagsagot is meghaladja. A kavicstakaro felszinét foltokban 16sz, 16sz6s Uledék és
jégkorszaki valyog fedi.

Magyarorszag pre-kainozoos foldtani térképe alapjan a vizsgalt tertlet foldtani alapja
a karni—nori platform faciest dolomit.

A Magyarorszag foldtani atlasza és felszini foldtani térképe felhasznalasaval
megallapitottuk, hogy a tervezési terllet felszinét nagyrészt negyedidészaki
képz&ddmeények (I6szdsszlet) boritjak (2. abra). A terilet északi részén fels6-miocen-
pliocén formaciok fordulnak elé (pl. Somléi, Tihanyi Formacio).

2. abra: A tervezési terulet felszini foldtani térképe (Forras: Magyarorszag felszini foldtani
térképe, MBFSZ)

Jelkulcs:
- 2M: Tavi agyag, aleurit, homok; szenes agyag, lignit — Somléi, Tihanyi F., Toronyi Lignit;
- 13Q: Loszosszelet (16sz, homokos 16sz, 16sz6s homok, paleotalaj);

- 10Q: Folyovizi Uledékek (als6-, kbzépsé-pleisztocén)

4.1.2.2 A tervezési terllet talajtani adottsagai
A tervezési terillet talajtipusai

A tervezési terllet dont6 részére agyagbemosodasos barna erdétalajok jellemzéek.
Ezek a talajok a Raba pleisztocén kavicsteraszara telepllt iszapos-l6sz6s tledéken
alakultak ki. Vizgazdalkodasi és termékenységi tulajdonsagaikat a felszin kozeli,
vaskolloidokkal 6sszecementalt vizzard kavicsréteg hatarozza meg. Termdréteguk
altalaban sekély, emiatt tobbnyire szélséséges vizgazdalkodasuak. Szervesanyag-
készletik pedig 50-100 t/ha kordli. Foldmindéségi beosztasuk altalaban alacsony
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kategorigju  (talajértékszam: 20-10, terméréteg vastagsag: 20-40 cm).
Termékenységik a kavicsréteg talajfelszintél valé tavolsadgéatdl, a kilugozottsag
mértéketdl fiigg, és altalaban gyenge.

A tervezési szakasz kezdetén a nyomvonal néhany méter hosszon réti 6ntéstalajokat
erint. Ezek a talajok kedvezd vizgazdalkodasi tulajdonsagokkal rendelkeznek (jo
viznyelésl és vizvezet6-képesséql, jO vizraktarozo-képességl, jo viztartd talajok),
szervesanyag-készletik pedig 100-200 t/ha koéruli. Foldminéségi beosztasuk magas
kategorigju (talajértékszam: 50-40, terméréteg vastagsag: >100 cm).

A nyomvonal altal érintett talajok az alabbi abran tekintheték meg:

3. abra: A tervezési terilet talajtipusai (Forras: Magyarorszag agrotopogréfiai térképe, MTA TAKI)
Mezdégazdaségi teruletek

A tervezett nyomvonal nagyrészt erdétertileteken vezet. Mezégazdasagi teriletekbdl
jellemzdéen szantoterileteket érint, valamint kisebb részben rétet, fasitott teriletet és
legel6t.

Kival6 terméhelyi adottsagu szantoéteruletek

Vas megye Terlletrendezési Terve alapjan a beruhazas kivalo terméhelyi adottsagu
szantoterlletek dvezetét nem érinti.

4.1.2.3 Asvanyvagyon
Asvanyi nyersanyagok

Vas megye Terlletrendezési Terve alapjan a vizsgalt nyomvonal asvanyi
nyersanyag-gazdalkodasi teruletet érint. A targyi dvezetbe Alsoujlak telepulés teljes
terllete beletartozik, a nyomvonal a telepilést és ezzel egyitt az 6vezetet a ~
74+000 km szelvénytél a tervezési szakasz végeig érinti.
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Banyatelkek a térségben

A banyéaszatrol sz6lo 1993. évi XLVIII. térvény [a tovabbiakban: Bt.] 3. § (1) pont
szerint az orszag asvanyi nyersanyagai termeészetes allapotukban az allam
tulajdondban vannak, ill. hazank természeti eréforrdsainak és nemzeti vagyonanak
részét képezik. A fent nevezett Bt. 25. §-a, valamint annak végrehajtasara kiadott
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet eléirdsainak alapjan a Magyar Banyaszati és
Foldtani Szolgalat [a tovabbiakban: MBFSZ] vezeti az orszag asvanyi nyersanyag-
nyilvantartasat.

Az MBFSZ jelenlegi (2020. oktober 1.) hivatalos nyilvantartasaban szerepeltetett
asvanyi nyersanyag-gazdalkodasi terlletek és banyatelkek kozil tobb is talalhaté a
vizsgalt terilet kornyezetében, azonban ezeket az elkerilé Ut nem érinti. A
beruhazds szempontjdbol emlitésre méltd legkdzelebbi bényatertlet a
Plaspokmolnari Ill. — homok, kavics banyatelek, azonban ez a beruhazasi terilettél
tobb mint 4 km-re, északra helyezkedik el.

A beruhazas kb. 10 kilométeres korzetében az alabbi banyatelkek talalhatéak:

4. tablazat: A beruhazas koérnyezetében talalhaté banyak

Banyatelek védneve Nyersanyag Uz?[ngle& Béanyavéllalkoz6 Qogosﬂott)
azis megnevezése
Plspokmolnari ll1. kavics mikodé Transzkavics Banyaszati Kft.
A . . N Lasselsberger Hungéaria Termeld és
Pispokmolnari IV. kavics mikodd Kereskedelmi KFt.
Puspdkmolnari V. kavics mikodo Transzkavics Banyaszati Kift.
. . . i PROHOX Ingatlanforgalmazasi,
Egyhazashollos Il. kavics makods Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
. . : N PROHOX Ingatlanforgalmazasi,
Egyhazashollos lll. kavics makods Kereskedelmi és Szolgéltatd Kift.
Zsennye |. kavics mikodo Rabavolgyg MezGgazdasagi
Szovetkezet
Egervolgy I. homok mikodé Egyéni véllalkoz6
Szemenye |.(Kertek helyet kavics tajrendezé Kami Mezégazda Kft.
ddldi kavicsbanya tizem)
Kdzlekedésépi L FILINGER-EUROTRANS Szallitasi
Szemenye lll. Py ; mikodé X P by
tési kavics és Széllitmanyozasi Kift.
Szemenye V. kavics mikodo REDSTONE BANYA Kit
Nincs
Szemenye VI. kavics _Mszaki Kami Mezb6gazda Kft.
Uzemi Terv

4.1.2.4 Foldtani veszélyforrasok, er6zionak kitett tertiletek

A foldtani veszélyforras terilet 6vezetébe a geomorfoldgiai adottsagaik és foldtani
felépitésik folytan a lejtds tomegmozgasok és egyéb kedvezdétlen mérndkgeoldgiai
adottsagok altal érintett tertletek tartoznak. Vas megye Teriletrendezési Terve
alapjan a nyomvonal két helyen foldtani veszélyforras dvezetét érinti. A nyomvonal a
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tervezeési szakasz kezdetétdl megkozelitbleg a 72+500 km szelvényig, valamint a ~
73+000 — 74+000 km szelvények kozott érinti a targyi dvezetet.

Magyarorszag mozgasveszélyes terlletei adatbazis alapjan
[https://map.mbfsz.gov.hu/FDT_veszely_orszag/] a tervezési terlleten fellleti és
vonalas erézidval nem kell szamolni.

A MePAR adatbazis (https://www.mepar.hu/mepar/) erdzio-veszélyeztetett
terlleteket tartalmazd keresérendszere alapjan megallapithatdé, hogy a tervezési
terlleten erézidveszéllyel kell szamolni (4. abra)

4. abra: Erdzié-veszélyeztetett teriiletek a beruhazas kérnyezetében

(Forras: https://www.mepar.hu/mepar/)

Vizerdzidnak Kkitett terliletnek nevezzik azt a kiemelt térségi terilletrendezési
tervekben megallapitott 6vezetet, amelyben az 5%-nal nagyobb lejtésl és a vizerdzid
karos hatasaval szemben kevésbé ellenall6 talajtulajdonsagokkal jellemezhetd
terlletek talalhatok.

Vas megye Terlletrendezési Terve alapjan a tervezési terllet teljes egészében
vizerdzidnak kitett tertilet 6vezetét érinti.

4.1.25 Karszt teruletek

A felszin alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban: Favkr.] 2. szamu melléklete figyelembevételével készllt érzékenysegi
térkép alapjan megallapithaté, hogy a vizsgalt tertleten fedett és felszini karszt
eléfordulasaval nem kell szamolni.
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4.1.3 Tavlati allapot vizsgélata

4.1.3.1 A létesitmény hatasa, hatastertlete
Hatasterulet lehatarolasa

Kdzvetlen hatasterilletnek a nyomvonal altal igénybevett terlletet vehetjik, mely a
tervezett létesitmény teriletnagysagaval egyezik meg. F6ut esetében ez atlagosan
egy kb. 30 m széles savot jelent, tovabbi tertuletfoglalassal jarnak az Gtcsatlakozasok,
csomopontok. Az épitési terlileten belll érheti kozvetlen hatas (akar szennyezés is) a
talajt az épités stadiumaban, ill. havaria esetén.

Az épités kozvetlen hatasterilete tovabba kiterjed a felvonulasi terlletekre és az
épitési munkalatokkal kapcsolatos ideiglenesen igénybevett tdbblet tertletekre is
(anyagnyeréhelyek, deponalohelyek terilete). Ezek pontos helyét csak az épités
megkezdése elbtt, a kivitelezé kijeldlése és az organizacios terv elkészilte utan lehet
meghatarozni. A jarulékos tertletek igénybevétele az épités idejére korlatozodik.

A légszennyez6 anyagok killepedése tekintheté a talajra gyakorolt hatasok kdzvetett
hatasterliletének. Terllete megegyezik a levegére vonatkozé teljes hatasterilettel,
hiszen a talaj a leveg6bél, killlepedés soran szennyezdédik.

Havaria eseményekre vonatkozoan a kozvetlen hatasterilet tébbnyire nem Iépi tdl a
tervezett létesitmény teriletét.

A létesitmény hatasa
Teruletfoglalas hatédsa

A tervezett beruhazéas Uj teriletek igénybevételével jar, melyet a 2.4 fejezet ismertet
részletesen. A becsiilt terllet-igénybevétel ~ 26,24 ha, ebbél ~ 5,01 ha a termdéfold.

Vasvér, Alsoujlak és Pacsony telepllésszerkezeti tervei, ill. a rendelkezéstnkre &llo
kataszteri dallomany felhasznalasaval készitett terilet-kimutatas alapjan az at
legnagyobb részben erd6ket érint. Ezen kivil még széntOkat érint magasabb
aranyban.

A beruhdzas sordn az igénybeveendd terméfold terllet nagysaga meghaladja a
talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl sz6lé 90/2008. (VII. 18.) FVM
rendelet 1. § (1) d.) pontjadban megadott 400 m“-es kiiszobértéket, igy a humuszos
terméréteg mentéséhez talajvédelmi terv készitése sziikséges.

Tekintettel arra, hogy a nyomvonal csak a végcsomopontnal érint jelentds
mezbgazdasagi kapacitasu talajokat, megallapithaté, hogy a teriletfoglalas
kedvezétlen hatdsa a termétalajokra nézve kevésbé jelentds.

Talaj szerkezetére gyakorolt hatas

A talaj szerkezetére gyakorolt hatas elsésorban magas toltések épitése esetén lehet
szamottevd, mert az altalajt ér6 terhelés (nyomas) eredményeként a talaj
szerkezetében valtozas torténik.

A tervezett elkerl§ Ut magassagi nyomvonalvezetése alapjan a legnagyobb toltések
~ 10 m-magasak lesznek, a legmélyebb bevagasok pedig ~ 10 m mélyek lesznek. A
tervezett toltések magassagabdl kiindulva érdemi szerkezetvaltozas nem varhaté, a

UVATERYV Zrt. 30/153 2020. november



El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

toltések nyomoereje pedig csak az alatta 1évé talajtestre van hatassal, a kérnyezé
terlleteken nem érzékelheté.

A felvonulasi terlleteken kisebb talajtomorddésre lehet szamitani.

4.1.3.2 A létesitmény Uzemének, tizemeltetésének hatasa
A létesitmény lzemének hatasai

- gépjarmivek Uzemébdl szarmazd gazok és egyéb részecskek kicsapddasa,
bemosddasa

- hulladék ,termelédés” (elsésorban a kozlekedésben résztvevék kommunalis
jellegli hulladéka)

- léegkori szaraz killepedés
- csapadékvizzel lemos6do szennyez6 anyagok

A varhato negativ hatasok elsésorban a kozuti kézlekedés emisszioi, a levegdbdl
killepedé poron megkotott szennyezéanyagok, €s az Ut mentén olajosan
szennyez6d6 porszemcsék kovetkeztében léphetnek fel. Ilyenek a kopasanyagok,
ken6anyagok, lUzemanyag elcsepegések, killepedd por. Normal miikddés esetén
ezek a légszennyezd anyagok diffuz killepedésével, vagy a csapadékkal kertlnek le
az Utpalyardl, azonban az Ut melletti padka és aroknal tavolabb nem kerulnek.
Koncentracidjuk felhigul, ezért az ut melletti tertleteken nem fejtenek ki jelentés
hatast.

A gépjarmivek kopasabdl szarmazo fémek, valamint a CH szarmazékok
kismértékben a talajba szivarognak, azonban szakirodalmi adatok és Kkutatasi
eredmények alapjan a talaj felsé 10-15 cm vastag rétegében megkétédnek.

A csapadékvizek elvezetését nyilt arkokkal tervezzik megoldani. A befogadéba valé
bevezetés elbtt betervezett tiszitomitargyak biztositjak a foldtani kbzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szikséges hatarértékekrdl és a
szennyezések mérésérél sz6lé 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes
rendeletben megallapitott (B) szennyezettségi hatarértéknél jobb allapotot.

Fentiek alapjan megallapithaté, hogy az Ut normél Uzemének nincs jelentés
hatasa a talajra és a foldtani k6zegre.

Uzemeltetés hatasai

Az (t fenntartdsahoz felhasznélt kemikaliak (pl. sikossagmentesitéshez felhasznalt
szerek) nem megfeleld koncentraciéban és mennyiségben torténd alkalmazésa
szintén szennyezést okozhat a féldtani kbzeg vonatkozasaban.

A sOzobanyagok hatasterilete az utrdl lefoly6 és a rézsliben elszivargo viz esetében
rendkivil kicsi, lévén a hatéanyagok dontd része a padkan, illetve a rézsit felsé
részén szivarog el. A s6z6 anyagok vegetacios idészakon tul jutnak a kdrnyezetbe és
az ut menti arokban egyaltalan nem, vagy csak mikrogrammnyi mennyiségben
mutathatéak ki, igy problémét gyakorlatilag csak a hosszu tavu hatasuk okozhat. A
sé6felhalmozddas elsésorban azokon a helyeken jelentkezik, ahol a csapadékviz
elvezetése nem megfeleld, és pangd vizek alakulnak Ki.

A gyomirtasra alkalmazott vegyszerek szintén okozhatnak szennyezddést, amely
nemcsak a gyomnovényeket, hanem egyéb nodvénytarsuldsokat, illetve a talgj
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elévilagat is karosithatjak, ezért javasoljuk, hogy az utpalya melletti padkasav
karbantartdsa gyomirtas helyett kaszalassal torténjen.

A fejlesztés talajra és foldtani kbzegre gyakorolt hatasa a vonatkozo jogszabalyi
kovetelmények betartdsa mellett — normal Gzemmenetben — a kdrnyezeti elem
allapota szempontjabol elviselhetének itélheté.

4.1.4 A beruhé&zés épitési fazisanak hatasa

A Kkivitelezési idészak negativ hatasait a felvonulas terlletfoglalasa, a foldmunkak
nagysagrendje és az anyagnyerShelyek felhasznalasa jelenti, ill. a bolygatott talaj
erozidja. Az épités hatasa a talajra és a felszin alatti vizre elsésorban a munkagépek
mozgasaval (talajtomorddés), az lzemanyag feltdltéssel, a szallitadssal, valamint a
veszélyes anyagok tarolasaval és a hulladék elhelyezéssel fligg 6ssze.

A kdzvetlen hatasterllet megegyezik a tervezett lIétesitmény altal elfoglalt terilettel
e€s a csatlakoz6 felvonulasi terllettel. Az épités kozvetlen hatasterilete tovabba
kiterjed az épitési munkalatokkal kapcsolatos ideiglenesen igénybe veendd tobblet
terlletekre is (anyagnyeréhelyek, deponalohelyek terilete). Ezek pontos helyét csak
az épités megkezdése elbtt, a kivitelez kijeldlése és az organizacios terv elkészilte
utan lehet meghatarozni. A jarulékos terlletek igénybevétele az épités idejére
korlatozodik. Kozvetett hatasterilet a szallitasi Utvonalak kérnyezete, ahol a talaj
vagy talajviz szennyezédhet, illetve az épitési terilet tAgabb kdrnyezete.

A foldre, foldtani kdzegre gyakorolt kozvetlen hatdsok a kivitelezés soran az
ideiglenesen jelentkez6 épitési- és szdllitasi tevékenységkor lépnek fel. Az épités
hatdsai a munkaterlleten, illetve annak kdzvetlen kdrnyezetében jelentkeznek, az
épitési anyagok valamint a hulladékok szallitAsa pedig jarulékos terhelésként a
kornyezd uthaldézatokon, teleptléseken mutatkoznak meg.

A kornyezet védelmének &ltalanos szabdlyairdl sz6lé 1995. évi LIl tdrvény [a
tovabbiakban: Kt.] 15. § alapjan a fold felszinén vagy a féldben olyan tevékenységek
folytathatdk, ott csak olyan anyagok helyezheték el, amelyek a fold mennyiségét,
minéségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem szennyezik, karositjak.

A Kt. 16. 8-a szerint beruhdzas (épités, banyaszat) folytatasa soran, annak
megkezdése elbtt — kilon jogszabaly rendelkezése szerint — gondoskodni kell a
termdréteg megfeleld letermelésérél és termétalajkénti felhasznélasarol.

Tovabba a Kt. 17. 8 (3) el6irja, hogy a fold igénybevételével jaro tevékenység
befejezése utdn — jogszabaly vagy hatésagi hatarozat rendelkezése szerint mar a
kornyezethasznalat soran is — a terilet Utemezett helyredllitdsarol, rendezésérdl,
illetéleg Ujrahasznositdsanak feltételeirél a tertilet hasznaléja kételes gondoskodni.

Az Ut épitése soran tobbek kozott be kell tartani a természet védelmérdl szold 1996.
évi LIIl. térvény [a tovabbiakban: Tv] 19. §-a el6irdsait is, amelyek a foldtani
természeti értékek altalanos védelmére terjednek ki. A Tv 19. §-a (1) pont szerint a
foldtani természeti értékek védelme a t4j védelmét, tovabba az élettelen és meg nem
Ujithatd természeti eréforrdsok és az éldvilag létfeltételeinek megovasat szolgalja.
Ennek megfeleléen a Tv 19. §-a (2) pontja a természeti érték igénybevételével jard
tevékenység, igy kulondsen a beruhdzas, épités, létesités tervezeése, kivitelezése
sorén biztositani kell, hogy a foldtani természeti értékek csak a lehetd legkisebb
mértékben karosodjanak.
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4.1.5 A kapcsolddo létesitmények vizsgalata
Kozmd kivaltasok

A kapcsolodo létesitmények, kézmdkivaltasok, valamint a kdzmuUépitések talajra,
foldtani kdzegre gyakorolt hatasai megegyeznek az ut épitésének hatésaival,
mértékik azonban nem tekinthetd jelentésnek.

A kapcsol6do koézmikivaltds tobblet foldmunkaval jar, mivel a kivaltando vezeték
elbontasa, és az Uj vezeték fektetése soran jelentésebb féldkitermelésre kerll sor. A
beavatkozdsnak ezaltal a vezetékek nyomvonaldban van kozvetlen hatdsa a talgj
szerkezetére. A kitermelt szennyezetlen féldanyagot a bontas végeztével, és az (j
vezeték behelyezését és ellenbrzését kovetben a vezeték takardsara, illetve
munkago6dor feltdltésére hasznaljak fel.

A fenti munkak épitési ideje és szikséges épitési munkaigénye a palya épitéséhez
képest elhanyagolhaté mértékd, tehat értékelhetd tdbblethatdsokkal nem jar. Idében
a tervezett beruhazassal egyutt torténik.

4.1.6 A létesitmény felhagyasanak hatasa

A tervezett Vasvar elkerild Gt megszintetése térségi jelentdsége miatt nem
valészinlsithet6. Az esetleges felhagyas esetén az ut forgalmabdl szarmazé
szennyezésének talajra és foldtani kbzegre gyakorolt hatdsa megszinik. A felhagyas
kis mértékben kedvezé hatast is jelentene a levegdbdl kitlepedd, valamint az Gtrél
lemosddd szennyezdanyagok hidnya miatt. Amennyiben a tervezett létesitmény
ténylegesen elbontasra kerililne a felhagyas keretében, akkor a telepités fazisanal
leirt, csekély mértéki idészakos hatasok varhatdak. Ezek kozil emlitésre méltd a
bontasi fazisban fellépé teriletfoglalds hatasa, azonban ez is idészakos jelleget
képvisel. A bontas, és a rekultivacié befejeztével az eredeti talajallapot allhat vissza.
A felhagyésra, bontadsra vonatkozdé és esetlegesen szikséges intézkedések
megegyeznek az épités esetén leirtakkal.

4.1.7 Havaria esetek vizsgalata

Az lUzemelés soran a talajszennyezés (pl. olajszennyezés) nagysaga elsésorban a
havéria eseményekkel (lzemanyag-szallito kamionok, tehergépkocsik balesete,
robbands, tlz kovetkeztében a teherszallito jarmivekben szdllitott anyagok
kiszorédasabdl, kifolydsabdl szarmazéd szennyezés) kapcsolatban lehet szamottevé.
A rendkivili esetek alkalmaval a szennyezés az uUtpadkat, az utpalya kozvetlen
kornyezetét érinti. A szennyez&anyagok bemosodassal és a felszin alatti vizek
mozgasaval tavolabbi teruletekre is eljuthatnak.

llyen esetekre a kezel6nek intézkedési tervvel kell rendelkeznie. Az intézkedési
tervnek tartalmaznia kell a szennyezés terjedésének megfékezéséhez sziikséges
|épéseket, az értesitenddék listdjat, valamint a sziikséges védelmi intézkedéseket.

Az intézkedési terv alapjan a kisebb kibmléses jellegli szennyezések biztonsagosan
kezelhet6k, és a szennyezés terjedése megszlntethetd, azonban az illetékes
hatosagokat mindenképp értesiteni kell.

4.1.8 Osszefoglalo értékelés

A kifogastalan muszaki allapotu géppark és a korszer( épitési technoldgia, valamint
a vonatkozO jogszabdalyok és el6irasok betartasa mellett a tervezett kozlekedési
létesitmények az eldiranyzott miszaki megoldasokkal varhatéan nem eredményezik
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a talaj szennyezését. A fent kifejtettek alapjan az at épitésének, Uzemének,
Uzemeltetésének varhatéan nem lesz jelentés hatasa a foldtani kozegre.

4.1.9 Javasolt védelmi intézkedések

4.1.9.1 Tovéabbtervezésre vonatkozo javaslatok

A tervezett Ut csapadékviz elvezetését ugy kell megtervezni, hogy a kozuti
terllet csapadekvizeinek elvezetése nem eredmeényezheti a felszin alatti vizek
védelmérdl szold 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § alapjan a felszin
alatti viznek és a foldtani kbzegnek a foldtani kbzeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez szikséges hatarértekekrél és a
szennyezesek merésérdl szolo 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egydlttes
rendeletben megadott "B" szennyezettségi hatarértékénél kedvezétlenebb
allapotat.

A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) d.) pontja értelmében a 400 m?-t
meghaladd teruletigényld beruhdzasok esetén a humuszos terméréteg
mentéséhez talajvédelmi terv készitése szikséges.

A terméfold védelmérél szold 2007. évi CXXIX. torvény alapjan a megvalosulo
nyomvonal altal igénybe vett mez6égazdasagi terlletek végleges, ill. a
felvonulasi utvonalak, raktarozasi teriletek idéleges muvelés aldli kivonasahoz
a teruletileg illetékes foldhivataltol kell engedélyt kérni.

A Kkivitelezés az érintett terméféldek és erdéterlletek mas céld, végleges
hasznositasat engedélyezd, jogerés hatarozat birtokaban kezdheté meg.

A felszinmozgés-veszélyes teriuletekkel érintett és azzal szomszédos épitési
telkeken, az épitési engedélyezési dokumentacionak geotechnikai
dokumentaciott kell tartalmaznia.

4.1.9.2 Epitésre vonatkoz6 javaslatok

A foldmunkékat ugy kell végezni, hogy a csapadék és egyéb viz a foldmiben
és kdrnyezetében kart ne okozzon.

A Kt. 15. § alapjan a fold felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek
folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezheték el, amelyek a fdld
mennyiségét, mindéségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem
szennyezik, karositjak.

A Tvt. foldtani természeti értékek altalanos védelmére vonatkozé eldirasai
értelmében a beruhazés, épités, létesités tervezése, Kkivitelezése soran
biztositani kell, hogy a foldtani természeti értékek csak a lehet legkisebb
mértékben karosodjanak.

A foldmunkak és az épitkezés szallitAsi munkai alatt is be kell tartani a
termé&fold védelmérdl szl 2007. évi CXXIX. térvény és az MSZ 21476/1998
szabvany és egyéb vonatkoz6 jogszabalyok elbirasait.

Az épités, felvonulas, széllitas soran tgyelni kell arra, hogy a miivelés alatt
allo tertletek minél kisebb mértékben karosodjanak, csak az indokolt és
valdban szilkséges terlletek keriilhetnek ideiglenes felhasznélasra, melyeket
az épitési munkalatok befejezését kovetden rekultivalni kell.
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— Az esetleges talajszennyezés elkerilése érdekében az épitést miszakilag
kifogastalan, megfeleléen karbantartott és ellenérzott gépekkel kell végezni.
Amennyiben a gépek esetleges meghibasodasabol eredéen szennyezés
kovetkezik be, Ugy a szennyezés megszintetésérél, a kér elharitdsarol, a
szennyezbanyag elhelyezésérél és artalmatlanitasarél haladéktalanul
gondoskodni kell.

— A szennyezetté valt talajjal kapcsolatban be kell tartani a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szolo
225/2015. (VIII. 7)) Korm. rendelet elbirasait. Kérnyezetszennyezés esetén
értesiteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi hatdésagot is.

— Az épitéskor keletkez6 hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroloit,
valamint a féldmunkagépek Uzemanyag-taroloit megfeleléen kell kijeldlni és
kialakitani. Az ideiglenes, veszélyes hulladéktaroldk kialakitasahoz szigetel6
lemezt (pl. polietilén folia) kell alkalmazni, kiléndsen a szennyezédésre
érzékeny terlleteken.

— A Kt. alapjan beruhazéas (épités) folytatdsa soran, annak megkezdése el6tt —
kilon jogszabdly rendelkezése szerint — gondoskodni kell a terméréteg
megfelel6 letermelésérdl és termétalajkénti felhasznalasarol.

— Az épités soran lenyesett, felhasznalhatdé humuszos terméréteg az épités
ideje alatt elkulonitetten kertljon tarolasra, gondoskodva a terméfoldrél szolé
2007. évi CXXIX. torvény és az MSZ 21476: 1998 (A talaj terméréteg-
védelmének kovetelményei foldmunkak végzésekor) elbirasainak betartasarol.
Visszateritésig meg kell évni a humuszt a kiszaradastél (locsolassal) és
gyommentesen kell tartani.

— A depondlt humuszt a kialakulé 0] rézslfellletekre kell visszateriteni. A
rézslket kiporzas és erozio ellen gyepesitéssel kell védeni.

- A Kt 17. § (3) bekezdése alapjan, a fold igénybevételével jard tevékenység
befejezése utan a tertlet Utemezett helyredllitasarol, rendezésérdl, illetéleg
Ujrahasznositasanak feltételeirdl a tertilet hasznaléja koteles gondoskodni.

- A foldtani veszélyforrdsok O©vezete tertletén fontos feladat a felszin
néveényboritottsaganak megérzése és novelése, valamint a talajcsuszas
veszélyeztetettsége fokozodasaval jard beavatkozasok korlatozasa.

— Felhivjuk a figyelmet arra, hogy téli, kora tavaszi, héolvadasos idészakban,
amikor a talaj atfagyasa felenged, illetve csapadékos idészakban nem szabad
lehumuszolast, talajcserét, toltésalapozast végezni. Foéldmunkat csak
foldmunkavégzésre alkalmas id6szakban lehet és szabad végezni.

— Nem épithetdk toltésbe szerves talajok, szikes és erOziora érzékeny
diszperziv talajok, lemezes-palds vagy kémiai mallasra hajlamos, illetve
térfogatvaltozd agyagok, valamint az olyan talajok, melyeknek a maodositott
Proctor vizsgalattal meghatarozott legnagyobb széraz térfogatsiirisége nem
éri el a 15,5 kN/m* értéket. Ugyancsak nem épitheték be féldmibe fagyott
talajok.

— A kivitelezéshez csak érvényes hatésagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag hasznalhato fel.
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4.1.9.3 Uzemeltetésre vonatkozo javaslatok

A tevékenységet a kdrnyezet szennyezéseét és karositasat kizar6 modon ugy
kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszin alatti viz ne szennyez&djon, a
felszin alatti viz, foldtani kozeg allapotaban a tevékenység ne okozzon a
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes rendelet mellékleteiben
megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket meghaladdé minéségromlast.

A terllet érzékenységére valo tekintettel a talaj és a felszin alatti vizkészletek
megovasa eérdekében az (zemelteté kidolgozott tervvel kell, hogy
rendelkezzen az esetleges havéaria eseményekre vonatkozban. A tervnek
tartalmaznia kell, hogy baleset esetén a burkolatrdl, vagy a szennyez&édott
terlletrél le-, vagy elfolyd szennyez6 anyag terjedését, talajba szivargasat
hogyan akadalyozza meg, illetve csdkkenti a minimumra.

A sikossag-mentesités karos hatasainak csokkentése céljabol az idéjarasi
viszonyoknak megfelel6 fajtaju és mennyiségl sikossag-mentesité szert
szikséges kiszoérni. A téli sikossag-mentesités soran a klorid tartalmu szerek
mellézését javasoljuk.

Amennyiben a fenntartds sordn az Ut menti novényzet karbantartaséra
vegyszereket is hasznalnanak, akkor a novényvédelmi tevékenységrdl szolo
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet el6irasait kell betartani, és a felhasznalasi
tevékenységet folytatbknak a novényvéddszer-felhasznélasrol naprakész
nyilvantartast kell vezetni, melynek kovetelményeit a rendelet tartalmazza.

4.1.9.4 Monitoring javaslatok

Foldtani kozeg szempontjabdl ellenérzé mérések végzését nem tartjuk szikségesnek
a terlleten.

4.2 Felszin alatti viz

42.1

Vizsgalati modszer, hivatkozott jogszabalyok

219/2004.(VIl. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl;

27/2004 (XIl. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol
érzékeny terlleten Iévé telepllések besorolasarodl;

27/2006 (Il. 7)) Korm. rendelet vizek mez6égazdasagi eredeti
nitratszennyezeéssel szembeni védelmérdl;

59/2008 (IV.29.) FVM rendelet a vizek mezbgazdasagi eredeti
nitratszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges cselekvési program
részletes szabalyairdl, valamint az adatszolgaltatas és nyilvantartas rendjérdl;
78/2008 (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes firdévizek mindségi
kovetelményeirdl, valamint a természetes furddhelyek kijelolésérél és
uzemeltetésérdl

6/2009 (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM rendelet a felszin alatti viz és foldtani kbzeg
minéségi védelméhez szikséges hatarértékekrdl;

22/2016. (VI. 15.) BM rendelet a tavlati ivévizbazisok megnevezéseérdl,
valamint az egyes tavlati ivOvizbazisokkal érintett telepilések jegyzékének
megallapitasarol;
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- Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet weboldalan talalhaté, Magyarorszag
talajvizszint mélység térképe (0-8 m);

- Kornyezetvédelmi és Vizigyi Minisztérium 2005. kiaddsadban megjelent
Karmentesitési fiizetek 10. Ill. Erzékenységi térképek;

- Dovenyi Z. (szerk.) 2010: Magyarorszag Kistajainak Katasztere MTA
Foldrajztudomanyi Kutatointézet;

- Orszéagos Kornyezetvédelmi Informéacidés Rendszer;

- Az Orszagos Vizlugyi Féigazgatésag, és a Terlleti Vizligyi lgazgatosagok
honlapjai;

- 1-3 Raba alegység vizgy(ijté gazdalkodasi terve (2016. aprilis)

- 4-1 Zala alegyseég vizgy(ijté gazdalkodasi terve (2016. aprilis)

- Dr. Buzas Kalman Doktori (PhD) értekezés - A kozuti kozlekedés hatasa a
felszini csapadékviz-lefolyas szénhidrogén szennyezettségére.

A fejezet kidolgozdsa soran felhasznaltuk a hivatkozott adatforrasokat,
tanulmanyokat és dokumentaciokat.

4.2.2 Jelenlegi allapot vizsgalata

A tervezett beruhazas vizgazdalkodasi szempontbdl a Raba, valamint a Zala
alegységet érinti.

4.2.2.1 Vizgyijté-gazdalkodasi szempontok
Az Eurépai Unid () vizpolitikajat tukr6zé iranyelv, a ,Viz Keretiranyelv” [2000/60/EK
iranyelve, tovabbiakban VKI] 2000. december 22-én lépett hatalyba az EU
tagorszagaiban. Az Eurdpai Uniéhoz vald csatlakozasunk 6ta Magyarorszagra nézve
is kotelezd az ebben el6irt feladatok végrehajtasa, ugyanakkor Magyarorszag -
elhelyezkedése miatt — alapvetéen érdekelt abban, hogy a Duna nemzetk6zi
vizgyUjtékeruletben miel6bb teljesiljenek a VKI célkitiizései.

A Viz Keretirdnyelv altalanos célkitiizései a kdvetkez6k:

- avizekkel kapcsolatban 1évé él6helyek védelme, allapotuk javitasa,

- a fenntarthatd vizhasznalat el6segitése a hasznosithato vizkészletek hosszu
tava védelmével,

- avizminéség javitdsa a szennyez&anyagok kibocsatasanak csokkentésével,

- a felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi
szennyezésik megakadalyozasa,

- az arvizek és aszalyok vizek éllapotara gyakorolt kedvezétlen hatasainak
mérséklése.

A Viz Keretiranyelv a vizekkel kapcsolatos eléirasait és elvarasait az Ugynevezett
viztesteken keresztll érvényesiti, igy a vizgyUjt6-gazdalkodasi tervezés legkisebb
alapelemei is a viztestek. A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint “felszin
alatti viz’ minden olyan viz, ami a fold felszine alatt a telitett zGnaban helyezkedik el,
és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal.

A VKI alapelve, hogy a viz nem csupan szokasos kereskedelmi termék, hanem
alapvetéen 0Orokség is, amit ennek megfeleléen kell dvni, védeni. A vizkészletek
hasznalata soran, hosszutavon fenntarthatd6 megoldasokra kell térekedni. Ennek
megfeleléen a j6 allapot eléréséhez sziikséges javitd beavatkozdsokat dssze kell
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hangolni a fenntarthatd fejlesztési igényekkel, de szigorian a VKI elvarasainak
figyelembevételével. A vizek allapotat feltdrd, az idedlishoz kozelit§ j6 allapot
elérését megalapozo stratégiai tervként kerilt kidolgozasra a Vizgy(jté-gazdalkodasi
Terv. Magyarorszag Kormanya a Magyar Kozloény 2016. évi 44. szdmaban megjelent
1155/2016. (lll. 31.) Kormany hatarozatban hirdette ki, hogy elfogadta Magyarorszag
felllvizsgalt, 2015. évi Vizgyljt6-gazdalkodasi Tervét (Orszagos, ill. alegységekre
vonatkozo tervek).

Az Orszagos Vizgyljté-gazdéalkodasi terv alapjan a beruhdzas a Duna vizgy(jté
teriletén belll az Als6-Duna jobb part, valamint a Felsd-Bacska alegyseéget érinti. Az
alegységek vizgyljté-gazdalkodasi terve a felszin alatti vizekre vonatkozban az
alabbi célkitlizéseket hatarozta meg, a VKI célkitlizésein tul:

- afelszin alatti vizek szennyez6désének korlatozasa, illetve megakadalyozasa;

- aviztestek allapotromlasanak megakadalyozasa,

- aviztestek j6 mennyiségi és j6 kémiai allapotanak elérése;

- a szennyezettség fokozatos csokkentése, a szennyezettségi koncentracio

barmely szignifikans és tartés emelkedd tendenciajanak megforditasa.

5. tablazat: A vizsgalt terlileten talalhaté felszin alatti viztest tipusok

Viztest tipusa Raba alegys,égen belul érintett Zala alegys,égen beltl érintett
viztestek viztestek
Sekél\%zfgzzeiknt alatti sp.1.3.1 Raba-Gyodngy0ds-vizgyjtd sp.4.1.1 Zala-vizgyjté
fg;);?rfﬁart]t??/gtgggk p.1.3.1 Raba-Gyongyods-vizgyjté p.4.1.1 Zala-vizgyiijté
Porizlgts{itsirzr?jétfeeliszin pt.1.1 Eszaknyugat-Dunantul pt.3.1 Délnyugat-Dunéntul
Karsitéilassztg:(alatti Kt.4.1 Nyugat-dunantuli termalkarszt

Réaba aleqyséq

A Raba tervezési alegység Magyarorszag és a Duna (kdzvetlen) részvizgyijté
nyugati hataran, a Zala és a Rabca és Fertd alegységek kozott helyezkedik el, mig
keletr6l a Marcal alegység hatarolja (1-1. térkép). Az alegység nyugati hatarat az
orszaghatar képzi, mely Ausztridval hatarolja Raba vizgy(jtét, ahonnan a fébb
vizfolyasok érkeznek a vizgyUjtére, emellett az alegység egy rovid szakaszon
Szlovéniaval is hataros, azonban innen csak kisebb vizfolyasok érkeznek a teriletre.
Az alegység névado folygja a Raba, amelynek vizgy(jtéje alkotja az alegység
terlletét, a vizgydjtét alkotd f6bb vizfolyasok a Gyodngyos-patak és a Gyongyos-
micsatorna, a Sorok-Perint, a Pinka, a Strém, az Arany-patak valamint a Csdrndc-
Herpenyd-patak. Az alegység fébb vizfolydsainak zome a hatarontul, Ausztridban
ered.

A vizgy(ijté felszine valtozatos. A medencetaj domborzati szempontbdl egy eréziésan
feldarabolt dombvidék, amelyen a dombhatak nyugatrél kelet felé haladva 600-500 m
magassagbol a Pinka volgyéig 300 m magassagig, Szombathely-Vasvar vonalaig
250 m, att6l EK-re a vizgyijtéhatarig 150 mAf. magassagig ereszkednek. Ebbe a
felszinbe a vizfolydsok a Stajer-medencébe 100-150 m, attdl keletre 20-100 m mély
volgyeket alakitottak ki.
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Az alegységen bellli védett teriletek

Védettnek szamit minden olyan terilet, illetve felszin alatti tér, melyet a felszini
és/vagy a felszin alatti vizek védelme érdekében, vagy kozvetlentl a viztél fuggd
éléhelyek, és fajok megérzése céljabdl valamely jogszabaly erre kijelol. Ezek kdzé
tartoznak: az ivovizkivételek véddidomai, illetve védéteriletei, a tdpanyag- €s nitrat-
erzékeny teriletek, a természetes flurdéhelyek és a természeti értékei miatt védett
terlletek.

Ivovizkészletek védéteriiletei

Az alegységben 6sszesen 39 db lGzemeld -, 2 db tartalék -és 5 db tavlati felszin alatti
ivovizbazis szerepel.

A tervezett beruhazas nem érint hatarozattal kijeldlt vizbazis védéteriletet.
Nitrat-érzékeny teriletek

A nitrat-érzékenynek mindsuld terlleteket a vizek mezbgazdasagi eredeti
nitratszennyezéssel szembeni védelmérél szolé 27/2006 (Il 7.) Korm. rendelet
hatarozza meg. A ,nitrat-rendelet” célja a vizek védelme a mezégazdasagi eredeti
nitrat-szennyezéssel szemben, és a vizek meglévd nitrat-szennyezettségének
tovabbi csokkentése.

Az alegységhez készilt vizgyjté gazdalkodasi terv 2-2. térképmelléklete alapjan, a
tervezett beruhazas 8. ut el6tti szantot érinté része nitrat-érzékeny terlleten
keresztez.

Természetes furdéhely

A fuardbvizek kijelolésének elveit a természetes furddvizek mindségi
kovetelményeirdl, valamint a természetes fiurdéhelyek kijeloléserél  és
Uzemeltetésérdl szolo 78/2008 (IV. 3.) Korm. rendelet hatdrozza meg, amely
szabalyozza a furd6hely kijelblésének eljarasi rendjét, a vizminéség ellenérzésének
szabalyait, a minésités és a védétertilet kijelolésének modjat.

A rendelet hatalya a természetes furdévizekre (azaz strandokra) terjed Ki.
A tervezett beruhazas nem érint firdéhelyet.
Természeti értékei miatt védett teriletek

A vizgy(jt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl sz6l6 221/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet
szerint a viz j6 allapota/potencialja elérése és fenntartasa a természetvédelmi célok
egyideji teljesitésével lehet eredményes, mivel az él6helyek jelentds értéki
Okoszisztéma szolgaltatasokat nyujtanak. A természeti értékei miatt védett tertletek
kiemelten fontosak a vizek 6Okoldgiai allapota szempontjabdl ugyanakkor a viztél
fuggd éléhelyek esetében a védett terllet allapotat jelentésen befolyasolja a
kapcsolddo viz mindsége €s mennyisége.

Az alegységhez késziilt 2-4 térképmelléklet alapjan a beruhadzas nem érint természeti
értékei miatt védett terliletet. Nevezett témaval részleteiben élévilag-védelmi fejezet
foglalkozik.

Felszin alatti vizektél fiiggé 6koszisztémak (FAVOKO)

A felszin alatti vizek esetében fontos a vizhaztartds, a vizbazis-védelem, a
vizminéseg kerdése. A felszin alatti vizektdl fuggd szarazfoldi Okoszisztémak
(FAVOKO) terulete jelentds Magyarorszag medence jellegébdl adoddéan. A
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tervezéssel érintett viztestek kozul a kt.4.1, a p.1.3.1, és az sp.1.3.1 viztestek
esetében allapithaté meg FAVOKO érintettség.

Az alegységen belll talalhato felszin alatti viztestek allapota
Az elvégzett tesztek alapjan az alegységhez tartozo 6sszes felszin alatti viztest j6
mennyiségi allapotu.

Kémiai allapot szempontjabdl az alegységhez tartozé 5 db felszin alatti viztest kozdl
az sp.1.3.1 sekély porézus viztest allapota gyenge, a tobbi viztest j6 kémiai
mindsitést kapott. Az sp.1.3.1 sekély pordézus viztest a mindsité tesztek kozul
elsésorban a diffuz eredet( nitrat szennyezettség miatt kapott ,gyenge” mindsitést.

Osszesitett értékelés

Az elvégzett tesztek alapjan az alegységhez rendelt 5 db felszin alatti viztest kozil 4
db viztest j6 allapotu (sh.1.11; h.1.11; p.1.3.1; kt.1.10), 1 db viztest allapota pedig
gyenge minésitési (sp.1.3.1).

Azeredmények azt mutatjdk, hogy minéségi szempontbdl elsésorban a felszinkozeli
sekély pordzus viztestek vannak a legrosszabb allapotban. Mennyiségileg az 6sszes
alegységhez tartozé viztest jo allapotu.

Zala aleqyséq:

A Zala tervezési alegység Magyarorszag €s a Balaton részvizgyjté nyugati hataran,
a Raba és a Mura alegységek kozott helyezkedik el, keletr6l a Marcal és a Balaton
kozvetlen alegység, mig délr6l a Rinya-mente alegység hatarolja. Az alegység
nyugati hatarat révid szakaszon az orszaghatar képzi, mely Szlovéniavalhatarolja a
Zalavizgy(jtét, ahonnan vizfolyasok nem érkeznek a vizgyljtére. A Zala tervezési
alegység vizgyilijtéje legnagyobb mértékben Nyugat-magyarorszagi -peremvidék
nagytajhoz, a Zalai-dombvidék kozéptajhoz tartozik. De a vizgyljté egyes
peremkdzeli részei a Dunantuli-dombsagnagytdj, Balaton-medence és Belsé-somogy
kozéptajaihoz, mas részei pedig a Dunantuli-k6zéphegység nagytaj, Bakonyvidék
kdzeéptdj Keszthelyi-hegyseg kistajcsoportja terlletére esnek. A vizgyiijté Zala és Vas
megye tertletén helyezkedik el, egy kisebb dél-keleti része tartozik Somogy
megyehez.

A Zala két szerkezeti arokban alakitotta ki a volgyét. A folyo felsé szakasza, amely a
Vasi-Hegyhét és az Als6-Kemeneshatat valasztja el a Zala-dombvidéktdl, a forrastol
a Zalabér és Tirje kozségeknél 1évé kanyarig tart. A Felsé-Zala vélgy az Os-Réaba
elhagyott volgye, amelyet a kdzéppleisztocén végétél a Zala formalt. Terjedelmes
hordalékkip rendszere, valamint Kkavicsanyaganak k&zettani 0Osszetétele és
gorgetettsége a jelenlegi kis Zala-pataknal Iényegesen nagyobb és
tavolabbitertletekrél ereddé folyéviz munkajarél tanuskodik. Legszembetin6bb
alakrajzi és szerkezeti-morfologiai vonasa az ,aszimmetrikus teraszos arok” jelleg. A
volgyet mar Oriszentpétertdl a zalabéri-tirjei  Zala-kanyarig hordalékkap
teraszmaradvanyok szegélyezik. Jobb partja (északias lejt6) nagyon meredek,
aldmosott, szamos flulkével és csuszamlassal tarkitott. Ezzel szemben a bal partot
(délies kitettségl lejték) kevésbé tagolt, hosszl lankas lejt6k szegélyezik. Esése
jelentds (1,5 m/km), de nem egyenletes, mert a mellékpatakok torkolatdban nagy
mennyiségl hordalék rakodik le. A tirjei kanyarral kezd6dé volgyszakasz (Alsé-Zala-
volgy) legjellegzetesebb alakrajzi vonasa —a Fels6-Zala-volgyh6z hasonl6éan —-a
nagyfoku volgyaszimmetria, a jelentékeny volgyszélesség (2-4km) és —mélyseg (150-
200 m), valamint a nagymértéki feltoltddés. A tagas volgy jobb partjat (Ny-i oldal)
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volgy-vallmaradvanyokkal szegélyezett és rovid derazids volgyekkel tagolt meredek,
csuszamlasos lejték jellemzik; ugyanakkor a balpartot 1-2 km széles, fokozatosan
lealacsonyodo lejték kisérik. E szakasz széles, feltoltott volgysikkal rendelkezik és
esése a folyas mentében jelentésen fokozaodik.

Az alegységen bellli védett teriletek:

Védettnek szamit minden olyan terilet, illetve felszin alatti tér, melyet a felszini
és/vagy a felszin alatti vizek védelme érdekében, vagy kozvetlentl a viztél fuggd
éléhelyek, és fajok megbrzése céljabdl valamely jogszabaly erre kijelol. Ezek kdzé
tartoznak: az ivovizkivételek véddidomai, illetve védéteriletei, a tApanyag- €s nitrat-
érzékeny teriletek, a természetes flurddéhelyek és a természeti értékei miatt védett
terlletek.

Ivovizkészletek védéteriiletei

Az alegységen dsszesen 53 Uzemel§ felszin alatti ivovizbazis talalhato, tavlati vagy
tartalék vizbazis nincs. A véd6éidomok és védétertletek kijelolési folyamata a
hatosagi hatarozat kiadasaval és ennek kovetkezményeként a meghatarozott
védéterlletek foldhivatali telekkdnyvi bejegyzésével ér véget. A védéterileti
hatarozatok kiadasadban elmaradas van, az alegység vizgy(jt6-gazdalkodasi terve
alapjan az alegységen belil 12 db kodzcélu vizbazis rendelkezik védéterileti
hatarozattal.

A tervezett beruhazas nem érint hatarozattal kijeldlt vizbazis védéteriletet.
Nitrat-érzékeny teriletek

A nitrat-érzékenynek mindsuld terlleteket a vizek mezbgazdasagi eredeti
nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolé6 27/2006 (1. 7.) Korm. rendelet
hatarozza meg. A ,nitrat-rendelet” célja a vizek védelme a mezégazdasagi eredeti
nitrat-szennyezéssel szemben, és a vizek meglévd nitrat-szennyezettségének
tovabbi cstkkentése.

Az alegységhez készult vizgyiijtd gazdalkodasi terv 2-2. térképmelléklete alapjan, a
tervezett beruhazas tobb helyen is nitrat-érzékeny tertletet keresztez.

Természetes furdéhely

A flrddvizek kijelolésének elveit a természetes furdévizek mindségi
kovetelményeirél, valamint a természetes flrdéhelyek kijellésérdl és
Uzemeltetésérdl szélo 78/2008 (IV. 3.) Korm. rendelet hatarozza meg, amely
szabdlyozza a flrd6hely kijellésének eljarasi rendjét, a vizminéség ellenérzésének
szabalyait, a minésités és a védétertilet kijelolésének modjat.

A rendelet hatélya a természetes furdévizekre (azaz strandokra) terjed ki. Jelenleg 7
db furd6helyet tartanak nyilvan, mind a hét furdéhely alléviz mentén talalhatd
(Vadéasa-t6, Szajki VI jell t6, Gersekarati-viztarozo, Hévizi-td, Hegyhéatszentjakabi-
halastd, Sagodi-taroz6, Zalacsanyi-viztarozd), de ezen allovizek nem alloviz
viztestek.

A tervezett beruhdzas nem érint firdévizeket.
Természeti értékei miatt védett teriiletek

A vizgyljté-gazdalkodas egyes szabalyairdl sz6l6 221/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet
szerint a viz jo &llapota/potencialja elérése és fenntartasa a természetvedelmi célok
egyideji teljesitésével lehet eredményes, mivel az él6helyek jelentds eértéki
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Okoszisztéma szolgaltatasokat nyujtanak. A természeti értékei miatt védett tertletek
kiemelten fontosak a vizek ©Okoldgiai allapota szempontjabdl ugyanakkor a viztél
fuggd éléhelyek esetében a védett terllet allapotat jelentésen befolyasolja a
kapcsolddo viz mindsége és mennyisége.

Az alegységhez késziilt 2-4 térképmelléklet alapjan a beruhdzas nem érint természeti
értékei miatt védett terliletet. Nevezett témaval részleteiben élévilag-védelmi fejezet
foglalkozik.

Felszin alatti vizektél fiiggé 6koszisztémak (FAVOKO)

A felszin alatti vizek esetében fontos a vizhaztartds, a vizbazis-védelem, a
vizmindség kérdése. A felszin alatti vizektél fuggd szarazfoldi Okoszisztémak
(FAVOKO) teriilete jelentds Magyarorszag medence jellegéb6l addéddéan. A
tervezéssel érintett viztestek kozil az sp.4.1.1, és a k.4.1 viztest esetében allapithato
meg FAVOKO érintettség.

Az alegységen belul talalhat6 felszin alatti viztestek allapota:

Mennyiségi szempontbol az elvégzett tesztek alapjan az 6sszes felszin alatti viztest
allapota jo.

A kémiai allapot mindsitése a monitoring kutakban észlelt kiiszébértéket meghaladé
koncentriciok feltardsan alapul. Az elvégzett tesztek alapjan a 6 db felszin alatti
viztest kozul 1 &llapota gyenge (sp. 4.1.1 Zala vizgyjt6 ~ ammodnia koncentracio
miatt), a tobbi j6 mindsitést kapta.

Az alegységhez tartozé 6 db felszin alatti viztest kozul 5 db jo allapotu, 1 db allapota
gyenge.
Osszesitett értékelés:

Fenti elvet kovetve az elvégzett tesztek alapjan az alegységhez rendelt 6 db felszin
alatti viztest kdzul 5 db viztest j6 allapotu (p.4.1.1; sp.4.2.1; p.4.2.1; sp.4.2.2; kt.4.1),
1 db viztest allapota pedig gyenge mindsitési (sp.4.1.1).

Az eredmények azt mutatjdk, hogy elsésorban a felszin kodzeli sekély pordzus
viztestek vannak minéségileg rossz allapotban. Mennyiségileg az 0sszes
alegységhez tartozo viztest jo allapotu.

Osszegzés és konklizio:

Az alegységekhez készilt vizgyljté gazdalkodasi tervek készitése soran elvégzett
tesztek eredményei alapjan a felszinhez kozeli sekély porozus viztestek vannak a
rosszabb allapotban minéségi szempontbdl.

4.2.2.2 A terilet érzékenyseégi vizsgélata
A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlleteken levé telepllések
besorolasardl szOl6  27/2004.(XI1.25.) KvVM rendelet [a tovabbiakban:
27/2004.(XI11.25.) KvWM rendelet] alapjan az érintett telepilés érzékeny felszin alatti
vizmindség védelmi terileten fekszik.
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6. tdblazat: Az érintett teleplilések besorolasa a 27/2004. KvWM rendelet alapjan

o Fokozottan A Kevéshé Kiemelten
Telepllés i Erzékeny . .
erzeékeny erzeékeny erzeékeny
Vasvér X
Oszko
Alsoujlak

A felszin alatti vizek védelmérél széld6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban: Favkr.] 2. szadmu melléklete hatarozza meg a felszin alatti viz
szempontjabol érzékeny teriletek besorolasat, melyek kdzil az 1. pont ala tartozo -
fokozottan érzékeny - tertletek jelentésége a leghangsulyosabb.

A felszin alatti viz szempontjdbdl fokozottan érzékeny terlletnek az aldbbiak
mindsulnek:

a) Uzemeld és tavlati ivovizbazisok, asvany- és gyogyvizhasznositast szolgald
vizkivételek - kilon jogszabaly szerint - kijelolt, illetve elézetesen lehatarolt
bels6-, kllsé- és végleges vizjogi hatarozattal Kkijelolt hidrogeologiai
védéteriletei.

b) Azok a karsztos terlletek, ahol a felszinen, vagy 10 m-en belll a felszin alatt
mészkd, dolomit, mész- és dolomitmarga képzédmeények talalhatok.

c) A vizgazdalkodasrol szolé 1995. évi LVII. térvény szerint allami tulajdonban
jogszabaly szerint regisztralt természetes furd6éhely esetében a mederéltdl
szamitott 0,25-1,0 km k6z06tti Gvezete is.

d) A Nemzetkozi Jelent6ségl Vadvizek jegyzékébe felvett terlletek, tovadbba a
klon jogszabaly szerinti Natura 2000 vizes él6helyei.

A Favkr. 2. szamu melléklete szerinti érzékenységi térkép elemzése soran,
megallapithatd volt, hogy a tervezett nyomvonal nem érint a Favkr. 2. szamu
melléklete  szerint  meghatarozott  fokozottan  érzékeny felszin  alatti
vizmindségvédelmi teriletet.

Talajviz

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat térképi adatbazisa alapjan
megallapithatd, hogy a talajvizszint mélysége a felszin alatt a tervezett ut
végcsomopontja felé kozeledve 10-20 méteres, majd a vegcsomopont
kornyezetében 2-10 méteres mélység kozott valtozik.

Az MTA Foldrajztudomanyi Kutatdintézet kiadasaban 2010. -ben megjelent
Magyarorszag Kistdjainak Katasztere alapjan 6sszefligg6 talajviz csak a volgyekben
4-6 m kozotti mélységben talalhatdé. A talajviz kémiai jellegét tekintve kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos, altalaban kemény.

A beruhézas kozvetlen kdrnyezetében talalhaté kutak, meliorélt tertletek

A terlletileg illetékes Nyugat-dunantuli Vizlgyi lgazgatdosag adatszolgalatasa (e-mail)
alapjan megallapitasra kertlt, hogy a tervezési teritlleten (a tengely 100 méteres
kornyezetében) vizjogi engedéllyel rendelkezé meliorélt tertletek, kutak nincsenek.
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Vizbazisok

A vizsgélt terlileten az Orszagos Vizgyljté-gazdalkodasi Terv mellékletei, tovabba a
terlletileg illetékes Nyugat-dunantuli Vizigyi Igazgatésag adatszolgalatasa (e-mail)
alapjan nincs hatarozattal kijeldlt vizbazis.

4.2.3 Téavlati allapot vizsgalata

4.2.3.1 A létesitmény hatasa, hatastertilete
Hatasterllet lehatarolasa

A kozvetlen hatasteriilet megegyezik a tervezett Gt altal elfoglalt tertlettel és a
csatlakozd felvonulasi terilettel. Kozvetett hatastertlet a szallitasi uUtvonalak
kornyezete, ahol a talajviz szennyezddhet, illetve az épitési terilet tagabb
kornyezete.

4.2.3.2 A létesitmény Uzemének, lzemeltetésének hatasa
A létesitmény hatasa

A nyomvonal, valamint kapcsoldédo jarulékos létesitmények és anyag-nyeréhelyek
teriletein a foldtani adottsagtdl fluggd vizellatasi viszonyok (beszivargas)
valtozhatnak, amelyek kozvetett hatasként a felszin alatti viz utan-potlédasban
eredményezhet valtozast. Azonban az eddigi tapasztalatok alapjan elmondhatd,
hogy az utpalya a felszin alatti viz szintjében érzékelheté minéségi, €s mennyiségi,
valtozdst nem okoz. Azonban a toltésben haladd pélya duzzaszthatja a felszini
lefolyas vizeit, amely lokdlisan, tobblet beszivargashoz vezethet, valamint
bevagasban a felszin alatti viz drénezése megndvelheti az oldalirdnyd felszin alatti
viz hozzafolyast, azonban ezek a hatasok a megfeleld miiszaki megoldasokkal
csokkenthetok.

Kutak

A tervezett létesitmény teruletfoglalasan bellil nem talalhatdé vizjogi engedéllyel
rendelkezd kut.

A létesitmény Uzemeének hatasa

Dr. Buzas Kélman A kozuti kozlekedés hatasa a felszini csapadékviz-lefolyas
szénhidrogén szennyezettségre cimi doktori (PhD) értekezésében 5 évnyi csapadék
szlrését szimulald kisérletével igazolta, hogy a valésagos kérilményekhez képest
kedvezétlenebb feltételek ellenére, is az autépalyakrdl lefolyé csapadékviz talajba
szikkasztasahoz a homokszirés hatékonysaga a TPH és a PAH-ok eltavolitasdhoz
megfelel6 volt Ugy, hogy elbtisztiths nem tortént.

A kisérleti eredmények gyakorlati hasznositasa az értekezésben harom tervezési és
Uzemeltetési célu megallapitasban kerilt 6sszefoglalasra:

- A talaj és a talajviz TPH és PAH szennyez6dése ellen megbizhatd és
elegend6 védelmet nyujtanak a legalabb 20 cm vastag homoksz(iré réteggel
ellatott szikkaszto-szlr§ tarozok, illetve az elegendd ateresztéképességi
homok, homokos iszap talaju térségekben létesitendd szikkaszt6é tarozok a
fenékszint alatti, 20 cm-nél mélyebben fekvd foldtani kézeget mar nem
szennyezik. A talajviz védelme ugyancsak megvaldsul, tekintettel arra, hogy
biztonsagi okbdl annak szintje az ilyen tarozok fenékszintje alatt legaldbb 1 m-
rel kell, hogy legyen.

UVATERYV Zrt. 44/153 2020. november



El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

- A szlréréteg élettartamanak novelése erdekében a tarozok elé burkolt tlepité
teret célszerl épiteni. Az Ulepitési kisérletek eredménye szerint az Ulepité
tarozéban a meértékadd, egy éves gyakorisagu lefolyas okozta hidarulikai
terhelésre, a sziikséges tartozkodasi id6 a félora és egy Ora kdzott legyen.

- A tarozo6 szikkaszto és szirbképességenek a kolmatacio miatti kimertlése a
felsd, technikailag még megoldhatd, legvékonyabb 10 cm vastag réteg
eltavolithsaval és potlasaval helyreallithatd. Mivel az eredmények azt
mutatjdk, hogy ez a réteg erésen szennyezett lesz, a kitermelt homokot a
kornyezetvédelmi hatésag nagy valoszinliséggel veszélyes hulladéknak fogja
minésiteni. A szdlliths és elhelyezés nagy koltségeire tekintettel, fontos
megallapitas, hogy nem kell a teljes szliréréteget cserélni, és elhelyezni

A fenti értekezésben ismertettettek alapjan megallapithatdé, hogy a tervezett
letesitmény Uzeme varhatban nem okozza a B szennyezettségi hatarértéknél
rosszabb allapot kialakulasat. Kovetkezésképp a tervezett létesitmény épitése, és
tzeme normal Gzemmenet mellet nem fog jelentés hatast gyakorolni a felszin alatti
vizekre.

A létesitmény Uzemeltetésének hatasa

A kozlekedési létesitmények Uzemeltetése soran a téli idészakban lehet szamitani
sézasra sikossag-mentesitési célzattal. Altalanossagban elmondhat6, hogy a
talajvizbe juté kloridion talajviz-szennyezédést okozhat, amennyiben nem
megfeleléen kerll megvalasztasra a kiszért s6 mennyisége (tuls6zas).

A tlls6zas esetén az esetlegesen felhalmoz6dd s6mennyiség megvaltoztathatja a
talaj pH értékét és tdpanyag dsszetételét, a talaj szikesedését idézheti eld, valamint
rossz vizvezetésl talajokon a nodvényzet karosodasat okozhatja. Fokozottan
érzékeny teriileteken a séhatés a terllet élévildgara potencialis veszélyforrast jelent.
Ennek kockazatat jelentés mértékben csokkenti, hogy e karosité hatas viszonylag
rovid ideig, és jellemzéen az at tengelyétél szamitott 10-15 m-es savon belll
jelentkezik, az ut szélétdl tAvolodva csokkend koncentracidban.

4.2.3.3 A felszin alatti vizek allapotdban bekodvetkezé valtozas
értékelése, a VKI célok megvaldsulasa

A VKI célkitizéseinek ismeretében megallapithato, hogy:

- A beruhazés érint felszini vizektdl fuggé éléhelyet. Ahogy azt az alegységre
vonatkozo vizgyl(jté gazdalkodasi tervbdl megtudhatjuk a viztestek allapotéat
leginkabb befolyasolo tényezé a viz minésége.

- Nem toérténik vizhasznalat, a szennyezdanyagok kibocsatasa a tisztitd
mtargyaknak készonhetéen a jogszabalyban rogzitett hatarértéken belll fog
maradni, kovetkezésképpen a mindségi célkitizésekkel sem ellentétes a
beruhézas.

- A beruhdzas nem érint vizgazdalkodasi célu objektumot.

A VKI célkitGzésein tul a VGT célkitizéseinek ismeretében a kovetkezd
megallapitasok teheték:

— A viztestek allapotromlasanak megakadalyozasa, valamint a viztestek jé
mennyiségi és j6 kémiai allapotanak elérése érdekében, a csapadékviz
elvezetést, tisztitast kovetben lehetéség szerint szikkasztassal, élévizbe
vezetéssel - nem parologtatassal - tervezziik megoldani.
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Tekintettel arra, hogy a beruhazas tervezése soran a hatalyos jogszabalyi eléirasokat
veszi a Tervezd figyelembe, tovabba arra, hogy az épitési tevékenység az illetékes
hatosagok elbirasai alapjan fog torténi, megallapithatd, hogy a beruhazas hatasai a
vizgy(jté gazdalkodasi tervben foglalt célkitizésekkel nem ellentétesek.

4.2.4 A kapcsolddo létesitmények vizsgalata
Kozmii kivaltasok

A foldkabelek, vizikbzmlvek kivaltdsa esetén a beavatkozassal érintett nyomvonal
szakaszok mentén 5-5 méter széles épitési sav és biztonsagi Ovezet Kkijelblés
valészinUsithet6. A nevezett savon belll talajtomoérodésre ugyan lehet szamitani,
azonban ez rekultivacioval megszintethetd, igy a csapadékviz elszivargdsat nem
akadalyozza.

4.2.5 A beruhézés épitési fazisanak hatasa

A Kkivitelezési id6szak negativ hatadsait az Ut és a kapcsolodo létesitményeinek
terlletfoglalasa, a féldmunkdk nagysagrendje, talajtomordodés - ezéltal a talajviz
aramlasi viszonyainak lehetséges véltozasa -, az lzemanyag feltbltés, a veszélyes
anyagok taroldsa, a szallitas, illetve a fokozottan, valamint kiemelten érzékeny
terlletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

Ugyan a foldtani kozegre gyakorolt hatasokkal kulon fejezet foglalkozik,
szilkségesnek tartjuk megemliteni a hatasok kdzott a felszin alatti viz szempontjabdl
a foldmunkak nagysagrendjét, és a talajtomorodést, melyek hatdsara a csapadék
beszivargdsanak meértéke csokkenhet, illetve a talajviz aramlési viszonyai a
mélybevagasok koérnyezetében megvaltozhatnak. Azonban ezek a hatasok
minimalizalhatdk rekultivicidval, illetve megfelel6 miszaki megoldasokkal.

4.2.6 A létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett tevékenység felhagyasa esetében a kozlekedés megsziintetése, nem
okozna relevans hatast a felszin alatti vizek tekintetében; sét, kis mértékben kedvezd
hatast jelentene az utrél lemosodo, a kézlekedésbdl szarmazo6 szennyezések hidnya
miatt. Amennyiben az Ut ténylegesen elbontasra kerilne a felhagyas keretében,
akkor az épitési fazisanal ismertetett, csekély mértéki idészakos hatasok varhatéak.

4.2.7 Havaria esetek vizsgalata

Az lUzemelés sordn a havéaria eseményekbdl eredeteztethetd szennyezés nagysaga
az Uzemanyag-szallito, illetve veszélyes anyagot szallitd tartalykocsik,
tehergépkocsik balesetével kapcsolatban lehet szamottevé.

Egy esetlegesen bekdvetkezé havéaria esemény a foldtani kdzeg Gtjan kdzvetetten,
illetve a felszini vizek kozvetitésével érheti el a felszin alatti vizeket. Hatésterllete a
szennyezés volumenével ardnyosan ndé, azonban bekdvetkezés el6tt nehezen
becstilhetd.

Havaria esetek kezelésére az épitéi idészakban kivitelezének, majd Gizemelés soran
az Uzemeltetdnek/kezeldnek intézkedési tervvel kell rendelkeznie. Az intézkedési
tervnek ki kell térnie a felel6sségi korokre, a védekezéshez, elharitashoz szilkséges
eszkozok, anyagok korére. A havaria jellegii események folytan bekovetkezd
szennyezések mértékének csokkentése érdekében a védelem médjat a szennyezés
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volumene és a szennyez6 anyagok tulajdonsagai alapjan kell meghatarozni, a
havaria tervben.

4.2.8 Osszefoglalo értékelés

Amennyiben megfeleld miiszaki felkésziltségl kivitelez6 csapat, és kifogastalan
miszaki allapotu géppark végzi az épitési munkalatokat, a minimalisan elvarhato
kornyezetvédelmi szempontl magatartas és fegyelem mellett, a vonatkoz6 hatésagi
eléirasok betartasaval a kivitelezés vélhetéen nem jar jelentés kérnyezeti hatassal.

Az Uzemelési id6szak vonatkozasaban rogzithetd, hogy mérésekkel igazolhaté az a
tény, hogy normal tzemmenet mellett a kbzlekedés karositdé anyagai, nem okozzak a
felszin alatti vizek 6/2009. (IV. 14.) KvwWM-EUM-FVM egydlttes rendelet szerinti ,B”
hatarértéknél nagyobb szennyezddését. Kovetkezésképpen nem vélelmezhetd
jelentds kdrnyezeti hatas a létesitmény Gzemébél adédoan.

4.2.9 Javasolt hatascsokkenté intézkedések

4.29.1 Tovabbtervezésre vonatkozo javaslatok

— A vizelvezetést Ugy kell megtervezni, hogy a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-
FVM egyittes rendelet mellékleteiben megallapitott (B) szennyezettségi
hatarértékeket meghaladé minéségromlast ne okozzon a talajvizben.

4.2.9.2 Epitésre vonatkoz6 javaslatok
— A tevékenységet (épités, Uzemeltetés) a kornyezet szennyezését és
karositasat kizar6 moédon ugy kell végezni, hogy a felszin alatti viz ne
szennyezddjon.
— A felszin alatti viz allapotaban a tevékenyseg ne okozzon a 6/2009. (IV. 14.)
KVWM-EUM-FVM  egylttes rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket meghaladé minéségromlast.

— A kiépités, Uzemeltetés, valamint a felhagyas sordn a kockazatos anyagokkal
kapcsolatban be kell tartani a Favkr. el6irdsait, és fokozott figyelmet kell
forditani arra, hogy a felszin alatti viz, illetve a foldtani kdzeg ne
szennyezddjon.

— A tevékenység soran csak kifogastalan miszaki allapota, karbantartott gépek
hasznalhatok.

- A tereprendezéshez csak tiszta, bizonyitottan szennyezddésmentes,
hulladéknak nem mindsulé anyagok hasznalhatok fel, melyek a foldtani kozeg
atjan a felszin alatti vizeket nem karositjak.

— Az ideiglenes talajdeponiakat és az atmeneti veszélyes hulladéktaroldkat
megfelelé miszaki védelem mellett, vizzaré aljzaton (beton, fdlia, stb.) kell
kialakitani, és gondoskodni kell réla, hogy a bel6le esetlegesen kimosodo
szennyezbanyagok a foldtani kézeg utjan a felszin alatti viz szennyezdédését
ne okozzak.

4.2.9.3 Uzemeltetésre vonatkozoé javaslatok

— A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositasat kizaré médon ugy
kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszin alatti viz ne szennyez8djon, a
felszin alatti viz, foldtani kozeg allapotaban a tevékenység ne okozzon a
foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez
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szlikseéges hatarértekekrdl és a szennyezések mérésérdl sz6ol6 6/2009. (IV.
14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarertékeket meghaladé minéségromlast.

— A foldtani kozeg és a felszin alatti vizek min6sége nem veszélyeztethet6. A
kiépités, lUzemeltetés, valamint a felhagyas soran a kockazatos anyagokkal
kapcsolatban be kell tartani a felszin alatti vizek védelmérél szolé 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet el6irasait, és fokozott figyelmet kell forditani arra,
hogy a felszin alatti viz, illetve a féldtani kzeg ne szennyez&djon.

— Barmilyen, a felszini vagy felszin alatti vizeket érinté rendkivili eseményt
jelenteni kell az illetékes Katasztrofavédelmi Igazgatdsag részére.

— A sikossag-mentesités karos hatasainak csokkentése céljabdl az idéjarasi
viszonyoknak megfeleld fajtaju €s mennyiségl sikossag mentesitdé szert
szlikséges kiszorni. A téli sikossag-mentesités soran a klorid tartalma szerek
mellézését javasoljuk.

4.2.9.4 Monitoring javaslatok

A felszin alatti vizek &llapotara vonatkozéan - az Gt normal lzemmenete soran a
bemos6dd szennyezbanyagok hatasa a felszin alatti vizekre minimalisnak tekintheté
- nem tartjuk szikségesnek ellenérzé mérések végzését a terileten.

4.3 Felszini viz

Vizsgalati modszer, hivatkozott jogszabalyok
Vonatkozo jogszabalyok, felhasznélt adatok forrasa
- 1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol;

- 28/2004.(XI1.25.) KvWM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira
vonatkozo hatarértekekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl;

- 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivovizkivételre hasznalt vagy
ivovizbazisnak kijelolt felszini viz, valamint a halak életfeltételeinek
biztositasara kijelolt felszini vizek szennyezettségi hatarértékeirdl és azok
ellenérzéseérdl;

- 47/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositdséat, védelmét és
kartételeinek elhéaritasat szolgalé tevékenységekre és létesitményekre
vonatkoz¢ altalanos szabalyokrdl;

- Réba tervezési alegység vizgy(jté-gazdalkodasi terv (Nyugat-dunantuli
Viziugyi lgazgatésag; 2016. aprilis); Orszagos Vizlgyi lgazgatdsag
honlapja (www.vizugy.hu);

- Zala alegység vizgyljté-gazdalkodasi terv (Nyugat-dunantali Vizagyi
lgazgatésag; 2016. aprilis); Orszagos Vizlgyi lgazgatésag honlapja
(www.vizugy.hu);

- Mez6gazdasagi Parcella Azonositd6 Rendszer (MePAR) - belvizzel
veszélyeztetett tertletek;

- Vas megye Terlletrendezési Terve.
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4.3.1 Jelenlegi allapot vizsgélata

4.3.1.1 Vizgyiijté-gazdalkodasi szempontok

Az Eurdpai Uni6 Uj vizpolitikajat tukrozé iranyelv, a ,Viz Keretiranyelv” (2000/60/EK
iranyelve, tovabbiakban VKI) 2000. december 22-én Iépett hatadlyba az EU
tagorszagaiban. Az Eurépai Unidhoz valdé csatlakozdsunk oOta Magyarorszag
szamara is kotelez6é az ebben elbirt feladatok teljesitése. Hazank - elhelyezkedése
miatt - alapvetéen érdekelt abban, hogy a Duna nemzetkdzi vizgydjtékeruletben
miel6ébb teljesiljenek a VKI célkitizései.

A VKI alapelve, hogy a viz nem csupan szokasos kereskedelmi termék, hanem
alapvetéen 0Orokség is, amit ennek megfeleléen kell dvni, védeni. A vizkészletek
hasznalata soran, hosszutavon fenntarthatd6 megoldasokra kell térekedni. Ennek
megfeleléen a j6 allapot eléréséhez sziikséges javitd beavatkozdsokat dssze kell
hangolni a fenntarthatd fejlesztési igényekkel, de szigortan a VKI elvarasainak
figyelembevételével. A vizek &llapotat feltard, az idedlishoz kozelité j6 allapot
elérését megalapozo stratégiai tervként kerilt kidolgozasra a Vizgy(jté-gazdalkodasi
Terv. Magyarorszag Kormanya a Magyar Kozlony 2016. évi 44. szamaban megjelent
1155/2016. (lll. 31.) Korm. hatarozatban hirdette ki, hogy elfogadta Magyarorszag
felulvizsgélt, 2015. évi VizgyUjt6-gazdalkodasi Tervét (Orszagos, ill. alegységekre
vonatkozo tervek).

A VKI a felszini vizekre a kdvetkezd kornyezeti célkitizések elérését tizi ki:
- aviztestek allapotromlasanak megakadalyozasa;

- atermészetes allapotu felszini viztestek esetén a j6 dkologiai és jo kémiali
allapot megdérzése vagy elérése (vagy a kivalé allapot megbrzése);

- az er6sen mobdositott vagy mesterséges felszini viztestek esetén a jo
Okologiai potencial (a hatékony javitdé intézkedések eredményeként
elérhet6 allapot) és jo kémiai allapot elérése;

- az els6bbségi anyagok (kiemelten veszélyes) &ltal okozott
szennyez6dések fokozatos csokkentése és a kiemelten veszélyes
anyagok  bevezetéseinek, kibocsatasainak és  veszteségeinek
megsziintetése vagy fokozatos kiiktatasa.

Mindezeken talmenden a vizek allapotétdl fliggé, az egyes viztestekhez kozvetlenl,
vagy csak kozvetetten kapcsolodo veédett terileteken teljesiteni kell a védetté
nyilvanitasukhoz kapcsolédd specidlis kdvetelményekkel dsszefliggd célkitizések
eléréséhez szukséges intézkedéseket, a vizeket, illetve a vizgyjtéket érintéen.

A VKI a vizekhez kotédd elbirdsait és elvarasait az ugynevezett viztesteken keresztl
ervényesiti, igy a vizgydjt6-gazdalkodasi tervezés legkisebb alapelemei is a
viztestek. Az iranyelv - alegységre relevans - meghatarozésa szerint a felszini viztest
fogalma a kdvetkez§: a felszini viznek egy olyan kilonallé és jelentés eleme, amilyen
egy to, egy tarozo, egy vizfolyas, foly6 vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.

Az Orszagos Vizgy(jté-gazdalkodasi Terv alapjan a beruhazas a Duna vizgydjt6
terlletén belil a Raba alegységet, a Balaton vizgy(jt6jén belll pedig a Zala
alegységet érinti.
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Réaba tervezési alegyséqg fo jellemzoi

A Raba tervezési alegység Magyarorszag és a Duna (kdzvetlen) részvizgyijté
nyugati hataran, a Zala és a Rabca és a Fert6 alegységek kozott helyezkedik el, mig
keletr6l a Marcal alegység hatéarolja. Az alegység nyugati hatarat az orszaghatar
képzi, mely Ausztriaval hatarolja a vizgy(jtét, ahonnan a f6bb vizfolyasok érkeznek,
emellett az alegység egy rovid szakaszon Szlovéniaval is hataros, azonban innen
csak kisebb vizfolyasok érkeznek a tertletre (5. abra).

Az alegység névado folyGja a Raba, amelynek vizgy(jtéje alkotja az alegység
tertletét. A fébb vizfolyasok - melyek zome a hataron talrdl, Ausztriabdl ered - a
kovetkezdk: Gyongyods-patak és Gybngyods-micsatorna, Sorok-Perint, Pinka, Strém,
Arany-patak, valamint a Csdrndc-Herpeny6-patak.

5. 4bra: A Raba alegység elhelyezkedése
Forras: www.vizugy.hu
Az alegységen bellil érintett vizfolyasok alapadatai

Az alegységhez tartozd érintett vizfolyas a Szentegyhazi-vizfolyas névtelen
mellékaga, egy Névtelen arok, valamint a beruhazas egy mélyvonulatot is keresztez.
A tervezett utat nyugaton, két szakaszon, 100-150 m-re megkdzeliti a Szentegyhazi-
vizfolyas. A térgyi vizfolyasok a VGT besoroldsa alapjan a Csdrndc-Herpenyd also
viztest részét képezik.

Az érintett viztest adatai az alabbi tablazatban kertlnek ismertetésre.

7. tdblazat: Erintett viztest adatai

q Viztest Vizfolyas viztestek izl ,Telj<::-’_s ,, " a
Viztest neve kateaoria tibusa hossza vizgyujté | ldészakossag
9 b (km) | méret (km?)
5M sikvidéki — kis
Csornoc- Természetes esésl — meszes — allando
iy . , 20,99 253 PR
Herpenyd alsé viztest durva mederanyagu — vizszallitasu
kbzepes vizgyljtéja

Forras: www.vizugy.hu
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Az alegységen belll talalhato felszini viztestek allapota

Az alegység tertletén talalhaté 31 db vizfolyas viztestbél 6sszesen 30-ra (96,8 %)
készllt Okologiai allapotértékelés. A vizfolyasok okoldgiai allapotat és az egyes
mindségi elemek szerinti minésitések eredményeit az alabbi tablazat szemlélteti:

8. tdblazat: A vizfolyasok 6koldgiai allapotanak eredményei minéségi elemenként és
Osszesitve, a viztestek darabszama szerint

L Hidromor- | Fizikai- | Specifikus | Okoldgiai

i Elolegel foldgiai kémiai | szennyez6k | mindsités
Allapot/potencial/osztaly 9 y

db % db % db | % db % db %

Kivalo 1 3 5 16 3 10 0 0 0 0

Jo 5 16 14 45 19 | 62 9 29 4 13

Mérsékelt 20 65 7 23 4 13 0 0 23 74

Gyenge 3 10 0 0 2 0 10

Rossz 0 0 5 16 1 0 0

Nincs adat 1 3 |0 0o |26 ]2 |1T]o0o]o0

Nem alkalmazhato 1 3ol o |olo| o | o0 1|3

mindsités

Forras: www.vizugy.hu

A vizfolyas viztestek kémiai allapota 29 %-ban érte el a j6 allapotot, nem j6 allapotu
viztest nem volt az alegységen. 25%-ban voltak olyan viztestek, amelyekrél az
értékelt idészakban (2008-2012 k6z6tt) nem volt megfelelé adatgydjtés.

Az alegységhez tartozo alloviz viztest a nyomvonal kdzvetlen kdrnyezetében nincs,
ezeért az allovizek 6kologiai €s kémiai allapotat nem részletezzik.

Az érintett felszini viztest allapota

9. tdblazat: Az érintett vizfolyas viztest jelenlegi 6koldgiai és kémiai allapota

., .| Fizikai- Specifikus
Biologiai - . L ,,
. kémiai | Hidromorfoldgiai | szennyezék | . L L .
Viztest elemek A . Okologiai | Kémiai | Integralt
... | elemek | elemek szerinti (fémek) iy ) .
neve szerinti T ) b minésités | allapot allapot
; szerinti allapot szerinti
allapot 2 ,
allapot allapot
Csornoc- Nincs
Herpeny6 Jo Jo Mérsékelt Nincs adat Jo adat Mérsékelt
alsé

Forras: www.vizugy.hu
Tapanyag- és nitrat-érzékeny teriletek

A VGT alapjan a targyi alegység viztesteinek vizgy(jt6i nem tdpanyag-érzékenyek. A
nyomvonal a ~ 74+000 - 75+000 km szelvények k6zott nitrat-érzékeny teriletet érint.
A beruhazas megvaldsulasa nem fogja negativan befolyasolni e teriiletek allapotat.

Zala tervezési alegység fo jellemz6i

A tervezési alegység teljes teriilete 2622 km?, vizgyiijtéje legnagyobb mértékben a
Nyugat-magyarorszagi-peremvidék nagytajhoz, a Zalai-dombvidék ko&zéptajhoz
tartozik. Elhelyezkedése a 6. dbran lathato.
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A vizeket a Zala foly6 gyljti 6ssze és vezeti a Balatonba. A vizgydjté teljes terllete a
Nyugat-dunantuli Vizugyi lgazgatésag mikddési terlletén taldlhaté. A Zala két
szerkezeti arokban alakitotta ki volgyét. A folyo felsé szakasza a forrastol a Zalabér
és Turje kdzségeknél 1évd kanyarig tart. Az als6 szakasz az emlitett kanyartél a
torkolatig tart. Az alegység legszembetiinébb alakrajzi €s szerkezet-morfoldgiai
vonasa az ,aszimmetrikus teraszos arok” jelleg. Az alegység teriletén 40 db
vizfolyas viztest és 5 alloviz viztest talalhatd. A vizfolyasok toébbnyire rovid futasu
patakok, sok kozottik az idészakos vizfolyas is.

6. abra: A Zala alegység elhelyezkedése
Forras: www.vizugy.hu
Az alegységen belll érintett vizfolyasok alapadatai

A tervezett nyomvonal négy Névtelen arkot érint az alegység terlletén, melyek a
VGT besorolasa alapjan a Sarviz- és Verna-patakok viztest részét képezik.

Az érintett viztest adatai az alabbi tablazatban kertilnek ismertetésre.

10. tablazat: Erintett viztest adatai

. . . Vizfolyas Teljes
Viztest Vizfolyas viztestek hossza vizgyiité ldészakossag

Viztest neve . i
kategoria tipusa (km) méret (km?)

3S
dombvidéki —
kozepes esési —
meszes — durva és 13,30 133
kdzepes-finom
mederanyagu — kicsi
vizgyjtéja

allando
vizszallitasu

Sarviz- és Verna- Természetes
patakok viztest

UVATERYV Zrt. 52/153 2020. november




El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

Az alegységen belll talalhato felszini viztestek allapota

Az alegység tertletén talalhato 40 db felszini vizfolyas viztest mindegyikére késziilt
Okologiai allapotértékelés. A vizfolyasok oOkologiai allapotat, az osztalyba sorolas
aranyait a minésités részet képezé elemcsoportonként az aldbbi tablazat mutatja be.

11. tablazat: A vizfolyasok okoldgiai allapotanak eredményei minéségi elemenként és
Osszesitve, a viztestek darabszama szerint

) Biol6aiai | Hidromorfoléaiai Fizikai- | Specifikus Okoldgiai

Allapot/potencial/osztaly 9 9 kémiai | szennyezék | minésités

db | % db % db | % | db % db %

Kivaloé 1 2 6 15 6 | 15 0 0 0 0

Jo 2 5 27 68 26 | 65 5 13 4 9

Mérsékelt 21 | 53 6 15 7 | 18 0 22 55

Gyenge 9 | 23 1 0 0 23

Rossz 5 13 0 0 0 13

Nincs adat 1 2 0 1 35 87 0 0

Nem alkalmazhato 1| 2 0 0 ool o o | o] o
mindsités

Forras: www.vizugy.hu

A vizfolyas viztestek kémiai allapota 12,5%-ban érte el a j6 allapotot, nem j6 allapota
viztest nem volt az alegységen és 87,5%-ban voltak olyan viztestek, amelyekrél az
ertékelt idészakban (2008-2012) nem volt megfelelé adatgydjtés.

Az alegységhez tartozo alloviz viztest a nyomvonal kdzelében nem talalhato, igy az
allovizek okologiai allapotanak értékelésére nem térink Ki.

Az érintett felszini viztest allapota

12. tablazat: Az érintett vizfolyas viztest jelenlegi 6kolbgiai és kémiai allapota

... | Fizikai- Specifikus
Sl kémiai | Hidromorfoldgiai | szennyezék | -
Viztest elemek g1e ny Okoldgiai | Kémiai | Integréalt
.. | elemek | elemek szerinti (fémek) - . .
neve szerinti o . o mindsités | allapot | allapot
p szerinti allapot szerinti
allapot . .
allapot allapot
Sarviz- Nincs
és Verna- | Gyenge Jo Mérsékelt Nincs adat Gyenge adat Gyenge
patakok

Tapanyag- és nitrat-érzékeny teriletek

A VGT alapjan a Zala alegység teljes terillete tapanyag- és nitrat-érzékeny teriletnek
minésul. A beruhazds megvaldsulasa nem fogja negativan befolyasolni ezeknek a
tertletek az éllapotét.

4.3.1.2 Felszini viztestek
Keresztezett vizfolyasok
A beruhazas altal keresztezett vizfolyasok keresztezési szelvényszadmokkal megadva

az alabbi felsorolasban szerepelnek. Két esetben a kedvezétlen keresztezési sz6g
miatt mederkorrekciot irdnyoztunk elé.
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- 714550 Névtelen arok,
- 714598 Névtelen arok,

- 71+750 Névtelen arok mederkorrekcioval,
- 72+725 Névtelen arok mederkorrekcioval,
- 73+090 Névtelen é&rok,

- 74+115 Mélyvonulat,

- 74+845 Szentegyhazi-vizfolyas névtelen mellékaga, melynek keresztezését a
tervezett volgyhid biztositja.

A keresztezési szelvényszamok a csomoponti kialakitasok miatt az Gtépitési
engedélyezési terv soran valtozhatnak.

All6vizek

A beruh&zas tavat, vagy mas alldvizet nem érint.

Felszini ivovizbazisok

Az ivovizkivételre haszndlt vagy ivovizbazisnak kijeldlt felszini viz, valamint a halak
életfeltételeinek biztositaséara kijelolt felszini vizek szennyezettségi hatarértékeirdl és

azok ellendrzéserél szold 6/2002. (XI. 5.) KvWM rendelet 6. melléklete alapjan a
tervezesi terilet nem érint felszini vizbazist.

4.3.1.3 Belvizes terlletek

A MePAR adatbézis belvizzel veszélyeztetett tertileteket tartalmazo6 keresérendszere
alapjan megallapithatd, hogy a beruhéazas a targyi tertleteket nem érinti.

Vas megye Terlletrendezési Tervei alapjan a nyomvonal rendszeresen belvizjarta
tertlet 6vezetét nem érinti.

4.3.2 Tavlati allapot vizsgélata
A tervezés soréan vizugyi szempontbdl két fontos iranyelvet kell figyelembe venni:

- a vizelvezetést ugy kell megtervezni és Kkivitelezni, hogy a biztonsagos
kozlekedés mellett annak élettartama minél hosszabb legyen,

- a létesitmény épitése alatt és megépulése utan a meglévé allapotok vizugyi
és kdrnyezetvédelmi szempontbdl a lehetd legkisebb mértékben valtozzanak.

4.3.2.1 Tervezett vizelvezetési megoldasok

Az (tépitéssel 6sszhangban biztositani kell az utrdl lefolyd, valamint a tereprél az at
felé gravitdlo csapadékvizek Osszegylijtését és elvezetését, valamint a keresztezd
vizfolyasok és Uzemi arkok Gt alatt vald atvezetését. A tervezett utakrol lefolyo ill. a
kdrnyez6 teruletekrdl ide gyllé csapadékvizeket az utak két oldalan kialakitott
talparkokkal vezetjik el a befogaddkba.

A viztelenitési rendszer kialakitasanal a f6 szempont az volt, hogy a csapadékvizeket
lehetéség szerint gravitaciosan - még ha a tervezett talparkok hosszesése minimalis
is - bevezessuk a befogaddkba. A tervezett beruhdzas nyomvonala tobb helyen
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névtelen arkokat keresztez, allovizet nem érint. A tervezett utat két szakaszon, az
uttél nyugatra 100-150 méterre megkdzeliti a Szentegyhazi-vizfolyas.

A nyomvonal altal keresztezett vizfolyasoknal alkalmazand6 mutargy nyilasméreteket
a helyszinrajzi és hossz-szelvényi adatok, valamint a terllet bejardsa alapjan
hataroztuk meg, a javasolt cséateresz méretek @1,2 m és @2,0 m kozott valtoznak,
melyeket a kés6bbi engedélyezési tervfazis készitése soran pontositani sziikséges.

A vizfolyds keresztezéseknél a burkolasokat lehetéleg természetes anyagok
hasznalataval kell megoldani. Kedvezétlen keresztezési szog esetén mederkorrekciot
irAnyoztunk eld.

Utviztelenités

A tervezett Ut felszini vizelvezetését az érveényben levé ,Kozutak viztelenitésének
tervezése” (UT 2-1.215:2004) cim@ Utlgyi Miszaki El6irds alapjan kell megtervezni.

A palyaviztelenités modjat az atpalya vizszintes és magassagi vonalvezetése,
kornyezetvédelmi, geotechnikai, tovdbba a kdrnyezd tertiletek domborzati adottsagait
figyelembe véve hataroztuk meg.

Az Ut csapadékviz elvezetésének kialakitasa a kdvetkezo:

Ahol a tervezett Ut egyenesben halad, tetészelvényes kialakitasu, 3% < | < 10%o
kozotti hosszesésli és H <3,0 m toltésmagasséagu, ott az utpélyara lehullott
csapadékvizet lepelszerlen elteritve kell elvezetni a padka és rézsifellileten at a
kétoldali talparokba.

Ahol a tervezett Ut egyenesben halad, tetészelvényes kialakitasu és a hosszesése | =
10%0 vagy 3% < | < 10%0 kozotti és H = 3,0 m toltésmagassagu ott, az Gtpalyara
lehullott csapadékviz a burkolatszélek mentén vizvezetd szegélyek kiépitésével ker(l
elvezetésre. A vizelvezet6 szegély ~40-50 m-ként kiosztott rézslsurrantokon at
viztelenedik a tervezett talparkokba. Az arkokat a surrantdknal ellenlapolt
energiatorével kell ellatni és a surrantok elétt és utdn 2-2 m hosszon burkolni
szilkséges a kimosddas ellen.

Ahol a tervezett Gt tulemelt ivben fekszik, 3% < | < 10%0 koz6tti hosszesési és H
<3,0 m toltésmagassagu, a tulemelt burkolatrdl lepelszerien lefolyé csapadékviz
filmszerlGen kerll elvezetésre a padka- és a rézs(fellleten &t a mélyoldali talparokba.

Ahol a tervezett Ut tulemelt ivben fekszik, hosszesése | = 10%o vagy 3%o < | < 10%o
kozotti és H =2 3,0 m toltésmagassagu, a tulemelt burkolatrél lepelszerGen lefolyd
vizeket a mélyvonali burkolatszél melletti vizvezetd szegély kiépitésével kerdl
elvezetésre a ~40-50 m-ként kiosztott rézslisurrantdkon at a tervezett talparokba. A
surrantok becsatlakozdsanal a talparkot ellenlapolt energiatérével kell ellatni és a
surrantok elétt és utan 2-2 m hosszon burkolni szilkséges a kimosodas ellen.

A tervezett Ut csapadékviz befogaddja az ut mellett tervezett talparkok és az utat
keresztez6 meglévé vizfolyasok.

A vaslti keresztezés utan bevagasos szakasz épdll, itt burkolt folyokaval és
méretezett hosszcsatornaval kell megoldani a palyaviztelenitést.

Palyaszerkezet viztelenitése

A pélyaszerkezet viztelenitésére a hosszirdnyl vizmozgas megakadalyozasara
keresztszivargok kerlilnek elhelyezésre a burkolat mélypontjain, a mitargyak elétt,
illetve min. 500 m-ként.
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A padka ala a burkolatszerkezeti rétegek széle és a rézsl kozott paplanszeri
szemcseés réteg épithetd a burkolatszerkezeti rétegekben szivargd vizek
kivezetéseére. Ezt a réteget toltésnél a rézsilre tervezzik kivezetni.

Bevagasos szakasz esetén a paplanszivargoét a bevagasi folydka ala tervezett hossz-
szivargoéval kell megoldani.

Vizelvezetés a volgyhidon

A hid viztelenitését célszerii a végpont feldli hidfé iranyaba vezetett fliggesztett
vizelvezetd rendszerként kialakitani. Amennyiben igény van ra, ugy a vizlevezet6
csovet a hidfé falan keresztil vezetve, a hidfé mogoétti iranytoré akna beiktatasaval
az oldaltoltésre lehet kivezetni, ahol a folyopalyan 6sszegydijtétt csapadékvizzel
egyutt kezelve (tisztitva) kertlhet az élévizfolyasba.

4.3.2.2 A létesitmény hatasa, hatastertlete

A kozvetlen hatasterilet része az a terllet, ahol vizfolyas-keresztezés torténik. A
kozvetlen hatasterllet a csapadékvizek bevezetésének helyén a felvizi oldalon
altaldban 25-50 m, az alvizi oldalon a vizfolyas jellegétdl fliggéen 50-100 m, de ennél
akar lényegesen tobb is lehet, kulonésen havaria esemény soran. A
mederkorrekcional a teljes korrigalt szakasz a kozvetlen hatasterilet részévé valik.

A beruhazas varhatéan a terllet vizhaztartasanak kismértek( valtozasat fogja
okozni, tekintettel a megjelend burkolt fellletre. Ahol nincs beszivargas a palya alatti
terlletre, ott az atpalyara hulldé csapadék szinte teljes mértékben a kialakitott
talparokba, mélyvonulatokba fog kertini.

A koOzvetett hatasterllet része a vizgyUjtéterilet, illetve a felszini lefolyasi
viszonyokban okozott valtozas altal érintett terillet is.

4.3.2.3 A létesitmény Uizemeének, Uzemeltetésének hatasa
A létesitmény Gizemének hatasa
Az elkerll6 Ut Uzemeltetése soran szennyezést okozhat az NO, savas
killepedésébdl szarmazé esetleges szennyezés, valamint az Utburkolatra lerakddoé, a
gépjarmi tzemébdl szarmazo egyéb szennyezések:

- agépkocsi abroncs morzsaléka,

- ageépkocsihoz hasznalatos folyadékok cseppveszteségei,

- afékbetétek és egyéb alkatrészek porladéka,

- az utburkolat porladéka.
A légszennyez6 anyagok burkolatra torténd kitlepedése és lemoséddasa az iddjarasi
viszonyoktol, a csapadék intenzitasatdl, valamint a forgalom nagysagatol figg.

A légszennyezd anyagok killepedése nem kozvetlenul az at melletti tertletre
koncentralodik, idéjarasi viszonyoktdl fluggéen nagyobb és kevésbé lehatarolhatod
terlleteket vesz igénybe. Ezért a vizfolyasokat sem fogja koncentraltan terhelni.
Koncentralt terhelést a csapadék altal lemosott szennyezés okozhat, amely a
vizfolyasba torténé bevezetés esetén a bekotés alatti vizfolydsszakaszt terheli.

Az elkerilé Gt Uzemébdl a vizfolyasokat a jarmivek csopogésébdl szarmazé
uzemanyagok, egyéb olajok és hitéfolyadékok is szennyezhetik, melyek kozvetett
aton, a felszin alatti vizek kozvetitésével juthatnak el a vizfolydsokba.
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A vizszennyez® anyagok kibocsatasaira vonatkoz6 hatarértékekrél és alkalmazasuk
egyes szabdlyairdl sz6l6 28/2004. (XIl. 25) KvVM rendelet [a tovabbiakban: 28/2004.
(XIl. 25) KvVM rendelet] 2. szamu melléklete a szennyvizek befogaddba valo
kozvetlen bevezetésére vonatkozo, vizmindség-védelmi terlleti kategoridk szerint
meghataroz kibocsatasi hatarértéket. Ez alapjan a keresztezett vizfolyasok az
idészakos vizfolyas befogadd kategoriaba tartoznak. A hatarértékek betartdsahoz
28/2004. (XII. 25) KvVM rendelet vonatkoz6 mellékletének valé megfelelés végett
tisztitom(targy betervezése javasolt.

A vizelvezetd rendszer tervezése folyaman egyeztetésekre kertl sor a késdbbi
tervfazisok sordn a terlletileg illetékes Vizlgyi lgazgatdosdggal és a Vizugyi
Hatésaggal.

A létesitmény Uzemeltetésének hatdsa

A téli sikossag-mentesités soran felhasznélt somennyiséget a vonatkozdé
jogszabalyok és a terilet érzékenysége alapjan kell meghatarozni. Hoolvadasok
esetén terhelést okozhat a megndvekedett sokoncentracio a vizfolyasokban. A hatas
idBben a hoolvadas utani idészakra korlatozodik, az év tobbi idészakaban so-
szennyezeéssel nem kell szamolni.

A fentiekbdl kdvetkezben a téli sikossag-mentesitésnél tgyelni kell arra, hogy csak a
ténylegesen szilkséges mennyiség keruljon felhasznalasra.

4.3.2.4 A felszini vizek allapotdban bekdvetkez6 valtozas értékelése, a VKI
célok megvalésulasa

A VKI célkitlizéseinek ismeretében megallapithatd, hogy

- aviztestek allapotromlasa a hordalék- és olajfog0, valamint tilté mitargyak
segitségével megakadalyozhato;

- a természetes allapotu felszini viztest esetén a j6 Okologiai allapot
megdérzése szintén a tisztitbmdtargyak segitségével, valamint a
korlltekintd, legkevésbé kornyezetszennyezd utépitési munkafolyamatok
végzésevel biztosithato;

- az elsébbségi (kiemelten veszélyes) anyagok altal okozott
szennyez6dések fokozatos csokkentése és a kiemelten veszélyes anyagok
bevezetéseinek, kibocsatasainak és veszteségeinek megszintetése vagy
fokozatos kiiktatasa a jogszabalyokban rdgzitett hatarértékek betartasaval
biztosithato.

A VKI célkitGzésein tul a VGT célkitizéseinek ismeretében a kovetkezd
megallapitasok teheték:

- a felszini viztestek allapotromlasanak megakadalyozasa, valamint azok jo
Okoldgiai  é&llapotdnak elérésére, illetve megdbrzésére ceéljabdl a
csapadeékvizek elvezetését tisztitast kovetbéen szikkasztassal, élévizbe
vezetéssel - nem parologtatassal - tervezziik megoldani.

A beruhdzas tervezése sordn a hatalyos jogszabdlyi elbirdsokat szikséges
figyelembe venni, ezek betartdsa érdekében a felszini vizekbe torténd bebocsatasok
esetén megfeleld tisztitdmitargyak létesitése szilkséges. Az épitési tevékenység az
illetékes hatésadgok el6irasai alapjan fog végbemenni. Mindezek alapjan
megallapithatd, hogy a beruhazas hatasai a vizgyljt6-gazdalkodasi tervben foglalt
celkitizésekkel nem ellentétesek.
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4.3.3 A kapcsolddo létesitmények vizsgalata
Kozmii kivaltasok
Az épités soran felszini vizeket befolyasol6 kivaltas nem torténik.

Az épités soran felmerild kozmikivaltasok meghatérozott ideig tartod tevékenységek,
melyeknek hatdsai a munkatertleten belil, annak kdzvetlen kérnyezetében, illetve a
széllithsok altal a terulet athal6zatédn és a kornyezé telepiléseken jelentkezhetnek.
Elsésorban talajvédelmi szempontbdl és a felszin alatti vizek szempontjabdl van
jelentéséguk.

4.3.4 A beruhazés épitési fazisanak hatasa

Az érintett vizfolyasra veszélyt jelenthet az épitdanyag beszordédésa a viztestbe, a
munkagépek mozgasabdl, karbantartdsabdl eredé szennyezédések, valamint
havéaria esetében olaj, hidraulikai folyadék kertilhet az élévizekbe.

Vizmindség-valtozas a felszini lefolyd vizek tekintetében csak csapadékos
idészakban léphet fel, amikor is a burkolatlan, fedetlen foldfellletnél a fellleti er6zié
kovetkeztében talajlemosédas valoszindsithet. A lemosodas hatasara megné a
befogaddk lebegbanyag terhelése, amely kismértékl feliszapol6dast okozhat. Az
epités végeztével az esetleges feliszapolédast meg kell sziintetni és az eredeti
lefolyési viszonyokat helyre kell allitani.

4.3.5 A létesitmény felhagyasanak hatasai

Amennyiben a felhagyas keretében az elkertld Gt ténylegesen elbontasra kerilne,
akkor a telepités fazisanal leirt, csekély mértékl idészakos hatdsok varhatdéak. A
bontds és a rekultivacid befejeztével az eredeti (természet-kozeli) lefolyasi és
beszivargéasi allapot allhat vissza.

4.3.6 Havaria esetek vizsgalata

Havaria esetekben a vizfolyasokat kdzvetlentl érheti szennyezés, melyet elsésorban
karelharitas  keretében lehet lokalizalni és megszintetni. A  havariak
bekovetkezésének valészinlisége, valamint az, hogy a rendkivili esemény pont a
vizfolyas kérnyezetében térténik, csekély.

Havaria esetben a hatas tobb tényez6tél figg; ilyen a vizfolyds vizhozama, a meder
allapota, valamint a vizfolyas medrének esésviszonya. Az Ut lUzemeltetése alatt a
kornyezetbe kerll6é szennyezések kozil a szénhidrogén szarmazékok igen
kedvezétlen hatasokat valthatnak ki az élévilag tekintetében. A szennyezeés
tarozékba, illetve vizfolyasokba jutasanak megakadalyozasat a befogadd vizfolyas
elé helyezett tisztitomUtargyakkal lehet biztositani.

A kivitelez6nek az épités idészakara, az lUzemeltetének az Uzemelési idészakra
vonatkozoan havaria tervet kell készitenie az esetlegesen bekdvetkezé rendkivili
események hatasainak minimalizalasa érdekében. A tervnek ki kell térnie az
esetlegesen bekovetkezd rendkivili eseményekre, azok elhéaritasi maodjara, a
szilkséges eszkozigényre és a védekezés lebonyolitasat iranyitdé személyek,
szervezetek nevére és elérhetdséegére.
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4.3.7 Osszefoglal6 értékelés

A tervezett elkertlé Ut a befogadd vizfolyasokra nézve normal Gzemmenet esetén
varhatéan nem lesz jelentés hatdssal. Az épités ideje alatt Ugyelni kell arra, hogy a
vizfolyasok vizmindéségének tekintetében ne torténjen negativ valtozas.

Az érvényben lév6 jogszabdlyok alapjan a lefolyé csapadékviz bevezetése nem
idézhet el vizminéség-romlast a vizfolyasokban. Ezért a csapadékvizek befogadoba
vezetése elbtt tisztitd mitargy beépitése valhat sziikségessé. A sikossag-mentesités
okszer(i végzésével a hoéolvadas idején a vizfolyasokat éré terhelések
minimalizalhatéak.

4.3.8 Javasolt hatascsokkenté intézkedések

4.3.8.1 Tovéabbtervezésre vonatkozo javaslatok

— A tervezés kés6bbi fazisaiban egyeztetni sziikséges a tertletileg illetékes
Vizluigyi Hatésagokkal, Vizlgyi lgazgatdosagokkal a vizelvezetési megoldasok
tekintetében.

— Az elkertl$ at tovabbtervezéséhez vizjogi engedély megszerzése szikséges.

4.3.8.2 Epitésre vonatkozo javaslatok

A vizfolyds kornyezetében gépkarbantartdst, olajcserét, valamint egyéb
elfolyasokkal jar60 Utemezett szereléseket tilos végezni. A szlikséges
karbantartdsokat a kivitelez6 telephelyén, vagy szakmiihelyben javasolt
elvégezni.

— A gépek tarolaséra szolgalo telepeket, felvonulasi terlleteket és egyéb
telephelyeket az érintett vizfolyastol minél tavolabb kell kialakitani.

— Az épitési tevékenység végzésekor tgyelni kell arra, hogy a vizfolyast ne érje
szennyezes.

— Vizfolydsba torténd bevezetések épitésénél, valamint a mederkorrekcioknal
ugyelni kell arra, hogy a vizfolyasban a vizmozgas lehetéleg ne, vagy csak kis
mértékben legyen korlatozva, illetve épités alatt biztositva legyen a viz
atfolyasa.

— Amennyiben épités alatt a mederben munka folyik, agy az épités befejeztével
a medret helyre kell allitani.

— Havaria esetre vonatkozéan a szennyezés terjedésének megakadalyozasa
érdekében a Kivitelezé6nek Havaria tervvel kell rendelkeznie.

4.3.8.3 Uzemeltetésre vonatkozo javaslatok

— Uzemeltetés soran a tisztitobmitargyak karbantartasarél gondoskodni
szlikséges.

— A mdatargyakbdl eltavolitasra kertlé iszapot vizsgalat alapjan kell mingsiteni.
Amennyiben az veszélyes hulladéknak szamit, ugy a lefol6zo6tt olajjal egyutt
elszdllitasarél és elhelyezésérél a 225/2015. (VIII. 7.) Kormany rendelet
szerint kell gondoskodni.

— Havaria esetre vonatkozéan a szennyezés terjedésének megakadalyozasa
érdekében elzérasi helyeket kell kialakitani. A karelharitds utan a matargyakat
is ki kell tisztitani €és az Uzemszer( allapotukat biztositani kell.
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- A téli sikossag-mentesitésnél ugyelni kell arra, hogy az iddjarasnak
megfeleléen csak a ténylegesen szikséges mennyiségl anyag keriljon
kiszorasra.

4.4 Levegb

4.4.1 Hivatkozott jogszabalyok, vizsgélati modszer

A tervezési terlleten kozlekedési légszennyezést jelenleg a 8. és a 74. sz. féutak
okoznak, tavlatban pedig az uj elkertlé is.

Hivatkozott jogszabalyok
— 4/2002. (X. 7.) KvWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zénak
kijelolésérdl;
— 306/2010. (XII. 23.) Korméany rendelet a leveg védelmérdl;

— 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a
helyhez kotott Iégszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél.

Vizsgalati modszer

A 306/2010. (XIl. 23.) Kormany rendelet irja el6 a levegbminéség védelmének
altalanos szabdlyait, a 4/2011. (. 14.). VM rendelet pedig a levegédminéségi
kdvetelményeket rogziti (Id. kovetkezd tablazat).

13. tablazat: Légszennyezd anyagok hatarértékei

X Veszélyességi Hatarérték [ug/m°]
Szennyez6anyag fokozat _ _

Eves 24 Orés Oréas

Szén-monoxid Il. 3 000 5000 10 000

Nitrogén-oxidok

(Nitrogén-dioxidban) . 40 85 100

Kén-dioxid I, 50 125 250

Szall6 por (PMyg) 1. 40 50 -

Jelen tervben a kozuti kozlekedésbél eredd hatasokat vizsgaljuk. Ehhez az egyes
forrasok mértékadd éallapotban varhatd kibocsatésait és a varhaté terhelést kell
meghatarozni.

A vizsgélat sordn a zdénabesorolas alapjan is értékeltilk a terllet allapotéat, ill. a
tervezett létesitményre elérebecsilt forgalmi adatok (Id. 2. sz. melléklet) alapjan
végeztink emisszid és immisszid0 szamitdsokat. A vizsgélatba azokat az érintett
Utszakaszokat vontuk be, amelyek esetében 25% feletti forgalmi valtozas varhato a
tavlati referenciaallapothoz képest (2035. Nélkile eset).

A vizsgalt utak forgalmi kibocséatasait a KTI 2000-ben készitett adatbazisanak
felhasznaldsaval szamitottuk ki, az adott Utszakasz forgalméanak és 0sszetételének, a
kifejtheté sebességnek, valamint a meteorologiai viszonyoknak a fuggvényében.
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Mivel az adatbazis nem bontja fel a tehergépkocsi kategoriat, ezért azt mi is egykent
kezeljik. A tervezett elkerilé és a tobbi Ut esetében 90 km/h-s, belterileten pedig 50
km/h-s megengedett sebességgel szamoltunk.

A transzmisszids szamitasokat az MSZ 21457 és MSZ 21460 szabvanysorozatokban
leirt 6sszefliggések alapjan végeztik el.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. pont 29. § értelmében féutak tengelyétdl
mért 25 m-en belldl nem lehet és nem helyezhet6 el lakéépilet, tduléepuilet, oktatasi,
nevelési, egészségugyi, szocidlis és igazgatasi épllet, ezért a tervezett Utra
vonatkozoan a tengelytdl mért 25 m-re hataroztuk meg a szennyez6anyagok
koncentracidértékeit. A vizsgélat soran a nitrogénoxidok koncentracidértekeit vettik
alapul, mert a szamitasok szerint ennek a szennyezb6anyagnak a teljesulési
tavolsaga a legnagyobb.

A vizsgalt NOx (nitrogén-oxidok) szamitott értékét a jogszabalyban rogzitett NO,
(nitrogén-dioxid) hatérértékhez viszonyitottuk, igy a biztonsdg javara tettliink
kozelitést.

A transzmissziés szamitasoknal az alabbi paramétereket vettiik figyelembe:

- mértékado oraforgalom (MOF) idejéere  szamitott  kibocsatasok
Utszakaszonként (g/h/m)

- szélcsend kozeli allapot (szélsebesség < 1,0 m/sec)
- a=30°
- h=0,3m
- sik névényzettel boritott felszin (zo = 0,1)
Elhanyagoltuk a meglévé erddk és beépitések hatésait, ezzel is a biztonsag javara
tértink el.
4.4.2 Jelenlegi allapot vizsgalata
Zbnabesorolas alapjan

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan az orszag teriletét és telepiléseit a
legszennyezettség meértéke alapjan a kornyezetvédelmi és a kozegészségugyi
hatdsag javaslatanak figyelembevételével zénakba kell sorolni.

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamua melléklete alapjan a tervezeési terllet az
alabbi zénacsoportba tartozik (alabbi tdblazat):

— 10. Az orszag tobbi terllete (Alséujlak, Oszkd, Pacsony, Vasvar)

14. tablazat: Az érintett z6nacsoport adatai

Talaj- PM;, feluletén

Legszennyezo | g | No, | cO | PMyy | Benzol | kozeli megko6tédott

anyag O; |As |[Cd | Ni|Pb]|BaP

10. Az orszéag

wbbiterdlete | ~ | T | F| E F oo |l E|lF|F| D

Forras: 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete hatarozza meg az egyes zonak tipusait,
ebbdl a tervezési terliletre az alabbiak vonatkoznak:
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— D csoport: azon tertilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tdbb
légszennyez6 anyag tekintetében a fels6 vizsgalati kiszéb és a
levegéterheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1.
pontjdban foglalt tblazat 3—6. sordban szereplé anyagok esetében a célérték
kozott van.

— E csoport: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tdbb
légszennyezd anyag tekintetében a felsd és az alsé vizsgélati kiiszob kdzott
van.

— F csoport: azon tertulet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati
klisz0bot nem haladja meg.

— O-l csoport: azon tertlet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentraciéja meghaladja a
célértéket.

Jelenlegi forgalom alapjan

A jelenlegi allapot jellemzésére vonatkozé forgalmi adatokat és a szamitési
eredményeket mellékletben kdzoljuk.

Ertékelés

A jelenlegi 74. sz. féut forgalmabdl adodé szennyezéanyagok koncentracioértékei a
tengelytél mért 10 m-en belll hatarérték ald csokkennek (referenciatavolsag).

4.4.3 Tavlati allapot vizsgélata

A tervezett létesitmény levegémindéségre gyakorolt hatasanak bemutatdsahoz
megvizsgaltuk az un. Nélkile és a Vele eseteket is.

4431 A beruhdzéas elmaradasanak hatasa

Az elkerllé szakasz nélkiul a forgalom - mely a természetes forgalomfejl6édés
kovetkeztében varhatdan 50%-kal megné - tovabbra is Vasvar belterlletén halad
keresztiil.

A vizsgalt uthalozati elemek tavlati, a referenciaallapotra vonatkozé forgalmi adatait
€s a szamitasi eredményekeit a mellékletek kdzott mutatjuk be.

Ertékelés

A szamitasok alapjan a 74. sz. féut forgalmabdl tovabbra is a tengelytél mért 10 m-es
referenciatavolsagon belul adodik csak hatarértéket meghalado légszennyezés.

4.4.3.2 A létesitmény hatasa
Az (] utszakasznak 6nmagéban nincs légszennyez6 hatasa.

4.4.3.3 A létesitmény lzemének hatdsa

A tervezett elkertld Vasvar kilterliletén haladva biztositja a Zalaegerszeg - Kam -
Szombathely iranyu forgalom haladasat és tehermentesiti a varos beltertletét. A
vizsgalt Utszakaszok el6rebecsilt forgalmi adatai és az eredmények a mellékletek
kozott lathatdak.

Ertékelés
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapjdn a tervezett f6utra
vonatkozoan a tengelytdl mért 25 m-re hataroztuk meg a szennyez6anyagok
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koncentraciéértékeit. A szamitasok szerint a hatarértékek béven teljestilnek ebben a
tavolsagban, 10 m-re sincs mar tallépés.

A rendelkezésunkre all6 kataszteri allomany alapjan a jogszabalyban megadott 25 m-
es tavolsdgon belll nem talalhaté - a levegéminéség szempontjabol relevans -
epulet, ezért védelmi intézkedés nem szikseges. A véddtavolsagon beluli
ingatlanok listgjat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Kozvetlen hatasterilet

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet vonalforras hatasteriiletére nem fogalmaz
eléiras, ezért a helyhez kotott diffaz forrasra vonatkozd elbirds alapjan kerdl
lehatarolasra a féat hatasterilete. Az "egyoras (PMjyo esetében 24 0ras)
legszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb” feltétel a 74. sz. féat targyi
szakaszai esetében 74, ill. 68 m tavolsagban teljesul jellemzé szélsebesség esetén.
Ezeken a tavolsagokon belll nincsenek épuletek.

rr s

A tervezett féut Uzemének kozvetett hatasa

A csatlakozo Utszakaszok esetében a referenciaallapothoz képest a 74. sz. féut
varosi szakaszan - mely a tovabbiakban 740. sz. féut lesz - 80%-0s
forgalomcsokkenés varhatd, azaz a belterilet nagy mértékben tehermentesil az
atmend teherforgalomtol, ami a koncentracioértékek csokkenésében is jelentkezik.
Szintén jelentds, 40% feletti csokkenés varhato a 8. sz. féut nyugati szakaszéan, ezzel
szemben viszont a térségi atrendez6dés miatt a keleti szakaszon 30 % feletti a
névekedes.

4.4.3.4 A létesitmény Uzemeltetésének hatasa
A kozutkezelb tevékenységébdl szamottevd 1égszennyezd hatas nem varhato.

4.4.4 A kapcsolodo létesitmények vizsgéalata

Az Uutpélya épitéséhez kapcsolédd egyéb miveletek, pl. kdézmivek kivaltasa,
levegévédelmi szempontbdl az atépitéshez képest kevésbé szamottevé hatassal
rendelkeznek, hatasuk atmeneti, lokalis.

4.45 A beruhazés épitési fazisanak hatasa

4451 Epités

Az épités soran varhatd légszennyezési hatasok elézetes becslésére csak az
anyagnyerd helyek, kever6telepek, az épitést végz6k gépparkjanak ismeretében van
mod. Ehhez a vizsgalathoz szikség van az organizacios tervre, amit kdzvetlenll a
kivitelezés elbtt készitenek el (pontosan a nyertes vallalkozé lehetéségeihez
igazitva).

A burkolati rétegek el6éllitasa elsédlegesen keverételepeken torténik, melyek 6néllo
légszennyez6 hatdssal birnak. A telephelyek kilon engedélyezési eljaras soran
kaphatnak |étesitési engedélyt.

A legnagyobb jarmimozgéassal jaré épitési mlvelet a foldmi épitése. A foldmunkak
soran a kornyezet porterhelésének atmeneti ndvekedésével kell szamolni. Az itt
képz&d6 por nagy szemcseatmérdjli és az eépitési terllet 50-70 m-es teriletén
kitlepedik.
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A foldmUépités artalmait az anyagnyeré helyek nyomvonal kézeli megvéalasztasaval
€s a széllitasi utvonalak lakott tertleteket elkertld kijeldlésével lehet csokkenteni.
Ahol megoldhatd, ott a nyomvonalon térténd szallitas javasolhato.

Az épitkezés légszennyezéssel terhelt teriletei varhatban megegyeznek az
epitkezés eés felvonulas terlleteivel, illetve ezek kozvetlen kornyezetével. A
tapasztalatok alapjan megfelel6 munkaltemezéssel és munkafegyelemmel a lakott
terlletek hatarérték feletti terhelése elkerilhetd. A hatas &atmeneti és az
tuzembehelyezés utan megszinik.

Epités hatasteriilete

A levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-4nak alabbi
bekezdése hatarozza meg a lehatarolando hatasteruletet:

12a. helyhez kotott diffaz forrds hatasterilete: a vizsgalt diffaz forras kordl
lehatarolhaté azon legnagyobb terilet, ahol a diffuz forras altal maximalis
kapacitdskihasznalas, ennek hianyaban jellemzd zemallapot mellett kibocséatott
— miszaki becsléssel meghatarozhaté - légszennyezé anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkdzeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzék mellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajktzeli levegéterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMjo esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték
10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy

C) az egyoras (PMj, esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal
nagyobb.

A fold kitermelését kiulonbozé kotrok végzik. Az utak toltésének kialakitasaban
tovabba dbzerek, gréderek és hengerek vesznek részt.

Az alkalmazott jarmivek dizel tzemUek, atlagos tizemanyag-fogyasztasuk alapjan a
kovetkezd tablazatban szereplé szennyezbanyag-kibocsatasok varhatéak (egy
atlagos munkagép esetén).

Fajlagos emisszié a Kibocsatott Kibocsatott
Szennyezdéanyag gazolaj-felhasznalas |égszennyez6é légszennyez6 anyagok

aranyaban [kg/tonna] anyagok [kg/h] [g/h]
Kén-dioxid 7.4 0,07 70
Nitrogén-oxid 9 0,09 90
Szénmonoxid 63 0,61 610
Részecske 12 0,12 120

A varhatd immissziés ndvekmény szamitasat a Dr. Nagy Tibor, Légradi Attila (Jasz-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
F6osztaly) altal készitett Hatasterllet szoftverrel végeztik el.

A szikséges adatok koziul az alap levegébterheltség esetében a "Szombathely”
automata méréallomas adatait vettik figyelembe, mint legkdzelebbi mérépontot.

A modellezéshez felhasznalt alapadatok:
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— szennyez®&anyag kibocsatdsanak magassaga: 2,5 m

— stabilitdsi index: p = 0,282

— fellleti érdesség: zp = 1,00

— atlagos szélsebesség: u = 3 m/s jellemz6 az északi és a déli irany

— alap levegéterheltség: az Orszagos Meteorologiai Szolgalat Eghajlati és
Leveg®kornyezeti Féosztdlya (OMSZ ELFO) Aaltal készitett "2019. évi
Osszesitd értékelés hazank levegébmindségérél az automata méréhalozat
adatai alapjan” c. kiadvany alapjan (Szombathely, az adatrendelkezésre allas
mértéke 75% és 50% kozotti):

Szennyezdanyag Héttérszenr;yezés
[ug/m-]
Kén-dioxid 4,2
Nitrogén-oxid 20,7
Szénmonoxid 362,0
Szall6é por (PMyg) 16,0

A modell alapjan a munkagépek okozta légszennyez6 anyagok a munkaterilet 29 m-
es tavolsagaban jelolik ki az épités hatastertiletét.

4.45.2 Beszallitas

Javasolt a tervezési terilet kozelében talalhatd banyak igénybevétele, azonban a
Kivitelez6 természetesen valaszthat mas anyagnyeréhelyet is. Amennyiben védendd
épuletek kozelében torténik beszdllitds, az atmeneti zavard hatas csokkentése
erdekében kertlni kell a napnyugta utani és napkelte elétti kozati szallitast és
gondoskodni kell a kiporzas elleni védelemrél.

4.4.6 A létesitmény felhagyasanak hatasa

Egy kozut dzemelési ideje varhatdban tébb évtized, megszintetése nem
val6szinisithet6. Esetleges felhagyas esetén a forgalom a nyomvonalon megszinik
€s az Utpalyat, a kapcsolédd mitargyakat nem hasznaljak tovabb. A felhagyas ezek
elbontdséat, valamint rekultivAcids munkéalatokat jelent, ezek levegédmin&ségre
gyakorolt hatdsai hasonldak az épitési fazishoz.

4.4.7 Javasolt hatascsokkento intézkedések

4.4.71 Epitésre vonatkoz6 javaslatok

Az épités alatti levegdszennyezés atmeneti, a tapasztalatok alapjan nem jelentés, az
Uzembehelyezést kdvetéen megszinik. Lakotertletek kdrnyezetében a technologiai
fegyelem, a meteoroldgiai korulmények figyelembevétele elengedhetetlen a
porszennyezés minimalizaldsa érdekében.

A napnyugta utani és napkelte el6tti  kozuti  szallitast  kertlni  kell a
lakott/Gdul6terlletek térségében. Az épitbanyag szallitasa soran a kiporzas
elkerilése érdekében a jarmivek leponyvazasa szikseéges.
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Az épitést végz6 gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél
kozelebb kell (a lakott tertiletektdl tavol javasoljuk) kijel6ini.

A foldm0G épitésének artalmait az anyagnyer6 helyek nyomvonal koézeli
megvalasztdsaval és a széllitasi utvonalak lakott terileteket elkertlé kijelblésével
lehet csdkkenteni.

A szallitasra hasznalt Utvonalakat és a depondlt féldanyagot Gjrafelhasznalasig a
kiporzas elleni védelem érdekében rendszeres id6kdzokben locsolni kell.

A rézsliket - a kiporzas csokkentése céljabdl — javasolt minél hamarabb flvesiteni.
Hulladékot égetni tilos!

4.4.7.2 Uzemeltetésre vonatkozo javaslatok

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl az Uzemeltetési idészakra vonatkozoan
intézkedésre nincs szikség.

4.4.7.3 Monitoring javaslatok
Levegétisztasag-védelmi szempontbdl ellenérzé mérésekre nincs szikség.

4.5 Elévilagvédelem

4.5.1 Vizsgélati modszer, hivatkozott jogszabalyok
Botanikai vizsgalati médszerek

A botanikai felmérés soran elkészitettik a tervezett Vasvar elkerilé ut 8-as féut és
74-es féut kozotti szakasza és kornyékének aktualis él6helytérképét. A részletes
terepbejaras soran elkészitettik az egyes térképezett él6helyfoltok fajlistait, amelyet
a jellemzésiiknél hasznéltunk fol, és amely alapjat képezte a foltok természetességi
értékkategoriai megallapitasanak. A természetesség megallapitdsahoz az alabbi
kritérium-rendszert hasznaltuk fel:

15. tdblazat: A természetességi értékszamok és rovid jellemzésik Seregélyes (1995).

Erték: Kritérium: Példa:
A természetes allapot teljesen leromlott, az Szanték, intenziv erdészeti és
1 eredeti vegetacié nem ismerheté fol, gyumadlcskultarak, banyaudvarok,
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen meddéhanydk, vizek betonparttal,
fajok fordulnak eld. gyomtérsulasok, stb.

A természetes allapot erésen leromlott, az
eredeti tarsulas csak nyomokban van meg,
2 dominans elemei szérvanyosan, nem
jellemzé aranyban fordulnak el6, tomegesek
a gyomjellegli ndvények.
A természetes allapot kdzepesen romlott le,
az eredeti vegetacié elemei megfeleld
3 | ardnyban vannak jelen, de szinezé elemek
alig fordulnak elé, jelentés a gyomok és a
jellegtelen fajok aranya.

Intenziv gyepkultarak, fenyérflives,

csillagpazsitos legelék, szanté, vagy

gyep helyére telepitett erddk, vizek
mesterséges mederrel, stb.

Talhasznalt legeldk, intenziv turizmus
altal érintett tertiletek, stb.
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Erték: Kritérium: Példa:

Az allapot természetkdzeli, de mérsékelten
zavart, a szinez6 elemek még eléfordulnak,
4 de ardnyuk nem jelentés, inkabb a
természetes tarsulasok zavarastiré fajai
vélnak jellemzévé. Gyomok alig.

Felhagyott spontan cserjésed6 legelék,
legeléerdék, fiatal erddk, kaszalt
csatornapartok, gatak, kubikerdék,
felhagyott sz6l6k stipa-s gyepjei, stb.

Oserdoék, 6slapok, meredek,
hasznositatlan sziklagyepek,
sziklaerddk, fajgazdag hegyi
kaszalorétek, fajgazdag sztyepprétek,
stb.

Az allapot természetes, ill. annak tekinthetd,
a szinezd elemek (zomuk védett faj) aranya
kiemelkedd, koztik reliktum jellegl
ritkasagok is, gyomnak mindsulé fajok alig.

A természetességi értékek az élShelytérképen a folt éléhelyi kédja mogott kerdl
zargjelben feltintetésre (TDO: természetesseégi és degradacios értékszam).

A terllet bejardsa soran kulon figyelemmel kisértik a védett névényfajokon tal a
helyileg ritka fajokat, specialis fajosszetételeket, ill. értékes ndvenytarsulasokat. Ezek
allomanyait minden esetben igyekeztink felmérni, ill. az &llomanynagysagot
megallapitani.

Zoologiai vizsgalati médszerek

A zooldgiai vizsgalatokat 2020. julius és oktéber kdzotti idészakban terepi bejarasok
alapjan végeztiik, tovabba felhasznaltuk az Orségi Nemzeti Park |lgazgatosagoktol
kapott adatokat, valamint a erre a szakaszra vonatkoz6 korabbi hatasvizsgalat
eredményeit. Az egyes csoportokndl az aldbbi médszereket alkalmaztuk:

Rovarok: el6fordulasi adatok gylijtése egyeléssel, vizualis megfigyeléssel,
ragasnyomok azonositasaval.

Kétéltlek: jelenlét-hiany adatok gydjtése egyszer( vizualis megfigyeléssel és hang-
azonositassal terlletbejarasok soran.

Hullék: vizualis megfigyelés, szakértbi becslés.

Madarak: 1. Jelenlét-hiany adatok, illetve revirtérképezés tavcsoves megfigyeléssel
és hangalapjan. 2. Taplalkozohelyeken torténé tavcséves megfigyelés.

Kis- és kozepes testméreti emlésok: nyomok azonositasa, territoridlis jelzések
megkeresése, vizudlis megfigyelés, szakértbi becslés.

Nagyvad: a nagyvadfajok uthoz viszonyitott mozgasiranyanak behatarolasa volt a
legfontosabb cél. Felhasznaltuk az Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar adatait, azok
elemzésével, a terepen végzett nyomkereséssel, vadvaltok, buvéhelyek és
frekventalt taplalkozoteriletek foltérképezésével dolgoztuk ki a vadatjarok
legmegfelelébb helyszineit. Megyei févadasz és érintett vadasztarsasag altal kapott
adataok felhasznalaséaval.

F6ébb felhasznalt jogszabalyok
- 1996. évi LIII. térvény a természet védelmérél.

- 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag €s egyes kiemelt térségeinek
terlletrendezési terveérél.

- 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurOpai kozosségi jelentdségi
természetvédelmi rendeltetés teriiletekrol.

UVATERYV Zrt. 67/153 2020. november



El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

13/2001. (V. 9.) K6M rendelet a védett és a fokozottan védett ndévény- és
allatfajokrol, a fokozottan védett barlangok korérél. valamint az Eurdpai
Kdzbsségben természetvédelmi szempontbdl jelentds névény- és allatfajok
kozzétételérél - Magyar Kozlony 2001/53: 3446-3484.

100/2012. (I1X. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett névény- és
allatfajokrdl, a fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai
Kdzbsségben természetvédelmi szempontbdl jelentds névény- és allatfajok
kozzétételérél szold 13/2001. (V. 9.) KOM rendelet és a ndvényvédelmi
tevékenységrél szold 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet médositasarol - Magyar
Kdzlény 2012/128: 20903.

Eurépai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon él6 madarak
védelmérdl.

Eurépai Tanacs 92/43/EEC iranyelve (1992. majus 21.) a vadon él6 néveny-
és allatfajok, valamint él6helyek védelmeérél.

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1143/2014/EU Rendelete (2014. oktober
22.) az idegenhonos invaziés fajok betelepitésének vagy behurcoldsanak és
terjedésenek megel6zesérdl és kezeléserdl.

T/12590. szadmu torvényjavaslat egyes torvényeknek az idegenhonos invazios
fajok betelepitésének vagy behurcolasdnak és terjedésének megelézésével és
kezelésével dsszefliggésben torténdé modositasarol

Foébb felhasznalt tanulméanyok

Felhasznalt irodalom:

Assessment of Plans and Projects Significantly Affecting Natura 2000 Sites,
methodological Guidance on the provisions of Article 6(3) and 6(4) of the
'Habitats’ Directive 92/43/EEC, DG Environment, EC, 2002.

Balint Zs., Gubanyi A., Pitter G. (2006): Magyarorszag védett pillang6alaku
lepkéinek katalégusa — Magyar Természettudomanyi Mlzeum, Budapest

Bauer, N. (2015): A Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze subsp. hungaricum
(Klokov) So06 alkalmi megjelenései utpadkakon. — Kitaibelia 20(2): 300.

Berni Egyezmény (1994): Convention on the Conservation of European
Wildlife and Natural Habitats. Appendices to the Convention. — Council of
Europe, Strasbourg, T-PVS (94) 2, 21 pp.

Council Directive (1992): Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the
conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. — Official Journal L
206, 22 July 1992, pp. 7-50.

Dr. Gergely, P., Gor A., Hudak T., llonczai Z., Szombathelyi E. (2017): Nappali
lepkéink. Kitaibel kiado, Budapest, 264 pp.

Haraszthy, L. (szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és éléhelyek
Magyarorszagon. Pro Vértes Kdzalapitvany, Csakvar

IUCN (1996): 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. — IUCN, Gland,
Switzerland, 368 pp.

Kiraly G. (szerk.) (2009): Uj magyar flivészkonyv — Magyarorszag hajtasos
névényei. — Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag, Jésvafd, 615 pp.
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- Kovacs D. & Lengyel A. (2015): Adatok a Plantago coronopus L. hazai
elterjedéséhez. — Kitaibelia 20(2): 306.

- Molnar, V. A. Loki, V. (2016): Cochlearia danica. In: Raab-Straube, E. V. and
Raus, T. (szerk.): Euro+Med-Checklist Notulae 6. — Willdenowia 46(3).

- Schmidt, D., Ditétova, Z., Horvath, A. & Szlcs, P. (2016): Coastal newcomer
on motorways: the invasion of Plantago coronopus in Hungary. — Studia bot.
hung. 47(2): 319-334.

- Varga, Z., Kaszab, Z. & Papp, J. (1989): Rovarok-Insecta. In: Rakonczay, Z.
(szerk.) Voros Koényv. A Magyarorszagon kipusztult és veszélyeztetett novény-
és allatfajok. — Akadémiai Kiadd, Budapest: 178—-262.

Felhasznalt internetes oldalak:
- http://web.okir.hu
- http://lwww.novenyzetiterkep.hu
- http://lwww.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/NBmR
- Google Earth, Bing térképek

4.5.2 Jelenlegi allapot ismertetése

A részletesen vizsgalando teriletek lehatarolasnal az elsédleges szempont az volt,
hogy a tervezett Ut hol vag at természetszeri vegetaciéval rendelkezé él6helyeket,
illetve hol lehetnek és milyen mértékben védett terlletekre, fajokra, vagy Natura
2000-es teriletekre, jelold fajokra, vagy jeldlé éléhelyekre hatassal. A lehatarolasnal
Google Earth illetve Bing térképeket vettink igénybe, amelyek segitségével
kijelolésre kerlltek azok a részletesen megvizsgalandd teruletek, amelyek
természetvédelmi problémat okozhatnak a beruhdzas Kkivitelezése, majd az ut
Uzemeltetése soran.

45.2.1 Noveénytani adottsagok

A tervezési terllet novényfdldrajzilag a Pannéniai floratartomany (Pannonicum)
Nyugat-Dunantul (Praenoricum) fléravidéke Orség-Vasi-dombvidéki (Castriferreicum)
florajardsanak hataran helyezkedik el.

A vizsgalati terilet a Fels6-Kemeneshaton helyezkedik el. A tervezett nyomvonal a
Fels6-Kemeneshat Réba-vilgyre nézé északi szélén indul. A Fels6-Kemeneshat
alacsony fennsik jellegli, amelynek a Rabara lefutd északi lejtéin kisebb er6zios
volgyek huzodnak.

Az egykori taj nagyrészt erd6kkel boritott volt, ahol az alféldi gyertydnos kocsanyos
tolgyes (Querco robori-Carpinetum) dominalt, a vizfolyasok mentén keményfas
ligeterdékkel (Querco-Ulmetum), a magasabb részeken erdei feny6é elegyes
gyertyanos-tolgyesekkel (Carici pilosae-Carpinetum) és meészkeruld tolgyesekkel
(Genisto tinctoriae-Quercetum). A volgyekben [évd vizfolyasokat égerligetek
(Aegopodio-Alnetum, Carici brizoidi-Alnetum) Kkisérték. A potencialis vegetacio
jelentés részét azonban a mezdgazdalkodas elpusztitotta és az erdék helyén
szantokat és legel6ket alakitottak ki. A mezégazdasag hanyatlasaval az Ultetvény
jelleg erdék kiterjedése nétt meg, amelyben a tajidegen akacosok, valamint az erdei
fenyvesek térhoditasa kovetkezett be.

A hatasterileteken belll a kovetkez6 él6helytipusok talalhatok meg (z6ld szinnel
jelolve a természetszer( éléhelyeket — 3-5 természetességi kategoériak):
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Kla — Gyertyanos-kocsanyos tolgyesek

OC - Jellegtelen széraz-félszaraz gyepek

OF — Magaskoros ruderalis gyomnovényzet

P1 — Oshonos fafaju fiatalosok

P2b — Galagonyas-kokenyes-bordkas szaraz cserjések

P8 — Vagasteriiletek

RA — Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok

RB — Oshonos fafaju puhaféas jellegtelen vagy pionir erdék

RC — Oshonos fafaju keményfas jellegtelen erdék

RDa — Oshonos lombos fafajokkal elegyes fenyves szarmazékerddk
RDb — Oshonos lombos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és vegyes erdék
S1 — Ultetett akacosok

S3 — Egyéb tajidegen lombos erdék

S4 — Ultetett erdei- és feketefenyvesek

S6 — Nem 6shonos fafajok spontan allomanyai

S7 — Nem 6shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok

T1 — Egyéves, intenziv szantofoldi kultarak

T9 — Kiskertek

U8m — Mesterséges vizfolyasok, csatorndk, csatorndsitott egykori természetes
vizfolyasok

U1l — Ut- és vasuthalézat

Jelkulcs:

45.2.2 Allattani adottsagok

Az Ut nyomvonala allatféldrajzi tajbeosztas szerint az Alféld (Pannonicum)
faunakorzet, Kisalfold (Arrabonicum) faunajarasba tartozik. A kornyez6 tajat
mozaikos él6helyek alkotjak. A Raba-volgy ude él6éhelyei, a telepllések
kornyezetében lévé mezbégazdasagi teriletek és a térségben levé erdéfoltok, illetve
erdé6tdmbok jelentik a tajléptékli mozaikossagot. Kevés a természetszerl él6hely, az
erddk tobbsége kulturerdd, illetve erdészeti szempontbdl gazdasagi erdd, jobbara
telepitett - sokszor invazids, vagy exoéta fafajokbdl allé - allomanyokkal. Az at
kornyezetében levé erdékben szalanként, vagy kisebb csoportokban még fellelhetd
id6sebb tolgyek, erdei fenydk xylofag rovarfajoknak jelentenek életteret, mig a zart
allomanyok az erdei énekesek szamara biztositanak koltéhelyet. A nyilt éléhelyek
kozul csak kevés a gyepterilet, jobbara erésen degradaltak, bolygatottak. Ez
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alapvetéen meghatarozza az allattani értékeiket is: jobbara széles kdrben elterjedt,
gyakori fajok fordulnak elé a gyepfoltokban. A kdornyezé erdékben, erdészegélyekben
kolté/élé fajok szamara taplalkozoteriletet biztositanak. Kiemelten jelentés a
térségben a nagyvadallomany, amelyek szdméra az él6helyek mozaikos
elrendezddése kivalo életteret biztosit.

4.5.2.3 Védett természeti terlletek
Orszagos jelentéségli védett természeti terliletek érintettsége

A beruhézas a hatasterileten belll jogszaballyal vagy egyedi hatarozattal kihirdetett
.eX lege” védett lapteriletet, szikes tavat, orszagos jelentdségi védett termeszeti
terlletet nem érint.

45.2.4 Helyijelentéségu védett természeti tertiletek érintettsége
Helyi jelentéségi védett természeti terliletet a tervezett beruhazas nem érint.

45.25 Orszagos Okoldgiai Hal6zat

Az Orszagos Okoldgiai Hal6zat a Paneurdpai Okologiai Halozat része. Legfontosabb
alkotorészei a magteruletek, amelyek természetes, vagy természetkozeli éléhelyeket
foglalnak magukba, eurdpai, illetve hazai jelentéségi tertletek, fajok populacidinak
eléhelyei. Az ©koldgiai folyosok a vandorlé fajok mozgasat, az értekes éléhelyek,
populacidk 0Osszekottetését biztositjak térbeli és genetikai szinten egyarant. Az
Okoldgiai folyosok haldézatanak elemei szervesen illeszkednek az eurdpai, orszagos,
megyei, telepulési és él6hely szintl Okoldgiai halézati felépitésbe. Az 0Okologiali
folyosOk kialakitdsanal torekedtek a folytonos halézati elemek kijelblésére, de
elé6fordulhatnak megszakitott (Un. ,stepping stone”) halézati elemek is. Az orszagos
Okoldgiai halozat teriletét az Orszagos Teruletrendezési Tervrdl (OTRT) sz6l6 2018.
CXXXIV. tv. 2. rész jeldli ki. A tervezett beruhazas az 6koldgiai haldzat elemei kozdl
magteriletet érint a 70+455 — 70+700 km szelvények kozo6tt. Az érintettség mértéke
a 2.017 m? (0,2 ha).
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1. Térkép: A tervezett nyomvonal hatasteriiletének és az Orszagos Okoldgiai Hal6zat
elemeinek érintettsége.

45.2.6 Natura 2000 terulet érintettsége
A tervezett beruhazas kdzosségi jelentésegi tertletet nem érint.

45.2.7 Ramsari terllet érintettsége
A tervezett beruhdazas Ramsari tertiletet nem érint.

45.2.8 Tervezett beruhézas élévilagvédelmi jellemzése

A tervezett beruhdzas Vasvartdl délre a 74 sz. uttél indul és Alsoujlak
teleplléshataraban a 8-as féutba csatlakozik be.

70+570 — 73+460 km sz. Kozvetlen hatastertleten belll eléforduléd éléhelyek:
K1a(3), P8(1), RB(2), RC(2), RDa(2), RDb(2), S1(1), S4(2), S6(2), T1(1), U11(1).

A tervezési szakasz elején a nyomvonal a 74-es szamu féatrél indul. A 74-es féutat
(U11, TDO: 1) keskeny gyepes rézsl kiséri, amelyet rendszeresen kaszalnak. A
gyepben a franciaperje (Arrhenatherum elatius) domindal, amelyhez a csomds ebir
(Dactylis glomerata), a kozénséges tarackbluza (Elymus repens), valamint a réti perje
(Poa pratensis) tarsul. A kisér6é fajok kozott itt is szinte csak zavarastir® fajokat
talalunk: egynyari seprence (Erigeron annuus), mezei aszat (Cirsium arvense),
kozonséges borsfli (Clinopodium vulgare), indas infG (Ajuga reptans), hasznos
folditomjén (Pimpinella saxifraga), erdei turbolya (Anthriscus sylvestris), kbzénséges
cickafark (Achillea millefolium), nagy csalan (Urtica dioica), k6zonséges parlofi
(Agrimonia eupatoria), réti imola (Centaurea jacea), kozonséges orbancfi
(Hypericum perforatum), réti here (Trifolium pratense), erdei gyombeérgyokér (Geum
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urbanum), gyermeklancfi (Taraxacum officinale), keszegsalata (Lactuca serriola),
k6zbnséges gyujtovanyfi (Linaria vulgaris), magas aranyvessz6 (Solidago gigantea),
fakd muhar (Setaria pumila), k6zonséges medvetalp (Heracleum sphondylium), kerek
repkény (Glechoma hederacea), parlagi madarséska (Oxalis dillenii).

1. fotd: A 74-es féut (U11) kaszalt gyepes rézsije.

A nyomvonal a 74-es féutrdl letérve 71+250 km szelvényig szantokkal (T1, TDO: 1)
elvalasztott telepitett (S1, TDO: 1) és spontan akacosokban (S6, TDO: 1) halad. A
tébbnyire fiatal erdék lombkoronaszintjet a fehér akac (Robinia pseudoacacia)
alkotja. A cserjeszintjuk helyenként dus, benne a fekete bodza (Sambucus nigra)
dominal, amelyhez az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a kokény (Prunus
spinosa), a csikos kecskeragd (Euonymus europaeus) és a foldi szeder (Rubus
fruticosus agg.) csatlakozik. Utdbbi faj a gyepszintben valik sok helyen tomegessé. A
lagyszaruszint szegényes, benne néhany kézénséges erdei faj fordult csak el6 az
akacosok standard gyomnovényzete mellett: ragados galaj (Galium aparine), meddé
rozsnok (Bromus sterilis), vérehulld fecskef(i (Chelidonium majus), nagy csalan
(Urtica dioica), erdei gytmbérgyokér (Geum urbanum), szulakkeser(fli (Fallopia
convolvulus), k6zonséges borostyan (Hedera helix), felfuté komlé (Humulus lupulus),
pelyhes kenderkefli (Galeopsis pubescens), erdei szalkaperje (Brachypodium
sylvaticum).

2. fotd: Fiatal akac ultetvény (S1) a 74-es féat mellett.
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A T74-es féuttdl nyugatra a 70+820 km szelvénytél egy idds vords-tolgy (Quercus
rubra) Ultetvény (S3, TDO: 1) talalhatd. Az Ultetvény lombkoronaszintjében a voros
tolgyon kivil mas fafaj nem fordult el6. A dads cserjeszintjét a fak Ujulata alkotta,
elszértan fehér akac (Robinia pseudoacacia) sarjakkal. A gyepszint nudum volt, csak
elvétve fordult el6 lagyszara névény.

3. fotd: Id6s, telepitett voros tolgyes (S3) a 74-es féat mellett.

A 71+250 km szelvénytdl a nyomvonal a 7361 j. kozutig zart erdé6témbben halad,
amely teljes egészében erddiltetvényeket foglal magaba. A legnagyobb
kiterjedésben erdei fenyd (S4, TDO: 1-2) ultetvényeket talalunk, amelyek kodzott
tobbnyire fenydvel elegyes kocsanyos tblgyesek (RDa, TDO: 2) és akaccal elegyes
kocsanyos tolgyesek (RDb, TDO: 2) savjai és foltjai huzédnak. A nyomvonal a
714250 km szelvénynél egy akaccal elegyes tdlgyesbe (RDb, TDO: 2) ér be,
amelynek a kbzepén egy kocsanyos télgyes allomanyrész (RC, TDO: 2) hazédik.

Az akac elegyes tdlgyesek (RDb, TDO: 2) laza felsé lombkoronaszintjét a kocsanyos
tolgy (Quercus robur), szérvanyosan a kocsanytalan tdlgy (Quercus petraea) alkotja
elszort erdei fenydkkel (Pinus sylvestris). A masodik lombkoronaszintben jelenik meg
a fehér akac (Robinia pseudoacacia), valamint elszortan a kbzonséges gyertyan
(Carpinus betulus), a mezei juhar (Acer campestre). A cserjeszintben a foldi szeder
(Rubus fruticosus agg.) gyakori és témeges, amelyhez a fekete bodza (Sambucus
nigra), a kokeny (Prunus spinosa), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) €s
a fak 0Ojulata tarsul. A gyepszint szegényes eés zavart: vérehulld fecskefi
(Chelidonium majus), ragados galaj (Galium aparine), pelyhes kenderkefli (Galeopsis
pubescens), ligeti perje (Poa nemoralis), nagy csalan (Urtica dioica), erdei
szalkaperje (Brachypodium sylvaticum).

A 74+320 km szelvénynél |évé kocsanyos tdlgyes masodik lombkoronaszintjében a
kozonséges gyertyan (Carpinus betulus) is jelen van a fehér akac (Robinia
pseudoacacia) és az erdei feny6 (Pinus sylvestris) mellett. A cserjeszintjében a foldi
szeder (Rubus fruticosus agg.) dominal. A gyepszint szubnudum és szegényes.
Egyedil itt fordult el a gyertyanos-tdlgyesekre jellemzé bikksas (Carex pilosa).
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A tolgyes foltot kovetéen a nyomvonal telepitett erdei fenyd ultetvényben (S4, TDO:
2) halad tovabb. Az erdei feny6 (Pinus sylvestris) alkotta killonb6z8 koru Ultetvények
az erd6tomb legnagyobb kiterjedésben megjelené erdétipusai.

Az erdei fenyvesek lombkoronaszintjét az erdei fenydé (Pinus sylvestris) alkotja,
amelyhez szorvanyosan a fekete fenyd (Pinus nigra) elegyedik. A honos lombos
fafajok kozul el6fordult a kocsanyos tolgy (Quercus robur). A masodik
lombkoronaszintben sokszor megjelenik a k6zénséges gyertyan (Carpinus betulus),
néhol a fehér akac (Robinia pseudoacacia) és a voros tolgy (Quercus rubra), a
71+650 km szelvénynél 1évé fenyvesekben szelidgesztenye (Castanea sativa). A
cserjeszintben gyakori, helyenként témeges a foldi szeder (Rubus fruticosus agg.),
amely mellett a gyertyan ujulaton kivil néhany cserje- és fafaj fordult elé: egybibés
galagonya (Crataegus monogyna), vadkdrte (Pyrus pyraster).

A gyepszintjuk a sokszor dus szeder cserjeszint miatt vagy a fiatal erdéknél a fenydk
arnyalasa miatt gyér és rendkivil fajszegény. A fiatal fenyvesek nudumak.
Novenyfajai: erdei szalkaperje (Brachypodium sylvaticum), erdei pajzsika (Dryopteris
filix-mas), kozonséges tyakhar (Stellaria media), kinai alkormds (Phytolacca
esculenta), pelyhes kenderkefli (Galeopsis pubescens), szulakkeserifl (Fallopia
convolvulus).

A telepitett fenyvesekben szorvanyosan el6fordult a védett szalkas pajzsika
(Dryopteris carthusiana).

A nyomvonal a 71+510 — 71+580 km szelvény kozé6tt egy fiatal cserjeszint és
aljnévényzet nélkuli vords tolgy (Quercus rubra) Ultetvény (S3, TDO: 1) mellett, majd
egy szukar miatt kiszaradt és 6sszeomlott lucfenyves (S5, TDO: 1) mellett halad el.

4. fotd: Fiatal voros tolgy Ultetvény (S4) a 71+510 km szelvénynél.

A 71+610 km szelvénytél a nyomvonaltdl délkeletre egy idésebb kocsanyos tdlgyes
(RC, TDO: 2) allomany talalhaté, amelyben terjed a fehér akac (Robinia
pseudoacacia). A lombkoronaszintjét a kocsanyos t6lgy (Quercus robur) alkotja, a
masodik szintben a fehér akac (Robinia pseudoacacia) aranya kb. 30 %. Elegyfafaja
nem volt. A cserjeszintben és a gyepszintben a foldi szeder (Rubus fruticosus agg.)
dominalt. Tovabbi fajok: pelyhes kenderkefl(i (Galeopsis pubescens), ligeti perje (Poa
nemoralis), szulakkeser(ifli (Fallopia convolvulus), zéldes sas (Carex divulsa).
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5. fotd: Akacosodo telepitett kocsanyos tolgyes (RC) a 71+650 km szelvénynél.

A 71+640 — 72+480 km szelvények kozott gyakorlatilag végig erdei fenyé (Pinus
sylvestris) erdéultetvényekben (S4, TDO: 1-2) halad a nyomvonal. Ezek néhol
jelentdsebb lombeleggyel (RDa, TDO: 2) rendelkeznek. Kisebb beékel6dd
tombokben akaccal elegyes tolgyeseket is taldlunk (RDb, TDO: 2). Az id6s és
kozépkoru fenyvesek fajosszetétele elég egységes, amelyet mar az elé6zéekben
bemutattunk.

6. foto: Telepitett kozépkoru erdei fenyves (S4) szelidgesztenyével a 71+700 km
szelvénynél.
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7. fot6: Telepitett kozépkoru erdei fenyves (S4) a 72+170 km szelvénynél.

A fiatal erdei feny6 Ultetvények (S4, TDO: 1) a feny6 slrld allomanya miatt igen
fajszegények, sokszor aljnévényzet nélkiliek.

8. fotd: Telepitett fiatal aljndbvényzet nélkili erdei fenyves (S4).

A 72+200 km szelvény magassagaban a nyomvonaltél északnyugatra egy kisebb
fiatal enyves éger (Alnus glutinosa) ultetvény (RC, TDO: 2) talalhatdé, amelynek
gyepszintjét féleg a magas aranyvesszé (Solidago gigantea) alkotja.
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9. fotd: Fiatal enyves éger (Alnus glutinosa) ultetvény (RC) a 72+200 km szelvénynél.

A 70-570 — 72-480 km szelvények kozotti erdé6tomb allattani értékeit egyben
jellemezzik, mivel csaknem a teljes terileten fiatal, vagy ko6zépidds, alapvetden
exéta, vagy helyenként invaziés fafajokbdl all6 erdéallomanyokat érint. Ezek a
telepitett erd6k - vagy erdészeti Ultetvények - kevés éllattani értéknek jelentenek
eletteret. A tervezett Gt hatasteriletén belul 1év6é erdészegélyekben, gyepes erdei
utakon gyakori volt néhany altalanosan elterjedt lepkefaj, mint pl. a nagy
gyongyhazlepke (Argynnis paphia), a fekete szemeslepke (Minois dryas),
mustarlepke (Leptidea sinapis), vagy az erdei busalepke (Ochlodes sylvanus).
Ertékesebb fajjal nem talalkoztunk, az éléhelyek alapjan természetvédelmi
szempontbdl értékes faj populacioja nem is varhatd. Az alig hasznalt erdei utakon
helyenként jelentds mélységli pocsolyak kéepzédtek, amelyekben a kecskebéka
(Rana kl. esculenta), a voroshasu unka (Bombina bombina) és az erdei béka (Rana
dalmatina) fordult el6. Feltételezhetd, hogy ezek tavasszal szaporoddhelyet is
jelentenek az emlitett fajoknak, tovabba varangy-fajoknak (Bufo spp.) is. Jelent6s
szaporodohelyeknek azonban nem tekintheték az erdei utak pocsolyai.

Madartani szempontbdl sem jelentenek a fiatal/lkbzépidds erdeifenyd, akac,
vorostolgy Ultetvények jelentésebb éléhelyet. Itt is az altalanosan eléforduld erdei,
illetve erddszegélyekben él6 énekesmadarakkal talalkozhatunk. Megfigyeltik az
erdei pintyet (Fringilla coelebs), a csilpcsalpflizikét (Phylloscopus collybita), a
baratkat (Sylvia atricapilla), a citromsarmanyt (Emberiza citrinella) a szegélyben, kék
cinegét (Parus caeruleus), a széncinegét (Parus major), a nagy fakopancsot
(Dendrocopos major) és a fulemalét (Luscinia megarhynchos). Potencidlis
eléfordulhat még a kakukk (Cuculus canorus), a feketerigd (Turdus merula) és az
énekes rigé (Turdus philomelos), az erddszegélyben a tévisszurd gébics (Lanius
collurio), de ezeken az altalanosan elterjedt fajokon kivil nem varhato jelentésebb
madartani érték a szakaszrol.

Nagyon jelentés a nagyvad jelenléte. A gimszarvas (Cervus elaphus), vaddiszno
(Sus scrofa) egyarant gyakori az erdékben és szivesen hasznaljak az erdei utak
mélyebb pocsolyait dagonyazohelynek. A ,Sz8l6hegy” nevi dilé beerddsilé részein
szamtalan nagyvad bujik meg, a sz6l6hegy északi részét szegélyezd vizesarok vizeit
nem csak ivohelye, hanem kedvelt dagonyazohelye is nagyvadnak.

A 72-530 km szelvénynél a nyomvonal egy fiatal erddsitésbe ér be, amely feny6
elegyes nyires (RB, TDO: 2), az északi rész mar inkabb akac eleggyel (RDb, TDO:
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2). A lombkoronaszintet a bibircses nyir (Betula pendula) alkotja, amelyhez az erdei
feny® (Pinus sylvestris), elszortan a kocsanyos tolgy (Quercus robur), rezgé nyar
(Populus tremula) tarsul.

A gyepszintben az egykori vagastéri noveényzet fajait talaljuk: magas aranyvesszé
(Solidago gigantea), gyepes sédbuza (Deschampsia caespitosa), foldi szeder (Rubus
fruticosus agg.), békaszittyd (Juncus effusus), siska nadtippan (Calamagrostis
epigeios), cérnatippan (Agrostis capillaris).

10. foté: Bibircses nyirrel (Betula pendula) elegyes fiatal erdésités (RB).

A 72+570 — 72+920 km szelvények kdzott vagasterilet (P8, TDO: 1) huzdodik, amely
gyepes. A gyepet a siska nadtippan (Calamagrostis epigeios), a magas aranyvessz6
(Solidago gigantea) és a gyepes sédbuza (Deschampsia caespitosa) alkotja. Ebben
elszértan talalhatéak meg a fiatal fak: erdei fenyé (Pinus sylvestris), kocsanyos télgy
(Quercus robur) és kdzénséges gyertyan (Carpinus betulus).

11. fotd: Begyepesedett vagasterilet (P8).

A levagott erdd allattani értékei csekélyek. A napsutotte gyepes terlleten néhany
altalanosan elterjedt nappalilepke repult, féleg gyakori fehérlepkék kozill a répalepke
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(Pieris rapae) és a repcelepke (Pieris napi), de eléfordult még a fekete szemeslepke
(Minois dryas), és a szegélyekben a nagy gyongyhazlepke (Argynnis paphia).

A vagasban a kornyez6 erdbk és a vagast szegélyezé fiatalosokban,
erdészegélyekben koltdé énekes madarfajok is szivesen taplalkoznak.

A madarakon kivil a térségre oly jellemz6 gimszarvasok (Cervus elaphus) még
nappal is megfigyelheték, amint a fiatal erdeifeny6-gyertyan-tdlgy telepitésben
legelnek.

A 72+920 km szelvénynél egy id6s gyertyanos-kocsanyos tolgyes erdésav (Kla,
TDO: 2-3) déli végét érinti a nyomvonal. Az erdésav hosszan elnyulik északra a
nyomvonal mentén, attél keletre. A 73+000 — 73+410 km szelvények kozotti keskeny
savban h0zo6ddé gyertyanos-kocsanyos tdlgyes atmenetet képez a mészkerild
tolgyesek felé. A tdlgyesbél a gyertyant az erdénevelés soran Kkitakaritottak. A
lombkoronaszintjét a csertélgy (Quercus cerris) és a kocsanyos tolgy (Quercus robur)
alkotja. Elegyfafajként el6fordult még benne a vorés tolgy (Quercus rubra). A
masodik szintben szérvanyosan eléfordult a kozonséges gyertyan (Carpinus
betulus). Cserjeszintje hianyzott. A gyepszint szegényes elszért szérmoha
(Polytrichum commune) parnakkal. Fajai: ligeti perje (Poa nemoralis), orvosi veronika
(Veronica officinalis), felemaslevelli csenkesz (Festuca heterophylla), foldi szeder
(Rubus fruticosus agg.), siska nadtippan (Calamagrostis epigeios), kdzbtnséges
hélgymal (Hieracium lachenalii), k6zonséges orbancfl (Hypericum perforatum), olasz
hélgymal (Hieracium sabaudum).

12. fotd: 1dés gyertyan nélkuli gyertyanos-kocsanyos tolgyes (K1a) a nyomvonaltél keletre.

A nyomvonal a 72+940 — 73+450 km szelvények kozott a 7361 j. kdzutig idés erdei
feny6 Ultetvényben (S4, TDO: 2) halad a nyomvonal, amely mar helyenként kiritkult
és a honos fafajok aranya eléri az 50 %-ot (RDa, TDO: 2). A fels6
lombkoronaszintjében az erdei feny6 (Pinus sylvestris), szérvanyosan a fekete feny§
(Pinus nigra) és a kocsanyos tolgy (Quercus robur) fordul el6. A masodik szintet alkot
a kdzonséges gyertyan (Carpinus betulus), mig a nyomvonaltél nyugatra a fehér
akac (Robinia pseudoacacia). Elegyfafajként el6fordult a madarcseresznye (Cerasus
avium) és a csertdlgy (Quercus cerris). A cserjeszintje valtozé, helyenként dus féleg
a gyertyan ujulat miatt. A cserjefajok kozil el6fordult az egybibés galagonya
(Crataegus monogyna).
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A gyepszint szegényes, sok helyen nudum. Fajai: foldi szeder (Rubus fruticosus
agg.), furtés salamonpecsét (Polygonatum multiflorum), erdei pajzsika (Dryopteris
filix-mas), z6ldes sas (Carex divulsa), erdei szalkaperje (Brachypodium sylvaticum),
erdei gydombérgyokér (Geum urbanum).

13. fotd: 1d6s lombelegyes erdei fenyves (RDa) a 73+300 km szelvénynél.

A 7361 j. kdzatnal a nyomvonaltdl keletre a kdzat mellett egy fiatal voros toélgyes (S3,
TDO: 1), mig nyugatra spontan kialakult fiatal akacos (S6, TDO: 2) hazdédik.

Allattani szempontbdl talan a legértékesebb szakasza a nyomvonalnak. 7361 j.
kozutat elhagyva, ahol az egykori gyertyanos-tblgyes helyére telepitett erdei
fenyvesben, illetve vegyes fafaju idés allomanyban halad a nyomvonal. Az erdében
megmaradt idés kocsanyos télgyek, labon all6 és kidolt idés erdeifenyék kedvezd
éléhelyet jelentenek szamos xylofag rovarfaj szamara. Az idés télgyeknél tébb helyen
is megtalaltuk a szarvasbogarakat (Lucanus cervus), illetve azok maradvanyait.
Tovabbi védett fajok voltak a kis héscincér (Cerambyx scopolii), kis szarvasbogér
(Dorcus parallelipipedus), di6facincér (Megopis scabricornis).

Az idds fak nem csak a rovarok szadmara, hanem az odulako allatoknak is éléhelyet
biztositanak. Elsésorban a télgyekben harkalyodukat talaltunk, amelyek kézil tdbben
is lehetett idén koltés. Az erdében el6éfordult a nagy fakopancs (Dendrocopos major),
a csuszka (Sitta europaea), a kékcinege (Parus caeruleus), a széncinege (Parus
major), valamint egy fakusz-faj (Certhia sp.). Tovabbi madarfaja volt még a tertiletnek
az erdei pinty (Fringilla coelebs), a vérosbegy (Erithacus rubecula), a csilpcsalpfizike
(Phylloscopus collybita), és a meggyvagoé (Coccothraustes coccothraustes).

Az odvak potencidlis buvé-, esetleg szaporoddhelyei lehetnek az erdei
denevérfajoknak (Chiroptera) és a peléknek (Gliridae).

73+460 — 75+494 km sz. Kozvetlen hatastertleten belll el6forduld éléhelyek:
Kla(3), OC(2), P2b(2), RC(2), RDa(2), S1(1), S3(1), S4(2), S6(1), T1(1), U11(1).

A 7361 j. kdzuttdl (U11, TDO: 1) északra a nyomvonal a 74+720 km szelvényig zart
erd6tdombben halad. A kdzat mellett a 73+870 km szelvényig egy keskeny (160 m)
erdésavban halad a nyomvonal. Az erdésavtdl nyugatra szanté (T1, TDO: 1), mig
keletre egy nagy kiterjedésli masodlagos gyeptertlet (OC, TDO: 2) talalhato.
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A 73-460 — 73+870 km szelvények kozoétt az erdésav keleti felében telepitett, fiatal
erdei fenyves Ultetvény (S4, TDO: 2) talalhato. A fels6 lombkoronaszintet az erdei
fenyd (Pinus sylvestris) alkotja, amely mellett néhol a fekete fenyé (Pinus nigra) is
elé6fordult. A masodik lombkoronaszintben és a cserjeszintben is megjelenik a
kozonséges gyertyan (Carpinus betulus), a szegeélyeken a fehér akac (Robinia
pseudoacacia). Elegyfafaj volt még a madarcseresznye (Cerasus avium) és a
kocsanyos tolgy (Quercus robur). A cserjeszintje nem tul fejlett, benne eléfordult a
gyertyan mellett a mezei juhar (Acer campestre), a kozénséges fagyal (Ligustrum
vulgare) és az egybibés galagonya (Crataegus monogyna). A gyepszintje az erds
arnyalas miatt jorészt hianyzik. Fajai: foldi szeder (Rubus fruticosus agg.),
kozbnséges borostyan (Hedera helix), nehézszagu golyaorr (Geranium robertianum).

Az erd6tdl keletré 1évé gyepteriletet gyomos félszaraz gyep (OC, TDO: 2) alkotja. A
tobb szintes gyepben a felsé szintben nagy foltokban tomeges a magas aranyvessz6
(Solidago gigantea). A flfajok kozll szintén foltokban uralkodé a siska nadtippan
(Calamagrostis epigeios). Gyakori flifaja volt még a csomdOs ebir (Dactylis
glomerata), a franciaperje (Arrhenatherum elatius), a koztnséges tarackblza
(Elymus repens). Az aljfiivek kdzott gyakori a réti perje (Poa pratensis), de eléfordult
az angolperje (Lolium perenne), a veres csenkesz (Festuca rubra) és a pusztai
csenkesz (Festuca rupicola) is. Kétszikliekben viszonylag gazdag, amelyek kdzott
féleg zavarast(rd fajokat talalunk: fekete Grom (Artemisia vulgaris), mezei katangkoré
(Cichorium intybus), landzséas utifi (Plantago lanceolata), eziistés pimpé (Potentilla
argentea), réti imola (Centaurea jacea), mezei cickafark (Achillea collina),
kozonséges parl6flii (Agrimonia eupatoria), mezei séska (Rumex acetosa), tejoltd
galaj (Galium verum), féreglizé varadics (Tanacetum vulgare), vadmurok (Daucus
carota), vetési bukkony (Vicia angustifolia), csattan6 szamdca (Fragaria viridis),
kozonséges borsfi (Clinopodium vulgare), kézonséges galaj (Galium mollugo),
kozonséges orbancfl (Hypericum perforatum), mezei aszat (Cirsium arvense), apré
szuldk (Convolvulus arvensis), gyeplirdzsa (Rosa canina).

14. fotd: Gyomos félszaraz gyep (OC) a nyomvonaltdl keletre.

A nyomvonal az 73+600 — 73+860 km szelvények kozott egy alfoldi gyertyanos-
kocsanyos tolgyesben (K1la, TDO: 3) és annak leromlott (RC, TDO: 2), valamint erdei
feny6vel elegyes szarmazékerdeiben (RDa, TDO: 2) halad. A fajokban
elszegényedett, de legalabb id6s erdében a felsé lombkoronaszintet a kocsanyos
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tolgy (Quercus robur) alkotja, amelyhez szérvanyosan kocsanytalan tolgy (Quercus
petraea) és csertolgy (Quercus cerris) is elegyedik. A masodik lombkoronaszintben
fordul el6 a kézonséges gyertyan (Carpinus betulus). Szalanként jelen volt még a
k6zonséges vadkdrte (Pyrus pyraster) és a madarcseresznye (Cerasus avium) is. A
széleken terjed benne a fehér akac (Robinia pseudoacacia).

A fényszegény erdébelsé miatt a cserjeszint fejletlen, csak az erdészélen, vagy csak
szalanként fordulnak el6 benne tde lomberdei cserjefajok, amelyek kozil a foldi
szeder (Rubus fruticosus agg.) a gyakoribb: csikos kecskeragé (Euonymus
europaeus), veresgylriisom (Cornus sanguinea), k6zonséges mogyoré (Corylus
avellana).

A gyepszintjének borithsa valtozo, az éarnyaltabb részeken inkadbb nudum,
szubnudum, a fényben gazdagabb részeken a foldi szeder gyakori. Fajai: erdei
tisztesfl (Stachys sylvatica), podagraflii (Aegopodium podagraria), erdei sas (Carex
sylvatica), kdzonséges borostyan (Hedera helix), nehézszagu goélyaorr (Geranium
robertianum), vérehullo fecskefl (Chelidonium majus), erdei pajzsika (Dryopteris filix-
mas), holgypafrany (Athyrium filix-femina). A tavaszi aszpektusara a salataboglarka
(Ficaria verna) lehet jellemzé.

15. fotd: Gyertyanos-kocsanyos tdlgyes (K1la) az 73+740 km szelvénynél.

16. fotd: Erdei fenySvel (Pinus sylvestris) elelegyes rontott gyertydnos (RDa) az 73+830 km
szelvénynél.
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A gyertyanos-tblgyes leromlott allomanyaban (RDa, TDO: 2) a felsé
lombkoronaszintben nagyobb mennyiségben van jelen az erdei feny6 (Pinus
sylvestris). Cserjeszintjében a gyertyan jellemz6, mig a gyepszint szinte hianyzik,
csak a foldi szeder (Rubus fruticosus) és egy-két erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas)
fordult eld.

A nyomvonaltél nyugatra hiuzédoé volgyben az 73+860 km szelvény magassagaban
egy kisebb forraslap talalhatd meg, amelyet a vad széttapos, ezért lagyszaru
ndvényzettel alig rendelkezik, amelyek a forrast szegélyezé enyves égerek (Alnus
glutinosa) tovén maradtak meg: rezgé sas (Carex remota), holgypafrany (Athyrium
filix-femina), erdei pajzsika (Dryopteris filix-mas), mellett el6fordult két védett
pafranyfaj is a széleslevell pajzsika (Dryopteris dilatata), valamint a szalkas pajzsika
(Dryopteris carthusiana).

17. fotd: Novényzet nélkili kis forraslap (C1) a nyomvonaltdl nyugatra, pafranyokkal a forrast
szegélyezb enyves égerek (Alnus glutinosa) téveén.

A gyertyadnos-tblgyes erdésav zooldgiai értékei nem kiemelkedbéek. Xylofag
bogarfajok kozul a kis hdscincér (Cerambyx scopolii) kerilt el6, mint altalanosan
elterjedt, de védett faj. A lepkék kozlil az erdésav belsejében, a napfényben
mozaikos részeken néhany erdei szemeslepke (Pararge aegeria), a szedres, cserjés
szegélyben nagy gyongyhazlepkék (Argynnis paphia), a kis gyongyhazlepke
(Clossiana dia), és a fehéroves szemeslepke (Kanetisa circe) repuilt.

A hlvos, enyhén nyirkos talaju erdében, tovabba az itt 1évé kis forraslap jellegl
eléhely kozelében el6fordultak az idén kifejlédétt voréshasu unka (Bombina
bombina) néhany fiatal egyede és az erdei béka (Rana dalmatina). Maga a forraslap
nem alkalmas szaporodéhelynek, a nagyvadak allandé dagonyazéhelykent
hasznaljak, ami miatt a kétéltliek szaporoddsahoz alkalmas zavartalan viztér nincs.

Madarak terén az altalanosan el6fordulé erdei és erd6szegélyekben kolté fajokkal
lehetett talalkozni. A lombkorona szintben az erdei pinty (Fringilla coelebs), a
meggyvago (Coccothraustes coccothraustes), a csilpcsalpfuzike (Phylloscopus
collybita), a fatérzseken, mint 6koldgiai niche-ben a nagy fakopancs (Dendrocopos
major), a széncinege (Parus major), €s a csuszka (Sitta europaea) a lehetséges
kolt6- és taplalkozofa,j.
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A vizes él6hely szegélyében szamos nyomat talaltuk a vaddisznonak (Sus scrofa) és
a gimszarvasnak (Cervus elaphus).

Az erd6sav melletti, felhagyott szantd visszagyepesedésével kialakult félszaraz
gyepben viszonylag nagy egyedszamban, de kevés fajjal voltak jelen a nappali
lepkék. Gyakori faj volt a nyar folyaman a nagy 6korszemlepke (Maniola jurtina), a
fekete szemeslepke (Minois dryas), a sakktablalepke (Melanargia galathea), a ligeti
tarkalepke (Mellicta athalia), a nagy tarkalepke (Melitaea phoebe), a barna
szénalepke (Coenonympha glycerion), az erdésav cserjés, szedres szegélyében
pedig a nagy gyongyhazlepke (Argynnis paphia). Sokkal ritkabb faj volt a malna
gybngyhéazlepke (Brenthis daphne), a kdzonséges O©kdrszemlepke (Aphantopus
hyperantus) és az egyebként mashol nyarvégén gyakori ezistkék boglarka
(Polyommatus coridon).

A gyep az erddszegély énekesmadarainak is kedvelt taplalkozéhelye. Megfigyeltik a
tovisszurd gébicset (Lanius collurio), a citromsarmanyt (Emberiza citrinella), és a
mezei poszatat (Sylvia communis).

A részben kaszalt/szarzuzott, részben érintetlenll hagyott gyepre szivesen jarnak
legelni a gimszarvasok (Cervus elaphus) és az 6zek (Capreolus capreolus).

A 73+890 km szelvénytdl az erd6tombot fehér akdc (Robinia pseudoacacia) alkotta
akacosok alkotjdk, amelyek egy része spontan (S6, TDO: 1), egy része telepités
atjan alakult ki (S1, TDO: 1). Jelentds részik fiatal. A lombkoronaszintet a fehér akac
(Robinia pseudoacacia) alkotja, amely mellett csak elszortan fordulnak elé honos
fafajok fiatal egyedei: mezei juhar (Acer campestre), kocsanyos tolgy (Quercus
robur), kdzonséges gyertyan (Carpinus betulus), kézoénséges dié (Juglans regia). A
cserjeszintjuk gyengén fejlett, benne a fekete bodza (Sambucus nigra), az egybibés
galagonya (Crataegus monogyna), a kbékény (Prunus spinosa), a csikos kecskerago
(Euonymus europaeus) és a foldi szeder (Rubus fruticosus agg.) fordult el6. Utébbi
faj a gyepszintben valik néhol tdmegessé. A lagyszaruszint szegényes, benne
néhany kozonséges erdei faj fordult csak el6 az akacosok standard gyomnovényzete
mellett: ragadds galaj (Galium aparine), meddé rozsnok (Bromus sterilis), vérehulld
fecskefii (Chelidonium majus), nagy csalan (Urtica dioica), erdei gyombérgyokér
(Geum urbanum), szulakkeserifii (Fallopia convolvulus), kézdnséges borostyan
(Hedera helix), felfut6 koml6 (Humulus lupulus), pelyhes kenderkef(i (Galeopsis
pubescens), erdei szalkaperje (Brachypodium sylvaticum).

18. fot6: Fiatal akacos (S1) az 73+950 km szelvény magassagéban.
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19. fotd: Fehér akacosok (S6, S1) a vasut melletti erd6tdmbdok jellemzé éléhelyei.

Az akacos tombot az 74+460 km szelvénynél a vasut (U1l, TDO: 1) szakitja meg,
ahol az akacosban terjed a mirigyes balvanyfa (Ailanthus altissima). A vasutat
keskeny, f6leg magaskdérdos gyomsav kiséri, a kornyezd akacosok fiatal fa- és
cserjefajaival. A gyomnovényzetben a magas aranyvesszé (Solidago gigantea), a
nagy csalan (Urtica dioica) és a gyalogbodza (Sambucus ebulus) dominal. Kiséré
fajok: ragadds galaj (Galium aparine), felfuté komlé (Humulus lupulus), erdei turbolya
(Anthriscus sylvestris), foldi szeder (Rubus fruticosus agg.), hamvas szeder (Rubus
caesius). A vasut utan az 74+720 km szelvényig végig akacosok huzédnak.

20. fotd: A vasut (U11) és gyomos rézsije az 74+460 km szelvénynél.

A 74+680 km szelvénynél talalhato a Szentegyhazi-vizfolyas keleti oldalaga,
amelynek mentén az akacos Uude, megjelenik nagyobb mennyiségben az erdei
pajzsika (Dryopteris filix-mas), vagy az egykori égerligetre jellemzé rezg6 sas (Carex
remota) és holgypafrany (Athyrium filix-femina).
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21. fot6: A Szentegyhazi vizfolyas keleti oldalaga a 74+680 km szelvénynél.

A vasutig tartd akacerddk kevés allattani értéknek jelentenek él6helyet. A vasut
bevagasanak a szegélyében néhany nagyobb tdlgyfat meghagytak. A tolgyfaknal
szarvasbogéar (Lucanus cervus) maradvanyait talaltuk meg. Az akacos szegélyében
az 74+680 km szelvény kornyékén, egy vizfolyast keresztez a nyomvonal. A
vizfolyas allando jellegli, az Ude aljzat ezért a kétéltliek szdmara megfelel
taplalkozdhelyet biztosit. Itt el6fordult az erdei béka (Rana dalmatina), a vizfolyas
vaddisznék altal feltart, illetve dagonyazott részein a vérdshasu unka (Bombina
bombina) volt a jellemzé faj.

A vasut el6étt a 74+060 km szelvény kornyezetében, valdszinlileg a vasutépités
id6szakdban keletkezett ,kavicsbanya” godrok, ,kubikok” vizzel boritott részeiben
szintén sok voréshasu unkat (Bombina bombina) figyeltink meg. Ezek a godrok
tavasszal szaporodohelyet jelenthetnek az erdei békaknak (Rana dalmatina), az
unkéknak (Bombina bombina), és a varangy-fajoknak (Bufo spp.).

Madarakat a csilpcsalpfuizike (Phylloscopus collybita), a baratka (Sylvia atricapilla), a
széncinege (Parus major), a feketerig6 (Turdus merula) képviselte. Az tde erdei
éléhely jellemzé élettere a fulemulének (Luscinia megarhynchos).

A 74+680 km szelvénynél lévé patak, tovdbbd a nyomvonaltél nyugatra esé
Szentegyhazi-vizfolyas kornyezetében rendkivil sok a nagyvad: kedvelt
dagonyazéhelye a vaddisznonak (Sus scrofa) és a gimszarvasnak (Cervus elaphus).
A 74+680 km szelvénynél |évé patak mentén, illetve a mezdgazdasagi terlletek felé
jol kijart vadvaltokat lehetett azonositani. A Szentegyhézi-vizfolyas gyakorlatilag
szaraz, vagy csak szakaszosan vizes medre szintén sok nagyvadat vonz a
kornyékrél, tovabba szivesen kozlekednek, vagy éppen buvohelyet keresnek a
hivos, nedves volgyelésben.

A zart erd6tombot elhagyva a nyomvonal mezégazdasagi tertleteken (T1, TDO: 1)
halad tovabb a 8-as féut iranyaba. A szantokat egymastol egy keskeny cserjesav
(P2b, TDO: 2) valasztja el. A cserjesav ut feldli vége erésen elakacosodott (S7, TDO:
2). A cserjesavot zomében a kokény (Prunus spinosa) alkotja, amelyhez szamos
cserjefaj tarsult: csikos kecskeragé (Euonymus europaeus), egybibés galagonya
(Crataegus monogyna), gyepilrézsa (Rosa canina), fekete bodza (Sambucus nigra),
veresgylr(i som (Cornus sanguinea), kdzonséges fagyal (Ligustrum vulgare), foldi
szeder (Rubus fruticosus agg.). A cserjésben méar fak fiatal egyedei is el6fordultak:
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mezei juhar (Acer campestre), fehér akac (Robinia pseudoacacia), mezei szil (UImus
minor). A gyepszint igen szegényes, benne az erdei szalkaperje (Brachypodium
pinnatum), az erdei gyombérgyokér (Geum urbanum), a hamvas szeder (Rubus
caesius), a magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) és a kdztnséges borostyan
(Hedera helix) fordult el6.

22. fotd: Mez6égazdasagi teriiletek k6zott huzodoé cserjesav (P2b).

A tervezési szakasz végén talalhato a 8-as féut (Ull, TDO: 1). A féut mellett
taldlhatd a régi at, amely mellett mindkét oldalon keskeny fasor (RA, TDO: 2)
hazodik. A lombkoronaszintben a kocsanyos tolgy (Quercus robur), a rezgé nyar
(Populus tremula), a hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), a fehér akac (Robinia
pseudoacacia), a nemes nyar (Populus x euramericana), a mezei szil (Ulmus minor),
a kecskefliz (Salix caprea), a kislevelli hars (Tilia cordata), a fehér eperfa (Morus
alba), a kdzénséges dio (Juglans regia), a nagylevell hars (Tilia platyphyllos) és az
amerikai kéris (Fraxinus excelsior) fordult el6. A pihend mellett a kocsanyos télgy
dominalt. A helyenként slrl cserjeszintben a kokény (Prunus spinosa), a csikos
kecskeragd (Euonymus europaeus), a gyepirézsa (Rosa canina), a fekete bodza
(Sambucus nigra), a kbézonséges fagyal (Ligustrum vulgare) és a foldi szeder (Rubus
fruticosus agg.) jelenik meg. A fasor alatti arnyas gyepszint szegényes, benne a
kozonséges borostyan (Hedera helix), az erdei szalkaperje (Brachypodium
pinnatum), az illatos ibolya (Viola odorata), a nagy csalan (Urtica dioica), az erdei
gyombeérgyokér (Geum urbanum), a hamvas szeder (Rubus caesius) fordult eld.

A fasszarl vegetacio szegélyében, valamint az Gt menti rézsiiben és a padkan
keskeny, zavart félszaraz gyepsav huzédik a kdvetkezé fajosszetétellel: franciaperje
(Arrhenatherum elatius), arva rozsnok (Bromus inermis), kézonséges tarackbuza
(Elymus repens), csomos ebir (Dactylis glomerata), réti perje (Poa pratensis), siska
néadtippan (Calamagrostis epigeios), fakd6 muhar (Setaria pumila), magas
aranyvessz6 (Solidago gigantea), nagy csalan (Urtica dioica), hamvas szeder (Rubus
caesius), kozonséges medvetalp (Heracleum sphondylium), fekete Grém (Artemisia
vulgaris), nagy utifi (Plantago major), réti here (Trifolium pratense), egynyari
seprence (Erigeron annuus), mezei cickafark (Achillea collina), gyermeklancfi
(Taraxacum officinale), k&6zonséges galaj (Galium mollugo), k&zonséges
keserigyokér (Picris hieracioides), kozonséges borsflii (Clinopodium vulgare),
landzsas utif (Plantago lanceolata), borzas sas (Carex hirta).
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23. fotd: A régi 8-as szamu féut melletti fasorok (RA) a tervezési szakasz végeén kialakitando
forgalmi csomépontnal.

A jellemzett szakasz allattani értékei nem kiemelkedéek. A tervezett csomoépontnal
es kornyezetében lévd fasorok, cserjések néhany altalanosan el6forduld rovarfajnak
jelentenek éléhelyet. Lepkék kozul a zéldfondka boglarkalepke (Callophrys rubi), a
nappali pavaszem (Inachis io), a keskeny gyepsavban a répalepke (Pieris rapae), a
nagy okorszemlepke (Maniola jurtina), a kis gyéngyhézlepke (Clossiana dia), a nagy
gyongyhazlepke (Argynnis paphia), a nagy tarkalepke (Melitaea phoebe) fordult elé.
A cserjés-fas részeken baratka (Sylvia atricapilla) mozgott. A mezégazdasagi
parcelldkat elvalasztd cserjesavban, illetve erdésavban a citromsarmany (Emberiza
citrinella) és a tovisszurd gébics (Lanius collurio) koltése valoszinisithetd. Az idds
madarak meég a koltéhely kornyékén mozogtak juliusban. Az erdei fenyves
erdéfoltban csilpcsalpfiizike (Phylloscopus collybita) énekelt. A baratka (Sylvia
atricapilla) itt is kolt6fajként fordult elb.

45.2.9 Vadaszhat6 vadfajok

A vadaszhato vadfajok — bar nem tartoznak a természetvédelem hataskoérébe — mint
a természet alkotorészei, 6kologiai és kozlekedésbiztonsdgi szempontbdl egyarant
fontos. Ebben a térségben a gimszarvas (Cervus elaphus), a vaddiszno (Sus scrofa)
és az 6z (Capreolus capreolus) a jellemzé vadfajok. A tanulmanyban a tébbi — a
térségben forgalombiztonsagi szempontbol nem relevans — vadfajokra nem tértnk ki.

A terlletbejarasok soran a nagyvadfajok nyomait vizsgalva a nyomvonal
kornyezetében az erdékkel boritott térségében a legjelentdsebb a nagyvadlétszam. A
nagyvad szezonalis mozgasat azonban - sok mas tényezé mellett - a
mez&gazdasagi terményeloszlas nagymértékben befolyasolja. Altalanos megfigyelés
azonban, hogy az erd6tombok és a mezbgazdasagi teruletek kozott zajlik a napi
aktivitas (buvohely-taplalkozohely), mig a szezonalis aktivitds a nagyobb erdé6tombdok
kozo6tt megy végbe.

A mintavételezéseket azokra a helyszinekre koncentraltunk, ahol a nyomvonalat
olyan éléhelysavok keresztezik, amelyek takardsaban mozog a vad, illetve az Uton
torténé athaladasra potencialis lehetéséget biztosithatnak a ,z6ld savok”. A
mintavételezés juliustél oktdberig végeztik, amely alapvetéen vadnyomok
azonositasaval tortént.
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A nagyvad allomanyviszonyair6l harom alapvetd adatforrasbal tajékozodtunk:

e Sajat terepi bejarasokkal torténd felmérések.
e Az Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar adatai alapjan.
e Megyei févadasz, illetve érintett vadasztarsasagok adatszolgaltatasa alapjan.

Az Orszagos Vadgazdalkodasi Adattar adatai alapjan az egyes nagyvadfaj
allomanys(rlisége a kovetkezdképpen alakul a nyomvonalak kérnyezetében:

2. Térkép: A gimszarvas allomanyviszonyai a nyomvonal kérnyezetében.

3. Térkép: A vaddiszné allomanyviszonyai a nyomvonal kdrnyezetében.
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4. Térkép: Az 6z allomanyviszonyai a nyomvonal kérnyezetében.

A nyomvonal térségében mindharom &6shonos  nagyvadfaj el6fordul.
Kozlekedéshiztonsagi szempontbdl legjelentésebb a gimszarvas (Cervus elaphus),
amelynek jelentds é&llomanya él a terileten, elsésorban az erdei, f4s vegetacio
boritotta kornyezetben.

A masik jelentds nagyvad a vaddisznd (Sus scrofa), amelynek mind az erdei
kornyezet, mind a mezdgazdasagi koérnyezetben lévé vizfolyasok, cserjések,
erdéfoltok megfeleld buavohelyet biztositanak, igy a nyiltabb terlleteken is
megjelenhetnek.

A harmadik nagyvad az 6z (Capreolus capreolus), amelynek orszagos viszonylathoz
képest a térséghen atlagos sdrlségl allomanya él. A nyilt mezbégazdasagi
terlleteken és az erdei kdrnyezetben egyarant talalkozhatunk példanyaival.

Az adattari adatok és a vadasztarsasag és févadasz altal adott adatok, valamint a
terepen végzett nagyvad felmérés eredményeként egyértelml, hogy a vaddal vald
Utk6zés legesélyesebb szakaszai az erdbket keresztezd utszakaszok. Ezek alapjan
lekészitettik a nagyvadak legjellemzdbb mozgésiranyat, amely jeloli azokat a
konfliktusos szakaszokat, amelyek forgalombiztonsagi kockazatot jelentenek.
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5. Térkép: Nagyvad jellemzé mozgéasiranya a nyomvonal kdrnyezetében.

A 74+620 — 74+770 km szelvények kozo6tt a Szentegyhazi-vizfolyas keleti aganak
volgyét egy volgyhiddal ivelik at. A volgyhid kialakithisa a legjelentésebb
vadmozgassal jellemzett teriileten lesz kialakitva, amely a vadaszhaté nagyvadak és
mas vadon €16 allatfajok szabad mozgasat egyarant biztositani tudja. Az alabbiakban
részletesen bemutatjuk a vélgyhid elényeit a vadmozgas szempontjabol.
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A térségben jelentés a nagyvadlétszam, kilénésen kiemelt nagysagrendid a
vaddiszn6 és a szarvas jelenléte. Mindkét faj nappal a slribb, erdds terileteken
tartozkodik, mig €éjjel aktivak, gyakran kijarnak a mezégazdasagi teruletekre is.

Mindkét vadfaj kiemelten kedveli azokat a helyeket, ahol ivéviz és dagonyazé hely
egyarant fellelnetd. Ezeket a helyszineket nagyobb létszamban és slriibben
latogatjak.

Kedvelik tovabba azokat a csapasokat, vadjarasokat, amelyek megfelel§ takarast
biztositanak szamukra. A tervezett volgyhid kornyezetében kiemelten jelentés a
kisvizfolyasok.

A terepi bejardsok, a helyi vadasztarsasag és a févadasz véleményével
egybehangzéan a megallapitds a kovetkezd: a jelentés a vadterhelés ezen a
terlleten, jelentés vadmozgassal. A telies nyomvonal tekintetében bérhol
el6fordulhat, hogy nagyvad keresztezi az uttestet, de a vizfolydsok, kedvelt
dagonyazéhelyek kdzelében ennek valdszinlisége fokozottabb.

A tervezett volgyhid egy kisvizfolyast ivel at, amely a Szentegyhazi-vizfolyasba
csatlakozik, annak a keleti agat képezi. A voélgyhiddal ativelni kivant vizfolyas tébb
vizet szallit, mint maga a Szentegyhazi-vizfolyas. A kis vizfolyas mentén rengeteg
szarvas és vaddiszno nyom talalhato, az allandé viz fontos ivohely, a mélyebb részei
dagonyazoéhelyek is e fajok szamara. A nagyvadon kivil ezen a szakaszon a
kétéltlek szama is jelentésebb, a vizfolyas szaporodo-, telelé- és taplalkozd helyet
jelent szamukra.

A tervezett Uttal parhuzamos volgyelésben folyd Szentegyhazi-vizfolyas kisebb
mennyiségl vizet szallit, inkdbb csapadékos, hoolvadasos idészakban jelentésebb a
vizhozama. A nyari, 6szi idészakban dagonyazoéhelyek, a sirl, sarjerdé pedig
bavohelyet jelent a nagyvad szamara. Kedvelt kozlekedési utvonaluk.

Volgyhid megépitése esetében a vizfolyas tovabbra is €l6 vizfolyas marad, csak a
hid alatt lesz ndévényzetmentes. Ettél a nagyvad nem riad vissza, sét, a vadaszok
sokszor a volgyhidak ala telepitik a vadetet6/sz6r6 helyeket. A vadon é16 allatfajok a
hid alatt szabadon koézlekedhetnek, a kérnyez6 vizfolyasokkal az aktiv kapcsolat
tovdbbra is megmarad. Mivel a tervezett it mentén nem javasolt a vadvédelmi
kerités kiépitése, ezért a hidtdl tavolabb tovabbra is fennéll a vadveszély, azonban a
hid térségeben ez jelentdsen csdkken, hiszen a vad szabad mozgésa biztositott.

A teljes nyomvonalra vonatkozéan a megéallapitas az, hogy vadvédelmi kerités
kialakithsa az Ut telles hosszaban nem szikséges, azonban vadveszélyre
figyelmezteté tablak kihelyezése 1 km-es kiegészité tablakkal ellatva, az elkerll6
utszakasz teljes hosszaban, mindkét menetiranyban kiemelten fontos.

A vad uttestre torténd feljutasat jelentés mértékben lehet cstkkenteni, amennyiben a
volgyhidnal 50-100 m - moszakilag is Kkivitelezhetd - hosszban gimszarvasra
méretezett vadveédelmi keritést telepitenek ki, amely a vélgyhid ala tereli a vadat.

A févadasz altal megadott adatok alapjan a vaddal valo Utk6zések szama jelentds,
annak ellenére, hogy csak a renddrsegi esetekrél van pontos adatunk. Az () ut
megépllése estében az ellitések szama, vaddal valé konfliktusok szaméanak
fokozdédéasa varhaté. A volgyhid az elitések szamat némileg csokkentheti.
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24-25. fotd: A Szentegyhazi-vizfolyas keleti 4ga. A fotdk az Ut nyomvonalanak keresztezési
helyszinén készultek.
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26-27. fotd: A Szentegyhazi-vizfolyas féaga.
4.5.3 Tavlati allapot vizsgélata

45.3.1 A létesitmény hatasterilete

A hatasteriilet az a terllet, ahol a hatasok a jogszabalyokban régzitett mértékben
erzékelhetbék. A hatasterilet lehatarolasanal 314/2005. (XI1.25) szamua Kormany
rendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat vessziik figyelembe.

A hatéasterilet részét képezik potencialisan a havariabdl addédd szennyezések
(leveg6, viz, talaj) altal érintett terlletek, melyek azonban el6zetesen nem
hatarolhatok le (a hatasteriilet szamos tényez6tél figg, mint pl. a havaria esemény
jellegétél, a kornyezetbe kikerllé szennyezbanyag tipuséatdl és mennyiségétdl, az
id6jarasi viszonyoktal).

A veszélyeztetett tertiletek kdzé sorolhatok pl. azok a természetszer( éléhelyek,
melyek kdzvetlenil az it mentén talalhatoak.
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Kbzvetlen hatasterilet
Kdzvetlen hatésterilletnek az Gt altal ténylegesen igénybe vett, az épitési

talajfelszinre vonatkoztatott meréleges vetuletét tekintjuk kdzvetlen hatéstertletnek,
ahol a hid arnyékolasa, valamint muiszaki okok miatt a ndvényzet nem tud
regeneralddni.

Kozvetett hatasterilet

A kozvetett hatastertilet lehatarolasa a kulonb6zé éléhelyek és fajok tekintetében
eltéré nagysagu tertleteket jelenthet. Egy vizes/nedves él6hely esetében a kozvetett
hatéstertlet nagyobb lehet, mint a terresztris él6helyeknél. A kdzvetett hatstertlet
lehatarolasa az allatfajok tekintetében: a lokalis, kis terlileten mozgd, nem vagilis
fajok esetében a kdzvetett hatasterilet nagysaga sokszor a kdzvetlen hatasterilettel
azonos, mig a vagilis, nagy terlleteken mozgo, vandorlo, vagy fotofil fajoknal a
kozvetett hatéstertlet kiterjedtebb. A kodzvetett hatéstertlet kiterjedése eltérd a
vandorlo fajok esetében is: vizes éléhelyekrdl a taplalkozoé tertletekre kirepllé fajok
esetében tobb km-es savban is kiterjedhet, de hasonl6 nagysagrendi a térségben
kolt6 eérzékeny ragadozomadarak esetében, vagy a nagyvadak mozgasanak
vizsgélati terlleténél is. Az Gt és a volgyhid épitésének, Uzemeltetésének hatsai
fajonként eltérd jellegliek. A hatdsok minden faj esetében eltéré intenzitassal, eltérd
médon hatnak. Eppen ezért az Aallatfajoknal az egyes fajok otthonteriiletét, a
vandorlasat, pihend-, vagy taplalkozo teriletére feltételezhetéen hatassal lévé
terlletnagysagokat tekintettik kozvetett hatastertletnek. Mivel a kozvetett
hatastertilet szinte fajonként eltérd kiterjedést ezért térképi megjelenitése nem
lehetséges. A térségben €16 nagyvad esetében tdbb km-es hatasteriletet vettliink
figyelembe, mig a kisebb testl fajoknal a potencialis otthonteruletik méretét, amely
par szdz méteres savot jelent a volgyhid és az ut nyomvonaldhoz viszonyitva. A
rovarok esetében a kdzvetett hatasterilet egyezik a botanikai felmérésekkel érintett
savval.

Botanikai szempontbdl a kdzvetett hatastertletet a kozvetlen hatasterilet vonaldnak
szélétél szamitott tovabbi 100-100 m-es szélességben hataroztuk meg. Az éléhelyek
térképezésénél is ezt a tertiletnagysagot vettik figyelembe.

45.3.2 Az épités és a létesitmény hatasai

A hatésvisel6k teljes hatésterileten belll eléfordulod természetkdzeli él6helyek, azok
néveny- és allatvilaga, tovabba a vadaszhat6 vadfajok.

Az els6dleges hatasok kozott a legjelentésebb az Uj ut, vélgyhid, vasuti hid épitése,
illetve a csomopontok kiépitése soran fellépd éléhelyveszteseég.

Mésodlagos hatasként az épités sordn megvaltozik a kornyezé élettér is, hiszen
munkalatokhoz szikséges ideiglenes telephelyek vagy depodniadk kialakitasa is
atmeneti él6hely csokkenést eredményezhet. Ez a tevékenység akkor jelentés, ha
ezeket a helyeket és féleg a felvonulasi utakat nem kell§ korlltekintéssel a
természetvédelmi szempontbdl értékes terlleteken helyezik el. llyen esetben,
amennyiben lehetéség van ra, mashol kell kialakitani ezeket a helyeket, vagy ha a
miszaki technologia ezt nem teszi lehetévé, akkor minimalizalni kell az éléhely-
igénybevételt.

A tervezett beruhdzas Orszagos Okoldgiai halozat magteriiletet érinti a 70+455 —
70+700 km szelvények kozott. Az érintettség mértéke a 2.017 m? (0,2 ha).
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Az épités soran a kodzvetlen hatasterileten belll az aladbbi tablazatban feltintetett
éléhelyeken kdvetkezik be terlleti csokkenés.

16. Tablazat: A kodzvetlen hatastertleten belil eléfordulé igénybevett éléhelyek nagysag
(zolddel jel6lve a természetszerl éléhelyeket (TDO: 3-4)).

A'kNOER El8hely neve Igén(ynt:g;/étel
Kla |Gyertyanos-kocsanyos tolgyesek 4.246
ocC Jellegtelen széaraz-félszaraz gyepek 701
P2b | Galagonyas-ktkényes-borokas szaraz cserjések 1.591
P8 Véagasteriletek 11.940
RA Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok 336
RB Oshonos fafaju puhafas jellegtelen vagy pionir erdék 1.581
RC Oshonos fafaju keményfas jellegtelen erdék 3.492
RDa |Oshonos lombos fafajokkal elegyes fenyves szarmazékerdsk 20.789
RDb \(/):;;enso:rgaé?(bos fafajokkal elegyes idegenhonos lombos és 12.019
S1 Ultetett ak&cosok 52.543
S3 Egyéb tajidegen lombos erddk 2.010
S4 Ultetett erdei- és feketefenyvesek 55.314
S6 Nem 6shonos fafajok spontan allomanyai 30.589
T1 Egyéves, intenziv szantofoldi kultirak 46.794
U1l |Ut- és vasuthalozat 25.082

A tervezett Ut és a volgy- és vasuti hid kozvetlen hatasteriilete 270.006 m? (27,0 ha).
A kozvetlen hatasterileten belll a kdzvetlen igénybevételnek kitett természetszer(
éléhelyek kiterjedése 8sszesen 4.246 m? (0,4 ha), ami a teljes igénybe vett teriiletnek
a 1,6 %-a.

A felmérés soran két védett novényfaj el6fordulasat észleltik: a szalkas pajzsikat
(Dryopteris carthusiana) és a széles pajzsikat (Dryopteris dilatata). Ezek allomanyait
igyekeztink minél pontosabban felmérni. A tertleten eléforduld és a kozvetlen
hatasterlletbe esé védett ndvényfajok kdzll egy faj, a szalkas pajzsika (Dryopteris
carthusiana) tobb egyedének érintettségével kell szamolni.

Az alabbi tabldzatban a kozvetlen hatasterileten el6fordulé és az épités soran
erintett faj eléfordulasait €és egyedszamait soroljuk fol.

17. Tablazat: A kozvetlen hatasteriileten belil eléforduld védett ndévényfajok és
egyedszamuk.

Km sz. Novényfaj Egyedszam
71+700 széalkas pajzsika (Dryopteris carthusiana) 1
71+750 széalkas pajzsika (Dryopteris carthusiana) 1
71+780 széalkas pajzsika (Dryopteris carthusiana) 1
72+530 szalkas pajzsika (Dryopteris carthusiana) 44
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Km sz. Novényfaj Egyedszam

73+90 szalkas pajzsika (Dryopteris carthusiana) 12

A fenti tablazatban felsorolt védett novényfaj egyedei az ut altal igénybe vett
terlleten belll fordulnak eld, jobbara er6sen degradalt, alacsony természetességi
foka éléhelyeken (erddélltetvények). A pafranyok széllel jol terjedé spoérakkal
szaporodnak, igy konnyen megtelepedhetnek masodlagos éléhelyeken is, mint
példaul az emlitett erdéiltetvények.

Az ut terlletének kozelében Osszesen 12 el6fordulaséat talaltuk, de a kodzvetett
hatastertleten beldl nyilvanvaloan ettél jelentésen tobb el6fordulasa van. A kdzvetett
hatéstertleten belll észlelt példanyait nem térképeztik fol, hiszen nincsennek
veszélyeztetve, de minden ude volgyelésben, vizfolyasos részen, akacosokban és
erdeifenyves Ultetvényekben is talalkoztunk a faj egyedeivel. Ez a pajzsika a
tervezett Gt kornyezetében lévd erdbkben altalanosan el6fordulo, gyakori fajnak
tekinthetd. A faj orszagos és regiondlis szinten sem ritka, az 59 egyedének
kozvetett hatasterlleten belil 1évé allomanyahoz képest sem jelentds veszteség. Bar
védett faj, terjedéképessége jo, Ujabb helyeken torténd megtelepedését, a faj térsegi
populacidjanak dinamikdjat, a populaciérészek koherencidjat a tervezett Ut nem
veszélyezteti.

6. Térkép: A szalkas pajzsika (Dryopteris carthusiana) elterjedése hazankban (OBM).

Az épitési munkak soran mindig szamolni kell a talaj roncsolasaval, amely teret
engedhet a tdjidegen agressziv fajok Uj helyeken térténd megjelenésének, illetve
terjedésének. A szabad talajfelszinekre visszatelepllé névényfajok kézll az invazios
fajok megtelepedésének valészinlisége nagy, az 06zonndvényekkel terhelt
kornyezetben, pedig dominans fajjA valhat a friss fellleteken. Ez jelentés

UVATERYV Zrt. 98/153 2020. november




El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

veszélyforrast jelent a még természetes vagy természetszer( allapotban 1évé és az
épités soran megmarado vegetacios foltok szamara.

Minden esetben szamitani kell invazios névényfajok betelepulésére is, amelyek mar
potencialis veszeélyt jelentenek a jelold él6helyekre is. Az 6z6nnbvények terjedésének
kedvez az éléhelyek feldarabolodasa és az Uj szegélyek kialakulasa. A nyomvonalas
létesitmények igy a kozutak szegélyében is tobb invaziés faj terjedése is
tapasztalhato, amely a vizsgalt tertileten is megfigyelhet6 és varhato.

Bizonyos fas szaru 06z6nnévények, mint példaul az akac gyokérzetének a
megseértése utan az egyed azonnal fokozott sarjképzédéssel reagal, amely a
terjedését gyorsitja. A kivitelezés soran ezért mindig fokozodik a munkaterilet mellett
levé invazids fajok sarjképzése és novekszik az altaluk fertézoétt tertletek nagysaga.

A kivitelezés sordn az alabbi 6z6nnévények terjedésével kell szamolni:

- fehér akac (Robinia pseudoacacia) — A hatasterlleteken belil a
nyomvonalhossz jelentds hanyadan el6éfordul. A gydkérzet megsértése miatt
gyokérsarjak intenziv képzédése varhatd. A fas szard novényzet égetése
soran a magjai h6é, vagy a szabadda valé talajon, a napfény hatasara
stimuladlodnak és tomegesen kelnek. Képes a természetes vegetaciot
atalakitani.

- balvanyfa (Ailanthus altissima) — A vasut mentén fordul el szérvanyosan.
Rendkivil agressziv fafaj, amely erés allelopatikus tulajdonsaga miatt gyorsan
kiszoritia a természetes novénykozosségek fajait. Az akdchoz hasonldéan
rendkivil j0 sarjképzési tulajdonsagokkal rendelkezik, amelyek igen gyorsan
fejlédnek. Magrol is kdnnyen terjed.

- magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) — A hatastertleteken belll degradalt
gyepterileteken, utak mentén, vagasokban, erdék szegélyében fordult elé. A
féldmozgatasok soran rizémaival fert6zott humuszos réteg teritése révén,
valamint magokkal jelenhet meg szinte minden terméhelyen. Képes a
természetes vegetaciot atalakitani. Kaszalassal jol féken tarthatd, de teljesen
nem tavolithatd el, mivel a szegélyeken mindig maradnak termdéképes
hajtasok.

- parlagfi (Ambrosia artemisifolia) — Els6sorban szantéfoldi kapaskultirakban
jelen 1évé inkabb kozegészségligyi problémat okozé novényfaj. A nyilt
talajfelszineken, roncsterileteken varhaté a megtelepedése. A nyilt
talajfelszinek gyakori faja a régiéban. A gyepkonkurenciat nem birja.

- betyarkoré (Conyza canadensis) — Szintén nyilt talajfelszinek, laza szerkezet
talajok gyakori gyomnoévénye, amely szerencsére kevésbé agressziv, igy a
természetes novénykozosségeket nem tudja &talakitani, csak résekbe
telepszik be.

A tdjidegen fajok megtelepedésével és rohamos elterjedésével a hazai éshonos, a
tajra jellemzé fajok kiszorulhatnak. A talajtakaré roncsolasa teret engedhet a
kozegészségligyi kockazatot jelentd, szintén téjidegen parlagfi (Ambrosia
artemisifolia) megtelepedésének és szaporodasanak is. Az 06z6nndvények
megjelenése csak akkor tekinthetd &tmeneti hatdsnak, ha az irtasukrol
gondoskodnak, a terjedésiket megakadalyozzak.

Az épités soran a szdlliths és épités okozta megnodvekedett nehézgépjarmi
forgalommal kell szamolni, ami ideiglenesen a kdrnyezeti elemek tobbletterhelését
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okozhatja (leveg6-szennyezés, tobblet zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az
élévilagra is hatnak, igy szadmolni kell az épités ideje alatt azzal, hogy a teruletrél
egyes erzekenyebb fajok elvandorolnak, illetve viselkedésik megvaltozik. A
kivitelezési id6szakban a fokozott emberi jelenlét, munkagépek altal okozott zaj- és
porterhelés az érzékenyebb fajok (madarak, egyes eml6sok) megtelepedését
id6szakosan gatolja, élettevékenységiket zavarja. Ez a fokozott zavaras az
Uzemeltetési idészakban azonban jelentésen csokken, vagy akar meg is szlinhet.

4.5.3.3 A létesitmény Uzemének, Gzemeltetésének hatasa
Volgy- és vasuti hid varhato altalanos hatasai:

A hatéasterileten bellul 1évé erdei kornyezet jelenleg sem mentes az emberi
zavarastol. A hid megépulését kdvetéen a forgalom megindul ezen a tertleten és
kezdetben jelentésebb hatdsként fog jelentkezni a kdzlekedésbdl szarmazo6 zaj- és
fényhatas. A tapasztalatok szerint ehhez a zavardé hatashoz az éldvilag egyes
csoportjai, mint példaul a nagyvadak és a madarak hozzaszoknak, igy az esetiikben
idével ez a hatas enyhulni fog.

Az Uzemelés soran kisebb mértékd, lokalis negativ hatds a létesitmény altal a fény-
arnyék viszonyok és a mikroklima megvaltoztatasa miatt az éléhelyek minéségében
bekovetkezé valtozas. Ezek kozil a mikroklima és a fény-arnyék viszonyok
megvaltoztatasa (szegélyhatas), amely jelentés lehet. Az allandd péaras-arnyékos
erdei mikroklimat a hid megvaltoztatja azzal, hogy n6é a benapozottsag mértéke,
valamint szélfolyos6 jon létre. Ennek hatasara az erdészegélyeket kedveld fajok
megtelepedése varhato.

A hid alatti tertlet a tapasztalatok szerint névényzettdl mentessé valnak, amely nem
kozvetlendl a fényviszonyok megvaltozasabdl kovetkezik, hanem a csapadék
hianyabdl, ugyanis a hid ,tet6ként” mikodik és megakadalyozza annak lejutasat a
talajra. Ennek eredményeként a szaraz talaj alkalmatlannd valik a novényzet
szamara, ezért a hidak alatt csupasz foldfellletek figyelhet6k meg.

Az Uzemelés ideje alatt megindul az épités soran sérilt ndévényzet regeneracioja.
Mivel a hatastertilet nem mentes invazios névényfajoktél, az 6zénnévények - féleg az
akac - beerddsulésével zajlik le a folyamat.

Az hid épitéséhez és az lizemeltetéséhez szilkséges szervizutakat az épités soran
igénybe vett terileten belll alakitjak ki. Az Uzemelési idészakban a szervizutak
hasznalata — mivel a hid mellett taldlhatok — tovabbi, jelentésebb zavarast, terhelést
mar nem fognak okozni a kdrnyez6 élévilagban.

A tervezett Gt varhatd hatasai:

A tervezett Gt jelentés vadlétszammal rendelkezé terlleten halad at, amely az
elutések kockazatat noveli. Az elgazolt - féleg kisebb testméretli - allatok
taplalékbazist jelentenek a kornyezdé terlletek ragadozoinak, amelyekre
csalogatOhatést jelentenek a tetemek. A taplalkozé ragadozok nagyobb veszélynek
vannak kitéve, mint a véletlen gazolasnak kitett atvalté allatfajok, mivel sokkal t6bb
idét toltenek el a terlleten, nbvelve a gazolas esélyét. Ez egy negativ szelekcids
nyomast jelent a ragadozé populacidkra nézve.

A nyomvonalas létesitmény ,negativ 6kologiai folyoséként” is mikodik, azaz teret
enged a tajra nem jellemzb, agressziv, nem d&shonos fajok terjedésére,
megtelepedésére és elszaporodasara. A terjedésre vonatkoz6an szamos
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szakirodalom ismert, amelyekbél kidertl, hogy a jo terjed6képességgel rendelkezé
fajok igen nagy tavolsadgokat képesek megtenni, rovid idén belll. Az invazios fajok
képesek a természetes novénytarsulasokba beéplilve azokat atalakitani, az éshonos
fajokat kiszoritani, amelynek eredménye a biodiverzitas csokkenése. A jelen esetben
az tervezett Ut és a hid is invazios fajokkal terhelt teriileteken halad keresztil és mar
nem érintenek olyan természetszer( él6helyeket, amelyek invaziotol még mentesek
lennének. Az Gzemelés soran a szaporitd képletek elsodrédasanak és a még nem
fert6z6dott teriletekre jutasanak a valészinisége nagy.

A forgalom biztonsaganak biztositasa érdekében a téli idészakban
csuszasmentesités torténik NaCl-val, ami az olvadékkal és a csapadékvizzel az
Utpadkara és a vizelvezet6 arokba jut, ahol felhalmozodik. A felhalmozodas mértéke
fligg a talaj minéségétél és szerkezetétdl. Altalanossagban azonban elmondhato,
hogy az utburkolat szegélyétdl szamitott 20-50 cm-es savja tartésan szikesedésnek
van kitéve, amelyet még jelentds csapadékmennyiséggel rendelkezé
magashegységekben is ki lehet mutatni 1000 m tszf. folott is. A szikesedés soran
olyan ndvényfajok beteleplilése tapasztalhatd, amelyek eredendéen a teriileten nem
fordultak el6. Ezek k6zott honos fajok (k6zonseges meézpazsit (Puccinellia distans),
sziki arpa (Hordeum hystrix), sovany csenkesz (Festuca pseudovina), magyar
sovirag (Limonium gmelinii ssp. hungaricum), kamilla (Matricaria recutita), valamint
tajidegen behurcolt névények (csokaladbu utifi (Plantago coronopus), dan kanalfi
(Cochlearia danica)), amelyek a s6zas és a kozuti forgalom hataséara jelentek meg
hazankban (BAUER 2015, KOVACS-LENGYEL 2015, MOLNAR-LOKI 2016, SCHMIDT et al.
2016).

45.4 Létesitmény felhagyasanak hatasai

A bontasi szakasz természetvédelmi szempontbdl ugyanolyan negativ hatasokkal
jarhat, mint az épitési szakasz, igy azokat még egyszer nem részletezzik ebben a
fejezetben.

Amennyiben az Gt és a hidak teljes mértékben elbontasra kerilnek, az uat
nyomvonalat ugy kell rekultivalni, hogy figyelembe veszik a tajra és az adott
terméhelyre jellemzd természeti adottsagokat.

455 A kapcsolddo létesitmények vizsgalata

Kapcsolddé Iétesitmény a volgyhid és a vasuti hid. A volgyhidrél az eléz6 fejezetben
részletes jellemzést adtunk. A vasuti hid esetében is hasonl6 a helyzet, azonban a
hid alatt nem egy kordbbi él6éhely semmisil meg, hanem tovabbra is a
névényzetmentes vasut, mint antropogén/infrastrukturalis tér marad fonn.

Tovabbi kapcsolddo létesitmények a tervezett (] foldutak kialakitasa, illetve meglévé
foldutak feltjitasa.

71+030 km szelvénynél kezd6dd foldut/erdészeti Ut akdcosokon keresztil vezet,
természetvédelmi szempontbdl negativ hatas nem varhato.

714500 - 72+120 km szelvénnyel parhuzamosan haladd foldut erdeifenyd
ultetvényeket, akacos erdéfoltokat, cserjéseket érint. Természeti kdrnyezete azonos
a tervezett Ut ezen szakaszanal leirt jellemzéssel, természetvédelmi szempontbol
negativ hatds nem véarhato.

74+150 — 74+370 km szelvénnyel parhuzamos, illetve az utat keresztez foldut fiatal
és kozépidés akadcosokban halad. Természeti kdrnyezete azonos a tervezett Ut ezen
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szakaszanal leirt jellemzéssel, természetvédelmi szempontbdl negativ hatds nem
varhato.

744550 — 74+700 km szelvény kornyezetében megéptlé szervizat a volgyhid
Uzemeléséhez sziikséges Ut. Telepitett akacosokat érint. Természeti kdrnyezete
azonos a tervezett Ut ezen szakaszanal leirt jellemzéssel, természetvédelmi
szempontbdl negativ hatds nem varhato.

4.5.6 Havaria esetek vizsgalata

A havaria események az élévilagra altaldban lokdlis veszélyt jelentenek. Az egyes
havaria események (pl.. baleset miatti jelentés Uzemanyag kiémlés)
bekbvetkezésekor a legfontosabb teendé a szennyezés minél gyorsabb
megsziintetése, illetve a szennyezés terjedésének minél gyorsabb megakadalyozasa
a muiszaki karmentesités moédszereivel. A vegyi szennyezés elkeriilése érdekében
ezért célszerl olyan vizelvezetd rendszer kiépitése, amely nem teszi lehetévé a
szennyezett csurgalékvizek kdzvetlen bevezetését az él6vizfolyasokba.

4.5.7 Osszefoglalo értékelés

A tervezett beruhdzas Vasvar keleti szélétdl déli széléig tart egy kozuti szintbeni
keresztez6déssel és két kdzut szintbeni csatlakozasi csomoponttal. Az elkertld at
egy volgyhiddal és vasuti hiddal épll meg.

A beruhézéas a hatasterileten belll jogszaballyal vagy egyedi hatarozattal kihirdetett
.eX lege” védett lapteriletet, szikes tavat, orszagos vagy helyi jelentéségl védett
természeti tertiletet nem érint.

A tervezett beruhdzas az 6koldgiai haldzat elemei kézil magteriletet érint a 70+455
— 70+700 km szelvények kozott. Az érintettség mértéke a 2.017 m? (0,2 ha).

A tervezett Ut és a volgy- és vasuti hid kozvetlen hatasteriilete 270.006 m? (27,0 ha).
A kozvetlen hatasterlleten belll a kdzvetlen igénybevételnek kitett természetszerii
éléhelyek kiterjedése osszesen 4.246 m? (0,4 ha), ami a teljes igénybe vett
teriletnek a 1,6 %-a, amely az érintett éléhelyek jelentés degradaltsagi szintjét jol
mutatja.

A volgyhid az ut barrier-hatasat, a forgalommal jaré elitések kockazatat jelentésen
csokkenti.

A tervezett beruhdzas egy védett novényfaj a szalkds pajzsika (Dryopteris
carthusiana) 59 egyede esik a tervezett Ut terlletére. Amennyiben minden egyede
érintett lesz az épités soran, a kornyez6é &llomanyaihoz képest viszonyitva a
veszteség mértéke a faj térségi populacidéjat nem veszélyezteti, az érintettség
mértéke a faj az ut kérnyezetében Iévd éléhelyeken vald elterjedéséhez képest nem
relevans mértékd. A szalkas pajzsikan kivil érintett még tébb altalanosan eléforduld
védett allatfaj él6helye is, azonban az Ut kiépulésével az él6helyvesztés mérteke
populacidik/allomanyaik tekintetében nem okoz relevans mértékl veszteséget vagy
veszélyeztetettséget, a populéciok, az éléhelyek koherencija az ut megépilésével is
fennmarad.
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45.8 Javasolt hatascsokkenté intézkedések

45.8.1 Epitésre vonatkoz6 javaslatok

A Kkivitelezés idejére egy természetvédelmi jogosultsdgu és kell6 szakmai
gyakorlattal rendelkezd biologus, vagy természetvédelmi mérnok végzettségu
kapcsolattarté személy alkalmazasa javasolt.

A fas szarl ndvényzet kitermelését a vegetacios idészakon kivil kell elvégezni
(oktéber 1. - mércius 1. kdzott).

45.8.2 Uzemeltetésre vonatkozo javaslatok

A vaddal val6 tk6zés esélyének cstkkentése érdekében a volgyhid és a vasuti hid
el6étt és utan ~100-100 m-es hosszban gimszarvasra méretezett vadvédelmi kerités
telepitése javasolt — amennyiben miszakilag kivitelezheté.

A vadveszélyt jelzé forgalmi jelz6tadblakat 1 km-es kiegészitd tablaval ellatva
az Ut teljes szakaszan, km/tabla slrliségben sziikséges kihelyezni.

Az Uzemelési id6szakban a talajfelszin bolygatasaval érintett teriletek
rendszeres (évente minimum kétszeri) kaszalasa szikséges az invazios fajok
megtelepedése, illetve terjedésének megakadalyozasa érdekeében.

Az tajidegen 06zonnoveények terjedése ellen az alabbi médon szikséges
védekezni:

- fehér akac (Robinia pseudoacacia) — A munkatertlet ndvényzettél vald
megtisztitasa soran a vagastakaritasi novenyi hulladék elégetését kerdlni
kell az akaccal fert6zott tertleteken, mivel a hé hatasara a talajban Iévé
magkeészlet stimulalédik és intenziv csirazasa kezdédik meg a kovetkezd
évben. Terjedését vegyszeres gyomirtassal lehet megakadalyozni.

- bélvanyfa (Ailanthus altissima) — A fdldmozgatasok soran a
gyokérdarabokkal fertézott termdréteg csak atdaralas utan hasznalhato fel
Ujra. Terjedését vegyszeres gyomirtassal lehet megakadalyozni.

- magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) — A foldmozgatasok soran a
gyokérdarabokkal fertézott termdréteg csak atdaralas utan hasznalhato fel
Ujra. Terjedését kaszalassal szilkség esetén vegyszeres gyomirtassal lehet
megakadalyozni.

- parlagfiic (Ambrosia artemisifolia) — A nyilt talajfelszinek mielébbi
gyepesitésével, valamint kaszalassal lehet ellene védekezni.

- betyarkér6 (Conyza canadensis) — Kaszalas és gyepesités hatasara
gyorsan visszaszorul.

45.8.3 Tervezett megel6z6, csokkentd, kompenzald, illetve elharito

intézkedések

Kompenzald, megel6z6 intézkedésekre nincs szikség.

45.8.4 Monitoring javaslatok

Mivel jelentésebb természetszeri él6helyet, vagy védett fajok jelentésebb allomanyat
az ut nem veszeélyezteti, orszagos, vagy kdzossegi szintl védett tertletet nem érint,
természetvédelmi céli monitoring nem szikséges.
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4.6 Tajvédelem
4.6.1 Jelenlegi allapot vizsgélata

A Tajvédelem fejezetben foglalt informaciok a terepi bejaras és fotdbdokumentéacio
alapjan, valamint Vasvar Varos Telepllésszerkezeti Terve (2005) és Alsoujlak
Kozség Telepulésszerkezeti Terve (2006, modositas: 2020) alapjan késziltek. A
természeti adottsagok leirdsdhoz Ddoveényi Zoltan Magyarorszag kistajainak
katasztere (2010) adatait hasznaltuk fel. A tajtorténeti kutatashoz Vasvar Integralt
Telepulésfejlesztési  Stratégidjanak megalapoz6 dokumentacidja, az érintett
telepllések internetes honlapjai, valamint a www.vasiertektar.hu szolgalt
informaciokkal. Az egyedi tajértékekrél az Orszdgos Termeészetvédelmi Informéacios

Rendszer (OKIR) interaktiv természetvédelmi térképe adott tajékoztatast.
Erintett jogszabalyok a kovetkezék:

- 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag €s egyes kiemelt térségeinek
terlletrendezési tervérdl

- a terlUletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészit6
szabdlyozasardl sz6l6 9/2019 (VI.14.) MvM rendelet

- Vas megye hatalyos teriletrendezési tervérél szold 8/2006. (1V.28.) KGy.
rendeletéhez

- Vasvar Varos Onkormanyzata Képviseld-testiletének 12/2005. (X.28.) szamu
onkorményzati rendelete Vasvar Varos Helyi Epitési Szabdlyzatarol és
Szabalyozasi Tervének jovahagyasarol

- Alsbujlak Kozség Onkormanyzata Képviselé-testiletének 11/2006. (XI1.22.)
onkormanyzati rendelete Alsoljlak Kozség Szabalyozasi Terve, valamint Helyi
Epitési Szabalyzatanak jovahagyasarol

- 9/2007. (IV.3.) OTM rendelet a teriiletek bioldgiai aktivitasértékének szamitasarol
4.6.1.1 A tervezésiterulet elhelyezkedése, a hatasterilet lehataroladsa

Tajvédelmi értelemben hatasterilletnek azok az érintett tertiletek szamitanak, ahol a
beruhazas jelentds és allanddsulé valtozast okoz a taj életében és latvanyaban
egyarant. T4ji szinten az Ut és a csatlakoz6 mitargyak hatasteriilete a
terllethasznalati, tertletfejlesztési és vizualis szempontbdl érintett régio.

Kdzvetlen hatasterillet az Ut és a csatlakoz6 mitargyak nyomvonala, valamint a
kozvetlen koérnyezet, ahol Gizemelésével és megjelenésével hat a taji elemekre és a
terllethasznalatra. Kozvetett hatasterlilet az a tdgabb kornyezet, ahol a tajalkotd
elemek latszanak, valamint ahonnan az ut, valamint a mdtargyak latszanak, és azok
a tertletek, ahol az ut, valamint mitargyak meglétének hatasai kimutathatdak.

Jelen tervezési feladat a Vasvar elkerlé at, vagyis a 74. sz. f6ut meghosszabbitasa
a 8. sz. féutig, mely egy egybefiiggéen 4,5 km hosszi 2x1 savos Ut lesz. A
beruhazasi tertlet Vas megyében, nagyrészt Vasvar kilteruletét, kis részében
Alsoujlak és Pacsony kilterdletét érinti.
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4.6.1.2 Hatéasteriletre vonatkozo telepillés- és tertiletrendezési tervek
Terlletrendezési terv
A hatasterilletre vonatkozé hatélyos terlletrendezési tervek a kovetkezok:

e OTIT:

Vasvar telepllés a 2018. évi torvényben szerepel, mint a 4/1. mellékletében foglalt
orszagos kozuthaldzat tavlati gyorsforgalmi és féati elemei, valamint a févarosi
térszerkezetet meghatarozé féutak c. fejezetben. A tervezett szakaszként a
beruhazds M9 autopalydhoz tartozé eleme jelenik meg, valamint a tavlati féutak
meglévd szakaszai k6zott szerepel a 8. sz. és a 74. sz. fout.

7. Térkép: Orszagos Szerkezeti Terv - részlet (2013)

forras: 2018. évi CXXXIX. térvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési
tervérdl 2. sz. melléklete: Az Orszag Szerkezeti Terve (tervezett M9 gyorsforgalmi Ut, tovabba
meglévd 74. sz. féUt és a tervezett beruhazas helyszine)

A tervezett beruhdzas a fenti terlletrendezési terv alapjan erdégazdalkodasi,
mezdgazdasagi, valamint vizgazdalkodasi térséget érint.

A 2018. évi CXXXIX. térvényben szerepl6é dvezetek kdzll a beruhazas hatasteriilete
a kovetkez6 dvezeteket érinti:

e Erd6k ovezete
o T4jképvédelmi terllet bvezete
e Vizmin&ség-védelmi tertlet dvezete
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Az Ovezetek az Orszagos Terlletrendezési Terv térképi mellékletei, valamint a
terletrendezési tervek készitésének és alkalmazaséanak kiegészité szabalyozasarol
sz016 9/2019 (VI.14.) MvM rendelet alapjan kerultek meghatarozasra.

Vas Megyei Terlletrendezési Terv:

Vas megye hatalyos terlletrendezési tervérél szolé 8/2006. (1V.28.) KGy.
rendeletéhez tartozdé MTrT Térségi Szerkezeti Terve szerint a jelen beruhazéas a fenti
jogszabalyban az M9 autOpalya kapcsan szerepel, mint a 74. sz. féat 8. sz. féut
irAnyaba torténé meghosszabbitasa.

8. Térkép: Vas megyei Szerkezeti Terv - részlet (2010)

forras: Vas megye hatélyos teriletrendezési tervérdl sz6l6 8/2006. (1V.28.) KGy. rendelete, az MTrT
Térségi Szerkezeti Terve alapjan Uvaterv Zrt. szerkesztés - tervezett M9 gyorsforgalmi Ut, a meglévé
74. sz. féut és annak tervezett meghosszabbitdsa a 8. sz. féut felé (kék szinnel jelélt)

A tervezett beruhadzas a fenti terlletrendezési terv alapjan erdégazdalkodasi,
mez6gazdasagi, valamint vizgazdalkodasi térséget érint.

A 8/2006. (IV.28.) KGy. rendeletben szerepld Ovezetek kozil a beruhdzas
hatasterllete a kdvetkez6 dvezeteket érinti:

e Kivalo termdhelyi adottsagu erdéterilet Ovezete, erddtelepitésre alkalmas
terllet Ovezete

o Tajképvédelem szempontjabol kiemelten kezelendé terllet dvezete, térségi
jelentéségl tajképvédelmi tertlet Gvezete

e Torténeti telepilés dvezete

e FOldtani veszélyforras terllet dvezete

e Vizerdzionak kitett terlilet 6vezete
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Telepulésrendezési terv

A tervezési terllet Vasvar és Alsoujlak kdzigazgatési tertletén talalhatd. A varosok
jelenleg hatélyos Telepulésrendezési eszkozei:

Vasvar Varos Onkormanyzata Képviseld-testuletének 12/2005. (X.28.) szamu
onkormanyzati rendelete Vasvar Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol eés
Szabalyozasi Tervének jovahagyéasarol

Alsoujlak Kozség Onkormanyzata Képvisel6-testiletének 11/2006. (X1.22.)
onkormanyzati rendelete AlsdUjlak Kozség Szabalyozasi Terve, valamint Helyi
Epitési Szabalyzatanak jovahagyasarol

Vasvar Varos Telepllésszerkezeti Terve (2005)

Alsdujlak Kozség Telepilésszerkezeti Terve (2006, modositas: 2020)

Vasvar Varos szerkezeti tervében a kovetkezé teriletfelhnasznalasi kategéridkat érinti

a beruhazas:

0]

(elNelNe

0]

Erdétertlet (E)

Altalanos mezégazdasagi teriilet (M4)
Korlatozott hasznalati mezégazdasagi teriilet
Kertes mez&gazdasagi tertlet (MKk)
Vizgazdalkodasi terilet (V)

Alsoujlak Varos szerkezeti tervében a kovetkez§ teriletfelhasznalasi kategoridkat
érinti a beruhazas:

Gazdasagi erdéterilet (EQ)
Altalanos mezégazdasagi teriilet (M4)

9. Térkép: Vasvar Szerkezeti Terve (2005) — részlet és Alsoujlak Szerkezeti terve (2020) -

részlet

forras: Vasvar Varos Szerkezeti Terve alapjan Uvaterv Zrt. szerkesztés az érintett nyomvonallal (kék

szinnel jel6lt)
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4.6.1.3 Természeti adottsagok

Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a hatésterilet a Fels6-Kemeneshat
kistajba tartozik, mely egy asszimmetrikus keresztmetszet( fennsikon helyezkedik el.
A tervezési terilet a kistdj észak-keleti részében taladlhatdé, amely alapvetéen
sikterulet, észak-kelet felé enyhe lejtéssel. Vasvar telepilése a Kemeneshét (régen
Vasi-Hegyhat néven volt ismert) dombsaganak oldaldban fekszik. A hatasteruletre
elsésorban az agyagbemosddasos barna erdétalaj jellemzd. A tervezési terilet
északi részén a tervezett nyomvonal keresztiulhalad egy volgyben elhelyezkedé
vizfolyason, a Szentegyhazi-vizfolydson. A vizfolyas érintett szakasza, valamint a
beruhdzas a 8. sz. foéuttdl délre érintett szantoteriletek Alséduljlak kozigazgatasi
terlletéhez tartoznak. A beruhazas hatasteriletén jelentdés erdétertletek fekszenek,
féként akacos, elegyes-akacos, erdei fenyves kultarerdékbél all. Kivételt képez a
7361. j. Ut és a tervezett nyomvonal taldlkozdsanal fekvé cseres tdlgyes
szarmazeékerdd, valamint a Szentegyhazi-vizfolyas mellékdga menti erdé. A tervezési
tertlet déli szakaszanal a kultarerdék mellett megjelenik a gyertyanos-tolgyes is.

4.6.1.4 Emberi beavatkozasok hatasara létrejott adottsagok, tajtorténet

Vasvar kozigazgatasi teriiletén mar a kékorban is laktak emberek, valamint az 6kori
romai kultdra nyomai is megtalalhaték. A romaiak Kr. e. 8-ban hoditottak meg a
Dunantul teriiletét. Ma is fellelhetd a Jeli Arborétumot az Orséggel 6sszekdtd romai
kori Katonak utja (Jeli Arborétum-Vasvar-Gyérvar-Széce és Vadasa t6), mely ékori
kereskedelmi és hadi utként szolgalt. Védelmére a 10. szazad masodik felében épult
meg a Vasvari Sanc, a kora magyar hatarvédelem dunantili szakaszanak részeként.
A sancot 2000-ben rekonstrualtdk, a faszerkezetli épitmény még ma is
megtekinthetd egyedulallé torténeti emlék.

7. &bra: Vaskapu a Katonak utjan, Vasvar telepilésen

A 10. szazad kornyékén Szent Istvan kiraly ispansagi €s megyei székhellyé
nyilvanitotta Vasvart és megépult a vasvari ispani var, melyet eredetileg a vasi
Hegyhatat lezar6 gyepl északi végének ellenérzése céljabdl épithettek. A 12.
szdzadban leégették, majd a tatarjards idején mar csak romjai maradtak meg a
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pusztitdsok utan. A 14. szazadban a romok labanal IV. Béla kiralytol kapott foldjéen
egy Sechtinus nevi zsid6 ember épitett varat, mely inkabb egy kisebb lakétoronyra
emlékeztet, az épulet ma is megtekinthet6. A kozépkorban épilt domonkos templom
és kolostor ma miemlék, melyhez ko6tédik vasvari Domonkos rendtorténeti
gyljtemény és a kozépkori megyetorténeti kiallitas.

A magyar torténelem egyik jelentds esemény kothetd Vasvarhoz, az ugynevezett
Vasvari béke. A Vas varmegye akkori székhelyén, Vasvaron kottetett meg 1664.
augusztus 10-én a magyarok szadmara veszteséget jelentd, 20 évre kotott
békeszerz6dés a magyarok és a torokok kozott.

A T74-es Ut menti terlleteken egykor uradalmi birtokkézpont allt, mas néven
Gesztenyés major, mely mar nem megtalalhatd, csupan egy kegyszobor emlékeztet
ra. Azonban Vasvar telepllés kozigazgatasi tertiletének dél — dél-keleti része még
ma is gazdasagi funkciot lat el. A 74. sz. f6at mentén egykor tbébb majorsag is
mikodott, valamint a telepllés belteriletéhez kapcsoloddéan szdlébirtokokat
letesitettek. Az egykori majorsagokat mara felvaltottak a kis teriletli gazdasagi erdék
€s szantoteruletek, zartkertek.

Vas Megye Terlletrendezési Terve szerint a tervezési tertlet érinti a Torténeti
telepullési terllet dvezetét. ,A torténeti telepllési terllet: kiemelt térségi és megyei
teruletrendezési tervekben megallapitott dvezet, amelybe a védend§ terlletegységek
- kulondsen a torténeti teleplléskdzpontok, a torténeti kertek, a jelentés régészeti
lel6helyek, az orszagos és helyi védelem alatt &ll6 terlletek, valamint ezek
kornyezete, véddovezetei — tartoznak.” A beruhdzas Vasvar kilterlleti részére
tervezett, a telepulés beépitett terlileteit nem érinti, valamint a tervezési terulet 250
m-es korzetében harom régészeti leldhely talalhatd (lasd. Epitett kornyezet és
kulturalis 6rokség c. fejezetben).

4.6.1.5 T4jhasznalat
Természetkozeli tdjhasznalat

A hatasteruleten el6forduld erddéteriletek jellemzéen faanyagtermelésre alkalmas
fafajokbdl élinak, jellemz6 az akéc és a feketefenyd. Ezen tertletek mellett a 7361. |.
orszagos kozut menti szarmazékerdd jelent értékesebb természetkozeli terletet,
valamint a Szentegyhézi-vizfolyas mellékdga menti erdd.

A vidéken jelentés a vadgazdalkodasi tajhasznositas is. A hatastertlet tagabb
kornyezetében talalhaté erdéteriletek, valamint patakmedrek a vadak szamara kivalo
bavo- és éléhelyet jelentenek, a vadjaras jelentés a terlleten.

Mezégazdasagi tdjhasznalat

A tervezési terulet kis mértekben érint szantoteruleteket, legeléket. A kérnyezé tajat a
mez&gazdasagi tertletek és erd6k mozaikossaga alkotjak.

Erdégazdalkodasi tdjhasznélat

A tervezeési terllet és kornyezetének jelentds részét faanyagtermel6 kultGrerddk
alkotjak, mely jellemzéen az akac és a feketefenyd fajokbal all.
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Vizgazdalkodasi tajhasznalat

A tervezett elkertldé Gt érinti a Sznetegyhazi-vizfolyds egy mellékagat, mely nem
allando vizfolyas, ugyanakkor a helyi vadallomany egyik itatohelyéll szolgal.

Epitett kornyezet

A tervezési terllet Vasvar és Alsoujlak kiltertleten talalhato, belteriletet a beruhazas
nem érint. A hatasterilet kdzelében talalhaté a 74. sz. f6ut mentén elhelyezkedd
baromfitelepet, melyet a Vasvari Broiler Farm Kft. Gzemeltet.

Udiilés, turisztika

Vasvar 2006-ban elnyerte a Kulturalis Miniszter altal adomanyozott ,Kultira Magyar
Varosa” cimet, kdszonhetéen a helyi rendezvényeknek, fesztivaloknak és egyéb
kulturalis programoknak, latnivaloknak. Emellett a telepllés bucsujaréhely és
zarandokhely is.

A beruhazas tagabb kornyezetében tdbb turistadtvonal is huzédik: piros sav, zold
sav, valamint 0sszek6té mellékatvonalak, illetve a Maria zardndoklt és egy piros
négyzet. Ezek kozil a tervezett elkerulé attal érintett Utvonalak az EO_3.02_V02
rajzszadmu Tajvédelmi helyszinrajzon lathatok.

Tajszerkezet

A t4j jellegzetes sajatossagait, a taj szerkezetét, hasznalatat a természetfoldrajzi
adottsagok, valamint az emberi tevékenység hatarozzak meg.

A tajszerkezet természetes elemei a domborzati formak. A beruhéazas tébbnyire sik
terlleten fekszik, egy fennsiki platon vezet keresztil, mely a Szentegyhazi- vizfolyas
volgyét szeli at, mely egy dominans tajalkotd elem. Ezt kbvetéen a 8. sz. f6ut menti
alacsonyabban fekvé terlletekre érkezik le. A videk tajszerkezetét a szantoteriletek,
erdéfoltok hatarozzak meg.
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8. abra: A tervezett Ut talalkozasa a 8. sz. féuttal, Vasvar telepilésen

Az emberi behatas altal kilénb6z6 mesterséges tajszerkezeti elemek alakultak ki. A
tervezési terllet kornyezetében ilyenek a vonalas Iétesitmények, mint a 8. sz. féat, a
7361. j. orszagos kozut, vagy a Szombathely-Nagykanizsa vasutvonal. A vasut
magas toltésen vezetett palya, mely keresztezi a toltésen vezetett 8. sz. féutat. A
tervezési terilet szantoteriletet is érint.

Tajképvizsgalat

A tajegység tajképét a domborzat és a telepllésszerkezetek hatarozzak meg
elsésorban. A hatasterilet délen fennsiki terlletet, valamint északon patakvolgyet és
dombos terlletet érint. A jelenlegi tajképet er6sen meghatarozza a mezégazdasagi
és az erdégazdalkodasi tdjhasznalat. Mlvi elemekként a magasabban vezetett és
toltésen halado utak és a vasut jelenik meg a tajban. A tajkép értékét a nagyobb
terlletet elfoglalo erd6k, valamint a 8. sz. féut felli lankédk adjak.

A telepllésszegélyek esetében a beruhazassal érintett tertileten és koérnyezetében
csupan a tajba beékelddott, kisebb méretli beépitett terlletek, kisebb zartkerti
terlletek jelennek meg, melyeknek szegélyei természetes vagy természetkozeli
maédon alakult ki. Kivétel ez alol a 74. sz. f6ut menti baromfi telep, valamint a Katonak
Utja és a Vaskapu, melyek a tervezeési tertilet déli részéhez kozel helyezkednek el.

Az erdé6terlleteket atszel6 tervezett nyomvonalnak kdszénhetéen az erdéfoltok
megfeleld takarast biztosithatnak a létesitendd utnak.

4.6.1.6 Zoldfeltleti rendszer

A beruhazads kornyezetében talalhaté nodvényzettel boritott teriletek zoldfellleti
rendszert alkotnak. A zoldfellleti rendszer elemei kozo6tt védelem alatt nem allé
novényzettel tartésan, illetve idészakosan fedett teruleti elemei, valamint patak és ut
menti névénysavok taladlhatok, mint a rendszer linearis elemei.
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Védett természeti tertletek

Vasvar és Alsoujlak beruhazassal érintett részein a zoldfellleti rendszernek nem
része védett természeti terilet, valamint nem része az Orszagos Okologiali
Halbzatnak.

Egyéb, védelem alatt nem all6 zéldfeluleti elemek

A térség zoldfellleti rendszereinek fontos elemei a beruhdzas hatasteriletén
talalhatd, féként masodlagosan kialakult kultarerdék, a 7361. j. orszagos kdzut menti
cseres tolgyes szarmazékerdd, rét és szantoteriletek, valamint a zold folyosék, mint
a Szentegyhazi-vizfolyas, illetve mez&gazdasagi tertletek menti névéenysav. Ezek a
z6ld folyosOk biztositjdk a kulonbdzé téjszerkezeti elemek kozotti kapcsolatot,
tovabba életteret is jelentenek az élévilag szamara.

9. abra: Beruhazéassal érintett erdérészlet a 7361. j. orszagos kbzat mentén, Vasvar
telepiilésen

4.6.1.7 Tajképvédelem, tajértékek
A tervezett beruhdzas déli része érinti az Orszagos Teriletrendezési Terv 3/5. sz.

mellékletében kijelolt Tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendé terllet
Ovezetét.
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Egyedi tajérték

A tervezési terilet hatasterlletén belil, valamint annak kozvetlen kdzelében nem
talalhatok egyedi tajértekek, legkdzelebb a 8. sz. f6ut mentén talalhatd egy feszilet,
a féuttal parhuzamosan futé régi Ut mellett - az Ut északi oldalan, mely mar nem esik
bele a kdzvetlen hatasteriletbe.

10. abra: a 8. sz. féut északi oldalaban, Vasvar telepiilésen

Ezen kivul Pacsony és Alsoujlak telepllések rendelkeznek egyedi tajértékkel,
melyeket nem érint a beruhdzas. A legkdzelebbi ezek kozul szintén egy feszilet a
Pacsonyi sz6l6hegy északi peremén.

4.6.1.8 T4jvédelmi szempontbdl érzékeny tertletek

Tajvédelmi szempontbdl érzékenynek a kovetkezd terlletek tekintheték a
hatasteruleten bellil:

e hagyomanyos tajhasznalatu teruletek,

e Okologiai szempontbdl értékes teriletek (patak menti galériaerdd,
szarmazékerdd),

e kultartorténeti emlekek,

e tajképvédelmi szempontbdl értékes tertletek (kilatas és ralatas).

Tajkéepvédelmi szempontbol kiemelten kezelendd teriiletet érint a tervezett beruhazas
tertletének északi és déli része.
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10. Térkép: Vas megyei Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendé terlilet dvezeti
terve - részlet (2010)

forrds: Vas megye hatalyos teriiletrendezési tervérél sz4l6 8/2006. (1V.28.) KGy. rendelete, az MTrT
Térségi Szerkezeti Terve alapjan Uvaterv Zrt. szerkesztés - tervezett M9 gyorsforgalmi t, tovabba
meglévé 74. sz. f6Ut és annak tervezett meghosszabbitasa a 8. sz. féut felé (kék szinnel jelélt)

4.6.1.9 T4ajhasznalati konfliktusok

Altalanossagban megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas megvaldsulasa esetén
a taj hasznalata soran a kovetkez6 konfliktushelyzetek, problémak fordulhatnak elé:

az ut forgalma megné,

a kozlekedés fényhatasai er6sddnek,

az ut menti névényallomanyban gyomfajok elterjedése fokozodik,

a valtozasok kihathatnak az 6koldgiai kapcsolatokra és a vizhalozatra is.

4.6.2 Téavlati allapot vizsgalata
4.6.2.1 Tajhasznalati médokban bekdvetkezé valtozasok
A tervezett Gt altal igénybe vett terlleteken, valamint tovabbi 10-15 m-en beldl a
korabbi mivelési agak megsziinésével kell szamolni. A kdvetkez6 tablazat ismerteti

a beruhazés teriletigénybevételét.

18. Tablazat: Beruhazas terlletigénybevétele

Terlletigénybevétel
Teruletfelhasznalas (ha)
ha %
szanté 4,79 18,2
erdd, fasitott tertlet 18,33 69,6
rét, legeld 0,29 1,1
arok (vizgazdalkodasi tertilet) 0,06 0,2
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Terlletigénybevétel
Teriletfelhasznéalas (ha)

ha %
telephely 0,00 0,0
kézforgalma vasut 0,00 0,0
orszagos kozut 2,08 7,9
kozut 0,80 3,0
Osszesen: 26,4 100

A beruhdzas els6ésorban erdd, valamint szantd terllethasznalatot vesz igénybe, a
terlletigénybevétel csekély mértékben kozforgalmu vasuti terlletet és a vasvari
baromfi telephelyet érinti.

BiolOgiai aktivitdsérték valtozas
A biologiai aktivitasérték szamitas célja, hogy szamszerlien megmutassa a jelenlegi
terllethasznalat, valamint a tervezett beruhdzas bioldgiai aktivitasértékének

valtozasat. A szamitasi modszert, és a terlletfelhasznalasi egyseégek biologiai
aktivitasértekének mutatoit a 9/2007. (IV.3.) OTM rendelet hatarozza meg.

19. Tablazat: Biolbgiai aktivitdsérték a jelenlegi terlilethasznalat alapjan

Terulethasznositas TrartliEtgery senetel Ertékmutato leqlg’)g[al .
(ha) aktivitaserték
szanto 4,79 3,2 15,3
erdd, fasitott tertilet 18,33 9,0 165,0
rét, legeld 0,29 6,0 1,8
arok (vizgazdalkodasi terilet) 0,06 6,0 0,3
telephely 0,00 0,4 0,0
kézforgalma vasut 0,00 0,6 0,0
orszagos kozut 2,08 0,5 1,0
kozuat 0,8 0,6 0,5
Osszesen 26,4 183,9

20. Tablazat: Bioldgiai aktivitasérték valtozas a beruhazas megvaldsulasa esetén

Terillethasznositas Terilletigenybevetel Ertékmutato B.'(.)I(,)g!a' .
(ha) aktivitasérték
fou:cak az utt}urkglafc. 1/3:ana| 26.4 1,20 31,62
szélesebb kisér6 zoldsavval

A fenti tablazat elé6zetes becslése alapjan a biologiai aktivitas értékben 82,8 %
csokkenés varhaté a beruhdzas megvalosuldsa esetén az igénybevett tertleteken
0sszesen. A hatas mérseklése érdekében ndvénytelepités javasolt a nyomvonalak
mentén.
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4.6.2.2 Tajképben bekdvetkez6 valtozasok

A tervezett beruhazas sikvidéken, valamint patakvdlgyi terileten halad keresztil.
Mivel a volgy terlletére és éldvilagara egy volgyhid épitésével lehetséges a
legkisebb mértékl kornyezetterhelést bocsatani, ezért a magassagi vonalvezetés
kialakitasanal egy volgyhiddal torténé athidalas kerilt betervezésre. A hidat kdvetéen
domboru ives 4%-0s eséssel, majd homoru ivvel bevagasban torténd vonalvezetés
koti 6ssze a 8. sz. féutat a volgyhiddal. A 8. sz. féuthoz korforgalmi csomopont altal
csatlakozik a tervezett elkerilé ut. A volgyhid és az egyéb utak, vasutvonal
keresztezése miatt betervezend6é épitmények jelentésen befolyasoljdk az Ut
tajbaillesztését, lathatdésagat, illetve takartsagat, kulonos tekintettel a 8. sz. féat feldl
nézve. A 74. sz. féut felél a tervezett nyomvonal és a volgyhid kozti szakasz tajképi
szempontbdl kevésbé zavaro, a tervezett nyomvonal erdétertleteken halad keresztiil.

Pacsony, Oszko és Alséujlak beépitett tertleteirél a beruhdzassal érintett teriletre
nem, vagy csak csekély mértéki a rélatas, igy ezekrél a telepulésekrdl kitekintve
nem bontja meg a tajképet a tervezett elkertlé ut.

A 74. sz. féut feldl lathatova valik a létesitendd nyomvonal, melyhez toérténé
csatlakozas szantéterlleten halad keresztil.

A vasuti palya keresztezésekor a palyardl lathatova valik a vasutat keresztez§ at
hidm(targya. A vasutvonalon szemeélyszallitas torténik. A létesitendd hidmutargyra
ralatas nyilik, azonban a vasutpalya tervezett keresztezésének kornyezetében
meglévé erdéterlletek biztositjak a tervezett Utpalya kitakarasat.

A beruhdzas megvalositasa akkor kedvezd, ha minél kevésbé érint pozitiv
latvanyelemeket, tovabba minél kisebb tajrészletrél lesz lathatd. A tervezett
beruhazas a belterulettél messze talalhato.

4.6.3 A kapcsolb6do léetesitmények megépulése esetén varhatd hatasok

A tervezett nyomvonalon tavkozlési halozat, tavkozlési alépitmény, szénhidrogén
hal6zat, valamint vasuati hirkozlévezeték talalhaté. A beruhazas Aaltal érintett
kozmvek kivaltasakor elényben kell részesiteni a foldalatti kabeleket.

4.6.4 A t4j védelme érdekében javasolt hatasmeérséklé intézkedések
A t4] védelme érdekében a kdvetkez6 hatasmersekls intézkedések javasoltak:

e Torekedni kell arra, hogy a beruhazas soran minél kevesebb féldteriilet legyen
igénybe véve, valamint a meglévé névényallomany minél kisebb meértékben
seruljon.

e A tereprendezés soran torekedni kell arra, hogy minél kevesebb féldmi

épuljon, és minél kisebb mértékben valtozzon meg a beruhazas menti
tertletek vizhaztartasi és lefolyasi viszonyai.

e Az Utszélesitést kiséré6 kdzmielldtasnal elénybe kell részesiteni a foldalatti
kabelek épitését a légvezetékekkel szemben.

e A Dberuhdzas miatt kiesett biologiai aktiv felilet potlasa Ut menti
néveénytelepitéssel.
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Novénytelepitési javaslatok:

A tervezett elkeril6 Gt mentén novénytelepités javasolt. A magas toltések
rézslijénél tobbszintes noévénykilltetés tervezett az Utpalya takarasa ceéljabol. A
leendé csomoépontokndl figyelemfelhivé facsoportok tervezése javasolt. A szép
tajrészletet feltaré Utszakaszoknal nem javasolt nbvénytelepités.

Q

b
c
d

tervezett fasor 0+50 km sz. és 0+150 km sz. kdzott

mutargy takarasa novénytelepitéssel 74+710 km sz. és 74+750 km sz. kdzott

aerodinamikai védelem szikséges a 74+880 és a 74+940 km sz. k6zott

bevagas rézslijének ndévénytelepitése

e az 5 m-nél mélyebb bevagasu palyaszakaszoknal a rézsi felsé harmadara
javasolt fa- és novénycsoportok Ultetése. Takaro fasitas keruljon a részi
tetejére, hogy a belatast megakadalyozzak

e az 5 m-nél magasabb toltésnél a rézsi als6 harmadara javasolt
noveénytelepités

: tervezett ligetes telepités a 8. sz. féut menti létesitendd foldut mentén

A korforgalmi csomopontban névénykilltetés javasolt.

A szép kilatassal rendelkez6 Utszakaszoknal nem javasolt névénytelepités,
hogy az utaz6k szamara is élvezhetbve valjon a latvany.

Egyedi tajérték érintettség esetén azok védelmérél gondoskodni kell.

A z06ld sav jelzésl turistaut esetében nyomvonal médositast javaslunk, a
turistalt a keresztezéstdl északra tervezett foldat csatlakozasan keresztul at
tud haladni a tervezett nyomvonalon, a 72+410 szelvénynél.

A tervezett novénytelepitésnél olyan ndvényfajok javasoltak, amelyek az adott
tajrészletre jellemzbéek, valamint birjak az Ut menti szélséségesebb klimat is. A
természetszerli éléhelyek kozelében kizarélag 6shonos fajok egyedei
uUltethet6k.

Torekedni kell a Kkivitelezést kovetéen az igénybe vett teriletek
rehabilitaciojara, kiemelt tekintettel a vizfolydsok koérnyezetére, o©koldgiai
folyosOkra. A rehabilitacidt és a névénytelepitést kdvetéen gondoskodni kell a
névényzet utbgondozasarol.

Javasolt a MSZ 12042 Féak védelme épitési terlleten c. szabvany el6irasa
tervezési szinten, valamint alkalmazasa és betartatasa a kivitelezés soran.

A volgyhid kialakitdsanal Ugyelni kell a karakteres megjelenési felszini
vizfolyas természetességének meglrzésére, valamint a kialakult
Okoszisztéma megdvasara.
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4.7 Epitett kornyezet és kulturalis 6rokség

4.7.1 Vonatkozé jogszabalyok, felhasznalt dokumentéacio

— 1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmerdl

— 2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmeérél

— 2018. évi CXXXIX. toérvény Magyarorszag €s egyes kiemelt térségeinek
terlletrendezési tervérdl;

— 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményekrdl

— 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a régészeti 6rokség és a miemléki érték
védelmével kapcsolatos szabalyokrol

— 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a teriletrendezési hatdsagi eljarasokrol

- www.muemlekem.hu

— Magyarorszag Helységnévtara (www.ksh.hu/apps/hntr.main)

- www.vasmegye.hu/vas-megye-telepulesei

4.7.2 Jelenlegi allapot vizsgalata

Telepulési kdornyezet
A beruhazas a Vasvar megyén belll Vasvar, Alsoujlak, Oszkd, Pacsony telepllések
kdzigazgatasi tertletét érinti.

Vasvar varosa a megye déli részén, a Rabaval parhuzamosan futé dombsag, a Vasi—
Hegyhéat oldalan fekszik, lakossaga kozel 4200 f6.

AlsoOujlak kbzség a 8. sz. f6ut mentén, Vasvartél 5 kilométerre észak-keletre fekszik.
Oszko kbzség a Vasi- Hegyhat déli oldalaban fekszik.

Pacsony kdzség, a Vasi- Hegyhat kicsiny telepilése a hegyhati dombvidék kdzepsé
részén, a Raba-Zala vizvalasztdjanak szomszédsagaban,175 meéter tengerszint
feletti magassagban fekszik.

Erintett telepuilések kozlekedési infrastrukturaja

Vasvar a 8. sz. és a 74. sz. féutak taldlkozasanal fekszik, ez utébbi a varoskézponton
halad at, fétéri csomopontja 2000-ben épdilt at.

Alsoujlak a 8. sz. f6ut mentén, mig Pacsony a 74. sz. it mentén helyezkedik el.

Oszk6é Vasvar kelet-délkeleti szomszédsagaban fekszik, a varostdl 7 kilométer
tavolsagra, a Kemeneshaton. Féutcdja a Zalabér-Vasvar k6zott hazodo 7361. j. ut,
amelybe itt torkollik bele dél felél a 7383. j. ut.

Kulturdlis 6rokség

Epitészeti 6rokség

Az érintett telepulések (Vasvar, Alsoujlak, Oszko, Pacsony) védelem alatt allé
miemlékeit nem érinti a beruhazas.
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Régészet

A régeéeszeti ertékvizsgalat sordan a Varkapitanysag Nzrt. az alabbi régészeti
lel6helyeket azonositottuk a vizsgalt terllet 250 m-es kdérnyezetében:

Név Nyilvéan tartasi szdm | Kora Adat forrasa
. . _ terepbejaras,
Hegyhgtsggntpeter B 69337 A.rp"f‘d'kor' helyszini szemle,
Katonak atja kdzépkor o
adatgy(jtés
Vasvar — Vorés-diilé 72007 Aqud-kor, 6skor, | adatgydjtés, hely’szllm
kozépkor szemle, terepbejaras
Vasvéar — Vordsdiils, . fs e
Banyagodrok, 64006 Kozepkor,  Arpad- adatgyuljgeg
J . kor terepbejaras
Vasércbanya

21. Tablazat: A tervezési terllet kbrnyezetében talalhaté régészeti leléhelyek
Forras: ERD 2020

4.7.3 Tavlati allapot vizsgalata
Hatasterulet lehatarolasa

Az épitett kdrnyezet védelme szempontjabdl hatasvisel6k az érintett teleptilések, az
emberi tartozkodasra szolgalé épitmények. Ezen tilmenden az épitett kornyezetre
gyakorolt hatdsok kozott vesszik figyelembe a kulturalis 6rokség épitett és targyi
emlékeinek védelmét (miemlékek, régészeti lel6helyek).

Epités hatasa
A teruletfoglalas kovetkeztében valtozdsok torténnek a telepilésszerkezetben,
modosulhatnak a meglévd birtokhatarok. A vonalas Iétesitmény kdzelében 1évé lakd

terlletek értéke az lUzembe helyezést kdvetéen a megndvekedett forgalom miatt
lecsokken, egyes terlletek jobb megkoézelithetéseguk miatt felértékelédnek.

Az épitéshez kapcsolodo nagy volumenid nehéz-tehergépkocsi forgalomtdl szarmazé
rezgésterhelés a szallitasi itvonalakhoz kdzel esé épitményekben szerkezeti karokat
okozhat.

A létesitmény Uzemének, Uzemeltetésének hatasa

Az Ut Uzemébdl adddd hatas a forgalmi atrendezddéssel fiigg 6ssze, a teleplilések
egyes részeire haté terhelések valtozasat jelenti.

A létesitmény megeépullését kovetéen lecstkkenhet a kornyéken 1évé lakoterlletek
ertéeke, miutan az Ut Uzembe helyezése megtortént, ugyanakkor egyes teriletek
felértékelédhetnek a jobb elérhetéség miatt.

A tervezett Utszakasz megépitéséhez Uj mezégazdasagi tertletek igénybevételére is
szikség van. A beruhazés keretében épiletbontas nem varhato.
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A létesitmény felhagyasanak hatasai

Az Ut megszintetése nem varhatd. Annak elvi lehetéségét vizsgalva, mivel az Gt az
épitett kornyezet részét képezi, megszintetése a kdzlekedési infrastrukturdban okoz
véltozast, mely jelenleg nem becsilhetd (az addig kiépllé halézattdl fligg).
Amennyiben az Ut megszintetése visszabontassal torténik, a jelentkezd kornyezeti
hatasok j6 kdzelitéssel megegyeznek az épités soran varhaté hatasokkal.

Osszefoglal6 értékelés

74. sz. féat Vasvar elkerllé a telepllések orszagosan védett miemlékeit nem érinti,
ugyanakkor érint régészeti lel6helyet. Az Ut megvalosulasdhoz épiletbontas
varhatéan nem sziikséges.

4.7.4 Javasolt hatascsokkenté intézkedések
Epitésre vonatkozo javaslatok

- A kivitelezés megkezdése el6tt megel6z6 feltarast kell végezni a tervezett
nyomvonal nyilvantartott régészeti leléhely altal érintett szakaszan.

- Az épitett kornyezetet érinté karos kornyezeti hatasok, tovabba az ez altal
fellépd értékcsokkenés megakadalyozasdhoz szigoru szabalyozasra, illetve a
megfelel§ helyredllitasi munkalatok elvégzésére van szikség. A létesitmény
epitése soran figyelembe kell venni a kdrnyezetvédelem, a zaj és rezgeés elleni
védelem, valamint az életvédelem kévetelményeit.

- A szdllithsi munkak atvonalainak kijellésénél torekedni kell a lakott teriiletek
elkerulésére.

- Az elvélaszté hatds csokkentéseére javasolt a mezdgazdasagi foldekhez valo
eljutas biztositasa.

- A tervezett beruhazads mentén, valamint a csomopontoknal ndvénytelepités
javasolt.

Az Uzemelésre vonatkozo javaslatok

Az Uzemelésre vonatkozoan nincsenek javaslatok.
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4.8 Zajterhelés vizsgélata

4.8.1 Vizsgalati médszer, hivatkozott jogszabalyok

A kornyezeti zaj- és rezgeésterhelési hatarértéekek megallapitasarol szoldé 27/2008.
(XIl. 3.) KWM-EUM egyittes rendelet (ZHR) 4. § 1. bekezdése szerint U]
kdzlekedési zajforras létesitése esetén a kozlekedéstdl szarmazo zaj egyenértéki
A-hangnyomasszintie meglévd uduléterlleten, lakoterlleten, vegyes terlleten,
valamint gazdasagi tertleten allé lakéépilet védendd homlokzata el6tt 2 m-re az
alabbi tdblazat ertékekeit nem lépheti tal:

22. tablazat: a tervezési terliletre vonatkoz6 hatarértékek

Hatérérték (Ltn) az Lamks megitélési szintre* (dB)

az orszagos
kézuthal6zatba tartozé
gyorsforgalmi utaktél és

az orszagos féutaktdl, a telepilési

kozuthalézatba tartozd

s mellékutaktél, a telepilési [OmkOrManyzat tulajdonaban
onkormanyzat tulajdonaban bl e e
I6v6 gyUjtButaki6l és VOB (ELH),
r kiszolgal6 uttdl, o LR ) beltertleti elsérendi
P a kilterlleti kdzutaktol, a - P s
s Zajtol védends terillet lakouttol szarmazo |\ i aliskvonaltol és féutaktol es beltertleti
zajra . " masodrend( féutaktol,
z palyaudvaratol,

az autdbusz-palyaudvartdl,
a vasuti févonaltol és
palyaudvaratol, a
repll6tértdl, illetve a nem
nyilvanos fel- és
leszalléhelytdl***
szarmazo zajra

a repulétértdl, illetve a nem
nyilvanos fel- és

m leszalléhelyektél**

szarmazo zajra

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22—-06 6ra 06-22 dra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 ora

Uddiléteriilet, kilonleges
1.|terliletek kozil az egészségugyi 50 40 55 45 60 50
terllet

Lakotertlet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
beépitési), kuldnleges teriiletek

2| 6zl az oktatasi létesitmények | 22 45 60 50 65 55
teriiletei, és a temetdk, a
zoldterulet
3| Lakotertlet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes terilet
4. Gazdasagi terulet 65 55 65 55 65 55

A vonatkoztatasi id6: nappal 06-22 6ra, €jjel 22-06 6ra kozott.

A zajterhelés jellemzésére terjedésszamitasokkal megvizsgaltuk a 2020. évi jelenlegi
alapallapotot, valamint a 2035. évi referencia (nélkile) és vele &allapotokat. A
védétavolsagot, azaz a hatarértek teljestlésének hatarat a legkedvezétlenebb
helyzetbél, az éjszakai zajterhelés értékébdl allapitottuk meg a 93/2007. (XIl. 18.)
KvWM rendeletben foglalt szamitasi eljarasok szerint. Az éjszakai hatarérték
teljesilése esetén a nappali hatarérték teljestilése biztositott. A szamitasok soran
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akadalymentes, szabadtéri terjedést vettink figyelembe. Az igy meghatarozott
védétavolsagon tul a zajterhelés varhatéan nem haladja meg a hatarértéket.

A zajkibocsatas és terjedésszamitas a kbvetkezd paraméterek figyelembevételével
kertlt elvégzésre:

e sebesség

0 atervezett bekétbutra tavlatban 90 / 70 /70 km/h

e forgalom &ramlasa: egyenletes

e akusztikai érdességi kategoria: B

e terjedés tipusa: akadalytalan terjedés

e |atoszog: 180°

Hivatkozott jogszabalyok

e 27/2008. (XIl. 3.) KvwWM-EUM egyittes rendelet a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitaséarol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kbrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl

e 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabdalyairdl

e MSZ ISO 1996 szabvanysorozat ajanlasai a kdrnyezeti zaj leirdsahoz

4.8.2 A felhasznalt forgalmi adatok

A zajmodellhez felhasznalt forgalmi adatokat a kovetkezé tablazatban kozoljuk. zold
mez&kkel jeldltik az Ujonnan tervezett Utszakaszokat.

23. tdblazat: a forgalom alakulasa a tervezési terileten (2035., vele)

Sl . Szakasz ANF1 ANF2 ANF3

jelotese | 161 | -ig (i) m) | Gm)
la 8. Kam | Uj 74.sz. féut csp. 9219 457 2226
1b 8. Uj 74.sz. féat csp. | Vasvar 3393 147 1702
2 8. Vasvéar | Rabahidvég 5593 288 1868
5a Uj 74. 8.sz. féut | 7361.j. Gt 5826 304 835
5b Uj 74. 7361.). Gt | 74.sz. f6at csp. 5 859 320 693
3 74. Uj 74.sz. 60t csp. | Gy6rvar 7 028 352 825
6 740. Uj 74.sz. féat csp. | Vasvar 1157 43 118
4a 7361. Vasvar | Uj 74.sz. féat csp. 1689 148 70
4h 7361. Uj 74.sz. féat csp. | Oszko 1754 131 423

4.8.3 Jelenlegi allapot (2020.) vizsgalata

A jelenlegi allapotban a tervezett nyomvonal mentén nincs ut. A tervezett nyomvonal
a jelenlegi 74. sz. féutat koti dssze a 8. sz. féuttal, Vasvar telepulést keleti iranybdl
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elkerilve. Jelenlegi allapotban a terllet zajterhelését a 74. sz. és a 8. sz. féutak
forgalma hatarozza meg.

A jelenlegi allapot vizsgalata céljabdl kérnyezeti zajterhelés mérést végeztiink a 9800
Vasvar, Gyérvari u. 96. sz. alatti lakbhaz védendd homlokzata elétt, a 74. sz. féut
jelenlegi nyomvonala mentén. Az aktudlis forgalmi helyzethez tartozé meért
egyenértékl A-hangnyomasszintek a kdvetkezéképpen alakultak:

Nappal: 71,7 dB(A)
Ejjel: 62,5 dB(A)
A zajvizsgalati jegyz6konyvet az 1. sz. mellékletben kdzoljuk.

4.8.4 Tavlati allapot vizsgélata

48.4.1

A tervezési terlleten a projekt megvalosuldsa nélkili esetben a koérnyezd kdzutak
forgalma a természetes forgalomnodvekedés hatasara a kovetkezd mértékben fog
névekedni:

2035. tavlat nélkile (referencia) allapot

24. tdblazat: a forgalom alakulasa a tervezési terileten (2035., vele)

3 Szakasz Forgalom 2020. Forgalom 2035.
Ut Valtozéas
t61 | -ig [E/nap] [E/nap]
8. Kam | Vasvar 7 087 12 489 +76%
8. Vasvar | Rabahidvég 7723 12 396 +61%
74. Vasvar | Gyérvar 5147 8018 +56%
7361. Vasvéar | Oszké 2233 2 454 +10%

A forgalom valtozdsaval az érintett kbzutak zajemisszioja is valtozni fog. A fenti
tablazatban foglalt 10 — 76%-o0s forgalomndvekmény hozzavetblegesen 1 — 3 dB-es
becsilt emisszio névekményt fog eredményezni a szdéban forgé utak esetében, igy a
zajterhelés ndvekedni fog.

A kovetkez6kben megvizsgaljuk, hogy a tervezett beruhdzas megvaldsulasa utan
milyen valtozasok torténnének a kornyék kozuti zajterhelési kdrilményeiben.
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4.8.4.2 2035. vele allapot

A tervezett nyomvonalra kiszamitottuk azt a veéddétavolsagot, amelyen belll a
terepviszonyoktdl fuggetlenul az éjjeli hatarérték varhatdan teljesuini fog az Gj 74. sz.
féut mentén. A szamitasokat a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendeletben foglaltak szerint
végeztik:

25. tdblazat: az éjjeli hatarérték teljestilésének tavolsaga a tengelytél mérve (2035., vele)

Ut Szakasz Zajemisszi6 éjjel Zajemisszi6 éjjel | Ejjeli hatarérték (55
16l | -ig Laeq 7,5 [dB] Laeq 25 [dB] dB) teljesiilése [m]
Uj 74. 8.sz. f8at | 7361, Gt 63,3 55,4 27
Uj 74. 7361.). Ot | 74.sz. 160t csp. 63,0 55,2 26

A tervezett nyomvonalhoz legkdzelebb esé lakdeplletek a kdvetkezd tavolsagokra
fekszenek:

e Vasvar telepillésen, nyugati iranyban, mintegy 1.000 m tavolsagban.

e PAacsony telepilésen, keleti irAnyba, 160 m tavolsagban.

e Alsodujlak telepulésen, keleti iranyban, kb. 1.200 m tavolsagban.
E fenti adatok, valamint a 26. sz. tablazatban foglaltak alapjan megallapithat6, hogy
a tervezett létesitmény altal okozott kdzlekedési zajterhelés minden kérnyezé
védendé objektum esetében messze a vonatkozo6 hatarérték alatt fog maradni.

4.8.4.3 A létesitmény hatadsa, kdzvetlen hatasterllete

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. 8 (1) bekezdése szerint a létesitmény
zajvédelmi szempontt hatasterlletének (a koérnyezeti zajforras hatastertletének)
hatéra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarértek, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a héttérterhelés nagyobb, mint a
hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdaséagi tertletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkoz0, tduléteriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB,
éjjel (6:00-22:00) 45 dB.
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A tervezési tertleten végzett alapallapoti zajvizsgalat soran a hattérterhelés szintek a
kovetkezdképpen alakultak:

e nappal: 33 dB(A), éjjel 29 dB(A)

A (3) bekezdés szerint a kdrnyezeti zajforras hatésteriletének lehatarolasakor azt a
napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatastertlet mérhetd,
illetve szamithato.

A fentiek ismeretében megallapithaté, hogy a tervezett létesitmény kozvetlen
hatastertletének hatéra éjszakai id6szakra a 45 dB-es izovonal (fenti a) pont
szerint).

26. tdblazat: a tervezett létesitmény kdzvetlen hatasteriletének szamszerisitése

0 Szakasz Hatésterllet kiterjedése
t
-6l | -ig az uttengelytdl mérve, mindkét iranyban [m]
Uj 74. 8.sz. féut | 7361.j. ut 124
Uj 74. 7361.j. Gt | 74.sz. féut csp. 120

A hatasterllet kiterjedése (éjjel 45 dB-es izovonal) terjedésszamitassal kerilt
meghatarozasa a tervezett elkertld Ut 3 szakaszara megadott forgalmakkal szamolt
zajemisszié adatokbol. A 3 szakaszon a hatasterulet 3 kilonb6z8 szélességgel bir,
247, 239 és 268 méteres savokat fed le (az atnézeti helyszinrajzon jeldlve).

Ez a terjedésszamitds a terepviszonyokat nem veszi figyelembe, akadalytalan
terjedéssel kalkulal, igy a biztonsag felé tértink el. 90 km/h-s sebesség
figyelembevételével tortént az emisszié meghatérozasa, amely mind a 3 szakaszra
adott. Ha esetleg a kozutkezel6 kérésére lesznek majd csokkentett sebességl
szakaszok, Ugy abban az esetben is a biztonsag javara tértiink el. igy, a legrosszabb
esetet vizsgalva sem esik védendd objektum a zajvédelmi hatasterileten belllre.

A jelolt utkorrekciék harom masik at (740., 7361., 8.) vonalvezetéséhez tartoznak, a
tervezett 74. sz. Vasvar elkeril6 Ut kozvetlen hatasteriiletébe nem tartoznak bele.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteruletén elhelyezkedd ingatlanok listajat
az 1. sz. mellékletben mutatjuk be.

4.8.4.4 A létesitmény hatasa, kOzvetett hatasterilete

Azoknak a tervezési terileten talalhaté orszagos kdzutaknak a forgalmat vizsgaltuk,
amelyek esetében jelentés, +- 25%-0s forgalomvéltozas tapasztalhaté a beruhédzas
hatasara (alabbi tablazatban félkovér kiemelés). Osszehasonlitottuk azt, hogy a
2035. évi nélkile (referencia) allapotban becsilt forgalom hogyan valtozik meg a
beruhdzas hatasara. Az 6sszehasonlitas soran Vasvar telepilés beltertletén, tehat
lakott terlileteken keresztilhalad6 szakaszokra koncentraltunk.

27. tablazat: a kozvetett hatasterulet bemutatasa

; Szakasz Forgalom 2035. Forgalom 2035.

Ut Valtozas
-tél | -ig Nélkule [E/nap] Vele [E/nap]

8. Uj 74.sz. f6at csp. | Vasvar 12 489 7 908 27%

8. Vasvar | Rabahidvég 12 396 10775 -13%
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3 Szakasz Forgalom 2035. Forgalom 2035.
Ut Valtozas
-tél | -ig Nélkule [E/nap] Vele [E/nap]
740. Uj 74.sz. féat csp. | Vasvar 8018 1493 -81%
7361. Vasvar | Uj 74.sz. fét csp. 2454 2077 -15%

A létesitmény megvalésuldsaval Vasvar belteriletén az orszagos féutakon
nagymertékl forgalomcsillapodas prognosztizélhatdé, aminek kovetkeztében a
kornyezd zajtol védett terlleteket érd zajterhelés jelentds mértékben csdokkenni fog.

4.8.45 A létesitmény Uzemeének, Uzemeltetésének hatasa

A létesitmény (autdut) Uzemének hatdsa a 2035. nélkile, valamint a 2035. vele
allapot pontokban kerult kifejtésre. A konzekvenciakat levonva megallapithatd, hogy
a létesitmény Uzemeltetésének zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl nincs negativ
hatasa a kornyezd védendd objektumokra.

4.8.5 A kapcsolddo létesitmények hatasa

A tapasztalatok alapjan megallapithatd, hogy az utépitést megel6zéen elvégzendd
k6zmlG munkalatokbdl eredd zajterhelés lényegesen kisebb az utépités varhatd
zajterhelésénél.

Az egyéb kapcsolddo létesitmények, azaz a csomépontok és Utkapcsolati korrekciok
epitésének zajvédelmi hatdsa nem valaszthato kilon a fépalya épitésétdl, amely
|étesitésének zajterhelésébdl targyi kapcsol6dé létesitmények épitési zajterhelése
nem mutathato Ki.

4.8.6 A beruhazas épitési fazisanak hatasa

4.8.6.1 Epités

Az épités hatastertlete varhatban megegyezik az épitkezés és felvonulas
terlleteivel, illetve ezek kdzvetlen kdrnyezetével. A zajterhelés az épit6, rakodogépek
mozgasabol ered. A munkagépek zaja csak az uthoz kézeli éplleteknél okozhat
problémaét, azt is csak ideiglenes jelleggel.

A zajvédelmi szempontbdl figyelembe vett szakaszosan megvalosuld épitési fazisok
tervezett idétartama minden esetben egy hdnap és egy év kozotti idén beldl
varhato. Az épités f6bb zajos munkafazisai: féldmunkak, toltéseépites,
palyaszerkezet-épités.

A tervezett nyomvonal mentén mezbgazdasagi muivelés alatt allé, valamint
erdéteruletek talalhatoak.

Az épitési munkatol szarmazo zaj megengedett egyenértékldi A-hangnyomasszintjeit
a ZHR 2. sz. melléklete tartalmazza, ennek megfeleléen az épités idétartamara
vonatkozo hatarértékek a fenti épitési fazisokban az alabbiak:

e Gazdasagi tertleten 70 / 55 dB(A) (nappal / éjjel)
Jelentds zajkibocsatassal jaro épitési munka védendd éplletek kérnyezetében csak

nappal 6:00 és 22:00 éra kozott végezhetd, igy csak a nappali hatarérték teljesulését
vizsgaltuk.
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A vonalas épitési tevékenység soran varhatéan tobb szaz méter hosszan, 25-30 m
szélességl munkaterlleten szakaszosan végzik a munkat. 1-1 szakaszon a végzett
gépesitett 6sszmunka feltehetéleg nem lesz tébb néhany hénapnal.

Mivel jelen tervfazisban organizacio, kivitelezd, épitési terv még nem ismert, az
epitkezés soran alkalmazandd geépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az
épitési munkatol szarmazo kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, valamint korabbi
mérési tapasztalatok alapjan a kévetkezéképpen becsuljuk:

28. Tablazat: az épités soran hasznalandé képek zajkibocsatasa (becsiilt adatok)

Munkaid6 Hangnyomds- | Vonatkoztatdsi | Hangteljesitmény-

Cispiifpe [h] szint [dBa] tavolsag [m] szint [dBa]
Toltésépités
Bomag BW 2130 vibrohenger 6 77,6 7,5 103,1
Volvo BM 1240 Univerzalis kotrogép 8 72,5 7,5 98,0
Szadfalazas kiilonbdz6
veréfejtipusokkal 6 84,5 7.5 110,0
Tatra billends tehergépkocsi 8 79,3 7,5 104,8

Foldmunkak

Kotrégép mélyaso szerelékkel 8 69,9 7,5 95,4
Liebherr-541 homlokrakodé 8 74,1 7,5 99,6
Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 7,5 100,4
Tatra billenés tehergépkocsi 8 79,3 7,5 104,8

Pélyaszerkezet épités

Liebherr-541 homlokrakodé 8 74,1 75 99,6
Boxer 111 vibrohenger 8 74,9 7,5 100,4
F-105 A gréder 5 75,0 7,5 100,5
Tétra billenés tehergépkocsi 8 79,3 7,5 104,8

A fenti tablazatban kozolt munkagépek és szallitojarmivek épitési fazisonként és
azon belll egy-egy munkafolyamat soran a kiterjedt felvonulasi tertleten tébbnyire
kilonb6z6 helyszinen és nem azonos id6ben Uzemelnek. A zajterhelés szamitas
soran minden egyes munkafazisra a 3 legnagyobb zajkibocsatasu munkagép
egyideji, 8 drara vonatkoztatott munkavégzését feltételeztiik (azaz a becsilt
legrosszabb esetet vizsgaltuk), igy hataroztuk meg adott munkafazis eredd
hangteljesitmény szintjét:

29. Tablazat: az épitési zaj ered6 hangteljesitményének szamitasa

wonkatazs | eshanaoeat aépek csred | yunyaigary | o8 anaileiimenyeain
103
Toltésépités 110 8 112
105
100
Foldmunkak 100 8 107
105

UVATERYV Zrt. 127/153 2020. november




El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

ket | | Minkaids n] | 198 hengielesimenyezint
100
Pélyaszerkezet épités 100 8 107
105

A teljes épitkezés tervezett idétartama varhatéan tobb mint 1 év, ezen belll az egyes
zajvédelmi szempontbdl figyelembe vett (adott védett terliletet érintd) épitési fazisok
tervezett idétartama minden esetben 1 honap és 1 év kdzotti idén beldl varhaté. A
kivitelezés f6bb zajos munkafazisai a toltésépités, a foldmunkak és a palyaszerkezet
epitése. Ezeket az id6tavokat feltételezve a tervezeési terlleten az épitési zajterhelési
hatérérték a kovetkez6képpen alakulnak:

30. Tablazat: az épitési zaj terhelési hatarértékeinek alakulasa

Munkafazis Epitési 6vezeti kategoria H(it:;igﬁzjj[;?] Teljes[]lt?;;s;zll;éga [m]

Toltésépités Gazdasagi teriilet 70/55 50

Foéldmunkéak Gazdasagi teriilet 70/55 25
Palyaszerkezet épités Gazdasagi teriilet 70/55 25

A fenti szamitasok alapjan varhatéan a tengelytdl valé jelentés tavolsagukat
figyelembe véve védendd objektum nem lesz érintett hatarértéket meghaladé
zajterheléssel a kivitelezési munkalatok ideje alatt.

Az épitésre vonatkozo - jelenleg még tajekoztatd jellegl - adatok késdbbi
pontositasat kovetéen, a kiviteli tervfazisban hatarozhaté meg az épitkezés pontos
zajhatasa.

Tehat az épités alatti zaj- és rezgésvédelem kérdésével a kivitelezés elbtt ismét kell
foglalkozni. Amennyiben a pontositott szamitasok szerint mégis szikséges lesz, ugy
a kivitelez6nek meg kell majd kérnie az érintett védendd ingatlanokra az épités alatti
zajhatarérték tullépési kérelmeket.

Kapcsolddo létesitmények épitése

A tapasztalatok alapjan megallapithatd, hogy az utépitést megel6zéen elvégzendd
kozmimunkalatokbdl eredd zajterhelés lényegesen kisebb az (tépités varhatod
zajterhelésénél. Az egyéb kapcsolddd létesitmények, azaz a csomopontok és
Utkapcsolati korrekciok épitésének zajvédelmi hatdsa nem valaszthatd kulon a f6
beruhazas épitésétdl, amely Ilétesitésének zajterhelésébdl targyi kapcsolodo
|étesitmények épitési zajterhelése nem mutathato ki.

4.8.6.2 Beszallitads
A 284/2007. (X. 29.) Korm. Rendelet 7. 8. (1) bekezdése szerint Uj tevékenység
telepitéséhez, megvaldsitasdhoz sziikséges szallitasi tevékenység hatasterilete az a
szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendé teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasterlletet azokra a szallitasi, fuvarozasi
tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kdzutak koziul elsd-, és masodrendi
féutakon valdsulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

Az utakon megjelend nehézgépjarmi tdbblet a tervezési terileten jelenleg is nagy
tehergépjarmi forgalommal bir60 orszadgos kozuton (8. sz. féat, 74. sz. féat)
elérelathatdlag nem fog okozni a zajterhelésben érzékelhetd valtozast, igy a
vonatkozo jogszabaly értelmében hatastertlet nem jelenithetd meg.

4.8.7 Rezgés

A vizsgalt nyomvonal mentén jelenleg nincs rezgésterhelést okozo forras. A tervezett
Ut és a kornyezetében talalhaté lakéépuletek kozotti tobb 100 méteres tavolsag
alapjan megallapithatdé, hogy a tervezett Ut megépllése miatt nem kell a
rezgésterhelés ndovekedésre szamitani. A rezgés sulyozott egyenértékii gyorsulasa
tovabbra sem haladja meg a ZHR szerinti hatarértéket, azaz nappal AM=10 mm/s?,
éjjel AM=5 mm/s?, ill. a maximalis Ana=200 mm/s? értéket. Tehat a tervezett
beruhéazas hatasa rezgés szempontjabol k6zémbas.

4.8.7.1 Epités alatti rezgésterhelés

A rezgésbdl eredd karok az épitkezések soran gyakran keletkeznek. Ezek a karok
altaldban a kis gépjarmiforgalomra méretezett forgalmi, 6sszek6td utak szallitasi
utvonalként valé hasznalatdval hozhatéak 6sszefliggésbe, ezért javasoljuk, hogy a
szdllitasi utvonalak a kornyékbeli lakott terlleteket keriiljék el, és lehetéleg a lakott
terlleten kivli foéldutakat vegyék erre a célra igénybe. Jelentds kockazati tényezé a
bontési és az épitési tevékenység, a foldmunkék végzése, az épitdanyagok és a fold
szallitasa. A legnagyobb kockazati tényez6 a talajtomoritési tevékenység kiuléndsen,
ha az éplletek kozelében vibrohengeres tomaritést alkalmaznak.

A feltételezett szallitasi utvonal, amennyire csak lehet, kerilje el a lakott tertleteket, a
tovabbi szallitasi forgalom magat az épitendd Ut nyomvonalat veszi igénybe, igy nem
okoz rezgésterhelést a lakokornyezetben.

Jelen tervezési fazisban nincs tudomasunk arrol, hogy az egyes banyak milyen
kiszallitasi kapacitassal rendelkeznek. A majdani vallalkozé a Kbt.-vel 6sszhangban
jogosult az itt nem felsorolt banyak helyett mas banyakat, illetve ezzel
O0sszefuggésben mas szallitasi utvonalakat hasznalni.

Az épités alatti rezgésvédelem kérdésével a kivitelezés el6tt ismét kell foglalkozni.
Jelen tervfazisban, az épitési rezgés megfeleld forgalomszervezési intézkedések
mellett elviselhetének minésitheté.

4.8.8 Osszefoglalo értékelés

A terjedésszamitasi eredmények értékelése alapjan megéallapithatdé, hogy jelen
beruhdzas zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl nincs jelentés hatassal a kornyezé
védend6 objektumokra, sét, Vasvar telepilés belteriiletének kozati zajterhelésére
pozitiv hatassal lesz.
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4.8.9 Javasolt hatascsokkenté intézkedések

Zaj- eés rezgéscsokkentd intézkedések végrehajtdsara, valamint monitoring
tevékenység vegzésere targyi beruhazas soran szakmai szempontbdl nincs szikseég.

4.9 Hulladékgazdalkodéas

4.9.1 Vizsgélati modszer, hivatkozott jogszabéalyok

- 23/2003. (XIl. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezelésérél és a
komposztalas miiszaki kdvetelményeirél,

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyittes rendelet az épités és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabdlyairodl,

- 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol,
- 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél,

- 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi
letesitmények kialakitasanak és Gizemeltetésének szabalyairol,

- 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettsegekrdl,

- 385/2014. (XIl. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas
végzésenek feltételeirdl,

- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairal,

- Orszagos Hulladékgazdéalkodasi Terv 2014-2020. (elfogadta: 2055/2013.
(XI1. 31.) Korm. hatarozat),

- A Koztisztasagi Egyesulés altal készitett: "A telepulési hulladék kezelésének
jellemzé koltségviszonyai, a szolgaltatas gazdasagi Osszefiiggései a
kozszolgaltatok szemszogebdl” cimi dokumentum,

- Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2006/12/EK Iranyelve (2006. aprilis 5.) a
hulladékokrol.

A szakrész készitése soran a Tervezd figyelembe vette a hatalyos jogszabalyokat,
koztik a hulladékrél szolé 2012. évi CLXXXV. torvény [a tovabbiakban: Ht.]
el6irasait. Felhivjuk a figyelmet, hogy a Ht. 93. § (1) bekezdése alapjan a nevezett
jogszabaly a 1999/31/EK tanacsi iranyelvnek, a 2000/119/EK bizottsagi
hatérozatnak, a 2004/35/EK eurGpai parlamenti és tanacsi iranyelvnek, a 2008/98/EK
europai parlamenti és tanacsi iranyelvnek, és a 94/62/EK eurépai parlamenti és
tanacsi iranyelvnek valéo megfelelést szolgalja. Részleteiben:

- Az yjrahasznalat és az ujrahasznalatra elékészités elve
A hulladékképz6dés megelézése érdekében a termékek Ujrahasznalatat, javitasat,
Ujratbltését, a hulladék Gjrahasznalatra el6készitését, az Ojrahasznalati és javitd
hal6zatok kiépitését jogi, gazdasagi s miszaki eszkdzokkel, valamint az anyag vagy
targy beszerzésére vonatkozo kritériumok és szamszerdsitett célok kitlizésével kell
elésegiteni.

- Kozelséqg elve
Biztositani kell, hogy a Ht. a hulladékrdl c) pont szerinti hal6zat lehetévé tegye a
hulladék egyik legkodzelebbi, a célnak megfeleld hulladékgazdalkodasi
létesitményben és a leginkabb alkalmas maodszerek, valamint technologidk
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segitségével torténd hasznositasat vagy artalmatlanitasat, figyelembe véve a
kornyezeti adottsagokat, a kornyezeti és gazdasagi hatékonysagot, az elérhetd
legjobb technikat, valamint az adott hulladék kulonleges kezelési igényét.

- A szennyezd fizet elve
A hulladéktermel6, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termék gyartdja felelés
a hulladék kezeléséeért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéseéert.

- A bioldgiailag lebomlé hulladék hasznositasanak elve
El6 kell segiteni a biolégiailag lebomlé hulladék elkilonitett gyUjtését és
hasznositasat annak eérdekében, hogy a hasznositas utan a termeészetes
szervesanyag-korforgasba minél nagyobb tisztasagu anyag kerllhessen vissza,
valamint a hulladéklerakokon lerakasra keruld telepulési hulladék biologiailag
lebomlo tartalma csokkenjen.

4.9.2 Jelenlegi allapot vizsgalata

A tervezett nyomvonal 100 méteres kornyezetében az OKIR adatbazis alapjan
hulladéklerak6 nem talalhatd. A vizsgalt terlleten a terepbejaras soran érdemi
mennyiségl elhagyott hulladékot nem talaltunk.

4.9.3 Téavlati allapot vizsgalata

4.9.3.1 A létesitmény tzemének, izemeltetésének hatasa

Kdzvetlen hatasterilet hulladék szempontjabdl az at altal elfoglalt tertilet, amelyen a
hulladék keletkezik, gydjtésre kerll. Ugyancsak a kdzvetlen hatasterilethez tartoznak
az épités Altal ideiglenesen igénybe vett felvonulasi teriletek, ahol szintén
keletkezhet hulladék, és gyljtése sziikségessé valhat.

A kozvetett hatasterlletet a hulladék elszallitasaval és elhelyezésével kapcsolatban
lehet kijel6lni. A bicikli ut mellett keletkezd hulladékot - elsésorban a veszélyes
hulladékot - az Uzemeltetd telephelyén mikodé tzemi gyjtéhelyre szallitjak, igy az a
kdzvetett hatasterilet része.

Ezek szarmazasi helyiuket tekintve a kovetkezdk:

— aszerelvények (korlatok, oszlopok) karbantartasa (festése, mosasa),

— Utburkolat tisztitdsa

— munkagépek és gépjarmiivek karbantartasa, javitasa (olaj, olajos rongy, stb.),
— az utfelllet javitasa (kitermelt aszfalt),

— az utat szegélyez6 zoldfelllet gondozésa (kaszaladsa, gyomirtas)

— az ut kérnyezetének tisztan tartasa, a helytelen utasmagatartasbdl szarmazo
elhagyott hulladéktol;

— esetleges havaria esetek (balesetek) kezelése.
Mennyiséguk tekintetében a tervezés jelenlegi fazisaban nincs adat.

A fenti tevékenységek soran keletkez6 hulladékok megnevezését, azonositd kodjat,
és keletkezésének helyét az alabbi tAblazatban foglaltuk dssze:

31. tablazat: Az Uzemelés, Uzemeltetés idészakaban keletkez6é fobb hulladékok a 72/2013.
(VII. 27.) VM rendelet szerint
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Ifggr(]é\%tg) Hulladék megnevezése Szarmazasi hely Kezelés modja
13 02 06* Szintetikus motor-, hajtomd- | Munkagépek, gépjarmivek Kezel6nek atadas
és kendolaj javitasa artalmatlanitasra
Veszélyes anyagokat Gvomirté szer
. | maradékként tartalmazé vagy Y ! Kezel6nek atadas
150110 csomagoléasa, . -
azokkal szennyezett festékasnavsle artalmatlanitasra
csomagolasi hulladék gongyoleg
Veszélyes, szilard por6zus
matrixot (pl. azbesztet)
15 01 11* tartalmazo fgmbol ke§zult Szérépalack Kezelonek e}tgdas
csomagolasi hulladék, artalmatlanitasra
ideértve a kilrdlt hajtogazos
palackokat
Veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek,
15 02 02* szir6anyagok (ideértve a Munkagépek, gépjarmivek Kezel6nek atadas
kozelebbrél meg nem javitasa artalmatlanitasra
hatarozott olajsziréket),
torlékendék, védéruhazat
Bitumen keverék, amely T s
17 03 02 Kiilonbozik a 17 03 01-t6l Utfelllet javitasa Hasznositasa
Biologiailag lebomlé Az utat szegélyez6 Ujrahasznosithato
200201 h A i - . (kezelbnek atadas
ulladékok zoéldfelllet gondozasa A
komposztélas)
. L . Helytelen
. Eg}/ €b telepulési huIIac_i_eI’<, . utasmagatartasbol Lerakas
200301 ideértve a vegyes telepulési ! . . .
o szarmaz6 elhagyott hulladéklerakéban
hulladékot is .
hulladék
2003 03 Uttisztitasbol szarmazo Burkolat tisztitasabol Lerakéas
maradék hulladék szadrmazd hulladék hulladéklerakéban

A 20 03 01 azonosito kdédszamu hulladék (az ut terlletén elszort hulladék) gydijtése
id6szakos jellegl feladat, ami az Ut Gzemeltetdjét terheli. A gy(ijtés emberi eréforras
bevetésével, mianyag zsdkokban torténik, amelyek gy(jtését és szallitAsat
varhatéan az tzemeltetd (ill. a vele szerz6édésben allé szolgaltatd) fogja végezni. A
begydjtott hulladék az Uzemeltetd telephelyen idészakosan tarolasra keril az erre a
célra rendszeresitett gyljtéedényzetben.

A karbantartasbdl, fenntartasbdl, hasznalatbdl szarmazd hulladékok gydjtési modja,
illetve gyujtési gyakorisaga elsésorban a keletkezé hulladéktol fugg. A fenntartasbél
és karbantartdsb6l szarmaz6 veszélyes hulladékok taroldsara és kezelésére
kialakitott gyQjtéhelyek a kezeld telephelyén kertlnek kialakitasra. A szallitasrol és
kezelésrél az arra jogosult és szerzédéssel rendelkezd véllalkozé gondoskodik a

jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen. A folyamatok soran a vonatkozo
jogszabdlyokban rogzitett dokumentaciok, nyilvantartasok vezetése a kezeld
feladata.

A felsorolt hulladékok egy része értékesithetd, azonban a nem hasznosithatd,
veszélyesnek nem minésulé hulladékok a telepllési szilard hulladékokhoz
hasonléan, illetve azzal egyutt kerllnek kezelésre. A veszélyes hulladékok
elkilonitett gydjtése, majd hasznositasa vagy artalmatlanitasa a hulladék
mindségétdl fliggben fog torténni.
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Novényapolasboél szarmazo hulladékok

Az ut melletti zold tertletek fenntartadsa soran keletkezé hulladékokat a tertletrdl — a
keletkezés Utemének megfeleléen — az 6sszegydjtést kovetéen el kell szallitani,
kivéve a helyben hagyhatd kaszalékot.

A veszélyesnek nem minésulé novényi hulladékok komposztalasra, energetikai
hasznositasra vagy kommundlis hulladéklerakora keriilhetnek, az esetleg keletkezé
veszélyes, (pl. novényvéddszerrel szennyezett) hulladékokat veszélyes hulladékként
kell gydjteni, elszallitani és atadni arra feljogositott atvevének.

Veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben nem varhatd. A veszélyes
hulladékokkal 6sszefliggd tevekenységeket a veszeélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenység részletes szabalyairdl sz6l6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] el6irasai szerint kell megszervezni.
Legfontosabb szempontok:

— a veszélyes hulladékot kizardlag az arra kijelolt helyen a hulladék fizikali,
kémiai jellegének megfeleléen, a kdrnyezet veszélyeztetését, szennyezését,
karositasat, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, karositasat kizaro
maédon, elkllonitetten szabad gydjteni, tarolni;

— a tarolo gydjtéedényt vagy konténert, Ugy kell megvéalasztani, hogy az

ellenalljon a hulladék fizikai és kémiai hatasainak, és kizéarja a hulladék
csapadékvizzel torténd érintkezését;

— a veszélyes hulladékot a képz6dés helyétdl a hulladékkezeld létesitménybe
torténd szallitasig, illetve a hulladékkezeld részére torténd atadasig szallitasi
lappal kell dokumentalni.

4.9.4 A kapcsol6do létesitmények vizsgalata

A kapcsolodo kozuti fejlesztések hatdsai megegyeznek a tervezett Gt épitésének,
Uzemeltetésének hatasaval, egyediili kiildnbség a volumenbdl adédik.

4.9.5 A beruhazas épitési fazisdnak hatasa
Az épités soran éplletbontds nem tervezett.

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabdlyairdl sz6l6 45/2004.
(VIl. 26.) BM-KvVM egyittes rendelet [a tovabbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM
egyuttes rendelet] 1. sz. melléklete tartalmazza a beruhdzas soran keletkezé épitési
és bontési hulladékok csoportositasat és azok mennyiségi kiiszébertékét.

Megjegyezni kivanjuk, hogy a tervezés jelenlegi fazisaban nem all médunkban
mennyiségi kimutatast késziteni a hulladékok mennyiségérél. A mennyiségi értékek
pontos kimutatasa az engedélyezési terv, és a Kkiviteli terv készitésének idején
varhatd, azonban becslésink szerint a csoportokra vonatkozd kiszobértéket
meghaladja a keletkez6 hulladékok mennyisége.

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egyittes rendelet alapjan, amennyiben a hulladék
anyagi mindsége szerinti csoportban szereplé épitési vagy bontasi hulladék
mennyisége meghaladja a tébladzat szerinti mennyiségi kuszobértéket, az épittetd
koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot - a hulladék tovabbi kdénnyebb
hasznosithatdosaga érdekében - a tbbbi csoporthoz tartoz6 hulladéktdl elkilonitetten
gy(jteni mindaddig, amig a hulladékot a kezelének at nem adja.
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Az eddigi tapasztalatok alapjan, a Kkivitelezés soran az alabbi hulladékok
megjelenésére lehet szamitani:

32. tdblazat: A kivitelezés soran keletkezé nem veszélyes hulladékok

Azonositd . . . L . .
kéd (EWC) Hulladék megnevezése Szarmazasi hely Hulladék kezelése
1501 Csomagolési hulladékok Epitesi, Eze,re,'?s' anyagok
eépitése
170101 Beton e, .
- - Kiontési maradék
17 03 02 Bitumen keverék
17 04 Fémek Ideiglenes szerelvények
Foéld, amely kilénbozik a . . .
17 0504 17 05 03*-t6| Foldmunkék soran Atadas
= A - Ujrahasznositasra
200140 Fémek .KOZI,? kedesi ere,detl,J
jarmikarbantartasbol
200201 Biologiailag [ebomlo Z06ld ndvényzet irtasa
hulladék
200301 Egyéb telepilési hulladék | Dolgozdk kommunalis hulladéka
Uttisztitasbol szarmazo e
2003 03 maradék hulladék Uttisztitas

Az OKIR adatbazis alapjan a beruhazas kornyezetében tébb olyan, engedéllyel
rendelkezé hulladékkezel6 miikddik, amely alkalmas a varhatéan keletkezé
hulladékok kezelésére. A vonatkozo iranyelveknek megfeleléen a Tervezd
figyelembe vette a kdzelség elvét, illetve azt, hogy a kezelés modja lehetéség szerint
(Ujra)hasznositas legyen, amennyiben nevezett szempontoknak nem volt megfelelé
befogad6 Ugy a begylijtés, vagy az elékezelés lehetéségét vette figyelembe.

33. tdblazat: Lehetséges befogadok listaja

Hulladék
azonosité Cégnév Kezelés maédja
kédja (EWC)
1501 Plastifélia Gyarté Es Kereskedelmi Kift.
170101 Swietelsky Magyarorszag Kift.
17 03 02 Swietelsky Magyarorszag Kift.
17 04 Alcufer Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kift.
17 05 04 Celli HUKE Hulladék Kezelési Nonprofit Kit. hasznositas
200140 Alcufer Ipari, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kift.
200201 Celli HUKE Hulladék Kezelési Nonprofit Kit.
200301 R . . - )
Kisalfoldi Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft.
200303

Felhivjuk a figyelmet, hogy a fenti tablazatban felsorolt cégek opcionalisan
valaszthatd lehet6ségek, és a kivitelez6 sajat hataskorében donti el, hogy kivel
szerz6dik a hulladék szdllitAséra, kezelésére. A szerz8dott partner engedélyeinek
érvényességét a munkalatok megkezdésekor a kivitelezének ellenériznie kell.
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Szilard és a nem kdzmiivel 6sszegylijtott szennyviz-jellegi hulladékok gydijtése
és kezelése

A kivitelezés soran a keletkezd szilard kommunalis hulladék gyljtése mianyag
zsakokban, a kornyezet szennyezését kizar6 maodon torténik, melyek a munka
folyamatatél figgden lesznek elhelyezve az épitési nyomvonal mentén vagy az
ideiglenes depdniakon.

A kommunalis hulladék mennyisége az épitkezéseken dolgozok létszamanak
fuggvényében keletkezik. A dolgozok létszamat a kdzbeszerzési dokumentacio, ill. a
nyertes ajanlattevé fogja megadni. Az épitési tevékenység soran keletkezé szilard
hulladék maximalis mennyisége napi 3 I/f6-vel kalkulalhato.

A nem kozmlvel ©6sszegyjtott szennyviz-jellegl hulladékot a legkdzelebbi,
tengelyen széllitott szennyviz befogadasara alkalmas szennyvizlelritd helyen
helyezik el (a kivitelezés soran ez altalaban szervezett szolgaltatas keretében
megoldott, az épitési tertletre kihelyezett mobil WC-t biztositd szolgaltatd szallitja el
igény szerint.). Az elszéllitott kommunalis jellegl hulladékok nem tartalmazhatnak
veszélyes hulladékokat.

A munkalatok soran kitermelt, épitési-bontasi hulladékkal kevert, vagy egyéb médon
szennyezett talajt a hulladékjegyzékrél szélo 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a
tovabbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] alapjdn be kell sorolni, és
hulladékként kell kezelni.

Veszélyes hulladékok gyijtése és kezelése

A kivitelezési id6szak soran keletkez6 veszélyes hulladékok mennyiségét nem lehet
elére megbecsuilni, mivel nem ismert sem a kivitelezé, sem a rendelkezésére alld
géppark mérete €s mindsége, azonban az elérhetd legjobb technika alkalmazéasaval
csak kis mennyiségli veszélyes hulladék keletkezésére lehet szamitani. A veszélyes
hulladékokkal 6sszefliggé tevékenységeket a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
el6irdsai szerint kell megszervezni. A fentiek alapjan az alabbi veszélyes hulladékok
keletkezésével lehet szamolni:

34. tdblazat: A kivitelezés soran keletkezé veszélyes hulladékok és befogadéjuk

Hulladék
azonosité kdédja Szarmazasi hely Cégnév
(EWC)
Vezetékek, tartalyok sériilését kbvetéen a karmentd
1301 13* s ; A
talcaval felfogott hidraulikai olaj
13 02~ Repedések kdvetkezében fellépd csepegések felfogasa. A Megoldas Kit.
13 02 06* Utkdzés kovetkeztében elfolyo motorolaj
13 05 02* Olajszeparatorbdél szarmazo olaj
1501 10* Olajos flakonok
1501 11* Hajtdgazos palack
Az esetlegesen bekodvetkez6 rendkiviili esemény soran a Csatar-Oko Kft.
15 02 02* szennyezés terjedésének megakadalyozasahoz
felhasznalt anyagok. Karbantartas soran hasznalt
torl6kenddk, runhazatok.
17 05 03* _ Rendkivili ?semenw kévetd karmentgs!.tes soran A Megoldas Kft.
kitermelt veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kdvek.
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49.6 Hulladékok hasznositasa

A hulladékgazdalkodasra vonatkozo jogszabalyok és az unios iranyelvek alapjan a
hulladékok elhelyezésénél elényben kell részesiteni az Ujrahasznositasi
lehetéségeket, ennek érdekében a Kkivitelezés soran keletkezdé hulladékokat
fajtdnként elkllonitetten kell gydjteni és szdllitasra alkalmas konténerekben kell
tarolni.
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11. 4bra: 45/2004. (VII. 26.) Hulladékhasznositasi korfolyamat

A nem veszeélyes hulladékok jelentés része ismételt felhasznalasra érdemes, és
értékes, hasznosithatd anyag, ami pedig nem, azt pedig kommunalis
hulladéklerakéban kell elhelyezni. Keletkezésuk a létesitmények kialakitasatol, az
alkalmazandoé kivitelezési technologiéktol fliggéen a teljes beruhazasi idészakban, a
munkak Utemezésének megfeleléen varhato.

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylittes rendelet 1. sz. melléklete szerinti hulladékok
hasznositasi lehetéségei a kovetkezdk:

A kitermelésre kerult foldanyagot a fejtési osztalyoknak megfeleléen elkilonitetten
kell depondlni a felhasznélasig. A kitermelt talaj egy része a beruhdzashoz
kapcsolddo rekultivacié soran felhasznalasra kerulhet.

A felesleg amely nem az épités helyén kerul felhasznalasra (elszallitjak), az
hulladéknak mindstil és be kell sorolni a hulladékjegyzékrél sz6l6 72/2013. (VIII. 27.)
VM rendelet szerint. Amennyiben a Ht. 2. (4) bekezdés alapjan a nem a kitermelés
helyszinén felhasznalt kitermelt szennyezetlen talajt akkor lehet mellékterméknek
tekinteni amennyiben egyittesen teljestlnek a Ht. 8.8 a)-e) pontjaiban rogzitett
feltételek, vagy az hulladékként hasznositdson esik at, és a hulladék statusz
megsziinésére vonatkozoan teljesiinek a Ht. 9. és 10. §-aban rogzitett feltételek.
Kovetkezésképpen a kitermelt talajfelesleg lerakhaté az dnkormanyzat altal kijel6lt
helyen abban az esetben ha, az a Ht. 8. §-a szerint mellékterméknek tekinthetd,
egyebekben kizarélag a végleges hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé
szakcégnek adhato ét.

A biolégiailag lebomlé hulladékoknak lehetéség szerint komposztalasra kell
kertlnitk, kovetkezésképpen ezek elkllonitetten torténé elhelyezésérdl gondoskodni
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kel. 'A komposzt rekultivaciohoz, terlletfeltdltéshez hasznalhato fel, ill.
mez6gazdasagi felhasznalas is széba kerilhet.

A csomagoléanyagok szelektiv gyljtéseét s kezelését szintén biztositani kell, és azt
a legkozelebbi feldolgozé Uzembe el kell juttatni, ahol szétvalogatjak, majd
tomoritéssel balazzak. A balakat az Ujrahasznositas helyén apritjak, majd a mianyag
darabkékat vegyszerek felhasznélasaval megtisztitjdk és granuldljak. Az igy nyert
félkész terméket mianyag termékek é€s csomagolasok eléallitAsahoz hasznaljak fel
djra.

A faanyag hasznositasarél a terllet kezel6jének kell gondoskodni. A hasznositani
kivant faanyagot olyan helyen kell tarolni, ahol az nem vagy csak kevéssé érintkezik
a talajjal. Kulén kell deponalni a gallyakat és a legallyazott ronkoket is. Ez utdbbit
maglyakba kell rakni, a beflilledés elkerlilése végett. Célszerli a ronkoket burkolt
terlleten lerakni, és ovni a csapadektdl. A gallyakat vagy kodzvetlenll lehet a helyi
lakossagnak értékesiteni, vagy daralast kdvetéen mulcsként, kertészeti vagy tlzelési
célra lehet hasznalni. Ha a faanyagot mégis inkabb hulladéknak kivanjak tekinteni,
akkor nem igényel burkolt teriiletet az elhelyezése, és nem kell a csapadékviz
elvezetéser6l sem gondoskodni, mert a kivagott fakbol nem varhatd
kornyezetkarositdé anyag kioldédasa.

A bontott utépitési anyagok Ujrahasznositasi lehetéségei a kovetkez6k lehetnek:
aszfalt-, vagy betonburkolat, aszfalt ktéréteg, aszfalt alapréteg, alapréteg hidraulikus
kotbanyaggal, alapréteg kotéanyag nélkdl, javitoréteg, munkaarkok feltdltése,
alapgodrok kitoltése, terep alatti épitmények fedbrétege alapozasok, feltdltések;
vizzaro kivitelli k6- és beton térké burkolat al4. Az atbeton, ill. a betonhulladékok
alkalmasak hidraulikus stabilizaciéra, beton burkolatalap kiépitésére, atalap
szilarditasara is.

Hulladékok gydijtése

A felsorolt hulladékokat csak egymastol elkilonitve, megfelelé gydjtéedényzetben, a
kornyezet veszélyeztetését kizar6 modon helyezhetik el. Fokozott figyelemmel kerl
megvalasztasra a gyUjtéedényzet, tekintettel arra, hogy annak anyaganak ellen kell
tudnia allni a benne tarolt hulladék kémiai és egyéb hatasainak. Az edényzeten
feltlintetésre kertl a benne lévé hulladék EWC kdédszama és pontos megnevezése. A
gyljtéedényzetek elhelyezésére - az eddigi tapasztalatok alapjan - az
epitésvezetdség teruletén lesz kialakitva ideiglenes hulladék-taroléhely.

A gy(jtéhely kialakitasa sordn a kivitelezének figyelembe kell vennie a 225/2015.
(VIIl. 7.) Korm. rendelet alapjan az egyes hulladékgazdalkodasi |étesitmények
kialakitasanak és Uzemeltetésének szabdlyairdl szol6 246/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet 2. szamu mellékletét.

A kivitelezés soran is szamitani kell a munkaterileten belll hulladék elhagyasra,
azonban ezt a munkaterilet érzésével meg lehet elézni.

4.9.7 A létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett Ut megszintetése jelentésége miatt nem valdszindsithetf. Esetleges
felhagyas esetén a forgalom a tervezett nyomvonalon megszinik és az ehhez
szlikséges létesitményeket, infrastruktirat nem hasznaljdk tovabb. Amennyiben a
tervezett létesitmény visszabontasra keriilne, a felhagyas az utpéalya és a kapcsolédé
letesitmények helyén rekultivacios munkalatokat jelent, hatasa és az esetlegesen
sziikséges intézkedések megegyeznek az épités esetén leirtakkal.
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4.9.8 Havaria esetek vizsgalata

Az ilyen jellegi események sordn keletkez6 hulladékok tipusa és megjelenési
formaja, fizikai és kémiai tulajdonsaga elére nem rogzithetd. A tapasztalatok szerint
ilyen esetekben a kiomléses balesetekre kell felkészilni. A keletkezd hulladékok
els6sorban a karelharitasi tevékenységekbdl szarmaznak, dontd tobbségik
veszeélyes hulladéknak mindsil, igy kezelésiuk és szallitAsuk kulon jogszabalyhoz
kotott. Az ilyen esetekben a karelharitasi tevekenységek mibenlétét a havaria terv
tartalmazza, amivel a Kivitelez6nek és az Uzemeltetének egyarant rendelkeznie kell.

A keletkez6 veszélyes hulladékok szallitasat és kezelését csak arra jogosultsaggal
rendelkezd szervezet végezheti. Az ehhez kapcsol6dé dokumentaciot folyamatosan
naprakészen kell vezetni.

4.9.9 Osszefoglal6 értékelés

A tervezés jelenlegi fazisban a Kivitelezé és a pontos épitési technolégia nem ismert,
igy csak kordbbi tapasztalatok alapjan becsilheték a keletkezé hulladékok tipusa,
azok varhatdé mennyisége és lehetséges felhasznalasi modjuk.

A hulladékgazdalkodasra vonatkoz6 jogszabalyok szerint a hulladékok
elhelyezésénél elényben kell részesiteni az Ujrahasznositasi lehetéségeket, ezért is
fontos a Kkivitelezés soran keletkezé hulladékok csoportok szerinti elkulonitése,
tovabbé a tarolasukra, ill. szallitasukra alkalmas konténerek megjeldlése. Hulladékok,
ill. az atmenetileg hulladékként kezelendd anyagok az épités, az Uzemeltetés és az
esetleges megszlintetés soran keletkezhetnek. Azonban ezek tartés befolyassal nem
birnak a kodrnyezetre a vonatkozdé jogszabalyok betartdsa mellett. A hulladékok
keletkezésének hatdsa rovid idejli és egyszerre kis terlletre korlatozédik. A kozvetett
hatasterlleten, megfeleld engedéllyel rendelkezé lerakora vagy atvevéhelyre torténd
szdllitast kovetéen sem lehet jelentésebb hatassal szamoilni.

Osszességében elmondhatd, hogy normal (zemmenet mellett, a hatalyos
jogszabalyokban foglaltak betartasaval, a megfelel6 munkahelyi fegyelem
megtartdsa mellett torténd kivitelezés és lzemeltetés esetén hulladékkezelési
szempontbdl a kornyezetre jelentés hatast gyakorl6 tényezére szamitani nem kell.

4.9.10 Javasolt hatascsokkenté intézkedések

- A Ht. 4. § -ban foglaltaknak megfeleléen a tevékenységet ugy kell
megtervezni, hogy az a kornyezetet a lehet6 legkisebb mértékben érintse,
vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kornyezetveszélyeztetést vagy  kornyezetszennyezést, biztositsa a
hulladékképz6dés megel6zését, a képzdédd hulladék mennyiségének és
veszélyességének csokkentését, a hulladék hasznositasat tovabba
kdrnyezetkimél6 artalmatlanitasat.

4.9.10.1 Epitésre vonatkoz6 javaslatok

— A Ht. 4. -ban foglaltaknak megfeleléen a tevékenységet ugy kell végezni, hogy
az a kornyezetet a lehetd legkisebb mértékben érintse, vagy a kornyezet
terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon kodrnyezetveszélyeztetést
vagy kornyezetszennyezést, biztositsa a hulladékképzédés megelézését, a
képzddd hulladék mennyiségének és veszélyességének csokkentését, a
hulladék hasznositasat tovabba kornyezetkimélé artalmatlanitasat.
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— A telepités soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat
azonositdé kod szerint be kell sorolni a 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet 2.
szamu melléklete szerint, és a kornyezet veszélyeztetését kizar6 modon, a
tovabbi kezelés, hasznositds el6segitése érdekében szelektiven kell gydijteni,
a hulladékok tovabbi kezelésére csak az adott tipusu hulladékra érvényes
hulladékgazdalkodasi vagy egységes kornyezethasznalati engedéllyel
rendelkezd szervezetnek adhatok at, melyrél a hulladék atadasat megel6zéen
Kérelmezének meg kell gyézddnie, tovdbba a keletkezé hulladékok kezelése
soran a hasznositast elényben kell részesiteni az artalmatlanitassal szemben.

— A kivitelezés soran kitermelt talajt a tovabbi felhasznéalas elétt vizsgalni kell a
Ht. 2. §8 (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Az anyagot
szennyezettség esetén, illetve abban az esetben, ha azt nem a kitermelés
helyén hasznaljak fel, azonosité kod szerint be kell sorolni a 72/2013. (VIII.
27.) VM rendelet 2. szamua melléklete szerint.

— Feltoltésre, illetve visszatoltésre kizardlag hulladéknak nem minésulé, a Ht. 9.
8 (1) bekezdésében foglalt hulladékstatusz megszinésére vonatkozo
feltételek teljestilését igazolé dokumentummal rendelkezé inert anyag, vagy
tiszta talaj hasznélhato fel.

— A tervezett tevekenység folytatdsa soran figyelembe kell venni az épitési és
bontasi hulladékok kezelésének részletes szabdlyairdl szolé hatalyos
jogszabdly el6irasait.

— A keletkez6 veszélyes hulladékok kezelése soran be kell tartani a 225/2015.
(V. 7.) Korm rendelet elGirasait.

— A tevékenység végzése soran keletkezé hulladékok gydjtésére szolgald
tzemi, illetve munkahelyi gydjtéhelyekkel kapcsolatban figyelembe kell venni a
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet el6irasait.

— A hulladékok gyujtéhelyeit egyeértelmien jeldlni kell. A gyijté edényzeteket
azonosité cimkeével kell ellatni.

— A Ht. 82. § (1) bekezdés alapjan a kivitelezési munkalatok soran keletkezett
hulladékok megfeleld kezelését, elszallithsat, hasznositasat, illetve
artalmatlanitasat igazol6 dokumentumokat (veszélyes hulladék esetén "Sz"
jegyeket) be kell nyujtani a Jarasi Hivatal részére.

— A Kkivitelezési munkdlatok soran keletkezé hulladékok nyilvantartdsa és az
adatszolgaltatas a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrél szol6 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a tovabbiakban:
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] el6irasai szerint végzendé.

— A tevékenység soran bekovetkezd rendkivili eseményekrdl, a megtett
intézkedésekrdl és azok eredményérél a Jarasi Hivatalt értesiteni kell.

4.9.10.2 Uzemeltetésre vonatkozd javaslatok

— Az Uzemelés soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat
azonositd kad szerint be kell sorolni a 72/2013. (VIII. 27.) 2. szamu melléklete
szerint, és a kornyezet veszélyeztetését kizar6 modon, a tovabbi kezelés,
hasznositas el6segitése érdekében szelektiven kell gydjteni, a hulladékok
tovabbi kezelésére csak az adott tipusu hulladékra érvényes
hulladékgazdalkodasi vagy egységes kornyezethasznalati engedéllyel
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rendelkezd szervezetnek adhatok at, melyrél a hulladék atadasat megel6zéen
Kérelmezdnek meg kell gyézddnie, tovdbba a keletkezé hulladékok kezelése
soran a hasznositast elényben kell részesiteni az artalmatlanitassal szemben.

Az Uzemelés soran keletkez6é hulladékok gydijtésére szolgalé uzemi, illetve
munkahelyi gydjtéhelyekkel kapcsolatban figyelembe kell venni a 246/2014.
(IX. 29.) Korm. rendelet el6irasait.

A hulladékok gytjtéhelyeit egyértelmlen jeldini kell. A gydjté edényzeteket
azonosité cimkével kell ellatni.

A kivitelezési munkalatok, illetve az Gzemeltetés soran keletkezé hulladékok
nyilvantartdsa é€s az adatszolgaltatds a 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet
el6irasai szerint végzend®é.

A tevékenység soran bekodvetkezd rendkivili eseményekrél, a megtett
intézkedésekrdl és azok eredmeényérél a Jarasi Hivatalt értesiteni kell.

4.9.10.3 Monitoring javaslatok

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl nem sziikséges monitoring mérések végzése.

4.10 Eghajlatvaltozassal 6sszefiiggé hatasok
Felhasznélt dokumentumok, iranyelvek

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve, az egyes koz- és
maganprojektek kdrnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatarol

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve, az egyes koz- és
maganprojektek  kornyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgélatarél szolé
2011/92/EU iranyelv moédositasarol

Utmutatd projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez
(Rovid neve: Klimakockazati Utmutato)

Részletes mbdszertani leiras a Klimakockazati Utmutatohoz

Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments
climate resilient

Guidance on Integrating Clime Change and Biodiversitiy into Enviramental
Impact Assessment

Adapting infrastructure to climate change (2013)
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/swd_2013 137
_en.pdf

Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiaja (2017)

A globalis klimavaltozas: Hazai hatasok és valaszok (KvWM — MTA ,VAHAVA
projekt”)

Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer (NATER)

Doveényi Z. (szerk.) (2010): Magyarorszag Kkistajainak katasztere. MTA-FKI,
Budapest

Rad6 Dezsd (2001): A ndvényzet szerepe a kornyezetvédelemben. Zéld Erdek
Alapitvany, Budapest
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4.10.1Az éghajlatvaltozas projektre gyakorolt hatasa

4.10.1.1 Erzékenység vizsgalat

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges és masodlagos hatasainak
a beruhazéasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és
outputjara gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Els6é lépésben meg kell hatarozni a projekt potencidlis érzékenységét az éghajlati
paraméterek teljes skalajara (pl. esd, szél, hémérséklet), valamint a masodlagos,

éghajlattal 6sszefliggé hatdsokra (pl. arviz, aszaly). A vizsgalt paramétereket a
magyar, illetve az Eurépai Uni6 altal kiadott tmutatdk alapjan hataroztuk meg.

35. tablazat: Erzékenységi vizsgalat

: . . . a Muszaki Kozlekedési

Vizsgalt paraméter / valtozas . . NG
infrastruktura szolgéltatas

Eghajlati paraméterek
Felszini levegd atlag-hémérsékletének novekedése kozepes alacsony
Széls6séges hoémérsékleti értékek megjelenése kozepes
(H6hullamok)
Fagyos napok szamanak csokkenése alacsony alacsony
Eves csapadékmennyiség valtozasa alacsony alacsony
Max. széraz id6szak hosszanak névekedése alacsony alacsony
Maximalis szélsebesség véltozas (viharok szdmanak kozepes kozepes
és intenzitasanak ndvekedése)
Napsugéarzas kozepes alacsony
Masodlagos éghajlati hatasok

Villamarviz

Arhullamok

Belviz

Vizkészletek csokkenése alacsony alacsony
Aszaly alacsony alacsony
Tomegmozgas

Erdétizek kozepes

Szélerézio alacsony alacsony

Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb
eéghajlati paraméterek a beruhazas eérzékenysége szempontjabol. Ezek azok,
amelyek tekintetében legaldbb egy dimenzi6 mentén ’'magas’ vagy ‘kdzepes’
mindsitést kapott a projekt.

A kozlekedési létesitmények a szélséséges iddjarasi eseményektdl karosodnak
leginkabb: viharos szél, intenziv csapadék, héhullamok, a létesitmények az
éghajlati paraméterek (hémérséklet, csapadeék, stb.) atlagértékeiben hosszabb tavon
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bekovetkez6 valtozdsaira kevéshé érzékenyek. A szélséséges iddjarasi
eseményeknek hatasai érinthetik mind a létesitményeket, mind a szolgaltatdsokat.

A szolgaltatdsok Altaldban érzékenyebbek az éghajlati hatasokra, mint a
létesitmények. A kozlekedési lizemben, a forgalom lebonyol6dasaban hamarabb
keletkeznek zavarok, mint az infrastruktaraban. Az infrastruktara jellemzéen azokra a
hatdsokra érzékeny, amelyek eléforduldsa a szokasos iddjaras valtozasahoz
viszonyitva kevéssé valészind.

4.10.1.2 Kitettség vizsgalat

Az alabbi fejezetben azt vizsgaljuk, hogy a tervezett beruhazasi helyszin mennyire
van kitéve azoknak az éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak, amelyek az
erzékenység vizsgalatnal 'magas’ vagy ‘kdzepes’ érteket kaptak.

Az érintett régid éghajlati adottsagai, éghajlatvaltozasanak varhato tendenciai

- A beruhazéassal érintett régié éghajlati adottsagai:

A tervezett Gt a Nyugat-magyarorszagi peremvidék nagytdjon, azon belll a
Kemeneshat kozéptajon talalhato, a Fels6-Kemeneshat kistajon halad at. Az MTA
Foldrajztudoményi Kutatointézet altal 2010-ben kiadott "Magyarorszag kistdjainak
katasztere" c. kiadvany alapjan a kistdjak fébb természetfoldrajzi és éghajlatai
adottsagai:

Mérsékelten hiivos-mérsékelten nedves éghajlatil kistaj, de E-on mar kozel van a
mérsékelten szaraz éghajlati tipushoz. A kistaj ariditasi indexe az északi részén 0,98-
1,00. A leggyakoribb szélirany az E-i és a D-i. Az atlagos szélsebesség kevéssel
3 m/s alatti. Felszinalaktani arculatat kiemelt fennsik jellege, aszimmetrikus
keresztmetszete és DNy-EK-i iranyu lejtésodése hatarozza meg. EK felé fokozatosan
lealacsonyodd felszinét hosszanti és harantveték szabdlytalanul feldaraboltdk, s a
vetédések mentén derékszogben megtoré, zegzugos futdsu volgyhaldzat alakult ki,
amely lapos teteji volgykozi hatakra és mezaszeri( platorészekre tagolja a fennsikot.
Vizeinek ENy-i harmada a Ra&bahoz, DK-i kétharmada a Zaldhoz folyik le,
nagyszamu kis vizfolyason keresztil. Kozuluk tébbrél vannak adatok. A vizfolyasok
ritkan szaradnak ki. Arvizek minden évszakban bekévetkezhetnek, de tavasszal és
nyar elején a leggyakoribbak.

Az egyes éghajlati paraméterek adatait, és azok varhaté véltozdsat a Nemzeti
Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER) térképi adatbazisa alapjan a
kdvetkez6kben bemutatott tablazat tartalmazza.

- Véarhat6 éghajlatvaltozds Magyarorszagon

A XXI. szdzadban a hémérséklet emelkedése varhatd, melynek mértéke 2021-2050-
re minden évszakban szinte az orszag egész terlletén eléri az 1°C-ot, az évszazad
végére pedig a nyéari hénapokban a 4°C-ot is meghaladhatja. A hémeérséklettel
kapcsolatos szélséségek egyértelmien és szignifikhnsan a melegedés iranyaba
mozdulnak el: a fagyos napok szama cstkkenni, a nyari napok és a héhullamos
napok eléfordulasa novekedni fog, az évszazad végére mar egy hodnapot
megkdzelité mértékben.

A csapadék éves 0sszegében nem szamithatunk nagy valtozdsokra, az eddigi
évszakos eloszlas viszont nagy valdszinlséggel atrendezédik. A nyari csapadék a
kovetkezd évtizedekben 5%-ot, az évszazad végeére pedig 20%-ot eléré csokkenése
bizonyosnak tinik, amelyet nagy valoszinliséggel az &6szi és a téli csapadék
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novekedése fog kompenzalni. A nagymennyiségil és intenziv csapadékos jelenségek
varhatoan elsésorban ésszel lesznek gyakoribbak, a szaraz idészakok hossza pedig
nyaron fog leginkabb ndovekedni. A kovetkezd évtizedekre jelzett valtozasok azonban
tobbnyire bizonytalan eléjeliiek és nem szignifikansak, s csak az évszazad végére
tehet6k hatarozott megallapitasok.

A széls6ségek varhaté alakulasa jellegzetes térbeli eloszlast mutat és elsésorban
Magyarorszag kozepsd, deéli és keleti terlleteit érinti kedvezétlendl, ami a terdleti
sérulékenységvizsgalatok jelentéségére hivia fel a figyelmet. (forrds: Masodik
Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia, 2017, NFM)

Osszességében a varhatd magyarorszagi klimavaltozas a héhullamok

gyarapodasaval és a jelenleginél szélséségesebb vizjarassal (szarazodasra,
aszalyra, arvizre, belvizre vezeté csapadékkal) jellemezheté.

Varhaté éghajlatvaltozds a beruhazasi teriileten a 2021-2050 iddszakra
vonatkozdan

Az alabbi éghajlati tényez6k varhaté valtozasat a Nemzeti Alkalmazkodasi
Térinformatikai Rendszer (NATER) térképi adatbazisa
(https://map.mbfsz.gov.hu/nater/) alapjan mutatjuk be. A jov6ére vonatkozo
eredmények a klimamodellek adataibol képzett, a referencia idészakhoz viszonyitott
valtozast mutatjak.

Az adatbazisban a jelenlegi referencia idészak az 1961-1990 id6észak, CarpatClim-
HU adatbazis alapjan. Az &ltalunk bemutatott, jovére vonatkoz6 eredmények a -
kevésbé optimista - ALADIN-Climate  klimamodellbél  szarmaznak. A
modellszimulaciok bizonytalansaggal terheltek, ami az éghajlat természetes
valtozékonysagan tul a fizikai folyamatok leirasanak kozelitd jellegébdl, illetve a
rendszerre hatdssal biré tarsadalmi-gazdasagi folyamatok el6rejelezhetetlenségébdl
adodik. Ezen okokbol a modellszimulacibkat nem elérejelzésnek, hanem
projekcionak nevezzuk. Jovébeli projekciéval nem rendelkeziink minden paraméter
tekintetében.

36. tablazat: Eghajlati paraméterek adatai

Varhato érték, ill.
valtozas
(2021-2050)

Referencia allapot

Vizsgélt paraméter (1971-2000)

Atlag-h6mérséklet 10-11°C véltozas: 1.5 -2 °C
Forré napok szama
(a napi maximum hémérséklet eléri, vagy 02-04 5-10

meghaladja a 35°C-t)

Héségriadds napok szama

(a napi kozép-hémérséklet meghaladja a 25°C-t) 2-3 15-20

A tavaszi fagyos napok szama

(a napi minimum hémérséklet 0°C ala stillyed) 14-16 valtozas: -8 - -6

Globalsugarzas 4400 - 4500 MJ/m?2 valtozas: 0-50 MJ/m2

(D) 650 - 675 mm

(E) 625 — 650 mm valtozas: 0 - 25 mm

Atlagos évi csapadék-6sszeg

30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama 1-15 05-1
Széllokés visszatérési gyakorisag (Forras:
OMSz)
A 90 km/h-t meghaladé napi szélsebesség 0-0.5nap -

maximumok éves atlagos eléfordulési
gyakorisaga az 1981-2010 iddszak alapjan
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Vizsgalt paraméter

Referencia allapot
(1971-2000)

Varhat6 érték, ill.
valtozas
(2021-2050)

A 100 éves visszatérési periddusnak
megfelel6 maximalis szélsebesség az 1981-
2010 idészak alapjan

100-110 km/h -

Masodlagos, éghajlattal 6sszefiiggé hatasok vizsgalata

A kitettséget a masodlagos, kdzvetett éghajlati hatasok tekintetében a ,Részletes

modszertani

lefras

a klimakockazati

Utmutatéhoz” c.

hattérdokumentum,

.Magyarorszag éghajlati kockazati térképei” c. 7. melléklete alapjan hataroztuk meg.

37. tablazat: Masodlagos, éghajlattal 6sszefliggd hatasok

Masodlagos, éghajlattal 6sszefliggdé hatasok Kockazat
Vasvar: kozepes
Az érintett teleplilések arvizi kockazati Alséujlak: magas
. i besorolasa Oszkd: nincs kockazat
Arhulldmok . . .
Pacsony: nincs kockazat
Az arvizveszély mértéke Magyarorszag Az érintett kistdjon az arvizveszély
kistajaiban jelentéktelen
. Az érintett telepilések belvizi kockazati . .
Belviz . nincs kockézat
besorolasa
Az érintett telepllések villamarvizi . .
P . kozepes kockazat
kockazati besorolasa
Villaméarviz Magyarorszag domb- és hegyvidéki
(hidroldgiai megkozelitési) vizgyjtéinek Az érintett terlileten kdzepes a
generalizalt villamarvizi villamviz veszélyeztetettség.
veszélyeztetettségi térképe alapjan:
. . . az érintett kistajon a
Témegmozgas A felszmmozqasqk \{_es_zelye felszinmozgasok veszélye
Magyarorszag kistajaiban O
kismértek
Erdétiizek Vas megye erdotuz,ve.szelyesseg| kismértékben veszélyeztetett
besorolasa:

A beruhazasi helyszin kitettségének értékelése

A kitettség értékelésének két |épése van: elsd lépésben a jelenlegi/multbeli éghajlati
kortilmények melletti kitettség vizsgalata a cél, a masodik lIépésben, amennyiben

megfeleld adatok rendelkezésre allnak, a jovébeli, megvaltozott éghajlati
kortlmények melletti kitettség értékelésére keril sor.
38. tablazat: Kitettség vizsgéalat
jelenlegi svébeli
Vizsgalt paraméter / valtozas (ill. maltbeli) [ .
. . kitettség
kitettség
Felszini levegd atlag-hémérsékletének novekedése alacsony alacsony
Szélséséges hdmérsékleti értékek megjelenése alacsony alacsony
Eves csapadékmennyiség valtozasa kézepes kbzepes
Csapadék intenzitas valtozasa kbzepes kozepes
Széllokés visszatérési gyakorisag / viharok
" o Ny " . alacsony n. a.
szdmanak és intenzitasanak novekedése
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jelenlegi e

Vizsgélt paraméter / valtozas (ill. maltbeli) ij((.)VOb?“

kitettség itettseg

Napsugéarzas kozepes kozepes
Villamarvizi kockazat kozepes n. a.
Arvizi kockazat alacsony n. a.
Belvizi kockazat alacsony n. a.
Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa alacsony n. a.
Erdétiizek gyakorisaganak novekedése alacsony n. a.

4.10.1.3 Sérulékenység vizsgalat

A projektet ér6 potencialis fizikai hatasok az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy idében a projekthelyszin ki
van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylttes fennallasa
szilkséges. Ennek elemzését tartalmazza az alabbi tablazat:

39. tablazat: Potencialis hatasok értékelése

Kitettség
Alacsony Kodzepes Magas
Eves
Alacsony csapadékmennyiség
valtozasa
Felszini levegd atlag-
2 hémérsékletének
2 Kbzepes ,nc_?ve,:kejdese,_ , Napsugarzas
s Széll6kés intenzitas '
X véaltozasa
N Erdétuzek
w Szélséséges
hémérsékleti értékek
Magas megjelenése,
Arhullamok, Belviz,
Tdémegmozgas

Sérilékenység: minimalis kézepes _

A sérulékenység vizsgalat alapjan a tervezett létesitmények szempontjabol
jelentésebb potencidlis fizikai hatassal elsésorban az intenziv_csapadékesemények
és az ezzel 6sszefluggben eléforduld villaméarvizek vannak. A kitettségbdl adéddan a
napsugarzas, a létesitmények érzékenységébdl addéddéan a szélsdséges
hémérsékleti értekek, vizkarok és a tdmegmozgés jelent kbzepes mértékben
potencialis hatast.
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Potencialis hatasok varhaté kovetkezmeényei

Kozvetlen hatasok:

Atlagos felszini hémérséklet lassi novekedése esetében: Utburkolatok
élettartama megrovidil (repedések, deformaldédd atburkolatok), acél
tartoelemek élettartama megrovidil paras meleg idéjaras esetén

Héhulldamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése esetében:
Deformalodo, nyomvalyusodd atburkolatok. Megnovekedett dilatacios
mozgasok.

Csapadék intenzitasanak noévekedése esetében: Utak szerkezete karosodik
(alap kimosasa, beszakadas, sulllyedés, toltés stabilitasdnak csokkenése),
tdmegmozgas okozta karok kockazatanak megnovekedése.

Hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban:
CsoOkkend téli utkarok, utburkolatok élettartama meghosszabbodik.
Megnotvekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzédés kovetkezménye: A
bitumen 6regedése felgyorsul, fellleti repedések jelennek meg.

Viharos id6jarasi események szaménak és intenzitdsanak novekedése
esetében: Kiegészitd infrastruktara (pl. tablak, korlatok, stb.) karosodasa.
Vizkarok: Féldmi teherbirdsanak csokkenése a viztartalom ndvekedése miatt.
Tomegmozgas kovetkezménye: Utak szerkezetének karosodasa.

Erdétiz kdvetkezménye: Utak felszinének karosodasa.

Kozvetett hatasok:

A fizikai infrastruktdrat érinté negativ hatdsok magasabb fenntartasi
koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget
tehetnek szikségesseé.

A személy és teherforgalom akadalyoztatasanak tarsadalmi koltségei kozé
tartozik pl. az aruk megromlasa, termelési inputok késése, utazasi id6
meghosszabbodasaval jar6  jO0léti  veszteség, slrgdsségi  ellatas
akadalyoztatasa, stb.

Baleseti kockazat valtozasa (kockazat cstkkenése a hideg szélsdségek
csokkenése miatt, kockdzat ndvekedése a szélséséges idbjarasi események
gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése eredményeképpen) és az
ebbdl kovetkezd valtozasok a személyi sériulések és halalozasok szamaban.

4.10.1.4 Kockazatelemzés

A sérllés, kar, veszteség, funkciok ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és
a negativ kornyezeti hatasok lehetésége kockazatnak mindsil. A kockézat
meghatarozasahoz fel kell mérni a lehetséges kovetkezményt, a potencialis kar
nagysagat és a kar bekovetkezési valészinliségét. Mindezeket a 'magas’ vagy
‘k6zepes’ besorolasu potencialis hatasok esetében vizsgaljuk.

40. tablazat: Kockazatelemzés

Kovet- Bekdvet-
Potencialis hatas Lehetséges kdvetkezmény kezmepy keges[
nagysag- valészi-
rendje nisége
SzélsGséges homérsékleti Deformalodo, nyomvalytsodo
I ~1S0S€g . ! Utburkolatok. Megnévekedett dilataciés 2 4
értékek megjelenése .
mozgasok.
Csapadék intenzitas Utak szerkezete karosodik (alap
Il ba ) kimosasa, beszakadas, stillyedés, 2 4
névekedése sl o ' i’
toltés stabilitasanak csokkenése),
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Kovet- Bekovet-
s . 2 .. a kezmény kezési
Potencialis hatas Lehetséges kdvetkezmény nagysag- valészi-
rendje nisége
tdbmegmozgas okozta karok
kockazatanak megnoévekedése
Villamarviz el6fordulasi Foldma teherbirdsanak csokkenése,
11 gyakorisaganak és Foldmi és palyaszerkezet 2 3
intenzitasanak novekedése kimosédéasa.
) Foldma teherbirdsanak csokkenése,
Y Arviz Foldma és pélyaszerkezet 1
kimosodasa.
Belviz kialakulasanak Foldm teherbirasanak csokkenése a
Vv S - . . - . . 1
gyakorisdganak névekedése viztartalom névekedése miatt
VI Tomegm"ozgas gyakonbb Utak szerkezetének karosodasa 1
el6éfordulasa
VI Napsugérzas Bitumen oregede_se felgyorsul, fellleti 4
repedések jelennek meg.
1 - Jelentéktelen Helyredllitas nem sziikséges
. i 2 - Kicsi Helyreall. 1 honapon belll lehetséges
Kovetkezmény "3 anes Helyreallitas 1 ev
nagysagrendje P — y T &
4 - Nagy Helyredllitasi id6é 1 évnél hosszabb

5 - Katasztrofalis

Helyredllitasi id6é 1 évnél hosszabb

Bekbvetkezési
valészindség

1 - Ritka

5% esély évente

2 - Nem val6szin(

20% esély évente

3 - Kbzepes valoszinliség

50% esély évente

4 - Val6szinl

80% esély évente

5 - Majdnem bizonyos

95% esély évente

Kockéazatok értékelése

41. tdblazat: Kockazat értékelés

Majdnem
bizonyos

Valoszind

indiség

s

Lehetséges

Val6sz

Nem valoszind

Ritka

Katasztrofalis

Kovetkezmény/hatas
Jelentds Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
Magas Kozepes
Magas Magas Kozepes
I, 1., VII.
Magas Kozltlalpes: Alacsony
Kbzepes Alacsony Alacsony
. Alacsony: .
Kozepes V.. V.. VI, Nincs

A vizsgalat alapjan lathatdé, hogy a beruhdzas esetében magas kockazatot a
hémérsékleti valtozasok, a napsugarzas és a csapadék intenzitas ndvekedése
jelentenek, kozepes kockazatot a villamarvizek jelentenek.

Kiemelkedd (extrém) kockézattal a projekt esetében nem kell szamolnunk.
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4.10.2 Az éghajlatvaltozasra és a hatasterilet éghajlatvaltozashoz valé
alkalmazkodasi képességére gyakorolt hatas

Infrastrukturdlis beruhdzasok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatasok kozul
alapvetéen a teriletfoglalasnak és az Uveghazhatasi gazok mennyiségi
valtozasanak van szerepe.

Teriuletfoglalas = Felszin valtozas

A Foldon az éghajlat jelentds mértékben flgg az atlagos felszini hémérséklettdl,
amelynek egyik meghatarozo tényezdje a felszini atlagos albedo érteke. Minél kisebb
egy taj albedoja, a talaj annal kevesebb napsugarat ver vissza a levegdbe, igy az
adott tertleten nagyobb melegedésre szamithatunk.

A tervezett beruhazas hatasa:

Burkolt felillet ndvekedése - a tervezett 2x1 savos Ut esetében 2x7,5 m burkolat
szélességet kell figyelembe venni. Tovabbi burkolt felilet kialakitast jelent a
csomopontok kiépitése.

Novényzettel fedett teriletek csokkenése - a tervezett Utépités és a hozza
kapcsolodo vizelvezetd arkok kialakitasa nagyrészt jelenleg nodveényzettel boritott
terlleteket vesz igénybe: erdd (18,3 ha), szantd (4,8 ha), rét, legelé (0,3 ha), illetve
mar meglévé kozat teruletét (2,8 ha). Az ideiglenesen (pl. szantd) vagy tartésan
novényzettel fedett terlletek Iényegesen nagyobb biolégiai aktivitdstak, mint a
burkolt tertletek.

A megvaltozott felszin boritds alapvetéen a mikroklimatikus viszonyokra van
hatassal. A felszin boritds megvaltozasanak hatasa alapvetéen lokalisan fog
jelentkezni.

Uveghéazhatasu gazok névényzet altali elnyelésének valtozasa

A novényzet altal felhasznalt szén-dioxid és felszabaditott oxigén mennyisége az
asszimilalé feltletek nagysagatdl fugg.

Irodalmi adatok alapjan egy lombkobméter asszimilalé felllet egy évben, a
vegetacios idészakban 650 gramm oxigént termel és 590 gramm szén-dioxidot
dolgoz fel (1 lombkdbméter atlag 4 m? asszimilalé feliiletnek felel meg). Egy 50 éves
fa 50 kg oxigént termel és 68,75 kg CO,-t dolgoz fel egy vegetacios idészakban.

Foldink oxigén és szén-dioxid mérlegére a legjelentésebb hatadst az erdék
gyakoroljak. Az erd6k esetében szamitasba kell venni az erd6k korat, él6fa készletét,
terméhelyét, fajosszetételt, zarodasi szazalékot és tdorzsszamot. Egy ha erdd
teljesitménye CO, esetében 5,4 - 15,3 tonnaig terjedhet. A gyepszint 0,5 - 2,5
lombkébméternek megfelel6 szolgaltatast nydjthat. A ndvényzet altali szén-dioxid
elnyelés az 6sszes novényzet életfolyamatahoz kotédik, igy részt vesznek benne a
szantofoldi nbvénytermesztés, a vizes él6helyek és mocsarak is.

A tervezett létesitmény kiépitése soran tehat az igénybe venni kivant teriletek
boritottsagatdl fugg az asszimilalé felllet veszteség nagysaga, amely jelen esetben
23,5 ha (a tervezett beavatkozas terlletének mintegy 11%-a jelenleg is kozuti
terllet). A beruhazas soran tervezett novénytelepités és a flvesitett rézsliképzés az
igénybe vett terlileten kis mértékben kompenzaélja a beruhdzas lUveghazhatasu gazok
néveényzet altali elnyelésére gyakorolt negativ hatasat.
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Uveghazhatasu gazok kibocsatasa

Az altalunk vizsgalt muiszaki infrastruktira (beleértve a foldm(, atburkolat,
mutargyak, stb.) 6nmagaban nem jar Gveghazhatasu gaz kibocséatéassal.

Uveghazhatasu gaz kibocsatassal a kivitelezési munkak, ill. maga az Gzemelés jar.
El6bbi kibocséatadsa atmeneti, utdbbié tartds, a létesitmény felhagyasaig folyamatos.

A tervezett beruhazas soran Uj utpalya épil, részben a meglévé féut bdvitéseként,
részben Uj nyomvonalon. A tervezett létesitmény csatlakozik a terllet meglévé
uthalézatahoz, igy regionalis szinten nincs szamottevé forgalomnévelé hatasa,
alapvetéen a meglévé forgalom atrendezédését okozza a megvaldsulas utan.

A gyorsabb eljutas, egyenletesebb haladas az izemanyag-fogyasztas szempontjabal
kedvezd. Ez esetben, ha kis mértékben is, de a beruhazas pozitivnak tekinthet a
fosszilis energiahordozok készleteinek megérzése, illetve az Gveghazhatasu gazok
kibocsatasanak mérséklése vonatkozaséban.

A kivitelezési munkak soran féut épités esetében 794 t CO, eq./km kibocsatassal
szamolva [Forras: The World Bank/EGIS (2010) Introduction to Greenhouse Gas
Emissions in Road Construction and Rehabilitation] a 4,5 km hosszu szakasz
kiépitése soran osszesen 3573 t CO, eq. kibocsatas jelentkezik; ez a kivitelezés
idétartamatdl fliggéen idében (akar tobb évre) eloszlik.

Hatascsokkenté javaslatok

A projekt éghajlatvaltozasra gyakorolt kedvezétlen hatdsainak mérséklése:
- Teruletfoglalas, felszin valtozéas tekintetében

Noveénytelepités:

Tervezés: A novényzettel fedett terlletek bioldgiai aktivitasa szamottevé, szemben a
biologiai aktivitassal nem rendelkezé burkolt tertletekkel. Ezért a burkolt feluletek
kompenzalasara javasolt a rendelkezésre all6 tertleteken minél nagyobb
névényallomany telepitése.

Az (j tertleten épitend6 autoutak teriletén a foldmivek (a téltések koromvonalai, az
arkok szélei) és a letesitmény altal igénybe vett terllet hatéra kozoétt altaldban
csupan szik tertlet all rendelkezésre, jellemzéen novénytelepitésekre ezeken a
savokon nincs méd. A csomoéponti dgak kozoétti nagyobb 6sszefliggé fellleteken
adadik tobb lehetéség a ndvénytelepités, tajba illesztés szamara.

A toltésrézsikon novénytelepitéssel, a foldma kialakitasa utan mielébbi fuvesitéssel
lehet védekezni az erozi6 ellen.

Epités soran a meglévé novényzet - erdésavok - védelmét biztositani kell.
Uzemeltetés fazisaban gondoskodni kell a névényzet apolasarol, fenntartasaral.
- Uveghazhatasu gazok kibocsatasa tekintetében:

Klimavédelmi intézkedések a kivitelezés fazisaban: Kivitelezés soran az elérheté
legjobb technikdnak megfelel6 intézkedések megtételével a leheté legkisebb
mértéklre kell csokkenteni a légszennyez6 anyagok kibocsatasat. Ez alacsony
fogyasztasu és karosanyag kibocsatasu munkagépek illetve szallitojarmivek
hasznalataval biztosithatdé. Tovabba az épitési tertleten bellli anyagmozgatasok
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minimalizalasa érdekében az épitési tertleten bellli atgondolt logisztika kialakitasa
szlkséges.

Az anyagbeszallitAsok soran a szikséges anyagok lehetd legkdzelebbi forrasbal
torténd szallitasaval biztosithaté a legalacsonyabb liveghazhatasu gaz kibocsatas.

Uzemeltetési fazis: A targyi kozutat hasznalé benzin- vagy dizelmotoros
gépjarmivek szennyezbanyag-kibocsatasa tovabbra is jelen lesz. Globalis és
europai szinten is torekvések vannak a gépjarmivek emisszidjanak (erételjes)
csOkkentésére, ez azonban a gyartokat és a jogszabalyalkotokat, - alkalmazokat
erinti.

4.10.3 Javasolt adaptacios intézkedések
Adaptacio a hémérsékleti viszonyokhoz

Az éghajlatvaltozas karos hatasainak - egy kozut fejlesztése kapcsan - leginkabb az
Utpélya van kitéve. Ezért olyan palyaszerkezetet kell tervezni és végil megépiteni,
mely jobban ellenall a nyari (hosszan tarté) magas hémérsékletnek. A nagyon hideg
telek, rendkivili hidegek aranyaiban csdkkennek, de ennek ellenére ezek kéros
hatdsainak kikliszobolése is kivanatos megfelel6 rétegrend kivalasztasaval. A
kotéanyagként altalaban alkalmazott bitumen nagy melegben meglagyul, az UV-
sugarzas hatasara pedig gyorsabban 6regedik el. Ezért javasolt olyan valtozatanak
hasznélata, melynek jobb a hdmérséklet-tlrese.

A hoémérséklet-emelkedése az aszfaltok deformacio-hajlamanak noévekedését
eredményezi. Az éghajlati valtozdsokhoz valé adaptacid megfelel6 bitumen és
aszfaltkeverékek alkalmazasat jelenti a koporétegben. Az aszfaltok élettartama
viszonylag rovid, ezért az 0j éghajlati korilményeknek megfelelé koétéanyagok
fokozatosan minden probléma nélkil beépithetéek a szikséges késébbi feldjitasok
soran.

A forgalmi vizsgalatok alapjan a javasolt palyaszerkezet aszfaltbeton (AC) kopo- és
kotérétegbdl all, a nagyobb terhelési csomoépontokban zlzalékvazas masztixaszfalt
(SMA) koporeteggel.

SMA kopoéréteg: A zuzalékvazas masztixaszfalt (SMA Szakaszos szemmegoszlasu
aszfaltkeverék, amelyben a durva zuzottké vazat aszfalthabarcs (masztix) koti 6ssze.
A keverék tipusokkal szembeni kdvetelmény tobbek kozoétt: vizérzékenység, marado
alakvaltozassal szembeni ellenallas (keréknyomvalyuképzddes), tartossag.

AC: Aszfaltbeton. Az aszfaltbeton keverékekkel szembeni kbvetelmények tobbek
kozott: Altalanos kovetelmények: tartdssag; Koporéteg és a kotéréteg keverékeivel
szemben tédmasztott kovetelmények: vizérzékenység, maradd alakvaltozassal
szembeni ellenallo képesség, faradassal szembeni ellenallas.

Irodalmi adatok® alapjan a zlzalékvazas masztixaszfalt allandé alakvéaltozassal
szembeni ellendlldé képessége az aszfaltbetonét érdemlegesen meghaladja. Korabbi
vizsgélatok alapjan megallapitottak, hogy a vizsgalt valtozatok kozil a zuzalékvazas
masztixaszfalt (melegben kialakuld) keréknyomvalyu-képzédési ellenéllasa a
legnagyobb. Tovabba az SMA-keverékeknek nagyobb a kopasi ellenallasuk,
lassabb az 6regedésiik, a korai repedésképzédéssel szemben ellenéllébbak, de még

! Bencze Zs., Dr. habil. Gaspar L.: Esettanulmany nagy nehézforgalmi utak ,optimalis”
aszfalt kopé-réteg-tipusanak kivalasztdsahoz. Utligyi Lapok 8. szam 2016. november. 13 p.
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a hidegviselkedésik is kedvezébb, mint az aszfaltbetonoké. Az SMA épitési kéltsége
a hagyomanyos tomor aszfaltét ugyan meghaladja, de a keréknyomvalyuk
képz&désével szembeni nagyobb ellenallasa kévetkeztében, sokkal hosszabb zemi
élettartamot képes biztositani.

Adaptacidé a csapadék viszonyokhoz

Vizelvezetés

A megfelel6 vizelvezetés biztositasa az egyik legfontosabb adaptacios intézkedés az
éghajlatvaltozds esetében. A megfeleld vizelvezetéshez j6 minéségli meteoroldgiali,
hidrologiai és geomorfoldgiai adatok szikségesek.

A vizelvezetés megtervezése holisztikus megkozelitést igényel. A megfeleld
vizgazdakodasi infrastruktira segitségével kell megoldani a viz hatékony
tavoltartasat és elvezetését a létesitménytdl. A vizelvezetés tervezése soran fel kell
készllni az intenziv csapadékok soran keletkezé csapadékmennyiségre, és tervezni
kell a keletkezd arhullamok levonulasanak atjat.

A tervezett vizelvezetd rendszerek méretezésénél és ellenérzésénél felul kell
vizsgélni, hogy a szabvanyokban el&irtak megfelelé biztonsdggal szamolnak-e,
kilonos tekintettel az elmult évek extrém idéjarasi viszonyibol addédé vizhozamokra.

Kdzlekedési létesitmények foldmdvei

A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémét a viz
tavoltartasa jelenti. A megndvekedett viztartalom csokkenti az Gt teherbirasat, a
gyorsan mozgo viz pedig az Ut kimosasat és tonkremenetelét eredményezheti. Ezen
hatasok ellen a megfelel6 vizelvezetéssel kell védekezni.

Adaptacié a masodlagos éghajlati hatasokhoz

Tomegmozgas kockazatanak csokkentése

A terméhelyi adottsagoknak megfelelé mielébbi névénytelepités a talaj megkotésével
csokkenti az esetleges karok bekdvetkeztének lehetéségét, csokkenti a talajerézid
mertékeét.

Az élet és a vagyonvédelem biztositdsa érdekében az Orszagos Meteoroldgiai
Szolgalat figyelmezteté rendszert mdkodtet, melynek célja, hogy hiteles
figyelmeztetési és riasztasi informéciot biztositson kilonb6zé iddjardsi elemekre
vonatkozoan az operativ munkaszervek részére. A rendkivili idéjarasi viszonyokbal
adodo, illetve ahhoz kapcsolédd egyes veszély-, illetve katasztrofahelyzetek
hatékony megeldzése, illetve kezelése szempontjabol a megfelelé tajékoztatas
alapvetd fontossagu.

4.10.4 Osszefoglalas

A tervezett létesitmény esetében az elvégzett érzékenység - Kkitettség -
sériulékenység vizsgalatok alapjan elvégzett kockazat értékelés szerint a beruhazas
esetében magas kockazatot a hdémerseékleti valtozasok, a napsugarzas és a
csapadék intenzitds ndvekedése jelentenek.

A tervezési, kivitelezési és Uzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések
kezelik az azonositott kockazatokat, biztositjak a létesitmény éghajlatvaltozassal
szembeni rugalmassagat.
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Osszefoglalasként megallapithaté, hogy bar altalanossagban a nyomvonalas
létesitmények érzékenyek az klimavéltozas hatésaira, az adaptacios intézkedések
megfelel6 megvalasztasaval a tervezett létesitmény ellenalld lesz az éghajlat
kedvezétlenebb irdnyba torténd valtozasaval szemben.

5 Orszaghatéaron atterjed6 hatasok vizsgalata

A tervezett beruhazas sordn nem varhat6 orszaghataron atterjed® hatas.
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Zajvedelmi melléklet



UVATERYV Zrt. Vasvar 74. sz. Féut elkeriild
Kérnyezetvédelmi és Kérnyezetrendezési Tervezd Iroda Alapallapoti zajszintmérés
1117 Budapest, Dombévari at 17-19.

Tel: +36 1 371 4000, Fax: +361 206 3914

ZAJVIZSGALATI JEGYZOKONYV

Vasvar 74. sz. fout elkertilé
Alapallapoti zajszintmérés

A mérest végezte és a jegyzékonyvet készitette:

Fay Endre
OKI. kbérnyezetkutatd, Zaj és rezgésvédelmi szakértd
Kamarai szam: 01-16228

Jelen vizsgalati jegyzékonyv csak teljes terjedelmében masolhatd, hasznalhatd fel.

2020. november



UVATERYV Zrt. Vasvar 74. sz. Féut elkeriild
Kérnyezetvédelmi és Kérnyezetrendezési Tervezd Iroda Alapallapoti zajszintmérés
1117 Budapest, Dombévari at 17-19.

Tel: +36 1 371 4000, Fax: +361 206 3914

Alapallapoti zajvizsgalat

1. Vizsgéalat altalanos leirasa

Vizsgalatot végzo szervezet megnevezése

Név: UVATERYV Zrt., Kornyezetvedelmi és Kérnyezetrendezési Tervezé Iroda
Felel6s szakérto: Fay Endre
Szakérté jogosultsaga: SZKV 1.4. zaj- és rezgésvédelem szakért6

Szakérté engedély szdma: 01-16228

Vizsgélat célja:

A tervezett 74. sz. fout Vasvart elkeriilé6 szakaszanak EVD vizsgalatdhoz alapallapoti
kornyezeti zajterhelés mérése.

Vizsgalat helye:
9800 Vasvar, Gydérvari u. 96. sz. — alapallapoti zajszintmérés
Vasvar, Szélohegy, EOV X 480869,66 Y 189934,09 — hattérterhelés méres

Zajforras:
74. sz. fout (Gydérvari at) forgalma

Vizsgélat idépontja:
2020. oktober 19

A vizsgalathoz alkalmazott miiszerek

e Mérémiiszer: SVAN 959 zaj analizator (Gy. szama: 11223)
Hitelesitési belyeg szama: M121930
Hitelesités érvényessége: 2021.08.31.

e Kalibrator: SVANTEK SV30 A (Az. Szam: 5374)
Bélyeg szdma: K056970
Kalibralas datuma: 2013. 05. 15.
Kalibralasi bizonyitvany szama: AKU 0039/2013

A méréshez felhasznalt miszerek megfelelnek az MSZ EN 60651:2003 Hangszintmérok (IEC
651:1979) szamu szabvéany szerinti 1. pontossagi osztaly el6irdsainak

Meteoroldgiai adatok a zajvizsgéalat ideje alatt:

Nappal (6:00-22:00) Ejjel (22:00-06:00)
Homérséklet 9-15°C 6-9°C
Szél nagysaga 0-2mls 0-2m/s
Pératartalom 68 — 87 % 77-97 %




UVATERYV Zrt. Séarhat, Harsfasor u.
Kérnyezetvédelmi és Kérnyezetrendezési Tervezd Iroda Alapallapoti zajszintmérés
1117 Budapest, Dombévari at 17-19.

Tel: +36 1 371 4000, Fax: +361 206 3914

2. Vizsgalat soran alkalmazott eléirasok:

e 25/2004. (XI1. 20.) KvWM rendelet
27/2008. (XI1. 3.) KvWM-EUM rendelet
93/2007. (XI1. 18.) KvWM rendelet
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

MSZ 18150/1:1998

MSZ ISO 1996-1:1995, MSZ:1996-2:1995

3. Vizsgalati helyszin, a vizsgalt zajforrasok bemutatésa:

Az alapallapoti zajvizsgéalati pontot Vasvaron, a Gyorvari Ut 96. sz. alatti lak6épilet homlokzata el6tt
2 m-rel jeloltiik ki a 74. sz. féut zajterhelésének vizsgélatara. A vizsgalati pontot Ugy valasztottuk meg,
hogy a megvaldsulas utani allapotban a zajmérés reprodukalhato legyen.

A Gydrvari ut forgalmas telepulési fout, jelentés teherforgalom kozlekedik rajta. A helyi lakosok
mellett a telepiilésen E-D iranyban keresztiilhaladok hasznaljak. A zajmérési pont kérnyezetében nincs
masik emlitésre mélté forgalommal bird kozut, valamint egyéb, rendszeresen lizemelé kornyezeti
zajforras mikodésérél sincs tudomasunk.

A héttérterhelés mérésére a Vasvari Sz6léhegyen, a tervezett nyomvonal kozvetlen kdzelében
jeloltik ki a méresi pontot. Itt a 74. sz. foat kozdati zaja volt érzékszervileg is érzékelheto.

A terlileten mérhet6 alapzaj a természet hangjaitol, a helyben lakoktdl, valamint a mezégazdasagi
munkaktol ered.

Helyszinrajz, forras: Google Earth
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1117 Budapest, Dombévari at 17-19.
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Alapallapoti zajmérési pont szemléltetése

4. A vizsgélati eredmények részletes ismertetése

Zajkibocsatasi A-hangnyomasszint meghatarozasa méréssel

A megitélési ponton nappali és éjszakai idészakban végeztik a zajmérést végeztiink. A megitélési A-
hangnyomasszintek meghatarozasa a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 6. sz. melléklete és az abban
hivatkozott szabvanyok el6irasai alapjan tortént. A hattérzajt a lassu id6allandé szerinti minimum
érték mérésével hataroztuk meg.

Ka= 10 Iog(l_lofoxl(LAeq‘mért’LAa))
LAM,kc =Lpeq t+ Ka

L'AM,kd = LAeq + Ka + Kf

Kf = LAeqM -L

Aeq

Aegqm



UVATERYV Zrt.

Kornyezetvédelmi és Kdrnyezetrendezési Tervezd Iroda
1117 Budapest, Dombdvari at 17-19.

Tel: +36 1 371 4000, Fax: +361 206 3914

Sarhat, Harsfasor u.
Alapallapoti zajszintmérés

Ahol:
Lamks dB(A) az aktudlis forgalmi helyzethez tartozé megitelési A-hangnyomasszint
Laeq dB(A) egyenértékii A-hangnyomasszint
Laa dB(A) alapzaj A-hangnyomasszintje
Ka dB(A) alapzaj miatti korrekcid
Laegm dB(A) éves ANF forgalmi (Q és v) adatokbdl meghatarozott L ey 5) Vonatkoztatasi
egyenértékii A-hangnyomasszint
Laegm dB(A) a méréssel parhuzamosan szamlalt forgalmi (Qwny €S Vieny) adatokbol a 2.

szamu melléklet szerint meghatarozott Laeq7,5 Vonatkoztatasi egyenértekii A-
hangnyomaésszint

Méreési és forgalomszamlalasi adatok

2020. 10. 19. Nappal
12:00-12:30 124 10 7 358 87,2 71,5
12:30-13:00 116 11 9 35,1 90,4 71,9
2020. 10. 19. Ejjel
22:00-22:30 33 2 4 34,5 90,3 62,9
22:30-23:00 30 3 2 32,9 91,7 62,1
5. A megitelési A-hangnyomasszintek a merési ponton
5.1. A héttérterhelés mérése
Vasvari Széléhegy 33 dB(A) 29 dB(A)
5.2. Alapallapot mérése, az aktudlis forgalmi helyzethez tartoz6 megitélési

A-hangnyomasszint (Lawmks) kOzelits érték:

Vasvar, Gyérvari ut 96. sz.

71,7 dB(A)

62,5 dB(A)

A zajvizsgalatot mind a nappali, mind pedig az éjjeli id6szakban a legnagyobb forgalmu 6rakban
végeztik el, igy a mért hangnyomaésszintek értékelésekor a biztonség felé tértiink el.
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Kornyezetvédelmi és Kdrnyezetrendezési Tervezd Iroda Alapéallapoti zajszintmérés
1117 Budapest, Dombdvari at 17-19.

Tel: +36 1 371 4000, Fax: +361 206 3914

6. A vizsgalati eredmény értékelése:

Vasvar, Aktualis
Gyérvari ut forgalmi 65 55 6,7 7,5
96. sz. helyzet

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a Vasvar, Gyoérvari ut 96. sz. alatt allo

lak6épllet 74. sz. fout felé nézé védendé homlokzata eldtt 2 m-rel a kdzati kérnyezeti zajterhelés a
vonatkozé hatarértéket meghaladta, tehat nem felel meg.
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Zajvédelmi szempontu hatasterilet lehatarolasa [éjjeli 45 db(A)]

74. sz. fout Vasvar elkerulo

Telepillés| Helyrajzi szamok Telepllés | Helyrajzi szamok
(0102/1) 081
0106/3 0103/9
0112 (0104)
0113 0109/4
0115 0109/8
0116 0109/9
(0119) 0110
0120 0111/1
0123 (0111/2)
0124 0111/3
0130/2 0113/14
0130/3 0113/25
0130/4 0124/1
0130/5 0124/2
0130/6 Vasvar [0124/3
- 0130/7 (0127)
Alsoujlak 0130/8 0128
0136 (0129)
0137/2 0130
0137/3 (0131)
0137/4 0135/6
0139/1 0135/7
0139/2 0135/8
(149/2) 0135/9
(0148/2) 0135/10
(0148/3) 0140/5
(0148/4) 0140/6
0150/13 (0141)
0150/59 0155
(0150/60)
0150/61
0150/65
0102/1
) (0103)
Oszko (0104/1)
0129
Pacsony 0197/1
0197/2
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Summa forgalom

Atlagos Napi Forgalom (j/nap)

Utszam Szakasz i Személy | Kisteher- Autdbusz Tehergépkocsi (j/nap) Motor | Kerékpar| Lassu
MOF ANF gépkocsi| gépkocsi| sz6l6 csuklds kozép pot- nyer- speci- | kerékpér jarmi
-6l -ig (E/6) (i/nap) | (E/nap) | (i/nap) (i/nap) (i/nap) (i/nap) nehéz nehéz kocsis ges alis (i/nap) (i/nap) (i/nap)
2020 NELKULE
8 Kam  Vasvar 687 5496 7087 3541 833 58 0 114 58 98 735 9 31 10 8
8 Vasvar  Rébahidvég 749 6069 7723 3823 1021 110 1 110 148 89 681 1 28 11 45
74 Vasvar  Gyorvar 499 4462 5147 3198 726 88 0 90 87 47 163 6 20 21 16
7361 Vasvar  Oszkd 219 2110 2233 1238 415 37 0 52 30 33 76 0 11 17 201
2035 NELKULE
8 Kam  Vasvar 1211 8987 12489 5305 1247 96 0 188 131 227 1692 22 47 18 14
8 Vasvar  Rébahidvég 1202 9288 12396 5544 1480 140 3 177 288 176 1347 3 41 18 73
74 Vasvar  Gyorvar 778 6730 8018 4683 1063 118 0 138 180 100 348 13 29 32 26
7361 Vasvar  Oszkd 240 2262 2454 1290 433 41 0 62 40 43 101 0 12 19 221
2035 VELE
8 Kam 0 74. sz. féat csp. 1531 11925 15784 7464 1755 167 0 224 144 241 1800 23 66 22 17
8 Uj 74. sz. f6ut csp.  Vasvar 767 5264 7908 2712 681 30 0 80 321 314 1039 8 37 23 20
8 Vasvar  Rébahidvég 1045 7764 10775 4414 1178 99 3 157 283 175 1341 3 32 16 63
uj 74 8.sz.féut  7361.j. Ut 837 6964 8628 4748 1078 131 0 143 233 130 455 17 29 0 0
Gaj 74 7361.j. Ut (j 74. sz. f60t csp. 810 6872 8348 4775 1084 132 0 159 195 108 376 14 29 0 0
74 Uj 74. sz. f6ut csp.  GyOrvar 954 8245 9839 5728 1300 149 0 168 223 123 431 16 35 40 31
740 Gj 74. sz. f6ut csp.  Vasvar 145 1339 1493 1000 158 15 0 10 35 28 40 19 21 16
7361 Vasvar  Uj 74. sz. féat csp. 204 1983 2077 1330 359 41 0 62 7 7 19 45 76 35
7361 Uj 74. sz. f6ut csp.  Oszkd 250 2328 2548 1313 440 42 0 78 42 45 106 12 20 230
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Levegdévédelmi melléklet



o Szakasz ANF | MmoOF, | MOF, | MOF; | sebesség | co | NO, | CH | PMyo Tavolsag (m)
vtezam t6l ig iinap jléra km/h pg/m?® vizsgalt :‘eit:;ﬁ:;es';
2020 NELKULE

8 Kam  Vasvar 5496 437 3 108 90 56 44 17 2| 25 10*
74 Vasvar  GyGrvar 4462 392 2 50 50 80 18 17 2| 2 10*
2035 NELKULE

8 Kam  Vasvar 8987 655 5 237 90 112 80 26 5| 25 15
74 Vasvar  GyGrvar 6730 575 3 92 50 124 30 25 3l 2 10*
2035 VELE

8 Kam  Gj 74. sz. foGt csp. 11925 922 7 262 90 131 98 36 6| 25 24
8 Gj 74. sz. foGt csp.  Vasvar 5264 339 4 181 90 80 52 15 3l 2 10*
Gj 74 8.sz.fé0t  7361.]. Gt 6964 583 3 111 90 62 52 22 3l 2 10*
Gj 74 7361.). Gt Gj 74. sz. {60t csp. 6872 586 3 98 90 57 49 22 3l 2 10*
74 Gj 74. sz. oGt csp.  Gydrvar 8245 703 4 114 90 67 59 26 3l 2 10*
740 Gj 74. sz. foGt csp.  Vasvar 1339 116 2 14 50 24 5 5 of 25 10*




Levegbminéség-védelem

74. sz. féut Vasvar elkeriilé tengelyétdl mért 25 m-es sav ingatlanai

Telepulés | Helyrajzi szam Miivelési ag
(0102/1) kozforgalmi vasut
0106/3 erdé
(0119) kozt
0120 erdé
0123 erdé
0124 erdé
0130/3 szanto
Alsoujlak 0130/4 szanto
0130/5 szanto
0136 at
0137/2 szanto
0139/1 erdé
0139/2 erdd
(0148/2) orszagos kozut
(0148/4) orszagos kozut
Pacsony 0197/1 erdé
081 erdé
(0104) orszagos kozut
0111/1 erdé
(0111/2) kdzut
0111/3 erdé
0113/14 erdé
0124/1 erdé
0124/3 erdé
(0127) kozat
0128 erdé
. (0129) kozat
Vasvar 0130 erdd
(0131) kozat
0135/6 erdé
0135/7 erdé
0135/8 szanto
0135/9 erdé
0135/10 erdd
0140/5 szanto
0140/6 erdd
(0141) orszagos kozut
0155 erdd




4. sz. melléklet

Elhelytérkép
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5. sz. melléklet

Erintett ingatlanok felsorolasa



74. sz. féout Vasvar elkeriilé

A beruhéazés altal érintett ingatlanok

Telepllés | Helyrajzi szam Miivelési &g Telepllés | Helyrajzi szam Miivelési g
(0102/1) kozforgalmi vasut 066/38 szanto
(0102/1) kozforgalmi vasut 066/39 legel®
0106/3 erdd 073/1 orszagos kozut
(0119) kozut 073/2 orszagos kozut
0120 erdé 081 erdé
0123 erdd 0103/9 szanto
0124 erdd (0104) orszagos kozut
0130/2 erdd 0109/8 erdé
0130/3 szanto 0109/9 erdé
0130/4 szanto 0110 arok
0130/5 szanto 0111/1 erdé
Alsojlak 0136 at (0111/2) kdzat
0137/2 szanto 0111/3 erdé
0139/1 erdd 0113/14 erdd
0139/1 erd§ 0124/1 erd§
0139/2 erdd 0124/3 erdd
0139/2 erdd \Vasvar (0127) kozat
(0148/2) orszagos kozut 0128 erdé
(0148/4) orszagod kozut (0129) kozat
0150/13 rét 0130 erdd
0150/59 szanto (0131) kozut
(0150/60) kdzat 0135/6 erdd
0150/61 szanto 0135/7 erd§
0150/65 erdd 0135/8 szanto
0102/1 legeld 0135/9 erdd
Os7ké (0103) kdzat 0135/10 erdd
(0104/1) orszagos kozut 0140/4 telephely
0129 erdd 0140/5 szanto
Pacsony 0197/1 erdd 0140/6 erdd
0140/7 arok
(0141) orszagos kozut
0155 52616 koz
0156 arok
0157 erdd




6. sz. melléklet

Erintett erdéteriiletek felsorolasa



52595. Vasvar elkerulo tervezett beruhazast érinté erdo teruletek

Telepllés| Helyrajzi szam | Erdészeti tagszam
0139/1 57/E
0139/2 57/A
0124 58/B
0106/3 60/A
Alsoujlak 0106/3 60/B
0124 59/B
0124 59/C
0123 59/F
0120 59/D
Pacsony 0197/1 1/B
081 75/A
081 75/D
081 75/C
0111/1 165/C
0111/3 165/D
0128 167/A
0128 168/B
0113/14 168/A
0113/14 168/E
0130 171/A
0130 171/B
0124/1 170/F
0124/1 170/E
Vasvar 0124/3 170/B
0135/9 172/D
0135/9 172/E
0135/9 172/B
0135/9 172/G
0135/9 172/H
0135/7 172/0
0135/7 172/R
0135/7 172/Q
0135/7 172/P
0155 25/E
0155 25/F
135/6 172/M
135/6 172/N
135/6 172/T




7. sz. melléklet
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