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1. ALTALANOS ADATOK

1.1. A KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATOT (A TOVABBIAKBAN: VIZSGALAT) VEGZO NEVE
(MEGNEVEZESE), LAKHELYE (SZEKHELYE), A JOGOSULTSAGAT IGAZOLO ENGEDELY/OKIRAT SZAMA.

A teljes kord kornyezetvédelmi fellilvizsgalatot végz6é neve: Szabd Gy6z6 kornyezetvédelmi
szakért6, cime: 8935 Nagykapornak, Béke u. 42. Tervez6 munkatdrs: Pet6hazi Attila
kornyezetvédelmi szakérts, cime: 8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi u. 9/A. A felllvizsgalat
elkészitéséhez kapcsolddod jogosultsagot igazold engedélyek masolatait a 1. sz. melléklet
tartalmazza.

1.2. Az ERDEKELT NEVE (MEGNEVEZESE), LAKHELYE (SZEKHELYE), A TEVEKENYSEG VEGZESERE VONATKOZO
ENGEDELY SZAMA.

A He-Si-Pu Pulykatenyészt6 és Kereskedelmi Bt. (tovabbiakban: Engedélyes) a
Csehimindszent, 0124/4 hrsz-G baromfinevelS telepén brojler csirke utonevelést folytat. A
Nyugat-dunantuli Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Felligyel6ség 1705-
4/4/2011. szamon enységes kornyezethasznalati engedélyt adott ki Engedélyes részére a
Csehimindszent Potypuszta 2 (0124/4 hrsz.) baromfitelepre, amelyet VA-06/AKF05/240-
3/2017. szamon modositott, és egységes szerkezetbe foglalt. Az engedély érvényessége
(annak VII. fejezete értelmében) 2021. november 30. azzal a kikotéssel, hogy ,Az
engedélyben foglalt kovetelmények és elGirdsok ellenGrzése céljabdl a teljes kord
kornyezetvédelmi felllvizsgalatot 2021. november 30-ig kell kezdeményezni.

1.2.1. ENGEDELYES ALAPADATAI
HE-S1-PU PULYKATENYESZTO ES KERESKEDELMI BETETI TARSASAG
Székhelye: 8935 Nagykapornak, Ady E. utca 14.
Cégjegyzékszama: 20-06-033504
Statisztikai szamjele: 27680447-0147-212-20
KUJ azonositd: 100434112

1.3. A TELEPHELY(EK) CIME, HELYRAJZI SZAMA, A TELEPULES STATISZTIKAI AZONOSITO SZAMA, ATNEZETI ES
RESZLETES HELYSZINRAJZ

Telephely (érintett) cime: Csehimindszent Potypuszta 2 (0124/14 hrsz.)

Telephely KTJ azonositd: 101465774

Régio Nyugat-dunantul
Megye Vas

Jaras Vasvari
Teleplilés Csehimindszent

llletékes kornyezetvédelmi | Vas Megyei Kormanyhivatal
hatdsag Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi F6osztaly




Az utolsd lakéhazaktdl valé tavolsag:

Csehimindszent: ~570 m

A részletes helyszinrajz az 3. Mellékletben talalhato.

1.3.1. A TERULET INGATLAN NYILVANTARTASI ADATAI

Helyrajzi L o
i Midvelési ag Megjegyzés
szam
kivett )
0124/14 major
3,0535 [ha]

1.3.2.  ATELEPHELY KOZPONTI EOV KOORDINATAI
A telepet magdba foglald terilet kozépponti EOV koordinatdi a kovetkez6k:

EOV X: 192 310 EOV Y: 491 317
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1-1. dbra Az érintett teriilet elhelyezkedése




A baromfitelep Vas megye DK-i részén, Csehimindszent kilteriiletén, a telepilés
belteriiletétdl mintegy 600 m tavolsagban, ENy-i irdnyban helyezkedik el. A telepet Ny-i
iranybdl egy szilard burkolatu bekotéat, azon tul mez6gazdasagi teriiletek hataroljak. A
teleptdl északra egy masik - jelenleg szemrevételezés alapjan nem lzemel6 — baromfitelep
helyezkedik el, mely mogott a volt TSz. épliletei és a Takarmdany Szerviz Kft. épuletei
taldlhatéak. A telep K-i és D-i oldalan mez6gazdasagi mivelés aldl kivett, bozdtos/fas
terlletek huzédnak.

A telephely bejarata a Ny-i irdnyban taldlhatd bekotsutrél nyilik, a telepen beliil
murvas/mészkdézuzalékos kiszolgald utak taldlhatdak.

Engedélyes telephelye Vas megye DK-i részén, Csehimindszent kiltertletén taldlhaté. Ez a
terlilet a Rabaval parhuzamosan futé dombsdag, a Kemeneshat oldaldban fekszik.

Mérsékelten hiivos, mérsékelten nedves az éghajlata, enyhébb, kevésbé zord telek, kevésbé
forré nyarak jellemzik. Az éves atlag hémérséklet 9,5 — 9,8 °C. Az évi csapadékdsszeg 700 mm
korli, leggyakoribb szélirany északi és déli.

Csehimindszent teriilete a Zala baloldali vizgy(jt6jéhez tartozé Széplaki patak mellett fekszik.

Felszin alatti vizek szempontjabdl a teriilet (Csehimindszent) érzékenységi besorolasa a
maodositott 27/2004. (XII. 25.) KWWM rendelet alapjan: érzékeny teriilet.

A vizek mez6gazdasagi eredet(i nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl sz6l6, modositott
27/2006. (ll. 7.) Kormanyrendelet B része alapjan Csehimindszent nitratérzékeny teriletnek

mindsdal.

A telephely teriletén és kozvetlen kornyezetében védett természeti teriilet, illetve Natura
2000 terilet nem talalhato.

A teleptdl ENY-ra kb 6 km-re fekszik a Jeli arborétum, téle DNY-ra 100 m-re folyik a Kutyori
patak.

1.3.3.  ATERULET TELEPULESRENDEZES SZERINTI BESOROLASA
A teriletre jelenleg hatalyos telepilésrendezési eszkdzok:

> Csehimindszent Onkormanyzata Kézgy(ilésének 5/2017. (111.23.) Ok. Rendelete
A rendelet szerint a teriilet besorolasa:

» Gip ipari-gazdasagi 6vezet

1.4. A TELEPHELY(EK)RE VONATKOZO ENGEDELYEK ES ELOIRASOK FELSOROLASA ES BEMUTATASA.
A tevékenységet 1998. évben megkezd6 HE-SI-PU Bt. jelenleg az alabbi engedélyekkel
rendelkezik a telep vonatkozasaban:

»  Egységes kornyezethasznalati engedély

Szadma: VA-06/AKF05/240-  Ervényessége: 2021. november 30.
3/2017.




»  Vizjogi izemeltetési engedélyek (1 db talajviz figyeld kut)
Szama: 6630-3/3/2009. Ervényessége: 2034. december 31.

1.5. A TELEPHELY(EK)EN A VIZSGALAT IDOPONTJABAN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK FELSOROLASA, A
TEAOR-SZAMOK MEGIELOLESEVEL ES AZ ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA(K) ROVID LEIRASAVAL.

A fellilvizsgalat kiterjed a telephelyen jelen formajaban m(ik6dé létesitmény 2016-2021. évben
folytatott brojler utdnevelési és logisztikai tevékenységére.

1.5.1. TEAOR’08 AZONOSITOK (CEGKIVONAT ALAPJAN):

» 0147 Baromfitenyésztés

1.6. A TELEPHELY(EK)EN AZ ERDEKELT ALTAL KORABBAN (A TEVEKENYSEG KEZDETETOL, DE LEGFELIEBB 5
EV) FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK BEMUTATASA KULONOS TEKINTETTEL A KORNYEZETRE VESZELYT
JELENTO® TEVEKENYSEGEKRE, A BEKOVETKEZETT, KORNYEZETET ERINT® RENDKiVULI ESEMENYEKKEL
EGYUTT.

Az Engedélyes HE-SI-PU Bt a nevezett telephelyen 1998. évt6l klezd6s6en végez
baromfitenyésztést. Az 1998-2010. kozotti idGészakban bérl6ként, 2010. novembere 6ta
tulajdonosként Gzemelteti, az azéta eltelt idGszakban kérnyezeti karokozassal jaré rendkivili
esemény nem tortént. A telephelyen folytatott tevékenységben, illetve az alkalmazott
technolégidban érdemi valtoztatas nem tortént

A folytatott tevékenység, technoldgia bemutatasa a 2. fejezetben talalhato.

2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

A telepen a brojler hizlalas jelenleg 2 db kétszintes, egyenként 3.456 m? hasznos alapteriletii
éplletben folyik, évente atlagosan 6 turnusban.

Az éplletek Osszes férGhelyszama — kifejlett testtomeg( allatra vetitve — 56.000,- db.
A tenyészt6 éplleteken kiviil a telephelyen mas épulet nem talalhato.
A szocialis blokk az 1. sz. istalléépiilet északi végében keriilt kialakitasra.

A tényleges termelés a mindenkori megrendeléseknek, illetve piaci igényeknek megfeleléen
valtozhat. A telephely normal Gzemvitel mellett — figyelembe véve a természetes elhullas
atlagos mértékét — redlisan 53-54 ezer db brojlercsirke el6allitasara képes turnusonként. A
kiszallitasok évente 6 alkalommal torténnek, atlagosan 6 turnus lefutdsaval szamolhatunk
évente.

2.1. A LETESITMENYEK ES A TEVEKENYSEG RESZLETES ISMERTETESE, A TEVEKENYSEG MEGKEZDESENEK
IDGPONTIJA, A FELHASZNALT ANYAGOK LISTAJA, AZ ELOALLITOTT TERMEKEK LISTAJA A MENNYISEG ES
AZ OSSZETETEL FELTUNTETESEVEL.

2.1.1. BAROMFITENYESZTES

Alkalmazott technoldgia, annak f6 |épései:

e kitrdgydzas, ragcsalo és rovarirtas




e takaritas
o fertGtlenités
e bealmozas
o fertGtlenités és szell6ztetés
e naposcsiba allomany és mas alapanyagok beszallitasa
e hizlalas
etetés, itatas
fltés
szell6ztetés
folyamatos etetGanyag és segédanyag szallitas
e felnevelt allatok elszallitasa

A baromfitelep Gsszteriilete 30.535 m?, melynek kb. 20 %-a van beépitve (2 db istélld), a
tobbi rendszeresen kaszalt, karbantartott flives terilet. A telephelyen 6sszesen 2 db
kétszintes tégla istallé talalhatdé, hasznos alapteriletik 4 x 864 m?, dsszesen 3.456 m?,
vizzard, simitott beton aljzattal. A telepen intenziv tartdssal folyik a brojler csirkék nevelése.
Az engedélyezett allatlétszam 56.000 db/turnus, évente 6 turnus kerilt felnevelésre. A
tanyéros etetSkbe zart rendszeren jut el a takarmdny az istallénként (az istallok ENy-i oldaldn
elhelyezett silo tornyokbdl. A hizlalds ciklusa 9 hét, melybdl 6 hetet tartézkodnak az allatok a
brojler-nevel6 istalléban, a maradék 3 hétben torténik a kitragyazas, és egyéb szikséges
technolégiai miiveletek elvégzése. Az dllomany ivoviz igényét SKA tipusu viztakarékos,
szopokds Onitatdé rendszer elégiti ki. A csirkék naposcsibe korukban kerilnek az istallékban
elhelyezésre. Egy istadlléba azonos kord dllomany keriil. A betelepitett naposcsibék
hdigényérdl Siebley Racket Jet tipusi mianyak gondoskodnak. A légcserét mindkét szinten
ventilatorok biztositjak.

A telephelyen a termelés soran mélyalmos szerves tragya keletkezik. A felnevelt broiler
allomany elszallitasa utdn gbzzel tisztitjak az etetd és itatd szerelvényeket, melyeket ezutan
leszerelnek és megkezdik az istallék kialmolasat. A kihordott tragyat nem téroljak a telepen,
azt szerz8dott vallalkozé a takaritaskor a teleprél azonnal elszéllitja. Evente 210 — 220 t
almos tragya keletkezik.

A kialmolt, sepri tiszta falakat, padozatot magas nyomasu, 80 — 100 °C hémérsékletl gbzzel
tisztitjak, mely eljarassal minimalis technoldgiai szennyviz keletkezik a 0,5 I/m?*es
vizfelhaszndldsi mennyiséggel. Tisztitds utan a nedves padozatot szazaz, tiszta faforgaccsal
szérjdk fel, mely magaba szivja a felesleges vizet. A nedves faforgdcsot eltavolitjdk az
istallokbol, és azonnal elszallitidk a telep teriletérdl, majd megtorténik az épuletek
fert6tlenitése is.

o Afent részletezett éplileteket, épitményeket a csatolt helyszinrajz tartalmazza.




1) Kitragydzds, rdgcsdlo- és rovarirtds

Az eredményes brojlernevelés alapfeltétele, hogy a naposcsibéket kifogastalan tisztasagu,
fertGtlenitett istalloba telepitsék be. A takaritasi és fert6tlenitési munkak gondos elvégzése
érdekében a teendbket a kovetkez6 logikai sorrendben végzik el:

= Az istdllékat a technikai berendezési targyak kihordasa utdn kitragyazzak. A tragyat a
teleptdl minimum 2-3 km-re azonnal kiszallitjak.

= Ha a telepen az adllomany tartdsa soran rovar és/vagy ragcsaldinvaziot figyeltek meg,
ott az allatok elszallitdsat kovetben (az etet6kben maradt takarmanyt eltavolitva)
még a kitragyazas megkezdése el6tt egy intenziv rovar és/vagy ragcsaldirtast
végeznek.

Allategészségiigyi elGirasok alkalmazasa a telephelyen

Az allategészségligyi elGirasok betartdsat az aldbb felsoroltak rendszeres és szakszer(
alkalmazasaval biztositjak a telephelyen:

A telep zart, a személy és teherforgalom ellendrzott.

Az istallok bejaratanal 1ab- és kézfert6tlenitést végeznek. A taposo és kézfert6tlenits talcak
folyamatos feltoltésérdl gondoskodnak, hasznalatat a telephelyre belép6ktSl megkovetelik.

Az elhullott 3llatokat az elhullds felfedezését kovet6en haladéktalanul eltavolitjdk az
éplletekbél. Az elhullott allatokat zart konténerekben helyezik el, és elszallitasukrol,
artalmatlanitasukrol rendszeres id6kozonként intézkednek.

A telep jarm(forgalmat minimdlisra csokkentik. A telephely kapujan belil kialakitott parkold
all rendelkezésre.

A kartevGket preventiv jelleggel, rendszeresen irtjak.

Allomanyvaltaskor, betelepités elStt a kiliritett, kitragyazott neveld épileteket, valamint
azok berendezéseit minden alkalommal tisztitjak, fert6tlenitik.

A betegségek kialakuldsanak megel6zése érdekében naponta frissitik az épliletek bejaratanal
elhelyezett fert6tlenité sz6nyeget, tisztitjdk az etetSket és itatdkat, szell6ztetnek, valamint
allanddan figyelik az allatok viselkedését, a betegséggyanus allatokat azonnal elkilonitik és
allatorvosi vizsgdalatnak vetik ala.

Tragyakezelés

A mélyalmot ugy alakitjak ki, és pétoljak, hogy a keletkez6 nedvességet teljes mértékben
felszivja.

A technolégia sordn szaraz tragyas meélyalom keletkezik, melyet megallapodas alapjan,
mezbgazdasagi termel6k szallitanak el és hasznositanak sajat tulajdonu, vagy bérelt
foldterileteiken. A baromfitelepen mélyalom tragyat még ideiglenesen sem tarolnak, a
kitrdgydzassal egyidGben a tragya kiszallitasra kerdil.

A képz6dott, és elszallitdsra kerilt almostragya mennyiségérél a Bt. a vonatkozd
adatszolgdltatast a talajvédelmi hatésag részére évente megkildi.




2) Bealmolds

Penész- és pormentes, szaraz faforgaccsal torténik a bealmolds. A faforgdcsot részben
Omlesztett (els6é bealmoldshoz), részben zsdkos (rdalmolashoz) formaban vasarolja a Bt. és
ebben a formdban keril tarolasra is. A zsakok bontasa az épileten beliil, kozvetleniil
bealmolaskor torténik, az dmlesztett forgacs pedig a szallitéjarmirél kozvetlendl az istalléba
kerlil behordasra, minimdlisra csokkentve igy a kiporzas, illetve a szél altali széthordas
veszélyét.

Alomanyagok, alomkezelés, alommindség

Alkalmazott alomanyag: faforgacs

Az alommal szembeni altaldanos kovetelmények jé nedvszivoképesség
abszorbedldképesség
konnyld mozgathatdsag
penész- és pormentesség

Az almot a padozaton megfelel6 vastagsagban teritik. Felhaszndlds el6tt érzékszervi
vizsgdlattal ellenérzik az alomanyag nedvességtartalmat, tisztasagat, valamint mikrobiolégiai
allapotat, kilonos tekintettel a penészfert6zottségre.

Az almot légszaraz allapotban teritik. Az alomanyag nedvességtartalma idGvel novekszik. A
tulzott atnedvesedést szellGztetéssel el6zik meg. Amennyiben az alom ennek ellenére
tulzottan atnedvesedik, ugy potlast alkalmaznak az alom megfelel6 min&ségének
biztositasara. Az alomanyag els6 teritése gépi erével, dmlesztett anyagbdl, mig a pétlasa
zsakos kiszerelés(i alomanyagbdl, kézzel, kizardlag a szilkséges mennyiség felhasznalasaval
torténik.

A beszallitott mlianyag zsdkokat, kilrilésiik utan ujratoltés céljabdl szelektiven gydjtik. Csak
az elhaszndldédott, szakadt, igy hasznositdsra alkalmatlanna valé zsakok keriilnek a telepiilési
kevert hulladékkal egyiitt elszallitdsra a helyi kdzszolgaltato altal.

3) Alapanyagok beszdllitdsa

A takarmanyt zart tartadlykocsival szdllitjdk a telephelyre. A nevel6 létesitmények mellé
telepitett silokat pneumatikus Uton, zart rendszerben toltik fel.

Az alomanyag beszallitasa kistehergépjarm(ivekkel torténik, 6mlesztett forgacs szallitasakor
ponyvaval takart allapotban.
2.1.2.  ALETESITMENY KIALAKITASA ES ALLAPOTA

A telephely épiileteinek elhelyezkedése és térségi kapcsolatai az Atnézeti és részletes
helyszinrajzokon |athatd, éplletek szerinti azonositassal. Az épiletek el6tt és kozott
kavicsszort ut vezet.

A telephelyen talalhaté gépek és berendezések m(iszaki allapota jo. A telepet a tevékenység
megkezdése 6ta a kornyezetvédelmi kdvetelmények figyelembevételével lizemeltették




2.1.3. EGYEB, ATELEPHELYEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK

A telephely f6 tevékenysége az allattenyésztés. Kapcsolddo tevékenységként csak a miszaki
karbantartdsi tevékenység jellemz6, mely tevékenység az alapszint( javitasokra korlatozédik.

A fentieken tulmenden a telephelyen egyéb tevékenység folytatdsa nem torténik.
2.1.4.  UZEMELTETESI FELADATOK

2.1.4.1. Technoldgiai kiegészité tevékenységek

Az éplletek h(itését és légtechnikajat ventilatorok biztositjak.

2.1.4.2. Infrastruktura igénybevétele

Vizellatas

A telephely vizigénye nagyobb részben technoldgiai (ivoviz biztositasa az allatoknak) kisebb
részben a szocialis jellegl vizfelhasznalasbdl ered.

A szocidlis és a technoldgiai jellegl vizigényt a Vasiviz Zrt-vel kotott szolgaltatasi szerz6dés
alapjan a teleplilési ivoviz-halozatrél biztositjak. A vizfelhasznalds mintegy 99%-a az allatok
itatasat szolgalja, az egyéb vizfelhasznalas (szocialis vizigény) 1% vizigényt tesz ki.

A telephely vizfelhasznaldsa az elmult 6t év 4tlagaban: 1.860 m*/év.

A szocidlis és a technoldgiai jellegl vizigényt a Vasiviz Zrt-vel kotott szolgaltatasi szerz6dés
alapjan a teleplilési ivoviz-haldzatrél biztositjak. A vizfelhasznalds mintegy 99%-a az allatok
itatasat szolgalja, az egyéb vizfelhasznalas (szocialis vizigény) 1% vizigényt tesz ki.

Szennyvizelvezetés

A telephelyen ipari, technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

A kommundlis szennyvizek 1 db 5 m>-es, szigetelt beton aknaban keriilnek 6sszegyijtésre,
mivel a telephelyen a kozcsatorna-hdldzatra valé rakotés lehetGsége nem biztositott. A
szennyviz elszallitasat melyet a Sarvar, Pannon-Viz Kft végzi a Tirjei szennyvizlelrits telepre,
szikség szerinti gyakorisaggal. (Mivel az évente keletkez6 szennyviz mennyisége nem ériel a
tdrold akna kapacitasat.)

Csapadékviz-elvezetés

A telepen Osszegylilekeztetett csapadékvizek a telep részeként kialakitott arkokba kerilnek
bevezetésre, illetve a telep burkolatlan feliiletein elszikkadnak.

Normal Gzemmenet mellett szennyezett csapadékviz nem keletkezik.
Energiaigény
A telephely elektromos energia igénye részben a szocidlis jellegli, nagyobb részt a

tenyésztéshez kapcsolédo elektromos berendezések villamosenergia-felhasznalasabadl ered.
A telep az elektromos energiat a szolgdltatéi haldzatrdl vasarolja.

A telephely atlagos elektromos energia igénye az elmdlt 5 évben 11.655 kWh/év.
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2.2. A TEVEKENYSEG(EKK)EL KAPCSOLATOS DOKUMENTACIOK, NYILVANTARTASOK, BEJELENTESEK,
HATOSAGI ELLENORZESEK, ENGEDELYEK, HATAROZATOK, KOTELEZESEK ISMERTETESE, BiRSAGOK
ESETEBEN 5 EVRE VISSZAMENGLEG.
Az Gzem jelenleg az aldbbi engedélyekkel rendelkezik:

»  Vizjogi izemeltetési engedély 1db talajvizes monitoringkutra vonatkozodan

»  Egységes kornyezethasznalati engedély
Az (izem az aldbbi nyilvantartasokat vezeti, melyek alapjan — amennyiben az relevans — az
el6irt adatszolgdltatdsokat teljesiti:

- leveg6tisztasag-védelmi nyilvantartds és adatszolgaltatas (LM)

- hulladékgazdalkodasi nyilvantartas és adatszolgéltatas (HIR-EV)

- vizkészlet-gazdalkodasi nyilvantartas és adatszolgdltatas (VKJ)

- egyéb, az izemmenethez kapcsolddd nyilvantartdsok (lizemérak, stb.)

Irényitdsi rendszer:
» Kornyezet Irdnyitasi Rendszer (nem auditalt)

2.3. FOLD ALATTI ES FELSZiNI VEZETEKEK, TARTALYOK, ANYAGATFEJTESEK HELYENEK, UZEMELTETESENEK
ISMERTETESE.

A telepen egy darab, 5 m*-es kommundlis szennyvizgyijt6 akna talalhato.

3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG JELENTKEZO
KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1. LevegH

3.1.1. A JELLEMZO LEVEGGHASZNALATOK ISMERTETESE (SZELLOZTETES, ELSZIVAS,
ENERGIASZOLGALTATASI ES TECHNOLOGIAI LEVEGOIGENYEK NAGYSAGANAK, IDOTARTAMANAK
VALTOZASA)

Az istalléépiletekhez kapcsoldddan alapvetGen az aldbbi leveg6hasznidlat jelentkezik:
- szell6ztetési rendszer (kényszerszell6ztetés), amely az épliletek homlokzataiban
elhelyezett ventilatorok segitségével valésul meg
3.1.2. A KORNYEZETI LEGTERBOL BESZIVOTT ES TISZTITOTT LEVEGO ELOALLITASAT SZOLGALO
BERENDEZESEK ES TECHNOLOGIAK LEIRASA.
A légkezelés az el6z6 pontban emlitett berendezések segitségével torténik, a ma altalanosan

elfogadott technoldgiaval valésul meg.

3.1.3. A LEGSZENNYEZEST OKOzZO TECHNOLOGIA RESZLETES ISMERTETESE, A SZENNYEZESRE HATAST
GYAKORLO PARAMETEREK ES JELLEMZOK BEMUTATASA.
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A vizsgdlt telepen alkalmazott technoldgiai Iépései (légszennyezési aspektusbdl):

o kozlekedés, szallitasi tevékenység
e baromfitartds
A technoldgia ismertetésre keriilt a 2.1 fejezetben.

A szennyez6 komponenseket, az emisszid jellemz6 adatait a 3.1.5 fejezet ismerteti.

3.1.4. A HASZNALT LEVEGO (FUSTGAZ, VEGGAZ) TISZTITASARA SZOLGALO BERENDEZESEK ES HATASFOKUK
ISMERTETESE, VALAMINT A TISZTITOBERENDEZESBEN LEVALASZTOTT ANYAGOK KEZELESENEK ES
ELHELYEZESENEK LEIRASA.

A telepen a légcserét biztositd ventilatorokhoz levalaszté (tisztitd) berendezés nem
kapcsolédik.

3.1.5. A HELYHEZ KOTOTT PONTSZERU ES DIFFUZ LEGSZENNYEZO FORRASOK JELLEMZBINEK BEMUTATASA,
A KIBOCSATOTT FUSTGAZOK JELLEMZOINEK ES A LEVEGOSZENNYEZO KOMPONENSEKNEK AZ
ISMERTETESE (BUZ 1S), A MEGENGEDETT ES A TENYLEGES EMISSZIOK BEMUTATASA ES
OSSZEHASONLITASA.

A szagkibocsatast szamitdssal hatdroztuk meg. Szamitasaink szakirodalmi adatokon
(Szagvédelmi kézikonyv) alapul.

Megjegyzés - A szaganyagok koncentracidjat természetesen tobb tényezs befolyasolja:

A friss trdgya bioldgiailag aktiv anyag. A mikrobdk hatdsdra a tragya bomldsa folytatodik
addig, amig ezt a kornyezeti viszonyok fenntartjdk. Ez utdbbiak hatdrozzak meg az anyag
elbomlasanak gyorsasagat, irdnyat, az illékony anyagok természetét, ill. mennyiségét is. A
tragyaban |évé illékony vegyliletek jellege, mennyisége fligg a napi takarmanyanyag
mennyiségétél és mindségétdl, valamint az allatok fajatdl, fajtdjatol és koratdl. Kilondsen
fontos kornyezeti jellemzé a h6émérséklet, a nedvességtartalom, a pH és az oxigén-
koncentracié. A kevert tragya blizét elsGsorban illé6 zsirsavak, aromds vegyiletek és a
trdgyaban |év6 ammadnia okozzdk. Az illé zsirsavak a savanyodasi fazis végtermékei, ez a
folyamat mar a tragya taroldsanak elsé idészakdban megkezdddik. Az erjedési folyamat alatt
az illé zsirsavak alkotjdk a metdnképzG6dés alapanyagat. A tragya erjedése soran bomlanak le
az illé zsirsavak és az olyan aromas vegyiiletek is, mint pl. a fenol. Tekintettel arra, hogy az
ammoénia nem bomlik le, s6t a toménysége még novekszik, a megerjesztett
keveréktragyanak sajatos szaga van. A bz csokken az id6 fliggvényében, a szag-emisszié kb.
25%-a a nem erjesztett trdgyahoz képest. Az erjesztett tragyaval teritett parcella szag-
emisszioja 24 éra utan a nullara csokken.

A telephelyrél a szagok az istallékbdl, a tragyataroldkbdl juthatnak ki.

Szagemisszid meghatdrozasa

A szagemisszio szamitasat az allattartéd éplletekbe beépitett ventilldtorok tGzemelésekor
kialakuld allapotra, maximalis kapacitas figyelembevételével végeztiik el. (3.1 tablazat)

A szamitasoknal a kovetkezd 6sszefliggéseket vettiik figyelembe:
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Vsz=V/3600
E =Z%*Vsz

E' = E/SZA

ahol,

1 1
m <
n o n

- SZA =

szagkibocsatas

ventilldtorok légszéllitasa (Im>/h)

(1 broiler, vegyes korcsoportban 0,03 szamosallat)

3-1. tablazat

szennyezett levegd térfogatarama (m3/s)

a szagkoncentracid, irodalmi adat (40 SZE/m°)

az allatok szamanak szamosallatra atszamitott értéke

Beépitett Szennyezett
Belsé |Allat- ventilatorok |levegd Szag Szamos- | Fajlagos

Istallé | Alapter. | légtér | létszam |légszallitasa |térfogatarama | kibocsatas | dllat Szagkibocsatas
sz. m> m® db (V) m*/h (Vsz) m*/s (E) SZE/s |SzA (E') SZE/s/SZA
1Fsz | 864 3084 |14000 120 000 33,3 2 664 420,0 6,3

1Em |864 3084 |14000 176 000 48,9 3912 420,0 9,3

2Fsz |864 3084 |14000 120 000 33,3 2 664 420,0 6,3

2Em |864 3084 |14000 176 000 48,9 3912 420,0 9,3

Atlagos fajlagos szagkibocsatas 7,8 SZE/s*SZA.

A szagkibocsatds mértéke

csokkentheté a

szell6ztetés

intenzitasdnak megfelel6

megvalasztasaval, raalmozas alkalmazasaval, valamint a szaganyagok megkotésére alkalmas

adalékanyagok alomba torténd bekeverésével. A telephelyen a ventilldtorokhoz biofilter

nem csatlakozik.

A 3.1 és 3.2 abrak az dllattartdshoz kapcsolddé tdjékoztato irodalmi adatokat mutatjak.
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3-2. abra Tarolasi tevékenységek fajlagos szagemisszidja

Néhany blizos technoldgia szennyezett levegdjének szagkoncentracidja:

Technoldgia Szagkoncentraci6 (SZE/m?)
Allati takarmanyfehérje-elallitas 200-600
Bélfeldolgozas 150-400
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Almozott szarvasmarhatartas 10-70
Sertéstartds racspadozaton 40-100
Mélyalmos baromfitartas 10-90

Irodalmi adatok alapjan a szagkoncentracid mértékeket az aldbbiak szerint csoportositjuk:

Szagkoncentraci6 SZE/m®
csekély 3-10
kozepes 10-50
erds 50-100
nagyon erGs 100 - 500
elviselhetetlentl erds > 500

A 3-3. 3dbra azokat a javasolt szag expozicids hatarértékeket (terjedési modellezés
eredményeinek értékeléséhez) mutatja, amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavaré
szaghatas.

Er0sen zavaro szagok

Biizds, rothadé hulladékokkal folytatott tevékenység
Allatiill. halmaradvanyokkal folytatott tevékenység
Téglagyirtds

Tejfeldolgozas

Zsirfeldolgozds

Szennyvizkezelése

Olajfinomitds

Allati takarmany gyértds

1,5 SZEm?

Intenziv allattartds
Elelmiszeriparitevékenységek, zsirsiités
Cukorgyadrtas

3 SZE/m?

Csokoladégyartas

Sorfozés

Cukraszati tevékenység (siitemény, édesség, sth.)
Illatszer és fiiszer el6dllitas

Kavéporkslés

Pékség

6 SZE/m?

Kevésbé zavard

Kevésbé zavaro szagok (nem ,,nem zavaro szag™!!!)
3-3. abra Javasolt szag-expozicids hatarértékek
A szag emisszid hatasterlletének becsléséhez a kovetkez6 alapvetéseket tettiik:
o Az épiletek szagemissziéjahoz a 3-1. Tablazat adatait hasznaltuk fel.

e A baromfitartds soran az épliletek kozotti szennyezett leveg6 szagkoncentraciojat a
modellezés soran kozepesnek/erésnek vettik (Id. szamitas)

15



e A szennyezGanyag terjedését az
szamitottuk ki

az

segitségével.

AIRCALC légszennyezBanyag-terjedés

Forrasok és kibocsatasi adatok

MSZ 21459/2-81 elGirdsainak megfelelGen

modellez6 szoftver

. Forras Kibocsatott | Atl. emisszi6 érték
Forras jele , , « 3
magassaga[m] | légszennyezd [SZE/m?]
Istallé 1 Alsé szint (6db) 1,0-2,0 SZAG Id. Szamitas
Istallé 1 Fels6 szint (11db) 3,5-4,0 SZAG Id. Szamitas
Istallé 2 Alsé szint (6db) 1,0-2,0 SZAG Id. Szamitas
Istallé 1 Fels6 szint (11db) 3,5-4,0 SZAG Id. Szamitas
Istallé 1 és 2 1,0-4,0 AMMONIA 71 mg/s/épiilet*

*A 0,08 kg NHs/féréhely/év kibocsatasi érték alapjan szamitva.

A diffuz forrasokbdl az aldbbi légszennyez6 anyagok tdvoznak:

Légszennyez6 anyag neve

Szag (ammonia)

A varhaté hatdsok mindsitését az Ml 1345-1990 jelld mdszaki irdnyelvben leirtak szerint

------

melyeket a kovetkez6, 3. tabldzatban foglaltunk Ossze. Kiemelve az lizemre érvényes

mindsités.

Kategdria Kategdria Az alapallapothoz viszonyitott valtozas Hatarértékhez
jele neve jellemzése viszonyitott jellemzés
J Javité Mérhet6, észlelhet6 javulas Hatarérték alatt
H Helyredllité | Kornyezet visszakeriilése az eredeti dllapotba Hatarérték alatt
S Semleges A valtozds nem mérhetd, vagy nem észlelheté Hatarérték alatt
E Elviselheté | A valtozas a hatarérték, vagy a szakmailag Hatarérték alatt
elvarhato érték alatt marad

T Terheld A rovid ideig tartd hatds szignifikdns | Hatdrérték kozelben,
valtozast nem okoz, de a hosszu ideig tartd vagy atmenetileg
igen. A valtozds a hatds elmdultdval hatarértéken
megsz(nik.

Vv Veszélyeztetd| A rovid ideig tarté hatas szignifikans Atmenetileg hatarérték
valtozast okoz, amely a hatas elmultdval nem felett
szlinik meg.
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Kategdria Kategdria Az alapallapothoz viszonyitott valtozas Hatarértékhez
jele neve jellemzése viszonyitott jellemzés
K Karositd Rovid vagy hosszu ideig az allapotot vagy Folyamatosan
szakmai elvarast meghaladé hatas hatarérték felett

A minGsitést a 3.1.8 fejezetben részletezett szamitasok alapjan végeztik el.

3.1.6. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGEKKEL KAPCSOLATBAN RENDSZERESEN VAGY IDGSZAKOSAN
UZEMELTETETT MOZGO LEGSZENNYEZO FORRASOK JELLEMZO KIBOCSATASI ADATAINAK LEIRASA, A
TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODO SZALLITAS, ILLETVE JARMUFORGALOM HATASAI.

A be-és szallitds az aldbbi tablazatban részletezésre keril6 jarmi érkezését és tavozasat
jelenti.

Gépjarmi tipusa Napi forgalom
[alkalmanként] (j/nap)

Nehéz tehergépkocsi / Nyerges szerelvény 5

A telep elhelyezkedésébdl addddan a szallitdsi Utvonal a 7359 jel(i Zalabér-Kam 0sszekoto
utat érinti. A forgalom ezen az Uton at torténik, ezért ennek az Utszakasznak a forgalmat
vizsgaltuk.

A személyszallitdshoz kapcsolddo forgalom napi kb. 4-5 szgk forgalmat jelent.

A telepen belili forgalom nagysaga a szallitasi forgalomhoz képest kevésbé jelentds (tovabbi
részletes vizsgdlatat nem tartjuk indokoltnak).

Vizsgalatunk sordn ,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2020. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI
FORGALMA” c. Magyar Kozut KHT. kiadvanyat vettiik alapul annak meghatdrozasahoz, hogy
a vizsgalt telephelyhez tartozé forgalom milyen hatast gyakorolt a vizsgdlt uUtszakaszra
vonatkozdan.

A vizsgdlt utak forgalomszamldlasi adatai [j/nap]:

Ut szadma: 7359
személygépkocsi 642
kis tehergépkocsi 181
autobusz — egyes 31
autobusz — csuklos 0
tehergépkocsi — kozepes nehéz 24
tehergépkocsi — nehéz 14
tehergépkocsi — potkocsis 2
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Ut szadma: 7359
tehergépkocsi — nyerges 6
tehergépkocsi — specialis 0
motorkerékpar 8
lassu jarmd 12

A fent emlitett adatok alapjan a vizsgalt utszakaszon athaladé teljes légszennyez6 anyag
kibocsatast a kovetkez6 tablazat mutatja.

[mg/s m] co CH NO, SO, PM
Ei tevékenység nélkdl 0,1313 | 0,0198 | 0,0205 | 0,0002 | 0,0019
Ei teljes 0,1340 | 0,0201 | 0,0212 | 0,0002 | 0,0020
Tevékenységbdl eredd kibocs. aranya (%) 2,0 1,6 3,2 6,0 6,9

Mint az a fenti tablazatbdl |athatd, a jelenlegi forgalomhoz képest jelents eltérést nem
mutat az Uzemeléshez kapcsolddo forgalombdl szarmazé légszennyez6anyag kibocsatas.

A jarmuvek fajlagos emisszidjanak szamitdsdhoz a kdvetkezd, jarm( sebességtdl fliggs, éves
kibocsatasi normakat vettiik alapul:

fajlagos emisszid [g/km] a sebesség flggvényében

5 35272 2,900 |1,187 0,013 [0.215
10 28,150 [2,612 1,170 0,011 0,177
20 |18,145 [2,086 |1,094 [0,008 [0,130
30 13,651 [1,719 [1,128 0,007 (0,102
40 110,344 1,391 1,136 0,007 [0,087
o 50 8,564 1,331 [1,204 0,006 0,075
szemelygépkocsi 60 6,563 |1,323 |1,374 0,006 0,073
70 14,782 [1,246 [1,560 0,006 0,073
80 4,214 [1,204 1,747 10,006 0,078
90 4,536 [1,221 [1,874 0,007 (0,085
100 |5,265 |1,272 [2,035 0,007 0,088
110 |6,885 1,297 [2,205 0,008 0,098
120 8,903 |1,314 [2,366 0,009 0,112

5 19,224 4,342 4,295 0,123 (1,488

10 116,312 1,725 3,846 |0,097 (1,205
20 11,862 |1,201 3,149 0,075 |0,940
30 9,303 10,812 2,865 |0,066 [0,831

tehergépkocsi 40 [7,980 0,585 12,750 0,061 [0,765
50 16,600 [0,464 [2,746 10,059 [0,737
60 [5,830 |0,395 [2,893 0,059 0,732
70 14,997 0,352 [3,154 0,610 [0,723
80 14,393 (0,349 [3,566 10,066 10,779
90 4,997 [0,358 [4,158 0,075 [0,850
100 16,240 0,372 5,120 |0,092 0,954
busz 5 ]16,492 [7,072 3,023 |o,161 0,833
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10 13,535 2,761 2,710 0,126 [0,677
20 10,119 |1,927 2,220 0,097 0,531
30 7,885 1,282 2,011 0,086 |0,465
40 16,702 0,952 |1,932 0,078 0,430
50 16,281 |0,750 1,940 0,077 0,410
60 5,020 10,633 2,032 0,076 |0,408
70 4,308 10,202 2,220 [0,075 |0,405
80 3,765 10,561 2,515 0,086 [0,425
90 14,297 10,576 2,920 |0,096 0,475
100 5,414 10,598 3,566 0,110 [0,541

3.1.7. A LEVEGOTISZTASAG-VEDELEMMEL  KAPCSOLATOS BELSG®  UTASITASOK,  INTEZKEDESEK
ISMERTETESE. (AMENNYIBEN INTEZKEDESI TERVE VAN, ANNAK ISMERTETESE, ES A VEGREHAJTAS
BEMUTATASA.)

Engedélyes Kornyezetiranyitasi rendszert is m(kodtet, melynek utasitdsai a telepi
tevékenységet — kornyezetvédelmi aspektusbodl is - atfogdéan szabalyozzak. A rendszer
utasitasait az 5. melléklet tartalmazza.

3.1.8. BE KELL MUTATNI AZ EMISSZIO TERJEDESET (HATASTERULETET) ES A LEVEGOMINGSEGRE
GYAKOROLT HATASAT.

3.1.8.1. Technoldgia forrdsaibdl eredé hatdsteriilet

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérél szolé 4/2002. (X.
7.) KWWM rendelet szerint a ,10. Az orszag tobbi terlilete” zénacsoportba tartozik, amelynek
paraméterei az alabbi értékekkel jellemezhetdk:

- kén-dioxid

- nitrogén-dioxid

- szén-monoxid

- szilard (PM10)

- benzol

- talajkozeli 6zon

- PM10 — Arzén

- PM10 — Kadmium

- PM10 —Nikkel

- PM10 - Olom

- PM10 — Benz(a)-pirén
A-t6l F kategéridig tartd, javuld minGsitést jelz6 besorolds szerint a térség orszagos és
nemzetkozi (EU) viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategodria olyan terdlet,
ahol a légszennyezettség az also vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg, az E csoport esetében
pedig a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felsé és az also
vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo teriileteken a leveg6terheltségi szint egy
vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi
szintre vonatkozd hatarérték kozott van. Az O-l csoportba tartozé teriileteken a talaj kozeli
6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

M M M M QO M m M m M
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A vizsgalt teriilet kornyezetének levegémindségi allapotat a telepiilés kommunalis tlizelésbdl
és kozlekedésb6l szarmazé immisszidja, a kozeli kozlekedési utak forgalmabdl és a
mezd&gazdasagi tevékenységekbdl szarmazo immisszid hatarozzdk meg alapvetden.

A leveg6Gtisztasag-védelmi szamitasok sordn az alabbi alapadatokat vettiik figyelembe.

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt terlleten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzd szélsebesség 2,8 m/s-nak
vehetd. A jellemz6 rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb D-i elszallitddasi iranyt vettiink
figyelembe. A vizsgalatokhoz szikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650
méternek vettik, az évi kozéphGmeérsékletet pedig 10,0 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
szélirdny, atlaghémérséklet és légkori stabilitasi érték meghatdrozasa az OMSZ 4ltal 1993-
2015 kozott mért meteorolégiai adatok felhasznaldsaval késziilt éghajlati térképek alapjan a
vizsgalati pontra torténd interpolaldssal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag terlletének jelent6s részén a légkori stabilitasi
jellemzdk a kovetkezGk szerint alakulnak:

» labilis 13 % (Pasquill A, B, C)

» semleges 64 % (Pasquill D)

» stabil 23 % (Pasquill E, F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategdria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a légkari stabilitas jellemzé értéke 0,306.

Kornyezd terilet felszini paraméterei

Az elszallitddds irdnydban a felszini érdesség értéke 0,300, mivel tébbnyire fas, bokros
boritdsu a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjdbdl a tagabb kornyezet
dombosnak tekinthet6, a domborzati szigma korrekcié értéke 3,66.

LevegSminGség és hatarértékek

A jelenlegi leveg6minGség meghatdrozasdhoz az Orszagos Légszennyezettségi MérGhaldzat
automata immissziés mér6allomasainak és manuadlis méréseinek felhasznaldsaval a vizsgalati
terliletre interpoldlt 2005-2016. évi adatait haszndltuk fel. A hattérszennyezettséget igy
dontben a legkozelebbi mérdallomasok adatai alapjan hatdroztuk meg.

A kornyezeti leveg6 megengedhet§ szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhet6ség a hatarérték és a
hattérterhelés kilonbsége.

LevegGszennyez6 Hatarérték Hattérterhelés | TerhelhetGség
anyag (ng/m’) (ng/m’) (ng/m’)
SZAG - - -
AMMONIA 200,0 0,0 200,0
SZEN-MONOXID 10000,0 554,7 9445,3
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LevegGszennyez6 Hatarérték Hattérterhelés | TerhelhetGség

anyag (ng/m’) (ng/m’) (ng/m’)
PARAFFIN-
, , 500,0 0,0 500,0
SZENHIDROGENEK
NITROGEN-OXIDOK 200,0 36,1 163,9
SZALLOPOR-PM10 50,0* 27,5 22,5

*24 6ras hatarérték

Hatdsterilet hataranak feltételei

A leveg6minGségi hatasterilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet elGirdsait vettik figyelembe az aldbbi harom meghatdrozas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb terlilet az érintett hatasteriilet:

1. az egyords légszennyezettségi hatarérték (PMyg esetén 24 éras) 10%-anal nagyobb,

2. aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb (terhelhetGség: a légszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége),

3. az egydras (PMy, esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet

A szagterhelés hatastertliletének lehataroldasanal a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirsl szolé 4/2011. (1. 14.)
VM rendelet 2. mellékletében taldlhaté ,Blzre vonatkozd tervezési iranyértékek”-et vettik
alapul. Vizsgédlatunk soran ezért a fentiek alapjan a 3 SZE/m3 érték teljestilését vizsgaltuk
annak érdekében, hogy a tervezet telephely kornyezetében kialakulé zavard szagok
blzhatast okozzanak.

A hatasterliletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhaté kornek vettiik. A hatdsterilet
meghatdrozasat az AIRCALC transzmisszids modellez§ szoftver segitségével végeztiik el, mely
az MSZ 21459/1-81, az MSZ 21459/2-81 és az MSZ 21457/4-80 szamu szabvanyok alapjan
szamolta a koncentraciot egy drds atlagolasi id6tartamra (PM1g esetén 24 drasra).

Szdmitds SZAG komponensre:

Vizsgdlt forrds(ok): Istdallé 1 Felsé szint ventildtorok (1-11db) —
egy ventildtorra vonatkoztatva:

Kivalasztott légszennyezd: SZAG=35208000,000 SZE/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 6,097 m

szigma-z: 3,744 m

konc.: 40,145 SZE/m’>
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tdvolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-z: 13,204 m

konc.: 2,849 SZE/m>

tdvolsag: 14 m

Vizsgdlt forrds(ok): Istdallé 1 Also szint ventildtorok (1-6db) —
egy ventildtorra vonatkoztatva:

Kivalasztott légszennyezd: SZAG=15336000,000 SZE/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 7,149 m

szigma-z: 3,947 m

konc.: 40,373 SZE/m>
tdvolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 19,397 m

szigma-z: 9,545 m

konc.: 2,631 SZE/m’>

tdvolsag: 7 m

Vizsgdlt forrds(ok): Istallo 2 Felsé szint ventildtorok (1-11db) —
egy ventildtorra vonatkoztatva:

Kivalasztott légszennyezd: SZAG=35208000,000 SZE/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 6,097 m

szigma-z: 3,744 m

konc.: 40,145 SZE/m’>
tdvolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-z: 13,204 m

konc.: 2,849 SZE/m>

tdvolsag: 14 m

Vizsgdlt forrds(ok): Istdallo 2 Also szint ventildtorok (1-6db) —
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egy ventildtorra vonatkoztatva:
Kivalasztott légszennyezd: SZAG=15336000,000 SZE/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 7,149 m

szigma-z: 3,947 m

konc.: 40,373 SZE/m>
tdvolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 19,397 m

szigma-z: 9,545 m

konc.: 2,631 SZE/m’>

tdvolsag: 7m

Maximalis hatdstavolsaggal rendelkezd forras: Istallé 1 és 2 esetében 14m

‘.. SZAG 28(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétal
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A forrastol meért tavolsag [m]

Szdmitds AMMONIA komponensre:

Vizsgalt forras: Istalld 1
Kivalasztott légszennyezé: AMMONIA=0,256 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagoldsi id6: 1 6ras

Maximalis 1 oras koncentracio:
szigma-y: 101,160 m
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szigma-z: 46,010 m
konc.: 27,298 pg/m*
tdvolsag: 34 m

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 101,160 m
szigma-z: 46,010 m
konc.: 21,674 pg/m®
tdvolsag: 35 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 102,365 m
szigma-z: 46,524 m
konc.: 17,174 pg/m®
tdvolsag: 36 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 20,000 ;,lg/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 40,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 21,839 pg/m3

Istallé 1 forras hatastavolsaga AMMONIA esetén: 36 m
Istallé 1 atlagos 1 dras koncentracié a hatasterileten: 26,114 ug/m?
AMMONIA terhelhet8ség: 200,0

Vizsgalt forras: Istalld 2
Kivalasztott légszennyezé: AMMONIA=0,256 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 76,097 m
szigma-z: 35,236 m
konc.: 31,497 pg/m®
tdvolsag: 15 m

"C" feltétel szerinti 1 érds koncentracio:
szigma-y: 87,527 m
szigma-z: 40,173 m
konc.: 25,185 pg/m®
tdvolsag: 25 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
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szigma-y: 101,026 m
szigma-z: 45,953 m
konc.: 18,962 pg/m*
tdvolsag: 36 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 20,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 40,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 25,197 ug/m3

Istalld 2 forras hatastavolsaga AMMONIA esetén: 36 m
Istallé 2 tlagos 1 6ras koncentracié a hatasterileten: 27,853 pg/m?
AMMONIA terhelhet8ség: 200,0

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forrds: Epuletl 36m
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Koncentracio [pg/m3]

AMMONIA 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltatel 25(14/c) feltétel

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
A forrastol mért tavolsag [m]

Osszefoglalas

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forrads Maximdlis hatdstdvolsag [m]
Istallé 1 36
Istallé 2 36
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3-4. dbra Uzemelés hatasteriilete (levegétisztasag-védelem)

A térképen jelolt hatdsteriileten beliil véedendd objektum nem taldlhato.

3.1.8.2. Kozlekedéssel dsszefiiggd kibocsdtds hatdsteriilete

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras Kibocsatas. magassaga . ; ; . Atl. emisszi6 érték
. Kibocsatott légszennyez6

jele [m] [mg/(sxm)]
SZEN-MONOXID 0,134
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 0,020
7359 Gt 0,3 NITROGEN-DIOXID 0,021
KEN-DIOXID 0,000
SZALLOPOR-PM10 0,002

Szamitdsi eredmények

Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forrds: 7359 ut
Kivalasztott légszennyez6: SZEN-MONOXID=0,134 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 36,835 m
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konc.: 46,325 pg/m®
tdvolsag: O m

"C" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 36,835 m

konc.: 1,037 pg/m?

tdvolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 1000,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 1889,060 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 37,060 },lg/m3

7359 forras hatastavolsaga SZEN-MONOXID esetén: 1 m
7359 atlagos 1 6ras koncentracié a hatasterileten: 1,037 pg/m?®

SZEN-MONOXID terhelhet8ség: 9445,3

Maximalis hatastavolsadggal rendelkezd forrds: 7359 1m
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Szdmitds PARAFFIN-SZENHIDROGENEK komponensre:

Vizsgalt forrds: 7359 at

Kivalasztott légszennyezd: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,020 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsiid6: 1 6ras
Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 36,835 m
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konc.: 6,914 pg/m?
tdvolsag: O m

"C" feltétel szerinti 1 érds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 36,835 m

konc.: 0,155 pg/m?

tdvolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 5,531 ug/m3

7359 forras hatastavolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 1 m
7359 atlagos 1 6ras koncentracié a hatasterileten: 0,155 pg/m?®
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhet&ség: 500,0

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forrds: 7359 Ut-1m

9.0 | PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 28(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel

25(14/c) feltétel

Koncentracio [pg/m3]
ra w = un o = o
[=] [=] [=] [=] [=] [=] [=]

=
o

L
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szdmitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forrds: 7359 ut

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,021 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 1 6ras
Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 36,835 m
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konc.: 7,260 pg/m?
tdvolsag: O m

"C" feltétel szerinti 1 érds koncentracio:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 36,835 m

konc.: 0,162 pg/m?

tdvolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 1 dras koncentracio: 20,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracid: 32,780 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 5,308 ug/m3

7359 forras hatastavolsaga NITROGEN-OXIDOK esetén: 1 m
7359 atlagos 1 6ras koncentracié a hatasterileten: 0,162 ug/m?®
NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség: 163,9

Maximalis hatdstavolsaggal rendelkezs forrds: 7359 Ut 1m
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Szdmitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forrds: 7359 at

Kivalasztott légszennyez8: SZALLOPOR-PM10=0,013 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 24 6rés
Maximalis 24 6ras koncentracié:
szigma-y: 0,000 m
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szigma-z: 36,835 m
konc.: 0,691 ug/m3
tdvolsag: O m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 36,835 m

konc.: 0,691 ug/m?®

tdvolsag: 1 m

"A" feltétel szerinti 24 éras koncentracio: 5,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 24 dras koncentracid: 4,500 ug/m3
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid: 0,553 ug/m3

7359 forras hatastavolsaga SZALLOPOR-PM10 esetén: 1 m
7359 atlagos 24 6ras koncentracié a hatésterileten: 0,015 pug/m’

SZALLOPOR-PM10 terhelhet8ség: 22,5

Maximalis hatastavolsdggal rendelkezd forrds: 7359 Ut 3m

‘ SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel

25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Osszefoglalas

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forrads Maximdlis hatdstdvolsag [m]

7359 ut 1
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A kozlekedés hatasteriilete ~1m. A hatasteriilet az ut (ingatlan) teriiletét érinti.
3.2. Viz

A vizre, mint kdrnyezeti elemre gyakorolt hatdsok, a vizkészletekbdl vett vizmennyiségek és a
hasznalt, illetve szennyezett vizek altal okozhatd kdrnyezetterhelések tekintetében keriltek
vizsgalatra.

3.2.1. A JELLEMZ® ViZHASZNALATOK, VizI MUNKAK ES ViZI LETESITMENYEK, ILLETVE AZ ARRA JOGOSITO
ENGEDELYEK ES AZ ENGEDELYEKTOL VALO ELTERESEK ISMERTETESE.

Engedélyes teljes vizigényt a koézml(ihdlozatrél fedezi. A vizfogyasztasrél a vonatkozd
jogszabdlyoknak megfelel6en adatszolgaltatast tesz.

Az elmUlt 6t év atlagos éves vizfogyasztasa 1.860 m* volt.

3.2.2. A FRISS ViZ BESZERZESERE, FELHASZNALASARA, A HASZNALT VIZEK ELHELYEZESERE VONATKOZO
STATISZTIKAI ADATSZOLGALTATASOK BEMUTATASA. A TECHNOLOGIAI VIZIGENYEK KIELEGITESENEK,
A TEVEKENYSEG BIZTONSAGOS  VEGZESEHEZ  TARTOZO  VIZIGENYBEVETELEKNEK
(VizSZINTSULLYESZTES, VIZTELENITES) ES A ViZFORGALMI DIAGRAMNAK A BEMUTATASA.

Engedélyes a teljes vizigényét a kozmdlhaldzatrol fedezi. A vizfogyasztasrdl a vonatkozd
jogszabdlyoknak megfelel6en adatszolgaltatast tesz.
3.2.3. Az IVOVIiZBESZERZES, IVOVIZELLATAS, A KOMMUNALIS ES TECHNOLOGIAI CELU FELHASZNALAS

BEMUTATASA.
A létesitmény vizellatasa biztosithatd a koziizemi vizellatd gerincvezetékrdl. A vizmennyiség
dontéen az allatallomany itatasara szolgdl. Kisebb mennyiség a szocidlis vizhasznalat (~2-
3m3/év).
3.2.4. A VIiZKESZLET-IGENYBEVETELI ADATOK ISMERTETESE 5 EVRE VISSZAMENOLEG.
A kézm(ives vizfogyasztas mértéke a elmult 5 évben atlagosan 1.860 m>/év volt.
3.2.5. A SZENNYVIZKELETKEZESEK HELYENEK, A SZENNYVIZEK MENNYISEGI ES MINGSEGI ADATAINAK
BEMUTATASA A TECHNOLOGIAI LEIRASOK ALAPJAN.

A telephelyen egy darab, beton falazati kommunalis szennyvizgy(jt6 akna talalhatd, melybdl
szippantassal szallittatjak el a keletkez6 szennyvizet.

El6 vizbe torténd szennyviz kibocsatas, bevezetés nem torténik.
3.2.6. A SZENNYViz OSSZEGYUJTESERE, TISZTITASARA ES A TISZTITOTT (VAGY TISZTITATLAN) SZENNYViZ
KIBOCSATASARA, ELHELYEZESERE VONATKOZO ADATOK, AZ IPARI ES EGYEB SZENNYVIZCSATORNAK,

A SZENNYVIZTISZTITO TELEP JELLEMZOI, TOVABBA AZ ISZAPKEZELES, ISZAPMINGOSEG ES -ELHELYEZES
ADATAINAK ISMERTETESE.

Ld. 3.2.5 fejezet.
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3.2.7. A CSAPADEKVIZRENDSZER BEMUTATASA (AKAR EGYESITETT, AKAR ELVALASZTO RENDSZER( A
CSATORNAHALOZAT).

A teriletre hullé csapadékvizek egy része az ingatlan burkolatlan feliiletein elszikkad, a
fennmaradd része a természetes lefolydsi viszonyoknak megfelelGen a teriiletrdl elfolyik.

A csapadékvizek a technoldgidbdl ered6en nem szennyezédhetnek.
3.2.8. A VIZKESZLETEKRE GYAKOROLT HATASOKAT VIZSGALO (HATOSAGI HATAROZATTAL ELGIRT)
MONITORING RENDSZER ADATAINAK ES MUKODESI TAPASZTALATAINAK BEMUTATASA, BELEERTVE

MIND A  VIZKIVETELEK, MIND A SZENNYVIZBEVEZETESEK HATASANAK VIZSGALATAT,
HATASTERULETENEK MEGHATAROZASAT, ERTEKELESET.

Engedélyes a telepeken 1 db talajviz-figyel6 kutat Uzemeltet, melybdl évente keril sor
mintavételre. A mintavételek eredményeit a Bt. minden évben megkildi az illetékes
engedélyez6 hatdsagnak.

Kat jele: K1

EOV koordinatai: X: 491 261 Y: 192 355
Talpmélység: 8,0 m

Szlr6zés: 3,0-7,0 m

Az elmult évek talajviz-vizsgalati eredményeit az aldbbi tdblazatban foglaljuk Ossze (a
vizsgalati jegyz6konyveket mellékletként csatoljuk):

Vizsgdlati eredmény
Komponens Hatarérték*
2017. 2018. 2019. 2020.

Ammonium 0,08 0,08 0,33 0,08 0,5
(mg/)

Nitrit (mg/I) 0,04 0,04 0,11 0,02 0,5
Nitrat (mg/I) 60 60 78 76 50

pH 7,3 7,3 6,8 6,8 6,5-9,0

*A 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyittes rendelet 2. sz. melléklete szerinti
szennyezettségi hatarértékek

Mint [dthatd, a telephelyen Nitrat vonatkozdsdban tapasztalhatd hatarérték-tullépés,
azonban a vizsgdlati eredmények valtozdsa alatdmasztja, hogy a szennyez6anyagnak
utanpodtldsa nincsen, a fennallé szennyezettség mértéke a kordbbi felllvizsgdlat ota eltelt
id6szakban jelent&sen csokkent (2016-ban 196 mg/I volt tapasztalhatd), igy beavatkozasra —
a tovabbi folyamatos monitorozason kivil — nincsen sziikség.

3.2.9. A FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIiZSZENNYEZESEK BEMUTATASA, AZ ELHARITASUKRA TETT
INTEZKEDESEK ES AZOK EREDMENYEINEK ISMERTETESE.

Engedélyes tevékenységébdl vizszennyezés nem tortént.
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A vizsgalt teriletre vonatkozéan 16K034 tervszamon készitett a Hortum Kft. Alapallapot
jelentést. Az alabbiakban a jelentés relevans megallapitasait kozoljik.

»A szennyezés keletkezési ideje pontosan nem ismert, forrasa feltehet6en a telephely
kordbbi izemeltetési gyakorlatanak hidnyossagaibdl ered. (Tragya nem megfelel taroldsa,
tragyalé talajvizbe torténs beszivargasa.)

A jelenlegi UzemeltetS altal alkalmazott, legjobb elérhet6 technika biztositotta, hogy a
talajba torténé bevezetés megsz(injon, mint ezt a vizsgalati eredmények is alatamasztjak.

A jovGbeni tevékenység soran a telepen a talaj, talajviz felé torténd kibocsatas tovabbra sem
varhatd.”

A telephelyen Nitrat vonatkozasaban tapasztalhato hatarérték-tullépés, azonban a vizsgalati
eredmények szignifikdns valtozdsa aldtdmasztja, hogy a szennyezbanyagnak utdnpétlasa
nincsen, a természetes lebomlasi és higuldsi folyamatok a fenndllé szennyezettség mértékét
évrél-évre jelent6sen csokkentik, igy beavatkozasra — a tovabbi folyamatos monitorozason
kiviil — nincsen szikség.

3.2.10. A ViZVEDELEMMEL KAPCSOLATOS BELSO UTASITASOK, INTEZKEDESI TERVEK, A VEGREHAITASUK
TARGYI ES SZEMELY! FELTETELEINEK ISMERTETESE.

A telep rendelkezik elfogadott Uzemi tervvel, melynek utasitdsai a telepi tevékenységet —
kornyezetvédelmi aspektusbdl is - atfogdan szabdlyozzak.

A terlilet nem érint felszin alatti vizbazist, és nem helyezkedik el védéidom teriiletén sem. A
felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny terileteken Iévé telepiilések besorolasardl
sz016 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet szerint Csehimindszent térsége érzékeny kategdridba
kerilt besorolasra.

A telephely kornyezetében a talajvizet a pleisztocen homok, iszapos homok 0Osszlet tarozza.
Az Osszlet vastagsaga kb 3 m, annak fekijét a telephelyen mélyitett furds 6 m mélységben
érte el.

A telephely talajvize min6Gségének folyamatos ellen6rzése a létesitett 1 db talajviz-figyeld
kutbdl megoldott.

2006-0s évi elsé vizmintavétel 6ta a teriilet talajviz szennyezettsége csokkent, az alacsony
ammoania koncentracio alapjan elmondhatd, hogy a terileten Uj szennyezés nem tortént.

Az azébta eltelt id6szakban végzett vizsgalatok jelentds szennyezést nem mutattak ki, bar a
tertilet talajvize — feltehetéen a korabbi tevékenységb6l addéddéan — nitrattal a
szennyezettségi hatarérték felett terhelt. A legutolsd vizvizsgalati eredménylapot
mellékletként csatoljuk.

A csapadékviz, ezaltal a felszini és felszin alatti vizek szennyez6dése csak havéria esetében
valdszinUsithetd. A telephelyen képz6d6 szennyezett vizek gyljtése zart, szivargdsmentes
létesitményekben megoldott.
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A telep és az Uzemeltetés a felszin alatti vizeket és a talajt normal izemmenet mellett, az

Egységes Kornyezethasznalati Engedélyben foglaltak maradéktalan betartdsa esetén nem

veszélyezteti.

Az lzem jelenlegi tevékenységének gyakorldsabdl eredé talaj-talajviz szennyezés nem

valodszinlsithetd.

A tevékenység felszin alatti vizre és foldtani kozegre gyakorolt hatdsainak elGrejelzése a

kornyezeti kockdzatok Osszefoglald adatai és értékelése alapjan tehet6 meg, amelyek a

kovetkez6 tablazatban keriilnek 6sszefoglalasra.

Kockazati tényezd

A kockazati tényez0 jellemzése

A kockazati tényez6
hatasa a kockazatra

A szennyezett terilet | Lokalis Alacsony
kiterjedése
A szennyezett | Talajviz Kozepes
kornyezeti elem
Szennyez6anyag Nitrat Kozepes
azonositasa
A kornyezeti | A szennyezBanyag-utanpotlas Pozitiv valtozas
koncentracio megsz(int.
el6rejelzése
Hatdsvisel6k Humadn hatasvisel6k jellemzdéen Alacsony
nincsenek. Az érintett viztest talajviz, az
ivovizellatas alapjat féként a rétegvizek
képezik. A vizi és  szarazfoldi
Okoszisztéma jellemz&en nem érintett.
Jelenlegi és jov6beni | A teriilet nem érint sem ivovizbazist, Alacsony
terllethasznalatok sem lakoteriletet, sem UdulGteriletet,
csak jellemzéen mezdbgazdasagi
hasznositasu terlleteket. A
tertilethasznalatok jellege varhatéan a
jovében sem valtozik.
Expozicios lehetGségek | A terlilethasznalatokbdl addéddan az Alacsony

szlikek. Az

érintett terileten a talajvizet is érint6

expoziciés lehet6ségek

munkavégzés jellemzGen nem torténik.

A teriilet meteoroldgiai adatai jellemz6en nem befolyasoljak a kialakult szennyezés kockazati

tényezdéit.
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Osszefoglalva megallapithatd, hogy az azonositott kockazati tényezék jellemzéen alacsony,
illetve kozepes mértékben, vagy egydltalan nem befolyasoljak negativ irdnyban a kialakuld
kockdzat mértékét. Ez alapjan a becsiilhet6 kockazat mértéke alacsony

3.3. HULLADEK, ALLATI MELLEKTERMEK
3.3.1. A HULLADEKKEPZODESSEL JARO TECHNOLOGIAK ES TEVEKENYSEGEK BEMUTATASA, TECHNOLOGIAI
FOLYAMATABRAK KESZITESE.

A szildrd hulladékok keletkezését a korabbi fejezetekben bemutatott technoldgiak
elemzésével vizsgaltuk.

Az Uzemeltetés, a korabbi gyakorlatnak megfelel6en hulladékgazdalkoddsi szempontbdl
semleges hatdsu, mivel a hulladékok megfelelé (munkahelyi/iizemi) gyjt6helyeken torténd
szelektiv gydijtése, valamint megfelel6 engedélyekkel rendelkezd kezel6/artalmatlanito
szervezetnek torténé ataddsa megoldott.

A szakszerl gyljtés, valamint a varhaté volumenek tekintetében kijelenthets, hogy a
létesitmény Uzemelése sordn a technoldgiai fegyelem betartdsa mellett a kornyezeti
kockazat mértéke nem szamottevé.

A gy(jt6helyek vonatkozasdban Az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak
és Uzemeltetésének szabdlyairdl sz6lé 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet vonatkozd
el6irdsait maradéktalanul be kell tartani (Iétesités és lizemeltetés tekintetében), a sziikséges
Uzemeltetési  szabdlyzatok  elkészitését (meglévé  moddositasat) az  egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasig sziikséges elkésziteni.

Az Ujra hasznositasi lehet6ségeket minden keletkezé hulladék esetében kornyezeti projektek

keretében vizsgaljak.

3.3.2. A TECHNOLOGIA ES TEVEKENYSEG SORAN FELHASZNALT ANYAGOK MEGNEVEZESE, EVES
FELHASZNALT MENNYISEGUK. ANYAGMERLEGEK KESZITESE A HULLADEK KELETKEZESEVEL JARO
TECHNOLOGIAKROL.

Anyagfelhasznalasi és termelési adatok:
Felhasznalt nyersanyagok:

Naposcsibe: 332.500 db

Takarmany: 1.285 tonna

Viz (vezetékes halézatbdl): 1.860 m*
Gaz: 9,8t

Gézolaj: 56 |

Villamosenergia: 11.655 kWh
Alomanyag: 37,9t

FertGtlenit6 szer: 56 |
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Késztermék: 320.780 db broiler

3.3.3. A KELETKEZO HULLADEKOK MENNYISEGENEK ES OSSZETETELENEK ISMERTETESE (VESZELYES
HULLADEK ESETEBEN AZ AZONOSITO SZAMAT, VESZELYESSEGI OSZTALYAT ES VESZELYESSEGI
JELLEMZOIT IS MEG KELL ADNI TECHNOLOGIANKENTI ES TEVEKENYSEGENKENTI BONTASBAN).

Uzemszer(i miikddés kdzben veszélyes hulladékok nem keletkeznek, mivel a kilrilt
fertStlenit6szeres gongyolegeket a forgalmazdé cseregongyoblegként visszaveszi, a Bt.
gybgyszert nem vasarol, igy gydgyszeres gongyolegek tovabbi kezelésérél a gydgyszereket is
biztositd a szerz6dott allatorvos gondoskodik.

A nem veszélyes hulladékok az alabbi hulladékfajtakbdl tevédnek Ossze:
- Kommunalis jellegli hulladék

Uzemszer(i miikédés kézben varhatdan az aldbbi nem veszélyes hulladékok keletkeznek:

Hulladék
azonosito megnevezés éves mennyiség
[t]
2003 01 kommunalis hulladék 0,5

3.3.4. A HULLADEKOK TELEPHELYEN BELUL TORTENG KEZELESENEK, TAROLASANAK, AZ EZEKET
MEGVALOSITO LETESITMENYEK ES TECHNOLOGIAK RESZLETES ISMERTETESE, BELEERTVE AZOK
MUSZAKI ES KORNYEZETVEDELMI JELLEMZOIT.

Ld. 3.3.1 — 3.3.3 fejezetek.
A hulladékok tarodsa megfeleld gydjt6edényzetben torténik.

A kommunalis jellegl hulladékokat az egyéb hulladékoktél elvalasztva “kommunalis hulladék”
feliratd hulladékgytjté edényben gydijtik.

A tevékenység soran keletkez6 allati eredetl mellékterméket (nem fert6z6 betegségben
elhullott baromfi) elkiilonitve gydjtik zart hulladékgyjté edényekben.

3.3.5. A TELEPHELYROL KISZALLITOTT (EXPORT 1IS) HULLADEKOK FAJTANKENTI ISMERTETESE ES
MENNYISEGE. A HULLADEKOT SZALLITO, ATVEVO SZERVEZET AZONOSITO ADATAI, A
HULLADEKSZALLITAS FOLYAMATANAK (ESZKOZE, MODJA, UTVONALA) ISMERTETESE.

A kiszallitasra keril6 hulladékok kore a 3.3.3 fejezetben felsorolt hulladékokkal megegyezé.

A hulladékok telephelyrél torténd elszallitdsat arra hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkez6 szervezettel, vallalkozassal végezteti az Engedélyes. A kommunalis hulladékot a
helyi kozszolgaltato szallitja el a telephelyrdl.

Az dllati hulladékokat az ATEV ZRt. szdllitja el sziikség szerinti gyakorisaggal. A kiszallitott
mennyiségrél nyilvantartast vezetnek.
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3.3.6. A HULLADEKGAZDALKODASI TERV, A KELETKEZO HULLADEKOK MENNYISEGENEK ES KORNYEZETI
VESZELYESSEGENEK CSOKKENTESERE TETT INTEZKEDESEK ISMERTETESE.

Az alkalmazott megoldasok k6zott szerepelnek az aldbbiak:
- Csomagoldsi és egyéb hulladékok szelektiv gydjtést kovetben elszallitasra

keriilnek Ujrahasznositds érdekében

3.3.7. MAs SzZERVEZETTOL ATVETT (IMPORT IS) HULLADEKOK MINGSEGI OSSZETETELENEK,
MENNYISEGENEK ES SZARMAZASI HELYENEK (ATADO AZONOSITO ADATAI), VALAMINT KEZELESENEK
ISMERTETESE.

Mas szervezettdl hulladékatvétel nem tortént.
3.3.8. A BEGYUIJTESSEL ATVETT HULLADEKOK MINGSEGI OSSZETETELENEK, MENNYISEGENEK ES
SZARMAZASI HELYENEK (ATADO AZONOSITO ADATAI), VALAMINT KEZELESENEK ISMERTETESE.

A villalkozas hulladékgazdalkodasi engedéllyel nem rendelkezik, ilyen tevékenységet nem
végez.

3.4. TALA)

3.4.1. A TERULET-IGENYBEVETEL ES A TERULETHASZNALAT MEGVALTOZASANAK ADATAI.

Az Uzem 6nmagadban teriletet foglal, mellyel az érintett foldrészlet elveszti talaj funkciojat,
ezért ebbdl a szempontbdl — bar az adott helyen megsemmisit6 — de Osszességében
elviselhetéen terhel6 hatasu.

A telep normalis m(ikodése soran kozvetleniil nem szennyezi, szennyezheti sem a talajt sem
a talajvizet.

A talaj és talajviz szennyezés tekintetében elsd sorban a potencidlis szennyezo forrasokat kell
szamba venniink. Ezek lehetnek:

- kockazatos anyagok szallitasa
- szennyvizgyljt6 akna.
Az ezekhez kapcsolodd létesitmények Ugy kerliltek megtervezésre, hogy a lehetGségekhez
mérten, a karokozas lehetdségét a minimalisra csokkentsék.
3.4.2. A TALAJ JELLEMZESE A MULTIFUNKCIONALIS TULAJDONSAGAI ALAPJAN, KULONGS TEKINTETTEL A
VALTOZASOKRA (VEGYI ANYAGOK, HULLADEKOK STB.).
A vizsgalt terilet kozelében a Csehimindszent K-2 kataszteri szamu kutjanak a rétegsora:
0,0 — 1,5 m feltalaj (barna iszapos homok, lazan kotott, apro és kozépszem(i, nem meszes)
1,5-7,4 m iszapos agyag (sargasbarna)
7,4 —12,7 miszapos agyag (szlirke)
12,7 — 23,7 m homok
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23,7 — 28,7 m agyag (szlirke)
0,0—1,5 m holocén

1,5 - 7,4 m pleisztocén

7,4 — 28,7 m fels6 pannon

A talajviz becsilt szivargdsi sebessége a korabbi vizsgdlatok alapjan tekintettel a vegyes
foldtani felépitésre, az alabbiak szerint adhaté meg:

- iszapos homok k= 10-6 m/s
- iszapos homok (n0= 0,15): v= 0,0002 m/d=0,07 m/év
3.4.3. A TEVEKENYSEGBOL SZARMAZO TALAJSZENNYEZESEK ES MEGSZUNTETESI LEHETOSEGEINEK
BEMUTATASA.
Engedélyes tevékenységébdl talajszennyezés nem tortént.

A telephely mikodése sordn a potencialis talaj- és talajviz-szennyezés lehet6sége nem
jelent6s normal izemmenet mellett, valamint az Egységes Kornyezethasznalati Engedélyben
foglaltak maradéktalan betartasa esetén.

Az éplletek, technoldgidk kialakitasa biztositja a foldtani kozegek védelmét.

A meglévd szennyezéssel kapcsolatban Id. a korabbi fejezeteket.

3.4.4. PRIORITASI INTEZKEDESI TERVEK KESZITESE.

Jelen fellilvizsgalatnal nem értelmezhet6, a meglévé kut vizébdl évenkénti laboratériumi
vizsgdlat végzése javasolt.

3.4.5. REMEDIACIOS MEGOLDASOK BEMUTATASA.
Jelen felllvizsgdlatndl nem értelmezhetd.

3.5. ZAJ ES REZGES

3.5.1. A TEVEKENYSEG HATASTERULETENEK MEGHATAROZASA ZAJ- ES REZGESVEDELMI SZEMPONTBOL,
FELTUNTETVE ES MEGNEVEZVE A VEDENDO OBJEKTUMOKAT, VEDENDONEK KIJELOLT TERULETEKET.

A legutdbbi fellilvizsgélat ota eltelt id6szakban a telep kapacitasa, a telepitett zajforrasok szama,
és tipusa, illetve az alkalmazott tartdstechnoldgia zaj szempontjdbdl nem vdéltozott. Ennek
megfelel6en a telephely zajkibocsatasa a kordbbi engedély kiadasakor méréssel is meghatarozott
szintet nem haladja meg, azzal egyenértékd, igy ismételt zajszint mérést — kiemelt tekintettel
arra, hogy a kordbbi mérés sordn a mérési pontok tébbségén a telephely zajkibocsdtdsa az
alapzajtol fliggetleniil nem is volt meghatdrozhatd — nem lattunk indokoltnak.

A telephely a lakdteriilett6l tdvol (Csehimindszent lakdéovezetének tavolsaga kb 570m),
mezG6gazdasagi teriletekkel és egyéb gazdasagi (major) épiletekkel korilvéve helyezkedik el. A
legkozelebbi védendd ingatlanok tavolsaga 250m (Kishegy u. 14. és 17.).

A tenyésztés jelenleg 2 épiiletben folyik.
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Az istallok szell6ztetésére a kovetkez6 rendszert alkalmazzak.

e Az istallék foldszinti részén egyenként 6 db ventilatort helyeztek el az 1. szamu épiilet

Ny-i, valamint a 2. szamu épiilet K-i oldalain, illetve

e Az istdllok emeleti szintjén egyenként 11 db ventilatort helyeztek el az épiletek
el6bbiekben részletezett homlokzatain.

A ventildtorok nem mi(ikddnek allanddan, a belsG tér hémérséklete és paratartalma szerint
automatikusan kapcsolédnak be vagy ki.

Tipus: Euremme;

Méret: J800mm alsd szinten és J500mm felsd szinten

Légszallitas (1db): 20.000 m*/h (alsé sz.), 16.000 m>/h (felsé sz.)
Hangteljesitményszint (1db): 85dB (alsé sz.), 65dB (fels sz.)

A szellGzés szabdlyozdsa hGmérséklet és paratartalom alapjan automata szabalyozoé rendszerrel
torténik.

Minden épliletben a vezérlGegységhez héérzékel6 és paraérzékeld csatlakozik. A paraérzékel6 a
hiités (parasitas) Gzemmad kiszobértékének meghatarozasat segiti. Mind a minimum szell6zés,
mind a fltés automatikusan maédosithaté a pdaratartalom fliggvényében.

A minimum szell6zési igény kielégitését a vezérlGegység hasznalati utasitasaban is megtaldlhato
un. ciklikus UGzemmodd biztositja. Ezaltal a bedllitott célhémérséklet alatti nevel6tér
hémérsékleten is biztositott az allatdllomany egészséges fejlédéséhezés a gaz infrasugarzdk
megfelel6 miikodéséhez szilkséges oxigén utanpotlas.

Az elszallitott leveg6 pdtlasat biztositjak az épiilet hosszanti oldalan elhelyezett fém, hészigetelt
légbeejtd ablakok.

Mivel éjszakai id6szakban 0,5 dra a megitélési szint, nagy valdszinliséggel el6fordulhat, hogy a
ventilatorok egyszerre Uzemelnek a megitélési szint ideje alatt, ezért a mi(ikodésiket a
hatasterilet meghatarozasa szempontjabdl teljesnek tekinthetjik.

A hatasterilet lehatarolasat a legkedvezGtlenebb esetre vonatkoztatva végeztiik el.
A szamitasokat — tekintettel a lakoteriletekt6l valé jelentés tavolsagra — elsGsorban a

telekhatarra szdmolva végeztik el.

3.5.1.1. Zajterhelés és hatdsteriilet nappal és éjjel

A varhatd hatdsterileten a zaj ellen védend§ teriiletek, éplletek helye, funkcidja, helyrajzi

szama, cime, a tervezett zajforras ezekhez viszonyitott pontos helyzete:

A telephely vélelmezett zajvédelmi hatastertletén belll lakdépiletek és lakéingatlanok nem
taldlhatdk, a hatasteriilet gazdasdgi teriiletre korlatozadik.

A hatasterileten elhelyezked6 ingatlanok rendezési terv szerinti besorolasa
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A hatasteriilet besorolasa: gazdasagi teriilet. A zajforrasok 200 m-es kérnyezetén belil gazdasagi
teriiletek talalhatok.

Hattérterhelés meghatarozasa

A terileten (hasonlé gazdasagi ipari terlileteken végzett mérések alapjan) jellemzé
hattérterhelés nappali id6szakban <45 dB(A), éjjel <35 dB(A).

Zajterhelés meghatdrozasa

A zajterhelés szamitasat a NOISEMOD program segitségével készitettik el.

Laeq

Telekhatar (dB)

Nyugati telekhatar 46,8

Déli telekhatar 33,5
Keleti telekhatar 49,2
Eszaki telekhatar 32,7

A fenti szamitdsi eredmények folyamatos Uzemelés mellett szamitott értékek. Tovabbi

1111111

valdszinliségét megbecsiilni, hogy a 11 db illetve 9 db fenti ventilator lizemelhet-e egyidGben,
0,5 o6ran keresztil felesleges adat lenne az gy szempontjabdl) megallapithatjuk, hogy a
legzajosabb berendezésekhez kozeli telekhatarokon a zajkibocsatas max. ~50 dB(A).

Az ered6 maximalis zajkibocsatas soran a lakéteriletekre vonatkozd nappali hatarérték (50 dB) a
telekhataron, az éjszakai hatarérték (40 dB) 150 m-en (nOvényzet talaj, levegd csillapitdsat
figyelembe véve) kiviil teljesul.

Ezen a tavolsagon beliil lakohaz, lakoterilet, leend6 beépitendd lakoterilet nem talalhaté.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a zajvédelmi hatasteriilet telekhataron belllre
esik.

Iranyok (teruletek, épuletek), ahol zajcsokkentési intézkedések nélkll is hatarérték alatti

zajkibocsatas varhaté

Minden irdnyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhato.

Iranyok (teruletek, épuletek), ahol zajcsokkentés nélkil hatarértékeket meghaladd zajkibocsatas

varhatd, és meg kell adni a hatarérték-tullépés varhatd mértékét

Minden irdnyban hatarérték alatti zajkibocsatas varhato.

Zajcsokkentésre alkalmazhatd moddszerek (eszk6zok, megoldasok, intézkedések) leirdsa, a

javasolt mdodszerektél varhatd zajcsokkenés elemzését

Nem kell zajcsokkentést alkalmazni.

A tervezett zajvédelmi megoldasok megvaldsitasaval a zajkibocsatas és a védelmi kdvetelmények
elemzése

Nem alkalmazhato.
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1. Abra Uzemi zaj nappal/éjszaka

A hatdsterlilet gazdasagi terileteket érint, zajkibocsatasi hatarérték-kérelem benyujtasa
nem sziikséges.

3.5.1.2.  Szdllitasbol eredé zajterhelés

Csak nappali id6szakban lesz az (izemeléshez kapcsoldddan jellemz6 jarmiimozgas.

A forgalom jellemz8inek leirdsa

Akusztikai jarm(ikategériak: ANF Forgalom
l. kategoria Il. kategodria lll. kategdria jellemzéi
823 63 34 Teljes forgalom
813 63 24 Tevékenység nélkiili forgalom

A napszak forgalom ANF-hez képesti aranyat az Gt jellegébdl adéddéan (nagy aranyu
forgalmat lebonyolité féutak) a vonatkozd besorolds alapjan hataroztuk meg, amelyhez a
tobbletforgalmat (csak nappali id6szakban tervezett) hozzdadtuk.

41



A szamolasahoz felhasznalt adatok (nappal)

[K]g,s,t,j,i = 0,29

[Kilgstj. = 74,07 dB [Kelgstin. = 77,98 dB [Kelgst,m =21,80 dB
Korrekciohoz sziikséges szamitasi eredmények
Forgalom Teljes Tevékenység nélkiili allapot
[Kplgs.tj, Mhappal Miappal
l. -16,49 -16,54
Il. -27,67 -27,68
. -30,39 -31,90
Laeq(7,5)gs.t,j,i Mhappal Mhappal
l. 57,6 57,5
Il. 50,3 50,3
. 51,4 49,9
Mnappal Mnappal
LAeq(7:5)g,s,t,J,
59,1 58,9

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy az (izemelésbdl eredé tobbletforgalom hatdsa ~0,2 dB
nem kimutathaté zajvédelmi szempontbdl a 7359 sz. Ut forgalmahoz viszonyitva.

Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitdsahoz sziikséges szallitasi tevékenység
hatdsterilete az a szdllitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

A hatasteriiletet azokra a széllitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek
orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belterileti els6- és madsodrendl fGutakon
valdsulnak meg, és az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethaszndlati engedély koteles.

A hatasteriletet a kozutkezel6 altal nyilvantartott, legutolsé rendelkezésre allo, éves atlagos
napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi tevékenység varhato legnagyobb napi
forgalma alapjan kilon jogszabaly szerinti szamitassal kell meghatarozni.

Tekintettel arra, hogy a forgalombdl eredé zajterhelés 3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-
valtozast nem okoz, a (tobblet)forgalomnak hatasteriilete nem értelmezhetd.

3.5.2. A ZAJ/REZGESFORRASOK LE/RASA, A TENYLEGES TERHELESI HELYZET MEGHATAROZASA,
OSSZEHASONLITASA A HATARERTEKEKKEL.
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3.5.2.1. Uzemi zaj
Az (izemelésbdl eredGen zajterhelés a technoldgiai és kiegészité berendezések miikodésébdl
szarmazik.
3.5.1. UZEMELES TECHNOLOGIAI ZAJKIBOCSATASA

Az Uzemeltetd rendelkezésiinkre bocsatotta a dokumentacid elkészitéséhez sziikséges
dokumentumokat, adatokat. (

A tovdbbiakban a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt tartalmi
kovetelmények alapjan szedtiik sorrendbe a dokumentacié kovetkez§ alfejezeteit.

A szamitasi eredmények folyamatos lizemelés mellett szamitott értékek. Tovabbi szamitasokba

///////

megbecsiilni, hogy a 11 db illetve 9 db fenti ventilator Gzemelhet-e egyid6ben, 0,5 éran keresztil
felesleges adat lenne az gy szempontjabdl) megallapithatjuk, hogy a legzajosabb
berendezésekhez kozeli telekhatarokon a zajkibocsatas max. ~50 dB(A).

Az ered6 maximalis zajkibocsatas soran a lakéteriletekre vonatkozd nappali hatarérték (50 dB) a
telekhataron, az éjszakai hatarérték (40 dB) 150 m-en (nOvényzet talaj, levegd csillapitdsat
figyelembe véve) kiviil teljesul.

Ezen a tavolsagon beliil lakohaz, lakoterilet, leend6 beépitendd lakoterilet nem talalhaté.

Zajterhelés

A zajterhelés szamitasat a NOISEMOD program segitségével készitettik el.

Laeq

Telekhatar (dB)

Nyugati telekhatar 46,8

Déli telekhatar 33,5
Keleti telekhatar 49,2
Eszaki telekhatar 32,7

3.5.1.1. Hatdrérték

Az lzemi létesitményekben folytatott tevékenységbdl szarmazé megengedett egyenértéki
A-hangnyomasszint hatarértéket (Lacq mec) @ 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelet
1. szamu melléklete tartalmazza.
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Az 1. szamu melléklet szerint az Gzemi tevékenységbdl eredd zajkibocsatdsi hatarértékek az

alabbiak:
HATARERTEK (Ltn) AZ Lawm
o o o MEGITELESI SZINTRE [dB]
N® | ZAJTOL VEDENDG TERULET
NAPPAL EJSZAKA
(06-22 é6ra) (22-06 6ra)
1 Udul6teriilet, kilonleges teriiletek koéziil az 45 35
egészségligyi terliletek
Lakoéterilet (kisvarosias, kertvarosias,
2 falusias, telepszer(i beépités(i), kilonleges 50 40
tertiletek kozul az oktatdsi létesitmények
terllete, a temetdk, a zoldterilet
3 Lakoterilet (nagyvarosias beépitésd), a 55 45
vegyes terilet
4 Gazdasagi terilet 60 50

Mivel a legkozelebbi lakdéépiletek a zajkibocsaté tevékenységektsl tobb mint 100 m

tdvolsagon kiviil helyezkednek el ezért azokban az irdnyokban, amerre kozvetleniil védendé

létesitmények (lakéhazak, ill. intézmények) nincsenek, az lizemi ingatlan telekhataran az MSZ

13111-85 szamu szabvany 3.2. pontja szerinti zajkibocsatasi hatarértéknek kell teljesilni.

Ennek mértéke: Lgy= 70/70dB nappal/éjjel.

3. tablazat Mingsitési kategoriak

Kategdria Kategdria Az alapallapothoz viszonyitott valtozas Hatarértékhez
jele neve jellemzése viszonyitott jellemzés
J Javité Mérhet6, észlelhet6 javulas Hatarérték alatt
H Helyredllité | Kornyezet visszakeriilése az eredeti dllapotba Hatarérték alatt
S Semleges A valtozds nem mérhetd, vagy nem észlelheté Hatarérték alatt
E Elviselheté | A valtozas a hatarérték, vagy a szakmailag Hatarérték alatt
elvarhato érték alatt marad

T Terhel6 A rovid ideig tartd hatds szignifikdns | Hatdrérték kozelben,
valtozast nem okoz, de a hosszu ideig tartd vagy atmenetileg
igen. A valtozds a hatds elmdultdval hatarértéken

Vv Veszélyeztetd| A rovid ideig tarté hatas szignifikans Atmenetileg hatarérték
valtozast okoz, amely a hatas elmultdval nem felett
szlinik meg.

K Karositd Rovid vagy hosszu ideig az allapotot vagy Folyamatosan
szakmai elvarast meghaladé hatas hatarérték felett
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3.6. Az ELOVILAGRA VONATKOZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.6.1. A TERULETHASZNALATTAL ERINTETT ELETKOZOSSEGEK (NOVENY- ES ALLATTARSULASOK)
FELMERESE ES ANNAK A TERMESZETES, EREDETI ALLAPOTHOZ, VAGY KORNYEZETEBEN LEVO, A
TEVEKENYSEGGEL NEM ERINTETT TERULETEKHEZ VALO VISZONYITASA.

A vizsgdlati teriilet természetvédelmi mindsitése

A tervezési terilet nem érint sem helyi, sem orszagos jelent6ségl védett természeti
teriletet.

Nemzetkozi, orszagos vagy helyi jelentGség, teriilet nélkiil védett vagy védelemre tervezett
természeti érték a terlileten nem taldlhato.

A Natura 2000 haldézat elemei a beruhazds kozvetlen vagy kozvetett hatasteriiletén nem
taldlhatoak.

A beruhdzas helyszine nem része a Nemzeti Okoldgiai Halézatnak.

A-NER 2011 besorolas:

U4 - Telephelyek: Gydrak, kisizemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar,
katonasdgi és specialis miszaki |étesitmények, palyaudvarok vagy roncstelepek altal elfoglalt
tertletek, valamint gyomnovényzetiik.

petdfiSsn,
il

Tervezési
6 terulet

&

Czehimindszent

A\

\
)

3-5. abra A tervezési teriilet viszonya a természetvédelmi oltalom alatt allé teriiletekkel
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A terileten évtizedek 6ta zajlé gazdasagi tevékenység a természetes élGhelyeket napjainkra
teljes mértékben atalakitotta. A korabban itt volt vegetaciéo megsziint.

A lebetonozott vagy kavicsaggyal boritott helyek névényzetmentesek.

A tervezési teriilet vegetacidja az emberi tevékenység folyaman napjainkra teljesen
megsemmisllt, j0 természetességli él6helyek a terlileten és kornyezetében mar nem
taldlhaték meg.

Az érintett ingatlan gazdasagi terilet része.
A jelenlegi tdjkép az antropogén hatasok révén atalakult mesterséges elemeket (pl. éplletek,
utak) tartalmazé megjelenési formava.
3.6.2. A TEVEKENYSEG KOVETKEZTEBEN TORTENO® IGENYBEVETEL MODIJANAK, MERTEKENEK
MEGALLAPITASA. A BIOLOGIAILAG AKTIV FELULETEK MEGHATAROZASA.

A telep teriilete épliletekkel, burkolt felliletekkel tarkitott.

A fennmaradé zoldfeliiletek fakkal, bokrokkal, gyeppel boritottak, amelyek az antropogén
hatasokkal er6sen terheltek.

A létesitmény az adott teriileten tobb évtizede (izemel, Uj ingatlan elfoglaldsara nem keriilt
sor.

Az épllet kornyezete rendezett. A kertben jelenleg talalhatd faegyedek beallt, egészséges
novények. Torzsatmérdjiket tekintve 30-50 cm-es egyedek a jellemzék.

Cserjék csoportokba rendezve fordulnak eld, a gyepszint kaszalt.

El6z6ek alapjan elmondhatd, hogy a létesitmény a feliilvizsgdlat idején terileti adottsagként
foghaté fel. Mivel a telephely jelenlegi tevékenysége a korabbiakhoz hasonld, igy
megallapithatd, hogy tevékenysége az élGvilagra szamottevé hatast nem gyakorol.

3.6.3. A TEVEKENYSEG KAROS HATASAIRA LEGERZEKENYEBBEN REAGALO INDIKATOR SZERVEZETEK
MEGIJELOLESE.

Jelen kdrnyezetben nem hatarozhatd meg.

3.6.4. Az EDDIGI KAROSODAS MERTEKENEK MEGHATAROZASA.

Az érintett ingatlan és kornyezet ipartertiletként funkciondl, érdemi természet- és tajvédelmi
értékérél nem beszélhetink. A terlleten felellhet6 novényfajok mesterséges, telepitett
fajok., melyekhez az emberi tartézkoddshoz szokott fauna tarsul (pl. izeltldbuak, ragcsalok,
madarak tekintetében).
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4. RENDKIiVULI ESEMENYEK

4.1.1. A RENDKiVULI ESEMENY, ILLETVE UZEMZAVAR MIATT A KORNYEZETBE KERULT VAGY KERULO
SZENNYEZ&  ANYAGOK, VALAMINT HULLADEKOK MINGSEGENEK ES  MENNYISEGENEK
MEGHATAROZASA KORNYEZETI ELEMENKENT.

A rendkivili események azonositasa, illetve a vészhelyzetekre vald felkésziilés elGirdsai az
Engedélyes altal 2016. oktdberében készittetett lzemi karelharitasi tervben meghatarozasra
kerdltek.

Az lizemi tervet az illetékes hatdsag jovahagyta.

Az Uzemi terv jovahagyadsat kovet6en a jévahagyott terv egy példanyat a telephelyen,
hozzaférhet6 helyen el kell helyezni, és a dolgozdkkal meg kell ismertetni.

Karesemény el6forduldsa esetén az Gizemi tervben foglaltak szerint kell eljarni.

Veszélyforrasok a telephelyen

e a felhaszndlt anyagok, illetve ezek tdroldasa, mozgatdsa és a velik végzett munka
soran fellépd tliz- és robbanasveszély, mérgezés, mard hatds, égési sériilés,
kornyezetkarositas, korrézio, stb.-,

e anyagok, berendezések, létesitmények gondatlan vagy nem rendeltetésszer(
hasznalata;

o gépek, berendezések, mUiszaki létesitmények, épliletek, épitmények szerkezeti vagy
funkcionalis hibaja;

e gépek berendezések meghibasodasa;

e emberi mulasztas,

e elemikart elGidéz6 természeti esemény

Lehetséges kareseménvyek a telephelyen

e halaleset, egészség karosodas,

e kornyezet kdrosodasa (els6sorban koérnyezetkarosité anyagok kijutasa altal);
e miszaki létesitmények, berendezések kdrosoddsa vagy egyéb vagyoni kar;

e tlz vagy robbanas, ami legtobbszor a fenti kdrokat vonja maga utan.

Riasztasi fokozatok

e |.fokozat: A szennyezés hatéteriilete a Bt. kGzigazgatasi hatarain kiviilre is atterjed.
e |l. fokozat: A szennyezés hatéteriilete a Bt. hatéteriletén belilre esik.

e |ll. fokozat: A szennyezés hatéterilete a karesemény kozvetlen kornyezete. A
rosszindulatu emberi cselekvés elleni védelmet a teriilet megfeleld biztositja.
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4,1.2. A MEGELOZES ES A KORNYEZETSZENNYEZES ELHARITASA ERDEKEBEN TEENDO INTEZKEDESEK,
HAVARIATERVEK, KARELHARITASI TERVEK BEMUTATASA.

Normal (zemmenet mellett jellemz6en két olyan hatétényezd azonosithatd, amely
kornyezetszennyezd folyamatok elinditéja lehet;

= atechnolégiaban felhaszndlt anyagok taroldsa, felhasznalasa, valamint
= agépjarmivek/munkagépek meghibdsodasa.

A telepen felhasznalt anyagok taroldhelye, valamint a bel6lik keletkezé hulladékok
tarolasara szolgald gyljtShelyek épileten belll kialakitottak, igy minimalizdlva a kdrnyezet
karositasanak lehetGségét.

A rendkiviili események azonositdsa, illetve a vészhelyzetekre vald felkészilés elGirasai az
Engedélyes altal 2016. oktdberében készittetett (izemi karelharitasi tervben meghatarozasra
keriltek.

Az Gzemi tervet az illetékes hatdsag jovahagyta, azonban mivel az 6t éves felllvizsgalati
ciklus 2021-ben lejar, igy az Uzemi terv felllvizsgalata jelen dokumentacié készitésének
id6pontjaban folyamatban van.

A kdrelharitas er6forras-sziikséglete mind humdner6forrds-, mind pedig eszkdz és
anyagoldalrdl a villalkozas onerejébdl biztositott, a karelharitdsi tervben meghatarozott
karment6 anyagok maradéktalanul beszerzésre keriiltek, illetve a tervben meghatarozott
oktatdsban a karelharitasi vezet6k, és —csoporttagok maradéktalanul részesiiltek.

A telephelyen kiépitett talajviz-figyel6 mukodik, a kutbdl vett vizmintdk évente egyszer
torténd vizsgdlata elegendd a talajviz allapotanak nyomonkovetésére.

Engedélyes a nevezett telephelyre Uzemi karelhdritasi tervvel rendelkezik. Az esetlegesen
bekovetkezé havaria események elkerilésére, felszdmoldsara szolgdld intézkedéseket a
karelharitasi terv tartalmazza részletesen.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

5.1.1. A KORNYEZETRE GYAKOROLT HATAS ERTEKELESE, BEMUTATVA A KORNYEZETI KOCKAZATOT IS.

A He-Si-Pu Bt. Csehimindszent, Potypuszta 2. elnevezés(i baromfinevel6 telepének
kornyezetvédelmi felllvizsgdlatdat Szabd Gy6z6 kornyezetvédelmi szakérts, cime: 8935
Nagykapornak, Béke u. 42. (Tervez6 munkatars: Pet6hazi Attila kornyezetvédelmi szakértd,
cime: 8900 Zalaegerszeg, Nekeresdi u. 9/A.) készitette el.

A He-Si-Pu Pulykatenyészt6 és Kereskedelmi Bt. (tovabbiakban: Engedélyes) a
Csehimindszent, 0124/4 hrsz-G baromfinevel6 telepén brojler csirke utdnevelést folytat. A
Nyugat-dunantuli Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Feligyel6ség 1705-
4/4/2011. szamon enységes kornyezethasznalati engedélyt adott ki Engedélyes részére a
Csehimindszent Potypuszta 2 (0124/4 hrsz.) baromfitelepre, amelyet VA-06/AKF05/240-
3/2017. szamon modositott, és egységes szerkezetbe foglalt. Az engedély érvényessége
(annak VII. fejezete értelmében) 2021. november 30. azzal a kikotéssel, hogy ,Az
engedélyben foglalt kovetelmények és elGirdsok ellenGrzése céljabdl a teljes kord
kornyezetvédelmi felllvizsgalatot 2021. november 30-ig kell kezdeményezni.

A  nevezett egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt el6irdasoknak vald

megfeleltetést az aldbbiakban foglaljuk dssze;

Altalanos el6irasok

- A tevékenység sordan minden havdria jellegli esemény (felszini vagy felszin alatti
szennyezés) bekovetkezésekor azonnali bejelentési kotelezettség terheli az
engedélyest. A lehetGségekhez képest a legrovidebb idén belil meg kell
szlntetni a szennyezés utanpodtlodasat, és fel kell szamolni a kdrnyezeti kart.

- Havaria események bekovetkezésének lehet6ségét gondossaggal és megfeleld
ovintézkedésekkel minimalisra kell visszaszoritani.

- A tevékenység, illetve annak felhagydsa sordn a lehetséges szennyezéseket
megel6z6, csokkents intézkedéseket az engedélyes koteles megvaldsitani.

- Rendkivili UGzemadllapot bekovetkeztét azonnal jelezni kell az illetékes
kornyezetvédelmi hatdsdg, felszini és felszin alatti viz érintettsége esetén az
illetékes Vizigyi Igazgatdsag felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkivili
allapot megsziintetésére.

- Az esetleges havdria események bekovetkezését kovets karelharitdst tGzemi
vizminGségi karelharitasi terv alapjan kell végezni, melyet jovdhagyasra be kell
nyujtani az illetékes engedélyez6 hatdsaghoz.

A tevékenység végzése sordn a vizsgalt idészakban havaria jellegli esemény nem
tortént.

e A havaria események lehet6ségét a rendszeres megel6z6 karbantartdsok biztositjak.
e Rendkivili Gzemallapot a vizsgalt id6szakban nem &llt fenn.

e Az Gzemiterv elfogadasra keriilt.
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VizminGség-védelem

- A teleprél elvezetett csapadékviz nem szennyezddhet, minGségének meg kell
felelnie a 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet elGirasainak.

- A szennyez6dés megakadalyozdsa érdekében a trdgya rakodasat
csapadékmentes id6ben kell végezni - megakadalyozva a leszérdodast -, és
befejezéskor a teriletet fel kell takaritani.

- A monitoring kut vizmindség vizsgalatat a 6630-3/3/2009. szamu vizjogi
Uzemeltetési engedély szerint kell végezni.

- A telepen keletkez6 kommunalis szennyviz elszallitdsa és artalmatlanitasa a helyi
kOzszolgaltatasrdl sz6l6 rendeletben megjeldlt, engedéllyel rendelkez6 vallalkozé
altal torténhet. A vizfogyasztassal aranyosan keletkezé szennyvizmennyiség
megfelel6 artalmatlanitasat dokumentdlni kell, a szallitdsok szamlait hatdsagi
ellendérzéskor be kell mutatni.

- A képz6dott tragya elhelyezése a befogadd nyilatkozat alapjan torténhet.

- Afelszin alatti vizek védelmérél sz6l6 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet 16. §-
a alapjan tett FAVI adatszolgaltatast valtozas esetén aktualizalni kell.

e Az alkalmazott technoldgia biztositja, hogy a teriiletrdl elfolyd csapadékvizek normal
Uzemmenet mellett ne szennyezédhessenek.

e Kommunalis szennyviz engedéllyel rendelkezé véllalkozénak keril atadasra.

e A monitoring kut vizvizsgalatait a Bt. az engedélyben foglaltak alapjan elvégezteti,
errGl évente jelentést kiild a kornyezetvédelmi hatdsag felé.

e A keletkez6 trdgya mezGgazdasagi hasznositasra keril, err6l a vonatkozd
adatszolgdltatdsat a Bt. évente megteszi.

e A FAVI adatszolgdltatast érintG6 valtozas nem tortént.

Levegdltisztasag-védelem
- A diffuz forrds és a telep tisztantartasardl folyamatosan gondoskodni kell.
- Atevékenység soran a legjobb elérhetd technoldgiat kell alkalmazni.
- Atragyat szdllitas soran le kell takarni.
- Minden évben a targyévet kovetd év marcius 31-ig a levegé védelmérdl szold
306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 7. sz. melléklete szerinti adatszolgaltatast
kell a FelligyelGség felé teljesiteni (LM lap).

o Atevékenység végzése soran a lakossagot zavaro blizhatds a kornyezetbe nem jut.

e A tragya kiszallitdsat szélcsendes id6ben, ponyvaval letakart szallitéjarmdivekkel
végzik.

e Az éves leveg(tisztasag-védelmi adatszolgaltatast Engedélyes megteszi.

e Atelepen afelilvizsgdlat id6szakdban rendezett, tisztan tartott volt.
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A varhaté hatdsok mindsitését az Ml 1345-1990 jelld mdszaki irdnyelvben leirtak szerint

végeztik, és az MI 10-504-1/1992. mdlszaki irdnyelv min&sitési kategoriait alkalmaztuk,

melyeket a kovetkez6, 5. tabldzatban foglaltunk Ossze. Kiemelve az lizemre érvényes

mindsités.

Kategdria Kategdria Az alapallapothoz viszonyitott valtozas Hatarértékhez
jele neve jellemzése viszonyitott jellemzés
J Javité Mérhet6, észlelhet6 javulas Hatarérték alatt
H Helyreallité | Kornyezet visszakeriilése az eredeti dllapotba Hatarérték alatt
S Semleges A valtozds nem mérhetd, vagy nem észlelheté Hatarérték alatt
E Elviselhet6é | A valtozas a hatarérték, vagy a szakmailag Hatarérték alatt
elvarhato érték alatt marad

T Terhel6 A rovid ideig tartd hatds szignifikdns | Hatdrérték kozelben,
valtozast nem okoz, de a hosszu ideig tartd vagy atmenetileg
igen. A valtozds a hatds elmdultdval hatarértéken
megsz(nik.

Vv Veszélyeztetd| A rovid ideig tarté hatas szignifikans Atmenetileg hatarérték
valtozast okoz, amely a hatas elmultdval nem felett
sz(inik meg.

K Karositd Rovid vagy hosszu ideig az allapotot vagy Folyamatosan
szakmai elvarast meghaladé hatas hatarérték felett

Osszességében megallapithatjuk, hogy a vizsgalt tevékenység az lizemelés soran a

kornyezeti elemek vonatkozasaban nem fejt ki az elviselhet6nél nagyobb hatast.

A kornyezetszennyezés/karositas vonatkozasaban a kockazatelemzés a kdovetkezmények és

azok bekovetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatarozni a kockazat mértékét (Ld.

5-1. tabldzat) és el6fordulasanak gyakorisagat (/d. 5-2. tabldzat).

5-1. tablazat A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Hatasviselé Hatas/kévetkezmény nagysagrendje
1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kézepes Nagy Katasztrofalis
Kérnyezet Nincs hatdssal a | Lokalizalt Mérsékelt karok | Jelent6s karok, | Jelent6s karok
kornyezet hatas a | esetleges helyi hatas. | kiterjedt
kiindulasi projekt szélesebb kord | Helyredllitasi hatassal.
allapotara. helyszinén/iiz | hatassal. id6é 1 évnél | Helyreallitasi
Lokalizalt pont | emen belil, | Helyredllitds 1 | hosszabb. A|id6 1 évnél
forrasa, Helyreallitas 1 | év. kornyezetvédel- | hosszabb.
helyreallitas hénapon beliil mi elSirdasoknak | Teljes
nem sziikséges | lehetséges. torténd helyreallitas
megfelelés nem
sikertelen. lehetséges.
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5-2. tablazat A valészinliségek értékelése

1
Ritka

2
Nem valdszint

3
Kozepes
valdszinliség

4
Valoészin(

5
Majdnem
bizonyos

5% esély évente

20% esély évente

50% esély évente

80% esély évente

95% esély évente

5.1.2.

KORNYEZETVEDELMI ENGEDELLYEL RENDELKEZ® TEVEKENYSEG ESETEN AZ ENGEDELYKERELEMHEZ

ELKESZITETT TANULMANYOK HATAS-ELOREJELZESEINEK OSSZEVETESE A BEKOVETKEZETT

HATASOKKAL.

A tevékenység az elmult 6t évben nem valtozott, igy hatasai is megegyezd6k.

5.1.3.

A FELULVIZSGALAT ES A KORABBI VIZSGALATOK EREDMENYEI, ILLETVE HATAROZATOK ALAPJAN MEG
KELL HATAROZNI AZOKAT A LEHETSEGES INTEZKEDESEKET, AMELYEKKEL AZ ERDEKELT A
VESZELYEZTETES MERTEKET CSOKKENTHETI, ILLETVE A KORNYEZETSZENNYEZES MEGSZUNTETESE
VAGY A KORNYEZET TERHELHETOSEGENEK FIGYELEMBEVETELEVEL ANNAK
ELFOGADHATO MERTEKURE VALO CSOKKENTESET ERHETI EL.

ERDEKEBEN,

A tevékenység soran az el6z6ekben bemutatott mdlszaki megoldasok, lizemelési el6irdsok, a

technoldgiai fegyelem betartdsa, valamint az Gzemletetett irdnyitdsi rendszerek és azok

intézkedései, mlkodtetése egyarant a kornyezetveszélyeztetés mértékét csokkentik, illetve a

kornyezet terhelhetGségének figyelembevételével

annak elfogadhaté mértékire vald

csokkentését szolgaljak.

5.1.4.

HA AZ ENGEDELY NELKULI TEVEKENYSEGET UJ TELEPITESI HELYEN VALOSITOTTAK MEG, AKKOR
ISMERTETNI KELL A TELEPITES HELYEN AZ OKOLOGIAI VISZONYOKBAN ES A TAIJBAN
VALOSZINUSITHETO VAGY BIZONYITHATO VALTOZASOKAT, ES AZ ESETLEGES KAROS HATASOK
ELLENSULYOZASARA BEVEZETETT INTEZKEDESEKET.

A vizsgalt tevékenység végzése a sziikséges engedélyek birtokaban torténik, tovabbi vizsgdlat

nem sziikséges.

5.1.5.

JAVASLATOT KELL ADNI A SZUKSEGES BEAVATKOZASOKRA, ATALAKITASOKRA, EZEK SURGOSSEGERE,
IDBBELI UTEMEZESERE.

Beavatkozasok, atalakitasok végrehajtdsa nem indokolt.

5.1.6.

Engedélyes

KIEMELTEN KELL FOGLALKOZNI A KORNYEZETSZENNYEZESRE, -VESZELYEZTETESRE UTALO

JELENSEGEKKEL, ES SZUKSEG ESETEN JAVASLATOT KELL TENNI AZ ERINTETT TERULET FELTARASARA,

AZ ESZLELO, MEGFIGYELO RENDSZER KIALAKITASARA.

tevékenységébll szarmazd kornyezetszennyezés, kornyezetveszélyeztetésre

utald jel nem talalhato.
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A tevékenység monitorozdsara talajviz tekintetében a terileten talalhaté talajvizes kutbdl
végzett laboratériumi vizsgalatok alkalmasak. Egyéb tekintetben monitoring tevékenység
nem indokolt.

6. A TEVEKENYSEG FELHAGYASAT KOVETO INTEZKEDESEK

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell
hatdrozni az esetlegesen keletkezett karok és kdrosodasok mértékét.

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a koérnyezet védelmének
altaldnos szabdlyairdl szolé 1995. évi Llll. torvényben (tovdbbiakban Kvt.), illetve a
kornyezetvédelmi felllvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdél és a feljogositas
madjardl, valamint a fellilvizsgalat dokumentdciéjanak tartalmi kovetelményeirél széld
12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott — elGirdasoknak megfelel§ felulvizsgalat
lefolytatdsa utdn megszerzett jogerds engedély birtokdban torténhet.

11111

késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyredllitast el kell végezni.

A tevékenység felhagyasat kovetéen a telephely mds gazdasdgi célra hasznosithatd
(bérbeadads, eladas). A meglévd éplilet és burkolt felliiletek megsziintetése, elbontdsa (a
kornyez6 teriiletek hasznositasat is figyelembe véve) nem indokolt, nem realis alternativa.

A felhagyds soran a telephelyen tarolt (gy(jtott) hulladékok, anyagok, gépek, berendezések,
stb. elszallitasa megtorténik.

A felhagyds esetén a telephelyen fellelheté hulladékok elszallitdsan felGl (normal Gzemi
kortilmények estében) egyéb tevékenység nem meriil fel.

A telephely akar részleges, akar teljes elbontasa nem meriil fel redlis alternativaként, mivel a
kialakitott infrastruktura elbontdsa jelentGs, irrelevans koltséget jelent. A telephely mas
gazdasagi tevékenység végzésére (funkcidvaltasra) alkalmas.

Szabo Gy6z6
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MELLEKLETEK

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Szakért6i engedélyek

Vizvizsgdlati eredmények

Helyszinrajz

BAT megfelelés vizsgalata
Kornyezetiranyitdsi rendszer

Egységes kornyezethasznalati engedély

Vizjogi lizemeltetési engedély
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZABO
GYOZzO ugyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.11.25. 23.24.34

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZABO GYOz0
Szilletési hely: DUNAUJVAROS
Sziiletési datum: 1976.09.06.
Anyja neve: KESZEI IREN

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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