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Az ATEVSZOLG Zrt. (székhelye: 1097 Budapest, Illatos u. 23.) a VA/KTHF-
KTO/61-18/2021. szamu hatarozattal modositott VA-06/AKF05/16-5/2020. szamu
hatarozat alapjan egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik a Sitke,
059/2 hrsz. alatti telephelyére vonatkozoan nem veszélyes hulladékok és allati
melléktermékek komposztalassal torténé hasznositasara.

A kornyezetvédelmi hatosdg VA/KTHF-KTO/61-14/2021. szdmu hatarozatanak 4.
pontjaban az aldbbiakra kotelezte engedélyest:

4. Az ujonnan kialakitasra keriilo, csurgalékviz elvezeté rendszerhez kapcsolodo
750 m’-es betonfeliilet, valamint az dtvenni tervezett, higabb anyagok fogaddsdra
kialakitandé 50 m>-es fogado medence létesitésérdl tervdokumentdciot az egységes
kornyezethasznalati engedély modositasara vonatkozo kerelemmel, valamint a
modositott tevékenység kornyezeti hatdsainak vizsgalatat tartalmazo teljes korii
feliilvizsgalati dokumentacioval 2022. januar 31- ig be kell nyujtani Osztalyomra. A
kivitelezést — annak engedélyeztetését kovetoen — 2022. julius 1-ig kell
megvalositani.”

A teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalat benyujtasdnak hatarideje a
VA/KTHF-KTO/476-2/2022. szamu végzés alapjan 2022. marcius 31.

A kovetkezé dokumentacio a teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot
tartalmazza, az egységes kornyezethasznalati engedély modositasa érdekében.

1. ALTALANOS ADATOK
1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo adatai

Megnevezes:
OKOHYDRO Kornyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.

Székhely:
9700 Szombathely, Kdszegi u. 8. Fsz. 2.

A feliilvizsgalat készitésében részt vevok jogosultsagai:

Név Szakteriilet Engedély szama

Kapolcsi Imre SZKV-le
Levegdtisztasag-védelem
SZKV-zr

Zaj- és rezgésvédelem
SZKV-hu
Hulladékgazdalkodas
SZKV-vf

Viz- és foldtani kdzeg védelem
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Dr. Bodis Judit SZTjV Téjvédelem Sz-037/2010.
SZTV Eldvilagvédelem Sz-005/2011.

Stimeginé Tekauer SZKV-le 283/2011.
Monika Levegdtisztasag-védelem
SZKV-zr

Zaj- és rezgésvédelem
SZKV-hu
Hulladékgazdélkodas

Sziklai Arpad SZKV-1.3. 30-2/2015/SZE
Viz- és foldtani kézeg védelem
szakértd

A jogosultsagokat az I. szamu melléklet tartalmazza.
1.2. Az érdekelt adatai
Engedélykérd adatai:

Megnevezés:
ATEVSZOLG ZRT.

Székhely:
1097 Budapest, Illatos ut 23.

Cégjegyzékszam:
01 10 041820

Adobdszam:
11304016-2-18

KSH azonositdja:
10717051- 3821-114-01

KUJ szama
10717051- 3821-114-01

KTJ szama: 100621137
A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek:
A VA/KTHF-KTO/61-18/2021. szamu hatarozattal modositott VA-06/AKF05/16-

5/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedély és a VA/EBAF-A0/00966-
2/2021. szama miikodési engedély.
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1.3. A telephely elhelyezkedése

A tevékenység helye: Sitke kiilteriilete

hrsz. miivelési ag tertilet

ha m?

059/2 Kivett, komposztal6 telep 3 0000

A vizsgalt teriiletet Sarvar varostol EK-re, Sitke telepiiléstél E-ra helyezkedik el.
A telephelyet E-i és K-i oldalon szantoteriiletek, a D-i és Ny-i oldalon
erddtertiletek hataroljak, minden iranyban beépitésre nem szant teriiletek veszik
kordl.

A komposztaldtelep az egyes kornyezd telepiilésektdl a kovetkezd tavolsagban
helyezkedik el:

— Sitke 2.100 m
— Sarvar Hegykozség 2.700 m

A telephely megkdzelitése a 84. szamU masodrendii féuton és a 8451. szamu
Sarvar-Kenyeri 0sszek6td uton, illetve az utobbirodl ledgazo folduton lehetséges.

A létesitmény elhelyezkedését az 1 - 4. szdamu rajzok mutatjak be.
A telep sulyponti EOV koordinatai:

Y: 495098 X: 215161
Sitke statisztikai azonositd szama: 3074 8

1.4. A telephelyre és a tevékenységre vonatkozo engedélyek, kotelezések,
hatosagi ellenérzések

Engedélyek

A VA/KTHF-KTO/61-18/2021. szdmt hatdrozattal modositott VA-
06/AKF05/16-5/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedély

A VA/EBAF-A0/00966-2/2021. szama miikodési engedély

A 6300/1503-2/2021 szamu forgalomba hozatali és felhasznalasi engedély
az ASZKOMP-1 termékcsaladra

SK1. SK2. és SK3. jelii monitoring kutak 36800/5321-6/2021.4lt. szamu
vizjogi iizemeltetési engedélye
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— A komposztalo telep fejlesztésének 36800/55042-9/2021.4lt. szamu vizjogi
létesitési engedélye

— VA/KTHF-KTO/61-19/2021. szamu hatarozat, a modositott tizemi
karelharitasi terv jovahagyasa

Az engedélyeket 2. szamu mellékletként csatoltuk.

Kotelezések, birsagok

A VA/KTHF-KTO/61-1/2021. szdmu hatarozatban birsdg kiszabdsa az
egységes kornyezethasznalati engedélytdl eltérd tevékenység miatt, valamint
az engedélyezett Ttlizemi feltételek Dbetartasira, ¢és intézkedési terv
benyujtasara kotelezés.

— A VA/KTHF-KTO/61-3/2021. szamu végzésben a VA/KTHF-KTO/61-
1/2021. szama hatarozatban foglaltak teljesitésére iranyuld6 hataridé
meghosszabbitasara iranyulo kérelem elutasitasa.

— A VA/KTHF-KTO/61-7/2021. szamu végzésben a VA/KTHF-KTO/61-
1/2021. szam hatarozatban foglaltak végrehajtasdnak foganatositisa
érdekében eljarasi birsag kiszabasa.

— A VA/KTHF-KTO/61-14/2021. szamu kornyezetvédelmi hatosagi kotelezés —
az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltaktoél eltérd allati
melléktermék és nem veszélyes hulladék komposztald tevékenység miatt —
intézkedések megtételére.

— A VA/KTHF-KTO/476-2/2022. szamu végzésben a VA/KTHF-KTO/61-
14/2021. szamu hatarozatban foglaltak végrehajtasanak elrendelése eljarasi
birsag kiszabasaval. Hatarid6: 2022. marcius 31.

Az ezekkel kapcsolatos iratokat 3. szamu mellékletként csatoltuk.

Hatosagi ellenorzések

A talajvédelmi hatosdg 2021. marcius 3-an, a kornyezetvédelmi hatosag 2021.

marcius 4-én és 2022. marcius 23-4n tartott helyszini ellenérzést. Az

ellendrzések jegyzokonyveit 4. szamu mellékletként csatoltuk.

A tevékenységhez kapcsolodo szallitasok engedélyei

Az iratokat az 5. szamu mellékletként csatoltuk.
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1.5. A telephelyen folytatott tevékenység

TEAOR Megnevezés

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitisa

A telephelyen konnyen bomld ndvényi hulladékok, hokezeléssel eldkezelt,
valamint hokezelés nélkiil kezelheto allati eredeti melléktermékek, illetve
kommunalis szennyviziszapok hasznositasat végezik komposztalassal.

2. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok
2.1. Létesitmények

Az ATEVSZOLG Zrt. sitkei komposztald telepe hatosagi eldirds szerinti
fejlesztésének bemutatdsahoz a Solvex Kft. 10-2021 tervszam alatt ,,Az
ATEVSZOLG Zrt. (volt Sarvar 2002 Kft.) sitkei komposztald telepének
fejlesztése." és a ,,Telep vizellatas mélyfurasu kuttal” cimekkel vizjogi 1étesitési
engedélyezési dokumentaciot készitett.

A telep jelenleg és jovoben iizemel6 létesitményei az alabbiak:

A tevékenység végzéséhez jelenleg a kovetkezd Iétesitmények 4llnak
rendelkezésre:

— Uritétér,

— Komposztprizma

— Csurgalékviz gyiijté akna

— Csurgalékviz elvezetd grav. cs6 9250
— Csurgalékviz tarolo medence

— Megkdzelitd ut

— Telepi szilard burkolatt ut

— Kerités

— Kapu

A fejlesztés soran a kovetkezd 1étesitmények keriilnek kiépitésre:
— Vizzar6 betonburkolat 750 m?
— Iszapfogad6 akna 2db

— Viznyel6-hordalékfogo akna 1 db

— D250 KPE cs6 12,90 m
— Zart szennyvizgy(ijté akna 25 m’

— Mélyfurasu kut 1db

Az lizemelO és tervezett Iétesitmények ismertetése:

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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Meglévi létesitmények:

— Uritétér
Az irit6tér szilard burkolatt, rétegrendje a kovetkezo
(az ellen6rzd dréncsd vonaldban):

= Térbeton C25-32/KK-fl 50- vz4 mindségii betonbol 20 cm
= Agrofolia (technologiai szigetelés)

» Geotextilia 200 g/m?
» Kavicsszivargd OK 4/8, benne KPE D100 dréncs6

» Geotextilia 500 g/m?
= Mianyag feliileti szivargo

» HDPE szigetel6 lemez 2 mm

» Geotextilia 500 g/m?
» Kavicsszivargd OK 4/8, benne @100 dréncs6 30 cm

» Geotextilia 200 g/m?
* Mianyag feliileti szivargd

= HDPE szigetel6 lemez 1,5 mm
» Védo geotextilia 200 g/m?

= TOomoritett altalaj

Rétegrend az ellenérz6 dréncsd vonalan kiviil
» Térbeton C25-32/KK-fl 50- vz4 mindségii betonbol 20 cm
= Agrofolia ( technoldgiai szigetelés)

» Geotextilia 200 g/m?
= Mianyag feliileti szivargo

* HDPE szigetel6 lemez 2 mm

* Mianyag feliileti szivargd

= HDPE szigetel6 lemez 1,5 mm
» Védo6 geotextilia 200 g/m?

= Tomoritett altalaj
Az iirit6tér feliilete: 105,78 m?

Az iritétér harom oldalan 1 m magas betonnal kitoltott zsalukd falazat
akadalyozza meg a szennyezett viznek arr6l valdo kijutisat. Az 4llati
melléktermékek és egyéb hulladékok beszallitasi oldalan 3,5 m széles savban
a fal magasséaga 0,4 m.

Az lrit6téren Osszegylilekezett szennyezett csapadékvizet 1,0 x 2,0 x 1,0 m
méretli csurgalékviz gylijté aknaba juttatjak, mely azt @ 250-es gravitacids
csovel a csurgalékviz taroldo medencébe vezeti.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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— Komposztprizmak

Rétegrend a prizmék alatt:

= Fgldtakaras, benne @160 dréncsd 25 cm

" Védo geotextilia 500 g/m?

= HDPE szigetel6 lemez 2 mm

" Védo geotextilia 500 g/m?

= Kavics szivargo réteg OK 4/8

= Védo geotextilia 200 g/m?

= Tomoritett altalaj: k< 107 m/s

Rétegrend a prizmak k6zépsé vonaléban:

= Kavicsszivargo, benne @160 dréncs6 25 cm

" Védo geotextilia 500 g/m?

= HDPE szigetel6 lemez 2 mm

" Védo geotextilia 500 g/m?

= Kavics szivargd OK 4/8, benne J100 dréncs6

= Védo geotextilia 200 g/m?

= Tomoritett altalaj k< 107 m/s

A komposztald tér mérete:(5 x 437 m?): 2.185 m?

A komposztprizmékat 1 rtg. mezdgazdasagi folia takarassal latjak el, melyrol a
rahullé csapadékot bevezetik a prizmak koriil kiépitett folyokaba.

— Csurgalékviz gyiijto rendszer

Csurgalékviz elvezetés

A komposztalotér lejtéskialakitasa miatt a keletkezd csurgalék, a komposztalo
prizma alol dréncsovon keresztiil csurgalékviz gyiijté akndba, majd zart
vezetéken keresztiil a csurgalékviz medencébe kertil.

— Csurgaléekviz tarolo medence

A csurgalékviz tarolé6 HDPE f6liaval bélelt foldmedence.

Rétegrendje:

* HDPE szigeteld folia 2 mm

» Geotextilia 600 g/m?

= Altalaj tomorités 30 cm
Hasznos térfogata 630 m?
Alapteriilete 610 m?

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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— Kerités, kapu, véderdo, utak
A létesitmény a telekhataron vezetett keritéssel van kdrbevéve, illetve kapuval
ellatott. A terliletet véderdd veszi koriil. A telepen kialakitasra keriiltek a
megkdzelitd ut az Uritétérhez, valamint a telepi szilard burkolatu 1t.

Tervezett létesitmények ismertetése:

— Vizzéar6 betonburkolat 750 m?
— Iszapfogado6 akna 2db

— Viznyel6-hordalékfogo akna 1db

— D250 KPE cso 12,90 m
— Zart szennyvizgy(ijté akna 10 m?

— Mélyfuarasu kut 1 db

—  Vizzaro betonburkolat

A tervezett vizzard burkolat vasbetonbdl késziil. A betonfeliilet esése ugy
tervezett, hogy a csapadékvizek a viznyelé-hordalékfogod aknaba jussanak. A
burkolt feliiletet 3 oldalrél 20 cm széles kiemelt szegély zarja le. A DK-i
oldalon a prizmak fel6l, a burkolat lezardsara 'K' szegélyt alakitanak a
megkdzelithetdség biztositasara.

A betonfeliilet fobb paramétereit:

Mérete 30,20 m x 25,40 m
Rétegrend Beton (C25/30-XC2-16-F2) 30 cm
(98/15x15 két soros halos vasalassal)

Homokos kavics dgyazat 15 cm

Geotextilia 200 g/m? 1. rtg.

'K' szegély 30 m
Kiemelt szegély 67,3 m
Feliilet 750 m?
Feliilet esése 0,64 -2 %

— Iszapfogado akna (2 db)

A telepre érkezd szennyvizek fogadasara szolgal. A vizzaré betonfeliilet ENy-i
oldalara tervezett. A két aknateret egy 20 cm vastag vb. fal valasztja el. Ezen a
falon egy D250-es KPE cs6 tervezett 182,75 m B.f. szinten. Ez a cs6 nagyobb
terhelés esetén tulfolyoként funkcional. Ugyanilyen céllal attorésre keriil a
viznyel6-hordalékfogd akna, és a szennyviz fogadd akna 30 cm vastag kozos
fala is, egy D250 KPE csével. Igy biztositott egy esetleges nagyobb
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szennyvizterhelés esetén a tobblet vizmennyiség csurgalékviz medencébe

jutésa.

Az iszapfogado akna paraméterei a kovetkezok:

Belméret

2,50x5,70x 1,80 mx 2 db

Térfogat

51,3 m?

Rétegrend az aknak alatt

Beton (C25/30-XC2-16-F2) 30 cm
Homokos kavics agyazat 15 cm

Geotextilia 200 g/m? 1. rtg.

Akna tetOszint 183,25 m B.f.
Akna fenékszint 181,45 m B.f.
Tulfolydcsdvek szintje 182,75 m B.f.

— Viznyelo-hordalékfogo akna és D250 KPE csé

A vizzaré betonfeliiletre jutd csapadékvizeket a burkolt teriilet ENy-i oldalan
tervezett viznyeld-hordalékfogd aknaba vezetik. Ez az akna a szennyviz
fogadd akndk mellett késziil. F6 funkcidja a csapadékviz elvezetése egy
tervezett D250 mm-es KPE csévon keresztiil a meglévd csurgalékvizgyiijtd
akndba. Innen mar a meglévé csurgalékviz vezetéken keresztill jut a viz a
meglévé csurgalékviz medencébe. A szennyviz fogadd aknidk nagyobb
terhelése esetén az akndk faldba épitett talfolyd csdveken keresztiil is juthat
viz a viznyeld-hordalékfogd aknaba.

A viznyel6-hordalékfogd akna adatai:

Belméret

1,0mx1,0x 1,0m

Térfogat

1 m?

Rétegrend az akna alatt

Beton (C25/30-XC2-16-F2) 30 cm
Homokos kavics agyazat 15 cm
Geotextilia 200 g/m? 1. rtg.

csurgalékviz gyiijté aknaba
csatlakozasi szintje

Akna tetOszint 182,95-182,75 m B.f.
Akna fenékszint 181,75 m B.f.
Befolyo cs0 szintje 182,75 m B.f.
Elfolyo cs6 szintje 182,25 m B.f.
Elfoly6 csé D250 KPE

Elfolyo cs6 hossz 12,90 m

Elfolyo cs6 esése 0,77 %

Elfolyo cso meglévd | 182,15 m B.f.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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Elfolyo csé agyazat | Foldvisszatoltés Trp> 87%
rétegrendje KPE csé D250 mm

Homokos kavics dgyazat 20 cm
Geotextilia (200 g/m2/) 1 rtg.

— Zart szennyvizgyiijto akna

A meglévl szocialis épiilet mellett sziikséges elhelyezni egy zart
szennyvizgyljté aknat. Az SW Umwelttechnik altal forgalmazott vasbeton
tartaly hasznos kapacitdsa 10 m>. Az épiiletbdl a szennyviz egy D200-as KG
PVC cs6von keresztiil jut az aknéba.

A szennyvizgyljté akna elemei:
1 db T250/250 HFES aknaalj
1 db PFE 280/18 aknafedlap (150 kN)
1 db EURO B 600/60 szell6z6 fedlap, szintbeallito gytiriikkel

A szennyvizgyljt6 akna jellemzdit az alabbi tablazat tartalmazza:

Kiils6 atmérd 0 280 cm

Bels atmérd 0250 cm
Falvastagsag 15 cm

Teljes magassaga 283 cm

Hasznos magassaga 204 cm

Hasznos térfogata 10 m?

Rétegrend az akna alatt Vasbeton akna 15 cm

Szerelobeton 6 cm
(C8/10-XN(H)-32(F1)

Homokos kavics dgyazat 15 cm

Akna fedlap EURO B 600/60 szell6z6 fedlap

Mélyfurasnu kut

A telep vizellatdsanak biztositasara tervezett.

A foldtani adottsagok alapjan 1 db 75 m mély kut 1étesitése javasolt. A kut
nyugalmi vizszintje véarhatoan a terep alatt lesz ~40 m-rel, a kitermelhetd

készlet ~200 1/p koriil varhaté 5 m depresszid mellett. A kutak vize kezelés
nélkiil szocialis célra lesz alkalmas.

Vizigény meghatarozasa:
A tervezett vizfelhasznélas 9 f6 szocidlis vizellatasara iranyul.
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Igényelt vizmennyiség: 182 m’/év,
15 m?/hé,
0,5 m’/d,
1 m3/d cstcs
A vizhasznalat soran keletkezd hasznalt viz zart gytijtébe kertiil.

A telephely meglevo és tervezett 1étesitményeit a 4. és 5. szdmu rajzok mutatjak
be.

2.2. A technoldgia bemutatasa
2.2.1. A komposztalasi technolégia fazisai
Az ATEVSZOLG Zrt. altal rendelkezésilinkre bocsatott technoldgiai leiras:

A telephelyen konnyen bomld ndvényi hulladékok, hdékezeléssel eldkezelt,
valamint hokezelés nélkiil kezelheto allati eredetii melléktermékek, illetve
kommunalis szennyviziszapok hasznositdsat végezziikk komposztalassal, mely
folyamat az alabbi technoldgiai 1épésekbdl all:

— Az el6készités soran a kiilonb6zd helyrdl szarmazoé allati melléktermékek és
egyéb nem veszélyes hulladékok megfeleld mértékii apritasat, keverését és ezt
kovetden fedett, szigetelt betonteriileten prizméaba helyezését végezik. Az
apritast, keverést, homogenizalast nem igényld hulladékokat, illetve allati
melléktermékeket kozvetleniil a prizmaba helyezik. A mennyiségi és mindségi
atvételt a telepvezetd végzi, €és egyben atveszi és leigazolja a kisérd
okmanyokat: kereskedelmi okmany, illetve szallitélevél, mérlegjegy. A
beérkezd alapanyagok, illetve a kiszéllitott komposzt szadmitdgépes
nyilvantartasa a Térsasdg konyvelésén torténik, a szallitdsi dokumentumok
alapjan, mely nyilvantartdas nyomtatott verzidban a sitkei telephelyen is
rendelkezésre 4ll.

— Az étalakulas ellendérzése céljabol a prizmaba helyezett anyagok hdmérsékletét
mérik, illetve a nedvességtartalmat figyelemmel kisérik (marokpréba stb.), a
meért értekek alapjan pedig a prizma sziikséges mértékii locsolasat elvégezik.
A prizma homérsékletét — az érlelés fazisdban — a telepvezetd kazalhdmérdvel
naponta méri és a mért értéket formalapon rogziti. A prizmaba rétegezett
anyagok atalakuldsanak kezdeti szakasza mezofil (~ 40 °C), ezt kdveti a
termofil atalakulas, amelynél a homérséklet eléri 65-75 °C-t tobb napon
keresztiil, ezt ismét mezofil szakasz koveti. A folyamat hdmérsékletméréssel
jol nyomon kovethetd. Az intenziv érési szakasz hossza: kb. két-négy hét. Még
a prizma lebontasdt megel6zden reprezentativ mintadt vesznek a félkész
komposztbdl E. Coli baktérium mérésére. Amennyiben a mintadk nem felelnek
meg a 142/2011/EU rendelet V. melléklet I11. fejezet 3. szakaszdban megadott
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hatarértéknek, akkor a folyamatot tovabbviszik még 2 hétig. Ezt kdvetden Gjra
mintavétel kovetkezik.

— Az ¢érlelési folyamaton atesett anyagot atforgatjak, és tovabbi 2 -2,5 honap
utoérlelésnek vetik ala.

— A folyamat végén keletkez6 komposzt ASZKOMP-D termékengedély alapjan
keriil kihelyezésre a mezdgazdasagi teriiletekre. Kiszallitas elétt az 50/2001.
(IV. 3.) Korm. rendeletben eldirt vizsgalatokat elvégeztetik. A kiszallitast
megeldzden torténik meg az érett komposztok reprezentativ mintavétele
Salmonella baktériumra. Amennyiben a mintdk nem felelnek meg a
142/2011/EU  rendeletben megadott hatarértéknek, akkor a komposzt
visszakeriil a folyamat elejére. Megfeleld vizsgalati eredmények esetén a
kiszallitast a szallitojarmivek mérlegelése, és a megfeleld dokumentacid
kiallitasa mellett végzik el.

— Az 1) betonteriiletrdl elfolyd és a régi komposztprizmak koril kialakitott
folyokak utjan a csurgalékviz gytijtdémedencébe jut, ahonnét sziikség esetén
visszalocsolhato a komposztaland6 anyag nedvesitésére.

2.2.2. A technolégiaban hasznositott allati melléktermékek és hulladékok
Allati melléktermékek

— az 1069/2009/EK rendelet 9. cikk a.) pontja alapjan 2. kategdriaja tragya;

— az 1069/2009/EK rendelet 9. cikk alapjan 2. kategéridba tartozé allati
eredetii melléktermék (amely a 142/2001/EU rendelet IV. melléklet III.
fejezet 1. modszer szerinti hdkezelésen mar atesett);

A Vas Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi és Allategészségiigyi

Féosztaly - Allategészségiigyi Osztaly (9700 Szombathely, Zanati ut 3.) altal

VA/EBAF-A0/00966-2/2021. szam alatt kiadott miikodési engedély értelmében

az allati eredetii mellékterméket komposztidlo ilizem mikodtetése soran

kizarolag az EKR 9. cikk szerinti 2. kategoridba és 10. cikk szerinti 3.

kategoéridba tartozo allati eredetli melléktermék komposztalasa alkalmazhato

4.000 t/év kapacitassal.

Hasznositani kivant hulladékok

Osszes
HiAK Megnevezés hasznosifh,at()
kod Mennyiség
(t/év)
02 0101 mosasbol és tisztitasbol szarmazo iszap™*
02 01 02 hulladékka valt allati szovetek 5600
02 01 03 hulladékka valt névényi szovetek
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Osszes
HAK Megnevezés hasznosithaté
kod g Mennyiség
(t/év)
allati tiriilék, vizelet és tragya (beleértve a szennyezett szalmat),
02 01 06 elkiilonitve gytijtott és nem a képzddés helyén kezelt folyékony hulladék
(higtragya)
02 01 07 erdégazdalkodasi hulladékok
020201 mosasbdl és tisztitasbol szarmazo iszapok™
02 02 02 hulladékka valt allati szovetek
02 02 03 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyagok
folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébol
02 02 04 . . *
szarmazo iszapok
mosasbol, tisztitasbol, hamozasbol, centrifugalasbol és mas
02 03 01 o . 1 e A
szétvalasztasokbol szarmazo iszap*
02 03 04 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyagok
folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébol
02 03 05 . .
szarmazd iszapok*
02 04 02 nem szabvanyos kalcium-karbonat
folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébol
02 04 03 . . *
szarmazo iszapok
02 0501 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyagok
folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébol
02 0502 . . *
szarmazo iszapok
02 06 01 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyagok
folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébol
02 06 03 . . *
szarmazd iszapok
a nyersanyagok mosasabol, tisztitasabol és mechanikus apritasabol
02 07 01 . . .
szarmaz6 hulladékok™
02 07 02 szeszf6zés hulladékai
02 07 04 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyagok
folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébol
02 07 05 . .
szarmazd iszapok*
03 0101 fakéreg ¢és parafahulladék
03 01 05 faforgécs, flirészaru, deszka, furnér, falemez darabolasi hulladékok,
amelyek kiillonbdznek a 03 01 04-t61
03 0301 fakéreg és fahulladék
hulladék papir és karton rost szuszpenzié készitésénél mechanikai uton
03 03 07 . .
levalasztott maradékok
03 03 08| hasznositasra szant papir és karton valogatasabol szarmazo hulladékok
mechanikai elvalasztasbol szarmazo szalmaradék, szaltdltéanyag- és
030310 . .
fedéanyag-iszapok*
0303 11 folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébol
szarmazo6 iszapok, amelyek kiilonboznek a 03 03 10-t6
folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébol
04 01 07 . s L
szarmaz6, kromot nem tartalmazé iszapok™
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Osszes
HAK Megnevezés hasznosithaté
kod g Mennyiség
(t/év)
04 02 20 folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébol
szarmazo iszapok, amelyek kiilonboznek 04 02 19-t6*1
04 02 21 feldolgozatlan textilszal hulladékok
04 02 22 feldolgozott textilszal hulladékok
19 05 03 elbirastdl eltéré mindségli komposzt
19 06 04 telepiilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazo kirothasztott
anyag
19 06 06 allati és novényi hulladék anaerob kezelésébol szarmazo kirothasztott
anyag
19 08 05 telepiilési szennyviz tisztitasabol szarmazo iszap™*
1908 12 ipari szennyviz biologiai kezelésébdl szarmazo iszapok, amelyek
kiilonboznek a 19 08 11-t61*
1908 14 ipari szennyviz egy¢b kezelésébdl szarmazo iszapok, amelyek
kiilonboznek a 19 08 13-tol*
1909 01 durva és finom sziirésbdl szarmazo szilard hulladékok
19 09 02 viz deritésébdl szarmazo iszapok*
19 09 03 karbonat sok eltavolitasabdl szarmazo iszapok*
2001 01 papir és karton
2001 08 biologiailag bomld konyhai és étkezdei hulladékok
2001 38 fa, amelyik kiilonbozik 20 01 37-t61
2001 25 étolaj és zsir
200201 biologiailag lebomlé hulladékok
200302 piacokon keletkez6 hulladék
200304 emészt6gddrokbdl szarmazo iszapok*
Minddsszesen: 5600

*yiztelenitett iszapok
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A hasznositas céljara atvett hulladékot és allati eredetli mellékterméket eldszor

homlokrakodoval 6sszekeverik 20-25 tomeg %-nyi szalmas tragydval, szalmaval
ugy, hogy a keverék nedvességtartalma 55-65 % legyen.

Segédanyag

A komposztalashoz segédanyagként szalmat és allattartd telepekrdl szarmazéd
tragyas szalmat hasznalnak.

A komposztalas soran felhasznadlhato segédanyagok Mennyiség (t/év)
szalma 500
tragyas szalma 3.500

2.2.3. A technolégia anyagmérlege

Sitkei komposztalotelep folyamatabra 2022.

Allati eredetl melléktermék és hulladék fogadasa Segédanyag fogadasa Segédanyag
komposztalasra 9.600 t/év (szalmas tragya) fogadasa
’ (szalma)
Allati eredet(i melléktermék fogadasa Hulladék 3.500t/év 500 t/év
4.000 t/év fogadasa
5.600 t/év
T 1 ‘I |
| | l |
v v v
Elgkészités, keverés, komposztalas 13.600 t/év
I

| |
v v

Vizg6z 4.500 t/év

Utéérlelés

8.000 t/év SN CO, 1.100 t/év

|

Késztermék

8.000 t/év

2.2.4. A telephely tarolasi kapacitasa

A megfelel6 mennyiségli segédanyag hozzdaddsdval a manipuldld téren
hozzavetélegesen 2.000 tonna komposztdland6 anyag kezelhetd (magas kupac
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alakithatdo ki). Betonelemekbdl, vagy szalmabaldkbol épitett falakkal ez a
mennyiség tovabb novelhetd.

Az utdérlelés és készterméktarolds a régi komposztaldprizmakon torténik. a
tovabbi beruhazas elkésziiltéig.

A telepen tervezett tjabb fejlesztéssel a térbeton feliilete fog ndvekedni még
1500m?-rel, ahol az utdérlelés és készterméktarolds fog torténni. E tervezett
térbeton a legészakibb két régi prizma helyére fog keriilni. Ezen a térbetonon
keletkez0 csurgalék- ¢és szennyezett csapadékviz a meglévd csurgalékviz-
akndkon fog eljutni a csurgalékviz medencébe. Az 1500m?>-es betonfeliilet
kivitelezésével kozéptavon tervezik kivaltani a régi prizmakban torténd
utdérlelést és késztermek tarolast.

2.3. Karelharitasi terv
A 6. szamu mellékletként csatoltuk.
2.4. Nyilatkozatok

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9 § (1) bekezdésének i) m) n) és o)
pontjaban eldirtakat a 6. szamu melléklet tartalmazza.

3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT,
ILI’,ET('jLE(} JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES
IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1. Levego
3.1.1. A helyszin leirasa

A komposztalo tevékenység végzése Sitke kozség kiilteriiletén, a 059/2 hrsz.
alatti kivett komposztalo telep miivelési 4gu teriileten torténik.

A komposztalé telep Sitke kozigazgatasi teriiletének ENy-i részén talalhato.
Eszaki és keleti oldalon szantoteriiletek, a déli és nyugati oldalon erdéteriiletek
hataroljak.

A telep megkozelitésre, a szallitasok a 84-es szami masodrendli foutrél ledgazo
8451-es szamu Sarvar-Kenyeri 0sszekoto uton, illetve az 6sszekotd utrdl leagazo

telepre vezetd uton van lehetdség.

A telep az egyes kornyezd telepiilésektdl a kovetkezdtavolsagban helyezkedik el:

Telepiilés elso épitményei Tavolsag
Sitke 2100 m
Sarvar Hegykozség 2600 m
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3.1.2. A vizsgalat soran figyelembe vett jogszabalyok, eldirasok

— A levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet

— A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szold, moddositott
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet

— A levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 4/2011. (1.14.) VM rendelet

— Légszennyez0 anyagok transzmisszios paraméterei a turbulens szoérodas
mértékének meghatarozasa MSZ 21457/4-80

— Légszennyezd anyagok transzmissziojanak meghatarozasa MSZ 21459/2-81
teriileti forras és vonalforras szennyez6 hatdsanak szamitasa

— Légszennyez0 anyagok transzmisszios paraméterei, a kibocsatas effektiv
magassaganak meghatarozasa MSz 21459/5-85

— Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei, pontforras szennyezd
hatasanak szamitdsa MSz 21459/1-81

Az ¢érintett telepiilések (Sitke, Sarvar) zondba soroldsa a légszennyezettségi
agglomeraciok és zondk kijelolésérdl szolo, modositott 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet 1. szdm melléklet (10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt
varosokat) alapjan szennyezdanyagonként a kovetkezo.

Zdbnacsoportok a szennyezd anyagok szerint

Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | PMo (szilard) Benzol
F F F E F

A zondk tipusai 4/2011. (1.14.) VM rendelet 5. szamu melleklete szerint

A csoport: agglomerécio: az Lvr. Szerint.

B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezo
anyag tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tliréshatart,
az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szereplé anyagok esetén
a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyezd anyagra tliréshatar nincs
megallapitva, de a teriileten e légszennyezd anyag tekintetében a levegoterheltségi
szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt
tablazat 3-6. soraban szerepld anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba
kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozd hatarérték és a tliréshatar
kozott van.

D csoport: azon terlilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozé
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3-6. soraban szerepld
anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd
anyag tekintetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van.
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F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

Az als6 és felsO vizsgalati kiiszobérték meghatarozasa a levegdterheltségi szint
¢s a helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgélataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcesolatos szabalyokrol szold jogszabaly szerint

torténik.

ZONAK | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | PMI0 (ug/m3) | CO (ug/m3)
B zb6na - 58 felett 44 felett -

C zéna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D z6na 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E zona 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F zona 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

A fenti szennyezdanyagok esetén a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. szamu melléklete alapjan:

A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei

Szennyezé anyag Hatarérték [ug/m’] Veszélyességi
1 oras 24 oras éves fokozat
kén-dioxid 250 125 50 I11.
nitrogén-dioxid 100 85 40 II.
szén-monoxid 10 000 5000 3000 I1.
szilard (PMo) szall6 por - 50 40 I1I.

3.1.3. A jellemzo leveg6hasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas,

energiaszolgaltatasi és technologiai levegdigények)
A technologidhoz elszivas nem kapcsolodik, technoldgiai levegdigény nincsen.

A telephelyen konnyen bomld ndvényi hulladékok, hdkezeléssel eldkezelt,
valamint hokezelés nélkiil kezelheto allati eredetii melléktermékek, illetve
kommunadlis szennyviziszapok hasznositasat végezik komposztalassal.

A komposztalo telep ilizemelése sordn levegbhasznalat (elszivas, sziirés)
technoldgiai levegdigény nincs. Energiaszolgaltatasi és technologiai levegdigény
nincsenek a komposztalasi tevékenység soran.
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3.1.4. A kornyezeti 1égtérbol beszivott és tisztitott levego eldallitasat szolgalo
berendezések és technolégiak

A kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levegd eldallitasat szolgald
berendezések a komposztalo technologiahoz nem kapcsolddnak.

3.1.5. A légszennyezést 0kozo technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre
hatast gyakorlé paraméterek és jellemzok bemutatasa

A telephelyen konnyen bomloé ndvényi hulladékok, hokezeléssel eldkezelt,
valamint hokezelés nélkiill kezelheto allati eredetii melléktermékek, illetve
kommunalis szennyviziszapok hasznositdsat végezik komposztalassal. A
technoldgia ismertetését a 2.2. fejezet tartalmazza.

Az lizemelés soran légszennyezd anyag kibocsatasaval jar6 folyamatok:
— Technolégiai tevékenységhez kapcsolodd munkagépek mitkodése

— Komposztalési technoldgiabol eredd szaghatés (biiz)

— Széllitasok hatdsa

3.1.6. A hasznalt leveg6 tisztitasara szolgalo berendezések

A komposztalasi tevékenység soran hasznalt levegd tisztitdsdra szolgalod
berendezés nem keriilt telepitésre.

3.1.7. A helyhez kotott pontszeri és diffuz 1égszennyezo forrasok jellemzoinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzéinek és a levegészennyez6
komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges
emissziok bemutatasa és osszehasonlitasa

Az lizemelés sordn egyrészt porterheléssel, masrészt biizkibocsatassal,
tovabba a telephelyen lizemeld munkagépek és szallito jarmiivek miikkodésébol
szarmazd kipufogogédz (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének)
kibocsatéassal lehet szdmolni.

3.1.7.1. Pontforras

A telepen bejelentés koteles helyhez kotott légszennyezd pontforras nem
tizemel.

3.1.7.2. Diffaz légszennyezo forras

Az Eurdpai SzennyezOanyag-kibocsatdsi  és-  szallitdsi  Nyilvantartas
létrehozasarol, valamint a 91/689/EGK ¢és a 96/61/EK tandcsi iranyelv
modositasarol szold, 166/2006/EK (2006. januar 18. Eurdpai Parlamenti és
Tanacsi rendelet (tovabbiakban: E-PRTR rendelet) és a levegd védelmérdl szolo
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet alapjan a komposztaloé diffiz forrasnak (D1)
mindsiil.
A diffuz forréas bejelentése megtortént.

A telephelyen (KTJ szam: 100621137) 1évo diffaz forras jele, megnevezése,
kapcsolodo 1étesitmények a kovetkezok.

Technologia megnevezése: 1 technologia: Hulladék komposztalas
Diffuz forras megnevezése: D1 Hulladék komposztalo telep
Kapcsolodo 1étesitmény: E1 Hulladék komposztalo

E2 Uritd tér

E3 Csurgalékviz gyiijto

Légszennyezo forras kibocsato feliilete 2900 m?

A DI diffuz forrason kibocsatott 1égszennyezd anyag:

SzennyezOanyag azonosito SzennyezOanyag megnevezes
6 ammonia
100 metan

Az allati hulladékok, fehérje bomlésa soran keletkez6 legintenzivebb szaghatasu
anyag az ammonia. Istallotragya felhaszndldsa sordn a fedett tragyahalmok
(trdgyaszarvasok) ammonia emissziojat vizsgaltak. (Gordon,R.;Jamieson, R.;et
al. ,,Effects of Surface Manure Application Timing on Ammonia Volatilization”,
Canadian Journal of Soil Science, 2001, 81, 525-533.) A tradgyahalmok
tarolasakor a fenti irodalmi adatként megadott ammonia kibocsatas 2,1 g/6ra/100

m?2.

3.1.7.3. Porhatas

A tervezett 10 Ilétesitmények épitése fOként az épités helyének sziikebb
kornyezetére lokalizalodd porszennyezéssel jar. Az épitési munkdk soran a
kornyezet porterhelésének atmeneti novekedésével kell szamolni a szdraz
foldmozgatassal jar6 munkak esetén. Ennek mértéke nehezen becsiilhetd, és
jelentésen befolyasoljadk a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete,
nedvessége), valamint a mindenkori meteorologiai viszonyok.

Altalanos (nem extrém, pl. viharos szél) meteorologiai viszonyok kozepette a
munka kodzben a levegdbe kertilt por 10-50 m tavolsagon beliil leiilepszik.

Az iilepedd por tekintetében a munkavégzés helyétdl 44 m-re varhaté a szilard
részecskék kitilepedése, igy ezt tekintjiik hatésteriiletnek.
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A komposztald iizemeltetése soran minimalis porképzddésre lehet szamitani. A
kezeldagyon a felrakott anyagot takarjak (szalmaval, a mezdgazdasagi foliaval).
A technologia miikodése soran a kdrnyezet porterhelésére nem kell szdmitani, a
lakott teriileten, annak nagy tavolsdga miatt, nem érzékelhetd az esetleges
porkibocsatas.

Az lizemelés soran az ingatlan tisztdntartasarol rendszeresen gondoskodnak.

A szallito jarmiivek Tritésekor, illetve a gépjarmiivek telephelyen beliili
mozgasakor por keriilhet a levegdbe. A jarmiivek okozta kiporzas, ami foként
szdraz, nyari idOben jelentkezhet, csokkentése érdekében a telepi utak
locsolasarél gondoskodnak.

A lakoteriilet tavolsagara (2100 m) tekintettel, tovabba, hogy a telephelyet
mezdgazdasagi €és erdoteriiletek veszik koriil a komposztalot, a porkibocsatasa a
lakoétertiletnél nem érzékelhetd.

3.1.7.4. A telephelyen iizemel6 gépek légszennyezo hatasa

A munkalatok soran a munkagépek kipufogd gazainak kibocsatasaval kell
szamolni.

Az lizemelés soran alkalmazott gépek, berendezések:

Napi miikodesi Uzemanyag
Munkagépek és szallitojarmiivek idotartam fogyasztasa
ora (l/ora gazolaj)
Manitou MLT 735 rakod6 6 6
Szallitd jarmi 2 10 1/100 km

Az lizemelés sordn a munkagép és szallitojarmli egyiittesen felhasznalt
lizemanyag mennyisége: 7 liter gdzolaj/6ra. (A felhaszndlt {izemanyag
mennyisége: 7 1 gdzolaj/h x 0,85 kg/l = 5,95 kg/h)

Légszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkagépek miikodése, kipufogdgazuk
szamottevd koncentradcidban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szén-monoxidot,

kormot.

Az lizemelés soran a kibocsatott légszennyezé anyagok mennyisége:

, . Fajlagos kibocsatas Epitest vegzo
Légszennyezo anyag (ka/t) munkagépek
(kg/h)
Kén-dioxid 7,4 0,04
Nitrogén-oxidok 9 0,05
Szén-monoxid 63 0,37
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Szilard 12 0,07

Szénhidrogének 2 0,012
Aldehidek 0,4 0,002
PAH anyagok 1,2 0,007

A 1égkorbe az emisszio sordn bekeriilt anyagokra a transzmisszio érvényesiil. A
szennyezd anyag kibocsatasa, a szennyezd forrdsnal mérhetd anyagarama az
emisszio. Innen a szennyezd anyag TUtja, terjedése a kornyezetben a
transzmisszio.

A transzmisszidt kiilonféle kornyezeti feltételek hatarozzék meg.
— hoémérséklet fiiggbleges eloszlasa
— szél
— effektiv forrdsmagassag
— turbolens szorodasi egytitthatok

Meghatarozasanal a leggyakrabban el6fordulé meteorologiai paramétereket
vettlik figyelembe, amelyek a kovetkezok:

— szélirany: ENy-i,

— szélsebesség (uo): 2,5 m/s

— akibocsatas magassaga (h): 2,0 m

— Pasquill-féle stabilitasi indikator: D (p=0,27)

— érdességi paraméter (zo) értéke: 0,3 m

A kibocsatott 1égszennyezd anyagok altal okozott 1€gszennyezettség szamitasanal
meghataroztuk a rdévid atlagoldsi iddtartamra (1 h) vonatkozé maximalis
talajkozeli koncentraciot (Cgmax).

A tovabbiakban megahatarozzuk a legkozelebbi lakoingatlanara (Sitke lakohazai)
a fustfaklya tengelye alatti koncentraci6 turbolens szorddasi egyiitthatok (x, 0z)
értékeét.

A szennyezés terjedés modellezését az MSZ 21459/2-81 és MSZ 21457/4-80
szabvanyok alapjan végeztiik.

A maximalis talajkozeli koncentracidé meghatarozasanal, a szélirdnyndl a
lakoteriileten a legnagyobb szennyezettséget okozhatd, a tobbi alapadatnél a
leggyakrabban eléforduldé meteorologiai paramétereket vettiik figyelembe.

A kibocsatas effektiv magassagat egyenldnek tekintettiik a kibocsatas tényleges
magassagaval (h=H).

A fliggbéleges turbulens szérodasi egylitthatd meghatarozasanal azt vettiik
figyelembe, hogy a szabvany szerint a maximalis talajkézeli koncentracié a
szennyezd forrastdl azon xmax tavolsagban alakul ki, amikor 6.~ 0,707 H.
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A pontforrason kibocsatott 1égszennyezd anyagok esetében a révid atlagolési
id6tartamra (1 h) vonatkoztatott maximdlis talajkézeli koncentrdcio érték
szamitasaval hatdrozzuk meg a szabvany szerint:

EG
CGma =
T-e-0,-0,-Uy (m)
ahol:
Ec az egyes kibocsatott 1égszennyez0 anyagok tomegarama (mg/s)

Um sz€lsebesség kozépértéke (m/s)

A fiistfaklya szélre merdleges vizszintes (0y) ¢€s fiiggdleges (9,) turbulens
szorddasi egylitthatdjanak meghatarozasahoz az MSZ 21457/4-80 szabvanyt
alkalmaztuk.

A széliranyra merdleges vizszintes turbulens szorodasi egytitthato (oy) mértéke:

&, =008 (6 p +1—In'ly. x0307250)
Zo (m)

A sz€liranyra merdleges fiiggbleges turbulens szorodasi egytitthato (dy) mértéke:

O_z — 0’38p1,3 (8,7 _ lnﬂ) * xl,SSexp(72,35p) (m)

o

ahol:
p a sz¢lprofil egyenlet kitevéje (D=0,27)
H a kibocsatas effektiv kéménymagassaga (m)
Zo az érdességi paraméter (m)
X a kibocsatas forrastol mért tavolsaga (m)

Az a hely, ahol a talajkozeli koncentracio értéke maximalis lesz, a szabvany
Osszefliggésébdl keriilt kifejezésre, 6, ismeretében, azaz:

(1,55exp(~2.35p)) " |

X = ki

0,38 p"’ -(8,7 —lnH]

Zy

A maximalis talajkdzeli koncentraciok helye széliranyban: Xmax= 4,6 m

A szamités kozbenso eredményei:
— sz€liranyra merdleges vizszintes turbulens szorodasi egyiitthatoé 6y= 1,9 m
— sz€liranyra merdleges fliggdleges turbulens szorddasi egyiitthatd 6,= 1,4 m
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A maximalis talajkozeli koncentraciok értékei szennyezd anyagonként:

Légszennyezd anyag CGmax
(mg/m’)
Kén-dioxid 0,5
Nitrogén-oxidok 0,6
Szén-monoxid 4,6
Szilard 0,9
Szén-hidrogének 0,1
Aldehidek 0,02
PAH anyagok 0,1

A nagy kibocsatasi magassag (felsé kipufogd, 2,5 m) miatt a szennyezdok
maximalis talajkozeli koncentracidja nem a berendezés kozvetlen kornyezetében
alakul ki.

A fiistfaklya tengelye alatti koncentracio kiszamitdasa:

A szabvany szerint, a folytonos pontforrds rovid 4tlagolasi idOtartamra

crer

csapadékmenetes id6szakban az alabbi képlet segitségével torténik:

o Es o L(H ’ expl - 0693°x) (0,693
° 7['5)/.52'”7}1' 2 52 umTﬁZZ umTi//(iZ
A fenti képletben a szdraz llepedésre és a kémiai atalakuldsra vonatkozo

exponencialis tag értéke, a szabvany szerint: 1, kivéve, ha kéndioxidrol van szo.
Ez esetben, biztonsagi szempontbol, a kéndioxidra is egynek vettiik.

A kibocsdtasi koncentraciok a legkozelebbi Sitke (2100 m) telepiilés
lakohazainal:

Légszennyezo anyag Co Hatarérték
(ug/m’) (ug/m’)
Kén-dioxid 4,42 250
Nitrogén-oxidok 5,38 100
Szén-monoxid 37,64 10000
Szilard 3,12 50

A szamitdsok szerint a szennyezO anyagok koncentraciéi nem érik el a
levegdterhelési hatarértékeket. A munkagépeinek kibocsatasai a lakohazak nagy
tavolsagara tekintettel nem érzékelhetéek a legkdzelebbi, Sitke telepiilés
lakéhazainal.
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A turbulens szorddasi egylitthatok:

Tavolsag 2.100 (m)
dz 212,319
Oy 288,60

A szennyezbanyagok rovid dtlagolasi idotartamra vonatkozo talajkozeli
koncentracioi:

, , Szilard Kéndioxid Ni trggen- Szén-monoxid
fvolsig (ug/m’) (wgh) | OOk g )
(ug/m’)
2.100 m 2%107 1,4%107 1,5%107 1,1%10°
Hatarérték 50 250 100 10000

A szamitott immisszids értékekbdl lathatd, hogy a lakott teriileten kialakulod
légszennyezettség nem kimutathato, a hatarérték 0,0001%-at sem éri el.

A telepiilésen nem érzékelhet6 az iizemeld munkagépek hatasa.
3.1.7.5. Biizkibocsatas

Az lizemelés soran komposztalasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a levegé
buizzel valo terhelése a leheté legkisebb legyen, ne okozzon lakossagot zavaro
szaghatast, illetve 1égszennyezettség tallépést.

Jogszabadlyi hattér

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet alapjan:

e 2.§ 6. pont - buiz:

»szaghatdssal jar6 légszennyezd anyag vagy anyagok keveréke, amely
Osszetevoivel egyértelmiilen nem jellemezhetd, az adott kornyezetben
kornyezetidegen, és az érintett teriilet rendeltetésszerti hasznalatat zavarja.”

e 2. § 36. pont - szagegység:

,,az a szagmennyiség 1 m® szaganyagot tartalmazo gazban, amely mar szagérzetet
valt ki a szagmérés soran az észlelok 50 %-aban.”

e 2. § 37. pont - szagkoncentracio:

,,1 m? standard allapoti szaganyagot tartalmazd gazban a szagegységek szdma;
mértékegysége a szagegység/kobméter ( SZE/m?).”

e 4.8

»lilos a légszennyezés, valamint a levegd lakossagot zavaro, biizzel vald
terhelése.”

e 30. § (1)-(3) bek.

,»Blizzel jard tevékenységre vonatkozo6 szabalyok™
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Biizzel jaro tevekenység soran az elérheto legjobb technika alkalmazdasdaval meg
kell akadalyozni, hogy lakossdgot zavaro biiz keriilion a kornyezetbe.
Buizkibocsatassal jard tevékenységet ugy kell végezni, hogy a lakoteriilet
rendeltetésszer(i hasznalatat ne zavarja.

A blizhatas mértéke fiigg:

— a hulladék mindségétdl (legfoképp szerves anyag tartalmatol)

— a tomoritettségtdl, pontosabban az oxigén-ellatottsag mértékétol,
— a hulladék nedvességtartalmatol,

— a kornyezeti hdmérséklettol,

— aterjedési viszonyoktol,

— a prizmak fedettségének mindségétol.

A telephelyen folytatott tevékenység blizkibocsatassal jar. A telephelyen 2.185
m? feliiletli komposztald, 105 m? {irité tér, valamint 610 m? csurgalékviz gyiijtd
rendszer okozhat bilizkibocsatds. A komposztaldsi technologia a kornyezetet
kellemetlen, zavard szaggal terheld lehet. A tevékenység soran szaghatast az
allati fehérjék bomlasakor keletkez6 szaganyagok okozhatnak. Iddszakosan
erdsebb szagérzet keletkezik, kezeldagyra felrakésakor. A levegdztetett rendszer
miatt az érlelési szakaszban a prizma atforgatasara nincs sziikség.

A komposztalasi technoldgia sordn a blizkibocsatas csokkentése érdekében a
prizma felsérétegét szalmaval fedik be, majd erre keriil az intenziv szakaszban a
mezdgazdasagi folia.

A blizanyagok 0Osszetevdikkel egyértelmiien nem jellemezhetdk, kellemetlen
szagu légszennyezé-anyagok. Az dallati hulladékok fehérje bomlasa soran
keletkezé legintenzivebb szaghatdsu anyag az ammonia. Az ammonia szag
kiiszobértéke és szaghatasa (irodalmi adatok alapjan):

A vegyiilet A vegyiilet Szagkiiszob erték Szaghatds
neve képlete (ppb)
Ammonia NH; 37 Erds, szrds szagu

Ammonia szennyezOanyag esetén a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. szdmt melléklete — a levegdterheltségi szint
egészségiigyi hatarértékei — nem allapit meg hatarértéket, a VM rendelt 2. szdmu
melléklete alapjan a tervezési iranyértéket 100 pg/m? (24 6rés).

Istallotragya felhasznalasa soran a fedett tragyahalmok (tragyaszarvasok)
ammoénia emisszidjat vizsgaltdk. (Gordon,R.;Jamieson, R.;et al. ,Effects of
Surface Manure Application Timing on Ammonia Volatilization”, Canadian
Journal of Soil Science, 2001, 81, 525-533.) A tragyahalmok taroldsakor, a fenti
irodalmi adatok szerint, a megadott ammonia kibocsatas 2,1 g/6ra/100 m?.
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A komposztalasra hasznalt teriileten a kezeléagyak Osszes teriilete 2.900 m?.
Errdl a tertiletrdl a kialakulé6 ammonia emisszid 61 g/ora.
A fentiek alapjan az ammonia légszennyez6 anyag tomegarama:

Ec=16,94 mg/s

A kibocsatott ammonia altal okozott 1égszennyezettség szamitasanal
meghataroztuk a rovid atlagolasi iddtartamra (1 h) vonatkozd maximalis
talajkozeli koncentraciot, valamint a legkozelebbi lakott teriileteknél a fiistfaklya
tengelye alatti koncentraci6 értékét, valamint a 1égszennyezési hatésteriiletet. A
szennyez¢s terjedés modellezését az MSZ 21459/2-81 és MSZ 21457/4-80
szabvanyok alapjan végeztiik.

Az ammonia terjedésének bemutatisa diagramon:
25
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Az ammonia szennyezéanyag rovid atlagoladsi idétartamra vonatkoz6 talajkozeli
koncentréacidja a legkozelebbi Sitke lakohdzainak tavolsagat figyelembe véve:

Tavolsag Ammonia
(ug/m’)
2.100 m 0,0298
Tervezési iranyérték 100

A Sitke 059/2 hsz. alatti komposztalo telep a lakott teriiletektdl tavol helyezkedik
el. A komposztalasi technoldgia soran a prizma felsOrétegét szalmaval fedik be,
majd erre keriil az intenziv szakaszban a mezdgazdasagi folia. A levegdztetett
rendszer miatt az érlelési szakaszban a prizma atforgatasara nincs sziikség.
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A kibocsatas csokkentése érdekében telephely rendszeres tisztantarttasarol
gondoskodnak.

A legkdzelebbi lakott teriilet Sitke észak-nyugati széle 2100 m tavolsdgban
helyezkedik el, a nagy tavolsagra valo tekintettel a tevékenység blizkibocsatasa
lakott teriileten nem érzakelhetd.

A legkozelebbi Sitke lakohazak felé 350 m széles erddsav hatarolja a telepet,
mely természetes szliroként a telephely bilizkibocsatasat a lakott teriiletek felé
tovabb csokkenti.

A komposztalo telep az eddigi tapasztalatok alapjan semmilyen szaghatast
nem okoz a legkozelebbi lakott teriileteken, a tevékenységbdl adédo zavaro
biizhatasra vonatkozo panaszbejelentés nem volt.

3.1.8. A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy
idoszakosan iizemeltetett mozgo 1égszennyez6 forrasok jellemzo
kibocsatasi adatainak leirasa, a tevékenységhez kapcsolodo szallitas,
illetve jarmiiforgalom hatasai

Anyagbeszallitds: napi 4-8 forduld sz6l6, vagy poétkocsis konténerszallitd
teherauto.

Segédanyagbeszallitas esetén par napig (évente egyszer), ez megndhet a
szalmabala

beszallitd teherautok, vagy traktor-utanfutd szerelvény fordulokkal (4-5
forduldé/nap). A szalmas tragya beszallitdé nyergesvontatok szamaval (1-2
forduld/nap) havonta kétszer.

Késztermék kiszallitasnal a kampanymunka jellegére tekintettel naponta akar 20-
25 forduld is megtorténhet par napig. A komposztvevd szallitokapacitasatol
fiiggben traktor-utanfutd, teherautd, vagy nyergesvontatd is végezheti a
kiszallitast.

A szallitdsok a 84-es Balatonederics-Sarvar-Sopron masodrendii féuton és a
8451-es Sarvar-Kenyeri 0sszekotd uton, illetve az utobbirdl ledgazd folduton
torténnek.

A szédmitasok soran a Magyar Ko6zut Nonpofit Zrt. altal az orszdgos kozutak
keresztmetszeti forgalmara vonatkozo éves kiadvanyaban szerepld adatokat
hasznaltuk. A 2020. évi orszagos kozati keresztmetszeti forgalomszamlalas
eredményei alapjan (https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-
adatbank/forgalomszamlalas/) az alabbi tdbldzatban foglaltuk Ossze a
forgalomszamlaléasi adatokat: 84 fout -szamlalo allomas kodja 1084

8451 osszekoto ut- szamlalo allomas kodja: 4800
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Atlagos napi forgalom jarmiikategorianként (j/nap) 2020 év

személy | kisteher autobusz — tehergép kocsi motor | S lassu
gépkocsi gépkOCSi egyes | csuklos I;Z:‘ZS nehéz kz?:;s nyerges | specidlis kerékpar ey jdrmzk'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

84- Balatonederics-Sarvar-Sopron fout
5146 | 988 | 21 1 (145|144 | 98 | 430 | 3 30 1 18
845 1-Sarvar-Kenyeri 6sszekoto ut
826 273 17 0 10 | 13 | 13 [ 108 | O 29 6 16

A forgalomszamlalasi adatok tartalmazzdk a jelenleg is mikodé komposztald
telep mitkddéséhez sziikséges szallitasi forgalmat is.

A Kkozlekedési emissziok nagysagat a kozlekedési helyzet és a gépkocsik
emisszids faktorai adjak meg.
Az alabbi tényezdket kell figyelembe venni:
— a gépjarmiivek szama,
— atlagos haladasi sebessége,
— az elhaladé jarmiivek fajtai,
— motor fajtaja,
— akeverékképzés modja,
— a kipufogogaz tisztitasa,
— az lizemanyag felhasznéalads mennyisége,
— az lizemanyag mindsége,
— a gépjarmi elhasznaltsaga.

A fenti felsorolasbol az utolsd hat tényezd az emisszids faktorokban testesiil
meg.

Fajlagos emisszio (emisszios faktor) (mg/mxsxdb)

Jarmii kategoria
co CH NOx SO; korom

1. jarmii kategoria
személygépkocsi

1L jarmii kategoria tehergépkocsi | 4,353 | 0,820 | 1,133 | 0,207 | 0,493

3,37 2,25 0,8 0,045 | 0,045

1II. jarmii kategoria autdbusz 29,325 | 4,867 | 24,300 | 2,725 | 0,450
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Az emisszio meghatarozasara szolgalo osszefliggés:
3

E, = z Gy - G ,
vo1 3600
ahol:

k a szennyezd komponens jele (CO, CH, stb.),

Ex  a vizsgalt szennyezOanyag emisszioja az id0 és uthossz egységére
szamitva [mg/s m], [g/km]

N a jarmi kategoria jele,

G a vizsgalt kategoridhoz tartoz6 gépjarmii stirtiség, (db/h),

q az ut, idé ¢és jarmiiegységre vonatkozo atlagos szennyezd anyag
kibocsatas (mg/mxsxdb).

nj a jarmifolyam jarmiiszdma az adott jarmitipusbol (=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmii,
j=3 — autobusz) [db/dra];

Az emisszio-szamitds eredményei a 84-es szamu utra:

Emisszio (mg/s xm)
Gépjarmii kategoridk . ] ] _ ] ]
MOF Szén- Szén- Nitrogén- Kén- korom
Jj/h monoxid | hidrogének oxid dioxid
személygépkocsi 352,75 | 0,3302 | 0,2205 0,0784 0,0044 | 0,0044
tehergépkocsi 46,97 | 0,0568 | 10,0107 0,0148 0,0027 | 0,0064
autobusz 1,21 | 0,009 | 0,0016 0,0082 | 0,0009 | 0,0002
Osszesen 0,3950 0,3969 0,2328 0,1013 0,0080
Az emisszio-szamitds eredményei a 8451-es szamu utra :
Emisszio (mg/s xm)
Gépjarmii kategoriak .
MOF Szén- Szén- Nitrogén- Kén- korom
Jj/h monoxid | hidrogének oxid dioxid
személygepkocsi 63,19 | 0,0592 | 0,0395 0,0140 | 0,0008 | 0,0008
tehergepkocsi 8,28 | 0,0100 | 0,0019 0,0026 | 0,0005 | 0,0011
autobusz 0,977 | 0,0080 0,0013 0,0066 0,0007 0,0001
Osszesen 0,0771 0,0427 0,0232 0,0020 0,0020

A telep iizemelése soran a szallitasbol eredé forgalomnovekedéssel nem Kkell
szamolni, a beszallitasokat a forgalomszamlalasi adatok mar tartalmazzak,
tekintettel arra, hogy meglév6-miikodo teleprol van szo.

A komposztalotelep  tovabbi  mikodése soran  szallitdsbol  eredd
forgalomnovekedéssel nem kell szamolni.

A bekotout szallitdsi utvonala mentén védendd objektumok, lakohazak nem
talalhatok. A bekotéut forgalmat teljes egészében a szallitdautok adjak.
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Szallitas soran kialakult légszennyezettség:
A komposztalotelep  tovabbi  miikddése  soran  szallitasbol  eredd
forgalomnovekedéssel nem kell szamolni

A szallitasnak nincs jellemz6 leveg0s hatarteriilete

3.1.9. A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedések
ismertetése

A komposztal6 telep tizemeltetési szabalyzataban foglaltak betartasa biztositja a
légszennyezd hatdsok minimalizalasat.

3.1.10. Az emisszio terjedése, hatasteriilet és a levegéminéségre gyakorolt
hatasa

A munkagépek lizemelése

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14.) bekezdése alapjan a pontforras
hatasteriilete a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet,
ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlds mellett kibocsatott
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi iddtartamra
szamitott, a légszennyez0 pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb
meteoroldgiai viszonyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt varhato talajkozeli
levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 0réds) légszennyezettségi
hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb

c) az egyords (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-

anal nagyobb
Hatasteriilet hatiranak meghatarozasahoz hasznalhat6 hatarértékek (pg/m?)
Légszennyezo anyag a) Hatarérték 10 %-a alapjan
kén-dioxid 25
nitrogén-dioxid 10
szén-monoxid 1000
szilar por PMio 5

A hattérterhelést az ,,a) az egydras (PM10 esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi
hatarérték 10%-andl nagyobb” koncentraci6 alapjan vizsgéljuk, tekintettel arra,
hogy a terhelhetdségrol nem rendelkeziink adatokkal, a telephely kornyezetében
nincsen az OLM hal6zatban mérépont, c) esetben a hatasteriilet kisebbnek
adodik.
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A légszennyezd anyagok terjedésének bemutatasa diagramokon

szilard anyag

Szilard anyag

Hg/ m3
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nitrogén-oxidok

60,00

Nitrogén oxidok
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szén-monoxid
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100 150 200

Tavolsag (méter)

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Készegi u. 8. Fsz. 2.




A Sitke, 059/2 hrsz. alatt izemeld, 33
allati mellékterméket és egyéb hulladékot komposztalo telep
teljes kori kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalata

A fentiek alapjdn a komposztaldé telephely gépeinek iizemelése soran a
légszennyezési hatasteriilet 27 m.

A légszennyez0 anyagok kibocsatasaibol kialakuld koncentracidk lakott teriileten
nem érzékelhetok.

Szallitas soran kialakult 1égszennyezettség:

A telep iizemelése soran a szallitasbol eredd forgalomndvekedéssel nem kell
szamolni, a beszallitdsokat a forgalomszadmlaldsi adatok mar tartalmazzak,
tekintettel arra, hogy meglévé-mitkddo teleprdl van szo.

A biuizhatas hatastertilete

A szagkibocsatas szempontjabol jellemzé ammonia 1égszennyezd anyag
kibocsatds ¢€s terjedés szamitdsa alapjan megallapithat6, hogy az ammonia
szennyezOanyag rovid  atlagolasi  idOtartamra  vonatkozd  talajkozeli
koncentracidja a legkdzelebbi Sitke telepiilés lakohazainal a tervezési iranyérték
toredékét sem éri el.

Hatésteriilet hataranak meghatarozasdhoz hasznalhat6 hatarérték

Légszennyezo L, 0 ., 3
anyag Hatareérték 10 %-a alapjan (ug/m’)
ammonia 10

Az ammonia terjedésének bemutatasa diagramon:

I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
N\
20 N
. \
) e { i \
E I
=) 1 \
= ]
o 10 i ~
. H \
1 I 7
1 I \
1 1
5 I 1 _—-l-—-__..__
1
i i
1 1
1 1
D " 'l A
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— ammonia — . A -feltétel: 10 pg/m3 - —. C-feltétel: 17,1 pg/m3 — Atlag: 7,81 pg/m3
==+ Maximum: 21,4 pg/m3 -6 m 28m -13m
_____ B - feltétel: 20 pg/m3 -
9m
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A komposztald lizemelése soran a biiz 1égszennyezési hatasteriilet a c) feltétel
szerint 13 m.

A fentiek alapjan tehat az ammonia kibocsatas nem érzékelhetd Sitke telepiilés
lakohézainal, tovabba a komposztalo telepet széles lizemi erdd veszi koriil, Sitke
irdnyaban az egybefiiggd erddsav szélessége 350 m.

A telephelyen tervezett komposztalasi tevékenység végzése esetén a
szagkibocsatds nem okoz lakossdgot zavaro biizhatast, lakott teriileten (2100 m)
nem ¢érzékelhetd.

A biiz hatasteriilete lakoovezetet nem érint.
3.2. Viz, talaj
3.2.1. Morfologiai, domborzati viszonyok

A vizsgalt korzet foldrajzilag a Nyugat-magyarorszagi peremvidéken, ezen beliil
is a Raba-volgy, illetve a Kemeneshat Also-Kemeneshat nevii kistdjainak hataran
helyezkedik el.

Als6-Kemeneshat, a Kemeneshatnak a kam-csipkerek vonalig terjedé EK-i része
a Marcal és a Raba kozott. A teriilet felszine kevésbé tagolt, egységes fennsik
jellegével tlnik ki. Jobbara csak a Sétony-Kam kozti Raba-menti 30-40 m
magas, meredek peremét réselik be a szarazvolgyek. Az atlagos magassag 190 m
tszf.. A Sarviz volgyétdl a Rébakdzig felszine 240 m-rdl fokozatosan 125 mBf-re
alacsonyodik. A felszini foldtani felépitésben a keresztrétegzett folyovizi
homoknak ¢és az id0s Raba kavicsnak van a legnagyobb szerepe. Utdbbi
vastagsdga a Rdaba menti magaspart peremén az 50-m-t is meghaladja. A
leghomogénebb teriilete a Sarvar-Marcalté kozotti vonulata a Cser. Asztalsima
felszinét atlagosan 10 m vastag, laza Rabakavics fedi. A lefolydsa gyenge, mert a
laza kavics és a fekiijében telepiilt vastag, keresztrétegzett folydvizi homok
minden vizet elnyel, tehat j6 vizvezetd és viztarozo.

A tervezési teriilettdl északnyugatra elhelyezked6 Raba-volgy a Nyugat-
Dunantul legnagyobb volgye: arkos siillyedékekben keletkezett, aszimmetrikus
er6zids teraszos volgy. Kialakuldsa a kemeneshati hordalékkap épitésének
befejez0dése utan, a kozéppleisztocén masodik felében kezdddott meg, s
lényegében az ujpleisztocén €s a holocén folyaman ment végbe. A volgyet a jobb
parton Kormendig, a bal parton pedig a Pinka torkolataig teraszok szegélyezik.
Kormend alatt a teraszok mindkét oldalon egymasba simulva lealacsonyodnak és
normalis sztratigrafiai feltdltddésti hordalékkupba mennek at.

A Raba-volgy szembetiind alakrajzi és szerkezeti vonasa a nagy
volgyasszimetria. A jobb part igen meredek, végig alamosott, szamos helyen 20-
40°-o0s lejtovel szakad le a volgy alluviumara. Ezzel szemben a bal partot a Pinka
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torkolatatél 3-5 km széles, fokozatosan lealacsonyodd lankas lejték (0-5°)
kisérik, ahol a Raba-siksadg kavicstakardja minden atmenet nélkiil simul bele a
volgytalp alluvialis felszinébe.

Tovabbi sajatos jellemvonasa, hogy széles (3-6 km), feltoltott (4-8 m) alluvialis
volgytalppal rendelkezik és esése (71 cm/km) igen jelentds. Az artéri szintek
(alacsony- ¢és magasartér) erdsen szabdaltak, felsziniikk mikroformékban igen
gazdag. A széles volgysik mikroreliefjét az €16 és elsorvadt holtagak ¢és
fattytdgak kusza héalézata, a kiilonb6z6 korth morotvageneraciok és morotvatavak
sorozata, az artéri erdével bendtt hajdani meanderek sokasdga, a lefolyastalan
vagy rossz lefolyast tdzeglapos, zsombékos, vizenyds lapos mélyedések
zegzugos labirintusai, valamint a mocsaras siillyedékek szovédményei teszik
valtozatossa. A természeti képet egyre jobban antropogén hatasok és formak
(arvizgatak, védotoltések, duzzasztomiivek, csatornak, diléuthaldzat) egészitik
ki.

A vizsgalt teriilet az Als6-Kemeneshat peremén helyezkedik el, de téle nyugatra
5-600 m-re a felszin egy magasparttal, meredeken szakad le a Réba volgysikjara.
A telephely tengerszint feletti magassdga kb. 182,5-183,5 mBf, és a felszin
enyhén lejt Ny, azaz az elobb emlitett Rdba-volgy felé.

A Réba volgy sikjanak magassag kb. 151 mBf. A foly6 jobb oldali volgypereme
¢s a meder kozott talalhato a Lanka-patak, amely a folyoval parhuzamosan folyik
EEK felé.

A teriilet részletes domborzati viszonyait a 3. szdmu rajz mutatja be.
3.2.2. Foldtani viszonyok

A vizsgalt teriilet a foldtanilag a Kisalfold medencéjének Raba vonaltél DK-re
elhelyezkedd része. Ezen a teriileten a bizonytalan kifejlédésti kristalyos
medencealjzatra nagy vastagsagi mezozoos képzédmények telepiiltek (mészko,
dolomit, marga, agyagmarga), mely rokonsagot mutat a Dunantali -
kozéphegység karsztviztarolo rendszerével.

A Kisalfold medencéje az also-kozépsd miocéntdl kezdddden szakaszosan -
harant és peremi torésvonalakkal hatdroltan — normalveték mentén siillyedni
kezdett. A medence siillyedése soran nagy vastagsagu iiledékes dsszlet fejlédott
ki. A szakaszos, idoben elhtiz6d6 mozgasok kovetkeztében az iiledékes Osszlet
vastagsaga teriiletenként eltérd. A medence iiledékei koziil a pannon iiledékek a
legjelentdsebbek, vastagsdguk eléri az 1000 — 1500 m-t. Ezt az tiledékosszletet
beltengeri ¢és kiédesedd beltavi iiledéksorozat képviseli, helyenként folyovizi
tiledékképzodéssel.

Az als6-pannon Osszlet alsd szakasza margas — mészmargas kifejlodésli, melyre
homokkdsorozat telepiil. A felsé-pannonban a medence peremein felhalmozddott
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tiledékanyag athalmozasa kovetkezett be a siillyedékek feltoltddésével, melynek
soran nagy vastagsagu laza homokkd-homok-aleurit rétegek rakodtak le.

A fels6-pannon medence feltoltddés utolsé szakaszdban a homokos, agyagos
tiledékek egymast siirlin valtva rakédtak le térben valtozo kifejlédésben, igy a
vizvezetd ¢és viztarold rétegek fliggdlegesen 0Osszekapcsolodnak, regiondlis
Osszefiiggd tarolorendszert alkotnak.

A pannon iiledékek homokos — agyagos rétegeit a teriileten helyenként a 3 — 6
millié évvel ezeldtti bazaltvulkdnossdg nyomai szakitjdk meg (Sag hegy,
Hercseg-hegy, Sitkei gytlirii)). A kevés lavat tartalmazo, foként tufa és tufit
anyagu kratergytirik erésen degradalodtak, jorészt pleisztocén - holocén
tiledékekkel fedettek. A kirobbant vulkéni kraterek asvanyi anyagokban gazdag
vizzel toltédtek fel. Megfeleld koriilmények kozott a tdpanyagban gazdag viz a
bemosodott szervetlen tormelékkel keveredve szervesanyagban gazdag, leveles
szerkezetl liledéket — alginit (olajpala) — hozott 1étre (Gérce).

A pleisztocén elején a Kisalfold medencéje tovabb siillyedt. Az Alpokalja feldl
érkezd folyok (Répce, Réaba) hordalékat a mélyebben fekvo teriiletekre érve
lerakta. A tavi panndniai rétegekre az als6-kozépsd pleisztocénben
keresztrétegzett folyovizi iiledékosszlet — kavics, homok, agyag — telepiilt. A
Raba vonalat kovetd kavicsterasz vastagsaga tobb tiz méter vastagsagu.

A telehelyhez legkozelebb 1évo Sitke K-7 jelt furds rétegsora. A furas 1,4 km-re
Ny-ra helyezkedik el, 157 mBf szinten, azaz csaknem 30 m-rel a telephely
terepszintje alatt:

0-0,5m Feltalaj

0,5-2m Homokos agyag

2-11Im Agyagos homok, homokos agyag
11-13m Homok

13-15m Agyagos homok, homokos agyag
15-19m Homok

19-21m Aleuritos agyag

21 -26m Homok

26-313m Agyagos homok, homokos agyag
31,3-37,6 m Homok

37,6 -41,6 m Agyagos homok

41,6 - 44 m Homokos agyag

44 - 47 m Agyagos homok

47 -57,8 m Homok

57,8-67,5m Agyagos homok, homokos agyag
67,5-73,5m Homok

73,5-77Tm Agyagos homok

77 - 88,5 m Homok

88,5-93m Agyag, homokos agyag
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A vizsgalt teriilet kornyezetének foldtani viszonyait irodalmi adatok, foldtani
térképek adatai, a telepiilés vizmiikutjai €s a teriileten és kornyezetében kordbban
elvégzett feltarasok altal feltart rétegsorok alapjan jellemezhetjiik.

A foldtani térképek szerint a telephely teriiletén a felszini talajréteg alatt also és
kozépsod-pleisztocén folydvizi kavics teleplil, amely a Raba volgyet néhany
kilométeres szélességben kiséri.

A vizsgalt teriileten és kornyezetében korabban 2004. évben mélyitettek feltarod
furdsokat, amelyek alapjan a kovetkezOképpen jellemezhetd a felszinkozeli
foldtani felépités. A felszintdl szdmitva 10-14 m-es mélységben egy Osszefliggd
agyagréteg talalhato, amely valoszinlileg mar a felsd-pannodniai Osszlet legfels6
rétege. Az agyagréteg szivargasi tényezdje az elvégzett szamitasok szerint 107
cm/sec= 10" m/sec nagysagrendii, azaz gyakorlatilag vizzaronak tekinthetd.

Az agyagréteg folott, a felszinig gyenge vizvezetd képességli, agyagos kavics, ill.
kozepes vizvezetd képességli homokos kavicsrétegek telepiilnek, valtozatos
lencsés szerkezetben. A pordzus rétegek keresztrétegzettek.

A telep melletti SK-3. jelii figyelokut rétegsora:

0-0,5m Humusz
0,5-10m Homokos kavics
10-12m Agyagos kavics

12-12,1 m Agyag
12,1 -13,5m | Agyagos kavics
13,5-14m Agyag

A telep a Sitke-I. banyatelek teriiletén taldlhatd, ahol a kavics fekiijének
legmélyebb szintje 167 mBf., az SK-3 kutban a pleisztocén fekii ~170 mBf.
szinten mutatkozik, ez alatti felsd-pannon rétegek telepiilnek.

A térség foldtani helyzetét a 6. szamu rajz szemlélteti.
3.2.3. Vizfoldtani viszonyok

A kordbban, a komposztalo 1étesitésekor, illetve kordbban elvégzett feltarasok,
vizsgalatok alapjan a komposztalo telep vizfoldtani viszonyai ismertek, ezért
jelen vizsgalat keretében ijabb feltarasok létesitésére nem volt sziikség.

A térség vizfoldtani viszonyait vizsgalva megallapithatdo, hogy a magasabb
kavicsplatok tertiletén, a vastag homokos — kavicsos Osszletben egyaltaldn nincs
viz. A felszin alatt viszonylag nagy mélységben elhelyezkedd (40-50 m) elsé
vizzaro réteg feletti vizet — tekintettel a felszintdl valo tavolsagra — mar inkabb
rétegviznek tekintjiik. A patakvolgyekben mar a felszinhez kozel, kb. 2,0 — 4,0 m
kozotti mélységben megtalalhato a talajviz. Kémiai 0sszetételét tekintve kalcium
— magnézium — hidrogénkarbonatos viz.
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A Kemeneshatat felépité mélységi kdzetek jo vizatereszto és taroloképességének
koszonhetden a teriilet rétegvizkészlete boségesnek mondhat6. Ennek ellenére a
mélyfurast kutak szama viszonylag kevés, mivel a kavicsplatokon a mélyebb
helyzetben 1év0 talajviz viszonylagosan védett a felszini szennyezddésektdl, igy
biztonsaggal hasznosithato.

A védett foldtani kornyezetben 1évo rétegvizkészlet mar egy sekélyebb — 100-
150 m-es — kuttal elérhetd. Felhasznalds szempontjabol problémat jelent a
rétegvizek vizmindségére altalanosan jellemzd magas vastartalom, valamint
keménység.

A mezo0zo0s tridsz kori dolomit-, valamint a pannon homokkdrétegeibe tarolodo
héviz hasznositasara a térségben termalfiird6 is telepiilt. Mesteri . sz. hévizkutja
a pannon homokkérétegekre, a II. sz kut pedig a kozépso tridsz finomkristalyos
dolomitrétegekre keriilt kiképzésre. Hofokuk 47 C° illetve 68 C°. Kémiai
Osszetételét tekintve jellegzetesen kalcium-hidrogénkarbonatos termalviz.

A konkrét vizsgalt teriileten és kozvetlen kornyezetében a felszin alatti vizek
helyzete a 2004 évben elvégzett tényfeltaras sordn szerzett adatokbdl ismert.

A talajvizszint (megiitétt €s nyugalmi) mélysége a terep alatt a feltaras idején
(2004. decemberében) -8,6 m és -17,18 m kozott volt mérhetd. Vegyi jellege a
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A megiitétt és a nyugalmi vizszint
kozott gyakorlatilag nincs kiillonbség.

A teriiletre jellemzd, hogy legalabb két talajvizado szint kiilonboztetheté meg,
hiszen helyenként a viz lencseszerlien elteriild, nagy kiterjedésti homokos kavics
Osszletben tarolodik. Az ebben a vizaddban taldlhatd viz nem képez Osszefliggd
talajvizszintet, valosziniileg szdrazabb iddszakokban a réteg le is {iriil.

Ahol ez a réteg nem tartalmaz vizet, a talajviz a mélyebben telepiild, 6sszefliggd
agyagos kavics rétegben talalhatdé meg a felszin alatt -11 - -14 m-es mélységben.
A talajviz aramlasi irdnya NyENy —i, azaz a Raba-volgy fel mutat. A talajviz
hidraulikus gradiense 1 = 0,04-0,0007 m/m-nek adodott a vizsgalt teriilet
kornyezetében.

A 16 talajvizadd agyagos kavics szivargasi tényezdje az elvégzett szamitasok
szerint k = 5,5%10°% m/sec.

A kornyékben taldlhatd talajvizkutak fontosabb adatai:

Talajvizkit | Perem Talp Atmérd | Sz{ird nyv. nyv. iivsz.
(mBf.)
Sitke K-5 151,6 mBf. 10 m 310 mm 2,1-7,8 m -2,8m 148,8
mBf.
S-1 190,72 mBf. | 21,5m | 63 mm 17,4-20,4 -18,82m | 171,9 20,3 m (2
m mBf. - 1/p)
S-8 187,27 mBf. | 159 m | 63 mm 12,9-14,9 -1492m | 172,35 15,78 m
m mBf. - (11/p)
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Sf-1 191,98 mBf. | 27,5m | 125 mm 24-27 m -2585m | 166,13 -26,95 m
mBf. (20 I/p)
SK-1 182 mBf. 20m 125 mm n.a. -12,33 m 169,67
mBf.
SK-2 182,87 mBf. | 20 m 125 mm n.a. -13,55m 169,32
mBf.
SK-3 185,2 mBf. 14 m 102 mm 10,5-13,5 -10,94m | 174,76
m mBf.

Az adatokbol lathatd, hogy a talajviz a Raba volgyét kivéve, 10 m-nél mélyebben
helyezkedik el, s6t a legmagasabb részen 20 m-nél is mélyebben.

A vizsgalt teriilet az OVGT (OVGT: Orszdgos Vizgazdalkodasi Terv) szerinti
Raba alegység teriiletén taldlhato, és a vegyes (fel- és le-) aramlassal
jellemezhetd, sp.1.2.1. jeli ,lkva-vizgylijté, Répce felsé vizgylijtdje” nevii,
sekély porozus, felszin alatti viztest teriiletét érinti. A viztest atlagos vastagsaga
35 m, az atlagos fekiiszintje 39 m, mig feddszintje 4 m.rel van a felszin alatt. A
viztest mennyiségi allapot szerinti mindsitése “j0, de gyenge kockdzata”, kémiai
allapot szerinti mindsitése “gyenge”. A tevekenységgel veszélyeztetett felszin
alatti viz, illetve a figyelokutakkal vizsgalt vizado ebbe a viztestbe tartozik.

A legfelsd viztest alatti viztest a szintén vegyes (fel- és le-) aramlassal
jellemezhetd, p.1.2.1. jeli ,lkva-vizgyijtd, Répce felsé vizgyljtéje” nevil,
tormelékes, porozus, felszin alatti viztest teriiletét érinti. A viztest atlagos
vastagsaga 500 m, az atlagos fekiiszintje 570 m, mig feddszintje 39 m.rel van a
felszin alatt. A viztest mennyiségi allapot szerinti mindsitése “j6”, kémiai allapot
szerinti mindsitése “j6”.

3.2.4. Kornyezetfoldtani viszonyok

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapjan megtortént
Magyarorszag valamennyi telepiilésének besorolasa, mely szerint Sitke kozség
kozigazgatasi teriilete, igy a vizsgalt teriilet és kornyezete is érzékeny teriiletek
korébe sorolhato.

A 123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet, amely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok,
valamint az ivovizellatast szolgadld vizi létesitmények védelmérdl szol,
meghatarozza a felszin alatti vizbazisok esetében a belsd, kiilsd, valamint a
hidrogeoldgiai véddidom ¢és védoteriiletek meghatarozasanak, kijeldlésének,
kialakitasdnak és fenntartdsanak modjat. A tervezési teriilet nem tartozik miikodo
vagy tavlati sériilékeny vizbazis véddteriiletéhez.

A vizek mezbégazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolo
27/2006. (I.7.) Korm. rendelet (tovabbiakban: nitratR.) €és a nitratérzékeny
teriileteknek a MePAR szerinti blokkok szintjén torténd kozzétételérdl szolo
43/2007. (VI.1.) FVM rendelet (tovabbiakban: MePAR rendelet) szerint a
vizsgalt teriilet a nitratérzékeny teriiletek kozé tartozik.
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3.2.5. A jellemz6 vizhasznalatok, vizi munkak és vizi 1étesitmények, illetve az
arra jogosito engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése

A telephely szocidlis célu vizelldtdsdra 1 db mélyfurdsu kut tervezett a
36800/5042-9/2021.4lt. szdm1 vizjogi 1étesitési engedély alapjan.

Tervezett vizigény:

— napiatlag 0,5 m*/nap
— évidsszes 182 mi/év
Talpmélység: 75 m

A kutakna €s a szocialis épiilet kozott kb. 30 m hossz bekotdvezeték épiil.

3.2.6. A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére
vonatkozo statisztikai adatszolgaltatasok bemutatasa. A technologiai
vizigények kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi
diagramnak a bemutatasa

A vizsgalt tevékenységre nem jellemzd.

3.2.7. Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technologiai célu
felhasznalas bemutatasa

A 3.2.5. fejezetben foglaltak szerint.

3.2.8. A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamenoleg
Nem jellemzé.

3.2.9. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatasa a technolégiai leirasok alapjan

A szocidlis épiiletben keletkezd szennyvizek elhelyezésére a 36800/5042-
9/2021.4lt. szaml vizjogi létesitési engedély szerint egy 10 m-es zart
szennyvizgyiijtd akna épiil.

3.2.10. A szennyviz dsszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan)
szennyviz Kkibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, az ipari és
egyéb szennyvizcsatornak, a szennyviztisztito telep jellemzdi, tovabba
az iszapkezelés, iszapminoség és -elhelyezés adatainak ismertetése.

A 3.2.11. fejezet foglalja magéban.
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3.2.11. A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszto6
rendszeri a csatornahalozat)

A 36800/5042-9/2021.4lt. szamt vizjogi Ilétesitési engedély értelmében
megepitésre tervezett:

— 750 m? feliiletti vizzard burkolat
— Iszapfog6 akna
— Viznyeld hordalékfogé akna

Vizzaro betonburkolat

A burkolat vasbetonbdl késziil.

A betonfeliilet esése ugy keriil kialakitasra, hogy a csapadékvizek a viznyeld-
hordalékfogd aknadba jussanak. A burkolt feliiletet 3 oldalrol 20 cm széles
kiemelt szegély zarja le. A DK-i oldalon a prizmdk felél a burkolat ,,K”
szegéllyel keriil lezarasra a megkozelithetdség érdekében.

A betonfeliilet f6bb paraméterei:

Meérete 32,0 mx 25,40 m

Feliilet 750 m?

Feliilet esése 0,64 — 2 %

Rétegrend a betonfeliilet alatt
Beton (C25/30-XC2-16-F2) 30 cm

(28/15x15 két soros halos vasalassal)

Homokos kavics agyazat 15 cm
Geotextilia 200g/m? 1 rtg.

Iszapfogo6 akna

A telepre érkezd szennyvizek fogadasara 2 db akna épiil a vizzar6d betonfeliilet
ENy-i oldaldra. Az aknak hasznos térfogata kb. 50 m?, 30 cm-es falvastagsaggal
késziilnek vasbetonbol, homokos kavics agyazaton.

A két akna teret egy 20 cm vastag vb. Fal valasztja el. Ezen a falon egy D250-es
KPE cs6 keriil elhelyezésre 182,75 mBf. szinten, amely nagyobb terhelés esetén
tulfolyoként funkcional. Ugyanez miatt az iszapfogd akna és a viznyeld
hordalékfogo6 akna 30 cm vastag kozos falan is egy D250 KPE csé lesz beépitve.
fgy keriil biztositasra egy esetleges nagyobb szennyvizterhelés esetén a tobblet
vizmennyiség csurgalékviz medencébe juttatisa.

Az iszapfog6 akna fébb paraméterei:

— Belméret 2,50 x 5,70 x 1,80 m x 2db (25,65 m*/db
~ Ossz. Térfogat 51,3 m?
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— Rétegrend az aknék alatt:
Beton (C25/30-XC2-16-F2) 30 cm
Homokos kavics agyazat 15 cm
Geotextilia 200g/m? 1 rtg.

Akna tetdszint 183,25 mBf.

Akna fenékszint 181,45 mBf.

Tulfolyocsovek folyasfenék szintje 182,75 mBf.

Viznyeld hordalékfogo akna

A vizzard betonfelilletre esé csapadékvizek a burkolt teriilet ENy-i oldaldn
kialakitand6 viznyeld hordalékfogd akndba keriil bevezetésre. Ez az akna az
1szap (szennyviz) fogado aknak mellett épiil.

F6 funkcidja: a csapadékviz elvezetése egy létesitend6 D250 KPE csovon
keresztiil a meglevd csurgalékviz gylijté akndba, majd onnan a meglevo
csurgalékviz medencébe.

Az iszap (szennyviz) fogad6 aknak nagyobb terhelése esetén az akndk faldba
¢épitett tulfolyd csoveken keresztiil is juthat viz a viznyld hordalékfogd aknaba.

A viznyel6 hordalékfogd akna miiszaki adatai:
— Belméret 1,0x1,0x1,0m
— Térfogat 1 m?
— Rétegrend az akna alatt:
Beton (C25/30-XC2-16-F2) 30 cm
Homokos kavics agyazat 15 cm
Geotextilia 200g/m? 1 rtg.
— Akna tetdszint 182,95 — 182,75 mBf
— Akna fenékszint 181,75 mBf.
— Befoly6 cs6 folyasfenék szintje 182,75 mBf.
— Elfoly6 cs6 folyasfenék szintje 182,25 mBf.
— Elfolyo cs6 anyaga és atmér6jeD250 KPE
— Elfoly6 cs6 hossz: 12,90 m
— Elfolyo cs6 esése 0,77 %

3.2.12. A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal

eléirt) monitoring rendszer adatainak és miikodési tapasztalatainak
bemutatasa, beleértve mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések
hatasanak vizsgalatat, hatasteriiletének meghatarozasat, értékeléseét

A jelenleg is miikodd komposztdld telep felszin alatti vizekre gyakorolt
hatasanak figyelésére, jelenleg 3 db figyeldkutat magdban foglaldé monitoring
rendszert mikodtetnek. A kutak elhelyezkedését a 8. szamu rajzon mutatjuk be.
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A kutak koziil az SK-1. és SK-2. jelli, a telephely feldl aramlé talajviz
mindségének, azaz a tevékenység talajvizre gyakorolt hatasdnak megismerésére
létesiilt a teriilettd] EEK-re.

A hattérbdl dramlo talajviz mindségét a keletre talalhato SK-3. jelti kutbol vett
vizmintak mutatjak.

A kutak vizének vizsgalatat féléves gyakorisaggal végzik az alabbi jellemzdkre:
pH, ammo&nium, nitrat.

Az akkreditalt mintavételeket és a laboratériumi vizsgalatokat az WESSLING
Hungary Kft. (H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.) végezte a feliilvizsgalati
id6szakban, amely a NAH altal NAH-1-1398/2019. szamon akkreditélt
vizsgaldlaboratérium.

Az aldbbiakban ismertetjik az elmult 10 év (2012 - 2020. év) vizvizsgalati
eredményeit tdblazatosan, ill. késObb az eredmények grafikus feldolgozéasat. A
talajviz vizsgalati eredmények értékelése soran a foldtani kdzeg €s a felszin alatti
vizszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a
szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes
rendeletben rogzitett hatarértékeket vettilk figyelembe. Azon komponensek
esetében, melyekre a rendelet nem tartalmaz hatarértéket, de a kornyezeti
1génybevétel szempontjabol vizsgalatukat sziikségesnek tartottuk, az értékelésnél
az 1voviz mindségi kovetelményeire vonatkozo 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet
1. sz. melléklete szerinti hatarértékeket vettiik alapul.

pH Nitrat Ammonium
Mintavétel ideje | Minta jele mg/ dm? mg/ dm’

SK-1 6,15 570 <0,02
2014.04.30 SK-2 5,27 1110 <0,02

SK-3 4,96 612 38

SK-1 6,05 284 <0,02
2014.09.30 SK-2 5,29 910 0,03

SK-3 4,68 598 42

SK-1 5,74 570 <0,05
2015.12.15 SK-2 5,09 975 0,07

SK-3 4,55 470 9,6

SK-1 6,46 366 <0,02
2016.05.16 SK-2 5,31 985 <0,02

SK-3 4,29 379 13

SK-1 6,58 268 0,04
2017.06.18 SK-2 6,73 81 0,02

SK-3 5,12 166 0,03

SK-1 6,7 327 <0,02
2017.12.19 SK-2 5,61 891 <0,02

SK-3 5,9 749 0,04
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pH Nitrat Ammonium
Mintavétel ideje | Minta jele mg/ dm? mg/ dm?
SK-1 6,17 416 <0,02
2018.07.09 SK-2 5,69 692 <0,02
SK-3 4,09 316 6,5
SK-1 6,05 387 <0,02
2018.12.03 SK-2 5,56 892 <0,02
SK-3 4,28 310 0,75
SK-1 6,36 419 0,03
2019.06.18 SK-2 5,65 840 0,03
SK-3 5,16 204 0,04
SK-1 |637  |378 <0,2
2019.10.18 SK-2 5,60 781 <0,2
SK-3  |5.03 142 <0,2
SK-1 6,46 391 <0,02
2020.11.06. SK-2 5,67 762 <0,02
SK-3 5,14 142 0,03
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Vizsgalati idépontok

A fent ismertetett diagramokrdél az ammonium é€s a nitrat koncentracié alakulésa
leolvashato. Ugyanakkor térképen is bemutatjuk a két szennyezdanyag esetében
a kezdeti (2005), a 2014. évi és a jelenlegi allapotot (7. szamu rajzok).

A fentieckb6l a kovetkez6 megallapitasokat tehetjilk a szennyezdédés
mértékének és teriileti elterjedésének alakulasaval kapcsolatban:

Ammonium

Az ammonium koncentracio alakulasa a vizsgalt iddszakban:
— 2012-t6l kezdve az SK-1. és SK-2. sz. kat vizében nem fordult el6 olyan
vizsgalat, amikor az ammonium koncentracidé meghaladta a ,,B” hatarértéket.

— Az SK-3. sz. figyelOkutban kezdetben szintén alacsony volt az ammonium
koncentracio, de 2013 hirtelen nagyon magas koncentracio értékek jelentek
meg a talajvizben. Az észlelt szennyezés 2014-ban tetdézott majd folyamatos
csokkenéssel gyakorlatilag teljesen eltlint a talajvizbdl az ammoénium, azaz a

kimutatasi hatarértéket mar nem érte el.

Osszességében megallapithatd, hogy az ammoénium koncentracié a monitoring
1d6szakban egy kiugrd néhany éves idészakon kiviil gyakorlatilag folyamatosan a

,»B” szennyezettségi hatarérték alatt volt.

Az ammoénium koncentracid egyszeri idOszakra es6 jelentds megemelkedésének
az oka nem ismert, de biztos, hogy nem a korabbi szennyezéshez kapcsolddik.
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Lehetséges, hogy a mezdgazdasagi tevékenység, tragydzas, tragyatarolas
okozhatta.

Az ammonium szennyezés elterjedésének térképi abrazolasanak a nagy teriiletre
esO kis szdmu monitoring hely és az alacsony értékek miatt nincs értelme, nem
szolgal til sok informacidval.

Nitrat

A talajviz nitrat koncentracioja mar az alapallapotban is nagy teriileten jelentdsen

meghaladta a ,,B” szennyezettségi hatarértéket. Az SK-3. sz. furas helyének

kozelében mélyiilt 2. sz. feltarasban ekkor még hatarérték alatti koncentracio volt
mérhetd.

A nitrat koncentracio alakulasa a vizsgalt idészakban:

— Az SK-1. sz. kut vizében folyamatosan 200 és 600 mg/l kozotti értékek voltak
mérhetdk, ami nem meglepd, hiszen a szennyezett teriilet északnyugati részén,
aramlasi iranyban talalhato.

— Az SK-2. sz. kut esetében 2012 6ta egy kivételtdl eltekintve mindig 500 mg/1
volt a talajviz nitat tartalma. Az id6szak elején az értékek néhanyszor az 1000
mg/l-t is meghaladtik.

Az elézdekben bemutatott grafikonbdl jol lathatd, hogy a koncentracidt ebben
a kutban is enyhén, de folyamatos csokkend tendencia jellemzi.

— Az SK-3. sz. figyelOkutban a nitrat koncentracié hullamzast mutat, hiszen
el6fordul 700 mg/l koncentraciét meghaladé mérés is, de a minimum 118
mg/l. A ,,B” szennyezettségi hatarértéket minden alkalommal tallépte a nitrat
tartalom. Itt is jellemz6 a csokkend tendencia.

7

valtozasaiban szerepet jatszhat, a délre, délkeletre taldlhatdé mezdgazdasagi
teriiletek esetleges szennyezd hatdsa a nem kiilonithetd el a korabbi tevékenység
szennyezd hatasatol.

A talajvizben lejatsz6do Osszetett fizikai és kémiai folyamatok kovetkeztében a
szennyezddések elhelyezkedése folyamatosan valtozik, az egyes kutakban mért
értékek néha jelentds ingadozdst mutatnak. A vizsgdlt szennyezdanyagok
koncentracidja a nitrat tartalom esetében mindeniitt meghaladja a ,B”
szennyezettségi hatarértéket, de jellemzd tekintetében jol kimutathatéd a csokkend
tendencia.

Ammonium szennyezettség mar nem fordul el a vizsgalt kutakban.

Figyelembe kell venni azt is, hogy a monitoringozott térség hidraulikailag nem
kiiloniil el a kérnyezé mezdgazdasagi mivelésti foldektdl, igy onnan is érheti
szennyez¢Es a vizsgalt teriiletet.

Véleményiink szerint a folyamatos csokkenés mellett a szennyezett talajviz
tovabbra sem okozhat hatarértéke feletti kockazatot, igy a jovOben is elegendd
lehet a talajviz rendszeres figyelése.

A komposztalo telep feliilvizsgalata szempontjabdl a leglényegesebb, hogy a
talajviz friss szennyezésére, azaz a telep nem megfelel6 miikodésére mutato
jel nem volt észlelheto.
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3.2.13. A komposztalo telep tervezett fejlesztésének a foldtani kozegre és felszin
alatti vizekre gyakorolt hatasanak ismertetése

A fejlesztés magaban foglalja egy vizellatast biztositdo mélyfarasa kuat, egy 10 m?
hasznos kapacitdsi szennyvizgylijtd akna, egy szennyviz fogadd akna, egy
viznyel8-hordalékfogd akna és egy 750 m? nagysdgll vizzard betonfeliilet
kialakitasat.

A tervezett szennyvizfogad6 akna, a viznyeld-hordalékfogd akna és a 750 m?-es
vizzard betonfeliilet miiszaki kialakitasa olyan lesz, hogy a tevékenység
folytatdsa soran a felszin alatti vizbe, a foldtani kdzegbe nem keriil szennyez6
anyag, ez csak havéria esetén fordulhat el6. Ez a megallapitds természetesen igaz
a telepen jelenleg is mikodo 1étesitményekre, miitdrgyakra.

Az elkészitett engedélyezési tervek részletesen tartalmazzédk a potencidlis
szennyezoéforrasok miszaki kialakitasadt, amely e megfeleld biztonsagot
megteremti.

A telepre beszallitott szerves hulladékok, alapanyagok talajvizre veszélyes
legfébb szennyezbanyagok a nitrogén formaciok.

A nitrogén talajban, talajvizben valo viselkedését a kovetkezdk jellemzik:

A nitrogénformak a talajbol kimosdédva, a talajvizbe jutva jelenthetnek
kornyezeti kockazatot. A talajban levé agyagasvanyok szerkezetébdl adddoan
(negativ toltésfelesleg) dontden kation adszorbcios képességgel rendelkeznek. A
Hofmeister altal felallitott liotrof-sor alapjan, amely az ionok adszorpcids
képességére vonatkozik, a nitrogénformak koziil az ammoénium jobban, mig a
nitrat az egyik leggyengébben adszorbealodd vegyiilet. A tragydban a nitrogén
uralkodéan ammonium formdjaban van jelen. A lehetséges kockéazatos anyagok,
azaz a nitrogén vegyiiletek és foszfat természetes koncentraciéban a talajban
sziikségesek ¢és artalmatlanok. Veszély akkor keletkezik, ha a tragya nem
megfeleld kezelése folytan a talajban a koncentracidé megnd €s a talaj nem képes
visszatartani és hasznositani 6ket. Mivel a vegyliletek vizoldhatésaga jo, a
talajvizbe juthatnak, elszennyezve azt. A szennyezdanyagok a talajvizbe keriilve
els@sorban a viz mozgasa kdvetkeztében terjedhetnek szét.

A felszinkozeli képzédmények szennyezddésmegkotd képessége nem ismert,
mivel a talajok fizikai-kémiai jellemz6i sem ismertek pontosan. A teriileten a
talajviz szerencsére a felszin alatt 3-4 méternél mélyebben helyezkedik el, igy a
szennyezbanyagok lejutdsa a valtozd vizvezetd képességli rétegeken keresztiil
nem lehet nagyon gyors folyamat.

Mig az elemi nitrogén nagymértékben ellendll a kémiai reakcioknak, addig az
egyéb nitrogénformak nagyon reakcioképesek. Ezek a formak majdnem minden
¢letjelenségben részt vesznek, szerves ¢és szervetlen kotésben egyarant.

A nitrogén oxidaltsagi foka —3 €és +5 kozott valtozik, legredukaltabb allapota az
ammoénia és a legtdbb szerves vegylilet, legoxidaltabb pedig a nitrat. A
nitrogénciklus elsd 1épéseként fixalddott elemi nitrogén révén létrejott szerves
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nitrogén bomlésa adja az ammoniat. Ha a vizes rendszerbe szennyvizkibocsatas,
vagy a szerves anyagok bomlasa révén ammonia jut, akkor elegendd oxigén
jelenlétében az mindig nitratta és nitritté oxidalodik. Az oxidacioét a csaknem
minden vizben megtalalhaté Nitrobakter és Nitrosomonas végzik.

NH4+ + OH- + 1,502 Nitrosomonas _NO2—+ H+ + H20

»

NO2- + 0,502 Nitrobakter NO3—

—_—

Az egyenletbdl lathato, hogy a nitrifikacid jelentds oxigén mennyiséget fogyaszt
el a vizbdl. 1 g NH4+ oxidalasdhoz 4,75 g O2 sziikséges. Mindkét baktérium
kemoautotrof szervezet, vagyis szénforrasként kizardlag szervetlen szenet
hasznalnak, nagy mennyiségii szerves szén jelenlétében nem is szaporodnak. A
Nitrobakter sokkal gyorsabban szaporodik, mint a Nitrosomonas, ezért az
ammonia-nitrit dtalakulds mindig lassabb folyamat, mint a nitrit-nitrat szakasz.
Vizes rendszerekben a nitrit soha nem szaporodik fel, azonnal tovabb bomlik
nitrattd, csak atmenetileg, kis mennyiségben mutathato ki.

A nitrogénciklus befejezd része a nitrat (vagy kozvetleniil az ammonia) felvétele
a novények részérél. Ez a nitrogénforma ugyanis mar hozzaférheté a novények
szamara. A fejlédés sordn az oxidalt nitrogénforma redukalodik szerves
nitrogénvegyiiletté¢, mely a novények elhaldsaval, vagy egyéb Uton juthat vissza a
vizbe.

Az emberi beavatkozds a természetes nitrogénciklust megzavarja. Az emberi
tevékenység altal kibocsatott barmelyik nitrogénforma kornyezetvédelmi zavart
jelent. A tragyaban taldlhatdo anyagok nagy ammonia- €s szerves nitrogén
tartalmukkal ndvelik a rendszer nitrogéntartalmat. Az esetleges tragyalé
beszivargas, a csapadék altali lemosddas a felszin alatti vizek nitrat tartalmat
novelheti. Hasonlé hatds kovetkezik be a mezdgazdasagban nem kelléen
hasznositott mii- és szervestragyak kimosddasa révén is, mely hatds esetiinkben
sem hanyagolhat6 el, illetve nem hagyhat6 figyelmen kiviil a kdrnyez6 tertiletek
mezOgazdasagi hasznositdsa miatt.

Amennyiben a nitrat szennyezés megjelenik a talajvizben vizsgalando, hogy
miként terjedhet ott. A tervezési terlilet elhelyezkedésébdl adodoan a talajviz
aramlas EENy-i iranyba, a Raba folyo volgye felé torténik. Az esetlegesen a
talajvizbe lejutd szennyezéanyag az elsé vizzard rétegéig jutva tehat EENy felé
aramlik, a Raba és a Lanka-patak iranyaba.

A talajvizben oldott szennyezdanyagok a mélyebb pannonia vizaddoszletek felé
valo lejutasa elvileg lehetséges, hiszen a legfelsd panndniai koru felszin alatti
vizaddszint nem mindeniitt védett a felszini szennyezddésekkel szemben agyagos
rétegek altal. A tervezési teriileten ill. kdzvetlen kdzelében mélyebb furas nincs,
amely alapjan a helyi védettség ismert lenne.

A telep kornyezetében sem érzékeny, sem nem érzékeny vizbazis nincs.
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A tervezett miiszaki kialakitas mellett olyan mennyiségii szennyezéanyag, amely
lehetové teszi a legfelsd vizado szint vizszintjének elérését csak stulyos havaria,
illetve a technologia be nem tartasa esetén, keriilhet a talajba.

A biztonsadg novelése érdekében a telep kozvetlen kornyezetében harom db 0j
figyelOkutat javaslunk telepiteni, a meglévd tavolabb fekvd harom kutbdl allo
monitoringrendszer kiegészitésére.

Becsiilt hatasteriilet meghatarozasa

A felhasznalt anyagokban talalhatd szennyezdanyagok a tervezett miiszaki
védelem miatt a talajt, talajvizet nem szennyezhetik, igy hatésteriiletrél sem
beszélhetiink.

Haviéria esetén a talajvizbe esetlegesen lejutd szennyezdanyagok a kozelben
javasolt figyelokutak vizébOdl néhany hoénapon beliil kimutathatok, igy a
beavatkozas sziikség szerint lehetséges. A hatésteriilet tehat havaria esetén sem
terjed tal 10-20 m-es kdrzeten.

A tervezett furt kut létesitésének és iizemeltetésének hatasa a felszin alatti
vizekre:

A kut kivitelezésének id0szakaban a foldtani kozeget csak a munkagép esetleges
meghibasodasa kovetkeztében érheti szennyezés. Olyan mértékii szennyezOanyag
kijutdsa, amely esetlegesen a felszinhez képest tobb mint 10 méter mélyen
elhelyezkedd talajvizbe keriilhetne nem lehetséges. Az esetlegesen kiomlo
szennyezdanyagot fel kell itatni és a szennyezett talajt, foldtani kozeget el kell
tavolitani, és mentesiteni kell.

A vizbeszerzd 1étesitmény (kat) milkodésének szakaszaban a tervezett
tevékenységbdl iizemszerii milkkodés esetén szennyezdanyag nem juthat a
foldtani kozegbe, illetve a felszin alatti vizbe.

A kut kivitelezése vonatkozasaban fontos szempont, hogy az iranycsé és a
technikai rakat esetében a palastcement elhelyezése és a saruzards megfeleld
modon torténjen. A gondos paldstcementezéssel €s saruzarassal az esetlegesen
nitrattal szennyezett csapadékviz, vagy a fedokdzetekben esetlegesen megjelend
vizek palast mentén lefelé torténd dramlasa kizarhato a 40 -65 m kozott varhato
vizado felé.

Az igényelt 182 m3/év viz olyan csekély mennyiség, hogy a felszin alatti vizek
mennyiségi allapotat érdemben nem befolydsolhatja. Az érintett viztest
mennyiségi allapota ,,jo”.
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3.3. Zaj
3.3.1. A helyszin leirasa

Az ¢érintett komposztalo telep Sitke kiilteriiletén, a 059/2hrsz. alatt helyezkedik
el, az ATEVSZOLG Zrt. (volt Sarvar 2002 Kft.) lizemelteti.

A telephely Sarvar varostol észak-keletre, Sitke telepiiléstdl északra helyezkedik
el. A telephelyet északi és keleti oldalon szantoteriiletek, a déli és nyugati
oldalon erdéteriiletek hataroljak, minden irdnyban beépitésre nem szant teriiletek
veszik koril.

A komposztalo telephely megkozelitése a 8451-es Sarvar-Kenyeri 0sszekotd
utrol leagazo foldaton lehetséges.

A telephelyhez legkdzelebbi telepiilés Sitke, 2100 m tavolsagban helyezkedik el.
3.3.2. A vizsgalat soran figyelembe vett jogszabalyok, eloirasok

— A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l szolo 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet

— A zajkibocsatasi hatarérték megallapitasdnak, valamint a zaj- ¢és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol szolo 93/2007.(XII. 18.) KvVM
rendelet

— A koOrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet

— MSZ 13-111-85. Az lizemek ¢és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és
zajkibocsatasi hatarértékének meghatarozasa c. szabvany

— MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban c. szabvany

— MSZ-13-183-1 A kozlekedési zaj mérése: Kozuti zaj szabvany

— UT 2-1.302 Utiigyi miiszaki elbiras, Kozlekedési zaj szamitésa

— A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyair6l szol6 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet

3.3.3. A zajforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
osszehasonlitasa a hatarértékekkel

A telephelyen meglevo és tervezett 1étesitményeket az alabbiakban ismertetjiik:

A telephelyen a munkagépek ¢s szallité jarmiivek miikodésébdl szarmazik
zajkibocsatas.

3.3.3.1. A telepen iizemelo gépek és berendezések zajterhelése

A zajkibocsatasnak a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
sz016 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 9. §-ban leirtaknak kell megfelelni.
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Hatarertékek

Zajterhelési hatarérték a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet /.
szamu mellékletében talalhatok.

Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatdarértékei
zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (Ltu) az

Zajtol védendo teriilet (dB)

Lavmegitélési szintre*

nappal ¢jjel

beépitésti), kiilonleges teriiletek kozil az oktatasi
létesitmények tertilete, a temetdk, a zoldteriilet

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii 50 40

Lakoteriilet (nagyvarosias beépitési), a vegyes teriilet 55 45

Gazdasagi tertilet 60 50

Megjegyzés:* Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.
Az 1. szamu melléklet hatarértékei megitélési szintben kifejezett értékek, a megitélési
1d6

a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 8 ora,
b) ¢jjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést ado fél ora.

A fenti tablazatban megadott zajkibocsatasi hatarértékeknek a kovetkezd helyeken kell
teljesiilnie:

Az épiiletek (épiiletrészek) kiilsé kdrnyezeti zajtol védendd azon homlokzata elétt,
melyen legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési hatarértékli helyiség nyilaszaroja
van, az egyes ¢piiletszintek padloszintje feletti 1,5 méter magassagban a
nyilaszarotol altalaban 2 méterre.

Ha a nyiladszar6 és a zajforras tdvolsdga 6 méternél kisebb, akkor e tavolsag
zajforrastol szamitott 2/3 részén, de a nyilaszard elott legalabb 1 méterre.

Ha a nyilaszaro kornyezetében 4 méteren beliil hangvisszaverd feliilet van, akkor a
nyilaszaro és e feliilet kozotti tavolsag felezOpontjaban, de a nyilaszarotol legalabb 1
méterre.

Ha a zajforras a vizsgalt homlokzaton van, akkor a nyilaszaro feliiletén.

Az {diildteriileteken, az egészségligyl terlileten a zajtol védendd épiiletek
elhelyezésére szolgélo ingatlanok hatardn, tovabba a temetdk teljes teriiletén.

Az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben megengedett zajhatarértékeket a
hivatkozott egyiittes rendelet 4. szdmu melléklet szerint.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Készegi u. 8. Fsz. 2.

06-22 ora |22-06 o6ra




52 A Sitke, 059/2 hrsz. alatt izemeld,
allati mellékterméket és egyéb hulladékot komposztalo telep
teljes kori kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalata

A zaj terhelési hatarértékei épiiletek zajtol védendo helyiségeiben

Sor- Hatarérték (L_ ) az L
. NPT . . TH AM
szam Zajtol védendo helyiség megitélési szintre* (dB)
nappal (06-22) | éjjel (22-06)
1. |Kortermek és betegszobak 35 30
2. |Tantermek, eloadotermek oktatasi 40 -
intézményekben, foglalkoztato termek,
héalohelyiségek bolcsddékben és dvodakban
3. |Lakdszobak lakoépiiletekben 40 30
4. |Lakoszobdk szallodakban ¢és szallo jellegli 45 35
épiiletekben
5. |Etkez6konyha, étkez6helyiség lakoépiiletekben 45 -
6. |Szallodak, szallo jellegi épiiletek, kozosségi 50 -
lakdépliletek kozos helyiségei
7. |Ettermek, eszpresszok 55 -
8. |Nagy- és kiskereskedelmi épiiletek eladoterei, 60 -
vendéglato helyiségei; vardterem

* a) Ertelmezése a 6. § (1) bekezdésével kapcsolatos tigyekben az MSZ 15601-2:2007 és az
MSZ 18150-1 szabvany szerint, de nem a legnagyobb értéket addo mérési pontban, hanem
térbeli atlagos hangnyomasszintként; mérése az MSZ EN ISO 140-5 szabvany szerint.

b) Ertelmezése és mérése a 6. § (4) b) pontjaval kapcsolatos tigyekben az MSZ 18150-1
szabvany szerint.

A legkozelebbi lakott teriiletek, Sitke és Sarvar hegykozség lakohézainak
rendezéEsi terv szerinti teriileti besorolasa lakoteriilet.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008.
(XIL.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete szerint ,Lakoteriilet
(kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges tertiletek
koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldovezet’a
tevékenységbdl szarmazd zaj megengedett terhelési hatarértéke (LTH):

nappal 50 dB(A)

A munkavégzés, a telep iizemeltetése nappal torténik, a telephelyen éjszaka
munkat nem végeznek.

Kibocsatasok

A telephelyen az ilizemi zajkibocsatas szempontjabol meghatirozod, lizemeld
berendezések a kovetkezok.
— Manitou MLT 735 rakodo

— szallitojarmiivek, tipusaik valtozhatnak
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Az lizemelés soran alkalmazott gépek miikodése, hangteljesitményszintje:

Napi mitkédesi idotartam Hang-
ora Teljesitmeényszint
LW (dB)
Manitou MLT 735 rakodé 6 102
Sz4llit6 jarmiivek 2 97

A telephelyen az iizemi zajkibocsatas szempontjabol meghatarozd, egyidejiileg
tizemeld gépek hangteljesitményszintje:

Zajforrasok Uzemelési id6 | Hangteljesitmény Miikédeési ido
(h/8h) szint miatt
LW (dB LWeredé'
Manitou MLT 735 rakodé 6 102
Szallité jarmiivek 2 97 101

A hangtérben tobb, egy idoben miikdodo zajforras miatt az eredd hangteljesitmény
szintet az alabbi 0sszefliggéssel hatarozhatjuk meg, ha pontszeriinek tekintjiik a
zajforrast ugy, hogy a telephelyen ilizemeld jarmiivek, illetve munkagépek
egymashoz viszonylag kozel helyezkednek el.
A munkagépek egyiittes hangteljesitményszintje a kovetkezd képlettel
szdmolhato.

1 & 01L, T megitélésiido

L, = IOIgFZtiIO ti a zajforrasok lizem ideje
i=l1

Ezek alapjan a komposztalo telepen miikodo gépek egylittes
hangteljesitményszintje:

L, =101,18 = 101 dB
A munkagépek és szallitojarmiivek a szabadban tizemelnek.
A terhelési (észlelési) pontban fellepo hangnyomasszint Lt [dB] kiszamitasa.

A zajterhelés szamitasok elvégzéséhez az MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban
cimii szabvanyt alkalmazzuk, a szabvany alapjan az egyedi hangforrasoktol
szarmazo zajterhelést a kovetkezo 0sszefiiggés alapjan hatarozzuk meg.

L= Lot Kit Ko - Kg- Kp- K- K- Ka- Ke

L¢— a terhelési (megitéslési) ponton fellépd hangnyomasszint

Lw  a gyarto altal megadott hangteljesitményszint

Kir  iranyitasi index

Ko  irényitasi tényezo

Kaq  tavolsagtol fliggd tényezd

Kr  levegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés
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Kn  talaj és meteorologiai viszonyok csillapité hatasa
Kin  ndvényzet csillapito hatasa

K.  beépitettség csillapito hatasa

K.  arnyékolas

A védendo teriileten jelentkezd zajhatas szamitasanak elvégzése soran az aldbbi
korrekcidkat vessziik figyelembe:

Ka= 20 Ig(s¢/so) + 11 st - az észlelési tavolsag (2100 m)
so= vonatkozasi tavolsag (1 m)
+Ko=3 tiikrozo6 feliilet elott

Egyéb korrekcids tényez6t nem alkalmazunk, azok értéke nulla.

Zajterhelési szint a legkozelebbi védendd Iétesitmények (Sitke, Sarvar
Hegykozség lakohdzak) homlokzatanal keriilt meghatarozasra (megitélési

pontok).
M1  Sitke st=2100 m
M2  Sarvar Hegykozség st=2500 m

A terhelési (észlelési) pontban fellépd hangnyomadsszint Lt (dB):

Megitélési Lw St Kir Ko Kd Ko Kn | Ka Ke |

pont (dB) | (m) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
Ml 101 | 2100 | 0 3 1774 0 0] 0 0 26,6
M2 101 | 2500 | 0 3 | 789 | o0 0| o 0 25,1

Munkavégzés kizarolag a nappali idészakban torténik, ezért erre az idOszakra
végezzik a zajvizsgalatot.

A zajszint a megitélési pontokon:

Megitélési pont Lt Ltu
nappal (dB) nappal(dB)

Ml 27 50

M2 25 50

A szémitasok soran - a biztonsdg javara - korrekciokén csupan a tdvolsagtol
fliggd korrekciot alkalmaztuk, a talaj és meteorologiai viszonyok, a levegd
elnyelése altal okozott, tovabbd a ndvényzet €s a beépitettség csillapitd hatasat
nem vettiik szdmitasba.

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a telephelyen torténé komposztalo
tevékenységhol szarmazo zajterhelés a legkozelebbi védendé objektumoknal
nem haladja meg a kornyezeti =zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM rendeletben eldirt
hatarértékeket.

A zajterhelési hatarértékekkel védett teriiletek, épiiletek igen nagy tavolsagra
(2100 m) taldlhatok, igy a telepen folytatott tevékenység =zajhatisa a
legk6zelebbi lakohazaknal nem érzékelheto.
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3.3.3.2. tevékenységhez kapcsolodo hulladékszallitas hatasai

Hatarertékek

A kozlekedésbdl szarmazd zajszint hatarértékeit a 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EiM
egyiittes rendelet 3. szdmu melléklete tartalmazza.

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) aL, .. megitélési szintre* (dB)
kiszolgalo uttol, az orszagos az orszagos
lakouttol szarmazo | kdzathalozatba tartozo | kozathalozatba tartozo
zajra mellékutaktol; a gyorsforgalmi utaktol,
telepiilési féutaktol; a telepiilési
onkormanyzat onkormanyzat
tulajdonaban 1évo tulajdonaban 1évo
gyljtoutaktol és beltertileti gyorsforgalmi
kiilteriileti kozutaktol, utaktol, beltertileti
Sor- Zajt6l védendé vasuti mellékvonaltol elsérendii féutaktol és
szam teriilet és palyaudvaratol; belteriileti masodrendii
repiil6tértdl, illetve féutaktol; autdbusz-
nem nyilvanos fel- és palyaudvartol; vasuti
leszallohelyektol févonaltdl és palya-
szarmazo zajra udvaratol; repiilotértol,
illetve nem nyilvanos fel-
és leszallohelytdl szarmazo
zajra
nappal ¢jjel nappal éjjel nappal ¢jjel
06-22 6ra|22-066ra| 06-22 o6ra | 22-06 ora | 06-22 ora 22-06 ora
1. Udiiléteriilet, 50 40 55 45 60 50
kiilénleges teriiletek
koziil az
egészségiigyi teriilet
2. Lakoteriilet 55 45 60 50 65 55
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias, telepszer
beépitésii),
kiilonleges teriiletek
koziil az oktatasi
l1étesitmények
terliletei és temetdk
3. Lakotertilet 60 50 65 55 65 55
(nagyvarosias
beépitésii), vegyes
teriilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl
sz016 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szama melléklet 1.1. pontja és 5. szamua melléklet
1.1. pontja szerint.
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A komposztalo telep a 8451-es Sarvar-Kenyeri 0sszekotd utrol, majd az arrol
ledgazo folduton kozelithetd meg.

Anyagbeszallitds: napi 4-8 forduld sz6l6, vagy potkocsis konténerszallitd
teherauto.

Segédanyag beszallitds esetén par napig (évente egyszer), ez megndhet a
szalmabala beszallité teherautok, vagy traktor-utanfutd szerelvény forduldkkal
(4-5 forduld/nap). A szalmas tragya beszallitdé nyergesvontatok szamaval (1-2
forduld/nap) havonta kétszer.

Késztermék kiszallitasnal a kampanymunka jellegére tekintettel naponta akar 20-
25 forduld is megtorténhet par napig. A komposztvevd szallitokapacitasatol
fiiggben traktor-utanfutd, teherautd, vagy nyergesvontatd is végezheti a
kiszallitast.

Sither-erdo

Sitke

HargszEt
erdi

834

http://kira.gov.hu/kira/main.jsp

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelete 3. szamu melléklete szerint
a

— 84-es fout mentén a megengedett hatarérték: Lt nappat = 65 Db
— 8451 - es 0sszekotd ut mentén a megengedett hatarérték: Lty nappa = 60 dB

A szallitasi tevékenység a nappali idszakban (6°°-22%) torténik.
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Kibocsatasok

A kozati kozlekedés altal okozott zajterhelés alapvetéen a jarmiiforgalom
nagysagatol, Osszetételétdl, azok haladasi sebességétol, és a kornyezet
beépitettségétol fiigg. A kialakuld zajterhelés nagysagat befolyasolja tovabba az
utpalya kialakitasa, az utburkolat mindsége, az ut emelkedése, és a zaj terjedésére
hatassal levd egyéb koriilmények. A védett teriileteket érd, a kozuti
kozlekedésbdl eredd terhelések nagysdga, a zajkibocsatds mértéke szamitassal
igen jol meghatarozhato.

A zajszamitds menete

A szallitasokbol eredd kozuti kozlekedés zajkibocsatasanak szamitasa a stratégiai
zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol
sz616 a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamt melléklete, illetve az UT 2-
1.302 Utiigyi Miiszaki el6irasok alapjan megallapitott jarmiikategoriak, és
szamitasi modszer szerint tortént.

Akusztikai jarmitkategoriak meghatdrozdsa

Jelolés Jarmiikategoria megnevezése Akusztikai

K UT 2-1.109 Jjarmitkategoria
1 Személy- és kisteher-gépkocsi I

2 Sz616 autdbusz 11

3 Csuklds autobusz 111

4 Konnyi tehergépkocsi II

5 Sz616 nehéz tehergépkocsi 111

6 Tehergépkocsi szerelvény 111

7 Motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 11

A szamitasok soran a Magyar Kozat Nonpofit Zrt. altal az orszagos kozutak
keresztmetszeti forgalmara vonatkozo éves kiadvanyaban szerepld adatokat
hasznaltuk. A 2020. évi orszagos kozuti keresztmetszeti forgalomszamlalas
eredményei  alapjan  (https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-
kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/) az alabbi tdbldzatban foglaltuk Gssze a
forgalomszamlalasi adatokat:
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84- Balatonederics-Sarvar-Sopron fout szamlalo dallomas kodja 1084
845 1-Sarvar-Kenyeri 6sszekoto ut szamlalo allomas kodja: 4800

Atlagos napi forgalom jarmiikategorianként (j/nap) 2020 év

személy | kisteher autdbusz tehergépkocsi motor . lassu
, . , . ) kézép ) pot- e o, | kerékpar e
gepkOCSl gepkOCSl egyes | csuklos nehéz nehéz kocsis | Nverges specidlis kerékpdr jarmu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

84- Balatonederics-Sarvar-Sopron fout
5146 | 988 | 21 1 (145|144 | 98 | 430 | 3 30 1 18
845 1-Sarvar-Kenyeri 6sszekoto ut
826 273 17 0 10 13 13 108 0 29 6 16

A 84-es szamu fout érintett szakasza mentén védendd objektumok, lakéhdzak
nem helyezkednek el.

Kiindulasi feltételek

— a Rendelet 1. sz melléklet 1.16. pontja alapjan, a legnagyobb és legkisebb
jarmusebesség szamtani atlaga: 50 km/h (megengedett sebesség belteriileten)

— az utburkolat érdességétol fiiggd korrekcio: a telephely megkozelitésére
szolgalo tutszakasz aszfalt burkolata, B akusztikai érdességi kategoria, értéke
(K): 0,29.

— a Rendelet 2. szamu melléklet, 4.3. pontja alapjan képzett forgalmi adatok

8451-Sarvar-Kenyeri 0sszekoto ut zajkibocsatas 7,5 m referencia tavolsagban
jarmukategoria 1 I 11
Jarmii/nap 1099 56 140
Napkozbeni 6raforgalom 71,44 3,59 9,02
(Qn,napkb’z)
Esti 6raforgalom (Qneste) 41,21 2,07 5,08
Kt, napkoz
73,1 78,0 81,8
Kt,CStC
Kbnapksz -14,8 -27,7 =237
Kop.este -17,1 -30,1 -26,2
LAeq,napk()z (7,5) 58,4 50,2 58,1
LAcgesic (7,5) 56,0 47,8 55,6
LA eq (7,5) 63,5 dB
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A forgalomszamlalasi adatok tartalmazzak a jelenleg is miikodo
komposztalo telep miikodéséhez sziikséges szallitasi forgalmat is.

A 8451-Séarvar-Kenyeri 0sszekoté Ut érintett szakasza mentén védendd
objektumok, lakoh4dzak nem helyezkednek el.

A komposztalotelep  tovabbi  miikddése  soran  szallitasbol  eredd
forgalomnovekedéssel nem kell szamolni.

A megkozelitd utak forgalomszamlaldsi adatok tartalmazzak a jelenlegi hulladék
szallitasokat, tehit az lizemelés sordn a szallitasi tevékenység nem okoz
zajterhelés valtozast.

3.3.4. A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbol, feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat,
védendonek kijelolt teriileteket

A munkagépek hatasteriilete

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l szolo 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdését figyelembe véve, a zajforras vélelmezett
hatésteriilete, a kornyezeti zajforrdst magaba foglald telekingatlan és annak
hataratol szamitott 100 m tavolsagon beliili teriilet.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. § alapjan, a létesitmény zajvédelmi
szempontl hatésteriiletének hatara az a vonal, ahol a zajforrdstdl szarmazo
zajterhelés:

d) 10 dB -lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a
hatterterheles is legalabb 10 dB -el alacsonyabb, mint a
hatarerték

e) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a
zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint
10 dB

f) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés
nagyobb, mint a hatarérték.

g) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek
kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozo, ldiilOteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

h) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-
22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.
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A hattérterhelés meghatarozasanal hasonlo beépitettségi teriileteken jellemz6 zaj
allapotokbol indulunk ki, nappali idészakban a hattérterhelést 40 dB alattinak
itéljiik meg. A telephely miikddése sordn a hangteljesitményszint: Lyw= 101 dB

A fentiek figyelembe vételével a Iétesitmény zajvédelmi szemponta
hatasteriiletének hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés

— avédendd lakohdzak irdnyaban a) pont szerint
— gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén: e) pont szerint

A zajvédelmi hatésteriilet meghatarozasa:

A teriilet L7 Hatter Zajterhelés értéke | Hatas
funkcioja nappal terhelés a hatdsteriilet nag)
(dB) (dB) hatarvonalan (dB) (1
L 50 <40 40 3
Lakotertilet
Mezbgazdasagi - - 55 [
tertiletek (zajtol
nem védendd)

A fentiek figyelembe vételével komposztalo telep miikodése soran a
hatasteriilete lakéteriiletek iranyaban 315 m, zajtél nem védendo teriiletek
iranyaban 60 m.

A hatasteriileten védendd objektumok, lakéhdzak nem taldlhatok, a legkozelebbi
telepiilés Sitke 2.100 m tdvolsagra helyezkedik el.

A szallitas hatésteriilete
A széllitasbol eredd kozlekedési zajszint kiszamitdsakor hatésteriiletet nem
hataroztunk meg, mivel ezt — a 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet 7.§ (1)
bekezdése alapjan — csak akkor kell elvégezni, ha a szamitdsi, fuvarozasi
tevékenység legalabb 3 decibel mértékii jarulékos zajterhelés valtozast okoz.
Az tlizemelése soran a szallitdsbol eredd forgalomndvekedéssel nem kell
szamolni, kapacitds bdvités nem tervezett, a szallitasokat a jelenlegi
forgalomszamlalasi adatok tartalmazzak.

3.4. OKolégiai viszonyok, taj

3.4.1. A természeti kornyezet

A komposztaldo telep a Kemeneshat kozépta) Also-Kemeneshat kistdjaban
talalhato, Sitke lakott részétol északra.
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A dombsag potencialis erddteriilet, kis kiterjedésti gyepek a sekély, rossz
talajadottsagu teriileteken el6fordulhattak. Klimazonalis vegetaciotipusat szaraz
¢s félszadraz lomberddk jelentik, az északi letoréseken 1idébb valtozatok is
eléfordultak. Az északi letdrésen (az Egervolgy—Sarvar vonalig) bilikkosok,
volgyekben gyertydnos-kocsanyos tolgyesek, plakor helyzetben cseres-tolgyesek
jellemzok. A dombvidék jellegzetes tarsulasa a Bogote—Ostffyasszonyfa kozt ma
mar csak foltokban megtaldlhatd geny6tés cseres-tdlgyes. A telepitett fenyves és
akicos allomdnyok ma az erddteriilet tobb mint 70%-4t boritjdk, az invazios
terhelés az akac jelentdés térfoglalasdnak kovetkeztében szamottevo.

1 1Mesle;‘

A telep (feher kereszttel Jelolve) a Nemzetl Okologlal Halozat folyoso (92282)
tertiletén talalhato. A legkozelebbi Natura 2000 teriilet a Raba és Csornoc-volgy (HUON20008)
kiilonleges természetmegdrzési teriilet (halvanylila) teleptdl kb. 600 m-re északnyugati iranyban.
Az Oregeser (HUON20013) natura 2000 teriilet kb. 1500m-re, keletre talalhatd. A legkdzelebbi

orszagos jelent6ségli védett teriilet a Sarvari arborétum (39/TT/52).
Forras: web.okir.hu

3.4.2. A térség és a hatasviselo kornyezet élovilaganak jellemzése

A nagy kiterjedésti komposztal6 telepen a vegetaciomentes, komposzthalmokkal
elfoglalt feliiletek mellett uralkodnak az egyéves és rovid életli, magaskoros
fiziognomidju gyomok (leginkdbb a Chenopodium fajok, Artemisia vulgaris,
Cirsium, Arctium nemzetség fajai.
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Google Earth

Ima

L2a
RDa
S1
S4
T1
U4
u7

Jelmagyarazat

L2a
RDa
S1x84
S4

#
U4
u7

Cseres-kocsanytalan tolgyesek

Oshonos lombos fafajokkal elegyes fenyves szarmazékerdék
Akaciiltetvények

Ultetett erdei- és feketefenyvesek

Egyéves, intenziv szant6foldi kultarak

Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok

Homok-, anyag-, tézeg- ¢&s kavicsbanyak, digo- ¢és
mesterséges 106szfalak

kubikgodrok,

A telephelyet egykor szantén alakitottak ki, most is szantd (ANER: T1) hatarolja
északrol és keletrdl.

Nyugatrél koézépkora cseres-kocsanytalan tolgyes (ANER: L2a) van, ez az
egyetlen természetkozeli ¢élohely a komposztald kornyezetében. A tolgyes
szomszédsagaban nyitott banyafeliilet talalhato (ANER: U7).

Délrél telepitett erdeifenyvesek (ANER: S4), mig a szantoteriilet mellett, keletrdl
¢és északrdl is cser elegyes erdeifenyvesek (ANER: RDa) veszik korbe.

A szantdhoz északnyugati iranyban egy akacelegyes erdeifenyves csatlakozik
(ANER: S1xS4), az akac jelenléte miatt ez a legrosszabb természetességli a
telepitett erdok koziil.
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3.4.3. A természeti kornyezet érintettsége

A térség Natura 2000 és orszagos oltalmat ¢élvezd teriiletei kozvetleniil nem
érintettek, azokra az éllati hulladék komposztald nem gyakorol hatést, hiszen a
hatasviseld kornyezeten kiviil vannak.

A komposztald kozvetlen kornyezetében 1évé ¢€ldhelyek természetvédelmi
szempontbol kevésbé értékesek, de azok sem érintettek, a komposztald zart
rendszerben miikodik, onnan az €lévilagra kdros anyag nem kertil ki.

Az iiltetett erdok el is rejtik a komposztalot és természetes pufferként is
szolgélnak, elsésorban a képz6do gazok higitasdban nagy a szereplik.

3.4.4. Felhasznalt forrasok

Bo616ni J., Molnar Zs., Kun A. (szerk.) (2011): Magyarorszag ¢l6helyei. A hazai
vegetaciotipusok leirasa €s hataroz6ja. ANER 2011. MTA OBKI, pp. 441.

Dovény:r Z. (szerk.) (2010): Magyarorszadg kistajainak katasztere. Masodik,
atdolgozott és bovitett kiadas. Magyar Tudoményos Akadémia, pp. 406-409.

http://web.okir.hu/hu/tart/index/61/Interaktiv_termeszetvedelmi terkep
4. OSSZEFOGLALAS

4.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kornyezeti
kockazatot is

4.1.1. Levego

Az lizemelés soran egyrészt porterheléssel, masrészt blizkibocsatassal, tovabba a
telephelyen iizemeld munkagépek és szallitd jarmiivek miikodésébdl szarmazod
kipufogdgdz (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének) kibocsatassal
lehet szamolni.

Az tlizemeléskor a munkagép és szallitojarmli kibocsatasdval szdmoltunk, a
szamitasok szerint a legkdzelebbi lakéhdzaknal —a szennyezd anyagok
koncentracidja nem éri el az immisszids hatarértékeket.

A levegls szemponti hatésteriileten védendd objektumok, lakohazak nem
talalhatok. A legkozelebbi lakéhazaknal (kb.2100 m) a szennyezd anyagok
koncentracidja nem ¢éri el az immisszids hatarértékeket.

A leveg0s hatasteriilete 27 m.

A komposztald lizemelése soran biizkibocsatas a komposztalo feliilet, az iiritd
tér, valamint a csurgalékviz gyiijté rendszer okozhat.
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A komposztald lizemelése soran a biiz 1égszennyezési hatasteriilet a c) feltétel
szerint 13 m.

A hatasteriileten védendd objektumok, lakéhazak nem talalhatok (a legkozelebbi
telepiilés Sitke 2.100 m tavolsagra helyezkedik el).

A komposztald telep mitkddése soran szallitasbol eredd forgalomnovekedéssel
nem kell szdmolni, kapacitas ndvekedés nem tervezett.

A megkozelitd utak forgalomszamlaldsi adatai tartalmazzdk, a jelenlegi
szallitasokat, tehit az lizemelés sordn a szallitasi tevékenység nem okoz
levegdémindség valtozast.

A telephelyen bejelentés-koteles légszennyezd pontforrds nem iizemel, a
komposztal6 teriilete difftiz forrasként bejelentésre keriilt.

A szamitdsok alapjan megallapithat, hogy a komposztalo telep iizemeltetése
soran a levegéterhelés a vonatkozo jogszabalyi eldirasoknak megfelel. A
levegés hatasteriileten beliil védendé objektumok (lakohazak) nem
talalhatok.

4.1.2. Viz

A telephelyen a talajviz jelenlegi allapotdval kapcsolatban a kdvetkezok

allapithatok meg:

— A hattérbol aramlo talajvizben a legmagasabb és hatarérték feletti az
ammonium koncentracid, mig a nitrat koncentracio mindharom monitoring kut
esetében altalaban jelentdsen meghaladja a ,,B” szennyezettségi hatarértéket.

— A talajviz mindségében folyamatosan javulé tendencia figyelhetd meg, azaz a
nitrat és az ammonium koncentracié alakulds is csokkend irdnyt mutat. Az
ammoénium koncentracio értéke mar joval a ,,B” szennyezettségi hatarérték
alatt van, gyakorlatilag ki sem mutathato.

— A vizsgélati eredmények alapjan a miikodé komposztald teleprdl szarmazo
talajviz szennyezés jelenleg sem valdszintsitheto.

A tervezett beruhazdsok megvaldsitisa a tevékenység kornyezeti hatdsainak
javitasara iranyul. A miitargyak kialakitdsa garantalja, hogy a tevékenységbdl a
foldtani kozeg és a felszin alatti vizek felé szennyezdanyag ne juthasson a
kornyezetbe.

4.1.3. Zaj

A telephelyen Manitou MLT 735 rakodd munkagép és szallité jarma miikodik. A
komposztald telep lizemelésekor, a telepen alkalmazott gépek zajkibocsatasa

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Készegi u. 8. Fsz. 2.



A Sitke, 059/2 hrsz. alatt izemeld, 65
allati mellékterméket és egyéb hulladékot komposztalo telep
teljes kori kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalata

Lw=101 dB. A =zajterhelési szint a legkozelebbi védendd Iétesitmények
lakohézainak homlokzatdnal hatarérték alatti zajterhelést okoz.

A komposztal6 telep miikodése soran a hatastertilet hatara 60 m. A hatasteriileten
védendd objektumok, lakéhdzak nem talalhatok

A legkozelebbi lakohazak 2100 m tavolsagra helyezkednek el, igy a telephelyen
folytatott tevékenység zajhatdsa a legkozelebbi lakohazaknal gyakorlatilag nem
érzekelhetd.

A komposztalo telep mukodése soran szallitasbol eredd forgalomnovekedéssel
nem kell szdmolni, kapacitas ndvekedés nem tervezett.

A megkozelitd utak (84-es, Balatonederics-Sarvar-Sopron masodrendi fout,
8451-es Sarvar-Kenyeri 0sszekotd ut) forgalomszamlalasi adatai tartalmazzak a
jelenlegi szallitasokat, tehat az lizemelés soran a szallitasi tevékenység nem okoz
zajterhelés valtozast.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a komposztalo telep iizemeltetése
soran a zajkibocsatas a vonatkozo jogszabalyi eloirasoknak megfelel.
A zajvédelmi hatasteriileten beliill védendé objektumok (lakohazak) nem
talalhatok, zajkibocsatasi hatarérték kiadasa tovabbra sem indokolt.

4.1.4. Okolégiai viszonyok, taj

Mint minden emberi beavatkozas az eldzetes konzultidcid targyat képezd is
nagyrészt negativ 6koldgiai hatasokat indukal. Lokalisan ¢16helyek semmisiilnek
meg, illetve keriilnek veszélybe a teriiletfoglalés, illetve a komposztalas felszini,
felszin alatti vizekre, levegdre, zajszintre, stb. kifejtett hatasa altal. Ezek azonban
vagy nem természetesek, vagy antropogén befolyads alatt allnak,
tiltetvényszertiek, jellegtelenek, tajidegen fajokkal szennyezettek (szomszédos
erdoteriiletek). A komposztidlo telep I1étesitése ¢és mikodtetése — a
kornyezetvédelmi eldirasok betartasa mellett — a természeti kornyezet zavaras-
mértékében, az ¢élovildg szadmon tartott képviseldinél (védett és Natura 2000
tertiletek /kijelolés alapjat képezd és egyéb értékes/ fajai és élohelyei), a téj
arculatdban érdemi valtozasokat nem idéz eld.

4.2. A kornyezeti hatastanulmany hatas-elorejelzéseinek osszevetése a
bekovetkezett hatasokkal

Nem jellemzé.
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4.3. Intézkedések meghatarozasa a kornyezet veszélyeztetésének csokkentése,
illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében

4.6. fejezet szerint.
4.4. Engedély nélkiili tevékenység esetén teendoé intézkedések
Nem folyik engedély nélkiili tevékenység.

4.5. Javaslat a sziikséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek siirgdsségére,
idobeli litemezésére

4.6. fejezet szerint.

4.6. A kornyezetszennyezésre —veszélyeztetésre utalo jelenségek, sziikség esetén
javaslat az érintett teriilet feltarasara, az észlelé, megfigyel6 rendszer
kialakitasara

A jelenleg lizemeltetett figyelOkutak elhelyezkedésiik miatt teljes mértékben nem
alkalmasak a telep felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsdnak megfigyelésére,
ezért javasoljuk, egy 1j, szintén hdrom kutbol 4ll6 monitoring rendszer
kialakitasat. A kutak tervezett helyét a 8. szdamu rajzon abrazoltuk A kutak
varhaté mélysége 15-20 m lesz.

A kutak vizébdl évente egy alkalommal javasolunk vizmintavételt ¢&s
vizvizsgalatot végezni. A vizsgalando jellemzdk a kovetkezok:

e pH, nitrat, ammonium, fajlagos elektromos vezetoképesség

A vizmintavétellel egy iddben mindig pontos nyugalmi vizszintmérést kell
végezni.

A jelenleg hasznalt kutak tovabbi fenntartasa a telep hatasanak nyomonkovetése
érdekében nem sziikséges, amennyiben egyéb célbol nem kivanjdk fenntartani

Oket, javasoljuk a kutak megsziintetését.

Tavlati fejlesztési tervek a kovetkezok:

egy kerékmoso kiépitése a fogadotér €s a bejarati kapu kozotti teriileten
egy hidmérleg telepitése a fogadotér €s a bejarati kapu kozotti teriileten
egy szocialis épiilet épitése a telep északi részében

a telep aramellatasanak kialakitasa szigetlizem napelemrendszerrel
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S. A 314/2005. (XIIL. 25.) KORM. RENDELET TARTALMI
KOVETELMENYEINEK VALO MEGFELELES VIZSGALATA

Hivatkozott jogszabaly 8. szdmu mellékletében sorolja fel azokat a tartalmi
kovetelményeket, melyeket az egységes kornyezethasznalati engedély iranti
kérelemnek tartalmazni kell.

A melléklet A) részének a-d) és f-q) pontjaiban foglaltakra vonatkozo
vizsgalatot, valamint a B) rész tartalmi kovetelményeit a dokumentacio 1- 4.
fejezetei, mellékletei és rajzai tartalmazzak.

e )pont
Az alkalmazott elérheto legjobb technika ismertetése

A BAT technika

— legjobb az, ami a leghatékonyabb a kornyezet egészének védelme érdekében

— elérhetd technika, amelynek fejlesztési szintje lehetdvé teszi az érintett ipari
agazatokban torténd alkalmazasat elfogadhatdé miiszaki és gazdasagi
feltételek mellett, figyelembe véve a koltségeket és eldnyoket, attol
fiiggetleniil, hogy a technikat az orszdgban hasznaljak-e vagy eldallitjak-e és
amennyiben az az lizemeltetd szamara ésszertt modon hozzaférhetd;

— a technika fogalmaba beleértendd az alkalmazott technologia és modszer,
amelynek alapjan a berendezést (technologiat, 1étesitményt) tervezik, épitik,
karbantartjak, tizemeltetik ¢s mitkodését megsziintetik.

A komposztalo telepén alkalmazott technoldgia és a kiépitett miiszaki védelem
minden tekintetben megfelel a biohulladék kezelésérdl és a komposztalas
miszaki kovetelményeirdl szol6 23/2003. (XI1.29.) KvVM rendeletben foglalt
feltételeknek, tehat ilyen szempontbdl egyértelmiien az elérheté legjobb
technikaként kell definidlni.

Figyelembe kell venni tovabba azt, a BAT alapelveivel messzemenden egyezd
tényt, hogy a komposztalasi technologia alkalmazéasaval az egyébként valamilyen
modszerrel artalmatlanitasra szorulé hulladékokbol tobb célra felhasznalhatd
készterméket lehet eldallitani  minimdalis  energiafelhasznaldssal — és
kornyezetveszélyeztetéssel. Tobb szakember véleménye szerint a szakszerii
komposztalas bizonyos tipusu hulladékok (igy az 4allati eredetli hulladékok)
esetében a leginkabb BAT-nak tekinthetd artalmatlanitési eljaras.

1. Kevés hulladékot termelo technologia alkalmazasa
A technolégidban hulladék nem keletkezik, a hulladék ¢és kezelés éppen a

hulladék artalmatlanitdsat célozza meg. A kialakitott 1étesitmények rendszere
biztositja a lerakasra keriild hulladékok mennyiségének csokkentését.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Készegi u. 8. Fsz. 2.



68 A Sitke, 059/2 hrsz. alatt izemeld,
allati mellékterméket és egyéb hulladékot komposztalo telep
teljes kori kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalata

2. Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata
Veszélyes anyag felhasznélas nem torténik.

3. A folyamatban keletkezo és felhasznalt anyagok ujrahaszndlatanak, és a
hulladékok ujrafeldolgozasdnak elosegitése

Nem jellemzd a vizsgalt tevékenységre.

4. Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket
sikerrel probaltak ki ipari méretekben

Nem jellemzd a vizsgalt tevékenységre.
5. A miiszaki fejlodésben és felfogasban bekovetkezo valtozasok
Nem jellemz6 a vizsgalt tevékenységre.
6. A vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége

A feliilvizsgélati dokumentacié alapjan megallapithatd, hogy a telep lizemeltetése
a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak megfelel.

Ezek a dokumentacio 3. fejezetében részletesen kifejtésre kertiltek.
7. Az uj, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idopontja.

A telephelyre és a tevékenységre vonatkozo engedélyeket a dokumentacid 7.4
fejezete tartalmazza.

8. Az elérheto legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6
A jelenleg alkalmazott technoldgia megfelel az elérhetd legjobb technologianak.

9. A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és
jellemzoi és a folyamat energiahatékonysaga.

Nem jellemzé.

10. Annak igénye, hogy a kibocsdtasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockdzatat a minimalisra csokkentsék vagy megelozzék.

A jelenlegi technoldgidval megvaldsul, a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt
hatdsa minimalis.
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11. Annak igénye, hogy megelozzék a baleseteket, és a minimalisra csokkentsék
ezek kornyezetre gyakorolt hatasat.

A telep tlizemeltetéséhez kapcsoloddan kidolgozasra keriiltek azok a szabélyzatok
(lizemi karelhdaritasi terv; lizemeltetési szabalyzat), amelyek a balesetek, havaridk
megeldzését, a telep szakszer(i lizemeltetését hivatottak szabalyozni.

12. A magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi
szervezetek altal kozzétett informdciok, tovabba az Europai Bizottsag adltal a
tagallamok és az érintett iparagak kozott az elérheto legjobb technikdkrol, a
kapcsolodo monitoringrol és a fejlodésrol szervezett informdciocserének a
Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.

A tevékenyre nem létezik "Hazai BAT-utmutato"

Szombathely, 2022. marcius

Témafelelés: | ,
Koy
Kapolcsi Imre
- okl. épitdmérnok
w Q-Fr'-[?;?:f?r?rflﬁ“ . kornyezetvédelmi és vizgazdalkodasi szakértd
a5 0 . SZKV/18-0051
i6szam: 11315061-2-18 SZVV/18-0051
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Engedélyes: ATEVSZOLG Zrt.
1097 Budapest, lllatos ut 23.

Tervez4:  Déri Lajos egyéni vallalkozo

9700 Szombathely, Tolnay Sandor u. 1.

Tervezett vizzaré betonburkolat

Tervcime: Az ATEVSZOLG Zrt. (volt Sarvar 2002 Kft.) sitkei komposztald Tervszam:
telepének fejlesztése. Vizjogi létesitési engedélyezési terv 09-2021
Rajz cime: Telepitési helyszinrajz Rajzszam:
V-03-02
Felel6s terve "'r Déri Lajos Alapszint: Datum: Méretarany:
« okl. épitémérnodk —1-
11180295 BALTI 2021.09. M=1:1 000
JELMAGYARAZAT
(8)
b Foldrészlethatar

Meglévd létesitmények
Meglévd kerités/kapu
Meglévé ut

Tervezett létesitmények
Tervezett vizellato vezeték
Tervezett KPE cs6

Tervezett zart szennyvizgy(ijtd

Erdd

Tervezett vizellatoé vezeték

059/2

Meglévd szocialis épllet

A=750 m?

18350

X \zmm
Tervezett viznyel ho\d kfogd

086 /4

MEGLEVO LETESITMENYEK:

Uritétér

Komposztprizma (5 x 437 m )
Csurgalékviz gy(jté akna
Csurgalékviz elvezet6 grav. cs6 @250
Csurgalékviz tarolé6 medence
Megkozelitd at

Telepi szilard burkolatu ut
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6. szamu rajz

Foldtani térkép
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MESTERSEGES KEPZODMENYEK

Qhj af Feltoltés

Qh | @k Meddéhanyo
HOLOCEN

Ujholocén

Qh, ¢, Folyovizi Glledék
Qh; Al homok

+Qh, Folydvizi-tavi (ledék
Qhs 5 aleurit
Oholocén

Qh, 4y Folyovizi Gledék
Qh} ht homok

Qhtt hit kavics, homok

Holocén altalaban

Qh ¢h Folyévizi Gledék

Qh? aleurit

4Qh gh Folyévizi-tavi Gledék
+Qh Foly6vizi-mocsari tiledék
Qh" h Fluvioeolikus homok
Qh h Tavi lledék

»Qh " Tavi-mocsari Gledék

Mocsari
Qn aleurit
Qh" tézeg

PLEISZTOCEN-HOLOCEN

Felsd-pleisztocén—holocén

»Qpsh | 5Psh Folyévizi-proluvidlis tledék

«QpPs-h | gps-h Folyévizi-deluvidlis iledék

«Qps-h* wPs-h™ aleurit

fdes'hml fdpii_haill agyagos aleurit

«Qps-h* kavics, homokos kavics

Qpsh | prh Proluviglis tiledék

»Qpsh | pd Proluvialis-deluvialis tledék
Qpsh | et Fut6homok
Lejtélledék

Qps-h* | g agyag

Qps | g’ lejt6tormelék

«Qpsh d Deluvidlis Gledék

Qpsh™* agyag, homok

de3'hh dh homok

Qpsh* | gt

Pleisztocén—holocén altalaban

wQph

Eluvidlis-deluvialis Uledék

Deluvialis kavics, homokos kavics

PLEISZTOCEN

FelsG-pleisztocén

AQp; 1P Folyévizi Gledék

Qp}h P; homok

Qp} P kavics, homokos kavics
«Qp; Folyévizi-deluvialis tledék
Qp; 1 Losz

Qpy Ih Loszos homok

Kozépsd-pleisztocén

Qp} Foly6vizi homok

Als6—kdzépsd pleisztocén
Foly6vizi

{Qp il-z homok

Qpi, P2 kavics, homokos kavics

MIOCEN-PLIOCEN

Fels6-pannoéniai (s.l.)
Tapolcai Bazalt Formacié

“Pab P bazaltlava
“Pal’ pt bazalttufa
‘Pa, ‘Pa Tihanyi Formacié
Pa; agyag
‘Pal Pat homok

Somlo6i Forméacio

sop, a, Py




7. szamu rajz

Szennyezettségi térkép



039918

(el

04
060
Jelmagyarazat:
0,0 ammaonium koncentracié 2005
<0,02 ammonium koncentracié 2014

<0,02 ammaonium koncentracié 2020




0399718

016519 pYs i
ho S Jelmagyarazat:
0,0 nitrat koncentracié 2005
2 <0,02 nitrat koncentracio 2014
<0,02 nitrat koncentracié 2020

O becsiilt szennyezett teriilet




8. szamu rajz

Figyelokutak helye



216400

216000~

215800~

215600

215200+

215000

214800+

214600+
454200

W

494400 494600 494300

Komposztaléprizma

493000

4 ;
495200 495400

M=1:10.000

Csurgaléktarolé medence
Urit6tér

Talajvizaramlas iranya
Meglévé figyelSkut

Javasolt figyel6kut

Munkaszdm:
| 9025 Gydr, Blint M. u. 100. 04/508

Telefoo: D6/510-480 Fax: 96/510-499 Rajzszdm:

KORNYEZETGAZDALKODAS KFT  amall: vitlrakfe@vidra. hn S,
Tirgy: Sitke, Bajti Cd-es tébla Méretardny:

Tényfeliarasi zarbdokumenticio
talajvizszint térkép Datum;
Megrendels: Sarvin Mezdgazdasigi Rt 2005, februér
Ugyvezetd igazgatd: Tervezé: Szerkeszictie:
Juhdsz Janos Barcsai Eva Barcssi Eva





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR.
BOGNAR ILDIKO iigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.03.31. 15.51.24

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DR. OROSZLAN ILDIKO
Sziiletési hely: SZOMBATHELY
Sziiletési datum: 1958.07.19.

Anyja neve: HOLLOSI SAROLTA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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