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MUSZAKI LEIRAS

a ,,Raba foly6 192+955 - 196+800 km szelvények kozotti, Magyarlak és
Csorotnek bel- és kiilteruleti szakaszanak mederrendezése”
cimii vizjogi létesitési engedélyezési tervhez

1. ELOZMENYEK, MEGBIZAS

A Nyugat-dunantuli Vizugyi Igazgatosag (tovabbiakban NYUDUVIZIG) mikodési
terlletén talalhaté Raba folyd magyarlaki duzzasztd alatti és Csordtnek belterileti
szakaszan karos mederelfajulasok alakultak ki, melyek az érintett telepuléseken
belterlleti ingatlanokat, mitargyakat, arvizvédelmi védvonalat veszélyeztetnek.

Csorétnek Kozség Onkormanyzata ennek kapcsan az alabbi, észlelt problémakkal
kereste meg a Nyugat-dunantuli Vizigyi lgazgatésagot:

Az elmult évek arvizei és folyd erozios tevékenysége kovetkeztében a Raba folyd
telepullést érintd tobb szakaszan tapasztalhato jelentés elhabolédas, mely a meglévé
arvizvédelmi létesitményeket, egyéb kozcélu Ilétesitményeket (kozuti hid,
szennyvizatemel6) és a belterlleti csapadékviz elvezetd6 ovarok-rendszer és
zaportarozo folyoba torténd bevezetéseit, becsatlakozasait is veszélyezteti. Az
Onkormanyzat aggodalmat fejezte ki, hogy a mederelfajulasok, parterdziok okozta
vagyontargyak sérulése, megrongaldédasa kovetkeztében a lakossag, a telepulés
egyéb vagyonelemei, és kozvetetten az emberi életet is veszélybe kerllhet.

A Raba foly6 jobb partjan az un. Baksa-arok betorkollasanak kérnyékén (195+610 -
195-550 km) tapasztalhatdé parter6zid, mely a partéltél 4-5 m tavolsagban lévé
szennyvizcsatorna atemel6 mdatargyat, annak allékonysagat veszélyezteti. Ett6l a
résztél 15 m tavolsagban huzodik a 7454. j. allami kdzut nevezett arok folott ativeld
hidja is.

Raba folyd jobb parti kézuti hid (7453. és 7454. j. allami kézutak k6zds szakasza)
feletti szakaszan (195+350 - 195+450 km) jelent6s (kb. 100 m hosszban) partél
suvadas tortént, melynek megallitasa és az eredeti partél helyredllitdsa, bevédése
szukséges. Ugyanitt a mederben jelent6s zatony keletkezett, mely az aramlasi
viszonyok megvaltozasat eredményezve tovabb fokozza a koérnyezé (195+230 -
195+300 km koOzotti) baloldali partszakasz erodalédasat, melynek kozvetlen
kdzelében talalhato a déli védtdltés 2+050 - 2+250 km kdzotti szakasza.

A Raba folyo jobb partjan a kozuti hid alatti szakaszon (195+080 - 195+130 km)
hozzavetblegesen 40-50 m hosszban ugyancsak karos partél erézié allt eld, mely a
kozvetlen kozelben Iévé U déli arvizvédelmi toltés 1+150 - 1+200 km kozotti
szakaszanak allékonysagat is veszélyezteti. Gyakorlatilag nem sikerult viz oldal
fenntartésavot kialakitani az elhabol6das okan.

A Raba folyé kozuti hidja alatti hidnyilasok kitisztitasa és a pillérek mogotti talzott
hordalék lerakodas eltavolitasa is szlkséges a viz mindharom hidnyilason torténd
szabad ataramlasa érdekében.

A Raba folydé jobb partjan a Malom-csatorna betorkolasat kovetéen, a 188+880 -
189+120 km kozott erbteljes erdzioval érintett a jobb partél, mely az itt 1évé déli
arvizvédelmi toltés 0+050 - 0+300 km szakaszanak allagat hosszutavon
veszélyeztet jelenség, tovabba az arvizvédelmi zsilip kifolyasi oldalanak kivezetését
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(betonba agyazott kdvezett arok) jelentésen erodalta, alamosta. Ugyanitt jelentés
zatony képz6dott a meder bal parti savjaban, mely tovabb erésiti a jobb part
erozidjat.

A fent ismertetett problémakat megvizsgalva a NYUDUVIZIG megallapitotta, hogy a
Raba folydé 192+955 km - 196+800 km kozotti, bel- és kultertleti részeket érintd
szakaszara, arvizkarok megel6zését szolgalo intézkedések megtétele szukséges.

A partvédelem biztositasara el6iranyzott beavatkozasok kapcsan a NYUDUVIZIG
felkérte a SOLVEX Kift.-t a Iétesitési engedélyezési tervdokumentacio elkészitésére.

2. ALAPADATOK

2.1. Altalanos adatok:

Terv cime ,Raba folyé 192+955 - 196+800 km szelvények kozotti,
Magyarlak és Csorotnek bel- és kulteriileti szakaszanak
mederrendezése”

Vizjogi létesitési engedélyezeési terv.

Megbizé/ Nyugat-dunantuli Vizugyi lgazgatésag

Engedélyes 9700 Szombathely, Vorosmarty u. 2.

Tervezd SOLVEX

Kornyezet- és Vizgazdalkodasi Tervezé és Kivitelez6 Kft.
9700 Szombathely, Vizont6 utca 9/C fszt.1.

2.2. Teriileti és vizgazdalkodasi adatok

Megye: Vas

Koézigazgatasi terulet: Magyarlak, Csorotnek
Vizrendszer: Raba

Erintett vizfolyas: Raba folyo

A tervezési teriiletek megkozelitése

A munkaterulet megkozelitése Magyarlak és Csorotnek telepulések kulteruleti atjain
keresztul lehetséges. Megkdzelités Magyarlak fel6l a 7454. - Vasszentmihaly-
Fels6szolndk Osszekotd aton, Csordtnek feldl a 7453. - Oriszentpéter-Rénodk
0sszekotd uton lehetséges.

A Raba folyo jellemzoi

A Raba a Duna egyik legjelentésebb magyarorszagi mellékfolydja, illetve Dunantul
egyik legjelentésebb folydja. Ausztridban az Alpok délkeleti lejtéjén ered.
Alsészolnoknél lép hazank teruletére. Szentgotthardon egyesul a nala kétszer
nagyobb Lapincs folyoval. Kelet felé haladva Kormenden keresztil, az atlag 2,5 km
széles volgyben éri el Rabahidvéget, majd azutan északi iranyba fordulva jut el
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Sarvarig. Onnan északkeleti iranyban a Kisalfoldon at halad tovabb, és Gydérnél
torkollik a Mosoni-Dunaba.

A Raba fébb miiszaki adatai:
o teljes hossza: 283 km
e magyarorszagi szakasza: 216 km
o vizgylijté terllete: 10 720 km?

A Raba viszonylag nagy esésl, széls6séges vizjarasu folyd. Magyarorszagi
szakaszan a sokévi atlagnak megfelel6 vizhozamok:

e kisvizhozama: 3-5 m%/sec
e mértékado vizhozama: 1 000 m3/sec
A Raba allami tulajdonban lévé folyo.
Kezel6i:
e Ausztria terlletén: osztrak vizigyi szervek
e orszaghatar - Sarvar kdzott: Nyugat-dunantuli Vizigyi Igazgatdsag
e Sarvar - Gydr kdzott: Eszak-dunantili Viziigyi lgazgatésag

A Raba vizgydjtéjét atmetszi az osztrak - magyar allamhatar, igy annak mintegy
egyharmada Ausztria, kétharmada Magyarorszag teruletére esik.

Magyarorszagi nagyobb mellékagai a bal parton a Lapincs, a Pinka, a Gyongyo0s,
a Sorok-Perint és a Répce, jobb parton pedig a Csérndc-Herpeny6 és a Marcal.

A Raba jelenlegi allapota:
Gyér - Sarvar kdzotti szakasza (86 km): szabalyozottnak mondhato.
Sarvar orszaghatar kozotti szakasza (130 km): tobbnyire "6sallapotu”.

Az utdbbi szakasz minddssze 16 %-a szabalyozott a telepulések belterlletén,
kozlekedési matargyak térségében és az arvizvédelmi vedtoltések, tamfalak mentén.

3. ERINTETT FOLDRAJZI TERULET BEMUTATASA

A tervezési terllet részletes bemutatasat az Elb6zetes vizsgalati dokumentacid
tartalmazza. Az alabb olvashaté fejezetben ebbdl a dokumentaciobdl emeltink ki
szigoruan a tervezési teruletre jellemzd részleteket.

3.1.Domborzati viszonyok

A tervezett mederrendezéssel érintett CsoOrdotnek és Magyarlak kdzségek
tajfoldrajzilag a Nyugat-Magyarorszagi- Peremvidék nagytaj, Sopron-Vasi siksag
ko6zéptaj, ezen bellul a Raba-volgy nevi kistaj kozépsé részén talalhatok.

A Raba-volgy Nyugat-Dunantul legnagyobb volgye: arkos sullyedékekben
keletkezett, aszimmetrikus erézids teraszos volgy.
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A telepllések természeti adottsagait nem lehet egységesen jellemezni, hiszen két a
fent leirtak szerint egymastadl jelentésen eltérd részre tagolhato:

A Raba folyd 3-6 km széles feltoltott alluvialis volgye, amelyet a folyd meanderezése
folytan kialakult kalonb6z6 artéri szintek, holtagak és morotvak, artéri erdék és
vizenyOs rétek, kaszalok jellemeznek. A foly6tol tavolabb termékeny szantdk
talalhatok.

A telepuléseket délrdl agyaggal boritott, patakvolgyekkel szaggatott dombvonulatok
szegeélyezik, melyek nagy kiterjedési erd6kkel boritottak. Tomor alapkézetet sehol
sem talalunk, mindenutt tdérmelékes Uuledékes kbézetek a talajképzék. Ez
leggyakrabban agyag és folyami kavics, kisebb tertuleten homok. A talajok altalaban
mészmentesek.

3.2.Fdldtani jellemzdk

A vizsgalt terllet a foldtanilag a Készeg-mihalyi nagyszerkezeti egységhez tartozik,
amelyet a Raba vonal (elsérendl diszlokacios 6v) valaszt el a Koézépdunantuli
nagyszerkezeti egységtél. A Raba vonal a vizsgalt tertlet mellett délkeletre huzédik.

A tervezett beavatkozasokkal érintett folyd szakasz a Raba lapos volgyének sikjan
helyezkedik el, amelynek felszinét holocén folyovizi ontés Uledék (kavics, homok,
iszap agyag) fedi. Az Ontés alatt a volgyet 1-6 m vastagsagban pleisztocén koru
folyovizi kavics telepul.

A vizsgalt terlleten vékony talajréteg alatt holocén 6ntés, agyag, iszapos homok
telepul a kb. 6-8 m-ig. Az 6ntés anyag fekujét valdszinileg kavics alkotja.

3.3.Vizfoldtani jellemzék

A terlleten a panndniai koru képz6dmények igen nagy vastagsagban teleptilnek, de
ezek kozul csak a fels6-pannoniai rétegek a j6 vizaddk, mivel ezekre a porézusabb
rétegek tulsulya a jellemzé. Altaldban igen magas vastartalomra kell szamitani és
egyes helyeken a mangan koncentracio is magasabb a megengedettnél. Nitrat
altalaban a pannon rétegvizekben nem fordul el6 és ammonia is csak ritkan. A
sekélyebb, 50 m feletti mélységl pleisztocén rétegvizekben illetve a talajvizben nitrat
eléfordul, el6bbiekben kisebb, utdbbiakban magasabb koncentraciéban A
felszinkozeli pleisztocén és holocénrétegekben tarolt talajviz elhelyezkedése
szempontjabdl a térség altalaban magas talajvizallasu tertletnek mondhato.

A talajviz szintje a Raba volgyében és kozvetlen kornyezetében 2-4 m kozott
valtozik, de a meder kdzvetlen kbzelében a folyd vizszintje jelentésen befolyasolja,
igy magasabb is lehet. A vizet a felszinhez kozel valészinlsitheté agyagos réteg
alatt telepul, homokos, mélyebben kavicsos 6sszlet tarolja.

A talajviz aramlasi iranyat a Raba volgyenek esése és a Raba meder helyzete
hatarozza meg. Ennek megfeleléen a Raba bal partjan DK-i, a jobb parton EK-i lehet.

A talajviz feszitett tlkrli, azaz a nyugalmi vizszint meghaladja a megUtétt vizszintet.
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A porézus és hegyvidéki viztestek kozul a vizsgalt tertleten a p.1.3.1. Raba-
Gyongyo6s-vizgyljté porozus viztestbe sorolhatok a rétegvizek. A viztest mennyiségi

iy 2 Gy 2

allapot szerinti minésitése “j6”, kémiai allapot szerinti minésitése szintén “j6”.

A porozus termal viztestek kozil a terileten a pt.1. 1. Eszaknyugat-Dunantdl
porézus viztestbe sorolhaté a rétegviz. A viztest mennyiségi allapot szerinti

“r am 11 yel

mindsitése “j6”, kémiai allapot szerinti minésitése “jo”.

3.4. Kornyezetfoldtani viszonyok

A 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet melléklete szerint Csordtnek és Magyarlak
telepullés teruletének szennyez6dés érzékenységi besorolasa: érzékeny terulet.

Csorotnek és Magyarlak koézigazgatasi terlletét nem érinti védendd vizbazis
védoéterilete, igy a beavatkozassal érintett terllet nem tartozik miikédé vagy
tavlati ivovizbazis kijelolt, vagy kijelolés alatt all6 hidrogeoldgiai
védoéteriletéhez.

A beavatkozassal érintett terlletek nagy része — nem mindegyik - a nitratérzékeny
tertletek kozé tartozik.

3.5.0kolégiai adottsagok

A kistaj potencialis erdéterulet, kis kiterjedésli természetes gyepek léte sem
valoszinl. A Raba partjai mentén flz-nyar ligetek, a folyotol tavolabb tolgy-kéris-szil
ligetek, mig a folyd zatonyain bokorflzesek a jellemzd természetes él6helyek. A
holtagak és a befolyd kisvizek kornyezetében égerligetek alakultak ki. Az aktualis
erdei vegetacidban jelen vannak az akac és a nemesnyar Ultetvényszer( allomanyai,
melyek a gatakkal védett hullamtéren nagy kiterjedéslek.

A Raba-volgy vegetacidja sokaig Orizte természetes arculatat, de az 1800-as
években kezd6dott folydszabalyozassal a Sarvar feletti szakasz természetes
éléhelyei a hullamtérre szorultak vissza. Az erdék jelentds részét kaszalorétekké és
legel6kké alakitottak at, majd kés6bb helyukon szant6foldi gazdalkodast folytattak. A
ndvekvd szantoteriletek ellenére még napjainkra is jelentés mocsar- és kaszalorétek
maradtak fenn. A teruletre jellemz&k a holtagak és a kavicsbanyatavak, melyek néhol
j6 természetességu hi- nar- és mocsari vegetacionak adnak otthont.

A Raba menti artéri erdbkben a ligeterdei fajok dominalnak (tavaszi t6zike -
Leucojum ver- num, hévirag - Galanthus nivalis, boglaros szell- rézsa - Anemone
ranunculoides ), de a folyd mentén dealpin fajok (hamvas éger - Alnus incana,
pajzstok - Peltaria alliacea, téli zsurl6 - Equisetum hyemale) is leereszkednek.
Kaszalérétek kiemelt novénytani értékei a kotuliliom (Fritillaria mele- agris), a
szibériai nészirom (Iris sibirica) és a kor- nistarnics (Gentiana pneumonanthe).

4. TERVEZESI ALAPADATOK

A tervezett beruhazas targyaban az alabbi dokumentaciok elkészitésére kertlt sor,
melyek eredményeit figyelembe kell venni.
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4.1.Geodéziai felmérés

A projektben érintett terulet teljes egészérdl nagy felbontasu és pontossagu légi
geodéziai (LIDAR) felmérés készult. A meder vizzel boritott részérél 2021. 10. 18-an
kiegészitd geodéziai felmérés készult.

A tervben szereplé magassagi adatok a Balti alapszintre vonatkoznak.

4.2.Elbzetes vizsgalati dokumentacio

A Raba folyd mederrendezése tervezett Csorotnek és Magyarlak kozigazgatasi
terlleteit érintve a Raba folyd mederrendezése a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontja, tovabba 3. szamu melléklete 128. d)
pontja alapjan (Natura 2000 terulet) el6zetes vizsgalat koteles.

Az Elbzetes vizsgalati dokumentaciot az Okohydro Kft. készitette el, mely
VA/KTHF/35-24/2022.iktatészamon engedélyt kapott.

A dokumentumokat a tervdokumentacidéhoz mellékeltiik.

4.3.El6zetes régészeti dokumentacié

Az Elbzetes régészeti dokumentaciot a Magyar Nemzeti Mizeum készitette el. Az
ismert és jelen vizsgalat soran feltart régészeti lel6helyeket a helyszinrajzon
abrazoltuk.

A dokumentumot a tervdokumentacidhoz mellékeltik.

4.4.L6szermentesitési terv

Az elkészult, és mellékletként csatolt szakvélemény a beruhazas részét képezi.
Célja, hogy rendszerezze a fejlesztési terlletek 16szer-mentesitésével kapcsolatos
informaciokat és javaslatot tegyen a I6szer-mentesités szukségessegeérdl vagy
szlukségtelenségérdl, illetve ramutasson a talajbolygatassal jaré tevékenység mellett
megvalositott tervezett beruhazasi teriletekre, ahol jellemz6en az eredeti talajszinttél
szamitott -3,0 méter mélységig kerllhetnek el6 elhagyott vagy fel nem robbant
haditechnikai eszk6zok.

A dokumentéaciot az EL-KA Tlizszerész Szolgaltatd Kft. készitette.

5. A TERVEZETT BEAVATKOZASOK ALTALANOS ISMERTETESE

A tervezés el6készitd fazisaban a Raba-folyd magyarlaki duzzaszté alatti és
Csorotnek beltertileti szakaszat a 196-800 - 192+955 km szelvények kozott
vizsgaltuk. A NYUDUVIZIG-gal egyeztetve a partvédelem biztositasara a jelolt
szakaszon belll az alabbi tablazatban 6sszefoglalt beavatkozasokat iranyoztuk el6:
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Muszaki leiras

. 193+020 . 193+125 | Vezetdmii

C 193+172 . 193+230 | Labazati terméské- és rézsiibiztositas
| 193+230 . 193+280 | Labazati terméské biztositas

. 193+380 . 193+608 | Vezetdmii

| 193+840 . 193+900 | Vezetdmii

| 194+150 | 194+220 | Vezetémli

| 194+390 1944560 | Vezetdmii

. 195+120 1954200 | Vezetémli

. 195+200 . 195+415 | Labazati terméskd- és rézsiibiztositas
- 195+500 . 195+620 | Vezetdmii

. 195+696 . 195+750 | Vezetémli

\ 195+750 \ 195+840 | Meglévé partbiztositas helyreallitasa, pétlasa
. 1954750 . 196+000 | Mederatvagas

. 195+750 . 196+000 | Labazati terméské- és rézsiibiztositas
. 196+000 . 196+090 | Vezetdmii

. 196+096  196+125 | Vezetémli

. 196+198 . 196+208 | Vezetdmii

. 196+235 . 196+351 | Labazati terméskd- és rézsiibiztositas
. 196+351 . 196+498 | Vezetom(i

. 192+900 1934173 | Partbiztositas

| 193+665 . 193+840 | Partbiztositas

| 193+840 | 194+200 | Meglévé partbiztositas helyredllitasa, potiasa
| 194+200 | 194+430 | Partbiztositas
 194+642 . 194+678 | Partbiztositas

. 194+900 1954200 | Vezetémli

. 195+200 . 195+280 | Vezetdmii

. 195+270 . 1954300 | Ravezeté szelvény kialakitasa bevagassal
| 195+320 | 195+430 | Vezetémli

| 195+447 . 195+745 | Labazati terméské biztositas

| 195+800 . 195+900 | Labazati terméské- és rézsiibiztositas

| 195+750 . 196+000 | Meder atvagas
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195+925 196+020 Vezetdmi
196+040 196+235 Partbiztositas

5.1.Vezetomii

A Raba folyé széls6séges, heves vizjarasu. A mar emlitett Sarvar feletti, nem
szabalyozott szakaszon medre folyamatosan vandorol, és medermélysége is széles
tartomanyban mozog. Egyes szakaszokon hordalékkupjai miatt a hajozas csak a
sodorvonalban biztosithatd, mas szakaszokon akar 3 m-es kisvizi vizmélység is
eléfordul.

A Kkisvizi folyoszabalyozassal célunk a hordalékviszonyok, a jégviszonyok és a
hajézasi viszonyok javitasa. A mederszélesség valtoztatasaval, és a
folydszabalyozasi mivek alkalmazasaval , érjuk el, hogy a folyd a sajat
hordalékkupjat megbontsa, és az elszallitott hordalékkal egy mélyebb, kimélydlt
mederszakaszt feltdltson.

A meder ily médu szabalyozdsa érdekében a szabdlyozasi szélességnek
megfelel6éen vezetémi kialakitasara kerul sor.

A vezetbmil megépitése utan a medret féagra és "vizes él6helyre" osztjuk szét. A
kialakitott kbmi anyaganak koszonhetbéen az elhabolas ellen is védve lesz. A
vezetbmli mogott kialakuld, fémedertdl részben levalasztott vizterek vizes
eléhelyként funkcionalnak.

A vezetdbmivek un. keresztgattal bekotésre kerllnek a partba, ezzel is biztositva a
vezetdémi mogotti lassu aramlas fenntartasat.

Vezetdmii miiszaki paraméterei:

Koronaszélesség 20m
Rézslihajlas 1:2
30,0-350m
Vezetébmi hossza (megegyezik az aktualis szabalyozasi
szélességgel)
150-17,5m
Vezetdmivek kozti szakasz hossza (megegyezik az aktualis szabalyozasi

szélesség felével)

A vezetbmiveket ugy kell kialakitani, hogy a nagyvizi mederszelvényt ne
csokkentsuk. A vezetdmilvel azonos mértékben a mederszelvényt (ahol a kisvizi
vizmélység indokolja) béviteni szikséges.

5.2.Partbiztositas

A Raba folyd széls6séges vizjarasa okozta eroziot partbiztositas kialakitasaval
kivanjuk megoldani. A tervezett partbiztositast ugy kell kialakitani, hogy a jol beallt
mederanyag ne Keruljon megbontasra. A partbiztositast vizépitési terméské
elhelyezésével javasoljuk megvaldsitani.
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Partbiztositas miiszaki paraméterei:

RézsUhajlas mederszelvényhez igazodo
Partbiztositas koronaszintje Szabalyozasi KV + 0,5 m
Anyaga Vizépitési terméské szoras

A vizsgalt belteruleti szakasz tobb pontjan meglévé partbiztositas is fellelhet6, mely a
Raba allandé erodaldé hatasanak kitéve kisebb-nagyobb mértékben helyredllitasra
szorul. A hianyzo kbanyagot potolni szukséges a tervezett partbiztositassal azonos
paraméterek szerint.

5.3.Labazati termésko- és rézslibiztositas

A Raba folyd allandé6 medervandorlasa miatt a beltertlet tobb pontjan az épitett
értékek is veszélybe kerulnek. A medervandorldas és az ez okozta rézs(ioldal
erodalédas megakadalyozasat labazati terméskdé- és/vagy rézsibiztositas
kialakitasaval kivanjuk megoldani.

Labazati terméskoé biztositas miiszaki paraméterei:

Rézsihajlas 1:2
Labazati terméskd biztositas koronaszintje Szabalyozasi KV + 0,5 m
Anyaga Vizépitési termeéskd szoras

A labazati terméskd- és/vagy rézsibiztositast ugy kell kialakitani, hogy egy, a
mederbe szért labazat tAmassza meg a kialakitott rézs(biztositast.

5.4.Meder atvagas

A 195+750 - 196+000 km szelvények kozott kialakult, az arvizlevezetés
szempontjabol kedvezétlen, holtagszerli kanyarulat megszintetése Uj meder
nyomvonal kialakitasaval torténik. A kanyarulat atvagasa és a meglévé ag atoltése
szlkséges, ezzel javitva a levezetési viszonyokat.

Tervezett atvagas miiszaki paraméterei:
Mederfenék szélessége ~17,0m
Rézslihajlas 1:2

A tervezett meder kialakitasa soran a kialakult bal parti rézslt vizépitési terméské
biztositassal kell ellatni az el6z6 pontban leirtaknak megfeleléen.

A meglévd holtagszerli medret a helyszinrajzon jeldlt szakaszon (195+865 —
196+000 km) a bevagasbdl kikertl6 anyag felhasznalasaval ugy kell betdlteni, hogy
egy a nagyvizek levezetését segité csészeszelvény alakuljon Ki.

A kialakulo, fémederrel kommunikald holtag vizes él6helyként funkcionalva allando
kapcsolatot biztosit a régi holtag és a fémeder kdzott.
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5.5. A Vasuti-hid és kornyezetének rendezése

A Raba csorotneki beltertleti szakaszan talalhaté Vasuti hid feletti mederszakasz
nem biztositja a nagyvizek biztonsagos ravezetését a meglévé hidszelvényre. A hid
felett és alatt a meder és a part rendezésére ugy kerul sor, hogy a hid szerkezet
szamara is kedvezébb ravezet6 szelvény alakuljon ki mederben.

A 195+270 - 195+300 km szelvények kozotti bal part kotrasa sziukséges a
mederszelvény megfelel6 geometridjanak biztositasa céljabdl.

A beavatkozas soran a hid szerkezetében nem tervezink valtoztatast. A vizek
biztonsagos levezetése céljabdl a Raba folydt vissza kivanjuk terelni kisvizes
allapotban a hidpillérek kozé, hogy a jelen allapotban tapasztalhato, hidfé kozeli
kimosddasok megsziinjenek.

A tervezett beavatkozas soran a hid feletti és alatti szakaszon vezetdmivek és
partbiztositas készul (a vonatkozd mintakeresztszelvényen szaggatott vonallal
abrazolva), ugy, hogy az illeszkedjen a hid alatti meglévé mederszelvényhez.

A hid szelvényében a hidf6 és a pillérek kozoétti mederrészt kivanjuk mederanyaggal
visszatolteni szabalyozasi KV szint+0,5 m magassagig.

6. TULAJDONVISZONYOK

A tervezett beavatkozasok Csorotnek és Magyarlak telepulések kdzigazgatasi
tertleteit érintik.

Az érintett ingatlanok a kovetkezok:

Csorotnek
Helyrajzi szam  Mivelési ag Foldérték
0273/7 erd65 2,9 AK
03/21 szanté3 1,3 AK
03/5 gyep4 14,2 AK
037/1 erd62 96,2 AK
037/2 szant62 537,6 AK
04/1 kivett
050 kivett
056/10 gyep2 19,9 AK
065/11 kivett
065/12 kivett
067 kivett
367 kivett
368/9 kivett
369/7 kivett
372 kivett
374/1 kivett
375 kivett
378 kivett
387 kivett
608 kivett Raba
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Magyarlak
Helyrajzi szam  Muvelési ag
010 kivett
017/2 kivett
021/1 kivett
021/2 kivett
024/1 kivett
05/1 kivett
05/2 kivett

A teruleten szlikséges kisajatitasi munkalatoktol Terulet-igénybevételi terv készdult,
melyet mellékletként csatoltunk.

7. KOZMUEGYEZTETES

A tervezési terllet altal érintett kozmiveket a helyszinrajzon és hossz-szelvényen
abrazoltuk.

Az érintett kozmUszolgaltatok nyilatkozatait mellékletként csatoltuk. Az abban
foglaltakat szigoruan be kell tartani.

8. KORNYEZETVEDELEM, TERMESZETVEDELEM
8.1.Levegétisztasag-védelem

Az anyagszallitas kozben el6forduld diffuz  l1égszennyezés (porszennyezés)
megakadalyozasarol gondoskodni kell.

A tevékenység végzése, illetve a berendezések mikddtetése soran az elérhetd
legjobb  technikan alapuld muiszaki intézkedések végrehajtasaval kell a
levegbterhelést megelézni, illetve a legkisebb mértékire csdkkenteni. Tilos a levegd
olyan mértéki terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A munkavégzés helyszinén deponalt anyagtarolast ugy kell kialakitani, hogy a
széleroziotol védve legyen, illetve abbdl a lehetd legkevesebb légszennyezb anyag
kerlljon a kornyezetbe. Amennyiben szlikséges, a deponidknal vizpermetet kell
alkalmazni.

Az anyagmozgatasnal és a hulladék/készanyag tarolasnal térekedni kell arra, hogy a
tevékenység végzése a lehetd legkevesebb I1égszennyezd anyag kibocsatas mellett
torténjen.

A munkavégzés helyeinek tisztantartasar6l folyamatosan gondoskodni Kkell.
Amennyiben szikséges, szaraz id6szakban a manipulacios terek locsolasardl
gondoskodni kell a poremisszid csdokkentése érdekében.

8.2.Zaj- és rezgésvédelem

A szallitasi utvonalakat ugy kell kijeldlni, hogy a szallitas lehetbleg lakott terulet
érintése nélkll torténjen, illetve minél kisebb kdrnyezeti zavarast okozzon.
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A tevékenység soran kibocsatott zaj nagysaga a zajtol védendd terlleteken nem
haladhatja meg a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl
szol6 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet 2. sz. mellékletben szereplé
ertékeket.

8.3.Foldtani kozeg védelme

A munkaterlleten Uzem- és kenbanyagok tarolasa megfelel6 miszaki védelem
mellett, az Uzemanyag feltdltés kizardlag karment§ talca hasznalataval
engedélyezett.

A munkateruleten a munkagépek helyszini karbantartasa tilos.

A tevékenység soran a foldtani kbzeg szennyezésének lehetéségét, a koriltekintd
munkavégzéssel és a munkagépek megfeleld karbantartasaval minimalisra kell
csokkenteni.

A tevékenység nem okozhatja a foldtani kozegnek a foldtani kdzeg és a felszin alatti
vizszennyezéssel szembeni védelméhez szikséges hatarértékekrél és a
szennyezesek meéréseérdl szold 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyuttes
rendeletben foglalt ,B” szennyezettségi hatarértéknél kedvezétlenebb allapotat.

Kornyezetveszélyeztetés észlelése esetén a Kornyezethasznald koteles minden
kornyezetkarosodast megel6z6 intézkedést megtenni a kdérnyezetkarosodas
enyhitése, illetve a tovabbi kornyezetkarosodas megakadalyozasa érdekében.

A Kornyezethasznalé azonnali beavatkozast igénylé koérnyezetkarosodas
bekOvetkezése esetén koteles megkezdeni a karelharitast a  tovabbi
kornyezetkarosodas megakadalyozasa  érdekében. Azonnali beavatkozas
szukséges:

e ha a kornyezetkarosodas a kozegészségugyet, a kozbiztonsagot
veszélyezteti, illetve

e ha a kornyezetkarosodas felszamolasa azonnali beavatkozassal
eredményesebben, hatékonyabban, gazdasagosabban végrehajthaté, illetve

e ha a jovBbeni kdrnyezetkarosodas megel6zhetd.
A karelharitas soran biztositani kell, hogy:
e a koérnyezetkarosodas ne tevodjon at mas kornyezeti elemre,
e alehet legkisebb kornyezeti terheléssel jarjon,
e ne okozzon kdrnyezetveszélyeztetést, illetve kdrnyezetkarosodast.

Havaria esemény észlelésekor, annak észlelését kovetdben - amennyiben a
szennyezeés a felszini és felszin alatti vizeket, valamint a féldtani kozeget érinti - a
Nyugat-dunantuli Vizugyi lgazgatosagot (9700 Szombathely, Vorosmarty u. 2.,
ugyeleti szam: 0630/300-4242), a Vas Megyei Katasztroéfavédelmi lgazgatésagot,
mint teruleti vizugyi hatosagot (9700 Szombathely, Ady tér 1.), az illetékes Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsagot; tliz- és robbanasveszélyes vagy veszélyes
vegyi, biologiai, illetdleg radioldgiai veszély esetén: az erre hataskorrel rendelkezé
szervezeteket kell értesiteni.
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Egyéb esetekben (a kornyezetkarosodas megelbézésének és elharitasanak rendjérél
szolé 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c-g pontjai alapjan) Hatésag ugyelete
(Ugyeleti szam: 0670/502-4421) és az lgazgatdsag értesitendd.

Havaria esetén a veszélyeztetés megszuntetésében, illetéleg a karelharitasban - az
illetékes lgazgatésag szakmai iranyitdsa és a Hatdésag feligyelete mellett - az
engedélyes koteles kozremikodni.

A Kkarelharitdas utan hatramaradt szennyezettség vizsgalatara, karmentesitési
feladataira, a foldtani kdozeg vagy felszin alatti viz esetén a felszin alatti vizek
védelmérél szélo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet rendelkezéseit, felszini
vizszennyezések esetén a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl szold
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, természetkarositas esetén a természetben
okozott karosodas mértékének megallapitasardl, valamint a karmentesités
szabalyairdl sz6l6 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet elbirasait kell alkalmazni.

8.4. Természet és tajvédelem

A Természetvédelmi hatosag altal el6irt utasitasokat és elGirasokat be kell tartani.

8.5.Viz védelme

A viz védelme Kkiterjed a felszini és felszin alatti vizekre, azok készleteire,
mindségére és mennyisegére, a felszini vizek medrére és partjara és a viztartd
képzddményekre.

Miutan a kivitelezés részben vizfolyasok medrét érinti, a kivitelezés soran oda kerult
szennyezéanyagok azonnal a vizbe kerulhetnek, ezért kiemelt fontossagot kell
tulajdonitani ennek megel6zésére, ill. kizarasara. A munkaszervezéssel, korultekintd
kivitelezéssel el kell kerulni, hogy szennyez6anyagok keruljenek a munkateriletre. A
kozvetlenul munka ala vont teruletet olyan mddon kell elzarni, hogy onnan -
amennyiben valamely oknal fogva - mégis szennyez&anyag kerul a felszinre, az az
élévizbe ne kerllhessen. A karmentesitéshez a helyszinen kell tartani olyan
anyagokat, melyekkel a szennyezdanyagok visszatarthatdk, semlegesitheték, vagy
artalmatlanithatdk. A feladatra - munkahoz, gépekhez, anyagokhoz alkalmazhato -
olaj és vegyszerszennyez86dés lokalizalasara - a szennyez6dés nagysaga figyelembe
vételével - alkalmas anyagokat és eszkozoket kell beszerezni. (felitatd anyagok,
folyadék havariahoz mobil segélykészlet)

Szennyez6dés csak az épités soran alkalmazott anyagok, ill. azzal kapcsolatos
tevékenységek soran, valamint az épitésnél hasznalt gépek Uzemeltetése, vagy
meghibasodasa soran esetlegesen a talajra, talajvizbe kerulé kené-, hidraulika-, vagy
motorolajok bemosodasaval érheti a felszini és felszin alatti vizeket.

Az alkalmazott gépekkel, technolégiakkal és eljarasokkal szemben szigoru elbirasok
vannak eérvényben, melyek betartasa esetén jelent6s kornyezetszennyezés nem
allhat eld.

A pontszerl szennyezddést azonnal meg kell szintetni, a talaj, ill. talajviz szakszerU
artalmatlanitasaval, viztelenitésnél pedig ugyelni kell arra, hogy a visszavezetett
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vizet szennyez6dés ne érje, ellenkezd esetben annak hatarértékre valé tisztitasarol
gondoskodni kell.

9. VESZELYES HULLADEKOK

A veszélyes hulladékok keletkezését és azok artalmatlanitasaval kapcsolatos
tevékenységet az 225/2015 (VII.7.) Kormanyrendelet hatarozza meg.

10.FORGALOMTECHNIKA

A kivitelezési munkakat a forgalomtechnikai elGirasok betartdsa mellett lehet
megkezdeni.

Amennyiben a tervezett létesitmények kivitelezése a munkateruleten teljes, vagy
részleges utlezaras mellett végezhetd el, az utlezaras a tulajdonos — utkezeld,
onkormanyzat altal jovahagyott forgalomtechnikai tervek alapjan torténhet.

Az Utlezaras el6tt a lakokat el6re ki kell értesiteni.

11.MUNKAVEDELEM

A gazelosztd vezetékek biztonsagi Ovezetében végzett munkakat csak a
(19/2009./1.30./ Kormanyrendelet 166 § és a 203/1998.XI11.19./ Kormanyrendelet 19/A
§) szerint lehet végezni.

A Kkivitelezés végrehajtasanal az MSZ 04800 szabvanysorozatnak a vonatkozé
munkanemre kiadott el6irasai érvényesek. A kivitelezés modjanak megfeleld eseti
munkavédelmi intézkedéseket a felelés miivezetének kell megtennie. A Kiviteli
tervhez biztonsagi és egészségveédelmi tervet kell késziteni.

Kllénodsen felhivjuk a figyelmet az alabbiakra:

e Az uton végzett munkdk soran a vonatkozé kozlekedési elbirasokat
(forgalomvaltozas, kitablazas stb.) szigoruan be kell tartani,

e a munka megkezdése el6tt a dolgozokat ki kell oktatni és fel kell hivni a
figyelmet a munka soran el6forduld baleseti veszélyforrasokra, illetve azok
megel&zésére,

e a kitermelt foldet kdzvetlenlil a munkaarok és godor partjan rendezetlendl
tarolni nem szabad,

e a munkaarokba és godorbe le- és feljarast megfelel6 Iétraval vagy lépcsés
kiemeléssel kell biztositani,

e a munkaarokba és gddorbe csak a munka iranyitéjanak engedélyével szabad
lemenni,

e a munkaarokban és gdoddorben védbsisakot hasznalni kell,

e a munkaarok feletti kozlekedés biztositasara legalabb 60 cm széles korlattal
és labdeszkaval ellatott atjarot kell létesiteni,
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e a munkaarok be- és kiducolasanal a munkavezetbnek jelen kell lennie,

e a munkahely elkorlatozasarol és éjszakai megvilagitasarol gondoskodni kell,
e kabel, egyéb kozmivek kozelében csak kézi foldmunka végezhetd,

e anyomas alatt Iév6 vezetékre raugrani vagy barmit radobni tilos,

e a munka végeztével, vagy kezel6 nélkll hagyott elektromos Uzem( gépet
feszlltség-mentesiteni kell,

e (Uzemben lévé betonkeverd gépbe kézzel vagy lapattal, vagy mas eszkozzel
benyulni tilos,

e elektromos Uzemi gépeket érintésvédelemmel kell ellatni

e Kkivitelezési munkak ideje alatt a munkahelyen rendet és fegyelmet kell tartani
a munkahelyi egészségvédelem megszervezése a munkavezetok feladata
(els6segeélynyujtas, ivoviz, stb.).

12.KIVITELEZES

A kivitelezés csak joger6s és hatalyban 1évd vizjogi létesitési engedély birtokaban a
kozrem(ikod6 szakhatosagok allasfoglalasa és az érintett kdzmikezelbk elbirasa
szerint végezhet6 el, a feladat elvégzésére jogosult kivitelez6 kozremikodésével,
felel6s miszaki vezetd felugyeletével.

A kivitelezés soran a szakhatdésagok, érintett Uzemeltetdk, kezelbk
allasfoglalasaiban, tovabba a vonatkozé szabvanyokban rogzitetteket be kell tartani.

A munkateruletet a kivitelezés utan helyre kell allitani. A |étesités soran a Kkiviteli
munkakat ugy kell megszervezni, hogy a meglévé és Uzemel6 miveknél
vizelvezetési zavar ne fordulhasson el6, azok levezetd képességét a kivitelezés
idejére is mindvégig biztositani kell.

13.UZEMBEHELYEZES

A tervezett létesitményeket csak jogerds létesitési engedéllyel végzett kivitelezést
kovetden lehet Uzembe helyezni. Az engedélyes a kivitelezést és a miiszaki atadas
atvételt kovetbéen kezdemeényezni fogja, a 41/2017. (XIl. 29.) BM rendelet szerinti
tartalommal és részletességgel készllt tervdokumentacié alapjan a rendszer vizjogi
uzemeltetési engedélyének a kiadasat. A vizjogi Uzemeltetési terv tartalmazni fogja
az Uzemeltetési és karbantartasi utasitasokat is.
)
/ fhs

Szombathely, 2022. aprilis M B /

Déri Lajos
felel6s tervez6
okl. épitébmérnd
VZ-TER 18-029
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR.
BOGNAR ILDIKO iigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.06.03. 10.11.19

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DR. OROSZLAN ILDIKO
Sziiletési hely: SZOMBATHELY
Sziiletési datum: 1958.07.19.

Anyja neve: HOLLOSI SAROLTA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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