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1.  Előzmények 

 

Gallen Attila ÖCSG Vasvár, 062/12, 062/13, 062/14, és 062/7 hrsz. alatti Nyárfás major-
ban broilercsirke nevelést folytat. A telephelyen tartható állatok száma egyidejűleg eléri 
a 100.000 db-ot, ami a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 
11/a pontja alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység. 
A vállalkozó a telephelyen végzett tevékenység folytatására 4120-3/8/2007. számon ka-
pott első alkalommal egységes környezethasználati engedélyt, amely azóta több alka-
lommal módosításra került. A jelenleg érvényes egységes környezethasználati engedély 
száma VA-06/AKF05/2688-14/2017. 
 

A 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdése értelmében 5 évente teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni az engedélyben foglalt követelmények és 

előírások ellenőrzése céljából, amely kötelezettségnek jelen dokumentációval kívánunk 

eleget tenni. 

 

A felülvizsgálat során az 5 évvel ezelőtt elkészített teljes körű környezetvédelmi felül-

vizsgálatot tekintettük alapdokumentációnak. Az állattartó telep tevékenységében, ka-

pacitásában, működésében változás az elmúlt időszak során érdemi változás nem tör-

tént.  

 

A dokumentációt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tör-

vény 75. §-ában, valamint a felülvizsgálati dokumentáció tartalmi követelményeiről szó-

ló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állí-

tottuk össze.  

 

2.  Általános adatok 

 

2.1. A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző neve 

 
Környezetvédelmi felülvizsgálatot végző: 
 
 
  Németh Gergely ev. környezetmérnök 
  9771 Balogunyom, Váci u. 20. 
 
   
 
  Koltai Balázs vezető felülvizsgáló 
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Környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére jogosító engedély nyilvántartási 
száma:  18-0446 

    
 
   
   
 
  

2.2.   Az engedélyes neve, lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére vonatko-
zó engedély száma 

 
  Gallen Attila ÖCSG (őstermelők családi gazdasága) OCSG-00068278
  9800 Vasvár, Nagymákfa u. 18. 
  Vállalkozói igazolványt helyettesítő igazolás száma: 6425519 
  KSH számjel: 533638060147 231 18 
  KÜJ szám: 100791222 
  KTJ szám: 101141867 
 

2.3.   A telephely címe   

 
Vasvár Nyárfás major 
  Vasvár Hrsz.: 062/12, 062/13, 062/14, 062/7 
  Telephely területe: 2 ha 9705 m2 

 
EOV koordináták - központi: X: 193 324 Y: 480 258 

 
A telephely birtokhatárpontjainak EOV koordinátái: 

 

Pont azonosító EOV y EOV x 

2106 480285 193461 

8131 480062 193282 

3045 480153 193180 

5004 480310 193244 

5002 480294 193306 

5003 480340 193312 

1009 480348 193370 

 
 
Település statisztikai azonosító: 1804695 
   
  KÜJ szám: 100791222 
  KTJ szám: 101141867 
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A telephelyre vonatkozó átnézeti és részletes helyszínrajzot a felülvizsgálati dokumentá-
cióhoz mellékeltük. 
 

2.4.  A telephelyre vonatkozó engedélyek 

 
Ásott kút vízjogi üzemeltetési engedély száma: 36800/5790-3/2015. vízjogi üze-
meltetési engedély módosítása, vízkivétel 0 m3/év a kút monitoring kútként üzemel. 
 
Gallen Attila engedélyes részére nagy létszámú állattartásra (baromfitenyésztésre) 
4120-3/8/2007. számon kapott egységes környezethasználati engedélyt, amely azóta 
több alkalommal módosításra került. A jelenleg érvényes egységes környezethasználati 
engedély száma VA-06/AKF05/2688-14/2017. 
 
Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása: VA/KTHF-KTO/264-2/2021. 
 
ENQUA Kft. által forgalmazott A200 típusú, kiskapacitású hullaégető berendezés üze-
meltetési engedélye: VA/ÉBFF01/00880-4/2018. 
 
Trágyatároló használatbavételi engedélye: 2000-11/2008/Ált. 
 
A telephely saját kútból történő vízellátására kiadott vízjogi létesítési engedély száma: 
36800/3249-6/2021.ált 
 
 

2.5.  A telephelyen a vizsgálat időpontjában folytatott tevékenységek és az al-
kalmazott technológiák rövid ismertetése 

 
A telephelyen végzett tevékenység megnevezése:  
 

Baromfitenyésztés 
TEÁOR: 0147 

  TIR tenyészetkód:  4486763 
 
A vállalkozó a telephelyen 3 db egyenként 30 ezer férőhelyes és 1 db 10 ezer férőhelyes 
istállókban broilercsirke nevelést folytat, a telepen tartható állatok száma 100.000 db. A 
tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 11/a pontja 
alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött. 
 
A telephely a legkorszerűbb technológiával - automata etetés, itatás, szellőzés, fűtés, 
amit a telepen elhelyezett központi számítógép vezérel, ill. rögzíti a nevelés során tör-
tént eseményeket - baromfinevelés tevékenységet végeznek mélyalmos tartástechnoló-
giával. 
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A telephelyen a vállalkozó irányítása alatt 4 fő fizikai alkalmazott dolgozik. 
 

2.6.  A telephelyen korábban folytatott tevékenységek bemutatása  

 
A Vasvár Ék-i szélén található Nyárfás major 1973-ban létesült és a Kossuth Mgtsz mű-
ködésében kezdte meg tevékenységét. A majorban 3 db 100 férőhelyes tehénistálló 
épült a hozzá kapcsolódó tejházzal. Az istállók padlásterében már a kezdetektől végez-
tek csirkenevelést. A tehenészeti telep mélyalmos technológiával működött, a keletkező 
almos trágyát kitrágyázáskor a környező szántó területekre szállították, a majorban trá-
gya tárolása nem történt. A szarvasmarha tartást az Mtsz 1981-ben megszűntette, ak-
kortól kizárólag baromfinevelés tevékenységet végeztek. A major később a Csörnöc 
menti Mezőgazdasági Szövetkezet üzemeltetésében volt.  
 
Gallen Attila egyéni vállalkozó (továbbiakban: vállalkozó) a ’90-es évektől 2000-ig bérleti 
szerződés keretében üzemeltette az istállókat, majd 2000-ben megvásárolta a telephe-
lyet. FVM-es pályázatból felújításra kerültek az épületek és a kapcsolódó létesítmények, 
bevezetésre került a vezetékes ivóvíz, továbbá a telephely a legkorszerűbb technológiá-
val került felszerelésre. Automata etetés, itatás, szellőzés, fűtés, amit a telepen elhelye-
zett központi számítógép vezérel, ill. rögzíti a nevelés során történt eseményeket. 
 
A Nemzeti élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyilvántartása alapján a broilercsirke neve-
lés kezdete 1991.01.01. 
 
 
 

3.   A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok 

 

3.1.  A felülvizsgálattal érintett környezet bemutatása 

 
A telephelyhez az alábbi helyrajzi számú ingatlanok tartoznak: 

- 062/12 
- 062/13 út 
- 062/14 
- 062/7 

 
Az istállók a 062/12 és 062/7 hrsz-ú területen vannak. A telephely északi szomszédságá-
ban található 060/9 hrsz-ú erdősáv a vállalkozó tulajdonában van, ettől távolabb a Csör-
nöc patak irányában mezőgazdasági művelésű földterületek helyezkednek el. A telep-
hely nyugati szomszédságában a 062/11 hrsz-ú majorban csemetekert üzemel. Ebben az 
irányban található még kb. 500 m-es távolságban egy mezőgazdasági telephely, ahol 
terményszárítót üzemeltetnek. Keleti irányban a 062/8 hrsz-ú ingatlanon egy leromlott 
állagú épület található, ami nem a vállalkozó tulajdona, itt tevékenységet nem végez-
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nek. A telephelytől déli irányban az Újlaki utcához tartozó lakóingatlanok kertjei találha-
tóak. A csirkenevelő épületektől az első lakóházak (Újlaki u. 52. 50.) kellő távolságban, 
210 m távolságban vannak. 
 

3.2.  Közlekedési jellemzők, megközelítés 

 
A vizsgált telephely Vasvár Ék-i részén a 8-as sz. főúttól kb. 400 m-re helyezkedik el. 
Megközelítése a 8-as főútról leágazással majd az Újlaki utcán keresztül aszfalt burkolatú 
úton lehetséges. 
 
 

3.3.  A  tevékenység megkezdésének időpontja 

 
A vállalkozó a telepen folytatott tevékenységet 1991-től végzi, 2000-ig bérleti szerződés 
keretében, majd az évtől a telep tulajdonosaként. 
 

3.4.  A tevékenységhez szükséges telephelyen lévő létesítmények  

 
A brojlercsirke nevelő telep teljes területe 2 ha 9705 m2.  
Beépített terület: 4686 m2 17 % 
 
A telep körbekerített, burkolt belső úthálózattal rendelkezik. A telepre való bejutás ke-
rékfertőtlenítőn keresztül biztosított. 
 
Épületek, létesítmények:  
a 062/12 hrsz. területen: 

 3 db 11,5 x 72 m-es csirkenevelő, egyenként 860 m2 alapterülettel ill. 860 m2 
padlástérrel.  

 1 db 10 x 40 m-es 400 m2 alapterületű alomtároló (szalmatároló) 
 1 db 929 m2 alapterületű fedett trágyatároló 

a 062/7 hrsz. területen: 
 1 db 40 x 6 m-es csirkenevelő, 240 m2 földszinten és padlástéren kialakított ne-

velőtér 
a 062/14 hrsz. területen: 

 monitoring kútként üzemelő talajvizes ásott kút és tűzivíz tározó 
 saját kútból történő vízellátás biztosítására 36800/3249-6/2021.ált vízjogi léte-

sítési engedély alapján 2022-ben egy új rétegvizes kút került kialakításra 
 
A trágyatárolót 2008-ban építették, ezáltal biztosított a keletkező almostrágya mező-
gazdasági hasznosítása előtti átmeneti tárolása. A trágyatároló 2000-11/2008/Ált. szá-
mon kapott használatbavételi engedélyt. 
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Csirkenevelő épületek: 

• 1 épület 1 ól földszinten és 2 ól padlástéren, férőhely 30 000 db 

• 2 épület 3 ól földszinten és 4 ól padlástéren, férőhely 30 000 db 

• 3 épület 5 ól földszinten és 6 ól padlástéren, férőhely 30 000 db 

• 7 ól férőhely 10 000 db 
 
Az épületek elhelyezkedését az M= 1:1000 méretarányú részletes helyszínrajzon mutat-
juk be. A 2. sz. csirkenevelő (középső épületben) kerültek elhelyezésre a szociális helyi-
ségek és az iroda.  
 
A 062/7 hrsz-ú ingatlanon lévő kisebb 7 ól 2017-ben került bevonásra a csirkenevelésbe. 
A telephelyen tartható broiler csirke db szám és férőhely ez által nem változott, tovább-
ra is 100 000 db, csak a betelepítési sűrűség csökkent, ami kedvezőbb a minőségi csirke-
nevelés szempontjából. 
 
A 2. számú épülethez kapcsolódik 1 db 5 m3-es zárt gyűjtő, ami keletkező szociális 
szennyvizek tárolására szolgál. 
 
A technológiai szennyvizek gyűjtésére az épületekhez kapcsolódóan 8 db 5 m3-es és zárt 
gyűjtők létesültek. Az 1. sz. épülethez 4 db 5 m3-es, a 2. sz. épülethez 1 db 10 m3-es, a 3. 
sz. épülethez szintén 4 db 5 m3-es és a 7. ólhoz 1 db 5 m3-es zárt gyűjtő kapcsolódik, 
amelyeket a telepítést megelőző takarításból származó szennyvíz tárolására használnak. 
 
Az 1. és 2. sz. épületekhez tartozik továbbá 1 db 10 m3-es ill. a 3. számú épülethez is tar-
tozik 1 db 10 m3-es zárt gyűjtő, amelyeket a 1761-4/2/2008.I. számú módosító határo-
zat értelmében szükség szerint ugyancsak technológiai célra használnak. 
 
A 2007-ben benyújtott, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat tartalmazza az aknák 
vízzáróságának vizsgálatáról készült jegyzőkönyveket, amely alapján a Felügyelőség 
megállapította, hogy az aknák vízzárósága igazolt.  
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4.  A tevékenység részletes ismertetése 

 
A telephelyen egy turnus alatt összesen 100 ezer db brojler csirke nevelését végzik. Az 
elhullást figyelembe véve a valójában kikerülő összlétszám 90-96 ezer db között változik. 
Egy hízlalási ciklus 40 napig tart, azt követően az épületek takarítása és fertőtlenítése 
következik, majd az előző ciklust követően három hétre történik az újabb telepítés. Egy 
év alatt 6 turnust tudnak felnevelni, azaz összesen évi 540-576 ezer db csirkét. 
A napos csirkét a Gallus Kft-től vásárolják Devecserből, amit 2 tehergépkocsi tud leszállí-
tani. A nevelési idő alatt a telephely zártsága maximális, a telepi higiéniát a bejárati ka-
punál elhelyezett kerékfertőtlenítővel biztosítják. Ez idő alatt forgalmat csak a takar-
mányszállító autó jelent. A takarmányt a vállalkozó tulajdonában lévő gersekaráti Karát 
Broiler Kft-től vásárolják. A telephely a legmodernebb technológiával rendelkezik. Au-
tomata etetés, itatás, szellőzés, hűtés, fűtés, amit a telephelyen elhelyezett központi 
számítógép vezérel, ill. rögzíti a nevelés során történt eseményeket. 
 
Az elmúlt 5 évben a tartástechnológiában változás nem következett be. A technológiai 
egységekben annyi változás történt, hogy a 062/7 hrsz-ú ingatlanon lévő 7. ól a telep-
hely többi egységeihez illeszkedő berendezésekkel felújításra került és bevonták a csir-
kenevelési tevékenységbe. A telephely összes férőhelye ezáltal nem változott, csak a be-
telepítési sűrűség lett kedvezőbb.  
 

4.1.  A technológia egységei 

 
 Takarmánytároló: épületenként 2 db, összesen 6 db 10 tonnás, 7-es ólhoz 1 db 10 
tonnás AGRITECH SHIV műanyag takarmánysiló.  
 AZA-FLEXA 48 spirálos etetőrendszer. 
 AZA-RAP szelepes önitató rendszer. 
 Szellőztetés: AEROTECH alagút ventilációs rendszer 
 A fűtés istállóként 2 db 75 kW névleges teljesítményű ABBI-SUN típusú hőlégfúvóval 
történik 
 Vezérlő automatika: EXPERT-50 klímakomputer, az adatokat AGNET szoftver tárolja.  
 1 db állati tetemégető - ENQUA Kft. által forgalmazott A200 típusú, kiskapacitású hul-
laégető berendezés  
 
Az üzem működését áramkimaradás esetén zárt tégla épületrészben elhelyezett auto-
mata üzemű TJ202PR5A típusú dízelaggregátor biztosítja. 
 
Az állatok elszállítását követő 3 hétben történik az istállók kitrágyázása, takarítása, fer-
tőtlenítése és felkészítése a következő turnus fogadására. A trágya eltávolítása gépi erő-
vel történik Gehl 5240 típusú kisrakodó géppel. A keletkező száraz almos trágyát saját 
mezőgazdasági vontatóval juttatják ki a vállalkozó tulajdonában és használatában lévő 
összesen 230 ha nagyságú földterületekre, valamint szükség szerint Varga János, Varga 



Vasvár Nyárfás major   Környezetvédelmi felülvizsgálat 

 Egységes környezethasználati engedélyezés  

  

11 
 

Zsolt földterületeire. Egy turnus alatt összesen 192 t szerves trágya kerül kiszállításra. A 
tárgya gépi erővel történő eltávolítását követően kézi erővel seprű tiszta állapotot bizto-
sítanak, majd nagynyomású tisztavizes mosóval áttakarítják az épületeket. Az épületen-
ként keletkező mosóvíz mennyisége 1 m3/takarítás, ami az épületek mellett üzemben 
lévő zárt tárolókba kerül. Az ily módon képződött technológiai szennyvizet Kalmár Trans 
Kft. szállítja el a Vasivíz Zrt. szombathelyi szennyvíztelepére. A vizes takarítást követően 
Viracid oldattal fertőtlenítenek, amelynek szükséglete épületenként 3 l fertőtlenítő 100 l 
vízben kijuttatva (3 %-os oldat). A fertőtlenítés után meszelés történik, majd a telepítést 
megelőzően almozás. 
 

4.2.  Felhasznált anyagok 

 
Az alom anyagnak való szalmát a telephelyen tárolják, az évi felhasználás: 120 db körbá-
la és 1000 db kockabála. Egy turnus alomigénye kb. 20 db körbála. A 7. ól bevonásával a 
szalma és trágya mennyisége nem változott, mivel aprított szalmával almoznak, ami vé-
konyabb rétegben teríthető és kedvezőbb a trágyaképződés szempontjából is. 
 
Egy turnus alatt 360 t takarmányt etetnek fel, az alábbi bontás szerint: 
  0-16 napig indító táp:              60 t 
  17-26 napig nevelő táp: 160 t 
  27- naptól befejező táp: 140 t 
Éves takarmány felhasználás:  2160 t 
 
Az ivóvizet közüzemi vízhálózatról biztosítják. A vízfelhasználás 2021-ben 380 m3/hó, évi 
összes 4560 m3, 760 m3/turnus. 
 
A gázellátás épületenként 2 db, összesen 6 db 4 m3-es PB gáztartályokból történik. A 
csirkenevelésbe bevont 7-es ólhoz 1 db 4 m3-es PB tartály kapcsolódik.  A gázfogyasztás 
70 t/év, 11,6 t/turnus. A hőlégfúvók fajlagos gázfogyasztása 7,8 kg/ó/készülék.  
Energiaigény: 10 800 kW/hó, 21 600 kW/turnus. 
 
 

5.  A tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk 

 
A tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének 11/a 
pontja alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött. A jogszabály megjele-
nését követően a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fe-
lügyelőség teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte a vállalkozót.  
A környezetvédelmi felülvizsgálatot a Vasi Agilitás Kft. 2007-ben elkészítette, amely 
alapján a hatóság 4120-3/8/2007. számon kiadta az egységes környezethasználati en-
gedélyt, ami 4120-3/9/2007. számon kijavításra, 1761-4/2/2008. I., 1583-4/5/2013. és 
VA/06/AKF05/2688-14/2017. számon módosításra került. Ez utóbbi a jelenleg érvényes 
egységes környezethasználati engedély. 
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A Nyárfás major a 11.500/1/1974. szám alatt kiadott és 10.319/1/1993., 
10.265/1/1996.I., 10.681/3/2000., 11.911/2/2001. I. valamint 36800/5970-3/2015. szá-
mú határozatokkal módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A 
36800/5970-3/2015. számú módosítást követően a kút funkciója monitoring kút, 0 
m3/év vízigénnyel.  
 
Saját kútból történő vízellátás biztosítására 36800/3249-6/2021.ált vízjogi létesítési en-
gedély alapján 2022-ben egy új rétegvizes kút került kialakításra, aminek vízföldtani nap-
lója elkészült, a vízjogi üzemeltetési dokumentáció készítése jelenleg folyamatban van. 
 
A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról 
szóló 219/2004.(VII.21.) Kormány rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének a 
vállalkozó eleget tett. 
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 
cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás 
rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet előírása szerint a mezőgazdasági tevé-
kenységet folytatók kötelező adatszolgáltatásához szükséges adatlapot az illetékes ható-
ság felé a vállalkozó benyújtotta. 
 
A vállalkozó a keletkező állati és egyéb hulladékokkal és egyéb tevékenységekkel kap-
csolatos jogszabályi előírásokat betartja. Az elmúlt öt évre visszamenően, de régebbre 
sem, semmilyen bírság fizetésére nem volt kötelezve. A telephely környezetének rend-
ben tartására kiemelt figyelmet fordít. A tevékenységből adódó panasz sem feléje, sem 
a hatóságok felé nem érkezett. 
 

6.  Felszín alatti és felszíni vezetékek, tartályok 

 
A technológiai szennyvizek gyűjtésére az épületekhez kapcsolódóan 8 db 5 m3-es és  zárt 
gyűjtők létesültek. Az 1. sz. épülethez 4 db 5 m3-es, a 2. sz. épülethez 1 db 10 m3-es, a 3. 
sz. épülethez szintén 4 db 5 m3-es, és a csirkenevelésbe bevont 7-es ólhoz 1 db 4 m3-es  
zárt gyűjtő kapcsolódik, amelyeket a telepítést megelőző takarítás során keletkező csur-
galékvíz tárolására használnak. A technológiai szennyvíz elszállítását vállalkozási szerző-
dés alapján a Kalmár Trans Kft. végzi.  
 
Az 1. és 2. sz. épületekhez tartozik továbbá 1 db 10 m3-es ill. a 3. számú épülethez is tar-
tozik 1 db 10 m3-es zárt gyűjtő, amelyeket a 1761-4/2/2008.I. számú módosító határo-
zat értelmében szükség szerint ugyancsak technológiai célra használnak. 
 
A 2. számú épülethez kapcsolódik 1 db 5 m3-es zárt gyűjtő, ami a keletkező szociális 
szennyvizek tárolására szolgál. A kommunális szennyvíz elszállítását a települési közszol-
gáltató Kalmár Trans Kft. vállalkozó végzi Vasvár szennyvíztelepre. 
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A 2007-ben benyújtott, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat tartalmazza a zárt 
gyűjtők MSZ-10.303-81 szabvány szerint elvégzett vizsgálatáról készült jegyzőkönyveket, 
amely alapján a Felügyelőség megállapította, hogy az aknák vízzárósága igazolt. 
 
A földben találhatóak továbbá a vízellátó hálózat vezetékei, és a csapadékvíz elvezető 
rendszer zárt vezetékei, amit a helyszínrajzon bemutatunk. 
 
A telephelyen felszín alatti és feletti gázolaj-, ill. benzintartály nem található, és régeb-
ben sem üzemelt. Fedett almos trágyatároló biztosítja a keletkező almos trágya átmene-
ti tárolását. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 
szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 6. § alapján, a nitrátérzékeny területeken mezőgaz-
dasági tevékenységet folytatónak mezőgazdasági tevékenységét a cselekvési program, 
valamint a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak a cselekvési programban meghatározott 
kötelező előírásai szerint kell végeznie. 
A helyes mezőgazdasági gyakorlatról a 4/2004 (I.13.) FVM rendelet 4. számú melléklete 
rendelkezik. 
 
A telephely gázellátását 7 db felszín feletti 4 m3-es PB gáztartály biztosítja. 
 

7.  A tevékenység folytatása során bekövetkezett, illetőleg jelentkező környe-
zetterhelés és igénybevétel bemutatása 

 

7.1.  Levegő 

 
 

7.1.1.  A vizsgált terület levegőtisztaság-védelmi jellemzői. 

 
Klimatikus viszonyok 
 
Mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves éghajlatú kistáj, az átlagos évi hőmérséklet 9,5 
°C körül van, a vegetációs időszak átlaghőmérséklete 16,0–16,2 °C körül alakul. Az éven-
kénti napsütéses órák száma 1880 és 1920 közé esik. Csapadékmennyiség tekintetében 
mérsékelten nedves terület, D-i tájai azonban már a nedves zóna határán terülnek el. Az 
évi átlagos csapadékmennyiség 740–770 mm, különbségekkel a csapadékszegényebb 
ÉK-i és a nedvesebb D-i területek között. A szélirányt főként a völgyek futásiránya hatá-
rozza meg, a magasabb területeken az É-i, és jóval kisebb gyakorisággal a D-i szél az 
uralkodó, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körüli.  
 
Vasvár levegőtisztaság-védelmi helyzete  
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Levegőtisztaság-védelmi szempontból a város nagyon kedvező helyzetben van, mivel a 
területén olyan üzem nem működik, amely a város levegőminőségére káros hatással 
lenne. A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII.23.) 
Kormányrendelet 10. § (1) alapján Magyarország területén a levegőterheltségi szint 
mértéke szerint, a vizsgálati küszöbértékek alapján, légszennyezettségi agglomerációk 
vagy zónák kerülnek kijelölésre. 

A zónák kijelölése a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet által megtörtént. Vasvár igen kedvező 
minősítéssel a legkedvezőbb zónacsoportba került: 

 
Jellemző háttérszennyezettség 

Szennyező anyag Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid Szilárd (PM10) 

Zóna csoport F F F E 

A zónák típusainak meghatározását a 4/2011. (I.14.) VM rendelet tartalmazza. 
F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem halad-
ja meg. 

E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag te-
kintetében a felső és alsó vizsgálati küszöb között van. Vasvár esetében ez a szálló porra 
vonatkozik, amely elsősorban közlekedési eredetű levegőszennyezésből eredeztethető. 

 
A fenti táblázat és a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. számú mellékletében előírt levegő-

szennyezettségi határértékeket kell betartani. 

 

Az adott területre jellemző légszennyezettség egészségügyi határértékei 

 

Légszennyező anyag 
[CAS szám] 

Veszélyességi 
fokozat 

Határérték (µg/m3) 

órás 24 órás éves 

Kén-dioxid [7446-09-5] III. 250 125 50 

Nitrogén-dioxid [10102-44-0] II. 100 85 40 

Szén-monoxid [630-08-0] II. 10.000 5.000* 3.000 

Szálló por (összes lebegő por) III. 200 100 50 

Szálló por (PM10) III. - 50** 40 

  30 napos határérték éves határérték 

Ülepedő por, toxikus anyagot 
nem tartalmaz 

IV. 16 g/m2 x 30 nap 120 t/km2 x év 

*- 8 órás mozgó átlag 
**- a naptári évben 35-nél többször nem léphető túl 

 

Az ökológiailag rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. számú mellék-
lete szerinti határértékeket kell alkalmazni. Az ökológiailag sérülékeny területek közé 
sorolhatók többek között az összefüggő erdőterületek, továbbá a legalább 100 ha nagy-
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ságú védett természeti területek. 
 
A város igazgatási területét halmozottan érintik az ökológiailag sérülékeny területek, hi-
szen az ex lege védett és Natura 2000 élőhely-védelmi területek, a tervezett tájvédelmi 
körzet összefüggő rendszere behálózza a város határát. A rendezési terv a tervezett táj-
védelmi körzet területére és egyben Natura 2000 területekre eső mezőgazdasági terü-
leteken nem ad lehetőséget új gazdasági épületek kialakítására, így a védett természeti 
területeket közvetlen légszennyező anyag kibocsátás és diffúz légszennyezés sem érhe-
ti. 
 
A város levegőminősége szempontjából kedvező, hogy az üzemi eredetű légszennyező 
anyag kibocsátás nem jelentős. Kedvező továbbá, hogy az iparterületek a város szélén, 
lakóterületektől térben elválasztva, illetve elválaszthatóan kerültek kialakításra. Fontos 
szabályozási elem továbbá, hogy a 306/2010 (XII.23.) Kormányrendelet szerinti védőtá-
volság igényű létesítmények csak akkor alakíthatók ki, ha a környezetükben kijelölt te-
rület-felhasználási egységek rendeltetésszerű használatát és beépíthetőségét nem kor-
látozzák.  
 
A térségben a nagyüzemi állattartás három mezőgazdasági üzemközpont területén fo-
lyik. A György major a Rába mellett üzemel a várostól több kilométerre, a Kossuth TSZ 
központi telepe a várostól délre 700 m távolságban üzemel. (Hivatkozás: Rendezési 
Terv) A vasúton túli Nyárfás major található csak a belterület közvetlen szomszédságá-
ban. Az állattartásból eredő bűzhatás a már meglevő állattartó telepeken belül a lakó-
terület felé intenzív fásítással lehet biztosítani a levegőszennyezés elleni védelmet. A 
telephelyről az istállótrágya rendszeres elszállítása is kiemelt fontosságú az esetleges 
bűzhatás elkerülése érdekében. 
 

7.1.2. A jellemző levegőhasználatok ismertetése 

 
A brojlercsirke nevelő telepen bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pontfor-
rás nem található. Levegőterhelést a hízlalástechnológia szerves részét képező takarmá-
nyozás, trágyakezelés, klíma és szellőzés szabályozás, valamint az anyagmozgatásból 
származó közlekedés okozhat, amelyeket a következőkben részletesen vizsgálunk. 
 
A szociális helyiségek, valamint az iroda fűtését és használati melegvíz ellátását 1 db kis 
teljesítményű ARISTON típusú fali gázkazán biztosítja. A fali gázkazánhoz külön pontfor-
rás tartozik, ami a 306/2010 (XII.23.) Kormányrendelet szerint nem bejelentés köteles 
pontforrás. 
 
Istállófűtés 
Az istállókban teremfűtésre 2 db 75 kW névleges teljesítményű ABBI-SUN típusú hőlég-
fúvót alkalmaznak.  
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Állati hullaégető 
Az elhullott csirkék ártalmatlanítására 2008-ban üzembe helyeztek 1 db ENQUA Kft. által 
forgalmazott A200 típusú, kiskapacitású hullaégető berendezést, amelynek üzemelteté-
sére VAI/ÉBÁI/872-2/2013. számú engedéllyel rendelkeznek. 
 
 
Takarmányozás 
Az állomány korának megfelelően használt takarmánykeveréket istállónként elhelyezett 
silókban tárolják. A silók feltöltése a takarmányszállító autóból csigás és pneumatikus 
rendszerben történik, a silókból a takarmány automatikusan, zárt rendszeren keresztül 
jut a tányéros etetőkbe. A zárt takarmányozási rendszer a porzást minimálisra csökkenti. 
 
Trágyakezelés 
A baromfi anyagcsere folyamata során többek között ammónia és metán keletkezik. A 
húgysav ammónifikációja során dinitrogén-oxid keletkezik. Az ammónia elsősorban bűz-
hatásával terheli a levegőt. A metán és a dinitrogén-oxid üvegházhatású gáz, így a kibo-
csátott terhelés növeli az ilyen típusú gázok koncentrációját a levegőben. A kitrágyázás 
során a trágya a vegetációs időszaktól függően a 230 ha nagyságú saját mezőgazdasági 
területre és más mezőgazdasági vállalkozóknak átadásra vagy átmeneti tárolásra a 929 
m2 alapterületű zárt trágyatárolóba kerül.  A szállítójárművekkel történő trágya kiszállí-
tás átmeneti szagterheléssel jár, a csirkenevelés mellet jelentkező elszívás szagterhelé-
séhez képest nem okoz többletterhelést. 
 
Légtechnikai berendezések 
A folyamatos és egyenletes levegőellátást az istállókban kényszerszellőztetéssel biztosít-
ják AEROTECH alagút ventilációs rendszerrel, melyeket az állomány igényének megfele-
lően automatika vezérel. A levegő az épület déli oldalán található légbeejtő nyílásokon 
jut be és az épületek északi oldalán elhelyezett szívó ventillátoroknál távozik. A beömlő 
és az elszívott levegő tisztításra nem kerül. 
 
Istállóként 4 db 44.500 m3/h és 3 db 12.500 m3/h légteljesítményű ventilátor áll rendel-
kezésre. A szellőzőrendszerrel az épületek teljes keresztmetszetének átszellőztetése biz-
tosítható. A szellőzés nyári időszakban az istállók belső terének hűtéséről is gondosko-
dik. A ventillátorokat nem lehet túl nagy fordulatszámon üzemeltetni, a légsebesség 
maximum 0,2 m/s. Nyáron a levegő hűtése az elsőrendű feladat, míg a téli időszakban a 
minimálisan szükséges légcserét biztosítják. Az istállók belső terében lévő levegő minő-
sége meghatározó az állatok megfelelő tartási körülményeinek szempontjából. A tech-
nológia meghatározza a légtérben található káros gázok mennyiségét: 
Széndioxid  0,3 tf% 
Ammónia   0,02 tf% 
Kén-hidrogén  0,01 tf% 
Szénmonoxid  0,00 tf% 
A megengedettnél nagyobb mértékű szén-dioxid étvágycsökkenést, aluszékonyságot, 
nagyobb mennyiségben fulladást okoz. Az ammónia károsítja a nyálkahártyát, érzékeny-
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nyé teszi az állatokat a fertőzésre. A nagyobb porterhelés az állatok légzőfelületét káro-
sítja. 
 
A környezetbe jutó levegő csak az istállók légterének szennyezőanyagait: gáz égéster-
mékek, por, NH3, CH4, N2O tartalmazza. Miután a telephely környezetében lakóépületek 
csak D-i irányban helyezkednek el, a szellőző ventillátorok pedig az Épületek É-i homlok-
zatán találhatóak, ezért a kibocsátási pontoktól a lakóházakig lévő 280-320 m távolság 
biztosítja a kibocsátott levegő hígulását.  

7.1.3 A tevékenységből származó bűzhatás  

 

 

A folyamatos és egyenletes levegőellátást az istállókban kényszerszellőztetéssel biztosít-

ják AEROTECH alagút ventilációs rendszerrel, melyeket az állomány igényének megfele-

lően automatika vezérel. A levegő az épületek északi és hosszanti oldalfalain található 

légbeejtő nyílásokon jut be és az épületek déli oldalán elhelyezett szívó ventillátoroknál 

távozik.  

Istállóként 4 db 44.500 m3/h és 3 db 12.500 m3/h légteljesítményű ventilátor áll rendel-

kezésre. A 7-es ól szellőzését szintenként 5 db 11.000 m3/h légteljesítményű ventilátor 

biztosítja. A szellőzőrendszerrel az épületek teljes keresztmetszetének átszellőztetése 

biztosítható. A szellőzés nyári időszakban az istállók belső terének hűtéséről is gondos-

kodik. A ventillátorokat nem lehet túl nagy fordulatszámon üzemeltetni, a légsebesség 

maximum 0,2 m/s. Nyáron a levegő hűtése az elsőrendű feladat, míg a téli időszakban a 

minimálisan szükséges légcserét biztosítják. Az istállók belső terében lévő levegő minő-

sége meghatározó az állatok megfelelő tartási körülményeinek szempontjából. A tech-

nológia meghatározza a légtérben található és megengedhető káros gázok mennyiségét: 

Széndioxid  0,3 tf% 

Ammónia   0,02 tf% 

Kén-hidrogén  0,01 tf% 

Szénmonoxid  0,00 tf% 

 

Az állandó légáramlás hatására a nevelési időszak alatt folyamatosan képződő és vasta-

godó almos trágya felső része a folyamatosan áramló levegő hatására kiszárad. A mé-

lyebben lévő levegőtől elzárt rétegben anaerob bomlási folyamatok indulnak meg. A 

szükséges mértékű légcsere biztosítja, hogy a légtérbe kerülő légszennyező anyagok 

koncentrációja a káros mértéket ne érje el. 

Az istállók légterében jelen lévő légszennyező anyagok közül bűzkibocsátás szempontjá-

ból az állatok anyagcseréjéből származó ürülékből képződik ammónia és kénhidrogén, 

amelyek érzékszervileg zavaró szaghatást eredményeznek. Emellett a szerves eredetű 

porképződésnek is lehet szaghatása.  
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A jellegzetesen szúrós szagú ammónia a nitrogén tartalmú anyagok bakteriális bomlása-

kor keletkezik, amely a nyálkahártyára és szemre irritáló hatással van. 

A kénhidrogén fehérjék bomlásakor, valamint nagy fehérjetartalmú takarmányok eteté-

sekor képződik bélgáz formájában. A záptojásszagra emlékeztető légszennyező anyag 

ingerlő, fojtó hatású. 

 

A légszennyező anyagok keletkezése és kibocsátása a nevelési időszak alatt növekvő 

tendenciát mutat, maximális értéke a nevelési időszak utolsó harmadában éri el. A sza-

badba kerülve alapvetően a meteorológiai körülmények határozzák meg a hígulásuk 

mértékét és áramlási irányát. 

 

A termelési tevékenységhez kapcsolódóan az istállók szennyezőanyag emisszióját és a 

telephely anyagforgalmát kell vizsgálnunk. Az ammónia és a kénhidrogén emisszió ki-

számításához szükséges alap koncentráció értékeket a képződő trágyában lévő nitrogén 

és kén tartalomból kiindulva határozhatjuk meg.  

Az összes nitrogén tartalom az NH3, NH4-N, NO2-N, NO3-N és szerves N tartalmából 

együttesen adódik. Az ammónia-nitrogén tartalom a minta szabad ammónia és ammó-

nia ion tartalmának együttes értéke. Az kén a trágyában szervetlen (szulfid és szulfát), 

valamint szerves vegyületek formájában (aminosavak) van jelen. 

 

A szennyező anyag kibocsátás meghatározása szempontjából az egy nevelési ciklusra 

eső trágyamennyiség a mérvadó, ezért ezzel az értékkel számoltunk. A keletkező almos 

trágya mennyisége egy turnus alatt 192 t amelyből 9,5 t az alomként használt szalma 

mennyisége. A szakirodalmi adatok alapján a baromfitrágya nitrogén tartalma 1,03 tf%. 

A kéntartalom mennyisége a nitrogéntartalomból származtatva 0,07 tf%. 

 

Az ammónia kibocsátás meghatározása 

 

Az ammónia termelődésében az alom típusa, kezelése, nedvességtartalma, kémhatása 

és hőmérséklete mind jelentős befolyásoló tényezők. Az alom elöregedésével, az alom-

anyag lebomlásával, komposztálódásával és a trágya felhalmozódásával egyre több 

olyan könnyen felvehető C és N forrás jelenik meg az alomban, amely az ammóniát ter-

melő baktériumok felszaporodásához és fokozott ammóniaképzéshez vezet. 

Ammónia emisszió meghatározása: 

 

E = Nk * v * 17/14 

 

ahol Nk – a nitrogén kiválasztás  

  v – az illékony nitrogén hányad: mélyalmos technológiánál 20 % 

 

E = 1,8795 * v * 17/14 = 0,456 t/turnus 
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A kénhidrogén kibocsátás meghatározása 

 

A trágya szerves kötésű kénvegyületeiből egyes baktériumok aerob és anaerob körül-

mények között egyaránt szulfidot állítanak elő. A pH értékének függvényében a keletke-

ző kénhidrogén mennyisége változik. A savas kémhatás irányában növekszik. A keletke-

ző baromfitárgya az ammónia miatt lúgos kémhatású, ezért a kénhidrogén képződése 

lecsökken. 

Kénhidrogén emisszió meghatározása: 

 

E = Sk * Sm * K 

 

ahol Sk – a kén kiválasztás 

Sm – a trágya maximális szulfidtermelő képessége: mélyalmos  

technológiánál 0,429 

K – Trágyakezelési technológiától és klimatikus viszonyoktól függő konverziós 

tényező: 10 % 

 

E = 0,12775 * 0,429 * 10 % = 0,005 t/turnus 

 

A számításokból megállapítható, hogy elhanyagolható mennyiségű kénhidrogén kelet-

kezik. 

 

 

 

7.1.4. Mozgó légszennyező források 

 
A vizsgált telephely megközelítése a 8-as főútról leágazással majd az Újlaki utcán keresz-
tül aszfalt burkolatú úton lehetséges. A telephelyhez vezető út az Újlaki út végén kanya-
rodik el. A közlekedés mindvégig rendezett jó minőségű aszfalt úton történik, ebből 
adódóan a telepre érkező teherautók porzása nem jelentős.  
A napos csirkét a Gallus Kft-től vásárolják Devecserből, amit 2 tehergépkocsi tud beszál-
lítani. A nevelési idő alatt a telephely zártsága maximális, ez idő alatt gépjárműforgalmat 
csak a takarmányszállító teherautó forgalma jelent. A takarmányt a gersekaráti Karát 
Broiler Kft-től szállítják. A hízlalás 40 napja alatt 360 t takarmányt etetnek fel, ami 24 t 
teherbírású tehergépjárművel összesen 15 fordulót tesz ki. A járműforgalomból adódó 
levegőterhelés elhanyagolható. 
Nagyobb járműforgalmat a nevelési időszakot követő két hét járműforgalma jelent. A 
felhizlalt állományt a Sárvári Taravis Kft-nek értékesítik. A Taravis Kft. gépjárművei 
egyenként 3000-5000 db csirkét tudnak elszállítani ami összesen 20 autót tesz ki. A kite-
lepítés 3 napot vesz igénybe, ami napi 4-5 autót jelent. A csirkék elszállítását követően a 
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trágya kiszállítása történik, amit a vállalkozó saját mezőgazdasági gépjárműveivel jutatat 
ki az általa használt mezőgazdasági földterületekre. A telepről 12 mezőgazdasági vonta-
tó trágya kerül elszállításra 3 nap alatt. A nevelési időszakon kívüli járműforgalom ugyan 
jelentősebb, azonban egyenletes eloszlású, ezért ezen időszak alatti járműforgalom sem 
jelent érzékelhető terhelést légszennyezőanyag kibocsátás szempontjából.  
A jármű célforgalom a lakóterülethez közeli 8-as főút forgalmának levegőterheléséhez 
képest nem okoz kimutatható növekedést. 
 
A közlekedés hatásterülete a telephelyre vezető útvonal mentén vonalszerűen jellemez-
hető. 
 
7.1.5. Levegőtisztaság-védelmi hatásterület 

 
A légszennyező pontforrások hatásterületének meghatározását a levegő védelméről szó-

ló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 2. § 12a. alapján:  

12a. helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolha-

tó azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, en-

nek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott - műszaki becsléssel meghatá-

rozható - légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás kör-

nyezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya 

tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterhelt-

ség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál na-

gyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; 

 
 
A telephelyen bejelentés köteles pontforrás nincs, a mozgó légszennyező források hatá-

sa eseti és nem jelentős mértékű, ezért a hatásterületet a szaghatásra határoztuk meg.  

 

 

A tevékenység szaghatása, a szaghatás hatásterülete 

 

Az állattartó telepek bűzkibocsátásának jellemzésére a szagegységek egységnyi időre és 

felületre vetített kibocsátását határozzák meg. Ez a trágyaeltávolítás és tárolás módjától 

függően jelentős határok között változik.  

A szaganyagok vizsgálata, terjedésének modellezésére jelenleg is kiterjedt nemzetközi 

kutatások folynak. A modellezésnél bonyolult összetétel, nehéz érzékelés és a diszperzi-

ós hatások figyelembevétele akadályozza az értékelést. A hazai levegőtisztaság védelmi 

szabályozás a környezeti levegő bűzzel történő terhelését tiltja, de légszennyezési ha-

tárértékeket nem állapít meg. Ezen szabályozásoknak megfelelően legfontosabb környe-
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zetvédelmi szempontú intézkedésnek tekinthetők a bűzszennyezés megakadályozása, 

csökkentése érdekében tett intézkedések. 

 

A szag emisszió számítását az állattartó épületekbe beépített ventillátorok üzemelésekor 

kialakuló állapotra, maximális kapacitás figyelembevételével végeztük el. 

 

A számításoknál a következő összefüggéseket vettük figyelembe: 

Vsz= V/3600 

E   = Z * Vsz 

E’  = E/SZA 

ahol Vsz a szennyezett levegő térfogatárama (m3/s) 

V ventillátorok légszállítása (m3/h) 

E szagkibocsátás 

Z a szagkoncentráció, irodalmi adat (40  SZE/m3)  

SZA   az állatok számának számosállatra átszámított értéke 

(1 számosállat 500 kg-nyi élő testtömeget jelent.) 

 

Emlékeztetőül istállóként 4 db 44.500 m3/h, 3 db 12.500 m3/h és a 7. ólban 10 db 11.000 

m3/h  légteljesítményű ventilátor áll rendelkezésre. 

 

Az épületek szag emissziója: 

Számosállat: 400 (2 kg élősúllyal számolva) 

V = 756500 m3/h 

Vsz = 210 m3/s 

E = 8400 SZE/s -  a telephely szag emissziója 

Fajlagos szagkibocsátás E’ = 21 SZE/s*SZA 

 

 

 

A szagkibocsátás mértéke csökkenthető a szellőztetés intenzitásának megfelelő meg-

választásával, ráalmozás alkalmazásával, valamint a szaganyagok megkötésére alkal-

mas adalékanyagok alomba történő bekeverésével. Az eredményeket figyelembe véve 

az összes ventilátor működésénél a legnagyobb a szagkibocsátás. Természetesen kisebb 

a szagkibocsátás a turnus elején és nagyobb a nevelési ciklus második felében. 
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A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendeletben tervezési irányértéket nem találunk bűzkibocsá-

tási koncentrációra. Viszonyítási értéknek 1 SZE/m3-t vettünk, mely 1 m3 szagmentes le-

vegőben még éppen/vagy már szagérzetet kelt a vizsgálatnak kitett személyek legalább 

50 %-ánál.  

 

Szagkoncentráció Szagegység 

csekély 3 - 10 

közepes 10 - 50 

erős 50 - 100 

nagyon erős 100-500 

elviselhetetlenül 

erős 
> 500 

 

 

A keletkező és kibocsátott szaganyagok terjedése 

 

A légszennyező pontforrások hatásterületének meghatározását a levegő védelméről szó-

ló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 2. § 12a. alapján:  

12a. helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolha-

tó azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, en-

nek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott - műszaki becsléssel meghatá-

rozható - légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás kör-

nyezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya 

tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterhelt-

ség-változás 

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál na-

gyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; 

 

Mivel a szagszennyezett levegőre vonatkozóan sem légszennyezettségi határérték, 

sem alapszennyezettség (így terhelhetőség) sincs meghatározva, ezért a hatásterület 

nagyságát annak vizsgálatával határoztuk meg, hogy a szagforrástól mekkora távol-

ságban csökken le a szagkoncentráció 5 SZE/m3 alá. Azon a távolságon túl, ahol a szag-

koncentráció ettől kisebb már elhanyagolhatóan gyakorisággal alakul ki szagérzet.  

 

A szennyezés terjedés modellezésére az alábbi szabványok használhatóak fel: 

1. MSZ 21457/4-80 „Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei, a turbu-

lens szóródás mértékének meghatározása” 
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2. MSZ 21459/5-85 „Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei, a kibocsá-

tás effektív magasságának meghatározása” 

3. MSZ 25459/1-81 „Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei, pontforrás 

szennyező hatásának számítása” 

4. MSZ 21459/2-81 „Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei, területi 

forrás és vonalforrás szennyező hatásának számítása. 

 

Meghatározásánál a leggyakrabban előforduló meteorológiai paramétereket vettük fi-

gyelembe, amelyek a következők: 

 

− szélirány: É, 

− szélsebesség: (u0): 3,5 m/s, 

− a kibocsátás magassága (h): 4 m, 

− Pasquil-féle stabilitási indikátor: D,  

− Sík, növényzettel borított terület, ezért az érdességi paraméter (z0) értéke (1) 

szabvány 2.2.3. pontja szerint 0,1 m. 

 

A terjedésvizsgálatnál és a hatásterület meghatározásánál a vizsgált szagkibocsátó forrá-

sok egyidejű működését feltételeztük, a vizsgált szagkibocsátó források szagkibocsátását 

egy helyre, a vizsgált szagforrások által határolt terület középpontjába koncentráltuk, és 

az általuk okozott szagimmissziós értékeket az egyedi terjedési jellemzők figyelembevé-

telével együttesen határoztuk meg. 

 

A maximális talajközeli koncentráció értékét az 1 órás átlagolási időtartamra vonatkozó-

an az alábbi összefüggéssel kapjuk: 

 

yz

G
G e

E
c

σσπ ∗∗∗
=max  

ahol: 

EG - az egyes kibocsátott légszennyező anyagok tömegárama (mg/s –SZE/s). 

 

A rövid  - 1 órás – átlagolási időtartamra vonatkozó maximális koncentráció értékéből a 

24 órás átlagolási időtartamra vonatkozó talajközeli koncentráció értékét az alábbi ösz-

szefüggéssel határozhatjuk meg: 

CGmax(t2) = CGmax (t1) * (t2/t1)-M 
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ahol t2 vonatkoztatási időtartam – 24 óra 

  M tapasztalati paraméter, értéke 0,45 

 

Az a hely, ahol a talaj közeli koncentráció értéke maximális lesz δz ismeretében az alábbi 

összefüggéssel számolható ki: 
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ahol: 

P a szélprofi egyenlet kitevője, értéke D Pasquill-féle stabilitás-indikátor esetén 0,27. 

 

A függőleges turbulens szóródási együttható meghatározásánál azt vettük figyelembe, 

hogy a (3) szabvány 4.3.1. pontja szerint a maximális talajközeli koncentráció a szennye-

ző forrástól azon xmax távolságban alakul ki, amikor δz= 0,707 H. 

A szélirányra merőleges turbulens szóródási együttható (δy) mértékét a (1) szabvány 2.2. 

pontja alapján határozhatjuk meg: 
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A folytonos pontforrás füstfáklyájára jellemző szélsebesség rövid időtartam alatti közép-

értékét (um) a tetszőleges z magasságban számítható szélsebességgel közelítettük (uh), 

azaz: 

p

h

h
uhu 








∗=

0
0)(  

A helyhez kötött légszennyező pontforrásokból kibocsátott szennyező anyagok transz-

missziójára vonatkozó számítások itt nem használhatók, mivel a 3 épületből szellőző-

rendszeren keresztül kerül kibocsátásra a vizsgált légszennyező anyag. Felületi forrás 

esetében, így jelen esetben a szórások meghatározása az alábbi összefüggéssel történik: 

 

Szélirányra merőleges vízszintes turbulens szóródási együttható δy = (δyo2 + δy2)1/2 

Függőleges turbulens szóródási együttható δz = (δzo2 + δz2)1/2 

 

ahol: δyo a vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható 

  δzo a függőleges turbulens szóródási együttható 

 

A vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható a területi forrás szélességének 4,3 –del 

osztott értéke. 

A függőleges irányú kezdeti szóródási együttható a területi forrás magasságának 2,15 

del osztott értéke. 

 

A terjedésvizsgálat során azt a forrástól való távolságot határoztuk meg, ahol a szagkon-

centráció az 5 SZE/m3 érték alá csökken. 

 

Az épületek szagforrásától az uralkodó szélirányba elterülő, a 36 m távolságban lévő fel-

szín közeli receptor pontban kialakuló 1 órás SZE koncentrációk értékei: 

 

A számítás közbenső eredményei: 

− Függőleges turbulens szóródási együttható δz = 6,59 m 

− Szélirányra merőleges turbulens szóródási együttható δy = 9,31 m 

− Szélsebesség a kibocsátás magasságában um = 2,53 m/s 

 

A 36 m távolságban kialakuló 1 órás átlagolási időtartamra vonatkozó talaj közeli kon-

centráció : 4,9 SZE. 
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A számítások alapján a csirkenevelő épületek levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a 

csirkenevelő épületek Keleti homlokzatától (szagforrásától) számított 36 m kiterjedésű 

területtel határozható meg. A hatásterület távolsága a telephely középpontjától mérve 

81 m. 

 

Ezen területen belül szaghatást észlelünk, de a területen kívül a szagérzet kialakulásának 

valószínűsége minimális. A környezetbe jutó levegő csak az istállók légterének szennye-

zőanyagait: gáz égéstermékek, por, NH3, CH4, N2O tartalmazza. A Újlaki u. első lakóépü-

letei a telephely középpontjától 265 m távolságra találhatóak, így a hatásterületen kívül-

re esnek. 

 

Továbbá a telephelyen alkalmazott elérhető legjobb technika és a szigorú technológiai 

követelmények együttesen biztosítják, hogy a Csirkenevelő telep ne okozzon lakosságot 

zavaró bűzhatást.  

 

Megállapítható, hogy a hatásterületen belül védendő lakóépület nincs, védelmi övezet 

kijelölésére a Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdés értelmében nincs szükség. 
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7.1.6. A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos belső utasítások 

 
A telepre vonatkozóan levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos belső utasítás nincs, in-
tézkedési tervvel nem rendelkezik, annak kidolgozása, alkalmazása nem szükséges. A 
meglévő technológia működtetésének előfeltétele a szigorú technológiai előírások be-
tartása, amivel biztosítható, hogy a szagemisszió és az egyéb légszennyezőanyag kibo-
csátások az elérhető legjobb technika elvárásainak megfelelően alakuljanak. 
 

7.2.  Zaj és rezgés 

 
7.2.1. A tevékenység zaj- és rezgésvédelmi hatásai 

 
 
A telephelyen üzemelő zajforrásokra a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelőség Zajkibocsátási határértéket nem állapított meg.  
A baromfitelep környezetében és a működésével érintett területen csak nagy távolság-
ban találhatók zajtól védendő építmények. 
 
Zajvédelmi szempontból figyelembe vett terület a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékleté-
ben meghatározott és megengedett zajterhelési határértékek a legközelebbi, Újlaki ut-
cában lévő lakóházak és lakóterület besorolása: 
Lakóterület (kisvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) 
   LTH nappal (06-22 óra): 50 dB 
   LTH éjjel (22-06 óra):  40 dB 
 
Az MSZ 13-111: 85. sz. Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és zajkibo-
csátási határérték meghatározása című szabvány 3.2. pontja szerint az üzemi létesítmé-
nyek tevékenységéből származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintje a 
terület jellegétől és a zajtól védendő építmények helyzetétől függetlenül nem lehet na-
gyobb, mint 70 dB(A). Ennek megfelelően további vizsgálatok során figyelembe vett zaj-
kibocsátási határérték telekhatáron (telekhatártól 10 m-re): 
   LKHnappal és éjjel  70 dB. 
 
A közlekedésből származó zajterhelés határértékeit zajtól védendő területeken a 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet melléklete tartalmazza. 
 
Kiszolgáló út Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) 

Nappal (6-22 óra): 55 dB 
   Éjjel (6-22 óra): 45 dB 
 
A telephelyen a brojler húscsirke nevelése 4 épületen történik, az egyidejűleg tartott ál-
latlétszám 96.000 db. A napos csirke beszállítása 1 nap alatt történik, amit 2 tehergép-
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kocsi tud beszállítani. A nevelési idő alatt a telephely zártsága maximális, ez idő alatt 
gépjárműforgalmat csak a takarmányszállító teherautó napi egyszeri forgalma jelent. A 
felhizlalt állományt összesen 20 autó tudja elszállítani. A kitelepítés 3 napot vesz igény-
be, ami napi 4-5 autót jelent. A csirkék elszállítását követően a trágya kiszállítása törté-
nik, amit a vállalkozó saját mezőgazdasági gépjárműveivel jutatat ki az általa használt 
mezőgazdasági földterületekre. A telepről 12 mezőgazdasági vontató trágya kerül elszál-
lításra 3 nap alatt.  
 
A tevékenységhez kapcsolódó, fentiekben ismertetett gépjárműforgalom zajkibocsátása 
elhanyagolható. A kapcsolódó szállítási tevékenység nem módosítja észrevehető módon 
az érintett útszakaszok forgalmi viszonyait, ezáltal az utak mentén elhelyezkedő terüle-
tek zajterhelését sem, az ebből eredő zajterhelés növekedés nem érzékelhető. 
 
 
A telephely meghatározó zajforrásai az istállókban elhelyezett szellőző ventillátorok. 
 
A folyamatos és egyenletes levegőellátást az istállókban kényszerszellőztetéssel biztosít-
ják AEROTECH alagút ventilációs rendszerrel, melyeket az állomány igényének megfele-
lően automatika vezérel. A levegő az épület déli oldalán található légbeejtő nyílásokon 
jut be és az épületek északi oldalán elhelyezett szívó ventillátoroknál távozik.  
Istállóként 4 db 44.500 m3/h kapacitású 67 dB hangteljesítmény szintű, és 3 db 12.500 
m3/h kapacitású 62 dB hangteljesítmény szintű ventilátor áll rendelkezésre. A csirkene-
velésben újonnan bevont 7-es ólban 10 db 11.000 m3/h kapacitású 60 dB hangteljesít-
mény szintű ventilátor található. A ventillátorok automatikus szabályozással folyamatos 
üzemben működnek. 
 
Ventillátorok eredő teljesítményszintje: 
  Lwe = 10 log Σ100,1Li 
   
  Lwe = 10 log(12 x 106,7 + 9 x 106,2 + 10 x 106,0) = 79,2 dB 
 
A ventillátorok zajkibocsátása az alábbi képlettel számítható ki: 
  Lp = Lwe + 10 lg D – 20 lg r – 11 + Σ ∆K 
ahol: 
 Lwe  – a ventillátorok eredő teljesítményszintje 
 D – irányítási tényező (D=2) 
 r – távolság 
 Σ ∆K – a korrekciók összessége. 
 
Σ ∆K = ∆Kü + ∆Ka + ∆Kr 
ahol: 
 ∆Kü  – üzemidő miatti korrekció 
 ∆Ka – árnyékolás miatti korrekció, 
 ∆Kf  – reflexió miatti korrekció  
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A ventillátorok együttes zajszintje az állattartó telep északi telekhatárán: 
 
Alapadatok: 

Lwe = 79,2 dB 
r = 65 m 

 ∆Ka = 0 
∆Kf  = +3 

 
Lp = 79,2 + 10 lg 2 – 20 lg 65 – 11 + (+3) = 51,08 dB 
 
A telephelytől északi irányban kizárólag mezőgazdasági földterületek találhatóak. 
 
A ventillátorok együttes zajszintje az állattartó telep nyugati telekhatárán: 
 
Alapadatok: 

Lwe = 79,2 dB 
r = 65 m 

 ∆Ka =  - 5  
∆Kf  = +3 

 
Lp = 79,2 + 10 lg 2 – 20 lg 65 – 11 + (-2) = 51,08 dB 
 
A telephelytől nyugati irányban mezőgazdasági telephelyek találhatóak. 
 
A ventillátorok együttes zajszintje az állattartó telep keleti telekhatárán: 
 
Alapadatok: 

Lwe = 79,2 dB 
r = 30 m 

 ∆Ka =  - 5  
∆Kf  = +3 

 
Lp = 79,2 + 10 lg 2 – 20 lg 30 – 11 + (-2) = 67,7 dB 
 
A telephely keleti szomszédságában üresen álló major épületek és csemetekert, vala-
mint erdőterület található. 
 
A ventillátorok együttes zajszintje az állattartó telep déli telekhatárán: 
 
Alapadatok: 

Lwe = 79,2 dB 
r = 100 m 

 ∆Ka = - 20  
∆Kf = +3 
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Lp = 79,2 + 10 lg 2 – 20 lg 100 – 11 + (-2) = 14,2 dB 
 
Ebben az irányban találhatók a zajforrástól kb. 300 m távolságra védendő lakóterületek, 
azonban mivel a szellőző ventillátorok az épületek északi oldalán találhatók, ezért a déli 
irányban jelentős mértékű az árnyékolás. A számításból látható, hogy a lakóterületre a 
ventillátorok üzemelésének gyakorlatilag nincs zajhatása. A telephely vonalában a lakott 
területhez azonos távolságban szakaszosan terményszárító üzemel, amely a telephely-
nél jelentősebb zajforrás lehet. 
 
A telephelyen áramkimaradás esetére telepített aggregátor zárt téglaépületen belül ke-
rült elhelyezésre, ezért annak zaj hatásával nem számoltunk. 
 
7.2.2. Zajterhelési hatásterület 

 
 

A következőkben meghatároztuk a telephelyen folytatni kívánt állattartási tevékenységből eredő 

zajhatás legközelebbi lakóházaknál várható mértékét, valamint a 284/2007. (X.29.) Korm. rende-

let 5. § és 6. §-ában foglaltak szerint nappali és éjszakai időszakra meghatározott zajvédelmi 

szempontú hatásterületet. 

 
Az eredő teljesítményszint értéke a középső épület északi oldalfalán alakul ki. Innen a 

legközelebbi lakóépületek az Újlaki utca épületei, amelyek hátsó homlokzata az eredő 

zajforrástól 307 m-re található. 

 
Ventillátorok eredő teljesítményszintje az előző fejezetben meghatározásra került. 
     
  Lwe =  = 78,7 dB 
 

 

A ventillátorok zajkibocsátása az alábbi képlettel számítható ki: 

  Lp = Lwe + 10 lg D – 20 lg r – 11 + Σ ∆K 

ahol: 

 Lwe  – a ventillátorok eredő teljesítményszintje 

 D – irányítási tényező (D=2) 

 r – távolság 

 Σ ∆K – a korrekciók összessége. 

 

Σ ∆K = ∆Kü + ∆Ka + ∆Kr 

ahol: 

 ∆Kü  – üzemidő miatti korrekció 

 ∆Ka – árnyékolás miatti korrekció, 

 ∆Kf  – reflexió miatti korrekció  
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A telephely okozta zajszint a legközelebbi lakóingatlanoknál:  

Alapadatok: 

Lwe = 79,2 dB 

r = 307 m 

 ∆Ka = -5 

∆Kf  = +3 

 

Lp = 79,2 + 10 lg 2 – 20 lg 307 – 11 + (-2) = 19,4 dB 

 

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) 

Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésének E) pontja szerint gazdasági területek zajtól nem 

védendő részén, a környezeti zajforrás hatásterületének határa az a vonal, ahol a zajfor-

rástól származó zajterhelés nappal (0600-2200) 55 dB, éjjel (2200 – 600) 45 dB. 

 

A nappali időszakra meghatározott zajvédelmi hatásterület 

 

 

Hatásterület a zajforrástól északi irányba (erre a legnagyobb, mivel nincs zajárnyékoló 

hatás). 

 

Alapadatok: 

Lwe = 79,2 dB 

 ∆Ka =  0 

∆Kf  = +3 

 Lp = 55 dB 

 

Lp = 79,2 + 10 lg 2 – 20 lg r – 11 + (3) – képletből visszaszámolva 

 

r = 9,1 m, azaz a zajforrástól számított 10 m távolságra van a nappali hatásterület.  

 

Éjszakai időszakra meghatározott zajvédelmi hatásterület 

 

Hatásterület a zajforrástól északi irányba (erre a legnagyobb, mivel nincs zajárnyékoló 

hatás). 

 

Alapadatok: 

Lwe = 79,2 dB 

 ∆Ka =  0 

∆Kf  = +3 

 Lp = 45 dB 
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Lp = 79,2 + 10 lg 2 – 20 lg r – 11 + (3) – képletből visszaszámolva 

 

r = 28,8 m, azaz a zajforrástól számított 29 m távolságra van az éjszakai hatásterület.  

 

 

 

A számítással meghatározott zajkibocsátás eredményei azt mutatják, hogy a létesítmény 
működéséből származó zajterhelés a telephely közvetlen környezetében nem jelentős, 
zavaró zajhatásra, zajterhelési határérték túllépésre sehol sem kell számítani. 
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7.3.  Víz- és talajvédelem 

 
7.3.1. A vizsgált környezet vízrajzi jellemzői 

 
Vasvár földrajzi helyzete különleges. A Hegyhát itt „szakad le” legmarkánsabban (40 m-es 
szintkülönbséggel) a Rába völgyére, amely ligetes, vízjárta terület. A dombokról nyugatra 
tekintve páraszegény időben a látóhatárt az Alpok nyúlványai keretezik. Észak-nyugatra a 
Kőszegi Hegység következik, majd a táj a Kisalföld síkjában tűnik el. Maga a dombhát a nyu-
gat-dunántúli pleisztocén kavicstakaró része, melynek délkeleti, lankásabb oldalát pedig az 
Ős-Rába alakította ki, tehát tulajdonképpen egy dombsági jellegű tanúhegy, amelyet a ka-
vicstakaró védett meg a lepusztulástól.  
A terület ásványi nyersanyagokban szegény. Történetében meghatározó szerepet játszott 
azonban a Rába-Csörnöc árterében található üledékes eredetű gyepvasérc, a középkorban 
ugyanis ez biztosította a nyersanyagot a helyi vaskohászathoz. Kavics és homok bányászata 
napjainkig folyik mind a Hegyháton, mind a Rába medrében. A város körüli dombok jó mi-
nőségű agyagot is rejtenek, melyet régebben helyi téglagyárak hasznosítottak. 
 
Ártéri tájszerkezeti egység a Rába és a Csörnöc-patak völgyének ártéri sík területeit foglalja 
magába, ahol meghatározó a mezőgazdasági területek túlsúlya. A szántóterületek mellett 
azonban a mezőgazdasági tájhasználatban magas a gyepterületek (rétek, legelők) aránya is. 
Az árteret az erdők, a Rába és a Csörnöc morotvái, holtágai, továbbá a mezsgyék, védő er-
dősávok teszik változatossá és tájképi természetvédelmi, ökológiai szempontból rendkívül 
értékessé. Az ártér teljes területe az országos ökológiai hálózat része, ezért természetvé-
delmi, tájképvédelmi szempontból meghatározóan fontos a terület egységes védelme. Mi-
vel ez a terület nyílt ártér, ezért a rendszeres elöntések a mezőgazdasági termelést – első-
sorban a szántóföldi növénytermesztést – bizonytalanná teszik. Az ártéri jelleghez, tájszer-
kezeti egység ökológiai, természetvédelmi, tájképi értékéhez illeszkedő környezetkímélő 
tájgazdálkodás kialakításához lehetőséget adhat az, hogy az ártéri terület nagy része terve-
zett tájvédelmi körzet és Natura 2000 védelmi terület. 
 
A felszín alatt 2100 méteres mélységben 78 fokos termálvíz található, amelyet jelenleg a vá-
ros távfűtési rendszerében és egy termálfürdőben hasznosítanak. Vasvár vízellátását Vasvár 
Északi részén az un. Csörnöcön aluli területen lévő vízműre támaszkodik. A vízművet négy 
kútból táplálják. A négy kút 1600 m3/nap vízmennyiséget tud szolgáltatni. 
 
A felszíni vizek védelme szempontjából kedvező, hogy a Rába a belterülettől több kilomé-
terre folyik, így a folyót kommunális eredetű vízszennyezés nem érheti. 
A Csörnöc patakot a természetközeli galérianövényzet védi a mezőgazdasági eredetű szeny-
nyezésektől. 
 
A Rába és a Csörnöc patak nyílt ártere a város igazgatási területének felső harmadát érinti. 
Erre az ártéri területre alkalmazni kell a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a 
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fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyá-
ri gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 
21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet szerinti használati és építési korlátozásokra vonatkozó sza-
bályokat. A rendezési terv a kormányrendelettel összhangban nem ad lehetőséget az ártéri 
területek beépítésére, a mezőgazdasági területeken gazdasági épületek kialakítására. 
 
7.3.2. Vízellátás, vízfelhasználás 

 
A baromfitelep vízellátása közüzemi vízhálózatról biztosított, azonban folyamatban van egy 
rétegvizes kút kialakítása, amelyre a vállalkozó 36800/3249-6/2021. ált. számon kapott víz-
jogi létesítési engedélyt. A telephelyen lévő ásott kút monitoring kútként funkcionál 
6800/5970-3/2015. számú vízjogi engedély értelmében.   
 
A vállalkozó 2000 évben vízminőségi okok miatt csatlakozott közüzemi vízhálózatra, azóta 
az ásott kútból vízkivétel nem történt.  
 
Saját kútból történő vízellátás biztosítására 36800/3249-6/2021.ált vízjogi létesítési enge-
dély alapján 2022-ben egy új rétegvizes kút került kialakításra, aminek vízföldtani naplója 
elkészült, a vízjogi üzemeltetési dokumentáció készítése jelenleg folyamatban van. A vízjogi 
üzemeltetési engedély kiadását követően a vízellátást saját kútról kívánják biztosítani. 
 
 
A telephely vízigénye naponta átlagosan 12-15 m3, aminek 98 %-a a technológiai vízigényt 
(itatás) elégíti ki. A fennmaradó rész a takarító mosóvíz, valamint a szociális rész vízigényét 
teszi ki. Az éves felhasznált vízmennyiség kb. 4560 m3. A technológia korszerű automata ön-
itató rendszerrel ellátott, ezért a nevelési időszak alatt a technológia tényleges vízigényét az 
állatok aktuális ivóvízfogyasztása jelenti, vízveszteség nem keletkezik.  
 
A beérkező víz mennyiséget a telephelyen egy ponton mérik, továbbá a technológiában fel-
használt vízmennyiséget istállónként is mérik és számítógép rögzíti a felhasznált mennyisé-
get. A vállalkozó a vízdíjat a közüzemi szolgáltatóval kötött szerződés szerint rendszeresen 
fizeti.  
 
7.3.3. Szennyvízelhelyezés 

 
A telephelyen nem áll rendelkezésre közműves csatorna rákötési lehetőség. A keletkező 
szociális szennyvíz, valamint a takarításkor képződő trágyával szennyezett csurgalékvíz táro-
lását a 6. fejezetben ismertettük.  
 
A keletkező szociális szennyvíz mennyisége 1,5 m3/hó, amit a Kalmár Trans Kft. szállít el a 
Vasivíz Zrt. vasvári szennyvíztelepére.  
 
A fertőtlenítést megelőző takarítási fázisban nagynyomású tisztavizes mosóval áttakarítják 
az épületeket. Az épületenként keletkező mosóvíz mennyisége 1 m3, ami az épületek mel-
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lett üzemben lévő zárt tárolókba kerül gyűjtésre. A keletkező technológiai szennyvíz EWC 
kódja 16 10 02. Turnusonként 3 m3, éves szinten pedig átlagosan 18 m3 technológiai 
szennyvíz keletkezik, amelyet a Kalmár Trans Kft. szállít el a Vasivíz Zrt. szombathelyi 
szennyvíztelepére. 
 
7.3.4. Trágyakezelés 

 
Vasvár a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 
27/2006. (II.7.) Korm. rendelettel alapján a nitrátérzékeny területek közé tartozik, ezért an-
nak előírásait a tevékenység során kötelező érvényűen be kell tartani. 
 
A baromfitelepen évente jellemzően 6 alkalommal, az állomány kikerülését követően kelet-
kezik mélyalmos szerves trágya. Az állatok elszállítását követően 2 hétben történik az istál-
lók kitrágyázása, takarítása, fertőtlenítése és felkészítése a következő turnus fogadására. A 
trágya eltávolítása gépi erővel történik Gehl 5210 típusú kisrakodó géppel. A 2021 gazdál-
kodási évben összesen 1273 t szerves trágya képződött. A keletkező száraz almos trágyát 
saját mezőgazdasági vontatóval juttatják ki a vállalkozó tulajdonában és használatában lévő 
összesen 230 ha nagyságú földterületekre, valamint szükség szerint Varga János, Varga Zsolt 
földterületeire.  
 
A szakirodalmi adatok alapján a baromfitrágya beltartalmi összetétele az alábbiak szerint 
jellemezhető: 
 
   Szerves anyag %  21,88 
   N-tartalom %   1,03 
   P2O5 tartalom %  1,734 
   K2O tartalom %  1,078 
   Ca tartalom %   0,56 
   Mg tartalom %  0,27 
   Fe tartalom mg/kg  2180 
   Mn mg/kg   156,4 
   Zn mg/kg   135,09 
   Cu mg/kg   15,26 
 
A beltartalmi értékek alapján az évente keletkező 1273 t szerves trágya 12,5 t nitrogént tar-
talmaz, aminek elhelyezéséhez 160 kg/ha kijuttatható nitrogénmennyiséget figyelembe vé-
ve 83 ha mezőgazdasági terület elegendő. 
 
Egy 2008-ban létesített, 929 m2 alapterületű, 2000 t kapacitású fedett trágyatároló biztosít-
ja a baromfitrágya átmeneti tárolását azon vegetációs időszakokban, amikor nem lehetsé-
ges a mezőgazdasági területen történő közvetlen trágyaelhelyezés. 
 
 
7.3.5. Csapadékvíz elvezetés 



Gallen Attila Vasvár Nyárfás major   Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata  

36 
 

 
A vizsgált területhez legközelebb lévő vízfolyás a Csörnöc patak, ami a telephelytől kb. 500-
600 m-re Északra folyik. A telephelynek a vízfolyással nincs közvetlen kapcsolata. A telep-
helyre hulló csapadékvizeket a tetőfelületekről zárt csatorna vezeti a telephely körül kialakí-
tott nyílt árkokba, amelyek a közlekedési utak mentén kerültek kialakításra. A burkolatlan 
felületek csapadékvizei elszikkadnak, ill. az árokrendszerbe jutnak.  
 
A mértékadó vízhozam 183 l/s ha csapadékmennyiséggel és 90 % lefolyási tényezővel került 
meghatározásra. 
Beépített terület: 4686 m2 17 % 
 
Beépített terület nagysága:  F = 4686 m2 
Mértékadó csapadékvíz-hozam:  Qcs = 85 l/s 
 
A külső árok lefolyástalan, övárok funkciót lát el. Az ide jutó csapadékvizek a homokos talaj-
szerkezetnek köszönhetően könnyen elszikkadnak, jelenlegi állapotukban ellátják feladatu-
kat. A tervezett trágyatároló helyén jelenleg egy valamikori homoknyerőhelyből visszama-
radt, bokrokkal, fákkal benőtt gödör található, ami a trágyatároló építésekor tereprende-
zésre kerül. A talaj szikkasztóképességét mutatja, hogy a vállalkozó emlékezete szerint pan-
gó vizes állapot nem fordult elő. A nyílt árkok 1 m-es, a telephely ÉK-i részén húzódó árok 
pedig 2 m-es fenékmélységű, trapéz keresztmetszetű.  
 
A csapadékvizek szennyeződésétől nem kell tartani, mivel a tetővizek közvetlenül vannak 
bekötve az árkokba, illetve a telephelyen szennyeződést okozó anyagtárolást nyitott terüle-
ten nem végeznek. A tulajdonos rendszeresen végzi az árkok tisztítását kaszálását. Emellett 
a Csörnöc völgyének természetes terepviszonyai és növénygalériái is védik a vízfolyást egy 
esetleges szennyeződéstől.  
 
7.3.6. Felszíni víz-védelmi hatásterület 

 
A felszíni vízvédelmi hatásterület nem értelmezhető, miután felszíni vízbe történő kibocsá-
tás nincs. 
 
7.3.7. A felszín alatti vizek szennyezésének bemutatása 

 
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolá-
sáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján Vasvár az érzékeny területek közé tar-
tozik. 
 
A korábbi környezetvédelmi felülvizsgálat tartalmazta az alapállapot értékelést amelyet a 
környezetvédelmi hatóság az eljárás során elfogadott. Ennek ismételt elvégzése nem indo-
kolt. A talajvizes ásott kút vízjogi engedélye 2015-ben módosításra került, ezt követően 
monitoring kútként üzemel, amelyből 2022-ben történt vízmintavétel. Ennek vizsgálati 
eredményét és értékelését az alábbi táblázat tartalmazza.  
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Monitoring kút vizsgálati eredményei 
 

Vizsgált 
komponens 

Mértékegység Ásott mo-
nitoring 

kút vizsgá-
lati ered-

mény 
2022 

Szennyezettségi 
hé. 

pH  7,2  

Ammónium  mg/l 0,05 0,05 
Nitrit mg/l <0,03  

Nitrát mg/l 120,7 50 

KOI ps mg/l 0,5  

Klorid mg/l 49  

Szulfát mg/l 104 250 

Fajl. 
vezkép. 

uS/cm 703  

 
Az egyidejű nyugalmi talajvízszint mérések és a terepi adottságok alapján megállapított ta-
lajvíz áramlási irány É-ÉNy-i. A telephelyen a jellemző talajvízszint 5-6 m között mozog. 
 
A vizsgálatok alapján a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védel-
méhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) 
KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. számú mellékletében talajvízre meghatározott szeny-
nyezettségi határértéket nitrát esetében meghaladja, azonban intézkedést a mért értékek 
nem tesznek szükségessé, mivel a nitrát a felső vízadó rétegben jellemzően országosan ha-
tárérték feletti.  
 
A felülvizsgálat megállapította, hogy a technológiából adódóan a felszín alatti közegre a te-
vékenység nincs hatással, havária helyzet kialakulásának esélye kicsi, a monitoring kútként 
üzemeltetett talajvizes ásott kút biztosítja a felszín alatti vízminőség állapotváltozás nyo-
mon követését. 
 
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szerint kockázatos 
anyag, illetve lebomlásuk esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, 
illetve kibocsátása csak műszaki védelemmel folytatható, illetve tilos kockázatos anyag köz-
vetett bevezetése felszín alatti vízbe.  
 
7.3.8. Talajvédelem 

 
A baromfitelepen nem áll rendelkezésre közműves csatorna rákötési lehetőség, ezért kelet-
kező szociális és technológiai szennyvíz elszállításig zárt gyűjtőkben kerül tárolásra. A táro-
lók ürítését rendszeresen végzik. A telephelyen a felhasználásra kerülő anyagok tárolása az 
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épületekben történik. A telephelyen mélyalmos tartástechnológia van, trágyát szükség sze-
rint a telephely északi részén épített 929 m2 alapterületű, teljesen zárt trágyatárolóban tá-
rolnak. A trágyatároló a telephely ÉK-i sarkában lévő kb. 180 m2 kiterjedésű valamikori ho-
moknyerőhely területén került kialakításra, így az építést megelőző tereprendezéssel a ron-
csolt felület megszűnt. 
 

 
Üzemagyag tartály a telephelyen nincs. A telephelyre hulló csapadékvizek szennyeződésétől 
nem kell tartani, a tiszta csapadékvizek e telephely nyílt árkaiban könnyen elszikkadnak a 
homokos talajszerkezetnek köszönhetően. 
 
 
7.3.9. Talaj és talajvíz-védelmi hatásterület 

 
A talaj igénybevétel hatásterülete megegyezik a telephely területével. A talajra és talajvízre 
az ásott kútból történő esetleges vízkivételen kívül a telephelyen folytatott tevékenység 
közvetlen hatást nem gyakorol, talaj és talajvízszennyezés nem valószínűsíthető. 
 
 

7.4.  Hulladék 

 
 

7.4.1. A hulladékképződéssel járó technológiák és tevékenységek  
 
A telepen brojlercsirke nevelést folytatnak, amely tevékenység részletes jellemzőit és 
anyagfelhasználásait a 4.2. pontban már ismertettük. Egyéb, kiszolgáló tevékenységet, így 
karbantartást, javítást, stb. a telephelyen nem végeznek. 
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7.4.2. Anyagmérlegek a hulladék keletkezésével járó technológiákról 

 
A telephely anyagmérlege 1 turnusra vetítve: 
 
Bemenő anyagok Kimenő késztermék Hulladékok 

Naposcsibe 100000 db Vágócsirke 96000 db Állati tetem 1,5 t (3713 
db) 

Takarmány 380 t  Állati tetemégetés hamu-
ja 23 kg 

Alom – szalma 9,5 t  Kommunális hulladék  
225 kg 

Víz 935 m3 Kimenő melléktermék Folyékony kommunális 
hulladék 3,3 t (3 m3) 

Gáz 4,1 t Almostrágya 229 t Technológiai szennyvíz 3 
t (3 m3)  

Villamos energia 12000 
KW 

  

 
Egy év alatt 6 turnust nevelnek fel, így az éves anyagmérleg: 
 
Bemenő anyagok Kimenő késztermék Hulladékok 

Naposcsibe 600000 db Vágócsirke 534.000 db Állati tetem 8,74 t (22283 
db) 

Takarmány 2160 t  Állati tetemégetés hamu-
ja 23 kg 

Alom – szalma 54 t  Kommunális hulladék  1,3 
t 

Víz 5613 m3 Kimenő melléktermék Folyékony kommunális 
hulladék 19,8 t (18 m3) 

Gáz 25 t Almostrágya 1375 t Technológiai szennyvíz 18 
t (18 m3) 

Villamos energia 72000 
KW 
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7.4.4. A telephelyen keletkező hulladékok 

 
A telephelyen folytatott tevékenység során kis mennyiségű állategészségügyi és vegyszeres 
göngyöleg veszélyes hulladék keletkezik, amelyet munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtenek. Az 
egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyisége 50 kg.  
 
A keletkező veszélyes hulladék éves mennyisége nem éri el a 200 kg-ot. 
 
Keletkező veszélyes hulladékok: 
 

Hulladék megnevezése EWC kódja 
Keletkezett meny-

nyiség 
Elszállító 

Állategészségügyi hulladék 18 02 02* 5 kg/év 
Megoldás Kft. 

Szennyezett gyógyszeres 
göngyöleg 

15 01 10* 15 kg/év 
Megoldás Kft. 

Szennyezett felitató 15 02 02* 5 kg/év 
Megoldás Kft. 

Éves mennyiség 25 kg/év 
 

 
Keletkező nem veszélyes hulladékok: 
 

Hulladék megnevezése EWC kódja 
Keletkezett meny-

nyiség 
Elszállító 

Egyéb települési szilárd hul-
ladék 

20 03 01 1,3 t/év 
Zalaispa Zrt. 

Folyékony kommunális hul-
ladék 

20 03 04 4 t/év 
Kalmár Trans 

Kft. 

Állati hulla 02 01 02 8,7 t/év 
ATEV Zrt. 

Állati tetemégető hamuja 10 01 01 40 kg/év 
Megoldás Kft. 

Technológiai szennyvíz 16 10 02 14 m3/év 
Kalmár Trans 

Kft. 

Almos trágya 02 01 06 1273 t/év 
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7.4.5. A keletkező hulladékok gyűjtési módjának és kezelésének ismertetése 
 
A szilárd kommunális hulladékokat 1 db 120 literes hulladékgyűjtő edénybe gyűjtik, ami szi-
lárd burkolatú úton megközelíthető. A gyűjtött hulladékot a közszolgáltatást végző Zala-
Zalaispa Zrt. szállítja el heti egy alkalommal. 
 
Az állati hulla ártalmatlanítására 2008-ban üzembe helyeztek 1 db ENQUA Kft. által forgal-
mazott A200 típusú, kiskapacitású hullaégető berendezést, amelynek üzemeltetésére 
VA/ÉBFF01/00880-4/2018. számú engedéllyel rendelkeznek.  
 
Az állat tetemégető hamuját a keletkezési helyen egy 110 l-es fém hulladékgyűjtőben, 
munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják. Az egyidejűleg gyűjthető mennyiség 50 kg. A keletkező 
hulladékot kezelésre és szállításra Megoldás Kft-vel szállíttatják el. 
  
Az állati tetemégető alternatív lehetőségként szolgál a telephelyen elhullott állatok ártal-
matlanítására, mivel a vállalkozó az ATEV Zrt. átvevővel is szerződéssel rendelkezik. 
 
A kommunális szennyvizet a 2 sz. épület (középső csirkenevelő) melletti 5 m3-es zárt táro-
lóban gyűjtik és elszállításáról a települési közszolgáltatást végző a Kalmár Trans Kft. gon-
doskodik.  
 
 
A technológiai szennyvizek gyűjtésére az épületekhez kapcsolódóan 8 db 5 m3-es és  zárt 
gyűjtők létesültek. Az 1. sz. épülethez 4 db 5 m3-es, a 2. sz. épülethez 1 db 10 m3-es, a 3. sz. 
épülethez szintén 4 db 5 m3-es zárt gyűjtő kapcsolódik, amelyeket a telepítést megelőző ta-
karításból származó szennyvíz tárolására használnak. 
 
A 2. számú épülethez kapcsolódik 1 db 5 m3-es zárt gyűjtő, ami keletkező szociális szennyvi-
zek tárolására szolgál. 
 
Az 1. és 2. sz. épületekhez tartozik továbbá 1 db 10 m3-es ill. a 3. számú épülethez is tarto-
zik 1 db 10 m3-es zárt gyűjtő, amelyeket a 1761-4/2/2008.I. számú módosító határozat ér-
telmében szükség szerint ugyancsak technológiai célra használnak. 
 
A technológiai szennyvíz elszállítását a Kalmár Trans Kft. végzi.  
 
A képződő trágya tárolására 2008-ban egy 929 m2 alapterületű, 2000 t kapacitású fedett 
trágyatárolót építették, ami biztosítja a trágya átmeneti tárolását. A trágyatároló 2000-
11/2008/Ált. számon kapott használatbavételi engedélyt. 
 
A keletkező száraz almos trágyát a vállalkozó tulajdonában és használatában lévő összesen 
230 ha nagyságú mezőgazdasági területen hasznosítják, amelyről az 59/2008. (IV.29.) FVM 
szerinti nyilvántartást vezetik. 
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A hulladékok kezelésére vonatkozó szolgáltatói szerződéseket a dokumentációhoz mellékel-
tük. 
 
A hulladékok keletkezését a telephelyen a hatályos jogszabályoknak megfelelően nyilván-
tartják, a szállítójegyeket megőrzik.  
 
A telepen a jelenlegi technológiával a keletkező hulladékok jelentős mennyiségben tovább 
már nem csökkenthetők. Az állati tetemek mennyisége a technológiában meghatározott és 
elfogadott érték alatt van. 
 
 

7.5.  Az élővilágra vonatkozó környezetterhelés és igénybevétel bemutatása 

 
A területhasználattal érintett életközösségek (növény- és állattársulások) felmérése és an-
nak a természetes, eredeti állapothoz, vagy környezetében lévő, a tevékenységgel nem 
érintett területekhez való viszonyítása. 
A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének megállapítása. 
A biológiailag aktív felületek meghatározása. 
A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szervezetek megjelölé-
se. 
Az eddigi károsodás mértékének meghatározása. 
 
A város területén sem országos, sem helyi jelentőségű védett természeti érték nem találha-
tó. Ennek ellenére a Vasvár térségi táj természeti értékekben rendkívül gazdag. Ezt igazolja, 
hogy a város területének jelentős része az országos ökológiai hálózat része. Az ártéri terüle-
tek és az erdős dombvidéki területek egy része tervezett tájvédelmi körzet. 
 
Tervezett tájvédelmi körzet 
A Rába és a Csörnöc nyílt árterének természetes és természetközeli élőhelyei, továbbá a 
Nagyerdő a tervezett Csörnöc-Herpenyő Tájvédelmi Körzet területe. 
 
Az Európai Unió által védett nemzetközi jelentőségű élőhelyek – az európai közösségi jelen-
tőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 
szerinti Natura 2000 területek – Vasvár területén a tájvédelmi körzet területét foglalják ma-
gukba. 
 
Ex lege védett területek 
 
A természet védelméről szóló törvény 23.§-a alapján védelem alatt áll 13 láp és erdő, ame-
lyek többsége az ártéren levő holtágak, morotvák területe. 
Az ex lege védett területek helyrajzi számai: 0161/2, 02031/a,b, 0212/11, 0229/1, 0317, 
036/13, 0391/6, 0422/16,20,22, 0425/14, 0456/4f, 057/13, 066/25, 07/3,4, 09/8b, 9b. 
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Az Országos ökológiai hálózat területe 
Az Országos ökológiai hálózat területét az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. 
XXVI. törvény határozta meg. A törvény szerint Vasvár területén az ártéri természeti terüle-
tek és a dombvidéki összefüggő erdőterületek részei az ökológiai hálózatnak. 
 
Fontos érzékeny természeti terület 
Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002.(I.23.) KöM-FVM 
együttes rendelet szerint a Rába mente fontos érzékeny természeti terület Vasvár területét 
is érinti. Ezért az ártéri területeken a rendelet szerint a tájkarakter védelmét biztosító ha-
gyományos, természetkímélő hasznosítás támogatandó. 
 
Tájképvédelmi szempontból érzékeny területek 
A központi belterület és Nagymákfa, Kismákfa környezetében levő változatos használatú 
dombvidéki területek. Tájképvédelmi szempontból kiemelten érzékenyek a szőlőhegyek – 
volt zártkertek területei. 
 
Állatvilág 
A terület állatvilága szintén gazdag, tekintsük akár az ártéri erdők, rétek, vizek, vagy a 
Hegyhát erdeinek népes életközösségeit. Vízben gazdag térségről lévén szó, egyaránt meg-
találhatjuk a vidék jellegzetes állatai között a tipikus folyóvízi –patak és folyó szintúgy – 
életmódú, a holtágak állóvízi, sőt helyenként mocsári fajait is. Az ártéri erdők és rétek lakói 
közül - a mindenütt gazdag rovarvilág mellett – a kétéltűek és a madarak népes sokfélesége 
érdemel különös figyelmet. Az ártér erdeiben, valamint az értékes lápréteken a nagyvad ál-
lomány túlszaporodásával egyre jelentősebb károkat okoz. A városkörnyéki erdőkben – a 
szintén magas populációjú nagyvadak mellett – számos érdekes állattal találkozhatunk a 
legjellegzetesebb fajoktól a ritka különlegességekig, védettséget élvező fajokig. Érdekesség-
képpen megjegyzendő, hogy van például olyan szárazföldi csiga faj, mely az egész ország te-
rületén belül csak a vasvári szentkúti erdőben található meg. 
 
Növényvilág 
A terület a kelet-alpesi és a magyar flóratartomány között helyezkedik el – növényföldrajzi-
lag az Alpokalja flóravidék vasi flórajárásába sorolják. A területet egykor összefüggő erdősé-
gek borították, a fennsíkon gyertyános-tölgyesek, a déli oldalon cseres-tölgyesek, az északin 
bükkösök terültek el, az ártereket kőris-, szil- és éger-ligeterdők borították. A modern erdő-
gazdálkodás révén terjedtek el az akác és a fenyők különféle fajtái. Napjainkra a természe-
tes növénytakarót jórészt kiirtották, a fennsíki részeken 25-50 %-ban, a Rába-Csörnöc síksá-
gon 50-75 %-ban maradt fenn. A város a kedvező természeti adottságokkal együtt egyedi 
élményt kínál a látogatóknak. A hajdani természeti környezet szinte érintetlen formában 
őrződött meg a város határában: a szentkúti búcsújáróhelyen ősbükköst, a Csörnöc mentén 
pedig ártéri réteket és ligeteket találunk. A közeli Városerdő és környéke remek gombalelő-
hely, a környékbeli lápos helyeken és erdőkben hóvirág, tőzike, ciklámen és őszi kikerics nyí-
lik. Az úgynevezett átmeneti tőzegmohás lápok igazi különlegességei ennek a területnek – 
tizennégy tőzegmoha faj került elő ezekről a lelőhelyekről. Ambrózy gróf szép fekvésű bo-
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tanikus kertje a közeli Jeli Arborétum, ahol Európában egyedülálló rododendron virágzás-
ban gyönyörködhetünk májusban, júniusban. 
 
 
Az erősen bolygatott területeknél, így esetünkben is, el kell gondolkodnunk néhány ténye-
zőn, a természetet és a tájat érintő hatásokon, a károk kivédési, felszámolási lehetőségén. 
A természet védelme, megóvása érdekében a megfelelő talaj, víz-és levegővédelemre min-
denképpen gondot kell fordítani. A talaj folyamatosan megújuló természeti erőforrás, 
amelynek védelme, szakszerű kezelése alapvetően emberi érdek. A talaj a táj része, az egy-
mással szomszédos talajok anyagvándorlás révén kapcsolatban állnak egymással, a rajtuk 
megtelepedő vegetációval, valamint a felette elhelyezkedő levegőréteggel együtt ún. öko-
szisztémát alkotnak. Az ökoszisztéma élő és élettelen tényezők szoros kapcsolatát tükrözi, 
ezért a talaj nem csak tájalkotó képződmény, hanem élettér is, amelyben növényi és állati 
szervezetek élettevékenységüket végzik. Egyetlen rossz mozdulattal több ezer, tízezer év 
eredményét tehetjük tönkre, különösen, hogy tudjuk azt, hogy a humusz 1%-os növekedése 
legalább 200 év természetes folyamatának eredménye. 
 
A területhasználattal érintett életközösségek 
 
A telep a 70-es években épült, közvetlen környezetére jellemző az erős emberi beavatko-
zás. Az érintett területen és közvetlen közelében nincsenek védett, veszélyeztetett növény- 
és állatfajok. Ennek oka az antropogén hatásban keresendő. A védett területek, és értékeik 
pedig kellő távolságban vannak ahhoz, hogy az itt folytatott tevékenység hatásai (levegő, ta-
laj-, talajvíz-, élővizek szennyezése, zajhatás) bárminemű kárt okoznának. 
 

8.  A telephelyen folytatott tevékenység és az elérhető legjobb technika viszonya 

 
A telephely teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata során áttanulmányoztuk a Nagylét-
számú Baromfi és Sertéstartás IPPC referencia dokumentumát az elérhető legjobb techniká-
ról (BREF), amely 2003-ban készült el.  
 
A BREF részletesen kitér a bojlerhízlalás területén alkalmazott és elfogadott technológiai lé-
pésekre, a jó mezőgazdasági gyakorlatra, a takarmányozási technikákra, az istálló kialakítá-
sára, a víz és energia felhasználására, valamint a trágyakezelésre és az egyes környezeti 
elemekre történő kibocsátások csökkentési lehetőségeire. Az elérhető legjobb technika 
(BAT) természetesen a BREF–ben részletezett technikáktól letérő lehet, amennyiben azzal 
ugyanolyan, vagy jobb teljesítmény érhető el. 
 
A vállalkozó a BAT szerinti környezetirányításra környezetvédelmi szabályzatot adott ki, 
ami kitér a környezetpolitikára, a környezetvédelmi célokra és az egyes környezeti ele-
mekre meghatározott követelményekre. 
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Jó mezőgazdasági gyakorlat 
A Jó mezőgazdasági gyakorlat a BAT egyik sarkalatos pontja, melynek alkalmazásával a 
Nagylétszámú állattartás környezeti teljesítménye folyamatosan fejleszthető. A vizsgált ba-
romfitelepet a Jó mezőgazdasági gyakorlat szerint külterületen létesítették, így a tevékeny-
ség nem zavarja Vasvár lakóit. Az állatok számára igyekeznek megteremteni az optimális 
környezetet. Az istállókat és a technológiai berendezéseket turnusonként takarítják, fertőt-
lenítik. A gépjárműforgalmat (logisztika), anyag és energiafelhasználást igyekeznek optima-
lizálni, elektronikusan tartják nyilván a technológiába bemenő anyagokat, valamint az on-
nan kikerülő terméket, mellékterméket és hulladékot. 
 
Takarmányozási technikák 
A BAT-nak megfelelő takarmányozási technikák célja, hogy a különböző életszakaszokban 
adott takarmány tápanyagtartalma minél jobban kielégítse az állatok igényeit úgy, hogy a 
madárürülék tápanyagtartalma (különösen a nitrogén és foszfor koncentráció) minél kisebb 
legyen. A BREF a brojlerek esetében 3 fázisra bontja a nevelési ciklust takarmányozási 
szempontból. A felülvizsgált tevékenység takarmányozási technológiája megfelel ezen köve-
telményeknek. 
 
Istálló kialakítás (nevelési rendszerek) 
Brojlerek esetében a mérsékelt égövben BAT-nak tekinthetők azok az istállók, melyek jól 
szigetelnek, légcseréjük megfelelő (amely elérhető természetes szellőzés vagy kényszerszel-
lőztetés alkalmazásával is), teljes padlózatuk almozott, és az itatórendszer nem nedvesíti az 
almot. A fenti követelményeket a vizsgált baromfitelepen lévő istállók teljes mértékben ki-
elégítik. Környezetvédelmi szempontból egy ilyen kialakítású istállóban nevelt állatállomány 
ammónia kibocsátása 0,08 kg NH3/db baromfi, ami megfelel az elérhető legjobb techniká-
nak. 
 
Víz és energia felhasználás 
A BAT szerint a technológiai vízfelhasználást a minimálisra kell csökkenteni úgy, hogy az ál-
latok ivóvízigényét maximálisan ki kell elégíteni. Miután a vasvári baromfitelep hízlalási 
technológiájában lényegében csak itatási célból használnak fel vizet, a vízfelhasználás to-
vább nem csökkenthető. Az esetleges vízfolyások kiküszöbölése céljából a telepen a vízfel-
használást, a vízvezetékeket és az itató berendezéseket rendszeresen ellenőrzik, szükség 
esetén pedig azonnal kijavítják a hibát. 
Az energiafelhasználást a BAT-nak megfelelően, szakaszosan üzemeltethető ventillátorok 
beépítésével, energiatakarékos izzók alkalmazásával és komputerizált belső klímaszabályo-
zással minimalizálták. 
 
Trágyakezelés 
Alacsony fehérje és foszfortartalmú takarmány, valamint csöpögésmentes itatórendszer al-
kalmazásával a Kft BAT szerint biztosítja a turnusonként kitermelésre kerülő szervestrágya 
jó minőségét. A telephelyen a szerves trágyát a turnusokat követően a lehetőség szerint sa-
ját használatú mezőgazdasági területen hasznosítják. A trágya átmeneti tárolása pedig egy 
új 2008-ban épített teljesen zárt trágyatároló épületben biztosított.  
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A trágyatároló megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek, a telephelyen belül 
a lakóterületektől a lehető legtávolabb került elhelyezésre, zártsága pedig biztosítja, hogy a 
telepen történő átmeneti trágyatárolás következtében ne keletkezzen szagterhelés. 
 
 
Hulladékkezelés 
 
Az elhullott tetemek ártalmatlanítását egy 2008-ban üzembe helyezett ENQUA Kft. által 
forgalmazott A200 típusú, kiskapacitású hullaégető berendezés biztosítja.  
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a telephelyen végzett minden tekintetben kielégíti 
az elérhető legjobb technika követelményszintjét, a jövőben tervezett beruházásokkal, pe-
dig a legmagasabb szinten meg tud felelni ezen követelményeknek is. 
 
 

9.  Rendkívüli események 

 
 
A telephelyen a vállalkozó eddigi üzemeltetése során nem történt olyan esemény, üzem-
zavar, amely a területen bárminemű környezetszennyezést eredményezett volna.  
 
A telephelyen az alábbi haváriaszerű események előfordulását lehet feltételezni: 
 
  A rendkívüli események közé sorolható a nagy mennyiségű elhullás, fertőzés, mérgezés, 

vagy kedvezőtlen körülmények (pl.: hőguta).  

 Havária jellegű meghibásodás előfordulhat még a gáztartály és a szállítóvezetékeiknek 

meghibásodása esetén (tűz és robbanás veszély). 

 A veszélyes anyagok tárolási problémái esetén folyékony vegyi anyagok juthatnak a lég-

körbe és a talajba. Ezek mennyisége kevés, tárolásuk, használatuk, belső mozgatásuk, és 

szállításuk szabályozott. 

 
Esetenként előfordulhat a szállító jármű meghibásodása, és a már meghibásodott beszállí-
tott jármű a telephelyen, illetőleg a telephelyen kívül (olaj elfolyás stb.). Ilyen esetekben 
meg kell szüntetni a szennyező forrást, lokalizálni kell a szennyezést, el kell végezni a kárel-
hárítást. Az illetékes hatóságokat értesíteni kell a kárelhárítás egyidejű megkezdése mellett. 
A kapott utasítások feltétel nélkül végrehajtandók. 
A telephelyre beszállított anyagok, és a belőlük képződött hulladékok okozta környezet-

szennyezést meg kell akadályozni. 

A tevékenységre vonatkozóan üzemi kárelhárítási terv készült és tűzvédelmi utasítás is 

rendelkezésre áll. 
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A telephelyen nincs olyan gép, berendezés, anyagtárolás, melynek bármilyen sérülése, vagy 

meghibásodása lényeges környezeti hatást vonna maga után. 

Amennyiben a telepen komolyabb tűz üt ki, ennek hatása elsősorban légszennyezés vonat-

kozásában jelentősnek minősíthető, és a közeli lakóterületeken is észlelhető lehet. A hatás 

azonban mindenképpen időleges, maradandó környezetkárosítást még ebben az esetben 

sem okoz. 

 

10.  A tevékenység felhagyása után teendő intézkedések 

 
A vállalkozó a telephelyén végzett tevékenysége felhagyását nem tervezi. Egy esetleges fel-
hagyás azonban egyéb okok miatt is bekövetkezhet, ezért szükséges megvizsgálni, hogy mi-
lyen intézkedések válhatnak szükségessé ebben az esetben. 
 
Amennyiben a vállalkozó a vizsgált telephelyen végzett tevékenységét megszünteti, úgy an-
nak tényét az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség felé jelentenie kell. 
 
A tevékenység felhagyásával az állattartó telep levegőterhelése és zajterhelése megszűnik, 
ezzel kapcsolatban a felhagyás folyamatában nincs szükség speciális intézkedésre. 
A telephelyen maradt összes hulladékot (ideértve a keletkező kommunális szennyvizet is) a 
felhagyás folyamán el kell szállítani a hulladék jellegének megfelelően ártalmatlanításra, il-
letve hasznosításra. 
A telephelyen lévő alapanyagok, melléktermékek és állatállomány sorsát a vállalatnak ren-
deznie kell, gondoskodni kell azok felhasználásáról, elszállításáról, értékesítéséről. 
Amennyiben az istállóépületek lebontásra kerülnek, az építési törmeléket inert hulladék-
ként kell kezelni.  
 
 
 

11.  Összefoglaló értékelés, javaslatok 

 

11.1. A környezetre gyakorolt hatás értékelése 

 
A Vasvár ÉK-i részén üzemelő Nyárfás majorban 1973-tól folytatnak állattartás tevékenysé-
get 
A telepen betelepítéskor a 4 db épületben lévő férőhely 100.000 db, ami az elhullással szá-
molva a tenyészidőszak végére átlagosan 96.000 vágásra kerülő broiler csirke termelését je-
lenti. A telephelyen alkalmazott technológia mind állattartási, mind környezetvédelmi 
szempontból megfelel a legkorszerűbb követelményeknek. Az állatok tartása zárt, szellőzte-
tett, temperált térben, teljesen automatizált rendszerben történik. A tevékenység környe-
zeti kockázata alacsony. 
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A felülvizsgálat megállapította, hogy a lakóterületekre a tevékenység nincs hatással. Az elő-
ző felülvizsgálat óta épült új zárt trágyatároló és állati tetemégető kisberendezés teszi tel-
jessé, és környezetvédelmi szempontból is a legkorszerűbbé a technológiát. 
 
A levegőterhelés vizsgálata alapján megállapítható, hogy a szükséges légcsere biztosítása-
kor bűzhatás jelentkezik, ami a csirkenevelés velejárója. A telephely elhelyezkedése, a vé-
dendő lakóházaktól való távolsága és az uralkodó É-ÉNY-i széliránynak, és az automatikus 
szabályozásnak – csak a szükséges légcserét biztosítja - köszönhetően a lakosságot zavaró 
mértékű bűzhatás nem éri.  
 
Zajterhelés szempontjából a tevékenységnek nincs jelentős hatása. Az elszívó ventillátorok 
az épületek É-i oldalán került elhelyezésre, ami az épület jelentős árnyékoló hatása miatt az 
érzékszervileg hallható szint alá csökkentik a kb. 300 m távolságra lévő lakóházaknál a zaj-
terhelést. 
 
A csapadékvizek szennyeződésétől a telephelyen nem kell tartani, a felszíni vízelvezetés 
belső lefolyástalan árokhálózattal megoldott. A homokos talajszerkezet miatt a tiszta csa-
padékvizek a telephelyen belül az árkokból elszikkadnak. A vizek igénybevétele és a keletke-
ző szennyvizek és trágya elhelyezése megfelelő. 
 
A talaj és a felszín alatti vizek terhelésének, szennyeződésének vizsgálatára feltáró fúrásra 
és talajvíz vizsgálatra került sor. A vizsgálati eredmények intézkedést nem tesznek szüksé-
gessé, az egyes komponensek esetében mért értékek jellemzően országosan is magasabb 
értékeket mutat, ami az elmúlt időszak műtrágyázási gyakorlatának illetve a belterületek 
csatornázatlan területein jellemző szennyvízszikkasztások eredményeként alakult ki. A mo-
nitoring kútként üzemeltetett talajvizes ásott kút biztosítja a felszína alatti vízminőség nyo-
mon követését. 
Az utóbbi 5 évben nem történt olyan esemény, ami kedvezőtlen változásokhoz vezetett 
volna. 
 
A hulladékgazdálkodás terén a tevékenység lehatárolt, a vállalkozó a jogszabályi előírások-
nak eleget tesz és az állati tetemek égetésére létesített berendezéssel helyben megoldott 
az állati hulladék kezelése 
 
Az élővilágra vonatkozó igénybevétel és hatások semlegesek, hatásuk a telephelyen belüli 
ill. az emberre kifejtett hatásokkal megegyezők. 
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11.2. Javaslatok 

 
Az elérhető legjobb technika és környezetvédelmi elvárások érdekében tervezett intézke-
déseket a vonatkozó munkarészben ismertettük, egyéb intézkedést nem látunk szükséges-
nek. Azonban a kialakított kedvező állapot fenntartása érdekében fontos, hogy: 
 
  a jövőben is kiemelt figyelmet fordítsanak az anyag és energiafelhasználás, valamint a 

hulladék és melléktermék keletkezés naprakész nyilvántartására, az éves bejelentések 
megtételére és a technológiai fegyelem betartására és betartatására. 

  a takarmány, silókba történő beszállítása és mozgatás során fokozott figyelmet kell for-
dítani a kiporzás minimalizálására. 

 
  a telephely zöldfelületeit rendszeresen kaszálni kell, a vízelvezető árkokat folyamatosan 

tiszta állapotban kell tartani. 
 
  a folyékony kommunális hulladékgyűjtő-, és csurgalékgyűjtő aknák ürítését a szerződés 

szerinti szolgáltatókkal rendszeresen el kell végeztetni. 
 
  a rendkívüli havária események bekövetkezése esetén a szükséges kárenyhítő és elhárí-

tó intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni, és haladéktalanul értesíteni kell az ille-
tékes hatóságokat. 

 
 

 
 
Balogunyom, 2022. szeptember 
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Mellékletek Jegyzéke 

 

 

Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra jogosító igazolás 

 

Térkép mellékletek, ingatlan nyilvántartási dokumentumok 

 Tulajdoni lap 

 Földhivatali térképmásolat  

 A telephely birtokhatárpontjainak EOV koordinátái 

 Részletes helyszínrajz 

 Levegőtisztaság-védelmi hatásterület ábrázolása 

 Zajvédelmi hatásterület ábrázolása 

 

Engedélyek, jegyzőkönyvek 

 Egységes környezethasználati engedély 

 Vízjogi üzemeltetési engedély 

 Fúrt kút vízjogi létesítési engedély 

 Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása 

 Állati tetemégető engedélye 

 Trágyatároló használatbavételi engedélye 

 IPPC ellenőrzés jkv. 2022  

 

Egyéb mellékletek 

 Vízvizsgálati jkv. 2022 

 Keletkező almos trágya elhelyezését biztosító saját használatú földterületek 

 Trágya elhelyezésére vonatkozó befogadói nyilatkozat (Varga Zsolt, Varga János) 

 BAT - környezetvédelmi szabályzat 

 

Szolgáltatói szerződések 

 Állati tetem átvételére vonatkozó ATEV Zrt-vel kötött szerződés  

 Hulladék elszállítására vonatkozó szerződések 

 

 

A csirkenevelő telep fényképes bemutatása  
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Gáz főkapcsoló 

Áram főkapcsoló 

Kármentesítési eszközök 



Levegőtisztaság-védelmi hatásterület ábrázolása 
 

 

Épületek 

szagforrása 

Levegőtisztaság-

védelmi hatásterület 



 

Zajvédelmi hatásterület - éjszakai 
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Csirkenevelő épületek 1-es 2-es 3-as 

 

1 épület takarmánysilók 

 

3-as épület csapadékvíz elvezető árok és zárt gyűjtők 
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2-es épület Déli elszívó ventillátorok 

 

Csirkenevelő tér 

 

Trágyatároló 
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7-es csirkenevelő ól 

 

Ásott kút 

 

 

Tűzi víz tároló 




