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BEVEZETES

A BPW-Hungaria Kft. (9700 Szombathely, Kérmendi tt 98.; tovabbiakban: Kft.) a Szombathely,
Kormendi ut 98. szam alatti telephelyén futomii gyartasi tevékenységet folytat. A telephelyen

jelenleg egy 5042,23 m2-es bovités tervezett. A Kft. kapcsolodo épitési tervdokumentaciojat az M
Mérnoki Iroda Kft. (7621 Pécs, Matyas kiraly u. 23.) készitette.

A Kft. megbizta a Medio Tech Kft.-t (9700, Szombathely, Kérmendi it 92.), hogy a fenti bovitést
megelozden, az egységes szerkezetbe foglalt IPPC engedély modositdsdhoz sziikséges
tervdokumentaci6t allitsa dssze, a nem jelentds valtoztatas kornyezeti hatasit vizsgalja.

ELOZMENYEK

A Kft. VA-06/AKF05/121-10/2019. szamon kiadott, VA-06/AKF05/121-14/2019. és VA/AKF-
KTO/346-2/2020. szamon modositott, VA/KTHF-KTO/136-1/2021. szamon egységes szerkezetbe
foglalt egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

Az engedély a Kormanyrendelet - 20/A § (1) bekezdésére figyelemmel 2029. 4prilis 15-ig érvényes,
azzal a kikotéssel, hogy az engedélyben foglalt kovetelményeket és eldirasokat a VA-
06/AKF05/121- 10/2019. szamu engedély kiadasatol szamitott 6t éven beliil feliil kell vizsgalni.

A BPW-Hungaria Kft. a Kormendi ut 98. szam alatti telephelyén futémii gyartasi
tevékenységet folytat.

A beruhazassal a Kft. jelenlegi tevékenységének volumenét nem tervezi béviteni, csak a
meglévo iizemcsarnokokban fennallo zsufoltsagot mérsékelné, bizonyos
gépek/berendezések/folyamatok attelepitésével. El6zéek szerint 1j technolégiat nem
terveznek a bévitéssel a telephelyen, tovabba a kapacitas és a foglalkoztatotti 1étszam sem
novekedne.

A telephelyen jelenlegi beruhazassal egy épiilet létesiilne, mely irodaépiiletbol és
iizemcsarnokbél allna. A bévitmény, a meglévé T1 (15000 m?) és T3 (20000 m?)
iizemcsarnokok kozé ékelédne be.

Egységes kornyezethaszndlati engedély alapja.

A kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet (a tovabbiakban: Korméanyrendelet) 2. sz. mellékletének 2.6
pontja: Fémek ¢és miianyagok feliileti kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az
Osszes kezelokad térfogata meghaladja a 30 m3 -t.

A bévitéssel az egységes kornyezethasznalati engedély alapjaul szolgalé kapacitas nem none,
ezért a Kormanyrendelet 2§. (3) d) bekezdésében foglalt jelentds valtoztatas nem valosul meg,
ezért jelen dokumentacioval az engedély modositasat a nem jelentés valtoztatasra
hivatkozassal, a Kormanyrendelet 20/A§ (10) bekezdése alapjan kérelmezziik, a
dokumentaciéoban bemutatott kornyezeti hatasokra is tekintettel.

Medio Tech Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi ut 92.
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1. ALAPADATOK

Az engedélykéro:
e Neve: BPW-Hungéria Kft.
e Székhely: Szombathely, Kérmendi ut 98.
o (Cégjegyzékszam: 18-09-100706
e KSH szama: 10575561-2932-113-18
e KUIJ azonosito: 100 170 689
e Kapcsolattarto:
o Név: Kovacs Marton,
o Cim: 9700 Szombathely Kormendi ut 98.,
o Mobil: +36 20 393 0997
o E-mail: kovacs.marton@bpw.hu
A telephely:
e Megnevezése: BPW-Hungéria Kft. futomiigyara
Cime: 9700 Szombathely, Kérmendi ut 98.
KTJ szama: 100 429 809
Helyrajzi szama: 10800/12
EOV koordinatak (keresztponti): X 209670, Y 465684 m.

A vizsgalattal érintett ingatlan teriilete 329 117 m?.

A telephely Szombathely telepiilés déli belteriileti részén, a Szombathely 10800/12 hrsz. alatti
ingatlanon talalhato, rendezési terv szerint Gip - GAZDASAGI — egyéb ipari teriilet besorolasu
teriileten. Megkozelitése a 86-o0s utrdl lehetséges.

A BPW-Hungéria Kft. altal végrehajtani kivant beruhdzassal érintett ingatlant a hatalyos Helyi
Epitési Szabalyzat szintén Gip jelii 6vezetbe sorolja.

A gyart6l délre horgaszto és kertészeti telephely fekszik, Mko (MEZOGAZDASAGI — Gyep, rét
legeld) és Gip besorolast teriiletek. Keletre taldlhatdé a 86-os szamu foéut, azontil Ev
(ERDOTERULETEK - védelmi) besorolasu teriiletek és a szombathelyi szennyviztisztité telep.
Eszakra és Nyugatra lakoteriiletek talalhatok, Erkel Ferenc utca (Lf — LAKOTERULETEK -
falusias), Zalai Toth Janos utca, Kiilsé Pozsonyi ut és Réba utca — Lke (LAKOTERULETEK —
kertvarosias) besorolasu teriiletek.

A vizsgalt teriilethez legkdzelebb es6 lakoteriiletek, az ingatlantol északra 1évé Kiilsé Pozsonyi ut
lakohazai, a tervezett beruhazastol 225 m-re fekszenek.

A teriilet nem tartozik a 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet szerint kiilonleges madarvédelmi
tertiletekhez, nem NATURA 2000 teriilet és nem tartozik a kiemelt jelentdségii természet megdrzési
teriiletek kozé.
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A beruhazas a telepiilésrendezési eszkozok teriilethasznalati besoroldsdnak megfelel. A telephely
mellett halad el a 86-0s szamu féut.

A tevékenységgel érintett teriileten egyedileg védett miiemlék, muemléki jelentéségli tertilet,
nyilvantartott régészeti leléhely nem talalhat6. A bevezetni kivant technologia termdfoldvédelmi
érdekeket nem sért.
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2. TEVEKENYSEGES CELJA

A BPW-Hungéria Kft. a Kormendi ut 98. szdm alatti telephelyén futomii gyartéasi tevékenységet
folytat.

A beruhazassal a Kft. jelenlegi tevékenységének volumenét nem tervezi boviteni, csak a meglévd
tizemcsarnokokban fennallo zsufoltsagot mérsékelné, bizonyos gépek/berendezések/folyamatok
attelepitésével. Uj technolégiat nem terveznek a bévitéssel a telephelyen, tovabba a kapacitas és a
foglalkoztatotti 1étszam sem novekedne.

Termelési adatok
A végzett tevékenység jellemz6 kapacitasa: 150.000-200.000 db futomii/év.

2.1. ALKALMAZNI KiVANT TECHNOLOGIA

A TECHNOLOGIA
A telephelyen futomiivek gyartasa folyik az alabbiak szerint.
Foétevékenységek:

I. Agrar program: A 20.000 m2 -es csarnokban az ,,Agrar program” alapjan kiilonféle vontatott
jarmil futomiiveket, vono és tdmasztd szerkezeteket, valamint 6nhordd aggregat felépitményeket
gyartanak. A gyartocsarnokban végzett miiveletek a kovetkezok:

- véddgazos hegesztés,

- kiilonféle forgacsold megmunkalasok,

- sz0r0 festés, kataforetikus marto festés (KTL2)

- csomagolas, kiszallitas.

A forgacsolasi miivelet soran elhasznalt hiit6-kend emulzidkat €s moso szennyvizeket a kiilon erre
a célra létesitett szennyvizkezeld berendezésben kezelik és artalmatlanitjak.

II. Nehéz program: A 15.000 m2-es csarnokban a ,,Nehéz program” alapjan nehéz potkocsik
futémiiveit €s alkatrészeit gyartjak. A gyartocsarnokban végzett miiveletek a kovetkezok:

- hegesztési eljarasok (leolvasztd tompahegesztés, dorzshegesztés, poralatti és véddgazos hegesztés
hegesztérobottal kiegészitve),

- kiilonféle CNC forgéacsold megmunkalasok,

- kataforetikus marto festés (KTL1),

- csomagolas, kiszallitas.

Technologiai leiras
A telephelyen jelenlegi beruhazassal egy épiilet 1étesiilne, mely irodaépiiletbdl €s iizemcsarnokbol
allna. A bdvitmény, a meglévé T1 (15000 m?) és T3 (20000 m?) iizemcsarnokok kdzé ékelddne be.

Az lizemcsarnokban folytatni kivant ttelepitendd technologidk és részegységeik:

Korményzott futomi beallito szereldpadok — T1 csarnokbdl
Agrar- és nehéz futomii egyedi szereldpadok - T1 csarnokbol
Korpalyas 5 taktos eldszerelde - T1 csarnokbol

Balgtrager keretvaz csomagolo részleg — T3 csarnokbol
Vonoharomszog csomagolo részleg — T3 csarnokbol

Hidromotor szereldpad €s nyomasprobazo részleg — T3 csarnokbol

VVVYVYY
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> Fékpofa szegecseld — T3 csarnokbol
> Kotél — bowden készito részleg — T3 csarnokbol
> Kiszolgal6 taroloteriiletek lesznek — T3 csarnokbol

A részegységekhez tartozé gépek, eszkdzok listaja
Kormanyzott fiitomi beallité szereldpadok
Szerel0- és allitd padok (5 db)
1 db Zsirz6 késziilek
2 db daru (teherbiras 250 kg)
1 db daru (teherbiras 800 kg)
Alkatrész tarol6 polcok
Szerszam tarold szekrények
Agrar- és nehéz futomi egyedi szerelopadok
2 db szereld késziilek
1 db Hunger 307/R-114 fékpofa szabalyozo
1 db Nil fisk CTS40 porszivo
1 db Atlas Copco elekt csavarozo
2 db Zsirzo késziilék
1 db ELS-2-10-6 hidraulikus emeldasztal
1 db agregat szereld késziilék
2 db daru (teherbiras 500 kg)
1 db daru (teherbiras 630 kg)
Alkatrész tarol6 polcok
Szerszam tarol6 szekrények
Korpalyas 5 taktos eldszerelde
1 db K-521 hidraukuoéikus csapagysajtolo
1 db Dunkes K-517 kerékjcsavar sajtolo
1 db Kerékagy csapagy besajtold gép
1 db Kerékcsavar besajtolo gép
1 db Kerékagy — fékdob fordito gép
5 db Gorgos szallitoszalag
1 db Hunger 307/R-114 fékpofa szabalyzo
1 db Nil fisk CTS40 porszivo
1 db 5 allomasbu korpalyas szerelde, 5 db szerel6paddal
2 db konzolos forgé daru (teherbiras 500 kg)
1 db daru (teherbiras 1000 kg)
1 db daru (teherbiras 630 kg)
Csapagytarold polcok
Alkatrész tarol6 polcok
Szerszam tarolo szekrények
Balgtrager keretvaz csomagolo részleg
1 db kézi prés
1 db dorzsar
1 db daru (teherbiras 250 kg)
1 db fékpofa tarolo
Alkatrész tarolo polcok
Szerszam tarol6 szekrények

Medio Tech Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi 0t 92.
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Vonoharomszog csomagold részleg
2 db PC szekrény
1 db daru (teherbiras 250 kg)
1 db daru (teherbiras 1000 kg)
Szerszam tarol6 szekrények
Hidromotor szerelépad és nyomasprobazo részleg
1 db Weber hidraulikus tesztpad
1 db Tengelyterhelés ellen6rzo pad
1 db Szerelépad
1 db Pottinger aggregat hidraulikus probapad
1 db PC szekrény
1 db Euma EHP-70-6/SP persely sajtolo
1 db Alzmetall AB4SV oszlopos furogép
2 db daru (teherbiras 1000 kg)
Alkatrész tarol6 polcok
Szerszam tarol6 szekrények
Fékpofa szegecseld
1 db gorgd szereld gép
1 db Zsirz6 késziilék
2 db Szegecsel6 gép
Alkatrész tarolok
Szerszam tarol6 szekrények
Kotél — bowden készitd részleg
1 db Bowden darabol6 pad
1 db Karos lemezollo
1 db asztali farogép
1 db Betz EXP 80R excenteres sajtolo
1 db Heuser EV 85 excenteres sajtold
1 db Dunkes DN2 tamolyg6 szegecseld
1 db PC szekrény
1 db Konzolos forg6 daru (teherbiras 500 kg)
Alkatrész tarol6 polcok
Szerszam tarolo szekrények

Miiszakok szama: 3 — a tervezett csarnokban is.

Vizellatas

A tervezett T10 csarnokon beliili, valamint a B3 irodaépiilet irodainak, vizesblokkjainak és
étkezdinek vizellatdsat a meglévd ivoviz gerincvezetékre torténd racsatlakozassal tervezik
megvalositani. Uj ivoviz bekétés kialakitisdra nincs sziikség. Technoldgiai vizhasznalat nem
tervezett, csak szereldei tevékenység lesz.

A tervezett épiiletek hasznalati melegvizigényét a kdzponti gazkazan hokozpontjabol érkezo flitési
melegvizbdl fedezik indirekt tarolokon keresztiil. A melegviz ellatd rendszerrel parhuzamosan
cirkulacids halozat is kiépitésre kertil.

Szennyvizkezelés

A tervezett vizesblokkokban, mellékhelységekben illetve étkezOkben keletkezd szennyvizeket
ameglévé szennyvizelvezetd hdlozatra tervezik rakdtni, mely a szennyvizeket a meglévd
atemelSbe gylijti ossze. Uj szennyviz atadasi pont nem keriil kialakitasra a beruhazas soran.
Technolodgiai vizhasznalat nem tervezett, csak szereldei tevékenység lesz.
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Csapadékviz elvezetés
A tervezett 1étesitménnyel j csapadékviz elvezetés nem keriil kiépitésre, a meglévore fognak
csatlakozni.

Gaz

A tervezett két ¢épiiletbe gaziizemili berendezések nem keriilnek telepitésre, igy a meglévo
gazhalozatot nem kell bdviteni, ) vezetékek nem keriilnek kiépitésre. A csarnoképitéssel
Osszefliggésben plusz gadzfogyasztas nem lesz.

Aram

A teljes telephely egy 20 kV-os kozépfesziiltségli megtaplald vezetékkel rendelkezik. A meglévo
épiiletek energiasziikséglete, ellatasa ezen meglévd haldzatrdl biztosithato, igy ) megtaplald
vezeték kiépitése nem valik sziikségessé. Az épiilet varhatd elektromos sziikséglete (oracsucs
fogyasztas): 300 kV/h (~6,6% ndvekedés).

A telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolodo forgalmi adatok:
Kapacitasnovekedés hianyaban nem varhaté szallitdssal kapcsolatos forgalomndvekedés a
tevékenységhez kapcsoloddan, kizarolag a 1étesitéshez kapcsolddodan - dtmenetileg.

Jelenlegi forgalom, mely nem valtozik:

Be 50 db kamion - anyagok

Ki 50 db kamion — termékek, hulladékok

Jellemz6 szallitasi idok: munkanapokon 06.00- 15.00

A telephelyen beliili anyagmozgatasi feladatokat alapvetden targoncakkal latjak el.
Az udvaron jelenleg is diesel targoncakkal rakodnak (9 db - max. 4 6ra / miiszak, két miiszakban).

Az épiileteken beliili anyagmozgatasban részt vevo tobbi targonca elektromos tizemi (118 db).
A dolgozok a cég teriiletére sajat gépjarmiivekkel €s buszjaratokkal érkeznek.

Medio Tech Kft., 9700, Szombathely, Kérmendi 0t 92.
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3. A KORNYEZET BEMUTATASA

3.1. OROKSEGVEDELEM

A vizsgalati terlileten a rendelkezésre all6 ismeretek szerint nyilvantartott régészeti el6fordulas nem
talalhatd. Foldmunkat, a kozmiivek, utak, csarnok kiépitése céljabol fognak végezni, a kulturalis
orokség védelme szempontjabdl a jelenlegi engedélyezési eljaras indifferens.

3.2. EPITETT KORNYEZET

A beruhazas Szombathely GIP besoroldsu 6vezetén fog megvaldsulni. Szombathely varos rendezési
tervével a vizsgalat targyat képezo ingatlanon tervezett mar folytatott tevékenység 6sszhangban
van. A bdvités kapcsan azon valtoztatast nem sziikséges végrehajtani a telepiilés rendezési terv
modositasaval.

3.3. ELOVILAG VEDELME, TAJ- ES TERMESZETVEDELEM

El6vilag.

Targyi objektum az ipari tevékenység kdvetkeztében antropogén hatdsokkal terhelt €s 6kologiailag
degradalt, teriiletén leginkdbb vegetacio-mentes feliiletek, szilard burkolati utak taldlhatok.
Természet-kozeli allapotok, ¢léhelyek nincsenek, védett allat- és novényfajok, természeti értékek
el6fordulasa nem tapasztalhato.

T4j.

Targyi létesitmény Szombathely telepiilés belteriiletén, a 86-os kozat mellett, lakoovezet
szomszédsagaban helyezkedik el. Nyugatrdl szantok hatdroljak, déli iranyba 50 m-re egy volt
kavicsbanya t6 van. A legkozelebbi, 5 km-re €szakra 1évO természetvédelmi szempontbdl értékes
teriilet az orszagos jelentdségli természetvédelmi oltalom alatt 4ll6 Kédmoni Arborétum. Eurdpai
kozosségi jelentdségli természetvédelmi oltalom alatt allo Natura 2000 teriilet a telep 10 km-es
korzetében nem talalhato.

10
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4. A TELEPHELYEN MUKODTETNI KiVANT TECHN’OL(')GIA
KORNYEZETI ELEMEKRE GYAKOROLT VARHATO
HATASAINAK ELEMZESE

4.1. TELEPITES-FELHAGYAS KORNYEZETI HATASAI

A tertilet jelenlegi besoroldsa: ipari, gazdasagi teriilet. A teriileti besorolas megvaltoztatasara nincs
sziikség.

A beruhazas telepitési munkakkal jar, a telephelyen 10j épiiletet 1étesitenek. Ebben az idészakban
egyrészt maguk a helyszini épitési-szerelési munkak, mésrészt az azokhoz kapcsolodo szallitasok
jarnak kornyezeti hatasokkal (elsdsorban légszennyezdanyag kibocsatas, zaj, hulladékképzddés).

4.1.1. Talaj

A technologia telepitése soran foldmunkét a csarnok sordn fognak végezni. A kitermelt foldet
feltoltéshez kivanjak felhasznalni. Amennyiben ez nem az adott helyrajzi szimon valdsul meg,
gondoskodni kell annak mindsitésérdl.

A tereprendezést megel6zOen humuszmentés sziikséges, mely arra vonatkozo terv alapjan
kivitelezhetd.

A teriiletrendezés és épitési teriilet elokészitése eldrelathatdan maximum 1 honapig tart. A kitermelt
feddréteget ez id6ben kb. 30 nap alatt hétkdznaponként 6:00-20:00 kozott fogjak atmozgatni.

A foldmunkét dézerrel és homlokrakod6 gépekkel végzik. A tevékenység kornyezeti hatdsainak
szempontjabol nem meghatarozo, mert csak idészakos, rovid ideig tartd tevékenység.

A helyszini szemlekor szerzett tapasztalataink, valamint a rendelkezésre 4ll6 dokumentéciok
szerint, ha az 0j egységek kivitelezése szakszerlien torténik, akkor ellendrzott koriilmények mellett
a kialakitas és tizemeltetés illetve felhagyas soran, a technologiai fegyelem betartasa mellett talaj-,
talajvizszennyezés eldrelathatdlag nem kovetkezik be. Ilyen jellegli szennyezésekkel csak havaria
események eléforduldsakor kell szamolni, amelyekre vonatkozdan a késébbi fejezetek tartalmaznak
informaciokat.

4.1.2. Levego

A tervezett telephely Szombathely telepiilés déli belteriileti részén helyezkedik el, megkdzelitése a
86-0s szamu foutrol lehetséges.

A Kft., az tizemcsarnokokban fennallo zsufoltsag mérséklésére egy j csarnokot hoz létre, melybe
a meglévokbdl telepit at technoldgiai folyamatokat.

A vizsgalat soran figyelembe vett szabalyozok.

— Aleveg6 védelmérdl sz616 306/2010. (XI1.23.) Korméanyrendelet

— A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijeldlésérdl szolo, modositott 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet

— A levegdterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 4/2011. (I.14.) VM rendelet

— A 140 kWth ¢és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nal kisebb névleges bemend hdteljesitményii
tiizeloberendezések légszennyezd anyagainak technologiai kibocsatdsi hatarértékeirdl szolod
53/2017. (X. 18.) FM rendelet
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— Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei a turbulens szérodas mértékének
meghatdrozasa MSZ 21457/4-80

— Légszennyezd anyagok transzmisszidjanak meghatarozdsa MSZ 21459/2-81 teriileti forras és
vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa

— Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei, a kibocsatas effektiv magassaganak
meghatdrozasa MSz 21459/5-85

— Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei, pontforras szennyezd hatdsanak szamitdsa
MSz 21459/1-81

A leveg0 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol szo10, tobbszér modositott 306/2010 (XI1.23.)
Kormanyrendelet II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan, az orszag teriiletét a légszennyezettség
alapjan zonakba kell sorolni. Szombathely zonéba sorolasa a légszennyezettségi agglomeraciok és
z6nak kijelolésérdl szo616, modositott 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamt melléklet (10. Az
orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat) alapjan szennyezdanyagonként a
kovetkezd. Zonacsoportok a szennyezd anyagok szerint:

Zobnacsoport a szennyez0 anyagok szerint
Kén- Nitrogén- | Szén- PMio | Benzol | Talajkdzeli | PMio | PMyo
dioxid | dioxid monoxid 6zon Arzén Kadmium
(As) (Cd)
Légszennyezettségi
agglomeracio
Szombathely F |D | F D |F | O-1 | F | F

A z6ndk tipusai a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. szamu melléklete szerint:

A csoport: agglomeraciod: az Lvr. Szerint.

B csoport: azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegOterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tliréshatart, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetén a célértéket meghaladja.
Ha valamely légszennyezd anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e 1égszennyezd
anyag tekintetében a levegdterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szereplé anyagok esetén a célértéket, a teriiletet
ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegOterheltségi szintre vonatkozd hatéarérték, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetében a célérték
kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a felsé €s az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

O-II csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a hosszu tava
célként kitlizott koncentréacio értéket.

| ZONAK | SO2 | NO2 | PM10 | co |
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(ug/m’) (ug/m’) (ug/m’) (ug/m’)
E z6na 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F z6na 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

A fenti szennyezéanyagok esetén a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I1.14.) VM rendelet 1. szamu
melléklete alapjan a levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei az alabbiak.

Szennyezo anyag Hatarérték [ug/m’] Veszélyességi
1 oras 24 ords eves fokozat

kén-dioxid 250 125 50 111.

nitrogén-dioxid 100 85 40 11.

szén-monoxid 10 000 5000 3000 11.

szilard (PM1o) szall6 por _ 50 40 111.

Jelenlegi légszennyezettség

A vizsgilt teriilet a zona-besorolas szerint az orszadg kevéssé szennyezett levegdjl teriiletei kozé
tartozik. A zona besorolasi adatokbol lathato, hogy a levegdterheltség az egészségligyi hatarértéket
a vizsgalt térségben nem haladja meg.

A létesités soran alkalmazott gépek levegiterhelése

A Kft. a tulajdondban 1évd teriileten 11j, korszerli épiiletet szeretne létesiteni jelenlegi gyartési
tevékenységének térbeli elosztdsa celjabol. A vizsgélattal érintett teriileten évek ota folytatjak
jelenlegi tevékenységiiket.

Az épités soran egyrészt porterheléssel, masrészt a telephelyen lizemeld munkagépek ¢és szallito
jarmiivek miikodésébol szarmazo kipufogodgaz (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének)
kibocséatassal kell szdmolni.

Epitkezés csak a nappali id6szakban torténik, igy a munkagépek miikodése, valamint a
forgalomnovekedés is csak a nappali id6szakban vérhato.

Porhatas

A tervezett létesitmény épitése foként az épités helyének sziikebb kornyezetére lokalizalodo
porszennyezéssel jar. Az épitési munkak soran a kdrnyezet porterhelésének atmeneti ndvekedésével
kell szdmolni a szaraz foldmozgatassal jaro munkak esetén. Ennek mértéke nehezen becsiilhetd, és
jelentdsen befolyasoljak a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a
mindenkori meteoroldgiai viszonyok.

Altalanos (nem extrém, pl. viharos szél) meteorologiai viszonyok kozepette a munka kozben a
levegdbe kertilt por 10-50 m tavolsagon beliil leiilepszik.

A porhatas a természetes teriilet szempontjabdl nem terhelés, mert olyan természetes por szorodik
sz¢ét, ami jelenleg is ott van a kornyezetben. Az 0j épiilet két jelenlegi csarnok koz¢ ¢kelddik be, igy
a lakossag porterhelése nem kimutathato.

Az épitési tevékenység munkagépeinek hatasa

Az épités munkanapokon, nappal torténik, kivitelezés soran egyidejlileg adott teriileten maximum
1 db szallitojarmi és 1 db munkagép egyiittes miikodésével szamolunk.
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Az épitkezés soran a gépek ¢és szallitojarmiivek egylittesen felhaszndlt lizemanyag 30 1. (A
felhasznalt lizemanyag mennyisége: 30 1 gazolaj/h x 0,85 kg/l = 25,5kg/h)

Légszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkagépek miikodése, kipufogogazuk szamottevd
koncentracioban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szén-monoxidot, kormot.

A kibocsatott 1égszennyezoé anyagok mennyisége:

Légszennyez anyag Fajlagos  kibocsatas | Munkagépek Ec
(kg/t) (kg/h) (mg/s)

Kén-dioxid 7,4 0,1887 52,4
Nitrogén-oxidok 9 0,2295 63,8
Szén-monoxid 63 1,6065 446,3
Szilard 12 0,306 85
Szénhidrogének 2 0,051 14,2
Aldehidek 0,4 0,0102 2,8
PAH anyagok 1,2 0,0307 8,5

A 1égkorbe az emisszid soran bekeriilt anyagokra a transzmisszid érvényesiil.
A szennyezd anyag kibocsatasa, a szennyez0 forrasnal mérhetd anyagarama az emisszio. Innen a
szennyezd anyag Utja, terjedése a kornyezetben a transzmisszio.
A szennyezés terjedés modellezését az MSZ 21459/2-81 és MSZ 21457/4-80 szabvanyok alapjan
végezzik.
A transzmissziot kiilonféle kornyezeti feltételek hatdrozzdk meg.

— hoémérséklet fliggdleges eloszlasa

— szélsebesség, szélirany

— effektiv forrdsmagassag

— turbolens szorddasi egyiitthatok

A turbulens szorodasi egyiitthatok. Az emissziok forrasbol kikeriild szennyezdanyag a sz¢€l iranyaba
haladva higul. A fiistfdklyaban a szennyez6anyag koncentracigja a szélirdnyra merdleges sikban,
horizontdlisan és vertikalisan normalis eloszlast mutat. A normal eloszlas szords értékeivel
meghatarozhatjuk a fiistfaklya szélre merdleges ¢és fiiggdleges kiterjedését.

A kibocsatott 1égszennyezd anyagok altal okozott 1€égszennyezettség szamitdsanal meghatarozzuk
a rovid atlagolasi idétartamra (1 h) vonatkoz6 maximalis talajkozeli koncentraciot (Comax).

A talajkozeli koncentracid meghatdrozasanal a széliranyndl a lakoteriileten a legnagyobb
szennyezettséget okozd, a tobbi alapadatndl a leggyakrabban eléforduld meteoroldgiai
paramétereket vessziik figyelembe.

— effektiv magassag: 2,5 m

— Pasquil-féle stabilitasi indikator: B stabilitasi kategoria p=0,143

— érdességi paraméter (zo) értéke: 0,1-sik ndvényzettel boritott teriilet
— sz¢lsebesség (wo) ): 2,5 m/s

A kibocsatas effektiv magassagat egyenlonek tekinthetjiik a kibocsatas tényleges magassagaval
(h=H).

A fiiggdleges turbulens szorddasi egylitthatd meghatarozasanal azt vettiik figyelembe, hogy a
szabvany szerint a maximalis talajkozeli koncentracid a szennyez6 forrastdl azon Xmax tdvolsdgban
alakul ki, amikor 6,= 0,707 H.
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O_Z — 0’38p1,3 (8,7 _ 11’1 E) *xl,SSexp(—Z,SSp) (m)
z

o

Az a hely, ahol a talajkdzeli koncentracio értéke maximalis lesz, a szabvany Osszefliggésébol kertil
kifejezésre, o, ismeretében.
Eszerint:

(1L55exp(—2,35p)) "}

o

4

038 p" -[8,7 “In HJ

Zy

X

max

A szélirdnyra merdleges turbulens szérodasi egyiitthatd (dy) mértékét a szabvany alapjan
hataroztuk meg. Azaz:

H
o, =0,08-(6- p"* +1-In—). x>

Zy

A folytonos pontforrés fiistfaklyéjara jellemz0 szélsebesség rovid id6tartam alatti kozépértékét (um)
a tetsz6leges z magassagban szamithato szélsebességgel kozelitettiik (un), azaz (MSZ 21459/5-85):

p
u(h) = u, [;J , ahol: ho a szélmérohely magassaga (jelen esetben 10 m).

0

A maximalis talajkozeli koncentraci6 értéke szabvany szerint:

E
2 F
CGM =3
}‘I-E‘-G‘_-J‘l.-um

Ec az egyes kibocsatott 1égszennyezd anyagok tomegarama (mg/s).
A maximalis talajkdzeli koncentracio helye széliranyban (Xpax): 4,5 m
A szamitas kdzbensd eredményei:
— fliggdleges turbulens szorodasi egyiitthatd (9,): 1,4 m,

— sz¢€liranyra merdleges vizszintes turbulens szorodasi egyiitthatd (dy): 1,8 m,

A maximalis talajkozeli koncentraciok értékei szennyezd anyagonként:

Légszennyezd anyag Eq(mg/s) CGmax (mg/m’)
Kén-dioxid 52,4 0,6838
Nitrogén-oxidok 63,8 0,8317
Szén-monoxid 446,3 5,8223

Szilard 85 1,10905
Szén-hidrogének 14,2 0,1848
Aldehidek 2,8 0,0369

PAH anyagok 8,5 0,1109
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A nagy kibocsatasi magassag (felsé kipufogo, 2,5 m) miatt a szennyezok maximalis talajkozeli
koncentracioja nem a berendezés kdzvetlen kornyezetében alakul ki.

A fiistfaklya tengelye alatti koncentracio kiszamitasa:

A szabvany szerint, a folytonos pontforras rovid atlagolasi idOtartamra vonatkozd, fiistfaklya

cres

E, 1 (HY 0.693-x 0.693x
Cop=——F———exp —=-| — | |-exp| ————, |-exp| — y
ﬂ.5y.§Z.um. 2 52 um'ﬂ/2 um.]—i/Z

SZ ;o , /7 , . ror roa 12 . 1
I}, = a gazallapoti szennyezbanyag szaraz iilepedésének mértékét jellemzo

felezési 1d0,

T!, = a gazallapoti szennyezGanyag kémiai atalakuldsanak mértékét jellemzé
felezési 1do.

A fenti képletben a szaraz lilepedésre és a kémiai atalakuldsra vonatkozé exponencialis tag értéke,
a szabvany szerint: 1, kivéve, ha kéndioxidrol van sz6. Ez esetben, biztonsagi szempontbdl, a
kéndioxidra is egynek vettiik.

A szadmitds bemend paraméterei megegyeznek a maximalis koncentracional megadott tagokkal
(kivéve az x értékét)

A kibocsatott anyagok rovid atlagolasi id6tartamra (6ras) vonatkoz6 felszin kozeli koncentracioi a
miikodési tertilettdl 130 m-re (hatésteriilet hatara):

Légszennyezo anyag Co Hatarérték

(ug/m’) (ug/m’)
Kén-dioxid 3.0 250
Nitrogén-oxidok 3,7 100
Szén-monoxid 25,6 10000
Szilard 4.9 50

A szamitas eredményei alapjan megallapithatd, hogy egyik légszennyezd komponens sem okoz
majd hatarérték feletti 1égszennyezettséget.

A szamitasok szerint az épitési teriilettél 130 m-re a szennyezd anyagok koncentracidja a
levegdterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl szo6ld6, modositott 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. szamu melléklete szerinti
hatarértékek 10%-at sem érik el.

Hatasteriilet

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14) bekezdése alapjan helyhez kétott pontforras
hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras
altal maximalis kapacitaskihaszndlds mellett kibocsatott 1légszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd pontforras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott
varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas
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a) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-anal nagyobb

A hatésteriiletet az
,»a) €s b) feltétel alapjan vizsgéljuk, a c) értékek joval magasabbak.

Hatésteriilet hatdranak meghatarozasahoz hasznalhaté hatarértékek (ug/m?)

Légszennyez6 anyag a) Hatarérték 10 %-a alapjan
kén-dioxid 25

nitrogén-dioxid 10

szén-monoxid 1000

szilard por PMig 5

Légszennyez6 anyag b) a terhelhetoség 20 %-a alapjan
szén-monoxid 10000-362*=9638 x0,2=1927,60
kén-dioxid 250-4,20*%=245,8 x0,2=49,16
nitrogén-dioxid 200-14,80*=185,2x0,2=37,04
szilard por PM10 50-16,00*=34 x0,2=6,80

A turbulens sz6érodasi egyiitthatok:

Tavolsag (m) 50 60 70 120 130
5 9,5 11,0 12,5 19,2 20,4
Sy 13,1 15,2 17,2 26,7 28,3

A szennyez6 anyagok rovid atlagolasi id6tartamra vonatkoz6 talajkozeli koncentracioi:

Tavolsag (m)
Szennyezb anyag 50 ‘ 60 ‘ 70 ‘ 120 ‘ 130
(ug/m’)
kén-dioxid 14,1 10,5 8,2 34 3,0
nitrogén-oxidok 17,1 12,8 9,9 4.2 3,7
szén-monoxid 119,8 89,3 69,6 29,2 25,6
szilard anyag 22,8 17,0 13,3 5,6 4.9

az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb koncentraciok (kén-dioxid 25 ug/m?, nitrogén-oxidok 10 ug/m’, szén-
monoxid 1000 ug/m>, szilard por /PM 1o/ 5 ug/m’

A hatasteriilet: gaznemii anyagok tekintetében 70 m, szilard anyag esetén 130 m.
A légszennyezd anyagok kibocsatasaibol kialakuld koncentraciok lakott teriileten (a legkdzelebbi
lakohdzai 225 m-re helyezkednek el) nem érzékelhetok.
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Hatasteriilet:

o Cs

@1 Gaznemi anyagok

¥ -70m

21 Szilard anyagok —
9 130m

A létesitéshez kapcsolodo szallitas levegoterhelo hatasai

A beavatkozasi teriilet megkozelitése a 86-0s szamu foutrdl lehetséges.

Az épités soran az épitési hulladék kiszallitdsa és az épitdanyagok beszallitasa von maga utan
tehergépjarmii forgalmat.

A szallitasi tevékenységekbdl szarmazo por és kipufogodgazok 1égszennyezd hatdsa csak az utak
kozvetlen kornyezetében tapasztalhatd. A szallitdsok miatti forgalom légszennyezettség noveld
hatdsa minimalis, nem befolydsolja az ut melletti légszennyezettséget. Az atmeneti
gépjarmiiforgalom novekedés nem okoz érezhetd valtozast a levegémindségben.

Osszefoglalva megallapithato, hogy a kivitelezési munkék és az azokhoz tartozé szallitasok altal
okozott kornyezeti hatdasok mértéke elviselhetd, nem okoznak tartds kornyezeti valtozasokat, a
kivitelezés befejezésével ezen hatasok véglegesen megsziinnek.

4.1.3. Zaj

A vizsgalat soran alkalmazott jogszabalyok, szabvanyok és szakirodalom:

284/2007. (X. 29.) Kormany rendelet - a kdrnyezeti zaj €s rezgésvédelem egyes szabalyairdl
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet - a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj
¢és rezgés kibocsatas ellendrzésének modjarol

27/2008. (XII. 3.) KvWM — EUM rendelet - a kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarérték
megallapitasarol

Dr. Kovats Attila - Zaj- és rezgésvédelem, Veszprémi Egyetemi Konyvkiado, Veszprém 1998

UT 2-1.302 — K6zuti kozlekedési zaj szamitasa

MSZ-13-111-85 — Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatdsi
hatarérték meghatarozasa

MSZ 18150-1 — A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése

MSZ 15036 — Hangterjedés a szabadban
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Az épitdipari kivitelezési tevékenységtol szarmazd zajra vonatkozo hatarértékeket a 27/2008.(XII.
3.) KvWM-EiiM sz. egyiittes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

A kivitelezo a zaj- és rezgésvédelmi kdvetelményeket az épitdipari tevékenység ideje alatt koteles
betartani.

Az épitési tevékenység zajkibocsatasara vonatkozd hatarértékek meghatarozasanal az épitkezés
id6tartamanak fliggvényében az alabbi zajterhelési hatarértékeket kell betartani.

Zajkibocsatasi hatarértékek (épitkezési zaj)

HATARERTEK (Lti) AZ Lam
MEGITELESI SZINTRE
o . . « - /1 honap és 1 év kozott/
N=& ZAJTOL VEDENDO TERULET NAPPAL EISZAKA
(06-22 ora) (22-06 ora)
[dB] [dB]
1 Udiilteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 55 40
egészségiigyi teriiletek
2 Lakoétertilet (kisvarosias, kertvarosias, 60 45
falusias, telepszerli beépitésii) kiilonleges
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények
teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3 Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésit), vegyes 65 50
tertilet
4 Gazdasagi teriilet 70 55

A tervezett létesitmény kialakitasa soran a teriileten kiilonb6z6 jellegli épitési miiveleteket
(talaymunka, burkolatépités, szerkezetépités) terveznek.

Az elézbleg megadott zajkibocsatasi hatarértékeknek a kovetkezd helyeken kell teljestilnie:

Az ¢épiiletek (épiiletrészek) kiilsé kornyezeti zajtol védendd azon homlokzata el6tt, melyen
legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési hatarértékli helyiség nyildszardja van, az egyes
épiiletszintek padloszintje feletti 1,5 méter magassagban a nyilaszarotol altalaban 2 méterre.

Ha a nyilaszar6 ¢€s a zajforras tavolsaga 6 méternél kisebb, akkor e tavolsag zajforrastol szamitott
2/3 részén, de a nyilaszaro elott legalabb 1 méterre.

Ha a nyilaszard kornyezetében 4 méteren beliil hangvisszaverd feliilet van, akkor a nyilaszaro és e
feltilet kozotti tdvolsag felezdpontjaban, de a nyilaszarotol legalabb 1 méterre.

Ha a zajforrés a vizsgalt homlokzaton van, akkor a nyilaszaro feliiletén.

Az udiil6tertileteken, az egészségiigyi teriileten a zajtol védendd épiiletek elhelyezésére szolgalod
ingatlanok hataran, tovabba a temetdk teljes teriiletén.

Védendd (védett) tertilet:

a telepiilésrendezési terv szerinti

lako-, iidiil6-, vegyes teriilet,

kiilonleges teriiletek koziil az oktatési Iétesitmények teriiletei, az egészségiigyi teriiletek és temetdk
teriiletei,

zoldteriilet (kozkert, kozpark),

gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendd épiilet helyezkedik el.
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Védendd (védett) épiilet, helyiség:

- kortermek és betegszobak,

- tantermek ¢és eldadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatdé termek és halohelyiségek
bolcsodékben, 6vodakban,

- lakoszobak lakoépiiletekben,

- lakoszobak szalloddkban és szallo jellegii épiiletekben,

- ¢tkezOkonyha, étkezohelyiség lakdépiiletekben,

- szallodak, szallo jellegili épiiletek, kozosségi lakdépiiletek kozos helyiségei,

- éttermek, eszpresszok,

- kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoterei, illetve vendéglatd helyiségei, varotermek;

A megitélési pontot az MSZ 18150-1:98 szabvany szerint kell kijeldlni ott, ahol a telephelyi
létesitmény altal kibocsatott zajszintet értelmezziik, valamint a hatarértékekkel Osszevetjiik. A
hatarértékeknek a védendd homlokzatok elétt, a legkedvezdtlenebb helyzetli un. megitélési
pontokon kell teljestilni.

Hatasteriilet

Zajvédelmi szempontbol a létesitmény hatasaval érintett teriilet azon része tekinthetd kozvetlen
hatasteriiletnek, amelyen a létesitmény zajterhelést, vagy zajterhelés-valtozast okoz; kozvetett
hatasteriiletnek, amelyen a megval6sitand6 1étesitményhez kapcsolodo kiegészitd tevékenység
jarulékos zajterhelést, vagy zajterhelés-valtozast okoz.

A Kormanyrendelet 5.§ (2) bekezdése irja eld azokat az eseteket, amikor a kdrnyezeti zajforras
zajvédelmi célu hatasteriiletét is meg kell hatarozni. El6zéek hidnydban 5.§ (3) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni, azaz a zajforras vélelmezett hatasteriiletének a kornyezeti zajforrast
magaba foglalo telekingatlant és annak hataratol szamitott 100 méteres tavolsagon beliili teriiletet
kell tekinteni. Esetlinkben, a zajkibocsatas hatarértéknek valé megfelelése igazolasaval
Osszefiiggésben alabb kiszamitasra kertil a hatéstertilet.

Abban az esetben, ha a Kormanyrendelet 5.§ (3) bekezdés szerinti hatasteriileten (iizemeltetési)
olyan zajtol védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a kornyezetvédelmi hatésag nem
allapitott meg hatarértéket, azokra vonatkozoan az ilizemeltetonek zajkibocsatasi hatarértek
megallapitasat kell kérni. Nem kell zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni, ha a tervezett
zajforras hatésteriiletén nincs zajtol védendd épiilet, teriilet vagy helyiség, illetve, ha a hatésteriilet
hatarvonala a telekingatlan hatarvonalén beliilre esik.

Helyszin leirdsa
A telephely Szombathely telepiilés déli belteriileti részén, a Szombathely 10800/12 hrsz. alatti

ingatlanon talalhato, rendezési terv szerint Gip - GAZDASAGI — egyéb ipari teriilet besorolasu
teriileten. Megkozelitése a 86-o0s utrdl lehetséges.

A BPW-Hungéria Kft. altal végrehajtani kivant beruhdzassal érintett ingatlant a hatalyos Helyi
Epitési Szabalyzat szintén Gip jelii 6vezetbe sorolja.

A gyart6l délre horgaszto és kertészeti telephely fekszik, Mko (MEZOGAZDASAGI — Gyep, rét
legeld) és Gip besorolasu teriiletek. Keletre taldlhato a 86-os szdmua fout, azontul Ev
(ERDOTERULETEK - védelmi) besorolasu teriiletek és a szombathelyi szennyviztisztité telep.
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Eszakra és Nyugatra lakoteriiletek talalhatok, Erkel Ferenc utca (Lf — LAKOTERULETEK -
falusias), Zalai Toth Janos utca, Kiilsé Pozsonyi ut és Réaba utca — Lke (LAKOTERULETEK —
kertvarosias) besorolasu teriiletek.

A vizsgalt teriilethez legkdzelebb es6 ingatlanok/teriiletek.

M1 - Kiilsé Pozsonyi ut 41. — 10778 hrsz. — 225 m — legkozelebbi a tavolsag fiiggvényében.
M2 — Kiilsé Pozsonyi ut 25. — 10769/1 hrsz. — 275 m — ahol zajmérés alapjan (iizemeltetésnél
részletezve) a legnagyobb zajterhelés volt mérheto — elhelyezkedés okan.

M3 — déli telekhatar — 193 m — gazdasagi teriiletek iranyaba.

Megitélési pontok:

A létesités zajterhelo hatasai

A tervezett 1étesitmény teriiletén az alabbi épitési munkafolyamatokat fogjak végezni:
- teriilet kiegyenlités, szintezés, lejtések kialakitasa,
- kozmiivek, elektromos tapellatas- kamera biztonsagi rendszer halozata,
- térbetonozas,

- kozlekedd utak burkolatanak részleges feltjitasa
- Uj csarnoképiiletek 1étesitése (alapozas, szerkezetépités).

A tervezett 1étesitmény kb. 9 honap alatt fog megvaldsulni.
Az épitési technologiara és az alkalmazott berendezések szdmara, az épitkezés iddtartamara
vonatkozo adatok az épitkezés eldkészitése soran keriilnek véglegesitésre, ezért jelen leg csak

vélelmezhetd az épitkezés zajkibocsatasa.

Az épitkezés soran a foldmunkagépek (markold) és szallitdjarmiivek a tevékenység dominans
zajforrésai.
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Az ¢épitkezési tevékenység dontd tobbsége a két meglévd lizemcsarnok kozt fog zajlani, mely
eredményeként a 1étesités soran fellépd zajhatdsokat, illetve az alkalmazni kivant
gépek/munkafolyamatok zajat jelentdsen csillapitani fogja (zajarnyékold hatés).

A tervezetthez hasonld jellegi épitkezéseknél szerzett tapasztalatok alapjan a kiilonbozo
munkafolyamatokat ¢és az azok soran az aldbbi tablazat szerinti ¢épitdipari technologiai
berendezések, gépek, jarmiivek hasznalatat vélelmeztiik.

Meértékadod zajkibocsatas
Munkafolyamat Lw
dB(A)
Tereprendezési €s foldmunkak:
- gumikerekes homlokrakod6 (markolo) - 99
L1

Epitési munkak — L2 90
Utmunkalat, teriiletrendezés — L3 100
Mixer auto6 elhaladas — L4 95
Betonozasi munkafolyamat 100
(betonpumpa) — L5
Kézi szerszamok, berendezések — L6 105

Az elvégzett, részletes szamitasokat az alabbi tablazatban mutatjuk be (legkdzelebbi lakdépiiletek
vonatkozasaban):

A vizsgélatot kornyezetvédelmi szempontbol a legkedvezdtlenebb esetre végeztiikk, amikor a
kivitelezési munkalatokhoz kapcsoléddan parhuzamosan dolgoznak a gépek. (éjszakai kivitelezés
nem varhato).

A megitélési pontokban a tevékenységbdl eredd zajhatds meghatarozasa:

A forrascsoport egyenértékll hangteljesitményszintjét (LW) — az iizemidoket is figyelembe véve a
kovetkezd képlettel szadmolhatjuk:

Lw=10 x Ig 1/t Y (ti x 10%1 XLt
Ahol:
L:- a gépek eredd hangteljesitményszintje
t — a teljes munkaido (8 ora)
ti — a gépre vonatkozd miikodési id6 (alabbi tablazat szerint)

alfets el hangtelj esitmény | ilizemidd Yonatkoztatési eredd zajszint
szint [dB(A)] [h] id6tartam [h] [dB(A)]
ti T Lw
L1 99 4
L2 90 3
L3 100 2
L4 95 0,5
L5 100 1
L6 105
8 104,48
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Lw =104,48 dB

A hangforrasoktol szarmazo zajterhelés szamitdsara vonatkozo képlet a védendd teriileten fellépd
hangnyomasszint szdmitasara:
Lt=2LW+KIr+KQ'ZAK
ZAK:Kd+KL+K1n+Kn+KB+Ke
ahol:
>Lw az 0sszesitett zaj teljesitményszintje
Ki  azajforréds irdnytényezdje
Ko  asugarzasi térszog miatti korrekcid
Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekeio, Kg=201g(si/so)+11
(pontszertinek tekintve a forrast)
Kir  alevegd hangelnyel6 hatdsat kifejez6 korrekcio, K - ap+ st
Km  atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitod hatdsat kifejezd korrekcid,
K = 4,8 — 2hw/st (17+300/ st)

Ka a novényzet csillapito hatasat kifejez6 korrekcid
Ks a lakott teriilet beépitésének csillapitod hatasat kifejezo korrekcid
Ke a zajarnyékoléas miatti korrekcio

Virhato zajterhelés a legkdzelebbi védendd objektumoknal (nappal):
Vizsgalt pont Lw st | Kir | Ka Kq Ko | Kn | Ko | K | Ke L

MI 104,48 | 225 | O 3 158,040,433 |45 | O 0 0 44,45
M2 104,48 | 275 | O 3 159,79 (0,53 | 4,6 0 0 0 42,56
M3 104,48 | 193 | 0O 3 156,71 | 0,37 | 4,51 0 0 0 45,89

A fenti szamitasok alapjan megallithatd, hogy a gépek egyiittes miikdése sordn a legkdzelebbi
védend6 objektumnal teljestil a zajterhelési hatarérték:

Megitélési pont L Ltn
M1 44,45 dB 60 dB
M2 42,56 dB 60 dB
M3 45,89 dB 70 dB

Az elvégzett zajterjedés-szamitasok szerint az épitkezés iddszakaban a legkdzelebbi teriileteken a
munkafolyamatok fliggvényében 43-46 dB-es zajterhelés varhatd. A szédmitasndl nem vettiik
figyelembe, hogy az épitkezés nagy hanyada zajarnyékos teriileten, a két meglévd csarnok kozt
varhato, ami feltételezi, hogy a védenddk elétt joval kedvezdbb zajhelyzet alakul.

A létesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras hatésteriiletének)
hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés (lentebb hivatkozott mérés alapjan 40,5
db hattérterhelést figyelembe véve):

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték, - esetiinkben lakéteriiletek felé,
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b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo6, Uidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB — a telephely kornyezetében.

A lehatarolasi hatarértéket és a hatasterilet nagysagat a kovetkez0 tablazat tartalmazza.

M1, M2 pontok irdnyaba a) 50 120
M3 pont iranyaba e) 55 75
*284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint.

A hatasteriilet grafikus lehatarolasa lentebb liathato, e szerint a kivitelezés ideje alatt nem
érinthet védendo teriileteket a létesités zajhatasa.

Hatasteriilet:

ety o

A létesitéshez kapcsolodo szallitas zajhatasai

Az épitkezés soran a szallitast teherautokkal végzik és a sziikséges alapanyagokat a figyelembe vett
szallitasi utvonalakon, kdzuton szallitjak a teriiletre.

Az eldzetes szamitdsok szerint a legkedvezdtlenebb esetben a szallitasi forgalom oranként a fenti
utvonalon 1-2 jarmielhaladéast jelent oranként. Ez a jarulékos forgalom a figyelembevett utak
zajkibocsatasat max. 0,2-0,4 dB-el emeli meg, amely az utvonalak menti érintett lakoteriiletek
zajterhelésében minimalisan észrevehetd valtozast jelent.
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4.1.4. Hulladékok

A kivitelezési munkak végzésekor keletkezd hulladékok nagy része kommunalis, és a kommunalis
hulladékkal egyiitt kezelheté hulladék (épitési anyagok, szerelési anyagok, nem szennyezett
csomagoldanyagok, gongyodlegek), illetve Ujrahasznosithatdé masodnyersanyag (csddarabolasi
maradék, acélmaradék). A beépitésre keriilo elemek feliiletkezeltek, Osszekapcsoldsa specialis
kapcsolo-elemekkel, csatlakozokkal torténik. Igy kiilonleges kezelést igényld, veszélyes
hulladékok keletkezésére nem kell szamitani.

A keletkezd hulladékok fajtdja, becsiilt mennyisége

Anyagcsoport HAK kod Mennyiség
Fahulladék 17 02 01 0-5t
Fémhulladék 17 04 01 0-5t
Miianyag hulladék 17 02 03 0-2t
Vegyes ép. és bontasi hulladék 17 09 04 5-20t
Asv. eredetii ép.anyag hulladék 170102 0-5t

A kivitelezési munkak soran keletkezod épitési hulladékok eldirasszerti gytijtése és artalmatlanitasa
(a kivitelezével kotendd szerzddés szerint) a kivitelezést végzo cég(ek) feladata lesz. A
kivitelezdkkel kotendd szerzddés tartalmazni fogja a kornyezetvédelmi, ezen beliil a hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységre vonatkozo szabalyokat:

- A kivitelezési munkéak soran esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek esetén a 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet eldirdsait maradéktalanul be kell
tartani.

- A keletkezd hulladékokat csak érvényes kdrnyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezd
szervezetnek/személynek lehet atadni, az eldirt dokumentaciok alkalmazasaval (,,SZ”
kisérdjegy, szallitolevél).

- A kivitelezés soran keletkezd hulladékokkal kapcsolatos — hulladékgazdalkodasrol szo616
tobbszor modositott 2012. évi CLXXXLYV. térvényben, valamint a kapcsolodo végrehajtasi
jogszabalyokban eldirt — kotelezettségeknek maradéektalanul eleget kell tenni. A hulladékok
jegyzékét a 72/2013.(VIIL.27.) VM rendelet tartalmazza.

- Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairol szol6 45/2004.(VIL.26.)
BM-KvVM rendelet eldirasait a kivitelezés soran — amennyiben sziikséges — alkalmazni
kell.

- Az épités, illetve az ahhoz kapcsolddd anyagmozgatés csak ugy végezhetd el, hogy a talaj,
talajviz nem szennyezddhet.

- Kornyezetszennyezéssel kapcsolatos barmilyen rendkiviili eseményt az illetékes
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi Fdosztalyanak haladéktalanul be kell jelenteni.

- Az ¢épitési munkak megkezdését, a kivitelezd nevét, a felelds miiszaki vezetd nevét, pontos
cimét és jogosultsdganak igazoldsat az €épitmény épitési munkiinak megkezdése eldtt 8
napon belill kell bejelenteni az elsd fokt épitési hatdsagnal.

A kivitelezési ill. szerelési munkak sordn keletkez6 hulladékok gytijtésére munkahelyi gytijtdhelyek
keriilnek kialakitasra. A munkahelyi gyljtéhelyek a szilard burkolaton keriilnek kialakitasra a
kornyezet szennyezddését kizardo modon.

A tevékenység esetleges felhagyasa soran bontési vagy épitési munkalatokra valoszintileg nem kell
majd szamitani, hiszen a létesitmény kialakitdsa alapjan az épiiletegyiittes a jelenleg tervezett
tevékenység esetleges felhagyédsat kovetden hasonlo tevékenységeknek adhat majd helyet.
Amennyiben mégis szétszerelésre keriilnek az épiiletek és/vagy elszallitdsra keriilnek a
berendezések, azok részben v. egészben telephelyrdl elszallithatdak v. szétszerelve olyan hulladékot
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képeznek, amelyek ujrahasznosithatoak. A vasbeton szerkezetli épiiletrészek bontds utan
hulladéklerakdban elhelyezhetoek.

Az épités soran a kivitelezd és az épittetd fog egymadssal szerzodést kotni az épitési hulladékok
kezelésével kapcsolatban, melynek masolata sziikség esetén a hatosag részére megkiildésre kertil
majd Uzemelteto altal.

4.1.5. Tajképi valtozasok

Targyi létesitmény Szombathely telepiilés belteriiletén, a 86-os kozat mellett, lakodvezet
szomszédsagaban helyezkedik el. Nyugatrol szantok hataroljak, déli iranyba 50 m-re egy volt
kavicsbanya t6 van. A legkozelebbi, 5 km-re északra 1év0 természetvédelmi szempontbol értékes
terlilet az orszagos jelentdségli természetvédelmi oltalom alatt 4116 Kdmoni Arborétum. Europai
kozosségi jelentdségli természetvédelmi oltalom alatt 4llo6 Natura 2000 teriilet a telep 10 km-es
korzetében nem talalhato. Mivel két meglévo épitmény kozeé ékelddik be a tervezett csarnok, tajképi
valtozassal nem kell szamolni.
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4.2. AZ UZEMELTETES KORNYEZETI HATASAI
4.2.1. Talaj

Viz, Felszin alatti kozeg és felszin alatti viz:

Vizsgalatunk szempontjabol fontos kérdés volt, hogy a tervezett tevékenység lizemeltetése mellett
a talajra, vizre, ill. talajvizre karos, kornyezetszennyez6 hatas varhato-e.

A rendelkezésre allo dokumentaciok szerint, ha az épités €s a berendezések telepitése szakszeriien
torténik, akkor ellenérzott koriilmények mellett, a kialakitas és lizemeltetés soran, a technologiai
fegyelem betartasa mellett viz-, talaj-, talajvizszennyezés elérelathatolag nem kovetkezik be.

A technologia sordn vizet nem terveznek haszndlni, technoldgiai szennyviz nem keletkezik. Az
engedélyben szerepld, felszin alatti vizre karos hatast jelentd festési technologia nem tervezett a
létesitményben, ezért foldtani kozeg védelmét veszélyeztetd tevékenységgel nem kell szamolni.

A hulladékkezeléssel jaré miiveletek zart, megfeleld aljzat burkolattal ellatott helyen fognak
torténni, a teriilet, melyen a felhasznalt anyagok szallitasa torténik, térburkolattal ellatott, talaj- és
talajvizszennyez€sét a technologia tizemeltetésekor nem feltételezheto.

Talaj- és talajvizszennyezéssel csak havaria esemény eléforduldsakor kell szamolni.

Hulladékok
UZEMELTETES SORAN KELETKEZO HULLADEKOK

A keletkezd hulladékokkal kapcsolatos tevékenységekkel a — hulladékgazdalkodasrol szolo
tobbszor modositott 2012. évi CLXXXLV. torvényben, valamint a kapcsolodd végrehajtasi
jogszabalyokban eldirt — kotelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladékok
jegyzekeét a 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet tartalmazza. A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi
¢s adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl a 309/2014 (XII.11) kormanyrendelet tartalmazza. A
keletkezd veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek esetén a 225/2015. (VIIL.7.) Korm.
rendelet eldirdsait maradéktalanul be kell tartani.

A keletkezd hulladékokat csak érvényes kornyezetvédelmi hatosdgi engedéllyel rendelkezd
szervezetnek/személynek lehet atadni, az eldirt dokumentaciok alkalmazéasaval (,,SZ” kisérdjegy,
szallitolevél).

Uzemeltetés soran keletkezé hulladékok:
A tervezett 1étesitményben végzett tevékenység soran veszélyes €s nem veszélyes hulladékok

keletkeznek, melyek azonositdo kodszama, és megnevezése a hulladékjegyzékérdl szold 72/2013.
(VIIL27) VM rendelet alapjan a kovetkezo:

Hulladék megnevezése ﬁggg;gg
Veszélyes hulladékok
Olajos felitatdbanyag - termelésbol 1502 02*
Zsiros gbngyoleg - termelésbol 1501 10*
Féradt olaj - karbantartasbol 1201 19*
Elektronikai hulladék - karbantartasbol 16 02 15*
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Fénycso - karbantartasbol 2001 21*
Szarazelem - karbantartasbol 20 01 33*
Nem veszélyes - Csomagolasi hulladékok

Fahulladék - termelésbdl 150103
Kartonhulladék - termelésbol 150101
Foliahulladék - termelésbol 1501 02
Miianyag pantszalag - termelésbol 1501 02
Nem veszélyes - Egyéb hulladékok

ALU doboz 1501 06
Irodai papir 200101
PET palack 2001 39

A Kft. a tevékenysége sordn keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat az egyes
hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialakitasanak ¢és Tlizemeltetésének szabalyairdl szo6lo
246/2014. (IX. 29.) szamt Korményrendelet eldirdsai szerint kialakitott munkahelyi
gyljtéhelyeken, majd azt kovetden lizemi gyljtéhelyeken gyiijti. A munkahelyi gytjtohelyekrdl a
hulladékok egyrészt a telephely északnyugati sarkénal 1évo betonozott nem fedett, keritéssel ellatott
tizemi gyUjtéhelyre, masrészt a mellette taldlhatd tobb részbdl allo lizemi gytjtéhelyre keriil,
melyben a balazé berendezések is taldlhatdak. A Kft. a sajat tevékenysége soran keletkezd6 nem
veszélyes papir és milanyag csomagolasi hulladékokat az elszallitast megel6zden elokezeli, a lehetd
legjobb helykihasznalas érdekében.

A Kft. tevékenysége soran keletkezik porsalak anyag, mely EMI Epitésiigyi Min6ségellendrz6
Innovacidés Nonprofit Kft. altal bevizsgdldsra keriilt, és errdl a Kft. ATB-2/2015. szamon
alkalmazastechnikai bizonyitvannyal rendelkezik. A Kft. ezen anyagokat épitdipari cégeknek
értékesiti.

A telephelyen a hulladékgazdalkodds munkatarsai 3 miiszakban dolgoznak, a hulladékkezelési
tevékenység kornyezetvédelmi irdnyitasara a Kft. fels6foku kornyezetvédelmi végzettségi
kornyezetmérnokot — foglalkoztat. A Kft.  kOrnyezetszennyezési  karokra  vonatkozo
feleldsségbiztositassal rendelkezik.

A keletkezd vesz€lyes €s nem veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak
at.

Elszallitasra kotott szerzodések:
- fém-, papir-, karton-, mlianyaghulladékok- Alcufer Kft.,
- fahulladék — Falco Zrt.
- kommunalis hulladékok - Szova Zrt.,
- veszélyes hulladékok — Megoldas Kft.
- porsalak — épitdipari cégek

Tekintettel arra, hogy meglévé tevékenységek keriilnek attelepitésre, plusz hulladék mennyiség
keletkezésével nem kell szdmolni, csak a telephelyen beliili kapacitisok valtoznak. Az 1j
létesitmény is bekapcsolasra keriil a hulladékgazdalkodasi folyamatokba, kialakitasra keriilnek a
munkahelyi gytijtéhelyek és a hulladékgazdalkodasi szabalyok betartasra keriilnek.
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4.2.2. Levego
Az ilizemeltetés soran alkalmazott gépek levegéterhelése

A tervezett tevékenységet zart épiiletben kivanjak folytatni, a szabadban kizarolag az tizemrészbe
torténd be-¢és kiszallitdsok fognak torténni.

A technologiai iizemrészben flitést nem terveznek, az irodahdz fiitését hdszivattytk fogjak
biztositani. Egyéb technoldgiai elszivas sem lesz, igy bejelentés-, engedélykoteles 1égszennyezd
pontforras {lizemeltetése a telephelyen nem tervezett, ezért levegotisztasag-védelmi
engedélyeztetési eljaras lefolytatdsa nem indokolt.

A tetdn kialakitott kidobo kiirtdn a beltéri elhasznalt levegd kidobasara alakitottak ki szell6zot, itt
azonban légszennyez0 anyag nem tavozik.

Az udvaron jelenleg is diesel targoncakkal rakodnak. A t6bbi targonca elektromos tizemi (118 db).

4.2.3. Zaj
Az ilizemeltetés zajterhel6 hatasai

A telephelyen futémiivek gyartasa folyik. Az jonnan létesitendd csarnokba, mely a T1 és T3
csarnokok kozé ¢kelddik be, kozel azonos magassaggal, a T1 és T3 csarnokokbdl kertil 4t szereldei
tevékenység, ami azt jelenti, hogy a két lizem zaja, az attelepitendd folyamatok zajkibocsatasaval
csokken, a zajforrasok elosztasra keriilnek a 3 lizemrész kozt. A szereldei tevékenység mellett a
csarnokban villamos targoncas rakodas fog torténni.

Mivel a tervezett 1étesitmény két épiilet kozé kertil elhelyezésre, melyek az 0j csarnok zajhatasat a
védendd objektumok irdnyéba jelentdsen csokkentik, elsdsorban a teton elhelyezett egységek zaja
fog érvényesiilni. A szamitasnal tehat, 10 m magas épiilet 1évén, a beltéri zajokat, a magassagra és
a tetd zajcsOkkentd hatasara (rétegrend lejjebb) is tekintettel, nem vettiik figyelembe, csak a tetén
elhelyezett egységek zajat 6sszegeztiik a tetd zajszempontli kozéppontjaban.

Tet6 altaldnos Rétegrend:

B3-R06 Tetd altalanos részen:

1 rtg. PVC csapadékviz elleni szigetelés mechanikai rogzitéssel

1 rtg. alatét-elvalaszto polipropilén filcréteg (g6znyomast kiegyenlitd),
amennyiben a PVC szigetelés igényli 25 cm dsvanygyapot hdszigetelés
1 rtg. PE folia parafékezd réteg 8,5 cm felbeton

26,5 cm tiireges fodémpallo dlmennyezet

Kiemelendd, hogy a Kft., jelenlegi zajallapotat bemutatandd, 2022.05.04-05-én a telephely
zajkibocsatasat megmérette, az ilizem kornyezetében 32 ponton. A jegyzokOényv szama:
V/173/22/7/020. A jegyzdkonyvben szerepld értékeket vettiik figyelembe a megitélési pontok
meghatarozasanal.

Védenddk tavolsdga:

A vizsgalt teriilethez legkdzelebb esd lakotertilet az ingatlantdl északra fekszik, a Kiils6 Pozsonyi
ut 41. szam alatti lakohaz, a tervezett beruhazastol 225 m-re.

M1 — Kiilso Pozsonyi ut 41. — 10778 hrsz. — 225 m — legkozelebbi a tavolsag fiiggvényében.
M2 — Kiils6é Pozsonyi ut 25. — 10769/1 hrsz. — 275 m — ahol a zajmérés alapjan a legnagyobb
zajterhelés volt mérheté — elhelyezkedés okan.

M3 — déli telekhatar — 193 m — gazdasagi teriiletek iranyaba.
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Hatarértékek:

Az lizemi és szabadidés 1étesitményektol szarmazé zaj terhelési hatarértékeket a zajtol védendo
teriileteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szo6l6 27/2008. (XII.
3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza. Az 1. szdmu melléklet szerint
az lizemi tevékenységbdl eredd zajkibocsatasi hatarértékek az aldbbiak:

HATARERTEK (Lti) AZ Lam
- . MEGITELESI SZINTRE
Ne ZAJTOL VEDENDO TERULET NAPPAL EISZAKA
(06-22 ora) (22-06 ora)
) [dB] [dB]
1 Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
egészségligyi teriiletek
2 Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, 50 40
falusias, telepszerii beépitésii) kiilonleges
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények
teriilete, a temetOk, a zoldteriilet
3 Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes 55 45
tertilet
4 Gazdasagi teriilet 60 50

A telephely miikodési rendje: harom miiszakban.
A csarnok iizemelése soran hasznalt gépek, berendezések:

. , , . max. Uzemora / 8
Gyartmany Tipus Kategoria ords miiszak

_y RYYQI10 hészivattyt

Daikin VRV (szakaszos) 8

Daikin EWATOG4Cz | Kulteri egyseg 8
(szakaszos)

Hoval roofvent RCI9D Termoventilator 8

Hoval roofvent RCIO9D Termoventilator 8

Hoval roofvent RCIO9D Termoventilator 8

Hoval roofvent RCI9D Termoventilator 8

Hoval roofvent RCI9D Termoventilator 8

Hoval roofvent RC9D Termoventilator 8
Légkezelo

- - . 8

beszivo
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Légkezel6
- - . 8
beszivo
i ) Légkezeld 2
kidobd
i ) Légkezeld 2
kidobd

A megitélési pontban a targyi tevékenységbol eredd zajhatds meghatarozasa:

Nappali iizem.
A csarnok tetején értelmezett forrascsoport egyenértékii hangteljesitményszintjét (Lw) — az
tizemidoket is figyelembe véve a kovetkezo képlettel szamolhatjuk:

Lw=10 x 1g 1/t ¥ (ti x 10%! XL

Ahol Li- a gépek eredd hangteljesitményszintje
t — a teljes munkaidd (8 ora)
ti — a gépre vonatkozo miikodési id6 (alabbi tablazat szerint)

Zajforras jele hangteljesitmény | iizemid6 | Vonatkoztatasi Zz;:;li:)l ¢
szint [dB(A h idotartam [h
[@BA)] | [l b | ca)
ti T Lwa
L1 83 8
L2 82 8
L3 73 8
L4 73 8
L5 73 8
L6 73 8
L7 73 8
L8 73 8
L9 83 8
L10 77 8
L11 91 8
L12 82 8
8 93,3
Lwa=93,3dB

A hangforrasoktol szarmazo zajterhelés szamitasara vonatkozo képlet a védendd teriileten fellépd
hangnyomasszint szamitasara:
Li=2Lwa + K+ Ko -> AK
YAK = Kq + K + K + Ko + Kg + Ke
ahol:
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>Lyw az Osszesitett zaj teljesitményszintje

Ki  azajforrds irdnytényezdje

Ko  asugarzasi térszog miatti korrekciod

Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodds hatasat kifejez0 korrekcio, Kq=20Ig(si/so)+11
/pontszertinek tekintve a forrast/

Kr a leveg0d hangelnyeld hatasat kifejezd korrekcio, Ki =ar+ st

Kn  atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio,
Km =4,8 — 2hw/st (17+300/ s¢)

Ka a novényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekciod

Ks a lakott teriilet beépitésének csillapitod hatasat kifejezod korrekcio

Ke a zajarnyékolds miatti korrekcid

Varhato zajterhelés a legkozelebbi védendo objektumnal (M1) (nappal):

Vizsgdlt ) 0 g |Ke| Ke | Ke | Ki | Km | Ko | Ks | K | L
pont
M1 933 225 0 3 58,04 0,43 4,56 0 0 0 33,27
M2 933 275 0 3 59,79 0,53 4.6 0 0 0 31,38
M3 93,3 193 0 3 56,71 0,37 4,51 0 0 0 34,71

A réviditések megegyeznek az MSZ 15036:2002 szabvanyban alkalmazottakkal.

A fenti szamitasok alapjan megallithatd, hogy a legkdzelebbi védendd objektumnal varhatéan
teljesiil a zajterhelési hatarérték:

Megitélési pont L: Lru
Ml 33,27 dB 50 dB
M2 31,38 dB 50 dB
M3 34,71 dB 60 dB

Fenti adatokbdl latszik, hogy a méréssel meghatarozott zajallapotokhoz képest az uj iizem
zaja nem lesz érzékelhetd, a mért (tobb ponton) nappali alapzaj mértékét sem éri el: 38,2 —
42,6 dB.

Hatésteriiletek zajvédelmi szempontt lehatarolasa
A hatasteriilet meghatarozasat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése irja eld.

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem szempontjabdl a hatésteriiletet a telephely helyszinrajz
szerinti elhelyezkedése, a rendezési terv alapjan, valamint a tervezett tevékenység bemutatasaval €s
kornyezetének zajszempontl jellemzésével hataroztuk meg.

A tevékenység helye és a legkozelebbi védendd objektum kozt 225 m a tavolsag.

A kornyezeti zaj ¢és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolé 284/2007. (X. 29.)
Korményrendelet 5. §-a alapjan a jelen eljaras sordn be kell mutatni a hatésteriiletet. A rendelet 9.
§ (3) bekezdése alapjan a hatésteriilet meghatarozasahoz meg kell allapitani a tervezett allapotot
megel6z0 hattérterhelés mértékét.

A létesitmény kornyezetében megallapitott alapzaj értékei — hattérterhelésnek tekintjiik — nappal
minden irdnyban, fenti zajmérés alapjan (M2 ponton van adat) LAa = 40,5 dB.
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A vizsgalt Iétesitményre vonatkozdan a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
sz016 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriiletének (a kornyezeti zajforrds hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a
zajforrastol szarmazé zajterhelés a lehatarolasra meghatarozott hatarértékeknek mar megfelel.

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatéra az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték, esetiinkben a lakoteriiletek felé

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenl6 a zajforrasra
vonatkozo6, Udiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB, a telephely kornyezetében.

A lehatarolasi hatarértéket és a hatasterilet nagysagat a kovetkezo tablazat tartalmazza.

M1, M2 felé b) 40,5 105
Mivel a védendd objektum ennél messzebb fekszik, az aldbbi lehatarolds a mérvado.
Gazdasagi teriiletek iranyaba
— M3 felé © > 27
*284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint.

A szémitasok alapjan, a bévitmény zajvédelmi hatésteriilete nem érinti a legkdzelebbi védendd
ingatlant.

Hatasteriilet:

ey v
- e g

Gazdasagi terlletek
&1 iranyaba-27m

Lakoéterilet

iranydba — 105 m

-
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Ejszakai iizem
A csarnok tetején értelmezett forrascsoport egyenértékii hangteljesitményszintjét (Lw) — az
tizemiddket is figyelembe véve a kovetkezo képlettel szamolhatjuk:

Lw=10xIg 1/t > (ti x 100! th)

Ahol Li- a gépek eredd hangteljesitményszintje
t — a teljes munkaido (8 ora)
ti — a gépre vonatkoz6 miikodési id6 (alabbi tablazat szerint)

Zajforras jele hangteljesitmény | iizemid6 | Vonatkoztatasi Z:;:;li(:l ¢
szint [dB(A h idotartam [h

ti T Lwa
L1 83 0,5
L2 82 0,5
L3 73 0,5
L4 73 0,5
L5 73 0,5
L6 73 0,5
L7 73 0,5
L8 73 0,5
L9 83 0,5
L10 77 0,5
L11 91 0,5
L12 82 0,5

0,5 93,3

Lwa=93,3 dB

A hangforrasoktol szarmaz6 zajterhelés szamitdsara vonatkozo képlet a védendd teriileten fellépd
hangnyomadsszint szamitasara:
Li=2Lwa + K+ Ko -> AK
YAK =Kgq+ Ki + K + Ky + Kp + Ke
ahol:

YLy az Osszesitett zaj teljesitményszintje

Kir a zajforras irdnytényezdje

Ko  asugarzasi térszog miatti korrekcio

Ka a tavolsdg miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid, Kq=20lg(si/so)+11
/pontszertinek tekintve a forrast/

KL  alevegd hangelnyel6 hatdsat kifejez6 korrekcio, Ki - ap« st

Kn  atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcio,

K = 4,8 — 2hm/st (17+300/ st)

Ka a ndvényzet csillapitod hatasat kifejezé korrekciod

Ks a lakott teriilet beépitésének csillapito hatasat kifejez6 korrekcid
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Ke a zajarnyékolds miatti korrekcid
Varhato zajterhelés a legkozelebbi védendo objektumnal (M1) (nappal):

Vizsgdlt | 0 g |Ke| Ke | Ke | Ki | Km | Ko | Ks | K | L
pont
M1 933 225 0 3 58,04 0,43 4,56 0 0 0 33,27
M2 933 275 0 3 59,79 0,53 4,6 0 0 0 31,38
M3 93,3 193 0 3 56,71 0,37 4,51 0 0 0 34,71

A roviditések megegyeznek az MSZ 15036:2002 szabvanyban alkalmazottakkal.

A fenti szamitasok alapjan megallithatd, hogy a legkodzelebbi védendd objektumnal varhatéan
teljesiil a zajterhelési hatarérték:

Megitélési pont L: Lru
M1 33,27 dB 40 dB
M2 31,38 dB 40 dB
M3 34,71 dB 50 dB

Fenti adatokbol latszik, hogy a méréssel meghatarozott zajallapotokhoz képest az Gj iizemrész
zaja alig lesz érzékelhetd, a mért éjszakai alapzaj mértékét kozeliti. M1 és M2 pont kozelében
volt: 32,4 dB.

Hatastertiletek zajvédelmi szempontu lehatarolasa
A tevékenység helye és a legkdzelebbi védendd objektum kozt 225 m a tavolsag.

A létesitmény kornyezetében megallapitott alapzaj értékei — hattérterhelésnek tekintjiik — nappal
minden irdnyban, fenti zajmérés alapjan (M2 ponton van adat) LAa = 32,4 dB.
6. § (1) A Ilétesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték, esetiinkben a lakoteriiletek felé

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtdl nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkoz6, lidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB, a telephely kornyezetében.

A lehatérolasi hatarértéket és a hatésteriilet nagysagat a kovetkezo tablazat tartalmazza.
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MI1, M2 felé b) 32,4 247
Mivel a védendd objektum ennél messzebb fekszik, az aldbbi lehatarolds a mérvado.

Gazdasagi teriiletek iranyaba
M3 felé ) s 63
*284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint.

A szamitasok alapjan, a zajvédelmi hatasteriilet, éjszakai id6szakban érinti a legkdzelebbi védendd
ingatlanokat, a Kiils6 Pozsonyi ut alabbi helyrajzi szamait: 10769/1, 10769/2, 10769/3, 10769/4,
10769/5, 10769/6, 10769/7, 10769/8, 10774, 10775, 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781,
10782, 10783, 10784, 10785, 10786, 10787, 10788, 10789, 10748/5 legszElsé parcellajat. Ezen
ingatlanok koziil, a 10774, 10775, 10776 ¢és 10748/5 kivételével az lizemeltetd kapott az
engedélyében zajkibocsatasi hatarértéket. A fennmarado hrsz.-okra vonatkozodan akkor sziikséges
hatartéréket kiadni, ha a kivitelezést kdvetden, méréssel meghatarozott hatasteriilet is érinti ezen
ingatlanokat.

Hatasteriilet:

Az iizemeltetéshez kapcsolodo szallitas zajhatasai
Mar a jelenlegi forgalom részét képezi az 0ij lizemcsarnokhoz kothetd szallitas.
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8. OSSZEGZES

A tervezett beruhazas megvalositasaval jar6 nem jelentds valtoztatds nem tekinthetd karosnak,
visszafordithatatlannak, kdrnyezetszennyezének. Uzemszerti miikddést feltételezve, a technologiai
fegyelem betartasaval, nem kell szdmitani kornyezetszennyezésre.

Kornyezetvédelmi és természetvédelmi szempontbol a tervezett bovitésnek érdemi akadalya fenti
adatok alapjan nem lathato.

Szombathely, 2022. 05. 23.

A dokumentacio készitoi:

Simon Péter
kérnyezetmérnok, kornyezetvédelmi szakmérnok,
kornyezetvédelmi szakérto
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SIMON
PETER GYORGY ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.11.18. 09.53.50

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: SIMON PETER GYORGY
Sziletési hely: SZOMBATHELY
Szilletési datum: 1976.10.16.

Anyja neve: VARGA EVA MARGIT

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2022.11.18. 09.53.50
					
				 
					 ID_4410ad19-2c90-48fc-b242-dbaef10f6aba
				
				 
					 SIMON PÉTER GYÖRGY
					
				 
					 SIMON PÉTER GYÖRGY
					
				 
					 VARGA ÉVA MARGIT
					
				 
					 1976.10.16.
					
				 
					 SZOMBATHELY
					
			
		
	



		2022-11-18T09:53:54+0100


		2022-11-18T09:53:56+0100




