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ELOZMENYEK

A FILINGER-EUROTRANS Kft. (8913 Lakhegy, Rékoéczi u. 12.) (tovébbiakban: érdekelt)
,»Nadasd II. -kavics” védnevii kavicsbanyan banyaszati joggal rendelkezik. A banyatelket ,,Nadasd
II. -kavics” védnév alatt a Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal Banyészati, Gazipari ¢és
Epitésiigyi Féosztalya allapitotta meg, 1250/6/2010. szamu hatarozatéval.

Jelenleg a banyészati tevékenységet a Magyar Banyaszati ¢és Foldtani Hivatal Veszprémi
Bényakapitanysaga altal kiadott VE-V/001/227-7/2017. szdmua 2017-2020. id6szakra vonatkozd
termelés miiszaki lizemi tervben foglaltak alapjan végzik.

A Vas Megyei Korményhivatal Szombathelyi Jarasi Hivatal Agrariigyi és Kornyezetvédelmi
Fdosztaly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly VA-06/AKF05/1105-43/2018. szamu
kornyezetvédelmi engedély alapjan folytat banyaszati tevékenységet 400 000 m3/év termelési
kapacitassal. Az érdekelt a megndvekedett piaci igények — az M8 gyorsforgalmi Ut Kérmend—
Rébafiizes, orszaghatar kozotti szakasz épitéséhez sziikséges igény kielégitésésre — a kavics
kitermelhetd mennyiségét 600 000 m3/év-re szeretné novelni. Ennek megfeleléen az érdeklet
elézetes vizsgalati eljarast folytatott le, melyet a Vas Megyei Kormanyhivatal Szombathelyi Jarasi
Hivatal Agrariigyi és Kornyezetvédelmi Fdosztalya elfogadott és a VA-06/AKF05/1639-14/2019.

szamu hatarozataban nem allapitott meg jelentds kdrnyezeti hatést.

A . Nédasd Il.-kavics” védnevii kavicsbanya a VA-06/AKF05/1105-43/2018. szamn
kornyezetvédelmi  engedélyének moddositasat kérem, a VA-06/AKF05/1639-14/2019. szamn

elOzetes vizsgalati eljarast lezard hatarozataban foglaltaknak megfelelGen.

A engedély moddositasi eljards lefolytatdsaval az érdekelt megbizta a Végh és Végh MKT Kft-t
(tovabbiakban megbizott- 9500 Celldomdlk, Sagi u. 43.), hogy szamara elkészitse a ,,Nadasd II. -
kavics” védnevii banyatelken folytatott banydszati tevékenyég kornyezeti hatastanulmany

tervdokumentaciot. A meghatalmazast a mellékletben csatoltuk.

A Magyar Kormany 2012-ben nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségii beruhazassa
mindsitette az M8 gyorsforgalmi ut Kérmend—Rabafiizes, orszaghatar kozotti szakaszanak épitését
a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel Osszefiiggd
kozigazgatasi hatdsagi ligyek nemzetgazdasdgi szempontbol kiemelt jelentdségli iiggyé

nyilvanitasarol és az eljard hatosagok kijelolésérdl szo16 kormany rendelettel.

R A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv
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1. ALTALANOS ADATOK

1.1. A kornyezetvédelmi feliillvizsgalatot (a tovabbiakban: vizsgalat) végzo neve
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazolo engedély/okirat
szama

Vizsgalatot végzd neve: Végh&Végh MKT Munka-, Kornyezet- és Tlizvédelmi Mérndkiroda és
Szolgéltato Kft.

Vizsgalatot végzd székhelye: 9500 Celldomolk, Sagi u. 43.

Tel: +36(95)421-698

Fax: +36(95)779-444

Honlap: www.veghesvegh.hu

Cégbejegyzés szama: Cg.18-09-105750/7

Cégbejegyzés idépontja: 2004. 01. 19.

Vizsgélatot végz6 addszama: 13173151-2-18

Vizsgalatot végz0 KSH szdma: 13173151-7112-113-18

Vizsgalatot végzé Honlap: www.veghesvegh

Kapcsolat tart6: Végh Szilard 70-336-6391

A vizsgalatot végzé alkalmazédsdban 1évé Végh Szilard és Reményi Tamds kornyezetvédelmi
szakértok rendelkeznek a szakértdi tevékenység végzésére jogositd szakmai tapasztalattal. Szakértdi
tevékenység végzésére jogositd okirat szama:

Végh Szilard: Vas Megyei Mérnok Kamara 347/2014.

Reményi Tamas: Veszprém Megyei Mérnoki Kamara 302/2015.

A dokumentécio elkészitésében részt vett — a vizsgalatot végzd alkalmazasidban 1évé — Horvath
Doéra kornyezetgazdalkodéasi agrarmérndk, tovabba Mesterhdzy Attila, aki rendelkezik SZTV
ElSvilagvédelem és SZTjV Téjvédelem szakteriileteken szakértSi tevékenység végzésére jogositd
végzettséggel.

Szakértdi tevékenység végzésére jogositd okirat szamai: SZ-0060/2012., 14/420-2/2010.

A végzettségeket igazolo okiratok masolatai a mellékletben talalhatoak meg.

A vizsgalat elkészitéséhez az alapadatokat, hatosagi iratokat valamint a dokumentaciokat a megbizd

biztositotta a vizsgalatot végzdk részére. A vonatkozd jogszabalyoknak, szabvanyoknak, valamint a

R A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv
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miszaki irdnyelveknek megfelelden allitotta 0ssze a dokumentéciot. A megbizott feleldsséget vallal

a dokumentacidban rogzitett megallapitasokra.

1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozo engedély szama

Erdekelt neve: FILINGER-EUROTRANS Korlatolt Feleldsségli Tarsasag

Erdekelt székhely cime: 8913 Lakhegy, Rakéczi u. 12.

Erdekelt ad6szama: 11534770-2-20

KSH azonosito: 11534770-4941-113-20

Erdekelt cégbirosagi bejegyzés szama: 20-09-063824

KUJ szdm: 100829514

KTJ szam: 102752987

Az engedélyes a tevékenységét a Vas Megyei Korméanyhivatal Szombathelyi Jarasi Hivatal
Agrariigyi és Kornyezetvédelmi Fosztdly Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztalya éaltal
VA-06/AKF05/1105-43/2018. szamon kiadott kornyezetvédelmi engedély alapjan végzi. A4

kornyezetvédelmi engedély a mellékletben taldlhato meg.

1.3. A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito
szama, atnézeti és részletes helyszinrajz

A banya Vas megyében, Nadasd kozség kiilteriiletén a telepiiléstdl K-i iranyban helyezkedik el.
A banyatizem megkdzelitése a Nadasdot Hegyhatsallal 6sszektd kozutrol folduton lehetséges.

Telepiilés statisztikai azonosito:

Tevékenység helye: az iizemeld “Nadasd II. — kavics” védnevili banya helyrajzi szdmai: Nadasd

079/7, 081/14, 092/9, 092/5, 092/4, 092/3, 081/3, 081/4, 080/1, 082 hrsz.

Teriiletigény: 27 ha 3546 m?-en végez tevékenységet.
Alaplap sikja: 233,0 mBf
Fedélap sikja: 251,0 mBf

Telepiilésrendezési eszkdzokben rogzitett mddja: a banyatelek besoroldsa Khb (Kiilonleges

beépitésre nem szant teriilet).

A tervdokumentacio mellékletében megtalalhato a topografiai térkeép.

R A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv
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1.4. A telephely(ek)re vonatkozé engedélyek és eloirasok felsorolasa és

bemutatasa

Magyar Banyaszati és
Foldtani Hivatal Banyaszati,

Gazipari és Epitésiigyi 1250/6/2010. Banyatelek fektetési hatarozat
Foosztalya

Vas Megyei Kormanyhivatal
Szombathelyi Jarasi Hivatal
A%rém'igyi é,s o VA-06/AKF05/1105-43/2018. Kérny’ezetvédelmi mikodési
Kornyezetvédelmi Féosztaly engedély

Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztalya

Magyar Banyaszati és
Foldtani Hivatal Veszprémi VE-V/001/227-7/2017. Kitermelési MUT  jovéhaygo

Bényakapitanysaga hatarozat

Vas Megyei Kormanyhivatal
Szombathelyi Jarasi Hivatal

Agrarigytes VA-06/AKF05/1639-14/2019. | Termelési kapacitas
Kornyezetvedelm% Féosztaly bovitésének eldzetes vizsgalati
Kornyezetvédelmi és eljarasat lezar6 hatarozat

Természetvédelmi Osztalya

Az érdekelt fenti hatosagi engedélyekben és ellendrzési jegyzokonyvekben eldirt hatosagi eldirasok
betartasaval folytatja tevékenységét. A kérnyezetvédelmi engedély és a termelési MUT hatdrozat a

melléklet részét képezik.

1.5. A telephely(ek)en a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek
felsorolisa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott
technologia(k) rovid leirasaval

Az érdekelt miikddési korében tevékenységként szerepel a 0812 TEAOR’08 szam alatt kavics,

homok, -agyabanyészat.

A kavicsbanyéaban folytatott tevékenység megnevezése: A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3.

szamu mellékletének 19. pontja szerint: ,,Egyéb banyészat (amennyiben nem tartozik az 1. szamu

mellékletbe), kivéve az 6nalloan 1étesitett asvanyfeldolgozé lizemet méretmegkotés nélkiil”
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1.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelento tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet

érinto rendkiviili eseményekkel egyiitt

Felhasznalasra és értékesitésre szant dsvanyi nyersanyagok:

Megnevezése: geologiai kodszama:

Homokos kavics 1471

Nyilvantartott dsvdnyvagyon (2019.01.01-1 allapot szerint):

Nem Végleges
, Foldtani | Mirevalo | em | murevalo | pillerben
Asvanvi Kod miirevalo | vagyonbdl lekotott
svanyl vagyon vagyon tartalék . 16
nyersanyag vagyon artalé _ miirevalé
vagyon | asvanyvagyon
m3

Homokos | 1471 | 962.425 | 96 425 - i 140.692

kavics ) '

A banyatelek teriiletén a nyilvantartas szerint 2019. januar 01-én 7.082 m® meddd depondlasara
kertilt sor, melyet a védoétdltésekben helyeztek el.

A Dbanyatelek tervezett bdvitésének teriiletén Varga  Gusztdv  fOldtani  szakértd
(eng.sz: FSZ 40/2011.) altal készitett és a Veszprém Megyei Kormanyhivatal Hatosagi FOosztaly
Béanyaszati Osztalya altal elfogadott VE-V/001/1-2/2018. szamu hatarozat szerint 1.906.982 m?
kavics (kod 1460) foldtani vagyon talalhato.

1.7. A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

A tevékenység végzésére vonatkozd engedélyek a 2.1. pontban felsorolasra keriiltek Az engedélyek
a mellékletek kozott megtalalhatok, a benniik megfogalmazott kotelezések elolvashatok. Az elmult
években az érdekeltet nem kotelezték birsag megfizetésére. A telephelyen nem talalhato Fold alatti

¢s felszini vezeték, tartaly.

A telephelyen torténd lizemanyag atfejtés karment6talca felett torténik, megakadalyozva az

esetleges szennyezések lehetdségét. Karbantartasi tevékenységet nem végeznek a telephelyen.

A jelen dokuwmenticid o Végh&Véghv
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek
védelmét jogsgabdly bigtositia!
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2. A TERVEZESI TERULET KORNYEZETENEK ALTALANOS
BEMUTATASA

2.1. Domborzati adatok, foldtani adottsagok

Domborzat, vizrajz

A Réba, a Zala és a Lugos-patak altal hatarolt, erdzios-derdzids volgyekkel tagolt, hulldmos
felszini kavicstakaros fennsik. Foldtani felépitésében beltavi iiledékek (agyag, homok, homokos
agyag, homokkd), keresztrétegzett folydvizi homok, valamint negyediddszaki folydvizi kavics vesz
részt. A fennsik jelentds részét a Raba idOs kavicstakardja boritja, amely helyenként a 20 m
vastagsagot is meghaladja. A kavicstakard felszinét foltokban 19sz, 16sz0s iiledék és jégkorszaki
valyog fedi. Felszinalaktani arculatat kiemelt fennsik jellege, aszimmetrikus keresztmetszete €s
DNy-EK-i irdnya lejtdsodése hatirozza meg. Fiatal negyediddszaki kéregmozgisok emelték a
magasba. Az atlagos magassag 232 m (legnagyobb magassiaga 272 m a tszf.), az atlagos relativ
relief 34 m/km2. A sajatos szerkezeti viszonyok ¢&s az alternativ lepusztulas kovetkeztében a fennsik
keresztmetszete erdsen aszimmetrikus: a Zala-volgyre tekintd délies kitettségli lejték lankésak (5-
6°), hosszii menedékes lejtével ereszkednek a fovolgy allaviumara; a Raba-volgyre nézd, magasra
kiemelt északias kitettségli lejtdk pedig napon meredekek (10-40°) és helyenként aprolékosan
tagoltak EK felé¢ fokozatosan lealacsonyodd felszinét hosszanti és harantvetdk szabalytalanul
feldaraboltdk, s a vetddések mentén derékszdgben megtord, zegzugos futdst volgyhalozat alakult
ki, amely lapos tetejii volgykozi hatakra és mezaszerli platorészekre tagolja a fennsikot. A lapos
hatak cementalt kavicsbol allo kiemelkedései (Ebhat 266 m Szénasag 276 m, Nagytolgyes 269 m,
Velence-hegy 259 m, Telekes 258 m, Lak-hegy (257 m) hordozzak a fennsik legmagasabb pontjait.
Belsd teriilete gyengébben tagolt hulldmos kavicsplato.

E-i része a Fels6-(Baki)-Valickan és a Széviz-patakon (32 km, 78 km?) 4t a Zala, D-i része az Also-
Vilickén ¢és a Kerkdn, valamint a Principalis-csatorndn at a Mura felé folyik le. Az évi lefolyas

tekintélyes; D-r6l E fel¢ haladva csokken.

R A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv
. 00 Celldo Sagi u. 4 ~ 6(9 8 / Fax: +36 9-4 MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek
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Fajlagos vizszallitas (Lf): 5-7 I/s-km?
Lefolyasi tényezd (Lt): 22-28 %
Vizfelesleg (V1): 50-150 mm

Az itteni kisvizfolyasokrol nincsenek vizjarasi adataink, de a Széviz arvizi hozamat 39 m3/s-ra
szamitjak. A kis patakok is ritkdn szaradnak ki. A D-i t4jrészen még Oszi arviz is jelentkezik. Az
artér kiterjedése mintegy 35 km?. A kistdj Osszefliggd talajvizben szegény. A volgyekben is 4-6 m
kozott  all.  Mennyisége nem  szamottevd. Mindségileg  féleg  kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos jellegii. E-on elég kemény, 25-35 nk® kozotti, D felé lagyabb. A rétegvizek
mennyisége az E-i tijharmadban 0,75 1/s.km? koriili.

Foldtan, talajtan

A mélyaljzatot - Nadasdtol északra néhany km tavolsigra 1évé Raba-volgyben - EK-DNy-i
iranyban htz6dé Raba vonal két részre osztja. A Raba-vonal Iétrejotte egyidés a Kisalfold
medencéjének kialakuldsaval (als6-miocén).
A Réba vonaltol DK-re esd térrész kifejlddése bakonyi tipust karbonatos, mig az ENy-i részt a
Kelet-alpi takarorendszerhez tartozo metamorfitok alkotjak.
Nédasd térségében tobb szénhidrogénkutatd furds mélyiilt, az N-1 jeli furds Hegyhatsalnal, az N-2
jelt furds Hegyhathodédszon, a Nadasd K-1 jelii firas Ozmanbiiknél, Nadasd K-2 faras Vaspornél.
A furasok alapjan az alaphegység felszine kb. 2200 m mélységben huzodik, a teriilet a Nadasd-
Salomvar-Nagylengyeli rogsor tetején talalhato, mely rogsort E-rol, Ny-rol, illetve K-rl 500-1000
m mélységii arkok hataroljak.
A vizsgalt teriilethez kozelebbi, alaphegységet feltdré CH kutat6 furas rétegsora:
Nadasd-2 (1957) meddd CH kutato flrés (terep: 213.41 mBf.):

0-216m Negyediddszak

216 -1300 m  Fels6-pannon

1300 - 1984 m  Also-pannon

1984 -2319 m Miocén

2319 -2395m Tridsz
A karbonatos alaphegységre - a Kisalfold medencéjének kialakuldsdhoz kapcsolododan - térmelékes
¢s sekélytengeri karbonitos ~300 m vastag miocén, illetve 1800-200 m vastag pannon
képzddmények teleplilnek. A feddhegységi iiledékek mélységi helyzete koveti az alaphegység
magassagi viszonyait, mely alapjan a kiemelt alaphegységi rog uralkoddéan az utols6é 2 millio év

soran (rodani-wallachiai) alakulhatott ki.

R A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv
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A pannon végétdl kezdédden a Pannon-t6 végsd feltdltésében egyre nagyobb szerepet jatszott a
kialakul6 folyohalozat. A Kisalfold peremén ekkor megjelend Duna kezdetben D, DK-i irdnyban, a
Drava-medence felé folyt igen széles sdvban, mely erodalta a felsé-pannon tavi iiledékeket, és a
diszkordancia feliilet f616tt kb. 20 m vastag keresztrétegzett asti homok lerakddéasat eredményezte.
Ez id6szakban 1étezd Os-Réba a jelenlegi medrétél lényegesen délebbre folyt és Nagylengyel
kornyezetében csatlakozhatott az Os-Dunaba (eopleisztocén).

A legfelsé-pannontdl kezdddden meginduld altalanos epirogén emelkedés kovetkeztében a
Dunéantuli-k6zéphegységhez kapcsolodd térrész folyamatosan 200-300 m-t emelkedett, mely a
Dunantul vizrajzi helyzetének teljes atalakuldsat eredményezte. A pannon végi kiemelkedések
kovetkeztében alakult ki a Duna visegradi attorése, melyhez a korabbi déli lejtésti folyovizhalozat
is csatlakozott, és igy a Raba is északi csapastiva valt.

A pleisztocén alatt fluvialis tiledékképzddés volt jellemzd, a lerakodott képz8dmények - a hideg
¢ghajlat kovetkeztében — jellemzden durvatormelékek. A pleisztocén soran folytatodd altalanos
emelkedés a Raba tobbszori mederathelyezését eredményezte. Az also-pleisztocénben a Raba a
Kemeneshat nyomvonalan haladt EK felé. Az alsé és kozépsé pleisztocén hataran jelentkezd
szerkezeti mozgasok hatasara az Os-Raba volgye (Kemeneshat) kiemelkedett, a Raba annak északi
oldalara szorult vissza, illetve a kozépsd pleisztocénben a korabbi meder déli hataran 1étrejott a
Zala.

A kozépsé és felsd pleisztocén hatdran lejatszodo szerkezeti mozgésok kovetkeztében a Raba
nyomvonala részben északabbra (dombvidék), részben pedig keletebbre (sik teriiletek) tolddott,
ugyanakkor a vizrajzi halézat — a korabbi mértékli atalakuldshoz képest - igen kis mértékben
valtozott csak.

A felsé-pleisztocén végi melegedés kovetkeztében lecsokkent a vizfolydsok szerepe, a lerakodott
hordalékanyag szarazra keriilve a felszin kozelében talajosodott. A folyokhoz kozeli teriileteken
vékony holocén koru artéri tiledékek rakodtak le.

Vizfoldtan

A mélyaljzatot - Nadasdtol északra néhany km tavolsigra 1évé Raba-volgyben - EK-DNy-i
iranyban htz6dé Raba vonal két részre osztja. A Raba-vonal Iétrejotte egyidés a Kisalfold
medencéjének kialakuldsaval (als6-miocén).

A Réba vonaltol DK-re esd térrész kifejlddése bakonyi tipust karbonatos, mig az ENy-i részt a

Kelet-alpi takarorendszerhez tartozo metamorfitok alkotjak.
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Nédasd térségében tobb szénhidrogénkutatd furds mélyiilt, az N-1 jeli furds Hegyhatsalnal, az N-2
jelt furds Hegyhathodédszon, a Nadasd K-1 jelii firas Ozmanbiiknél, Nadasd K-2 faras Vaspornél.
A furdsok alapjan az alaphegység felszine kb. 2200 m mélységben huzodik, a teriilet a Nadasd-
Salomvar-Nagylengyeli rogsor tetején talalhato, mely rogsort E-rol, Ny-rol, illetve K-rdl 500-1000
m mélységii arkok hataroljak.
A vizsgalt teriilethez kozelebbi, alaphegységet feltdré CH kutat6 furas rétegsora:
Nadasd-2 (1957) meddd CH kutato flrés (terep: 213.41 mBf.):

0-216m Negyediddszak

216 -1300 m  Fels6-pannon

1300 - 1984 m  Also-pannon

1984 -2319 m Miocén

2319 -2395m Tridsz
A karbonatos alaphegységre - a Kisalfold medencéjének kialakuldsdhoz kapcsolododan - térmelékes
¢s sekélytengeri karbonitos ~300 m vastag miocén, illetve 1800-200 m vastag pannon
képzddmények teleplilnek. A feddhegységi iiledékek mélységi helyzete koveti az alaphegység
magassagi viszonyait, mely alapjan a kiemelt alaphegységi rog uralkoddéan az utols6é 2 millio év
soran (rodani-wallachiai) alakulhatott ki.
A pannon végétdl kezdédden a Pannon-t6 végsd feltoltésében egyre nagyobb szerepet jatszott a
kialakul6 folyohalozat. A Kisalfold peremén ekkor megjelend Duna kezdetben D, DK-i irdnyban, a
Drava-medence felé folyt igen széles sdvban, mely erodalta a felsé-pannon tavi iiledékeket, és a
diszkordancia feliilet f616tt kb. 20 m vastag keresztrétegzett asti homok lerakddéasat eredményezte.
Ez id6szakban 1étezd Os-Réba a jelenlegi medrétél lényegesen délebbre folyt és Nagylengyel
kornyezetében csatlakozhatott az Os-Dunéba (eopleisztocén).
A legfelsé-pannontdl kezdddden meginduld altalanos epirogén emelkedés kovetkeztében a
Dunantuli-kdzéphegységhez kapcsolodo térrész folyamatosan 200-300 m-t emelkedett, mely a
Dunantul vizrajzi helyzetének teljes atalakuldsat eredményezte. A pannon végi kiemelkedések
kovetkeztében alakult ki a Duna visegradi attorése, melyhez a korabbi déli lejtésti folyovizhalozat
is csatlakozott, és igy a Raba is északi csapastiva valt.
A pleisztocén alatt fluvialis tiledékképzodés volt jellemzd, a lerakodott képzddmények - a hideg
éghajlat kovetkeztében — jellemzden durvatérmelékek. A pleisztocén soran folytatddd altalanos
emelkedés a Raba tobbszori mederathelyezését eredményezte. Az also-pleisztocénben a Raba a

Kemeneshat nyomvonalan haladt EK felé. Az alsé és kozépsé pleisztocén hataran jelentkezd
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szerkezeti mozgasok hatasara az Os-Raba volgye (Kemeneshat) kiemelkedett, a Raba annak északi
oldalara szorult vissza, illetve a kozépsd pleisztocénben a korabbi meder déli hataran 1étrejott a
Zala.

A kozéps6 ¢és felsd pleisztocén hataran lejatszodd szerkezeti mozgéasok kovetkeztében a Raba
nyomvonala részben északabbra (dombvidék), részben pedig keletebbre (sik teriiletek) tolddott,
ugyanakkor a vizrajzi halézat — a korabbi mértékli atalakuldshoz képest - igen kis mértékben
valtozott csak.

A felsé-pleisztocén végi melegedés kovetkeztében lecsokkent a vizfolydsok szerepe, a lerakodott
hordalékanyag szarazra keriilve a felszin kozelében talajosodott. A folyokhoz kozeli teriileteken
vékony holocén koru artéri tiledékek rakodtak le.

A vizsgalt teriilet a Kemeneshat teriiletére esik, mely a Raba alsé-pleisztocén mederanyagat foglalja
magaba. A szerkezeti mozgasok kovetkeztében a Fels6-Kemeneshat altalanosan 30-40 méterrel
magasodik a jelenlegi Raba-volgy folé, ugyanakkor E-D-i csapasu vetdk mentén K felé
magassagkiilonbség fokozatosan csokken. Ezen veték mentén kialakult volgyhdlozat a kiemelt
helyzetii — amugy sik - kavicshat E-i, a Rdba-v6lgyhoz meredeken siillyedd peremét morfologiailag
valtozatossa teszi.

A teriilet megkutatasa sordn (2017) 5 db 17 — 20 m mélységii furas mélyiilt.

A banya teriiletének kozepén 1évo furés rétegsora:

N-14 (terep 246.8 mBf.)

0 — 0,2 m Talaj (barna, humuszos)

0,2 — 2,5 m Losz (sarga, laza)

2,5 - 15 m Kavics (jol koptatott, osztalyozatlan)
15 — 17 m Homok — agyagos homok

17 — 20 m Agyag (Felsé-pannon, kékessziirke)

A banyateriilet foldtani szelvénye:
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r 248mBf.

246 mBf.
i 244 mBf.
7 242 mBf.
7 240 mBf.

r 238 mBf.

r 236 mBf.

F 234 mBf.

+ 232 mBf.
Agyagos homok [
Homokos agyag r 230 mBf.

Agyag _— I 228 mBf.

10x tulmagasitas

A banyateriilet haszonanyagat a homokos kavics képezi, ennek fekiijében agyagos homok illetve
pannon agyag jelentkezik.

A mélyebb helyzetli pannon rétegek helyzetét a kornyékbeli kutak rétegsora alapjan készitett
szelvény mutatja:

[eZeZ( Kavicsos homok =_-_- Homok E= Agyag

Hegyhéatsal

- 260 mBf.
Katafa Bovitts kT

240 mBf.
_______ - 220 mBf.
200 mBf.
- 180 mBf.
- 160 mBf.
- 140 mBf.
- 120 mBf.
- 100 mBf.
80 mBf.
- 60 mBf.
- 40 mBf.

500 m - 20 mBf.

10x tulmagasitas 0 mBf.

A rétegsorok szerint a pleisztocén homokos kavics alatt vastag felsd-pannon/levantei iszapos
agyagosszlet jelentkezik, melyben izolalt vékony homokrétegek jelennek meg. A felsé-pannon
rétegsor enyhén észak felé, a Raba volgy irdnyaba dol.

A szelvényen hivatkozott feltarasok elhelyezkedése:
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Katafa K-

Hegyhéts\a{ K-
®

A tervezett banyaszat helyszine a felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004 Korm. rendelet
altal meghivatkozott VITUKI térkép szerint érzékeny teriileten (B) talalhato.

A tervezett banyateriileten allaviumon kialakult sekély termorétegli erésen savanyu, alacsony
szervesanyag tartalmu agyagbemosodasos barna erdétalaj jellemzo.

Vizrajz

E-i része a Fels6-(Baki)-Valickan és a Széviz-patakon (32 km, 78 km?) 4t a Zala, D-i része az Also-
Vilickén ¢és a Kerkdn, valamint a Principalis-csatorndn at a Mura felé folyik le. Az évi lefolyas

tekintélyes; D-r6l E felé¢ haladva csokken.

Fajlagos vizszallitas (Lf): 5-7 I/s-km?
Lefolyasi tényezd (Lt): 22-28 %
Vizfelesleg (V1): 50-150 mm

Az itteni kisvizfolyasokrol nincsenek vizjarasi adataink, de a Széviz arvizi hozamat 39 m3/s-ra
szamitjak. A kis patakok is ritkdn szaradnak ki. A D-i tjrészen még Oszi arviz is jelentkezik. Az
artér kiterjedése mintegy 35 km?. A kistdj Osszefliggd talajvizben szegény. A volgyekben is 4-6 m
kozott  all.  Mennyisége nem  szamottevd. Mindségileg  féleg  kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos jellegii. E-on elég kemény, 25-35 nk® kozotti, D felé lagyabb. A rétegvizek

mennyisége az E-i tijharmadban 0,75 1/s.km? koriili.

4

Eghajlat

Meérsékelten hiivos—mérsékelten nedves éghajlati, de E-on mar kozel van a mérsékelten szaraz

éghajlati korzethez. Az évi, a nyari és a téli napfénytartamban a Ny-i és a K-i részek kozott
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kiilonbség van (Ny-on: 1850 ora koriil, 740 ora, 180 ora; a taj K-i részén: 1900 ora folott, 770 ora
kortil, 190 ora). Az E-i vidékek évi kozéphdmérséklete 9,5 °C f6lotti, a kdozépso tajakon 9,5 °C, Ny-
on 9,0 °C koriili. A tenyésziddszak homérsékleti atlaga Ny-on 15,5 °C koriili, EK-en 16,0 °C.
Mintegy 183 azoknak a napoknak a szama, amikor a napi kozéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot.
A tavaszi atlépés aprilis 15 kortiire, az 6szi oktober 14—15-re esik. A fagymentes id6szak Ny-rol
EK felé haladva egyre hosszabbodik, s ennek megfelelden az utolsé tavaszi és az elsé &szi fagyos
nap datuma is valtozik (Ny-on: 172 nap, aprilis 26 és oktdber 15; a kozépsd vidéken: 175 és 180
nap kozott, aprilis 20-25 és oktober 17 koriil; EK-en: 188 nap, aprilis 15 és oktober 20). Az évi
abszolut hdmérsékleti maximumok és minimumok atlaga Ny-on 32,5 °C ill. -18,0 °C; K-en 33,0 °C
kordl, ill. -17,0 °C.

Csapadeék

A térség éghajlata mérsékelten hiivés, mérsékelten nedves.

Az éves kozéphdmérséklet 10 °C koriil alakul, a hdmérsékleti maximumok sokéves atlaga 29,6 °C,
a minimuma -16,7 °C.

A 1961-1990. években esett csapadékatlag 707 mm. A csapadék kb. kétharmada a nyari,
egyharmada a téli félévben esik. Hosszabb iddszakot tekintve legcsapadékosabb honap a julius, a
legszarazabb a januar.

A tényleges parolgas sokévi atlaga kb. 550-600 mm.

Az éves vizfelesleg mennyisége 50-100 mm/év jellemzden, aszalyos években vizhiany jelentkezhet.
A vizmérleg a nyari félévben negativ, a téli félév csapadéka jelentés mértékben meghaladja a

szamitott parolgast.

3. A BANYAMUVELESSEL ERINTETT TERULET FOLDTANI,
VIZFOLDTANI FELEPITESE

3.1. Foldtani jellemz6k

A vizsgalt teriilet a Kemeneshat teriiletére esik, mely a Raba alsé-pleisztocén mederanyagat foglalja
magaba. A szerkezeti mozgasok kovetkeztében a Fels6-Kemeneshat altalanosan 30-40 méterrel
magasodik a jelenlegi Raba-volgy folé, ugyanakkor E-D-i csapasu vetdk mentén K felé
magassagkiilonbség fokozatosan csokken. Ezen vetdk mentén kialakult volgyhalézat a kiemelt
helyzeti — amugy sik — kavicshat E-i, a Réba-volgyhoz meredeken siillyedé peremét
morfologiailag valtozatossa teszi.
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A terlilet megkutatasa soran (2017) 5 db 17 — 20 m mélységii furds mélyiilt.
N-14 (terep 246.8 mBf.)

0 — 0,2 m Talaj (barna, humuszos)

0,2 —2,5 m Losz (sarga, laza)

2,5 - 15 m Kavics (jol koptatott, osztalyozatlan)
15 — 17 m Homok — agyagos homok

17 — 20 m Agyag (Felsé-pannon, kékessziirke)

A banyateriilet foldtani szelvénye:

Dny EK
- 248mBf.
"""""" 246 mBf.
244 mBf.
242 mBf.
240 mBf.
238 mBf.
236 mBf.
234 mBf.
® 0. 0.0.000 232 mBf.
Homokos agyag 230 mBf.
_— 228 mBf.

10x tulmagasitas
A banyateriilet haszonanyagat a homokos kavics képezi, ennek fekiijében agyagos homok illetve

pannon agyag jelentkezik.

A mélyebb helyzetli pannon rétegek helyzetét a kornyékbeli kutak rétegsora alapjan készitett

szelvény mutatja:

Telefon: +36 (95) 421-698 | Fax: +36 (95) 779-444 MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek
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®_®_( Kavicsos homok —— - Homok Agya
C—21 gyag

ﬁ'(‘f?y/hatsa' 260 mB.

Katafa
- 240 mBf.
- 220 mBf.
I 200 mBf.
180 mBf.
- 160 mBf.
- 140 mBf.
- 120 mBf.
100 mBf.
- 80 mBf.
- 60 mBf.

40 mBf.

500 m I 20 mBf.

10x tulmagasitas _ 0 mBf.

A rétegsorok szerint a pleisztocén homokos kavics alatt vastag felsd-pannon/levantei iszapos
agyagosszlet jelentkezik, melyben izolalt vékony homokrétegek jelennek meg. A felsé-pannon
rétegsor enyhén észak felé, a Raba volgy irdnyaba dol.

A szelvényen hivatkozott feltarasok elhelyezkedése:

Hegyhéts\a{ K-
®

A banyaszat helyszine a felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004 Korm. rendelet altal
meghivatkozott VITUKI térkép szerint érzékeny teriileten (B) talalhato.
A banyateriileten alliviumon kialakult sekély termorétegli erdsen savanyu, alacsony szervesanyag

tartalmt agyagbemosddasos barna erddtalaj jellemzo.
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3.2. Vizfoldtani jellemzok

Hidrometeroldgia

A térség éghajlata mérsékelten hlivos, mérsékelten nedves.

Az éves kozéphdmérséklet 10 °C koriil alakul, a hdémérsékleti maximumok sokéves atlaga 29,6 °C,
a minimuma -16,7 °C.

A 1961-1990. években esett csapadékatlag 707 mm. A csapadék kb. kétharmada a nyari,
egyharmada a téli félévben esik. Hosszabb iddszakot tekintve legcsapadékosabb honap a julius, a
legszarazabb a januar.

A tényleges parolgas sokévi atlaga kb. 550-600 mm.

Az éves vizfelesleg mennyisége 50-100 mm/év jellemzden, aszalyos években vizhiany jelentkezhet.
A vizmérleg a nyari félévben negativ, a téli félév csapadéka jelentés mértékben meghaladja a
szamitott parolgast.

Felszini viz

A tervezési teriilet a Raba vizgy(ijtéjén, a Réba/Zala vizgyiijtd hatdr kozelében talalhato, e
kornyezetben a felszini vizek alarendelten jelentkeznek.

A K-Ny-i csapasu Felsé Kemeneshati kavicshat E-D-i vetokkel szabdalt, melyek mentén alacsony
hozamu, idészakos vizfolyasok futnak le a Rédba-volgybe.

A vizsgalt teriilet is E-D-i csapasu dombsoron (4,5 km hossziisag, 0,8 km szélesség) helyezkedik
el. E vonulat K-i oldalan 1év6 volgyben (~235 mBf.) a Hegyhatsali-patak, mig a Ny-i oldalon 1évd
volgyben a Katafai-patak folyik északi irdnyba. A 6-8 km hosszu patakok a Csorndc-Herpenydbe
csatlakoznak kb. 187 mBf. szinten. A patakok vizgyiijtd teriilete E-i irAnyban erésen nyuijtott, a
vizgylijto teriilet szélessége jellemzden csak 700-800 m.

A 700 mm/év csapadék és a teriiletre jellemz6 (szakirodalmi) 21 %-s lefolyasi tényezé (max. 150
mm/év) alapjan a lefolyasbol 3-4 1/s mértékii patakhozamok becstilhetok.

A patakok felsd szakasza vizet gyakorlatilag nem szallit, s csak a banyateriilet kornyezetében
valnak allando vizfolyasokka, de medriik aszély esetén itt is kiszarad.

A mederszélesség jellemzden 0,5-1 méter, a vizmélység ritkan haladja meg a 10-20 cm-t.

A banyateriilet kornyezetébdl lefolyé vizek EK felé, a Hegyhatsali-patak irdnyaba tavoznak, (mely
a tervezett banyatol kb. 100-150 m tavolsagra taldlhatd), és hozzavetdleg 4 km hosszl szakasszal
csatlakozik be a Csérnoc-Herpenydbe.

Felszin alatti viz
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A szakirodalom szerint e térségben 0sszefliggd talajvizszint csak patakvolgyek mentén jelenik meg,
a dombok alatt 15-20 m mély - a volgytalpakkal azonos helyzetii - talajvizszint becsiilhetd.

A talajvizforgalmi térkép szerint az érintett térségben 5-25 mm/év beszivargast becsiil, mely alapjan
a talajviz mennyisége nem jelentds.

A banyateriilet kutatasa sordn a talajviz kb. 233-234 mBf. szinten, 13-16 m mélységben
jelentkezett. A talajviz dramlasa foként a Katafai-patak volgye iranyéba torténik, de a bdvitmény K-

i felérdl a talajvizek a Hegyhatsali patakba jutnak:

A telitett talajviztartdé zoéna vastagsaga kb. 2-3 m, az N-13 fards kornyékén ennél némileg

vastagabb, az N-15 furas kornyezetébe pedig nincs talajviz, itt a fekii a vizszint folott talalhato.

A talajviz - a banyateriilettél 350 m tavolsagra 1évé Nadasd 1. kavicsbanya vizmindsége alapjan -
jellemzden kalcium hidrogénkarbonatos jellegli (10-20 mg/l Ca, 4-6 mg/l Mg, 4-6 mg/l Na, 1 mg/l
K, 10-15 mg/l klorid, 25-35 mg/l hidrogénkarbonat), dsszes oldott anyag tartalma 100-200 mg/l,

keménysége 25 CaO mg/l, szulfattartalma 15-60 mg/l, magas vastartalmu.

A térségbeli rétegvizek mennyisége alacsony, a rétegvizek szintje igen mélyen alakul,
utanpotlodasuk minimalis.

A Hegyhatsal K-1 kat 122-140 m kozott sziirézott szakaszaban a nyugalmi nyomadsszint -64,2 m
volt (187 mBf.), a Katafa K-2 kat 151-198 m kozott sziird6zott szakaszaban -62 m (176,75 mBf.), a
Katafa K-3 kut 299-321 m kozott sziir6zott szakaszaban -77 m (162,76 mBf.).

A kutak mélyebb sziir6zése nyomascsokkenéssel jart, a térségben lefelé dramlas van.
A jellemzd rétegvizmindség: 10-30 mg/l Na+K, 10-30 mg/l Ca, 10-20 mg/l Mg, 170-220 mg/1
hidrogénkarbonat, 0-12 mg/1 klorid, 0-20 mg/l szulfat, 0-0,2 mg/I vas, 0-0,02 mg/l mangan, 240-280

mg/l 6sszes oldott anyag, 4-9 nkf. 6sszes keménység.
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A banyatelek kornyezetében viztermeld létesitmények nincsenek. Legkdzelebb (0,9-1,8 km) a

nadasdi vizmukutak vannak a teriilethez, melynek adatait a kdvetkez6 tablazat tartalmazza:

Szam| Telepiilés EOVY | EOVX |Kutfej| Talp| Sziir6-A | Sziir6-F
m m mBf | m m m
K-2/a Katafa 466 357|183 878|239,08] 203 198 151
K-3 Katafa 465 900|184 000|239,34| 350 | 321 299
K-1 Hegyhatsal 467 534|181 069| 250,3 | 146 140 122

A vizmiikutak Néadasd, Katafa, Hegyhatsal, Hegyhathodasz vizellatasat biztositjak kb. 255 m?®/d
mértékben. A kutak koziil a Hegyhatsal K-1 nem iizemel, a mésik két kit egymast valtva miikodik.

A vizbazis nem sériilékeny, felszini véddteriilete nincs.

4. ABANYASZATI TEVEKENYSEGERE VONATKOZO ADATOK

4.1. A banya megnevezése, elhelyzkedése

A tervezési teriilet Vas megyében, Nadasd kiilteriiletén talalhato.

Tevékenység helye: az tizemeld “Nadasd II. — kavics” védnevii banya helyrajzi szdmai: Nadasd

079/7, 081/14, 092/9, 092/5, 092/4, 092/3, 081/3, 081/4, 080/1, 082 hrsz.

4.2. Banyara vonatkozo alapadatok

Teriiletigény: 27 ha 3546 m?-en végez tevékenységet.

Alaplap sikja: 233,0 mBf
Fedélap sikja: 251,0 mBf

A banyatelek hatdrvonalainak torésponti koordinatai:
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Toréspont | EOVY (m) | EOV X (m) | Z (mBf)
1 466 605,53 | 182 645,06 | 2457
2 466 600,56 | 182 607,34 | 244,8
3 466 54595 | 182 192,57 | 2464
4 466 286,04 | 18222532 | 2495
5 466 245,77 | 182284,91 | 250,3
6 466236,42 | 182326,50 | 2495
7 46624345 | 182360,60 | 2492
8 466254 59 | 182392,75 | 2492
9 466268,94 | 18248933 | 2497
10 466281,11 | 182536,50 | 249,2
11 466290,68 | 182636,94 | 2479
12 466292,11 | 182680,83 | 2476
13 466330,27 | 182719,13 | 2473
14 466332,88 | 182758,31 | 2471
15 466330,52 | 182779,75 | 246,9
16 466325,07 | 182807,93 | 246,6
17 466324,58 | 18282825 | 2466
18 466312,95 | 18293089 | 2475
19 466313,97 | 182980,53 | 247,7

20 466295,38 | 183000,51 | 247,9
21 466298,89 | 183019,16 | 2479
22 466715,18 | 182940,74 | 246,1
23 46674796 | 182667,92 | 241,5
24 466721,18 | 182623,43 | 2413

Tervezett termelési kapacitds névelése utan:

A termelés volumene: 600 000 m?3/év

4.3. A banya teriiletén a korabbi években folytatott tevékenység bemutatasa

A banya miikodése soran az elmult 10 évben, kdrnyezetet érintd rendkiviili esemény nem tortént.

Felhasznalasra és értékesitésre szant dsvanyi nyersanyagok:

Megnevezése:

Homokos kavics

1471

geologiai kodszama:

Nyilvantartott asvdnyvagyon (2019.01.01-1 allapot szerint):

Asvanyi

Kod

Foldtani

Miirevalo

Nem

Nem

Végleges

Tanisha
150 9001
%

Iroda: H-9500 Celldomaolk, Sagi u. 43 lelefon: +36 (95) 421-698

779-444
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nyersanyag vagyon vagyon mirevalo | mirevalo pillérben
vagyon | vagyonbodl lekotott
tartalék miurevalo
vagyon | asvanyvagyon

Homgkos 1471 962.425 962.425 B 140.692
kavics

A banyatelek teriiletén a nyilvantartas szerint 2019. januar 01-én 7.082 m’® meddd depondlasara
kertilt sor, melyet a védoétdltésekben helyeztek el.

A Dbanyatelek tervezett bdvitésének teriiletén Varga  Gusztdv  foldtani  szakértd
(eng.sz: FSZ 40/2011.) altal készitett és a Veszprém Megyei Kormanyhivatal Hatosagi FOosztaly
Béanyaszati Osztalya altal elfogadott VE-V/001/1-2/2018. szamu hatarozat szerint 1.906.982 m?
kavics (kod 1460) foldtani vagyon talalhato.

4.4. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

A bényatelek teriiletén vonalas 1étesitmény nincs. A banyatelek teriiletén felszini, és felszin alatti
taroloegységek nem talalhatok, telepitésiiket nem tervezik. A gépek iizemanyag ellatasa céljabol

mobil lizemanyagtoltd gépjarmiirdl torténik a gépek lizemanyaggal torténd feltdltése.

4.5. Technologia folyamatai

A miivelési rendszer: sekély mélységii kiilfejtés; haladd rézsiifalas miivelési rendszer, gépi
megbontassal.

Fejtési mod: Gépi megbontassal (bagger, dozer, homlokrakodd) torténd jovesztés, majd a fellazult
anyag felrakdsa a szallitast végz6 jarmiivekre.

A termelés a jovahagyott miiszaki lizemi terv szerint folyik majd. A fedd (humusz és agyagos
kavics) melynek atlag vastagsaga 2,2 m eltavolitasa utan kovetkezik a haszonanyag jovesztése.

A haszonanyag jovesztése torténhet egyetlen szeletben, mely:

- kivitelezhetd a letakarité szinten allva dozeres jovesztéssel, miszerint a dozer a

letakaritd szintr6l a haszonanyagot a banyaudvar felé¢ torlasztja, betartva a 30° —os
ddlésszoget. A banyaudvaron a szallitdjarmiivek megrakasat bagger vagy homlokrakodo

végzi.
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A haszonanyag jOvesztése torténhet tObb szeletben is mely esetében a szintosztdst a letakaritd

szintrol inditjuk:

- a munkaszinteken torténik a jovesztés és rakodas, bagger (hegybonté vagy mélydsos
szerelékii), valamint homlokrakodo alkalmazasaval.

A letakaritasbol szarmaz6 medddanyagot a banya Ny—i részében taroljak, illetve a banya koré
sziikséges védotoltés rendszer anyagaul szolgdl. A meddd anyagtol a termdréteget (humusz)
elvalasztjak, és kiilon depdzzak a véddsavban.
A banyaban iddszakosan a — kereslethez igazodva — folyik majd a miivelési tevékenység, nappal jo
latasi viszonyok mellett.
A halad6 homlok délésszoge 30°— 90° —os is lehet, de végallapotban azt 30° —ndl meredekebbre
nem szabad kiképezni.
ELOKESZITES (OSZTALYOZAS)
A banyatelken osztalyozasi tevékenységet nem folytatnak jelenleg sem, illetve a teriilet bdvitést
kovetden sem terveznek.
SZALLITAS
Az asvanyvagyon ¢s a letakaritasbol szarmazé meddd anyagok szallitasat feltdrd utakon biztositjak,
melyek a banya elérehaladtaval folyamatosan valtozhatnak. Az ezeken — termelésben részt vevo —
kozlekedd jarmiivek és munkagépek kezeldi folyamatosan tajékoztatast kapnak a valtozasokrol.
Az lizemi utak, melyeken a készletterek kozelithetok meg idegen jarmiivek is kozlekednek. Ezen
utakat jelzéssel latjak el (at kikarézasa, jelzd kerités kiépitése
stb.). A Dbanyateriiletre valé belépés elott egy ismertetét kap minden jarmiivezeto,
amely az aldbbiakrol nyujt tajékoztatast:

e a banyateriilet neve,

e asebességkorlatozas betartasa,

o akozlekedésre hasznalhato ut megjeldlésének maodja,

e rakodas megkezdése eldtt a megengedett legnagyobb terhelhetdség

kozlésének kotelezettségét a rakodast végzd munkagép kezeldjének.

A szallitasi atvonal a banyabdl kozvetleniil a 74193-as szamu kozutra érkezik a forgalom, amelyen
NY-felé¢ haladva mintegy 800 m megtételét kovetden, lakott teriilet érintése nélkiil éri el a 86-0s és

76-0s szamu f6kozlekedési utakat.
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4.6. Eroforrasok ismertetése

4.6.1. SZEMELYI EROFORRAS

A foglalkoztatottak — akiket a megbizd a banydszati tevékenység soran alkalmazni kivan — az

alvallalkoz6 alkalmazottjai.

Az alvallalkozo koteles gondoskodni, hogy az altala foglalkoztatottak a banydban torténd
munkavégzéshez a megfeleld szakképzettséggel ¢és az eldirdsoknak megfelelé vizsgakkal
rendelkezzenek.
A megbizd miiszaki vezet6t is alkalmaz, akik — a Kiilszini banydszati tevékenységek
Bényabiztonsagi Szabalyzata kiadasarol szolo 43/2011. (VIIL. 18.) NFM rendelet szerint — a
felligyeleti teenddket is ellatjak.
- Felelds miiszaki vezeto:

LENTE MIKLOS okl. banyamérnok, okl. robbantastechnikai szakmérnok

MATRAI GYORGY okl. banyamérnok, okl. robbantastechnikai szakmérnok

A felelds miiszaki vezetd a sziikséges banyabeli gyakorlattal rendelkezik.

4.6.2. TARGYI EROFORRASOK

Alkalmazott gépek

MEGNEVEZES DARABSZAM
Kotrogép 3
Szallitojarmii 2

Kiszolgalo 1étesitmények

A banyaszati tevékenység folytatasa alatt az alvallalkoz6 mobil WC {lizemeltetését biztositja.
A béanyatelek teriiletén munkagépek szervizelése és karbantartdsa tilos! A banyaban miihely

iizemeltetése tilos!
4.7. Remedacios megoldasok bemutasa

4.7.1. A BANYATELKEN EDDIG ELVEGZETT TAJRENDEZESEK, REKULTIVACIO

Tajrendezést a 2017-2020. tervciklusban csak a kitermeléshez kapcsoldddan végeznek a végrézsiik

kialakitasakor. Az egész feliilet tdjrendezése csak a banyamiiveletek végén fog megtorténni.
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4.7.2. A REKULTIVACIOS TERVEZETT FORMAJA

A banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL térvény 36. § alapjan a banyavallalkozo azt a kiilszini
teriiletet amelynek hasznalhatosdga a banyészati tevékenység kovetkeztében megsziint vagy
Iényegesen korlatozodott, koteles fokozatosan helyreallitani, és ezzel a teriiletet Gjrahsznositasra
alkalmas allapotba hozni vagy a természeti kdrnyezetbe illden kialakitani.

A teriilet folyamatos rekultivacigjanak meghatarozasat, litemezését az aktualis kitermelési miiszaki
tizemi tervnek kell tartalmaznia.

MUSZAKI REKULTIVACIO ES KIVITELEZESI MUNKALATALI

T4jrendezésként a tervciklusban csak a végrézsiik kialakitdsanak miivelési szintekhez kotott
magassagban torténd kiképzése torténik meg a banyatelek hatarai mentén.

A letakaritasbol keletkez6 humuszt a véddsavra deponaljuk.

A keletkezd agyagos homok medddvel pedig a keleti oldal lesz megerdsitve elémedddzéssel.

BIOLOGIAI REKULTIVACIO ES KIVITELEZESI MUNKALATAI

Té4jrendezési cél a banyatelek hatarvonalan beliili teriilet rézstiinek fiivesitése, a banyaudvar
teriiletén vizes ¢él6hely kialakitdsa. Ez a miivelet nagyobb feliileti végrézsii kialakitdsa utan

kovetkezik be.

5. A BANYASZATI TEVEKENYSEG KORNYEZETI ELEMEKRE
GYAKOROLT HATASAINAK BEMUTATASA

5.1. Alevego, mint hatasviselo kornyezeti elem

A kiilszini banyamiivelési tevékenység a szabadban végzett technologidk kozé tartozik, igy ez
tertileti (feliileti) diffuz 1égszennyezd forrasnak mindsiil. A munkalatok velejaroja a porképzddés, €s
a munkagépek mitkddése soran keletkezd kipufogdgazok emisszioja

A kozség kozigazgatasi hataraval szomszédos telepiilések lakohdzainak tavolsagat a banyatelek

hataratol a kovetkezo tablazat tartalmazza:

Irany Epitmény Tavolsag a kitermelési teriilettol
b Katafa, Ifjlisag ’ut’ca l'egkozelebbl 475 m
lakohazai
K Hegyhatsal, F6 u’tcg 1.' legkdzelebbi 150 m
lakohazai
Hegyhathodész, Kossuth L. utca
b legkdzelebbi lakohdzai 2680 m
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Nadasd, Téncsics utca legkdzelebbi

Ny lakdhézai

965 m

A levego terheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
sz616 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. szdmu melléklete alapjan a teriiletre vonatkoz6 hatarértékek az

egyes szennyez6 anyagokra vonatkozoan (pg/m?):

Szennyezo Veszélyességi | 60 perces hat. 24 oras hat. Eves hat. ért.
anyag fokozat ért. ért.
Kén - dioxid I11. 250 125 50
Szén - monoxid 11 10000 5000 3000
Sz4ll6 por I11. 50%* 50 40
Nitrogen - I1. 100 85 40
dioxid

* 24 Oras van csak

A légszennyezd hatas vizsgéalatahoz a technologiai folyamatot 4 f6 tevékenységre bontottam:

o [Letakaritas

o Kitermelés

o Szallitas

e Rekultivacio
Vérhatéan a banyéaszati tevékenységhez kapcsolodo kipufogdgazokbol adodo 1€gszennyezeés messze
a hatarérték alatt marad, jelentds légszennyezést nem okoz. A banyészati tevékenységbdl szarmazo
levegdterhelés a hatdlyos szabvanyoknak (MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a 21457/4-80-as)
hasznalataval az aldbbiakban megadott gépparkkal szamolva a legkdzelebbi lakott telepiilés

belteriiletén az alabbiak szerint varhato.

5.1.1. A KITERMELESBOL SZARMAZO LEGSZENNYEZES

A letakaritasbol szarmazo légszennyezés
A letakaritads sordn a kitermeléskor alkalmazott gépeket hasznaljak, igy ezen tevékenység
légszennyezd hatdsa a kovetkezd pontban meghatarozottak szerint alakul, csak révidebb, idészakot

vesz igénybe, illetve alacsonyabb intenzitasu.

A kitermelésbdl szarmazo légszennyezés
A kitermelés soran kiilszini banyamiivelést folytatnak. Elsé lépésben a humuszos talaj keriil
letermelésre kotrogéppel/dozerrel (sziikség esetén markold) segitségével, mely a banyatelek

teriiletén keriil elkiilonitetten deponalasra, melyet a rekultivacios munkdk sordn hasznositanak. Ezt
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koveti a kavicsos Osszlet letermelés, vondvedres kotrogéppel és/vagy kotrokkal. A munkafolyamat

soran por-, és kipufogdgaz terheléssel kell szamolni.

MUNKAGEPEK LEGSZENNYEZESE

A telephelyen folytatott tevékenységekhez kapcsolodo, levegdterhelést okozd munkagépek ¢€s

lizemanyag (gazolaj) fogyasztasuk:

, Szama Fogyasztas
Tipus
db I/h I/nap kg/nap
Kotrogép 3 15 360 288
Tehergépjarmii 2 10 80 64
0ssz: 352

A KELETRE FEKVO HEGYHATSAL TELEPULES LEGKOZELEBBI LAKOHAZARA SZAMITVA

(HEGYHATSAL, FO UT 1., 2 HRSZ.):

Kiindulasi alapadatok:

Szélsebesség: um=3 m/s

Kibocsatas effektiv magassdga: H=1,5 m

Sz¢élprofil egyenlet kitevdje: p=0,282

Erdességi paraméter: zo=0, 1

Kibocsatd forrastol vald tavolsag: x= 150 m (a legrosszabb eset, a varhatd legkozelebbi
kitermelési hely tdvolsaga az elsé védendd lakodingatlantol, (Hegyhatsal F6 Ut 1., 2 hrsz.)
Kibocsatdas  szélre  merdleges  vizszintes  turbulens  szorddasi  egyiitthatoja:
dy=30,96 m

Kibocsatdas  szélre  merdleges  fliggdleges  turbulens  szorodasi  egyiitthatoja:

0,=22,01 m

A tevékenység soran keletkezd 1égszennyezés szennyezdanyagokra lebontva:

Az MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznaldsaval szamitottuk a
tevékenység okozta immissziot.

Légszennyezd kli:ljg) lcas%i(t);s lgenirgzsg Kibocsatott 1égszennyez6 anyag
anyagok 4
kg/t kg/nap kg/nap (8 éra) mg/s
CO 32,0 352.0 11,2640 312,9
SOz 7,7 ’ 2,7104 75,3
NOx 4.4 1,5488 43,0
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CH 1,0 0,3520 9,8
szilard anyag 6,0 2,1120 58,7
6lom 0,0 0,0000 0,0
A vizsgalt ponton vérhato, 1 6rés atlagolasi idre szamolt imisszi6 maximalis értékei:
Légszennyezo Hatarérték Ccmax
anyagok (ng/m’) (ng/m’)
CO 10000 179,23
SO 250 43,13
NOx 100 24,64
szilard anyag 50* 33,61

* 24 oras atlagolasi id6re szamolt jogszabaly szerint
A tobbi lakott teriilet még messzebb fekszik a kitermelési teriilettdl, ezért az ott varhatd imisszids
tobblet mar szamitéssal is alig kimutathato.
A fenti szamitasok alapjan kijelenthetd, hogy a bdnydszati tevékenység légszennyezé hatdasa a
lakokornyezetben nem haladja meg a vonatkozé hatarértékeket.
Levegdtisztasiag-védelmi hatdsteriilet meghatirozasa:

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. 2. § 12.a pontja szerint a helyhez

kotott diffuz forras hatasteriilete:
»a vizsgalt diffuz forrds koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal
maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott 1égszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a
vonatkoztatasi idétartamra szamitott, a légszennyezd pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb
meteorologiai viszonyok mellett, a flistfaklya tengelye alatt varhat6 talaj kozeli levegdterheltség-
valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 Orads) légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal

nagyobb, vagy

b) a terhelhetdség 20 %-anal nagyobb, vagy

c) azegyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-nal nagyobb.
A fentiek alapjan a hatasteriiletek:

Az alabbi szdmitasnal figyelembe vett alapadatok:

Feliileti forras hosszabik oldala: 50 m

Szélsebesség: um= 2 m/s

Kibocsatas effektiv magassdga: H=2 m

Sz¢élprofil egyenlet kitevéje: p=0,282

Erdességi paraméter: zo=0,02 — kozepes vegetacios sik teriilet

Az egyoras (PM;o esetében 24 oras) légszennvezettségi hatarérték 10 %-a
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Légszennyezo6 | Hatarértek Hz;:)ziz/(('e:;ék Hatasteriilet
anyagok (ng/m?) (ng/m?) tavolsag (m)
Cco 10000 1000 27
SO; 250 25 180
NOx 200 20 144
szilard anyag 50 5 nem h;aliirgozhaté

Az anyagonkénti hatésteriileteket a tablazat tartalmazza, melyek koziil a legkedvezdtlenebb
eredményt alapul - SO, esetében - véve 180 m a kitermelési tevékenység levegdtisztasag-védelmi
hatéstertilete.

A terhelhetoség 20 %-at alapul véve:

A maximalis kapacitasaval szdmolva, a lehetd legkdzelebbi pontban, a terhelhetdség értékét a
fentiekben részletezettek szerinti és a levegdterheltségi szint hatdrértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu
mellékletében szereplé — egyes anyagokra megadott - tiiréshatari értékek alapjan hatdroztam meg.

Az egyéb alapadatok az el6z0 szamitasban alkalmazottakkal megegyeznek.

Légszennyezé | Terhelhetéség Terilgl;et;)seg Hatasteriilet
anyagok /m> o tavolsag (m
e (ue/m) (ug/m’) g (m)
% nem hatarozhato
co 10000 1800 meg
N, 250 45% s
NO. 200 36+ o4
szildrd anya 50 ) nem hatarozhato
yag i

* Tekintettel arra, hogy a térségben nem allnak rendelkezésre hattérterhelés eredmények, ezért hattérterhelésnek a
hatarérték 10%-at vettem.

A terhelehetéség 20 %-at alapul véve az anyagonkénti hatasteriileteket a tablazat tartalmazza,
melyek koziil a legkedvezdtlenebb eredményt alapul véve, SO» esetén 56 m a kitermelési

tevékenység levegOtisztasag-védelmi hatésteriilete.

1 oras (szilard anvag esetében 24 oras) atlagolasi idore szamolt maximalis érték 80%-nal
nagyobb immissziok
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Légszennyez6 Ctmax Ccmax 80 %-a Hatasteriilet
anyagok (ng/m*) (ng/m?) tavolsag (m)
co 1354 1438 22
SO; 346 277 22
NOx 198 158 22
szildrd anyag 65,6 52,5 22

Osszeségében megallapithat, hogy a tevékenység végzése soran varhatban SO, anyag

szennyezbanyag esetében alakul ki a legnagyobb levegotisztasag-védelmi hatasteriilet 180 méter.

A levegotisztasag-védelmi hatasteriiletet abrazolo térkép a melléklet részét képezi.

PORTERHELES

A technologidbdl addéddéan, mind a 4 munkafolyamatbdl keletkezhet porterhelés. Ezt a
meteorologiai viszonyok ¢és a paratartalom nagymértékben befolyésolja.

Figyelembe véve a kedvezd meteoroldgiai viszonyokat (csapadék: 660-700 mm, a kitermelt
haszonanyag jellegét (kavics), valamint a késdbbiek soran a viz aloli banyészatot, a tevékenységbol

jelentds porszennyezés nem valoszintsithetd.

A keletkezd por mennyiségének meghatarozésa a tavolsag fliggvényében:
Kiindulési alapadat:

Porszemcse atmérdje: d=3*10" cm

A szédmitasokat az MSZ 21459/1-81 szabvany alapjan végeztem.
Ulepeds szilard részecske emisszidja: 10° mg/s

Tiikrozési tényezo: 0,88

Ulepedési sebesség: 0,05 m/s

Szélsebesség: 2,5 m/s

Kibocsatasi magassag: 1 m

fgy a kapott értékeket az alabbi tablazat tartalmazza:

Leiilepedett szilard -
ok . . . Tervezési
Vizsgalt Koncentracio részecskék L
, , Oy Gz . . iranyérték
tavolsag (1 oras) mennyisége
(m) ™ ™ (mg/m’) mg/m?>* me/m** mg/m?*30na
& S 30nap & P
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20 7,04 5,20 3,25 1,62*%10! | 32,48
50 14,91 11,04 7,27*10! 3,64*%102 | 4,85
100 26,29 19,51 2,33*%10°! 1,17*%102 1,55
600 113,94 | 85,05 1,22*%102 6,12*10* | 0,08

16

Fenti eredményekbdl megéllapithatd, hogy a banyaszati tevékenység minimalis porterheléssel jar,
annak hatésteriilete (hatarérték 10 %-a) kb. 100 m. A tevékenység soran, szaraz iddszakokban
sziikség szerint locsolassal csokkenthetd a porterhelés.

A bemutatottak alapjan, csticskapacitasu kitermelés esetén sem érheti el a levegbterheltségi szint a
legkdzelebbi lakott teriileten az egészségiligyi hatarérték 10 %-at, és a terhelhetdség 20 %-t.
Figyelemmel, arra hogy az értékeket akaddlytalan terjedésre vannak szdmolva, figyelmen kiviil
hagyva természetes sziirdket (erddk novényzete), a banyafalak természetes akadalyként csokkentik
a kiporzast, nem kell zavaro6 hatassal szamolni a banyamiivelés soran.

A kitermelés soran iizemeld gépek nem okoznak hatarérték feletti levegdterhelést a kornyék

lakossaganak, hatasteriiletiik lakott teriiletet nem érint.

5.1.2. ASZALLITASBOL SZARMAZO LEGSZENNYEZES

A tehergépkocsik atlagos sebessége kozaton lakott tertileten kiviil 50-70 km/h koriil adodik.

600 000 m?/év-re kivanjak ndvelni a termelési kapacitast. Ez 200 000 m3/év termelési novekedést
jelent a jelenelgi allapothoz képest. A jelenlegi 400 000 m3/év / 260 (nap) = 1538 (m3/nap) / 15
(m?/forduld) = 103 (fordulé/nap) = 206 (elhaladas/nap), ndvekmény mértéke. 200 000 m3/év /
260 (nap) = 769 (m3/nap) / 15 (m3/forduld) = 51 (forduld/nap) = 102 (elhaladas/nap).

Fentiek alapjan a tervezett termelési kapacitas noveléssel 102 elhaladéas tobbletet jelent naponta a
banyaiizem kornyezetében.

A szallitasi Gtvonalon kizarolag nappal torténik szallitas.
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Haszonanyag kiszallitasanak utvonala

A FORDULOK SZAMITASA

Jelenleg engedélyezett 400 000 m3/év-r6l 600 000 m3/év-re kivanjak ndvelni a termelési kapacitast.
A jelenlegi 400 000 m3/év / 260 (nap) = 1538 (m*/nap) / 15 (m>*/forduld) = 103 (forduld/nap) = 206
(elhaladas/nap), novekmény mértéke. 200 000 m3/év / 260 (nap) = 769 (m3/nap) / 15 (m>/fordulo)
=51 (forduld/nap) = 102 (elhaladés/nap).

A fordulok szamitasa, a tervezett mennyiség figyelembe vételével, csucstermelésre tortént
kiszamitdsra.

A forgalmi adatokat a Magyar K6zt Nonprofit Zrt. altal publikalt ,,Az orszagos kozutak 2017. évre
vonatkoz6 keresztmetszeti forgalma” cimii kiadvany alapjan hataroztuk meg.

A szallitassal érintett 76-0s szamu Utra vonatkozo6 forgalmi adatok érvényességi szakasz hatarai: 77

+ 636 m — 79 + 559 m szelvények.

Személygépkocsi | Autobusz | Tehergépkocsi
Jarmii/nap

Jelenlegi
3097 18 766

Tervezett maximalis
3097 18 868 kapacitas esetén

(Kiilteriilet, haladasi sebesség személygépkocsi atlagosan 80 km/h; autobusz 70 km/h; tehergépjarmiivek: 70 km/h;
beltertilet, haladasi sebesség 50 km/h)

A szallitassal érintett 86-0s szamu Utra vonatkozo6 forgalmi adatok érvényességi szakasz hatarai: 46

+ 644 m — 48 + 647 m szelvények.

Személygépkocsi | Autobusz | Tehergépkocsi
Jarmii/nap

Jelenlegi
664 2 1503

Tervezett maximalis
664 2 1605 kapacitas esetén

(Kiilteriilet, haladasi sebesség személygépkocsi atlagosan 80 km/h; autobusz 70 km/h; tehergépjarmiivek: 70 km/h;
beltertilet, haladasi sebesség 50 km/h)

A szallitassal érintett 86-0s szamu Utra vonatkozo6 forgalmi adatok érvényességi szakasz hatarai: 44

+ 440 m — 46 + 538 m szelvények.

Személygépkocsi | Autobusz | Tehergépkocsi
Jarmii/nap
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Jelenlegi
2182 32 1814

Tervezett maximalis

2182 32 1916 kapacitas esetén

(Kiilteriilet, haladasi sebesség személygépkocsi atlagosan 80 km/h; autdobusz 70 km/h; tehergépjarmiivek: 70 km/h;
beltertilet, haladasi sebesség 50 km/h)

A forgalmi adatokat a Magyar K6zt Nonprofit Zrt. altal publikalt ,,Az orszagos kozutak 2017. évre
vonatkoz6 keresztmetszeti forgalma” cimii kiadvany alapjan hataroztuk meg.

A szallitasbol adodd 1égszennyezést, imisszidt az MS 21459-2:1981 szamu szabvany szerint
végeztem, az Uttengelytdl 10, illetve 20 m-re jelentkezd imisszids adatokra.

A nevezett szabvany szerinti folytonos vonalforrds szennyezd hatasanak rovid atlagolasi iddre

szamitott értékét (C) a kovetkezoképpen hatarozza meg:

2
H 0,693- x 0,693 - 0,693- x
] ]-exp(— )-exp(—— ) - exp(~ ) mg/m’

2 E 1
C= — T "&Xp _E' T A TV
7 osina-u-o, c u-T, u-T, u-T,

zv

ahol:
E: folytonosan miikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkoz6 gézallapotu szennyezdanyag
emisszidja [mg/sm]|
Emisszios faktor értékeit az alabbi tdblazat tartalmazza:
Tehergépkocsik esetében

Sebesség | CO |INOx [S02
km/h g/km
10 35 15,35(2,29
50 14,7/3.81] 14
70 11,214,38 | 1,43

u: folytonos vonalforras fiistfaklyéjara jellemzd szélsebesség rovid iddtartam alatti kzépértéke
[m/s] 2,5

on:  (0%0 + o%)"? folytonos vonalforrds esetén a fiistfaklya fiigglleges turbulens szorddasi
egyiitthatdja [m]

o a sz¢lirany ¢és a vonalforras altal bezart szog 90°
H: a folytonos vonalforras kibocsatasanak effektiv magassadga [m]  dtlagosan Im
X a receptor pontnak a vonalforrastol vald szélmenti tdvolsadga [m]

T ny: a gaz allapotl szennyez0 anyag szaraz lilepedésének mértékét jellemzo felezési id6 [s]
TyA : agaz allapota szennyezd anyag kémiai atalakulasanak mértékét jellemzd felezési ido [s]
2

T y’z" : agaz allapota szennyezb anyag nedves iilepedésének mértékét jellemzo felezési id6 [s]

A BANYABOL KIVEZETO® BETONOZOTT BEKOTOUT (V=10 KM/H), KULTERULET, A JELENLEGI

MAXIMALIS KAPACITAS ESETEN:
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W Co NO SO,
Tavolsag (m ng/m? ng/m? ng/m?
hatarérték 10.000 100 250
10 35,74 5,46 2,34
20 21,89 3,35 1,43

A BANYABOL A KOZUTON /76 -0S UT/ (V=70 KM/H), KULTERULET, A JELNELGI MAXIMALIS KAPACITAS

ESETEN:
Szamlaloallomés km szelvény: 79 + 287 m

Ervényességi szakasz hatarszelvényei: 77+636 m — 79+ 559 m szelvények.

Komponensek CO NOx SO:
Tavolsag (m ng/m? ng/m? ng/m?
hatarérték 10 000 100 250
10 72,88 14,78 1,99
20 45,74 9,27 1,25

A BANYABOL A KOZUTON /86-0S UT/ (v=70 KM/H), KULTERULET, A TERVEZETT MAXIMALIS

KAPACITAS ESETEN:

Szamlaloallomés km szelvény: 47 + 285 m

Ervényességi szakasz hatarszelvényei: 46+644 m — 48+647 m szelvények.

Komponensek CO NOx SO:
Tavolsag (m ng/m? ng/m? ng/m?
hatarérté¢k 10 000 100 250
10 72,59 18,94 4,13
20 45,55 11,88 2,59

A BANYABOL A KOZUTON /86-0S UT/ (V=70 KM/H), KULTERULET, A TERVEZETT MAXIMALIS

KAPACITAS ESETEN:

Szamlaloallomés km szelvény: 46 + 210 m

Ervényességi szakasz hatarszelvényei: 44+440 m — 46+538 m szelvények.

Komponensek CO NOx SO:
Tavolsag ng/m? ng/m? ng/m?
hatarérté¢k 10 000 100 250
10 38,52 12,10 3,35
20 24,18 7,60 2,10

Fenti szamitasok szerint a tervezett termelési kapacitds bdovités soran a banyészati tevékenységbdl

szdrmaz0 imisszi6 az érintett utvonalakon minimalis tobbletterhelést jelent. A banya jelenleg is
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miikodik. A4 tervezett maximalis kapacitas figyelembe vételével az dsszterhelés messze a vonatkozo
hatarértékek alatt marad. A haszonanyag szallitasa levegdtisztasdg-védelmi szempontbol
gyakorlatilag nem okoz jelentds kornyezetterhelést.

Szallitasbol szarmazo porterhelés:

A banyan belil sebességkorlatozds van érvényben, amely hozzdjarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A banya teriiletén beliil a haladasi sebesség a max. 15 km/h, ill. rakodési és
kiontéhelyre torténd beallasndl: max 5 km/h. A banyaiizembe bevezetd Ut aszfaltozott, mely

csokkenti a banyatizem teriiletén a szallitasbol eredd kiporzast.

5.1.3. A REKULTIVACIOBOL SZARMAZO LEGSZENNYEZES

A rekultivacid soran a végrézsiik kialakitasaval és a meddd visszatoltésével humuszos fedoréteg
visszateritésével kell szamolni. Ezen folyamatok kornyezetterhelése - az alkalmazott gépek okéan - a

kitermelésbol szarmazo6 — fentiekben bemutatott - légszennyezéshez hasonld, de kisebb mértéki.

5.2. Hulladékgazdalkodas

5.2.1. A HULLADEKKEPZODESSEL JARO TEVEKENYSEGEK

A banyavallalkoz6é megteszik a sziikséges intézkedéseket annak biztositdsa érdekében, hogy a
banyaszati hulladék kezelése ne jelentsen veszélyt az emberek egészségére. A hulladékok kezelése
soran nem haszndlnak olyan eljarasokat vagy moddszereket, amelyek karosithatjdk a kornyezetet, a
banyaszati hulladék kezelése soran kiemelten figyelnek arra, hogy a hulladékok kezelése ne
veszélyeztesse a kornyezeti elemeket (viz, levegd, talaj, allat- és ndvényvilag, épitett kornyezet).

Az lizemeltetd megtesz minden sziikséges intézkedést, amely megakaddlyozza vagy csokkenti a
banyaszati hulladék kezelése kovetkeztében a kornyezetre €s az emberi egészségre gyakorolt karos
hatasokat, beleértve a hulladékkezeld létesitmény irdnyitdsat — még bezéarasa utdn is — az adott
1étesitménnyel kapcsolatos sulyos balesetek megeldzését, ezeknek a kornyezetre és az emberi életre
gyakorolt kovetkezményei csokkentését.

A vallalkoz6 torekszik az elérhetd legjobb technikdk alkalmazasara.

A banyamiivelésbdl termelési hulladék nem keletkezik az alkalmazott technologia okan.

A banya teriiletén a javitdsi és szervizelési munkalatok nem engedélyezettek. Normal lizemi

kortilmények kozott veszélyes hulladék nem keletkezik.
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Azonosito . | Gyujtési | Mennyisége
kod kod | MICEMEVeZEs | L sd (kg/év)
Szilard Mitanva

2003 01 | kommunalis | . anyag 150

hulladek | S4€MYZet
20 03 04 Kommune,lhs Mobil 150

szennyviz WC

Fokozott figyelmet kell forditani a banyateriileten az illegalis hulladéklerakas, égetés

megakadalyozasara.

5.3. Eghajlatvaltozassal kapcsolatos megallapitasok

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban torténd barmilyen valtozésra, legyen az akar természetes
valtozékonysag, akdr emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozés hatdsai mar jelenleg is
érzékelhetdk, és a hatasok a jovOben egyre érezhetébbé valnak majd. A hémérsékleti és
csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozasok kolcsonhatisainak koszonhetden az éghajlat
valtozékonysaga varhatoan megnd majd, aminek kovetkeztében gyakoribb és sulyosabb természeti
csapasok varhatok: erds viharok sok csapadékkal és nagysebességli széllel, folyami és

villamarvizek illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégesd, er6sebb UV-B sugarzas, stb.

5.3.1. SZAMITASBA VETT VALTOZATOKNAK AZ EGHAJLATVALTOZASSAL SZEMBENI
ERZEKENYSEGERE VONATKOZO ELEMZESE

Egy adott rendszert attdl fiiggéen neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
¢éghajlatvaltozashoz kotddod iddjarasi jelenségek kozvetlen vagy kozvetett hatasaira.

Az érzékenysége elsdsorban a kovetkezd iddjarasi hatdsokkal szemben magas: hdségnapok ¢€s
héhullamos napok szdmanak ndvekedése, 30 mm-t elérd csapadékos napok szdmanak novekedése,
felhdszakadasi események szdmanak és intenzitdsanak novekedése, villamarviz gyakorisdganak és
intenzitasanak novekedése, drhullamok gyakorisdganak ¢és intenzitdsanak novekedése,

tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa, erdétiizek gyakorisdgdnak novekedése.
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5.3.2. A TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET KITETTSEGENEK
ERTEKELESE

A kitettség azt jelenti, hogy tobbek kozt az infrastruktira is, illetve az emberek jelen vannak egy, az

éghajlatvéltozassal érintett teriileten. Igy ki vannak téve az idéjaras szélséségeinek, vagy egyéb

¢ghajlatvaltozassal kapcsolatos hatasoknak.

Atlagos hémérséklet emelkedés

2021-2050 kozotti idészakban: 1,5 —2 °C

2071-2100 kozotti idészakban: 3 — 3,5 °C

Atlagos napi csapadékossdg novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

2021-2050 kozotti idészakban: — 25 - 0 mm

2071-2100 kozotti idészakban: -50 - -25 mm

Potencialis evatransporacio

1961-1990 kozotti idészakban: 660 - 680 mm

2021-2050 kozotti idészakban varhato valtozas: 60 - 80 mm

2071-2100 kozotti idészakban varhato valtozas: 140 - 160 mm

Villamarviz

A telepiilések villamarviz veszélyeztetettségét alapvetden a vizgylijtd teriiletének tulajdonsagai

hatarozzak meg. A vizgyijto kitettsége csak egy erdsebb vagy gyengébb lehetdségre hivja fel a

figyelmet, a tényleges bekovetkezés csak olyan extrém csapadékkal egyiitt all fenn, amelynek

elvezetésére a telepiiléshez kapcsolhat6 vizelvezetés nem alkalmas.

Villamarviz eléfordulési gyakorisaganak ¢s intenzitdsanak novekedése: kozepesen

Arviz eléforduldsi gyakorisdg: nem kitett

Belviz kialakulasnak gyakorisaganak névekedése: nem Kkitett

A tervezett tevékenység éghajlati kitettsége a tavlati idoben nem jelentds. A felhdszakadasi

események intenzitdsanak novekedése €s a kdzepes villamarviz kitettség némileg csokkenti az éves

szinten a tevékenység végzésére alkalmas iddszak hosszat, azonban mivel ilyen iddszakban a

banyaszati tevékenység sziinetel, nem jelent veszElyt a tevékenység végzésére.

5.3.3. AZ EGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN LEHETSEGES HATASOK
ELEMZESE

A tevékenység klimara gyakorolt kozvetlen hatdsa nem jelentds, a gépek altal felhasznalt fosszilis

tiizeldanyagok eldallitasa és a haszonanyag kiszallitdsakor azok felhasznéalasa soran szabadulnak fel
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iiveghaz hatasu gazok. A tevékenység altal okozott klimavédelmi szempontbodl okozott hatasok kis

mértékiinek tekinthetok.

5.3.4. A HC) PONT SZERINT BEMUTATOTT LEHETSEGES HATASOK VONATKOZASABAN
KESZITETT KOCKAZATERTEKELES

Tekinettel arra, hogy az éghajlati tényezdkre vontakozoan jelentds hatdsok nem varhatdak, ezért

kockazatértékelés elkészitése nem relevans.

5.35. A TERVEZETT TEVEKENYSEGRE VONATKOZOAN AZ EGHAJLTAVALTOZAS
HATASAIHOZ VALO ALKALMZAKODAS BEMUTATASA

A csapadékos napok szamanak ndvekedése, és a viharok erdsségének fokozdodasa miatt kiemelt
figyelmet kell forditani a banya rézsiiinek allékonyséagara, a megfeleld vizgazdalkodasra, a lezidulo

csapadékviz banyatalpon torténd elszivargasanak biztositasara.

5.3.6. A TERVEZETT TEVEKENYSEG HOGYAN HAT A FELTETELEZHETO HATASTERULET
EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI TENYEZORE

A tervezett termelési kapacitas novelés az éghjaltavaltozashoz valo alkalmazkodasi tényezdre nem

fejt ki jelentds hatast.

5.4. Talaj

Az uralkod6 talajtipus a Raba pleisztocén kavicsteraszain kialakult agyagbemosddasos barna
erddtalaj. Teriileti részaranyuk 84%. Mintegy 55—60%-uknak a vizgazdalkodasi és termékenységi
tulajdonsagait a felszin kdzeli, vaskolloidokkal Gsszecementalt vizzard kavicsréteg hatdrozza meg.
Ezeknek a talajoknak a termékenysége igen gyenge (VIII—IX.), a kavicsréteg talajfelszintdl vald
tavolsagatol, a talaj kilugzottsdganak a mértékétdl fliggden. Ahol a kavicsrétegre homokos, 16sz0s
iledék telepiilt, kedvezébb vizgazdilkodast ¢és termékenységli, agyagbemosodédsos barna
erdétalajok képzddtek. Termékenységi besoroldsuk a VI. kategoria. Ez utdbbi valtozatok szantok,
mig az elébbiek foként erddk.

Viltozatos alapkdzeten képzddtek a barnafoldek, amelyek teriileti részaranya 5 %. Zalaszentivan
kornyékén, harmadiddszaki iiledékeken, Oszkd szomszédsagaban, alluvialis homokos iiledéken és a

taj E-i hatara kozelében 16szos iiledéken talalhatok. Béar vizgazdalkodasuk a mechanikai osszetétel
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szerint alakul, termékenységiik egyarant kedvezd, 1 az V. termékenységi kategdridba sorolt.
Valtozatos hasznositasuak.

A kistdj Ny-rol a pszeudoglejes barna erddtalajok ovébe nyutlik. Ezek a talajok 9%-os teriileti
részarannyal szerepelnek. Alluvidlis iiledéken képzddtek, kedvezdtlen vizgazdalkodasuak, gyenge
termékenységiiek (VIIL.), legnagyobbrészt erddteriiletek.

Kis tertiileti részarannyal foldes koparok is talalhatok a tdjban. Nagyobb Osszefliggd foltot Oszkotol
K-re alkotnak. A IX. termékenységi kategoriaba sorolhatok.

A Sarviz volgyében lapos réti talajok képzddtek karbonétos iiledéken. Teriileti részaranyuk a tdjban
jelentéktelen, foként rétteriiletek.

A banyateriileten alliviumon kialakult sekély termorétegli erdsen savanyu, alacsony szervesanyag

tartalmtl agyagbemosddasos barna erdétalaj jellemzo.

5.5. Zaj és rezgés

A fejezet célja a jelenlegi kornyezeti allapot bemutatdsa, a tervezett teriilet bovitéssel folytatni
kivant banyaszati tevékenység értékelése zaj- és rezgés elleni védelem szempontjabol, a banya
varhato zajkibocsatasanak kimutatasa.

Vonatkozo6 alkalmazott jogszabalyok:

- 284/2007. (X. 29.) Kormany rendelet - a kornyezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabalyairol

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet - a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a
zaj és rezgés kibocsatas ellendrzésének modjarol

- 27/2008. (XIL. 3.) KvWM — EUM rendelet - a kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarérték
megallapitasarol

Szabvanyok, szakirodalom:

- Dr. Kovats Attila - Zaj- és rezgésvédelem, Veszprémi Egyetemi Konyvkiado, Veszprém 1998

- UT 2-1.302 — Kozati kozlekedési zaj szamitasa

- MSZ-13-111-85 — Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgilata és a zajkibocsatasi
hatarérték meghatarozasa

- MSZ 18150-1 — A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

- MSZ 15036 — Hangterjedés a szabadban

A banyamiivelésnél hasznalt technoldgia alapjan — zajterhelés szempontjabol — két tipusu vizsgalat

szlikséges:

R A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv
‘ st oda: H-9500 Celldé Sagi u. 4 ¢ 6(9 8 / Fax: +36 9-444 MKT?{ft WMA/WW wwlyyw,lc
\ISO)»W/ info vw.yeghesve védelmet jogszabdly bigtositia!

Oldal:
42/61



Filinger-Eurotrans Kft.

,Nadasd Il. -kavics” védnevii banyatelken miikidé kavicsbanya
kornyezeti hatastanulmanya

1-068/2019.

e termelési, lizemi zajra vonatkozd, mely vonatkozik a letakaritdsra, a haszonanyag

kitermelésre és a rekultivaciora, valamint a
o szallitasra visszavezethetd zaj

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyaival a 284/2007. (X. 29.) Korméanyrendelet
foglalkozik. A rendelet hatalya azokra a tevékenységekre, létesitményekre terjed ki, amelyek
kornyezeti zajt, illetve rezgést okozhatnak.
Az lizemi létesitményektd]l szarmazo zajterhelési hatarértékeket (a megengedett egyenértékii A-
hangnyomasszint értékeket) a zajtdl védendd teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiM
egylittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Az 1. szam melléklet szerint az lizemi tevékenységbdl eredd zajkibocsatasi hatarértékek az

alabbiak:

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre
Zajtol védendo teriilet Nappal Ejszaka
06-22 ora 22-06 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil
R 45 35
az egészségligyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerti beépitésii)
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 50 40
létesitmények teriilete, a temetdk, a
zoldteriilet
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii),
- 55 45
vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

A védendo létesitmények osztalyozdsa

A kornyezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabdlyairdl szolé 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendeletben (tovabbiakban: Kormanyrendelet) szereplé fogalom-meghatarozasok.
Védendo (védett) kornyezet

A védendd koérnyezet az a védendd teriilet, épiilet és helyiség, amely emberi tartdozkodasra,
tevékenység végzésére szolgal, és ahol az emberi tevékenység zavarasanak megakadalyozasa vagy
az emberi egészség védelme érdekében a kdrnyezeti zaj, rezgés mértékét korlatozni kell.

A vedendo (védett) teriilet

- lako-, udiil6-, vegyes tertilet,

A jelevv dokumenticic- o Végh&Vegiv oldal:
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- kilonleges teriiletek koziil az oktatasi l1étesitmények teriiletei, az egészségiigyi teriiletek és
temetok teriiletei, zoldteriilet (kozkert, kozpark),

- gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendd épiilet helyezkedik el.

A védendo (védett) épiilet, helyiség:

- kortermek és betegszobak,

- tantermek ¢és eldadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd terek és halohelyiségek
bolcs6dékben, 6vodakban,

- lakoszobak lakoépiiletekben,

- lakoszobak széallodakban és szallo jellegii épiiletekben,

- ¢étkezOkonyha, étkezOhelyiség lakoépiiletekben,

- széllodak, szall6 jellegli épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kdzos helyiségei,

- éttermek, eszpresszok,

- kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoterei, illetve vendéglatd helyiségei, vardtermek.

A zajkibocsatasi hatarértékeknek a kovetkezd helyeken kell teljesiilnitik.

az épliletek (épiiletrészek) kiilsé kornyezeti zajtol védendd azon homlokzata eldtt, amelyen
legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési hatarértékii helyiség, konyvtari olvasoterem, orvosi
vizsgald helyiség nyildszardja van, az egyes ¢épiiletszintek padloszintjének megfeleld
magassagatol szamitott 1,5 méter magassagban, a nyiladszarotol altaldban 2 méterre.

ha a nyilaszaré és a zajforrds tavolsdga 6 méternél kisebb, akkor e tavolsag zajforréstol
szamitott 2/3 részén, de a nyilaszarod el6tt legalabb 1 méterre.

ha a nyilaszard kdrnyezetében 4 méteren beliil hangvisszaverd feliilet van, akkor a nyilaszaro és
e feliilet kozotti tavolsag felezOpontjaban, de a nyilaszarotol legaldbb 1 méterre.

ha a zajforras a vizsgalt homlokzaton van, akkor a nyilaszar6 feliiletén.

az Udil6teriileteken, az egészségiigyi terlileten a zajtdl védendd épiiletek elhelyezésére szolgald
ingatlanok hataran

a temetdk teljes teriiletén

Védend6 objektumok

A legkozelebbi védendd lakoteriilet a banyatelek hataratol k-i iranyban, ~150 m-re (Hegyhatsal, F6
u. 1., 2 hrsz.) besorolasa a 27/2008. (XII.3.) KvVM- EiiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete

szerint: Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii).

A zajkibocsatasi hatarérték Hegyhatsal F6 u. 1. ingatlanon 1év6 lakohédz vonala eldtt 2 m-re,
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L1H, (nappat 6-221m) < 50 dB
Zajvédelmi szempontbol a létesitmény hatdsaval érintett teriilet azon része tekinthetd kozvetlen
hatésteriiletnek, amelyen a létesitmény zajterhelést, vagy zajterhelés-valtozast okoz; kozvetett
hatasteriiletnek, amelyen a megvalositando létesitményhez kapcsolodd kiegészitd tevékenység
jérulékos zajterhelést, vagy zajterhelés-valtozast okoz.
A Kormanyrendelet 5.§ (2) bekezdése irja eld azokat az eseteket, amikor a kornyezeti zajforrés
zajvédelmi célu hatasteriiletét is meg kell hatarozni.
Abban az esetben, ha a Kormanyrendelet 5.§ (3) bekezdés szerinti hatasteriileten olyan zajtol
védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a kdrnyezetvédelmi hatésdg nem allapitott meg
hatarértéket, azokra vonatkozoan az iizemeltetonek zajkibocsatdsi hatarérték megallapitasat kell
kérni. Nem kell zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni, ha a tervezett zajforras hatasteriiletén
nincs zajtél védendd épiilet, teriilet, vagy helyiség, illetve ha a hatésteriilet hatarvonala a
telekingatlan hatarvonalédn beliilre esik.
MEGITELESI PONTOK
Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany eldirasai szerint a megitélési pont:
M — Hegyhatsal, F6 utca 1. (2 hrsz.) alatti lakdépiiletének homlokzata elétt 2 m-re ~150 m),

5.5.1. ZAJKIBOCSATAS — A KITERMELESRE VISSZAVEZETHETO ZAJ

A haszonanyag kitermelése folyamatos ¢és hosszi tava folyamat. A rekultivacid a kitermeléssel
egyiitt folyamatos, hasonld gépkapacitassal.

e 3 db kotrogép

o szallitojarmi sziikség szerint (szamitasban 2 db)
A vizsgalatot kornyezetvédelmi szempontbol a legkedvezdtlenebb esetre végeztem, amikor az egyik
kotrogép egy szallitojarmiivet pakol meg, mellette pedig a 2 db kotrogép dolgozik és egy masik

teheraut6 érkezik a telephelyre.

ALAPADATOK:
A munkagépek (kotrogép) hangteljesitményszint értékei L1 = Lo = L3 = 97 dB(A), mig a
szallitojarmiivé Ly = Ls = 86 dB(A). A forrascsoport egyenértékli hangnyomasszintje (Laeq) —

iizemiddket figyelembe véve:

Zajszint Vonatkoztatasi

Zajforras jele [dB(A)] iizemido [h] idétartam [h]

eredo zajszint [dB(A)]
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ti T LAeq
L1 97 8
L2 97 8
L3 97 8
L4 85 4
L5 85 4
8 101,8847

Leq=10 x 1g 1/t 3(t x 10%! x L)
Ahol L a gépek ered6 zajszintje 1 m-re a géptdl
T — a teljes munkaidd
ti — a gépre vonatkozé mitkodési id6
Leq=101,88 dB /102 dB/
A hangforrasoktdl szarmazo zajterhelés szdmitasara vonatkozo képlet a védendd teriileten fellépd
hangnyomadsszint szamitasara:
L,=2ZLwa + K+ Ko - > AK
YAK = Kq + Kp + K + Kn + Kg + Ke
ahol:

YLy  az Osszesitett zaj teljesitményszintje
Kir a zajforras iranytényezoje

Az irdnyitasi index Kir megadja, hogy a vizsgalt terjedési irdnyban hany dB-lel alacsonyabb vagy magasabb a
hangforrds hangnyomasszintje, mint egy iranyitatlanul sugdrzd, azonos hangteljesitményti hangforrasé ugyanabban a
tavolsagban. Ez a jellemz6 altalaban frekvenciafiiggd mennyiség.

Az iranyitasi indexet sugarzo épiilethomlokzatok esetén (épiiletek 6narnyékolasa) a
mellékelt abra szerint kell alkalmazni. Az olyan hangforrdsok esetében, amelyeknek
hatarozott, kifejezett iranyhatdsa van (pl. kifavocsovek torkolata, kémények) a
irdnyitasi indexet feltétlentil figyelembe kell venni.

Az iranyitasi index alkalmazasakor figyelembe kell venni azt is, hogy a hangut

esetleges gorbiilete miatt a forras latszolagos iranya eltérhet attol az iranytol, amely
egyenes hangutat feltételezve adodik.

\
Ke2088

Hangot sugarzd épiilethomlokzatok (tetd, fal stb.) iranyitasi indexének kozelitd 4 e
értekei  kozepes frekvencian (az  A-hangnyomadsszinttel valé szamitashoz g i A
alkalmazhato)

~5¢8
Kaq a sugarzasi térsz0g miatti korrekciod [ s s

Az omega térsz0g és a K, iranyitési tényez6 értékei visszaver6 feliiletek kozvetlen kozelében 1év6 kiilonféle helyzeti
hangforrasok esetén
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A hangforras helyzete P 1 Ka
G | @®
a térben barhol, magasan a talajszint f6l6tt 4 pi 0
egy erdsen tiikrozo feliileten, felett vagy elétt (tetd, padlo) 2 pi +3
két egymasra merdleges feliilet el6tt (padlo feletti falfeliilet) pi +6
harom egymasra merdleges sik el6tt (sarokban) pi/2 +9

Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio, Kq=201g(sy/so)+1
Kp a levegd hangelnyeld hatasat kifejez6 korrekcio, Ky —ap« s

A levego elnyelése altal okozott hangnyomasszint-szintcsokkenés (terjedési csillapitas) a hang megtett Gtjaval aranyos.

T h; Névleges oktavsav-kozépfrekvencia (Hz)

“C) | (%) 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000

10 70 0.12 | 041 ]1.04|193|3.66 |9.66 |[32.8 117

20 70 0.09 |034]1.13 280|498 [9.02 (229 |76.6

30 70 0.07 |0.26 | 0.96 | 3.14 | 7.41 12.7 ] 23.1 59.3

15 20 027 |0.65)122)270|8.17 |282 |[8&88 |202

15 50 0.14 | 048 | 122|224 | 4.16 10.8 | 36.2 129

15 80 0.09 |034]1.07)240|4.15 | 831 23.7 | 82.8

Tervezéskor a 10 °C homérséklethez és 70% relativ 1égnedvességhez tartozo av értékével kell szamolni. A leveg6 altal
okozott ar, okt terjedési csillapitas (dB/km) adott hémérséklet (T) €s relativ 1égnedvesség (hr) fiiggvényében .

Kn a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcio,
Kin = 4,8 — 2hu/s: (17+300/ sy)

A hm talajszint folotti kdzepes magassag
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SERCAD NS SR IRRIRC, . 3 g
Forrds c— ﬁ - ~~—-Ji'meﬁa pont
M ‘\

Ka a ndvényzet csillapito hatasat kifejez6 korrekcio

A novényzet hangterterjedést csillapito hatasa a kovetkezd Osszefiiggéssel vehetd szamitasba.
Ki=an $n; ahol sn <200 m

A hangterjedést erdsen befolyasolja a torzsek, agak, levelek és a novények kozelében fellazitott talaj altal okozott
szorodas. Ezek egylittes hatdsa a jarulékos Ka csillapitas. Ez fligg a ndvényzet striségétol, fajtajatol, a hang
ndvényzetben megtett utjanak hosszusagatol és a frekvenciatol. A szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy
szorodast mutatnak. A tervezés céljabol tehat rendszerint nem lehet hatékony zajcsokkentést elérni a novényzet
telepitésével. Kivételes esetben, 6rokzold novényzet esetén felteheté azonban, hogy a ndvényzet miatti Kn jarulékos
csillapitds az sa terjedési uttal aranyos, azonban a hatdsos hangterjedési ut altalaban nem hosszabb 200 m-nél: Az sa
uthosszt a hangsugar ndvényzonaba valo belépési, illetve kilépési pontja hatdrozza meg.

r\f' Esateibsi pont
Vit

I\ \ [

Y777 77777 77 Gl Gl il i el
| e / ‘

{ x _J ‘,

! /Raskm
. Xy o
' s [
Kg a lakott tertilet beépitésének csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio

Ha a forras és az észleld kozott épiiletekkel beépitett teriilet van, arnyékolds miatt csillapodds 1éphet fel. A
beépitéseket mint arnyékolokat kell figyelembe venni. Az egyes homlokzatokat egységesen 0,8 reflexios tényezdvel
kell kezelni. Laza beépités esetén olyan modszert kell alkalmazni, amely a szorodas hatasat figyelembe veszi. A Ks

csillapodas A-sulyozott értékét, amely két tag NGl

0sszegébdl adodik, és nem nagyobb 10 dB-nél: = et
Beépités
Forras —— .e
Ks =Ks1 + Ka2 ® e
Ko =0.1B s SIS 77 ////////(‘//////////////////,//////////////
Bl = B
’ \
\R=5km

Ks2 =-10 log (1-(p/100) ) ‘\
ahol \/&)
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p az épiilethomlokzatok Osszes hosszanak és az épiiletfront teljes hosszanak a hanyadosa, amelynek értéke nem
nagyobb, mint 90%.

K. a zajarnyékolas miatti korrekcio

Egy akadaly (pl. épiiletek, hézsorok, falak, télltés) s d ke S

mogott hangarnyék keletkezik. Ha a hangnak nincs e S

mellékutja valamely tiikr6z6, visszaverd feliiletrol, S’.t N oy ~

akkor a hang az akadaly élein at elhajlas (diffrakcid) — S T Ofsalelési pont

utjan jut el az arnyékzonaba. Ezéltal csokken a W//w//// 77777777 7777777777 7777777,
hangnyomasszint ahhoz képest, amelyet szabad \s,\ ','

hangterjedésre szamitottak, ennek a csillapodasnak \-l
a mérteke a Ke-val jelolt jarulékos arnyékolas
(beiktatasi veszteség).

Ha éarnyékol6 hatasa csak olyan épiiletfrontnak van, amelyet a Kg2 taggal figyelem let véve, akkor az e pont szerinti
arnyékolassal nem szabad szamolni.

Ha valamely hangtton tobb akadaly arnyékolo hatasa is fellép, akkor az e pont szerint szamithato beiktatési veszteségek
koziil a legnagyobbat kell szamitasba venni.

Az arnyékolasi hatast a kovetkezdk szerint kell szamitani.
Kz= 10 log (Ci+((C2*Cs*z*Kw)/L))
ahol Ci1=3; Co= 20...40 (Egyszerl esetekben vagy biztonsagra torekedve 20); Cs = 1 egyszeri elhajlasra

z=dat+dote-st z értéke negativ, ha a forrastol és a terhelési pontra valo optikai ralatast az akadaly nem
gatolja.

Ipari zaj A-hangnyomas-szintjének meghatarozasakor a A = 0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell valasztani.

1 [d,dgs,
K, = exp —g; T

Varhato zajterhelés a terhelési pontban (napkdzben):

sw=2000 m, haz> 0. z <0 esetén Kw=1.

Vizsgdlt| -y s |Ki| Ko | Ko | Kt | Km | Ko | Ks | Ke| L
pont
M1 10188 | 150 | 0 | 3* | 5452 ] 029 |442] 0 | 0 | 0 | 45.65

*a 3 dB reflexid miatti korrekciot is tartalmazza

A fenti szamitasok alapjan megallithatd, hogy a banya miikddése soran a legkdzelebbi védendd

lakohaz homlokzata el6tt teljesiil a zajterhelési hatarérték:

Megitélési pont Lt Ltu
M, 45,65 dB 50 dB
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Fentiek alapjan megallapithato, hogy a zajterhelési hatarérték a védett ingatlannal hatarérték

alatti!

5.5.2. HATASTERULETEK ZAJVEDELMI SZEMPONTU LEHATAROLASA

A hatasteriilet meghatarozasat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése irja eld.

Kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem szempontjabol a banya és az ott folyd tevékenység
hatésteriiletét a banyatelek helyszinrajz szerinti elhelyezkedése alapjan, valamint a folytatott
tevékenység bemutatasaval és kornyezetének zajszemponti jellemzésével hatdroztuk meg. A
banyaszat sordn az tizemeltetésbdl szarmazd minimalis plusz zajkibocsatassal kell szdmolni, melyek

crer

az lizemi zajok kategoridjdba tartoznak. Az anyagforgalombdl szdrmazd zajkibocsatds a
A kornyezeti zaj ¢és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X.29.)
Kormanyrendelet 5. §-a alapjan a jelen eljaras soran be kell mutatni a hatasteriiletet. A rendelet 9. §
(3) bekezdése alapjan a hatasteriilet meghatarozasahoz meg kell allapitani a tervezett allapotot
megeldz6 hattérterhelés mértékét.
A létesitmény kornyezetében megallapitott alapzaj értékei — hattérterhelésnek tekintjiik — nappal
minden irdnyban La. =38 dB.
6. § (1) A Ilétesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatéra az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazé zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték, - jelen esetben, Lf iranyban nappal.
b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB, - jelen esetben, Lf iranyban é&jjel.
¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, lidiilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢&jjel (6:00-
22:00) 45 dB.
A védendd lakotertiletek iranyaban a hatasteriilet hatara nappal 40 dB.

R A jelen dokumenticié- o Végh&Véghv
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Hatasteriilet Lw Kir | Ko Ka Ku Kmn Kan Ks Ke Lt St

Lakoteriilet iranyaban

*
(40 dB) 101,88 | 0 | 3* | 5812 (0,53 | 460 | 0 0 | 0 |3999]| 274

Gazdasagi teriiletek iranyaban

*
- nappal (55 dB) 101,88 | 0 | 3* | 46,27 | 0,11 | 3,65 | 0 0 0 | 5485 | 58

* 3 dB reflexi6 miatti korrekciot is tartalmazza

Ahol: LW: a becsiilt hangteljesitményszint mértéke (dB)

Kir : a zajforras iranytényezdje (dB)

KQ: asugarzasi térszog miatti korrekcio (dB)

Kd: atévolsag miatt fellépo csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio (dB) Kd=20 lg st/ s0+11

KL: alevegd elnyeld hatasat kifejezo korrekeio (dB) KL =alL* st

Km: a talaj- és meteorologiai viszonyok csillapodas hatasat kifejezo korrekeio (dB) Km = 4,8 — 2hm/st
(17+300/ st)
Kn: a ndvényzet csillapodas hatasat kifejezo korr.(dB)

KB: lakott teriilet beépitésének csillapodas hatasat kifejezd korrekcio6 (dB)

Ke: zajarnyékolo létesitmény beiktatéasi vesztesége (dB)

Lt: a hatasteriilet hatdran szamitott hangnyomasszint (dB)

st:  a szamitott hatasteriilet és a zajforras tavolsaga (m)

alL  10°C hémérsékletet és 70 % relativ paratartalmat figyelembe véve 1,93 dB/km

hm: a talajszint feletti kozepes magassag (m) hm=(hQ+hA)2=1,5m

hQ: azajforras fold feletti magassaga (1,5 m)

hA: az észlelési pont fold feletti magassaga (1,5 m)
A fenti szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a maximalis kitermeléssel a banya hatésteriilete a
lakoingatlanok irdnyaban 274 m-ig, a gazdasagi teriiletek irdnyaban 58 m-ig tart.
Ezeket az értékeket akadalytalan hangterjedés figyelembe vételével szdmitottam, azonban az
alkalmazott technoldgia sordn a gépek a banyagdddrben dolgoznak, igy a banyafalak természetes
zajcsokkentd hatassal birnak. Ezért a keletkezd zajterhelés még a szadmitott értékeknél is
alacsonyabb lesz.
A zajvédelmi hatasteriileten védett belteriileti épiiletek talalhatéak, de ott a terhelés nem haladja
meg vonatkoz6 hatarértékeket.
A meglévd banyalizemnek a zajforrasaira vonatkozoéan a Nyugat-Dunédntali Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség a 7619-2/2/2012. szdmu hatarozatdval zajkibocsatasi
hatéarértéket allapitott meg.
A megnovelt kapacitdassal torténé banyaszati tevékenység megkezedését kovetoen, kornyezeti
zajmeéres elvegzése javasolt, a banydszati tevékenység tényleges zajterhelésének megallapitdsa
celjabol, tovabba amennyiben az eredmények indokoltnak ezért ezen hatdrozat modositisa
sziikséges a tevékenység megkezdéséig.

A szamitassal vélelmezett zajvédelmi hatdsteriilet térképi dbrazoldasa a mellékletben talalhato meg.
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5.5.3. ZAJKIBOCSATAS — A SZALLITASRA VISSZAVEZETHETO ZAJ

A kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarérték megallapitasarol szol6 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM

rendelet 3. szamu melléklete szerint a vonatkozo hatarértékek a kovetkezok:

Hatarérték (dBA)
Teriileti funkcié Gytjtout; Osszekotout; | Autopalya, autout, 1. rendil
bekotout; egyéb kozut. .. foat, 11. renda fout, .....

06-22 ora 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora

Udiildteriilet, gyoégyhely, egészségiigyi

teriilet, védett természeti teriilet kijelolt 55 45 60 50
része

Lakoz.‘erulet (kzsv”arosrza:v,’ ”kertvaroszas, 60 50 65 55
falusias, telepszerii beépitésii)

Lakoteruleit (nagyvarosias  beépitésii), 65 55 65 55
vegyes teriilet

Gazdasagi teriilet és kiilonleges teriilet 65 55 65 55

A banyabol a jelenelgi kornyezetvédelmi miikodési engedély alapjan 400.000 m® haszonanyag
kertil kiszallitasra évente. A tervezett termelési kapacitas noveléssel 600 000 m?® kavics kitermelése
tervezett. A kiszallitds lakott teriiletet nem érint. A szallitdsi Gtvonal a banyabo kozvetleniil a
74193-as szamu kozuatra érkezik a forgalom, amelyen NY felé haladva mintegy kb. 800 m
megtételét kovetden, lakott teriilet érintése nélkiil éri el a 76. és 86-0s szamu fokozlekedési utakat.
A FORDULOK SZAMITASA

A tervezett termelési kapacitds esetén:

600 000 m?/év-re kivanjak ndvelni a termelési kapacitast. Ez 200 000 m3/év termelési novekedést
jelent a jelenelgi allapothoz képest. A jelenlegi 400 000 m3/év / 260 (nap) = 1538 (m3/nap) / 15
(m?/forduld) = 103 (fordulé/nap) = 206 (elhaladas/nap), ndvekmény mértéke. 200 000 m3/év /
260 (nap) = 769 (m*/nap) / 15 (m*/fordulo) = 51 (forduld/nap) = 102 (elhaladas/nap).

Fentiek alapjan a tervezett termelési kapacitas noveléssel 102 elhaladéas tobbletet jelent naponta a
banyaiizem kornyezetében.

A fordulok szamitasa, a tervezett mennyiség figyelembe vételével, csucstermelésre tortént
kiszamitasra.

A forgalmi adatokat a Magyar K6zt Nonprofit Zrt. altal publikalt ,,Az orszagos kozutak 2017. évre
vonatkoz6 keresztmetszeti forgalma” cimii kiadvany alapjan hataroztuk meg.

A szaéllitassal érintett 76-os szdmu foutra vonatkozo6 forgalmi adatok a érvényességi szakasz hatarai
77 + 636 m — 79 + 559 m szelvények.
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Sze- Kis- Autébusz Tehergépkocsi Motor- ,
mély teher Kozepesen nyer- | speci- kerék- JI;E_[SSE
gk. gk. egyes | csuklos nehéz nehéz potkocsis ges alis péar
Jarmii/nap
3097 473 18 0 49 21 43 180 8 25 3

A szaéllitassal érintett 86-0s szdmu foutra vonatkozo6 forgalmi adatok a érvényességi szakasz hatarai

46 + 644 m — 48 + 647 m szelvények. (Szombathely felé)

Sze- Kis- Autébusz Tehergépkocsi Motor- ,
mély teher Kozepesen . nyer- | speci- kerék- JI;E_[SSE
gk. gk. egyes | csuklos nchéz nehéz potkocsis ges alis par
Jarmii/nap
664 131 2 0 25 29 211 1107 0 15 9

A szaéllitassal érintett 86-0s szdmu foutra vonatkozo6 forgalmi adatok a érvényességi szakasz hatarai

44 +440 m — 46 + 538 m szelvények. (Rédics fel¢)

Sze- Kis- Autbébusz Tehergépkocsi Motor- ,
mély teher Kozepesen nyer- | speci- kerék- JI;E_[SSE
gk. gk. egyes | csuklos nehéz nehéz potkocsis ges alis péar
Jarmii/nap
2182 506 32 0 42 27 140 1099 0 27 3

ZAJSZAMITASOK

Az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras szerint a fenti ttra szamitott koziti kozlekedési zaj jelenlegi
¢s a tevékenység 4altal kialakuld referencia egyenértékli A-hangnyomasszinteket — a
referenciatavolsagnal (7,5 m) — a kovetkezd tablazat tartalmazza.

A szallitassal érintett bekotoutra vonatkozo kozlekedési zajadatok

KULTERULET (V=20 KM/H)

ANF Quappal | Kt K Gi Ko Keorr- | Laeq(7,5) | Le(7,5)

j/nap j/ora dB dB dB dB dB dB(A) dB(A)

Jelenlegi 55,91
bdnydszati 206 11,6 80,7 | 6,7 | 650 | -25,2 | 81,1 55,91 +
tevékenység 56

Termelési 57,65
kapacitds 308 17,3 80,7 | 6,7 | 650 | -23,5 | 81,1 57,65 +
bévitése utdn 58
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A szallitassal érintett 76-os szamu féutra vonatkozd forgalmi adatok a érvényességi szakasz

hatarai 77 + 636 m — 79 + 559 m szelvények.

LAKOTT TERULETEN KivUL(V=70 KM/H)

ANF Qnappal Kt K Gi KD Ktkorr- I-Aeq(7;5) Le(7;5) LE(7;5)
i/ :a j/ora | dB | dB | dB | dB dB dB(A) | dB(A) | dB(A)
| kat 3570 203 78,3 77,5 -11,7 82,7 71,0
Il kat 92 5,2 82,4 81,3 | -27,6 86,6 59,02 72,46
4
Il kat 244 | 13,7 | 85,8 84,1 | -234 89,6 66,25 72 7287
11111 4,9 3+
kat.+kapa- 73
citds 346 19,5 85,8 84,1 -21,9 89,6 67,77
bévitést
kévetben

A szallitassal érintett 86-os szamu féutra vonatkozé forgalmi

hatarai 46 + 644 m — 48 + 647 m szelvények. (Szombathely felé)

adatok a érvényességi szakasz

ANF Qnappal Kt K Gi KD Ktkorr. LAeq(7,5) Le(7,5) Le(7,5)
i/ :a j/ora | dB | dB | dB | dB dB dB(A) | dB(A) | dB(A)
I kat 795 452 | 78,3 77,5 | -18,2 82,7 64,48
I kat 42 2,4 82,4 81,3 | -31,0 86,6 55,62 | , 422
. kat | 1347 | 758 | 85,8 841 | 160 | 896 | 7367 ¥
74 74,50
1-111 4,9 +
kat.+kapa- 75
citds 1449 | 81,5 | 85,8 84,1 | -15,6 89,6 73,99
bévitést
kévetben

A szallitassal érintett 86-os szamu féutra vonatkoz6 forgalmi

hatarai 44 +440 m — 46 + 538 m szelvények. (Rédics felé)

adatok a érvényességi szakasz

ANF Qnappal Kt K Gi KD Ktkorr- I-Aeq(7;5) Le(7;5) LE(7;5)
’/:a j/ora | dB | dB | dB | dB dB dB(A) | dB(A) | dB(A)
I kat 2688 | 152,9 | 78,3 775 | -12,9 | 82,7 69.77
Il kat 101 | 57 | 82,4 813 | 272 | 866 | 5943 75,31
75,08 | p
Il kat | 1266 | 71,2 | 858 841 | -162 | 896 | 7340 | ¥ 75
75
49
1111
kat.+kapa- | 1300 | 770 | 858 841 | -159 | 896 | 73,74
citas
bévitést

A jelen dokuwmenticid o Végh&Véghv
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| kovetéen | | I | | | | |

Megjegyzendd, hogy a 102 napi elhaladds ndvekmény megoszlik a szamitott 3 iranyba, azonban a
szamitadsokat minden egyes Utszakasz esetében a teljes ndvekménnyel szamitottuk ki.

Az érinettt utszakaszon szadmitdssal kimutathato (7,5 referencia tavolsdgnal) 6 dB-es hatarérték
tullépés, azonban védendd objektum nincsen a Kkiilteriileti szakaszon. A kornyezeti zaj- ¢és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szol6 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet
8.§ a) pontja szerint akkor jelentds a terhelési hatarérték tallépés zaj esetén, ha a ttllépés 10 dB-nél
nagyobb mértékli. A szadmitott értékek a tullépés kiiszobértékét nem érik el.

Az elvégzett szamitdsok alapjan - 100 %-os terheltség esetén - a banydszati tevékenység termelési
kapacitds bovitésébol adodoan 3 dB(A) zajterhelés novekedés prognoztizdalhato.

A haszonanyag kitermelés és szallitdsa az elmult évekhez hasonléan fog torténni, zajterhelés

szempontjabol a termelési kapacitas bovités nem okoz jelentds tobblet kdrnyezeti hatast.

5.5.4. REZGESVIZSGALATOK

Gyakorlati tapasztalatok alapjan kijelenthetd, hogy az eldirasokat betartdé banyészati tevékenység
nem okoz rezgésterhelést. Az eddigi miikodés mellett sem panasz, sem észrevétel nem érkezett a

banyaszati kitermelés rezgésterhelésével kapcsolatban.

5.6. Vizekre gyakorlt hatasok

Jelenleg a banyészatra tervezett teriilet lemiivelése eredményeképpen a talajviz felszinre kertil.

A kutatds sordn a telitett talajviztartd vastagsaga 2 m volt, amennyiben a 0,2-0,25 porozitasu
haszonanyag kitermelésre keriil, akkor a teriileten kb. 0,5 m mélységii t6 marad vissza. Ugyanakkor
a talajvizjards, ¢és szabad vizfelszin - éves csapadékot meghaladd - potencidlis parolgasa
kovetkeztében inkabb iddszakos vizboritottsagu teriilet kialakuldsa valoszintisithetd.

A teriilet nem esik vizbédzis véddidomra, vagy banyészati tilalom ald esd teriiletre, a teriilet
kornyezetében vizhaszndlat nincs. A banydaszat felszini, felszin alatti vizekre kéaros hatdst nem
gyakorol.

A banyaszati tevékenység soran védotoltéssel a kiilvizeket tavol kel tartani, hogy a szomszédos
mezOgazdasagi teriiletekrdl felszini lemosddassal tapanyagok, vegyszerek ne tudjanak a banyatérbe

bejutni.
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A kialakulo6 iddszakos banyat6 vizvizsgalatat (ammonium, nitrit, nitrat, foszfat, 6sszes oldott anyag,
pH) éves rendszerességgel el kell végezni.

A tervezett banyaszat teriiletigénye okan kornyezetvédelmi engedélyezés lefolytatasa sziikséges.

A tervezett termelési kapacitasbovités nem befolyasolja az eddigiekhez képest a banyatelek
vizhaztartasat.

A teriilet nem esik vizbédzis véddidomra, vagy banyészati tilalom ald esd teriiletre, a teriilet
kornyezetében vizhasznalat nincs.

A felszin alatti vizek mindségét havaria esemény befolyasolhatja, melynek részletezését az
Olajszennyezés fejeztben elemzésre keriilt.

A banydszat felszini, felszin alatti vizekre kdros hatdist nem gyakorol. Az elozetes vizsgalat

alapjan vizvédelmi oldalrdl hatdsvizsgalat elvégzése nem sziikséges.
5.7. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

5.7.1. A TERVEZESI TERULET TERSEGENEK ATALANOS JELLEMZESE

crer

fordultak eld. Klimazondalis vegetaciotipusat bilikkdsok és gyertydnos-kocsanytalan tolgyesek,
patakvolgyekben pedig égerligetek alkotjak. JellemzOk a mészkeriilé lomberddk. A vizallasok
kornyékén kis kiterjedésii tdzegmohds erdeifenyvesek jottek 1étre. A telepitett fenyves allomanyok
ma az erddteriilet tobb mint 60%-at boritjak, a fenyéfajoknak dshonosan csekély térfoglalasa volt.
Akdciiltetvények leginkabb a kistdj szarazabb keleti teriiletein talalhatok. Az invéazios terhelés
kozepes.

Az évszdzados emberi hatdsok miatt a kistdj erdeiben alig taldlkozunk természetszerii
allomanyokkal. A nagy kiterjedésti fenybelegyes-tolgyesek mind masodlagosan alakultak ki. Az
erdei legeltetés soran az erdéallomanyok kiligetesedtek. A legeltetés felhagyasaval napjainkban a
gyertyanos-tolgyes elemek lassu beszivargasa figyelheté meg az erdékbe. A nyilt legeldket késdbb
erdeifenyOvel és akaccal telepitettek be. Kaszalorétek és laprétek a Sarviz volgyében voltak
jellemzdk, de mara ezek nagyrészt beerddsiiltek. A flora zomét a nyugat-dunantuli fajok alkotjak
(Cyclamen purpurascens, Primula vulgaris, Knautia drymeia), de az atlantikus (Calluna vulgaris)
¢s a szubmediterran fajok (Asphodelus albus, Hepatica nobilis) is megtalalhatok. A korabbi
tajhasznalat (erdei legeltetés, alomgytijtés) visszaszoruldsaval tobb fontos faj (Hypericum
barbatum, Huperzia selago, Pyrola spp.) eltiint a teriiletrél. A szérazabb déli részen tobb xerotherm

elem is felbukkan (Clematis recta, Pulsatilla nigricans).
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5.7.2. A TEVEKENYSEG HATASA AZ ELOVILAGRA

A banyamiivelés soran megfigyelhetd az ¢éldvilag valtozdsa. Ez a miivelés megkezdésekor
drasztikusabb (a talaj termdérétegének megsziintetése), majd kisebb mérvii zaj és 1égszennyezés
prognosztizalhato. A helyes rekultivacid soran viszont a kdrnyezd biotophoz illeszkedd, természet
kozeli allapot alakul ki. A tevékenységgel érinteni kivant teriileten 0kologiailag és tajképileg is
értéktelen, antropogén hatdsokat tiikr6z0 maradvanytarsuldsok taldlhatdak. Védett novény- és
allatfaj megtelepedése nem varhatd, természetvédelmi teriiletek a banyatol tavol esnek, a beruhazas
hatésai nem érintik azokat.

Elelemszerzés céljabol atmeneti jelleggel vadon é16 allatok megfordulnak. A teriilet a madarfajok
fészkelésére jelenleg még nem kedvezd, a targyi teriiletiinkon nincsen zavartalan, j6 bavohelyeket
biztosito fas, bokros teriilet.

A termelési kapacitas ndvelése nem ro nagyobb hatdst az éldvilagra a meglévd, jelenlegi
allapothoz képest.

Ha a teriileten vannak facsoportok, bokrok, akkor azokban védett énekesmadarak telepedhetnek
meg (zoldike, énekes rigd, baratkaposzata), ezek azonban a térségben elterjedt, gyakori fajok,
melyek a banyészat felhagydsa utan kialakuld éldhelyeket is el tudjak foglalni. A banyéban a
kialakulé vizes élohelyeken véarhatd egyes vizekhez kotédé védett madarak (nadirigo, kis lile,
gyurgyalag) megjelenése, valamint a vonué récefajoknak pihend- és taplalkozoteriiletet jelenthet a
kialakitott vizes él0hely. Szintén véarhatd védett ndvények megtelepedése a banyaszat soran, melyek
a pionir ¢l6helyekhez kotddnek (iszapfii, forrasfit).

Osszegezve: az ipari kornyezet elemzésekor tdj- és természetvédelmi szempontii, a tevékenység
elutasitasara okot ado témy, adat, vizsgalati kovetkeztetés, eredmény nem meriilt fel. A

megvalosulasnak mindezek alapjan tdj- és természetvédelmi akadalya nincs.

A tervezett banyabdvitéssel érinetett teriiletek teljes teriilete mezdgazdasagi miivelés - a taj képére
jellemzden a szantofoldi miiveléssel hasznositott terliletek, melyek kisebb facsoportokkal
tarkitottak.

Amennyiben a tevékenység sordn a banyatelek teriiletén védett novényfaj telepszik meg, védelmét

biztositani kell!
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5.7.3. A TERVEZESI TERULET TERMESZETVEDELMI BESOROLASA

A tervezési terliletek NATURA 2000 teriiletet nem érintenek.

A legkdzelebbi NATURA 2000-es teriilet a telephelytdl EK-i iranyban talalhaté kb. 1 km-re a Raba
és Csornoc-volgy (HUON20008) tovabba D- irdnyba az Orség (HUON 10001) kb. 500 méterre.

A tervezett banyatelekt6l NY-i irdnbya kb. 2,5 km-re taldlhat6 az orszagos jelentdségli védett
természeti teriilet a z Orségi Nemzeti Park.

Ertékes biotopok a tevékenység altal nem érintettek és ilyenek a hatasviseld kornyezetében sem
talalhatok.

A legkdzelebbi, a Nemzeti Okologiai Hélozat elemét képezé teriiletek (Skologiai magteriilet) a
tervezett banyatelektdl dél, dél-nyugati iranyban talalhatok, mintegy ~550 m-re.

A Vidékfejlesztési Ertesitdben 2012. januar 13 -an megjelent A vidékfejlesztési miniszteri
kozleménye az ex lege €s szikes tavi védettséggel érintett teriiletekrol”, és a természet védelmérdl
sz6l6 1996. évi LIIL torvény erejénél fogva védett ex lege lapok jegyzékérdl szolo listaiban
Nédasd, 0182/10, 0182/12, 0206/4, 0210/2, 0212/, 0239, 0305, 0306/27, 0306/28, 0306/29, 0306/4,
0413/, 0415/1 hrsz.-0 ingatlanok szerepelnek.

A banyatelek fentiek alapjan ex lege védett lapteriiletet nem érint.

6. RENDKIVULI ESEMENYEK (HAVARIA)

6.1. Olajszennyezés

A banyateriileten, mivel tarolt anyagok nincsenek, csak a folyamatos miikddés kdzben eléforduld
géphibak altal okozott olajszennyezés jelenthet fokozott kdrnyezeti terhelést, szennyezést. Ennek
anyaga lehet:

= gazolaj,

* motorolaj,

* hidraulikaolaj, illetve

= fékolaj
Mivel ezen folyadékok mennyisége kicsi (alt. 1-50 1, de max. 200 1), ezért csak lokalis
talajszennyezést okozhat.
Az esetleges havaria megtorténte utan azonnal intézkedni kell a szennyezés megsziintetésérol, és a
szennyezett talaj szakszerli — veszélyes hulladékként torténd — kezelésérdl.
Havaria esetén keletkezd veszélyes hulladékok megnevezése:
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= Azonosité kod 130113* hidraulikai rendszer meghibdsodasabol szarmazo olajok

= Azonosité kod 130208* motor-, illetve hajtomli meghibasodasabol szarmazo olajok

= Azonosité kod 150202* olajok felitatasara szolgald szennyezett abszorbensek

= Azonosito kod 170503* veszélyes anyagokat tartalmaz6 fold és kovek.
A keletkezd veszélyes hulladékokat a helyszinen, a fizikai- és kémiai tulajdonsagainak ellenalld
edényzetben (flakon, hordd) gytjtik, elszallitasarol és artalmatlanitasarél rovid idon beliil
gondoskodik a megbizé (megfeleld engedélyekkel rendelkez6 szakcégekkel).
A szennyezett talajt a mentesitést kdvetden elszallittatjadk — megfeleld engedélyekkel rendelkezd
szakcéggel — artalmatlanitasra.
A megel6zés érdekében a gépek rendszeres karbantartasarol gondoskodni kell.

Javasolt a mentesitéshez sziikséges eszk6zok és anyagok (pl.: perlit) rendszeresitése.

6.2. Légszennyezés

A munkagépek szennyezésének ,idedlis” szinten tartdsait a megfeleld iizemeltetéssel ¢&s
karbantartassal lehet biztositani.
A rakodas soran optimalizalni kell a rakodo kanalanak és a teherautd platdja kozti billentési
tavolsagot.
Sz¢élsdséges esetben eldfordulhat még

e valamely gép kigyulladasabol keletkezd levegdszennyezés, illetve

e szaraz idOben orkan erejli szélvihar okozhat erdsebb porterhelést.
Tz esetén a munkagépekben talalhaté tizolto késziilékekkel meg kell kezdeni az oltést, és sziikség
esetén értesiteni kell a Tlizoltosagot.
Javasolt egyéni véddeszkozokkel ellatni a dolgozokat (pl.: porvédd maszk).
A letermelt humuszbol képzett deponidk kiporzasat meg kell akadalyozni.

A banyaszati tevékenység folytatasa soran havaria esemény nem tortént.

7. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

7.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a Kkornyezeti

kockazatot

A banyamiikddés fokozatosan modositja a teriilet primérnek tekintheté paramétereit (pl.: a
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domborzatot, a ndvényzetet és a hozza kapcsolodo allatvilagot).
A Dbanyaszati tevékenység allapotvaltozas nem tekinthetd kérosan visszafordithatatlannak,
kornyezetszennyezdnek: a tovabbiakban is lizemszeri miikddést feltételezve a felszini €s a felszin
alatti régiok szennyezddése kizarhatd, a technologiai fegyelem betartasaval, havaria jellegii
események bekovetkeztekor szakszeri és idében torténd beavatkozassal - a szennyezbéforrasok
lehetdség szerinti azonnali felszamolasaval -a jovében is elharithat6 a szennyezések tovaterjedése:
- A nyilt banyatérségen beliil a jovében sem fog torténni szerelési, karbantartasi tevékenység;
a gépek munkaiddn kiviili és az lizemanyag (gézolaj) tarolasa a telephelyen kiviil biztositott.
- A gépek, berendezések meghibasodasa miatt bekovetkezd esetén a szennyezdéforras azonnali
felszamoldsa biztosithatd, a bekovetkezd szennyezés az ¢érintett talaj/haszonanyag
felszedésével, artalommentes elhelyezésével megsziintetésre kertiil.
- A zajterhelés miatt a kdzuti szallitas a jovOben is csak nappal fog torténni.
- A banyaiizem teriiletén a miikodtetés és a felhagyds utdn is biztosithatd mindennemi
hulladék, épitési tormelék lerakasanak a megakadalyozésa.
A kozvetlen hat6- és hatésteriilet szinte azonos (hatoteriilet: a felszini vizgylijté; hatasteriilet: a
banyatérség, illetve a szallitdsi Utvonalak); a hatétényezdk koziil a csapadékviszonyok, a
hatastényezok koziil pedig a termelési tevékenységbdl eredetli zajhatds a dominans.
Havéria jellegli események kovetkezményeként a talaj és a felszin alatti vizek - a haszonanyag
kitermelési mértékének ardnyaban - szennyezddhetnek, ezért a technoldgiai fegyelem betartdsa és a
rendkiviili kdrnyezetszennyezések esetén az azonnali, eredményes beavatkozas sziikségszer.
A zajvizsgélatok az lizemszeri miikodés feltételei mellett biztositjak, hogy a kornyezeti elemek
csak a vonatkozo hatarértékek alatti terhelésnek legyenek kitéve. Ily médon megoldhatd, hogy a
banyaszati tevékenység irreverzibilis kornyezeti karokozast ne idézzen eld. A banyészati
tevékenység végzésével a kornyezeti elemek igénybevétele fokozodik, de a vonatkozd hatarértékek
tullépése nem kovetkezett be. Havdria jellegi események nem torténtek, a tovabbiakban
bekovetkeztének a valoszinlisége minimalis, az azonnali beavatkozas lehetdsége biztosithato.
A miikodés eredményeként a tajkép megvaltozik; de tdjrombolds, helyrehozhatatlan karokozas a

tevékenység végzése kozben nem kovetkezik be.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum VEGH
SZILARD ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2019.09.02. 11.03.50

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: VEGH SZILARD
Szilletési hely: CELLDOMOLK
Sziiletési datum: 1974.05.11.
Anyja neve: BENDE JUDIT

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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