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A tervezéshen részt vevo szervezetek, személyek:
Tervezd: UNITEF'83 Zrt. Budapest, 1119. Bornemissza tér 12.
Veresné Szombathy Hortenzia Nyilv. szam: 13-1908

Szakteriiletek: SZKV-1.1, SZKV-1.2, KB-T, SZEM1, 1! JL\ b
VZ-TEL, VZ-TER, SZVV-3.10, SZEM 3, VH-VKG =

Endrddi Péter Nyilv. sz&m: 01-10701

Szakteriletek: SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, j 70 P

SZKV-1.4, SZEM-1, SZTjV, SZTV /%—»f‘:f(,x'-kp

Dibaczi Zita Nyilv. szam: 01-15381

Szakteriletek: SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4, K-Sz %\v&w Rt

Molnér Veronika Nyilv. szam: 01-13786 )

Szakteriletek: SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZTjV, SZTV Neh B

Katona Orsolya Nyilv. szam: 01-14382

Szakteriletek: SzKV-1.1., SzKV-1.2., SZKV-1.3, SZKV-1.4, K-Sz [Latena amf)a_._

Cseppely Nora Nyilv. szam: 01-15428

Szakteriletek: SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4, SZTjV s

Kojnok Alexandra Nyilv. szam: 01-15445

Szakteriiletek: SzKV-1.1, SZKV-1.2, SzKV-1.3 )y

Zlinszky Donat Eszter Nyilv. szam: 13-13179 P L g

Szakteriletek: SzKV-1.1, SZKV-1.2, SzKV-1.3, SZTjV, SZTV ;Q) %l G%&

Lérinczy Linda // Pl

Sapi Balint G T
/\Tf'\"%'

A tervezok kijelentik, hogy a tervezés soran a vonatkozd jogszabalyi eldirasokat betartottak.

A Mérnok Kamara szakterileti igazolasait a Magyar Mémdoki Kamara honlapja tartalmazza az alabbi
elérhetdségen: hitps://www.mmk.hu/kereses/tagok?uj=1
A Természetvédelem szakterllet, illetve részterlletei (él6vilagvédelem és foldtani értékek és barlangok
védelme), valamint a Téjvédelem szakterllet vonatkozéséban a Foldmuveléstgyi Minisztérium
kozhiteles hatosagi nyilvantartasa az alabbi elérhetbségen talalhato:
http://www.termeszetvedelem.hu/szakertoi-nyilvantartas
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1. Atervezett tevékenység célja, kozérdek hemutatasaval egyiitt

11. A tervezett tevékenység célja, engedélykéré alapadatai, a kozérdek
bemutatasaval

(314/2005 (XII. 25.) kormanyrendelet 4.sz. melléklet 1.a.pont)

Az Innovécios és Technoldgiai Minisztérium KIFEF/29800/2019-ITM szamon, 2019. marcius 26-an kelt
levelében elrendelte az M76 autout Zalaegerszeg — Kormend kozotti szakasz el0készitését, tovabba
maodositotta az M9 autdut Vasvar — Zalaegerszeg projekt elékészitésére vonatkozé elrendelést.

Az elrendelés 0sszhangban van azzal a kozlekedéspolitikai célkitlizéssel, hogy a hianyzo kozuti TEN-T
halozati elemek megvalositasa mellett az utdbbi években el6térbe kerllt a megyeszékhelyek
gyorsforgalmi uti halézatba valé bek6tése, valamint a harant irdnyu kozuti elemek kiépitése is. A
térségben érintett két megyeszékhely kozil Szombathely (Vas megye), mar bekapcsolddott az
orszagos gyorsforgalmi halézatba az M86-M85 segitségével. Jelen projekt pedig Zalaegerszeg (Zala
megye) potencialjat javitja az M76 Kormend felé vald tovabb vezetésével, amivel az M80 - M86 - M76
gyorsforgalmi elemek 6sszekapcsolasa is megvaldsul dsszhangban a ,Nyugat-Dunéntul magas szintii
kézuti kapcsolatainak vizsgalataval (masterplan)”.

Megrendeld, mint ajanlatkéré 2019/S 241-592010 hivatkozasi szam alatt ajanlati felhivast tett kozzé az
Eurdpai Unié hivatalos lapjaban nyilt kdzbeszerzési eljaras meginditasara ,, Tervezési szerzédés az
M76 autout Zalaegerszeg - Kormend ko6zotti 2x2 savos szakasz tanulmanytervének,
kérnyezetvédelmi hatastanulmanyanak (KHT) elkészitése, valamint kérnyezetvédelmi engedély
megszerzése” targyaban (PST kod: K076.17).

Megrendel6 az ,M76 autout Zalaegerszegq - Koérmend kozotti 2x2 savos szakasz
tanulmanytervének, kornyezetvédelmi hatastanulmanyanak (KHT) elkészitése, valamint
kérnyezetvédelmi engedély megszerzése” targyaban, 2020.06.25-én kotott tervezési szerzédést a
FOMTERV Zrt-vel, a Pannonway Kft-vel, valamint UNITEF'83 Zrt-vel, mint kdz0s ajanlattevikkel. A
tervezdi konzorcium vezetdje az FOMTERV Zrt.

A tervezett beruhazas az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel 6sszefliggd kozigazgatasi hatdsagi
ugyek nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentéségl Uggyé nyilvanitasardl és az eljard hatdsagok
kijelolésérdl szold 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet, 1. Orszagos kozuti kozlekedési
projektek, 1.1. Gyorsforgalmi utak 1.1.59. pontja - Az M76 autout Zalaegerszeg (észak) és Kérmend
(kelet) kbzotti szakasz megvaldsitasa - értelmében nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt
beruhazas, mely alapjan alkalmazandok a nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentdségii
beruhdzasok megvaldsitasanak gyorsitasardl és egyszerisitésérdl szolo 2006. évi LIl torvény
vonatkozd elGirasai.

A tervezett M76 gyorsforgalmi ut a 67+230 km szelvényben kis szogben keresztezi a meglévé 7444 j.
Gersekarat - Hegyhatsal 0sszekoté utat, ezért az utat a pélya feletti atvezetés miatt korrigalni
szilkséges. A korrekcional figyelembe vettiik az M76 geometriai kialakitasat, a 7444 jell Ut geometriajat,
illetve a pélya altal elvagott teriiletek megkozelitésének lehetéségét is. Az Ut korrekcidjanak hossza
o0sszesen 1595 m.

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 3. sz. melléklete 87. pontja szerint
1. orszégos kozut fejlesztése 1 km hossztdl
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a kornyezetvédelmi hatésag elézetes vizsgalatban hozott dontésétdl fliggben kornyezeti
hatasvizsgélatra kotelezett tevékenység, tehat a projekire Elbzetes vizsgélati dokumentaciét kell
késziteni.

Jelen tervdokumentacié - fentieknek megfeleléen — a két ut korrekcidjanak Eldzetes vizsgalati
dokumentaciojat tartalmazza.

Dokumentaciénk a jelen tervvel egyidében készlld tanulmanyterven, illetve az M76 gyorsforgalmi Ut
Zalaegerszeg — Kormend kozotti szakaszara készuld KHT-n alapul.

Az engedélykérd neve: NIF Zrt.
Cime: 1134 Budapest, Véaci ut 45.

1.2. A létesitmény szamitasba vett valtozatanak alapadatai

(314/2005 (XII. 25.) kormanyrendelet 4.sz. melléklet 1.b.pont)

1.2.1. A tevékenység volumene

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4.sz. melléklet 1.ba. pontja]

A 7444, jeld 0t korrekciojanak fGbb paraméterei:
- Utkategéria: K.V.B tervezési osztaly,
- Tervezési sebesség/megengedett sebesség: 70 km/h.

Helyszinrajzi kialakitas

A 7444 jeli utat az M76 gyorsforgalmi Ut nyomvonala kis szogeben keresztezi, ezért az utat a pélya
feletti atvezetés miatt korrigalni szlkséges. A korrekcional figyelembe vettlik az M76 geometriai
kialakitasat, a 7444 jelli ut geometrigjat, illetve a palya altal elvagott terlletek megkozelitésének
lehet6ségét is. A korrekcid Sarfimizdd telepilés beltertlet déli oldalan a meglévé Ut egyenes szakaszén
kezdddik. A meglévé nyomvonalrol letérve R=150m sugaru jobb ivvel fordul az M76 nyomvonala felé a
korrekcid, majd a palya keresztezését kovetben ujabb R=150m-es ivvel fordul északra a palya mellé.
Ezt kovetden R=1000 és 400m-es ivvel kdzel parhuzamosan vezet északi iranyba az M76 nyugati
oldalan Sarfimizdé telepiilésen.

A tervezett kialakitast a Magyar Kozt illetékes megyei igazgatdsaga elfogadta.

A tervezett Utépitési beavatkozasok:
e 7444 jelli ut korrekcid hossza: 1 595 m

Hossz-szelvényi kialakitas

A 7444 el ut korrekcidja Sarfimizdétol délre csatlakozik a meglévé Uthoz, majd az M76 terepen
vezetett szakaszat fellilrél keresztezi. A keresztezést kdvetdn 4% os eséssel éri el a terepszintet, ahol
az M76 nyugati oldalan vezet kis toltésben a meglévé uthoz vald csatlakozasig.

Keresztmetszeti kialakitas

A 7444 jell ut a K.V.B tervezési osztaly szerinti keresztmetszettel, 2x1 sévos utként létesul, 11 m-es
koronaszélességgel.

A mintakeresztszelvényt Id. a kovetkezd oldalon.
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Forgalmi csomépontok
A korrekcids szakaszon csomopont nem létesul.

Forgalmi vizsgalat

Az M76 autout Zalaegerszeg — Kérmend kozotti szakasz forgalmi vizsgalatat a Fémterv Zrt.. készitette.
A forgalmi vizsgélat a tervezett |étesitmény tégabb Uthalozati kornyezetét tartalmazza, illetve a
kapcsolodo utakat és az egyéb, idbkozben varhatd Uthalozati fejlesztéseket is figyelembe veszi.

A tervezett M76 nyomvonala a meglévd 7444 j. utat kis szogben keresztezi, ezért szlikséges a 7444 |.
ut korrekcios beavatkozasa. A 7444 j. (t érintett szakasza Halastd és Sarfimizdd kozott halad. A targyi
Utszakasznak a tervezett M76 autduttal csak kozvetett kapcsolata lesz, mivel a 7441 |j. uthoz
kapcsolddik, mely a Halast6i csomopontban biztosit majd elérést az M76 autéuthoz.

A 7444 |. Ut korrekcidja tehat egy Utemben épul meg az M76 autduttal. A targyi Utszakaszra vonatkozo
forgalmi adatokat az M76 autouthoz készitett komplex forgalmi vizsgalat tartalmazza. (Megjegyezziik,
hogy az M76 autout Zalaegerszeg-Kormend kozétti szakaszra kornyezeti hatastanulmany készllt az
El6zetes vizsgalati dokumentaciéval egyidében.)

A forgalmi modellben az alabbi idétavok szerinti forgalmi elérebecslések kertiltek vizsgalatra:
e 2021 - Meglévé allapot (tervezéskori allapot)
e 2029 - Beruhazas megvaldsulasanak éve (forgalombahelyezés éve)
e 2036 - Tervezés éve + 15 év (tavlati év)

A tavlati allapotban két esetet kiilonboztetlink meg:
— aberuhdzas megvaldsulasaval létrejovo allapot — vele eset,
— aberuhazas elmaradasa esetén fennallo allapot — nélkiile eset.

A forgalmi adatok alapjan megallapithatd, hogy valamennyi allapotban a 7444 j. Ut Halastd és
Sarfimizdd kézotti szakaszat a helyi forgalom veszi igénybe, mely igen kismértékiinek mondhato.

A kovetkezd tablazatokban a targyi utszakasz térségében mutatjuk be az egyes allapotok forgalmi
adatait akusztikai jarmlkategoridk és napszak szerinti bontadsban. A targyi beruhdzashoz tartozo
Utszakaszt vastagon szerepeltetjuk a felsorolas elején, majd ezt kdvetbéen a tervezési terllethez
kapcsolddd utszakaszokat.

A napi forgalom napszaki megoszlasat nappalitesti (6-22 6ra kozott), valamint éjszakai (22-6 6ra
kdzott) idészakok szerint kellett meghatarozni. A nappali és éjszakai forgalom meghatarozasa az ANF
adatokbdl tortént a 2018-as Torvényszerliségi Tényezbk (Magyar Kézut Nonprofit Zrt.) dokumentumban
rogzitett akusztikai napszaktényezok alkalmazasaval.
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Akusztikai napszaktényezok:

Napszak Napkdzben 6-18 éra Este 18-22 6ra Ejszaka 22-06 6ra
Akusztikai jarmiiosztaly l. Il. Il l. Il. 1 l. Il. Il
> Nagyaranyu
R nemzetkdzi forgalmat | 1 0.709 | 0.642 | 0.655 | 0.161 | 0.162 | 0.140 | 0.130 | 0.196 | 0.205
2 | lebonyolito féutak
53—
S| Alagoséjszakai | o | 775 | 0746 | 0747 | 0138 | 0131 | 0413 | 0.087 | 0123 | 0.141
o= forgalmu utak
= — .
2 |Wedsakaliongamd | 5 | 007 | 0790 | 0796 | 0.131 | 026 | 0.103 | 0.067 | 0084 | 0.101
1.tablazat Torvényszeriiségi Tényez6k 2018., MK NZrt., 4. melléklet ,A” akusztikai napszaktényez6k

Az adatszolgaltatdsban a napkozi és esti tényezdket dsszevontuk, igy ket idbszakra, 6-22 éra, valamint
22-6 6ra kozotti idészakokra bontottuk az adatokat akusztikai jarmiikategorianként.

A kornyezeti terhelések meghatarozasahoz sziikséges forgalmi adatok ismertetését részletesen a
szakagi fejezetek (Levegbtisztasag-védelem, Zajvédelem) tartalmazzak.
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Jelenlegi allapot forgalmi adatai akusztikai jarm(ikategériék és napszak szerinti bontasban

sorszam Utszakasz eleje vége Na;;.pal (AN:I:.J dbl:ip) fjje| (ANII: ! db/n:?
31 7444 . ut Halastd Sarfimizdd 32 16 1 6 4 0
32 7441 . Ot Halast (M76) 265 16 8 49 6 0
33 7441j. at (M76) Gersekarat 265 16 8 49 6 0

2.tablazat

Jelenlegi allapot forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoridk és napszak szerinti bontasban

Nélkiile allapot 2029. forgalmi adatai akusztikai jarmUlkategoriak és napszak szerinti bontasban

Nappal (ANF J db/ Ejjel (ANF J db/
sorszam Utszakasz eleje vége appal { nap) il { hap)
I I M. I 1. M.
31 7444 ). ut Halasto Sarfimizdd 34 12 1 6 4 0
32 7441j. ut Halasto (M76) 284 19 8 52 6 3
33 7441 . at (M76) Gersekarat 284 19 8 52 6 3
3.tablazat Nélkiile allapot 2029. forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriak és napszak szerinti bontasban
Vele allapot 2029. forgalmi adatai akusztikai jarmiikategériak és napszak szerinti bontasban
Nappal (ANF J db/ Ejjel (ANF J db/
sorszam Utszakasz eleje vége appal nap) el { hap)
I 1. M. I 1. M.
31 7444 j. at Halasté Sarfimizdd 40 12 1 7 4 0
32 7441j. ut Halasto M76 697 21 13 129 7 4
33 7441 . 4t M76 Gersekarat 562 20 19 104 6 6

4 tablazat Vele éllapot 2029. forgalmi adatai akusztikai jarmiikategériak és napszak szerinti bontasban
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Nélkule allapot 2036. forgalmi adatai akusztikai jarmikategoriak és napszak szerinti bontasban

sorszam utszakasz eleje vége Na;;.pal (AN:I:.J dbl:ip) IEjjeI (ANII: ! db/n:?
31 7444 . ut Halasto Sarfimizdo 37 12 1 7 4 0
32 7441j. ut Halasto (M76) 307 19 9 57 6 3
33 7441]. ut (M76) Gersekarat 307 19 9 57 6 3

5.tablazat

Nélkiile allapot 2036. forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriak és napszak szerinti bontasban

Vele allapot 2036. forgalmi adatai akusztikai jarmiikategériak és napszak szerinti bontasban

Nappal (ANF J db/ Ejjel (ANF J db/
sorszam Utszakasz eleje vége appal { nap) il { hap)
I Il. M. I Il. M.
31 7444 j. at Halasto Sarfimizdd 44 12 1 8 4 0
32 7441 . ut Halasto M76 753 21 14 139 7 4
33 7441 . 4t M76 Gersekarat 595 20 20 110 7 6
6.tablazat Vele allapot 2036. forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoriak és napszak szerinti bontasban
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1.2.2. Epités és mikodés megkezdésének varhato idépontja, kapacitaskihasznalas tervezett

idébeli megoszlasa

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1.bb. pontja]

Az épités megkezdésének varhatd idépontja a 2026. év, a forgalomba helyezés varhaté idépontja 2029.
év. A 7444 jeld Ut korrekcidja az M76 autout ut Zalaegerszeg-Kormend kozotti szakaszanak kapcsolodd
szakasza, azzal varhatoan egyidejileg épul.

1.2.3. Tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak jelenlegi és

a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bc. pontja]

A 7444 jel(i ut korrekcidja Sarfimizdo telepilés klterlletének déli részén, Zala megye hatarahoz kozel
kerUl kialakitasra. A korrekcid hossza 6sszesen 1595 m. Keresztmetszeti kialakitasa 2*1 sav+padka,
igy 11 m-es koronaszélesség adodik. A teljes terllet-igénybevétel ~33 m szélességben adhaté meg.

A tervezett Ut terilletigénybevételének szamitasat a jelenlegi teriilethasznalatra alapoztuk (ANER
kategériak alapjan):

Teriiletfelhasznalasi Terliletigénybevétel | Teriiletigénybevétel
kategoria (ha) (%)*
szantd 4,57 ha 94%
erdd 0,32 ha 6 %
Osszesen 4,89 ha 100%
*A létesitmény teljes teriletigénybevételéhez viszonyitva
7.tablazat Tertiletigénybevétel

A tablazat alapjan megallapithato, hogy a korrekcié majd teljes terilet-igénybevétele szanté terleten
(94%) torténik.

Erdétertletek igénybevétele
A Nemzeti Foldugyi Kozpont Erdészeti Fbosztdlyanak adatszolgaltatasa alapjan a tervezett Gt
nyomvonala az alabbi erd6terlleteket érinti:

Eredeti lgénybevétel
Heg_kod | Helyseg Tag |Reszlet | Terulet (ha) Természetesség | Fatipus | Area (m?)
8157 | Sarfimizdd 17|B 2 Kulturerdd Akacos 0,26
8157 | Sarfimizdo 17|C 2.75 Kulturerdd Akacos 356,93
8.tablazat Erdétertiletek igénybevétele

Az adatok alapjén a tervezett korrekcié dsszesen 357,19 m2 erdéterUletet érint. Ezek kozul egyik sem
természetszer( erdo.

A teriilet-igénybevétel tablézataban a tervezéskor felmért él6helyi ANER kategéridk alapjan megadott
teriletnagysag szerepel, ezért az NFK adatai alapjan megadott erdGtertlet-igénybevetel kOzotti
kiilbnbséget az eredményezi, hogy az ANER kategoriak kozbtt a fasorok, erdésavok is erdéteriiletként
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szerepelnek, melyek hivatalosan nem minden esetben minésiilnek erdéteriiletnek (erd6 lzemtervi
erdétagnak).

1.24. A megvalésulashoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz kapcsol6dé

létesitmények felsorolasa és helye

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bd. pontja]

A targyi utkorrekciot az M76 gyorsforgalmi ut beruhazaséaval egyutt lehet értelmezni. Amennyiben nem
épul meg az M76 autdut, ugy a targyi korrekcid megépitése sem valik szikségesse. Kapcsolodo
beruhazds az M76 gyorsforgalmi Ut Zalaegerszeg - Kormend kozotti szakasza, melyre jelen tervvel
parhuzamosan Kornyezeti Hatastanulmany készll. A gyorsforgalmi Uti szakasz megépiilésével
egyidében kerUl kialakitasra a jelen tervben vizsgalt 7444. jel ut korrekcioja, valamint a tervezett hid-
matargy.

Miitargyak
67+230 km sz. - 7444. jelii ut korrekciojat atvezetd hid az M76 gyorsforgalmi ut felett.
Kozmlivek
A tervezett korrekciok kapcsan az alabbi kozmiivek valnak érintetté:
Vezeték Szolgaltatd 7444 . Ok. Ut
korrekcid

ivoviz vezeték, tavvezeték Vasivz Zrt. X
kozépfesziltségli  elosztd E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati

. X
szabadvezeték Zrt.

9.tablazat Kbzmiivek

A fenti tablazatban lévé kozmivek a 314/2005. Korm. rendelet 3. sz. mellékletében nincsenek
nevesitve, illetve nem érik el a kiiszobértéket, ezért kivaltasuk/védelembe helyezésiik nem
tartozik a rendelet hatalya ala.

Kivitelezés
Epités soran sziikséges terilletek, létesitmények:
o felvonulasi és deponia terilet Utépitéshez
e mobil fémkonténerek: szocialis és iroda céljara, illetve a szerszamok, egyéb anyagok tarolasa
szintén mobil fémkonténer telepitésével oldhatdé meg,
e mobil WC.

1.2.5. Az épités és lizemeltetés fébb munkafolyamatai, az anyagfelhasznalas fobb mutatéi
[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 be. pontja]

1.2.5.1. Az épités f6bb munkafolyamatai

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 be. pontja]
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Régészeti feltarasok, I6szermentesités — A terilet atvételét kovetéen el kell végezni a terilet
|6szermentesitését a biztonsdgos munkavegzés érdekében. A régészeti leletmentést a teriletileg
illetékes muzeumok kozvetlen megbizas alapjan végzik.

Fakivagas, bozotirtas — Az el6készitd munkakhoz tartozik. Az épitési teriletrél eltavolitigk a
novényzetet. A fakivagast megel6z6en ellenérizni kell a madarfészkeket. Amennyiben azok lakottak, a
fakivagast a fészkelési idészakon kivilre kell halasztani.

Humuszleszedés - A talajtani szakvéleményben meghatarozott vastagsagig leszedik a humuszt. Ennek
egy része deponalasra kerll, ezt a kés6bbiekben a tereprendezési munkak soran ujra felhasznéljak. A
felesleges mennyiséget el kell széllitani és mez6gazdasagi terlleten, a terilet tulajdonosaval
egyeztetve hasznositani kell. A humuszgazdalkodasi terv készitése az eléirasoknak megfeleld
elhelyezés és kezelés biztositasa a Vallalkozé feladata.

Meglévé utburkolatok bontasa

Kbzmiikivaltasok és ellatovezetékek épitése — a keresztezd6 kdzmivek megfeleld nyomvonalra
helyezése, valamint a légvezetékek magassagi korrekcidjanak elkészitése. Ellatd vezetékek esetében a
csatlakozasi ponttol kozmii épitése. A kdzmUvek épitését az Utpalya épitése el6tt, vagy az épités ideje
alatt végzik.

Féldmunka készitése — Az alabbi munkafolyamatokbol all: tereprendezés, foldszallitas, terités,
tomarités, arokkialakitas. A foldszallitas tartalmazza a sziikséges anyagmennyiség beszallitasat,
valamint a toltésépitésre alkalmatlan fold elszallitdsat lerakdhelyre.

Hidépités, mitargyépites - A hidak alapozdsa varhatoan fart vasbeton c6lop, kedvezd
talajkornyezet/terhelés esetén sikalap. Az alépitmények (pillérek, hidf6k, szerkezeti gerendak)
helyszinen készlilt monolit vasbeton szerkezetek, a mitargyak felszerkezete pedig altalaban
eléregyartott hidgerendakkal egyUttdolgozé helyszinen készitett vasbeton palyalemez.

Burkolatépités — Utalap épitése, aszfaltozas.

Egyéb miiszaki létesitmények épitése — Tamfalak, atereszek, arokburkolatok, forgalomtechnikai
felfestések, korlatok, tablak elhelyezése.

Fiivesités, nvénytelepités — A befejez6 munkalatok kdzé tartozik, a végleges tereprendezés elkésziilte
utén lehet teljes mértékben elvégezni.

1.2.5.2. Az lizemeltetés fobb munkafolyamatai

Kozutak fenntartdsanak és Uzemeltetésének altalénos szabalyait az Orszagos Kozutak Kezelési
Szabalyzata tartalmazza. A szabalyzat el6irasainak megfeleléen kell a kezelének az ut izemeltetésérél
és fenntartasardl gondoskodni.

Kozutak lizemeltetése soran altalaban az alabbi munkafolyamatok adodnak

Téli sikossagmentesités — A kozut kezel6je pontosan rogzitett technoldgia szerint végzi, a
jogszabalyban foglaltak, az el6rejelzések, és idéjaras jelentéseknek megfelelé mennyiségi olvasztdszer
kiszérasaval.

Kaszalas, arokkarbantartas — Fuves terileteket az utkategoriara vonatkozo kezel6i eldirasok szerinti
gyakorisaggal kaszéljak. Gyomirtast a padkan és a kisajatitasra kerlld terileten altalaban alvallalkozd
bevonasaval végeztetik. Az arok karbantartasa részben a benétt novényzet és a hordalék eltavolitasat,
részben hulladék, uszadék dsszegydjtését jelenti.

Burkolatfestés, korlatok, forgalomtechnikai berendezések karbantartdsa - Elsésorban festést és
tisztitast jelent, de el6fordulhat a balesetek folyaman megsérllt korlatok és tablak javitasa. Téli
Uzemmdd utén a berendezések moséasa.

Miitargyak karbantartasa — Ellen6rzés, javitas, korrdziogatlas.

Noévényzet fenntartésa — Fak, és egyéb killtetett ndvények gondozésa, metszése, Ontdzése,
gyomtalanitasa.

Hulladékok gytijtése — A f6ut és a kerékparit mentén elszért hulladékok idészakos, tapasztalatok
szerint az egyéb karbantartasi miveletekkel egyidében elvégzett 6sszegydjtése.
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1.2.5.3. Az épités fébb anyagfelhasznalasa

A tervezett korrekcid hossza 0sszesen 1595 m. Magassagi vonalvezetése tobbnyire terep kozeli;
nagyobb toltéses szakasz az M76 palya feletti atvezetésnél épll, itt a toltés magassag 6-8 m.
A fébb anyagmennyiségek a kdvetkezok:

7444 . at
korrekcio
toltés, m3 71300
bevagas, m? -
Ckt, m3 2470
burkolat, m3 1320
10.tablazat F6bb anyagmennyiségek

1.2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendije, szallitasigénye

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bf. pontja]

A tervezett korrekcid kialakitasa az el6z6 pontban bemutatott adatok szerinti anyagmennyiség
mozgatasaval jar, melynek szallitasa az épitési idészakban valosul meg, azt kovetden tovabbi terhelést
nem jelent. A t0ltés épitéshez a kitermelt foldet fel kell hasznalni, akar talajjavitassal is. Ez csokkenti az
el-, illetve beszallitandd anyag és a szallitds mennyiségét.

Az épités alatti szallitasra igénybe veendd utszakaszokat az illetékes Onkormanyzatokkal el6zetesen
egyeztetni kell.

1.2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények, intézkedések

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bg. pontja]

A szlkséges kornyezetvédelmi létesitményeket, intézkedéseket a kornyezeti elemenkénti vizsgalati
fejezetek (4. fejezet), 0sszefoglalasukat az 5.5. fejezet tartalmazza.

1.2.8. Kapcsolodé miiveletek

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet bh. pontja]

A kapcsolodd miiveletek elsGsorban az épités idejére jellemzOk, ezért ebben a fejezetben ezeket
részletezzik. Felhagyas, mint tevékenység kozutak esetén nem jellemz4. Amennyiben mégis
megtorténne, ugy a kapcsolédd miveletek tekintetében az épitésnél felsoroltakat lehet irdanyadonak
tekinteni.

Az épitéshez szilkséges fébb anyagmennyiségeket a 1.2.5.3. fejezetben adtuk meg, jelen fejezetben
foglalkozunk a korrekcio kornyezetében (zemeld banyakkal, anyagnyerdhelyekkel, javaslatot adunk a
szallitasi utvonalakra — azzal a megjegyzéssel, hogy a vallalkoz6 a javasolt anyagnyeréhelyeket,
banyakat nem biztos, hogy hasznalni fogja, lehet, hogy mashonnan fog szallitani. Ugyancsak
eléirasokat teszink az épités idejére, amik elsésorban a terilet érzékenységével fluggnek ossze. Az
épités soran varhat6 zaj és légszennyezés nagysagat a vonatkozé fejezetekben (4.7.4, 4.3.2.) fogjuk
ismertetni.

Banyak, célkitermeld helyek, szallitasi itvonalak
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A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat weboldalan talalhatd adatok alapjan a tervezett M76
gyorsforgalmi Utszakasz kornyezetében (kb. 15 km) az alabbi banyateriiletek talalhatok:

- Zalaszentivan |. — homok

- Nadasd II. - kavics, homokos kavics

- Kormend Il. - kavics

- Kérmend Ill. - kavics, homok

- Molnaszecs6d-Egyhazashollds - homok, kavics

- Egyhéazashollés Il. - kavics

- Egyhéazashollés IlI. - kavics
Az épités soran a foldmunkahoz szilkséges anyagok beszallitdsa a kornyezd banyatelkekbdl oldhatd
meg, vagy banyatelek hidnyaban a Magyar Koztarsasag gyorsforgalmi  kozuthalozatanak
kozérdeklseégerdl és fejlesztésérdl szold 2003. évi CXXVIII. torvény 17/A. § értelmében, ha az Ut
nyomvonalatol 10 km-es korzeten belil nem talalhatd banyatelek, akkor célkitermeléhely létesithetd.

A felsoroltak mindegyike az utépitéshez felhasznalhatdé anyagot kitermeld banyaterllet. A banyak
igénybevételérél a Kivitelezd fog donteni, ezért a beszallitasi mennyiségekrdl, szallitasi kapacitasrol
jelen tervfazisban nem allnak rendelkezésre informaciok.

Altalanos elv szerint toltésépitésre elsésorban a bevagasbol kikeriild foldanyagot kell hasznalni, és ha
szikséges, akkor talajjavitassal kell azt a beépitésre megfelelévé tenni.

Mederrendezés, mederkorrekcid
A tervezett utkorrekciok megvaldsitdsa soran mederrendezés, mederkorrekcié nem szikséges.

Kézmiikivaltasok
A tervezett nyomvonallal érintett kdzmiiveket az 1.2.4. fejezetben ismertettuk.

Epités alatt keletkez6 hulladékokkal torténd gazdalkodas

Az épités ideje alatt a hulladékok gydijtése, megfeleld tarolédsa a Vallalkozo feladata. A kezelendd/kezelt
hulladék tulajdonosa az Epittets. Az épitésvezetdségeken, felvonulasi terileteken keletkezd
hulladékokat a jogszabalyi elirasoknak megfeleléen kell gydjteni és elhelyezéstkrél gondoskodni.

A targyalt uUtkorrekcié épitése soran a hasznositast elényben kell részesiteni az artalmatlanitassal
szemben. A bontasi inert hulladékok — mivel jelentds fizikai kémiai és biologiai atalakulason nem
mennek at — valogatasi, apritasi, darélasi miveleteket kovetben felhasznalasra kertlhetnek utak,
foldutak Utalapjainak épitéséhez és szilarditdsahoz, () aszfaltkeverékekhez adalékanyagként,
betonadalék anyagként, toltéanyagként. Inert hulladéklerakot csak abban az esetben kell igénybe venni,
ha az anyagaban hasznositasra nincs mad.

A géptelepeken és felvonulasi teriileteken keletkez6 ipari, nem veszélyes hulladékok elszallitasat a
legkdzelebbi, a hulladék jellegének megfeleld lerakdba kell szallitani.

Az épités, Uzemelés idbszakara hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni.

Részletesen a hulladékgazdalkodassal foglalkozo eléirasokat az 4.8. Hulladék fejezet tartalmazza.

1.2.9. Magyarorszagon uj, kiilféoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetén kiilfoldi

referencia

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bi. pontja]

Sem az épités, sem az Ulzemeltetés soran nem Kkerll alkalmazasra olyan technolégia, amit
Magyarorszagon még nem alkalmaztak.
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1.2.10. Alapadatok bizonytalansaga
[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bj. pontja]

Az alapadatok esetében a bizonytalansag elsésorban az épités alatti kornyezetvédelemmel
kapcsolatban van. Az épités hatasait részletesen a konkrét, kivitelezd altal készitett organizacios terv
fliggvényében lehet megadni, ami jelenleg még nem all rendelkezésre.
Jelen elézetes vizsgalati dokumentécié tanulmanytervi tervkidolgozottsag alapjan készul, a pontosabb
felmérések illetve tervkidolgozas kisebb valtozasokat még eredményezhet.
Tovabbi bizonytalansagot jelent a forgalmi elérebecslés, mely a zaj- és levegbterhelésre vonatkozo
szamitasok alapjat adja.
A zaj- és levegOvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezokkel van szoros
osszefliggésben:

— forgalmi prognézis,

— elGirt sebesség betartasa, ill. betartatasa (kilondsen éjjel).

— jarmivek emisszidja,

— meteoroldgiai korlimények,

— érvenyes zaj- és levegdszamitasi szabvanyok,

— Utburkolat allapota,

— sth.
A forgalmi prognozis bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitas pontossaga +1-2 dB-re
becsulhetd.

1.2.11. Telepitési hely lehatarolasa, térképi abrazolasa

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bk. pontja]

A tervezési terilletet az E_03.01. Atnézeti helyszinrajz mutatja be.

1.2.12. Teriiletrendezési tervek médositasanak sziikségessége

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bl. pontja]

Vas megye érvényes Teriletrendezési terve, illetve a 2021. februarban elkészilt fellilvizsgalati
anyaganak 1.1.1. melléklete tartalmazza az Orszagos és térségi kozlekedési halézatok és egyedi
épitmények Vas megyét érintd elemeit. A gyorsforgalmi utak tervezett szakaszai kdzott nem nevesiti az
M76 Zalaegerszeg — Kormend kozOtti szakaszat, igy a megyei teruletrendezési terv mddositasa
szilkséges.

Sarfimizdé Teleplilésrendezési Terve nem tartalmazza az M76 Zalaegerszeg - Koérmend
gyorsforgalmi Ut nyomvonaldt, a kozigazgatasi terllet legdélebbi részén. A gyorsforgalmi t
kialakitdsahoz kapcsol6do utkorrekcidkat a rendezési terv nem tartalmazza.

A rendezési terv modositasa sziikséges, mivel sem a gyorsforgalmi Ut nyomvonalat, sem az
utkorrekciot sem tartalmazza.

A tervekhez torténd illeszkedést és a szikséges modositas indoklasat lasd részletesen a 2.2. és 4.5.
fejezetben.
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1.2.13. Nyilatkozat dsszetartozo tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvalésitasarol

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bm. pontja]

Osszetartozo tevékenység: a 314/2005. (XII. 25) korményrendelet 3. szamu melléklete szerinti és az 1.
vagy 3. szamu mellékletbe tartozo tevekenységgel azonos, a kbrnyezethasznalo altal e
tevékenysegekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, k6z6s beruhdzasi céllal megkezdeni tervezett
olyan tevékenység, amely a 3. szamu mellékletben meghatarozott kiiszobérték ala esik, azonban
megkezdése esetén az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységgel egyiitt a 3. szamu
mellékletben meghatarozott kiisz6bértek teljesul.

Osszetartozd tevékenységrol nincs tudomasunk. A kapcsolddod létesitményeket, beruhazasokat az
1.2.4., illetve 2.3. fejezetekben ismertetjik.

1.2.14. Tarsadalmi, gazdasagi elényok bemutatasa

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bn. pontja]

Tarsadalmi-gazdasagi elénye a 7444. jelli ut M76 autouton val6 atvezetésének van; a gyorsforgalmi Gt
két oldalanak dsszekottetését, a kozuti kapcsolatok megtartasat biztositja a targyi beruhazas.
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2. A valtozatok 6sszefliggése korabbi tervekkel és fejlesztési elképzelésekkel

2.1. Korabban késziilt tanulmanyok, és tervek, és az azokban szereplé megoldasok
ismertetése, az itt nem szereplé megoldasok elvetésének indokai

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4.sz. melléklet 1.c. pontja]

Az M76 nyomvonal Sarfimizdd terletén a megyehatarrél észak felé fordul. Itt a 7444 jeld utat kis
szogben keresztezi a gyorsforgalmi ut. A keresztezés a bal oldali abra szerint kialakithatd. A jobb oldali
javaslatban az orszagos kozuti korrekcio hosszabb, azonban ezzel 850m hosszu onkormanyzati ut
épitése valthato ki, mely a nem megkozelithetd ingatlanok kiszolgélasa miatt sziikséges.

\ Orszagos kozut: ~1000m
Parhuzamos foldut: ~850m

\ Orszagos kozut: ~1350m
Parhuzamos féldut: -

2. abra Térkép kivagat
A fenti javaslatok kozil a jobb oldali kerUlt tovabbtervezésre, azzal a kiegészitéssel, hogy Sarfimizdd
teleptilés felé a korrekciét a jelenleg igen kis sugaru ivig meg kell hosszabitani.

2.2. Valtozatok vizsgalata teriilet-, illetve telepiilésfejlesztési szempontbdl

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4.sz. melléklet 1.c. pontja]

Sarfimizd6é Telepilésrendezési Terve nem tartalmazza sem az M76 autout nyomvonalat, sem az
autdut kialakitasahoz kapcsolddo utkorrekciot.

2.3. Kapcsolodd és egyéb, rendezési tervekben szereplé infrastrukturalis
beruhazasok

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 c. pontja]

Kapcsolodo beruhazas az M76 gyorsforgalmi Ut Zalaegerszeg — Kormend kozotti szakasza, melyre
jelen tervvel parhuzamosan Kornyezeti Hatastanulmény készll. A gyorsforgalmi uti szakasz
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megépulésével egyidében keriinek kialakitasra a vizsgalt utkorrekcio, valamint a tervezett hid-mitargy.
Az M76 felett atvezetd hidmitargy az M76 autout 67+230 km szelvényében létesil, keresztezési szoge
60 fok, hossza 45,6 m, szélessége 11,13 m.

Sarfimizdo telepilés rendezési terve az érintett tertlet kornyezetében nem abrazol egyéb fejlesztéseket.

2.4. A létesitmény sziikségességének indoklasa, kornyezetvédelmi szempontok

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 c. pontja]

Az M76 gyorsforgalmi ut Zalaegerszeg - Kormend kozotti szakaszanak tervezési feladata a 345/2012.
(XI.6.) Kormanyrendeletben — ,egyes koézlekedésfejlesztési projektekkel 6sszefliggl koézigazgatasi
hatdsagi lgyek nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségii lggyé nyilvanitasarol és az eljaro
hatdsagok kijelolésérél” — mint ,1.1.59. Az M76 autout Zalaegerszeq (észak) és Kérmend (kelet) kbzotti
Szakasz megvalositasa” szerepel.

Amint a 2.1. fejezetben is ismertettilk, a tervezett M76 gyorsforgalmi Ut a 67+230 km szelvényben kis
szogben keresztezi a meglévl 7444 |. Gersekarat - Hegyhatsal dsszekotd utat, ezért az utat a palya
feletti atvezetés miatt korrigalni szikséges. A korrekcional figyelembe vettlik az M76 geometriai
kialakitasat, a 7444 jelli ut geometrigjat, illetve a palya altal elvagott teriletek megkozelitésének
lehetéségét is.

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 3. sz. melléklete 87. pontja szerint b) orszagos kozut fejlesztése 1
km hossztol a kdrnyezetvédelmi hatosag el6zetes vizsgalatban hozott dontésétél fliggéen kornyezeti
hatasvizsgélatra kotelezett tevékenység, tehat a projekire Elbzetes vizsgélati dokumentaciét kell
késziteni.

A beruhdzast az M76 gyorsforgalmi Ut két oldala Gsszekottetésének megteremtése, a kozuti
kapcsolatok megtartasa indokolja.
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3. Hatotényezok, hatasok, hatasfolyamatok, hatasviselok, hatasteriiletek

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 e. és f. pontja]

Az alabbiakban attekintést adunk a hatéasfolyamatokrol, hatésokrol, a hatasviselok allapotanak
valtozasardl, valamint a hatasterlletek lehatarolasanak altalanos elveirdl, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentéségével, a hatasteriiletek konkrét
hatéraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiakra bonthatok a beruhdzas hatasai:

Epités — meghatarozott ideig tartd, atmeneti tevékenység, melynek hatasai a munkateriileten beliil,
annak kozvetlen kornyezetében, illetve a széllitasok altal a terllet uthélézatan és a kornyezd
telepuléseken jelentkezhetnek.

A létesitmény hatasa — elsésorban a teriletfoglalasban jelentkezik. A hatasok a létesitmény létrejottével
a mlkodestdl flggetlendl fennallnak.

A létesitmény Uzemelésének hatadsa — az (izemelés hatasai az uton lebonyol6do forgalom altal okozott
hatasokkal jellemezheték.

A létesitmény Uzemeltetésének hatasa — a fenntartasi és karbantartasi folyamatok altal létrejové -
csekély mertéki - hatasok.

Felhagyas - a tervezett utkorrekcio esetében a felhagyas nem jellemzd. Amennyiben mégis sor kerilne
ra, ugy a bontasi munkak hatasa — a bontashoz sziikséges munkagépek és a munkavegzés modja —
hasonlo6 lesz az épitési munkak hatasaihoz. Elsésorban zaj- és légszennyezési hatasokkal kell szamolni
a munkatertleten és a szallitasi utvonalak mentén egyarant. A bontasbél kikerlld anyagokat lehetdleg
ujra kell hasznositani.

A hatotényezok a fenti tevékenységek, illetve maga a létesitmény, melyek hatasara a kornyezeti elemek
allapotvaltozasai elindulnak. A hatasvisel6k a kornyezeti elemek vagy rendszerek, melyekben az
allapotvaltozasok érzékelhetdk, illetve kimutathatok.

A vizsgalt kornyezeti elemek és rendszerek a kovetkezok:
Fold, felszin alatti viz
Viz - felszini viz
Levegd
Elévilag: ember, névény, allat
Epitett kdmyezet
T4j (a kdrnyezet egésze)
Veszélyeztetd tényezék:
Zaj, rezgés, sugarzas
Hulladék

A hatasterllet az a terllet, ahol a hatdsok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelheték. A
hatéstertlet lehatérolasénal a 314/2005. (XII. 25) kormanyrendelet 7.sz. mellékletében foglaltakat
vesszik figyelembe.

A zajvizsgélat a kozvetlen hatéstertlet védendé létesitményeire készl, a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § elGirasai szerint.
Tovabbiakban a kdzuti fejlesztés létesitése, lizemelése, lizemeltetése esetében altalanosan el6forduld
hatésokat, hatésfolyamatokat, valamint a hatéstertlet lehatarolasénak altalanos szempontjait kérnyezeti
elemenként, rendszerenként adjuk meg.
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3.1. Talaj, felszin alatti viz

A létesitmény hatasa

Altalanossagban az Ut terilletfoglalasa a burkolatlan felilet csdkkenését eredményezheti. Mértéke fligg
a kisajatitando terilet nagysagatol, amely magaban foglalja a miszakilag sziikséges terileten tul a
sziikségessé valo kornyezetvédelmi létesitmények altal elfoglalt terileteket is.

Ugyancsak hatasként léphet fel — els6sorban magas toltések esetében — a talaj szerkezetének,
tomorségének valtozasa.

Amennyiben a beszivargas jelentésen megvaltozik, ugy hatast gyakorolhat a terllet talajviz
haztartasara is. 2x1 savos Ut esetén jelentés valtozas nem varhato.

Az épités hatésa egyrészt tobblet terilet-igénybevételként jelentkezik, amely az utkorrekcié esetében
szlkséges kisajatitasi tertleten tuli terlletek atmeneti hasznalatat is jelenti. Az ideiglenesen igénybe
vett terliletet az épitést kovetden helyre kell allitani. Ugyancsak az épités hatasa lehet a munkagépek
tarolasara hasznélt telepeken létrejovd talajszennyezés, vagy a veszélyes anyagok tarolédsabol, a
burkolatbontasbol eredd szennyezés. A szennyezést megfeleld védelmi intézkedésekkel meg kell
elézni.

rrrrr

szennyezés. Ezen anyagok diffuz jelleggel, nem lehatarolhato tertileten csapddnak ki, ami egyben azt is
jelenti, hogy a koncentracié az ut melletti teriletsavban is elhanyagolhaté.

Az Ut (izeme soran az olajszennyezés elsésorban a havariak esetében lehet jelentds. Altalanos esetben
ez els6sorban a padka és az arok kornyezetének talajat szennyezheti, kdzvetett hatasként —
beszivargas esetén a talajvizmozgasok kovetkeztében — nagyobb terileteken is jelentkezhet.

A talajon keresztlil a beszivargd szennyezés a talaj mindségétél fliggéen érheti el a talajvizet, bizonyos
esetekben a rétegvizet is. igy vizsgalatunk kiterjed az (izemelé és megkutatott vizbéazisok vizsgalatara
is.

Az Uzemeltetés soran a téli sikossagmentesités szintén a talaj minéségi valtozasat idézheti eld.
Kozvetlen hatdsa az Utpadka és az arok kornyezetében érvényesul. Kedvezétlen esetben a talajvizet
beszivargas utjan szintén elérheti, mi altal a talajvizmozgassal hatasa nagyobb teriletre is kiterjedhet.
|dészakos hatas.

Hatasterulet

Kbzvetlen hatastertiletnek talaj szempontjab6l a tervezett Utkorrekcié altal igénybevett terlletet
vehetjuk, mely a kisajatitasi terllet nagysagaval egyezik meg. Az utkorrekcié esetében atlagosan 33 m.

Talaj esetében a kbzvetett hatasteriilet az épitéssel ideiglenesen igénybe vett terlletek, a felvonulasi
terllet, melyet a hasznalat befejezése utédn rekultivélni kell. Ezek pontos helyét csak az épités
megkezdése el6tt, a kivitelezd kijelolése és az organizacios terv elkészilte utan lehet meghatarozni. A
jarulékos tertletek igénybevétele az épités idejére korlatozddik.

Havariakra vonatkozoan a kozvetlen hatésterilet legtobbszor nem Iépi tl a kisajétitasi hatart.

Felszin alatti viz szempontjabol kézvetlen hatésteriilet az a terilet, ahol a létesitendd utpélya a
beszivargasi és parolgasi viszonyokat megvaltoztathatia. A szakagi vizsgalatok szerint a
talajvizszintben érzékelhetd valtozast nem okoz a burkolt feliiletek kialakitasa.

Felszin alatti viz esetében a kdzvetett hatasteriilet a viz aramlasa altal esetlegesen érintett tertlet. A
tervezett nyomvonalakhoz kozeli viztermeld, vagy vizm( kutak a kozvetett hatasterilet részei.

Hatasviselék
A terUlet hatasvisel6i az utpalya melletti termétalaj, a talajviz, adott esetben a rétegviz is, valamint az
erre telepult mikddé és megkutatott vizbazisok.
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3.2. Felszini viz

Ut létesitése altalanos esetben megnyilvanulhat a vizgyijté terilet valtozasaban, a burkolt és
burkolatlan fellletek aranyanak valtozésat okozhatja, ezéltal megvaltoztathatja a felszini lefolyasi
viszonyokat. A vizhaztartas valtozasat okozza a nagy terlileten megjelend burkolt feliilet, ahol a
beszivargas az uUtpalya alatti tertleten lecsokken, ezaltal az uUtpalyara hulld csapadék szinte teljes
mértékben felszini vizként fog megjelenni.

Az ut Gzemének hatasa elsésorban a befogaddként hasznalt vizfolyasok vizmindségére lehet hatassal.
A szennyezddések az alkatrészek kopasabdl, az elcsopogd Uzemanyagbol, kisebb mennyiségben a
légszennyezd anyagok kicsapodasabol, illetve a balesetek soran el6forduld  havarias
szennyezOdésekbdl eredhetnek.

Az Uzemeltetés karos hatdsa elsésorban a téli sikossagmentesités soran jelentkezik. A tavaszi
hdolvadas utan a feszini vizekben idészakosan megndévekedhet a soétartalom. Ennek hatésa révid idej(,
de a bevezetés utani szakaszon intenziv lehet. Az év tovabbi részében nem kell szamolni az utrdl
lefoly6 csapadékbdl eredd soterheléssel.

Epités alatt az esetlegesen érintett vizfolyasok mindségére gyakorolt hatasok lehetnek jelentdsek. Ezek
adddhatnak abbol, hogy a vizfolyasok kornyezetében végeznek gépkarbantartast, javitast. A
burkolatbontas, valamint a hidak, és a palyaszerkezet épitése sordn a munkagépek elcsopogd
Uzemanyaga okozhat szennyezést.

A mederallapot idészakos valtozasat okozhatja, ha ideiglenes csOatereszek fektetésével biztositjak az
atkelést a vizfolyason. A munka végeztével a medret helyre kell allitani.

Hatasterilet

Kozvetlen hatasterllet az érintett vizfolyasok keresztezésében és a csapadékvizek bevezetésének
helyén jeldlhetd ki. A kdzvetlen hatasteriilet a csapadékvizek bevezetésének helyén a felvizi oldalon
altalaban 25-50 m, az alvizi oldalon a vizfolyas jellegétdl fuggden 50-100 m, de akar ennél Iényegesen
tobb is lehet, killdndsen, ha a havarias szennyezések hatasait is figyelembe vessziik.

A vizgyiijté terulet a kozvetett hatasterilet része, ugyancsak a kozvetett hatasterilet a felszini lefolyasi
viszonyokban okozott valtozas altal érintett terUlet is.

A terllet hatasviseldi felszini viz tekintetében a keresztezett és a csapadékvizek befogadaséara szolgalo
vizfolyasok.
Jelen utkorrekcié kapcsan felszini viz kdzvetlenil nem valik érintetté.

3.3. Levegd

A létesitmény épitésének és Uzemének hatasa
A levegdre, mint krnyezeti elemre gyakorolt hatdsok az Uzemelés soran és az épités idétartama alatt
léphetnek fel. Ez utébbi idészakos hatas, nagyobb terlleten érvényesiilhet a szallitasi utvonalak
kapcsan, de az épités befejeztével megsziinik.
Az lzemelés soran a gépjarmlvek karosanyag kibocsatasa okoz a terileten terhelést. Ennek mértéke

Iy

osszefliggésben van a vizsgalt id6tavlattal, valamint a meteoroldgiai viszonyokkal.

Hatasterilet

A hatasterllet meghatérozésakor a jelenlegi és a tervezett allapot kdz6tti leveg6kornyezetre gyakorolt
valtozasokat vettilk figyelembe, ahol a lefolytatott vizsgalatok és elérejelzések alapjan a levegbben, mint
kornyezeti elemben érdemi valtozas nem mutatkozik, a hatasterllet a kozlekedési létesitmények Uzemi
terlletén belll marad. Az allapotvaltozast a mértékadd NO, komponensre és a kritikus meteorolégiai
kortimeényekre hataroltuk le.
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Hatasviselé
A hatasvisel0 a kozvetlen és a kozvetett hatastertleten €l6 lakosséag.

3.4. Elévilag: ember, névény, allat
3.4.1. Ember

3.4.1.1. Egészséqligyi hatasok

A lakossag egészséglgyi helyzetének valtozasa az M76 gyorsforgalmi Utszakasz, illetve ahhoz
kapcsolodoan az utkorrekcio Uzembe helyezése utan, elsGsorban a forgalom éaltal okozott hatasok
valtozdsa miatt kovetkezhet be. A hatasok id6ben eltolodva, tartésan, a terhelés alatt allo lakossag
korében jelentkezhetnek.

Egészségugyi szempontbdl megkulonboztetlink pozitiv és negativ hatdsokat. A jelenleg zajjal és
légszennyezéssel terhelt utak mentén — amennyiben ott forgalomcsdkkenés varhaté —, lehet pozitiv
hatasokrol beszélni, mig az uj ut mentén a terhelésnovekedés miatt — ha ez jelentés mértéki és lakott
teriiletet érint — elsésorban negativ hatasok jelentkeznek. igy vizsgalatunkban az egészségiigyi
hatasteriletet a forgalommal sszefiiggé két legfontosabb kdrnyezeti elem hatasteriletével fogjuk
jellemezni, a zajjal és a levegbével.

Az épités ideje alatt az épitési forgalom, az anyagmozgatas és a tovabbi épitési mlveletek okozhatnak
zaj s légszennyezést, valamint talaj- és talajviz-szennyezést. Ez azonban id6szakos hatas, nagyobb
terlleten érvényesulhet a szallitasi utvonalak, anyagnyeréhelyek kapcsan. Az épités befejeztével pedig
megsz(nik.

3.4.1.2. Tarsadalmi-gazdasagi hatasok

A tarsadalmi-gazdasagi életre gyakorolt hatasok infrastruktira fejlesztés esetében altaldban pozitiv
iranyuak, de adott esetben lehetnek kdzombdsek is a fejlddésre. A pozitiv hatas elsGsorban a
gazdasagi élet teriletén jelentkezik. Negativ hatas akkor Iép fel, ha a beruhdzas olyan kedvezétien
folyamatokat indukal, amelyek idegenek a térség fejl6dési tendenciaitdl, a hagyomanyokidl,
adottsagoktol és a kornyezett6l, oda nem illeszked6 tovabbi beruhazésokat inditanak el, vagy ezen
beruhdzasok leptéke nem illeszkedik a kornyezeti adottsdgokhoz.

Tarsadalmi-gazdasagi hatasterilet - az adott térség, melynek fejlédését befolyasolja az Ut megléte;
segiti, vagy gatolja.

Hatasviseldk: Az érintett telepllések lakossaga.

3.4.2. El6vilag: novény, allat

Elévilagvédelmi szempontbdl egy Uj Ut épitése az alabbi irreverzibilis hatasokkal jar:

e éléhelyek megsziinése;

o él6helyek megvaltozasa.
Uj utak létesitése, mint minden beépités, mindenekelstt él6hely veszteséget okoz. Ennek mértéke fiigg
az Ut hosszatol, szélességétdl, a kapcsolodo létesitmények nagysagatol, elhelyezkedésétdl és az
érintett él6helyek szamatdl, kiterjedésétdl és mindségétdl. Minél tobb természetvédelmi szempontbol
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értékes teriletet érint az adott nyomvonal, annal nagyobb lesz az ut Iétesitése altal okozott negativ
hatas.

A nyomvonalas |étesitmények esetében a |étesités és Uzemelés legjelentékenyebb veszélyeztetd
hatdsa az él6hely feldarabolodds, a fragmentacio, mely egy-egy populacid genetikai
elszigetelddésével jarhat, igy kozvetve genetikai sodrodashoz vezethet. Az Ut leszikiti az allatok napi
vagy megszokott mozgasterét, illetve vandorlasi utvonalakat vaghat ketté. Jelen beruhazasnal a
beavatkozas volumenébdl adodoan (2*1 savos Ut) ez a hatas nem jelentds.

A burkolt felliletek kialakitdsa megvaltoztatja a mikroklimatikus adottsagokat, illetve a vizhaztartasi
viszonyokat. Ezen tényezOk egylttesen az utak kornyezetében a vegetacio valtozasat
eredményezhetik, amely hatas kozvetve a faunat is érinti.

Az utkorrekcid megépitése soran megvaltozik a kornyezd élettér is, hiszen a felvonulasi terlletek és az
épitéshez kapcsolddd egyéb létesitmények (ideiglenes telephelyek, depdnia stb.) kialakitésa is atmeneti
élettér- és élbhely-csokkenést eredményez. A felesleges terllet-igénybevételt a lehetd legkisebb
mértékare kell korlatozni.

Az épités soran a szallitas és épités okozta megnovekedett nehézgépjarmi forgalommal kell szamolni,
ami ideiglenesen a koémyezeti elemek tobbletterhelését okozza (levegd-szennyezés, tobblet
zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az élévilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités ideje alatt
azzal, hogy a teruletrdl az allatok elvandorolnak, illetve viselkedésik megvéltozik. A rendszeres emberi
jelenlét zavaro6 hatassal jar, igy ennek kovetkezmeénye is lehet az elvandorlas.

A nyomvonalas létesitmények, igy az wutak épitése is a felszin roncsolasaval, a
természetes/természetkdzeli ndvényzet megbontasaval utat enged a jovevényfajoknak (pl. gyalogakac,
balvanyfa, aranyvessz6, parlagf(i), igy "negativ Okoldgiai folyosoként" mikddik. A tajidegen fajok
megtelepedésével és rohamos elterjedésével a hazai éshonos, a tajra jellemzd fajok kiszorulhatnak.

Kbzvetlen hatasteriilet élévilag-védelmi szempontbdl a tervezett Utkorrekcid tényleges tertiletfoglalasa.
It az él6hely megsziintetd hatas tapasztalhato.

Kbzvetve a domborzat, mikroklima, mozgastér megvaltoztatdsa altal, fajonként eltéré nagysagu
kbzvetett hatastertilet adodik.

Hatasviselbk: A terlleten és kozelében talalhatd természetes vagy természetkozeli él6helyek, az ott é16
novényfajok, az ott lako, é16, taplalkozo, koltd, pihend, buvo és vonulo allatfajok.

3.5. Epitett kornyezet

A |étesitmény hatasa

Az utkorrekcid hatdsa megnyilvanul a kultertleti terlletrészeket elvalasztd hatasban, a terllet
felnasznalasbdl adddé teriiletcsdkkenésben, valamint a terlletek értékének valtozasaban (fel- illetve
leértékel6dés). Ez utobbi kozvetett hatasként, az Ut Uzembe helyezése utan idében eltolodva
jelentkezik. Az elvalasztd hatds, valamint a terlletcsokkenés kozvetlen hatasként az épités
megkezdésével, illetve az lizembe helyezéssel egyidében 1ép fel. Az elvalasztd hatas csokkentését
csomopontok épitésével lehet mérsékelni. Az Utépitéshez kapcsolddéan a szomszédos ingatlanok
megkozelithetdségét tovabbra is biztositani kell.

Az ut Gizemébdl adodo hatas a forgalmi atrendezédéssel fligg dssze, a teleplilések egyes részeire hatd
zaj- és légszennyezés terhelések valtozasat jelenti.

Kbzvetlen hatasteriilet épitett kornyezet szempontjabdl a létesités helye, a létesitmények terllet-
igénybevétele.

A létesitmények megépitéséhez sziikseges anyagok beszallitasi Utvonalainak kornyezete kozvetett
hatéstertiletként definialhatd.
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3.6. T4j

Az utkorrekcio létesitésének hatésa a teriiletfoglalas kapcsan a kovetkezékben nyilvanulhat meg:

- egyedi tajertékekre gyakorolt hatas

- terilethasznélati modokban bekovetkezd valtozasok

- kapcsolatok atvagasa

- tajképben bekovetkez0 valtozasok.

Az Uj létesitmények elsédleges hatasa a teriletfoglalas. A kisajatitasi teriileten belll megvaltoznak a
korabbi tertlethasznalatok, helyettiik kdzlekedési sav alakul ki.

Az egyedi tajertékek altalaban elszortan, szigetszerlien jelennek meg a tajban. Az utkorrekciok
létesitésének hatasa kettds; negativ, ha megszinteti a tajértéket, pozitiv, ha hozzajarul feltarulasahoz,
bemutatédsahoz.

Az 0j nyomvonal kialakitasa megvaltoztatja a térség korabbi kapcsolatrendszerét is. Els6sorban a
jelenlegi uthaldzat rendszere alakul at, de az 6koldgiai kapcsolatokra és a vizhal6zatra is hatassal lesz
a beruhazas. Taji szempontbdl a 21 savos utak a kapcsolatokat nem vagjak at szamottevé mértékben.

A tajképben bekovetkezd valtozasok az utkorrekciok vizszintes €s magassagi vonalvezetésével fliggnek
ossze.

Epités hatasa
Epités hatasa tajvédelmi szempontbdl altalaban id6leges valtozasokat okoz, de hatasa lehet végleges

is. Az épitési munkalatokhoz szlkséges felvonulasi teriiletek és a hulladékok elhelyezésébél szarmazo
bolygatés, terlleti igénybevétel az Utkorrekciok kialakitasa esetében a meglévd Ut szédmara
kiszabalyozott vonalon Kiviil esé terlletekre is kiterjedhet. Ezeket az épitést kovetden helyre kell allitani.

A palya izemeléseének hatasa
Uzemelés hatasa a tajra, mint komplex egységre hat a kulonb6zé kornyezeti elemek valtozasan
keresztul.

Kbzvetlen hatastertilet a beruhazas terulete és annak kozvetlen kornyezete.

A létesitmények épitéséhez szilkséges anyagok beszallitdsi utvonalainak koérnyezete kézvetett
hatastertiiletként definialhatd. A kozvetett hatasterilet a t&j azon része, ahonnan a korrigalt utak,
valamint a hid-mdtargy latszddnak, illetve azok a taji, tajképi elemek, melyek az utakol latszanak,
feltarulnak.

Veszélyeztet6 tényezok

3.7. Zaj, rezgés

A zaj levegbben terjedd hatds és egyben veszélyeztetd tényezd, ezért vizsgalata szlkséges. A
kornyezeti zaj a levegbnek olyan mértékli és mindségl nyomasingadozasa, amely a védendd
kérnyezetben észlelhetd.

A zaj- és rezgésterhelés hatasainak feltarasanal a 284/2007 kormanyrendeletben foglaltak figyelembe
vételével készitettlk el. A rendeletben az alabbi, a vizsgalat szempontjabdl |ényeges fogalom
meghatarozasok szerepelnek:

Védendd kornyezet: védendd terllet és védendd épulet, helyiség, amely emberi tartozkodasra,
tevékenység végzésére szolgal, és ahol az emberi tevékenység zavarasdnak megakadalyozasa vagy
az emberi egészség védelme érdekében a kornyezeti zaj, rezgés mértékét korlatozni kell.

Kozlekedési zajforras: kozlekedési Utvonal lizemeltetése, kezelése.

M76 autout Zalaegerszeg — Kérmend kozotti szakasz — 7444 |. Gt korrekcidja
El6zetes vizsgalati dokumentacid 31



Veszélyes mértékli kornyezeti zaj: olyan kdrnyezeti zaj, amely meghaladja a kilon jogszabalyban
megallapitott zajszennyezettség (zajterhelés), illetbleg zajkibocsatas megengedett mértékét.
Hattérterhelés: a kdrnyezeti zajforras hatasteriiletén a vizsgalt zajforras mikodése nélkiil, de a forras
tipusanak megfelelé zajterhelés.

A kozvetitd elemen keresztll gyakorolt hatasok az Uzemelés soran és az épités idétartama alatt
léphetnek fel. Ez utdbbi idészakos hatas, nagyobb teriileten érvényesiilhet a szallitasi Utvonalak,
anyagnyerohelyek kapcsan. Az epités befejeztével a hatas megszinik.

Uzemelés soran a jelen tervben vizsgalt Ut korrekcidja és a kapcsolddd uthaldzat (leginkabb az M76
autout) forgalma okozza a kornyezd terlletek zajterhelését.

Hatasterulet

Kdzvetlen hatasteriilet

A zaj- és rezgeésterhelés hatésainak feltarasanal a 284/2007 Kormany rendeletben foglaltak figyelembe
vételével készitettik el a tervezett |étesitmény (kbzvetlen) hatésteriiletének lehatarolasat. A zaj
vonatkozasaban az 5. § és 6. § rogziti a hatasterilet lehataroldsanak szempontjait.

A hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint hataroztuk
meg.

Kbzvetett hatastertilet

A forgalmi vizsgalat alapjan a targyi tervezett Iétesitmény forgalomba helyezése kapcsan a forgalmi
valtozast csak az M76 autout beruhazéasaval egyutt lehet értelmezni, mivel az M76 autdut kiépitése
nélkil nem lenne szlkség a 7444. j. ut korrekcios szakaszara. A targyi utszakasz beavatkozasa
onmagaban forgalmi valtozast nem general. A térségben az M76 autdut Zalaegerszeg — Kérmend
kézotti szakasz megvalosulasa miatt kovetkezik be forgalmi atrendez6dés a kdrnyezé uthaldzaton. A
forgalmi atrendezédés fiiggetlen a targyi Utszakasztol. Ezért a targyi Utszakaszt érinté beavatkozasnak
zajvédelmi szempontbdl kozvetett hatéstertlete nem hatarolhato le.

A rezgés sem kornyezeti elem, hanem valamely kilsé hatds (gerjesztés) kdvetkeztében a ,szilard
részecskékbdl allo testek” nyugalmi helyzetik koruli idében ismétlédd, ndvekvd vagy csokkend
(lecseng0) intenzitas rugalmas alakvaltozasa. Természetesen ez az alakvaltozas tébbnyire igen
kismérték, szabad szemmel nem kovethetd (akkor mar elmozdulasnak nevezhetnénk), de a rezgés —
mértékétdl fliggben - kellemetlen érzetet kelthet, esetleg épliletkarokat okozhat, ezért panaszra adhat
okot.

A targyi beruhdzas kapcsan a rezgéshatassal elsésorban az épités idészakaban kell szamolni: a
burkolatbontas, a foldmunka, a miitargyépités id6szakaban, amikor a kilonb6z6 munkagépek a
meglévl utburkolat, a foldfelszin és a mélyebb rétegek megbontasat, tomoritését végzik. Az épités
befejeztével a hatas megsziinik.

3.8. Hulladék

Szintén a kornyezetet veszélyeztetd tényezék kozé tartozik. A talajra, a talajvizre és a felszini vizre
lehet elsésorban karos hatassal.

Az épités sordn a keletkezd hulladékok megfelelé gyljtésérdl és tarolasarél az érvényes
jogszabalyoknak megfeleléen kell gondoskodni. Ezzel elkeriilhetéek a kornyezeti elemekre gyakorolt
kéros hatasok.

Az Uzemelés soran elsésorban az utat hasznaldk altal eldobott hulladékok rendszeres gydjtésérél kell
az uzemeltetdbnek gondoskodni.

Hatasterllet
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Kbzvetlen hatasteriilet az (zemelés id6szakara vonatkoztatva hulladék szempontjabdl az arkok,
matargyak savjan bellli tertlet, amelyen a hulladék keletkezik, és gy(ijtésre kerdl.

Ugyancsak a kozvetlen hatasterllet része az épités altal ideiglenesen igénybe vett felvonulasi terilet,
ahol szintén keletkezhet hulladék, és gyijtése sziikségessé valhat.

Kbzvetett hatastertiletet a hulladék elszallitasaval és elhelyezésével kapcsolatban lehet kijelolni.
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4. Vizsgalat kornyezeti elemenként

4.1. Foldtani kozeg, felszin alatti viz

4.1.1. Jelenlegi allapot vizsgalata

A fejezet kidolgozasahoz felhasznaltuk az MTA Foldrajztudoméanyi Kutatéintézet altal 2010-ben kiadott
,Magyarorszag kistajainak katasztere” ciml kiadvanyt, az M76 autout Zalaegerszeg - Kormend
szakaszanak készulé KHT-jahoz rendelkezésre allo talajmechanikai adatokat, illetve a Nyugat-dunantuli
Vizugyi lgazgatosagtol beérkezett adatokat.

4.1.1.1. Foldtani kbzeg

Domborzat, foldtan

A 7444, jell ut M76 autouthoz kapcsolodd korrekcidja Sarfimizdo telepllés kozigazgatasi teriletének
délnyugati részén fekszik. A tervezési teriilet természetfoldrajzi szempontbdl Magyarorszag kistajainak
katasztere alapjan a Kemeneshathoz tartoz6 3.3.12. Fels6-Kemeneshat kistajat érinti.

A Fels6-Kemeneshat felszinalaktani arculatat kiemelt fennsik jellege, aszimmetrikus keresztmetszete és
DNy-EK-i iranyu lejtdsddése hatarozza meg. Fiatal negyediddszaki kéregmozgasok emelték magasba.
Az atlagos magassag 232 m (legnagyobb magassaga 276 m), az atlagos relativ relief
34 m/km2. A sajatos szerkezeti viszonyok és az alternativ lepusztulas kdvetkeztében a fennsik
keresztmetszete erésen aszimmetrikus: a Zalavolgyre tekinté D-ies kitettségil lejték lankasak (5-6°),
hosszu, menedékes lejtével ereszkednek a févolgy alluviumara; a Raba-volgyre néz6, magasra kiemelt
E-ias kitettségli lejtdk pedig nagyon meredekek (10-40°) és helyenként aprolékosan tagoltak. EK felé
fokozatosan lealacsonyodd felszinét hosszanti és harantvetok szabalytalanul feldarabolték, s a
vetédések mentén derékszogben megtord, zegzugos futasu volgyhaldzat alakult ki, amely lapos tetejli
volgykozi hatakra és mezaszer(i platorészekre tagolja a fennsikot. A lapos hatak cementalt kavicsbol
allé kiemelkedései (Ebhat 266 m, Szénasag 276 m, Nagy tolgyes 269 m, Velence-hegy 259 m, Telekes
258 m, Lak-hegy 257 m) hordozzak a fennsik legmagasabb pontjait. Belsé tertilete gyengébben tagolt
hulldamos kavicsplaté.

A 2-2,5 km mélységben talalhatdé alaphegység fOleg tridsz karbonatos képzédményekbél all, amire
jelentds vastagsagu miocén és késb-pannon Uledékek telepiltek. A Raba, a Zala és a Lugos-patak altal
hatérolt, erozidsderaziés volgyekkel tagolt, hullamos felszin( kavicstakarés fennsik. Foldtani
felépitésében beltavi lledékek (agyag, homok, homokos agyag, homokkd), keresztrétegzett folydvizi
homok, valamint negyedid@szaki folyovizi kavics vesz részt. A fennsik jelentés részét a Raba id6s
kavicstakardja boritja, amely helyenként a 20 m vastagségot is meghaladja. A kavicstakaro felszinét
foltokban I6sz, 16sz0s liledék és jégkorszaki valyog fedi.

Talajok
A kistaj uralkodd talajtipusa a Raba pleisztocén kavicsteraszara telepilt iszapos-l6szos Uledéken

kialakult agyagbemosddasos barna erdétalaj (84%). E talaj vizgazdalkodasi és termékenységi
tulajdonsagait a felszin kdzeli, vaskolloidokkal dsszecementalt vizzaré kavicsréteg hatarozza meg.
Termékenységlik a kavicsréteg talajfelszintél vald tavolsagatol, a kilugozottsag mértékétdl figg, és
altalaban gyenge. A kavicsrétegre telepilt homokos, 16sz0s Uledék vastagsagatdl fuggden kedvez6bb
vizgazdalkodasu és termékenységii erdétalajok is képzddtek. Ezek termékenysége kedvezdbb (int. 40-
65).

Banyateruletek
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Az épités soran a foldmunkahoz szilkséges anyagok beszéllitdsa a kornyezd banyatelkekbdl oldhato
meg, vagy banyatelek hidnyaban a Magyar Koztarsasag gyorsforgalmi  kozuthalozatanak
kdzérdekiiségerdl és fejlesztésérdl szold 2003. évi CXXVIII. torvény 17/A. § értelmében, ha az ut
nyomvonalatol 10 km-es korzeten belll nem talalhato banyatelek, akkor célkitermelhely Iétesithet.

A Nadasd |1. - kavics, homokos kavics banya a tervezett korrekciétol 1égvonalban kb. 5,5 km-re ENy-ra
fekszik; a 7444. majd 7441. jelli uton keresztul érhet6 el.

Elokészitd talajvizsqalati jelentés és geotechnikai megvaldsithatdsagi tanulmany

Féldtani felépités

A Fels6-Kemeneshat triasz karbonatos alapkdzetére nagy vastagsagu miocén és késé-panndn kori
uledékek teleplltek. A Raba, a Zala és a Lugos patak altal hatarolt, erézios-derazos volgyekkel tagolt,
hullamos felszin(i kavicstakards fennsik. Foldtani felépitésében beltavi Uledékek (agyag, homok,
homokos agyag, homokk®) keresztrétegzett folydvizi homok, valamint negyedidészakban képzédott
folydvizi kavics egyarant részt vesz. Fokozatosan lealacsonyod6 felszinét hosszanti és harantvetk
szabalytalanul feldarabolték, a vetédések mentén derékszogben megtord, zegzugos futasu volgyhalozat
alakult ki, amely lapos tetejl volgykozi hatakra és mezaszer( platorészekre tagolja a fennsikot. A lapos
hatak cementalt kavicsbél allé kiemelkedései hordozzak a fennsik legmagasabb pontjait (Lak-hegy 257
m, Telekes 257 m, Szénasag 276 m). Bels6 terllete kevésbé tagolt hulldmos kavicsplatd. A fennsik
jelentds részét a Raba id6s kavicstakardja boritja. A kavicstakard felszinét foltokban 16sz, 16sz6s
uledékek és jégkorszaki valyog fedi.
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3. dbra Féldtani térkép-kivagat a tervezési teriilet krnyezetérdl
Forras: Magyarorszag foldtani atlasza (gov.hu)

Talajviszonyok

Az M76 autout tervezett szakaszanak ~66+800 km szelvényétél a 0,3-0,8 m vastag humuszos agyag és
iszap fedbrétegek alatt, altalaban kotott talajok, valtozé plaszticitasi agyag és iszap rétegek
mutatkoztak 2,2 - 6,0 m mélységig, mely alatt jellemz6en homokos kavics, alarendelten iszapos,
kavicsszorvanyos homoktalajok jelentkeztek eltéré rétegvastagsaggal, néhol agyag vagy iszap
beteleplléssel.

Az agyagrétegek helyenként homokot, kavicsot is tartalmaznak.

A finom szemcséji rétegek alatt a pleisztocénben, a folyok altal lerakott durva szemcséjli kavicsos
rétegek azonosithatdak: (iszapos, agyagos) homokos kavics, (iszapos) kavicsos homok, iszapos
homok. A durva szemcsés rétegek vastagsaga igen valtozatos.
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Az agyag és iszap rétegek altalaban gyurhaté-merev allapotiak. A geoldgia folyamatok (tdmedence
feltoltbdése) kovetkeztében a pannon rétegdsszlet fels6 zdénajaban néhény helyen
szerves/szervesnyomos rétegek is el6fordulnak.

A feddréteg alapvetben fagyveszélyes, fagyérzékeny.

Vas megye Terlletrendezési Terve tartalmazza a kivald és jo termOhelyi adottsagu szantdteriletek
Ovezeteit, melyek az alabbi abran lathatok:

zmanbuk

4. abra Kivalé és jo termbhelyi adottsagu szantoteriiletek Vas megye érintett
teriiletén
Forras: Vas megye Teriletrendezési Terve, dvezeti térképmellékletek

A tervezett korrekcio nem érint sem kivalo, sem j6 terméhelyi adottsagu szantoterletet.

4.1.1.2. Felszin alatti viz

A Fels6-Kemeneshat kistajon 0sszefiggd ,talajviz" csak a volgyekben talalhatd, 4-6 m kozotti
mélységben. Kivétel a Sarviz volgye, ahol a felszin alatt 2 m-ig is emelkedik.

A Magyar Banyéaszati és Foldtani Szolgalat adatbazisaban fellelhetd talajvizszint mélység térképen (0-8
m) abrazoltuk a Zalaegerszeg és Kormend kozotti teriiletet:
[

Talajvizszint mélység
Talejviztlkdr nyugalmi szintje & felszin alatt
telsjvizmentes terilst
0-1m
1-2m
d—4m
4-8m
=8 m

2
5. abra Talajvizszint mélysége a tervezési tertilet kbrnyezetében
Forras:https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/

Az abra alapjan a tervezett korrekcié teriiletén a talajviz a felszin alatt korlbelil 4-8 méter kozott
helyezkedik el.
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Talajvizadatok a geotechnikai feltarasok alapjan

A geotechnikai szakvélemény alapjan a becsult maximalis talajvizszintek a jelenleg rendelkezésre
allé adatok alapjan keriiltek meghatarozasra. Megjegyezzik, hogy a késébbi tervfazisoknal a srlibb
furasok és a talajvizszint észlel6 kutak adatai alapjan a becsult maximalis talajviz szintjét modosithatjak.

M76 km szelvény Becsiilt maximalis talajviz

58+204 ~ 66+858 terepszint alatt 2 m-nél mélyebben

67+411 ~77+150 terepszint alatt 2 m-nél mélyebben
11.tablazat becstilt maximalis talajvizszintek

Erzékenység, vizbazisok, kutak

A felszin alatti vizek min6ségét érint6 tevékenységekkel dsszefiiggd egyes feladatokrol szold 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet, illetve a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levd
telepulések besorolasarol szo6l6 27/2004. (X1 25.) KWWM rendelet szerint az érzékenység a felszin alatti
viz, a foldtani kozeg kockézatos anyagokkal szembeni ellenalld képessegét, illetve tlréképessegét
jellemz6 természeti adottsag. Megkuldnbdztetlink fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny és
kiemelten tertleteket.

A rendelet alapjan:

Sarfimizd6 érzékeny teriilet.

Sarfimizdd vizmii telepét az M76 autéut nyomvonala a 67+100 km sz. térségében mintegy 200 méterre
megkozeliti, a tervezett korrekcié pedig a vizmiiteleppel kozvetleniil hataros 7444. jelii uton keriil
kialakitasra. A vizm( telepen talalhatd két vizmikut (1. és 2. szamu) a 7444. jelii ut korrekciéjatol
50 m-re EK-re fekszik. A kutak vizmindsége viztisztitast, vizkezelést nem tesz sziikségessé. A kutak
és a géphaz mellett talélhatd egy AK 50/24/2 tipust 50 m3-es 24 m magas acél viztorony. A vizmii
telep Halastd, Markus és Sarfimizdd vizellatasat biztositja. Sarfimizdd kozség vizellatdsat a vizmi
teleptdl induld 100 NA KM —-PVC vezeték biztositja.

Védéterlletének lehatarolasa nem tortént meg; kijelolt 100 m-es kiilsé véddovezetében vezet a
tervezett utkorrekcio 0+000 — 0+160 km szelvények kozotti szakasza.

véddteriileti modul VGT 02. fejezet

Ivovizkivételek véddteriletei

Felszini ivavizkivételek véddterilatai

Felszin alatti ivovizkivételek véddteriletei
sekély pordzus
sekély hegyvidéki
porozus
hegyvidéki
karszt
termal karszt

termadl pordzus

Felszini viztestek

' Vizfolyds viztestek

RYIVIRY)

8. abra Vizbazisok védbtertiletei a tervezési tertilet kbrnyezetében
Forras: Védétertileti modul (vizugy.hu)
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Melioralt és 6ntézétt tertiletek
A tervezett utkorrekcié nem érint melioralt és ontozott teriileteket.

4.1.2. Allapotvaltozasok a létesitmény megépiilése esetén

4.1.2.1. Vizsgalati mddszer, hivatkozott jogszabalyok

Hivatkozott jogszabalyok

1995. évi LVII torvény a vizgazdalkodasrol

123/1997. (VII. 18.) kormanyrendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivOvizellatast szolgélo vizilétesitmények védelméerdl.

219/2004. (VII. 21.) kormanyrendelet a felszin alatti vizek minéségét érinté tevékenységekkel
0sszefliggb egyes feladatokrol.

6/2009. (IV. 14.) KWWM-EUM-FVM egyittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl
27/2004 (XIl. 25.) KWM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
teruleteken levo telepilések besorolasarol

221/2004. (VII. 21.) sz. kormanyrendelet a vizgyijt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl
1155/2016. (lll. 31.) korményhatarozat Magyarorszag felllvizsgalt, 2015. évi vizgyUjt6
gazdalkodasi tervérdl

s spr

Az épités hatasa a talajra és a talajvizre elsésorban a munkagépek mozgasaval, az lzemanyag
feltoltéssel, a szallitassal, valamint a veszélyes anyagok tarolasaval és a hulladék elhelyezéssel fligg
o0ssze. A hulladékokkal kapcsolatos vizsgalatainkat a 4.8. Hulladék fejezetben szerepeltetjik.

Az épitési fazis hatasait részleteiben épités-technolégiai terv hianyaban nem all moédunkban vizsgalini,
igy az épités hatasainak mérséklésére a jogszabalyokban foglalt elirdsoknak megfeleld, altalanos
eléirasokat teszunk.

Az épitéskor keletkezd hulladék és veszeélyes hulladék ideiglenes taroldinak, valamint a
foldmunkagépek Uzemanyag-taroldinak kijelolését és kialakitdsat a szennyez6désre nem
érzékeny fedéréteg és talajviz kornyezetben, nemcsak a fedéréteg adottsagok, de az altalanos
talajviz aramlasi iranyok figyelembe vételével kell kijelolni. Az ideiglenes, veszélyes
hulladéktarolok kialakitasahoz szigetel6 lemez (pl. polietilén félia) alkalmazasa, vagy vizzaroéan
burkolt feluletek igénybevétele kivanatos, kulondsen a szennyezddésre érzékeny teruleteken.

A munkélatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése elkerilhetd, vagy a lehetd
legkisebb mérték legyen.

A munkalatok kdzben a biztonsagi intézkedések ellenére fellépd szennyezddésektdl a terlletet
haladéktalanul mentesiteni kell, elkerlilve a szennyezeés tovabbterjedését.

Figyelembe kell venni a talajvédelmi utasitasokat, gondosan ugyelve, hogy a szallitasi
utvonalak minél kevesebb mezb6gazdasagi mivelés alatt allo, illetve érzékeny terlletet
vegyenek igénybe.

A terméfold igénybevétele miatt a talajvédelmi kdvetelmények meghatérozasahoz talajvédelmi
terv készitése szikséges, illetve e dokumentum el6irasai humuszgazdalkodasi tervet kell

késziteni
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— Az épités soran lenyesett, felhasznalhaté humuszos terméréteg az épités ideje alatt
elkulonitetten kertljon tarolasra, gondoskodva a mentett termérétegre vonatkozd elGiras
(29/2006 FVM rendelet) betartasardl. A leszedett humuszréteget ugy kell deponalni, hogy
annak felllete masodlagos kiporzast ne okozzon.

— Depbdnia kialakitasanal a tervezési terllettel szomszédos mez6gazdasagi és terlletek védelme
szikséges, az ideiglenes terlletigénybevételt minimalizaini kell.

— A munkagépek hasznalata kozelében kornyezetvédelmi mentbegységet kell tartani az
esetleges olajfolyasok azonnali lokalizalasahoz és a karmentesités megkezdéséhez. Esetleges
gépolaj csopogés o0sszegyljtéséhez karmentétalca helyszinen tartasa szikséges. A
karmentétalcaban felfogott - veszélyes hulladékként kezelendd - olajat faradt olajként kell
osszegyljteni és naponta elszallitani a teruletr6l. Helyszini tomitéscsere szikségesse vélasa
esetén foliaterités, tepsi alkalmazasa szilkséges, az esetleg talajra kertlt olajszennyezdést
pedig a talaj eltavolitasaval azonnal kell megszlntetni. Az olajos géprongyok ugyancsak
veszélyes hulladékként zart edényzetben gyljtenddk és kezelenddk.

— Azokon a telephelyeken, ahol az épitégépeket 6rzik, olajtarolot kell létesiteni, gondoskodni kell
annak fedett és zarhatd kialakitasarol, valamint a talaj szennyezését megakadalyozandd
karmentesito talca hasznalata kotelezo.

— A foldtani kozeg, illetve felszin alatti vizek védelme érdekében a Kivitelezének az épités sorén
esetlegesen bekovetkez0 havaria események megfelelé kezelésére intézkedési, védelmi tervet
kell készitenie.

4.1.2.3. A létesitmény hatasa

A tervezett utkorrekcié 0+000 — 0+160 km szelvények kozotti szakasza érinti a Sarfimizdé Vizmii
telep 100 m-es kiils6 védéteriiletét, illetve 50 m-re vezet a vizmiitelep két vizmiikutjatol.

Az érintett vizmiikutak vizminésége viztisztitast, vizkezelést nem tesz sziikségessé. A jovébeni
allapotromlas elkeriilése érdekében kerlini kell a felszin alatti vizek veszélyeztetését, térekedni kell a
felszin alatti vizek védelmérél sz6l6 219/2004 (VI1.21.) Korm. rendelet célkitlizéseinek elérésére és be
kell tartani ezen rendelet elGirasait.

A Nyugat-Dunantuli Viziigyi lgazgatosag adatszolgéltatasa alapjan (Id. 1. szamu melléklet) a kutak
talpmélysége 255 m, a sz(ir6zésik 211 — 245 m koz6tti. A kutak mélyitése soran megismert foldtani
rétegsor alapjan jelentds vastagsagban talalhatdk agyagos rétegek a vizkivételi réteg felett, melyek egy
esetleges havaria esetén is megakadalyozzak a szennyezddés leszivargasat.

A kutak tehat amellett, hogy biztonsagos tavolsagban vannak a nyomvonaltol, sziir6zési mélységuk, és
a fedbrétegek miatt sem szamitanak veszélyeztetettnek. Kivaltasukra nincs sziikség; sem a
kivitelezés, sem a létesitmény iizeme nem fogja érinteni miikodésuket.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm.rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében szennyezd anyagok felszin alatti
vizbe torténd bevezetésének megel6zésére vagy korlatozaséra, a felszin alatti vizek j6 minGségi
allapotanak biztositasa érdekében tevékenység végzése soran szennyezé anyag, illetve lebomlasa
esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezetd anyagok hasznalata, illetve elhelyezése csak
kornyezetvédelmi megel6z6 intézkedéssel, és - az engedélyezhetd kozvetlen bevezetések
kivételével — miiszaki védelemmel folytathaté.

A fenti jogszabaly 10. § (2) a) pontja szerint tilos az 1. sz&mu melléklet szerinti szennyezé anyagnak,
illetve az ilyen anyagot tartalmazd, vagy lebomlasuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezet
anyagnak felszin alatti vizbe torténé kozvetlen bevezetése.
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Ugyancsak e rendelet 10. § (2) ad) pontja értelmében tilos a felszin alatti vizek allapota szempontjabdl
fokozottan érzékeny teriileten az 1. szamu melléklet szerinti szennyezé anyagnak, illetve az ilyen
anyagot tartalmazo, vagy lebomlasuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetd anyagnak a felszin
alatti vizbe torténé kozvetett bevezetése. (Kozvetett bevezetés felszin alatti vizbe: szennyez6 anyag
bejutasa tevékenység kovetkeztében a felszin alatti vizbe a foldtani kozegbdl, azon atszivarogva.)

A 219/2004. (VII. 21.) Korm.rendelet 10. § (2) b) pontja szerint tilos a felszin alatti vizbe veszélyes
anyagok kozvetett bevezetése. Ezt a kovetelményt kell alkalmazni az olyan tertleten levd, vagy olyan
terliletre rafoly6 idészakos vizfolyasba torténdé bevezetés esetén is, ahol a felszin alatti viz szintje
tartésan alacsonyabban van, mint a vizfolyas fenékszintje.

A hivatkozott jogszabalyokban foglalt eléirasoknak valé6 megfelelést az alkalmazott viztelenitési
megoldasoknak garantalniuk kell.

A projekt célja a meglévé 2x1 savos Osszekotd ut korrekcidja oly mddon, hogy az ut hid-mdtargyon
keresztezze az M76 gyorsforgalmi utat. Keresztmetszeti kialakitasa 2*1 sav+padka, igy 11 m-es
koronaszélesség adodik. A terlletfoglalds mértéke a miszakilag szlkséges minimélis terlletre
korlatozodik; 30 m-es szélességben hatarozhatd meg.

A tervezett utkorrekcidk hossza 1595 m. A terllet-igénybeveétel a kovetkezdképp alakul:

Teriiletfelhasznalasi Terliletigénybevétel | Teriiletigénybevétel
kategoria (ha) (%)*
szantd 4,57 ha 94%
erdd 0,32 ha 6 %
Osszesen 4,89 ha 100%
*A létesitmény teljes teriletigénybevételéhez viszonyitva
12.tablazat Tertiletigénybevétel

A terllet-igénybevétel az autdutat keresztez6 hid-mitargy kornyezetében kiszélesedik.

Hatasként Iéphet fel a beruhazas terliletén a talaj szerkezetének, tdmdorségének valtozasa az Uj burkolt
fellletek kialakitasa kapcsan. A talaj szerkezetére gyakorolt hatas elsésorban magas toltések épitése
esetén johet létre. A terhelés kovetkeztében az altalajt jelentés nyomas éri, mely a talaj szerkezetében
okoz valtozast. Az utkorrekcié magassagi vonalvezetése szikségessé teszi magas toltések kialakitasat
a hid-mitargy kornyezetében, ezzel a hatassal ezért az érintett szakaszon csekély mértékben
szamolnunk kell.

A tervezett Utkorrekcié volumenébdl adddéan nem valtoztatia meg jelentésen a térség felszin-
boritottsagi aranyait, azonban magas toltések kialakitasaval jar a hid-mitargy kornyezetében. A
tanulmanytervi firasok alapjan az M76 autdut vizsgalt szakaszan a talajviz tbbnyire néhany méteres
mélységben helyezkedik el (2 m-nél mélyebben), vagyis az Utépitési tervezést és kivitelezést nem
befolyasolé mélységben. A beavatkozasok tehat a talajviz szintjében érzékelheté valtozast
varhatéan nem okoznak.

Az Utépitéssel dsszhangban biztositani kell a tervezett utrdl lefolyd, valamint a tereprél az Ut felé
gravitalé csapadékvizek dsszegylijtését és elvezetését. A burkolat és a palyaszerkezet viztelenitését az
utlgyi miszaki el6irasok alapjan megtervezett, a toltésmagassagtol, hosszeséstél és a palya
oldalesésének fliggvényében kialakitott vizelvezetési megoldassal kell elvezetni.

A vizelvezetés elvi megoldésa szerint:
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A tervezett dsszekotd ut korrekciojanak vizelvezetését kétoldali oldalarkok biztositjak, amelynek
kozvetlen befogadoja Sarfimizdd 075/2 hrsz-u belviz elvezeté arka, amely tovabbi arokrendszereken
keresztlil csatlakozik a Biiki-patakba.

A palyan keletkez0 csapadékvizet tulemelésben vagy tetdszelvényben kialakitott szakaszokon a
toltésmagassagtol és a hosszeséstél fliggden egy vagy mindkét oldalon a padka- és rézsifellleten
lepelszer(ien elteritve, vagy a kuls6 burkolatszél mellett kiepitendé vizelvezetd szegély + rézsisurrantd
kiépitésével kell a kétoldali bevagasi folyokakba vagy foldmedrii talparkokba vezetni.

A vizfolyasba valé bevezetés elétt hordalékfogoé miitargy kiépitése indokolt, mely havaria esetében
elzarasi lehetdséggel rendelkezik.

4.1.2.4. A létesitmény (izemének hatasa

Az ivdvizellatast szolgal6 vizi-létesitmények védelmérdl szold 123/1997. (VII. 18.) kormanyrendelet
alapjan vizsgalni kell a hatdsokat az Utpalya kozelében lévé lzemeld, vagy tavlati vizbazisokra is.
Tekintettel arra, hogy a korrekciok nem érintenek Uzemel illetve tavlati vizbazist, igy az lzemelés és az
uzemeltetés nem lesz hatassal azokra.

Az Uzemelés soran az utpalyara és kornyezetébe kertld szennyezd anyagok bemosodasa hathat a
talajra és a talajvizre. Ennek mértékét és hatasat a 219/2004. (VII. 21.) kormanyrendelet értelmében
vizsgalni kell. A vizsgélat soran kitérlink a szénhidrogén szarmazékok felszin alatti vizbe valé kdzvetett
bevezetésének lehetdségére, illetve elméleti hatasara is.

A tervezett beruhazas megvalosulasat kovetden, az Uzemelés idGszakdban havaria esemény
bekdvetkezése, a megjelend illegalis hulladékelhagyas, a nem megfelelé korliimények kozott gydijtott,
tarolt hulladék, a gondatlan karbantartasi tevékenység, illetve pl. a jarmivek nem megfelelé miszaki
allapota kdovetkeztében alakulhat ki kozvetlen szennyezés.

A kézuti kdzlekedés foként a levegdbdl killepedd porszemcsék és az Uttestrdl a csapadékviz altal
lemosodo egyéb szennyezédések révén gyakorolhat kedvezétlen hatast a foldtani kozegre és felszin
alatti vizre. Elsésorban a kopasbdl szarmaz6 anyagok, kendanyagok, benzin és dizelcseppek, teli
sozasbol szarmazd oldatok és az Ulepedd por hatasaval lehet szamolni. A szennyezd anyagok
elsésorban szénhidrogén-szarmazékok és a gépjarmivek kopastermékeibdl szarmazé nehézfémek.

A Magyar Szennyviztechnikai Szovetség (MASZESZ) altal készitett 2006-os 'Kapcsolat meghatérozésa
a lefolyas szennyezettsége és a forgalom nagysaga kozott' c. kutatasi jelentés vizsgalta a TPH
killepedését a csapadékmennyiség és a mértékado érai forgalom fliggvényében.

Ugyanezen vizsgalat alapjan megallapitast nyert, hogy az utfellletrél lemosodo olajos szennyezés
jelentds része az utburkolat, a gumikdpenyek morzsalékabdl szarmazo, valamint a légkor, illetve a
szallitas soran kihulld finom szemeloszlasu szilard részecskékhez tapadva, viszonylag stabil diszperz
rendszerben talalhatd, ami a feluszas helyett inkabb ulepedésre hajlamos.

A kutatasi jelentés tablazatos formaban adja meg a forgalom nagysaganak fliggvényében a burkolatrél
lejutd csapadékviz TPH szennyezettségét.

A forgalmi vizsgalat tavlati allapotra elérebecsiilt értékei alapjan azt lathatjuk, hogy a korrigalt Utszakasz
forgalmi terhelése 10 EJmU/h kordl varhato.

Az érintett utszakasz forgalmi terhelése olyan alacsony, hogy a segédlet nem tartalmaz ra értéket,
illetve a 200 Ejm(i/h esetén burkolatlan &roknal 0,32 mg TPH/I koncentraciét ad.

Az értékek a legnagyobb terhelést add, 1,5 mm-es csapadékeseményhez tartoznak, azaz ennél
nagyobb csapadékmennyiség esetén tovabbi higulassal lehet szamolni.

A fenti értékekbdl lathato, hogy az el6rebecsiilt forgalmi adatok alapjan alacsony TPH terhelésekre
szamithatunk, az sehol sem éri el a 28/2004. (2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet altal a kiemelt védett
befogaddkra (pl: Balaton vizgyiijtéje, ebben az esetben a Zala-foly6 vizgy(jtéje) meghatarozott szerves
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oldészer extrakt hatarértéket, a 2 mg/l-t. A tervezett Utszakasz Uzemelése soran az arrél lefolyé
csapadékviz szennyezettsége tehat foldmedrii arok esetén sem okoz érdemi terhelést.

A 219/2004 Korm. rendelet [10§ (2)a)] értelmében szennyezé anyag felszin alatti vizbe torténd
kdzvetlen bevezetése tilos, kozvetett bevezetés engedélykoteles tevékenység, amely elGirdsokat a
tervezésnél figyelembe vettlink. A szennyezé anyagok listajat a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.

4.1.2.5. A letesitmény lizemeltetésének hatasa

Az Uzemeltetés soran a karbantartas, téli sikossdgmentesités anyaghasznalata jelent a talajra vagy a
felszin alatti vizre kockazatot. A vonatkozé el6irdsok betartasa és a tervezett vizelvezetd rendszer
kivitelezése mellett az Utkorrekcid lizemeltetésének nincs érdemi hatasa a talajra és felszin alatti vizre.
A jarmiivek biztonsaga érdekében elengedhetetlen a téli sikossag-mentesités.

A téli sikossagmentesitésnél minden esetben a meteoroldgiai koriiményeket figyelembe véve a
szlkséges minimalis, a forgalom biztonsagos igényeit is kielégité anyagmennyiség kijuttatasat kell
elvégezni. Az eldirasok betartasan felll — lehetéség szerint - a kdrnyezetbarat anyagok hasznalatat
prioritasként szukséges kezelni.

4.1.2.6. Havaria esetek vizsgalata

A ftalaj, illetve a talajviz szennyezédésére elsésorban havaria eseményekkel (pl.: tehergépkocsik
balesete) kapcsolatban kell szamitanunk. A korrigalt négyszamjegy( utak esetében a forgalmi terhelés
ennek kockazatat nem ndveli, igy a balesetek eléfordulasi valdszinlisége kicsi - ezt a feltételezést
erdsitik a korabbi tapasztalatok is.
Havaria esetben a szennyezéseket karelharitas keretében lehet lokalizalni és megszintetni.
Rendkivuli karesemény bekovetkezésének tudomasara jutasa utan azonnal értesiteni kell a tertletileg
illetékes

Katasztrofavédelmi Igazgatosagot

illetékes kornyezetvédelmi hatésagot

illetékes vizugyi hatésagot,
kérve azonnali vizsgalatukat és intézkedésuket.

A havaria esetek kockazatat lecsokkentik a jogszabalyoknak, szabvanyoknak, eléirasoknak megfeleld
technoldgiai megoldasok, az el6irasok, illetve a havaria terv szerinti lzemeltetés.

4.1.3. Létesitmény értékelése, javasolt védelmi intézkedések

A tervezett utkorrekcié 0+000 — 0+160 km szelvények kozotti szakasza érinti a Sarfimizdé Vizmii
telep 100 m-es kiilsé védoteriiletét, illetve 50 m-re vezet a vizmiitelep két vizm(ikutjatol. A kutak
amellett, hogy biztonsagos tavolsagban vannak a nyomvonaltol, szlirzési mélységuk, és a fedérétegek
miatt sem szamitanak veszélyeztetettnek. Kivaltasukra nincs sziikség; sem a kivitelezés, sem a
létesitmény lizeme nem fogja érinteni miikodésiiket.

A tervezett Utkorrekcid nem érint melioralt és ontozott terlileteket.

A projekt célja a meglévé 2x1 savos Osszekotd ut korrekcidja oly mddon, hogy az ut hid-mdtargyon
keresztezze az M76 gyorsforgalmi utat. Keresztmetszeti kialakitasa 2*1 sav+padka, igy 11 m-es
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koronaszélesség adodik. A terlletfoglalds mértéke a miszakilag szlkséges minimalis terlletre
korlatozodik; 30 m-es szélességben hatarozhato meg.
A tervezett utkorrekcidk hossza 1595 m. A terllet-igénybevétel mértéke 4,89 ha.

Az Utkorrekcié magassagi vonalvezetése szilkségesse teszi magas toltések kialakitasat a hid-matargy
kérnyezetében, ezzel a hatassal ezért az érintett szakaszon csekély mértékben szamolnunk kell.

A tervezett Utkorrekcid volumenébdl adddéan nem valtoztatia meg jelentésen a térség felszin-
boritottsagi aranyait, azonban magas toltések kialakitasaval jar a hid-mitargy kornyezetében. A
tanulmanytervi farasok alapjan az M76 autdut vizsgalt szakaszan a talajviz tobbnyire néhany méteres
mélységben helyezkedik el (2 m-nél mélyebben), vagyis az Utépitési tervezést és kivitelezést nem
befolyasold mélységben. A beavatkozasok tehat a talajviz szintjében érzékelheté valtozast
varhatéan nem okoznak.

Az el6rebecsdlt forgalmi adatok alapjan alacsony TPH terhelésekre szamithatunk, az sehol sem éri el a
28/2004. (2004. (XII. 25.) KvWM rendelet altal a kiemelt védett befogadokra (pl: Balaton vizgydijtéje,
ebben az esetben a Zala-foly6 vizgy(ijtéje) meghatarozott szerves oldészer extrakt hatarértéket, a 2
mg/l-t. A tervezett Utszakaszok Uzemelése soran az arrél lefoly6é csapadékviz szennyezettsége tehat
foldmedrii arok esetén sem okoz érdemi terhelést.

A vizépitési megoldasok szerint a tervezett dsszekotd Ut korrekcidjanak vizelvezetését kétoldali
oldalarkok biztositjak, amelynek kdzvetlen befogadéja Sarfimizdé 075/2 hrsz-u belviz elvezetd arka,
amely tovabbi arokrendszereken keresztll csatlakozik a Biiki-patakba.

A palyan keletkezd6 csapadékvizet tulemelésben vagy tetészelvényben kialakitott szakaszokon a
toltésmagassagtol és a hosszeséstél fiiggden egy vagy mindkét oldalon a padka- és rézsifellleten
lepelszeriien elteritve, vagy a kiilsé burkolatszél mellett kiépitendd vizelvezetd szegély + rézsisurranté
kiépitésével kell a kétoldali bevagasi folyokakba vagy foldmedrii talparkokba vezetni.

A vizfolyasba valé bevezetés elétt hordalékfogd miitargy kiépitése indokolt, mely havaria esetében
elzarasi lehetdséggel rendelkezik.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a tervezett csapadékviz-elvezetési megoldasok, valamint
a védelmi intézkedések egyiittesen biztositjiak a talaj, és a felszin alatti vizek min6ségének
védelmét.

4.1.4. Engedélyezési tervre vonatkozo elbirasok

Az engedélyezesi tervek elkészitése soran pontositani kell a toltések, bevagasok kialakitasahoz
szilkséges anyagmennyiségeket.

A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet szerint az engedélyezési terv fazisdban humuszmentési talajvédelmi
tervet kell késziteni. A Kivitelez6 feladata a humuszgazdalkodasi terv elkészitése, mely a
humuszmentési talajvédelmi terv alapjan meghatarozza a letermelt talajréteg mennyiségét,
elhelyezésének korilményeit.

4.1.5. Epités el6tt elvégzendé feladatok

Az (tépitési gyakorlat szerint a talajvédelmi terv alapjan a KIVITELEZO késziti el a terméfold
Ujrahasznositasanak tervét (humuszgazdalkodasi terv) és gondoskodik a jogszabalyban rogzitett
eléirasok betartasarol.

M76 autout Zalaegerszeg — Kérmend kozotti szakasz — 7444 |. Gt korrekcidja
El6zetes vizsgalati dokumentacid 43



4.1.6. Epités idejére vonatkozo elGirasok

Az épités hatasainak mérséklésére a jogszabalyokban foglalt eldirasoknak megfeleld, altalanos
eléirasok az alabbiak:

Az épitéskor keletkez0 hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroldinak, valamint a
foldmunkagépek lizemanyag-taroloinak kijelolését és kialakitasat meglévé burkolt felileteken kell
kijelolni. Az ideiglenes, veszélyes hulladéktarolok kialakitdsahoz szigetel6 lemez (pl. polietilén
félia) alkalmazasa, vagy vizzardan burkolt fellletek igénybevétele kivanatos.

A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése elkertlhetd legyen.

A munkalatok kdzben a biztonsagi intézkedések ellenére fellépd szennyezddésektdl a terlletet
haladéktalanul mentesiteni kell, elkerllve a szennyezés tovabbterjedeését.

Figyelembe kell venni a talajvédelmi utasitasokat, gondosan ugyelve, hogy a szallitasi Utvonalak
minél kevesebb érzékeny teriletet vegyenek igénybe.

A mezbgazdasagi terlletek talajtakarojanak védelmét talajvédelmi terv alapjan készul6
humuszgazdalkodasi terv alapjan biztositani szlikséges.

Deponia kialakitasanal a tervezési terilettel szomszédos védett természeti, természetszeri és a
mez6gazdasagi terlletek védelme fontos szempont, ezért az ideiglenes teriletigénybevételt
minimalizalni kell.

A terileten a munkagépek kozelében kornyezetvédelmi mentegységet kell tartani az esetleges
olajfolyasok azonnali lokalizalasahoz és a karmentesités megkezdéséhez. Esetleges gépolaj
csopogés Osszegylijtéséhez karmentbtalca helyszinen tartasa szikséges. A karmentétalcaban
felfogott, veszélyes hulladékként kezelendé olajat faradt olajként kell dsszegydijteni és naponta
elszallitani a terlletr6l. Helyszini tomitéscsere szlikségessé valasa esetén foliaterités, tepsi
alkalmazasa szlkséges, az esetleg talajra kertlt olajszennyezdédést pedig a talaj eltavolitasaval
azonnal kell megszlntetni. Az olajos géprongyok ugyancsak veszélyes hulladékként zart
edényzetben gy(jtendbk és kezelenddk.

Azokon a telephelyeken, ahol az épitégépeket 6rzik, olajtarolot kell [étesiteni, gondoskodni kell
annak fedett és zarhatd kialakitdsarol, valamint a talaj szennyezését megakadalyozandd
karmentesito talca hasznalata kotelezod.

A foldtani kozeg, illetve felszin alatti vizek védelme érdekében a Kivitelezbnek az épités sorén
esetlegesen bekovetkezd havaria események megfeleld kezelésére intézkedési, védelmi tervet
kell készitenie.

4.1.7. Uzemeltetésre vonatkozé elGirasok

A téli sikossagmentesitésnél minden esetben a meteoroldgiai koriiményeket figyelembe véve a
szikséges minimalis, a forgalom biztonsagos igényeit is kielégit6 anyagmennyiség kijuttatasat kell
elvégezni. Az eldirasok betartasan fellil — lehetéség szerint - a kdrnyezetbarat anyagok hasznalatat
prioritdsként szikséges kezelni.

M76 autout Zalaegerszeg — Kérmend kozotti szakasz — 7444 |. Gt korrekcidja
El6zetes vizsgalati dokumentacid 44



4.2. Felszini vizek

4.2.1. Jelenlegi allapot vizsgalata

A jelenlegi allapot vizsgalatanal felhasznaltuk az érintett alegység Vizgyijtb-gazdalkodasi tervét,
valamint az M76 autout Zalaegerszeg — Kormend kozotti szakasz Tanulmanytervének Vizlgyi
szakvéleményében megfogalmazottakat.

A vizrendszer jellemzdi

Az M76 autout Zalaegerszeg — Kormend kozotti szakasza részben a Balaton, részben pedig a Duna
vizgy(jt6 teriletén talalhatd; a tervezett nyomvonal a Zala (4-1 jelii) és a Raba (1-3. jel) vizgylijt6-
gazdalkodasi alegységeket érinti. A tervezett utkorrekcio a Raba és a Zala alegység terlletének hataran
létestl, mivel az alegységek hatarat ebben a térségben a 7441. jelli Ut képezi. Mivel a tervezett
korrekcié a meglévé Ut déli oldalan létesiil, a Zala alegységhez tartozik.

9.4bra  Vizrendszer jellemz6i
A Zala tervezési alegység vizgylijtéje legnagyobb mértékben a Nyugat-magyarorszagi — peremvidék
nagytajhoz, a Zalai-dombvidék kozéptajhoz tartozik. A vizgyljtd Zala és Vas megye teriletén
helyezkedik el, egy kisebb dél-keleti része tartozik Somogy megyéhez. A tervezési alegység telies
terllete: 2622 km2. A Zala vizgy(jtéjének telies terllete a Nyugat-dunantuli Vizigyi Igazgatdsag
mukodeési teruletén talalhato.
A tervezési terllet déli oldalédn hosszabb és tobb mellékéagat is 0sszegyjtd patakok futnak, amelyek
mind a Zalaba igyekeznek. Ezek koziil a leghosszabb (26 kilométer) és a legnagyobb vizgyijtd terilettel
(154 km?2) rendelkezé vizfolyas a Sarviz. A patak Sarfimizd6 kornyékén ered (a helynév maga is — Sarfé
— a forrasra utal), és Gydrvarig keleti iranyba folyik, majd itt egyesilve az északrdl érkezd Verna-
patakkal déli iranyba folytatja Utjat egészen Zalaszentivanig, ahol a Zalaba torkollik.
A Zala két szerkezeti arokban alakitotta ki a volgyét. A folyo felsd szakasza, amely a Vasi-Hegyhat
és az Als6-Kemeneshatat vélasztia el a Zala-dombvidéktdl, a forrastél a Zalabér és Turje
kdzségeknél lévd kanyarig tart. A Felsé-Zala volgy az Os-Raba elhagyott volgye, amelyet a
kdzéppleisztocén végétdl a Zala formélt. Terjedelmes hordalékkip rendszere, valamint
kavicsanyaganak koézettani Osszetétele és gorgetettsége a jelenlegi kis Zala-pataknal Iényegesen
nagyobb és tavolabbi teriletekrél eredé folydviz munkajarél tanuskodik. Legszembet(inébb
alakrajzi és szerkezeti-morfologiai vonasa az ,aszimmetrikus teraszos arok” jelleg.
A vizgy(ijtd6 a Kemeneshat Kelet-Zalai Dombsag (Principalis-volgy-Zalaapati-hat, Als6 Zala volgy
és Zalavari hat) kistajak tertletén talalhaté Vas, Zala és Veszprém megyékben.
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A Felsé-Kemeneshat kistaj ENy-i harmada a Rabahoz, DK-i kétharmada a Zalahoz folyik le, nagyszamu
kis vizfolyason keresztll. A vizfolyasok ritkan széaradnak ki. Arvizek minden évszakban
bekovetkezhetnek, de tavasszal és nyar elején a leggyakoribbak.

A tervezett utkorrekcio felszini vizet kozvetleniil nem érint; csapadékvizeinek befogaddjaként
Sarfimizd6 075/2 hrsz-u belviz elvezet6 arka szolgal, mely a Biiki-patakba csatlakozik.

A meglévo 0sszekoto Ut a teljes szakaszon melioralt tertletek déli hataran vezet. Mivel az utkorrekcié a
meglévo uttol délre keril kialakitasra, ezért a szomszédos melioralt teriiletek varhatéan nem valnak
érintette.

4.2.2. Allapotvaltozasok a létesitmény megépiilése esetén

A 3.2. fejezetben altalanossagban leirtuk, hogy a felszini vizeket az Utpalya épitése, lzemelése és
Uzemeltetése esetén milyen hatasok érhetik, és a hatasterilet meghatarozasanal milyen altalanos
elveket vettlnk figyelembe.

4.2.2.1. Vizsgalati modszer, hivatkozott rendeletek, térvények

Az elbzetes vizsgalati dokumentacid készitése, illetve a viztelenitési megoldasok megadasa soran
figyelembe vettlik a tervvel egyidében késziilé M76 autouti tanulmanyterv vizligyi szakvéleményét,
A tervezett utkorrekciora vonatkozd vizelvezetési koncepcio is kidolgozasra keriilt.

Hivatkozott jogszabalyok

- 1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol,

- 220/2004.(VII. 21.) kormanyrendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairél, moédositva a
312/2005. (XI1.25.), illetve a 208/2006. (X. 16.) Kormany rendelettel,

- 28/2004.(XI1. 25.) KWWM rendelet a vizszennyez0 anyagok kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekrél

és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

- 1155/2016. (Ill. 31.) Kormanyhatérozat Magyarorszag felllvizsgalt, 2015. évi vizgyljt6-gazdalkodasi

tervérél.

4.2.2.2. Epités hatésa

Epités alatt a vizfolyasok, csatornak és egyéb felszini vizek mindségére gyakorolt hatasok abbdl
adédhatnak, hogy azok kornyezetében gépkarbantartast, javitast végeznek. Az esetleges
szennyez6dések megakadalyozasa érdekében felvonuldsi terlletet az érintett vizfolyasoktol,
csatornaktol tavolabbi teriileteken javasolt kialakitani. Az esetleges balesetek elkertilésére fokozottan
ugyelni kell, elsésorban az eléirasok betartasaval, el6vigyazatossaggal, a munkagépek megfeleld
mUszaki allapotanak biztositasaval, de amennyiben ennek ellenére is bekdvetkezne karesemény, ugy
az épitének - havaria terve alapjan- az abban foglaltak szerint haladéktalanul meg kell kezdeni a
karelharitast.

4.2.2.3. A létesitmény hatasa

A |étesitmény hatasai altalanossagban a kovetkezok lehetnek:
o vizgyjto terUlet, felszini lefolyasi viszonyok megvaltozésa
e burkolt felllet aranyanak valtozasa.
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A felszini lefolyasi viszonyok csekély mértékii valtozasat okozzak a szantéterileten és erdétertleten
megjelend burkolt feluletek, a tervezett novénytelepitések. A tervezett utkorrekcio volumenébdél adodoan
nem valtoztatja meg jelentésen a térség felszin-boritottsagi aranyait; magas toltések kialakitasaval csak
a hid-miitéargy kornyezetében jarnak. Terilet-igénybevétele nem jelentés; kb. 4,89 ha.

A lefolyasi viszonyok megvaltozasat jellemzéen a kapcsolodd M76 autdut kialakitdsa eredményezi. A
tervezett M76 autéut a 67+000 — 67+500 km szelvények kozott jellemzben terepkozelben halad,
csapadékvizeinek 0sszegyljtésére és elvezetéseére talparok Iétesul.

A 7444 . 0t csapadékviz-elvezetése jelenleg kétoldali foldmedri arokkal megoldott.

A vizépitési megoldasok szerint a tervezett 0sszekotd ut korrekcidjanak vizelvezetését kétoldali
oldalarkok biztositjak, amelynek kozvetlen befogaddja Sarfimizdé 075/2 hrsz-u belviz elvezeté arka,
amely tovabbi arokrendszereken keresztll csatlakozik a Biiki-patakba.

A palyan keletkez6 csapadékvizet tulemelésben vagy tetészelvényben kialakitott szakaszokon a
toltésmagassagtol és a hosszeséstél fliggden egy vagy mindkét oldalon a padka- és rézsifellleten
lepelszerien elteritve, vagy a kuls6 burkolatszél mellett kiepitendé vizelvezetd szegély + rézsisurranto
kiépitésével kell a kétoldali bevagasi folyokakba és hosszcsatornakba vagy foldmedrii talparkokba
vezetni.

A megnovekedett burkolt fellletekrdl a lefolyd vizek mennyisége is ndvekszik, ami a csapadékviz-
elvezetd rendszer, ezen keresztil pedig a befogadd vizfolyas terhelését noveli. A vizgydjto terlletre
gyakorolt hatas azonban nem tekinthetd szamottevonek.

A vizfolyasba valé bevezetés elétt hordalékfogd miitargy kiépitése indokolt, mely havaria esetében
elzarasi lehetdseggel rendelkezik.

4.2.2.4. Uzemelés hatasa

Az 0t (zemének hatasat a vizminGség valtozasara vizsgaljuk, beleértve a havaria eseteket is. A
légszennyez0 anyagok burkolatra torténd killepedése és lemosddasa az idéjarasi viszonyoktol, a
csapadék intenzitasatdl, a forgalom nagysagatal fligg.

A 28/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet 2. sz. melléklete értelmében a foldmedrii arkokba bevezethetd viz
minéségének a 3. Id6szakos vizfolyas befogadokra vonatkozd 5Smg/l TPH hatarértéket kell teljesiteni.

A 28/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet 2. sz. melléklete értelmében a Biiki-patak az 1. kiemelt védett
befogaddk (pl: Balaton vizgyiijtéje, ebben az esetben a Zala-foly6 vizgyijtje) kozé tartozik, ahol a
bevezethetd viz minéségének a 2 mg/l TPH hatarértéket kell teljesiteni.

A forgalmi vizsgalat tavlati allapotra elérebecstilt értékei alapjan azt lathatjuk, hogy a korrigalt Utszakasz
forgalmi terhelése 10 EJmU/h kordl varhato.

A MaSzeSz (Magyar Szennyviztechnikai Szdvetség) 2006-ban 'Kapcsolat meghatarozasa a lefolyas
szennyezettsége és a forgalom nagysaga kozott' c. kutatési jelentést és tervezési segédletet allitott
ossze, melynek segitségével a forgalomnagysag alapjan megallapithatdk a varhatdéan lefolyd
csapadékviz koncentraciok.

Az érintett Utszakasz forgalmi terhelése olyan alacsony, hogy a segédlet nem tartalmaz ra értéket,
illetve a 200 Ejm(i/h esetén burkolatlan aroknal 0,32 mgTPH/I koncentraciot ad.

Az értékek a legnagyobb terhelést add, 1,5 mm-es csapadékeseményhez tartoznak, azaz ennél
nagyobb csapadékmennyiség esetén tovabbi higulassal lehet szamolni.

A fenti értékekbdl lathato, hogy az el6rebecsiilt forgalmi adatok alapjan alacsony TPH terhelésekre
szamithatunk, az sehol sem éri el a 28/2004. (2004. (XIl. 25.) KWWM rendelet altal a kiemelt védett
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befogaddkra (pl: Balaton vizgyijtéje, ebben az esetben a Zala-foly6 vizgydjtéje) meghatérozott szerves
oldoszer extrakt hatarértéket, a 2 mg/l-t. A tervezett Utszakaszok uzemelése soran az arrdl lefoly6
csapadékviz szennyezettsége tehat foldmedrii arok esetén sem okoz érdemi terhelést.

A vizfolyasba valé bevezetés el6tt hordalékfogd miitargy kiépitése indokolt, mely havaria esetében
elzarasi lehetdséggel rendelkezik.

4.2.2.5. Uzemeltetés hatésa

Az lizemeltetés soran a karbantartas, téli sikossdgmentesités anyaghasznélata jelent a felszini vizekre
kockazatot. Hoolvadas id6szakaban jelent tobblet terhelést a megndvekedett sdkoncentracio a
vizfolyasokban. A hatas idében a héolvadas utani idészakra korlatozddik, az év tobbi idészakaban
soszennyezéssel a vizfolyasokban nem kell szamolni. A vonatkozé eléirasok betartasa, a korultekinté
munkavégzes mellett a tervezett utkorrekciok Uzemeltetésének hatasa elenyészo.

A sikossagmentesitd anyagok hasznalatdnak szikséges minimumra csokkentése a vizhez kotott
okologiai rendszerek védelme érdekében is fokozottan szlikséges.

4.2.2.6. Havaria esetek vizsgalata

Az Utszakaszok Uzeme soran havarias szennyezések a jarmivek balesetébdl, olaj, Uzemanyag
elfolyasabdl adodhatnak; ami a lefolyd csapadékvizek mennyiségi és mindségi paramétereinek
megvaltozasat eredményezhetik. Havaria esemény bekOvetkezése esetén a karelharitas azonnali
megkezdése mellett az illetékes szervek értesitése is szlikséges, igy a katasztréfavédelmi igazgatosagé
és a kornyezet- és természetvédelmi hatdsagé.

4.2.3. Létesitmény értékelése, javasolt védelmi intézkedések

A felszini lefolyasi viszonyok csekély mértékii valtozasat okozzak a szantéterileten és erdéterlileten
megjelend burkolt feluletek, a tervezett ndvénytelepitések. A tervezett utkorrekcio volumenébdél adodoan
nem valtoztatja meg jelentésen a térség felszin-boritottsagi aranyait; magas toltések kialakitdsaval csak
a hid-mdtargy kornyezetében jarnak. Terulet-igénybevétele nem jelentds; kb. 4,89 ha.

A tervezett utkorrekci6 felszini vizet kozvetleniil nem érint.

A vizépitési megoldasok szerint a tervezett 0sszekotd ut korrekcidjanak vizelvezetését kétoldali
oldalarkok biztositjak, amelynek kozvetlen befogaddja Sarfimizdd 075/2 hrsz-u belviz elvezeté arka,
amely tovabbi arokrendszereken keresztiil csatlakozik a Biiki-patakba.

A palyan keletkez0 csapadékvizet tulemelésben vagy tet6szelvényben kialakitott szakaszokon a
toltésmagassagtol és a hosszeséstél fliggden egy vagy mindkét oldalon a padka- és rézsifellleten
lepelszer(ien elteritve, vagy a kulsé burkolatszél mellett kiepitendd vizelvezetd szegély + rézsisurrantd
kiépitésével kell a kétoldali bevagasi folyokékba vagy féldmedrii talparkokba vezetni.

Az utpélyardl lemosodd TPH szennyezés legkedvezobtienebb esetben létrejové, bevezetendd
koncentracioinak vizsgalata alapjan megallapithatd, hogy alacsony TPH terhelésekre szamithatunk, az
sehol sem éri el a 28/2004. (2004. (XII. 25.) KvWM rendelet altal a kiemelt védett befogadokra (pl:
Balaton vizgy(ijtéje, ebben az esetben a Zala-foly6 vizgydjtéje) meghatérozott szerves olddszer extrakt
hatarértéket, a 2 mg/l-t. A tervezett Utszakasz Uzemelése sordn az arrdl lefolyé csapadékviz
szennyezettsége tehat foldmedrii arok esetén sem okoz érdemi terhelést.

A vizfolyasba valé bevezetés elétt hordalékfogé miitargy kiépitése indokolt, mely havaria esetében
elzarasi lehetbséggel rendelkezik.
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A fentiek szerint a tervezett utkorrekcié létesitése és iizeme kapcsan a felszini vizekre gyakorolt
szamottev6 hatassal nem kell szamolni.

4.2.4. Engedélyezési tervre vonatkozé eldirasok

A megvalositasra javasolt Utszakasz és a hid-mdtargy csapadékviz-elvezetésének vizjogi létesitési

Iy

4.2.5. Epités idejére vonatkoz eldirasok

A kivitelezési munkak soran folyamatosan biztositani kell a felszini vizek szabad dtjat, azok
elvezetésérél ez id6 alatt is gondoskodni kell. Az épités alatt csak a szikséges minimalis
beavatkozasok végzenddk. Az épitést kovetden a munkateriletet helyre kell allitani.

A kivitelezési munkalatok alatt a felvonulasi terileteket a kdrnyezé vizfolyasoktdl tavolabb kell
kialakitani. A munkagépek karbantartdsa burkolt, vagy vizzaréan szigetel6 fellleten torténhet. A
kivitelezéskor a veszélyes anyagok atmeneti tarolasa szintén vizzaréan szigetelt vagy burkolt felileten,
a vizfolyasoktol legtavolabb esd részeken torténhet.

4.2.6. Uzemeltetésre vonatkozo el6irasok

A téli sikossagmentesitésnél minden esetben a meteoroldgiai korilményeket figyelembe véve a
szlkséges minimalis, a forgalom biztonsagos igényeit is kielégité anyagmennyiség kijuttatasat kell
elvégezni.

A havaria esetek kockazatat lecsokkentik a jogszabalyoknak, szabvanyoknak, elGirasoknak megfeleld
technoldgiai megoldasok, és az elbirasok szerinti Uzemeltetés. A karbantartasokkal, ellenérzésekkel a
meghibasodasok, karosodasok idében feltarhatok és javithatok.
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A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Eurépai Parlament és Eurdpai Tanacs iranyelv) céljainak valé

megfelelés

A tervezési alegyséq jellemzése

A tervezési terilet a Duna vizgy(jté terlletén taldlhatd, a Zala (4-1 jeld) vizgyUjt6-gazdalkodasi
alegyseget érinti.

A vizgyiijt6-gazdalkodasi alegység fbb jellemz6it a 4.1 Foldtani kozeg, felszin alatti viz és a jelen, 4.2
Felszini viz fejezet tartalmazzak. A fentieket az alabbi ismertetéssel egészitjuk ki:

Az alegység terlletéhez 6 felszin alatti viztest (sp.4.1.1; p.4.1.1; sp.4.2.1; p.4.2.1; sp.4.2.2; kt.4.1)
tartozik, emellett tovabbi 5 db felszin alatti viztest érintett az alegységet. Az alegység terlletét a
kijelolt 45 felszini viztest kdzvetlen vizgyjtéi tokéletesen lefedik. Az orszaghataron egy felszini
viztest vizgyUjtéje sem nyulik tul, ahol a kulfoldrél érkez6 hatasok kozvetlentl befolyasolhatnék a jo
allapot elérését. A tervezési alegység mentes a hatarvizi problémaktdl, illetve az alegységhataron
sem érintett olyan vizfolyassal, amely kilfoldrél érkezik.

45 db felszini viztest taldlhato az alegység teruletén, melyek kozil 40 db vizfolyas viztest a
maradék 5 db alloviz viztest.

Az alegység viztesteinek tobb mint 60%-a a 3-as (dombvidéki — kdzepes esési — meszes — durva és
kdzepes-finom mederanyagu) és 4-es (dombvidéki — kozepes esésli — meszes — durva mederanyagu)
tipusba sorolhatd, ami az alegység dominans dombvidéki jellegét mutatja. A dombvidéki viztestek
mellett a sikvidékl viztestek tipusokba 6-0s (sikvidéki — kis esésii — meszes — kozepes-finom
mederanyagu) és 7-es (sikvidéki — kis esésli — meszes — kdzepes-finom mederanyagu) sorolhatd
viztestek 40%-nal kisebb aranyban ban vannak jelen az alegységen. Az alegység slir( vizhaldzatanak
jellemzéje, hogy a vizfolyas viztestek tébb mint haromnegyed a kicsi vizgyjtdji kategoriaba tartozik, és
ha a hozzd tesszik a kdzepes vizgy(jt6jli viztesteket, akkor lefedtlik a viztestek 95%-ét.
Az alegység meghatéroz vizfolyasa a Zala.

Az alegységen alloviz viztest 5 db talalhato, melyek kozul egyik sem esik a tervezési terlletre.

Jelenleg 7 db flrdéhelyet tartanak nyilvan, mind a hét fird6hely alléviz mentén talalhato (Vadasato,
Szajki VI jelli t6, Gersekarati-viztarozd, Heévizi-t6, Hegyhatszentjakabi-halastd, Sagodi-tarozd,
Zalacsanyi-viztarozo), de ezen allovizek nem alldviz viztestek.

40 db vizfolyas viztest mindegyikérére (100 %) késziilt 6kolbgiai allapotértékelés.

A vizfolyas viztestek kémiai allapota 12,5 %-ban érte el a j6 allapotot, nem j6 allapotl viztest nem
volt az alegységen és 87,5 %-ban voltak olyan viztestek, amelyekrél az értékelt idészakban (2008-
2012 kdz6tt) nem volt megfelelé adatgydiijtés.

4 db j6, 22 db mérsékelt, 9 db gyenge, 5 db rossz

Az alegységhez sorolt 6 db felszin alatti viztest mindegyike ,jo” allapotu.
Alegységi szinten 12 darab kozcélu felszin alatti vizbazis rendelkezik védéterlleti hatarozattal. A
fennmaradd 41 darab vizbazisnak nincs jogerés hatarozata, ezek kozil 35 (85 %) darab sértlékeny

foldtani kornyezetl vizbazis.

A Biiki-patak nem szerepel a vizfolyas viztestek kozott.
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VKI eléirasainak valé megfelelés

A felszini és a felszin alatti vizekre vonatkozd jelen allapot vizsgalatokat és az azokat érd
beavatkozasokat a 4.1. és a 4.2. fejezetben ismertettik. A VKI elGirasainak valo megfelelést az
JUtmutaté a VKI 4.7 cikk szerinti elemzés elvégzéséhez” cimii segédlet alapjan vizsgaljuk.

Az alabbi folyamatabran talélhatd vizsgalati médszerrel bizonyitjuk, hogy a viztestek j6 allapotanak
elérését a jelen projekt nem befolyasolja hatranyosan.

1. Jar-e olyan beavat kkal a projekt, lyek a felszini viztest fizikai
tulajdonsdgainak madosuldsat, vagy a viztest szintjének valtozasat eredményezik,
amelyek dsszességében a felszini viztest jo okoldgiai vagy kémiai dllapotanak, vagy

adott esetben jo Gkoldgiai potencialjanak, illetve a felszin alatti viztest jo
mennyiségi dllapotdanak el nem éréséhez vagy egy felszini, vagy egy felszin alatti

viztest dllapots ldsdnak nem megal Y {3
Vagy a beavatkozas egy 0j fenntarthatd fejl6déssel kapcsolatos emberi E NEM SZUKSEGES
tevékenység eredménye, amely a felszini viztest kival6 allapotrél jo dllapotra valé  |—p AVKIA.7
romldsanak nem megakadalyozdsdhoz vezet? ALKALMAZASA!

4 l igen

nem 2. Minden lehetséges intézkedést megtettek a viztestek
4llapotdra gyakorolt negativ hatdsok cskkentésére?

igen
, IE

Attervezhetd a 3. Elérhetdk azok a hasznos célok, amelyek a viztest médositdsdt eredményezik, mas
beavatkozds? olyan eszkdzékkel is, amelyek miiszakilag kivitelezhet&ek, nem jarnak ardnytalanul
magas koltségekkel, és lényegesen jobb kérnyezeti lehetdséget jelentenek?

l nem

4. A beavatkozasok oka elsérendii kbzérdek és/vagy a hasznokat, amelyek a
kornyezet és a tarsadalom szamara a VK| célok megvalosulasabol fakadnak,
feliilmuljak-e a beavatkozasok hasznai az emberi egészség, az emberi biztonsag
megtartdsa, vagy a fenntarthatd fejl8dés tekintetében?

l igen

igen 5. Kizérja a beavatkozds ugyanazon vizgy(jtd mads viztestein
< tartdsan a VK| célok megvaldsuldsat, vagy veszélyezteti
azokat?

l nem

igen

igen

NEM

TUZHETEK KI
MAS VKI
CELOK!

nem P " o 2o e
€ 6. A beavatkozds dsszeegyeztethetd az egyéb kozosségi
eldirasokkal?
l igen
nem

7. A beavatkozas biztositja legalabb azt a védelmi szintet,

amit a meglévd kbzdsségi eldirasok?

igen

ALTERNATIV VKI CELKITUZESEK ALLAPITHATOK MEG

A 4(7) SZERINT!

A beavatkozasok okait a vizgy(ijté-gazdélkodasi terv
részletesen bemutatja, a célokat 6 évente felllvizsgaljak.

10. dbra  Folyamatabra
A folyamatabra kérdéseit az alabbiak szerint valaszoljuk meg:

1 Felszini viztest a beruhazas kapcsan nem valik érintetté. A befogaddként érintett Biiki-
patak nem szerepel az alegység vizfolyas viztestjei kozott.
A tervezett Utkorrekcid nem érint melioralt és dntozott tertileteket.

A beruhazas megtervezésekor a befogadot terheld esetleges hatdsok minimalizélasara téreksziink a
biztonsagos vizlevezetés miiszaki szempontjainak megtartasa mellett.
Ennek megvalosulasaként a vizfolyasokon a minimalisan szlikséges beavatkozasok tervezettek.
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A megndvekedett burkolt felliletekrdl a lefolyd vizek mennyisége is ndvekszik, ami a csapadékviz-
elvezetd rendszer, ezen keresztil pedig a befogadd vizfolyas terhelését noveli. A vizgyjto tertletre
gyakorolt hatas azonban nem tekinthetd szamottevOnek.

A vizépitési megoldasok szerint a tervezett 0sszekotdé ut korrekcidjanak vizelvezetését kétoldali
oldalarkok biztositjak, amelynek kdzvetlen befogaddja Sarfimizdé 075/2 hrsz-u belviz elvezetd arka,
amely tovabbi arokrendszereken keresztll csatlakozik a Buiki-patakba.

A palyan keletkez6 csapadékvizet tulemelésben vagy tetészelvényben kialakitott szakaszokon a
toltésmagassagtol és a hosszeséstél fliggden egy vagy mindkét oldalon a padka- és rézsifellleten
lepelszeriien elteritve, vagy a kilsé burkolatszél mellett kiépitendd vizelvezeté szegély + rézslisurrantd
kiépitésével kell a kétoldali bevagasi folyokakba vagy foldmedrii talparkokba vezetni.

A forgalmi terhelésbdl adoddan a szakaszon alacsony, 2 mg/l alatti maximalis TPH koncentraciokkal
szamolunk. A tervezett Utszakasz lzemelése soran az arrél lefolyé csapadékviz szennyezettsége
foldmedrii arok esetén sem okoz érdemi terhelést.

A vizfolyasba valé bevezetés elétt hordalékfogd miitargy kiépitése indokolt, mely havaria esetében
elzarasi lehetdseggel rendelkezik.

A tervezett utkorrekcié 0+000 — 0+160 km szelvények kozotti szakasza érinti a Sarfimizdé Vizmii
telep 100 m-es kiilsé védéteriiletét, illetve 50 m-re vezet a vizmiitelep két vizmiikutjatol. A kutak
amellett, hogy biztonsagos tavolsagban vannak a nyomvonaltol, szlir6zési mélységik, és a fedbrétegek
miatt sem szamitanak veszélyeztetettnek. Kivaltasukra nincs sziikség; sem a kivitelezés, sem a
létesitmény lizeme nem fogja érinteni miikodésiiket.

A fentiek alapjan a projekt nem jar olyan beavatkozasokkal, amelyek a felszini viztestek jo
Okoldgiai potencialjanak megorzését/elérését akadalyozzak, illetve az érintett felszin alatti viztest
Jjo mennyiségi allapotanak romlasahoz vezetnek.

2 Az eldvigyazatossag alapelvének szem el6tt tartaséaval minden lehetséges hatast
megvizsgaltunk és a megfeleld, az 1. pontban részletezett védelmi intézkedések betervezésével
biztositottuk, hogy a projekt a felszini és felszin alatti viztestek allapotara kedvezétlen hatast ne
gyakoroljon, igy a Viz Keretiranyelvben foglalt célokkal 6sszhangban alljon.

3 A beruhazas célja a tervezett miszaki megoldasokkal érhetd el a legkoltséghatékonyabb és
kornyezetvédelmi szempontbdl a legkedvezébb maddon. Megallapitast nyert, hogy mas miszaki
megoldasok nem eredményeznének kedvezObb kornyezeti allapotot a felszini és a felszin alatti
viztestek allapota tekintetében.

4 A tervezett tevékenység megvaldsuldsa kozérdek. Célja alapvetéen nem a felszini és a felszin
alatti viztestek rendszerébe, mennyiségi és minésegi viszonyaiba valé beavatkozas; de attételesen
érinti a tervezési terllet felszini és felszin alatti vizeit. A projekt nem eredményez olyan beavatkozast
mely a VKI céljaival ellentétes volna. A fentiekben részletezett védelmi intézkedésekkel a projekt célja a
VKI-ban szereplé célokkal parhuzamosan, azzal 0sszhangban megvaldsithatd. A projekitel
osszefliggésben a vizgy(jté-gazdalkodasi terv moédositasa nem szlikséges.

Osszegezve a fentieket megallapitottuk, hogy a tervezett beruhazds a megadott védelmi
intézkedésekkel nem veszélyezteti a felszini viztestek j6 6koldgiai potencialjat, a felszin alatti
viztestek jo allapotanak megtartasat, illetve a Viz Keretiranyelvben megfogalmazott céloknak az
elérését.
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4.3. Leveg6

4.3.1. Jogszabalyok, eléirasok

2001/81/EK Eurépai Parlamenti és Tanacsi Iranyelv az egyes légkori szennyezék nemzeti kibocsatasi
hatarértékeirdl,

2008/50/EK Eurdpai Parlamenti és Tanacsi Iranyelv a kornyezeti levegd minéségérél és a Tisztabb
levegét Eurdpanak elnevezésii programrol,

1999/30/EK Tanacsi Iranyelv a kdrnyezeti levegében 1évd kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-
oxidokra, valamint porra és élomra vonatkozd hatarértékekrdl,

2000/69/EK Eurépai Parlamenti és Tandacsi Iranyelv a kdrnyezeti levegében talalhatd benzolra és szén-
monoxidra vonatkozd hatarértékekrol,

306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet a levegé védelmérdl,

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotétt légszennyezé forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol,

4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a Iégszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl,

77/2009. (XIl. 15.) KHEM-IRM-KVVM egyiittes rendelet a kozuti jarmivek kornyezetvédelmi
felllvizsgalatanak szabalyairdl,

6/1990. (IV. 12.) KOHEM rendelet a koziti jarmivek forgalomba helyezésének és forgalomban tartasanak
m(iszaki feltételeirdl,

5/1990. (IV. 12.) KSHEM rendelet a kozdti jarmiivek miiszaki megvizsgalasarol,

25/2011. (V. 26.) NFM rendelet a nem kézuti mozgd gépekbe épitendd belsd égésli motorok gaznemdii és
részecskékbdl all6 szennyezdanyag-kibocsatasanak korlatozasardl szold 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvWM
egyuttes rendelet modositasarol

MSZ 21457 Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzéi szabvanysorozat,

MSZ 21459 Légszennyez6 anyagok transzmissziéjanak meghatarozasa szabvanysorozat,

MSZ 21460 Levegdtisztasag-védelmi fogalom-meghatarozasok szabvanysorozat,

TA Luft 1986 , Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft” - Német levegétisztasag-védelmi jogszabaly

4.3.2. Vizsgalati modszer

A levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet eldirja a levegémindség védelmének
altalanos szabélyait, az alkalmazandd vizsgélati eljarasokat és a légszennyezettségi zonak
kijelolesének szempontjait. A levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrdsok kibocsatasi hatérértékeirél szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete rogziti az
egészsegugyi hatarértékeket. A kozuti kozlekedési létesitmények esetében a forgalom altal, a
bels6égésli motorokban elégetett (zemanyagokbdl keletkezd |égszennyez6 anyagok kozul a
jelentdsebbeket mutatjuk be, ezek az NO2, NOy, CO és szallé por (PM1o).

Levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékek (ug/m?)

Légszennyezd anyag Oras 24 oras Eves
Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szallo por (PM1o) - 50 40
Nitrogén-oxidok (mint NO2)* 200 * 150 * -
Megjegyzés: *Tervezési iranyérték a 4/2011. (1.14) VM rendelet 2. sz&dmu melléklete alapjan.
13.tablazat Levegéterheltségi szint eqészségligyi hatarértékei

Magyarorszagon a kozuti jarmiivek kornyezetvédelmi felllvizsgalatanak szabalyait 77/2009. (XII. 15.)
KHEM-IRM-KvVM egyiittes rendelet szabalyozza.
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A gépjarmiivek kdrnyezetvédelmi osztalyba sorolasa a kozuti jarmivek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartasanak miiszaki feltételeirl sz6l6 6/1990. (IV.12.) KBHEM rendelet 5. szam( melléklete
hatarozza meg.

A 7444, j. ut korrekcidja kozigazgatasilag Sarfimizdé kulteruletén valésul meg. Az utkorrekcié az
M76 autout ut Zalaegerszeg-Kormend kozotti szakaszanak kapcsolddé szakasza, azzal
varhatéan egyidejlileg épiil.

Jelen tervben a kozlekedéshdl eredd leveg6terhelési hatasokat vizsgaljuk, igazolva a fenti hatarértékek
betarthatésagat. Ehhez az egyes forrasok mértékadd allapotban varhaté kibocsatasait és a varhaté
terhelést meg kell hatarozni.

A tervezeési terllet térségének levegbterhelését a kovetkez6 idétavokra vizsgaljuk:
- Jelenlegi allapotban (2021.),

- Referencia (nélkule) allapot (2029.)
- Forgalomba helyezést kovet6 (vele) allapot (2029.)
- Tavlati (vele és nélkiile) allapot (2036.)

A tervezési terillet jelenlegi allapotanak (Jelen eset - 2021) jellemzését, az Orszagos
Légszennyezettségi Mér6haldzat (OLM) altali mérési adatai alapjan, a zénaba sorolassal valamint a
meglévé utak forgalmatdl szarmazé levegéterhelés modellezésével jellemezzik. A  szamitott
levegéterhelés tavlatra is becsllhetd a tavlati forgalmi adatok és az emisszios faktorok alapjan, igy a
jelenlegi allapottal 6sszevethetd. A mérési adatok a tavlati allapotra nem extrapolalhatéak.

A nélkiile, illetve referencia allapot (Nélkiile eset — 2029.) alatt azt a tavlatban kialakuld helyzetet értjik,
ami a tervezési terlleten a meglévé uthaldzati kiépitettséggel azonos, de a forgalom nagysaga a
beruhazds megvalosuldsa nélkili allapotra becsult forgalmi valtozas alapjan médosul (altalaban
novekszik).

A Forgalomba helyezés (Vele allapot — 2029.) a beruhazas megvalosult allapotat kovetben taviatban
varhaté, a forgalmi adatokbdl szamitott levegbterhelést vizsgalja, a kapcsolodo Uthalozati szakaszokon
torténd valtozasok figyelembe vételével.

A taviati an. ,Vele eset” (Tervezett allapot — 2036.) a beruhdzas megvaldsult allapotat kovetden
tavlatban varhatd, a forgalmi adatokbdl szamitott leveg6terhelést vizsgalja, a kapcsolodd uthaldzati
szakaszokon torténd valtozasok figyelembe vételével.

A dokumentacié kidolgozasa soran a fent megnevezett 5 valtozatra (Jelen 2021, Referencia nélkiile
2029; 2036, Vele eset 2029; 2036) végeztink szamitast, de a két tervezett allapot kozll a Forgalomba
helyezést kovetd (vele 2029 és referencia nélkiile 2029) allapot kertl részletesen bemutatasra, mig a
tavlati (vele 2036., referencia nélkiile 2036) allapot csak tomdren, Osszefoglald jelleggel. Ugyanis a
késGbbi id6tav részletes levegbterhelési elemzése nem indokolt, mert a Tavlati (vele és nélkiile 2036.)
allapotban a jarmlpark korszerlisodése, ezaltal a tavlati szamitasban alkalmazott emissziés faktorok
nagyobb mértéki levegbterhelés csokkenést eredményeznek, mint a tavlati forgalomnovekedés miatti
levegdterhelési tobblet. A csokkenési aranyok érzékeltetésére az alkalmazott emisszios faktorok (taviati
allapot 2036.) részletes elemzése az Emisszi6 szamitas fejezetben megtalalhato.

Emisszié szamitas
A kozuti forgalomtol szarmaz6 levegd emisszi6 meghatarozasa a forgalmi vizsgalat adatain alapul. A
forgalmi vizsgalatot részletesen az 2.6. Forgalmi vizsgalat fejezet ismerteti. A forgalmi adatok Atlagos

Napi Forgalom (ANF) jarmii db/nap értékben kifejezve, akusztikai jarmiikategériak és napszak szerinti
bontasban allnak rendelkezésre.

A levegbemisszid szamitasa a mértékadd oraforgalom (MOF) alapjan torténik, melynek meghatérozéasa
a kovetkezoképpen tortent.
MOF1= (ANF | akusztikai jarmiikategéria) x 10%
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MOF2= (ANF Il + ANF |1l akusztikai jarmikategériak) x 10%
Az atszamitasnal a biztonsag iranyaba a MOF = 10% * ANF szamitast alkalmaztuk.

A vonalforrasokra vonatkozé kibocsatasok meghatarozasat az MSZ 21459 szabvanyban foglaltak
szerint végeztik el.

A kozuti forgalom kibocsatasainak meghatarozasahoz a BME altal honositott (a 2006. évi hazai
jarmiallomany tipus és kor Osszetételére bevizsgalt) HBEFA' (Handbuch flr Emissionsfaktoren)
emissziés adatbazisat hasznaltuk fel. A HBEFA 4.1. adatbazis az un. jarmirétegekhez (jarmukategbria,
Uzemanyag, emissziés szabvany, (rtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszids
faktorokat, amelyek motorpadi vagy valos helyszini mérések alapjan kerlltek meghatarozasra.

Az adott orszadg (Németorszag, Ausztria, Svéjc) jarmiparkja, illetve a jarmilvek futasteljesitménye
ismeretében ezekbél meghatarozhatéd az atlagos emisszids faktor. A HBEFA adatbazis az utkategoria,
forgalmi helyzet (pl. Il. rendl Ut 90 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalom lefolyas és kapcsolodd
utak, 50 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalom lefolyas) fluggvényében kilonb6zé emisszids
faktorokat ad meg.

Az emisszids faktorok kivalasztasanal az Utkategoria mellett a forgalmi vizsgalatban megadott szabad
forgaloméramlasi sebességet vettlik alapul. A tervezési terilet jellegéhez igazodva (mindkét
jarmUkategdridra) négy sebesség osztalyba soroltuk az utszakaszokat, ezzel kelléen differencialtan
tudtuk figyelembe venni a haladasi sebesség és a levegbterhelés kdzotti relaciokat.

A fajlagos emisszids értékeket a szénmonoxid (CO), a nitrogén-oxidok (NOy), a szallé por (PM1o),
valamint a szén-dioxid (CO2) komponensekre hataroztuk meg. A BME &ltal korabban elvégzett
vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a magyarorszagi
személygépkocsi park kozott emisszio szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradés volt megallapithato,
azaz a 2006-os atlagos magyar emisszios faktor a 2002-es németorszaginak felelt meg.

A Kozponti Statisztikai Hivatal gépjarmivek kornyezetvédelmi osztalyba sorolasa 2015. évi
adatallomany? feldolgozésa alapjan ennél jelentésebb, mintegy 8 éves lemaradés volt megallapithato.
Ezért a jelenlegi (2021-as év) forgalmi prognozis adataihoz a 2013. évi emissziés faktorokat
parositottuk, 8 éves eltolddast alkalmazva. A tavlati 2036-as allapothoz a 2028. évi emisszios faktorokat
parositottuk.

A forgalmi vizsgalat alapjan, a rendelkezéslnkre all6 jarmiiosztaly besorolas és a HBEFA adatbazisbol
lekérdezhetd jarmiréteg szerinti emisszids faktorok kozul a MOF |. kategéridhoz a személygépkocsi, a
MOF II. kategoridhoz a nehéztehergépjarmii emisszios faktort alkalmaztuk. Az egyes Utkategoriak és
forgalmi viszonyok mellett a kdvetkezé emisszios faktorokat vettik figyelembe:

! Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 3, Graz University of
Technology — Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2009.

2 Forras:"Kozponti Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) gépjarmiivek kornyezetvédelmi osztalyba sorolasa 2015. évi allomény egyedi kérésre
Osszeallitott tdblazatos adatallomany”
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HBEFA adatbazis szerinti fajlagos emisszios tényez6k (g/kmij)
Jelenlegi allapot (2021)
45 km/h-ig 50-75 km/h-ig
MOF co NO«x PM1o CO: co NOx PM1o CO2
. | 0425 | 0353 | 0,007 | 131,824 | 0,399 | 0386 | 0,007 | 141,319
.| 1,715 | 4495 | 0071 | 568751 | 2,086 | 3,049 | 0,066 | 616,600
80-95 km/h 100-110 km/h
l 0,338 0,377 0,006 [ 140,348 | 0,598 0,489 0,008 161,94
Il 1,691 2,819 0,063 640,62 1,799 2,83 0,063 | 669,402
14.tablazat Jelenlegi allapot (2021) HBEFA adatbazis szerinti fajlagos emissziés tényez6k
HBEFA adatbazis szerinti fajlagos emissziés tényezék (g/kmlj)
Forgalomba helyezést kovetd (vele és nélkiile) allapot (2029)
45 km/h-ig 50-75 km/h-ig
MOF co NO«x PM1o CO2 co NOx PM1o CO2
l 0,301 0,229 0,002 | 125,366 | 0,267 0,252 0,002 | 132,799
Il. [ 0,509 1,674 0,022 | 535,223 | 0,486 0,998 0,018 | 577,792
80-95 km/h 100-110 km/h
L | 0246 | 0247 | 0,002 | 132,074 | 0412 | 0312 | 0,003 | 149,942
Il 0,411 0,879 0,018 [ 598,482 | 0,391 0,819 0,016 | 620,449
15.tablazat Forgalomba helyezést kévet6 (vele és nélkiile) allapot — 2029.
HBEFA adatbazis szerinti fajlagos emisszios tényezdk (g/km/j)
Tavlati vele és nélkiile allapot (2036)
45 km/h-ig 50-75 km/h-ig
MOF co NOx PM1o CO: co NO« PM1o CO:
. 0,249 0,105 0,001 111,404 0,237 0,115 0,001 117,348
. 0,289 1,338 0,014 474,215 0,261 0,812 0,011| 508,177
80-95 km/h 100-110 km/h
l 0,23 0,113 0,001 116,824 0,328 0,142 0,002 | 133,292
II. 0,22 0,687 0,012 525,63 0,215 0,666 0,011 541,969
16.tablazat Tavlati vele és nélkiile allapot (2036)
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A fenti tablazatok alapjan az alabbi tablazatban mutatjuk be a Forgalomba helyezést kovetd (vele és
nélkule) allapot (2029.) és Tavlati vele allapot (2036) dsszehasonlitasat szézalékos formaban.
HBEFA adatbazis szerinti fajlagos emissziés tényez6k (g/kmlj)

Forgalomba helyezést kovetd (vele és nélkiile) allapot (2029.) és Tavlati vele allapot (2036) 6sszehasonlitasa
45 km/h-ig 50-75 km/h-ig
MOF co NOx PM1o CO: co NOx PM1o CO2
l. 83% 46% 50% 89% 89% 46% 50% 88%
Il. 57% 80% 64% 89% 54% 81% 61% 88%

80-95 km/h 100-110 km/h
l. 93% 46% 50% 88% 80% 46% 67% 89%
Il. 54% 78% 67% 88% 55% 81% 69% 87%
17 tablazat Forgalomba helyezést kévetd (vele és nélkiile) allapot (2029.) és Tavlati vele allapot (2036)
Osszehasonlitasa

Megallapithato, hogy a CO, NOy, PM1o esetében a MOF | és MOF Il esetében az emisszi6s faktorok
levegdterhelés csokkenést eredményeznek 2036-ban a 2029-0s emisszios faktorokhoz képest. A CO,
tekintetében nem ennyire dominans a valtozas, inkabb stagnalas vagy kismértéki valtozas varhato;
azonban a CO, vonatkozasadban nincs hatarérték, igy nincs lehetéség az egészségugyi hatarértékkel
val6 kdzvetlen dsszevetésre [A levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melleklete rogziti az
egeszséqligyi hatarertékeket.]

Fentiek figyelembevétele alapjan és ezek alatdmasztédsara a tervezett tavlati (2036.) véltozatra is
vegeztink szamitast, de ennek részletes ismertetésétél eltekintink a mdszaki leirasban, ugyanis a
Tavlati (vele és nélkiile 2036.) allapotban a jarmiipark korszer(isddése, ezéltal a tavlati szamitasban
alkalmazott emisszios faktorok nagyobb mértékl levegbterhelés csokkenést eredményeznek, mint a
tavlati forgalomndvekedés miatti levegbterhelési tobblet.

Immissziészamitas
A terjedésszamitast az IMMI szoftver terjedésszamitd programmal végeztik el, amely a Gauss/TA Luft
1986. alapjan hatarozza meg a légszennyezé anyagok terjedését. A program szamitasi algoritmusa

figyelembe veszi a szélirany és a vonalforras altal bezart szoget, a terjedésszamitas soran a Gauss
eloszlasi modellt alkalmazza.

A TA Luft 1986 német szabvanyhoz hasonléan az MSZ 21459 szamitasi eljarasa is a Gauss modellen
alapul. Ezért a TA Luft 1986 szerint, illetve az MSZ 21459 szerint szamitott értékek a forrastol vett
tavolsag flggvényében megfeleltethetéek. A TA Luft 1986 szabvany szamitdsa a vonalforras kozeli
tartomanyaban nagyobb terhelést eredményez, mint az MSZ 21459 szerinti, ezért az alkalmazott eljaras
a biztonsag irdnyaba tér el.

Meteoroldgiai tényez6k

Az M76 autdut Zalaegerszeg — Kormend kozotti szakaszhoz kapocsolodd 7444. j. t tervezési terllete 1
kistajra esik, melyek f6bb meteoroldgiai tényezéit az alabbi tablazatban mutatjuk be a Magyarorszag
kistajainak katasztere cim( kiadvany alapjan.

Evi kozép- \ Atlagos
o P - Uralkod6 ’ :
Ssz. Megye Kistaj Eghajlat hémér- széliran szél-sebesség
séklet [°C] y [mis]
Felsé- Mérsékelten hiivos- )
1 Zala K hat mérsékelten 9,6-9,8 E-iésaD-i 3 m/s alatti
emenesna nedves éghaijlatl
18.tablazat Meteorolégiai tényezbk
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Légkori allapot

A légkadr egyensulyi allapotai kozil megkilonboztetjik a labilis (ingatag), a semleges (indifferens) és a
szilard allapotot.

A labilis vagy ingatag légallapot esetében, ha a lokalis hémérséklet gradiens nagyobb, mint a szaraz
adiabatikus gradiens és a nedves adiabatikus gradiens, akkor az emelkedd és sullyedd légrészre vald
hatasuk szerint, emelkedéskor néléanél nagyobb, sillyedésnél viszont nalanal kisebb siriiségi
kérnyezetbe jut, ezért a fliggblegesen kimozditott 1égrész gyorsulva tavozik el kezdeti helyzetébél, akar
felfelé, akar lefelé mozog. Ezen allapot létrejotte és tartés fennallasa nagyszabasu felszallo
légmozgasokat indit meg, amelyek felhé- és csapadékképzddéshez vezethetnek.

A semleges vagy indifferens allapot esetében, ha a lokalis hémérséklet gradiens egyenld a széraz
adiabatikus gradienssel és a nedves adiabatikus gradienssel, akkor a fliggélegesen elmozdulé 1égrész
barmely szintben megmaradhat.

A szilard egyensulyi allapot jellegzetessége az, hogy fennallasakor spontan felaramlasok nem alakulnak
ki (kényszeritett, pl: orografikus felaramlasok létrejohetnek). A fliggbleges Iégmozgasok hianya azzal
jar, hogy jelentés vastagsagu csapadékot add felhék nem keletkeznek, s a talaj kozeli
szennyezGanyagok keletkezési helyik kornyezetében maradva nagymértékben felhalmozddhatnak. A
szilard egyensulyi allapotnak széls6séges esete az, amikor a hdmérséklet a magassaggal nem valtozik
(izotermia all fenn), illetve amikor a hémérséklet a magassaggal emelkedik, tehat a hémérsékleti
gradiens el6jele megfordul. Ez az inverzio jelensége. Az inverzios allapot a talaj kozeli inverziét jelenti,
amely az er6s talaj menti lehiilés kdvetkezménye. Altalaban kora reggel vagy éjszaka, deriilt égbolt és
szélcsend esetén alakul ki. A hémérsékleti inverzié a fliggbleges 1égmozgast, a légrétegek cseréjét
lefékezi, ezért kedvez a felszinrdl szarmazé 1égszennyezédés helyi felhalmozddasanak.

A fenti allapotok kdzll az inverzio jelenti a legnagyobb terhelést eredményezé légallapotot, ugyanis a
tobbi 1égéllapot eléfordulasa esetén mind kedvezdbb terhelési helyzet adddik. Ebbdl kiindulva, ha a
legnagyobb terhelést eredményezé légallapotban teljestl a hatarérték, ugy a tobbi esetben is teljesul.
Ez alapjan a mértékadd allapotnak az inverziét tekintjlk. A modellezést a gyengén stabilis, a
Pasquill-féle E stabilitasi kategoriara készitjiik el, mint mértékado allapotra.

A vizsgalt allapot meteoroldgiai paraméterei:
Paraméterek Alkalmazott érték
Szélsebesség u=1,0 m/s

E — gyengén stabilis
(Klug-Manier- féle = Il stabil)

Pasquill-féle stabilitas indikator

Receptor tavolsaga Vizsgalati pontok (VP) tavolsaga
Receptor magassaga 1,5m
19.tablazat A vizsgalt allapot meteoroldgiai paraméterei

Mértékado légszennyez6 anyag

A kibocsatott NOx komponens kilonb6zé nitrogén-oxid vegylletekbdl all. A kibocsatast kovetben a
terjedés és elkeveredés soran a nitrogénoxid tartamon belil a nitrogéndioxidda torténd atalakulas és
kismértékii visszaalakulas is lezajlik. A forrastol, a kibocsatastol valo tavolsag fliggvényében az NOx
koncentrécio csokken, ezen belll a terjedés sorén a légkorben lezajlé atalakulasi folyamatok miatt a
NO. részaranya pedig ndvekszik. Mérési tapasztalatok alapjan a kdzlekedési vonalforrastol jellemzé
hatasterileti tavolsagokban a NO2 aranya a NOx-en belil mintegy 50%. Az NOx-NO2 valdsagban
lezajlé dinamikus atalakulasa és idébeli eltolodasa miatt az ut melletti sdvban, mintegy 10-25 m-es
tavolsagokban a szamitott terhelési értékek a biztonsag iranyaba tulbecstltek.

Megjegyezzik, hogy a kordbban hatalyos, de mar hatalyon kivil helyezett, a légszennyezettségi
hatarértékekrdl szolo 14/2001 (V.9.) KOM-EUM-FVM egyittes rendeletben a NO2-ra vonatkozd
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egészségugyi oras hatarérték (100 g/m3) a NOx-ra vonatkozo 6ras hatarérték (200 g/m3) fele volt, ami
szintén arra a gyakorlati tapasztalatra utal, hogy a kialakuld koncentraciok esetében a NO2
levegéterheltség mintegy fele a NOx leveg6 terheltségnek.

A fentiek alapjan, a vizsgalat soran azt az elvi allapotot vettlk figyelembe, mely szerint a NO2 tartalom a
NOx tartalomnak a fele.

Az emisszids értékeket a vonalforrasokra [g/6/m] dimenziéban adtuk meg. Ez a kibocsatasi mutat6 az
egyes vizsgalati esetek (6ras, napi, éves) kozotti kilonbséget egyértelmiien tlkrozi, azonban a
hatarértékkel valo kozvetlen dsszevetésre nem alkalmas!

A kritikus légszennyez6 anyag és idétartam meghatarozasahoz az un. veszélyességet hataroztunk meg
az adott utszakasz kibocsatésa és a vonatkozo hatarérték 6sszevetésével. Ez alapjan vélasztottuk ki a
kritikus, mértékadd vizsgalati id6tartamot és a vizsgalando légszennyez6 anyagot.

A kovetkezd tablazatban a tervezett allapot 1. sorszamu M76 utszakaszara mutatjuk be a
kibocsatas/hatarérték, illetve kibocsatas/tliréshatar viszonyat (mértékegység nélkili viszonyszam):

Kibocsatas / hatarérték Kibocsatas / tiiréshatar
Komponens co NOx NO2 PM1o co NOx| NO: PM1o
Orés 0,000016 | 0,001370 | 0,001370 0,002740
24 ¢ras | 0,000030 | 0,002121 | 0,001872 | 0,000160 | 0,000050 0,000320
Eves 0,000035 0,002784 | 0,000140 0,005568 | 0,000699
20.tablazat

Kibocsatas/hatarérték, illetve kibocsatas/tiiréshatar viszonya

Mértékado légszennyez6 anyag a kibocsatas / hatarérték alapjan

0.003000 -
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0.002500

Meértékadd légszennyez6 anyag a kibocsatas / tliréshatar alapjan
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A fenti tablazatbol és grafikonokrol is jol latszik, hogy a kibocsatas és a hatarérték, illetve a kibocsatas
és a tliréshatar aranya a NO2 komponens esetében a legnagyobb (az NOx-re vonatkozdan nincsen
hatalyos egészségugyi hatarérték). Ezért a tovabbiakban a kdzlekedési eredetli terhelést a NO2
komponensre vizsgéljuk. (Megjegyezzik, hogy ez a veszélyességi fokozat besorolasaval is
osszhangban van.) Amennyiben a NO2 kibocsatasra szamitott terhelés esetén a hatarérték teljesdl,
akkor a tobbi komponensre vonatkozo hatarértek is teljesul.
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4.3.3. A jelenlegi allapot vizsgalata

A térség kozvetett és kozvetlen hatésteriletének jelenlegi terhelését az alabbi modszerrel hataroztuk
meg:

1. Az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat (OLM) adatai alapjan,

2. Zbnabesorolas alapjan,

3. Modellezéssel.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérbhalozat adatai

Vas megyében a tervezési terllethez legkozelebb ~30 km-re [Szombathely Markusovszky Lajos utca]
talalhaté az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat lizemeltetésében automata méréallomas, mely
méréhely besorolasa varosi hattér a kdrnyez6 tertilet tipusa alapjan.

Tervezeési -
teriilettol a - COEL T
Méréallomas | . ...~ . SO; NO: |UP | NOx | Pm1o | Pm25 |Benzol| CO | Os |Légszennyezettségi
mérballomas ;
L . index
tavolsaga
Automata méréhalézat
Szentgotthard | _ - kivalo|  |kivalo | kivalo| | .. kivalo | jo -
vérosi hatter | ~ookm | ka6 (1) 17 gy A | () 8@ 10| @ 16(2)
Szombathely 5 i kivald kivalo| ., kivalo |kivald | j6 .,
varosi hatter | ~0km | KNAG (1) 1Ty - 1Ty (0@ - Ty Ty () 16(2)
Manualis mérépont
K8szeg ~55km | szennyezett (4) | - - - - - - - - -
Szombathely ~30 km megfelel (3) - - - - - - - - -

21 .tablazat OLM méréallomasok a tervezési teriilet térségében
- : nem mérik az adott komponenst
* . Nem rendelkeziink értékelhetd adatsorral.
A mérbhalézat eredményeinek értékelése légszennyezettségi index és statisztikai mutatok alapjan
torténik. Az egyes szennyezd anyagokra vonatkozo légszennyezettségi index meghatarozésa az éves
atlagértékek alapjan torténik. Az értékelésnél alkalmazott szinkodok az alabbi tablazat alapjan
szamszer(sithetok.

Nirrogen-anadok

f o s MNirogen-dicoad | Eew-dioood O=om PAfy s S-rm-monaad
. 3
Index | Enschelés r";:::;:g" (gl {iug'm3) (g} (g} {ugimil (g
kazepriek EocdpeTiek EaspeTiek RO BocepeTiek Kesfprriek EospeTIek
e ez s e s s he

Megjeqyzés:

A légszennyezettségi index kidolgozasa a 14/2001. (V.9.) KOM-EiM-FVM egyittes rendeletben és modositasaiban szerepld
hatarértékek, illetve a 4/2011. (1.14.) VM rendeletben szereplé hatarértékek alapjan tortént.

*8 dras futd atlag napi maximumainak atlaga egy naptari éven belll.

Megjegyezzik, hogy a mérdallomasok mérési eredményei a tervezési terlletre jellemzé terhelésre
vonatkozdan tajékoztato jellegliek.
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Zbnabesorolas

A tervezési terllet levegétisztasag-védelmi szempontbdl a 10. Az orszag tobbi terilete zonaba tartozik.
[Forras: 4/2002. (X. 7.) KVWM rendelet]. A rendelet alapjan a tervezési terileten a zonabesorolasok
alapjan az egyes légszennyez06 anyagok tekintetében az alabbi terhelések adddhatnak:

A vizsgalt teriilet z6nabesorolasa

Légszennyezettségi agglomeracio, zona Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PM1o
10. Az orszag tobbi teriilete F F E
22 tablazat Légszennyezettségi agglomeracio, zéna

A z6nak tipusai:

E csoport a felsé és az als6 vizsgalati kilszobérték kozotti légszennyezettséget jeldli.

D csoport: azon tertlet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében
a fels6 vizsgalati kiisz6b és a levegbterheltségi szintre vonatkozd hatarérték kdzott van.

F csoport: azon terllet, ahol a levegbterheltségi szint az alsé vizsgélati kiiszobot nem haladja meg

A levegéterheltségi szint egészségligyi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szamu melléklete;
az alsd és fels vizsgalati kiszobértékeket a 6/2011. (1.14.) VM rendelet 9. szamu melléklete
tartalmazza. Az egyes légszennyezd anyagok felsé és alsd vizsgalati kiszobértékeit, valamint az

Oras/24 oras egészséquigyi hatarértékek az alabbi tablazatban talalhato.
Az egyes légszennyez6 anyagok felsé és alsé vizsgalati kiiszobértékei, valamint az 6ras/24 oras egészségiigyi
hatarértékei

L. NO: PM1o co
ZONAK
[ug/m?]
E zéna - 25-35
D z6na - 25-35
F zéna - - 2500
23.tablazat Zbnak tipusai

A rendelet nem tesz kilonbséget a zdénan bellli terhelésvaltozas tekintetében, a zdnén belll
egysegesnek tekinti azt. A zénaba sorolas a tervezési teruletre a zonan bellli atlagot jeleniti meg, ezért
a tervezési terllet térségére vonatkozoan tajékoztatd jellegli adatként vehetd figyelembe.

Modellezéssel

A tervezési terulet térségében a meglévé Uthaldzat egyes szakaszain a jelenlegi mertékadd
oraforgalomtol szarmazd levegéemisszios értékeket a jelen allapotra vonatkozéan a kovetkezd
tablazatban mutatjuk be.

JELENLEGI AL!.APOT
EMISSZIO

Utszakaszok MOEMOE N?z
g/(h*m)

Szakasz eleje | Szakasz vége| I. | Il.

CO | NOx | PMy | CO2

Ssz.| Ut megnevezése g/(h*m) | g/(h*m) | g/(h*m) | kg/(h*m)

1] 7aeot | Halestokiter. | STe% | 4| 2| 0,003 | 0004 | 001 |0,0001| 0002

24 téblazat JELENLEGI ALLAPOT EMISSZIO

A vizsgalati eredmények alapjan a jelenlegi allapotra vonatkozoan az alabbi megallapitasok tehetok:
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A kozuti forgalomtél szarmaz6 emisszids értékek a vizsgalt terlleten nem mutatnak szamottevo
levegbkornyezetre gyakorold hatést a jelenlegi allapotban. A vizsgalt forgalmi szakasztdl 25 m-re
meghatérozott terhelés a mértékadd NO2 komponens tekintetében az drés hatarérték alattiak.

Az eredmények valamennyi vizsgéalt komponens esetében a levegbtisztasag-védelmi hatarérték alattiak.

4.3.4. Referencia (nélkiile) allapot vizsgalata

A nélkile (referencia) allapotra vonatkoztatott mértékado oraforgalomtol szarmazd levegéemisszios
értékeket a kovetkez6 tablazatban mutatjuk be.

REFERENCIA (Nélkiile) ALLAPOT

, EMISSZIO
Ssz.| Ut megnevezése s MOF MOF g/lzlh?rzn) CO | NOx | PMo | CO;
' Szakasz eleje |Szakasz vége| 1. | Il g/(h*m) | g/(h*m) | g/(h*m) | kg/(h*m)
1 7444).Gt | Halast kiilter. Saﬂ;ﬂ;‘fdo 4 | 2 0001|0002 | 0,003 |0,00004 0,002
25 tablazat REFERENCIA (Nélkile) ALLAPOT EMISSZIO

A fenti vizsgalati eredmények alapjan a nélkiile (referencia) allapotra vonatkozéan az alabbi
megallapitasok tehetdk:

A nélkule (referencia) allapot esetében azt a tavlatban (2029.) kialakuld helyzetet értjlik, ami a tervezési
terlileten a meglévé uthalézati kiépitettséggel azonos, a forgalom nagysaga pedig a taviati allapotra
becstilt altalanos forgalomfejlédés alapjan valtozik, altalaban névekszik.

Ugyanakkor a tavlatban jelentkez6 forgalom altal generalt levegéterhelés a jelenlegi allapothoz képest
kissé kedvezbbben fog alakulni, ami a nélkiile allapotban a gépjarmivek jobb miiszaki allapotanak (a
fajlagos emisszids faktorok csokkenésének) tudhaté be.

A kozuti forgalomtol szarmazé immissziés értékek a vizsgalt terlileten nem mutatnak szamottevd
levegékornyezetre gyakorold hatast a nélkile allapotban. A vizsgalt forgalmi szakasztol 25 méterre
meghatarozott terhelések a mértékadd NO2 komponens tekintetében az Oras hatarérték alattiak. Az
eredmények valamennyi vizsgalt komponens esetében a levegdtisztasag-védelmi hatarérték alattiak.

4.3.6. Forgalomba helyezést kovetd (vele) allapot vizsgalata

A tervezett beruhazas megvalosulaséat kovetd allapotra vonatkozd mértékadd oraforgalomtdl szarmazd
levegbemisszios értékeket a kovetkezd tablazatban mutatjuk:

Forgalomba helyezést kévet6 (vele) ALLAPOT
EMISSZIO

Utszakaszok MOF|IMOF N?z
g/(h*m)

Szakasz eleje | Szakasz vége| 1. | Il.

CO | NOx | PMw | CO2

Ssz.| Ut megnevezése g/(n*m) | g/(h*m) | g/(h*m) | kg/(h*m)

1| 7444)Gt | Halasto kiiter, Sakr{]'[gfdo 5 | 2 0,00139/0,00192/0,00277[0,00004| 0,00171
26.tablazat Forgalomba helyezést kéveté (vele) ALLAPOT EMISSZIO

A fenti vizsgélati eredmények alapjan a forgalomba helyezést kévetd allapotra vonatkozdan az alabbi
megallapitasok tehetdk:
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A forgalomba helyezést kovetd (vele) allapotban (2029.) a tervezett Utkorrekcid esetében |étrejové
immisszios értékek az 6ras hatarérték alattiak valamennyi komponens esetében.

A jelen és nélkUle allapot levegémindség terheléséhez képest kismertéki valtozas mutatkozik a vizsgalt
terlleten a vele allapotban, azonban tovabbra is hatarérték alatt marad a terhelés.

4.3.7. Epités hatasa

A kivitelezési id6szak soran az utépitési, és a kapcsolodo kozuti létesitmények épitése és a széllitas
okoz atmeneti levegéterhelést a vizsgalt terlleten. A targyi létesitmény az M76 autout beruhazasaval
egyidejlleg épdl,

Az épitési Utemterv, technol6giai munkafolyamatok a kivitelezési organizacios tervben keriilnek
véglegesitésre, mely nagymértékben figg a rendelkezésre allé hataridétél, a kivitelez6tdl, a bevonni
tervezett géppark, épitési technoldgia, stb. paramétereitdl, ezért a kivitelezés idészakara vonatkozoan
jelen tervfazisban altalanos eléirasokat, javaslatokat teszink.

Altalanosan a kivitelezési idészak hatasa a gépjarmiivek kozlekedésébdl (szallitas), a szallitott anyagok
rakodasabol, az épitési technoldgiabdl, a féldkitermeléshbdl és a tereprendezéshdl tevidik 6ssze.

A legintenzivebb szallitasi tevékenység a foldmunka épités idészakaban jelentkezik. Mivel a targyi
létesitmény az M76 autdut beruhdzasaval egyidejileg épil, az M76 vonali beszallitasaval is elérhetd a
tervezett létesitmény térsége. Amennyiben a szallitas mindenképpen lakott terlletek érintésével oldhatd
meg, akkor az Utvonalak mentén az esetleges védendd épiiletek (statikai) allapotfelvételét a kés6bbi
panaszok elbiralasa miatt a kivitelezés, széllitasi tevékenység megkezdése elbtt szikséges elvégezni.
A munka megkezdésérdl, a szallitasi tevékenység litemezésérél az Onkormanyzatot és az érintett
lakossagot tajekoztatni szlikséges.

Kiporzas hatasa

A kiporzas szempontjabdl alapvetd paraméter a felszin kozeli szél (Un. talajszél) sebessége. Mivel a
szemcsék kimozdulasat nem az atlagos szélsebesség hatarozza meg, hanem a maximalis értékek, a
széllokések szerepe dontd.

A széllokések nagysaga tobbszorose is lehet az atlagos szélsebességnek, az idétartama pedig akéar 4
percig is tarthat. Ez az intenzitds elegendd ahhoz, hogy kiporzés keletkezzen, és a felkavart por
elhagyja a forras korzetét.

A szélaramok turbulencidja lehetévé teszi, hogy a szemcsék egy latszolag szélarnyékos helyrdl is
kimozduljanak. Olyan helyekre is eljut ugyanis a légaram, mely az eredeti (&tlagos) széliranybdl védve
volt. llyen lehet pl. egy nagyobb rég mogotti szélarnyékos hely. Az iranyvektor folytonos valtozasa a mar
kimozdult szemcsék helyzetét is megvaltoztatja.

A tereprendezés, alapozasi munkalatok és a foldmozgatéssal jar6 munkék ideiglenes kiporzassal
jarnak.

Epités alatti szakaszban gondoskodni kell a kiporzas elleni védelemrél, az anyagdeponiak, és a
kdzutakon torténd anyagszallitds esetében is. A szallitd jarmlveket ponyvés takarassal kell ellatni. Az
épitési terlleten és kornyezetében, valamint a beszallitasi utvonalakon a szalld por kepzddését szlikség
szerint locsolassal kell a minimélis mérték(re szoritani.

Epitési technolégia
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A létesitmény épitésében csak olyan gépjarmiivek, munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek
a mozgd pontforrasokra vonatkozo kornyezetvédelmi el6irasoknak. A munkagépek, szallitojarmlvek
motorjai feleslegesen nem terhelhetik a kornyezeti levegdt kipufogbgéazokkal. Lehet6ség szerint
korszert, kis légszennyezéanyag-kibocsatasu munkagépeket szlikséges alkalmazni.

Az épitkezés, tereprendezés soran tilos hulladékot égetni.

Az utépitési, a hidépitési tevékenységnek kozvetlenul a szallitasi, a bedolgozasi és a helyszini gyartasi
munkafazisok tekinthetok.

Az utépités, a burkolatmegerdsités kovetkezé munkavégzésekre (épités elvi sorrendje) oszthatdak fel:

Utépités

o  El6készité munkak

o Foldmiépités

o Burkolatépités
Az Organizacids tervben valnak ismertté az egyes épitési részszakaszok, a varhato épitési idék és az
épités soran hasznalt épitd és szallitd gépek mozgasai. A jelen vizsgalat sorén a legnagyobb volumen
beavatkozasokat az utépitést, a hidépitést vizsgaljuk, az alabbi elvi épitési sorrend alkalmazott
géplancok tekintetében.

Utépités
Tevékenység Jarmii
Humuszleszedés, talajcsere Szkréper, Kotrd, 2-3-4 tengelyes tehergépjarmiivek
Foldmii épités Szkréper, Kotro, Dozer, Gréder, Henger, Locsolé kocsi, 2-3-4 tengelyes tehergépjarmlivek
" Aszfalt finiser, Gumihenger, Homlokrakodo, Sepr(s (locsolé) gép, 2-3-4 tengelyes
Burkolatépités i
] tehergépjarmiivek
27 tablazat Epitési tevékenységek

A 7444, j..utak korrekcioja az M76 autout épitésével egyutt fog zajlani. Az M76 autéut épitése mind
idében, mind az épités volumenét tekintve nagysagrendekkel nagyobb, mint a korrekcios szakasz
épitése.

A munkaterUleten belll az alkalmazott munkagépek szama, teljesitménye, terileti mozgasa, mlszaki
allapota hatarozza meg a légszennyezés mértékét. A szilkséges géplanc egységeket az épitési
részszakaszok anyagmennyiségei, a hasznalatba vont lerakok, a keverételepek kialakitasa, a varhato
épitési idék és az épités soran hasznalt épitd és szallitd gépek mozgasai hatarozzak meg az épitési
részszakasz soran egy idében mozgd jarmi tipusokat és mennyiségiket. A jarmivek épités alatti
idészakban okozott légszennyez6 hatasainak becslésének meghatarozasa soran azt feltételezziik, hogy
a fent bemutatott tevékenységek soran az 6sszes jarmi egy idében mozog.

A szallitéjarmavek eltérd tipusuak lehetnek, emiatt az épitési terlleten beluli szallitasi tevékenységhdl
addédd hatasok becslésével nem foglalkozunk, hatasukat az épitési technoldgiai tevékenység soran
vesszik figyelembe.

A fenti tablazatban felsorolt 6sszes jarmii motorja dizel Gzemi. A munkagépek atlagban 10 évesek,
max. teljesitménylk 50 — 250 kW kozott valtozik, és ennek altaldban csak 70 %-at hasznaljak ki,
naponta kb. 6-8 6rai munkaval. A felhasznélt munkagépek szama, teljesitménye, terileti mozgasa,
mUszaki allapota hatarozza meg a légszennyezes mértékét.

A fenti elvi épitési fazisok egymés utan kovetkeznek. Az épités fazisa feltételezéstink szerint kizarolag
nappali id6szakban torténik. Max 27 honap épitési idétartam.

A munkageépek kibocsatasi hatarértékeit a nem kozuti mozgd gepekbe épitendd belsd égésii motorok
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gaznemdi és részecskékbdl allo szennyezbanyag-kibocsatasanak korlatozasardl sz6l6 75/2005. (1X. 29.)
GKM-KvVM egyittes rendelet elGirasai hatarozzak meg. A felhasznalt gazolaj energia tartalma 45-46
MJ/kg, melynek sirlisége 0,820 — 0,845 kg/l. A 75/2005. (IV.29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet II.

e

jarmivek az alabbi kibocsatasi hatarértékekkel rendelkeznek.

Jarmii Telj?;:’tvr;‘eny Motor kategoria
Szkréper 131 E
Kotré 93 F
Dézer 112 F
Gréder 112 F
Henger 75 F
Locsolé kocsi 148 E
Aszfalt finiser 120 F
Gumihenger 80 F
Betonterité géplanc 317 E
Homlokrakodd 52 G
Sopriis gép 148 E
Célopalapozd 190 E
Beton mixer 80 F
Betonpumpa* - -
Autddaru 205 E
Autddaru 220 E
28.tablazat Jarmii tipusok és motor kategoria
Ez alapjan a fenti kategoriaju motorok kibocsatasa nem haladja meg az alabbi értékeket:
Motorkategéria co CH NOx Részecskék
(g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)

E 35 1,0 6,0 0,2

F 5,0 1,0 6,0 0,3

G 5,0 1,3 7,0 0,4

29.tablazat Kibocsatasi hatarértékek

A szallitojarmlvek teliesitménye 279-368 kW kozott valtozhat, és Euro 3-4-5-6 besorolasu lehet.
Egy-egy tevékenységhez a bemutatott munkageépek, szallitdjarmivek kibocsatasaval szamoltunk. Igy a
kibocséatott szennyez6 anyagok a kivitelezés ideje alatt a kovetkezOképpen alakulnak:

Tevékenység co CH NO« NO2: Részecskék

(kg/h) (kglh) (kg/h) (kg/h) (kg/h)

Utépités

Humuszleszedés, talajcsere 2,56 0,46 1,82 1,05 0,10

Foldmi épités 4,57 0,91 4,51 2,84 0,22

Burkolatépités 4,52 0,97 4,83 3,06 0,22

Megjegyzés:
*A kipufogogazok NOx tartalmanak ~2/3-a NO2.
30.tablazat kibocsétott szennyezd anyagok a kivitelezés ideje alatt

A fenti tevékenységek soran Uzemeld jarmivek az utépités soran a foldmi épitésekor, a hidépités
soran pedig az alapozaskor okoz nagyobb terhelést. Mindezt nagyban befolyasolia a végleges
jarmavek, illetve géplancok szama, teljesitménye, terlleti mozgasa, miiszaki allapota, mely befolyasolja
a légszennyezés mértékét.

4.3.8. Hatastertilet

A vizsgalati eredmenyek alapjan a levegbkornyezetre gyakorolt terhelés minimalis, a jelenlegi és a
tervezett allapot kdzott érdemi levegébtisztasagi valtozas nem mutatkozik, a hatastertlet a kdzlekedési
létesitmények Uzemi teriletén belll marad.

A szamitott adatokat a levegémindségi hatarértékekkel dsszehasonlitva megallapithato, hogy a jelenlegi
és tervezett allapotban a meglévd és varhatd kozuti légszennyezé anyag kibocsatdsok hataséra a
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lakokornyezet és a szikséges 25 méteres védbtavolsdg hataran kialakuld egyes immisszids
koncentraciok a levegbmindségi hatarérték alatt marad.

4.3.9.0sszefoglalas, értékelés

Az elvégzett levegltisztasag-védelmi vizsgalatban a tervezési terllet térségében, a 7444 |. ut
korrekcidja beruhdzas térségében megvizsgaltuk, hogy a targyi beruhdzas megépitése a jelenlegi
allapothoz képest milyen terhelésvaltozast eredményezne.

A jelenlegi (2021), forgalomba helyezést kdvetd vele allapot (2029) és nélkiile (2029) allapotban az
utkorrekciohoz kapcsolddd kozuti immisszios értékek nem mutatnak szadmottevd levegékornyezetre
gyakorolo hatast. Az eredmények valamennyi vizsgalt komponens esetében jelentbsen a
levegOtisztasag-védelmi hatarérték alattiak. Az Utkorrekciotol 25 méterre meghatarozott terhelések a
hatérértéket nem haladjak meg. Az elvégzett vizsgalatok alapjan a mértékadd NO, komponensre a
mértékado allapotban az utkorrekcio Uzemi terlletén belll a koncentracié az 6ras hatarérték alatti.

Az eredmények alapjan levegétisztasag-védelmi monitoring pont kijelolését nem tartjuk indokoltnak,
azonban a tovabbtervezés (az Organizécios terv elkészlltét kdvetben) soran a késébbi tervfazisok
részletesebb adatai és vizsgalatai alapjan felll kell vizsgalni a monitoring vizsgalat esetleges
szikségességeét.

4.3.10. Kiviteli tervre vonatkozo el6irasok

Az engedélyezési eljarasokat kovetden az engedélyekben foglalt levegbtisztasag-védelemre vonatkozd
eléirasokat a kiviteli tervezés soran figyelembe kell venni.

4.3.11. Epités elétt elvégzendd feladatok

Az Organizacios terv (véglegesedett szallitasi Utvonalak, kivitelezési tevékenység) alapjan, meg kell
vizsgalni a szlikséges védelmi intézkedéseket, a monitoring pontok korét.
Monitoring esetén az elézetes mérési tervet az illetékes Hatosaggal jova kell hagyatni.

4.3.12. Epités idejére vonatkozo eldirasok

A Kivitelezd feladata az Organizacids tervben a tényleges szallitasi utvonalakat kijeldIni, az érintett
onkormanyzatokkal egyeztetni. Mivel a tervezett beruhazas belterllet szakaszokat is érint igy a szallitas
mindenképpen lakott terlletek érintésével oldhatd meg. Emiatt az Gtvonalak mentén az esetleges
védendd épliletek (statikai) allapotfelvételét a késdbbi panaszok elbiralasa miatt a kivitelezés, szallitasi
tevékenység megkezdeése elott szlkséges elvégezni. A munka megkezdesérdl, a szallitasi tevékenyseg
Utemezésérdl az Onkormanyzatot és az érintett lakossagot tajékoztatni sziikséges.

A kozuti beszallitas soran a késd delutani es kora reggeli kozuti szallitast kerdlini kell, mert a kornyez6
uthaldzat telitettsége nagy (csucsora forgalmi helyzetek ekkor alakulnak ki).

Epités alatti iddszakban gondoskodni kel a kiporzas elleni védelemrdl, az anyagdeponiak, és a
kdzutakon torténd anyagszallitds esetében is. A szallitd jarmlveket ponyvés takarassal kell ellatni. Az
épitési tertleten és kornyezetében, valamint a beszallitasi utvonalakon a szalld por kepzddését szlikség
szerint locsolassal kell a minimalis mértékiire szoritani.

A burkolati rétegek el6allitasa elsédlegesen keverdtelepeken torténik. A sziikséges anyagok jelentds
hanyadat vélhetéen tavolabbrol szallitjak. A telephelyek létesitésénél a gazdasagos és kornyezetkiméld
elhelyezés meghatarozé szempont.
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A létesitmény épitésében csak olyan gépjarmivek, munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek
a mozgd pontforrasokra vonatkozo kornyezetvédelmi el6irasoknak. A munkagépek, szallitojarmlvek
motorjai feleslegesen nem terhelhetik a kornyezeti levegdt kipufogdgéazokkal. Lehetdség szerint
korszert, kis légszennyezdanyag-kibocsatasu munkagépeket szlikséges alkalmazni.

Az épitkezés, tereprendezés soran tilos hulladékot égetni.

4.3.13. Uzemeltetésre vonatkozo elGirasok

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl az utszakasz Uzemeltetését az elérhetd legjobb technika
alkalmazasaval a mindenkor hatalyos jogszabalyban meghatarozott levegévedelmi kovetelmények
betartasaval kell végezni.

Az Uzemeltetés soran az Utszakasz rendszeres karbantartasardl és tisztantartasarol gondoskodni kell.

4.3.14. Monitoring vizsgalatok

A jelen tanulmany keretében elvégzett levegétisztasag-védelmi vizsgalat alapjan monitoring pontokat és
méréseket nem tartjuk indokoltnak. Azonban a tovabbtervezés (az Organizécios terv elkésziltét
kdvetben) soran a késdébbi tervfazisok részletesebb adatai és vizsgalatai alapjan fellil kell vizsgalni a
monitoring vizsgalatok sziikségességét. Amennyiben szikséges monitoring vizsgalat, ugy meg kell
hatarozni a helyét és a gyakorisagat.
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4.4, Elévilag: Ember, novény, allat
4.4.1. Ember

4.4.1.1. Egészséqligyi hatasok

Jelenlegi allapot vizsgalata

A lakossag egészsegugyi helyzete nagyon sok tényez6tdl fugg. A tervezéssel érintett terileten él6
lakossagot a kozlekedéshdl eredd kibocsatasok kozul egészséget karositd mertékben elsésorban a zaj-
és levegéterhelés érheti, valamint a talaj- és talajvizek esetleges elszennyezéséb6l adddd karos
hatasok. Az emberre hatd két legjelentésebb kdornyezeti elem — zaj és leveg0 - véltozasahoz kéthetd a
terileten él6 lakossag egészségugyi helyzetének valtozasa.

A vizsgalatokat a kozlekedésbdl szarmazo terhelésekre végeztiik el, mert ennek id6beli valtozasa,
fejlédési tendenciai (forgalom valtozasa, jarmiallomany Osszetétele, kibocsatasok valtozasa stb.)
nyomon kovethetdk.

Levegd és zajvedelmi szempontbdl is megallapithatd, hogy a tervezett beruhazashoz legkdzelebb
talalhato védendd létesitmények is relativ nagy tavolsagra, tobb mint 100 méterre helyezkednek el
targyi létesitménytdl. A korrekcio a tervezett M76 autout megépitésével valik sziikségessé.

Az utkorrekciok megeépulése nélkul varhatd valtozasok

Az Utkorrekcio megépulése nélkil varhato valtozésokat két részre kell bontani. Egyrészt szamba kell
venni azokat a fejl6dési tendenciakat, melyek erésen befolyasoljak a terilet zaj és légszennyezési
terhelését, masrészt az érintett terlilet fejlesztése nélkili allapotanak terhelésvaltozasat kell értékelni.

A fejlédési tendenciak arra mutatnak, hogy a gépjarmi allomény tovabbi novekedése varhatd,
ugyanakkor a korszertitlen, katalizator néelkuli gépjarmlvek gyakorlatilag eltinnek a kozlekedésben
részt vevok kozil. Varhatdan gyorsulni fog a jarmivek kicserélédési aranya is. Az emisszio csokkenése
varhatd a beépitett motorok és elektromos meghajtasu jarmivek fejlédésével, illetve a gyartdkra
vonatkozé el8irasok szigorodasaval. A Iégszennyezési és zajvédelmi fejezethez készitett szamitasoknal
ezeket a tendenciékat figyelembe vettik.

A korrekcid a tervezett M76 autout megépitesével valik szikségessé. Amennyiben nem épul meg az
autout, ugy a korrekcid megépitése sem szilkséges. A forgalom tovabbra is a meglévé 7444. |. Gton
halad.

Vérhato valtozasok a tervezett [étesitmények megépulése esetén

Az M76 autout kiépitésével egyidében sziikséges megépiteni a korrekciét is. A korrekcid megépitése
nincs hatassal a meglévd 7444. j. Gton aramlé forgalom nagysagara, mivel az M76 autéut nem alkot
csomopontot az 6sszekotd Uttal. Mivel a védendd létesitmények tavolabb helyezkednek el a tervezett
beruhézastdl, ezért zaj- és levegbtisztasagvedelmi szempontbol semmilyen hatas nem azonosithato.

4.4.1.2. Tarsadalmi-gazdasagi hatasok

Jelenlegi allapot vizsgalata

Sarfimizdd telepllés a Vasvari jaras része Vas megyében.

Vas megye terillete 3336,20 km?, az orszag teriletének 3,6 %-a, mely természetfdldrajzat tekintve
Magyarorszag egyik legvaltozatosabb terllete, felerészt siksag, nyugati része hegyes, délnyugati része
dombos terllet. Az orszag harmadik, a nyugat-dunantuli régié pedig legkisebb kiterjedési megyéje. 216
teleptilés talalhato itt. A megyében 10 telepiilés rendelkezik varosi ranggal, Szombathely megyei jogu
varos.
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A sajatos telepulésstrukturat jellemzi, hogy a 216 telepilés kézil 130 lakossdga nem haladja meg az
500 fét. Kistérségenként eltérd az apréfalvak aranya.

Vas megye népessége az elmult két évtized alatt folyamatos csokkenést mutat. Az elaprézddott
teleplléshaldzati struktura kovetkeztében magas a telepiilésiriiség. Minden 100 km2-re 6,6 telepilés
jut, ami kozel kétszerese az orszagos értéknek. A varosok atlagos népessége (15237 f6) alacsonyabb
az orszagos atlagnal; Kormend lakossagszama 10 és 15 ezer kozotti.

A megye térszerkezete egészséges, megfeleldek a térkapcsolatok, a varosok vonzasa nagyjabol lefedi
a megyét. Lényegében csaknem egész Vas megye a megyeszékhely vonzaskorzetébe tartozik, sét
Szombathely kisugarzasa kiterjed Burgenland kozépsd részére és kismértékben Zala megye északi
terlletére is.

Az elmult 10 évben a kezdeti évek jelentds termeléscsokkenését kdvetéen, a kilfoldi befektetések és az
exportra termelés kovetkeztében konszolidalddott a munkaerdpiac, jelentdsen lecsokkent a
munkanélkuliség, novekedett a tercier &gazatok részarénya a szabad hatarmentiségbdél kovetkezd
kereskedelmi és szolgaltatasi, turisztikai tevékenységek bovilésével és a nagyaranyl import-export
miatt. A megye gazdasaganak huzoereje az ipar; ma Vas megye az orszag egyik "legiparosodottabb"
megyéje. Csokken a mezégazdasag sulya a megye gazdasagaban, teljesitménymutatoi is szerények.
Erésségnek Vas megyében ma leginkdbb az erdbgazdalkodas tekinthetd, a klimatikus és
talajadottsadgokkal 6sszefliggd magas erddslltség az orszagos atlagot jelentdsen fellimulja.

A megye gazdag kastélyokban, kariakban, amelyek egy része miemléki védelem alatt all.

Vas megye mélyszerkezeti, geotermikus adottsagai kovetkeztében a megye teriletén a felszin alatt
paratlan hévizkincs huzodik. A furasok altal feltart termél- és asvanyvizek tobb teleptlésen is flrdok
kiépitését tették lehetbve, s mara a megye idegenforgalmi vonzerdi soraban a termal- és gyogyfiirdok
kiemelt szerepet toltenek be. A megyében BUk, Sarvar, Szombathely, Borgata, Mesteri és Vasvar
rendelkezik gydgy- vagy termalfiirddvel.

A Vasvari jaras terilete: 374,14 km?
Lakonépesség (2013): 13 623 6
Jarashoz tartozo telepiilések szama: 23, ebbdl 1 varos.

Sarfimizd6 az orszagos atlag feletti gazdasagi mutatdkkal rendelkez6 Vas megye kevésbé fejlédd
vasvari kistérségéhez tartozik, tradicionalisan mezégazdasaggal foglalkoz6 aprofalvas tertleten.

Tajékoztatasul megjegyezzlk, hogy a Sarfimizdé és Gersekarat kozigazgatasi terlletén tervezett
Naperém( telepitése nem érinti a targyi beruhazast a TSZ 81S-TRM/2018 szam( szakmai anyag
alapjan, mivel a tervezett napelem park Sarfimizdd telepulés igazgatasi terlletének északi részén, a
Gersekarattal hataros részén kerul tervezetten kialakitasra. [Forras:
https://www.kormanyhivatal.hu/download/2/33/45000/S%C3 %A1 rfimizd%C3%B3%20telep%C3%BCl%

C3%A9srendez%C3%A9si%20eszk%C3%B62%C3%B6k%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sa%2
0-%20dokument%C3%A1¢i%C3%B3.pdf ]

Varhato valtozasok az utkorrekciok megépulése nélkul

A 7444, jeli ut M76 autouton vald atvezetése, a korrekcid megvaldsitasa nélkll az érintett telepulések
(Hegyhatsal - Gersekarat) kozuti kapcsolatai megszlinnek, az autdut terileteket elvalasztdé hatasa
érvényesul. A telepllések elérése jelentds keruléutakon tudna csak megval6sulni. A beruhazas
elmaradasa az 6nkormanyzatok fejlesztési elképzeléseit neheziti, a terliletek értékcsokkenését okozza.

Varhato valtozasok a tervezett Iétesitmény megépilése esetén
Az M76 autéut megjelenésével a forgalmi atterhelédés kovetkeztében a jelenleg parhuzamos eljutast
biztositd utak (86. sz. féut, 76. sz. féut) forgalma jelentésen csokken, javitva ezzel az utak atkelési
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szakaszaival érintett telepllésen élék életmindségét. Az autdut tovabba lehetbséget biztosit Ujabb
fejlesztések, beruhazasok megtelepedésére, ezzel munkahelyeket teremtve a térségben élok szamara.
A 7444 jeli ut M76 autouton vald atvezetésének tarsadalmi-gazdasagi elénye, hogy biztositja az autout
két oldaldnak dsszekottetését, a kdzuti kapcsolatok megtartasat.
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4.4.2. Eldvilag: ndvény, allat

4.4.2.1. Jelenlegi &llapot vizsgélata

Altalanos jellemzés

A Kemeneshat foldrajzi tajegység a Raba és a Zala kozott hosszan elnydld, kavicsos folydvizi
hordalékbdl all6 alacsony hegyhat. Hagyomanyos novényfoldrajzi besorolédsa alapjan a Pannonicum
flératartomany Praenoricum (Nyugat-Dunantdl) floravidékének Castriferreicum (Orség-Vasi-dombvidék)
florajarasaba tartozik.

Eredeti ndvényzetét tulnyomd tobbségben gyertyanos-tolgyesek tették ki, melyekbe a hivosebb,
arnyékosabb lejtokon blikkosok ékelédtek. A Raba-Csérndc volgyében egybefliggb vizes él6helyek
voltak jelentds kiterjedési puhafés és keményfas ligeterdbkkel. A tajhasznélat valtozasaval a folyd
mentén (de legeléket alakitottak ki, mig a magasabb térszineken megindult a szantéfoldek
terjeszkedése.

Napjainkban az erdd tetemes részét akac- és fenybultetvények teszik ki, habéar a fiatalabb telepitések
kdzott tobb helyen talalhatunk csertdlgyet vagy kocsanyos tolgyet. Gyertyanosok és kisebb blkkds
foltok leginkabb a Raba-volgyének déli lejtéjéen maradtak fenn. Sajnos id6kdzben az egykor hatalmas
kiterjedésl Ude kaszalorétek jelentds része is szantdfolddé lett valtva. A mivelés felhagyasaval, a
természetvédelemi kezelés ellenére ezek erésen gyomosak allapotuak. Jellegzetes miivelési forma a
karacsonyfa célu fenydcsemete termesztés is, illetve sok felé talalunk nagyobb méreti, ipari jelleg
gyumolcsosoket.

Védett teriiletek, érzékeny természeti teriletek, erdéteriletek

A tervezett Utkorrekcid nem érint orszagos és helyi jelentéségli védett természeti teriiletet, sem
Natura 2000 teriiletet, sem (")kolégiai Halozati elemeket.

A legkozelebbi védett terllet a tervezési terilettdl nyugatra fekvé Sarviz-patak mente (HUBF20052)
kllonleges természetmeg0rzési terilet, melynek hatara jellemzéen 170 méterre hizddik a tervezési
terlilet szélétél. Az EVD hez Natura 2000 el6zetes hatasbecslésivizsgalat készUlt, amelynek célja annak
megallapitasa volt, hogy okoz-e a Beruhazas olyan kornyezeti hatast, amely karosithatja a Natura 2000
teriilet jelol6 éléhelyeit, vagy fajait, illetve korlatozza-e a természetvédelmi célok eléréséhez sziikséges
természetvédelmi kezeléseket. A Sarviz-patak mente (HUBF20052) Natura 2000 el6zetes
hatasbecslése kimutatta, hogy a 7444 j. ut korrekcidja semmilyen kedvezobtlen hatast sem gyakorol a
Natura 2000 terllet jel6l6 fajaira, éléhelyeire, tovabba nem akadalyozza a terilet természetvédelmi
kezelését.

A tervezett beruhdzas a téle nyugatra fekvé akacos kultirerd6 szélét érinti mintegy 357 m2—es terileten.

Tervezesi terilet jellemzése

Az M76 autout hatastanuimanyanak elkészitése soran a teljes szakaszon készllt él6helytérképezés,
mely magaban foglalta a jelen tervben vizsgalt Utkorrekcid tervezési teriiletét is. Ebben ANER
kategoriakkal jellemeztik a felvett foltokat és egyuttal megallapitottuk a Németh-Seregélyes-féle index
(1-5) alapjan az adott foltok természetességét is. A terepi adatgy(ijtést és térképezést 2020 szeptember
- 2021 méajus kozott végeztik el.

Az alabb bemutatott él6helytérképen a dominas ANER-tipusokat és természetességiiket jelenitettiik
meg a rendszeresitett kodok hasznalataval (l&sd B6loni, Molnér, Kun: Magyarorszag él6helyei, 2011).

Az éléhely térkép felirata az A-NER kategoriat, majd utana alavonassal a természetességi kategoriat
jeloli.
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11. 4bra A tervezési terilet térségének éléhelytérképe (északhelyes tajolasban)
Jelmagyarazat: narancssarga vonal - M76 autéut KHT utszakaszai,
kék vonal - 7444 |. ut korrekci6ja (EVD targya),
kék négyzetracs — élévildgvédelmi hatésterllet,
piros vonal — tervezett foldat

A-NER kategoria:

- T1 - szant6 egynyari vetéssel, melynek természetessége: 1 (nem természetes),

- S1-akacos, melynek természetessége: 2 (gyenge természetességi),

- S7 - Ut melletti nem &shonos faju fasor, melynek természetessége: 1 (nem természetes).

4.4.2.3.. HatotényezOk, hatasteriilet, hatasok

A létesitmény és lizemelésének hatasa
A Kulterileti utak épitése mindenekelétt élettér-, éléhelymegsziinést okoz. Az éléhelyveszteség
mértéke fligg az épitendd Utszakasz hosszUsagatdl, és az érintett élbhelyek kiterjedésétdl.

Jelen esetben az Utkorrekcié hossza 1595 m, a teruletigénybevétel szélessége 20-50 m kozotti a
tltésmagassag fliggvényében. A tervezett utkorrekcié vonaldban a meglévd, szantd mivelési
mezdgazdasagi teriletek helyett burkolt feliiletek keriilnek kialakitasra. Az 1-es természetességi
szantoterileteken, illetve az akacost és az utmenti fasort érinté beruhazas azonban nem jar értékes
élettér- és él6hely megsziinéssel.
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Az ut épitésével kapcsolatban megvéltozik a kornyezo élettér. A toltésen vezetett ut megvaltoztatja a
domborzati viszonyokat, valtoztat a mikroklimatikus adottsdgokon, és az esetek tobbségében
megvaltoztatja a vizhaztartasi viszonyokat. E tényezok egylttesen az utak kornyezetében a vegetacio
valtozasat eredményezik, amely hatas kozvetve a faunat is érinti. Jelen esetben ez a hatas csekély
mértékl (mivel a targyi beruhazas volumene is igen kismértékii az M76 autoutéhoz képest).

Természetvédelmi oltalom alatt allo teriletek nem valnak érintetté.

A beruhazas soran sziikseéges fakivagasok potlasaként az utkorrekcid mentén rendelkezésre all6
terlileteken, rézs(ikon tobbszintes novénytelepitésekre keriilhet sor, melyek uj él6helyeket
képeznek, novelik a bioldgiai aktivitas-értéket.

Utak esetében a legjelentékenyebb veszélyeztetd hatas az éléhelyfeldarabolas. A
habitatfragmentécio, a forgalom hatésa ,leglatvanyosabban” az allatok elltésében mutatkozik meg.
Altalanossagban az Utpalya leszikiti, illetve lesziikitheti a napi mozgasteret és vandorlasi Gtvonalakat
vaghat el.

Targyi beavatkozas kezdd és végszelvénye csatlakozik a meglévd 7444 . athoz, igy tehat nem Uj
elemként jelenik meg a térségben. A 7444 |. it csekély forgalma mellett szamottevd vadellitésre nem
kell szamitani. (A térségben az M76 autout esetében mertl fel a fragmentélé hatas, ahol a tervezett
vadatjarok, atereszek, hid-mitargyak létesitésével biztositjak az atjarhatdsagot.) A tervezett utkorrekcio
éléhelyfeldarabold hatasa a meglévé allapothoz képest nem jelent érdemi valtozast.

Az (izemelés és Uzemeltetés soran nem kell szamolnunk élévilagot veszelyeztetd hatassal.

Osszességében az élévilagra gyakorolt hatés nem jelentds.

z

Epités hatasa

Elévilag-védelmi szempontbdl az épitéssel érintett teriileten okozott atmeneti zavaro hatast és iddleges
éléhely veszteséget emlithetjik, de ennek mértéke nem szédmottevé. A felesleges él6hely-
igénybevételt a lehetd legkisebb mértékire kell korlatozni. A rombolt felileteket a kivitelezési
munkak befejeztével helyre kell allitani, rekultivalni kell.

A létesitmények megépitése a felszin roncsolésaval, a ndvényzet megbontésaval utat enged a
jovevényfajoknak, gyomoknak. A nemkivanatos gyomfajok betelepedésének megakadalyozasa
érdekében a burkolt fellletek kialakitasat kovetéen a fennmaradd terileteken torténé gyepesitésre,
novénytelepitésekre minél hamarabb sort kell keriteni. A ndvénytelepitések fajosszetételét ugy kell
megvalasztani, hogy az a talajadottsagoknak leginkabb megfeleld, tajbaillé, &shonos fajokbdl alljon.

Az épités és a szallitas okozta megndvekedett forgalom, idélegesen az Uzemi allapothoz képest
nagyobb térségben jelenthet atmeneti kornyezetszennyezést (levegéminéség romlast, zajterhelést,
talajszennyezést).

vy

forgalmahoz adaptalédott. A beruhazas foként szantd terileteket vesz igénybe, melynek
szomszedsagaban sincsen természet kozeli élhely, igy az épités alatti id0szakban élévilagvédelmi
konfliktusra nem kell sz&mitani. Az épités idészakaban az altalanos élévilagvédelmi ovintézkedéseket
kell betartani.

A fakivagassal jaré teriileteken az idésebb fakat denevérszakértdvel meg kell vizsgaltatni, mivel ezeken
a fakon olyan oduk is lehetnek, melyek egyik évrél a masikra alkalmassa valhatnak denevérkol6niak
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megtelepedésre (teleléhely), vagy egyéb kiseml6sdk szdmara. Amennyiben a fakivagas elkerilhetetlen,
ezek észlelése esetén intézkedni kell a kimenekitésral.

Az épitéssel bolygatott, roncsolt terileteket rekultivalni kell tereprendezéssel, termdréteg kialakitasaval
és novénytelepités utjan. A rekultivat terlleteken 3 éves utdgondozast kell fenntartani. A
munkagodroket naponta at kell vizsgélni, a bennrekedt allatok kimentéséirél gondoskodni kell.
Fakivagast, cserjeirtads a vegetacios idészakon kivil kell elvégezni, az épitési tevékenység elétt a fas
szaru novény letermelését, irtasat fészkelési idészakon kivdl, folyd év augusztus 15-t6l marcius 15-ig
lehet végezni.

Az épitést megel6z6 és épités kozbeni élévilagvédelmi feladatok ellatasara Kivitelezének
élévilagvédelmi szakembert kell alkalmaznia, aki a NPI-gal egyeztetve, illetve a NPl munkatérsaval
egyutt végzi, végezteti a felmérési, él6vilagmentési munkat. A felmérésekrdl, és annak eredménye
alapjan szikséges intézkedésekrdl a NPI felé jelentést kell tenni, az intézkedések végrehajtasa az NPI
jovahagyasaval torténhet meg.
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4.5. Epitett kdrnyezet

4.5.1. A jelenlegi allapot vizsgalata

A jelen tervben vizsgalt Utkorrekciéd Sarfimizdd telepilés kézigazgatasi teriletének dél keleti részét
érinti. A nyomvonalak telepiléshez viszonyitott elhelyezkedését az E.02.01. szamu attekintd térkép,
illetve az E.03.01. szamu atnézeti térkép mutatja.

Sarfimizdo telepilés a Vasvari jaras része Vas megyében.

Sarfimizd6 kozség
Teriilete: 7,46 km?
Lakossag szama: 78 f6 (2015)
Sarfimizdd kozség Vas megyében, a Vasvari jarasban fekszik.
Vas megye déli részén fekszik, a teleplilésen a Gersekarat-Halasto kozti 7444-es ut huzodik végig.
Elsé ismert okleveles emlitése 1264-b6l szarmazik. Nevét onnan kapta, hogy a Sérviz forrasainél
keletkezett falu eredeti lakdi kirdlyi mézadok voltak. A kdzépkorban kisnemesek laktak.
A telepilés nevezetességei:
- Katolikus templom
- Hataraban viztarozé épult.
- Szbléhegye

4.5.2. Allapotvaltozasok a fejlesztés megvalositasa esetén

A telepilési kornyezettel foglalkozo fejezet alapjaul Sarfimizdd hatélyos Telepllésrendezési terve,
valamint a tervezés soran tartott onkormanyzati egyeztetések szolgaltak.

Vonatkozd jogszabalyok:

1997.évi LXXVIII. Torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmerdl

253/1997.(XIl. 20) kormanyrendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési kdovetelményekrdl,
valamint ennek médositasa, a 36/2002.(111.7.) Korm. Rendelet

4.5.2.1. A létesitmény hatasai

Egy fejlesztés akkor illeszkedik a kdrnyezetébe, ha megvalosulasa sem telepllésszerkezeti (az
elfogadott telepuléstervezési elveknek ellentmondd fejlédési irdny), sem terllethasznalati (pl.
zajterhelési, légszennyezési, stb.), sem telepiilési infrastrukturalis (megkozelitési, kdzmiellatasi,
vizelvezetési, stb.) konfliktust nem okoz a kdrnyezetében. A létesités soran ezért szem el6tt kell tartani
a kornyezetvédelem, a zaj- és rezgés elleni védelem, valamint az életvédelem kovetelményeit.

A beruhazas altal a tervezési terleten — a burkolt fellletek, csomdpontok, kapcsolddd |étesitmények
kialakitasaval - uj épitett kornyezeti elemek jonnek létre. A tervezett korrekciéo Sarfimizdd
klltertletének dél keleti részén létestil, foképp szantoteriileten. A tervezett M76 autdut a belterilettél kb.
330 m helyezkedik el, a korrekcids szakasz a belterilettdl kb 165 méterre kezdddik, épitett kornyezeti
elemet nem érintenek.

Az M76 autout vizsgalt nyomvonalvaltozatainak ismertetésére minden érintett Onkormanyzat
képviseldjével egyeztetést kezdeményeztiink, a rendelkezésre allo rendezési tervi informaciokat
beszereztiik. Az egyeztetések eredményeit a nyomvonalvéaltozatok kialakitdsanal figyelembe vettik.
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Sarfimizdo képviseld-testllete a kdzség telepllésrendezési eszkozeit 2006. év augusztusaban fogadta
el. (Készitette: Budapest FGvaros Varosépitési Tervezd Kit.)

Sarfimizdd Telepllésszerkezeti tervlap — 2019. évben készilt, ARCHIGRAF Kft. altal

A tervezett nyomvonalat kék szinnel jeldltik az alabbi abran:
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Erintett 6vezetek:
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Ma - altalanos mezGgazdasagi terulet
Eg — Gazdasagi Erdé

12. d8bra  Sarfimizdé6 szabalyozasi terve

A tervezett utkorrekciot a rendezési terv nem tartalmazza. Az M76 autéut nyomvonalanak eltérése,
valamint a jelen tervben vizsgalt korrekcié miatt is sziikségessé valik a rendezési terv médositasa.

A tervezett korrekcioval kapcsolatban az érintett Onkormanyzat megkeresésre keriilt. A tervezett
kialakitassal az Onkormanyzat egyetért (Id. 2. sz. melléklet).

M76 autout Zalaegerszeg — Kormend kdzotti szakasz — 7444 . Gt korrekcioja
Elézetes vizsgélati dokumentacio 76



Osszességében megallapithaté, hogy az énkorméanyzat a tervezett fejlesztést tamogatja;
sziikségessé valik a rendezési tervek modositasa.

4.5.2.2. Uzemelés hatasa

Amint 3.5. fejezetiinkben emlitettlik, az ut Gzemébdl addédd hatds a forgalmi atrendezédéssel fiigg
0ssze, a telepllés egyes részeire hato terhelések véaltozasat jelenti.
A zaj és légszennyezeés vizsgalatok eredményeit a megfelelé szakagi fejezetek ismertetik.

4.5.2.3. Epités hatésa

Az épités abban az esetben nem gyakorol jelent0s hatast a telepulési kornyezetre, ha annak tertletét
az épitési forgalom nem, vagy csak kis mértékben érinti. Epités alatt a lehetéségekhez mérten keriilni
kell a lakotertleteken torténd nagy volumeni szallitasokat, amik az éplletek szerkezetének romlasat
okozhatjak. Kilterileti utépitésrdl lévén sz6 az atmeneti zavard hatdsok megfelelé organizaciéval
minimalizalhatok.

Jelen tervfazisban a rendelkezésre all6 adatok alapjan, a kivitelezéshez szlikséges banyak és szallitasi
utvonalak kijeldlésére elézetes javaslatot tettiink. A szallitas alatti hatasok megfelelé részletesség
vizsgalatat csak a Kivitelez6 altal készitett pontos szallitasi itemezés (Organizécios terv) és kivitelezdi
géppark ismeretében lehet elvégezni. A jelentds zajt, illetve rezgést keltd tevékenységek végzésének
napi maximalis Uzemidejét és idéintervallumat, illetve a védelmi intézkedéseket ezek alapjan kell majd
meghatarozni.

Az épitési fazisban az épitett kdrnyezet romlasat okozd karos kdrnyezeti hatdsok és az azokat kivalto
tényezOk a kovetkezok lehetnek:

Kivalto tényezo Megjelenési mod
légszennyezés korr6zios karok
talaj- és talajviz-szennyezés korrozios karok
talajmechanikai jellemz0k és a talajvizszint stllyedések, csuszasok, allékonysagi, statikai
megvaltoztatasa problémak
rezgésterhelés szerkezeti karosodas
épitési hulladékok nem megfelel6 kezelése hulladékkal val6 szennyezés fellileti szennyezés
31.tablazat kérnyezeti hatdsok

A fent felsorolt, az épitett kdrnyezetet érinté kéros kdrnyezeti hatasok és az igy fellépo értékcsokkenés
megakadalyozasahoz szigorl szabalyozasra, illetve a megfeleld helyreallitasi munkalatok elvégzésére
van szlkseg.

4.5.3. Ertékelés, javasolt védelmi intézkedések

A beruhazas altal a tervezési terleten — a burkolt fellletek, csomdpontok, kapcsolddd 1étesitmények
kialakitasaval - uj épitett kornyezeti elemek jonnek létre. A tervezett korrekcié Sarfimizdd
klltertletének délkeleti részén létesil, alapvetden szantdterileten. A tervezett M76 autdut a belterllettdl
kb. 330 m helyezkedik el, a korrekciés szakasz a belterilettél kb 165 méterre kezdddik, épitett
kornyezeti elemet nem érintenek.

A tervezett korrekcioval kapcsolatban az érintett Onkormanyzat megkeresésre keriilt. A tervezett
kialakitassal az Onkorméanyzat egyetért.
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A tervezett utkorrekciot a rendezési terv nem tartalmazza. Az M76 autdéit nyomvonalanak eltérése,
valamint a jelen tervben vizsgalt korrekcié miatt is sziikségessé valik a rendezési terv modositasa.

Osszességében megéllapithaté, hogy az énkormanyzat a tervezett fejlesztést tamogatja;
sziikségessé valik a rendezési tervek modositasa.

Az épitést megel6zéen gondoskodni kell az érintett telepllés Telepllésrendezési Terveinek
modositasardl, tovabba a terlletek megszerzésérdl.

Epités alatt a lehetéségekhez mérten keriilni kell a lakéteriileteken torténd nagy volumenii szallitasokat,
amik az épuletek szerkezetének romlasat okozhatjak.
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4.6.T4j

4.6.1. A jelenlegi allapot vizsgalata

4.6.1.1. A t4 termeszeti adottsagainak és az emberi beavatkozasok hatasara létrejott rendszerének

jellemzése

A természeti adottségok jellemzését jelen fejezetben nem kivanjuk megismételni; azok a korabbi
fejezetekben (4.1.,4.2., 4.4. szamuakban) mar bemutatésra kerultek.

Tajszerkezet, terllethasznalat, tajkép

Az M76 autéut Zalaegerszeg és a Kormend kozétti szakaszanak tajszerkezetét a domborzati formak
jellemzéen E-D-i lefutasa, a meglévd 76. sz. f6Ut erre nagyjabdl merdleges, ENY-DK-i iranya, a tovabbi
kdzlekedési infrastruktura elemek szabdalé hatésa, valamint a Raba és Csoméc-volgy EK-DNY-i
iranyban szélesen elterlild savja hatarozza meg. Mind a domborzati formak, mind a vizfolyasok,
erdéterilletek jellemzéen E-D-i iranyban elnyulok. A lakoteriiletekre a falusias, kiskertes beépités
jellemz6, a fébb kozlekedési vonalak mentén helyezkednek el. Az érintett telepllések kozdl
Zalaegerszeg és Kérmend varosi rangu, a tobbi telepllés kdzség. A telepllésszerkezet apréfalvas.

A tervezett utkorrekcid szantd mivelésii mezégazdasagi terlleteket, illetve két erdéfoltot érint, az
utcsatlakozasoknal kozuti kozlekedési tertletekkel.

P =
Halasto
J
R “Sarfimizdd.
Markus
\- ; _‘/w
T
13. dbra Tervezési tertilet
Corine kategoriak
-(")sszef[]ggé telepulés szerkezet Gyiimdlcsdsok és bogyosok
MNem 0Osszefliggo telepiilés szerkezet Legelék
L Ipari vagy kereskedelmi teriiletek Komplex miivelési szerkezet
B ()t 65 vasithalozatok és csatlakozo teriiletek Elsédlegesen mez6gazdasagi terliletek jelentds természetes
forméaciokkal

Kikotok Lomblevell erdék

Repiiléterek M Tiilevelli erddk
-Nyersanyag kitermelés Vegyes erd6k
-Lerakéhelyek meddéhanydk Természetes gyepek és természetkozeli rétek

Epitési munkahelyek Atmeneti erdds-cserjés teriiletek

Vérosi z6ldteriletek Homokos tengerpartok diinék homok
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Sport szabadidé és UdUl6 teriiletek Ritkas névényzet

Nem 6ntozott szantéfoldek Szarazfoldi mocsarak

Rizs foldek M T626glapok

Sz616k Folydvizek vizi utak
Allévizek

Az M76 autdut Zalaegerszeg — Kérmend k6z6tti szakasz vizsgélt nyomvonala a CORINE Land kivagatan, jelen tervezési
teriilet Sarfimizdé DNy-i részén
(forras: www.teir.hu + szerkesztés)

Vas megye TerUletrendezési Terve onallé mellékletként tartalmazza a tajképvédelmi tertletek Gvezetét.

A tervezett Utkorrekcio nem esik tajképvedelmi terletre.
4 __1‘/

;
. e

AT

inbuk

14, abra Vas megye Teriiletrendezési Terve — Tajképvédelmi teriilet Gvezete

Védett és érzékeny természeti terlletek

A tervezett Utkorrekcid nem érint orszagos és helyi jelentéségili védett természeti teriiletet, sem
Natura 2000 teriiletet, sem bkolégiai Halozati elemeket.

A Sarviz-patak mente (HUBF20052) kiemelt jelentéségli természetmegérzési terllet, Halasto
kézigazgatasi teriiletére esd, a Bik patak mentén hizddé, valamint erdéfoltokbdl allé Natura 2000
védettségu teriletrészt az Utkorrekcid kb. 150 m-re kertlli el.

A tervezett korrekcio erdéteruletet érint a 0+860 — 0+960 km szelvények kozotti szakaszon.

Mdvi értékek
Sarfimizdé teriletén miemléki védelem, illetve helyi védelem alatt allo épilet, épitmény nem talalhato;
muivi érték nem valik érintetté.

Egyedi tajértéknek tekinthettk azok a leginkabb kulterlileten el6forduld épitett emlékek, melyek nem
allnak miemléki védelem alatt, de megdrzésik fontos lehet. llyenek a kbkeresztek, szobrok,
szoborfulkék, kalvariak, emlékhelyek, hatarkovek, kohidak, stb. Tajértékek érintésérél nincs
tudomasunk.

Régészeti lelbhelyek

Az M76 gyorsforgalmi Ut Zalaegerszeg — Kormend kozotti szakaszra az El6zetes Régészeti
Dokumentaciét a Varkapitanysag Zrt. készitette. A teljes dokumentacié kilon tervként megtalalhato.

A felszini vizsgalatokat 2021. januér 25. és februar 2. kozott, illetve aprilis 8-an végezték el a tervezett
autouti nyomvonalon és 250 méter széles pufferzénajaban.

A régészeti értékvizsgalat alapjan 1 lel6helyet érint a vizsgalt utkorrekcio:
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Név: Nyilvantartasi Informacio Leléhely | Lel6hely kora: Pozicidja:
szam: forrasa: jellege:
Sarfimizdé — Halalmezé | Uj lel6hely terepbejaras telep késé  kbézépkor- | érintett
kora ujkor
32.tablazat Régészeti lelbhely

A régészeti lel6helyek a Kotv. alapjan altalanos védelem alatt allnak. A Kotv. 19. § (2) szerint a
régészeti orokség elemei eredeti helyzetlkb6l csak régészeti feltards keretében mozdithatdk el.
A beruhazas tervezése soran feltétlendl figyelembe kell venni a szilkséges régészeti feltarasok id6-
és koltségigenyet.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett nyomvonal terlletén sehol sem azonositottak olyan
helyben megtartandd Orokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) bekezdés alapjan a
foldmunkaval el kell kerCini.

Mivel a tervezés jelenlegi fazisaban még nem ismertek a mliszaki paraméterek, valamint a foldmunkak
pontos szélessége és mélysége, igy a tovabbi oOrokségvedelmi javaslatok a kivitelezési tervek
ismeretében a kés6bbiek folyaman még valtozhatnak.

Az aldbbiakban tablazatban dsszegezziik a javasolt orokségvedelmi vizsgélatokat, valamint az érintett
lel6helyekre javasolt tovabbi kutatasokat:

Leléhely neve: Nyilvantartasi szam: | Helye és érintettsége: | Tovabbi javaslat:
M76 autdut 68+430 —
Sarfimizdo - Ui leléhel 68+750 km sz-k kozott Geofizikai kutatas,
Halalmezé d y és keresztez6 Ut Probafeltaras
korrekcioja
33.tablazat javasolt 6rokségvédelmi vizsgalatok

Az idészakos és tartos (slr( repcevetés, valamint erdd, legelék) fedettségbdl adodoan a
terepbejarast nem lehetett mindenhol elvégezni a nyomvonalon, valamint a megfigyelési
korilmények sem voltak mindig idedlisak, igy még szamitani lehet tovabbi, eddig ismeretlen
lel6helyek eldkertlésére, ahogy azt az elékerllt szorvany leletanyagok is mutatjak. Foként az egykori
vizfolyasok partjain lehet szamitani még régészeti jelenségekre, melyeket a terepbejaras soran nem
tudtunk kutatni.

A fentiek mellett a felszini kutatas évszakbdl adodé korlatozottsaga miatt figyelembe kell venni, hogy az
azonositott leléhelyek feltehetbéen nagyobb kiterjedésliek, mint ahogy azt fel tudtuk mérni.

Ezeken tUl jelentds kockazati tényezét jelentenek a régészeti koru temetdk is, mivel felszini vizsgalattal
csak nehezen lehet azonositani 6ket, viszont feltarasuk idé és koltségigényes.

A geofizikai kutatas mértékétdl fliggben probafeltarassal altaldban a leléhely nyomvonal altal
érintett terlletének megkozelitbleg 5-10 %-at (érdemes vizsgélni, hogy eredménnyel szolgéljon.
Ezek mellett geofizikai felméréssel és prdobafeltarassal az ismert régészeti lel6helyeken Kkiviili,
terepbejarassal nem kutathatd, de régészeti szempontbdl kedvez6 terileteket is vizsgaljuk.
Jelen beruhazas esetében a geofizikai vizsgalatok, valamint a probafeltarasra javasolt teriilet
nagysagat a végleges miszaki adatok ismeretében lehet majd meghatarozni.

Mivel a tervezés jelenlegi fazisaban még nem ismertek a miiszaki paraméterek, valamint a féldmunkak
pontos szélessége és mélysége, igy a tovabbi Orokségvéedelmi javaslatok a kivitelezési tervek
ismeretében a késébbiek folyaman még valtozhatnak.
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4.6.2. Allapotvaltozasok a tervezett beruhazas megvalosulasa esetén

Hivatkozott rendeletek, torvények
1996. évi LIII. torvény a természet védelmeérdl
1996. évi XXI. torvény a terlletfejlesztésrdl és terlletrendezésrél
1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl
9/2007. (IV. 3.) OTM rendelet a teriiletek bioldgiai aktivitasértékének szamitasarol

Szabvanyok ,
MSZ 20370:2003  Természetvédelem. Altalénos tajvédelem. Fogalom meghatérozasok

MSZ 13-202:1990 Természetvédelem. Tajak osztalyozasa (30/1994. (X. 6.) KTM)
MSZ 20372:2004  Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése
MSZ 20381:2009  Természetvédelem. Egyedi tajértékek kataszterezése

4.6.2.1. A létesitmeny hatasa

A létesitmény hatasa a kovetkez6kben nyilvanulhat meg:
- tajhasznalati mddokban bekovetkezd valtozasok,

- térfoglalas, kapcsolatok atvagasa,

- tajképben bekovetkezé valtozasok,

- egyedi tajértékekre gyakorolt hatas.

Az Utkorrekcié hatasai tajvédelmi szempontbél nem jelentések.

A természeti tajalkotd elemekkel egyitt a tertilet hasznositasanak modja, és igy jellege megvaltozik. Az
utkorrekcio létesitésével a terllethasznalatban megjelend konfliktusok elenyészéek; szantd mlvelési
mezbgazdasagi teriletek, illetve egy erddterulet kis részének igénybevétele szlikséges.

A létesitmény fontos hatasa a tertiletfoglalas. A kisajatitasi terlleten beldl — ami atlagosan 30 m kordli
sav -, megszinik a korabbi szant6- és erdd miivelési ag, helyette kozlekedési sav alakul ki. A kisajatitott
terlleten szilkség és lehetbéség van bioldgiailag aktiv feliletek, ndvénytelepitések kialakitdsara (pl.
rézsk tertletén), melyek Uj él6helyeket képeznek, ndvelik a bioldgiai aktivitas értéket.

A korrekcié — de leginkabb a kapcsolédd M76 autout - kialakitasa megvaltoztatia a térséq korabbi
kapcsolatrendszerét is. Elsésorban a jelenlegi uthaldzat rendszere alakul &t, de a valtozasok kihatnak
az Okologiai kapcsolatokra és a vizhalozatra is. A 2*1 savos dsszekotd ut esetében a kapcsolatok
atvagasa nem szamottevd hatas.

Tajvédelmi szempontbdl a tajképben bekivetkezd valtozasokkal is szamolni kell.

Az épités soran megjelend foldmivek, a hid-mlitargy a magassagi vonalvezetésbdl adédéan (M76
autout terepkozelben vezet az érintett szakaszon, ezen keril temelésre az 6sszekotd Ut) dominans
elemek a tajpan. A mivi elemek dominanciajat tereprendezéssel és ndvénytelepitéssel (védofasitas,
egyéb zoldfeliletek kialakitasa) lehet enyhiteni.

A beruhazas miemléki érdeket nem sért, egyedi tajértéket nem érint. 1 db régészeti leléhelyet érint; a
szlkséges orokségvédelmi vizsgalatokat a tovabbi tervfazisokban el kell végezni.

Osszességében elmondhaté, hogy tajvédelmi szempontbél nem jelent szémottevé konfliktust a
tervezett utkorrekcio megépitése.

4.6.2.2. Epités hatésa

Az épités hatésa tajvédelmi szempontbdl altalaban idéleges valtozasokat okoz, de hatasa lehet
végleges is. Az utkorrekciok megépitése egyltt jar a terepfelszin megvaltoztatasaval, toltések
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kialakitasaval, a felszin idészakos, épités idejére korlatozodd roncsolasaval. A terepfelszin
valtozasabdl, az épitési munkalatokhoz sziikséges felvonulasi tertletekbdl és a keletkezé hulladékok
elhelyezésébdl szarmaz6 bolygatas, terileti igénybevétel az Utpalya szamara kiszabalyozott
nyomvonalon kivil eso teriletekre is kiterjedhet.

A beszallitasra kertl6 anyagokat lehet6leg mar miikodd banyakbdl kell biztositani.

Az épitkezés soran kialakulé rombolt felliletek rehabilitaciéjat minél elébb végre kell hajtani. A keletkezd
hulladékok megfelel§ kezeléserdl, elszallitasarol gondoskodni kell.

4.6.2.3. Uzemelés, lizemeltetés hatasa

Az (izemelés hatasa a tajra, mint komplex egységre a kulonbdz6 kornyezeti elemek valtozasan
keresztil érvényestl. Az Utpalya Gzemelésének hatasait a kiilonb6z6 szakagi fejezetek (felszini viz, zaj,
levegd) részletesen targyaljak.

Az (izemeltetés soran az épitéshez hasonld, atmeneti zavar6é hatassal kell szamolni, ennek mértéke
azonban elhanyagolhato.

4.6.3. Ertékelés, javasolt védelmi intézkedések

Az Utkorrekcié hatasai tajvédelmi szempontbél nem jelentések.

Az utkorrekciok létesitésével a terllethasznalatban megjelend konfliktusok elenyészéek; szantd
mivelésl mezGgazdasagi teriletek, illetve egy erdétertlet kis részének igénybevétele sziikséges.

A 2*1 séavos, négyszamjegyl utak esetében a kapcsolatok atvagasa nem szamottevé hatas.

Az épités soran megjelend foldmavek, a hid-mitargy a magassagi vonalvezetésbdl addédéan (M76
autout terepkozelben vezet az érintett szakaszon, ezen keril atemelésre az 6sszekotd ut) dominans
elemek a tajpan. A mivi elemek dominanciajat tereprendezéssel és ndovénytelepitéssel (védéfasitas,
egyéb zoldfeluletek kialakitasa) lehet enyhiteni.

A beruhazas miemléki érdeket nem sért, egyedi tajértéket nem érint. 1 db régészeti lel6helyet érint; a
szlkséges orokségvédelmi vizsgalatokat a tovabbi tervfazisokban el kell végezni.

A kivitelezés megkezdése elétt a sziikséges régészeti feltarasokat el kell végezni.

Epités alatt a beszallitasra kerilld anyagokat lehetéleg mar miikodé banyakbol kell biztositani. A
szallitasi Utvonalak lehet6ség szerint csak a szilkséges mértékben érintsék a lakott tertleteket, keriljék
el az értékes természeti terlleteket €és mavi elemeket.

Az épitkezés soran kialakuld rombolt felliletek rehabilitaciéjat minél elébb végre kell hajtani. A keletkezd
hulladékok megfelel6 kezelésérdl, elszallitasardl gondoskodni kell.

A bolygatott teriileteken fokozottan (igyelni kell az agressziv gyomfajok megjelenésének és
terjedésének visszaszoritasara.

Az lzembe helyezés utan figyelemmel kell lenni az utkorrekcidk kornyezetének, ndvényzetének
folyamatos karbantartasara.
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Veszélyeztet6 tényezok
4.7. Zaj, rezgés

4.7.1. Jogszabalyi és egyéb elbirasok

- 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l

- 27/2008. (XI.3.) KvWM-EUM egylttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 93/2007. (XII. 18.) KVWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a
zaj- €s rezgeéskibocsatas ellenérzésének maodjarél

- 29/2001. (XIl. 23.) Ko&M-GM egyittes rendelet az egyes kiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

- MSZISO 1996 szabvanysorozat, Akusztika

- MSZ 15036 szabvany, Hangterjedés a szabadban

- Sarfimizdé telepilésrendezési terve

A tervezési terilet mentén elhelyezkedd, a telepilésrendezési tervekben szereplé terilethasznalatot
(6vezeti besorolds) figyelembe véve az elvi hatarértékeket 27/2008. (XII.3.) KvWWM-EUM egyittes
rendelet 3. sz. melléklete adja meg.

4.7.2. Tervezési alapadatok

A tervezett M76 autéut nyomvonala a meglévd 7444 |. utat kis szogben keresztezi, ezért szikséges a
7444 j. ut korrekcios beavatkozasa. A 7444 |. (t érintett szakasza Halastd és Sarfimizdd kozott halad. A
targyi Utszakasznak a tervezett M76 autduttal csak kozvetett kapcsolata lesz, mivel a 7441 |. Uthoz
kapcsolodik, mely a Halast6i csomdpontban biztosit majd elérést az M76 autduthoz.

A 7444 |. Ut korrekcidja tehat egy Utemben épul meg az M76 autduttal. A targyi Utszakaszra vonatkoz6
forgalmi adatokat az M76 autéuthoz készitett komplex forgalmi vizsgalat tartalmazza. (Megjegyezziik,
hogy az M76 autout Zalaegerszeg-Kormend kozotti szakaszra kornyezeti hatastanulmany készult az
El6zetes vizsgalati dokumentacidval egyid6ben.)

Forgalmi adatok
A tavlati zajterhelés meghatarozésa a forgalmi elérebecslésen alapul. A forgalmi vizsgalatot részletesen

a 1.2.1. A tevékenység volumene fejezet Forgalmi vizsgélat alfejezete tartalmazza. A jelenlegi (2021.),
taviati (2036.) nelkiile es vele allapot forgalmi adatok az akusztikai jarmikategoriak (ANF1, ANF2,
ANF3), valamint a nappali és éjjeli id6szak szerinti bontasban szerepelnek.

A tervezési terilet zajterhelési hatarértékei
A 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM rendelet 3. sz. melléklete alapjan a kozlekedéstdl szarmazé
zajterhelésre az alabbi hatarértékek vonatkoznak (nappal/éjjel, dB).

Hatarérték (Ltn) az Lavks megitélési szintre*

SO | Zaitel védends teriet (dB)

szam

kiszolgalo uttol, | az orszagos kozuthalézatba | az orszagos kozuthaldzatba tartozé
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lakéuttol tartoz6 mellékutaktol, a gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a
szarmazo zajra teleptilési Gnkormanyzat teleptilési Gnkormanyzat
tulajdonaban lévé gydjtéutaktol tulajdonaban lévé belterileti
és kultertleti kdzutaktol, a gyorsforgalmi utaktol, belterileti
vasUti mellékvonaltdl és elsérendi féutaktol és belterlileti
palyaudvaratdl, masodrendii féutaktol,
a repulétértdl, illetve anem | az autdbusz-palyaudvartdl, a vasuti
nyilvanos fel- és févonaltol és palyaudvaratol, a
leszalldhelyektdl*™ repulétértdl, illetve a nem nyilvanos
szarmazé zajra fel- és leszallbhelytl***
szarmazo zajra
el | e nappal gjjel nappal éjjel
06-22 1 22-06 | 46 936ra |  22-06 ora 06-22 6ra 22-06 ora
ora ora
1. | Udulbterilet, kiilénleges
terlletek kozll az egészségigyi | 50 40 55 45 60 50
terilet
2. | Lakoterlilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
Le.."“:.pszer“ . beepitesl), | g5 | 4g 60 50 65 55
Ulénleges terliletek kdzll az
oktatasi létesitmények terliletei,
és a temetbk, a z6ldtertlet
3. |Lakoterllet  (nagyvarosias| g, | g 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes tertilet
4. | Gazdasagi terilet 65 55 65 55 65 55
34 tablazat A tervezési teriilet zajterhelési hatarértékei

Megjegyzés:

* Ertelmezése a zajkibocsatasi hatérértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol
$z016 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 6. szami melléklet 1.1 pontja és 9. szamt melléklet 1.1. pontja szerint..

** QOlyan repiiléterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszalldo tomegnél kisebb,
1égcsavaros repiil6gépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszallo tdmegnél kisebb helikopterek kozlekednek.

*#% QOlyan repiil6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallé tomegli vagy annal
nagyobb, légcsavaros repiilégépek, 2,73 tonna maximalis felszalld tdmegli vagy annal nagyobb helikopterek, valamint
sugarhajtasu légijarmiivek kozlekednek.

A zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl rendelkezé 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EiM
egyuttes rendelet a kozlekedéstél szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 4.§ (1) és (4) bekezdése
szerint az Uj kdzlekedési zajforras létesitésére vonatkozoan a hivatkozott rendelet 3. sz. mellékletében
adja meg. A meglévl kozlekedési Utvonalra a rendelet 4.§ (5) bekezdése vonatkozik:

+(5) Meglévé kbzlekedési utvonal vagy létesitmény (zajforrés) korszerisitése, utkapacitas bévitése
uténi allapotra

a) a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megeléz6 allapotra vonatkozo
Szamitasok és mérések a hatarértek teljestiléseét igazoljak;

b) legalabb a valtozast megel6z6 zajterhelést kell kévetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megel6zé allapotra vonatkozd szamitasok vagy mérések a hatarérték tullépését igazoljak.”

Védendé létesitmények

A tervezett nyomvonal Sarfimizdd kozigazgatasi teriletén végig altalanos mezdgazdasagi terlleten
(Ma-1) halad, zajvédelmi szempontbdl védendd létesitmény vagy teriilet a tervezett beavatkozas
kérnyezetében nem talalhato.

4.7.3. Alkalmazott vizsgalati médszerek
Vizsgalt allapotok
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Az egyes esetekben varhat6 zajterhelést a forgalmi adatok alapjan hataroztuk meg. Jelenleg a targyi
beruhdzas tervezési terlletének térségében a meglévd 7444 j. ut talalhatd, melynek nyomvonalat a
tervezett allapotban a korrekcio kivaltja. A jelenlegi allapotban a kdzlekedési zajterhelés a meglévd
7444 |. ut forgalmatdl szarmazik.

A tervezett beruhdzas esetében a tavlati forgalom a 284/2007. (X.29.) Korm. r. 2.§. 0) pontjaban
foglaltak szerint a tervezés éve +15 évre elérebecsiilt (2036. évi) forgalmat jelenti.

A nélkile eset (tavlati forgalom, 2036.) alatt azt a tavlatban kialakuld helyzetet értjik, ami a targyi
tervezett beruhdzas nélkali, a meglévd uthalozati kiépitettség és az id6kozben torténd egyéb
beruhdzasok megvaldsulasaval létrejovo allapotot jelenti.

A vele esetben (tavlati forgalom, 2036.) a targyi beruhazas megvalosulésa esetén varhatd zajterhelést
vizsgaljuk a védendd teriletek térségében, valamint a kapcsolddo uthalozati szakaszokon torténéd
valtozasokat is bemutatjuk.

Zajszamitas

Az egyes Utszakaszokon az adott &llapotban varhatdé nappali és éjeli zajkibocsatést a forgalmi
vizsgalatban megadott forgalomnagysag (az egyes Utszakaszokra szamitott Atlagos Napi Forgalom
(ANF) és jarmitipus megoszlas) és napszaki forgalommegoszlas alapjan hataroztuk meg.
Megjegyezzik, hogy a napszaki aranyok esetében a 93/2007. (XI.18.) KWM rendelet 5. sz.
mellékletében foglaltaktdl eltértliink, és a forgalmi vizsgalatban alkalmazott MK Nzrt. Térvényszer(iségi
TényezOk (2018.) szerinti forgalomjellegtdl fliggd akusztikai napszaktényezbket alkalmaztuk. Ezzel a
zajterhelés mértéke - a biztonsag iranyaba — nagyobb értékeket eredményezett. A forgalmi vizsgélat a
nappali id6szakot nem bontotta meg ,napkozben” és ,este” iddszakokra, ezért az emlitett két id0szak
0sszegébdl szamolva a ,nappali” id6szakot egyben kezeltlk.

Az aszfalt burkolatok esetében a 93/2007. (XI1.18.) KvWM rendelet 5. sz. melléklet 6. tablazata szerinti
,B” kategoriat alkalmaztuk.

A haladasi sebességre vonatkozéan az egyes utszakaszok esetében a forgalmi vizsgalatban
alkalmazott szabad forgalomaramlasi sebességet, illetve a KRESZ szerinti jarmiikategériak alapjan
megengedett haladasi sebességet vettiik figyelembe.

A vizsgélat soran elsGsorban az éjjeli zajterheléssel foglalkozunk, mert a vonatkozd hatéarértékek és az
egyes kozlekedési forrasok zajterhelése alapjan ez tekintheté meghatarozonak. Ennek az az oka, hogy
az egyes terlletekre vonatkoz6 nappali és éjszakai hatarérték kozott 10 dB-es, ugyanakkor a tervezett
kézuti zajforras nappali és éjjeli zajemisszidja kozott ennél kisebb (3-4 dB) a kiilonbség. Ezért, ahol az
éjszakai zajterhelés hatarértek alatti értéket mutat, ott a nappali idészakban is biztosan teljesul a
vonatkozd hatarérték.

Adatok hianya, bizonytalansaga
A zajvédelmi szamitdsok pontossdga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van szoros
osszefliggésben:

— forgalmi prognézis,

— el6irt sebesség betartasa, ill. betartatdsa (kulondsen éjjel).

— jarmivek zajemisszioja,

— meteoroldgiai korliimények,

— érvényes zajszamitasi szabvanyok,

— Utburkolat allapota,

— stb.
A forgalmi prognézis bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitds pontossaga *1-2 dB-re
becstilhetd.
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4.7.4. Szamitott zajterhelés

A Forgalmi fejezetben ismertetett forgalmi adatok alapjan, a targyi utszakasz 7,5 m-es referencia
tavolsagahoz tartozd szamitott zajterhelési értékeket az alabbi tablazat tartalmazza.

Utszakasz Laeq7,5m (dBA)

Ut neve eleje vége Jelen Nélkﬁlg Vele
Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel

7444 .Gt | Halasto kiilter. | Sarfimizdé kilter. 48.7 448 | 486 | 456 49.0 46.0

35.tablazat szamitott zajterhelési értékek

Tekintettel arra, hogy a tervezett beavatkozas az M76 autout megvalosulasa miatti forgalmi
atrendez6déssel nem érintett, az egyes allapotok zajterhelése kozott érdemi kilonbség nem adodik. A
jelen és a tavlati évek kozotti kilonbség a természetes forgalmi névekménynek tudhaté be.

A vonatkozd zajhatarértékek (nappal/éjjel: 65/55 dB) alapjan a legnagyobb zajterhelést add vele eset
éjjeli idészakaban is az Ut tertletén belll teljestilnek a zajvédelmi kdvetelmények.

A tervezett korrekcio térségében zajtdl vedendd I|étesitmény, illetve terllet nem talalhato, ezért
zajvédelmi konfliktus nem adddik. Tovabba megallapithatd, hogy a térség kozlekedési zajterhelésében
a nagyobb forgalmat bonyolitdé M76 autéut zajterhelése lesz a meghatarozd.

4.7.5. Hatasteriilet

Kdzvetlen hatasteriilet

A kozvetlen hatasteriletet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § eléirasai szerint hataroztuk meg.

A 6.§ (3) bekezdése alapjan csak az éjjeli idbszak hatasteriletét mutatjuk be, mert a hatarértékek és a
zajemisszié aranya alapjan az éjjeli idészak zajterhelése nagyobb hatasteriletet jelol ki, mint a nappali
id6szak.

A tervezett létesitmény térségében az egyéb kozlekedési zajforrasok (M76 autéut) zajterhelése adja a
hattérterhelés mértékét. A hatasteriletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében
foglalt feltételrendszer egyittes alkalmazaséval hataroztuk meg. A zajvédelmi hatéasteriletet az M76
autout kozelsége miatt az (1) c) feltétel jeldli ki, ahol a hatasteriilet hatarat az éjjeli hatarérték (55 dB)
jeldli ki, mivel a hattérterhelés ennél nagyobb mertékd.

A hatasteriilet lehatarolasat az atnézeti helyszinrajzon mutatjuk be. A hatasterllet tavolsagat a
hatarérték teljestlése jeldli ki, ami az Ut terlletére esik, ezért az ut menti 5-5 méteres tavolsaggal
jellemezhetd. A hatasterileten bellil zajtdl védendd Iétesitmény vagy terllet nem talalhato.

Kbzvetett hatastertilet

A forgalmi vizsgalat alapjan a targyi tervezett Iétesitmény forgalomba helyezése kapcsan a forgalmi
valtozast csak az M76 autout beruhdzasaval egyitt lehet értelmezni, mivel az M76 autdut kiépitése
nélkil nem lenne szlkség a 7444. j. ut korrekcios szakaszara. A targyi utszakasz beavatkozasa
onmagaban forgalmi valtozast nem generél. A térségben az M76 autdut Zalaegerszeg — Kérmend
kdzotti szakasz megvalosulasa miatt kdvetkezik be forgalmi atrendezdés a kérnyez6 Uthaldzaton. A
forgalmi atrendez6dés flggetlen a targyi Utszakasztdl. Ezért a targyi Utszakaszt érinté beavatkozasnak
zajvédelmi szempontbdl kdzvetett hatésterilete nem hatérolhato le.

Megjegyezzik, hogy a targyi beavatkozas zaj hatasterlletének lehatarolasa csak elvi jelentbséggel bir,
mivel az M76 autout zajhatasteruletén belil helyezkedik el.
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4.7.6. Epités hatasa

Epitésre vonatkozd eldirasok

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé 284/2007. (X. 29.) sz. Korm.
rendelet 12. és 13. § alatt tartalmazza az épitésre vonatkozo elGirasokat.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KwWM - EGM
egyuttes rendelet 2. sz. melléklete adja meg az épitdipari kivitelezési tevékenységtél szarmazo
zajterhelési hatarértékeket. Ebben az éjszakai munkavégzés megengedett terhelési szintje 15 dB-lel
alacsonyabb, mint a nappalra megengedett érték. A védendd éplletek térségében az éjszakai
munkavégzest el kell kerdlni. Kivételt képezhetnek az olyan munkafolyamatok, melyek technolégiai
kotottségek miatt nem szakithatoak meg. Az ilyen esetekben az érintett hatdsagokkal esetileg
egyeztetnie kell a Kivitelezbnek, tovabba meg kell kémi a vonatkozd hatarérték aldli felmentést,
amennyiben tullépés varhato.

A kivitelezési munkakat a nappali id6szakban kell végezni, de tajékoztatas végett az éjjeli
hatarértékeket is bemutatjuk.

Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védends teriileteken

Hatarérték (Ltu) az LAM' megitélési szintre* (dB)
ha az épitési munka idétartama
Sor- Zaitol védends teriilet
szam AR L CACUCELY 1 hénap vagy kevesebb | 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 ora | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra
1 Udylote,ru!_et, kulqpleges teriiletek kdzll az 60 45 55 40 50 35
egészséglgyi terilet
Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
9 telepsze’ru. b’eeplltesy), kulonlf'eges‘ teruletek"kozul 65 50 60 45 55 40
az oktatasi létesitmények terliletei, a temetdk, a
zOldterilet
3 Lalfoterulet (nagyvérosias beépitésl), a vegyes 70 55 65 50 60 45
terilet
4. |Gazdasagi terulet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés: *Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint
36.tablazat Epitési, kivitelezési munkak zajhatarértékei

Az eldirasok alapjan a Kivitelezd koteles az épités alatt a vonatkozé hatarértékeket betartani.

Az egyes kultéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl
sz6l6 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egylttes rendelet rogziti a kivitelezéskor hasznalatos gépektdl
szarmaz6 zajterhelést.

A Kivitelez6 feladata lesz az Organizacios tervben a tényleges szallitasi utvonalak kijelolése, amelyeket
az Onkormanyzattal egyeztetnie kell. Amennyiben a kozuti széllitas a meglévé uthaldzaton a lakott
terlletek érintése nélkll nem oldhato meg, akkor az ilyen, zajvédelmi szempontbdl érzékeny
utszakaszokon csak a nappali id6szakban szabad szallitasi tevékenységet végezni.

Az (tvonalak mentén az esetlegesen védendd épiiletek (statikai) allapotfelvételét a késdbbi panaszok
eloiralhatosaga érdekében a kivitelezés, szallitasi tevékenység megkezdése eldtt el kell vegezni. A
munka megkezdésérél, a szallitasi tevékenység Utemezésérél az Onkormanyzatot és az érintett
lakossagot tajékoztatni sziikséges.
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Zajvédelmi javaslatok
Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehetdségek nyilnak:

— a jelentds zajjal jar6 munkafolyamatokat a nappali idészakban kell elvégezni (amennyiben
lehetséges).

— az eépitési tevékenység soran a varhatd zajterhelés megfeleld munkaszervezéssel, a kozeli
munkateriileteken folyd legnagyobb zajterhelést okozé6 munkaféazisok esetében (izemora
korlatozassal, vagy kisebb zajterhelésii gépek alkalmazasaval lehet csokkenteni.

— aszallitasi Utvonalakat lehet6ség szerint ugy kell kijelolni, hogy minél kisebb mértékben terhelje
a lehetséges kozuti beszallitasi utvonalak menti lakéteruleteket.

Az épités alatti hatdsok megfeleld részletességli vizsgalatat csak a pontos épitési (temezés
(Organizécios terv) és kivitelez6i géppark ismeretében lehet elvégezni. Ezek az adatok csak a
Kivitelez6 kivalasztasa utan allnak rendelkezésre.

Fentiek alapjan a kivitelezési munkakat a Kivitelezének ugy kell megszervezni, hogy a vonatkozo6
zajterhelési hatarértékeket ne I1épje tul. A Kivitelezének az organizacids elképzelései alapjan az épités
megkezdése elbtt az épités alatti kornyezetvédelmi munkarészben el kell késziteni a varhaté zajterhelés
vizsgalatat, a tervezett zajcsokkentési intézkedéseket és ennek fliggvényében tullépés esetén meg kell
kérnie a zajhatarérték betartasa aldli felmentést

4.7.7. Osszefoglalas, értékelés

A tervezési terilet térségében a jelenlegi allapotban a meglévé kozlekedési zajforrasoktdl szarmazé
zajterhelés a csekély forgalomnak kdszonhetden elhanyagolhatdé mértéki. A nélkile allapotban az
uthalozat érdemben nem valtozik, igy tovabbra is igen kismértékl a térség a kozlekedéstdl szarmazd
zajterhelése.

A tervezett allapotban a targyi utszakaszon érdemi forgalmi névekmény nem varhaté, ezért a 7444 |.
uttol szarmazo zajterhelés miatt konfliktus helyzet nem alakul ki. A térség kozlekedési zajterhelését az
M76 autéut fogja meghatarozni.

Epités és széllités hatésa

Amennyiben a kozuti szallitds a meglévd uthalozaton a lakott terlletek érintése nélkul nem oldhato
meg, akkor az ilyen, zajveédelmi szempontbdl érzékeny utszakaszokon csak a nappali id6szakban
szabad szallitasi tevékenységet végezni.

A szallitasi utvonalak melletti védendd létesitményeknél varhaté épités alatti zajterhelés vizsgéalatat a
Kivitelez organizacios elképzelései alapjan az épités megkezdése elbtt, az épités alatti
kornyezetvédelmi  munkarészben pontositani  kell. Az  épitési  zajterhelés  csOkkenthetd
munkaszervezessel, illetve kisebb zajterhelésii gépek alkalmazasaval.

Amennyiben a vonatkozd hatarértékek nem tarthatéak be, meg kell hatarozni a szikséges
zajcsOkkentési intézkedéseket, és ennek fliggvényében tlllépés esetén a Kivitelezének meg kell kérnie
a zajhatarérték betartasa aloli felmentést.

Osszességében zajvédelmi szempontbol megallapithatd, hogy a tervezett beavatkozas esetén a
jogszabaly szerinti zajvédelmi kovetelmények teljestinek, zajvédelmi intézkedésre nincsen
sziikség.

4.7.8. Ellendrzd vizsgalatok, monitoring

Tekintettel arra, hogy a tervezési teriilet térségében védendé létesitmény és/vagy terllet nem talalhato,
zajmérési pont kijelolése nem szikséges.

Az épités kozbeni zajmérési pontok kijeldlését a Kivitelezd kivalasztasat kovetden, az organizacids
elképzelések, szallitasi utvonalak ismeretében lehet elvegezni. Amennyiben szikségessé valik, az
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épités kozben zajmérést a vonatkozd jogszabalyok, miiszaki el6irasok figyelembevételével kell
elvégezni.

4.7.9. Eléirasok az épités el6tt és alatt
Epités megkezdése elétti elbirasok
— A Kivitelezének az organizacios elképzelései alapjan az épités megkezdése el6tt az épités
alatti kornyezetvédelmi munkarészben el kell késziteni a varhatd zajterhelés vizsgalatat, a
tervezett zajcsokkentési intézkedéseket és ennek fliggvényében tullépés esetén meg kell
kérnie a zajhatarérték betartasa aldli felmentést.

Epités alatt betartandd eléirasok
— A szallitasi Utvonalakat — az Onkorméanyzattal egyeztetve — gy kell kijeldlni, hogy a szallitasbol
szarmazé zaj minél kisebb kornyezeti zavarast okozzon.

Az (izemelés id6szakara vonatkozo elbirasok
Az lizemelés id6szakara nem tesziink eldirast.

4.7.10. Rezgés

El6irasok

A jelenleg hatalyos 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egylttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl a 7. §-ban, illetve az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint rogziti a
kornyezeti rezgésterhelési kovetelményeket.

5. szamu melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelethez

Az emberre hatd rezgés vizsgéalati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei az épliletekben
Rezgésvizsgalati Rezgésterhelési

Sorszam Epiilet, helyiség* IEETEAE Ll
’ (mmls?) (mmls?)
Ao AM Amax
1. Rezgésre killondsen érzékeny helyiség (pl. miitd) 3,6 3 100
Lakdéplilet, Uduléépllet, szocidlis otthon, nappal 19 10 200
9 szélléshely-szolgéltaté épllet, 6-2? ora
' korhaz, szanatérium lako- és éjjel 6 5 100
pihenbhelyiségei 22-6 bra
Kulturalis, vallasi létesitmények nagyobb figyelmet igényld
3. helyiségei (pl. hangversenyterem, templom), bdlcséde, 6voda 12 10 200

foglalkoztato helyiségei; orvosi rendeld

Mvel&dési, oktatasi, igazgatasi és irodaépiilet nagyobb
figyelmet igényld helyiségei (pl. tanterem, szamitogépterem,
4. kényvtéri olvasoterem, tervezdiroda, diszpécserkdzpont); a 24 20 300
szinhazak, mozik nézéterei; magasabb komfortfokozatl
szallodak kdzos terei

Kereskedelmi, vendéglatd éplilet eladd-, illetve vendéglato

5. terei; sportlétesitmények nézétere; kdzépiletek folyosoi, 36 30 600
elécsarnokai
37 tablazat Az emberre hato rezgés vizsgalati kiiszObértékei és terhelési hatarértékei az épliletekben

* Ertelmezése az MSZ 18163-2:1998 szabvany szerint.
ahol  Aw - a rezgésterhelés még megengedhetd értéke (hatarérték)

Ao - a rezgésterhelés még megengedhetd legnagyobb értéke. Ha a rezgés ezt az
értéket meghaladja, a vizsgélatot folytatni kell, vagy Ujabb vizsgélatra van szlkség!
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Anmax — a legnagyobb mért rezgésértékek abszolut maximuma

A rezgésterhelés esetében kozvetlen hatastertletként azt a tertletsavot értelmezzik, melyen belul a
tervezett |étesitmény hatasaként védelmi intézkedések nélkul a védendd Iétesitményeknél a mértékado
(lakdépulet esetében az éjjeli) id6szakra vonatkozoan hatarérték feletti terhelés varhato. A targyi Uj
Utszakasz mentén — a csekély forgalomnak kdszonhetden - nagy biztonsaggal allithatjuk, hogy az ut
tertletén kivil az Gzemi allapotban a tervezett kdzuttol szarmazoé hatarérték feletti ternelés nem varhato.

A [elenleqi allapot

A tervezési terllet térségében — a meglévd 7444 j. ut mentén - rezgésterhelés szempontjabol védend6
létesitmény nem talalhaté. Ezen az Utszakaszon jelenleg a csekély kdzuti forgalom, illetve a minimalis
nehéztehergépjarmii forgalom miatt hatérérték feletti rezgésterhelésre egyaltalan nem kell szamitani.

Varhato rezgésterhelés a tervezett allapotban

A tervezett, vele allapotban a tervezeési terlleten az Uj Utszakasz mentén védendd épulet nem talélhato.
A forgalmi vizsgalat alapjan a tervezett tavlati allapotban tovabbra is igen kismértéki kdzuti forgalomra,
illetve a minimalis nehéztehergépjarmii forgalomra lehet szamitani, ezért hatarérték feletti
rezgésterhelés kialakulasa a targyi Utszakasz tizemétél sehol sem varhato.

7
v

Epités hatasa

A tervezési terllet térségében a bontasi és épitési tevekenységekbdl, tovabba a szallitdsbol addddan
rezgesterhelés szarmazik.

Altalanossagban azt a megallapitast tehetjiik, hogy az épités soran elényben kell részesiteni a révidebb
szallitasi utvonalakat, melyek kijelolése soran lehetéség szerint mérsékelni kell a lakott teruleteken
atvezet0 utszakaszok hasznalatat. Az épitési munkalatok megkezdeése elGtt a Kivitelezonek egyeztetnie
kell az Onkormanyzattal a széllitasi utvonalakat. A védendd épitmények térségében a szallitasi, illetve
épitési tevékenyseg csak a nappali idészakban végezhetd.

A szallitasi utvonalak mentén, ahol rezgésterhelés szempontjabol érzékeny védendd épulet talalhato,
akkor az épitést megel6z6en allapotfelmérést kell végezni, mely az esetlegesen megndvekedd
rezgésterhelések okozta épuletkarok rendezésének megalapozottsagat hivatott dokumentélni.

Az épités soran mértekadod rezgésterhelésre a hidépitési munkaknal elsésorban a colopozés soran,
illetve az Utépités folyaman kell szamitani, valamint a szallitas soran, a szallitasi utvonalakhoz kozeli
beépitésnél.

A rezgés hatasa, nagysaga az alabbiaktdl fugg:
— épitési terllet — védendd létesitmény kozotti tavolsag,
— szallitasi ut jellemzéi:
e (t vonalvezetés (emelkedd, lejtd stb.)
e (tburkolat fajtaja, kialakitasa, allapota,
e Ut al- és felépitményi szerkezete, allapota (rétegek szama, vastagsaga, tipusa),
e Ut al- és felépitmény dinamikai jellemzéi (nyirasi modulus, csillapitasi tényezd, s(rliség,
Poisson tényezd, sajat frekvencia, hullamterjedési sebesség).
— terjedési korilmények:
o talaj fajtdja (laza, sziklas), szerkezete, viztartalma, hdmérséklete (fagyos),
e talaj dinamikai jellemz8i (nyirdsi modulus, hullamterjedési sebesség, csillapitasi
tényez0, slrliség, Poisson tényezé, sajatfrekvencia),
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o hullamterjedési formék a talajban, testhullamok (nyiras, nyomas) vagy felileti hullamok
(Rayleigh, Love),
o talajban levd épitmények (colop, injektalas), talajpan levé csovek, csatornak, régi
épuletdarabok,
o terjedési uton levé faallomany (gyokérzet).
— védendo épulet alapozasi, atviteli tulajdonsagai.

Az elézetes becslések alapjan megallapitast nyert, hogy az kivitelezés soran a szallitasokbdl, ill. az
utépités munkagépeinek mikodése soran keletkezik az Ut 15-20 m-es kornyezetében érzékelhetd
rezges.

A védendd éplletek térségében a szallitasi tevekenység csak a nappali idészakban végezhetd.

A targyi létesitmény esetében az épités-felvonulasi helyszin térségében nem talélhaté védendd
létesitmeny.

Osszefoglalas
A tervezett létesitmény Uzemelése sordn nem jelent rezgésterhelési kockazatot. A vonatkozo

jogszabalyban el6irt kornyezeti rezgésterhelési hatarértékeket a varhatd rezgésterhelés a tervezett
7444 |. ut korrekcioja mentén nem fogja meghaladni.

A tervezett létesitmények épitését megel6zéen az épités alatt hasznalni kivant szallitasi utvonalak
mentén a varhatoan rezgéshatassal érintett védendé éplletek allagfelmérését el kell végezni, valamint
célszer(i a szallitasi tevékenység megkezdése elétt és annak folyaman is rezgésméréseket végezni.
Ahogy a zajterhelési hatérértékek, ugy a rezgésterhelési hatarértékek is az éjszakai id6szakban
szigorubbak. Ezért az épitési idbszakban a szallitdst Ugy kell szervezni, hogy a rezgésterhelées
szempontjabdl érzékeny Utszakaszokon csak a nappali id6szakban szabad szallitasi tevékenységet
folytatni a hatarértéket meg nem haladd mértékben.

Ellen6rzé vizsgalatok, monitoring
A tervezett allapotban az Uzemi forgalomtdl hatarérték feletti rezgésterhelés kialakulasa nem varhato,
ezért monitoring mérést nem iranyoztunk elé.

Az épités idszakaban a sziikséges rezgés monitoring pontokat a Kivitelezé kivalasztasat kovetéen az
elkészult organizacios terv, és a Kivitelez6 altal az onkormanyzatokkal egyeztetett szallitasi Utvonalak
ismeretében kell majd kijeldlni.

Az épités alatti id6szakban — példaul a szallitasi utvonalak mentén - fOlmeriil6 panasz esetén a
Kivitelezének meg kell vizsgalnia a panasz jogossagat, és sziikség szerint a jogszabalyoknak és a
muszaki eléirasoknak megfeleld rezgésmérést kell végeztetnie. Az épuletekben tartdzkodd emberekre
vonatkozd rezgésterhelést a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egyiittes rendelet hatarozza meg. A
panasz kivizsgalasat kovetden szukség szerint a megfeleld intézkedésekkel a kivitelezéshez kothetd
rezgesterhelést a hatarérték alatti szinten kell tartani.
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4.8. Hulladék

4.8.1. A jelenlegi allapot bemutatasa

A jelen tervdokumentumban megfogalmazott el6irdsok biztositjak, hogy a tervezett autout épitése,
Uzemelése és Uzemeltetése sordn az Eurdpai Unio hulladékokrol szolo 2008/98/EK iranyelvében
foglaltak telies korlien teljesilienek. A fent emlitett kdzOsségi iranyelv hazai jogharmonizacija
keretében szuletett a hulladékrol szol6 2012. évi CLXXXV. torvény. A fenti hazai jogszabaly, illetve a
jogszabalyi hierarchidban e norméhoz igazodd alsébb szintli jogszabélyok az EU iranyelvében
megfogalmazott alapelveket,

e az Ujrahasznalat és az Ujrahasznélatra el0készités elve
a kiterjesztett gyartoi felel6sség elve
az Onellatas elve
a kozelség elve
a szennyez0 fizet elve
a biolégiailag lebomlé hulladék hasznositasanak elve
a koltséghatékony hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas biztositasanak elve

e akeresztfinanszirozas tilalmanak elve,
illetve egyéb eldirasokat minden tekintetben megjelenitik. Ezaltal a tervezett ut a hazai jogszabalyokban
foglaltaknak megfeleld épitése, lzemelése és Uzemeltetése garantdlja, hogy az iranyelvben
megfogalmazottak érvényre jutnak.

Az okszer(i, jogszabalyi eléirasoknak megfeleld hulladékgazdalkodas mind a kivitelezés, mind a
létesitmény Uzemeltetése, hasznalata sorén kotelez6.
Minden tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehetd legkisebb
mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kdrnyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést.

A Hulladéktorvény 7.§ 1. bekezdése rendelkezik a hulladékhierarchiardl. E szerint:
A hulladékképzddés megelbzése és a hulladékgazdalkodas soran az alabbi tevékenységek elsébbsegi
sorrendként torténd alkalmazasara kell torekedni:

— ahulladékképz6dés megeldzese,

— ahulladék ujrahasznalatra el6készitése,

— ahulladék ujrafeldolgozasa,

— ahulladék egyéb hasznositasa, igy kiléndsen energetikai hasznositasa, valamint
— ahulladék artalmatlanitésa.”

A fentiek alapjan a hulladékok mennyiségének csokkentése a cél az épitési beruhdzasok esetében is.

A 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet a hasznositasi miveleteket csoportositja €s R kéddal latja el.

Az R12 kod ,Atalakitas az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod hianyaban
ez a mivelet magaban foglalhatja a hasznositast megel6zé elékészitd miveleteket, mint példaul az
R1-R11 miiveleteket megel6zben vegzett valogatas, apritas, tomorités, pellet-készités, szaritas, zuzas,
kondicionalas vagy elkulonités);”

Sarfimizd6 telepiilés beruhazassal érintett terliletén hulladékleraké nem talalhaté. A tervezési
terlileten a térségi kdzszolgaltatd fébb adatais:

3 Forras: https://nhkv.hu/kozszolgaltato kereso/
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Teljes név: STKH Sopron és Térsége Kornyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft
Cim: 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31.

NHKV azonositd: 2170

Honlap: https://stkh.hu/

Vonatkozd jogszabalyok

e 2008/98/EK Eurdpai Parlamenti és Tanacsi iranyelv (2008. november 19.) a hulladékrél és
egyes iranyelvek hatalyon kivil helyezésérél

o 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrdl

o 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és
hasznositasi miiveletek felsorolasarol

e 309/2014. (XII. 11.) Korm.rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl

e 225/2015. (VIII. 7.) Korm.rendelet veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevekenységek
részletes szabalyairdl

o 45/2004. BM-KVWM rendelet az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyair6l

e 72/2013.(VIIl. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

4.8.2. Hatasteriilet lehatarolasa

A kozvetlen hatasterilet lehatarolasat a 3.8. fejezet tartalmazza.

4.8.3. A létesitmény hatasa

A létesitménynek a kornyék hulladékgazdalkodasi szegmensét érdemben befolyasold része nem lesz.

4.8.4. Epités hatasa

Az épités ideje alatt a hulladékok gyljtése, megfelel6 taroldsa a Vallalkoz6 feladata. Az
épitésvezetdségeken, felvonulasi terlleteken keletkezd hulladékokat a jogszabalyi el6irasoknak
megfeleléen kell gydijteni és elhelyezésikrél gondoskodni.
Az épitkezéskor keletkezd hulladékok nyilttéri égetése tilos.
A kivitelezés soran keletkez6 bontasi inert hulladékok — mivel jelentds fizikai kémiai és biol6giai
atalakuldson nem mennek &t — vélogatasi, apritési, daralasi miveleteket kovetéen maradéktalanul
felnasznalasra kerllhetnek utak, foldutak Utalapjainak épitéséhez és szilarditasahoz, Uj
aszfaltkeverékekhez adalékanyagként, betonadalék anyagként, téltéanyagként. Inert hulladéklerakét
csak abban az esetben kell igénybe venni, ha az anyagaban hasznositasra nincs mod.
A bontasi inert hulladékok mindsitését, hulladékstatusz megsziintetését csak engedéllyel rendelkezé
Vallalkoz6 végezheti. A megfeleléség a vonatkozd (harmonizalt) termékszabvany altal elirt vizsgalatok
elvégzésével igazolhato.
A Kivitelezd cégek egy része rendelkezik megfeleld berendezéssel ezen munkak elvégzésére. A
tevékenységet a kdzbeszerzési eljaras utjan kivalasztott Kivitelezé cég fogja végezni az akkor érvényes
jogszabalyokban rogzitett engedélyek birtokaban. Jelenleg a Kivitelezd cég még ismeretlen. Az épitési
és bontasi munkakra a Kivitelezd cég az Epittetével szerzédést kot, az épités ideje alatt a hulladékok
gylijtése, tarolasa, esetleges hasznositasa a Kivitelezé feladata.
A Felel6s miiszaki vezet6 - a kulon jogszabalyban meghatarozottak szerint:

— az épitési munkateriletrél szarmazo természetes épitdanyagok
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— Dbontott épitési termékek szakertdvel torténd vizsgélatat kovetden dont:
e azok kezeléseérdl
e épitési célra valdo megfelelGsségérdl
e ismételt felhasznalhatésagarol
e beépithetGségérdl.

Dontéseét az épitési naploba be kell jegyeznie.

A megfelel6ség-igazolassal el nem latott letort anyag, valamint a hulladékkezelésen &t nem esett
épitésbdl, bontasbdl szarmazo6 anyag tovabbra is hulladéknak tekinthetd!

A kezelendé/kezelt hulladék tulajdonosa az Epittetd.

A hulladék szallitasat csak engedéllyel rendelkezd Vallalkozo végezheti!

A géptelepeken és felvonulasi teriileteken keletkez6 ipari, nem veszélyes hulladékok elszallitasat a
legkdzelebbi, a hulladék jellegének megfeleld lerakdba kell szallitani.

Az épités, Uzemelés idbszakara hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni.

A keletkezd hulladékok tervezett kezelése soran a hasznositast elényben kell részesiteni az
artalmatlanitassal szemben.

A munkalatok soran kitermelt foldet szennyezettsége esetén a hulladékjegyzékrdl szo6l6 72/2013. (VIII.
27.) VM rendelet alapjan be kell sorolni és hulladékként kell kezelni.

Tereprendezésre, feltoltésre csak hulladéknak nem mindsul6 inert anyagot szabad alkalmazni.

Az épités idészakaban a munkavégzes helyszinén keletkezé kommunalis szennyvizek gydjtésére zart
tartalyokat kell rendszeresiteni, és azok artalmatlanitasarél el6kezel6vel rendelkez6 szennyviztisztito
telepen gondoskodni kell. Az elszallitast igazol6 bizonylatokat meg kell érizni. A kommunalis hulladékok
elszallitasat az adott telepllés kommunalis hulladéklerakdjaba célszerii a keletkezés utemének
megfelel6 gyakorisaggal elszallitani.

A hulladékgazdalkodasrdl sz6lé 2012. évi CLXXXV. torvény 65. §-a alapjan a hulladék termelGje az
eléirasoknak megfeleléen a keletkezé hulladékrdl a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezet.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél szélé 309/2014. (XII.
11.) kormanyrendelet alapjan a hulladék termeléjének a tevékenysége sorén telephelyenként és
hulladéktipusonként képzédé hulladékrdl az adott telephelyen nyilvantartast kell vezetnie a rendeletben
szerepl0 részletezettséggel és gyakorisaggal, tovabba adatszolgaltatasi kotelezettsegének eleget kell
tennie.

A rendelet 1 sz. melléklete a hulladek termeléjének nyilvantartasaban eléirt adattartalomra nem
veszélyes és veszélyes hulladék esetén, valamint a hulladék kezel6jének nyilvantartasaban elGirt
adattartalomra vonatkozé elGirdsokat tartalmazza.

A rendelet 2-4 sz. mellékletei az adatszolgaltatashoz kitdltend6 formanyomtatvanyokat tartalmazzak.

Az adatszolgaltatast az adatszolgaltato telephely szerint illetékes kornyezetvédelmi hatdsaghoz kell
benyuijtani.

Az épités befejeztével az épitési terliletet — beleértve az ideiglenesen hasznalt teriileteket is — meg kell
tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktdl és el kell szallittatni
azokat.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl a 225/2015. (VIII. 7.)
kormanyrendelet rendelkezik:
A veszélyes hulladék gydjtésével kapcsolatos szabalyok
3. § (2) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos
a) gy(jtéedényben
b) konténerben
c) a hulladék biztonsagos gyUjtését lehetbvé tevd helyiségben vagy
d) szilard burkolattal ellatott fedett terileten
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a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfeleléen, a kdérnyezet veszélyeztetését, szennyezését,
karositasat, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, karositasat kizar6 maédon, elkulonitetten
gy(ijti.

(3) Egymassal reakcioképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gy(jtéedényben vagy
konténerben — hulladékgazdalkodasi engedély nélkil — gydjteni. Az ugyanabban a gydjtéedényben vagy
konténerben torténd gy(jtésre a hulladékrol sz6l6 2012. évi CLXXXV. térvény 56. § (1) bekezdését kell
alkalmazni.

(4) Gyljtéedényben vagy konténerben torténé gyljtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos
olyan miszaki védelemmel ellatott gyUjtbedényben vagy konténerben gydjtheti, amely ellenall a
hulladék fizikai és kémiai hatésainak és kizarja a hulladék csapadékvizzel torténd érintkezését.

A veszélyes hulladék szallitasaval kapcsolatos altalanos szabalyok

5. § (1) A veszélyes hulladékot a képzddés helyérdl a hulladékkezel6 |étesitménybe torténd szallitasig,
illetve a hulladékkezeld részére torténd atadasig a rendelet 1 szamu melléklet 1. pontja szerinti szallitasi
lappal kell dokumentalni.

A szallitasi lap kitoltésére vonatkozé tovabbi elbirasokat a rendelet tartalmazza.

A veszélyes hulladékokat csak engedéllyel rendelkez0 szallitonak lehet atadni és vele elszallittatni.
Ebben a tervfazisban a Kivitelez és az épitési technolégia még nem ismert, igy csak a korabbi
tapasztalataink alapjan ismertethetjik a hulladékok tipusait. Gyijtésiikre, kezeléslkre csak késébbi

Iy

konkrét javaslatokat.

Az épitési és bontasi hulladék csoportositasa az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyairol sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 1. szamu melléklete szerint torténik.

3. § (2) Amennyiben barmely az 1. szamu mellékletben szerepld, a hulladék anyagi minésége szerinti
csoportban a keletkez0 épitési vagy bontasi hulladek mennyisége meghaladja az 1. szamu mellékletben
foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az Epittetd koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot a tbbi
csoporthoz tartozd hulladéktol elkulonitetten gydjteni mindaddig, amig a hulladékot a Kezel6nek at nem
adja.

(3) A (2) bekezdés szerinti kételezettségének az Epittetd koteles a keletkezés helyén, vagy ha ez nem
lehetséges hulladékkezeld 1étesitményben eleget tenni.

7. § A nem hasznositott vagy nem hasznosithaté épitési és bontasi hulladék kizarélag inert vagy nem
veszélyeshulladek-lerakdn helyezheto el.

Az 1. szamu melléklet szerint az épitési és bontasi hulladékok csoportositasa

LT LSRR TN Hulladék azonositdja Mennyiségi kiiszob
csoportok
, . 17 05 04 fold és kovek
Kitermelt talaj 17 05 06 20,0
Betontdrmelék 17 01 01 beton 20,0
Aszfalttsrmelék 17 0302 bitqmep k’everék, amely nem 50
tartalmaz szénkatrany keveréket
Fahulladék 170201 fa 5,0
Fémhulladék 17 04 01 vérosréz, bronz, sérgaréz
17 04 02 aluminium
17 04 03 6lom
17 04 04 cink 2,0
17 04 05 vas és acél
17 04 06 6n
17 04 07 fémkeverék
17 04 11 kabel, amely nem tartalmaz
olajat, szénkatranyt vagy egyéb
veszélyes anyagot
Mianyag hulladék 17 02 03 miianyag 2,0
Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04 kevert épitési-bontasi 10,0
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A hulladék anyagi mindsége szerinti

csoportok Hulladék azonositéja Mennyiségi kiisz6b

hulladék, amely nem tartalmaz
veszélyes anyagot

Asvanyi eredetii épitéanyag-hulladék | 17 01 02 tégla

17 01 03 cserép és keramia

17 01 07 beton, tégla, cserép és
keramia frakci6 vagy azok keveréke 40,0
ami nem tartalmaz veszélyes anyagot

17 02 02 iiveg

17 06 04 szigeteld anyag, amely nem
tartalmaz veszélyes anyagot

38.tablazat Hulladék csoportok

Az épitési munkak soran a fentieken tulmenéen tovabbi hulladékok keletkezhetnek az épitési, illetve a

felvonulasi terlleten - géptelepen:

— motor-, hajtémi- és kendolaj hulladékok (13 02 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes hulladék besorolassal)

— hidraulika olaj hulladékok (13 01 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes hulladék besorolassal)

—  bitumen keverékek, szénkatrany és katranytermékek (17 03 -szénkatrany-tartalomtol figgéen veszélyes hulladékok)

— fémek és mlianyagok alakitasabol, fizikai és mechanikai fellletkezelésébdl szarmazo hulladékok (12 01 alcsoport
hulladékai, egy részik veszélyes hulladék besorolassal)

— a kozlekedés (szallitas) kilonbdzd terileteirdl szarmazo kiselejtezett jarmiivek, azok bontasabdl, valamint a jarmivek
karbantartasabél szarmazé hulladékok (16 01 alcsoport hulladékai, egy résziik veszélyes hulladék besorolassal)

— elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (20 01 35* és 20 01 36)

—  egyéb épitkezési és bontasi hulladékok (17 09 03* és 17 03 04)

—  telepiilési (kommunalis) hulladékok (haztartasi hulladékok, és az ezekhez hasonld kereskedelmi, ipari és intézményi
hulladékok) (20 03 01)

—  kozelebbrél nem meghatarozott hulladékok (20 03 99)

—  folyékony lizemanyagok hulladékai (13 07 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes hulladék besorolassal)

— hidraulika olajat tartalmazé gongydleg (11 01 10)

— olajos rongy (15 02 02)

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KVWM rendelet 10. § (1) bekezdése alapjan az épitési, illetve bontasi
tevékenység befejezését kovetden az Epittetd koteles elkésziteni az épitési tevékenység soran
ténylegesen keletkezett hulladekrél az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolé kormanyrendelet
szerinti épitési hulladék nyilvantarto lapot, illetve a bontasi tevékenység soran ténylegesen keletkezett
hulladékrél az épitdipari kivitelezési tevékenysegrél szolé kormanyrendelet szerinti bontasi hulladék
nyilvantarto lapot.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bontasi hulladék nyilvantarto lapot, valamint a hulladékot kezelé atvételi
igazolasat az Epittetd koteles a teriiletileg illetékes kdmyezetvédelmi hatésagnak benydijtani.

4.8.5. Uzemelés-iizemeltetés

Az Utszakaszok (izemelése soran hulladék a kozlekedd gépjarmiivektdl, utasoktél szarmazhat.

Az lzemeltetés soran keletkezd hulladékok a kozut Uzemeltetésébdl adddnak, ugymint a téli
sikossagmentesités; arokkarbantartas; burkolatfestés; korlatok, forgalomtechnikai berendezések
karbantartdsa; mitargyak karbantartasa, névényzet gondozasa, kaszalas.

A Kiltertleti kézutak mentén végzett hulladékgyijtések rendszeresek kell legyenek, a begydjtott
hulladék elszallitasarol a kozut kezeldje gondoskodik.

A hulladék gyijtésére, tarolasara, szallitasara vonatkozé eléirasokat a 4.8.4. Epités hatasa fejezet
tartalmazza.

A hulladék rendeleteknek megfelelé gydjtése, szallitasa, Ujrahasznositasa, illetve artalmatlanitasa
esetén sem az épités, sem pedig az Uzemelés-lizemeltetés idején nem vérhatd karos, a mostani
allapottl jelentdsen eltéré kornyezeti hatas.
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4.9 Klimavaltozas kockazata

(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének h), hc),hd), he), hf), hg). bek.)

A fejezet kidolgozasa soran figyelembe vettik a Klimakockazati Utmutaté és az Eurépai Unié ,Non-
paper Guidlines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient’ Gtmutatot.

Az utmutato segitségével a projektek jelenlegi éghajlat valtozékonysagaval szembeni, illetve a jovGben
varhato éghajlati viszonyokkal szembeni ellenallo képessége biztosithatd. Az Utmutaté 3 moduljat
vizsgaljuk jelen fejezetben, melyek a kovetkezok:

Modulok:

1. Aberuhazas érzékenységének elemzése
2. A projekthelyszin kitettségének értékelése
3. Potenciélis hatasok elemzése

4.9.1. A beruhazas érzékenységének elemzése

Erzékenység: a projekt potencialis érzékenysége az éghajlati paraméterekre, valamint a masodlagos,
éghajlatvaltozasbol adodo hatasokra.

Ez alapjan az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatésainak a
beruhazésra és az altala nyujtott szolgéltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt
hatasanak feltarasa torténik.

A szolgaltatasok érzékenyebbek az éghajlati hatasokra, mint a létesitmények. A kozlekedési tzemben,
a forgalom lebonyolédasaban hamarabb keletkeznek zavarok, mint az infrastruktiraban. Az
infrastruktdra jellemzéen azokra a hatasokra érzékeny, amelyek eléforduldsa a normal idéjaras
valtozasahoz viszonyitva kevéssé valoszind.

Ehhez meghatarozasra kerll a projekt potencidlis érzékenysége, az éghajlati paraméterek teljes
skalajara, ugymint esé, szél, hdmérséklet, valamint a masodlagos, éghajlattal dsszefiiggé hatasokra,
ugymint arviz, aszaly.

Az épitett infrastruktira (éplletek, utak, parkolok) esetében relevans éghajlati paraméterek és
masodlagos hatasaik lehetnek:

héhullam,

intenziv csapadék,

villamarviz,

arviz,

viharok,

tdmegmozgas,

csokkend fagyos napok szama.
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Az alabbi tablazat a projekt érzékenységi matrixat mutatja be:

ERZEKENYSEGI VIZSGALAT
©
2
=
=
- . N I3 Fa ra ‘.(;;
Eghajlati paraméterek valtozasa .g
=
2
s
Rl
Atlag hémérséklet névekedése
< Fagyos napok csékkenése
g_ Nyari forré napok névekedése
8 H&hullamos napok névekedése
a .
é’ Atlagos csapadékdsszeg csdkkenése
©
:Tu°j Szaraz iddszak ndvekedése
Csapadék intenzitas novekedése
Szélsebesség ndvekedése
Evszakok elhiizodésa
Héhatas
x Tiizek
=]
s Viharok
g
N Villamarviz
8
2 Aszély
8
] Talajer6zi6
=
Tomegmozgas
Szélerozio
Levegdmindség valtozasa
39.tablazat érzékenységi matrix
Jelmagyarazat:
Alacsony
Kozepes
I Vagas

Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazés érzékenysége szempontjabdl a nyari forr6 napok ndvekedésére, a héhulldmos napok
novekedésére, a csapadékintenzitas novekedésére, a hGhatasra, a tlzekre, a villamarvizre.

4.9.2. A projekthelyszin kitettségének értékelése
Kitettség: a projekt megvaldsitasi helyszine mennyire van kitéve az egyes eghajlati veszélyeknek és
kockazatoknak.

A kitettség vizsgalat azokra a hatasokra torténik, amelyek az érzékenység vizsgalatnal kdzepes vagy
magas érteket kapott.

A kitettség a jelenlegi éghajlati korilmények mellett a jovébeli éghajlati korilmények melletti kitettség
értékelésével torténik.
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Az Alkalmazkodas az Eghajlatvaltozashoz Program 4szerint a tervezési teriiletre jellemz6 jelenségeket,

trendeket részletezziik ki a kovetkez6kben.

Tervezési teriilet atlagh6mérséklete 1961-1990 id6szakban (°C)

* Forras: http://map.mfgi.hu/nater/

15. abra

Jelmagyarazat:

a2 P
-l

o]

L}

oo

(=2

= oLn

-2

n 4
-

A térkép kivagat a
tervezesi tertlet
atlagh6mérsékletének
terlleti eloszlasat
abrazola az 1961-
1990 id6szakra,
amely szerint 9-10 °C
az atlaghémérséklet.
A megjelenitett
értékek a CarpatClim-
HU adatbazis napi
kozéphdmérsekleti
adatainak a teljes
id6szakra vett
atlagolasaval  élltak
eld.

Tervezési teriilet atlaghémérséklete 1961-1990 idészakban (°C)
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Hbéhullamos napok tébblethémérséklete, 2005-2014

A térkép kivagat
a  2005-2014
évek soran a
klszobhémersék
letet meghaladd
napokon tortént
atlagos
tobblethémérsék
letet (°C)
szemlélteti.
Tervezési
térséglnkben
1,64 °C/nap.

16. abra Héhullamos napok tébblethémérséklete, 2005-2014

M76 autout Zalaegerszeg — Kormend kozotti szakasz — 7444 . t korrekcioja
El6zetes vizsgalati dokumentacid

101



Hb6hullamos napok qyakorisaga, 2021-2050

17. ébra

Jelmagyaraz
at:

[ e B =R
s L
[l b (=
o O en

(= 3]

A térkép
kivagat a
klimamode
I 2021-
2050
iddszakab
an a
héhullamo
S napok
szamanak
valtozasat
(%-ban)
szemlélteti
a
klimamode
I 1991-
2020
idészakah
0z képest.
A
tervezési
terlleten a
héhullamo
S napok
gyakorisag
valtozasa
62,74 %lé
V-

65,8 %/év.

Héhullamos napok gyakorisaga, 2021-2050
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Véarhato atlagh6mérséklet valtozas a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan

Jelmagyarézat

B 225
B o152
1-15
05-1
0-05

A térkép kivagat az
atlaghémérsékletéb
en bekdvetkez6
varhatdé  valtozas
terileti  eloszlaséat
abrazolia a 2021-
2050 idészakra az
ALADIN-Climate
klimamodell
projekcioja alapjan,
az 1961-1990
referencia
id6szakhoz  képest.
A megjelenitett
kivagat a  két
id6szak

atlaghdmérsékletein
ek kilénbségei
alapjan 1,52 °C
hémérséklet
valtozast
prognosztizal.
18. 4bra  Vérhato atlagh6mérséklet
valtozas a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell
alapjan
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Varhatd atlaghémérséklet valtozas a 2021-2050 id6szakra a ReqCM klimamodell alapjan

21. dbra

Jelmagyaraza

t:

klimamodell alapjan

.
£,

]

=]

[ ]

5-

-
-,

wn

[ I ¥ ]

o]

wn

]
(%]

A térkép a
tervezési terlilet
atlaghémérsékleté
ben bekdvetkez6
varhatd valtozasat
abrézolja a 2021-
2050 idészakra a
RegCM
klimamodell
projekcidja
alapjan, az 1961-
1990 referencia
idészakhoz
képest. A
megjelenitett érték
a két id6észak
atlaghémérséklete
inek  kilénbségei
alapjan 1-1,5 °C a
hémérsékletvaltoz
as.

Vérhato atlagh6mérséklet valtozas a 2021-2050 idészakra a RegCM
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A forrd napok szama az 1961-1990 id6szakban (napok szama)

Jelmagyarazat:

i
ul,

[

N
u

[ ]

-

2 N
g =

-0

]
[

[
[=H

(%]

A térkép
kivagat a
forrd
napok®
atlagos évi
szamanak
terlleti
eloszlasat
abrazolja
az 1961-
1990
idészakra.
A
megjelenit
ett értékek
a forro
napok évi
szamainak
a teljes
idészakra
vett
atlagai. Az
adatok a
CarpatClim
-HU
adatbazisb
ol
szarmazna
k. A
tervezési
terlleten a
forrd
napok
szama 0,0-
0,2 nap
kozott
alakult
évente.

22. 4bra A forro napok szama az 1961-1990 id6szakban (napok széma)

5 Forr6 napnak azok a napok minéstiinek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.
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A forrd napok szaméanak varhatd valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan

A kivagat a
forré napok
atlagos évi
szamaban
bekdvetkez
6 varhato
valtozast
abrazolja a
tervezési
terulet
térségében
a 2021-
2050
iddszakra
Jelmagyarazat: a7
o5 ALADIN-
Climate
klimamode
Il
projekcioja
alapjan, az
1961-1990
referencia
idészakhoz
képest. A
megjelenit
ett értékek
a két
id6szakra
jellemzé
atlagos évi
szamok
kllonbség
ei, ez
pedig 5-10
nap.
23.abra A forrd napok szamanak varhatd valtozasa a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjan

-
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-
- L
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A forrd napok szaméanak varhatd valtozasa a 2021-2050 id6szakra a ReqCM klimamodell alapjan

Jelmagyarazat

A kivagat a
forr6 napok
atlagos  évi
szamaban
bekdvetkez6
varhatd
valtozasat
abrézola a
tervezési
teriilet
térségében
a 2021-
2050
id6szakra a
RegCM
klimamodell
projekcidja
alapjan, az
1961-1990
referencia
idészakhoz
képest. A
megjelenitet
t értékek a
két
id6szakra
jellemzé
atlagos  évi
szamok
kllonbségei,
amely a
tervezési
terliletiinkon
0-5 napokat
jelent.

24.abra  Aforrd napok szaménak véarhato véltozasa a 2021-2050 idészakra a

RegCM klimamodell alapjan
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A csapadék varhatd véltozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan

30-75

A térkép kivagat az
atlagos évi
csapadékdsszeg
varhatd
valtozasanak
terlleti  eloszlasat
abrazolja a
tervezési terlletre,
a 2021-2050
idészakra az
ALADIN-Climate
klimamodell
projekcidja alapjan,
az 1961-1990
referencia
idészakhoz képest.
A megjelenitett
értékek a  két
id6szak atlagos évi
csapadékosszegein
ek kilonbségei. A
kivagaton lathato,
hogy a tervezési
tertleten 0 - 25 mm
csapadékvaltozas
(csBkkenés)
varhato.

25.4bra A csapadék varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate

klimamodell alapjan
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A csapadék varhaté valtozasa a 2021-2050 idészakra a ReqCM klimamodell alapjan

Jelmagyarézat: A térkép kivagat

W so.7s az étlgg_os évi

csapadékosszeg

25-30 varhato

0-25 valtozasanak
terlileti eloszlasat

-25-0 abrazolja a

-50--25 tervezési teriletre,

75 -.50 a 2021-2050
id6szakra, a

-100--75 RegCM
-125--100  klimamodell
projekcidja
alapjan, az 1961-
1990 referencia
idészakhoz
képest. A
megjelenitett
értékek a  két
idészak  atlagos
évi
csapadékdsszegei
nek kulonbségei,
melyek a vizsgalt
tertiletre
jellemzéen

-100 - -75 mm
csapadékvaltozast
(csokkenést)
prognosztizal.

26.abra A csapadék varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra a RegCM
klimamodell alapjan
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A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok évi szama az 1961-1990 id6szakban (napok szama)

27. abra

Jelmagyarazat

B s
B :-:2s
B s
B -5
0,5-1
0-0,5

idészakban (napok szama)

A térkép azon
napok atlagos
évi szamanak

terileti
eloszlasat
abrazolja,
amikor 0°C-nal
magasabb
atlagh6mérsekl
et mellett a
napi
csapadékossze
g meghaladta a
30 mm-t. A
megjelenitett
értékek a
30 mm-t
meghaladd
csapadékos
napok évi

szamainak a
teljes id6szakra
vett atlagai. Az
adatok a
CarpatClim-HU
adatbazisbdl
szarmaznak. A
tervezési
tertleten 1,5-2
nap/év.

A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok évi szama az 1961-1990
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A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok évi szdmanak varhato valtozasa a 2021-2050 id6szakra az

ALADIN-Climate klimamodell alapjan

Jelmagyarazat:
B s-:
B -5
B os-1
B o0-05

0,5-0

A térkép kivagat
a 0°C-nal
magasabb
atlagh6mérsekl
et mellett a 30
mm-t
meghalado
csapadékos
napok atlagos
évi szamaban
bekovetkezd
varhatd
valtozasat
abrazolja a
nyomvonal
szakaszan  a
2021-2050
idészakra  az
ALADIN-
Climate
klimamodell
projekcioja
alapjan, az
1961-1990
referencia
idészakhoz
képest. A
megjelenitett
értékek a
30 mm-re
korrigalt
kliszobértéket
meghaladd
csapadékos
napok két
idészakra
jellemzé atlagos
évi szamainak
kllonbségei,
melyek a
tervezési
teriletre  0,0-1
napok.

28.dbra A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok évi szamanak varhaté valtozasa
a 2021-2050 id6szakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan
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A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok évi szdmanak varhaté valtozasa a 2021-2050 id6szakra a
ReqCM klimamodell alapjan

A térkép kivagat
a 0°C-nal
magasabb
atlagh6mérsékl
et mellett a 30
mm-t
meghalado
csapadékos
napok atlagos
évi szdmaban
bekovetkezd
varhaté
valtozast
abrazolja a
nyomvonal
szakaszan
2021-2050
id6szakra a
RegCM
klimamodell
projekcioja
alapjan, az
1961-1990
referencia
id6szakhoz
képest. A
megjelenitett
értékek a
30 mm-re
korrigalt
kliszobértéket
meghaladd
csapadékos
napok két
idészakra
jellemzé atlagos
évi szamainak

kllénbségei,
melyek a
tervezési
teriletre  0-0,5
napok.

29. 4bra A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok évi szaméanak varhaté véltozasa
a 2021-2050 id6szakra a RegCM klimamodell alapjan
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Bel és arvizes teriiletek

30. abra Bel és arvizes tertiletek
31. bra

Ll LD

A komplex  belviz-
veszélyeztettségi térkép
szerint, a tervezési
terllet alsé szakasza
komplex belviz
veszélyeztetettségi

valoszinlisége 0-10.
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Jelmagyarazat: A kivagat a tervezési teriletlink elontési valdszinliségi
~ térképét abrazolia, a 30 évenkénti elontési
Jelmagyarazat valoszinliség alapjan.

= Vizmélység (m)
, < [Jo-o05
N [os-1

= g 7 -1
. ‘ B y s
. s

I 4o —

Zalaegerszeg

34, abra  tervezési teriiletiink el6ntési valosziniisége
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Erdbtiz-veszély

A 1I. Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia IV.5. Az éghajlati sérillékenység teriileti értékelése fejezet
ismerteti az erdétlizveszélyes terileteket.

Az éghajlati sériilékenysége
erdétliz-veszély témakdrében
a tervezési terilet alapvetéen
mérsékelten és kdzepesen
serulekeny.

35.abra  Erdébtiiz-veszély
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Féldmozgasok

Jelmagyarazat: Tervezési

. . ’ ’ r " "
Szeizmikus zénatérkép erletink
agr a
Horzontalis gyorsulas énékek 50 évre PGA(g) .
10% meghaladasi valdszin(ség mellett . - szeizmiku
(1/475 év gyakorisag) az alapkOzeten, g egységben zona s
Telepalésenkénti lekérdezés 5.26na 1018 zonaterll«'e
www.foldrenges.hu p alapjan
4. zona 0.14 az 2_ 5
. zbnaba
3. zona 0.12 |
tartozik.
2. z6na 010

-

36. 4bra  Féldmozgasok
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Villamarvizek

£l

=Y

n

-Jelmagyarazat:

I kismertekben
) gysngén

| kézepesen

) erdsebben

) fokozottan

Magyarszecsd d o
| 744
' o
tal o Nagymakfa
|
Rokkant telep
o O ]
=" Koérmend Doroske §
Alséberkifalu 7441 !
o] Raban alul ¥
\
0} !
Nagymizdo O Dobérh Ur
oborhegy
Hegyalja @
s Gersekarst o Heashitszentoeter
2 Ou i
(0]
7462 @©
o Nadasd ©] Andrisfa
555, e ole )
akhec
@
Safimizd
ldaso
3
erd Hegyhathodisz—.—O
(0]
Nagykutas
zminbi
agy erd @
Kiskutas
yérosborond N
3 0]
7463 Zalaboldogfa 7408
6
z oy, ®
@ +
O O o2
Biseni ) T sagod
9yory \ 9
— 7 Boncodft
= —O Andrashida .
Kav ~
Zalacséb. Y
7411 e Smp Vorhota:. i‘“i’z'i
__zalalovs . ® i Goganhegy
Keménfa Szent bethegy.
Bode O Kertvaros,
7429 (e} Egerszeghegy.

A hegy- és
dombvidéki
telepuléseken
intenziv csapadék
esetén (legalabb
30 mm/nap), ha a
vizgy(jtén lefolyd
vizcseppek
0sszegyulekezés
ének optimalisak
a feltételei -
korhoz hasonlito

alaku,  néhany
km? méret(,
erdével kevéssé

boritott, meredek
lejtOkkel dvezett a
vizgy(jté -
villamarviz
kialakulasanak
nagyobb az
esélye. A
telepllés  szlik
kdrnyezetében
atfolyd
vizfolyasok
legalacsonyabban
fekvo,
ugynevezett
kilepési  ponthoz
képest
szamithatd az a
vizgy(jté, amin a
megjelené
intenziv csapadék
a telepulésre

nézve  veszélyt
jelenthet. A
tervezési
teriiletlinkon
relevans.
37. abra Villamarvizek
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A fentiek soran kigy(jtottiik azon éghajlati paramétereket, amely esetében a projekt érzékenységének
értékelése kozepes vagy magas érzékenységet mutatott ki. A kitettség elemzése soran megallapitasra
kerul, hogy mi tekinthetd alacsony, kozepes vagy magas szintil kitettségnek.

Jelmagyarazat:

KITETTSEGI VIZSGALAT

Eghajlati paraméterek véltozasa Kitettség

Nyari forré napok ndvekedése

H6hulldmos napok nbvekedese !

Csapadék intenzitas novekedése

Szélsebesség novekedése

Hb6hatas

Tizek

Viharok

Villdmarviz

Arviz, belviz

Alacsony
Kozepes

I Viagas

4.9.3. Sériilékenység elemzése

Tomegmozgas

40.tablazat Kitettség

Sérillékenyséq: a projekt jelenlegi és jovében lehetséges sérlilékenységérdl az érzékenység és a

kitettség 0sszevetésével torté

nik.

A projektet éré potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt érzékeny egy
adott éghajlati paraméterre és ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati

paraméternek.
Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
| Alacsony Arviz, belviz, villamarviz
>
% Kozepes Talajer6zio, Tomegmozgas Viharok, szélsebesség novekedése
N
i Nyari forré napok névekedése,
Magas Csapadék intenzitas novekedése,
héhatas
41 téblazat Sériilékenység
Jelmagyarazat:
Alacsony
Kozepes
I Vagas

A sérlilékenység elemzése alapjan, a projekire a kovetkezd éghajlati paraméterek vannak fizikai
hatassal: héhullamos napok novekedése, nyéari forr6 napok novekedése, csapadékintenzitas

novekedése, héhatas.
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4.9.5. Javaslatok a projekt éghajlatvaltozasra gyakorolt kedvezétlen hatasainak mérséklésére és
a beruhazas klimavaltozassal kapcsolatos ellenallé képességének novelésére a tervezés, az

épités és lizemeltetés fazisaban

Tekintettel a tervezés jelenlegi szakaszara a kovetkezd javaslatokat tesszik:

1. Eghajlatvaltozas okozta extrém iddjarasi helyzetekre méretezés

2. Az éghajlatvaltozds okozta hatasok mellett is biztonsdgosan lzemeltethetd és fenntarthato
tisztitd mtargy. A beruhazéasban létestld mitargyak mind az épitésik, mind a muikodésik
tervezett ideje alatt biztonsagosan Uzemeltethetéek, karbantarthatoak legyenek, a mikodésuk
minimalis kornyezeti terhelést jelentsen. A kornyezeti terhelés alatt értjuk a mitargyak kozvetlen
kozelében a kornyezeti elemek terhelését (talaj, talajviz, levegd) illetve az Uveghézhatasu gazok
(olyan gazok, melyek elnyelik és kisugarozzak az infravords hulldamhosszi fényt, ami az
uveghazhatashoz vezet) kibocsatasat.

3. Masrészt az éghajlatvaltozasbdl fakado kulsé kornyezeti tényezék se legyenek befolyassal a
mUkodéstikre, vagyis win-win helyzet alakuljon ki.

4. Havaria helyzetek modellezése.

5. Aprojekt éghajlatvaltozas-biztossa tétele a kivitelezési szakaszban.

6. az épitkezés soran alacsony vagy zéré UHG kibocsatasu gépek és technoldgiak alkalmazasa

7. az épitési teriletek rekultivacidja soran tajra jellemzd &shonos névényzet lltetése (ahol

lehetséges tdbbszintl, tehat gyepszint, cserjeszint és lombkoronaszint harmasat kialakitva)

A miszaki engedélyezési és kivitelezési dokumentacioban majd a kozbeszerzési dokumentacioban
véglegesednek azon alkalmazhatd és eldirt intézkedések, melyek a klimavédelem szempontjabdl is
relevansak és rugalmassa teszik a beruhazast az éghajlat valtozasaval kapcsolatos korliményekre.

4.9.7. Osszefoglalas

A Magyarorszagon varhaté klima és id6jaras valtozassal jaro felmelegedés, szarazsag, extrém idéjarasi
jelenségek gyakorisaganak, valamint a valdszinisithetd karok nagysaganak novekedése varatlanul és
sokoldaluan hathat a tarsadalomra, gazdasagra, természeti kdrnyezetre, melyeket pontosan nehéz
prognosztizalni. A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia szerint Magyarorszagon az utébbi harom évtized
soran a napi maximum-hémérséklet dramai mértékben, 2-3 fokkal emelkedett.

A sérlilékenység elemzése alapjan a projekire a kovetkezd éghajlati paraméterek vannak fizikai
hatassal: héhullamos napok novekedése, nyéri forr6 napok novekedése, csapadékintenzitas
novekedése, héhatas. A tervezési, és Uzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott  kockadzatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositiak a rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

A tervezett 7444. . Ut korrekciojanak megépitése dsszességében ndveli a kdzuti forgalom biztonsagos
lebonyolitasat a jelenlegi allapothoz képest, szélséségesebb iddjarasi viszonyok kozott is.
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5. Osszefoglalé értékelés

5.1. A létesitmény értékelése

Foldtani kdzeg, felszin alatti viz

A tervezett utkorrekcié 0+000 — 0+160 km szelvények kozotti szakasza érinti a Sarfimizdé Vizmii
telep 100 m-es kiilsé védéteriiletét, illetve 50 m-re vezet a vizmiitelep két vizmiikutjatol. A kutak
amellett, hogy biztonsagos tavolsagban vannak a nyomvonaltol, szlir6zési mélységik, és a fedérétegek
miatt sem szamitanak veszélyeztetettnek. Kivaltasukra nincs sziikség; sem a kivitelezés, sem a
létesitmény lizeme nem fogja érinteni miikodésiiket.

A tervezett Utkorrekcid nem érint melioralt és ontozott terlleteket.

A projekt célja a meglévé 2x1 savos 0sszekotd Ut korrekcidja oly mddon, hogy az Ut hid-mdtargyon
keresztezze az M76 gyorsforgalmi utat. Keresztmetszeti kialakitasa 2*1 sav+padka, igy 11 m-es
koronaszélesség adodik. A terlletfoglalds mértéke a miszakilag szlkséges minimélis teriletre
korlatozadik; 30 m-es szélességben hatarozhaté meg.

A tervezett utkorrekciok hossza 1595 m. A tertlet-igénybevétel mértéke 4,89 ha.

Az utkorrekcid magassagi vonalvezetése szlkségesse teszi magas toltések kialakitasat a hid-mdtargy
kornyezetében, ezzel a hatassal ezért az érintett szakaszon csekély mértékben szamolnunk kell.

A tervezett Utkorrekcid volumenébdl adddéan nem valtoztatia meg jelentdsen a térség felszin-
boritottsagi aranyait, azonban magas toltések kialakitdsaval jar a hid-matargy kornyezetében. A
tanulmanytervi firasok alapjan az M76 autdut vizsgalt szakaszan a talajviz tobbnyire néhany méteres
mélységben helyezkedik el (2 m-nél mélyebben), vagyis az utépitési tervezést és kivitelezést nem
befolyasold mélységben. A beavatkozasok tehédt a talajviz szintjében érzékelheté valtozast
varhatéan nem okoznak.

Az utpélyardl lemosodd TPH szennyezés legkedvezobtienebb esetben létrejové, bevezetendd
koncentracioinak vizsgalata alapjan megallapithatd, hogy alacsony TPH terhelésekre szamithatunk, az
sehol sem éri el a 28/2004. (2004. (XII. 25.) KWWM rendelet altal a kiemelt védett befogaddkra (pl:
Balaton vizgyiijt6je, ebben az esetben a Zala-folyo vizgydijtéje) meghatarozott szerves oldoszer extrakt
hatarértéket, a 2 mg/l-t. A tervezett Utszakasz Uzemelése sordn az arrdl lefolyd csapadékviz
szennyezettsége tehat foldmedrii arok esetén sem okoz érdemi terhelést.

A csapadékvizek befogadd vizfolyasba valdé bevezetése elott hordalékfogé miitargy kiépitése
indokolt, mely havéaria esetében elzarasi lehetdséggel rendelkezik.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a tervezett csapadékviz-elvezetési megoldasok, valamint
a védelmi intézkedések egyiittesen biztositiak a talaj, és a felszin alatti vizek minéségének
védelmét.

Felszini viz

A felszini lefolyasi viszonyok csekély mértékl valtozasat okozzak a szantoterlileten és erdéterlileten
megjelend burkolt feluletek, a tervezett ndvénytelepitések. A tervezett utkorrekcio volumenébél adddoan
nem valtoztatja meg jelentésen a térség felszin-boritottsagi aranyait; magas toltések kialakitasaval csak
a hid-mdtargy kornyezetében jarnak. Terulet-igénybevétele nem jelentés; kb. 4,89 ha.

A tervezett Utkorrekcio felszini vizet kozvetleniil nem érint.
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A vizépitési megoldasok szerint a tervezett dsszek6td Ut korrekcidjanak vizelvezetését kétoldali
oldalarkok biztositjak, amelynek kozvetlen befogaddja Sarfimizdd 075/2 hrsz-u belviz elvezeté arka,
amely tovabbi arokrendszereken keresztiil csatlakozik a Biiki-patakba.

A palyan keletkez0 csapadékvizet tulemelésben vagy tet0szelvényben kialakitott szakaszokon a
toltésmagassagtol és a hosszeséstél fliggden egy vagy mindkét oldalon a padka- és rézsifellleten
lepelszer(ien elteritve, vagy a kuls6 burkolatszél mellett kiepitendé vizelvezetd szegély + rézsisurrantd
kiépitésével kell a kétoldali bevagasi folyokakba vagy foldmedrii talparkokba vezetni.

A vizfolyasba valé bevezetés elétt hordalékfogd miitargy kiépitése indokolt, mely havaria esetében
elzarasi lehetdséggel rendelkezik.

A fentiek szerint a tervezett utkorrekcié létesitése és iizeme kapcsan a felszini vizekre gyakorolt
szamottevé hatassal nem kell szamolni.

A tervezett beruhazas a megadott védelmi intézkedésekkel nem veszélyezteti a felszini viztestek
jo okologiai potencialjat, a felszin alatti viztestek jo allapotanak megtartasat, illetve a Viz
Keretiranyelvben megfogalmazott céloknak az elérését.

Leveqbtisztasag-védelem

A levegbtisztasag védelmi vizsgalatok alapjan a jelenlegi (2021), a forgalomba helyezést kdvetd vele
allapot (2029) és nélkile (2029) allapotban a tervezési terilet térségében a kozuti immisszios értékek
nem mutatnak szamottevé levegbkornyezetre gyakorold hatast. Az eredmények valamennyi vizsgalt
komponens esetében jelentésen a levegétisztasag-védelmi hatarérték alattiak. Az Utkorrekciotol
25 méterre meghatarozott terhelések a hatarértéket nem haladjak meg. Az elvégzett vizsgalatok
alapjan a mértékadd NO2 komponensre a mértékadd allapotban az Ut Gzemi teriletén belll a
koncentraci6 az 6ras hatarérték alatti.

Elévilag-védelem

Az Utkorrekcid hossza 1595 m, a teriletigénybevétel szélessége 20-50 m kozétti a toltésmagassag
fliggvényében. A tervezett utkorrekci6 vonalaban a meglévé, szanté miivelésii mezégazdasagi teriletek
helyett burkolt feliiletek keriilnek kialakitasra. Az 1-es természetességli szantéterlleteken, illetve az
akacost és az Utmenti fasort érintd beruhazés azonban nem jar értékes élettér- és él6hely
megsziinéssel. A tervezett Utkorrekcié élohelyfeldarabol6 hatasa a meglévé allapothoz képest nem
jelent érdemi valtozast.

Természetvédelmi oltalom alatt all6 terlletek nem vélnak érintetté.

Erdateriileteket érint a tervezett beruhazas, azonban egyik érintett erdétag sem természetszerti.

A beruhazas soran szlikséges fakivagasok potiasaként az utkorrekcid mentén rendelkezésre allo
terlileteken, rézs(ikén tobbszintes novénytelepitésekre keriilhet sor, melyek uj él6helyeket
képeznek, novelik a bioldgiai aktivitas-értéket.

Osszességében az élévilagra gyakorolt hatas nem jelentds.

Epitett kdrnyezet

A beruhazas altal a tervezési terleten — a burkolt fellletek, csomdpontok, kapcsolddd 1étesitmények
kialakitasaval - uj épitett kornyezeti elemek jonnek létre. A tervezett korrekcié Sarfimizdd
kllterUletének délkeleti részén létesul, alapvetden szantdterileten. A tervezett M76 autdut a beltertlettdl
kb. 330 m helyezkedik el, a korrekciés szakasz a belterilettél kb 165 méterre kezdddik, épitett
kornyezeti elemet nem érintenek.
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A tervezett korrekcioval kapcsolatban az erintett Onkormanyzat megkeresésre keriilt. A tervezett
kialakitassal az Onkorményzat egyetért.

A tervezett utkorrekciot a rendezési terv nem tartalmazza. Az M76 autdéut nyomvonalénak eltérése,
valamint a jelen tervben vizsgalt korrekcié miatt is sziikségessé valik a rendezési terv modositasa.

Osszességében megéllapithaté, hogy az énkormanyzat a tervezett fejlesztést tamogatja;
sziikségessé valik a rendezési tervek médositasa.

T4

Az Utkorrekcié hatasai tajvédelmi szempontbél nem jelentések.

Az utkorrekciok létesitésével a terllethasznalatban megjelend konfliktusok elenyészbek; szanté
mivelésli mezGgazdasagi teriletek, illetve egy erdétertlet kis részének igénybevétele sziikséges.

A 2*1 sévos, négyszamjegyl utak esetében a kapcsolatok atvagasa nem szamottevé hatas.

Az épités soran megjelend foldmavek, a hid-mitargy a magassagi vonalvezetésbdl adédéan (M76
autout terepkozelben vezet az érintett szakaszon, ezen kerill atemelésre az dsszekotd Ut) dominans
elemek a tajban. A mivi elemek dominanciajat tereprendezéssel és ndvénytelepitéssel (védéfasitas,
egyéb zoldfeluletek kialakitasa) lehet enyhiteni.

A beruhazas miemléki érdeket nem sért, egyedi tajértéket nem érint. 1 db régészeti lel6helyet érint; a
szilkséges Orokségvédelmi vizsgalatokat a tovabbi tervfazisokban el kell végezni.

Zaj, rezgés

A tervezési terilet térségében a jelenlegi allapotban a meglévé kozlekedési zajforrasoktdl szarmazé
zajterhelés a csekély forgalomnak koszonhetden elhanyagolhatdo mértéki. A nélklle allapotban az
uthalozat érdemben nem valtozik, igy tovabbra is igen kismértékl a térség a kozlekedéstdl szarmazd
zajterhelése.

A tervezett allapotban a targyi utszakaszon érdemi forgalmi névekmény nem varhatd, ezért a 7444 |.
uttol szarmazo zajterhelés miatt konfliktus helyzet nem alakul ki. A térség kozlekedési zajterhelését az
M76 autout fogja meghatarozni.

Osszességében zajvédelmi szempontbdél megallapithato, hogy a tervezett beavatkozas esetén a
jogszabaly szerinti zajvédelmi kovetelmények teljestinek, zajvédelmi intézkedésre nincsen
sziikség.

Kézvetlen hatastertilet

A tervezett létesitmény térségében az egyéb kozlekedési zajforrasok (M76 autéut) zajterhelése adja a
hattérterhelés mértékét. A hatasterlletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében
foglalt feltételrendszer egyittes alkalmazaséval hataroztuk meg. A zajvédelmi hatésteriletet az M76
autout kozelsége miatt az (1) c) feltétel jeldli ki, ahol a hatasteriilet hatarat az éjjeli hatarérték (55 dB)
jeloli ki, mivel a hattérterhelés ennél nagyobb mértékii.

A hatéasterUlet tavolsagat a hatarérték teljestlése jeldli ki, ami az ut teriletére esik, ezért az ut menti 5-5
méteres tavolsaggal jellemezhetd. A hatasterileten belul zajtdl védendd Iétesitmény vagy terllet nem
talalhato.

Kbzvetett hatastertilet

A targyi Utszakasz beavatkozasa énmagaban forgalmi valtozast nem general. A térségben az M76
autéut Zalaegerszeg - Kormend kozotti szakasz megvalosulasa miatt kdvetkezik be forgalmi
atrendezddés a kdrnyezd Uthaldzaton. A forgalmi atrendezédés fliggetlen a targyi Utszakasztol. Ezért a
targyi Utszakaszt érintd beavatkozésnak zajvédelmi szempontbdl kozvetett hatasterllete nem
hatérolhato le.
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Megjegyezzik, hogy a targyi beavatkozas zajhatastertiletének lehatarolasa csak elvi jelentéséggel bir,
mivel az M76 autout zajhatasteriletén belul helyezkedik el.

Epités hatésa

Amennyiben a kozuti széllitas a meglévd Uthalozaton a lakott terlletek érintése nélkul nem oldhatd
meg, akkor az ilyen, zajvédelmi szempontbdl érzékeny utszakaszokon csak a nappali idészakban
szabad szallitasi tevékenységet végezni.

A szallitasi utvonalak melletti védendd |étesitményeknél varhato épités alatti zajterhelés vizsgalatat a
Kivitelez6 organizacios elképzelései alapjan az épités megkezdése elétt, az épités alatti
kornyezetvédelmi  munkarészben pontositani  kell. Az  épitési  zajterhelés  csokkenthetd
munkaszervezéssel, illetve kisebb zajterhelés(i gépek alkalmazasaval.

Amennyiben a vonatkozd hatarértékek nem tarthatéak be, meg kell hatarozni a szikséges
zajcsokkentési intézkedéseket, és ennek fliggvényében tullépés esetén a Kivitelezének meg kell kérnie
a zajhatarérték betartasa aloli felmentést.

Rezgésvédelmi szempontbdl megallapithato, hogy a tervezett létesitmény Gzemelése soran nem jelent
rezgesterhelési kockazatot. A vonatkozo jogszabalyban el6irt kornyezeti rezgésterhelési hatarértékeket
a varhato rezgésterhelés a tervezett 7444 |. ut korrekcidja mentén nem fogja meghaladni.

Hulladék
Sarfimizdd telepUlés beruhazassal érintett terliletén hulladékleraké nem talalhaté.

A hulladék rendeleteknek megfelelé gydjtése, szallitasa, Ujrahasznositasa, illetve artalmatlanitasa
esetén sem az épités, sem pedig az Uzemelés-uzemeltetés idején nem varhaté karos kornyezeti hatas.

Klimavédelem

A sérlilékenység elemzése alapjan a projekire a kovetkez0 éghajlati paraméterek vannak fizikai
hatadssal: héhullamos napok novekedése, nyéri forr6 napok novekedése, csapadékintenzitas
novekedése, héhatas. A tervezési, és Uzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott  kockazatokat, egyrészt eliminaljagk azokat, masrészt biztositigk a rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

5.2. Epités el6tt elvégzendd feladatok

Foldtani kbzeg, felszin alatti viz
Az engedélyezési tervek elkészitése soran pontositani kell a toltések, bevagédsok kialakitdsahoz
szlkséges anyagmennyiségeket.

A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet szerint az engedélyezési terv fazisdban humuszmentési talajvédelmi
tervet kell késziteni. A Kivitelez6 feladata a humuszgazdalkodasi terv elkészitése, mely a
humuszmentési talajvédelmi terv alapjan meghatarozza a letermelt talajréteg mennyiségét,
elhelyezésének kortiményeit.

Az tépitési gyakorlat szerint a talajvédelmi terv alapjén a KIVITELEZO késziti el a terméfold
Ujrahasznositasanak tervét (humuszgazdalkodasi terv) és gondoskodik a jogszabalyban rdgzitett
eléirasok betartasarol.

Felszini viz
A megvaldsitasra javasolt Utszakasz és a hid-mitargy csapadékviz-elvezetésének vizjogi létesitési

e
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Levegd
A Kivitelezd feladata az Organizacios tervben a tényleges szallitasi utvonalakat kijeldIni, az érintett

onkormanyzatokkal egyeztetni. Mivel az Utkorrekcios szakasz az M76 autout beruhazasaval egyidejiileg
épul meg, ezért szallitasi utvonalként a vonali beszallitas javasolt, elkerllve a lakott tertleteket.
Amennyiben a szallitas mindenképpen lakott terlletek érintésével oldhaté meg, akkor az utvonalak
mentén az esetleges védendd éplletek (statikai) allapotfelvételét a kés6bbi panaszok elbirélasa miatt a
kivitelezés, szallitasi tevékenység megkezdése el6tt szikséges elvégezni. A munka megkezdéseérdl, a
szallitasi tevékenység iitemezésérél az Onkormanyzatot és az érintett lakossagot tajékoztatni
szikséges.

Epitett kdmyezet, T4
Az épitést megel6zéen gondoskodni kell az érintett telepllés Telepllésrendezési Terveinek
modositasardl, tovabba a terlletek megszerzésérdl.

A kivitelezés megkezdése el6tt a szilkséges régészeti feltarasokat el kell végezni.

Zaj, rezgés

A kivitelezOnek az épités megkezdése el6tt zajvédelmi munkarészt kell benydjtania a zajvédelmi
hatéskorrel rendelkezé telepulési dnkormanyzat jegyz6jéhez. A munkarészben igazolni kell, hogy az
épitési munkalatok altal okozott zajkibocsatds nem haladja meg a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EuM
egyuttes rendelet 2. sz. melléklete szerinti zajterhelési hatarértéket.

Amennyiben zaj hatarérték tullépés varhatd, ugy meg kell kérnie a zajhatarérték betartasa aldli
felmentést.

Az épités alatti monitoring vizsgalatokat a Kivitelezd organizacios elképzeléseinek fliggvényében, a
tovabbtervezés soran kell meghatarozni. Zajvédelmi monitoringot a széllitasi Utvonal kijelolését
kdvetéen a szallitasi utvonalhoz kozel fekvé védendd létesitmény esetén sziikséges végezni, a
legintenzivebb szallitasi tevékenység idészakaban. A mérés eredményének fliggvényében sziikség
szerint meg kell hatarozni a zajcsokkentési intézkedéseket (kevesebb fuvarszam, kisebb haladasi
sebesség, mas szallitasi utvonal valasztasa).

A tervezett létesitmények épitését megel6zéen az épités alatt hasznalni kivant szallitasi utvonalak
mentén a varhatéan rezgéshatassal érintett védendd épiiletek allagfelmérését el kell végezni, valamint
célszer(i a szallitasi tevékenység megkezdése el6tt és annak folyaman is rezgésméréseket végezni.

5.3. Epités idejére vonatkozé elSirasok

Foldtani kbzeg, felszin alatti viz

Az épitéskor keletkezd hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroldinak, valamint a
foldmunkagépek Uzemanyag-taroloinak kijelolését és kialakitasat meglévé burkolt fellleteken kell
kijeldIni. Az ideiglenes, veszélyes hulladéktarolok kialakitasahoz szigetelé lemez (pl. polietilén fdlia)
alkalmazasa, vagy vizzaroan burkolt fellletek igénybevétele kivanatos.

A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése elkerllhet6 legyen.

A munkalatok kdézben a biztonsagi intézkedések ellenére fellépd szennyezddésektdl a terliletet
haladéktalanul mentesiteni kell, elkerllve a szennyezés tovabbterjedését.

Figyelembe kell venni a talajvédelmi utasitasokat, gondosan Ugyelve, hogy a szallitasi utvonalak minél
kevesebb érzékeny teriletet vegyenek igénybe.

A mez6gazdasadgi teriletek talajtakardjanak védelmét talajvédelmi terv alapjan készlld
humuszgazdalkodasi terv alapjan biztositani sziikséges.
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Deponia kialakitasanal a tervezési terilettel szomszédos védett természeti, természetszer(i és a
mez6gazdasagi teruletek védelme fontos szempont, ezért az ideiglenes terlletigénybevételt
minimalizalni kell.

A terlleten a munkagépek kozelében kornyezetvédelmi mentbegységet kell tartani az esetleges
olajfolyasok azonnali lokalizélasahoz és a karmentesités megkezdéséhez. Esetleges gépolaj csopogés
osszegyljtéséhez karmentbtalca helyszinen tartdsa szikséges. A karmentbtalcaban felfogott,
veszélyes hulladékként kezelendd olajat faradt olajként kell 6sszegydijteni és naponta elszéllitani a
terliletrél. Helyszini tdmitéscsere szlikségessé valasa esetén foliaterités, tepsi alkalmazasa szlikséges,
az esetleg talajra kertlt olajszennyez06dést pedig a talaj eltavolitdsaval azonnal kell megszintetni. Az
olajos géprongyok ugyancsak veszélyes hulladékként zart edényzetben gyljtend6k és kezelenddk.
Azokon a telephelyeken, ahol az épitégépeket érzik, olajtarolot kell létesiteni, gondoskodni kell annak
fedett és zarhatd kialakitasarol, valamint a talaj szennyezését megakadalyozandd karmentesito talca
hasznalata kotelez6.

A foldtani kozeg, illetve felszin alatti vizek védelme érdekében a Kivitelezének az épités soran
esetlegesen bekOvetkez0 havaria események megfeleld kezelésére intézkedési, védelmi tervet kell
készitenie.

Felszini viz

A kivitelezési munkak soran folyamatosan biztositani kell a felszini vizek szabad utjat, azok
elvezetésérél ez id6 alatt is gondoskodni kell. Az épités alatt csak a szlikséges minimalis
beavatkozasok végzendok. Az épitést kovetben a munkaterletet helyre kell allitani.

A kivitelezési munkalatok alatt a felvonulasi teriileteket a kdrnyez6 vizfolyasoktdl tavolabb kell
kialakitani. A munkagépek karbantartasa burkolt, vagy vizzaréan szigetelé fellileten torténhet. A
kivitelezéskor a veszélyes anyagok atmeneti tarolasa szintén vizzardan szigetelt vagy burkolt fellleten,
a vizfolyasoktol legtavolabb esd részeken torténhet.

Levegétisztasag-védelem

Kozuti beszallitds soran a szallitasi Utvonalat — lehetGség szerint vonali beszallitas javasolt - ugy kell
megtervezni, hogy minél kevesebb lakott teriletet érintsen. A késd délutani és kora reggeli kozuti
szallitast kerGini kell, mert a kérnyez6 uthaldzat telitettsége nagy (csucsora forgalmi helyzetek ekkor
alakulnak ki).

Az épitést végzé gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kdzelebb kell kijeldini,
kerllve a foldsleges mozgasokat a kdrnyezé Uthalézaton.

Anyagszallitasra a tervezett M76 autout Utpalya nyomvonalanak hasznalata javasolt.

Epités alatti iddszakban gondoskodni kell a kiporzas elleni védelemrdl, az anyagdeponiak, és a
kozutakon torténd anyagszallitas esetében is. A szallitd jarmiiveket ponyvas takarassal kell ellatni. Az
épitési terlileten és kdrnyezetében, valamint a beszallitasi utvonalakon a szallé por képzbdését szlikség
szerint locsolassal kell a minimalis mértékire szoritani.

A burkolati rétegek el6allitasa elsédlegesen keverdtelepeken torténik. A szlkséges anyagok jelentds
hanyadat vélhetéen tavolabbrol (megfelelé kdbanyakbol) szallitigk. A telephelyek létesitésénél a
gazdasagos és kornyezetkiméld elhelyezés meghataroz6é szempont.

A létesitmény épitésében csak olyan gépjarmlvek, munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek
a mozg6 pontforrasokra vonatkoz6 kornyezetvédelmi eléirasoknak. A munkagépek, szallitdjarmiivek
motorjai feleslegesen nem terhelhetik a kornyezeti leveg6t kipufogdgéazokkal. Lehetség szerint
korszerdi, kis légszennyezéanyag-kibocsatasu munkagépeket szlikséges alkalmazni.

A megépitett szakaszoknal a rézsliket - a kiporzas csokkentése céljabol - célszerdi minél hamarabb
flivesiteni.

Az épitkezés, tereprendezés soran tilos hulladékot égetni.

.

Eldvilag
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A felesleges él6hely-igénybevételt a lehetd legkisebb mértékiire kell korlatozni. A rombolt
fellleteket a kivitelezési munkak befejeztével helyre kell allitani, rekultivaini kell.

A nemkivanatos gyomfajok betelepedésének megakadalyozasa érdekében a burkolt felliletek
kialakitasat kovetéen a fennmaradd terlleteken torténd gyepesitésre, novénytelepitésekre minél
hamarabb sort kell keriteni. A novénytelepitések fajosszetételét ugy kell megvélasztani, hogy az a
talajadottsagoknak leginkabb megfeleld, tajba illd, dshonos fajokbdl alljon.

Epitett kornyezet, T4j
Epités alatt a lehet6ségekhez mérten kerilni kell a lakoterileteken torténd nagy volumen( széllitasokat,
amik az épuletek szerkezetének romlasat okozhatjak.

Epités alatt a beszallitasra kerilld anyagokat lehetéleg mar miikodé banyakbol kell biztositani. A
szallitasi Utvonalak lehet0ség szerint csak a szlkséges mértékben érintsék a lakott teruleteket, keruljék
el az értékes természeti terlileteket és mivi elemeket.

Az épitkezés soran kialakulé rombolt feliiletek rehabilitaciéjat minél elébb végre kell hajtani. A keletkezd
hulladékok megfelel§ kezeléseérdl, elszallitasarol gondoskodni kell.

A bolygatott terileteken fokozottan Ugyelni kell az agressziv gyomfajok megjelenésének és
terjedésének visszaszoritasara.

Ha az épitési munka sorén régészeti emlék, illetbleg lelet keril el6, a felfedezd (a munka felelés
vezetbje) koteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és az illetékes mizeumot értesiteni.

Zaj, rezgés
A széllitasi utvonalakat — az onkormanyzattal egyeztetve — ugy kell kijelolni, hogy a szallitasbol
szarmazé zaj minél kisebb kornyezeti zavarast okozzon.

Az épitési idoszakban a szallitast ugy kell szervezni, hogy a rezgésterhelés szempontjabol érzékeny
utszakaszokon csak a nappali id6szakban szabad szallitasi tevékenységet folytatni a hatarértéket meg
nem halado mértékben.

Hulladék

Az épités ideje alatt a hulladékok gylijtése, megfelel6 tarolasa a Vallalkozo feladata. Az
épitésvezetbségeken, felvonulési terlleteken keletkezé hulladékokat a jogszabalyi el6irdsoknak
megfeleléen kell gydijteni és elhelyezésikrél gondoskodni.

Az épitkezéskor keletkezd hulladékok nyilttéri égetése tilos.

A kivitelezés soran keletkez6 bontasi inert hulladékok — mivel jelentds fizikai kémiai és biologiai
atalakulason nem mennek &t — valogatasi, apritasi, daralasi muveleteket kovetéen maradéktalanul
felnasznalasra kerllhetnek utak, foldutak Utalapjainak épitéséhez és szilarditdsahoz, Uj
aszfaltkeverékekhez adalékanyagként, betonadalék anyagként, toltdanyagként. Inert hulladéklerakot
csak abban az esetben kell igénybe venni, ha az anyagaban hasznositasra nincs méd.

A bontasi inert hulladékok mindsitését, hulladékstatusz megszintetését csak engedéllyel rendelkezd
Vallalkoz6 végezheti. A megfeleléség a vonatkozd (harmonizalt) termékszabvany altal elirt vizsgalatok
elvégzésével igazolhato.

Az épitési és bontasi munkakra a Kivitelezé cég az Epittetével szerzédést két, az épités ideje alatt a
hulladékok gy(jtése, tarolasa, esetleges hasznositasa a Kivitelezé feladata.

A hulladék szallitasat csak engedéllyel rendelkezd Vallalkoz6 végezheti!

A géptelepeken és felvonulasi terlleteken keletkezé ipari, nem veszélyes hulladékok elszallitasat a
legkdzelebbi, a hulladék jellegének megfeleld lerakdba kell szallitani.

Az épités, lzemelés idészakara hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni.
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A keletkezd hulladékok tervezett kezelése soran a hasznositast eldnyben kell részesiteni az
artalmatlanitassal szemben.

A munkalatok soran kitermelt foldet szennyezettsége esetén a hulladékjegyzékrdl szol6 72/2013. (VIII.
27.) VM rendelet alapjan be kell sorolni és hulladékként kell kezelni.

Tereprendezésre, feltoltésre csak hulladéknak nem mindsul6 inert anyagot szabad alkalmazni.

Az épités idészakaban a munkavégzés helyszinén keletkezé kommunalis szennyvizek gydjtésére zart
tartalyokat kell rendszeresiteni, és azok artalmatlanitasarol elékezelbvel rendelkezd szennyviztisztitd
telepen gondoskodni kell. Az elszallitast igazolo bizonylatokat meg kell 6rizni. A kommunalis hulladékok
elszallitasat az adott telepulés kommunalis hulladéklerakdjaba célszerii a keletkezés utemének
megfelel6 gyakorisaggal elszallitani.

A hulladékgazdalkodasrél sz6ld 2012. évi CLXXXV. torvény 65. §-a alapjan a hulladék termelGje az
eléirasoknak megfelelben a keletkez6 hulladékrol a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezet.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szélé 309/2014. (XII.
11.) kormanyrendelet alapjan a hulladék termeléjének a tevékenysége sorén telephelyenként és
hulladéktipusonként képz6dé hulladékrél az adott telephelyen nyilvantartast kell vezetnie a rendeletben
szerepl0 részletezettséggel és gyakorisaggal, tovabba adatszolgaltatasi kotelezettségének eleget kell
tennie.

Az adatszolgaltatast az adatszolgaltato telephely szerint illetékes kornyezetvédelmi hatosaghoz kell
benyuijtani.

Az épités befejeztével az épitési terlletet — beleértve az ideiglenesen hasznalt terileteket is — meg kell
tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktol és el kell szallittatni
azokat.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl a 225/2015. (VIII. 7.)
kormanyrendelet rendelkezik:
A veszélyes hulladék gydjtésével kapcsolatos szabalyok
3. § (2) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos
e) gyujtéedényben
f) konténerben
g) a hulladék biztonsagos gyjtését lehetévé tevd helyiségben vagy
h) szilard burkolattal ellatott fedett tertleten

a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfeleléen, a kornyezet veszélyeztetését, szennyezését,
karositasat, valamint az emberi egészség veszélyeztetéset, karositasat kizaré mddon, elkllonitetten
gydjti.

(3) Egymassal reakcioképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gydjtbedényben vagy
konténerben — hulladékgazdalkodasi engedeély nélkul — gydijteni. Az ugyanabban a gy(jtéedényben vagy
konténerben torténd gy(ijtésre a hulladékrdl sz6l6 2012. évi CLXXXV. torvény 56. § (1) bekezdését kell
alkalmazni.

(4) Gyljtéedényben vagy konténerben torténd gyljtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos
olyan miszaki védelemmel elldtott gydjtéedényben vagy konténerben gydijtheti, amely ellenall a
hulladék fizikai és kémiai hatasainak és kizarja a hulladék csapadékvizzel torténd érintkezését.

A veszélyes hulladék szallitasaval kapcsolatos altalanos szabalyok

5. § (1) A veszélyes hulladékot a képzddés helyérdl a hulladékkezel6 létesitménybe torténd szallitasig,
illetve a hulladékkezelb részére torténd atadasig a rendelet 1 szamu melléklet 1. pontja szerinti szallitasi
lappal kell dokumentalni.

A veszélyes hulladékokat csak engedéllyel rendelkez6 szallitonak lehet atadni és vele elszallittatni.
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Az épitési és bontasi hulladék csoportositasa az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyairol sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 1. szamu melléklete szerint torténik.

3. § (2) Amennyiben barmely az 1. szamu mellékletben szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti
csoportban a keletkezd épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1. szamu mellékletben
foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az Epittetd koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot a tbbi
csoporthoz tartozé hulladéktol elkulonitetten gydjteni mindaddig, amig a hulladékot a Kezelének at nem
adja.

(3) A (2) bekezdés szerinti kételezettségének az Epittetd koteles a keletkezés helyén, vagy ha ez nem
lehetséges hulladékkezeld 1étesitményben eleget tenni.

7. § A nem hasznositott vagy nem hasznosithat6 épitési és bontasi hulladék kizarolag inert vagy nem
veszélyeshulladék-lerakén helyezheto el.

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM rendelet 10. § (1) bekezdése alapjan az épitési, illetve bontési
tevékenység befejezését kovetden az Epittetd koteles elkésziteni az épitési tevékenység soran
ténylegesen keletkezett hulladékrdl az épitbipari kivitelezési tevekenységrél szold kormanyrendelet
szerinti épitési hulladék nyilvantarto lapot, illetve a bontasi tevékenység soran ténylegesen keletkezett
hulladékrél az épitdipari kivitelezési tevékenysegrél szolé kormanyrendelet szerinti bontasi hulladék
nyilvantarté lapot.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bontasi hulladék nyilvantart6 lapot, valamint a hulladékot kezeld atvételi
igazolasat az Epittetd koteles a teriiletileg illetékes komyezetvédelmi hatésagnak benyujtani.
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5.4. Uzemeltetésre vonatkozo el6irasok

A téli sikossagmentesitésnél minden esetben a meteoroldgiai koriiményeket figyelembe véve a
szikséges minimalis, a forgalom biztonsagos igényeit is kielégité anyagmennyiség kijuttatasat kell
elvégezni. Az eldirasok betartasan felll — lehetéség szerint - a kdrnyezetbarat anyagok hasznalatat
prioritasként szukséges kezelni.

A havaria esetek kockazatat lecsokkentik a jogszabalyoknak, szabvanyoknak, el6irasoknak megfelel6
technoldgiai megoldasok, és az elbirasok szerinti Uzemeltetés. A karbantartasokkal, ellenérzésekkel a
meghibasodasok, karosodasok idében feltarhatok és javithatok.

LevegOtisztasag-védelmi szempontbol az Utszakasz Uzemeltetését az elérhetd legjobb technika
alkalmazasaval a mindenkor hatalyos jogszabalyban meghatarozott levegévédelmi kovetelmények
betartasaval kell végezni.

Az lizemeltetés soran az utszakasz rendszeres karbantartasardl és tisztantartasarodl gondoskodni kell.

Az (izembe helyezés utan figyelemmel kell lenni az Utszakasz kornyezetének, ndvényzetének
folyamatos karbantartasara.

A kilterlleti kozutak mentén vegzett hulladekgydjtések rendszeresek kell legyenek, a begydijtott
hulladék elszallitasarol a kozut kezelbje gondoskodik.

5.5. Kornyezetvédelmi létesitmények

A befogado vizfolyasba valo csapadékviz bevezetés elétt hordalékfogo miitargy kiépitése indokolt,
mely havéria esetében elzarasi lehetéséggel rendelkezik.

5.6. Monitoring vizsgalatok

Leveqétisztasag-védelem

A jelen tanulmany keretében elvégzett levegétisztasag-védelmi vizsgalat alapjan monitoring pontokat és
méréseket nem tartunk indokoltnak. Azonban a tovabbtervezés (az Organizacids terv elkésziiltét
kdvetden) soran a késdébbi tervfazisok részletesebb adatai és vizsgalatai alapjan felll kell vizsgalni a
monitoring vizsgalatok sziikségességét. Amennyiben szikséges monitoring vizsgalat, ugy meg kell
hatarozni a helyét és a gyakorisagat.

Zaj, rezgés

Tekintettel arra, hogy a tervezési terlilet térségében védendd létesitmény és/vagy teriilet nem talalhato,
zajméreési pont kijelolése nem sziikséges.

Az épités kozbeni zajmérési pontok kijelolését a Kivitelezd kivalasztasat kovetden, az organizacios
elképzelések, szallitasi utvonalak ismeretében lehet elvégezni. Amennyiben szikségessé valik, az
épités kozben zajmérést a vonatkozd jogszabalyok, miszaki el6irasok figyelembevételével kell
elvégezni.

Zajvédelmi monitoringot a szallitdsi utvonal kijelolését kdvetden a szallitdsi utvonalhoz kdzel fekvd
védendd létesitmény esetén szilkséges végezni, a legintenzivebb szallitasi tevékenység idészakaban.
A mérés eredményének fliggvényében szilkség szerint meg kell hatarozni a zajcsokkentési
intézkedéseket (kevesebb fuvarszam, kisebb haladasi sebesség, mas szallitasi utvonal valasztasa).

A tervezett allapotban az (izemi forgalomtdl hatarérték feletti rezgésterhelés kialakuldsa nem varhato,
ezeért monitoring mérést nem irdnyoztunk elé.
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Az épités idszakaban a sziikséges rezgés monitoring pontokat a Kivitelezd kivalasztasat kovetben az
elkészult organizacios terv, és a Kivitelez altal az onkorméanyzatokkal egyeztetett szallitasi Utvonalak
ismeretében kell majd kijelolni.

Az épités alatti id6szakban — példaul a szallitasi utvonalak mentén - fOlmerilé panasz esetén a
Kivitelezének meg kell vizsgalnia a panasz jogossagat, és sziikség szerint a jogszabalyoknak és a
miszaki eléirasoknak megfelelé rezgésmérést kell végeztetnie. Az épliletekben tartdzkodd emberekre
vonatkozo rezgésterhelést a 27/2008. (XIl. 3.) sz. KWM-EUM egyittes rendelet hatarozza meg. A
panasz kivizsgalasat kovetden szlikség szerint a megfeleld intézkedésekkel a kivitelezéshez kothetd
rezgesterhelést a hatarérték alatti szinten kell tartani.

6. Mellékletek

o 1.sz. melléklet — Nyugat-Dunantuli Vizugyi lgazgatdsag tajékoztatasa Sarfimizdd vizmiitelep
kutjaival kapcsolatban

o 2. sz. melléklet - Sarfimizdd telepiilés Onkormanyzatanak valasza a tervezett kialakitassal
kapcsolatban
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NYUDUVIZIG

NYUGAT-DUNANTULI
VizOGYI IGAZGATOSAG
SZOMBATHELY

Datum:
2021.05.26.

Cimzett
iktatészama:3065

Cimzett lgyintézéje:
Zlinszky-Donat Eszter

Iktatdszam:
0718-004/2021.

Ugyintézg:
Gergely Agnes

Ugyintézé
elérhetbsége:
gergely.agnes@
nyuduvizig.hu
+36 94 521 268
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A MIVIZ

Targy: M76-os (t Zalaegerszeg - Kérmend 7444 jel(i Gt korrekcioja
kapcsan a Sarfimizddi vizml(telep kdtjaival kapcsolatban felmeriilt kérdések
Melléklet:-

UNITEF'83 Zrt.

Budapest
Bornemissza tér 12.

1119

A tervezett M76-os autdut Zalaegerszeg-Kérmend szakaszan a 7444 jel(i Gt
korrekcidja kapcsan felmeriilt kérdésekre az aldbbi tdjékoztatdst adjuk:

A Sarfimizdéi Vizmltelep kuatjainak védéteriilete nem keriilt kiilén
hatarozatban kijelélésre. A kutak bels6 10 méteres védéteriletét nem
érintheti sem az Utdrok sem az (t.

A Vizmiitelep I. és II. szamu kutjainak a szerkezete azonos, a kutak
talpmélysége 255,0 m, a sz(ir6zésiik 211-245 m k&zétti.

A kutak mélyitése sordn megismert féldtani rétegsor felsé 65 métere az
alabbi:
kététt,  limonitfoltos,

0,0-1,5m agyag (sarga gyengén recens

noévenyi maradvanyokkal gyengén meszes

1,5-6,4 m homokos kavics tarka laza, a homok kvarcanyagu, apré-
kézép és durva szemcsés(@ 0,1-2,0 mm koézepesen koptatott, a kavics
kvarcanyagl (2-10 mm @) jél gérgetett nem meszes

6,4-7,0 m agyagos homok
7,0-12,0 m homokos kavics tarka laza , a homok kvarcanyagu, apré-

kozép és durva szemcsés(@ 0,1-2,0 mm) kdzepesen koptatott, a kavics
kvarcanyagu (2-10 mm @) jol gérgetett nem meszes

12,0-65,6 m homokos agyag, agyagos homok sdrga gyengén kétott,

limonitfoltos,  kvarcitanyagli apré6 kaviccsal, (@ 2-5 mm) és
kdzettérmelékkel, a homok kvarcanyagu, finom aprészemcsés (@ 0,06-0,2
mm) koézepesen koptatott, kevés apré muszkovitcsilldmma!, kézepesen
meszes.

Tisztelettel:

kézponti telefonszadm: +36 94 521 280; +36 94 509 094 . H-9700 Szombathely, Vorésmarty u. 2.

« levelcim: H-9701 Szombathely, Pf. 52



Felado: Onkormanyzat Gersekarat K6zség

Cimzett: farkas.szabolcs@pannonway.hu
Targy: észrevétel

Datum: 2021. majus 25., kedd 15:39:37
Tisztelt Cim!

Sarfimizdé Kozség Onkormanyzata képviseletében eljarva nyilatkozom, hogy az M76
autéut Zalaegerszeg - Kormend kozotti 2x2 savos szakasz tanulmanytervét megismertem,
azzal kapcsolatban észrevételt nem teszek.

Tisztelettel

Tompa Péter
polgarmester
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