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1. El6zmények

Bozsanovics Kft. (7370 Sasd, Torokmalom utca 2.) tulajdonaban 1évé Bogote 373
hrsz. alatti ingatlanokon meglévé épuletekben pulykanevelést végez.

Az allattartd telep a VA/KTZF01/2268-10/2016. szamon kiadott egyseéges
kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, mely engedély a VA/KTHF-KTO/22-
1/2021. szamon modositasra kerult.

Az egyseéges kornyezethasznalati engedély 2021. oktdber 31-ig érvényes. A
tevékenységet az engedélyes a tovabbiakban is folytatni kivanja, ezért
engedélyezés tervdokumentacio készitésével bizta meg a Vasi Agilitas Kift.-t.

A dokumentacidt a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl szo6lé 1995. évi LI,
torvény 75.§ - ban, valamint a felllvizsgalati dokumentacié tartalmi kovetelményeirdl
szolé 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu mellékletében foglaltaknak
megfelel6en allitottuk dssze. A felulvizsgalat soran az elérhetd legjobb technoldgia

kovetelményeit is figyelembe vettik.

2. Altalanos adatok

2.1. A kornyezetvédelmi fellilvizsgalatot végz6 neve

Kdrnyezetvédelmi felllvizsgalatot végz6 cég:

A Felulvizsgalatot készité neve

Vasi Agilitas Kift.

A Felllvizsgalatot készit6 cime

9771 Akacs Mihaly u. 12.

Kornyezeti felulvizsgald

Bango Erné ugyvezetd igazgatd (OKVF-F-
281/2004)
kornyezetvédelmi szakert6



https://www.google.hu/maps/place/7370S%C3%A1sd+T%C3%B6r%C3%B6kmalom+utca+2.+
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2.2. Az engedélyes adatai

Engedélykéré fél megnevezése Bozsanovics Kit., Allattenyészté és
Forgalmazo Korlatolt Felel6sségi
Tarsasag

Az engedélykéré fél cime 7370 Sasd, Térokmalom u. 2.

A vizsgalt telephely megnevezése Bogote 373 hrsz.

A vizsgalt telephely cime Bogote 373 hrsz.

KUJ azonosito 100671131

KTJ azonosito 100980861

ad6szam 11366160-2-02

Cégjegyzékszam: 02-09-063989

2.3. A telephely cime

Bogote 373 hrsz.

EOV X' =194 100, EOV Y =498 200

Telephely teriilete: 90.491 m?

A telephelyre vonatkozd atnézeti és részletes helyszinrajzot a felllvizsgalati

dokumentaciohoz mellékeltik.
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2.4. A telephelyre vonatkozé engedélyek

Egységes kornyezethasznalati engedély: VA/KTF01/2268-10/2016. VA/KTHF-
KTO/22-1/2021. egységes kornyezethasznalati engedély modositasa

Vizjogi Uzemeltetési engedély: 36800/5181-8/2016. alt.

A telep vizfelhasznalasa az elmult 5 évben:

2017 2018 évben a vizfelhasznalas vezetékes ivovizrdl tortént. 2019-2021 évig a
vizfelhasznalas a meglévd engedéllyel rendelkezé kutrdl tortént.

A vizfelhasznalas az alabbiak szerint alakult.

m3 m3

2017 Q1 3999

Q2 1323

Q3 5074

Q4 3635 14 031
2018 Q1 1 365

Q2 889

Q3 0

Q4 0 2254
2019 Q1 4 250

Q2 2133

Q3 1833

Q4 1618 9 834
2020 Q1 1894

Q2 878

Q3 1277

Q4 1 408 5457
2021 Q1 2118

Q2 1126

Q3

Q4 3244

A vizfelhasznalast dokumentaltan végzik. A fogyasztasok alapjan a hibak

szlUrhet6ek.
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2.5. A telephelyen a Vvizsgalat idépontjaban folytatott
tevékenységek és az alkalmazott technolégiak rovid
ismertetése

A telephelyen végzett tevékenység megnevezése:

Baromfitenyésztés 0147

2.6. A telephelyen korabban folytatott tevékenységek bemutatasa

A teruletet a SaGa Foods Zrt. (a tovabbiakban: Zrt.) a Pannon Pulyka Kft. jogel&dje
1995-ben vasarolta meg terméfoldkeént. A term6fold mivelési agvaltozasat kovetéen az
Uj létesitményeket a Produkt Kft. tervei alapjan kiadott, modositott 2920/1996. szamu
épitési engedély szerint épitették fel. A tevékenység megkezdésének idépontja 1997, az
Olakban a hasznalatbavétel 6ta baromfinevelés folyik. A telepen 2006. majusig pulyka
elénevelést és hizlalast folytattak, ezt kdvetben csak eléneveld telepként tortént a telep
muikodtetése. A pulyka el6nevelés mélyalmos tartastechnolégiaval tortént, évente 5
turnust tartottak. A 6 db istalléba maximalisan 132 000 db napospulykat telepitettek.

Az Uj Uzemelteté gazdasagi okok miatt végignevelési tevékenységet kivan folytatni. A 20
hetes végignevelési tevékenységgel a ciklusok szamat évi 6trél évi kettére csdkkentik. A
telepitett allatlétszam is csokken 132 000 db-rél 40 000 db-ra. Az Aallattartas
technolégiajaban egyéb valtozas nem tervezett, az allattartds a meglévé technoldgiai
létesitményekkel valosul meg.

A telephely a legkorszeribb technolégiaval - automata etetés, itatas, szell6zés, fités,
amit a telepen elhelyezett kézponti szamitogép vezérel, ill. rogziti a nevelés soran

tortént eseményeket - baromfinevelés tevékenységet végeznek mélyalmos tartast
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A tevékenység célja pulyka el6allitasa napos kortol vagasérett sulyig (végignevelés). A
telepen keltetés nem torténik, a telepre 50-54 g/db sulyu napospulykat szallitanak. A
tervezett mddositast kovetben az egy idében tartott allatlétszam 40 000 db pulyka. Az
els6 6 hétben el6nevelés két istalloban tervezett, majd azt kovetéen a két istalloban
elénevelt pulykak kerulnek istallokba szétosztasra. Az utonevelés soran az istallok
féréhelyszama 6 600 féréhely uténevelt pulyka. Evente ezzel a tartastechnolégiaval 2,5
turnus nevelhetd fel. Az évente kibocsatott pulykak szama igy 6sszesen 100 000 db ra
csOkken. Az épulletekben zart rendszeri, mélyalmos, Ontetetds, onitatds, intenziv
tartastechnoldgiat alkalmaznak. Az alom tarolasa idéjarasi hatasoktol védett taroléban

torténik. A tartastechnologia |étesitményei felujitottak, légtechnikai rendszerukben

korszer(sitettek.

A meglévl Iétesitmény védett természeti tertletet nem érintenek.

Istallék szama

allatlétszam/ciklus

allatlétszam/ciklus

0-6 hét 6-20 hét
l. sz. 20 000 db 6600
Il. sz. 20 000 db 6600
. Ssz. - 6600
\A sz. - 6600
V. sz. - 6600
VI. sz. - 6600

Osszesen 40 000 db 39 600 db
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3. A felulvizsgalt tevékenységre vonatkozé6 adatok

3.1. Afeliilvizsgalattal érintett kornyezet bemutatasa

Az allattartd telep Vas megyében, Bogote kdzség belterlleti hataran helyezkedik el. A
telept6l délre és nyugatra mezbgazdasagi és erdbgazdasagi terlletek talalhatok.
Nyugati iranyban védelmi célu erdd, azon tul mezégazdasagi teriletek vannak. Eszaki
iranyban talalhatok Bogote koézség falusias lakoterlletei. A telep kozvetlendl
megkozelithetd a téle keleti iranyban huzddo 7355. szamu kdzutrol. A kdzség a Nyugat-
dunantuli hegy és dombvidéki tajegységhez tartozik. Bogote kozseég és kornyéke a Raba
k6zépsO szakaszanak arteruletétdl nyugatra, magas térszinen talalhaté. A telep atlagos
tengerszint feletti magassaga 170-171 m Bf. Az istallo éplletek a legkdzelebbi
lakoépulettél 250 m tavolsagban allnak.

A terilletet a SaGa Foods Zrt. (a tovabbiakban: Zrt.) a Pannon Pulyka Kft. jogel6dje
1995-ben vasarolta meg terméfoldként. A terméfold mivelési agvaltozasat kovetéen az
Uj létesitményeket a Produkt Kft. tervei alapjan kiadott, modositott 2920/1996. szamu
épitési engedély szerint épitették fel. A tevékenység megkezdésének idépontja 1997, az
Olakban a hasznalatbavétel 6ta baromfinevelés folyik. A telepen 2006. majusig pulyka
elénevelést és hizlalast folytattak, ezt kovetéen csak el6neveld telepként tortént a telep

mikodtetése.

3.2. Kozlekedési jellemzok, megkozelités

A telep kozvetlenul megkozelithetd a tdle keleti iranyban huzdédd 7355. szamu kozutrol.

A telept6l Eszaki iranyban talalhatok Bogéte kdzség falusias lakoteriiletei.
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3.4. A tevékenységhez sziikséges telephelyen 1évo létesitmények

A telep terllete 90.491 m2, az allatok tartasara 6 db egyenként 2000 m2-es épulet
(6sszesen 12.000 m2 terulet) szolgal.
A telep korbekeritett, betonozott belsé uthaldzattal rendelkezik. A telepre valo bejutas

kerékfert6tlenitén keresztil biztositott.

Epiiletek:
Istallok szama | allatlétszam/ciklus | allatlétszam/ciklus
0-6 hét 6-20 hét
l. sz. 20 000 db 6600
Il. sz. 20 000 db 6600
M. sz. - 6600
V. sz. - 6600
V. sz. - 6600
VI. sz. - 6600
Osszesen 40 000 db 39 600 db

Az épuletek elhelyezkedését és a kapcsolodo létesitményeket az M= 1:1000
meéretaranyu részletes helyszinrajzon mutatjuk be.

A telephelyen tragyatarolast nem végeznek. Az elszallitas és mez6gazdasagi elhelyezeés
mezdgazdasagi vallalkozokkal tortént megallapodas alapjan tortént az utolsé 5 évben is.

A Kft. az elszallitott tragyamennyiségekrdl pontos nyilvantartast vezet.
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4. A tevékenység részletes ismertetése

A telephelyen mar tobb mint 20 éve allattartast végeznek.

A tevékenység célja pulyka el6allitasa napos kortol vagasérett sulyig (végignevelés). A
telepen keltetés nem torténik, a telepre 50-54 g/db sulyu napospulykat szallitanak. A
tervezett mddositast kovetben az egy idében tartott allatlétszam 40 000 db pulyka. Az
els6 6 hétben elbnevelés két istalléban tervezett, majd azt kdvetéen a két istalloban
elénevelt pulykak kerulnek istallokba szétosztasra. Az utonevelés soran az istallok
féréhelyszama 6 600 féréhely uténevelt pulyka. Evente ezzel a tartastechnolégiaval 2,5
turnus nevelhetd fel. Az évente kibocsatott pulykak szama igy 6sszesen 100 000 db ra
csOkken. Az épulletekben zart rendszeri, mélyalmos, Ontetetds, onitatds, intenziv
tartastechnoldgiat alkalmaznak. Az alom tarolasa idéjarasi hatasoktol védett taroléban
torténik. A tartastechnoldgia |étesitményei felujitottak, légtechnikai rendszerukben
korszerisitettek.

2016 évben az dlak felujitasa, légtechnikai rendszer korszerisitése, az épiletek
falszerkezeteinek felujitasa, szigetelése megvaldésult. Az utdébbi 5 évben az
allattartas a korszerl szigetelési és légtechnikai rendszerrel rendelkezé

épiuletekben tortént.

A telephelyen az el6z6ekben engedélyezettekhez képest az alabbi valtozasok
torténtek:

2017 évben kamerarendszer telepitése tortént

2018 évben acélszerkezetes szalmatarolo létesitése, 14 kukas konténertarold épitése
tortént

2019: automata gyogyszeradagol6 beépitése

2019-2020 évben a szocialis épulet felujitasra kerdult.

10
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A tartastechnolégiaban az el6z6 felulvizsgalathoz képest egyéb valtozas nem
tortént. A telep uUzemszeri miikdodése a miiszaki fegyelem mellett az

engedélyezetteknek megfelelden zajlik.

4.1. A technologia egységei

A nevelbtelepen a pulykakat zart, hdszigetelt, mesterséges szell6zésl épuletekben (6
db) nevelik. A nevel6épuletek altalanos szell6ztetésére biztositott a természetes
szell6zés az épulet hosszanti oldalfalain elhelyezett TPl 3000-VFG tipusu, istalléként 40
db légbeejtbn és a tetbgerincen elhelyezett kivezeté nyilasokon keresztil. A
természetes szell6zést mind a légbeejtbknél, mind a tetbkivezetd kurtbkben
automatikusan szabalyozott zsalukkal vezérlik. A tetd kurtbkben - a természetes
szelldzés kiegészitésére — istalloként 6 db 15.600 m®h teljesitményd, Multifan tipusu,
egyfazisu 3 lapatos kurtés ventilatorok talalhatéak. Az éplletek fitéséhez istalloként 24
db, 11 kW teljesitményli Maywick M40 tipusu foldgazizemd infrasugarzo
berendezéseket alkalmaznak. A mesterséges légcserét a nyari meleg idészakokban
nappal, alagutventilaciés rendszer (istalléként 12 db Multifan 130 tipusu, 41.370 m3h
teljesitmény, 3 lapatos ventilator) biztositja. A belsé hémérséklet szabalyozasat a nyari,

meleg id6kben Munters CELdek tipusu hitépanelek segitik.

Aramsziinet esetén a telep villamos energia igényét 1 db 255 kW névleges
teljesitményl, Stanford tipusu generator biztositja. Az aggregator Gzemszer(ien nem
mikodik, az éves Uzemoérak szama az 50-et nem éri el, tizeléanyag fogyasztasa 50

kg/h alatti.

11
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A telephelyen az utébbi 5 évben az allatlétszamok az alabbiak szerint alakultak:

ELONEVELES
E1/19 | 2019.02.05-02.08 40 780 |2019.04.17
E2/19 2019.02.15 27 890 |2019.03.30
E5/19 2019.12.12 33020 [2020.01.25
E6/19 2019.12.18-29 43280 |2020.02.07
E1/20 2020.05.25-29 45390 |2020.07.09
E2/20 2020.11.12-14 41 450 |2020.12.25
E1/21 | 2021.04.28-05.01 52 660 |2021.06.13

UTONEVELES
u2/18 2018.10.12 40900 |2019.01.28
U1/19 2019.04.17 37664 |2019.07.09
u2/19 2019.09.02 41900 |2019.12.11
U1/20 2020.02.07 40 060 |2020.05.23
u2/20 2020.07.09 43950 |2020.11.13
U3/20 2020.12.25 39200 |2021.04.18
u1/21 2021.06.12 43 600

Az elhullas az alabbiak szerint alakult:

Az elszallitds dokumentaltan tortént. A szallitast az ATEV Zrt. végezte.

112 Elhullott

Szallitas allat (kg)
2017. januar 3789
2017. februar 3861
2017. marcius 6101
2017. 4prilis 201
2017. mdjus 684
2017. junius 1639
2017. julius 5013
2017. augusztus 6 818
2017. szeptember 759
2017. oktober 180
2017. november 662
2017. december 2054
31761

12
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Szallitas Bogote
2018. januar 4268
2018. februar 6 040
2018. marcius 3179
2018. aprilis 1051
2018. majus 2985
2018. junius 4 889

2018. julius 5643
2018. augusztus 4122
2018. szeptember 150
2018. oktober 191
2018. november 2177
2018. december 4234
38 929

Szallitas Bogote
2019. januar 7674
2019. februar 2 206
2019. marcius 246
2019. aprilis 4018
2019. majus 5526
2019. junius 10 850

2019. julius 2 059
2019. augusztus 195
2019. szeptember 2219
2019. oktober 2910
2019. november 6931
2019. december 2446
47 280

Szallitas Bogote
2020. januar 1350
2020. februar 2434
2020. marcius 5723
2020. aprilis 7 886
2020. majus 11985
2020. junius 30

2020. julius 3220
2020. augusztus 3682
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2020. szeptember 10350
2020. oktober 9135
2020. november 4613
2020. december 1327
61735
Szallitas Bogote
2021. januar 1633
2021. februar 4304
2021. marcius 12 391
2021. prilis 8141
2021. majus 482
2021. junius 3129
2021. julius 5599
2021. augusztus
2021. szeptember
2021. oktéber
2021. november
2021. december
35679

Az allatlétszam mutatja a maximalis fér6helyszamot. A telepitett allatok szama 40-46
000 férdhely kispulyka. Az allattartassal kapcsolatban az utébbi 5 évben

panaszbejelentésrél nem volt tudomasunk.

5. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

Az 59/2008. FVM rendelet elbirasa szerint a mezdgazdasagi tevékenységet folytatok
kotelez6 adatszolgaltatasahoz szikséges adatlapot az illetékes hatésag felé a

vallalkoz6 benyuijtotta.

A vallalkoz6é a keletkez6 allati melléktermékekkel, valamint hulladékokkal és egyéb

tevékenységekkel kapcsolatos jogszabalyi el6irasokat betartja. A telephely
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kornyezetének rendben tartasara kiemelt figyelmet fordit. A tevékenységbél adodo

panasz feléje és tudomasa szerint a hatésagok felé nem érkezett.

6. Felszin alatti és felszini vezetékek, tartalyok

A felllvizsgalt id6szakban a szennyvizkezelésben valtozas nem tortént. Az istallok
mellett 6 db zart technologiai szennyvizgy(jté akna szolgal a technoldgiai szenyvizek

gydjtésere.

Az aknak 5,5 m® térfogattiak. Az aknak vizzarésaga az el6zd fellilvizsgalatkor viztartasi
prébaval ellenbrzésre kerult. A veszélyes hulladék konténer tarold térbe hullott

csapadékot egy 3,5 m*-es aknaban gy(ijtik.

A telephelyen felszin alatti gazolaj-, ill. benzintartaly nem talalhatd, és régebben sem

uzemelt.

Az irodaépulet kommunalis szennyvizei csatornahalézaton elvezetésre kertlnek.

7. A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg
jelentkezo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A tevékenység végzése soran az elmult 5 évben sem tortént jelentés kdrnyezetterhelés.
A technolégia zart, az allattartds megvaldsitasat az Uzemi fegyelem maximalis

betartasaval végzik.
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7.1. Levego

7.1.1. A vizsgalt teriilet levegébtisztasag-védelmi jellemzéi

Klimatikus viszonyok

A terulet éghajlata 6ceani jellegl, kevésbé zord a tél és enyhébb a nyar. Az éves
atlaghdmérséklet 9,5 0C (tenyészidészakban 15,5 0C). A fagymentes idészak 180 nap
kérili. A minimum hémérséklet atlaga -17 oC. Evente 1800-1900 6ra napfényre lehet
szamitani a sokéves adatok alapjan. Az 6ceani hatas miatt ritka az aszaly. Az évi
csapadekosszeg 700-750 mm korul alakul, a vegetacios idészakban 450 mm csapadék

tekinthet6 jellemzének. Az ariditasi index 0,94-1,00.

Az uralkodé szélirany E-Eny-i és D-i. Az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s

Bogote levegotisztasag-védelmi helyzete

Levegbtisztasag-védelmi szempontbdl a térség nagyon kedvezé helyzetben van, mivel a
tertletén olyan izem nem mikodik, amely a karos hatassal lenne a levegé mindségére.
A levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl szélé 306/2010. (XIl. 23.) Korm.
rendelet szerint az orszag teruletét a légszennyezettség mértéke alapjan kulon
jogszabaly szerint zénakba kell sorolni. A zénak kijeldlése a 4/2002.(X.7.) KvWM
rendelet altal megtortént. A telepllés az egyéb terlletek kozé, a legkedvez8bb

zonacsoportba kerdult:
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kéndioxid F
nitrogéndioxid F
szénmonoxid F
szilard E

benzol F

A légszennyezettségi zonak tipusait a 4 / 2011. VM rendelet tartalmazza.

E csoport: azon terulet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyez6 anyag

tekintetében a felsé és az also vizsgalati kiiszob kdzott van.

F csoport: azon terulet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiszobot nem

haladja meg.

A térség levegbminésége szempontjabol kedvezd, hogy az tzemi eredetl 1égszennyezd
anyag kibocsatas nem jelentds. Kedvezd tovabba, hogy a gazdasagi terllet a
teleplléstdl északnyugati iranyba, lakoéteruletektél térben elvalasztva, illetve

elvalaszthatoan kertltek kialakitasra.

Fontos szabalyozasi elem tovabba, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
melléklete szerinti védbtavolsag igényl létesitmények csak akkor alakithatok ki, ha a
kornyezetikben kijelolt tertlet-felhasznalasi egységek rendeltetésszer(i hasznalatat és

beépithetéségét nem korlatozzak.

Az allattartasbdl ered6 blzhatast a mar meglévé allattarto telepeknél a lakoterilet feldli

intenziv fasitassal lehet csOkkenteni és biztositani a leveg6szennyezés elleni védelmet.
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A telephelyekr6l az istallétragya rendszeres elszallitdsa is kiemelt fontossagu az

esetleges blizhatas elkerulése érdekében.

Tekintettel arra, hogy a telephelyen baromfinevelés mar 1997 év o6ta folyik, és azt

megel6zben is allattartasi tertlet volt, védelmi ovezet kijelolése nem szikséges.

7.1.2. A jellemz6 levegbhasznalatok ismertetése

A felllvizsgalattal érintett baromfi nevel6 telepen bejelentés koteles helyhez kotott
légszennyez6 pontforras nem talalhatd. Levegbterhelést a hizlalastechnolégia szerves
részét képez6 takarmanyozas, tragyakezelés, klima és szell6zés szabalyozas, valamint
az anyagmozgatasbol szarmazé kozlekedés okozhat, amelyeket a kovetkezdkben

részletesen vizsgalunk.

A levegb védelmérdl szold 306/2010. (XI.23.) Kormanyrendeletben meghatarozott

bejelentés koteles pontforras a telephelyen nem talalhaté.

A telephelyen az allatlétszamban az el6z6ekben engedélyezettekhez képest valtozas

nem tortént. A levegbvédelmi hatasterlletekben valtozas nem tortént.

Bogote Kozség Onkormanyzataval 2015. aprilis 24-én kotétt megallapodast a
Bozsanovics Kft. az elmult 5 évben is betartotta. A zart rendszerli végignevelési
tevékenységet kisebb allomanyi létszammal folytatia. A légtechnikai rendszer
korszer(sitése megvaldsult, az alagutszell6zési rendszer Gzemel. A Kft. az elmult 5

évben is a megallapodas szerinti tragyakezelési technikat alkalmazta.
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Takarmanyozas
Az allomany koranak megfeleléen hasznalt takarmanykeveréket istallonként elhelyezett

silékban taroljak.

A silok feltoltése a takarmanyszallité autobol csigas rendszerben torténik, a silokbdl a
takarmany automatikusan, zart rendszeren keresztul jut a tanyéros etetOkbe. A zart

takarmanyozasi rendszer a porzast minimalisra csokkenti.

Tragyakezelés
A telephelyen a tragyakezelésben, tarolasban az 2016 évben kiadott engedélyhez
képest valtozas nem tortént. A terlleten allategészségugyi szempontbdl sem tarolnak
tragyat. A tragya jogszabalyoknak megfelel6 mddon torténé elhelyezésérél az elszallitd
mez6gazdasagi vallalkozok gondoskodnak. Bdgdte Kozség Onkormanyzataval kotott
megallapodasban foglaltakat a Kft. betartja. A Kft. tevékenysége ellen az utébbi 5 évben

panaszbejelentés nem érkezett.

Légtechnikai berendezések

A légtechnikai berendezések megfelelnek az el6z6ekben engedélyezetteknek.

A nevelbtelepen a pulykakat zart, hdszigetelt, mesterséges szell6zési épuletekben (6
db) nevelik. A nevel6épuletek altalanos szellztetésére biztositott a természetes
szell6zés az épulet hosszanti oldalfalain elhelyezett TPl 3000-VFG tipusu, istalléként 40

db Iégbeejtbn és a tetdgerincen elhelyezett kivezeté nyilasokon keresztil. A
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természetes szell6zést mind a légbeejtdknél, mind a tetbkivezetd kurtékben
automatikusan szabalyozott zsalukkal vezeérlik. A tetd kurtbkben - a természetes
szell6zés kiegészitésére — istalloként 6 db 15.600 m3/h teljesitményl, Multifan tipusu,
egyfazisu 3 lapatos kurtés ventilatorok talalhatdéak. Az épuletek fitéséhez istallokéent 24
db, 11 kW teljesitménylG Maywick M40 tipusu foldgazizemd infrasugarzo
berendezéseket alkalmaznak. A mesterséges légcserét a nyari meleg idészakokban
nappal, alagutventilacids rendszer (istalloként 12 db Multifan 130 tipusu, 41.370 m3/h
teljesitményd, 3 lapatos ventilator) biztositja. A belsé hémérséklet szabalyozasat a nyari,

meleg id6kben Munters CELdek tipusu hitépanelek segitik.

Aramsziinet esetén a telep villamos energia igényét 1 db 255 kW névleges
teljesitményl, Stanford tipusu generator biztositja. Az aggregator Uzemszeriien nem
muakodik, az éves Uzemoérak szama az 50-et nem éri el, tizel6anyag fogyasztasa 50

kg/h alatti.

7.1.3. Mozgo légszennyezo forrasok

A tragya kiszallitasa és elhelyezése nem érint bogotei lakd ingatlanokat. A tragya
elszallitasat a lakott teruletek kerllésével oldja meg a vallalkozd, az egységes

kornyezethasznalati engedély elbirasainak megfeleléen.

A jarmi célforgalom a térségi utak forgalmat nem befolyasolja szamottevé mértékben, a

jarmlvek okozta zaj és levegbterhelés nem okoz kimutathatd ndvekedést.

A kozlekedés hatasterllete a telephelyre vezeté utvonal mentén vonalszeriien

jellemezhetd.
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7.1.4. Levegdtisztasag-védelmi hatasteriilet

A technologia meghatarozza a légtérben talalhatd és megengedheté karos gazok

mennyisegét:

Széndioxid 0,3 tf%
Ammonia 0,02 tf%
Kén-hidrogén 0,01 tf%
Szénmonoxid 0,00 tf%

Az allandd légaramlas hatasara a nevelési id6szak alatt folyamatosan képzdddé és
vastagodé almos tragya felsé része a folyamatosan aramloé levegd hatasara kiszarad. A
mélyebben 1évd levegbtdl elzart rétegben anaerob bomlasi folyamatok indulnak meg. A
szukséges mérték( légcsere biztositja, hogy a légtérbe keruld légszennyez6 anyagok
koncentracioja a karos mértéket ne érje el.

Az istallok légterében jelen lévd légszennyez6 anyagok kozul blzkibocsatas
szempontjabol az allatok anyagcseréjebdl szarmazd Urulékbdl képzédik ammonia és
kénhidrogén, amelyek érzékszervileg zavar6 szaghatast eredményeznek. Emellett a
szerves eredetl porképzédésnek is lehet szaghatasa.

A jellegzetesen szurés szagu ammonia a nitrogén tartalmu anyagok bakterialis
bomlasakor keletkezik, amely a nyalkahartyara és szemre irritalé hatassal van.

A kénhidrogén fehériek bomlasakor, valamint nagy fehérjetartalmu takarmanyok
etetésekor képzédik bélgaz formajaban. A zaptojasszagra emlékezteté légszennyezd

anyag ingerl6, fojté hatasu.
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A légszennyezb anyagok keletkezése és kibocsatasa a nevelési id6szak alatt novekvo
tendenciat mutat, maximalis értéke a nevelési id6szak utols6 harmadaban éri el. A
szabadba kerulve alapvetéen a meteoroldgiai korulmények hatarozzak meg a higulasuk
mértékét és aramlasi iranyat.

A termelési tevékenységhez kapcsoldddan az istallok szennyezbanyag emisszidjat és a
telephely anyagforgalmat kell vizsgalnunk. Az ammonia és a kénhidrogén emisszio
kiszamitasahoz szikséges alap koncentracié értékeket a képzd6d6 tragyaban 1évo
nitrogén és kén tartalombal kiindulva hatarozhatjuk meg.

Az 06sszes nitrogén tartalom az NH3, NH4-N, NO2-N, NO3-N és szerves N tartalmabdl
egyuttesen addédik. Az ammonia-nitrogén tartalom a minta szabad ammonia és
ammonia ion tartalmanak egyulttes értéke. Az kén a tragyaban szervetlen (szulfid és
szulfat), valamint szerves vegyuletek formajaban (aminosavak) van jelen.

A nagyméreti allattartd telepek diffuz légszennyez6 anyag kibocsatasa a
mez6gazdasagi eredetl anyagok jelentés mennyiségét juttatia a légkorbe. Egy 500
SZA-ot eltartd baromfitelep emissziéjanak becslése irodalmi adatok (USEPA 2001. EPA
Contract No. 68-D6-011 Task Order 71) évente 13 tonna ammoénia, 1,2 tonna
kénhidrogén, 0,98 tonna VOC és 2,1 tonna szallé por mennyiséget adnak meg.
Altalanossagként elmondhatd, hogy a légszennyezé anyagok tekintetében nem az
egyedi szennyezbanyagok, hanem a nagyobb tavolsagban észlelheté szaghatasok a
jelentésebbek.

Az Allattartd telepek blizkibocsatasanak jellemzésére a szagegységek egységnyi idére
és fellletre vetitett kibocsatasat hatarozzak meg. Ez a tragyaeltavolitds és tarolas

modjatél fuggden jelentds hatarok kozott valtozik. Tekintettel arra, hogy a telephelyen
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tragya tarolas nem torténik, a szaghatas kizarolag a zart istallokban keletkezik, és a
ventillacios tevekenységbdl addédoan kerulhet a kdrnyezetbe.
A terlleten az allattartas technologiaja az utobbi 6t évben nem valtozott, az épuletek
korszerliek, felujitottak. A korszerli technoldgianak koszonhetéen a kibocsatas
minimalis. A kibocsatast csOkkenti az alomanyag mennyiségének pontos
megvalasztasa, valamint az alomanyag szarazon tartasa.
A tevékenység bUz hatasterllete az el6z6ekben engedélyezettekhez képest nem
valtozott. A VA/KTF01/2268-10/2016. szamon kiadott egységes kornyezethasznalati
engedélyben meghatarozott hatasterulet 226 méter, mely védendé ingatlanokat nem
érint.

7.1.5. A levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatos belsd utasitasok
A telepre vonatkozdan levegébtisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitas nincs,
intézkedési tervvel nem rendelkezik, annak kidolgozasa, alkalmazasa nem szikséges. A
meglévé technoldégia mikodtetésének elbfeltétele a szigoru technoldgiai el6irasok
betartasa, amivel biztosithatd, hogy a szagemisszid és az egyéb légszennyezbéanyag
kibocsatasok az elérhetd legjobb technika elvarasainak megfeleléen alakuljanak.
Bogote kézség Onkormanyzataval kotott megallapodasban foglaltakat a Kft. betartja. A
telephelyen az allatlétszam a megallapodasban foglaltaknak megfeleléen csokkentett. A
tragya elszallitasara, valamint tarolasara vonatkozd kikotéseket a Kift. betartja.

Blzpanasz az utébbi 5 évben a telephellyel kapcsolatban nem merdlt fel.
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7.2.  Zaj és rezgés

7.2.1. A tevékenység zaj- és rezgésvédelmi hatasai

A Bozsanovics Kft. Bogote, 373. hrsz. alatti baromfitelep zajkibocsatasanak
megel6zésére zajvédelmi intézkedési terv készitését nem tartja szikségesnek, mivel a
kornyezeti zajmérési adatok és elvégzett zajterhelési szamitasok soran megallapitast
nyert, hogy a baromfitelep zajkibocsatasa a kozelebbi mez6gazdasagi teruleten allo
lakdépuletnél és a belterlleti lakoépuletnél nem éri el az el6irt zajterhelési hatarértéket.

A kornyezeti zajvizsgalati értékek alapjan megallapithaté, hogy az allattartotelep
kozvetlen kornyezetében a baromfitelep mikodésbdl eredd zaj hatarérték tullépeést,
illetve indokolatlan lakossagi terhelést nem okoz. Az el6z6ekben elvégzett
szamitasokhoz képest a telephely technolégiaja nem valtozott. A telephellyel szemben

zaj panasz nem mertilt fel.
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7.3. Viz- és talajvédelem

7.3.1. A vizsgalt kornyezet vizrajzi jellemzoi

A tertlet topografiailag a Kemeneshat és Kemenesalja kistajak hataran talalhato. A
Kemeneshat a Raba elhagyott, alsé-pleisztocén medre, a Kemenesalja a Kemeneshat
Marcal-volgyig leereszkedd lejtéje.

A telephely ~171 mBf. szinten helyezkedik el EK-DNy csapasu erodalt gerincsoron. A
terep enyhén K-i iranyba lejt. Az éghajlat mérsékelten szaraz, mérsékelten hiivos. A
terlletre évi 1920 6ra napsutés jellemzd. A hémérséklet évi kbzépértéke 9,8 °C, az évi
abszolut hémérsékleti maximumok atlaga ~33,5 °C, az abszolut minimumok atlaga -17
°C. Jellemzben aprilis 12-14. k6z6tt emelkedik a hémérséklet 10 °C folé, az elsé fagyok
oktober 25. korul jelentkeznek.

A terUleten az éves csapadék atlagos mennyisége 630-660 mm, a teruleti parolgas 720
mm, a tényleges parolgas 580-600 mm, az évi viztébblet kb. 50 mm, mely a téli félévben
jelentkezik. A legcsapadékosabb idészak a junius-julius, a legszarazabb a februar-
januar.

A telephely vizvalaszté hataron van, él6 vizfolyasok kérnyezetében nincsenek.
Legkdzelebbi (1,8 km-re E-ra) él6 vizfolyas a Marcalba torkollé Kodé-patak 27,6 km
hosszusaggal, 196,7 km2 vizgy(jt6 terulettel.

A talajt glacialis uledéken kialakult agyagbemosodasos barna erdétalaj képezi. A talaj
vastagsaga sekély (0,2 - 0,4 m kozoétt), kémhatasa savanyu, a mivelt réteg

humusztartalma alacsony. A talaj vizgazdalkodasara széls6ségesség jellemz6.
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A 3-4 km mélyen |év6 medencealjzat valtozatos Osszetételli, de f6leg mezozods
kézetekbdl all.

A medencealjzatra jelentés vastagsagu kozép- és késd-miocén uledékek telepultek.
Azalso-pannon kivékonyodott rétegsorral jelentkezik, melyben elsésorban agyagos
kifejlédést képzddmeények jelentkeznek, amibe egy-egy vékonyabb, izolalt homokkd&test
ékel6dik. A fels6-pannonra valtozatosabb regresszids rétegsor jellemzd, vastag
homokos kiékel6d6 rétegekkel.

A fels6-pannontdl kezdve altalanos epirogén emelkedés indult meg. A Dunantuli
kdzéphegység ENy-i része folyamatosan 200-300 m-t emelkedett, mely a Pannon-t6
feltoltédését eredményezte. Az Uledékgyijté feltdltbdése utan a Duna, mint az alpi
Uledékgyijté vizeinek f6 szallitdéja déli iranyban haladt keresztul a tertleten (kb. a Marcal
nyomvonalan) és Szlavoniaitengerbe csatlakozott be. A pannon végi kiemelkedések a
Duna csapasiranyat keleti irdnyuva tették, és a korabbi déli lejtési folyovizhaldzat
helyett északi iranyu folydk alakultak ki, igy pl. a Raba, illetve téle keletre a Marcal.

A pleisztocén alatt fluvidlis Uledékképzddés volt jellemzé.

7.3.3. Szennyvizelhelyezés
2019-2021 évig a vizfelhasznalas
7.3.4. Tragyakezelés

Bogote a vizek mezdgazdasagi eredetl nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolo
27/2006. (11.7.) Korm. rendeletben foglaltak szerint nitratérzékeny teruletek kozé tartozik,

ezért annak elbirasait a tevékenység soran kotelezé érvénylen be kell tartani.
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Evente ezzel a tartastechnoldgiaval 2,5 turnus nevelhetd fel. kjAz alapengedélyhez

képest a tragya elhelyezésben valtozas nem tortént.

7.3.5. Csapadékviz elvezetés

A telephelyen belll csapadékviz elvezet6 arkok karbantartasa, javitasa megtortént, a
csapadékvizelvezetés korszerlien mikodik.

A csapadékvizek szennyezddésétdl nem kell tartani, mivel a telephelyen szennyezddést
kivalto anyagot nyitott terlleten nem tarolnak. A tulajdonos szukség szerint végzi az

arkok és a teljes terulet tisztitasat kaszalasat.

7.3.6. Felszini viz-védelmi hatasteriilet

A felszini vizvédelmi hatasterllet nem értelmezhetd, miutan felszini vizbe torténdé

kibocsatas nincs.

7.3.7. A felszin alatti vizek szennyezésének bemutatasa

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken [évd telepllések
besorolasardl szélo 27/2004. (XI1.25.) KvwWM rendelet alapjan Bdgote az érzékeny
teruletek kozé tartozik.

A baromfitelepen a jelenlegi és a korabban végzett tevékenységbdl szarmazé talaj- és
talajvizszennyezés nem volt. A telephelyen tragyatarolast nem végeztek, felszin alatti
gazolaj-, ill benzintartaly nincs, és a meglévé zart gyijtd is vizzaro kivitelQ.

A telephelyen lév6 2 db gazolajos hordét fedett helyen, karment6ben taroljak, és

kizar6lag aramkimaradas esetén hasznaljak.
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A vizfelhasznalas cs6kkenése

A telep vizellatasa az alabbi fogyasztasokbdl tevédik dssze:

- Allatok ivoviz fogyasztasa;

- Nyari id6szakban felhasznalt hiitéviz;

- A dolgozok szocialis jellegl vizfogyasztasa.
Az itaté berendezések viztomorségét folyamatosan ellendrizni kell, mivel a feleslegesen
elcsopogd viz noveli az uzemeltetési koltséget, amellett, hogy az almot is nedvesiti. A
nedves alom a baromfi megbetegedését okozhatja, és fokozottabb karos — anyag

kibocsatast eredményezhet, ammonia, kénhidrogén, és metan keletkezésével.

A szerviz idészakban az itatdé berendezéseket ellendrizni kell, a szivargasokat meg kell

szlntetni. A sérult alkatrészeket meg kell javitani, vagy ki kell cserélni.

Vizfelhasznalas

Az allatok itatasara a hasznalt viz a 36800/5181-8/2016.alt szamon kiadott vizjogi
Uuzemeltetési engedélyben foglaltaknak megfeleléen izemeltetett rétegviz kuttal torténik.
Az allattarto telep vizigénye: 30 m®nap

Az allattarto telep évi dsszes vizigénye: 10 950 m*/év

A telephelyi mélyfurasu kut f6bb adatai:

EOV koordinatak:

Y: 498368
X 194115
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— talpmélység: 110,0m

— nyugalmi vizszint: -23,86 m

A telep vizfelhasznalasa az elmult 5 évben: 2017 2018 évben a vizfelhasznalas
vezetékes ivovizrdl tortént. 2019-2021 évig a vizfelhasznalas a meglévd engedéllyel
rendelkez6 kutrdl tortént.

A vizfelhasznalas az alabbiak szerint alakult.

m3 m3

2017 |Q1 3999

Q2 1323

Q3 5074

Q4 3635 14 031
2018 | Q1 1365

Q2 889

Q3 0

Q4 0 2 254
2019 |Q1 4 250

Q2 2133

Q3 1833

Q4 1618 9834
2020 |Q1 1894

Q2 878

Q3 1277

Q4 1408 5 457
2021 | Q1 2118

Q2 1126

Q3

Q4 3244
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Csapadékviz-elvezetés

A csapadékvizek a tevékenyseégbdl, a technoldgia zartsagabdl adoéddéan nem
szennyezddhetnek. A telephely csapadékviz-elvezetd rendszere a 36800/5181-
8/2016.4lt szamon kiadott vizjogi Uzemeltetési engedélyben foglaltaknak megfeleléen

kialakitott.

Talajvédelem

A baromfitelepen nem all rendelkezésre kdzmives csatorna rakotési lehetbség, ezért a
keletkezd folyékony hulladék elszallitasig zart gydjtbkben kerul tarolasra. A tarolo
uritését rendszeresen végzik.

Uzemagyag tartaly a telephelyen miiszaki védelem nélkil nem talalhato, az istallokat
vezetékes foldgazzal fitik. A telephelyen, az aggregator mikodéséhez szukséges
Uzemanyagot 2 db 200 I-s hordéban taroljak fedett helyen, karmentében.

Az Allattartd épuletek takaritasi vizei az épuletek végébe telepitett 6 zart gyijtékbe
kerulnek.

A szennyvizet a vallalkozé engedéllyel rendelkezé szennyviztisztitora szallitia el. A
megfelel6 miszaki védelemmel kialakitott zart gy(ijtokbél sem a talaj, sem a talajviz
szennyezddése nem varhato.

A telephelyre hullé csapadékvizek szennyez6désétél nem kell tartani, a tiszta
csapadékvizek a meglévd nyilt arokrendszerben és a telephely zdldteruletein
elszikkadnak.

A telephelyen az istallokon kivul tragya tarolas nem torténik.
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7.3.9. Talaj és talajviz-védelmi hatdsteriilet

A talaj igénybevétel hatasterilete megegyezik a telephely teruletével. A talajra és
talajvizre a tevékenység kozvetlen hatast nem gyakorol, a technolodgia zart, az épuletek
betonozott aljzattal rendelkeznek, a talaj és talajvizszennyezés ebbdl adéddan nem

torténhet.

Monitoring

A teruleten a talajviz megkdzelitbleg 15 méter mélységben talalhato. A talaj felsé 4 m-es
részének kifejlédése agyagos-iszapos jellegid. A talajbdl kimosodd tapanyagok,
esetleges szennyezbéanyagok 1-1,5 nap alatt juthatnanak el a talajvizbe. A talajviz
elhelyezkedésébdl, valamint a technolégia zartsagabol adoéddéan monitoring kut

kialakitasa a teruleten nem volt szikséges.
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Karos anyag kibocsatas csokkentési lehetdéségei:

Szénmonoxid kibocsatas csokkentése

Az infrasugarzé egységek Uzemeltetésekor szén — monoxid (CO) keletkezik. A CO
gazok az égés soran akkor kerllnek a kdrnyezetbe, mikor az égés nem teljes, nem jo

hatékonysaggal torténik.

A szallé por az égbkre rakddik, ezaltal az égés hatékonysaga folyamatosan romlik, az
Uzemeltetés soran. Ezért szlikséges infrasugarzé egységek rendszeres szakszeri

karbantartasa, mellyel a fenti folyamatok karos hatasok csokkenthet6ek.

Kénhidrogén és ammonia kibocsatas csékkentése

Kénhidrogén, és ammonia karos gazként az almos tragyabdl szabadul fel, a bomlasi

folyamatok soran. A képz6d6 gazok erés adszorbens anyagokkal kéthetéek meg.

A friss alomanyag kiszorasa amellett, hogy csokkenti a nedvesség tartalmat, egyben

gatat jelent a termel6d6 ammaonia szintnek.

A gaztermel6désnek gatat szabhat az Uzemeltet6, amennyiben az alom
részecskemérete nagyobb, mivel ebben az esetben a konnyen felveheté C és N

forrasok ritkulasaval, a mikrobialis tevékenység is visszaszorul.

Az ammoénia képzbdés szintjének csokkentése érdekében, javasolt, a vastag alomanyag
hasznalata, mivel mélyebb rétegekbe szivargod viz a képz6dé ammonia egy részét képes

megkotni.

32



Bogote 373 hrsz. alatti pulykatelep Teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgdlata

Sarkalatos tényez6 az istallok hémeérséklete a képz6d6 gazok tekintetében. Amennyiben
az istallok hémérséklete meghaladja a 27 °C-ot, az ammoniaképzédés jelentdsen
megné.

15 0C-os hémeérséklet esetén mar nem kell jelentés képzédéssel szamoilni.

Az alom hémérséklete teriiletenként valtozhat, akar 5 — 6 °C-ot is, igy szilkséges
hémérséklet méréssel ellendrizni, hogy nincsenek — e olyan foltok, melyek meghaladjak

ammonia képzddés szempontjabdl a kritikus hémérsékletet.

Amménia képzédeést gatlé szerek hasznalata

Adszorbens keverékkel:

Hatékony természetes anyag az Alginit talajjavitdé anyag, mely amellett, hogy nagy
asvanyi anyag tartalmu, kivalé adszorbens tulajdonsagokkal rendelkezik, igy kéti meg a
felesleges, karos szagokat az istalléban, csokkentve a levegé ammonia, és kénhidrogén
szintjét.

Alginit alomanyaghoz valé keverésével az ammonia megkotése mellett, értékesebb

tragyahoz jutunk.

Foszfor kibocsatas csOkkentése

A foszfor kibocsatas szintén a takarmanyozasi technolégian keresztil csokkenthetd. Az
allatok a takarmanyozason keresztil felvett foszfornak csupan alig 30 %-at hasznositjak,

és a fennmaradd 70% a bélsarral, és a vizelettel kitrul.
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A foszfor forrasok kozott kulonbséget kell tenni a nativ, novényi eredetl foszfor forrasok
kozott. A nativ foszfor hasznosithatosaga a nem fitin kotésben 1év6hoz képest joval
magasabb, 75-80 % kozotti.
Egy atlagos baromfitapban a foszfor 70%-a fitin kdtésben van jelen, igy az allatok a fitaz
enzim hianya miatt nem tudjak hasznositani a tapban lévé foszfor nagy részét. A
baromfi csak annyi fitinhez kotott foszfort tud hasznositani, amennyi Fitaz enzimet a
takarmany tartalmaz.
A takarmany foszfor tartalmanak hasznosulasanak javitasa két modszerrel érhetd el. Az
egyik, hogy a takarmany kivalasztasanal figyelembe vesszik a takarmany hasznosithato
foszfor tartalmat.
A masik lehetdseég, hogy fitin kotésben 1évd foszfor érvényesulését javitjuk.
A takarmanyok gyartasahoz leginkabb hasznalt buza és kukorica kdzel azonos foszfor
tartalommal rendelkezik. A ketté kozul azonban a kukorica foszfor tartalma rosszul, a
buza foszfor tartalma, pedig jol emészthetd. Az emészthet6ségben adodo kulonbség a
két novény szemtermésében |évd fitat tartalom, FITAZ aktivitas kiilénbséggel
magyarazhato.
igy a kukorica foszfor tartalma kis Fitaz aktivitis hatasara csupan kb 10%- ban
hasznosul, mig a buzaé csaknem 50%-ban.
A Nativ foszfor emészthetéségét meg javitani lehet ipari uton eléallithato fitaz enzimmel.
Amennyiben a takarmanyhoz Fitaz enzimet adagolunk az alabbi eredmények érhetéek
el:

- Javul a takarmanyfoszfor emészthetdsége;

- Az anorganikus foszfor kiegészités mértéke csdkkenthetd;
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- A Dbélsar foszfor tartalma akar 35%-kal is csOkkenhet. Ez az arany buza
etetésekor még tovabb javithato kb. 10%-kal, 40-45 %-ra;

- A hizlalasi eredmények nem lesznek rosszabbalk;

- Javul a Kalcium felszivodasa, és ezzel n6 a csontok szilardsaga.
A foszfor kibocsatasra valo figyelem, tehat foképp a kornyezetvédelmi szempontok
ervényesitése miatt kiemelt jelentéségl, azonban emellett a fenti indokok végett az
allatok tartasara, asvanyi anyagok hasznositasara is pozitiv hatasa van.
Takarmany — kiegészitok hasznalataval:
Javasolt olyan takarmany — kiegészitk hasznalata, mellyel a takarmany hasznositas
novelése mellett, baktericid hatas érhet6 el.
Anyagcsere beallitas:
Mesterséges aminosavak megfeleld keverékének hasznalataval a felesleges fehérje
tuletetés kerulhetd, igy a tobblet nitrogén kilrtlése csokkenthetd.
A B tapok LIZIN kiegészitésével a nitrogénurités kb. 10 %-os csdkkentése érhet6 el.

Metan képz6dés

A mélyalmos tartastechnoldgia, és a megfelel6 szell6zés mellett nem kell szamolni nagy

mennyiségl metan képzdédésével.
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Szaghatas keletkezése, és annak cs6kkentési moédjai

A fent felsorolt szaghatd tényez6k nem jelentések. A tartastechnologia soran
jelentésebb szaghatasra a takaritasi, és a tragya kiszallitasi id6szakban lehet szamitani,
igy kiemelt fontossagu az, hogy a szerviz periddusban azon szabalyok betartasra

keruljenek, melyekkel a szagok nagy mértékben csokkentheték.

A tragya kihordasa mindkéten istallobdl a leheté legrovidebb id6 alatt kerdl
megvalodsitasra, a kevésbé zavard idészakokban, kora reggeli 6rakban, hétkdznapokon.
A tragya megfelel6 takarassal lesz ellatva, igy a zavaré hatas szallitas kdzben is

minimalis. A kihelyezésnél kilonos figyelmet fordit az Gzemeltet a széliranyra.

Az elhelyezési teruletek, illetve idépontok ugy kerulnek megvalasztasra, hogy ne a lakott
terlletet érje a szaghatas. A lakott terllet és a tragya kihelyezési teruletek kozotti
védétavolsag megfelel az elbirasoknak. A termdéfoldre kihordott tragya a lehet6

legrovidebb idé alatt beforgatasra kerdl.

A keletkez6 tragya mennyiségének csékkentése

A keletkezd tragya mennyiségének csOkkenése a korszerlen kialakitott szell6zés-

technoldégiaval megoldott.

A technolégia lehetbvé teszi a tragyaban lévd viz egy részének eltavolitasat, ami a
tragya oOssztomegének csOkkenését eredményezi. A megfelel§ istalloklima a tragya
bomlasi folyamatait is visszaszoritja, ami a karos légszennyezd anyagok, példaul metan,

€s ammonia, kénhidrogén csdkkentését vonja maga utan.
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A szell6zés technologiat azonban az allatok szamara optimalisan kell beallitani, annak

eérdekében, hogy az allatok egészsége ne karosodjon.

A tdl intenziv szell6zés, klimatechnika az almot tul szarazza teheti, igy porképzddeést

valtva ki, mely egészség karosodashoz vezet, gatolva az allomany novekedését.

A tragya tdmegét, és az allatok egészségét is karosithatja a nem megfeleléen megoldott
tetészigetelés. Kiemelt jelentdéségl ezért a tetOszigetelés ellenbrzése, az esetleges

szivargasokat meg kell sziintetni.

A tragya tomegét az itaté rendszerbdl elfolyd viz is novelheti. A folyamat szintén
hatassal lehet az allatok egészségére, amellett, hogy az intenzivebben képz6d6 karos
gazok szennyezik a kornyezetet, ezért a karbantartdsi munkak elvégzése kiemelt

jelentésegu.

A vizfelhasznalas csokkenése

A telep vizellatasa az alabbi fogyasztasokbdl tevédik dssze:
- Allatok ivoviz fogyasztasa;
- Nyari id6szakban felhasznalt hiitéviz;
- A dolgozodk szocialis jellegl vizfogyasztasa.

Az itatdé berendezések viztdomdrségét folyamatosan ellendrizni kell, mivel a feleslegesen

elcsOpogod viz noveli az Uzemeltetési koltséget, amellett, hogy az almot is nedvesiti. A
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nedves alom a baromfi megbetegedését okozhatja, és fokozottabb karos — anyag

kibocsatast eredményezhet, ammaonia, kénhidrogén, és metan keletkezésével.

A szerviz id6szakban az itatd berendezéseket ellendrizni kell, a szivargasokat meg kell

szlntetni. A sérult alkatrészeket meg kell javitani, vagy ki kell cserélni.

1.4, Hulladék

7.4.1. A hulladékképzédéssel jaro technoldgiak és tevékenységek

A telephelyen folytatott allattartas minimalis hulladék képzddéssel jar.
A kommunalis hulladék kozszolgaltatas keretén belul kerul elszallitasra.

Az esetlegesen és minimalisan keletkez6 veszélyes hulladékok gyljtése munkahelyi

gyUjtéhelyen, zart badellakban torténik.

7.5. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel
bemutatasa

A teriilethasznalattal érintett életkozosségek

A telep Uzemeltetésében, elhelyezkedésében az el6z6 felllvizsgalat 6ta semmilyen
valtozas nem tortént.

A telepen tébb mint 20 éve allattarto tevékenység folyik. A telep kdzvetlen kérnyezetére
jellemz6 az er6s emberi beavatkozas. Az érintett teruleten és kodzvetlen kdzelében
nincsenek védett, veszélyeztetett novény- és allatfajok. Ennek oka az antropogén
hatasban keresendd. A védett teruletek, és értékeik pedig kell6 tavolsagban vannak
ahhoz, hogy az itt folytatott tevékenység hatasai (levegd, talaj-, talajviz-, élévizek

szennyezése, zajhatas) barminemu kart okoznanak.
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A telephely és kornyezete részletes természetvédelmi, Okoldgiai és és tajvédelmi
felllvizsgalata az egységes kornyezethasznalati engedély kiadasat megalapozo
dokumentacioban megtalalhaté. Az engedélyezettekhez képest valtozas a telep
uzemeltetésében, terulethasznalatdban nem tortént. Ezekben a vonatkozasokban az 6t

éves Uzemelés semmilyen valtozast nem okozott.

8. A telephelyen folytatott tevékenység és az elérheto legjobb
technika viszonya

A telephely teljes kori kornyezetvédelmi felllvizsgalata soran attanulmanyoztuk a
Nagylétszamu Baromfi és Sertéstartas IPPC referencia dokumentumat az elérhetd
legjobb technikardl (BREF), amely 2003-ban készult el angol nyelven. A magyar nyelvi
utmutatdé a BAT (Elérhetd legjobb technikdk) meghatarozasahoz, a kulonb6zé
baromfitartasi technolégiakra vonatkozdan 2017. februarjatdl all rendelkezésre.
A BREF részletesen kitér a bojlerhizlalas terlletén alkalmazott és elfogadott
technoldgiai 1épésekre, a j6 mezbgazdasagi gyakorlatra, a takarmanyozasi technikakra,
az istallo kialakitasara, a viz és energia felhasznalasara, valamint a tragyakezelésre és
az egyes kornyezeti elemekre torténdé kibocsatasok csokkentési lehetéségeire. Az
elérhetd legjobb technika (BAT) természetesen a BREF-ben részletezett technikaktol

letérd lehet, amennyiben azzal ugyanolyan, vagy jobb teljesitmény érheté el.

J6 mezdgazdasagi gyakorlat
A j6 mezb6gazdasagi gyakorlat a BAT egyik sarkalatos pontja, melynek alkalmazasaval a

nagylétszamu allattartas kornyezeti teljesitménye folyamatosan fejlesztheté. Az allatok
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szamara igyekeznek megteremteni az optimalis kornyezetet. Az istallokat és a
technologiai berendezéseket turnusonként takaritjak, fertétlenitik.

A gépjarmiforgalmat (logisztika), anyag és energiafelhasznalast igyekeznek
optimalizalni, elektronikusan tartjak nyilvan a technoldgiaba bemend anyagokat,

valamint az onnan kikerul6 terméket, mellékterméket és hulladékot.

Takarmanyozasi technikak
A BAT-nak megfelel6 takarmanyozasi technikak célja, hogy a kulénb6zé

életszakaszokban adott takarmany tapanyagtartalma minél jobban kielégitse az allatok
igényeit ugy, hogy a madaruriulék tapanyagtartalma (kalénésen a nitrogén és foszfor
koncentracié) minél kisebb legyen. A felllvizsgalt tevékenység takarmanyozasi

technolégiaja megfelel ezen kdvetelményeknek.

Istallé kialakitas (nevelési rendszerek)
Brojlerek esetében a mérsékelt égovben BAT-nak tekintheték azok az istallok, melyek
jol szigetelnek, légcseréjuk megfeleld (amely elérhetd természetes szellbzés vagy
kényszerszell6ztetés alkalmazasaval is), teljes padlézatuk almozott, és az itatérendszer
nem nedvesiti az almot. A fenti kdvetelményeket a vizsgalt baromfitelepen 1évé istallok
telies meértékben kielégitik. Kdornyezetvédelmi szempontbdl egy ilyen kialakitasu
istalléban nevelt allatallomany ammonia kibocsatasa megfelel az elérhetd legjobb

technika kdvetelményeinek.
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Viz és energia felhasznalas

A BAT szerint a technologiai vizfelhasznalast a minimalisra kell csokkenteni ugy, hogy
az allatok ivovizigényét maximalisan ki kell elégiteni. Miutan a baromfitelep hizlalasi
technologiajaban l1ényegében csak itatasi célbol hasznalnak fel vizet, a vizfelhasznalas
tovabb nem csokkenthet6. Az esetleges vizfolyasok kikuszobodlése céljabdl a telepen a
vizfelhasznalast, a vizvezetékeket és az itatd berendezéseket rendszeresen ellenérzik,
szukség esetén pedig azonnal kijavitjak a hibat.

Az energiafelhasznalast a BAT-nak megfelel6en, szakaszosan Uzemeltethetd
ventillatorok beépitésével, energiatakarékos izzok alkalmazasaval és komputerizalt

belsd klimaszabalyozassal minimalizaltak.

Tragyakezelés
Alacsony fehérje és foszfortartalmu takarmany, valamint csopogésmentes itatérendszer
alkalmazasaval a vallalkozé BAT szerint biztositja a turnusonként kitermelésre kerulé
szervestragya j6 minéségét. A telephelyen a szervestragyat nem taroljak a kitermelést
kovetben szerz6dés szerint biztositott foldterlleteken azonnal mez6gazdasagi

hasznositasra kerdl.

Hulladékkezelés
A telephelyen kommunalis hulladékokon kivul csak eseti jelleggel keletkezhetnek
veszélyes hulladékok. Az esetlegesen keletkezd hulladékok ideiglenes tarolasarol
munkahelyi gyUjtéhelyen gondoskodnak.

A hulladékok elszallitasara vonatkozo6 keretszerz6déssel a Kft. rendelkezik.
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0. Rendkiviili események
A telephelyen a vallalkoz6 eddigi Uzemeltetése soran nem tortént olyan esemény,

Uuzemzavar, amely a terleten barminema kornyezetszennyezést eredményezett volna.
A telephelyen az alabbi havariaszer( események el6fordulasaval kell szamolnunk:

A rendkivlli események kozé sorolhaté a nagy mennyiségl elhullas, fertézés,
meérgezes, vagy kedvezbtlen korilmények (pl.: héguta).

A veszélyes anyagok tarolasi problémai esetén folyékony vegyi anyagok juthatnak a
légkdrbe és a talajpa. Ezek mennyisége keveés, tarolasuk, hasznalatuk, belsé
mozgatasuk, és szallitasuk szabalyozott.

Esetenként el6fordulhat a szallitd jarmi meghibasodasa, és a mar meghibasodott
beszallitott jarmd a telephelyen, illetbleg a telephelyen kivul (olaj elfolyas stb.). llyen
esetekben meg kell szlntetni a szennyez6 forrast, lokalizalni kell a szennyezést, el kell
végezni a karelharitast. Az illetékes hatésagokat értesiteni kell a karelharitas egyideji
megkezdése mellett. A kapott utasitasok feltétel nélkiul végrehajtandok.

A telephelyre beszallitott anyagok, és a belb6luk képzddott hulladékok okozta
kornyezetszennyezést meg kell akadalyozni.

A telephelyen nincs olyan gép, berendezés, anyagtarolas, melynek barmilyen sérulése,
vagy meghibasodasa lényeges kornyezeti hatast vonna maga utan.

Amennyiben a telepen komolyabb tiz Ut ki, ennek hatasa elsésorban légszennyezés
vonatkozasaban jelentésnek mindsithetd, és a kdzeli lakotertleteken is észlelhetd lehet.
A hatas azonban mindenképpen idéleges, maradandé kornyezetkarositast még ebben

az esetben sem okoz.
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10. A tevékenység felhagyasa utan teendo intézkedések

A vallalkozé a telephelyén végzett tevékenysége felhagyasat nem tervezi. Egy esetleges
felhnagyas azonban egyéb okok miatt is bekdvetkezhet, ezért szliikséges megvizsgalni,

hogy milyen intézkedések valhatnak szukségessé ebben az esetben.

Amennyiben a vallalkozé a vizsgalt telephelyen végzett tevékenységét megszunteti, ugy

annak tényét az illetékes Kornyezetvédelmi hatdsag felé jelentenie kell.

A tevékenység felhagyasaval az allattartd telep levegbterhelése és zajterhelése
megszlnik, ezzel kapcsolatban a felhagyas folyamataban nincs szlkség specialis
intézkedésre.

A telephelyen maradt 6sszes hulladékot (ideértve a keletkezé§ kommunalis szennyvizet
is) a felhagyas folyaman el kell szallitani a hulladék jellegének megfeleléen
artalmatlanitasra, illetve hasznositasra.

A telephelyen lévé alapanyagok, melléktermékek és allatallomany sorsat a Kft-nek
gondoskodni kell azok felhasznalasardl, elszallitasarol, értékesitésérol.

Amennyiben az istalléépuletek lebontasra kerllnek, az épitési tormeléket inert

hulladékként kell kezelni.
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11. Osszefoglalé értékelés, javaslatok

11.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése

A telephelyen tobb mint 20 éve allattartasi tevékenységet végeznek. A tevékenység
megkezdése Ota az épuletek valamint az alkalmazott allattartasi technologia

folyamatosan korszerisitésre kerdlt.

A telephely a VA/KTF01/2268-10/2016. szamon kiadott egységes kornyezethasznalati
engedélyben  foglaltaknak  megfeleléen  folytatia a  tevékenységét. Az
engedélyezettekhez képest a telephelyen kisebb technoldgiai fejlesztések zajlottak le. A
technolégiai korszerUsités kornyezeti hatasai mar a 2016 évben kiadott egységes
kornyezethasznalati engedélyben is vizsgalatra kerlltek. A telephelyi tevékenység
kétfazisos allattartas, mely soran 0-6 hét kdzott elénevelés, 7-20 hét kozott utdnevelés
folytnak. A technolégiabdl adodoan a telephelyen az allatlétszam szakaszos, és a
lehetséges féréhelyekhez képest minimalis. A telepités két épuletbe torténik, mely
allatok keriilnek utdnevelésre a telephely dsszes istalléjaban. igy a féréhelyszam 40 000

-46 000 pulyka féréhely.

A telephelyen alkalmazott technoldégia mind allattartasi, mind kornyezetvédelmi
szempontbdl megfelel a legkorszerlibb kdvetelményeknek. Az allatok tartasa zart,
szellbztetett, temperalt térben, teljesen automatizalt rendszerben torténik. A

tevékenység kornyezeti kockazata alacsony.
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A VA/KTF01/2268-10/2016. szamon kiadott egységes kornyezethasznalati engedélyhez
képest a telephelyi fér6helyszamban, alkalmazott tartastechnolégiaban nem tortént
valtozas: Az egységes kornyezethasznalati engedélyben megallapitasra kerdlt, hogy a
lakoteruletekre a tevékenység nincs hatassal. A tevékenységgel kapcsolatban az elmult
5 évben biizpanasz nem érkezett. A Kft. B6gote Kozség Onkormanyzataval 2015 évben
folytatott targyalasokat koveté megallapodasban foglaltakat maximalisan betartja.

A levegbterhelés vizsgalata alapjan megallapithatd, hogy a szikséges légcsere
biztositasakor blzhatas jelentkezik, a sziukséges légcserét biztositja). Az allattarto telep
hatasteruletén belll védendd objektumok nem talalhatoak.

Zajterhelés szempontjabdl a tevékenységnek nincs jelentés hatasa. Az elszivd
ventillatorok az elszivd ventilldtorok okozta zajhatas az épuletek arnyékolé hatasa,

valamint a 250 m védétavolsag miatt a védett épuleteknél nem okoznak zajterhelést.

A telephely csapadékviz elvezetése a 36800/5181-8/2016.alt. szamu vizjogi
Uzemeltetési engedély alapjan torténik. A telep tertletére, az épuletre és a burkolatra
hulld csapadékvizeket a telephelyen belul kiépitett nyilt foldmedri arokban gydjtik és
elszikkasztjak.

A zart technolégiabdl adoédoan az arokrendszerbe, illetve a telep zold fellleteire
szennyezett csapadékviz nem kerulhet.

A talaj és a felszin alatti vizek terhelésének vizsgalatara feltaré furasra kerdlt sor, ami
nem Utdtte meg a talajviz szintjét. A talajviz mély elhelyezkedésére, valamint a zart

technoldgiara, monitoring rendszer kialakitasat tovabbra sem tartjuk szukségesnek.
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A hulladékgazdalkodas terén a tevékenység lehatarolt, a vallalkoz6 a jogszabalyi
el6irasoknak eleget tesz. A tevékenységbdl adddoan esetenként keletkezik csupan
minimalis hulladék. A veszélyes hulladékokat munhahelyi gyljtéhelyen gydjtik. A
keletkezés dokumentalasa az utobbi 5 évben is megvalosult. Az engedélyezett
elszallitasrél gondoskodtak.

Az éldvilagra vonatkozd igénybevétel és hatasok semlegesek, hatasuk a telephelyen
bellli ill. az emberre kifejtett hatasokkal megegyezdek. Az el6zbekhez képest a

telephely teruletében, épuleteiben, funkciéjaban valtozas nem tortént.

11.2. Javaslatok

Az elérhetd legjobb technika és kornyezetvédelmi elvarasok érdekében tervezett
intézkedéseket a vonatkozdé munkarészben ismertettik, egyéb intézkedést nem latunk
szikségesnek. A kornyezetvédelmi hatéosag a VA/KTHF-KTO/22-1/2021. szamon
kiadott mddositd hatarozatban megallapitotta, hogy a telephelyi technolodgia,
tevékenység a hatarozatba foglalt kikotésekkel megfelel az elérheté legjobb technika
kovetelményeinek. A Kft. a hatarozatban el6irtakat az Uzemeltetés soran maximalisan
betartja, az ott meghatarozott hatarértékeket (nitrogén, foszfor, ammonia) az
Uzemeltetés soran teljesitik.
Azonban a kialakitott kedvez6 allapot fenntartasa érdekében fontos, hogy:
e a jovében is kiemelt figyelmet forditsanak az anyag és energiafelhasznalas,
valamint a hulladék és melléktermék keletkezés naprakész nyilvantartasara, az

éves bejelentések megtételére és a technoldgiai fegyelem betartasara és
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betartatasara, a dolgozok kornyezettudatos képzésére, kornyezetszemléleti
allattartas megvaldsitasara.

e A BAT technolégiai megfelelés érdekében a folyamatos ellenérzés és kontroll
szukséges.

e a rendkivuli havaria események bekovetkezése esetén a szukséges karenyhit6
és elharitdo intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni, és haladéktalanul

értesiteni kell az illetékes hatosagokat.

Szombathely, 2021. oktober

Bango Ermné
ugyvezetd
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