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1 ELOZMENYEK

Grot-Broyler Kft részére kiadott Egységes Kornyezethasznalati Engedélyének 5 éves
felillvizsgalatat kezdeményezi a Hatosagoknal. 2015. évben az Alapallapot jelentést
benyujtotta, igy az anyaghoz azt méar nem csatoljuk.

2 BEVEZETES

A telephelyet korabban Vass Laszl6 9700 Szombathely, Tamasi Aron ut 33. iizemeltetette. A
telephely kordbban is Egységes Kornyezethasznalati Engedéllyel rendelkezett. Engedély
szama: 1229-4/13/2009. ML A telephelyet Grot-Broyler Kft hatérozott idejii bérleti
szerzodéssel bérbe vette. A telephely bérleti jogviszonyanak kezdete 2014. julius 1. A
telephely kitakaritasa, rendbehozatala utan az elsé allomany betelepitésének ideje 2015.
januar 1-je volt.

3 ALTALANOS ADATOK

Az érdekelt adatai

Neve: Grot-Broyler Kft

Székhely: 8790 Zalaszentgrot, Nyar u. 1.
Székhely telepiilésazonosito: 11320
Telephely cime: 9915 Hegyhathodasz, 091/7 hrsz.
Telephely neve: Hegyhéthodasz baromfitelep
Telephely telepiilésazonosité: 14997
Telephely helyrajzi szama: 091/7

EOV koordinatik: X: 194065 Y: 474455

A telephely teriilete: 4 hektar, 9916 m?

KUJ szam: 100430413

KTJ szém: 101918971

3.1 ATELEPHELY KIALAKULASA, KORABBI TEVEKENYSEGEK A
TERULETEN

A telephelyen legjobb tudomasunk szerint kordbban is allattartast végeztek. A telephely
tulajdonosa — tulajdoni lap alapjan — Simonics Géza 8998 Vaspor, Rakéczi u. 57. A
telephelyen a bérleti szerzédés alapjan Grét Broyler Kft kizardlag a 2 db emeletes
baromfiistallét, illetve a hozzé tartozé ivéviz kutat, elektromos dram ellatésat, gazellatast
bérli. A telephelyen 1év6 tobbi létesitményt Grot-Broyler Kft nem bérli.

3.2 SZEMELYI ALLOMANYI ADATOK, LETSZAM, MUNKAREND
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A telephelyen 1 f6 telepvezet6t és 3 £6 fizikai dolgozét (gondoz6t) foglalkoztat a véllalat, egy
gondozé é4llanddan a telepen tartézkodik.

3.3 A TELEPHELY TERMESZETI KORNYEZETENEK LEIRASA
3.3.1 Foldrajzi elhelyezkedés, domborzati adatok

A telephely Hegyhathodész telepiilés kiilteriiletén talalhat6 a 76-os szamu orszagos kozut Ny-
1 oldaldn. A telephelyt6l Ny-i iranyban kb. 500 méterre talalhaték a legkdzelebbi belteriileti
lakoépiiletek. A telephelyhez es6 legkdzelebbi vizfolyés a telept8l kb. 2 km-re D-i iranyban
talalhat6 Szélviz patak.

A megye teriiletének talajviszonyaira a valtozatos talajtipusok elterjedése jellemzd. A
talajképzd tényez6k, igy az alapkézet tipusa, a domborzati jelleg, a lejtéviszonyok és
kitettség, az éghajlati adottsagok, vizhaztartas jellege, a természetes és részben a termesztett
ndvényzet tipusai kis teriileten is nagyfoku valtozatossiggal birnak, s ennek kovetkeztében a
genetikai talajtipusok sokszinlisége alakulhatott ki. A megye talajainak kotottsége és a
ndvényboritottsag kovetkeztében szélerdzio a talajokat nem veszélyezteti.

Tajfoldrajzi értelemben Vas megye csaknem teljes egészében a Nyugat-magyarorszagi-
peremvidék elnevezésli, egymastol természet- és tajfoldrajzilag szamos tényezé tekintetében
alapvetden kiilonb6z6é kozéptajakat teriiletileg egyesité nagytaj kozépsd részén helyezkedik
el. A megye tdjtani szempontbol meglehetdsen heterogén képet mutat, amelyet jol jellemez,
hogy teriiletén 5 kozéptdj, és ezek részeiként 16 kistaj osztozik. A kozéptajak sorabdl hirom
szinte teljes teriiletével a megyében helyezkedik el. A megye Ny-i, hatarkozeli szegélyén az
Alpokalja huzodik, t6le K-re a megye a kdzépsé harmadét a Sopron-Vasi siksdg foglalja el, a
Rdba volgyét6l K-i, D-i irdnyban a Kemeneshdt huzédik, amely csaknem teljes egeszében a
megyéhez tartozik. A megye K-i pereme mér a Marcal-medence teriiletére esik, a Zalai
dombsdg egy része pedig a megye legdélebbi szegletét foglalja el.

3.3.2 Klimatikus tényezok

Az ¢évi kdzéphdmérséklet a sik részeken 10, a hegyvidéken 8 °C koriil alakul. A napsiitéses
6rak szama évente 1900-ra tehetd. A csapadék atlagos mennyisége az utobbi évek sordn
visszaesett, a korabbi 700-750 mm-r6] 600 mm-re. Az éghajlat a nyugati teriiletektd] a megye
keleti, sik részei felé haladva egyre inkdbb kontinentalis jelleget mutat.

3.3.3 Vizrajzi adatok

A Nyugat-magyarorszdgi-peremvidék nagytaj és azon beliil Vas megye teriiletének vizrajzi
sajatossagait az éghajlati tényezok, a foldtani és domborzati adottsagok, a kdzetviszonyok és a
talajtipusok egyiittesen alakitjik. A 650 mm-t meghaladé éves csapadékmennyiség, az ennek
csaknem mindeniitt alatta marad6 pérolgasi értékek és a hiivds nyarak kovetkeziében a t4j
vizellatottsdga az orszidg egyéb terilleteihez hasonlitva a legkedvezobbnek mondhats. A
kozéphegységi és dombsagi teriileteken a pozitiv vizmérleg, a felszin nagyfokd szerkezeti
tagoltsaga, a felszini és felszinkozeli kézetek gyenge vizatereszté képessége, illetve a talajok
nagy részének rossz vizgazdalkoddsa egyiittesen eredményezik, hogy a lefolyasviszonyok
igen kedvezbek és a téj vizhalézatat a nagy vizfolyassiiriiség, a magas vizhozamok jellemzik.
A domborzatilag kevésbé tagolt, alacsonyabb térszineken és a sik teriileteken a kisebb
csapadékmennyiség €s nagyobb parolgas, a j6 vizétereszt6— és viztarold-képességii kbzetek és
talajféleségek egyiittesen rosszabb lefolyasviszonyokat eredményeznek, igy ezek a teriiletek
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kevésbé siiri vizhalézattal és jelentds felszin alatti vizkészletekkel jellemezheték. A
vizfolydsok tlilnyomé része a megyét 140 km hosszon 4tszeld Rdba vizgyiijt6jéhez tartozik.
A Kemenesalja és a Kemeneshét egy részének vizeit a Marcal széllitja a Rébéba, s csak a
megye DNy-i térsége — a Vasi-hegyhdt és a Kemeneshat D-i szegélye — tartozik a Zala
vizrendszeréhez, néhany kisebb vizfolyast pedig a Kerka gyiijt Gssze és vezet a Murdn
keresztill a Drdvdba. A Riba — a megye teriiletét is érintd — jelentdsebb baloldali mellékfoly6i
a vizhozamuk és vizgyijtSteriiletiik nagysiga alapjén a Pinka, a Sorok, a Gyéngyds, és a
Répce — ez utébbi mér a megyén kiviil éri el a Rdbdt. Jobboldalrdl csak két jelentdsebb
vizfolyast, a Kemeneshdt és a Kemenesalja vizeit 5sszegyiijtd Csornoc-Herpenydt és a
megyehataron folyo, de tdvolabb betorkolld Marcalt veszi fel a Réba.

A telephely vizellatasat a 0112/30 hrsz-u teriileten 1évé kitbol biztositjdk. A kit vizének
vizsgilatat elvégezték 2019. november 7-én. Vizsgalatot végezte: Eszak-zalai Viz és
Csatornami Zrt.

Eredmények:
L Vizsgalt komponens Mértékegység Eredmény
Fajlagos elektromos vezkép qS/cm <0,20
KOIps 02 mg/1 0,20
B Nitrit mg/1 <0,03
Aktiv k16r mg/1 - <0,10

3.3.4 Talajfelépités, geologiai és hidrogeoldgiai adatok, alapadatok

A volt tizemeltet korabban 1 db 5 méter mélységii firdst mélyitett. A firds alapjan a talaj
szerkezete 2,3 méter mélységig sarga iszap, ez alatt 3,7 méter mélységig sovany anyag, majd
a furas talpaig kovér anyag alkotja. A teriileten a talajviz nyugalmi vizszintje 10-15 méter
kozott hiizédik, dramlési irdinya DK-i. A teriiletre jellemzé a kemény anyagos talaj.

A Vasi-Hegyhat alatt elhelyezked6 didei alaphegységen kozépidei tengerek, és az utolso
eléntés, a Pannon-tenger {iledékei fekszenek, majd az Alpokbél érkezett folyovizi hordalék
kavicstakardja koévetkezik. A pleisztocén eljegesedések kozotti szakaszokban a kavicsot
valyog boritotta be, a Vasi —Hegyhat legnagyobb teriiletén ezen képzddtek a talajok. A
kavicsos 8sszlet felett mintegy 3,6-4,2 m vastag agyagos iszapos fedéréteg telepiilt.

3.3.5 Kornyezet- és természetvédelmi, valamint tajvédelmi szempontok

A baromfitelep kozelében orszagosan védett természeti teriilet nem talalhatd, kérnyezetében
mezbgazdasagi és erdos teriiletek helyezkednek el.

34 ATELEPHELY KIALAKITASA, KOZVETLEN KORNYEZETE

3.4.1 A telephely kialakitisa

A telephely teriilete 4 hektar 9916 m2. Ebbél bérelt teriilet 2 db emeletes baromfiist4lld,
valamint a kozlekedési utak. A telephelyen 1év6 tobbi épitmény tragyatérolé, egyéb funkcidj
épitmény nem tartozik a bérlet targyahoz.

Bérelt istallok mérete: - korabbi IPPC engedélyben — 5. istallé 77 x 11 méter = 847 m2 x 2 =
1694 m?.
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6. istalld mérete: 77x12 méter = 924 m? x 2 = 1848 m2 A 6 istalld foldszintjén keriilt
kialakitasra a szocialis blokk — 61t6z6, fiirdd, étkezd, raktar illetve a telepvezetd iroddja. A
szocidlis rész 143 m’. Igy a 6. istall6 fSldszinti része 781 m?, ahol brojler hizlaldst végeznek.
Brojler hizlalas 6sszteriilete 6 istallé esetén 1.705 m?2

3.4.2  Szomszédos teriiletek tevékenysége és jellege

A telephely kozvetlen kérnyezetében szantofsldek, erdds teriiletek talalhatok. Déli oldalon
egy flirésztelep talalhato.

3.4.3 Kozlekedési jellemzok, megkizelités

A telephelyet 76-os kozlekedési utrol lehet megkdzeliteni. A 76-os f&1t teljes mértékben
aszfaltozott. A telephely a 76-os kozut Ny-i oldalén helyezkedik el.

4 _ATELEPHELYEN FOLYTATOTT FO TEVEKENYSEG ES KIEGESZITO
TECHNOLOGIAK

A Grot-Broyler Kft a Rabahidvégi baromfitelepen Ross 308 hushibrid vagébaromfit (brojlert)
nevel a skot Ross Breeders Ltd 4ltal kialakitott és Magyarorszagon terjesztett
tartastechnologiai  eldirasok alapjan A termelési technoldgia szamitogéppel vezérelt,
digitalizalt rendszeren alapul. A bemend és kimené adatok is digitalizaltak.

A tevékenység TEAOR szama: 01.27

A tevékenység megnevezése: Baromfitenyésztés

A brojlerhizlalds szerves része a teljes baromfihtis-eldallitasi folyamatnak, amely magéaban
foglalja a sziilopartelepet, a keltetét, a brojlerhizlalé egységet, a feldolgozot, a kereskedelmet
¢s a fogyaszt6t. A brojlerhizlalds fobb technologiai fazisait az 1. sz dbra mutatja be:

1. Beszallitas

{

2. Telepités

7. Fert6tlenités
3. Hizlalas

6. Takaritas
4. Rakodas

|

5. Kiszallitas

1. sz. dbra: A brojlerhizlalas f6bb technologiai fazisai

A brojlerhizlalas célja a naposcsibe-allomany egészséges felnevelése, az elSiranyzott testsuly
clérése az egyontetliség megtartasa mellett, a hatédlyos eléirdsok figyelembe vételével.

A brojler hizlalés ciklusa 9 hét, melybdl az allomany 6 hetet tartézkodik a brojlerneveld
istélloban. A keltetSbdl beszallitott naposcsibék telepitését elére meghatarozott terv alapjén,
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megfelelden elokészitett (takaritott, fertdtlenitett, egyenletesen almozott) istallékba kezdik
meg. Az istalld betelepitése egyszerre torténik. Turnusonként atlagosan 60.000 db csibét
telepitenck. Egy istalléban azonos kord dllomanyt tartanak.

4.1 EPULET ES KORNYEZET

Cél: Olyan kornyezeti feltételek biztositdsa, amely lehet6vé teszi az optimalis fejlédést,
egyOntetliséget, takarmanyhasznositast és huskihozatalt, valamint megteremti az egészséges
élet koriilményeit a hatalyos eldirasok és egyéb kovetelmények alapjan.

4.1.1 Istdllok

2 db téglaépitésii emeletes istallok. Az istallok mesterséges szelldztetésiiek, épiiletenként,
szintenként €s szezondlis valtozik a szell6ztetés médja. Az also szinteken t€li idészakban 2 db
EOS 36/0,5 tipusd, 21.500 m3/h teljesitményii ventilator és 30 db PB 1800 tipusu légbeejtd
ablak, nyari idészakban 4 db EOS 50/1,5 tipust 44.500 m3/h teljesitmény(i ventilator és 3-3
db SOB 50 tipusi motoros alagut zsalu biztositja a levegdaramlast. A felsé szinteken téli
idészakban 4 db 12 m3/h teljesitményii DLV 6 tipusu ventilator és 30 db PB 1800 tipust
légbeejtd ablak, nyéri idészakban 4 db EOS 50/1,5 tipusu 44.500 m3/h teljesitményti
ventilator, és 4-2 db SOB 50 — SOB 30 tipust motoros alagit zsalu talalhat6. Az istallok
levegdjének pératartalmat szintenként egy-egy TT-2000 B porlasztisos hiitdberendezés
szabalyozza. Epiiletenként és szintenként érzékelékkel ellatott kézponti vezérldegység
iranyitja az automatikat.

4.1.2 Fiités

Az istallokban mulanyas ( gazinfra h6sugarzok) nevelési rendszert alkalmaznak. A milanyak
segitségével a nevel6hizban optimalis, napszakokra nézve is szabdlyozhaté hémérsékletet
tudnak tartani.

4.1.3 Szelloztetés

A magas allatlétszdm miatt természetes szell§zéssel nem, vagy csak jelentds hdveszteség aran
lehetne biztositani az éllatok friss levegd igényét. A folyamatos és egyenletes levegdellatast
az istallokban ezért kényszerszellztetéssel biztositjak. A szelldztetési rendszer leirdsa 4.1.1.
pontban talalhato.

4.1.4 Itatorendszer
Az allatok itatasat csepegtetos rendszerrel oldjak meg.
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4.1.5 Etetorendszer
Az éllatok takarmanyozaési technologiaja spiralos behord6 csigaval végzik.

4.2 A TECHNOLOGIAI FOLYAMAT

A brojlerhizlalas szerves része a teljes baromfihis-el6allitisi folyamatnak, amely magaban
foglalja a sziilopartelepet, a keltetdt, a brojlerhizlalo egységet, a feldolgoz6t, a kereskedelmet
¢s a fogyasztot. A brojlerhizlalas f6bb technologiai fazisait az 1. sz. dbra mutatja be:

1. Beszallitas

|

2. Telepités

7. Fert6tlenités
3. Hizlalas
6. Takaritas

4. Rakodas

|

5. Kiszallitas

1. sz. abra: A brojlerhizlalas f6bb technolégiai fazisai

A brojlerhizlalés célja a naposcsibe-allomany egészséges felnevelése, az eldiranyzott testsuly
elérése az egyontetliség megtartadsa mellett, a hatalyos el6irasok figyelembe vételével.

A brojler hizlalas ciklusa 9 hét, melyb6l az allomény 6 hetet tartézkodik a brojlerneveld
istalléban. A keltetdbd] beszallitott naposcsibék telepitését el6re meghatarozott terv alapjén,
megfeleléen elokészitett (takaritott, fertdtlenitett, egyenletesen almozott) istallokba kezdik
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meg. Az istallé betelepitése egyszerre torténik. Turnusonként 60 000 db csibét telepitenek.
Egy istalléban azonos korti dllomanyt tartanak. Eves szinten 5-6 turnussal sz4molnak. Eves
szinten varhat6 betelepitett allatdllomany: 360.000 db.

4.2.1 Takarmdnyozds és tipanyagelldtds

A brojlerhizlalds sordn az allatok életkoranak megfeleléen 3 tipusu, szilard halmazallapotq,
granulalt takarményt alkalmaz a Kft. A fajlagos takarmany felhasznalds 3,9 kg/db
vagébaromfi.

Zala-Ceredlia Kft altal el6éllitott és forgalmazott takarmanyokat vasarolnak, melyek a
kovetkezok:

» Z.C.Veg. Indit6 takarméanykeverék

> Z.C.Veg. Nevel6 takarmanykeverék

» Z.C.Veg. Befejez6 takarmanykeverék

Az indit6 takarménykeveréket a telepitéstdl az allatok 3 hetes koraig adjék. A takarmany
szemestakarményt, szojat, adalékanyagként pedig meszet és premixet tartalmaz. A neveld
takarmanykeveréket — mely az indit6 takarmany &sszetevéin kiviil adalékanyagként korpat is
tartalmaz — az allatok 3 hetes koratél alkalmazzék.

A befejezd takarmanykeveréket a vagas idépontja eldtti 7. naptdl adjak. Ez a takarmany
adalékanyagként az el6zGeken til napraforgét is tartalmaz, azonban gyogyszert mar nem, igy
€élelmezés egészségiigyi varakozasi ideje 0 nap.

A fent bemutatott takarmanyok beltartalmi értékei a ki vetkezdk szerint alakulnak:

Beltartalom Indité Nevelo Befejezo
Szarazanyag % 87,23 87,31 87,27
Nyers fehérje % 21,76 19,69 17,09
Em. nyers feh. % 20,33 18,19 15,65
Nyers zsir % 5,06 6,17 7,08
Nyers rost % 3,87 3,85 3,98
Me. Baromfi MJ/kg 12,77 13,00 13,41
Lizin % 1,37 1,15 1,16
Methionin % 0,56 0,54 0,53
Meth. + Cisztin % 0,95 0,90 0,86
Ca % 0,87 0,83 0,80
P % 0,66 0,65 0,63
Na % 0,14 0,11 0,12
A vitamin NE 14000,00| 11000,00| 11000,00
D3 vitamin NE 5000,00 5000,00 4000,00
E vitamin mg/kg 50,00 50,00 50,00
++Diclazuril mg/kg 1,00 1,00 —

L sz. tabldzat: Felhasznalt takarméanyok beltartalmi értékei

4.2.2 Vilagitasi program
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A vilagitdsi program alkalmazésaval a Kft a napi sulygyarapodast, azaz a
takarmanyértékesitést maximalizalja. A program egy hosszu, folyamatos megvilagitasi
szakaszbol dll, melyet egy rovid, s6tét szakasz kovet. A fényintenzitas a nevelési periddusban

folyamatosan csékken a kévetkez6k szerint:

'Kor (nap) Intenzitds (lux) | Megvilagitas hossza (6ra)
0-9 120 23 vilagos, 1 sotét

10-15 15 23 vilagos, 1 sotét

16-20 10 21 vilagos, 3 sotét
21-véagasig 10 16 vildgos, 2*4 s6tét

2. sz. tablazat: Vilagitasi program

4.2.3 Kitrdgydzds, takaritds, fertétlenités

A felnevelt brojlerallomany elszallitasat kovetben keriil sor az istallok kitrdgyazasara, melyet
a Kft kiilsé vallalkozokkal végeztet el. A trigya azonnal elszallitasra keriil befogaddkhoz.
Jarvanyvedelmi szempontbél csirketragya nem térolhat6 baromfitelepen.

A kitragyazast kovetden keriil sor az istallok (ezen beliil a padozat, falak, etetdk, itatok,
gazinfrdk, ventiltorok) mechanikus tisztitdséra és fertdtlenitésére. A fert6tlenitést érvényes
vallalkoz6i szerzodés keretében a HAT Agro Kft végzi szdraz tisztitdssal, amit a fertdtlenitd
szer porlasztasaval kiviteleznek.

4.2.4 Almozis

Az almozédsra csak fertStlenitést és szelldztetést kovetden keriilhet sor. Az istallékban
mélyalmos tartastechnolégiat alkalmaznak. Az alomanyaggal szemben tdmasztott
kovetelmények: j6 nedvszivé képesség, bioldgiailag lebonthatéd, nem hajlamos porképzddésre,
szennyez8déstdl mentes és jarvanyvédelmi szempontbol biztonsdgos helyrdl szarmazik.
Mindezen kévetelményeket kielégitendd alomanyagként kb, 1:4 ardnyban szalmat és
forgécsot hasznalnak fel, melynek mennyisége turnusonként 12 500 kg.

43 AFOLYAMATOT KIEGESZITO TECHNOLOGIAI RENDSZEREK

Energiaellatas

Viz- és szennyvizkezelés
Hulladékkezelés
Tragyakezelés
Melléktermék kezelés

4.3.1 Energiaellitds
A telephely energiaellatasat szerzddéses partnerek biztositjak.

Gazenergia ,
A telephely PB gizfogyasztasahoz sziikséges gazt a MOL NYRt. biztositja. Eves felhasznélés
24.000 kg/év.
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Villamos energia
A telephely villamos energia fogyasztisa 25.000 kW/ turnus éves szinten 150.000 kW. Az
elektromos dramot az MVM Partner Zrt. biztositja.

4.3.2 Viz- és szennyvizkezelés

A technoldgidhoz sziikséges ivoviz ellatast a Hegyhathodasz 0112/30 helyrajzi szamon
talalhatd kutbol torténik. Eves vizfelhasznalas mennyisége: 3.000m%/év. A keletkezd
szennyviz mennyisége éves szinten varhatéan 10 m*/év lesz. A kommunalis szennyviz, mivel
nem 4ll rendelkezésre kozmii rakotési lehetdség egy 75 m-es beton gylijtéakndban gyijtik
elszallitasig. Az elszallitast kozszolgaltatds keretében Kalamir Trans Kft végzi. A
kommunalis szennyviz a kérmendi szennyviztisztitd telephelyén keriil megtisztitasra.

4.3.3 Hulladékkezelés

A technoldgia sordn csak veszélyes anyaggal szennyezett gongydleg — allatgyogyaszati
gongydleg — keletkezik. Eves szinten varhaté mennyiség: 20-30 kg. A fertdtlenitéshez
hasznalt fert6tlenit6é szerek gongyolegei visszaszallitasra keriilnek az
értékesitd/forgalmazohoz.

A telephelyen keletkez6 200301 kodu hulladékot kozszolgaltatas keretében a Miillex
Kozszolgaltatd Nonprofit Kft széllitja el. A kommunalis hulladék keletkezésérdl a
kozszolgaltatd tesz bevallast.

4.3.4 Tragyakezelés
A telephelyen keletkez6 tragya azonnal elszallitasra kertil.

4.4 A TELEPHELYEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK ES AZ ELERHETO
LEGJOBB TECHNIKA VISZONYA

A BREF részletesen kitér a brojler hizlalas teriiletén alkalmazott és elfogadott technologiai
lépésekre, a jO mezbgazdasigi gyakorlatra, a takarmdnyozasi technikdkra, az istallé
kialakitasara, a viz és energiafelhasznalasra, valamint a tragyakezelésre és az egyes kornyezeti
elemekbe torténd kibocsatasok csékkentési lehetdségeire. Az elérhetd legjobb technika (BAT)
természetesen a BREF-ben részletezett technikaktol eltérd lehet, amennyiben azzal
ugyanolyan, vagy jobb teljesitmény érhetd el.

4.4.1 Jo mezogazdasdgi gyakorlat

A J6 mezbgazdasagi gyakorlat a BAT egyik sarkalatos pontja, melynek alkalmazasaval a
Nagylétszamu allattartds kornyezeti teljesitménye folyamatosan fejleszthetd. A vizsgalt
baromfitelepet a J6 mezdgazdasagi gyakorlat szerint kilteriileten létesitették, igy a
tevékenység nem zavarja Hegyhathodasz lakoéit. Az édllatok szamara igyekeznek megteremteni
az optimalis kornyezetet. Az istdllokat és a technoldgiai berendezéseket turnusonként
takaritjak, fertotlenitik. A gépjarmiforgalmat (logisztika), anyag és energiafelhasznalast
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igyekeznek optimalizalni, elektronikusan tartjak nyilvan a technoldgidba bemené anyagokat,
valamint az onnan kikeriil6 terméket, mellékterméket és hulladékot.

A villalat Mingségiranyitasi és HACCP rendszert is miikodtet, melynek hatékonysagat kiilsé
féllel rendszeresen tanusittatjdk. Az iranyitasi rendszerek megkovetelik a munkatarsak
rendszeres képzését, a berendezések rendszeres karbantartasat, a folyamatok figyelemmel
kisérését és mérését, valamint a mindségi és élelmiszerbiztonsagi aspektusokért vald
felel6sség és kompetencia meghatarozasat és alkalmazasat is.

A helyes mezégazdasagi gyakorlat alapvetd része az elérhetd legjobb technikdanak. Habér
nehéz szamszerisiteni a kdmyezeti elénydket és kibocsatasokat, illetve az energia- és
vizfelhasznalas csokkentése tekintetében, ugyanakkor egyértelmii, hogy a lelkiismeretes
gazdalkodéasi gyakorlat hozzijarul egy intenziv baromfitelep kornyezeti teljesitményének
javitasdhoz. Egy intenziv allattartd telep kornyezeti teljesitményének javitasdhoz az elérhet
legjobb technikanak az aldbbiakat kell magaban foglalnia:

- oktatasi és képzési programok azonositdsa és megvalOsitdsa a gazdasag alkalmazottai
részeére

- naplé vezetése a viz- és energiafelhasznalasr6l, a takarmanyokrdl, a keletkezett
hulladékokrdl, valamint a szervetlen miitragya és a szerves tragya alkalmazasarol

- vészhelyzeti forgatokonyv elkészitése rendkiviili emissziok esetére és egyéb eseményekre

- javitasi és karbantartasi program megvaldsitidsa annak biztositdsara, hogy az alkalmazott
szerkezetek és berendezések megfelelé miszaki allapotiak, a 1étesitmények tisztak legyenek a
helyszini tevékenységek — pl. az anyagok érkezése, valamint a termékek és a hulladék

- a tragyazés megfelel6 megtervezése

Grot Broyler Kft a fentiek szerint jar el. Oktatasokat, képzési programokat szervez dolgozoi
részére. Rendszeresen tartanak termelési értekezleteket, ahol a telepvezetdk felvazoljak a
telepek mikddésével kapcsolatos problémakat.

A felhasznalt energidkrol természetesen nyilvantartast vezetnek, ebb6l deriil ki pontosan,
hogy mely telepnek mennyi energiara van sziiksége, illetve mely telepeket kell korszer(isiteni.
A Kft palyazatokat nyujt be, hogy a telepek folyamatos korszertisitése megvalésulhasson.

A telepen folyamatosak a tlizvédelmi, munkavédelmi bejarasok, érintésvédelmi ellendrzések,
valamint a dolgozok tiizvédelmi, munkavédelmi oktatésa.

A fenntartdsahoz sziikséges berendezések karbantartasar6l folyamatosan gondoskodnak. Ez
sziikséges is, hiszen nagy értékii allomany van a telephelyen.

A Kft tigyel arra, hogy a fert6tlenitd szereket, amennyiben lehetséges a gy6gyszereket minél
nagyobb kiszerelésben vaséarolja meg, hogy cseregongydleges szerz6déseket tudjon kétni.

4.4.2 Takarmdnyozasi technikdak

A BAT-nak megfelel6 takarmanyozési technikak célja, hogy a kiilonbozé életszakaszokban
adott takarmany tapanyagtartalma minél jobban kielégitse az allatok igényeit Gigy hogy a
madariiriilék tapanyagtartalma (kiilonGsen a nitrogén ¢és foszfor koncentracié) minél kisebb
legyen. A BREF a brojlerek esetében 3 fazisra bontja a nevelési ciklust takarmanyozasi
szempontbdl. A 3. sz. tdblazatban Gsszehasonlitjuk BAT altal javasolt és a baromfitelepen
felhasznalasra keriil¢ takarményok nyers fehérje és foszfor tartalmat.
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Fazis BAT Alkalmazott BAT Alkalmazott
nyers fehérje % |nyers fehérie % |P % P %

Indité 20-22 21,7 0,65-0,75 0,66

Nevel6 19-21 19,69 0,60-0,70 0,65

Befejez6 18-20 17,09 0,57-0,67 0,63

1. sz tabldzat: BAT altal javasolt és a baromfitelepen felhasznalasra keriild takarméanyok
nyers fehérje és foszfor tartalméanak dsszehasonlitasa

A 3. sz. tablazatbol jol lathatd, hogy a Zala-Ceredlia Kft altal forgalmazott, a vizsgalt
baromfitelepen felhasznalt takarmanyok a legmesszemenébben kielégitik a BAT
kovetelményeket.

A baromfi szervezete nem képes eldallitani az esszencialis aminosavakat, a takarmanyt
kiegészitik ezekkel. Essszenciélis aminosavak péld4ul az arginin, hisztidin, izoleucin, leucin,
lizin, metionin (+cisztein), fenilalanin (+tirozin) treonin, triptofan és valin. A cisztein nem
esszencialis aminosav, de csak a metioninbdl tudja eldallitani a szervezet, ezért ezeket mindig
Osszekapcsoljdk. A baromfitakarmanyban jelenleg talalhatéo GOsszetevék alapjan a
takarmanykeverékben leggyakrabban kimutatott hidnyzé aminosavak a kéntartalmi
aminosavak (metionin és cisztein) és a lizin. A masik kimutatott hidnyz6 anyag tipikusan a
treonin. Mads elemeket A4ltaldban nem adnak a takarmanyhoz, mivel ezek elengedd
mennyiségben allnak rendelkezésre az eledelben (pl. S és F). A vitaminokat az allati szervezet
maga nem 4allitja eld, vagy ha igen akkor nem elegendd mennyiségben, ezért a napi
takarmanyadaghoz adjak Oket. A vitaminok gyakran a premix részei az asvanyi anyagokkal
egyutt.

Szamos tagéllamban az antibiotikumoknak a takarményban t6rténd hasznélata tulajdonképpen
még ma is vita targyat képezi. Ennek ellenére mara a teljes EU-ban betiltottdk az
antibiotikumok hozamfokozok alkalmazasat. A takarmany Osszeallitasan kiviil az éllatok
igényeinek minél jobb kielégitése érdekében a termelési idészak alatt kiilonboz6 tipusi és
Osszetétell takarmanyt adnak.

4.4.3 Istdllo kialakitas (nevelési rendszerek)

Brojlerek esetében a mérsékelt égévben BAT-nak tekintheték azok az istallok, melyek jél
szigeteltek, Iégeseréjiik megfeleld (amely elérhetd természetes szellzés vagy
kényszerszelloztetés alkalmazasaval is), teljes padlézatuk almozott, és az itatérendszer nem
nedvesiti az almot. A fenti kovetelményeket a vizsgalt baromfitelepen 1évé istallok teljes
mertekben, illetve részben, szigetelés nem teljes mértékii, mivel bérelt telephely kielégitik.
Koémyezetvédelmi szempontbdl egy ilyen kialakitdst istalloban nevelt 4llatallomany amménia
kibocsatasa 0,08 kg NHs/db baromfi, ami megfelel az elérhetd legjobb technikénak.

4.4.4 Viz és energia felhaszndlds

A BAT szerint a technoldgiai vizfelhasznalast a minimalisra kell csokkenteni ugy, hogy az
allatok ivévizigényét maximalisan ki kell elégiteni. Miutdn a Hegyhathod4szi baromfitelep
hizlalasi célb6l hasznalnak fel vizet, a
vizfelhasznélas tovabb nem csokkentheté. Az esetleges elfolyasok kikiiszsbolése céljabol a
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telepen a vizfelhasznédlast, a vizvezetékeket és az itat6 berendezéseket rendszeresen
ellendrzik, sziikség esetén pedig azonnal kijavitjak a hibat.

Az energiafelhasznalast a BAT-nak megfeleléen az épiiletek szigetelésével, szakaszosan
tizemeltethetd ventilatorok beépitésével, energiatakarékos izzok alkalmazasidval és
komputerizalt bels6 klimaszabélyozassal minimalizaltak.

4.4.5 Trdagyakezelés

Alacsony fehérje és foszfortartalmi takarmany, valamint csOpOgésmentes itatérendszer
alkalmazasaval a Kft BAT szerint biztositja a turnusonként kitermelésre keriilé szervestragya
jo minbségét. A telephelyen a szervestragyat nem taroljak, érvényes Mezbégazdasagi
termékértékesitési szerzodés keretében a kitermelést kovetden azonnal atadjak mez6gazdasagi
hasznositasra. Az atvevd gondoskodik a tragya hatalyos el6irasok szerinti hasznositasarol.

A fentiek alapjdn megalapozottan szilirhetjilkk le azt a kovetkeztetést, hogy a telephelyen
végzett brojler hizlalas kielégiti az elérhetd legjobb technika kdvetelményeit. A telephely
komyezetvédelmi helyzete

J6 gazdalkodas

2. BAT A kornyezeti hatisok megelozése vagy csokkentése, tovabba az dltalinos
teljesitmény javitasa érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének

alkalmazasat jelenti.
Mepar adatok 2020. évi

gazdasagi ¢év (frissités datuma) 2020 (2020-03-01)
tamogathat6 teriilet 0.8553 ha
Osszes teriilet 6.9635 ha
KAT 0
Natura 2000 Nem
nitratérzékeny teriilet Igen
ETT Nem
MTET Nem
arvizjarta teriilet Nem
VTT tertiilet Nem
VTT zbéna Nem
aszaly érzékeny teriiletek Nem
tizokvédelmi (szantd) tertilet Nem
kék vércse-védelmi (szantd) teriilet Nem
alfoldi madarvédelmi (szantd) teriilet Nem
hegy- és dombvidéki madarvédelmi (szantd) teriilet Nem
tazokvédelmi (gyep) teriilet Nem
alf6ldi madarvédelmi (gyep) teriilet Nem

hegy- és dombvidéki madarvédelmi (gyep) teriilet Nem
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nappali lepke-védelmi teriilet Nem

Technika

Alkalmazhat6sag

a Az lizem/gazdaség helyének megfelelé meghatarozasa és a
tevékenységek helyére vonatkozo rendelkezések annak
érdekében, hogy:

Nem feltétleniil alkalmazhat6 altalanosan a
meglévo lizemekre/gazdasagokra.

A telephely tobb éve mikodstt, kialakitdsa
nem  mostani. Az  lizem teriiletét
mezOgazdasagi teriiletek, erdéteriiletek veszik
koril. MEGFELEL
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- csOkkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is ideértve)
szallitasat;

- biztositsdk a védendo érzékeny teriiletektdl valé megfeleld
tavolsagot;

- vegyék figyelembe az uralkodé éghajlati viszonyokat (pl. szél
és csapadék);

- mérlegeljék a gazdasig lehetséges jovobeli fejlesztési
kapacitasat;

- elbzzék meg a vizszennyezést.

A tragya csokkentése nem lehetséges. A
trdgya a telephelyrdl azonnal elszéllitasra
kerill, telephelyen beliili tragyatarolas nincs,
illetve nem lehetséges jarvanyvédelmi
iszempontbdl.

A telephely teriiletén, illetve a telephely
melletti teriileteken nincs védendd érzékeny
teriilet. Az orszagos uralkodé szélirany E-i E-
INyi, mely a lakott teriilet fel6l érkezik. A Déli,
Délkeleti szél kevésbé uralkodo szélirany.
Jelenleg a telephely bérelt, amennyiben
megvasarlasra keriil, akkor az istallok teljes
korszertisitését elvégzik, pl. szigetelés, stb. Zart
tartas, illetve almos tartds esetén a
vizszennyezés elvileg nem lehetséges.
MEGFELEL

b A személyzet oktatasa és képzése, kiilondsen a kovetkezok
vonatkozasaban:

A Kfi betartja az eldirdsokat. Az
allatallomany tartasardl, jarvanyvédelem
allatjolét, tragyakezelés, munkavalialéi
biztonsag oktatasokat, képzéseket tart
rendszeresen. A berendezések javitasa,
karbantartisa folyamatos.. A telepvezet6nek,
vészhelyzet esetében azonnal értesitenie kell a
fels6bb vezetést. MEGFELEL
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- vonatkozd szabalyozasok, 4llatallomany tartisa,
allategészségiigy és allatjélét, tragyakezelés, munkavallalok
biztonsaga;

- tragya széllitasa és kijuttatasa;

- tevékenységek tervezése;

- veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;

- a berendezések javitdsa és karbantartasa.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatisok és
események, példdul a viztestek szennyezddésének kezelésére.
Ez a kovetkez6ket foglalhatja magaban:

- a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-
/szennyvizforrasokat feltiintetd tervrajz;

- cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tiiz,
higtragyatarol6 szivargasa vagy dsszeomldsa, a
tragyahalmokbdl valé ellendrizetlen elfolyas, olajkiomlések);

- szennyezeéshez vezetd vératlan események kezelését szolgdld

A telephelyre havaria terv késziilt, melyet
oktatnak. MEGFELEL

berendezések (pl. alagestvek (dréncsd) bedugaszolasara
szolgalé eszkoz, védoarok, uszadékfogé az olajkiomiések
ellen).

d Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és berendezések A telephely automata figyeld rendszerrel

ellendrzése, javitasa és karbantartdsa:

- higtrdgyatarolok barmilyen karosodas, romlés vagy szivargas
esctén;
- higtragyaszivattyuk, keverok, szeparatorok és ontszok:;
- a viz- és takarmanyellat6 rendszerek;
- szell@ztetOrendszer és hoérzékelbk;

- silok és szillitéberendezések (pl. szelepek, csovek);

- 1égtisztité berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal).

Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagéra és a kartevok kezelésére.

ellatott. Riasztds a telepvezetének,
iizemvezetének telefonon keresztiil.
MEGFELEL

e Az elhullott 4llatok oly médon valé tarolasa, ami megeldzi Az 3llati tetem folyamatosan elszallitdsra

vagy csOkkenti a kibocsatasokat,

keriil nem csak a biizhatis miatt, hanem
jarvinyvédelmi szempontbdl is kitelezé.
MEGFELEL

BAT megfeleloség vizsgdlat |

Azonosit
0

 Elérheté legjobb technika

Alkalmazott eljaras, technika | Megfeleliség

, javaslat

1. A vezetdség, koztik a felsd
vezetés kotelezettségvallalasa:
2. Olyan kornyezetvédelmi
politikai meghatarozédsa a
vezetdség részérdl, amely a
létesitmény kdrnyezeti
teljesitményének folyamatos
fejlesztését is magaban foglalja:
3. A sziikséges eljarasok,
célkitiizések és célok tervezetése
¢és megvalositisa a pénziigyi
tervezéssel és beruhdzassal

A 2017/302 végrehajtasi
hatérozat alapjan:

A kornyezet iranyitasi rendszer
hatalya (példaul részletessége)
és jellege (példaul
szabvanyositott vagy nem
szabvényositott) a gazdasag
természetével, méretével és
Osszetettségével, valamint a
lehetséges kérnyezeti hatdsainak
kdrével fligg Ossze.
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1.1

Osszhangban:

4. Eljarasok megvalositasa

5. A teljesitmény ellen6rzése és
korrekcios intézkedések
megtétele 6. Az EMS és
folyamatos alkalmassaganak,

A Kft kdmyezetvédelmi oktatés
folyamatos, nyilvantartasok
vezetése folyamatos. A bérlés
soran kiilon figyelmet forditottak
a hatékony folyamatirasi
rendszerek megvaldsuldsira

1. BAT | megfelel6ségének és (korszerti integralt €s
hatékonysaganak feliilvizsgalata | automatizalt technologia
a fels6 vezetés részérdl, telepitésével. Zajvédelmi, illetve
7. Tisztabb technologidk biizszennyezés elleni intézkedési | MEGFEL
fejlédésének kiovetése terv a jelen dokumentacio EL
8. A létesitmény végsd értékelése alapjan, a jogszabalyi
leszerelése esetén jelentkezd eldirdsok betartdsa mellett nem
kornyezeti hatdsok figyelembe sziikséges.
vétele az 1ij lizem tervezési
féziséban és teljes lizemi
¢lettartama soran
9. Agazati referenciaértékelés pl.
az EMAS égazati referencia
dokumentuma rendszeres
alkalmazasa
10. Zajvédelmi intézkedési terv
lasd. 9. BAT
11. Biizszennyezés elleni

) intézkedési terv 14sd. 12. BAT
Az lizem/gazdasag helyének A tartastechnologiabdl adédéan
megfelelé meghatdrozasa és a évente tobbszor torténik
tevékenységek helyére turnusvaltas, kitragyizas.

1.2. vonatkozd rendelkezések annak
2. BAT | érdekében, hogy: A mosoviz szalmaval felitatasra
- csOkkentsék az allatok és | keriil és a tragyaval elszallitdsra | mMeGrELEL

az anyagok (tragyat is
ideértve) szallitasat,

- biztositsak a védend6
érzékeny teriiletekt6l
val6é megfeleld
tavolsagot,

- vegyék figyelembe az
uralkod¢6 éghajlati
viszonyokat (pl. szél és
csapadék),

- mérlegeljék a gazdasig
lehetséges jovobeli
fejlesztési kapacitasat,

- el6zzék meg a
vizszennyezés

keriil.

Védendo§ létesitmények a
tertilettdl tavol helyezkednek el.
Az istalloépiiletek kialakitdsa és
a gyljtdaknék vizzarésiga
biztositja a vizszennyezés
kockézatanak cs6kkentését.

A személyzet oktatasa és

A munkavallaldk alkalmazasa

képzése, kiilonbsen a végzettséghez kotott.
kovetkezok vonatkozasdban: A munkavallalok éves
- vonatkozd gyakorisdgh munka-t{iz-
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szabalyozasok, vagyonvédelmi oktatasban
1.2 allatallomany tartasa, részesiilnek. Kémyezetvédelmi,
2. BAT allategészségligyi és allategészségiigyi,
allatjoléti, tragyakezelés, | munkavédelmi, tiizvédelmi
munkavéllalok szakember alkalmaznak. Megfelel
biztonsaga Jogszabalyi elbirasoknak
- tragya szallitasa és megfelelGen a tragya a
kijuttatasa koémyéken gazdalkodoknak
- tevékenységek tervezése | keriil tadéasra.
- veszélyhelyzeti tervezés
€s veszélyhelyzet-kezelés
- aberendezések javitasa
és karbantartasa
Veszélyhelyzeti terv készitése a | Az lizemi karelharitasi terv
varatlan kibocsatasok és oktatasra keriil.
események, példaul viztestek jarvanymegel6zési,
szennyezddésének kezelésére. munkavédelmi, tlizvédelmi
Ez a kévetkezoket foglalhatja szabalyzatokban foglaltak
magéaban: betartdsa is el6segitik a havaria
- agazdasag esemeény kialakulasanak
1.2. vizvezetékrendszerét és a | megel6zését.
2. BAT viz/szennyvizforrasokat
feltiinteté tervrajz
- cselekvési terv lehetséges Megfelel
problémak esetében )pl.
tliz, higtragyatarol6
szivargas, vagy
Osszeomlas, a
tragyahalmokbdl vald
ellendrizetlen elfolyas,
olajkiémlések
- szennyezéshez vezetd
varatlan események
kezelését szolgald
berendezések pl
alagcsovek (dréncsd)
bedugaszolasra szolgalo
eszkoz, védbarok,
uszadékfogd az
olajkiomlések ellen.
1.2, Tobbek kozott a kovetkezd A megel6z6 karbantartast Megfelel
2. BAT | szerkezetek és berendezések rendszeresen turnusvaltaskor
ellenérzése, javitasa és elvégeztetik. A karbantartdsokat
karbantartisa kiils6 vallalkozdk végzik, akik a
- higtragyataroldok berendezéseket beszerelték, és
barmilyen karosodésa, folyamatosan szervizelik. Belsd
romlasa szivargasa karbantartdsi munkatarsat nem
esetén alkalmaznak. A
- aviz- és takarmanyellato | tartastechnolGgia soran higtragya
rendszerek, nem keletkezik, almostragyat r
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- szell6ztetérendszer és
héérzékelok

- silok és
széllitoberendezések
(szelepek, csdvek)

- légtisztité berendezések
(rendszeres vizsgélat)

kitragyazaskor azonnal
elszallitjak, Jarvanyvédelmi
szempontb6l baromfitelepen
tragya nem tarolhato.

- Ezkiterjedhet a gazdasag
tisztasagara €s a kartevok
kezelésére
1.2. | Az elhullott 4llatok oly médon | Allati tetem elszéllitasa
2.BAT | valé tarolasa, ami megel6zi vagy | folyamatos. Tarolasa ATEV éltal
csokkenti a kibocsatasokat. biztositott edényzet, csorgas-
csepegésmentes. Megfelel
1.3. A nyersfehérje-tartalom Megfelel6 mindségi takarmanyt
3.BAT | csokkentése nitrogénegyenstlyt | alkalmaznak. A vonatkozo
biztositd étrenddel, amely az jogszabalyok altal megengedett
energiasziikségletekre és az takarmanyok adagolasa torténik
emésztheté aminosavakra épiil. | meg szigoruan szabélyozott
receptirak szerint. Az étrendet
kiegyensulyozzéak, hogy az Megfelel
megfeleljen az allat
energiasziikségleteinek és az
emészthetd aminosavaknak.
Gazdasagi szempontokat is
mérlegelve alkalmazzak.
1.3. Tobbfazist takarmanyozas a Az dllomany igényeinek
3. BAT | tenyésztési idoszak egyedi megfelel6 takarmanyozast Megfelel
kovetelményeihez igazodo alkalmaznak, hogy az
étrend kialakitasaval. megfeleljen energia, aminosavak
és asvanyi anyagok
szempontjabol.
1.3. Szabalyozott mennyiségii | A telephely takarmanyat kiilsé Alkalmazis
3.BAT | esszencialis aminosavak | szakcég biztositja, ezen eldiras | {9V |
hozzaadéasa az alacsony alkalmazasa korlatozott. A nem
nyersfehérje-tartalmu étrendhez. | 2017/302 végrehajtasi hatdrozat | kételezd
Az Osszes kivalasztott nitrogént | alapjan alkalmazasa nem
csokkentd engedélyezett | kételezd, mivel egy vagy tobb
takarmany-adalékanyagok technika alkalmazasa sziikséges,
alkalmazasa amit fenti két technikaval
| teljesitenek.
1.3. BAT-tal dsszefiiggd 6sszes 2017/302 végrehajtasi hatdrozat 4.9.1. | MEGFEL
3.BAT | kivélasztott nitrogén brojler pontjabanszereplészamitdsalapjan: EL

esetén

0,2—- 0,6 N kgallatférchely/év. A
tartomany alsé hatéara a tecnikak
kombinacidjaval érhetd el.

Nikivalasztott =Nétrend — Nvisszatartas =
| | 0,83 Nkg/férdhely/év- 0,16Nkg/férihely
=0,67 Nkg/férchely/év
Nérena: (kg takarmdny/férdhely*nyersfehérje
/Ntartalom/100=

(2 150 000 kg / 60 000 férShely*14,6)/6,25/
0 =0,83 Nkg/férdheby/év

Niisszatartds: (kg t / férdhely * nyersfehérie%)
/Ntartalom/100=

(388 000ke/60 000érdhelv*14,6)/6,25/100

év

%)
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| =0,165 Nkg/férohely/év

berendezések (Onitato, keres
itato, itatovalyu) megvalasztasa
és hasznalata a viz
elérhetdségének egyidejii
biztositasa mellett.

Az ivéviz-berendezés
kalibralasanak rendszeres
ellendrzése €s (sziikség esetén)
atallitasa

1.3. Tobbfazist takarmanyozas a Xﬁbﬁézisﬁ té;(karmél?s(ff)z;st folytatﬁsak)-
T . takarmanykeverék (indift6, neveld,
4BAT teflyesztes’l ld(?szak_ egyed} fitAz enzimet is tartalmaz. Megfelel
kdvetelményeihez igazodo
étrend kialakitdsaval.
Az bsszes kivalasztott foszfort
csOkkent6 engedélyezett
takarmanyadalékanyagok (pl.
fitaz) alkalmazasa.
1.3. Koénnyen emészthet6 szervetlen A.telerl)}llely takarr:l’él}yét kiilsc’i slzakcég | Alkalmazds
ABAT | fosafiok allalmazisaa | bt e os dbanasisa | anen
takarmany hagyomanyos hatérozat alapjan alkalmazasa nem
foszforforrasainak kotelez
helyettesitésére
1.3. BAT-al 6sszefliggd 6sszes
4. BAT | kivalasztott foszfor: 0.05 — 0.25 2017 /302 végrehajtasi hatirozat 4.9.1.
: . a2 ’ pontjdbanszereplészamitasalapjin:
P205 kg/allatfer()hely/ cv. A Phivélasztott =Pétrend — Pvisszatartas =
tartomény alsé hatara a 0,22~ 0,01=0,21P20skg/féréhely/év
1y sz trer Pe’trend-‘(kg
t’echn:kak kombmach dval takarmdny/férGhely*foszfor%)/100=
érhetb el. (2 150 000 kg / 60 000 féréhely*0,62)/100 MECEEL
0,22P20s kg/férGhely/év EL
Niisszararrise (kg tojds / férdhely *
Jfoszfor%/100
(384 000kg/60 00QférShely*0,15)/100=
0,0106 P20s kg/férGhely/év
_ 1.4. A vizfelhasznalas nyilvantartasa | Rendszeres nyilvantartdst vezetnek a Megfelel
5. BAT vizfelhasznal4sral,
14. Vizszivargas feltarasa és javitasa Amfennyiben Szﬁlfséges fgtérésakl*slzfﬁlr a | Megfelel
vizfogyasztas nyilvantartisa sziikséges a
5.BAT gazdasagossigi szdmitashoz is.
14. A konkrét é]]atkateg()ria Az &llatok ivéviz sziikségletét egy Megfelel
5. BAT | sz emp ontj 4bol alkalmas teljesen zart, fiiggesztett szelepes itaté

berendezés biztosftja. Folyamatos
karbantartas, itat6k baromfihoz mért
magassiganak beéllitdsa folyamatos.
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A nem szennyezett eséviz A csapa(?é’kvizek zéldfeliileten keriilnek | Megfelel
tisztitasra torténd hasznositasra.
ujrahasznositas.
1.5. Az udvar szennyezett Atelep rendezettsége, tis_zténtartésa Megfelel
6.BAT | teriiletének lehet6 legkisebbre foly ?mat(,’;a;’ n.legtortém}z 5l
Korlatozdsa ]arvanyv:ei (:t mi szemponttt sefint
megengedett a szennyezett teriilet.
1.5. A vizfelhasznalas Szerviz id6szakban elGtakaritast Megfelel
6. BAT | minimalizilisa végeznek, szaraz takaritis, majd magas
) ) nyomasd mosast.
1.5. A Szennyezetlen esOviz A tetc’ifelﬁlegekkrfll, Etl)let]\(/ela tlerﬁletr(i hullé | Megfelel
enes s tiszta csapadékviz burkolatlan teriileten
6. BAT elkulomte;e 0¥yallzt ‘1 Iveket elszikkad. A tartastechnoldgiabél
Szennyviziorrasoktol, amelyeket | adédéan szennyezett csapadékviz nem
kezelni kell. keletkezik.
1.5. A szennyviz elvezetése erre Higtragya nem keletkezik. A kommundlis | Megfelel
7BAT | rendelt tartélyba vagy higirdgya | Semmizeyiiésre erl czdliisit | Saennyviz
R ] intozés
tarol6bol. Szennyvizkezelés nem lesz a telephelyen | .
Szennyvizkezelés Ontozés, kijuttatds nem lesz a relevéns
Sz ennyviz kijuttatésa pl telephelyen, nem keletkezik olyan
Sntzérendszeren 62‘[.(:‘[6 szennyviz, mely indokoln4 a kijuttatést.
o , €S
berendezés stb.
1.6. Nagy hatasfokd flit6/hiito- és A ’Eelepitésre kerﬁlé_b(’erendezfs?k te]] es | Megfelel
8.BAT | szelléztetérendszerek }rﬁ)enifrksz‘f{?ei‘;ﬁ‘é’;‘:t;f:;;aﬁ;t‘;‘s’éﬂfﬁk
1.6. A futé-/hiitd- és Az z]illlattartiiJ épﬁlgtekbelr(l a fiitd /hiit6- és
p P R szell6ztetd berendezések tervezetten
8.BAT Szzi(l?g:et?r;ﬁdszte,reki .to,‘l[?'bba keriiltek elosztasra, igy biztositva az
mukodtelesux optimalizalasa, allandé optimalis h6mérséklet. A
kiilondsen, ahol 1égtisztitd szelldztetS rendszer optimalizal4sa
folyamatos.
ren(%szereket al,ka,llmaznak,' , LED fényrendszert alkalmaznak. Megfelel
Az allato_k tartasara szolgalo Szigetelését csak abban az esetben tudjak
hely falainak padozatidnak megoldani, ha a tulajdonossal ez iigyben
és/vagy plafonjanak szigetelése. | mes tudnak egyezni.
Energiahatékony vilagitas
haszndlata
1.6. Hoceseréldk hasznalata Vézcsz;lpdékath hasznélna]](. A 2017/302 Xiezgc:;slda
) ’ - végrehajtasi hatdrozat alapjin
8.BAT leveg?’ leve_go iz, alkalmazdsa nem kételezg, mivel a fenti
levegd-talaj technikdk kombinaci6javal a BAT
- Hészivattyﬁk el6frasok teljesiilnek.
alkalmazéasa /alkalmazisa
v - , nem indokolt
hdvisszanyeréshez
- Hévisszanyerés fiitott és
hiitétt, alommal boritott
padozattal
- Természetes szell6zEs
alkalmazdsa
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Zajkibocsatas

1.7. 9. BAT, 10. BAT

lezarasa, killondsen etetés
idején, ha lehetséges;

ii. a berendezések
tapasztalt személyzet altal
torténd tizemeltetése;

iii. a zajjal jar6
tevékenységek mellézése
éjszaka és hétvégén, ha
lehetséges;

iv. zajszabalyozasi
intézkedések a
karbantartasi
tevékenységek soran;

nincs. A karbantartisok

folyamatosak.

Technika Leiras Alkalmazhat6sag Megfeleldség, javaslat
Kells Az lizem/gazdasag A telephely 500-600 méteres MEGFELEL
tavolsag tervezési szakaszaban a korzetében nincs védendd
biztositasa az minimalis objektum,
lizem/ szabvanytavolsag
gazdasag és alkalmazasaval kelld
az érzékeny tavolsag biztosithato az
teriilet tizem/gazdasag és az
kozott, érzékeny teriilet k6zott.
A zajszint csdkkenthetd Az 1j tipusu ventildtorokat mar MEGFELEL
Berendezése azéltal, hogy: gy tervezték, hogy annak
k i. névelik a tvolsagot a zajhatasa egyre kisebb legyen.
elhelyezése. kibocsato és a vevd kozott Természetesen zajhatassal kell
(azzal, hogy a berendezést szimolni, de elhelyezését az
olyan messze helyezik €l az istallok végére tették.. A
érzékeny teriilettdl, takarmanyadagolé csovek hosszat
amennyire az minimalisra tervezték, a
megvaldsithato); takarmanysilék az istallok eldtt
vannak elhelyezve.
ii. minimalisra korlatozzak
a takarmanyadagolé csévek
hosszat;
iii, ugy helyezik el a
takarmanytarolokat és a
takarménysildkat, hogy a
gépjarmiimozgds a lehetd
legkisebb legyen a
gazdasigban.
Ezek tobbek kozétt a A telephelyen teljes zart tartds MEGFELEL
Uzemeltetési kovetkezok: van. Zajjal jaro tevékenység ki- és
intézkedések i. az ajtdk és az épiilet beszillitiskor vannak. Ejszakai
nagyobb nyildsainak takarmdny és egyéb szdllitds
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v. a széllitdszalagok és
csigak teljes terhelés
melletti miikddtetése, ha
lehetséges;

vi. a szabadtéri
foldmunkik minimalis
teriiletre korlatozésa a
foldnyes6 gépek altal
kibocsatott zaj csdkkentése
érdekében.

Alacsony
zajszintii
berendezése

k.

Ilyen berendezések
lehetnek a kévetkezok:

i. nagy hatasfoki
ventilatorok, ha a
természetes szell6zés nem
biztosithaté vagy nem
elegendd;

ii. szivattyik és
kompresszorok;

iii. olyan takarmanyozasi
rendszer, amely csékkenti
az etetés el6tti ingereket
(tarol6 etetdk, passziv ad
libitum etettk, kompakt
etet6k).

Az etetdk zajit nem lehet hallani,
mivel a technolégia zdrt
rendszerii.

MEGFELEL

A 7aj
szabalyozasa
ra szolgalo
berendezése
k.

Ezek a kovetkezoket
tartalmazzak:

i. zajcsokkentok;

ii. rezgésszigetelés;

1ii. a zajos berendezések
(pl. daraldk, pneumatikus
szallitészalagok) elzérasa;
iv. az épiiletek
hangszigetelése.

Darilék nincsenek a telephelyen.
Az istdllékon kiviil egyéb zajos
tevékenységet nem végeznek.

MEGFELEL

Zajcsokkenté
s.

A zaj terjedése a
zajkibocsatok és zajvevik
kozé helyezett zajvédiskkel
csokkenthetd.

Biolégiai biztonsagi okokbdl nem
feltétleniil alkalmazhat6
altalanosan.

MEGFELEL

Porkibocsatas

11. BAT Az egyes éallattarté épiiletekbdl szarmazoé porkibocsatds csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikék egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazésa.

Technika (1)

Alkalmazhatdsag

Megfeleloség,

javaslat

alkalmazhato:

A porképzédés cstkkentése az
allattartasra szolgal6 épiiletekben. Erre a
célra az aldbbi technikik kombinicidja

1. Durvébb alomanyag hasznalata (pl.
hosszu szalma vagy faforgécs az apritott
szalma helyett);

Apritott szalma van elhelyezve alomanyagként,
esetlegesen faforgdccsal keverve,

MEGFELEL

2. Friss alom alkalmaz4sa, alacsony
porképzddéssel jaré almozéasi
technikaval (pl. kézzel).

Friss szalma, forgdcs keriil felhasznildsra, az
almozast kézzel végzik, egyenleges elteritve a
betonfeliileten.

MEGFELEL
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3. Ad libitum takarményozas; Takarmanyozaisnal figyelembe veszik az MEGFELEL
eléirdsokat.
4. Nedves takarmény vagy pellet A takarmany zirt cs6vezetékeken Keresztiil MEGFELEL

haszndlata, vagy olajos nyersanyagok és |juttatjik az etetékbe, minimalis kip6rzissal.
kotbanyagok hozzdadésa a széraz
takarmanyra épiilé rendszerben.

5. A pneumatikusan feltolt6tt, szdraz A tarolé teljesen zirtak Kkipérzas nincs, még MEGFELEL
takarmanyt tdrolé berendezések feltbltés idején sem.
porlevalaszidval valo felszerelése;

6. A szelldztetbrendszer oly médon A sebesség dramlds csdkkentett, nem lehet MEGFELEL
torténd kialakitasa és miikodtetése, dllattartoé istdll6kban csak szakaszos szelloztetés,

amely mérsékli a levegd aramlasanak megtartva a folyamatos hémérsékletet, mely el6 van
sebességét az épiileten beliil. irva.

A porkoncentraci6 csékkentése az
épiileten beliil az alabbi technikik
valamelyikének alkalmazisaval:

1. Vizparasitas; Vizpérasitds nem lehetséges, ez betegséget okozhat [ ALKALMAZASA
az dllomdnyban (pl. megfazss, egyéb madartoll NEM INDOKOLT
betegség.

2. Olaj permetezése; Nem alkalmazhaté jarvinyvédelmi szempontbél, |ALKALMAZASA
illetve betegséges okozhat. NEM INDOKOLT

3. Ionizals. Nem alkalmazza a Kft. ALKALMAZASA

NEM INDOKOLT

A tavoz6 levegd kezelése légtisztito Nem alkalmazza a Kft. ALKALMAZASA

|berendezéssel, példaul: NEM INDOKOLT

1. Vizcsapda, Szell6z6 alagiitrendszer van, melynek végén MEGFELEL
vizesapdit alkalmaznak,

2. Széraz sziird; Vizcsapdat alkalmaz a Kft. MEGFELEL

3. Vizmoso; Ez a technika nem feltétleniil alkalmazhaté altalanosan |ALKALMAZASA
a nagy kivitelezési koltségek miatt. NEM INDOKOLT

Csak olyan meglévé tizemekre alkalmazhatd, ahol ALKALMAZASA
kozpontositott szelldztetdrendszert hasznalnak. NEM INDOKOLT

4. Nedves moso; Vizesapdit alkalmaz a Kft. MEGFELEL
5. Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes
sziird);

6. Kétlépcesds vagy haromlépcsds
1égtisztité rendszer;

7. Biofilter. Csak higtragyat hasznal6 iizemben alkalmazhat6. ALKALMAZASA NEM
Az dllattartasra szolgalé helyen kiviil elegendd térre  |INDOKOLT
van sziikség, ahol a szlirdcsomagokat el lehet helyezni. |5 5417/302 végrehajtési

hatarozat alapjan
|alkalmazasa nem kételezo.

Ez a technika nem feltétleniil alkalmazhaté ltaldnosan
a nagy kivitelezési koltségek miatt.

Csak olyan meglévé tizemekre alkalmazhato, ahol
kozpontositott szelldztetbrendszert hasznalnak.

Nincs tervben biofilter alkalmazdsa.

1.9. Buzkibocsatas
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valamelyikére vagy azok
kombinacidjara épiil:

- az allatok és a feliiletek tisztan
és szarazon tartisa (pl. a
takarmany kidmlésének
elkeriilése, a részlegesen
récsozott fekvéhelyekrél a
tragya eltavolitasa);

- a tragya kibocsatd feliiletének
mérséklése (pl. fém vagy
miianyag racsok alkalmazasa,
vagy olyan csatornaké, ahol a
tragya szabad feliilete kisebb);

- a trdgya gyakori eltavolitasa
kiils6 (fedett) tragyataroldba;

- a tragya homérsékletének
csokkentése (pl. a higtragya
hiitésével) és a beltéri
hémérséklet mérséklése;

- a tragya feliilete felett a
levegd aramlasanak és
sebességének csokkentése;

- az alom szarazon, acrob
kériilmények kozott tartasa az
almos tartison alapulé
rendszerben.

hémérsékletének megtartasival.
Takarmanykiémlés nines. Milanyag ricsot
nem alkalmaznak, azt csak tojék esetében
kell. A tragya azonnal elszallitasra keriil a
telephelyrdl.

A 6-8 hetes nevelésnél a trigya szdraz
marad, illetve a szopdkds itaté rendszer
alkalmazisdval a baromfi a vizet nem tudja
felboritani.

Technika (1) Alkalmazhatdsag Megfeleldség, javaslat
Kellé tavolsag biztositdsa az  |A kivdlasztott telephely tébb mint 500 MEGFELEL
lizem/gazdasag és az méterre van a védendé objektumoktol,
telepiilésektol.
érzékeny teriiletek kozott.
Olyan allattartasi rendszer, A szelléztetés automata rendszerii, MEGFELEL
amely az alabbi elvek egyenletes, folyamatosan biztositva a levegd

Az allattartasra szolgalé helyrol
a tavozo levegd kibocsatasi
feltételeinek optimalizilisa az
alabbi technikak egyikének
vagy kombinaciojanak
alkalmazéasaval:

- a kivezetd magassaganak
novelése (pl. a levegd a tetdszint
felett tavozik, szell6zdk, a
tavozo levegd tetdgerine felé
terelése a falak alsé része
helyett);

- a fuggoleges kivezetd
szelléztetési sebességének
fokozasa;

- kiils6 akadélyok hatékony
elhelyezése, hogy drvényt
keltsenek a kilép6
légaramlasban (pl. ndvényzet);

- terelélemezek elhelyezése a
falak alsé részein elhelyezkedd
szivonyilasokra, hogy a tavoz6
levegét a fold felé tereljék;

Kereszt ¢és alagiit szellfztetés van a
telephelyen. gy a biizkibocs4tas egyenleges
lesz, nincs egyszerre nagymennyiségii
kibocsatas.

MEGFELEL
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- a tavozo levegé allattartasra
szolgalo hely fel6li oldalon
torténd eloszlatasa, az érzékeny
terlilettdl tavol;

- a természetesen szell6zo
épiilet tetdgerince tengelyének
keresztirany hozzaigazitdsa az
uralkodé szélirdnyhoz.

Légtisztit6 berendezés A szelléztetés vizesapdds, mellyel a por- MEGFELEL
alkalmazésa, példaul: biiz 70 %-os felfogasat lehet biztositani.
1. Biomosé (vagy bio
csepegtetdtestes sziirdk);
2. Biofilter;

3. Kétlépesos vagy
héaromlépcsoés légtisztitd
rendszer;

Az alabbi technikdk egyikének
vagy kombinacidjanak
alkalmazasa a tragyatarolsra:

1. A higtrigya vagy a szilird | Trégyatirolds nincs a telephelyen. MEGFELEL/NEM LESZ TAROLAS
tragya befedése a tarolas soran;

2. A tarol6t az uralkod6 Tragyatdrolds nincs a telephelyen. MEGFELEL/NEM LESZ TAROLAS
szélirAnyra tekintettel kell
elhelyezni és/vagy olyan
intézkedéseket kell elfogadni,
amelyek csokkentik a szél
sebességét a tarold koriil vagy
felett (pl. fak, természetes
akadalyok);

Kibocsatas szilard tragya taroliasabél

14. BAT A szilard tragya taroldsa soran a levegdbe juté ammoniakibocsatas csdkkentése
érdekében a BAT az alébbi technikék egyikének vagy kombinécidjénak alkalmazésa.

Technika (1) Alkalmazhat6sag ]Megfelelc’iség, javaslat
A kibocsato feliilet és a szilard tragyahalom | Kiilsé tragyatarolds nincs a telephelyen. [MEGFELEL
térfogataranyanak cstékkentése.
A szilard tragyahalom lefedése. Tragyatérolds nincs a telephelyen, MEGFELEL
kitragydzaskor a triagya azonnal elszillitisra
keriil.
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A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

24. BAT A BAT az 6sszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az
alébbi technikak legalabb a megadott gyakorisiggal torténé alkalmazasaval.

Technika (1) Gyakorisag ] Alkalmazhat6sag Megfelelosség, javasl
Szamitas a nitrogén és a foszfor Evi egy alkalommal Takarmdny sszetételébél lehet MEGFELEL
anyagmeérlegének alkalmazaséaval, a minden allatkategéridra. [kiszdmolni. Evente 1
takarmanyfogyasztas, az étrend alkalommal, felhaszn4ilt
nyersfehérje-tartalma, az dsszes foszfor és takarminy mennyisége.
az éllat teljesitménye alapjan. |
Becslés a tragya teljes nitrogén-és
foszfortartalmanak elemzésével.
(1) A technikékat a 4.9.1. szakasz ismerteti.
Technika (1) Gyakorisag Alkalmazhatdsag Megfeleld:
Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, | Evi egy alkalommal minden Takarmany dsszetétel, mennyiség MEGFELEL
a kivalasztas és az egyes tragyakezelési |llatkategoriara. alapjan becsléssel szimolhaté.
szakaszokban jelenlévé teljes (vagy
teljes ammonia) nitrogén alapjan.
Az ammoniakoncentracio és a Minden olyan alkalommal, Alatjéléti timogatas MEGFELEL
szell6zési ardny mérésén alapuld amikor legalabb az alabbi igénylésekor
szamitas ISO, nemzeti vagy paraméterek egyike jelentésen negyedévente/félévente kotelezé a
nemzetkozi szabvanyokon alapulé megvaltozik: belsé légtérben az ammonia
moédszerekkel, vagy mas olyan a) a gazdasagban tenyésztett mérése. Meg kell felelni az
modszerekkel, amelyek tudomanyos  |allatallomany tipusa; dllatjoléti eldirasoknak, ha nem
szempontbdl ezzel egyenértékii b) az allatok elhelyezési akkor nem igényelhetd timogatas.
mindségben tudjdk biztositani az rendszere. A Kft iigyel a belsé amménia
adatszolgaltatast. disuldsinak mértékére,
Becslés kibocsatési tényezok alapjan. | Evi egy alkalommal minden Negyedévente/félévente kitelez6 |MEGFELEL
allatkategOriara. a bels6é mérés.

(1) A technikakat 2 4.9.2. szakasz ismerteti.

Technika (1) Gyakorisag Alkalmazhatosag
A porkoncentracio és a Evente egyszer. Az 0j automata rendszeri szell6zés soran MEGFELEL
szellézési ardny mérésén beallithat6 a szakaszos szelléztetés, melyet mar
alapul6 szamitis EN- a tobb éves tapasztalatok alapjin a rendszer
szabvanyon alapul6 vagy mas gyartdja bedllit, illetve modosithat a
olyan (ISO, nemzeti vagy megrendeld kérésére.
nemzetk6zi szabvanyokon
alapul6) médszerekkel,
amelyek tudomanyos
szempontbdl ezzel
egyenértékii mindségben
tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.
Beoslés kibocsatdsi tényezok | Evente egyszer. Ez a technika nem feltétleniil alkalmazhaté MEGFELEL
alapjan. altaldnosan a kibocsatasi tényez6k

meghatirozasinak kéltsége miatt.
Porkoncentriciét nem mérnek, de sok éves
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tapasztalat alapjan tudjik, hogy az istdllékban
kell-e szell6ztetni vagy sem.

(1) A technikékat a 4.9.1. és a 4.9.2. szakasz ismerteti.

Technika (1) Gyakorisag Alkalmazhatdsag Megfelelosség,
javaslat
A 1égtisztito rendszer Egy alkalommal A vizesapda tisztitdsa folyamatos, MEGFELEL
teljesitményének ellenérzése az melyet kiilsé karbantarté cég végez.

ammonia, a biiz és/vagy a por
gazdasagra jellemz6 szokasos
koriilmények kozott torténd, eldirt
mérési szabalyzaton alapuld, EN-
szabva-nyok szerinti vagy més
olyan (ISO, nemzeti vagy
nemzetkdzi szabvanyok szerinti)
modszerekkel valé mérése,
amelyek tudomanyos
szempontbodl ezzel egyenértékii
mindségben tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

A légtisztito rendszer hatékony | Naponta A vizesapdit hiitésre is haszniljak, MEGFELEL
miikddésének ellendrzése (pl. az igy annak karbantartdsa
tizemi paraméterck folyamatos folyamatos.
rogzitésével vagy
riasztérendszerek
alkalmazasaval).

(1) A technikdkat a 4.9.3. szakasz ismerteti.

45 A DOKUMENTALASI RENDSZER ATTEKINTESE

A telephely a kovetkez6 hatosagi engedélyekkel rendelkezik:

Engedélyfajta Engedély szama Engedély kelte
Egység kornyezethasznalati Engedély VA-KTF01/32- 2016.02.11.
8/2016
Vizjogi lizemeltetési engedély 8-4/2014./VH 2014. szeptember 25.

3. sz tdblazat Hatdségi engedélyek
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4.6 A TELEPHELY KORNYEZETVEDELMI ALLAPOTANAK ATTEKINTESE

4.6.1 Levegétisztasdg-védelem

4.6.1.1 Helvhez kititt légszennyezd forrdsok

A baromfitelepen bejelentés koteles helyhez kotott légszennyezd pontforrdsok nem
talalhatoak. Levegdterhelést a hizlalastechnolégia szerves részét képezé takarmanyozas,
tragyakeletkezés, klimaszabalyozas (hésugarzok) okozhat, mely pontokat a kovetkezékben
részletesen vizsgalunk.

Takarmanyozis

Az éllomény kordnak megfeleléen hasznalt 3 tipusi granuldlt takarménykeveréket
istallonként elhelyezett siltornyokban taroljék. A takarmany a silétoronybdl automatikusan,
zart rendszeren keresztiil jut a tanyéros etetSkbe. A granulalt, szilard halmazallapot, illetve a
zart takarmdnyozési rendszer a takarmdanyozds levegdterhelését (porozds) minimalisra
csOkkenti.

Tragyakeletkezés

A baromfi anyagcsere-folyamata soran tbbek kozott ammonia és a metan keletkezik. A
higysav ammonifikdciéja sordn dinitrogén-oxid keletkezik. Az ammoénia elsésorban
biizhatasaval terheli a levegbt. A metén és a dinitrogén-oxid iiveghazhatésu gaz, igy a

crer

kibocsatott terhelés noveli az ilyen tipusu gazok koncentraciojat a levegdben.

Hésugarzok
Istallonkba beszerelt gazinfra hésugarzé (milanya) alkalmazasaval érik el az allatallomény
szamara optimdlis h6mérsékletet.

Az istallok légterébe jutd, és ott szennyezGanyagokkal terhelt levegdt a légtechnikai
berendezések (szivo ventilatorok) juttatjak a kdrnyezetbe.

Légtechnikai berendezések

Az istallok mesterséges szelldztetéstiek, épiiletenként, szintenként és szezondlis valtozik a
szelléztetés modja. Az als6 szinteken téli iddszakban 2 db EOS 36/0,5 tipusi, 21.500 m3/h
teljesitményti ventilator és 30 db PB 1800 tipusti Iégbeeijtd ablak, nyari idészakban 4 db EOS
50/1,5 tipust 44.500 m3/h teljesitményi ventildtor és 3-3 db SOB 50 tipusii motoros alagut
zsalu biztositja a levegbaramlast. A felsd szinteken téli id6szakban 4 db 12 m3/h
teljesitményli DLV 6 tipusti ventilator és 30 db PB 1800 tipusa légbeejté ablak, nyari
idészakban 4 db EOS 50/1,5 tipusti 44.500 m3/h teljesitményti ventilator, és 4-2 db SOB 50 —
SOB 30 tipusi motoros alaglit zsalu talalhaté. Az istallok levegbjének paratartalmét
szintenként egy-egy TT-2000 B porlasztdsos hiitdberendezés szabalyozza. Epiiletenként és
szintenként érzékeldkkel ellatott kdzponti vezérldegység iranyitja az automatikat.

Irodalmi adatok szerint (IPPC Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of
Poultry and Pigs, July 2003, Table 3.34) a kidvetkez6 kibocsatasi 4tlagszintek jellemzok a brojlerhizlals soran:

o -y N20 Por kg/madéar/év
NH; kg/madér/év | CHikgfmadar/év | . divev | nspirdbilis respirabilis
0,080 0,005 0,016 0,150 0,016
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4. sz tablizat: A brojlerhizlalds soran jellemz6 kibocsatasi szintek, BREF adatok alapjan

A fenti atlagos kibocsatésokkal szamolva 60.000 db brojler hizlalasa soran 4.800 kg NH;, 300
kg CHa, 960 kg N20, 9.000 kg inspirabilis, és 960 kg respirabilis por keriilhet a levegébe.

A kornyezetbe jut6 levegd csak az istdllok légterének szennyezdanyagait (gaz égéstermekek,
por, NH3, CHa, N2O) tartalmazza. Miutén a telephely kérnyezetében lakoépiiletek jellemzben
az istalloktol északi és déli irAnyban, a ventilatorok viszont nyugati iranyban helyezkednek el,
valamint az uralkod6 szélirdny északi, a szennyezdanyagokkal kismértékben terhelt leveg
nem zavarja a kozelben éloket. A telephely biizterhelésével kapcsolatban lakossagi panasz
nem érkezett sem a véllalathoz, sem pedig a Hegyhathod4szi Onkormanyzathoz.

A blizterjedés szamitast mellékletben csatoljuk.

4.6.1.2 Mozg6 légszennyez6 forrasok

A keletkezett 4llati hullat az dllomany tartozkodasi ideje alatt jellemz6en 2 naponta szallitja el
az ATEV Zrt. gépjarmiive. Jelentdsebb jarmiiforgalommal az 4llomany betelepitésének és
kitelepitésének id6szakaban szdmolhatunk. A takarminy és a naposcsibe beszallitast,
valamint a felnevelt brojlerek kiszéllitdsat a Grot-Broyler Kft szerzédéses partnerei végzik,
amely turnusonként (9 hét) 4tlagosan 50 kamion fordulét jelent. A kitermelt tragyat a Kft
szerz8déses partnere turnusonként mintegy 15-17 traktor forduléval szallitja el. Az allatorvosi
¢s vezet6i ellendrzés (személygépjarmii) alkalomszer(l. A forgalomban 1évé gépjarmiivek
természetesen rendelkeznek érvényes zold kartydval (igazolé lap kémyezetvédelmi
feliilvizsgalatrél), igy azok levegéterhelése vélelmezhetéen a vonatkozo hatarérték alatti.

4.6.2 Vizelldtds, szennyviz és csapadékviz
4.6.2.1 Vizellatas, vizfelhasznadlds
Vizigények a kdvetkezok:

Napi 4tlag: 8 m*/nap
Evi dsszes: 3 000 m*/év

A telephelyen az Osszes vizfelhasznaldst mérik, mely értékbdl tapasztalati becsléssel
hatarozzak meg a killonboz6 célra felhasznélt vizmennyiségeket. A vizfelhasznalashoz 1j
vizmér6 érat (hiteles) vasaroltak, melynek beépitése folyamatban van.

A telephelyen a lekotott vizmennyiség 90 %-4t itatasra hasznaljdk fel. A fennmarad6 10 %-
bél kommunalis vizigény 4 %, technol6giai mosas 6 %. A technolégiai moséviz az istallokon
beliil szaraz szalma és forgacs keverékével felitatasra keriil, valamint a tragyaval elszallitasra
keriil.

4.6.2.2 Szennyviz

A baromfitelepen nem 4ll rendelkezésre kdzmiives csatorna rakétési lehetség. A keletkezd
folyékony kommunélis szennyviz egy 75 m*-es beton gylijtéakndban keriil gyiijtésre. A
kommunélis szennyvizet a kérmendi szennyviztisztit6 telepen kezelik.

A telephelyen technoldgiai szennyviz (moséviz) nem keletkezik, miutdn szaraz (porlasztisos)
tisztitas és fertotlenités technoldgiat alkalmaznak.
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4.6.2.3 Csapadékviz
A telephelyre hullott csapadékviz nem keriil elvezetésre, a burkolatlan teriileten elszikkad.

4.6.3 Tragyakezelés

A baromfitelepen évente jellemz6en 6 alkalommal, az allomany kikeriilését kovetden
keletkezik mélyalmos szervestragya. Az istallokbdl kitermelt szervestragyat (turnusonként
180-200 t mennyiségben) érvényes MezOgazdasagi termékértékesitési szerz6dés keretében
Simonics Géza a telep tulajdonosa szallitia el szivességi hasznélat, illetve haszonbérlet
Jogcimen sajat miivelésében 1évé szantdteriileteire taépanyag utdnpétlas és talajjavitas céljabol.
BREF adatok szerint (IPPC Reference Document on Best Available Techniques for Intensive
Rearing of Poultry and Pigs, July 2003, Table 3.26) a mélyalmos brojlerhizlalasi
technolégiaban keletkezé tragya tapanyagtartalma a kovetkezoképpen alakul:

Keletkezo tragya Tapanyagtartalom a szarazanyag %-aban
Mennyisége , 2 .
n Szarazanyag | Ossz Hugysav-
kg/ feér‘(:hely/ tartalma % N NH4-N N P K Mg S
10-17 38,6-86,8 [2,6- |[0,1-2,2 |0,1-1,5 1,1-3,2 | 1,2-3,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,8
| 10,1 | ,

5. sz tablizat: A keletkez6 tragya tapanyagtartalma %-ban, BREF adatok alapjan

Az irodalmi atlagértékekkel szdmolva 1200 t tragya téapanyagtartalma a kévetkezéképpen
alakulhatott:

Tapanyagtartalom t
Sztia:ifliag OsszN| NHeN | Hugysav- | P K Mg S
” 6% | 1,1% | NOS% | 2,1% | 2,4% | 0,45% | 0,55%
(60%) t
840 504 [9,24 6,72 17,64 20,16 |3,78 |4,62

6. sz tdblazat: A keletkezo trigya tdpanyagtartalma t-ban, BREF adatok alapjan

Magyarorszagon a Novény- és Talajvédelmi szolgélat baromfi szervestriagya esetén az 1,0%
nitrogéntartalmat alkalmazza kozelité adatként. 1,0% nitrogéntartalmat feltételezve 1200 t
baromfitragya 12 t nitrogént tartalmaz. BREF adatok alapjan, amennyiben az also
szdrazanyag €s nitrogéntartalom adatokat vessziik figyelembe (38,6% szarazanyag és 2,6%
nitrogén tartalom) szintén ezt az értéket, 12 t nitrogénmennyiséget kapunk, igy feltételezhetd,
hogy a vizsgalt esetben 1200 t baromfi istallétragya 12 t nitrogént tartalmaz.

4.6.4 Talaj és talajviz

A fteriilet talajtipusa jellemzden j6 vizgazdalkoddsd réti ontéstalaj, mechanikai Gsszetétele
agyag. A talajviz 10-15 m mélységben helyezkedik el.

Informécidink szerint a talajra ¢s talajvizre — a vizjogi engedéllyel végzett vizkivéten kiviil,
— a telephelyen folytatott tevékenység kozvetlen hatdst nem gyakorol.

A széraz (porlasztisos) takaritds és fertétlenitéstechnologia sordn moséviz vagy mas
technologiai szennyviz nem keletkezik, szikkasztas nem torténik a telephelyen. A vallalatnak
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nincs tudomésa arrdl, hogy a telephelyen olajtartalyt, vagy olajvezetékeket helyeztek volna el,
illetve hogy valaha olajtiizelést alkalmaztak volna.

A szocidlis épiiletnél 1étesitett folyékony kommunalis hulladék gytijtéakna a vizzarésagi
kévetelményeknek megfeleléen lett kialakitva.

A telephelyen veszélyes hulladékot minimalis mennyiségben (gyégyszeres gongyodleg)
gyljtenek, melyet a telepvezet6i iroddban ADR minésitésli milanyag zsakban gyijtenek
elszallitasig. Az allati tetemeket, mint kiilonds kezelést igénylé mellékterméket csurgis és
csepeges-mentes zart ATEV milanyag kukaban gytijtik.

A telephelyen veszélyes anyagokat nem térolnak, a fertStlenitést kiilsd cég végzi sajat
vegyszerei felhasznalasaval szerz6dés szerint.

A telephelyen folytatott bejardsok és konzultaciok alkalméval érzékszervi uton sem észleltiink
olyan tevékenységet, melybdl a talaj és a talajviz terhelésére kovetkeztethettiink volna, ezért
ujabb talajfeltaro furdsok mélyitésére, valamint talaj és talajviz mintavételezésre nem lattunk
okot.

4.6.5 Hulladékkezelés

4.6.5.1 Veszélyes és nem veszélyes hulladékok
A telephelyen éves szinten varhaté hulladékok mennyisége

E—Iulladék megnevezése E(;il;:dek Keletkezett mennyiség
Egyéb telepiilési szilard hulladék | 200301 1000 kg
200301 B
Veszélyes anyaggal szennyezett| 150110 5kg

| gbngydleg

A telepiilési szilard hulladékot a baromfitelepen 1 db 240 l-es gytijtéedényzetbe gylijtik. Az
Osszegy(ijtott hulladékot Hulladékkezelési szerzdés szerint a Miillex-Kozszolgaltatd
Nonprofit Kft széllitja el. A telephelyen nincs lizemi gy(ijtdhely, az egyszerre gyUjthetd
mennyiség: 150110 esetében 100 kg ADR-s zsékban a telepvezetd iroddjaban. A kommunélis
hulladék 200301 240 literes kukéban, egyszerre gytijthetd mennyiség: 120 kg.

Az dllattarto telep szocidlis épiilete mellett egy 75 m-es, vizzaré szennyvizgyiijté akna
helyezkedik el a folyékony kommunélis szennyviz gytijtésére.

A keletkezd folyékony kommundlis hulladékot érvényes szerzGdés szerint a Kalamar Trans
Kft szallitja el hasznositasra a kdrmendi szennyviztisztit6 telepre.

A veszélyes hulladékot ADR mindsitésli zsékban gyiijtik a telepvezetd irodajaban. A
veszélyes hulladékot a Megoldés kft szallitja és artalmatlanitja.

A nem fert6z6 betegségben eclhullott 4llati tetemeket (melléktermék) a hatalyos
jogszabalyoknak megfelelen csurgas és csepegés-mentes, zart ATEV kukaban gylijtik ssze.
A konténer a baromfitelep zart keritésén beliil, a kerités vonalaban keriilt elhelyezésre. Az
OsszegyUjtott dllati tetemet az ATEV Zrt. begyijté jarattal szallitja el 4rtalmatlanitdsra.
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5 éves iizemelési adatok

Felhaszndlt anyagok 2015év | 2016 év 2017 év 2018 év | 2019 év
Takarmany/tonna 1330 1259 1322 1215 1396
Vizfelhasznélas m3 2315 2300 2220 2160 2650
Villamosenergia kW 90300 92100 88135 124400| 111840
Gazfelhasznalas kg 16500 16500 22430 22580 18980
Gyogyszer felhasznalas liter 30 29 34 30 31
Fert6tlenitd szer

felhasznalds liter 180 190 200 210 230
Alomanyag felhasznalas t 350 340 360 345 335
Hulladék keletkezés 950 1000 1100 1000 1000
Veszélyes hulladék 150110

kg 3 6 6 11 5
Tragya keletkezés t 750 870 700 650 550
Melléktermék keletkezés kg 1115 1312 2125 998 1168
Allatlétszam 319 130 311 220 327 67A 277 900] 320 100

WMellektermék
d‘E'{J to

."‘.i-fry)__-

Hulladék gyiijtési helyek
4.6.6 Zaj és rezgés
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Az OKO-RAAB Kft 4ltal készitett zajmérési dokumentaciot mellékletben csatoljuk.

4.6.7 Természetvédelmi szempontok

Hegyhithodasz teriiletén orszagos jelentGségli védett teriilet nem taldlhats. A telepiilés
kozvetlen kérnyezetében a novényzettel boritott teriiletek nagy része monokultiirdban miivelt.
A baromfitelepen talalhaté novényfeliilet nem értékes, degradalt. A vizsgalt teriileten immar
évtizedek 6ta allattartast végeznek, a teriilethasznélatban jelentds véltozas nem 4llt be. A talaj
szerkezetében, multifunkciondlis tulajdonsdgaiban negativ véltozds nem tapasztalhato,
kielégiti a teriilethaszndlat igényeit. A kornyez6 él6vilagot a sziikséges mértéken tilmenden a
teriilethaszndlat nem veszi igénybe. Természetesen a telephely hatésteriiletén az élovilag is
kornyezetterhelésnek van kitéve, melyet a szomszédos szdvetkezet tevékenysége, a
kozlekedés, valamint a lakossag kornyezetterhelésnek hatésteriilete a telephelyts] tavolodva
egyre er0sebb mértékben fed.

155 Natura 2000 klorleges | (s
135 Netura 2000 Kilbrieges madirvédein terdetek (sP%) ()
] ] Orszdgos Okoldgial HilGzat (aktudls munkaslomdny) — .
15 Barkangok felhnl véddtvezete

1% Eurdpa diplomds teriiet

1) Ramsari terlet

] Exlege védett vinyas

15 Exlege védett forrds

1} Ex lege védett foidvar

125 Ex lege védett kunhalom

155 Egyedi Gjérték

| £} UNESCO bloszféra-rezervatum (MAB)

1] Okoturisztikal Ktestmeények

1733 Orszigos Jelentfségl védett természeti terdlet
15} Nenzett Park Igazgatdségok miikidés! tertliete
1 E5 Nattrparkok

3 Természetvédedmi munkit seghd OKIR rétegek
]’ KTJ Objektum

15 ERs 6

13 Eov 10086

3 Kataszteri térkép (DAT) 2020. janusr

1’23 Fodrésget-hatdr

15 Helyrajd szim

3 Alaptérképek

A TAlnnhenl

iTennéﬂetvédeknlmfor_médisRandzertémépd E e e e L T '; =7 b1 Deborivagy
e Ll ._,;:T;*_‘-M'-‘ - 2K askeng

Katata

Hagytats.l

Halaité

St oy
. !

Qrmanbuk

Vaspht
Hagysrosbbridnd

.

Natura 2000 kiilonleges természetmegdrzési teriiletet nem érint

37



GROT-BROYLER KFT HEGYHATHODASZ

£, 5 Natura 2000 kilbrieges temészetmegtroésitertietek (SA 8 :."""““‘T“

{23 Natura 2000 kidonieges madsrvédeim tertietek (SPA} &

[} 3 OrszAgos Okolbglal Hakizat (aktusis munkaslomany}

[7; =) Barhingok felszinl vdBoverete

7 5 Eurdpa diplomds terdiet

1. 3 Ramsar terliet

7 2] Ex lege védett vimyei5

[V 5 Ex lege védett forrés

[7) 25 Ex lege védert foidvir

[} /£ Ex lege védett kunhalom

[7 55 Egyed: vigérték

7: 55 UNESCO hiosztéra-rezervitum (MAB)

[7] 2} Okoturisztii éteskmények

[7: I Orszdgos Jelentséall vidett természetl terllet

L1 ) Nemzets Park (iddés! terdiete

{7 5 Natirparkok - |
37, £3 Természetvédelmi municit seghf OKIR rétegek

{_1 &5 K12 Objektum

353 FTRs hdé

Veapde

A Hagyarusbirnd

4,7 KARMEGELOZES ES KARELHARITAS

A Grot-Broyler Kft ISO 9001 mindségiranyitasi és HACCP élelmiszerbiztonsagi rendszer
szerint miikod6 vallalat, mely rendszerek a vizsgalt baromfitelepre is kiterjednek. Az
irdnyitasi rendszerek keretein beliil a Kft megelézd és sziikség szerint helyesbits
tevékenységeket folytat, melyek a kdvetkezok:

Kompetencia és felel6sség meghatarozasa

Alkalomszerti és rendszeres oktatdsok tartisa

Rendszeres ellendrzések végzése, feliilvizsgalatok végeztetése

Intézkedés a feltart problémak helyesbitésére

Technolégiai és kapcesolédo rendszerek folyamatos karbantartésa és tisztitdsa
Sziikséges engedéllyel rendelkez6 alvallalkozok alkalmazasa

9, . () 7 7
o 0.0 L %4 0’0 o

%

2

Lehetséges vészhelyzetek kornyezetvédelmi szempontbdl levegdszennyezésben (tiiz,
robbands sordn), illetve talajvizszennyezésben (tliz, robbands, 4rviz, belviz soran)
nyilvanulhatnak meg.

Tiiz, illetve robbands esetén a kornyezetbe kijutd karositd anyag mennyisége elézetesen nem
hatérozhat6 meg, az minden esetben a vészhelyzet mértékértdl, illetve a bekovetkezés helyétd]
fiigg. Levegbszennyezést a levegébe keriilo égéstermékek, talajvizszennyezést pedig az
elfolyo6 oltéanyag okozhat.

5 A TELEPHELY KORNYEZETVEDELMI HELYZETENEK ERTEKELESE

51 LEVEGOTISZASAG-VEDELEM
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A baromfitelepen bejelentéskoteles helyhez kotott 1égszennyez6 pont és diffuz forrasok nem
talalhat6ak. A telephelyen levegobtisztasig-védelmi €s bliz mérés nem tértént.

Levegdterhelést a technoldgiabol szarmazo por (takarméanyozas, hdsugarzok, aggregator), biiz
(tragyakeletkezés), valamint a hdenergia termelésbol, sziikségaram fejlesztésbdl €s jarmi
célforgalombdl eredé CO, NOx és SOy okoz.

A granulalt szilard takarmany, illetve a zart takarményozasi rendszer alkalmazisa a
takarmanyozas levegOterhelését (porozas) minimalisra csékkenti.

Az allatok életkoranak megfeleld alacsony fehérje és foszfortartalmi takarmény, valamint
csOpogés-mentes itatérendszer alkalmazasaval biztositja a Kft a turnusonként kitermelésre
keriils szervestragya jO mindségét, a sziikséges legalacsonyabb szinten tartva a tragya
biizszintjét. A telephelyen a szervestragyat nem téroljak, a sziikséges legrovidebb id6 alatt
elvégzett kitermelését kévetéen azonnal atadjak mezdgazdasagi hasznositisra. Az atvevo
gondoskodik a tragya hatalyos eldirasok szerinti hasznositasarol.

Az dllatallomany hdenergia igényét energiatakarékos, foldgaziizemili gazinfra hdsugarzok
(mlanydk) alkalmazasaval elégitik ki. A hoenergia termeld technolégidk kozil a
levegbterhelés szempontjabdl a legkedvezdbb folyamat a géaztiizelés, a f6ldgaz hasznilata
BAT-nak tekinthet6.

Ezen léghasznalatok levegftisztasag-védelmi szempontbdl nem jelentdsek.

Jelentésebb jarmiiforgalommal csak az alloméany betelepitésének és Kkitelepitésének
idészakaban szamolhatunk, de a jarm{ célforgalom levegéterhelése a 76-os fout
jarmiforgalmanak leveg6terhelésében nem okoz szignifikans novekedést.

A levegh védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl szélé 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet a 40 000 baromfiférbhely feletti allattarté telepeknél 300-1000 m-ben hatérozza
meg a védelmi Svezet nagysagat Gj 1égszennyezd forrasok esetén. Az eldirtnal kisebb, 300 m-
es védelmi dvezet is megallapithato 0j légszennyezd forrasok esetén a fenti rendelet szerint,
amennyiben a leveg6védelmi kévetelmények teljestilnek.

Jelen meglévd telephely esetében a lakdépiiletek jellemzden a légszennyezd forrasoktol
Nyugati és Déli- 350 m-es sugari koron kiviil helyezkednek el. Az uralkodd szélirany a
teriileten jellemzden északi, igy a légszennyez6 anyagok jellemzden déli irdnyba terjednek. A
telephelyet minden iranyb6l erd6foltok Ovezik. Az uralkodé szélirany, a nodvényzet
levegoterhelés csokkentd hatasanak és a védendd teriiletek tavolsaganak figyelembevételével
a telephely jelentos kdrnyezetterhelést nem okoz a komyezd lakott teriileten. A telephely
blizterhelésével kapcsolatban lakossagi panasz nem érkezett sem a véllalathoz, sem pedig a
Hegyhathodaszi Onkormanyzathoz.
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% projekt cime: |Hegyhathoddsz
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BUZ FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Hegyhathodész
Eves atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A kibocsatéds magasséiga:

6 m
Légkéri stabilitas:

S= 2 inverzid, p=0.446
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A vizsgélt terlilet dtlagos fellileti érdessége: z0= 0.80 m - ritkés erdd
alacsony (9 m) féakkal

Atlagos szélsebesség a vizsgalt terluleten: 2 m/s

A szélsebesség mérés magassaga: 10 m

Blizkibocsétas: 69984 szagegység/s
(SZE/s)

A vizsgélt tavolsag: 500 m

SZAMITASI EREDMENYEK

1 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 98 m
3 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 31 m
5 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL: 15 m
X Konc.

méter SZE/m3

10 3,512

30 3,095

50 2,029

70 1,448

20 1,103

110 0,879

130 0,724

150 0,612

170 0,527

190 0,460

210 0,407

230 0,364

250 0,329

270 0,299

290 0,273

310 0,252

330 0,233

350 0,216

370 0,202

390 0,189

410 0,177

430 0,167

450 0,158

470 0,149

490 0,141
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Hegyhéthoddsz 3000  Meters |v AAAAAA 000000 s =

ZoomtoAddress  NewCircle ~ EditCircle  RemoveCircle  Enlarge Map

Puosition: 46.937663,16.664174 Radius: 30.00 Meters

Térkép  Mihold

atok ©2020 Mibolckapek 62020, CNES / Abus, Geoimage Ausira, Maxar Technologias | Altalinos Saerzddés: Feltiteisk Terkephjhe besiontise

30 méter 3 SZE/m3

Border
Hegyhathodasz 6800  Meters v AAAAAA 000000 or

ZoomtoAddress  NewCircle  EditCircle  Remove Circle  Enlarge Map

Position: 46.937643,16.664215 Radius: 68.00 Meters

Térkép  Mihold " o

68 méter 1,5 SZE/m3
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52 ZAJES REZGES ELLENI VEDELEM

Az éllatdllomany megfelelé levegdellatasat kényszerszelldztetéssel biztositjak. Lakéhazak,
mint védendd objektumok a zajforrasoktol szamitott 350 m-en kiviil helyezkednek el.
Szamitasaink szerint a ventilatorok maximalis zajterhelése a zajtol védendd objektumoknal
joval alatta marad a hatirértéknek, igy a baromfitelep lizemi zajterhelése még az &jjeli
id6szakban sem tekinthetd zavaronak, ezért zajvédelmi miiszaki beavatkozasra a telephelyen
nincs sziikség. A szallitasi célforgalom volumenébél adédéan szintén nem okoz kéros
zajterhelést.
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OKO-RAAB Kft zajmérési jecyzokonyvét mellékletben csatoljuk.

5.3 VIZVEDELEM, TALAJ- ES TALAJVIZVEDELEM

A telephelyre hullott csapadékviz a burkolatlan teriileten elszikkad. Felszini vizbe torténd
kibocsatas nincs.

A telephely vizelldtdsa a Kft bérelt ivovizkutrol biztositja, melyet vizjogi iizemeltetési
engedély alapjan tizemeltetnek.

A baromfitelepen nem 4all rendelkezésre kozmiives csatorna rakotési lehetdség, ezért a
keletkezd folyékony kommunélis szennyvizet vizzard aknaban gyijtik, elszallittatasarol
rendszeresen gondoskodnak. A technoldgidban szennyviz (mos6viz) nem keletkezik.
A talaj multifunkcionalitisara és talajviz minéségére a telephelyen folytatott tevékenység
kozvetlen hatast nem gyakorol, miutan
» A telephelyen szennyviz (mosdviz) szikkasztas nem torténik.
» A villalatnak nincs tudomésa arrdl, hogy a telephelyen olajtartdlyt, vagy
olajvezetékeket helyeztek volna el, illetve hogy valaha olajtiizelést alkalmaztak volna.
> A telephelyen veszélyes hulladékot minimalis mennyiségben gylijtenck, az allati
tetemeket, mint kiilonos kezelést igényl6 mellékterméket csurgds és csepegés-mentes
zart ATEV kukéban gyjtik.
> A telephelyen veszélyes anyagokat nem tarolnak, a fertétlenitést kiilsé cég végzi sajat
vegyszerei felhasznalasaval.

Felszini viz-védelmi hatésteriilet
Felszini viz-védelmi hatasteriilet nem értelmezhetd, miutan felszini vizbe t6rténd kibocsatas
nincs.

Talaj és talajviz-védelmi hatésteriilet

A talaj igénybevétel hatésteriilete megegyezik a telephely teriiletével. Talaj és talajviz-
védelmi hatasteriilet nem értelmezheté, sem talaj sem talajviz szennyezés nem
valoszintsithetd.
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Atajat
meghatarozo
tenyezok

1. Felszin

2. Faldfelszini
képzédmények

3. Vizek, dllévizek

Vizek, folyévizek

4. Novényzet

5. Allatvilag

6. Létesitmények

! 7. Latvany

]
VRSSO —

I. osztaly
Igen értékes tajrészletek
Erdsen tagolt, viltozatos, 40 foknil
meredekebb lejtdk, szurdokvélgyek,
éles gerincek, ormok. Nagy
kiterjedés(, tokéletes sfksdg, toretlen
tGhatdr, o
Nagyméretii sziklaalakzatok,
sziklafalak, sziklakiblivisolk,
tantihegyek. Ritka, orszdgosan is
jelentés rétegleltirdsok, foldtani
értékek. Természetes dllapotban 1évd
homokbuckak. Erintetlen szikesek.

5.4 A TEVEKENYSEG HATASTERULETENEK MEGHATAROZASA

! I osztaly
Ertékes tajrészletek

Enyhén tagolt, hulldmos. 40
fokndl enyhébb lejtok, széles
valgyek. 100 km2-nél kisebb
medencék.

Kisméretfi sziklafalak,
sziklakibiivdsok. Kisebb
értékil rétegfeltirdsok.

Meredek lejtdkkel, erdsen tagolt
felszinnel hatdroit tavak. 50
hektdrndl nagyobb szikes tavak. 50
hektdrnal nagyebb mocsarak, lipok,
laprétek, turjdnok.
Nagy folydk és holtigaik, sziklds
medril patakok, sziklaforrdsok,
vizesések. o
Viltozatos nivényzet, idds
fasllomanyok, elegyes erdék,
szurdokerddk, ligeterddk. Kiilonleges
novénytirsuldsok. 3000 hektarnal
:_nagyobb szikes pusztdk.

| Ritka fajokbé] 416, ltvanyos
] maddarvildg, madirtelepek. Nagy

' testii, vadon él6 emlGséliatok. Régi
magyar hazidllatfajuak,
Aldrendeltek, megjelenésiikben a 14
formdihoz, szinéhez alkalmazkedok.
Milemlékek, varromok, @ldvarak,
kunhalmok,
Részleteiben, tobb kilitépontrél
magas fokil esztétikai éiményt nyijc.

e — PSS (.

" Kisebb vdl tozatossiga

.busztdk. __

! Erdés vagy részben erdds

szegéllyel hatdrolt tavak. 5-50
hektdr nagysagi szikes tavak.
10-50 hektir nagysdgd

; mocsarak, lspok, ldprétek.

Kisebb folyodk és holtigaik.

nivényzethen, nagy teriileten
elegyetien fadllomany. 1000-
3000 hektar nagysagi szikes

Kazonséges fajokbd] allé
latvinyos madarvildg. Nagy
test(, vadon él6 emlGssilatok.

Megjelenéstik a tdjban nem
aldrendelt, adiildtelepek, kis
falvak, tanydk, majorok.

Néhany részletben magas
fokii esztétikai élményt nyjt.

IH. osztaly.
| Kézombos tajrészletek

Envhén tagolt vagy
hulldmos, 15 fokn4l
enyhébb lejték. 100 kmz-né]
nagyobb medencék.

Nincsenek sziklafalak,
sziklakibiivdsok. Bolygatott
homokbuckdk.

S hektdrnal kisebb szikes
tavak, mocsarak, lipok.

Patakok, csatorndk.

Kis vilrozatossdg a
nivényzetben, kultirerddk,
kultirkdrnyezet.

Kozonséges Fajokbdol Alld,
gyér dllatvildg.

Megjelenésiik a tdjban
uralkods, falvak, virosok,
ipartelepek, felszini binyak,
allattenyésztd tizemek sth.
Alacsony esztétikai élményt
nyije

A tajak vizualis értékelésiik szerint, a tajrészletek alapjan harom osztalyba sorolhaték:
I. osztalyra az igen értékes tajrészletek jellemzok
II. osztalyra az értékes tajrészletek jellemzdk
III. osztalyra a kozombos tajrészletek jellemzok.
A fenti tablazatbol jol kiolvashato, hogy a vizsgalt tajrészletben az ésszes jellemzd alapjan a
kdz6mbos téjrészletek jellemzok, tehat a vizsgalt t4j I11. osztalyn. Ennek oka a vizsgalat
helyszinén talalhat6 intenziv hasznositdsi mez6gazdasagi teriiletek (szdntok) dominanciaja,
azaz a meglévo tajhasznalat.

5.5 VIZEK

A telepitések soran maximalisan 12 6 folyamatos tevékenységet folytat rovid ideig,
az egy fore jutd vizfelhasznalasa napi 80-120 1/fére becsiilhetd. Napi mennyiség 2 m>-
re tehetd. A telepités fazisaban a vizeket érd hatds mértéke elviselhetd, a hatasteriilet

nem lépi tul a

ingatlan hatdrait. Az {izemelés soran, nem kell szdmolni

talajvizszennyezéssel, mivel az épiiletek alapjai, aknai vizzar6 szigeteléssel ellatottak.
A tragydzasi id6szakban a tragyat kozvetleniil a tragyahordd tehergépjarmiivekre
rakjdk. Az esetlegesen elszorédott tragyat azonnal feltakaritjak.

mintavételezést szorgalmazzuk. Tavaszi, 8szi iddszakban tapasztalatunk alapjan a

mezodgazdasagi teriiletekkel koriilvett llattartoknal,

magas €rtéket mutat.

az ammonia, szulfat, foszfat
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A talajviz hatasteriiletét a telephely teriiletnél nagyobb teriiletre nem becsiiljiik.

5.6 TALAJ

A talaj hatésteriilete megegyezik a telephely teriiletével. Mivel a teriileten zért allattartas van,
a tragya azonnal elszéllitasra keriil, igy nagyobb hatassal nem kell szamolni.

5.7 HULLADEK
A telephelyen minimalis hulladék keletkezik, melyet kozszolgaltatoval elszallittatnak.
Veszélyes hulladék is minimalisan keletkezik, melynek gytijtését zért térben végzik.

58 EPITETT KORNYEZET

A telephely kivett telephely mezégazdasagi célti. A telephely legjobb tudoméasunk szerint,
t6bb mint 20 éve allattarté telepként {izemel.

59 HAVARIA

Levegd: Levegoémindséget befolyasold haviria tlizesemény esetén alakulhat ki, mely akar
gépjarmiivek nem megfelelé miiszaki allapotabol, akar kiilsé koriilmények (villimcsapds,
emberi gondolatlansag, szdndékos gyujtogatas) hatasara bekdvetkezhet.

Vizek: A teriilet megfelel6é muszaki védelmének kdszonhetden felszini és felszin alatti vizes
szennyezése havaria eseménykor sem valdszinlisithetd, illetve az oltéviz szennyezédhet tiiz
esetén.

Fold: A  teriileten a termétalaj folyékony halmazallapotii anyaggal torténd lokalis
szennyezése a gépjarmivek nem eldirasszerii lizeme soran — meghibasodas, illetve baleset
esetén — kovetkezhet be. A teriileten tizemanyagot vagy olajat nem tarolnak.

Hulladék: A tevékenység sordn havéria a hulladékok nem eléirdsszerii gydjtésébol ad6dd
kémyezetszennyezés minimalis lehet.

Zaj: A tevékenység sordn a nyéri id6szakban magasabb lehet a zajhatas a ventilatorok siirlibb
uzemeltetése miatt.

Elgvilag: A teriilet hasznalatabol, jellegébol adéddan havaria bekdvetkeztekor az élovilagot
jelentés terhelés nem éri.

A havaria események hatdsa terheld lehet.

5.10 PONTFORRASOK JELLEMZESE, VARHATO KIBOCSATASI ADATOK

Vonalforrasok: a telephelyen vonalforrasként a szallitdjarmiivek iizemelnek. A maximélis
szallitojarmii forgalom csucsidében 1-3 db, a jarmivek a telephelyen atlagosan 1 km-et
tesznek meg. Kiilon szamitisok nélkiil is beldthatd, hogy a telephelyi forgalom mértéke
elhanyagolhaté a kérnyezé utak forgalmahoz képest, igy a telephelyen kialakulé immisszi6s
koncentricié nem befolydsolja érdemben a 4/2011. (1.14.) VM rendeletben meghatérozott
immisszios hatarértéket.
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Diffiiz_forrdsok: A telephelyen diffuz forrasként tekinthetdek az allattartd épiiletek,
legjelentdsebb hatds a szaghatas. Diffiz forras szempontj4bdl a telephely bejelentés koteles.

6 EGHAJLATVEDELMISZEMPONTOK ERVENYESITESE

A klimavaltozas varhat6 alakulasat forgatokonyvekkel, szcenariokkal jellemezhetjiik, melyek
alternativ képet adnak az éghajlatvaltozas varhato kimeneteleirdl és azok kévetkezményeirdl.
Leirasara éghajlati vagy surgarzasi kényszerrel torténik. Ez olyan index, amely megmutatja,
hogy az egyes hatétényezék mint a klimavaltozas potencidlis okai az 1750-es allapothoz
képest, melyen mértékben valtoznak. 2100-ra érvényes surgarzasi kényszerrel jellemzik.

Matory B

-
~
v

Sugdrzasi kényszer (SK) sszetevdi:

Uveghazhatasi gazok
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a
t

o
-

Sztratoszférikus vizgoz
Felszinalbedo

Teljes aeroszol hatés
Kondenzcsikok

Nap kisugarzasa

Teljes eredd antropogén 0;}]

EN
p—y

Radiative Forcing (W/m®)
o

[N

LN s L !
1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 25008

RCP forgatokinyvek lehetséges kimenetelei
Forrds:IPCC 2013

A szcnariok alakulasat a fenti dbran mutatjuk be. Az dbran a sugarzasi kényszer
valtozasa alapjan négyféle kimeneteli lehetéséget josolnak a klimakutatok.
Ezek:

» RCP 8.5. Ez egy un. kiindulasi — a szakirodalomban ,,baseline” — szcendrié, ami a
t6bbitdl eltéréen nem hatdroz meg semmilyen célt az éghajlatvaltozas mérséklésével
kapcsolatban a vizsgalt idészak végére.

> RCP 6 Az RCP 8.5.-hoz képest a legfontosabb kiilonbség az, hogy ez a szcenérié mar
figyelembe veszi azokat a rendelkezéseket és iranyelveket, amelynek célja a
klimavéltozas mérséklése.

> RCP 4.5. Az RCP 4.5. amelynél az ipari forradalom el6tti idészakhoz képest a
surgarzasi kényszer megvaltozasinak mértéke 2500-ra 4,5, W/m2. Ezt az értéket
anélkiil éri e, hogy a korabbi években 4tlépné.

» RCP3-PD (peak and decline), RCP 2.6. A pozitiv klimaj6évé, a kérnyezet adaptacios
képességét, a klimapolitikai intézkedések, a kibocsatasok drasztikus csékkentésére
vonatkoz6 intézkedésekkel.

Cél a pozitiv klimaj6vo elérése, amely lokalis és globalis intézkedéseket igényel. Az
éghajlatvaltozas problémakorének sajatossaga, hogy mind a kivalté okok (példaul az
iveghdzhatas gazok kibocsatdsa) mind a valdsziniisitheté hatasok (természeti,
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tarsadalmi, gazdasagi stb. kovetkezmények) atlépik az orszdghatdrokat, kezelésiik
ezért nemzetkozi egylittmiikodést igényel.

A Nemzeti Eghajlatvéltozési Stratégia 2017-2030-2050

Eghajlati széls6ségek valtozasa Magyarorszdgon: kozelmilt és jové /OSZ&ELTE
2012./

Klimakockazati utmutat6 (Klimapolitikai Kft 2017)

Az elemzés soran a Nemzeti Alkalmazkodasi Kozpont (NAK) ajanlasaira alapozunk,
figyelembe véve, hogy a beruhdzis teriiletére az érintettségi tényezok koéziil melyek
érvényesiilhetnek.

Az alkalmazkodasi helyzetértékelés szerint a megyére érvényesiilé kiemelkedd
jelentdségii problémak, érintettségi tényez6k a kévetkezok.

A klimaviéltozéas komoly hatasokat fejt ki az emberi és természetes rendszerekre mar
most és igy lesz ez a jovoben is. Magyarorszag sem kivétel ez alol. Az orszag az
évszakok eltolodasara, extrém id6jardsi jelenségek — hoéhullimok, villamarvizek,
rendkiviili aszdlyok és arvizek — gyakoribba valasira szamithat. Hosszabb tdvon
melegebb nyarak véarhatok kevesebb esdvel és enyhébb telek tobb csapadékkal, és a
rendkiviili iddjarasi események sfirlibben eléfordulhatnak.

“Jelenleg nincs megbizhatd, rendszerezett adatbazis Magyarorszagon, mellyel a
klimavaltozés hatésait, illetve az egyes szektorok sériilékenységét értékelhetnénk. A
NAT¢R adatbazis segiteni fog részleteiben is megérteni az éghajlatvaltozas hatasait és
a sériilékenység kérdéseit Magyarorszagon” — mondta Bélint Judit a Kozép- és Kelet-
Eurépai Komyezetvédelmi K6zpont (REC) magyarorszagi projektmenedzsere.
Magyarorszdg egész teriiletére vonatkozé 4altalanos érintettségi besorolast, a
héhullamok altali egészségiigyi veszélyeztetettség és az épiiletek viharok altali
veszélyeztetettség is. A projekt vizsgalata sordn figyelemmel vagyunk ezen tényezdok
hatésara is.

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. Okoszisztéma, emberi egészség, fizikai
infrastruktura) kapcsol6dé tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység egy-egy
projekttipushoz kapcsolddik els6sorban. Egy projekttipus esetébe az érzékenység azt
mutatja, hogy az adott projekt egy adott éghajlat-valtozasi hatisra milyen mértékben
érzékeny, pl. az utak érzékenyek lehetnek a héhulldmokra, az épiiletek az arvizre, stb.
mivel ezek az események karokat okoznak az utakban, épiiletekben, illetve az azok
altal betdltott funkcidkban.
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Eghajlati paraméter

Felszini levegé Atlagh6mérsékletének lassit

novekedése e
Héhullimok gyakorisiginak és
intenzitdsinak novekedése

Felszini vizek atlaghSmérsékletének lassi
novekedése

Csapadék intenzitdsdnak novekedése

Eves csapadékmennyiség csokkenése

Csapadék évszakos eloszldsdnak véll.ozasé

Aszdlyos idbszakok hosszdnak novekedése

Hideg szélséségek csokkenése/csikkends a

fagyosnapok szdmdban
Megndvekedett UV sugérzzis " csokkent |
felhdképzodés

Viharos 1d&]arés: események “szAmdnak és
intenzitdsanak novekedése

Evszakra  nem  jellemzé  iddjards
gyakorisdginak és intenzitasinak
névekedése

Villdmérviz el6forduldsi gyakorisdgdnak és
intenzitdsinak névekedése

Belviz gyakorisdganak kialakuldsa novekszik

Arhullimok gyakorisdganak és
intenzitdsinak novekedése

Tamegmozgis gyakoribb eldforduldsa

. Erd6tiizek pyakorisdgdnak névekedése

adatok
klimamodellek
alapjan®

Kitett teriiletek | Maeheli
adatok

alapjan
Magyarorszig teljes teriilete, fokozowan az Alféld

'Vizkészletek csokkenése {vizfolyasok nyart |

€52 Dundntili-dombssg, valamint a nagyvirosok | <0%éPes kazepes
Magyarorszdg teljes terilete, fokozottan az Alféld
és a nagyvdrosok, kisebb mértékben, de alacsony alacsony
fokozottana Kisalfold
Magyarorszdg teljes teriilete, fokozottan az Alfold kozepes kizepes
“Magyarorszg teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-
kozéphegység, valamint a Dunantili- alacsony kozepes
_kbzéphegység és a Dundntili-dombsag teriiletei IR
Magyarorszig teljes terillete, fokozottan az Alfold kozepes | " alacsony |
_Magyarorszag teljes ( ¥ kozepes jr _alqcsqny
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld, | i
valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek ' , . |
szennyezettek, illetve az igénybevételik jelenleg is { Koxepes alacsony
; fokozott o I S % e
|
[ Magyarorsz4g teljes terillete } alacsony alacsony
T ~t
! Magyarorszag teljes terilete 1 kozepes kozepes
Zag;l:::zag tel)es teriilete, fokozottan a Bakony i kozepes kizepes
Magyarorszag teljes teriilete ; olacsony kézepes
Magyamrsz;gwt—e‘l;eﬁs' terilete az Alfold és a e
Kisalféld kivételével, fokozottan az Eszaki-
kozéphegység, valaniint a Dundntuli- nincs nincs
; kbzéphegység, a Dundntili-dombsip és az ]
Alpokalia teriiletein, valamint vdrosi terilleteken |
Magyarorszig teljes terillete, domborzati és |
talajviszonyoktdl, talajhaszndlawdl  figgéen, | kozepes kizepes
_ 1 fokozottan az Alfsldon i i
I Folyok mentén (killonésen a Tisza lel,es hossza, a | i
Duna alféldi szakasza, a Kérés és mellékigai, a alamony alacsony
L Rdba, a Drdva egyes szakaszai) _ P
5 _Hegyvidéki, dombos teruleteken ! alacsony alacsony
! Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Mitra |
i és a Zemplén, az Alféld és a Kisalféld kevésbé ;| kézepes kozepes
Srintert f
Magyarorszag teljes teriilete alacsony alacsony

kisvizi készletének csokkenése, tavak |
! alacsony vizdlldsd id6szakainak gyakoribbd !
| véldsa, felszin alatti vizkészletek csokkendse) |

Atlaghémérséklet lassii navekedése

Alacsony

Kdzepes

Magas

Héhulidmos napok szimanak
novekedése

Erzékenység

csony

Erzékenység Kézepes
Magas
Viharok szamanak és intenzitasanak

novekedése
Alacsony
Ké6zepes
Magas

Belviz kialakulisa

Erzékenység

Alacsony
Kozepes
Magas

Erzékenység

Kitettség

Magas

Alacsony Kézepes

Magas

1
i
Kitettség

Alacsony Kézepes Magas

Kozepes

o/
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A klimavaltozasi folyamatok telephelyre gyakorolt hatdasa a vizsgalt 30 éves
periddusban a telephely épiileteit veszélyeztetheti. Az iizemeltetés soran a
csapadékintenzitds és a viharok szdmanak ndvekedése az épiiletek és az utak
allapotéra lehet hatéssal.

7  ALKALMAZKODASI INTEZKEDESEK EREDMENYESSEGENEK NYOMON
KOVETESE

A lehetséges adaptacios intézkedések azonositasa:
Eszkoz tipusa Alkalmazott eszkoz megnevezése
| Fizikai beruhazis E
t Természetkazelf megalddsok, 26ld és kék mfmstruktura
{vl. 20ld teték, parkok)
Szurke infrastruktiira (pl arv{zvedelmn mﬁasn'ukmra) ! Apro]ekt ke: etem tulmutat.
1 A héhullAmokkal szembeni védekezést épftésugyx szabalyozésgl
! oldjdk meg. Aktiv (nagy teljesftményii ventildtorok, szelifztetd
, rendszerek, légkondiciondlds) és passziv (tdjolds, dmyékolds és
Gépészeti és egyéb technikai, miszoki megoldisok i hdszigetelés) alkalmazkoddsi lehetdségekkel.
I I A telephely tervezése sordn a tervezdk hiltési és fiitési célra
| km szerll berendezéseket vilasztanak, amelyek biztositjdk a
; megfeleid mértékd energiahatékonysdgot.

] Nem relevins

]elzé'rendszerek ki ép:té.\e » —_

Tudasbazis épitése, ‘gdq;gyﬁjtgs és kutatis, stb. N j Az égha]lalvaltozassal kapcso]atos helyn adalok nyomnn kovelese )
Szervezeti/szervezési intézkedések: . A cég sajit kérnyezetvédelmi szakembert alkalmaz, aldnek feladata
_ lesz az éghailatvaltozdsok nyomon kévetése, korai jelzése.
Szervezel€pités és szervezetfejlesztés B 1- _ ‘ o }
| KOz0sséqi szervezés, kdzosségfejiesztés ! - o
i_. . Elermdd, viselkedési és magatartdsmintdk o | e
Szabélyozési eszko (foldhmnalat szabélyozésa
épitési eldirdsok, ingatlanregiszirici6, szabvanyok, sth.) J—
Gazdasdgi eszk6zok (addk, tAmegatisok, sth.) 1 Nem relevans
A cég sajat | komyezeb munka-, tizvédelmi szakembert alkalmaz,
Informicios eszkozok, ismeretterjesztés, kapacntésepltes akinek feladata lesz az éghajlatvéltozdsok hatdsainak
S _kockdzatbecslése és a munkavallalok felé torténd kommunikdldsa.
_Erdekképviselet, kooperaci6 és partnerség \-

Stratégiai eszkozok (tervek, mint pl. veszhelyzeu

 Nem relevéns.

késziiltségi tervek és varostervezeés, szakpolitikik, A cég a vészhelyzetekre a jogszabalyban eldirt terveket elkésziti:
programok, stratégiak, technolégiai véltomsok Mentési Terv, (zemi Karelh4rit4si Terv, Tdzriadé Terv.

Gsztonzését szolgilo stratégiai eszkozik, stb.)
A kockizat szétteritését célzo intézkedések

(biztositss, kockizatkozisség) i A cég az épiiletekre, berendezésekre biztositist kot.

71 A TEVEKENYSEG HATASA AZ EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO
ALKALMAZKODASI KEPESSEGRE

A klimavaltozas varhat6 hatasait nehéz pontosan, teljes bizonyosséggal eldre jelezni, de
varhat6an a jovében — a természeti, tarsadalmi és gazdasagi rendszerek alkalmazkodasi
képességét vizsgalva — fokozddo kihivasokkal kell szembenézniink. Az éghajlatvaltozas
varhato hatésai sokféle természeti kormyezeti, tirsadalmi és gazdasagi kvetkezményekkel
jérhatnak. A probléma atfogé jellegét tobbet kozott az is alatdmasztja, hogy a kiilonb6z6
agazatok stratégiai dokumentumaiban is megjelenik az alkalmazkodas témakére. Kiilénosen a
legsériilékenyebb természetl er6forrasok, tarsadalmi rétegek €s gazdasagi agazatok esetében
sziikséges, hogy az érintett szakteriiletek integraltan foglalkozzanak a klimavéaltozas varhato
hatasaival ¢€s a felkésziilés lehetdségeivel.
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Orszagos szinten a kovetkezd, az éghajlatviltozashoz val6 alkalmazkodasi képességet megvalésitani
kivané stratégai dokumentumok keriiltek kidolgozasra:
» Nemzeti Videkstratégia 2012-2020

o A mezdgazdasag tartos alkalmazkodasdnak nélkillozhetetlen feltétele a gazdalkodok
alkalmazkod6-képességének és tudatossiganak javitasa;

o Vizkészlet-gazdilkodis fejlesztése, alkalmazkodas a klimaviltozas kihivisaihoz;

o Az éghajlatviltozas varhatd hatisaihoz torténd alkalmazkodas eldsegitése a
kornyezeti feltételek alakulisanak nyomon kévetése, a kedvezétlen iranyti
folyamatok kialakuldsit erdsitd antropogén hatasok csokkentése, kedvezd hatést
beavatkozdsok révén,

Nemzeti Erdostratégia, Nemzeti Erddporgram (2006-2015)

¢ Klimaviltozis erd6gazdalkodasra gyakorolt hatisanak elGrejelzése.
o Agraratalakulis sorin felszabadulé teriiletek erdasitése
© azorszag erddsiiltségének — az optimilisnak tartott - 27%-ra toérténo novelése

Nemzeti Kérnvezetvédelmi Program (2015-2020)

o Eletmindség és az emberi egészség kornyezeti feltételeinek javitasa
o Természeti értékek és erbforrdsok védelme, fenntarthatd hasznilata
o Erdforrastakarékossig és erbforras-hatékonysag javitisa, gazdasag zolditése

Nemzeti Természetvédelmi Alapterv {2015-2020)

o Atermészetes és természetkozeli él6helyek létezd vagy megtervezendd elemeinek
hilézataval az 6kolébgiai és tdjokoldgiai kapcsolatok milkédoképességének
fenntartdsa és kialakitdsa, elbsegitve az 6kolégiai rendszerek
alkalmazkod 6képességének javitdsit.

o Kiemelt figyelmet kell forditani a vizgazdilkodas kérdéseire és a vizmeg6rzésre,

«H){edJuk RIESE g [ Z ~ M~ ) < * .2
o biodiverzitas csokkenésének és az okoszisztéma-szolgaltatisok hanyatlasinak
megdllitisa 2020-ig
o okoszisztéma-szolgaltatisok - a viz, a tiszta leveg6, a termékeny talaj stb. j6
illapotban térténd fenntartasa

A tevékenység éghajlatvaltozasra gyakorolt kozvetlen és kdzvetett hatdsa nem jelents, ezért
a kiildnboz6 stratégidkban meghatarozott alkalmazkodasi folyamatokat a telephelyen végzett
tevékenység nem befolyisolja.

Magyarorszag teriilete a klimavéltozassal fokozottan érintett, igy a tevékenység iizemeltetése
soran a klimavaltozési folyamatok nyomonkdvetése kiemelt jelentdséggel bir.

8 A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

8.1 A hatés erdssége, tartdssaga, visszafordithatésaga, térbeli kiterjedése és IDOBELI
ELOSZLASA, KEDVEZO VAGY KEDVEZOTLEN MIVOLTA

A tevékenység kdmyezetre gyakorolt hatasat a levegdterhelés, illetve a zajterhelés esetében
kiemelten vizsgaltuk. Az iizemelés soran kibocsatott szennyezok kornyezetre gyakorolt
hatasat modellezéssel szamitottuk. Az okozott hatdsok visszafordithatok, a tevékenység
megsziinésekor a kdrnyezet igénybevétele megsziinik.

8.2 A HATAS HOZZAADODHAT-E MAS TEVEKENYSEGEK HATASATHOZ
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A levegd- és zajterhelés esetében beszélhetiink mas hatasokhoz térténé hozzéadasrol.
Szamitasokkal hataroztuk meg a tervezett tevékenység tobbletterhelését. Megallapitasra
keriilt, hogy a tevékenység tobbletterhelése nem jelentds.

8.3 AZ ERINTETT KORNYEZETI ELEM VAGY RENDSZER VEDETTSEGE,
KORNYEZET, TERMESZET- VAGY TAJVEDELMI FUNKCIOINAK
MEGVALTOZASA

A tevékenység nem okozza a kornyezeti rendszerek védettségének, kdrnyezet, természet —
vagy tajvédelmi funkcidinak valtozasat.

8.4 A TELEPULESKARAKTER (TELEPULESKEP, TELEPULESSZERKEZET)
MEGVALTOZASA

A tevékenység nem okozza a telepiiléskarakter megvaltozésat.

85

A TAJKEP, TAJHASZNALAT, TAJSZERKEZET MEGVALTOZASA

A tevékenység mezbdgazdasagi teriileten valosult meg tobb mint 20 éve.

8.6

A VESZELYEZTETETT VAGY VARHATOAN KAROSODO,
MEGSEMMISULO TERMESZETI EROFORRASOK POTOLHATOSAGA

A tevékenység nem okozza természeti er6forrasok veszélyeztetését, karosodasat.

8.7 A KORNYEZETKAROSODAS ELKERULESENEK, MERSEKLESENEK

LEHETOSEGEI

A kornyezetkarosodas megel6zésére mar a technologia kivalasztasakor tekintettel voltak. A
technologia megfelel az elérheté legjobb technika kovetelményeinek, illetve a vonatkozo
jogszabalyi elbirasoknak. Az eldirasok és a technoldgia elemzése alapjan megallapithato,
hogy a kornyezetkarosodas megel6zésére tett intézkedések megfelelnek a vonatkozo
eloirdsoknak.

9 KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

A tevékenység az elérhetd legjobb technikak (BAT) elbirdsai szerint valositottak meg.
A tevékenység biztonsagos ilizemeltetése érdekében tobbek kozott az aldbbi intézkedéseket
valositottak meg:

Kornyezetszennyezést kizaré médon torténod hulladékgytijtés, melléktermék gyijtés
Tragya elszallitdsa a turnus kiszallitasat kovetden kiilsé gazdalkodo altal elszallitasra
kertil

Allategészségiigyi, jarvanyvédelmi el6irasok szigort betartasa

Kamerarendszer kiépitésével biztositjdk az idegen személyek téavoltartasat,
illetéktelenek telephelyre torténd bejutasat
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- Etetés, itatdsa automata rendszer
- Hiités, fiités, szelloztetés automata rendszer

10 TELEPHELY FELHAGYASA

A vallalat menedzsmentjével folytatott interju alapjin megéllapitottuk, hogy a vallalat a
telephelyén végzett tevékenysége felhagyasat nem tervezi. Egy esetleges felhagyas azonban a
menedzsmenten kiviil 4ll6 okok miatt is bekSvetkezhet, ezért sziikséges megvizsgalni, hogy
milyen intézkedések valhatnak sziikségessé ebben az esetben.
A telephely bérlemény alabbiak szerint kell eljarni:

- éallatallomany elszallitasa

- tragya elszallitasa
istallék kitakaritdsa, kifertétlenitése
hulladék, melléktermék elszallittatasa
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11 UZEMI KARELHARITASI TERV

11.1 MUSZAKI LEIRAS

A telephely teriilete 4 hektar 9916 m2. Ebbol bérelt teriilet 2 db emeletes baromfiistallo,
valamint a kozlekedési utak. A telephelyen 1évo t6bbi épitmény tragyatarolo, egyéb funkcidju
épitmény nem tartozik a bérlet targyahoz.

Bérelt istallok mérete: - korabbi IPPC engedélyben — 5. istallé 77 x 11 méter = 847 m2 x 2 =
1694 m?.

6. istalld mérete: 77x12 méter = 924 m? x 2 = 1848 m? A 6 istallé foldszintjén keriilt
kialakitasra a szocialis blokk — 6lt6zd, fiirdd, étkezd, raktar illetve a telepvezetd iroddja. A
szocidlis rész 143 m?. Igy a 6. istallé foldszinti része 781 m?, ahol brojler hizlalast végeznek.
Brojler hizlalas Ssszteriilete 6 istallo esetén 1.705 m?

11.2 KARELHARITASI NAPLO

MELLEKLETBEN CSATOLJUK.

11.3 VESZELY};S HULLADEKOK M’ENNYISEGENE’:K ES OSSZETETELENEK
MEGHATAROZASA ANYAGMERLEG ALAPJAN

A telephelyen veszélyes hulladék a bérbevételtdl szamitva még nem keletkezett. A
telephelyen 150110* hulladék kodu veszélyes hulladék keletkezik varhatéan éves szinten 7-
10 kg.

Fert6tlenit6 szer éves felhasznalésa:

- CID-2000 5 liter

- Virocid,S liter

- H-lug 20 liter

11.4 HATOSAGI ELLENORZESEK JEGYZOKONYVE, INTEZKEDESI TERVEK

- Az elmult évben minden évben ellendrizték a telephelyet, a telephely vezetdjének
tajékoztatasa alapjan nem volt kirivo eset, illetve olyan eldirds, melyet nem
teljesitettek.

Atnézetes helyszinrajz az tizem telepiilés-foldrajzi elhelyezkedésérol, megkdzelitési utakrol,
befogadokrol.

A telephely Hegyhathodasz telepiilés kiilteriiletén talalhat6 a 76-os szdmu orszagos kozut Ny-
i oldalan. A telephelytdl Ny-i irdnyban kb. 500 méterre talalhatok a legkozelebbi belteriileti
lakoépiiletek. A telephelyhez es6 legkdzelebbi vizfolyas a teleptdl kb. 2 km-re D-i irdnyban
talalhaté Szélviz patak.
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12 RESZLETES HELYSZINRAJZ AZ UZEM TERULETEROL, UZEMI
LETESITMENYEK, UTHALOZAT, KOZMUVEK, TECHNOLOGIAI
CSOVEZETEKEK TARTALYOK FELTUNTETESEVEL
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pmmtnglis szennyviz

uitd akna

13 AZ UZEM VIiZELLATASI RENDSZERE

A telephely vizsziikségletét sajat furt katrol latjak el. A furt kat koriil védéovezet van
kialakitva. A kut szama: K-1. Vizjogi engedély szama: 8-42014./VH

14 A TELEPEN BELULI SZENNYViZ- ES CSAPADEKVIZ-KEZELO ES
ELVEZETO LETESITMENYEK HELYSZINRAJZA, HOSSZ-SZELVENYE. A
MUTARGYAK ALTALANOS TERVE, MUKODESI VAZLATOK

A telephelyen kozcsatorna nem 4ll rendelkezésre. Az istallokban viztakarékos mosasi
technologiat alkalmazunk. Az istallokban a technoldgiai szennyviz felitatésra keriil, majd a
tragyaval egyiitt elszallitasra keriil. A telephelyen a csapadékviz a fiives teriileteken elszikkad,
illetve az istallok melletti betonozott, de nem vizzaré arkokban elszikkad. Fert6tlenité szer és
egyéb mas veszélyes anyag csapadékvizzel nem keveredik. A felhasznalt veszélyes anyagok a
szocidlis épiiletben 1év6 raktarban keriilnek raktarozasra. Az istallok fertdtlenitésekor
felhasznalt fertdtlenité szerek nem keriilnek ki a csapadékviz gytijté arkokba, mivel azok a
padozaton, illetve a falazaton maradnak. (habositasi, kodositési eljaras). Az istallok
fert6tlenitésére hati permetezdt alkalmazunk. A fert6tlenités utdn mar nincs istallo mosds,
hanem almozas kdvetkezik.

A kommunilis szennyvizgy(ijté aknit az el6z6 tulajdonos és tizemeltetd Iétesitette. A
kommunalis szennyvizgy(ijté akna koézvetlenil a baromfiistalld éplilet mellett keriilt
kialakitasra. A telephelyen mas miitargy, tragyatarolé nem tartozik a bérleti jogviszonyba.
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15 A TULAJDONJOG IGAZOLASA (TULAJDONI LAP-MASOLAT, INGATLAN-
NYILVANTARTAS TERKEPMASOLAT.

A telephely tulajdonosa: Simonics Géza 8998 Ozmanbiik, Teréz utca 41. Tulajdoni lap,
térképmasolat csatolva.

16 UZEMEN BELULI FIGYELOHALOZAT FELEPITESE
16.1 9.1. RIASZTAS ES TAJEKOZTATAS MODJA

A telephely istalléinak elSterébe automata itatd, kézi etetd és automata vilagitd rendszert
keriilt kiépitésre. Istallok hdmérsékletének mérésére online figyeld rendszer keriilt kiépitésre.
Egyéb figyeld rendszer jelenleg nincs a telephelyen. A telephelyen éjjel-nappal tartézkodik
személyzet. Amennyiben barmilyen probléma felmeriilne gy azt azonnal jelenti tudja az
éppen ligyeletes részére.

Telephelyen
tart6zkodd
dolgozé

Y

Telepvezetd

Kiils6 karbantart6
cég

Karelharitisért felel6s vezetdk neve, beosztasa. cime. telefonszdma. az lizemi karelharitasba
beosztott személyek neve, beosztasa. cime. telefonszama:
Karelharitasi vezet6: Kiraly Laszlo

Lakcime: 8901 Teskand, Hajnal utca 12.

Telefonszama: 30/905-1576

Karelharitasba bevont személyek:

Somogyi Gabriella

Lakcime: 8913 Lakhegy, Hegy 1t 72.

Telefonszama: 30/936-3298

Olahné Volner Katalin

Lakcime: 8793 Tekenye, Petofi tér 1.

Telefonszama: 30/216-6820

To6th Gabor

57



GROT-BROYLER KFT HEGYHATHODASZ

Lakcime: Gersekarat, Szabadsag Ut 8.
Telefonszdma: 30/831-8116

Hatdsagi szervezetek

Vas Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgatohelyettesi Szervezet Teriileti Viziigyi
Hatésag 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.

Telefon: 94/513-430 Fax: 94/513-437 e-mail: vas.mki(@katved.gov.hu

Vas Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly 9700
Szombathely, Vérdsmarty utca 2. Telefon: 94/506-700 Fax: 94-313-283 , e-mail:
nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu

Polgarmesteri Hivatal Hegyhathodész, Kossuth L.u.36. 946524-027, Fax: 94-524-034 e-mail:
polgarmester@hegyhathodasz.hu

ANTSZ 9700 Szombathely, Sugéar Gt 9. Telefon: 94/506-300, Fax: 94/506-335 e-mail:
titkarsag@vas.antsz.hu

Vas Megyei Kormanyhivatal Szombathelyi Jarasi Hivatal Elelmiszerldnc-biztonsagi és
Allategészségiigyi Osztaly 9700 Szombathely, Zanati it 3. 94/513-849, 94/513-849

16.2 AZ UZEM TERULETERE TORTENO BELEPLES RENDJE

A telephely teriilete zart, keritéssel koriilvett. A telephelyre csak és kizar6lag azon dolgozok
léphetnek be, akik a telephelyre belépési engedéllyel rendelkeznek. Idegenek csak elére
egyeztetett napon és id6pontban léphetnek be a telephely teriiletére, de elzetesen
nyilatkozniuk kell, hogy 5 nappal el6tte nem jartak baromfitelepen. Errdl irasbeli
nyilatkozatot, valamint latogatasi naplot kotelesek aldirni. Amennyiben 5 napon beliil mas
allattart telepen jartak (baromfi), gy a telephelyre nem léphetnek be jarvanyvédelmi
szempontokra tekintettel. A baromfi istallokba csak kotelez6 fiirdés, hajmosas utdn 1éphetnek
be, mind a dolgozék, allatorvosok, és latogatok. A telephely teriiletére csak é€s kizarolag
fertdtlenitett tehergépjarmiivel lehet belépni. Személygépkocsi forgalom a telephely tertiletén
beliil tiltott.

Jarvany esetén a telephelyre csak és kizarélag a dolgozdk, illetve a takarmanyt szallité
gépjarmiivek, illetve vezet6ik léphetnek be! A dolgozoknak, a tehergépjarmii vezetéknek
kotelezd a szajmaszk és a gumikeszty( viselése. Belépéskor lazat kell mémi, illetve a
kézfertdtlenit6t is kotelezden hasznalni kell. A jarvany feloldasakor is csak és kizirolag a
féallatorvos, a cég allatorvosa adhat engedélyt egy€b latogatok belépésére.

17 KARELHARITASBA BEVONHATO SZERVEZETEEI VALLALKOZASOK

CIME, EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODASOK

Kiilén megallapodas jelenleg nem 4ll rendelkezésre vallalkozasokkal, szervezetekkel, de a cég
folyamatosan dolgoztat olyan cégekkel akik rendelkeznek, munkaerdgépekkel.

17.1 LOKALIZACIOS TERV
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172 LOKALIZACIO SZEMELYI ES TARGYI EROFORRAS SZUKSEGLETE.

A telephelyen tarolt folyékony veszélyes, illetve nem veszélyes anyagok.

- fert6tlenit6 szer (kis mennyiségben maximum 30 liter)

A telephely kozvetlen kozelében mélyfurdsu viztermelé kut van. A kutat évente egy
alkalommal vizmintazzuk. A vizsgélati eredmények alapjan megéllapithatd, hogy volt-e vagy
van-e szennyezés a telephely teriiletén.

A telephelyen sajat tulajdont erégépek, munkagépek nincsenek.
Személyi allomény szilkséglete tiiz esetén 4 f6.

1 db markolé vagy munkagép (kiilsé vallalkozo)

Lapat, sepra.

18 AZ UZEMEN BELULIL VALAMINT AZ UZEM ES A BEFOGADO KOZOTT
BEAVATKOZASI PONTOK. AZ ALLANDO ES IDEIGLENES ELZARO
SZERKEZETEK HELYE. A FELVONULASI ES TERELO UTVONALAK, A
LOKALIZACIOS MUNKAK TECHNOLOGIAI UTASITASA

A telephelyen tarolt csekély mennyiségii veszélyes anyagra ezen pont nem értelmezhetd.

Tiiz, vagy szivargas esetén az elektromos héldzat, illetve a PB gaztartdlynal 1év6 fékapcsolot
le kell kapcsolni. A telephelyre a karelharitasban dolgozo kiilsé és belsé munkatérsakat,
munkagépeket haladéktalanul be kell engedni. A bekovetkezett havéaria eseményt azonnal
jelenteni kell az illetékes hatosagoknak. Amennyiben sziikséges a helyi rendbrséget is
értesiteni kell a bevezetd ut lezarasarol.

A telephelyet szant6foldek hatéroljak. 300 méteres korzetben védendé objektumok nincsenek.
Torekedni kell arra, hogy az esetleges szennyezés telephelyen kiviilre ne jusson. Amennyiben
sziikséges foldarkokat kell kialakitani a telephely vagy azon istallé koré, melynél a tiizeset
tortént. A telephely a 76-os 1t felé lejt, ezért nagyon fontos annak védelme, tiiz esetén mély
arkokat kell 1étesiteni, hogy a tiizolt6 viz forgalmi utra ne juthasson.

A telephelyen tiiz esetén az azbeszt pala okozhat levegGterhelést. Az oltdvizzel lecsap6do
szennyezést a foldtani kozegr6l — markolé géppel — el kell tavolitani, majd a szennyezett
foldet megfeleld, engedéllyel rendelkezé veszélyes hulladék lerakéba kell széllitani. Az
esetlegesen bennégd allatallomanyt ATEV Zrt altal biztositott csurgas és csepegés-mentes
konténerébe Ossze kell gylijteni és artalmatlanitasra elszallitani.

Az azbeszt palat szintén csorgds- és csepegés-mentes konténerbe ossze kell gytijteni és
engedéllyel rendelkez6 artalmatlanitéhoz beszallittatni.

19 LOKALIZACIOS ANYAGOK TAROLASI HELYE ES HOZZAFERHETOSEGE

Lokalizaciés anyag tarolasara nincs sziikség a telephelyen. A telephelyen v6dor, lapat, sepri,
fiirészpor, jelzbszalag sziikséges, melyet a szocidlis épiiletben kell tarolni.

20 ILLETEKTELENEK TAVOLTARTASANAK MODJA. A SZENNYEZETT

TERULET Ig(“)RI"JLHATAROLASA, FIGYELMEZTETO TABLAK. JELZESEK
KIHELYEZESE
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A terilletre eleve illetéktelen személyek nem Iéphetnek be. A szennyezett teriilet
koriilhatérolasat jelzészalaggal kell koriilhatarolni. Figyelmezteté tabla kihelyezése nem
sziikséges.

21 KARELHARITASI MUVELETI TERV

21.1 RENDKIVULI SZENNYEZES MEGELOZESENEK MUSZAKI FELTETELEI
(KARMENTOK, FIGYELO- ES JELZORENDSZEREK) A KARELHARITAS
EROFORRAS-SZUKSEGLETE

A telephelyen ¢&jjel-nappal tartézkodik személyzet. Amennyiben barmilyen probléma
felmeriilne, Ggy azt azonnal jelenten i tudja az éppen ligyeletes részére.

A telephely kozvetlen koézelében mélyfurasa viztermelé kdat van. A kutat évente egy
alkalommal vizmintazzuk. A vizsgdlati eredmények alapjan megallapithat6, hogy volt-e vagy
van-¢ szennyezés a telephely teriiletén.

212 KARELHARITAS SORAN KELETKEZO VESZELYES HULLADEK
OSSZEGYUJTESENEK, ELSZALLITASANAK MODJA

Tz esetén keletkezd veszélyes hulladékokat kiilén csorgés- és csepegés-mentes konténerekbe
kell Osszegylijteni, majd engedéllyel rendelkez6 szallitoval el kell szallittatni és
megsemmisittetni.

21.3 MUNKAVEDELMI ES TUZVEDELMI SZABALYOK

Tz esetén értesiteni kell a Kft munka és tizvédelmi feleldsét.

214 A HELYSZINEN KESZENLETBEN TARTANDO KARELHARITASI
ANYAGOK, ESZKOZOK MENNYISEGET- AZ UZEMBEN TAROLT,
FELDOLGOZOTT VESZELYES ANYAGOK VOLUMENEHEZ IGAZODVA —
UGY KELL MEGHATAROZNI, HOGY RENDKIiVULI SZENNYEZES
ESETEN BIZTOSITHATO LEGYEN A SZENNYEZODES TELEPEN BELULI
LOKALIZALASA

A telephelyen a minimélis veszélyes anyag taroldsa soran 2 kg filirészport vagy homokot kell
tartani azon raktarhelyiségben, melyben a veszélyes anyagok tarolésra keriilnek.

Az elhasznalt kérelhdritasi anyagokat és eszkozoket a karelharitast kvetden azonnal pétolni
kell.

22 UZEM TEVEKENYSEGENEK ISMERTETESE. ALKALMAZOTT
TECHNOLOGIA

A brojler hizlalas szerves része a teljes baromfihus-eldallitasi folyamatnak. A brojler hizlalas
ciklusa 8 hét, melyb6l az allomany 6 hetet tartézkodik a brojlerneveld istalloban. A keltetébol
beszallitott naposcsibék telepitését elére meghatarozott terv alapjan, megfelelden eldkészitett
(takaritott, fertdtlenitett, egyenletesen almozott) istallokba kezdik meg. Az istllo betelepitése
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egyszerre torténik, tehat egy istalloban azonos kort allomanyt tartanak. A brojlerhizlalas
soran az 4llatok életkoranak megfeleléen 3 tipust, szilard halmazallapotl, granulalt
takarmanyt alkalmaz a Kft.

Intenziv brojler indito6

Intenziv brojler neveld

Intenziv brojler befejezd

Allomdnyvaltisi munkak

Az allomanyvaltasi munkak fobb fazisai a kdvetkezok:

Kiszerelés

Tragyazas

Szaraz takaritas

Forro vizes, gbzds mosas
Almozas
Zarofertotlenités

@ & o o o o

Az 4llomany elszallitasat kovetden az istallokat kitragyazzak, majd leponyvézott gépjarmiivel
szallitjak el a tragyat a szerz6dott befogadohoz.

A Kkitragyazast kovetden kerill sor az istdllok széraz takaritisara, melynek alkalméaval az
istallok falfeliileteit, almatirait, mennyezetét, aljzatat, illetve a technoldgiai berendezéseket
kézi eszkozokkel (seprli, kapard, kefe), illetve magasnyomasu levegdé kompresszorral
tisztitjak meg.

A sepriitiszta istallok ajtajanal 1 m szélességben 15 cm vastag forgdcsréteget helyeznek el,
majd elvégzik a mennyezet és az oldalfalak, valamint az istallo k6zéps6 részén a padozat,
majd a gbzzel tisztithat6é technoldgiai berendezések forré gézos takaritasat. A gbzds mosast
kévetden a nedves forgacsot 6sszegyiijtik, és a tragyaval azonos médon elszallitjdk a tragya
befogadojanak.

Az istallok belsd takaritdsat kovetden az istallok kiilsé feliiletét, a takarmanysilok kiils6-belsé
feliiletét, illetve a belsd utakat szérazon takaritjak, forré gbzzel attisztitjdk, a telep teljes
egészét magasnyomasu berendezéssel, permetszerien fertGtlenitik, majd ragcsaloirtast
végeznek. Beszerelést kovetden habositasos fert6tlenitést alkalmaznak. Az istallok sziraddsat
kovetden kodositéses rovarirtast végeznek.

A tiszta, fertétlenitett istallok almozdsara j6 mindségl, el6zetesen bevizsgalt, penészmentes
alomanyagot, jellemz6en buzaszalmat hasznalnak. A telepitést megelézéen min. 2 nappal a
teljesen el6készitett istallokat Virocid oldattal, kodképz6 berendezéssel fertdtlenitik.

22.1 AZ UZEM KORNYEZETENEK HIDROGEOLOGIAI JELLEMZOL HELYI ES
KOZELI KUTADATOK, KULONOS TEKINTETTEL A POTENCIALIS
SZENNYEZO FORRASOKRA:
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A Nyugat-magyarorszdgi-peremvidék nagytaj és azon beliil Vas megye teriiletének vizrajzi
sajatossagait az éghajlati tényez6k, a foldtani és domborzati adottsagok, a kézetviszonyok és a
talajtipusok egyiittesen alakitjak. A 650 mm-t meghaladé6 éves csapadékmennyiség, az ennek
csaknem mindeniitt alatta marad6 parolgési értékek és a hiivos nyarak kovetkeztében a taj
vizellatottsdga az orszdg egyéb teriileteihez hasonlitva a legkedvezbbnek mondhaté. A
kbzéphegységi és dombsagi teriileteken a pozitiv vizmérleg, a felszin nagyfokd szerkezeti
tagoltsiga, a felszini és felszinkézeli kézetek gyenge vizéteresztd képessége, illetve a talajok
nagy reszének rossz vizgazdalkodasa egyiittesen eredményezik, hogy a lefolyasviszonyok
igen kedvezdek és a tj vizhalézatat a nagy vizfolyassiiriiség, a magas vizhozamok jellemzik.
A domborzatilag kevésbé tagolt, alacsonyabb térszineken és a sik teriileteken a kisebb
csapadékmennyiség és nagyobb parolgas, a j6 vizdtereszt6— és viztarolo-képességii kdzetek és
talajféleségek egyiittesen rosszabb lefolyasviszonyokat eredményeznek, igy ezek a teriiletek
kevésbé siirli vizhdlozattal és jelentds felszin alatti vizkészletekkel jellemezhetdk. A
vizfolyasok tilnyomo része a megyét 140 km hosszon 4tszeld Rdba vizgyiijtdjshez tartozik.
A Kemenesalja €s a Kemeneshdt egy részének vizeit a Marcal széllitja a Rébaba, s csak a
megye DNy-i térsége — a Vasi-hegyhat és a Kemeneshat D-i szegélye — tartozik a Zala
vizrendszeré¢hez, néhany kisebb vizfolyast pedig a Kerka gyiijt Gssze és vezet a Murdn
keresztiil a Drdvdba. A Raba — a megye teriiletét is érinté — jelent6sebb baloldali mellékfoly6i
a vizhozamuk és vizgytijtéteriletiik nagysaga alapjan a Pinka, a Sorok, a Gyongyds, és a
Répce — ez utébbi mar a megyén kiviil éri el a Rdbdt. Jobboldalrdl csak két jelentésebb
vizfolyést, a Kemeneshdt és a Kemenesalja vizeit 6sszegylijtd Csérnéc-Herpenydt és a
megyehataron folyo, de tavolabb betorkolld Marcalt veszi fel a Rdba.

A telephely vizellatasat a 0112/30 hrsz-u teriileten 1évo kitbél biztositjak. A kut vizének
vizsgalatat elvégezték 2019. 11.07-én. Vizsgélatot végezte: Eszak-zalai Viz és Csatornamii
Zrt.

Eredmények:
Vizsgalt komponens Mértékegység Eredmény
KOlIps 02 mg/l 0,20
| Nitrit mg/l _. <0,03
Aktiv klér mg/l | <0,10 |

22.1.1 Talajfelépités, geologiai és hidrogeolégiai adatok, alapadatok

A volt tizemeltetd korabban 1 db 5 méter mélységii firast mélyitett. A fiirds alapjan a talaj
szetkezete 2,3 méter mélységig sarga iszap, ez alatt 3,7 méter mélységig sovany anyag, majd
a furés talpdig kovér anyag alkotja. A teriileten a talajviz nyugalmi vizszintje 10-15 méter
kozo6tt huzodik, dramlési irdnya DK-i. A terilletre jellemzd a kemény anyagos talaj.

A Vasi-Hegyhat alatt elhelyezkedd oidei alaphegységen kézépidei tengerek, és az utolsé
eléntés, a Pannon-tenger iiledékei fekszenek, majd az Alpokbél érkezett folyovizi hordalék
kavicstakaréja kovetkezik. A pleisztocén eljegesedések kozotti szakaszokban a kavicsot
valyog boritotta be, a Vasi —Hegyhat legnagyobb terilletén ezen képzédtek a talajok. A
kavicsos sszlet felett mintegy 3,6-4,2 m vastag agyagos iszapos fedéréteg telepiilt.

22.1.2 Kornyezet- és természetvédelmi, valamint tdjvédelmi szempontok

A baromfitelep kozelében orszédgosan védett természeti teriilet nem tallhato, kdmyezetében
mezOgazdasagi s erdds teriiletek helyezkednek el.
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22.1.3 Kiozmiivek

A telephelyen az alabbi kézmiivek talalhatéak.
-Pgaz

- elektromos ellato halozat

- viz sajat mélyfurasu kutrol

22.1.4 Megkdozelitési utvonalak

A telephelyet a 76-os utrdl (K6rmendi Gt) lehet megkozeliteni. Az ut aszfaltozott, a telephelyi
belsd utak is aszfaltozottak.

22.1.5 Szennyvizgylijto, kezelo, elvezetd létesitmények, a kibocsdtott szennyviz jellemzo
mennyiségi és mindségi paraméterei

A telephelyen a szocidlis épiiletrészben fiirdés, mosogatds, wc hasznalata soran keletkezd
kommunalis szennyviz paraméterei nem Keriiltek bevizsgalasra. A kommundlis szennyvizet
egy 75 m*-es zart vizzar6 szigeteléssel elltott gyiijtdaknaban gytjtik elszallitasig.

A telephelyen jelenleg 4 f6 dolgozik.

A telephelyen éves szinten kb. 10 m® kommunélis szennyviz keletkezésével szamolnak.

A keletkez6 folyékony kommunalis hulladékot érvényes szerz6dés szerint a Kalamar Trans
Kft széllitja el hasznositasra a kdrmendi szennyviztisztito telepre.

22.1.6 Csapadékviz elvezetd hdlozat

Az épiileteket csapadékviz elvezeto eresszel és lefolyocsatorndkkal szerelték fel. A
csapadékviz a telephely burkolatlan teriiletein, illetve az istallok melletti fiives teriileten
elszikkad.

23 MKTABOZOTT TI"JZE,L(")- 13:§ FUTOANYAGOK UZEMEN BELULI
TAROLASA, SZALLITASI MODJA

A telephelyen nincs raktarozott tiizel6- és fiitbanyag. A telephelyen 1 db PB gaztartaly van,
mellyel biztositjak az istallok fiitését.

23.1 VEGYI, BIOLOGIAI ANYAGOK (NYERSANYAGOK, FELKESZ ES
KESZTERMEKEK) MENNYISEGE, UZEMEN BELULI TAROLASA,
SZALLITASI MODJA

A telephelyen az alabbi anyagok keriilnek felhasznélasra
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Bemend alapanyagok Kimené késztermék Hulladékok/
Naposcsibe 360.000 db Brojler 358.000 db
Takarmany 1320 t Kommunalis hulladék: 200301:
1.040 kg
Alom (szalma + forgacs) 75 t Veszélyes anyaggal szennyezett
Villamos energia 150 000 kW gongyoleg 150110* 30 kg
Viz 3000 m? Kimené melléktermék
Géaz 24000 kg Almos tragya 1200 t
Allati terem 1200 kg
Kommunalis szennyviz
10 m*

A takarmanyt az istdllok mellett 1év6 zart takarmanysilokban taroljak. A vitamin, fertétlenits
szereket (kis mennyiségben) zérhat6 raktarban taroljak.

A takarmanyt kiilsé véllalkozok tartalyos gépjarmiivel szallitjdk a telephelyre. A takarményt
zart csOvezetéken keresztiil fejtik 4t a takarmanytarolé silékba.

23.2 KELETKEZO VESZELYES ES NEM VESZELYES HULLADEKOK UZEMI
GYUJTESENEK MODJA, MENNYISEGE

A telephelyen az alabbi veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkeznek

| Hulladékok /melléktermék Hulladék kodja Gytjtés mddja
megnevezése
Allati tetem melléktermék | ATEV Zrt. 4ltal biztositott
csorgas- €s csepegés-mentes
kuka
Egyéb telepiilési hulladék 200301 240 literes gylijtd-edényzet
Folyékony kommunélis A keletkezd kommunalis
szennyviz szennyvizet zart 75 m>-es
vizzar6 szigeteléssel ellatott
aknaban gytijtik elszallitasig.
Veszélyes anyaggal 150110% ADR mindésitésti zsdkban
szennyezett gongydleg

24 UZEMI KARELHARITASI ANYAGOK RAKTAROZASA

A telephelyen csak és kizardlag a veszélyes anyagok — fertétlenitd szer — kiomlésével lehet
szamolni. A telephelyi raktarban erre a célra fiirészport tartanak. Amennyiben a fertétlenité
szer kibmlik, ugy azt felitatjdk és kiilon zsdkban tarolva elszallitasig a raktirhelyiségben
taroljak.
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Hatélyos: 2004.04.23 - ...
Bejegyzis kelte: 2004.04.23
Kozztétel idépontja: 2004.06.03

8/4. 2004.05.25

Hatélyos: 2004.08.02 - ..

Forras: Bisnode Magyarorszag Kit.

1. oldal

GROT-BROYLER KFT. (20-09-064947)
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Cégkivonat

Bejegyzs kelte:
Kézzttel idGpontja:
8/5. 2006.05.25

Hatélyos: 2006.09.14 - ...

Bejegyzis kelte:
Kozzététel idGpontja:
8/6. 2007.07.30

Hatalyos: 2007.10.05 - ...

Bejegyzis kelte:
Kozzététel idépontja:
8/7. 2010.05.27

Hatalyos: 2010.05.27 - ...

Bejegyzés kelte:
Kozzététel idopontja.
8/8. 2012.05.23
Bejegyzts kelte:
Kozzétstel idopontja:
8/9. 2013.05.16
Bejegyzs kelte:
Kozzététel idopontja:
8/10. 2015.05.13
Bejegyzts kelte:
Kozzététel id6pontja:
8/11. 2016.03.11
BejegySs kelte:
Kozztétel idopontja:
8/12. 2018.08.28
Bejegyzs kelte:
Kozzététel idépontja;
8/13.2018.09.28
Bejegyzes kelte:
Kozztétel idopontja:
9.  Acégtevikenysége
9/38.0147'08
Bejegyzs kelte:
Kozzéitel idopontja:

Hatalyos: 2008.01.01 - ...

9/22. 0162 '08

Hatalyos: 2013.02.10 - ...

Bejegyzes kelte:
Kozzittel id6pontja:
9/23. 4621 '08

Hatélyos: 2013.02.10 - ...

Bejegyz's kelte:
Kozztétel iddpontja:
9/24. 521008

Forras: Bisnode Magyarorszag Kit.

2004.08.02,
2004.09.02

2006.09.14
2006.10.19

2007.10.05
2007.11.08

2010.06.17
2010.07.15

2012.06.26
2012.07.12

2013.06.07
2013.06.20

2015.06.08
2015.06.18

2016.03.30
2016.04.01

2018.10.05
2018.10.09

2018.10.08
2018.10.09

Baromfitenyésztés (fStevekenység)

2016.03.17
2016.03.18

Allattenyéstési szolgiltatas

2013.02.10
2013.04.04

Gaboma, dohany, vetémag, takamvény nagykereskedelme

2013.02.10
2013.04.04
Raktarozis, tarokis

2. oldal

GROT-BROYLER KFT. (20-09-064947)

Készlt: 2020.05.05 07:54:53



Cégkivonat

Hatdlyos: 2013.02.10 - ...

GROT-BROYLER KFT. (20-09-064947)

Bejegyzs kelte: 2013.02.10
Kozztétel idopontja: 2013.04.04
9/25. 6820 '08 Sajét tulajdom, bérelt ingatlan bérbeadésa, izemeletése
Hatalyos: 2013.02.10 - ...
Bejegyzs kelte: 2013.02.10
Kozzététel iddpontja: 2013.04.04
9/26. 0111 '08 Gabonafgle (kivéve: izs), hiivelyes nivény, olajos mag termesziése
Hatilyos: 2013.02.10 - ...
Bejegyzés kelte: 2013.02.10
Kozzététel iddpontja: 2013.04.04
9/27. 0126 '08 Olajtartalmi gyiimbles termesziése
Hatilyos: 2013.02.10 - ...
Bejegyzs kelte: 2013.02.10
Kozatétel iddpontja: 2013.04.04
9/28. 0161 '08 Novénytermesziési szolgaltatds
Hatalyos: 2013.02.10 - ...
Bejegyzis kelte: 2013.02.10
Kozztétel idépontja: 2013.04.04
9/39. 1012 '08 Baromfiliis feldolgozasa, tartositasa
Hatilyos: 2016.02.15 - ...
Bejegyzs kelte: 2016.03.17
Kozzététel idSpontja: 2016.03.18
11. A cégjegyzett tokéje
112, Megnevezeés | Osszeg Pénmem
Osszesen | 15000 000 | HUF
Hatélyos: 2001.10.25 - ...
Bejegyzs kelte: 2001.10.25
Kozzététel idépontja: 2001.11.22

Forras: Bisnode Magyarorszag Kft.

3. oldal

Készult: 2020.05.05 07:54:53



GROT-BROYLER KFT. (20-09-064947)

Cégkivonat
13. A vezetd tiszaségviseli(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
13/9. Kirdly Laszé Ugyvezetd (vezett tisztségvisel) (an.: Henczi Gyongyi)
Siletési datumr 1970.07.19

Addbazonosito jel: 8378192652

8991 Teskand , Hajnal utca 12. , Magyarorszig
Jogviszony keadete: 2011.05.19

Képviselet midja: 6nalld

Hatalyos: 2013.05.16 - ...

Bejegyzés kelte: 2013.06.07
Kozzététel iddpontja: 2013.06.20

13/10. Kiss Inre Béla Ugyvezetd (vezetd tisztségviseld) (an.: Kiss Maria)
Szifletési ddtunr 1947.02,13
Adbazonositd jel: 8292623272
8790 Zalaszentgrot , Sportpélya utca 5. , Magyarorszig
Jogviszony kezdete: 2007.07.30
Keépviselet midja: 6nalld
Hatélyos: 2019.08.01 - ...

Bejegyzés kelte: 2019.08.01
Kozzététel idopontja: 2019.08.02

A cégre vonatkozd bejegyzssi és egyéb adatok hivatalos forrasokbé! szarmaznak.
14. A konyvizsgAlo(k) adatai
14/5. Cégkapcsolat: Jooné and Jooé Konywvizsgald, AdGszakértd Korlatolt F elelosségii Tarsasag
8900 Zahegerszeg , Véarksr u. 9. , Magyarorszig
Cégjegyzékszam: 20-09-063070
Jogviszony kezdete: 2016.06.01
Jogviszony vége: 2021.05.31
Hatalyos: 2016.06.01 - ...
Bejegyzis kelte: 2016.06.08
Kozztétel idSpontja: 2016.06.09
Jod Janos (an.: Blizs Erzsébet)
8314 Vonyarcvashegy , Széchenyi utca 48, , Magyarorszig
Jogviszony kezdete: 2016.06.01
Jogviszony vége: 2021.05.31

Hatilyos: 2016.06.01 - ...

Bejegyzs Bejegyzts kelte: 2016.06.08

Kozzitétel iddpontja: 2016.06.09
17. A magyar, illetve kiitfSkdi részvétellel mikk6dd cégben érintett allam{ok) betifjele
17/, HU

Bejegyzs kelte: 2004.08.05

Kozztéte] idopontja: 2004.08.26

20. A cég statisztikai szAmjele
20/4. 12647291-0147-113-20
Hatalyos: 2016.03.18 - ...
Bejegyzs kelte: 2016.03.18

Forras: Bisnode Magyarorszag Kit. Készllt: 2020.05.05 07:54:53
4. oldal



Cégkivonat

21.
21/3.

Kozztéte] id6pontja: 2016.03.19

A cégadoszima

Adbszam 12647291-2-20

Adbszim sthtusza: Ervényes ad6szim
Statusz kezdete: 2001.04.25
Hatdlyos: 2001.04.25 - ...

GROT-BROYLER KFT. (20-09-064947)

BejegyzSs kelte: 2012.06.08
Kozztétel idpontja: 2012.06.21

32. A cégpénzbrgalmi jelzbszima

32/2. 11749053-20041188-00000000
A szamla megnyitasanak daturma: 2001.04.24
A pénzidrgalmi jelzoszimot a 01 10 041585 cégjegyaskszimi
Cégkapesolat: OTP Dék-dundntiilir., Zalszenterdt ( 8790 Zahszentgrot, Batthyény Lajos utca 11. ) kezeli
Hatalyos: 2004.04.05 - ...

32/6. 10300002-10177516-49020010
A szamla megnyitasanak dituma: 2016.11.02
A pénzforgalmi jeloszimot a 01 10 040952 cégjegyzkszimi
Cégkapcsolat: MKB Bank Nyrt. ( 1056 Budapest, Vaci utca 38. ) kezeki
Hatélyos: 2016.11.08 - ...
Bejegyzs kelte: 2016.11.08
Kozztétel idGpontja: 2016.11.09

45.  Ekektronikus elérhetdség

45/1. A cégkézbesitési cire: titkarsag@zala-cerealia.hu
Hatélyos: 2015.05.13 - ...
Bejegyzés kelte: 2015.06.08
Kozzététel idSpontja: 2015.06.18

49. A cégcégiegyzkszimai

49/1. 20-05-064947
Hatalyos: 2017.05.01 - ...
Bejegyzs kelte: 2017.05.01
Kézztétel id6pontja: 2017.05.04

59. A céghivatalos elektronikus eKrhetdsége

59/1. 12647291 #cegkapu
Hatilyos: 2018.06.24 - ...
Bejegyz's kelte: 2018.06.30
Kozztétel idGpontja: 2018.07.03

60. PBurdpai egyedi azonosfid

60/1. HUOCCSZ.20-09-064947
Hatilyos: 2017.06.09 - ...

Gazdakodasi formétol fliged adatok

L

A tag(ok) adatai

124. Cégkapesolat: Csillagfirt Zala Keereskedelmi és Szolgaltaté Korkitolt Feleldsségi Térsasdg [Kft. tirsasdgi tag]

8790 Zahszentgrot , Nyar utca 1. , Magyarorszag

Forras: Bisnode Magyarorszag Kft.

5. oldal

Késziilt: 2020.05.05 07:54:53



Cégkivonat GROT-BROYLER KFT. (20-09-064947)

Cégiegyzékszim: 20-09-068101
Hatglyos: 2012.05.23 - ...
Tags4gi jogviszony kezdete: 2007.12.20

Bejegyzs kelte: 2012.06.26
Kozzététel id6pontja: 2012.07.12

1/25. Cégkapcsolat: Zala-Cerealia Malom- €s Takarmanyipari Gyértd, Forgalmazd Korlitolt Felelsségli Tarsasag [Mindsttett t5bbségi tulajdomi
tag]
8790 Zalszentgrot- Tisskeszentpéter , Nyar it 1. , Magyarorszag
Céglegyzékszim 20-09-061566
Hatalyos: 2012.05.23 - ...
Tagsagi jogviszony kezdete: 2007.12.28
Bejegyzss kelte: 2012.06.26
Kozztétel id6pontja: 2012.07.12
1/26. Kiss Inve Béla [Kft. tArsasagi tag] (an.: Kiss Méria)
Sziiletési datuny 1947.02.13
8790 Zalaszentgrét , Sporipélya utca 5. , Magyarorszig
Tagsagi jogviszony kezdete: 2002.02.15
Hatalyos: 2019.08.01 - ...
Bejegyzés kelte: 2019.08.01
Koézztétel idGpontja: 2019.08.02

A cégre vonatkozd bejegyzssi és egyéb adatok hivatalos forrasokbdl szarmaznak.

Forras: Bisnode Magyarorszég Kft. Készult: 2020.05.05 07:54:53
6. oldal



Vas Megyei Kormanyhivatal Foldhivatali Fosztaly
Kormend Szabadsag tér 4. 9901 Pf. 31.

Hiteles térképmasolat - Teljes masolat

2020.05.19 10:02:41
Helyrajzi szam: HEGYHA THODASZ kiilteriilet 91/7 Megrendelés szam: 7/304/2020
Meéretarany: 1: 2000 Térrajzszam: 15308950002020
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A térképmasolat a kiad4st megeldzd napig megegyezik az ingatlan-nyilvantartdsi térképi adatbazs tartalméval. A

térképmasolat méretek levételére nem hasznélhato! e\

kiallitotta




* Vas Megyei Korményhivatal Foldhivatali Fsosztaly
K&rmend Szabadsag tér 4. 9901 Pf. 31. Oldal: 1/2
Hiteles tulajdoni lap - Szemle mésolat

Megrendelés szam:30005/12670/2020

2020.05.19
{ THODASZ Szektor : 61
Kiilteriilet 091/7 helyrajzi szam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok tertlet kat.t.jov. alosztadly adatok
mavelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
Kivett major (tragyatarold) 0 4.9916 0.00
ILRESZ

3. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 30786/2014.02.05
eredeti hatarozat: 30013/2002.01.02
jogcim: adasvétel 30013/2002.01.02
jogallas: tulajdonos
név : Simonics Géza
szil. : 1959
a.név : Subonics Margit
cim . 8998 VASPOR Ady Endre utca 10.

HL.RESZ
16. bejegyzd hatarozat, grkezési idd: 30786/2014.02.05
eredeti hatérozat: 33219/2011.05.09
Jelzalogjog 3 000 000 FT,azaz harommillié FT és jarulékail erejéig
Képviseli: Savaria Takarékszdvetkezet Kirendeltsége, Nadasd, Kossuth L. u. 100.

jogosult:
név: SAVARIA TAKAREKSZOVETKEZET térzsszam: 10046175
cim . 9700 SZOMBATHELY Petdfi Sandor utca 18

17. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 30786/2014.02.05
eredeti hatarozat: 32997/2012.04.19
Vezetékjog
a vazrajz szerint meghatdrozott részre, 1480 m2 teriiletre.
jogosult:
név: E.ON ESZAK-DUNANTULI ARAMHALOZATI ZRT. torzsszam: 10741980
cim . 9027 GYOR Kanddé Kalman utca 11-13.

18. bejegyzd hatérozat, érkezési ida: 30786/2014.02.05

®nalld széveges bejegyzés a 091/6. hrsz. megosztasabdl keletkezett.

Folytatas a kovetkezd lapon



.cgyei Kormanyhivatal Foldhivatali Féosztaly

~omend Szabadsag tér 4. 9901 Pf. 31. Oldal: 2/2
Hiteles tulajdoni lap - Szemle misolat
Megrendelés szam:30005/12670/2020
2020.05.19
HEGYHATHODASZ Szektor : 61
Kiilteriilet 09177 helyrajzi szam

Folytatas az el0zG laprél

A hiteles tulajdonilap-mésolat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvéantartésban szerepld adatokkal. A szemle masolat a fennalld bejegyzéseket,

a teljes mésolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

Z‘%DA/‘-’}}?@{ 2020.05.19
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ALLATTARTO TELEP DIFFUZ FORRAS ENGEDELY
KERELME

GROT-BROYLER KFT
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1. Jogszabalyi hattér
A 306/2010. (XI1.23.) Korm. 5. szamu melléklete alapjan diffuz forras engedély kérelem.

2. Azonosité adatok

Neve: Grot-Broyler Kt

Székhely: 8790 Zalaszentgrét, Nyar u. 1.
Székhely telepiilésazonositd: 11320
Telephely cime: 9915 Hegyhathodasz, 091/7 hrsz.
Telephely neve: Hegyhathodasz baromfitelep
Telephely telepiilésazonosito: 14997
Telephely helyrajzi szama: 091/7

EOV koordinatak: X: 194065 Y: 474455

A telephely teriilete: 4 hektar, 9916 m?

KUJ szam: 100430413

KTJ szam: 101918971

3. A telephely létesitési kornyezete

A telephelyen legjobb tudomasunk szerint kordbban is allattartast végeztek. A telephely
tulajdonosa — tulajdoni lap alapjan — Simonics Géza 8998 Vaspdr, Rakdczi u. 57. A
telephelyen a bérleti szerz6dés alapjan Grot Broyler Kft kizardlag a 2 db emeletes
baromfiistallot, illetve a hozza tartozd ivoviz kutat, elektromos aram ellatisat, gazellatast
bérli. A telephelyen 1év§ t&bbi 1étesitményt Grét-Broyler Kft nem bérli.



" MARKUS

4. A telephely épitményeinek bemutatisa

A telephely teriilete 4 hektar 9916 m2. Ebb6l bérelt teriilet 2 db emeletes baromfiistalls,
valamint a kdzlekedési utak. A telephelyen 1év6 tobbi épitmény tragyatarold, egyéb funkciéju
épitmény nem tartozik a bérlet targyahoz.

Bérelt igtéllék meérete: - korabbi IPPC engedélyben — 5. istall 77 x 11 méter = 847 m2 x 2 =
1694 m"°.

6. istallé mérete: 77x12 méter = 924 m? x 2 = 1848 m® A 6 istallé foldszintjén keriilt
kialakitasra a szocidlis blokk — 61t626, fiirdd, étkezd, raktar illetve a telepvezetd iroddja. A
szocidlis rész 143 m?, Igy a 6. istallé foldszinti része 781 m?, ahol brojler hizlalast végeznek.
Brojler hizlalas 6sszteriilete 6 istallé esetén 1.705 m?

5. A telephely levegéterhelést okozé technolégiai

A telephely leveg6terhelését az istallok ventilatorai, valamint az a melléktermék égetdije
okozhatja.

Szelloztetés céljabdl alagit-szell6ztetést és nagy méretli ventilatorokat alkalmaznak. Az
istallok hatsé faldra lesz elhelyezve, mely szivott rendszerben biztositja az épiiletek megfeleld
légcseréjét. A ventilatorok az id6jarasi koriilményeknek megfelelden keriilnek alkalmazasra.

Diffdz forrdsok: A telephelyen diffuz forrdsként tekinthet6ek az 4llattarté épiiletek,
legjelentOsebb hatés a szaghatas. Difftiz forras szempontjabol a telephely bejelentés koteles.




6. A létesitményben, illetve a technol

7y s r

mindségi jellemzoi és mennyiségi adatai.

5 éves iizemelési adatok

ogiaban termelt energia, késztermékek

Felhasznalt anyagok 2015 év | 2016 év 2017 év 2018 év | 2019 év
Takarmany/tonna 1330 1259 1322 1215 1396
Vizfelhasznalas m3 2315 2300 2220 2160 2650
Villamosenergia kW 90300 92100 88135 124400| 111840
Gazfelhasznalas kg 16500 16500 22430 22580 18980
Gyogyszer felhasznalas liter 30 29 34 30 31
FertGtlenits szer

felhasznalas liter 180 190 200 210 230
Alomanyag felhasznalds t 350 340 360 345 335
Hulladék keletkezés 950 1000 1100 1000 1000
Veszélyes hulladék 150110

kg 3 6 6 11 5
Tragya keletkezés t 750 870 700 650 550
Melléktermék keletkezés kg 1115 1312 2125 998 1168
Allatlétszém 319130 311220] 327672 277900] 320100

7. A létesitmény, illetve technolégia varhato6 kibocsdtasai a kornyezeti

elemekbe, a kibocsatasok mennyiségi és mindségi jellemzdi, a kornyezetre

gyakorolt lényeges hatasok

60.000 broijlercsirke esetén a varhatd éves kibocsatas

ammonia: 89.628 kg/év

metan: 24.967,8 kg/év




8. A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését
szolgalé technolégiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok.

A telephelyen az allatok egészséges életfeltételeinek megteremtéséhez elengedhetetlen a
baromfiistallok szellGztetése, friss levegbvel torténd ellatdsa. A telephelyen automatika
biztositja az allatok neveléséhez sziikséges levegbcserét. A telephelyen kibocsatas mérséklése
egyenlére nem lehetséges.

A kibocsatdsnal viszont az automata rendszer nem engedi az ammonia feldusulasat, igy a
kibocsatas egyenletes mértékii. Az allati tetem égetd berendezés utéégetdvel rendelkezik, igy
a kibocsatas hatarérték alatti lesz.

9. Ahol sziikséges a létesitményben, illetve technolégiaban a hulladékok
keletkezését megelozd, vagy csokkento tervezett intézkedések.

- | - |
Hulladék megnevezése E(;g}:dek Keletkezett mennyiség
Egyéb telepiilési szilard hulladék 1200301 1000 kg

1200301
Veszélyes anyaggal szennyezett 150110 5kg
géngydleg -

A telepiilési szilard hulladékot a baromfitelepen 1 db 240 l-es gyijtdedényzetbe gytjtik. Az
Osszegylijtott hulladékot Hulladékkezelési szerz6dés szerint a Miillex-Kozszolgaltato
Nonprofit Kft szallitja el. A telephelyen nincs lizemi gyijtdhely, az egyszerre gyijthetod
mennyiség: 150110 esetében 100 kg ADR-s zsakban a telepvezet6 irodajaban. A kommunalis
hulladék 200301 240 literes kukédban, egyszerre gylijtheté mennyiség: 120 kg.

Az éllattartd telep szocidlis épiilete mellett egy 75 m’-es, vizzaré szennyvizgylijté akna
helyezkedik el a folyékony kommunalis szennyviz gytjtésére.

A keletkez6 folyékony kommunalis hulladékot érvényes szerz6dés szerint a Kalamér Trans
Kft szallitja el hasznositasra a kormendi szennyviztisztito telepre.

A veszélyes hulladékot ADR mindsitésii zsdkban gyijtik a telepvezetd irod4jaban. A
veszélyes hulladékot a Megoldas kft szallitja és artalmatlanitja.

A nem fert6z6 betegségben elhullott allati tetemeket (melléktermék) a hatalyos
jogszabalyoknak megfeleléen csurgés és csepegés-mentes, zart ATEV kukaban gytjtik ssze.
A konténer a baromfitelep zart keritésén beliil, a kerités vonalaban keriilt elhelyezésre. Az
Osszegyijtott dallati tetemet az ATEV Zrt. begylijt6 jarattal szallitja el artalmatlanitasra.



h“"".(.- P

Mallektermeék

A telephelyen nincs sziikség hulladék csokkentésre, mivel kis mennyiségben keletkezik
hulladék, még a bejelentési kiiszobértéket sem éri el.

10. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot,
a szennyezések megel6zését szolgaljak.

A telephely/istallok megvasarlasra keriilnének, uigy az istallok kiils6 falainak szigetelését a
Kft elvégezné, a tovabbi energia felhasznalasok csékkentése érdekében. Jelenleg a telephelyet
még bérlik, igy a beruhazasokat csak a tulajdonos tudja elvégezni.

12. Annak bemutatisa, hogy az alkalmazott technolégia, termelési eljaras
megfelel az elérhet6 legjobb technikanak.

Takarmanyozas

3. BAT Az 0sszes kivalasziott nitrogén és ebbdl kovetkezben az ammoniakibocsatas
csOkkentése, ezzel egyidejlileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan
étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az aldbbi technikdk egyikét vagy
kombinacidjat foglalja magaban.



Technika (1) Alkalmazhat6sag
a A nyersfehérje-tartalom csdkkentése nitrogénegyensulyt biztositd | A Kft figyelembe veszi az EU-s
étrenddel, amely az energiasziikségletekre és az emészthett eldirasokat.
aminosavakra épiil.
b Tobbfazist takarméanyozas a tenyésztési iddszak egyedi Tébbfazisu takarmanyozasi rendszert
kovetelményeihez igazodd étrend kialakitasaval. alkalmaz a Kft.
c Szabalyozott mennyiségli esszencidlis aminosavak hozzéadiasa az  |A Kft figyelembe veszi az el6irdsokat,
alacsony nyersfehérje-tartalmu étrendhez. gy allittatja dssze a takarmanyokat,
|hogy az megfeleljen az eléirasoknak.
d Az bsszes kivalasztott nitrogént cstkkentd engedélyezett Csak olyan adalékanyagot alkalmaz,
takarmany-adalékanyagok alkalmazasa. melyet a Magyarorszagi elirasok
engedélyeznek.
Hatékony vizfelhasznalas
Technika | Alkalmazhatésag _
a A vizfelhasznalas nyilvantartasa. A vizfelhasznildst havonta rogzitik, mivel ez kell az
dllomany energia felhasznalds kiértékeléséhez.
b A vizszivargas feltirasa és javitasa. A vizfelhasznilist folyamatosan figyelik. Esetleges
nagyobb vizmennyiség felhasznilis esetén azonnal
| intézkednek a vizszivargas feltarasrol.
c Magasnyomasi tisztitok hasznalata az éllatok tartasara|Kizdrélag magasnyomaisi berendezéseket
szolgalo hely és a berendezések tisztitasara. alkalmaznak.
d A konkrét allatkategéria szempontjabol alkalmas Az etetd, itaté berendezéseket az dllomanyhoz
berendezések (pl. 6nitatd, kerek itatd, itatovalyn) igazitjak.
megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum)
elérhetdségének egyidejii biztositisa mellett.
e Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres A vizméréshez hiteles vizmérd orat alkalmaznak.
ellenérzése és (sziikség esetén) atallitasa.
f A nem szennyezett esOviz tisztitasra torténd Jarvanyvédelmi szempontbdl ez nem
Ujrahasznositsa. megengedhetd.
Szennyvizkibocsatas
Technika (1) Alkalmazhatdsag
a Az udvar szennyezett teriiletének lehet6 legkisebbre | A telephelyen jarvianyvédelmi szempontbdl is
korlatozasa. kotelezb a tisztantartas.
b A vizfelhasznalas minimalizalasa. Az allattartds sordn szopdkis itatérendszer keriilt
beépitésre, ezdltal a vizfelhasznalas csokkenthet6.
| Az istallok takaritasindl 25 bar nyomasi
berendezést alkalmaznak, mely teljes mértékben
viztakarékos.
c A szennyezetlen es6viz elkiilonitése olyan Csapadékviz nem szennyezddhet a telephelyen.

szennyvizforrasokt6l, amelyeket kezelni kell.

EA technikakat a 4.1. szakasz ismerteti.




Technika (1) Alkalmazhat6sag
a A szennyviz elvezetése erre rendelt tartilyba vagy Kommunalis szennyviz elszallitisat a Kalamdr
higtragyataroléba. Trans végzi.

b Szennyvizkezelés. Egyéb szennyviz a telephelyen nem keletkezik.

Szennyviz kijuttatasa pl. 6ntézérendszer (esdztetd Szennyviz kijuttatds nem lesz.
berendezés, mozgo ontdz6berendezés, tartalykocsi,
injektalas) alkalmazésaval.
Hatékony energiafelhasznalas
Technika (1) Alkalmazhatosag

a Nagy hatasfoku fiit6-/hiit- és szelloztetérendszerek. | Nagy hatdsfoki hiit6, fiité berendezéseket
hasznalnak, téli és nyari idoszakos.

b A fiitd-/hiit6- és szell6ztetérendszerek, tovabba A hiité- fiité berendezések, ventilatorok automata

miikddtetésiik optimalizalasa, kiiléndsen, ahol rendszeriiek.
) légtisztito rendszereket alkalmaznak.
c Az éllatok tartasara szolgald hely falainak, A telephely jelenleg bérlemény, igy csak padlas
padozatanak és/vagy plafonjanak szigetelése. szigetelés van, amennyiben megvisarlisra keriilnek
az istallok, ugy a kiilsé falazat is szigetelésre keriil.
d Energiahatékony vilagitas hasznalata. LED vilagitasi rendszer keriilt kiépitésre.
e Hécser¢lok haszndlata. Az alabbi rendszerek egyike | A levegd-talaj hdcseréldk csak akkor alkalmazhatok,
alkalmazhato: ha elegend6 hely 4ll rendelkezésre, mivel nagy
1. levegé-levegd; kiterjedésti talajfeliiletre van sziikség.
Nem lesz hécseréld beépitve.
2. leveg6-viz;
o 3. leveg6-talaj.

f Hészivattytk alkalmazasa hévisszanyeréshez. A geotermikus hé visszanyerésén alapulé hészivattyik
alkalmazhatosaga vizszintes csévek hasznalata esetén
korlatozott, a helyigény miatt.

Nem lesz hészivattyi beépitve.
g Hovisszanyerés fiitott és hiitdtt, alommal boritott Nem lesz hévisszanyerés, jArvanyvédelmi
padozattal (kombinalt szintes, in. combideck szempontbdl kifogdsolhaté.
rendszer).
h Természetes szellbzés alkalmazésa.

Természetes szellgztetés jarvanyvédelmi
szempontbdl nem ajianlott.

Zajkibocsatas

Technika

Leiras |

Alkalmazhatosag




Kelld tavolsag biztositasa
az lizem/ gazdasag és az
érzékeny teriilet kzott.

Az lizem/gazdasag tervezési szakaszaban a
minimélis szabvanytavolsig alkalmazasaval kell6
tavolsag biztosithaté az tizem/gazdasag és az
érzékeny teriilet kozott.

A telephely 400 méteres
kdrzetében nincs védendd

Berendezések elhelyezése.

A zajszint cskkenthet6 azaltal, hogy:

i. novelik a tavolsagot a kibocsato és a vevd kozott
(azzal, hogy a berendezést olyan messze helyezik
el az érzékeny teriilett], amennyire az
megvalésithatd);

ii. minimdlisra korlatozzak a takarmanyadagolo
csovek hosszat;

iii. Ugy helyezik el a takarmanytarolokat és a
takarménysilokat, hogy a gépjarmiimozgas a
lehetd legkisebb legyen a gazdasagban.

Az 1ij tipusi ventilatorokat
mar ugy tervezték, hogy
annak zajhatdsa egyre kisebb
legyen. Természetesen
zajhatassal kell szimolni. A
takarmanyadagol6 csdvek
hosszat minimalisra
tervezték, a takarmanysilék
az istallok el6tt lettek
elhelyezve. A
gépjarmiiforgalom az
allomdny nevelésekor
minimalis.

Uzemeltetési intézkedések.

Ezek tobbek kozott a kovetkezok:
i. az ajtok és az épiilet nagyobb nyilasainak
lezérasa, kiilonosen etetés idején, ha lehetséges;

ii. a berendezések tapasztalt személyzet altal
torténd lizemeltetése;

iii. a zajjal jaré tevékenységek mell6zése &jszaka
és hétvégén, ha lehetséges;

iv. zajszabdlyozasi intézkedések a karbantartasi
tevékenységek soran;

v. a szallitdszalagok és csigdk teljes terhelés
melletti miikodtetése, ha lehetséges;

vi. a szabadtéri foldmunkak minimalis teriiletre
korlatozasa a foldnyesé gépek altal kibocsatott zaj
csOkkentése érdekében.

A telephelyen teljes zart
tartas van. Zajjal jaré
tevékenység ki- és

beszallitiskor van. Ejszakai
takarminy és egyéb szallitis
nincs, esetlegesen
bekdvetkez6 havaria esetén
fordulhat elé. A
karbantartdsok folyamatosak

Alacsony zajszintii
berendezések.

Ilyen berendezések lehetnek a kovetkezok:

i. nagy hatasfoku ventilatorok, ha a természetes
szelldzés nem biztosithaté vagy nem elegendd;
ii. szivattyuk és kompresszorok;

iii. olyan takarmanyoz4si rendszer, amely
cstkkenti az etetés el6tti ingereket (tarolo etetdk,
passziv ad libitum etetdk, kompakt etet6k).

Az etet6k zajat nem lehet
hallani, mivel a technolégia
zart rendszerii.

A zaj szabalyozasara
szolgéld berendezések.

Ezek a kovetkezoket tartalmazzak:

i. zajcsokkentok;

ii. rezgésszigetelés;

iii. a zajos berendezések (pl. daralok, pneumatikus

Daralék ninesenek a
telephelyen. Az istallékon
kiviil egyéb zajos

tevékenységet nem végeznek.
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szallitszalagok) elzarasa;

iv. az épiiletek hangszigetelése.

Zajcsokkentés.

A zaj terjedése a zajkibocsatdk és zajvevok kozé
helyezett zajvédokkel csokkenthetd.

Bioldgiai biztonsigi okokbdl
nem feltétleniil alkalmazhato
altalanosan.

Porkibocsatas

11. BAT Az egyes allattarté épiiletekb6l szarmazoé porkibocsatas csokkentése érdekében a
BAT az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazésa.

Technika (1)

Alkalmazhatdsag

A porképzddés csokkentése az dllatiartasra szolgalé
épiiletekben. Erre a célra az alabbi technikak
kombinacidja alkalmazhato:

1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszi szalma
vagy faforgacs az apritott szalma helyett);

Apritott szalma van elhelyezve alomanyagként,
esetlegesen faforgiccsal keverve,

2. Friss alom alkalmazésa, alacsony porképz6déssel
ljar6 almozasi technikéaval (pl. kézzel).

Friss szalma, forgics keriil felhaszndlasra, az
almozast kézzel végzik, egyenleges elteritve a
betonfeliileten.

3. Ad libitum takarmanyozis;

Takarmanyozasnal figyelembe veszik az
eléirasokat.

4. Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy
olajos nyersanyagok és kétdanyagok hozzaadasa a
szaraz takarmanyra épiil6 rendszerben.

A takarmany zirt csévezetékeken keresztiil
juttatjik az etet6kbe, minimalis kiporzassal.

5. A pneumatikusan felt6ltott, szaraz takarmanyt
tarold berendezések porlevalasztdval valo felszerelése;

A tarolé teljesen zartak kiporzas nincs, még
feltoltés idején sem.

6. A szelloztetdrendszer oly modon torténé kialakitasa
és mitkodtetése, amely mérsékli a levegd aramlésanak
sebességét az éptileten beliil.

A sebesség dramlis csikkentett, nem lehet
allattarto istallokban csak szakaszos szell6ztetés,
megtartva a folyamatos hdmérsékletet, mely eld van
irva.

A porkoncentraci6 cskkentése az épiileten beliil az
alabbi technikak valamelyikének alkalmazisaval:

1. Vizparasitas;

Vizparasitas nem lehetséges, ez betegséget okozhat
az allomanyban (pl. megfizas, egyéb madartoll
betegség.

2. Olaj permetezése;

Nem alkalmazhaté jarvanyvédelmi szempontbdl,
illetve betegséges okozhat.

3. Ionizalas.

Nem alkalmazza a Kft.

A tavozb levegd kezelése 1égtisztito berendezéssel,
példaul:

Nem alkalmazza a Kft.

1. Vizcsapda;

|Szellézé alagitrendszer van, melynek végén
|vizesapddk alkalmaznak.

2. Szaraz szlird,

Vizesapdat alkalmaz a Kft.

3. Vizmoso;

Ez a technika nem feltétlentil alkalmazhat6 altalanosan
a nagy kivitelezési koltségek miatt.

Csak olyan meglévo iizemekre alkalmazhato, ahol
kozpontositott szellbztetérendszert hasznalnak.

4. Nedves moso;

Vizcsapdat alkalmaz a Kft.

5. Biomoso (vagy bio csepegtetbtestes sziird);

6. Kétlépcsos vagy haromlépesds légtisztitd rendszer;

7. Biofilter.

Csak higtragyat hasznald tizemben alkalmazhato.
Az allattartasra szolgdlo helyen kiviil elegendd térre
van szitkség, ahol a szlirbcsomagokat el lehet helyezni.
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Ez a technika nem feltétleniil alkalmazhato altalanosan
a nagy kivitelezési koltségek miatt.

Csak olyan meglévé iizemekre alkalmazhaté, ahol
kozpontositott szell6ztetérendszert hasznalnak.

Nincs tervben biofilter alkalmazdsa.

1.9. Biizkiboesatas

Technika (1)

]

Alkalmazhat6sag

Kelld tavolsag biztositisa az lizem/gazdasag és az

érzékeny teriiletek kozott.

A kivalasztott telephely tobb mint 400 méterre van a
védendé objektumoktol, telepiilésektol.

Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek
valamelyikére vagy azok kombinacidjara épiil:

- az allatok €s a feliiletek tisztan és szérazon tartssa (pl.
a takarmény kiomlésének elkeriilése, a részlegesen
racsozott fekvBhelyekrdl a tragya eltavolitasa);

- a tragya kibocsato feliiletének mérséklése (pl. fém
vagy miianyag racsok alkalmazasa, vagy olyan
csatornaké, ahol a tragya szabad feliilete kisebb);

- a tragya gyakori eltavolitasa kiils6 (fedett)
tragyataroloba;

- a tragya hémérsékletének csokkentése (pl. a
higtragya hiitésével) és a beltéri hémérséklet
mérséklése;

- a trdgya feliilete felett a levegd 4ramlasanak és
sebességének csdkkentése;

- az alom szarazon, aerob kériilmények kozott tartisa
az almos tartason alapuld rendszerben.

mivel az dllomiany 6-7 hétig tartézkodik az
istallékban igy az alomanyag szdraz marad.

Az éllattartasra szolgalé helyrdl a tavozo levegd
kibocsatasi feltételeinek optimalizélasa az alabbi
technikdk egyikének vagy kombin4cidjanak
alkalmazasaval:

- a kivezeté magassaganak novelése (pl. a levegd a
tetdszint felett tavozik, szell6zok, a tavozd levegd
tetbgerinc felé terelése a falak also része helyett);

- a fiiggdleges kivezet szellbztetési sebességének
fokozésa;

- kiils8 akadélyok hatékony elhelyezése, hogy drvényt
keltsenek a kilép6 légaramlasban (pl. névényzet);

- tereldlemezek elhelyezése a falak als6 részein
elhelyezkedd szivényilasokra, hogy a tivozo levegét a
fold felé tereljék;

- a tdvoz6 levegd allattartdsra szolgdlo hely felsli
oldalon t6rténd eloszlatasa, az érzékeny teriilettdl
tavol;

- a természetesen szell6zo épiilet tetdgerince
tengelyének keresztirany hozziigazitasa az uralkod6
széliranyhoz.

Kereszt ¢s alagiit szelldztetés van a telephelyen. Igy
a biizkibocsitas egyenleges , nincs egyszerre
nagymennyiségil kiboesitis.

Légtisztité berendezés alkalmazdsa, példaul:

1. Biomos6 (vagy bio csepegtetdtestes sziirok);

2. Biofilter;

3. Kétlépcsds vagy haromlépesds légtisztité rendszer;

A szellbztetés vizesapdas , mellyel a por- biiz 70 %-
os felfogisit lehet biztositani.

| Az alabbi technikik egyikének vagy kombinaciéjanak
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alkalmazasa a tragyataroldsra:

1. A higtrdgya vagy a szilard tragya befedése a tarolas
soran;

Tragyatarolds nincs a telephelyen.

elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell elfogadni,
amelyek csokkentik a sz€] sebességét a tarold koriil
vagy felett (pl. fak, természetes akadalyok); |

2. A tarolét az uralkodé széliranyra tekintettel kell Tragyatarolas nincs a telephelyen.

Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

14. BAT A szilard tragya tarolasa soran a leveg6be juté ammoniakibocsétas csdkkentése
érdekében a BAT az alabbi technikék egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika (1) Alkalmazhatdsag
a A kibocsaté feliilet és a szilard tragyahalom Kiilsd tragyatirolas nincs a telephelyen.
térfogatardnyanak csékkentése.

b A szilérd tragyahalom lefedése.

Tréagyatarolas nincs a telephelyen, kitrigyiziskor a

triagya azonnal elszillitisra Kkeriil a befogadéhoz.

A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

24. BAT A BAT az Osszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az
alabbi technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

Technika (1) | Gyakorisag

Alkalmazhatosag

a Szamitas a nitrogén és a foszfor Evi egy alkalommal minden Takarmdany sszetételébol lehet

anyagmérlegének alkalmazasaval, a |allatkategoriara.
takarméanyfogyasztas, az étrend
nyersfehérje-tartalma, az dsszes
foszfor és az 4llat teljesitménye
alapjan.

b Becslés a tragya teljes nitrogén-€s
foszfortartalméanak elemzésével. [

kiszdmolni. Evente 1 alkalommal,
felhaszndlt takarmany
mennyisége.

(1) A technikakat a 4.9.1. szakasz ismerteti.l

Technika (1) Gyakorisag Alkalmazhatdsag

a Becslés anyagmérleg Evi egy alkalommal minden Takarmdiny dsszetétel, mennyiség

alkalmazésaval, a kivalasztds és az |allatkategdridra.
egyes tragyakezelési szakaszokban
jelenlévé teljes (vagy teljes
ammonia) nitrogén alapjan.

alapjan becsléssel szimolhaté.

b Az amméniakoncentracié és a Minden olyan alkalommal, amikor | Allatjéléti timogatis igénylésekor
szelldzési arany mérésén alapulé  |legalabb az alabbi paraméterek negyedévente/félévente kitelezd a
szamitas ISO, nemzeti vagy egyike jelentésen megvaltozik: belsé légtérben az ammdnia
nemzetkdzi szabvanyokon alapulé  |a) a gazdasagban tenyésztett mérése. Meg kell felelni az
moédszerekkel, vagy més olyan allatallomany tipusa; allatjoléti eldirasoknak, ha nem

szempontbol ezzel egyenértékii
mindségben tudjak biztositani az

mddszerekkel, amelyek tudomanyos () az allatok elhelyezési rendszere. |akkor nem igényelheté tdmogatds.

A Kft iigyel a belsé ammonia
disulasanak mértékére.

adatszolgaltatast. _
c Becslés kibocsatasi tényez6k Evi egy alkalommal minden Negyedévente/félévente kitelezd a
alapjan. allatkategoriara. belsé mérés.
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(1) A technikédkat a 4.9.2. szakasz ismerteti.

Technika (1) Gyakorisag Alkalmazhatosag
a A porkoncentraci6 és a szelldzési | Evente egyszer. Az automata rendszerii szell6zés
arany mérésén alapul6 szamitas EN- soran bedllithat6 a szakaszos
szabvényon alapulé vagy més olyan szelloztetés, melyet mar a tébb
(ISO, nemzeti vagy nemzetkézi €ves tapasztalatok alapjdn a
szabvanyokon alapul6) rendszer gyirtdja beallit, illetve
modszerekkel, amelyek tudomanyos mddosithat a megrendel6 kérésére.

szempontbdl ezzel egyenértéki
mindségben tudjak biztositani az

adatszolgaltatast.
b Becslés kibocsatasi tényezok Evente egyszer. Ez a technika nem feltétleniil
alapjan. alkalmazhato altalanosan a

kibocsatasi tényezok
meghatarozasanak kdltsége miatt.
Porkoncentriciét nem mérnek, de
sok éves tapasztalat alapjin
tudjik, hogy az istdllokban kell-e
szelléztetni vagy sem.

(1) A technikékat a 4.9.1. és a 4.9.2. szakasz ismerteti.

Technika (1) Gyakorisag Alkalmazhatbsag
a A légtisztit6 rendszer Egy alkalommal A vizesapda tisztitdsa folyamatos,
teljesitményének ellendrzése az melyet kiilsé karbantarto cég
ammonia, a bliz és/vagy a por végez.

gazdasdgra jellemz6 szokésos
kortilmények kozott torténd, elbirt
mérési szabalyzaton alapuld, EN-
szabva-nyok szerinti vagy mas
olyan (ISO, nemzeti vagy
nemzetkdzi szabvanyok szerinti)
modszerekkel valé mérése, amelyek
tudoményos szempontbol ezzel
egyeneértékii mindségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

b A légtisztito rendszer hatékony Naponta A vizcsapdat hiitésre is
miikddésének ellenérzése (pl. az hasznaljik, igy annak
iizemi paraméterek folyamatos karbantartasa folyamatos.
rogzitésével vagy riasztérendszerek
alkalmazasaval). |

(1) A technikakat a 4.9.3. szakasz ismerteti.

Paraméter Leiras Alkalmazbatésdg
a Vizfogyasztas. Rogzités pl. megfelelé méroorak vagy | A telephely kiitja vizméré
szamlak hasznalataval. 6raval felszerelt.

Az éllattart6 épiiletekre jellemzd
leginkébb vizigényes eljarasokat
(takaritas, takarmanyozas stb.) kiilon is
lehet monitorozni.
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b Villamosenergia-fogyasztas.

Rogzités pl. megfelelé méréoérak vagy
szamlak hasznalataval. Az allattartd
épiiletek villamosenergia-fogyasztasat a
gazdasag mas tlizemeitd] kiilon
monitorozzék. Az allattarté épiiletekre
jellemz6 leginkabb energiaigényes
eljarasokat (fiités, szell6ztetés, vilagitas
stb.) kiil6n is lehet monitorozni.

A villamosenergia-fogyasztist,
mérdora felszerelésével
biztositjak, melyet a
szolgaltaté szerelt fel, illetve
tartja karban.

c Tiizeldanyag-fogyasztas.

Rogzités pl. megfelelé mér6orak vagy
szamlak hasznalataval.

d A beérkezb és tavozo allatok
szama, ideértve adott esetben a
sziiletést és az elhullast is.

Rogzités pl. megfelelt
nyilvantartasokkal.

e Takarmanyfogyasztas. Rogzités pl. szamlakkal vagy megfeleld
nyilvantartasokkal.
f Tragyatermelés. Régzités pl. megfeleld

nyilvantartasokkal.

PB gaztartilyok mérdéoraval
felszereltek.

A takarmdnyfogyasztis a
beérkezés utin folyamatosan
vezetik. A trigya mennyiségét
méri a befogadé. A beérkezd
és a kimené Allatillomany

létszamat, silyat mérik
folyamatosan, illetve
nyilvintartjak.

Hatékony energiafelhasznalasra szolgilé technikak

Technika

Leiras

A fiit6-/hiits- és szelldztetd-

Ez figyelembe veszi az allatjoléti kovetelményeket (pl. 1égszennyezd anyagok

rendszerek, tovdbba miikodtetésiik |koncentracitja, megfelelé hémérséklet), és tobb intézkedéssel érhetd el:

optimalizalasa, kiilsndsen, ahol
légtisztité rendszereket
alkalmaznak.

- a légaramlas automatizaldsa és minimalizalasa, egyuttal fenntartva az allatok
hémérsékleti komfortzénajat;
- a lehet6 legalacsonyabb fajlagos energiafogyasztasu ventilatorok;

- az aramldsi ellenéllas lehet6 legkisebb mértéken tartisa;

- energiatakarékos ventilatorok, amelyeket az llattartasra szolgalé épiiletben mért
CO2-koncentracionak megfelelden vezérelnek;
- a fiit6-/hiitd- és szelldztetdberendezések megfeleld elosztasa, héérzékelsk és
kiilon fiitstt teriletek.
MEGFELEL

A szigetel6anyag lehet természetesen at nem eresztd, vagy 4t nem ereszt
boritassal ellatott. Az 4teresztd anyagokat parazaré réteggel kell ellatni, mivel a
nedvesség a szigeteldanyag rongalédasanak legfébb oka.

A baromfitenyésztd gazdasagokba szant szigeteldanyagok egy véltozata a ho-
visszaveré membran, amely laminalt milanyagfélidkbol 4ll, amelyek leszigetelik az
allattarto épiiletet a 1égszivargastol és a nedvességtol. szigetelés részben
megfeleld.

Energiahatékony vilagitas
hasznalata.

Az energiahatékonyabb vildgitds a kovetkezok segitségével érhetd el:

i. A hagyomanyos volframizzok vagy mds, csekély energiahatékonysagi izzok
lecserélése energiahatékonyabb vilagitasra, gymint fénycsé-, natrium-és LED-
vilagitasra;

ii. Villanéfények gyakorisagat kiigazitd eszkdzok, mesterséges vilagitast
szabdlyozé berendezések, valamint érzékelsk és belépést érzékeld kapcsolok
alkalmazasa a vilagitas szabdlyozasara;
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iv. Valtozo6 megvilagitasi periédusokon alapuld vilagitasi rendszerek alkalmazasa.
MEGFELEL

Hocserélok hasznalata. Az alabbi
rendszerek egyike alkalmazhat6:

- levegd-levegd
- leveg6-viz
- levego-talaj.

A leveg6-levegt hocseréld rendszerben a bejévé levegé elnyeli az iizemb6l
kidramlé levegét. A rendszer althat galvanizalt aluminium lemezekbél vagy PVC-
csdvekbol.

A leveg6-viz h6cseréld esetén a viz a kivezetd csében talalhato aluminium
lamellakon dramlik 4t és elnyeli a tdvozo leveg6bél szarmazé hét. MEGFELEL

Hészivattytik alkalmazasa ho-
visszanyeréshez.

A hészivattyu a hot kiilonbszd kozegekbdl (viz, higtragya, talaj, levegé stb.) nyeli
el és széllitja 4t egy masik helyszinre egy zart kérben dramlo folyadék segitségével,
a forditott hiitési ciklus elve alapjan. A hot sterilizalt viz készitéséhez
hasznalhatjék, illetve betaplalhatjék hiité- vagy flitérendszerbe.

A technika révén kiilonboz6 korokbél (példaul higtragyahiité-rendszer,
geotermikus energia, tisztitd viz, biologiai higtragya-kezeld reaktorok vagy biogaz-
létesitmények kibocsatotta gdzok) nyelhets el h6. NEM ALKALMAZZAK

Hévisszanyerés fiitott és hiitott,
alommal boritott padozattal
(kombinalt szintes, in. combi-deck
rendszer).

A padlézat ala zart vizkort telepitenek, egy masikat pedig mélyebbre, amely a
tobblethét tarolja vagy sziikség esetén visszajuttatja a baromfiélba. A két vizkort
hészivattyu koti ssze.

A tenyésztési iddszak kezdetén a padozatot a tarolt hével fiitik, hogy az almot
szarazon tartsak azzal, hogy elkeriilik a paralecsap6dast; a masodik tenyésztési
ciklusban az éllatok tobblethdt termelnek, amelyet a tarolé kér megériz, mig lehiiti
|a padlét, ami csGkkenti a hiigysav bomldsat azaltal, hogy mérsékli a mikrobas
tevékenységet. NEM ALKALMAZZAK

Természetes szellbzés
alkalmazasa.

Az dllattarto épiilet természetes szellézése hohatasok és/vagy a levegd
dramldsanak eredménye. Az allattart6 épiiletek tetGgerincén és sziikség esetén az
oromfalan is nyildsokat lehet hagyni, az oldalfalakban taldlhaté szabalyozhat6
nyilasok mellett. A nyfldsokat szélvédé héléval lehet ellatni. Meleg id6 esetén
ventilatort lehet igénybe venni. MEGFELEL

13. A hatasteriilet lehatiarolasa

A baromfitelepen bejelentéskételes helyhez kotott 1égszennyezd pont és diffaz forrasok nem
talalhatoak. A telephelyen leveg6tisztasédg-védelmi és biliz mérés nem tortént.

Levego0terhelést a technolégiabdl szarmazd por (takarmanyozas, hdsugarzok, aggregator), biiz

(tragyakeletkezés), valamint

a hdenergia termelésbdl, sziikségaram fejlesztésbbl és jarmii

célforgalombol eredé CO, NOy és SOx okoz.

A granulalt szilard takarmany, illetve a zart takarmanyozasi rendszer alkalmazisa a
takarmanyozas levegtterhelését (porozas) minimalisra csokkenti.

Az éllatok életkordnak megfelel$ alacsony fehérje és foszfortartalmi takarmany, valamint
csOpOgés-mentes itatorendszer alkalmazasaval biztositja a Kft a turnusonként kitermelésre
keriil6 szervestrigya jo minGségét, a sziikséges legalacsonyabb szinten tartva a tragya

biizszintjét. A telephelyen a

szervestragyat nem taroljak, a sziikséges legrévidebb id6 alatt

elvégzett kitermelését kovetGen azonnal atadjak mezOgazdasagi hasznositasra. Az atvevéd

&4

gondoskodik a tragya hatalyos elGirasok szerinti hasznositasarol.

Az éllatadllomény hoenergia
(mllanyak) alkalmazasaval

igényét energiatakarékos, foldgaziizem(i gazinfra hésugarzok
elégitik ki. A héenergia termelé technologidk koziil a
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levegbterhelés szempontjabdl a legkedvezébb folyamat a gaztiizelés, a foldgaz hasznalata
BAT-nak tekintheto.

Ezen 1éghasznélatok levegbtisztasag-védelmi szempontbdl nem jelent6sek.

Jelentdsebb jarmiiforgalommal csak az alloméany betelepitésének és kitelepitésének
id6szakdban szédmolhatunk, de a jarm{i célforgalom levegé6terhelése a 76-0os fout
Jarmiforgalmanak levegé6terhelésében nem okoz szignifikans novekedést.

A levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl szolé 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet a 40 000 baromfiférohely feletti allattarto telepeknél 300-1000 m-ben hatarozza
meg a védelmi 6vezet nagysagat 1j 1égszennyez6 forrasok esetén. Az elbirtnal kisebb, 300 m-
es védelmi &vezet is megéllapithatd 1j 1égszennyez6 forrasok esetén a fenti rendelet szerint,
amennyiben a levegévédelmi kdvetelmények teljesiilnek.

Jelen meglévd telephely esetében a lakdépiiletek jellemzéen a légszennyezé forrasoktdl
Nyugati és Déli- 350 m-es sugartt koron kiviil helyezkednek el. Az uralkodé szélirdny a
teriileten jellemzoen északi, igy a légszennyez6 anyagok jellemzoéen dé€li iranyba terjednek. A
telephelyet minden iranybol erddfoltok o6vezik. Az uralkodd szélirdny, a ndvényzet
levegdterhelés csokkentd hatasanak és a védendo teriiletek tavolsaganak figyelembevételével
a telephely jelentds kérnyezetterhelést nem okoz a kdrnyezd lakott teriileten. A telephely
biizterhelésével kapcsolatban lakossagi panasz nem érkezett sem a vallalathoz, sem pedig a
Hegyhéthodaszi Onkorméanyzathoz.

A projekt cime: | Hagyhéthodasz o

Atagoldsi idsk

O 1écbs maxiommn QO 4 édsmxxionm @ Eves madimen

A -m&-L Atiss 5 Lt h _' m

STABILITASI INDEX, § = | §=2 inverzio. p~0. 445 - FELOLETI ERDESSEG, 20 = {8 - vitkan erdé alacaony (9 i fakkal : v
ATLAGOS SZELSEBESSEQ, u = T2 s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m) = | 10
@ A N 3 . r ili (m)

O Egyéb bitzkibocsitss (SZE/s)

0SSZES SZAGKIBOCSATAS. E = 69984  SZEs Vizsgélandd hatérénék: ‘30 8ZEm3 | SZEMm3

A VIZSGALANDO TAVOLSAG (D<X<=32767). X = 500 | m

Szimitasi arodmények - Eves Stfag maximuma

Az erodmények térképi megiolonitdse 1 SZE/m3 tivoledga: :__;!;__ -
Foldvajzi szélesség (decimilis. pl. 47.10°) = 15876 mItvoledga: | 68 m
Foldeaizs hosszisdg (decimalis. pl. 20,185 =1 3 §2EAm3 tiwoledge: L "

5 8ZE/m3 tivoledgn: || 16 =
[ coou TN e
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Hegyhithods
== EVES ATLAG ==

BUZ; S= 2 inverzié, p=0.446; 20= 0.80 m - ritkas erdd alacsony (8 m) fakkal; u{10 m) = 2 m/s

4 T s
| Hatastavolsdg - 8005
32
2 24 \\ _ i
& \
] \
o 16 N\
ik\“x
08 to-4 ~ 1
; [ —t—
0 .
=1 (-] o -1 -3 (=) (=] (=3 o o o o (=3
FRERS:BEEBEIREIREESBEBRCTEE B
X (méter)
— BUZ IMMISSZIO  =+= 6 SZE/M3: 15M == 1 SZE/M3:986m  +o0es 1.5 SZE/M3: 68 m wwemr 3 SZEIM3: 31 m  w=oer 5 SZE/M3: 15m

BUZ FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XIT.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN
Hegyhathodasz

Eves adtlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A kibocsatas magassiga:
Légkdri stabilités:

A vizsgdlt terflilet 4dtlagos fellileti érdessége:

alacsony (9 m) féakkal

Atlagos szélsebesség a vizsgdlt teriileten:
A szélsebesség mérés magassiga:
Blizkibocsatés:

(SZE/s)

A vizsgalt téavolsag:

SZAMITAST EREDMENYEK
1 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO® TAVOLSAGA A FORRASTAOL:

3 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL:
5 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL:

X Konc.
métexr SZE/m3
10 3,512

30 3,095

50 2,029

70 1,448

90 1,103

110 0,879

130 0,724

150 0,612

6 m
S= 2 inverzid, p=0.446

z0= 0.80 m - ritkas erd$

2 m/s
10 m
69984 szagegyséqg/s

500 m

98 m
31 m
15 m
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170
190
210
230
250
270
290
310
330
350
370
390
410
430
450
470
490

0,527
0,460
0,407
0,364
0,329
0,299
0,273
0,252
0,233
0,216
0,202
0,189
0,177
0,167
0,158
0,149
0,141

Hegyhathodasz

Zoom to Address

New Circle

3000  Meters v | AAAAAA
|

Edit Circle

Remove Circle  Enlarge Map

- s

30 méter 3 SZE/m3

18



Border
Hegyhéthodasz 6800  Melers iv' AAAAAA

ZoomtoAddress  NewCirde  EditCirde  Remove Circle  Enlarge Map

Pasiticn: 46.937643,16.664215 Radius: 68.00 Meters

68 méter 1,5 SZE/m3

@) Chick-Man B8
Mez8gazdasagi

Legkdzelebbi lakohazak 524 méter
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BELSOHALASTO

MARKUS

A blizhatis sajét teriileten marad, egyéb mas teriiletet nem érint.
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Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keritlet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: hitp://www.bpmi.hu

Ugyszém: 2187/2/01/2015
Ugyintézd neve: Hujbert-Bir6 Olga

Térgy: Vig- és foldtani kozeg védelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Zsabokorszky Ferenc

[.akcim: 1016 Budapest Bérc utca 18,

Végzettségek:

okl. kertészmérnok (szama: 107/1975, kelte: 1975/06/24)

mezégazdasigi viziigyi seakmérnsk (szdma: 2512/1982, kelte: 1982/05/27)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-11713

szamdra az alabbi tevékenység folytatisat engedélyezem, ezzel cgyidejiileg a jogosultsdgot a
Magyar Mém&ki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a fervezd- és szakérié mérnokok, valamint épilészek szakmai kamardirdl sz6l6
1996. évi LVIIL torvény 42. §-Gban és a kornyezervédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tdjvédelmi szakértSi tevékenységrél szolé 297/2009. (XIL. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatdskéromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért @ kozigazgatdsi hatésdgi eljdras és szolgdlatds
dltaldnos szabdlyairél szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolést
és a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2015. December 1.

Dr Rot _\ay Ferenc
N hA I
p.h. Y
Kanidk: .
1. Zsabokorszky Ferenc (1016 Budapest Bérc utca 18, )
2. Irattar

Kelt: 2015. December 1. 1/1. olda} Ugyszam: 2187/2/01/2015



Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 2185/2/01/2015
Ugyintézd neve: Hujbert-Biré Olga

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakérté tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Zsabokorszky Ferenc

Lakcim: 1016 Budapest Bérc utca 18.

Végzettségek:

okl. kertészmérnok (szima: 107/1975, kelte: 1975/06/24)

mezogazdasagi viziigyi szakmérnok (szdma: 2512/1982, kelte: 1982/05/27)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-11713

szaméra az alibbi tevékenység folytatssat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara 4ital vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Bulladékgazdilkodasi szakért

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatédrozatot a tervezd- és szakértd mémokok, valamint épitészek szakmai kamardirél szolé
1996. évi LVII. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tdjvédelmi szakértéi tevékenységrél szolo 297/2009.(X1I. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hatask6rémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésdgi eljéras és szolgdliatds
dltalénos szabdlyairél sz616 2004. évi CXL. 161vény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
€s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatdst melldztem.

Kelt: 2015, December 1.

- "..Dr. R'{; cay Ferenc
‘;t_ltkér
P-h. ;

1. Zsahokorszky Ferenc (1016 Budapest Bérc utca 18. )
2. [rattar

Kelt: 2015. December 1. 1/1. oldal Ugyszam: 2185/2/01/2015



Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: hitp://www.bpmk.hu

Ugyszém: 2186/2/01/2015
Ugyintézd neve: Hujbert-Bir6 Olga

Térgy: Levegétisztasdg-védelem szakérté tevékenység engedélyczése
HATAROZAT

Név:  Zsabokorszky Ferenc

Lakcim: 1016 Budapest Bérc utca 18.

Végzettségek:

okl. kertészmérndk (szdma: 107/1975, kelte: 1975/06/24)

mezégazdasigi viziigyi szakmérndk (szdma: 2512/1982, kelte: 1982/05/27)
Kamarai nyilvantartdsi szdm: 01-11713

szdmara az aldbbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsdgot a
Magyar Mémtki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegitisztasig-védelem szakérté

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakéri§ mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardairdl szolo
1996. évi LVIL. torvény 42. §-dban és a kérnyezetvédeimi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tdjvédelmi szakért6i tevékenységrol sz616 297/2009. (X1I. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kizigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgditatds
dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolést
€s a jogorvoslatrdl sz616 tdjékoztatast melldztem.

Kelt: 2015. December 1.

(W o o T W § >
Faaie e v Sl o Waagerescessanachaasnases

.-._ Dr Rbfgkay Ferenc

stitkar
p-h ‘
Kanidk: .
1. Zsabokorszky Ferenc (1016 Budapest Bérc utca 18. )
2, Irattar

Kelt: 2015. December 1. 1/1. oldal Ugyszam: 2186/2/01/2015



OKO-RAAB
Mérnoki, Tanacsado és Szolgaltatéo Kft.

9028 Gyoér, Blizakaldsz at 33. Tel.: (96 )423 - 033, (20)3657-474 , Fax: (96) 524 — 273
E-mail: okoraab@kabelnet.hu

A dokumentaci6 azonosito jele: R-1008/2/15
Keésziilt: Gyor, 2015. oktober

MERESI JEGYZOKONYV ES SZAKERTOI VELEMENY

a GROT - Broyler Kft.
Hegyhathodasz, kiilteriilet 091/6 hrsz. alatti baromfitelep kornyezeti zajhatasarol,
zajvédelmi hatasteriiletérol

A dokumentacié az OKO-RAAB Kft. irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében
masolhatd, illetve hasznalhato fel.

OKO-RAAB Kft. Gyér, Biizakaldsz u. 33. Tel.: ( 96 ) 423 —033 ( 20 ) 3657-474 Fax.: (96 ) 524 - 273



1. A VIZSGALATOT VEGZO SZERV ADATAI

Neve: OKO-RAAB Mérnéki, Tanacsado és Szolgaltato Kft.
Cime: 9028 Gyor, Buzakalész 1t 33.

Telefon szdma: (96) 423 - 033

Telefax szama: (96) 524 - 273

Cégbejegyzés szama: 08-09-009917

Adbszama: 12728765-3-08

2. A VI’ZSGALAT ELVEGZESERE MEGBIZAST ADO SZERVEZET VAGY
SZEMELY MEGNEVEZESE ES CIME

Neve: GROT-Broyler Kft.
Cime: 8790 Zalaszentgrot, Nyar utca 1.
3. A VIZSGALT LETESITMENY KOZPONTJANAK ADATAI
Neve: GROT-Broyler Kft.
Cime: 8790 Zalaszentgrét, Nyar utca 1.
KSH szdma:  12647291-0147-113-20
Adodszama: 12647291-2-20
4. A VIZSGALAT HELYE
GROT-Broyler Kft.

9915 Hegyhathodasz, kiilteriilet 091/6 hrsz. alatti baromfitelep
KTJ: 101918971

5. A VIZSGALAT IDOPONTJA

2015. oktéber 08. 0930_ 1130
2015. oktéber 09. 2200__ 2400
6. A VIZSGALAT CELJA

Az éllattart6 telep zajkibocsatasanak miiszeres vizsgélata, zajkibocsatasi hatarérték
teljestilését ellendrzd mérés.

7. A HELYSZIN LEIRASA, ZAJ TERJEDESET BEFOLYASOLO KORULMENYEK
Az allattart6 telep Hegyhathodasz kiilteriiletén talélhatd, a telepiilés belteriiletétd]
keleti irdnyban a 091/6 hrsz. alatti ingatlanon.

Az éllattart6 telepet lizemelteté a teriiletet bérli. A telephelyet északnyugati
irinyban a tulajdonos sajat teriiletei mezdgazdasigi telephely, uténa
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mezbgazdasagi teriiletek, északkeleti iranyban mez6gazdasagi és erdd teriiletek,
délkeleti iranyban fatelep, délnyugati irdnyban mezdgazdasagi teriilet hatarolja.

A terlilet-felhasznélasi kategdridkat a kialakult beépitési forma szerint vettiik
figyelembe, mivel Hegyhathodasz telepiilésnek jelenleg nincs elfogadott rendezési
terve.

A zaj terjedését befolydsol6 koriilményeket nem tapasztaltunk. Lasd: helyszinrajz,
szabalyozasi tervlap.

8. A HATASTERULET

A komyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szélé 284/2007.
(X.29.) Korményrendelet 5.§-a alapjan a létesitési eljarasokban be kell mutatni a
hatasteriiletet. A rendelet 9.§ (3) bekezdése alapjan a hatasteriilet meghatdrozasahoz
meg kell dllapitani a tervezett allapotot megel6z6 hattérterhelés mértékét.

A hattérterhelés vizsgélatanak célja valamely zajforras létesitésével kapcsolatban az
Uj zajforrds nélkiili kévetelményértékek elbirasdhoz a zajterhelés meghatérozasa.
Egy 0 zajforrds kornyezeti hatdsa tekintetében hattérterhelésnek a tervezett
zajforrassal azonos tipusu zajforrastdl szarmazé zajterhelést értjiik.

A vizsgilt telephely hatdsaval érintett teriileteken azonos tipust zajforrasok
zajkibocsatéasa a helyszini vizsgalatok idején nem volt észlelhetd.

A hattérterhelés

A telephely kdmyezetében a mérés soran mdas iizemi zajforris hatdsa, a
legk6zelebbi lakéépiiletnél nem volt észlelhetd a mérések alatt, ezért
héttérterhelésként az Lass 95 %-os A- hangnyomdsszintet hatiroztuk meg rovid
idejti méréssel nappali és &jjeli iddszakra. A mérési eredmények az egész megitélési
id6re jellemzo6nek tekinthetok.

Lagsn (dB) Laosg (dB)
38,0 37,3

A fentiek értelmében:

A telephelyt6l északnyugati irdnyban, a telephelyhez legkdzelebbi lakéépiilet
iranydban a kormanyrendelet 6.§-a (1) bekezdésének b.) pontja alapjan a
hatasteriilet hatdrvonala egyenld a hattérterheléssel, ha a héttérterhelés kisebb a
zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, azaz éjjel a
kertvarosias lakoétertilet irdanyaban éjjel 37 dB.

A telephelytdl északkeleti és délnyugati irdnyban, a mez8gazdasagi és erdd
teriiletek irdnydban a korméanyrendelet 6.§-a (1) bekezdésének d.) pontja alapjan
zajtol nem védendd kérnyezetben egyenld a zajforrasra vonatkozo, iidiilGteriiletre
megéllapitott zajterhelési hatarértékkel, ami éjjeli iddszakra 35 dB

A telephelytdl délkeleti iranyban, a fatelep iranyéban a kormanyrendelet 6.§-a (1)
bekezdésének e.) pontja alapjan gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén éjjel
45 dB.
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A hatasteriilet lehatéroldsa a kormanyrendelet 6. §-a (3) bekezdése alapjan a
legnagyobb hatasteriiletet ado napszakra tortént, azaz éjjeli idészakra.

9. A ZAJFORRASOK LEIRASA

Helyzetiik és miikodésiik a mérés ideje alatt az 1 sz. tablazat szerint.

A telephelyhez kapcsolodé szallitas forgalma: betelepités 2 napon keresztiil napi 1
kamion forduléval, a kiszallitasa az allatoknak 6 hét utan 6-8 napon keresztiil.

A telephely tulajdonosanak gépei végzik a szalma behordast és a kitrigyazast. A
tragya rakodast Bobcat végzi istéllonkét 9 hetente 1 alkalommal, a tragyat

traktorral hordjéak ki.

10. MERESI PONTOK

Részletesen lasd 2. sz. és 4. sz. tablazatban

11. MUSZAKOK SZAMA

3 miiszak: 2 nappal, 1 é&jjel (06 — 06%)

12. METEOROLOGIAI TENYEZOK

__ | nappal | ¢jjel
szé€lsebesség: } 0 m/s 0 m/s |
szélirany: - B
hémérséklet: +13,0°C +8,0°C
égbolt: ‘ borus tiszta

levegd: széraz ~ szaraz

13. A VIZSGALATHOZ HASZNALT MUSZEREK

Briiel & Kjaer 2238 tipusu Integral6 hangszintméré

Gyartasi szam: 2392286

A hitelesitési bizonyitvany szdma: M 568327

A hitelesités helye és ideje: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Metrologiai Hatosag
Mechanikai Mérések Osztaly
Budapest, 2015.03.24.

Ervényessége: 2017. marcius 24.

CEL 110/2 tipusu Akusztikus kalibrator

Azonosit6 szam: 076874

Kalibrélasi bizonyitvany szama:AKU 18/2011

A kalibralas helye és ideje: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Metrologiai Hatosag
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Mechanikai Mérések Osztaly
Budapest, 2011.03.22.
DKI tipusu kanalas sz€lsebesség mér

14. A VIZSGALAT SORAN ALKALMAZOTT ELOIRASOK

284/2007. (X.29.) Korm. rendelete a kornyezeti zaj és rezgésvédelem egyes
szabalyairdl.

93/2007. (X.18.) KvVM. szému rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megéllapitdsanak, valamint a zaj és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl.
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM szamu egyiittes rendelet a kdmyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

MSZ ISO 1996 - 3 : 1995 szamu ”Akusztika. A kérnyezeti zaj leirasa €s mérése
3. rész: Alkalmazas mindsitéshez” cimii szabvany.

MSZ 18150-1:1998 szamu “Koérnyezeti zaj vizsgélata és értékelése” cimi
szabvany.

15. A MERESEK ELVEGZESENEK MODJA, IDOTARTAMA

A mérési eredményeket a mérémiiszerrdl torténd kozvetlen leolvasassal hataroztuk
meg. A létesitmény kornyezeti zajkibocsatdsanak mérése az 1. sz. tablazatban
feltiintetett zajforrasok atlagos tizemelése mellett tortént. A mérési id6 vizsgalati
pontonként 2-5 perc volt.

A mérés ideje alatt a kapuk az tizemszeri miikodésnek megfeleléen nyitva voltak.
Az alapzajt az MSZ 18150 - 1 :1998 sz. szabvany 4.1.8 szakasza szerint a
létesitmény lizemsziinetében hataroztuk meg.

16. A MERESI ADATOK FELDOLGOZASANAK MODSZERE

16.1 Alapzaj korrekcio
Az Laegmén egyenértékii A-hangnyomasszintbdl a vizsgalt zaj Laeq egyenértékii
A-hangnyomasszinjét az alapzaj-korrekcid alkalmazasaval kell meghatarozni a
kovetkez6 Gsszefliggéssel:
LAeq = LAeq,mén +Ka

- K. az alapzaj korrekcio a kovetkezd Osszefiiggés szerint.
Ka=101g(1-10014Ly)
ahol:
ALA = Laegméri— Laa, @ mért zaj és az alapzaj kiilénbsége.
Megjegyzés:

Ha a AL, kiilénbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgalt zajforrastdl szarmazé zaj egyenértéki A-
hangnyomasszintje az alapzajtél fiiggetleniil nem hatarozhaté meg. Ebben az esetben a K, korrekeid
nem alkalmazhato, és a vizsgalati eredmény nem hatarozhatd meg. Ilyenkor annyit lehet kijelenteni,
hogy a vizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje kisebb az alapzajnal.
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16.2 A megitélési szint, Lam meghatarozasa
Az Laeq egyenértékii A-hangnyomasszintet az impulzuskorrekcidval és a tonalis
korrekcioval korrigalni kell.
Lam= LAeq + Kimp + Kion
ahol:

Kimp az impulzuskorrekeioé a kovetkezd sszefliggés szerint:

Kimp =% ( IjAImax - I-_zASmax) <6dB

ahol:
L Almax a muszer impulzus (I) iddallandéjaval meghatarozott,
legalabb 10 db legnagyobb A-hangnyomasszint atlaga;
Lasmax a miszer lassu (S) id64alland6javal meghatarozott,
legalabb 10 db legnagyobb A-hangnyomasszint 4tlaga.
Megjegyzés:

Az esetenként, véletlenszertien el6forduld zajimpulzusokat nem szabad szamitdsba venni.
Esetiinkben a zaj nem volt impulzusos, ezért érteke mindig Kimp = 0 dB.
A Kion keskenysavia korrekcidét akkor kell alkalmazni, ha a zaj szubjektiv megitélés szerint
tisztahangti Osszetevoket tartalmaz (blgd, sivitdé hangok), és emellett valamely tercsavban
mért szint a vele szomszédos mindkét tercsavban mért hangnyomaésszintek kéziil legalabb 5
dB-el kiemelkedik.

A Kion keskenysavii korrekeié6 a kovetkezé 6sszefiiggés szerint (el6iras):

Kion= ( ALterc—4 ) <6dB

ahol:

AlLtere a kozépso, kiemelkedd frekvencia-savban és a vele
szomszédos két tercsavban mért terc-hangnyomasszintek
kozotti kiilonbségek koziil a kisebbik érték.

Megjegyzés:

Ha a tisztahang frekvencidja éppen a sivhatarra esik, akkor két szomszédos tercsiv egyiitt
emelkedik ki a tobbi szint koziil. Ekkor a kiemelked6 két terchangnyomasszint atlagat kell
venni.

Esetiinkben a zaj nem volt tondlis, ezért értéke mindig Keon = 0 dB.

A megitélési id6 részidokre bontdsa esetén az egyes részidGkre vonatkoztatott Lawm

részmegitélési szinteket a kovetkezd Gsszefliggéssel kell Gsszesiteni:

n
Lam=101g[ UT (X T vj 10 %an; ) ]
=1
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ahol:

Tv,j aj-edik részid6 vonatkozasi ideje;
T  amegitélési ido;

17. A VIZSGALAT EREDMENYEI
Részletesen lasd a 3 sz. tablazatban

Megitélési szint a kritikus ponton

Részteriilet Kritikus pont Megitélési szint Zajkibocsatasi hatarériék
jele jele LAM dB LKH dB
nappal éjjel nappal éjjel
R1 101 NH NH 50 40

NH — az alapzajtol fiiggetleniil nem hatarozhatd meg

Megitélési szintek a kiegészitd pontokon

Részteriilet Kritikus pont Megitélési szint Zajkibocsatasi hatarérték
jele jele Lamv dB Lxu dB
nappal éjjel nappal éjjel
R2 201 46 43 N *
202 47 56 * *
203 S8 57 * *
204 56 56 o o
205 49 45 * *

* hatarértékkel nem szabdlyozott, zajtdl nem védett tertilet
NH - az alapzajt6l fiiggetleniil nem hatarozhaté meg

18. HATARERTEKEK
18.1 Zajterhelési hatarértékek

A 27/2008. ( XII 3.) KoM — EilM. Egyiittes rendelet 1 sz. melléklet:
1. sorszama szerint ,,Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek kozill az egészségiigyi
teriiletek™ esetén a megengedett egyenértékii A-hangnyomasszintek:
nappal / 06%° — 2290/ Laeq =45 dB
éjjel  /22%_-06%/ Laeqg=35dB

2. sorszama szerint ,, Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti
beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatési 1étesitmények terlilete, a temetdk, a
zoldteriilet” esetén a megengedett egyenértékli A-hangnyomaésszintek:

nappal / 06% — 229/ Laeq =50 dB

jjel /229 -06%/ Laeqg=40dB

3. sorszama szerint ,,Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet” esetén a
megengedett egyenértékii A-hangnyomasszintek:

nappal / 06% — 2290/ Laeq =55 dB

jjel /229 - 06"/ Laeq=45dB
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4. sorszama szerint gazdasagi teriilet esetén a megengedett egyenértékii A-
hangnyomasszintek:

nappal / 06% — 229/ Laeq =60 dB

&jel  /22% 06"/ Lacg =50 dB

18.2 Zajkibocsatasi hatarérték

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes kérdéseirdl szoléo 284/2007. (X. 29.)
Kormaényrendelet 10.§-a szerint a zajforrds iizemeltetdje koteles a kornyezetvédelmi
hat6sagtél zajkibocsatdsi hatarérték megallapitasat kémi. A zajkibocsatasi hatarértékek
megillapitdsdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl sz616 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete 1. pontja értelmében, az iizemi és szabadidds
zajforras zajkibocséatasi hatarértéke megegyezik a zajterhelési hatarértékkel, ha kozvetlen

hatastertilete nem 4ll fedésben més lizemi vagy szabadidés zajforras hatasteriiletével:

Lkp=Lty dB

Jelen esetben a vonatkoz6 zajkibocsatasi hatarérték:

Javasolt megallapitott zajkibocsatasi hatarérték

A legkozelebbi lakoépiiletnél:

Lxku nappal = 50 dB

Javasolt megallapitott zajkibocsatasi hatarérték

A teriilet-felhaszndlasi kategoridkat a kialakult beépitési forma szerint vettiik figyelembe,

Lkn éjjel = 40 dB

mivel Hegyhdthoddsz telepiilésnek jelenleg nincs elfogadott rendezési terve.

Reészletesen ldsd az 5. sz. tabldzatban

Rés_zt;:rﬁlet Mérési pont jele Lknnappal dB Lkn ¢jjel dB
jele
R1 101 50 40

19. A ZAJKIBOCSATAS ERTEKELESE
Zajkibocsatds mindsitése a kritikus ponton

Rész- | Kritikus Min0sités Tullépés mértéke

teriilet | pont T; dB

jele | jele nappal éjjel nappal éijel

R1 101 nem nem - -

meghatarozhaté | meghatarozhat6

OKO-RAAB Kft. Gyér, Biizakalasz u. 33. Tel.: ( 96 ) 423 -033 ( 20 ) 3657-474 Fax.:(96)524-273




A legnagyobb tullépés mértékszama (T )
T=-dB

Az iizem zajkibocsdtdsdnak mindsitése:

A vizsgalt 1étesitmény zajkibocsatdsa nappali ¢és é&jjeli id6szakban a vonatkozd kornyezeti
zajvédelmi eldirasoknak
” megfelel ”

20. A HATASTERULET MEGHATAROZASA

Jelen 1étesitmény esetében a létesitmény zajkibocsatasa altal érintett tertilet tekintheté kdzvetlen
hatasteriiletnek.

A koézvetlen hatasteriilet nagysdganak meghatarozasa a 284/2007. (X.29.) Korm. r. 6.§ (1)
bekezdés b.) pontjanak, d.) pontjanak és e.) pontjanak megfelelden torténik.

A hatésteriilet vonalat az alabbi képlettel hataroztuk meg:

Ln= Lax—20 Ig (r2/11)

Hatasteriilet meghatdrozasa éjjeli idoszakra:

Hatasteriilet a Hatasteriilet Vizsgalt
o 284/2007. (X.29.) hatarvonalahoz zajkibocsatas
Meérbpontok | ™" 1. 6.8 | tartoz6 terhelési érték |  (dB) Lawawm s (m)* 2 (m) **
(1) bek. (dB) Ly
201 d.) 35 43 20 50
201™ b)) 37 43 20 40
202" b.) 37 56 10 89
202 d.) 35 56 10 112
203 d.) 35 57 13 164
204 d) 35 56 15 168
204 e.) 45 56 15 53
205 e) 45 45 15 -
205 d) 35 45 15 47
*- A zajforras tavolsaga a telekhatartol
**. Hatéasteriilet hatardnak tivolsaga a zajforrastol
**%. A lakoépiilet irAnyaba, mivel itt az alapzajtol nem valt el a mért érték
Téablazatos forméaban:
Hatésteriilet Hattérterhelés (dB) Hatasteriilet
Méréoontok Zajterhelési hatarvonalahoz Vizsgalt hatéranak
P hatarérték (dB) | tartozé terhelési zajkibocsatas (dB)| tdvolsaga (m)
érték (dB)* az lizemt6l
201 - 35 - 43 30
201 - 37 37 43 20
202" - 37 37 56 79
202 - 35 : 56 102
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203 - 35 - 57 151
204 - 35 - 56 153
204 - 45 - 56 38
205 - 45 - 45 32
205 - 35 - 45

* 284/2007 (X.29) korméanyrendelet 6.§ (1) bek. b.) pontja, d.) pontja és e.) pontja alapjan

A vizsgilatok alapjan megallapithat6, hogy a telephely hatasteriilete nem érint zajvédelmi
szempontbdl védett épiiletet vagy teriiletet, a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (3)
bekezdése alapjan az tizemeltetének zajkibocsatasi hatarértéket nem kell kérni a tevékenységre.

A zaj szempontu hatésteriilet altal érintett ingatlanok: Hegyhathodész, 091/7, 091/5, 0100, 091/8,
0112/42,0112/41, 0112/30, 0112/27 hrsz.-0 ingatlanok.

A vizsgélati pontokat és a hatasteriiletet a helyszinrajz tartalmazza.
Gy6r, 2015. oktéber 19.

A vizsgalatért felelos:

AB

P

Madar Gabor
Szakértdi eng. Szam: SZKV-1.4,420/2011
Mérmok Kamarai Nyt.szam: K-K 08-0828
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A ZAJFORRASOK LEIRASA
1. sz. tablazat

A zajforras Mikodési idé Zajkibocsatas Miikodési | Megjegyzés
miiszakonként jellege hely
jele megnevezése (6ra/miiszak)
1. Ventilatorok (2 db istallo, 8/3 allando szabadban/
istallénként: téli idoszakban épiiletben

alsdszint 2 db EOS 36/0,5 tip.
21500 m*/h ventilator, 30 db PB
1800 tip. beejtd ablak, alsoé
szinten 4 db 12000 m*/h DLV6
tip. ventilator, 30 db PB 1800 tip.
légbeejt6 ablak, nyéri idgszak
fels6 szint 4 db EOS 50/1,5 tip.
44500 m’/h tip. ventilator, 3-3 db
SOB 50 tip motoros alagut, als6
szint 4 db EOS 50/1,5 tip. 44500
m’/h tip. ventilator, 4-2 db
SOB50-SOB30 tip. motoros
alagnt, az istallok pératartalmat
TT-2000B porlasztd
hiitéberendezés szabilyozza)

2. Anyagmozgatas (traktor, Bobcat) 0,5/1 valtozd szabadban

Igazoljuk, hogy az iizem kornyezeti zajforrdsainak tablazatban feltiintetett miikodési

id6tartama a valosagnak megfelel.
A mérés soran a zajforrasok normal koriilmények kozétt / a szokdsostol eltérd koriilmények

kozott * tuzemeltek.

*- a megfeleld aldhtizandd

alairas
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2.szamu istallé

2.szamn istallo
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1.szamn istallo ventilatorai

2.szamu istallo ventilatorai
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MERESI PONTOK HELYZETE

2. sz. tablazat

Meérési pont

Jele Helye Magassdga | Jellege
101 A helyszinrajz szerint, a 092/4 hrsz. alatti lakdépiilet védend6 1,5m MP

északkeleti homlokzata eldtt 2 m tdvolségban. MSP
201 A helyszinrajz szerint, a telephely északnyugati hataran. 1,5m MSP
202 | A helyszinrajz szerint, a telephely északnyugati hataran. I,5m MSP
203 A helyszinrajz szerint, a telephely északkeleti hataran. 1,5m MSP
204 | A helyszinrajz szerint, a telephely délnyugati hataran, 1,5m MSP
205 | A helyszinrajz szerint, a telephely délnyugati hatéran, 1,5m MSP

MP — mérési pont, MSP — mérési segédpont

OKO-RAAB Kft. Gyor, Buzakalasz u. 33. Tel.: (96 ) 423 033 ( 20 ) 3657-474 Fax.: (96 )524-273
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Marha istallé

OKO-RAAB Kft. Gy6r, Biizakaldsz u. 33. Tel.: ( 96 ) 423 —033 ( 20 ) 3657-474 Fax.: (96) 524 -273
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A délkeleti iranyban talalhato fatelep

A fatelep ventilatorai

OKO-RAAB Kft. Gyér, Bizakaldsz u. 33. Tel.: (96 ) 423 033 (20) 3657-474 Fax.: (96) 524 - 273
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A MERESI EREDMENYEK ES FELDOLGOZASUK
3. sz. tablazat

nappal
Egyenértékii . | Zaj impulzus | Zaj keskeny-

Mérési | N eint | Alapzai Jj ellege | savi je11egye Lo | Lo
POt | soilege | Lasa |t |Lama| Ka |Lawm [ Kimp [ALwc [ Kon | gB | gp | Meglemyzs
jele Lasm

dB ora dB dB dB dB dB dB
101 A. |372] 8 [372] - NH
201 A, |463| 8 |37,6]-06 46
202 A |473] 8 [37.6]-05 47
203 A. |582| 8 [376] 0 58
204 A. | 564 8 [376] 0 56
205 A. |489]| 8 |37.6]-03 49
A. — lland6, NH — alapzajté] fiiggetleniil nem hatérozhat6 meg
éjjel
Egyenértékii . | Zaj impulzus | Zaj keskeny-

Meérési Zai A — szint Alapzaj jellege séjvﬁ jellege L | Law o
pont jellege | Laea |t |Lawn| Ka | Lam | Kinp | Aluec | Kion | gB | dB Megiegyzés
jele Lasm

d8 | 6ra | dB| dB | dB | dB | dB | dB
101 A 362 05 [36,2] - NH
201 A. |441] 05 [365]-08 43
202 A |558] 05 (365 0 56
203 A |574] 05 [365]| 0 57
204 A |559] 05 (365 0 56
205 A. |452] 0,5 |36,5]-0,6 45

A. — 4lland6, NH - alapzajt] fiiggetleniil nem hatirozhat6 meg

OKO-RAAB Kft. Gyér, Buzakaldsz u. 33. Tel.: ( 96 ) 423 -033 ( 20 ) 3657-474 Fax.: (96) 524 -273
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A ZAJFORRAS HATASTERULETEN ELHELYEZKEDO INGATLANOK

4. sz. tablazat

Zajto6l védend®d teriilet Védendd épiilet Védendd Zajkibocsatasi
Helyrajzi Telepiilésrend Cime Epitmény- helyiség hatarérték
szama terv szerinti jegyzék szerinti rendeltetése teljesiilésének
besorolasa besorolasa pontos helye
JAVASOLT ZAJKIBOCSATASI HATARERTEKEK MEGALLAPITASA
5. sz. tablazat
A kritikus pont A zajkibocsétasi Zajos Korrekeid Javasolt
jele jellemzoje hatarérték iizemek zajkibocsatasi
megéallapitasahoz szama hatéarérték
sziikséges mennyiségek
d*m | c**m LudB | LaudB N Kn dB Liu dB
Nappal
- - r -1 - 1T - [ - | - [ *=
Ejjel

— T - T - [ -1 - [ - [ - T -

* d — tavolsaga a telekhatart6l

** ¢ tavolsaga a védendd homlokzatt6l

**¥% _ 3 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. §. (3) pont a) bek. alapjan zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat
nem kell kémni.

OKO-RAAB Kft. Gyér, Bizakaldsz u. 33. Tel.: ( 96 ) 423 <033 (20 ) 3657474 Fax.: (96) 524 - 273




€LT-¥TS (96) “Xed pip-LS9€ (0T ) €E0— €T (96) IO ‘€€ M zsgeezng “JOAD ‘YN gvVI-030

Y9)OILId) PAJULIY ZV

\J

ol



yojuod ISQIIN

€LT - 25 (96 ) 7X@ pLy-L59€ (0T ) €€0- €Th (96 ) 1'PL €€ M Zsp[eNezng “10AD "3 gvvia-0O¥IQ

_/_. gIodY _/ W

Nzl
—

A

\\

%

\\

\
. .
)

B

\
\
e _I&ﬁ;:__ . Y
B\ \% \ \

-

-

i
[~

0

Wi
011?)'3

o
-
2

\

-
-]
—T

T .ﬁ’—‘T_T-T_T_T

D




ELT - TS (96 ) XBd $LY-LS9€ (0T ) €€0— €T (96) T1PL €€ N ZspleNeznd "I0AD Y3 VYV E-O0

1z



22

g Ugyiratszam: MKEH-MH/01322-001/2015/AKU
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatkozisi szém; - )
Hivatal Ugyintézé: Torskné Farkas Zsuzsa
Metrolégiai Hat6sdg U1 oldal
1124 BUDAPEST, NEMETVOLGYI UT 37-39.

1535 Budapest, Pf. 919,
Telefon: 458-5873, Telefax: 458-5893
e-mail: mkeh@mkeh.hu

HITELESITESI BIZONYITVANY -

Az 1991. évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a 127/1991. X. 9.) Korm. rendelet 2. szémi
mellékletének 18. pontjra figyelemmel, az aldbbi Kotelezé hitelesitésii haszndlati mérdeszkdz

A hitelesités tirgya: Integral6 zajszintmérs
gyértd: B&K
tipus; 2238

gydrtési szdm: 2392286

Hitelesitésre bemutatta: OKO-RAAB Kft.
9028 Gyér, Biizakaldsz u, 33.

A hitelesftés helye és ideje:  MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDELYEZEST HIVATAL
Metrolégiai Hatésag Mechanikai Mérések Osztaly

Budapest, 2015.03.24.

A hitelesités médja: A hitelesités s HE 26-2015 jelfi hitelesitési eldirss szerint, a vonatkozé
hitelesitési engedély alapjan, az elirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznélati
etalonokkal tdrtént, A mérések eredményei orszégos etalonra visszavezethetsk.

Ertékelés: A mérdeszkdz 2z elbirt hitelesitési kdvetelményeknek megfelelt,
Bélyegzés: A hitelesftds tényét a mérdeszkozon elhelyezett M 568327 sorszimii ontapad6 matrica,
torvényes tanisits jel tantisitja,

Ervényesség: A mérbeszkoz rendeltetésszerli hasznslata (az eldirdsoknak megfelels gondos
tiroldsa és széllitdsa), valamint a tantisits jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérbeszkoz
2017.03.24-ig hasznilhat6 hiteles mérésre.

A hatéskdromet és illetékességemet a 320/2010, (XIL. 27.) Korm. rendelet 11, § (2) bekezdése és 2.
melléklete dllapitia meg.

Az 1igyfé] a hitelesitésnek a 78/1997. (X0 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatési dijat
az ott eldirt médon elbre befizette és viseli,

Budapest, 2015.03.24: -

Torokné Farkas Zsuzsa
metrolégus

A hiteles dllapot folyamatos fenntartdsa érdeksben az dfrahitelesliést a hitelesség érvényének leférta eldtt legaldbb 30 nappal meg kell rendelni.
HE 26-2000-KET-MID-MKEH

OKO-RAAB Kft. Gybr, Blzakalasz u. 33. Tel.: (96 ) 423 —033 ( 20 ) 3657474 Fax.: (96) 524 - 273
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Magyar Kereskedelmi En'gedélyezési Ugyiratszam: MKEH-MH/01395-002/2011/AKU
Hivatsal
Metrologial Hatdsdg Bizonyitvanyszam: AKU 18/2011
Hiv.szam: -
1124 Buoarest, NEMENOLGYILT 3739, ] ‘{2 Old&l
Teiefon; 458 5800, Telefax: 458 5927 Budapest, 2011.03.22
c-mail mhkeh@mikeh hu i
KALIBRALASI BIZONYITVANY
A kalibridlds tdrgya: Akusztikus kalibrator
Gyarto: CEL
Tipus 110/2
Azonositd szam. 076874

Muszaki adatok: lasd a mérbeszkodz gépkonyvében
Kalibrilasra bemutsatta:
Név:
Cim:

OKO-RAAB Kfi.
9028 Gydr, Buzakalasz u. 33.

A kalibrdlds helye & ideje:

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDELYEZESI HIVATAL

Metrolégiai Hatésdg Mechanikai Mérések Osatily

Budapest, 2011.03.22.

A kalibrdlist végezie:

..... I Tk s
Torbkné Farkas Zsuzsa
melrologus
A kalibralisndl alkalmazott etalonok és egyéb mérdeszkizih:
i Megnevezése Tipusa |Gyartdsi | Bizonyitvinydnak
I 'sz4map szams
\1 _|Condenser Microphone B&K 4134 1950942 [T10-0674/2
2 |Distortion Meter LDM-171 0090393 |LDM 4/2010
3 [Muliméter Keithley 2000 0822621 | DMM-0019/2008
4 |Digital Druckmesser Diptron 3 663-A  7530-78 |NYQ-0010/2008
5 |Kapacitiv ho- és paratartalom-|Testo 615 00350155 [Mrom067-00i72010HO,
e GAZ-0182/2010

A mérési eredmények a nemzeli {(nemzetkdzi) etalonra visszavezetettek.

A kalibrilis modja:
A halibralast a KE AKU-1-2003 kalibralasi eljards szerint végeziiik

OKO-RAAB Kft. Gyér, Buzakaldsz u. 33. Tel.: (96 ) 423 —033 ( 20 ) 3657-474 Fax.: (96)524-273



24

=

MKEH Upyiratszim: MKEH-MH/01395-002/201 l/AKU
Bizonyitvinyszdm: AKU 1872011
2/2 oldal

A kalibrdlds kirillményei:
A méréseket Jaboratoriumi korulmények kozot, 24,2°C komyezeti hémérsékleten, 26,3 %
relativ paratartalom mellett, 101,26 kPa légkdn nyomison végeztik.

Meérési eredmények:
1. Hangnyomésszint {101,3 kPa légkori nyoméason)
Névleges érték  114,0dB Meért énték: 113,62 dB

2 Frekvencia

Névieges érték: 1000 Hz Mén érték:  1000,08 Hz
3 Torzitas

Névleges érték: <1% Mért ériék: 043 %

Meérési bizonytalansig:
Az eredt merési bizonytalansag'

az | pontban; 0,07 dB,
a 2 pontban, 0,06 Hz,
a2 3 pomban: 0,03 %.

A kozolt Kiterjesztett mérési bizonytalansig a standard bizonytalans&znak k faterjesziési
tényezéve! szorzott értéke (k = 2), amely normalis (Gauss) eloszlds esetén kozelitoleg 95 % - os
fedési valosziniségnek felel meg

A mérési bizonytalansig taralmazza az etalonbol, a kalibralas mddszerébdl, a kornyezeti
feltételekbdl, a kalibralt mérdeszkdzbdl stb. eredd részbizonytalansagokal

A standard bizonytalansig meghatarozésa az EA-4/02 (Expression of the Uncertainty of
Measurement in Calibration) kiadvanynak megfelelGen tartént.

Bélyegzés:
A méraeszkdzin F035921 azonosito szamu bélyeget helyeztink el

Megjegyzések:

A kalibralasi bizonyitvinyban megadotl értékek a mérdeszkoznek a kalibralas idejére €s
kortulményeire jellemzo adatai

Az ujrakalibralas idopontjat a felhaszndld dénti el a ménbeszkéz hasznalatdnak és allapotanak
thggvenyében

A bizonyitvany kiadhaté  az MKEH Metrologiai Hatdsag vezetdje megbizasibol
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A bizonyitviny az MKEH irasbeli engedélye nélkil esak teljes formdjaban és tegedeimében mdsolhatd!
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GYOR-MOSON-SOPRON MEGYEI
MERNOKI KAMARA -

9023 GYOR, CSABA U. 16.
Telefon/fax: 06-96-335-591

E-mail: inf@emoldcamam-ﬁor.hu

Targy: szakéntdi tevékenység engedélyezése Opyszam: 42012011,
Ugyintéz8: Visi Renéta

HATAROZAT

Madir Gédbor
okleveles kohdmérntk

akinek

mémoki kamaral nyilvéniaridsi szdma: MIMK 08-0828

szletési belye, Gybr, ideje: 1968. szeptember 07., anyfa neve: Németh Miria,

lakcime: 9028 Gybr, Bizskaldsz u. 33

okfevelének megneverdse: okleveles kohdmérmbk, kidllirdja: Miskolei Egyetem Kohomémoki Kar Metallorgus

szak, szdma- $-KA93., keite: Miskole, 1993 jimius 28.
1]
' kérelmének helyt adok és engedélyezem, hogy

SZKV névjegyzéki jelolssel jelzett kdrnyezetvédelem szakerilet
SZKV-1.4.: Zaj-ds rezglsvédelem
részterliletén szakértdi tevékenysbget végezzen.

elen eppedél kedését kivetden 2016, jéllu jhig Ervémves, azonban az
engedélyezere szakérthi tevékenységet csak akkor végezheti, ha a Magyar Mérndki Kamara dltal
vezetett — 8z adott idbszakra hatdlyos ~ orszégos Névjegyzékben szerepel.

A hathrozatot a Gydr-Moson-Sopron Megyei Mémoki Kamara Elnokségének diinése alapjdn, a
tervest. ds szakért mérngkok, volamint dpitdszek szakmai kamardirc! szol6 1996. évi LVIL
wrvényben, € g kornyezervédelnti, természervédelmi, vizgordilkoddsi és idjvédelmi szakértGi
revékenységrl sz516 297/2009. (X1121.) Kom. rendelet 3. §-éban biztositott hatdskSrdmben eljirva
hoztam, figyelembe véve o kdzigazgardsi hatdsdgi eljdras &s szolgdhtords dltaldnos szabdlyairél sz16
2004 évi CXL. t&rvény 71-72. §-aiban eldirtakat,

Az eljérési kohségel a kérelmezd viselte.

Az indoklést €5 a jogorvoslarsl sz6l6 thjékomatist a kbzigazgatisi hatdsdgi eljirds &s szolgéluatds
4italénos szabalyairGl sz016 2004. évi CXL. tbrvény 72. § (4) bekezdése alapjén melidziom.

Gyor, 2011, jolius 20.

=
fyma
= il agdolna
\?‘ ‘»ﬁ 5‘! ﬁtkﬁr
;. GyOr
Cortd e

OKO-RAAB Kft. Gybér. Bizakalasz u. 33. Tel.: (96 ) 423 —033 ( 20 ) 3657474 Fax.: (96 ) 524 -273



Grét-Broyler Kit.
Hegyhathodasz, 091/7 hrsz-u baromfitelep
kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalatahoz kapcsolédé

természetvédelmi szakértGi vélemény

Természetfoldrajzi attekintés

Magyarorszag kistajainak katasztere szerint Hegyhathoddsz telepllés Vas
megyében helyezkedik el, a Zala megyével hataros Kérmendi Jarasban. A Nyugat-
magyarorszagi Peremvidék nagytajon, a Kemeneshat kézéptajon, azon belil is a
Fels6-Kemeneshat (3.3.12.) kistajon helyezkedik el.

A Kemeneshat a Raba korai Pleisztocén kavicsos teraszfennsikja, ami hosszan,
karéjszerten nyulik EK-felé. Platdjat csak vékonyan boritjak hulléporos Uledékek, és
szamos helyen vizzar6 agyagos kavics van a felszinen. A Réaba-vblgyre nézé
viszonylag meredek lejté jorészt homokos, erodalt talaji. Hosszi, lankas
patakvélgyekkel tagolt D-i lejtéjén kavicsos, homokos, 10szds és valyogos Uledékek
véltakoznak. Az Alsé- és a Fels6-Kemeneshat hatara Sarvarnal van.

Termohelyi jellemzés

A Fels6-Kemeneshat kistajat mérsékelten hiivds — mérsékelten nedves klimahatas
jellemzi, ahol az atlagos évi k6zéphémérséklet 9,9 °C, a tenyészidészaki 16,3 °C, az
évi atlagos csapadékdsszeg 675 mm, a tenyészidészaki 415 mm. Az erdészeti
klimabesoroldsa gyertyanos-téigyes.

A kistdj erdeinek 97%-a 150-250 m tengerszint feletti magassagban talalhatd, 57%-
ban sik fekvésben. Jelentés mennyiségben talalkozhatunk kilonb6z6, elsésorban
valtozo kitetiségl allomanyokkal.

A kistadj uralkodé talajtipusa a rozsdabarna erdétalaj (38,3%), ezt kéveti az
agyagbemosddasos barna erdétalaj (22,2%), majd a kavicsos vaztalaj (16,6%) és a
pszeudoglejes barna erdétalaj (15,0%). Az elsé harom talajtipus t6bbletviz-hatastéi
fuggetlen hidrolégiai viszonyokkal (98,3%) jellemezhet6, mig az utolsé tdbbletviz-
hatastdl fuggetlen (61,2%) és a valtozé vizes (38,0%) hidrolégiai kategériaba tartozik.
A talajok fizikai félesége 53%-ban vélyog, 44%-ban homok.

Az 6shonos fajajok: kocsanyos tolgy (Quercus robur), kocsanytalan tolgy (Quecus
petraea), csertblgy (Quercus cerris), blkk (Fagus sylvatica), gyertyan (Carpinus
betulus), mezei juhar (Acer campestre), mezei szil (Ulmus minor), magas kéris
(Fraxinus excelsior), madarcseresznye (Cerasus avium), vadalma (Malus sylvestris),
vadkérte (Pyrus pyraster), mézgas éger (Alnus glutinosa), kecskefliz (Salix caprea),
kislevelli hars (Tilia cordata), k6z6nséges nyir (Betula pendula).



A fenti fafajokbdl 4&ll6, fokozatos felljitdvagassal kezelt, természetkdzeli
erdéallomanyok (blkkdsdk, gyertydnos-kocsanytalan tdigyesek, kocsanyos
tolgyesek, égeresek, cseresek) mellet a kistaj erttakardjanak nagyobb részét
(tar)vagasos Gzemmodban kezelt, telepitett erdei fenyvesek és akacosok alkotjak.

Védett teriiletek

A telephelyhez legkézelebbi kézdsségi jelentéségli, természetvédelmi rendeletetés(i
terilet a telephelytdél déli iranyban, mintegy 200 m-re taldlhatd. Elnevezése,
kddszama: Orség, HUON10001 kildnleges madarvédelmi terillet (SPA). A site a
Nemzeti Okoldgiai Halézatnak is része (pufferterilet hdlézati elem). A legkdzelebbi
orszagos jelentéségil védett természeti terilet az Orségi Nemzeti Park, nyugati
irdnyban, légvonalban 5,2 km-re.

+EX lege” védett természeti érték (lap, szikes t6, kunhalom, féldvar, forras, viznyeld,
barlang) el6forduldsarédl nincs adat a telephelyen és kézvetlen kornyezetében, a
Hegyhathoddsz 091/7 ingatlan pedig nem szerepel az ex lege lapi és szikes tavi
védettséggel érintett terlletekrél szo6lé vidékfejlesztési értesitdben (2012. 1. 13.),
tovabba sem a barlangkataszter, sem a forraskataszter nem tartalmazza a kérdéses
ingatlant. Kunhalom, féldvar nincs a terdleten.

A legkdzelebbi helyi jelentéségii védett természeti terllet a Nadasd hatardban lévo
Malomlé kocsanyos télgy tanufai, a telephelytdl nyugati irdnyban, légvonalban 3 km
tavolsagban.

Az egyedi tjérték kataszter alapjan a telephely kdézvetlen kdzelében egyedi tajérték
nincs.

Megallapitasok

A telephely Hegyhathodasz telepiilés nyugati oldalan, kulterlleten talalhaté. Keleti
szomszédsagaban hizédik a 76-os féut, déli iranyban egy masik telephely, északra
és nyugatra pedig szantéféldek hizédnak. A telephely teriletének donté része
beépitet vagy burkolt. A fennmaradé rész éléhelyei nem tekinthetdk természetesnek
vagy természetkdzelinek, természeti értékek rajtuk nem fordulnak elé. A degradait
terlilet szarassagot tird lagyszaru vegetacidja fajszegény, és magan viseli az emberi
behatas jegyeit (bolygatas, taposéas, stb.). Fajai a ruderdlis ill. kisebb részben a
szantéfoldi gyomvegetacié képviselsi kozal kerlilnek ki.

A telephely névényzettipusa az A-NER (1997.) él6hely-osztalyozés rendszer alapjan:
egyéb éléhelyek, U4 — Telephelyek, roncsteriiletek.

Ennek medfeleléen védett természeti érték elbforduldsard! az ingatlanon és
kdzvetlen szomszédsagaban nincs adat.



A tObb éve zart technolégidval zajié allattartas a természeti kdrnyezetre, ezen beliil
az élovilagra és a természetes éléhelyekre jelentés kéros hatast nem gyakorol.

Osszességében megdllapithatd, hogy az ingatlanon végzett tevékenység
kozésségi jelentdségii, természetvédelmi rendeltetésii teriiletet, orszdgos
Jelentéségii védett természeti teriiletet, helyi jelentéségd védett természeti
teriiletet, egyedi tdjértéket, Gkoldgiai hélézatot, ex lege védett teriiletet nem
érint, tovdbba az iizemelés hazai vagy kézésségi jelent6ségii védett természeti
ériéket nem veszélyeztet. A telephelytél déli irényban, 200m-re taldlhaté Natura
2000 teriilet (Orség, HUON 10001 SPA) természetvédelmi célkitiizésinek
feljesilésében a baromfitelepen zajlé tevékenység nem jelent veszélyeztets
tényezét, természetvédelmi helyzetére jelentés kdros hatdst nem gyakorol.

{1

Débroénte, 2016. februar 4. A pa—
Czibula Gyérgy
taj- és élévilag-védelmi szakértd

nyilvantartasi szam: $2-016-2012.

Felhasznalt irodalom:

» Magyarorszag kistajainak katasztere. 2. kiadas. Szerkeszté: Dovényi Zoltan.
MTA Féldrajztudomanyi Kutatéintézet, Budapest, 2010.

* Magyarorszag Erdészeti Tajai. Szerkeszté: Halasz Gébor. Allami Erdészeti
Szolgalat, Budapest, 2006.

» Magyarorszag Noévénytéarsulasai. Szerzd: Borhidi Attila. Akadémiai Konyvkiadd,
Budapest, 2013.

» honlapok: www.termeszetevedelem.hu, www.jogtar.hu, www.onpi.hu 2016.
februar 4-i dllapot alapjan.

» Zala Megye Helyi Jelentéségii Védett Természeti Terliletei. 2014. Pro Vértes
Kézalapitvany
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Tktatoszdam: 14/00841-4/2012. Targy: Szakértéi  tevékenység  engedélyezése
Ug),,'mézo"_- dr. Dobrai Balazs ¢lovilagvédelem részszakteriiletre és

zakmai iigyintéz6:  Molnamé Ercsényi Marta téjvédelem szakteriiletre
Kellner Szilard Nyilvantartdsi szam:  SZ-016-2012.

HATAROZAT

Czibula Gyorgy (lakik: 8597 Débronte, F6 u. 31.) kérelmez6t, aki
sziiletett: Budapest, 1978.03.18_;

anyja neve: Boreczky Zsuzsanna;

diplomédjinak (oklevelének) kidllitéja, szama, kelte:

Nyugat-Magyarorszagi Egyetem
Erdémémoki Kara;
6/2002., Sopron, 2002. jinius 17.

szakképzettsége:

okleveles erddmérnok

SZTV Elévilagvédelem
SZTjV Tajvédelem

szaktertileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésének a) pontjanak ab)
alpontja, a 8. §, valamint a 9. § (1) bekezdése alapjén nyilvantartasba vettem, szamara a szak-
ért61 tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2012. aprilis,, |5 .
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