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1. Elézmények

1. 1. A kornyezetvédelmi hatosdg és a szakhatosdgok dlldsfoglaldsai, a nyilvdnossdg
észrevételei az elozetes vizsgdlatban, vagy a kornyezetvédelmi hatosdg véleménye és a
kozigazgatdsi szervek, valamint a nyilvdnossdg észrevételei az elozetes konzultdcioban

A banyateleket a Veszprémi Banyakapitanysag 5770/2002 szamu hatarozataval allapitotta meg.
A banyatelek banyaszati jogat a Magyar Banyészati és Foldtani Szolgélat altal kiirt palyazat
nyerteseként szerezte meg.

A banyatelek banyaszati jogat a Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat az MBFSZ-
HATOSAG/409-35/2019 szamdu hatirozatival szerezte meg a Gerulus Kft.

A banyatelek kornyezetvédelmi engedélyét az Eszak-dunantili Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Feliigyel0ség 2053-20/2014 szamu hatarozataval adta ki.

Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére vonatkozd
engedély szama:

Neve: Gerulus Kft.

Székhelye: 2337 Délegyhaza, 61/36.
Cégjegyzék szama: 13-09-180428.
Képviseli: Major Zoltan tigyvezetd

1. 2. A tervezett tevékenység célja

A banyatelken a kitermelést a teriileten meglévd toltésépitésre €s betongyartasra alkalmas
asvanyi nyersanyag indokolja, melyet tut épitésénél foldmiivek, toltések és az ut palyatest
épitéséhez kivannak felhasznalni.
A Banyavallalkozé megfeleld gépi- és anyagi eszkozzel rendelkezik e természeti adottsag
kibanyaszasara, ill. értékesitésére.

1. 3. A kornyezeti hatdstanulmdny kidolgozdsdnak menete

A kornyezetvédelmi hatasvizsgalat a 314/2015 (X1I1.25.) Korm. rendelet 6. § és 6/A. § valamint
arendelet 6. és 7. szamu mellékletei alapjan keriiltek elkészitésre.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo szakértd adatai:

Béan Zalan

okl. kornyezetmérnok

okl. banya- és geotechnikai mérnok

kornyezetvédelmi szakértd (SZKV-1.1.; SZKV-1.2; SZKV-1.3.; SZKV-1.4.)

Szathmaryné Téth Patricia
okl. t4j- és kertépitészmérnok, kornyezetvédelmi okl. szakmérnok,

5
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tajvédelmi szakértd (SZ/015-2009 tajvédelem)

Bruckner Attila
okl. t4j- és kertépitészmérnok,
taj- és élovilagvédelmi szakértd (SZ/043-2009 tajvédelem, éldviladgvédelem)

1. 4. A kornyezethaszndlo dltal kordbban szdmba vett f6 vdltozatok és azoknak a f6 okoknak
a megjelolése, amelyek e kordbbi vdltozatok koziili vdlasztdsdt — figyelembe véve a

kornyezeti hatdsokat — indokoltdk.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat keretén beliil a banyatelek éves engedélyezett
termelését 250 000 m3/év nem valtoztatjuk meg.

2. A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodoé miiveleteket és létesitményeket is
— szamba vett valtozatainak részletes leirasa

A banyatelek Vas megyében Réabapaty kozség kiilteriiletén teriil el.
A telepiilés statisztikai azonosité szama: 26073.

A banyatelket megtestesitd teriiletrészletek helyrajzi szdmai a kovetkezok: 0122/3-5, 0123,
0124/11-17, 0129.

A tervezett banyatelek toréspontjainak koordinatai:

Toréspont Y (m) X (m) Z (mBf)
1. 488174 219510 156.8
2. 488437 219553 157.0
3. 488517 219056 157.9
4, 488834 219107 158.4
5. 488897 218736 156.5
6. 488656 218691 157.5
7. 488573 219056 157.9
8. 488198 219000 157.0

Fedé6lapja: +158.4 mBf.
Alaplapja: +145.1 mBf.
Teriilete: 24 ha 7960.5 m?

A bényaban tervezett tevékenységek felsorolisa, a TEAOR-szamok megjelclésével és az
alkalmazott technologia(k) rovid leirasaval.

TEAOR szam Tevékenység megnevezése

08.12. Kavics-, homokbanyészat
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A miivelési rendszer: Sekély mélységti kiilfejtés; halad6 rézstifalas miivelési rendszer.
Fejtési mod: Meélyasos szerelékii hidraulikus kotroval, torténd jovesztés.
A mivelés folyaman két szintet, egy letakarité és egy termeld
szintet képeznek ki.

A létesitmények ismertetése
A banyavallalkoz6tdl kapott adatszolgaltatas alapjan, a teriileten az alabbi mobil kialakitasd
létesitmények keriiltek elhelyezésre:

Az iroda és szocialis létesitmények ideiglenes jelleggel (konténerek) keriiltek telepitésre. A
hirkozlés mobiltelefonrdl, faxrol lesz biztositott.

A banyavallalkoz6 a kovetkez6 mobil egységeket telepitette a banyatelken beliilre:

e Irodakonténer

e——— =
ro - !
i |
o )
[y ~ A
, — . % 'V_‘JT-FF

e Szocialis konténer
10' -as konténer

Kombinalt 10'-as zuhany-WC konténerek: i
csatornazatlan teriileten tartallyal telepitve
10" -os szaniter konténer felszereltsége:

* 1 db komplett WC fiilke o

* 1 db pissoir

* 1 db mosddkagylé torolkozotartdoval a WC-k mellett !
* 1 db zuhanykabin

* 1 db elektromos boiler

* 1 db légbefivés, elektromos radiator

* padl6osszefolyd

+ szigetelt 3 m? viztarolo

 szigetelt 5 m® szennyviztarol6

e Zart rendszert mobil kémiai Urszék

A banyamiivelés tervezett modja, iitemezése

A banyaban a termelés a tervezett terviddszakban folyamatos a banya sziineteltetését nem
tervezik. Szélsdséges idojarasi koriilmények kialakuldsa (csapadékos iddjaras, nagy hideg),
esetlegesen értékesitési gondok miatt elé6fordulhat kényszersziinetelés.
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A kényszersziineteltetés idOtartama alatt sziikséges ellenOrzést a Kiilszini banyészati
tevékenységek Banyabiztonsagi Szabalyzata 43/2011 (VIII. 18.) NFM rendelet alapjan a felelds
miuszaki vezetd rendszeresen, de legalabb hetente elvégzi.

A banyamiivelés technolégiainak ismertetése

Tervezett miivelési rendszer: sekély mélységii kiilfejtés, halad6 rézstifalas miivelési rendszer,
viz al6li kotras alkalmazasaval.

Fejtési mod: A miivelés folyaman két szintet, egy letakarité €s egy termeld szintet képeznek
ki.

A banyamtvelés az alabbi miiveletekbdl tevodik Gssze:

LETAKARITAS - JOVESZTES - UZEMI SZALLITAS - FELDOLGOZAS - RAKODAS
- SZALLITAS - TAJRENDEZES

Letakaritas
A munkafolyamat célja: A feddréteg eltavolitasa, hogy a hasznos anyag feliilete miivelésre
alkalmas legyen €s a feddréteg, ne szennyezze a hasznos kdzetet.

A humuszos feltalaj (ha sziikséges fagyokér mentesitett) eltdvolitasat torlasztissal toldlapos
munkagéppel vagy forgdvazas kotroval végzik.

A jovesztett termoOtalajt a banyatelek hataran depdnidban tarolja a banyavallalkoz6.

A letakaritast ugy kell iitemezni, hogy, a letakaras vonalatdl legalabb 20 m széles, feltalajtdl
mentesitett teriilet alljon rendelkezésre.

A fels6 rézstiél mentén 1,0 m magas védd hatérolo biztonsagi toltést kell kiképezni a nem
jovesztett szakaszon.

Teherautdk rakod6gépek a rézsii felso €lét csak kijelolt 2,0 m-es védOsav hatardig kozelithetik
meg.

A munka megkezdése eldtt a feliigyelet a helyszinen ismerteti:

- a letakaritési tertiletet és annak sarokpontjait

- a gépmozgas, anyagtovabbitas iranyat

- védendd természetes és mesterséges targyakat
- a gépek személybehatolas ellen védett teriiletét

Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teend intézkedések:

Gép meghibasodasa esetén a kezelési utasitasban leirtak szerint kell eljarni.

Ha a letakaritas soran robban6anyag, ismeretlen eszkoz, muzealis leletek stb. valik lathatéva, a
gépet azonnal le kell allitani és az esetet jelenteni a feliigyeleti személynek.

Baleset, tizemzavar esetén a tevékenységgel azonnal le kell allni és jelenteni a feliigyeletnek.
Minden mas esetben a kiilszini banyak biztonsagi szabalyzata és az altalanos munkavédelmi
eldirasok szerint kell eljarni.

A 89/2003 (XII.16.) GKM rendelettel hatilyba léptetett Biztonsdgi szabdlyzat szerint
rendkiviili eseményeknek mindsiilo esetekben a szabalyzat eldirasai szerint jarunk el.
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Jovesztés

A haszonanyag jovesztését hidraulikus mélyaso szerelékkel szerelt kotroval vagy dobdvedres
kotréval végzi a banyavallalkozo.

A kotrd jovesztési technoldgidja tizemi utasitasban szabalyozott.

A munkafront rézsiiszoge a kotras ideje alatt max. 70° lehet.

A kitermelési médnak megfeleléen a nem termeld banyafalakon a rézsiiszoget maximalisan
32°-osra kell beéllitani omlasztissal.

Amennyiben valamely elharithatatlan ok miatt a megengedettnél nagyobb rézsliszog képzddne,
megsziintetésérol azonnal gondoskodni kell.

A banyafal alavajasa tilos.

A kotrogép a jovesztési front felso élét 1,5 m-re kozelitheti meg.

A banya felelés miiszaki vezetdje és a banya alland6 feliigyeletével megbizott személy
/banyamester/ koteles a rézstik jelen intézkedési tervben meghatirozott délésszoget — a
geoldgiai viszonyok valtozasa esetén — haladéktalanul csokkenteni, valamint megallapitani és
elkeriteni a biztonsagi hatarvonalat mindaddig mig az j rézsliszog beallitisa megtorténik.
Amennyiben a banya barmely részén csiszasveszély érzékelhetd, ugy azonnal biztonsagi
hatarvonalat kell kijelolni, a személyeknek, gépeknek a veszélyeztetett szakaszokat el kell
hagyni és a csuszasveszEély megsziintetésérdl azonnal intézkedni kell.

Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendé intézkedések:

Baleset, lizemzavar esetén le kell allni a munkéval és jelenteni a feliigyeletnek.

Banyafal leomlésat, tlizesetet, gép felborulasat jelenteni kell a feliigyeletnek.

Rendkiviili esetben a kiilszini banydk biztonsagi szabélyzata szerint kell eljarni.

A munkafront rézsiiszoge a kotras ideje alatt max. 70° lehet.

A kitermelési médnak megfelelden a nem termeld banyafalakon a rézstiszoget maximalisan
32°-osra kell bedllitani omlasztassal.

Amennyiben valamely elharithatatlan ok miatt a megengedettnél nagyobb rézsliszog képzddne,
megsziintetésérol azonnal gondoskodni kell.

A bényafal alavajésa tilos.

A jovesztési tevékenységben résztvevok munkajat feliigyeleti személy ellendrzi €s iranyitja az
alabbiak szerint:

- Uj munkateriileten a munkdk megkezdése elott

- egyéb esetben a miiszak elsd felében

A munka els6 megkezdése eldtt a feliigyelet a helyszinen ismerteti:
- a jovesztésre kijelolt munkateriiletet €s sarokpontjait
- védendd természetes és mesterséges targyakat
- a gépek személybehatolas ellen védett teriiletét

Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendé intézkedések:
Baleset, lizemzavar esetén le kell allni a munkéval és jelenteni a feliigyeletnek.
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Banyafal leomlasat, tlizesetet, gép felborulasat jelenteni kell a feliigyeletnek.
Rendkiviili esetben a kiilszini banyak biztonsagi szabalyzata szerint kell eljarni.

Uzemi szallitas

A fed6bdl letakaritott talajt, meddot és haszonanyagot domperekkel széllitja a banyavallalkozd.
A széllitoeszkozok a koziti forgalomban nem vesznek részt, a szallitast az erre a célra kiépitett
belsé szallité utakon végzi a banyavéllalkozé.

A széllitasi tevékenységet a ,Kozlekedés rendje” {izemi utasitds alapjan végzi a
banyavallalkozo.

Feldolgozas
A munkafolyamat célja: A sorba rendezett technoldgiai berendezések feladata, hogy a banyabol

kitermelt és a feldolgoz6 technoldgiai sorhoz széllitott anyagot végtermékké, illetve tovabbi
feldolgozasra alkalmas félkész termékké alakitson at az anyag koztes elvalasztasaval.

A telepitésre tervezett mobil osztdlyozomii technologiai leirdsa

Az osztilyozémi{i nem iizemel teljes kapacitdssal, naponta &tlagosan 1000 m® anyag
osztalyozasat végzi, ugyanakkor szakaszos tizemii, nem iizemel minden munkanap.

A szarazon jovesztett nyers banyakavics (homokos kavics) a mobil osztilyozémii fogado-
bunkerébe keriil innen a nyers banyakavicsot felhordészalag felviszi a szaraz osztilyozd
rostajahoz.

Ez a nyers banyatermék szemcseméret szerint szétosztalyozasra keriil.

A szabvéanyos termék ezutan felhord6-deponal6 szallitdszalagon keresztiil egy maximum 150
m? volumenii kavics depdniaba keriil ideiglenes tarol4sra.

Innen a termékek piaci igény esetén homlokrakodds tehergépkocsira rakodassal elszallithato,
értékesithetd.

A szabvanyos méretli szarazan osztalyozott banyatermék hasznositasra keriil.

Diesel tizemti, hidraulikus hajtisu lanctalpas mobil osztalyozd.

Sziikséges Tiizel6 anyag C
.. . s P . teljesitmény
Eszkoz megnevezése mennyisége fogyasztas (gazolaj) KW
(db) (kg/ora) )
mobil osztalyozo 1 20 85

S190T Finom osztalyozo
(https://www.huntraco.hu/finom_rosta/321/s190t_finom_osztalyozo_p)
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Technikai paraméterek

Gyart6 McCloskey
Tomeg 36000 kg
Motor 127/95 LE/kW

Az osztdlyoz6 bemend hoételjesitménye a 140 kWh-t nem éri el.

Rakodas szallitas

A rakodas gumikerekes homlokrakod6géppel vagy mélyasé szerelékkel szerelt kotrdval
torténik. A szallitdst banyadomperekkel, vagy tehergépkocsival végzi a banyavallalkoz6.

Meddoéanyag elhelyezés

A medddkdzetet direkt felhasznéljdk a tajrendezés sordn, a kitermelés helyére visszatoltik.
Medddhanyo 1étesitése nem sziikséges.

Tajrendezés
A termelési tevékenység kdzben és végén a binya tijrendezési terv alapjan keriil rekultivalasra.

A banyamiivelés utin kialakul6 tervezett allapotot az 6. sz. mellékletben mutatjuk be.

A béanyaszati tevékenység befejeztével a teriileten banyaté marad vissza, amelyet az ingatlan
tulajdonosa vizes él0hely, horgasztoként kivan hasznositani.

A termoOtalajt, a mar kialakult szintekre és végrézsiikre teritik a biologiai tajrendezés
megvaldsitdsahoz, amely a fiivesitésbol all.

Nagy figyelmet kivannak forditani a kistaj Osnovényzetének a visszatelepitésére amelyek
biztositjdk az Okologiai egyensily kialakuldasat. A végdllapot koncepcid nem
kornyezetszennyezd jellegli. A t4jrendezés iitemeit a mindenkori Miiszaki iizemi tervben
eldiranyozzak.
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A banvamiivelés eszkoz és személyi feltételeinek biztositasa

A fentiekben leirt banyamiivelési célokkal Osszhangban a miszaki {izemi tervidoszakban
betervezett feladatok teljesitésére az alabbi eszk6zok allnak a banyavéallalkozo6 rendelkezésére:

Termelés

- lanctalpas felsd-forgévazas mélyaso szerelékes kotrogép 5 db.
- toldlapos erdgép 1 db.
- gumikerekes homlokrakod6gép 1 db.
- Oniirités banyaiizemi tehergépkocsi 2 db.
- lanctalpas mobil osztalyoz6 1 db.

Munkaeré ellatottsag

Nem fizikai létszdm 2 fo.
- banyészati feliigyelet 1 6.
- anyagkiad6 1 6.
Fizikai létszdm 20 fo.
- Kotras termelés folyamatos 2 miiszak (8 f6/miiszak) 16 6.
- Rakodas 2 miiszak 2 f6/miiszak 4 16
Foglalkoztatott 1étszam Gsszesen 22 fo

A banvaiizem munkarendje

A banyaban a munkarend az tizemiddszakon beliil heti 6t napos hétfotdl péntekig terjed.
A tevékenységet 06 oratol 18 6raig napi 12 6rdban végzik

Hétvégén szombat, vasarnap és munkasziineti napokon a banyaban a termelés sziinetel.
A banyaiizemben mesterséges vilagitast nem terveznek.

2. 1. Az elozetes vizsgdlathoz vagy az elozetes konzultdciohoz benyiijtott dokumentdcio
szerinti alapadatok [4. szamu melléklet 1. b) pontja] részletezése — megjelolve azt, ha
az ott leirtakhoz képest vdltozds tortént —, valamint az alapadatokon kiviil a kovetkezok
bemutatdsa

A Kornyezetvédelmi hatisvizsgalati dokumentéacidt megel6zden eldzetes konzultacié vagy
elOzetes vizsgalat nem tortént.

2.1.1. A telepitési hely kornyezetében mukodO veszélyes anyagokkal foglalkozd tizemek

tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel vald esetleges kapcsolatok

bemutatasa (kiilondsen technoldgiai, k6zmu-, szolgaltatasi kapcsolat)

Réabapaty kozség teriiletén nem miikodik SEVESO jogszabaly alé es6 veszélyes anyagot gyarto,
felhasznal6 tarol6 tizem.

A 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet alapjan Rabapaty II. katasztréfavédelmi osztilyba tartozé
telepiilés.
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2.1.2. A természeti katasztrofaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) wvald Kkitettség

bemutatasa.

Arviz 4ltal nem veszélyeztetett teriilet.

Nem belvizveszélyes teriilet.

Réabapaty és térsége nem foldrengésveszélyes ovezet.

Magyarorszag egészének szeizmicitidsa alacsonynak mondhatd, megjegyezve, hogy ennek
ellenére erds rengések (80 koriili epicentralis intenzitasértékkel), ha kis szdmban is, de
el6fordultak, meglehetdsen rendszertelen teriileti eloszlasban. Az orszag szeizmikusaktivitas-
eloszlasi képe nem egyenletes. A Medvegyev-Sponhauer-Karnik skala szerint a vizsgalt
teriileten 70%-os valdszinliséggel 200 év alatt VII. fokozattinal nagyobb intenzitast foldrengés
nem vérhato.
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2. 2. Az egyes hatotényezok részletezése

2.2.1. A hat6tényez0 jellege, nagysaga, idObeli valtozasa, térbeli kiterjedése

Hatéténvezé A hatas Nagvséoa Idébeli Térbeli
y jellege gysag valtozasa Kiterjedése
. A .| Kornyezetvédelmi
< banyaszati 1
Hulladék semleges < < térképen
tevékenyseg meghatarozva
élettartama
A . < .
.. . | Kornyezetvédelmi
. " béanyészati 14
Por elviselhetd ) < térképen
tevékenyseg meghatarozva
Szennyezdanyag élettartama
kikibocsétas s A . < .
Szilard ... | Kornyezetvédelmi
< < . " banyaszati L
részecskék elviselhetd tevékenység térképen
(PM10) dlettartama meghatirozva
A . < .
Uveghdzhatasii | | . banyaszati | Rormyezetvedelmi
P elviselhetd ) < térképen
gazok tevékenység meghatérozva
élettartama
- A .| Kornyezetvédelmi
. . " banyészati 14
Zaj elviselhetd tevékenység térképen
&lettartama meghatirozva
A
< banyészati A banyatelek
Rezgés semleges p ) L -
tevékenység hatarain beliil
élettartama
A
Természeti kg:émii};zn
er6forrasok ) az Véaleoes A banyatelek
készletének : glee hatarain beliil
P engedélyezett
megvaltozasa : .
kitermelés
mértékéig
iros s
Miivi elemek . banyészati A bényatelek
o 2 semleges egységek . . L "
1étesitése . tevékenység hatérain beliil
keriilnek <
P élettartama
telepitésre
Mozgd
kornyezeti
elemek Kornyezetvédelmi
ara.mla,lsa}nak, Viz elviselhetd - Végleges térképen
terjedésének, meehatirozva
mozgasi g
lehetdségének
megvéltoztatisa
Teriilethasznalat- . . . A banyatelek
ernasz elviselhetd | 409825.6 m? Végleges anyateies
véltozds hatérain beliil
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2.2.2. A hat6tényez0 a tevékenysée mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil

a tevékenység mely részéhez rendelhetd hozza, mely kornyezeti elemeket érinti

Haté6tényezo

Letakaritas

Viz folotti
kavicsréteg
kitermelése

Viz alatti
kavicsréteg
kitermelése

Szallitas

Feldolgozas

Tajrendezés

Szennyezdanyag
kikibocsatas

Hulladék

X

X

Por

X

Szilard
részecskék
(PM10)

Uveghazha
tasu gazok

Zaj

Rezgés

Természeti

erOforrasok

készletének
megvaltozasa

Miivi elemek
1étesitése

Mozg6 kornyezeti
elemek
aramlasanak,
terjedésének,
mozgasi
lehetdségének
megvaltoztatisa

Viz

Teriilethasznalat-
valtozas

2. 3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibdsoddsok lehetoségei, az

ebbol szdrmazo hatotényezok

Barmely munkafizisban vagy valtozat esetében olaj keriil a kornyezetbe.

A munkagépek varatlan meghibasodasa esetén (tomldszakadas, stb.) olaj keriilhet kdrnyezetbe.

Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatbanyaggal fel kell

itatni és a szennyezett itatbanyagot €és a szennyezett kdzetet fel kell szedni és erre a célra

rendszeresitett acéledényzetbe rakni.

A havéria elhéaritdsa utan a keletkezett veszélyes hulladékot a vallalkoz6 elszallittatja és

gondoskodik uj tarol6edény kihelyezésérol.
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2.4. A kornyezethaszndlo tevékenységétol fiiggetlen, potencidlis kiilso kivdlto okok és az
ezekbol szdarmazo hatotényezok bemutatdsa, kiilonosen

2.4.1.A veszélves anvagokkal foglalkozé tizemekre visszavezethetd okok, amelyek

kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatétényez6k kockazatat, illetve hatasait

Réabapaty kozség teriiletén nem miikodik SEVESO jogszabaly alé es6 veszélyes anyagot gyarto,
felhasznal6é tarol6 ilizem. A 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet alapjan Rabapaty II.
katasztrofavédelmi osztalyba tartozo telepiilés.

2.4.2. A természeti katasztrofakra (kiillonosen foldrengések, vizkarok) visszavezethetd okok,

amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatétényezok kockazatat, illetve hatésait.

Arviz altal nem veszélyeztetett teriilet.
Nem belvizveszélyes teriilet.
Nem foldrengésveszélyes dvezet.

2. 5. Atelepités, miikodés és felhagyds sordn keletkezo maradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érinto kibocsdtdsok tipusa és mennyisége

Haté6tényezd Fold Levegd Viz El6vila
T | M| F T M F T M F T | M F
Hulladék - - - - - - - - - _ R _
Por - - - X X X - - - X X X
Szennyezdanyag ,SZﬂéId,
kikibocsatds részecskék |-l -] - X | X X |- |- - X X | X
(PM10)
Uveghézhatasi
gézok i i i L I R i S I T
73] - - - - - - - - - X X X
Rezgés X X X - - - - - - X X X
Természeti
er6forrasok
készletének L e A A A B HEC e
megvaltozisa
Miivi elemek
létesitése ) ) ) . ) . ) - } - - -
Mozgé
kornyezeti
elemek
aramlasanak,
terjedésének, Viz - - - - - - X X X X X X
mozgasi
lehetdségének
megvaltoztatdsa
Teriilethasznalat-
valtozés X X X - - - - - - X X X
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T- telepités

M- miik6dés

F- felhagyas

- nem keletkezik

x kornyezeti elemet érintd kibocsatas

2. 6. A megalapozo informdciok bemutatdsa.

2.6.1. A tevékenysé€g megkezdésének idopontja

A teriileten a banyészati tevékenységet nem kezdték meg.
A tevékenység megkezdésének varhatd idopontja 2020 szeptember.

2.6.2.Kitermelésre tervezett mennyiség

A banyavallalkoz6 az éves kitermelheté mennyiséget 250 000 m3/év mennyiségre tervezi.

2.6.3. A tevékenység tervezett id6tartama

Figyelembe véve a banyatelek asvanyvagyonat, és a tajrendezés idotartamat a
banyamiivelés 10 éven beliil befejezodik.

2.6.4. A kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A banyatelek teriiletérol kitermelésre tervezett mennyiség: 250 000 m>/év
A banyaszati tevékenység folyamatos. A tevékenység sziineteltetését nem tervezziik.

2.6.5. A tevékenység részletes ismertetése

A béanyéban a tevékenységet az 1993 évi XLVIII torvény a 203/1998 (XII. 19.) Korm. rendelet
€s a43/2011 (VIIL. 18.) NFM rendelet szabélyozza.

A munkavédelmi oktatidst a banyavallalkozé negyedévente biztositja. A béanyaiizemben a
munkahelyek kialakitasa a 4/2001 (II. 23.) GM rendelet tartalmanak figyelembevételével és
betartdsa mellett torténik.

A sulyos munkabalesetek bejelentésének €s vizsgélatdnak rendjét a 9/2013 (III. 22.) NFM
rendelet szerint hatdrozza meg a banyavallalkozo.

A munkavillalok munkahelyen torténd egyéni védOeszkoz biztositasat és hasznalatit a
munkéltaté a 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet el6irasainak alapjan késziilt iizemi utasitdsban
meghatirozza. A véddeszkozok hasznalatat a felelds miiszaki vezetd és a munkahelyi vezetok
ellendrzik. A banyavallalkoz6 csak a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti tanusitassal
rendelkezd véddeszkozoket hasznil. Az Uzemi utasitdsok a munkavédelmi oktatds keretén
beliil keriilt kozzétételre. A dohanyzohelyek kijelolése a 7/1999. (XI. 10.) TNM rendelet
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alapjan torténik. A banya felelds miszaki vezetdje heti rendszerességgel ellendrzi a
banyaiizemet. Az ellendrzésen tapasztaltakat az Uzemellendérzési naploban rogziti.

2.6.6. Anvagfelhasznalas €s eldallitott termékek mennyisége

Letakaritds, jovesztés és feldolgozds

Szitkséges o Tefvezgtt tervszet?
Berendezés mennyiség Munke)tora? & azola/] . kenool./aj/
(db) (munkadra/év) felhaszpalas felhaszpalas
(kg/év) (kg/év)
dobovedres kotrd 1 3 000 51 000 60
el T2 [ e [ | s
tehergépkocsi 2 6 000 180 000 200
homlokrakod6 1 3 000 42 000 120
osztalyoz6 1 2 000 40 000 120
Felhaszndlt anyagok listdja:
Sorszam Felhasznalt anyag megnevezése Mennyisége/év
1 Gazolaj 403 000 kg
2 Kendolaj 650 kg
3 Torld rongy 300 kg
4 Mososzer 40 kg
5 Kendzsir 300 kg
6 Itatbanyag 400 kg
Elodllitott termékek listdja:
Sorszam Termékek Szemcseméret (mm) Mennyisége
megnevezése (em3/év)
2 kavics 0-24 vagy 0-32 150
6 coule kavics +32 50
7 nyers bianyakavics 50
Osszesen 250

2.6.7.Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldégia bevezetése esetében

kulfoldi referencia

Csak Magyarorszagon meghonositott technoldgiat és berendezéseket alkalmazunk.
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2.6.8. A tevékenyséshez sziikséges teher- és  személyszallitis nagysagrendje
(szallitdsigényessége)

Az évi kitermelésre tervezett legnagyobb mennyiség: 250 000 m? 4svanyi nyersanyag, évi 250
munkanappal szdmolva ez napi 1000 m® kitermelést jelent. A napi maximalis kiszallitas
mennyisége figyelembe véve a kavics fajsulyat (1,75 t/m?®) 1750 t. A banyészati tevékenység
folyamatos.

A bdnya szdllitdsigényességét a maximdlis terhelés idoszakdra szdmoljuk:

A banyéabol a kiszallitas a 0123, 0116 hrsz-u utakon majd a 84151 és 84 szamu orszagiton
torténik

Jarmii-kategoria Akusztikai A tevékenység
Jelolések megnevezése jarmii- Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
L kistehergépkocsi I szgk 10
Sz0616 autdbusz I busz 0
3. Csuklds autobusz I cs-busz 0
4. Konnyt tehergépkocsi I ktgk 0
Sz0616 nehéz
> tehergépkocsi 1 ntgk 20
6 Tehergépkocsi 101 tgk-szer 48
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros kerékpér 1 mkp 0

A banya kiszallitasi utvonala lakott teriiletet nem érint.
3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa
3. 1. A hatotényezok kivdltotta hatdsfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és

kornyezeti rendszerként osszességiikben is elemezni kell. Fel kell tdrni a kozvetetten
érvényesiilo hatdsfolyamatokat is.
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Erintett Hatétényez6 Kozvetlen hatas Kozvetett hatdsok Ember, mint végso
elem/rendszer hatésviseld
Fold 1. Teriiletfoglalas —® Mennyiségi csokkenés Megvaltozott
2. Termétalaj eltavolitdsa —» Mindség romlés hasznositasi
3. Haszonanyag kitermelése —» Mennyiségi csokkenés ehetdségek
4. Haviéria —» Talajszennyezddés Ideiglenes
5. Hulladékkeletkezés — Talajszennyezddés egészségiigyi
Leveg6 6. Banyaszati tevékenység — I:Xtmeneti levegdmindség valtozas " Felsain vizek véltozasok
7. Széllitasi forgalom — Atmeneti levegémindség valtozas SR (ltozd
Felszini és felszin alatti | 8. Csapadékviz elvezetés szikkaszés# Vizdinamikai véltozdsok a felszini mindscel vattozasa
vizek 9. Vizszint siillyedés —» vizekben
Vizdinamikai valtozasok a felszin alatti
10. Feliszapolédas vizekben Talajviz minGség
11. Havaria :I Vizmindség valtozasa valtozas
Felszini vizek atmeneti mindségromlasa
Miivi elemek telepiilési | 12.Uj miivi elem megjelenése | Ertékvaltozas Eletfeltételek
kornyezet (banyato) —> véltozasa \“Eletktjriilmények
13. Bany4szat —» Zajszintndvekedés a banya teriiletén véltozasa Géner6zid
Zajszintnovekedés a kiszallité utak — y
14. Szallitasi forgalom — % mentén De-gr?d-e!mo /
ElSvilag-okoszisztémak | 15. Teriiletfoglalas :I ElShelycsokkenés | Jeriilethasznlat
16. Gazolas (letakaritas) Egyedek pusztulasa véltozas
17.Forgalom zavardé ingerei (otikai,
zaj, hd stb.) —y El6helyzavaras
18. Rekultivacié (novénytelepités)—pt Kedvezotlen hatasok csokkentése Tajhasznalati Eletméd,
] /V valtozas életkoriilmény
T4j 19. Uj t6 megjelenése — T4jképi valtozas valtozas
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"

3.1.1. Levegd

A légszennyezést okozo6 technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast gyakorlo
paraméterek és jellemz6k bemutatasa:

A térség levegd mindségét a helyi kibocsatasok €s a tavolabbrol ide érkezd szennyezett
légaramlas hatdrozza meg. Tekintettel arra, hogy az immissziomérd halozat adatai csak nagyon
attételesen alkalmazhat6ak a térségre, igy konkrét ismeretekkel nem rendelkeziink.

A kornyék telepiilésein sem ismert szdmottevd légszennyezéssel jar6 tevékenység.
Ugyanakkor, megéllapitasuk szerint a teriilet deflaci6 altal veszélyeztetett.

A légszennyezettségi agglomeraciok €s zonak kijel6lésérdl szo16 4/2002.(X. 7.) KvVM rendelet
szerint a banyatelek teriilete 8 zonaba tartozik.

A rendelet az egyes szennyezOanyagokat csoportokba sorolja, annak megfelelden, hogy azok
levegdmindségi szempontbol milyen koncentraciéban vannak jelen.

1. szdmii melléklet a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelethez’

Zonacsoport a szennyezd anyagok szerint
Kén- Nitrogén- Szén-
dioxid dioxid monoxid PMio
Légszennyezettségi agglomeracid
10. Az orszig tobbi teriilete F F F E

Az also és felsd vizsgdlati kiiszobértékek szamszer(i értékét a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5.
szamu melléklete taglalja.
Ezek alapjan a fenti tablazat az alabbi mdédon konkretizalhato:

Szennyezdanyag | Csoport Magyarazat
Kén-dioxid

Nitrogén-dioxid | F

azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint az alsé vizsgalati

, ) kiiszobot nem haladja meg.
Szén-monoxid

azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb
Szilard (PM10) | E légszennyez6 anyag tekintetében a fels6 és az alsé vizsgélati
kiiszob kozott van.

A tablazatbdl lathato, hogy térségiinkben, a legnagyobb problémat a szil4rd szennyezd anyagok
jelentik, amelyek mennyiségei jellemzden a hatarérték felett vannak.
Vizsgalt térségiink nem tekinthetd szennyezettnek.

3.1.1.1. Alkalmazott jogszabalyok szabvanyok

A levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
A légszennyezettségi agglomeraciok €s zonak kijelolésérol sz6l6, modositott 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet
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A levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatési hatarértékeirdl sz616 4/2011. (I.14.) VM rendelet

75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet a nem koziti mozgo gépekbe épitendd belsd
€gésli motorok gdznemi és részecskékbdl allé szennyezdanyag-kibocsitasanak korlatozisarol
A munkagépek 2006 évben €s azt kovetd években keriiltek forgalomba tehat a 75/2005. (IX.
29.) GKM rendelet szerinti besorolasuk: III/A. szabalyozési 1€pcs6 I kategoridja.

MSZ 21457/4-80 A turbulens sz6r6dis mértékének meghatirozasa

MSZ 21459/1-81 Pontforras szennyezd hatasanak szamitisa

MSZ 21459/2-81 Tertileti (feliileti) forrds és vonalforras szennyezd hatdsanak szamitisa

MSZ 21459/3-81 Tobb Osszetett forras szennyezd hatasdnak szamitasa

MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei, a kibocsatis effektiv
magassaganak meghatarozasa.

A fenti szennyez0 anyagok esetén a levegoterheltségi szint hatérértékeirdl €s a helyhez kotott
1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1.
szamu melléklete alapjin, a levegOterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei az alabbiak:

Lég- Hatéarérték [u g/m3]
szennyez0 anyag oras 24 oras
[CAS szam] Hatarérték Turéshatar Hatarérték Turéshatar
Nitrogén-dioxid 100 50% 85
Szén-monoxid 10 000 5000 60%
Szallo6 por (PM1 O) 50 50%
3.1.1.2. Meteoroldgiai viszonyok

A kistdj mérsékelten hiivos — mérsékelten szaraz éghajlati. Az évi napfénytartam 1900 6ra
koriili, az évi kozéphdmérséklet 9,8 °C. Az homérsékleti maximumok atlaga 33,0 °C, a
homérsékleti minimumok atlaga -16,0 °C. Az évi csapadékosszeg 640 mm, melybdl a
vegetacios idOszak idején 400 mm hullik. Az ariditési index: 1,06-1,08.

Az uralkodé szélirany az E-i és D-i, 4tlagos sebessége 3,0 m/s.

3.1.1.3. A levegdterhelés szamitisa

A levegdterhelés mértékét a banyaszati tevékenység miiveletekre torténd bontasian keresztiil
vizsgaljuk.

A tevékenység a kovetkez6 munkafazisokbdl tevodik Ossze:
Telepités-Megvalositas-Felhagyas

A miiveletek részben vagy teljesen fedik egymast, viszont a teljes termelési technoldgiai
valtozatok a miiveletek kiilonb6zdsége alapjan vizsgalhatok.
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A kibocsatott 1égszennyezd anyagok 4altal okozott 1égszennyezettség szamitasanal

meghatarozzuk a rovid atlagolasi idotartamra (1 h) maximalis talajkozeli koncentraciot.

Meghatarozasanal a leggyakrabban el6fordulé meteoroldgiai paramétereket vettiik figyelembe,

amelyek a kovetkezok:

o

a kibocsatés effektiv magassaga (H): 3,5 m,
a kibocsétis magassaga (z): 4,0 m,

o Pasquil-féle stabilitasi indikator (p): B kategoria, 0,143
o érdességi paraméter (zo) értéke: 0,1 m
o szélsebesség 3,0 m/s (um)
o zo=0,1
o aszilard szemcse iilepedési sebessége v;=0,005 m/s
H a vonalforras kibocsitasanak effektiv magassidga [m] ha a vonalforras gépkocsi,
akkor értéke 0,3 m;
u folytonos vonalforras fiistfaklyajara jellemz0 szélsebesség rovid idStartam alatti
kozépértéke [m/s];
Ec a folytonosan miikdd6 pontforras rovid atlagolasi iddtartamra vonatkozé
gazallapotd szennyezbdanyag, illetve szilard részecske emisszidja
Oy, Oz folytonos pontforrds esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fiigglleges turbulens szorodasi egyiitthatdja
y a receptorpontnak a szélre merdleges vizszintes irdnyban a pontforrés
fiistfaklyajanak tengelyétdl vald tavolsaga (m)
z a receptorpontnak a talajfelszintdl valo fiiggdleges tavolsaga
Tin% a gazéllapotu szennyezOanyag szaraz iilepedésének mértékét jellemzo felezési
id6
Tin? a gazéllapotu szennyezOanyag kémiai atalakulasanak mértékét jellemzo felezési
id6
TioN a gazéllapotu szennyezOanyag nedves iilepedésének mértékét jellemzo felezési
id6
X a receptornak a pontforrastdl val6 sz€liranymenti tavolsaga (m)
70 érdességi paraméter
p a sz€lprofil egyenlet kitevdje
3.1.1.3.1. Gdzdllapoti folytonos szennyezoanyag kibocsdtds esetén a rovid (1 ora)
dtlagolasi idotartamra vonatkozo koncentrdcio
E; 1/y\ 1/z—H\?
Cor = 210y, 0, Uy, exp [_ 2 (O'_y> ] {exp l_ E( o, ) l

N 1 (Z + H)z 0,693x 0,693x 0,693x
exp |—= exp| ———— |exp| — exp | —
P77 o, P Uy TS P\"u, TA P Un Ty,

1/2 mii1/2
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H
0

o, = 0,38p1’3 (8,7 —In ZE) x1,55exp(—2,35p)
0

p= 0,143

z0=0,1

x=12,1 m

oy=5,7m

6z=2,3m

T10% (10%) T (10%s) TN (10%s)
Egyéb gaz 18,0 43,2 43
Szilard 2.2

3.1.1.3.2. Szildrd részecske folytonos szennyezoanyag kibocsdtds esetén a rovid (1
ora) dtlagoldsi idétartamra vonatkozo koncentrdcio

o E 1/y\ 1<Z—H)2
61 _27Tayazum exp 2\ oy exp 2\ o,

4 [ 1 (Z + H)zl} ( 0,693x> < 0,693x> < 0,693x>
exp |—= exp | — exp | — exp | —
2\ o, umTls/Z2 UmTi), umTll\}2

H
g, = 0,08 (6p"0'3 +1- ln—) x0.367(25-p)

Zo
H
o, = 0,38p1’3 (8,7 —In Z_O) x1,55exp(—2,35p)
p= 0,143
z0=0,1
x=12,1 m

TN (1038)
Szilard 2.2
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A pontforras effektiv kéménymagassdgat egyenldnek tekintettilk a kibocsatas tényleges
magassigaval (h=H). Ezt az egyszertisitést azért tehetjiikk meg, mert az elégetett lizemanyag kis
mennyisége miatt a keletkezo fiistgdz mennyisége és ezzel egyiitt a kipufogd hokibocsatasa is
rendkiviill kis mértékii. Ebbdl kovetkezik, hogy a jarulékos kéménymagassag is
elhanyagolhat6an kicsi.

A fiigglleges turbulens szorddasi egyiitthaté (6,) meghatarozasanl azt vettiik figyelembe, hogy
a maximalis talajkozeli koncentricié a szennyezd forrastdl azon xmax tdvolsagban alakul ki,

ahol:

0. =0,707H  m

o,=2,5m

Az ahely ahol a talajkozeli koncentracié maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjaban szereld
Osszefliggésbdl keriilt kifejezésre, a o, ismeretében:

= —(1,55exp(-2,35p))™"
Xmax = UZ , M
O,38p1’3(8.7 =In HJ
Xmax =12,1 m
3.1.1.3.3. Diffiiz porforrds terhelése

A telepités, megvaldsitas és a felhagyas soran nyilt feliiletek diffiz porforras alakul ki.

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrdl a széler6zid kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z0 hatasvizsgalatokban fellelheté adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfelelden a fajlagos porkibocsétasi érték 0,5-1 kg/ha*éra. A
szamitasok sordn a kedvezodtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*6ra vessziik figyelembe. A
sz€ler6zid miatti porkibocsatas, figyelembe véve a kdzet szemcsedsszetételét, 40% a PM10
frakcio.

A kézetmozgatis soran a fajlagos porkibocsatast a szakirodalomban fellelheté adatok és a
géplanc kapacitasanak figyelembevétele alapjan becsiiltiik meg.

Munkafront PM10 frakci6 Munkagépek | Osszesen PM10
teriilete (m?) mennyiség altal okozott mennyisége
(ng/s.) kézetmozgatis (ng/s.)
miatti PM10
mennyisége
(ugfs.)
Telepités 4000 111111 40000 151111
Megvalositas 8000 222222 80000 302222
Felhagyas 4000 111111 40000 151111
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A kibocsatas effektiv magassaga (H): 1,5 m.
Az MSZ 21459/2-81 szam¢ szabvanyban foglaltak alapjan:

Tin% (10%s) Tin® (10%) Ti2N (10°%s)
Szilard 43,2 61,2 4,3

A pillanatnyi kibocsatéasu teriileti forras esetén a fiistfaklya szélmenti (c'xp), szélre merdleges
vizszintes (c'yp) és fiiggbleges (o'.p) turbulens szoérddasi egyiitthatéjat a kovetkezd képen
allapitjuk meg:
t ot _ (2 2 \1/2
Oxp = UyP - (Uyo + ayP) / >IN
osp = (0% + 02)'/* .m

0y0, 00 & Vizszintes, illetve a fiiggbleges iranyd szor6dasi egyiitthaté (MSZ 21457/4), m
0y = 11,63; 0,0 = 0,19

dyp, Ozp @ pillanatnyi kibocsatasu pontforras esetén a fiistfaklya sz€lre merdleges vizszintes,
illetve fliggdleges turbulens szorddasi egyiitthatdja (MSZ 21459/1), m

oyp = 0,14 X x%%%; 5,5 = 0,53 x x073

Az a hely ahol a talajk6zeli koncentracié maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjaban szereld
Osszefliggésbdl keriilt kifejezésre, a 6, ismeretében:

r —(1,55exp(-2,35p))™

o
X = : , m

0,38 p1’3(8.7 —lnHj

Z

Ximax =4,91

Az Xmax= 4,91 m tdvolsdgban — az atalakulési és az tilepedési mechanizmus elhanyagoldsival
a maximaélis koncentrici6

3.1.1.3.4. Telepités

A mivelet célja: A fedOréteg eltavolitasa, hogy a hasznos anyag kitermelése céljabol.

Az iizem ebben az esetben a kovetkezo eszkozokkel mukodik:
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Sziikséges Tiizel6 anyag P
.. p . 2 teljesitmény
Eszk6z megnevezése mennyisége fogyasztas KW
(db) (kg/ora) )
gumik