&=\ Nestle ("4
NESTLE HUNGARIA KFT.

BUK DARLING UTCA 1. SZAM ALATTI
TELEPHELYERE VONATKOZO

EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI

ENGEDELY MODOSTASA

NEM JELENTOS MODOSITAS KAPCSAN

AZ UJ TURUL IV TECHNOLOGIAI SOR TELEPITESE

2020.jalius



D.CO Tanacsadé Kit. NESTLE Hungéria Kft

1 TARTALOMJEGYZEK

1 ALTALANOS ADATOK ....ccovrreerirnrresussmssessesessessssesssssssessesessessssessssesessesessessesesssssesessesessessssessasssessessssasens -6-
1.1 A KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATOT VEGZO MEGNEVEZESE ...ceevvvvuuieeeeerersrnneeeeeeeerssnneeeeesssessnnesesssssssnnneneens

1.2 A Z ERDEKELT ADATAI 1vvtuuueeereersuuneeeeersesssnsaeeesssssssnnieseesssssssnmeesesssssssnaseesssssssnnsesesssssssnseeeessssssnnnesesssssssnnseeeees
1.3 A TELEPHELY ADATAI 11vtuuueeeeerersuuneeeeersesssneeeesssssssnnaeeeesssssssnasesessssssnnaseeessssssnnaesesssssssnneeeessssssnnesessssssssnneeeees
1.4 A TELEPHELYRE VONATKOZO ENGEDELYEK ES ELOIRASOK FELSOROLASA ES BEMUTATASA...ccvvvueeeererernniieeeeereerrnnnaeeens

1.5 A TELEPHELYEN A VIZSGALAT IDOPONTJABAN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK ISMERTETESE

1.6 A TELEPHELYEN AZ ERDEKELT ALTAL KORABBAN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK BEMUTATASA

2 AFELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK ....c.ceeeurrereerurressenssessesessessessssessssesssssssessanes -9-
2.1 A LETESITMENYEK ES A TEVEKENYSEG RESZLETES ISMERTETESE, A FELHASZNALT ES AZ ELOALLITOTT TERMEKEK LISTAJA A
MENNYISEG ES AZ OSSZETETEL FELTUNTETESEVEL. eeevvvvuuueeeeerrrrsnnieeeeersssnsneeeeessesssnneeeesssssssnnsesesssssssssesessssssssnnsesssssssnnneneees
2.1.1 A jelenlegi I6tesitMENYEK ISMEITETESE............cueeeeceeeeeeeeeeeeieeeeeeee e e et e e esteaaeessaaaaesssaeaans
2.1.2 A jelenlegi tevékenység ismertetése, megkezdésének idépontja

2.1.21 Ry Y= (Yo [ =AY T e TR =Y o o TS

2.1.2.2 Nedves lizemi technoldgia

2.2 KIEGESZITO TEVEKENYSEGEK

2.2.1 ROKEGIOZES ..ottt ettt e ettt e e ettt a e ettt a e e et e e e et aaeetseaeeaassaaessseaaeasssasennsees
2.2.2 VIZEIIGTAS, VIZEIGKESZITES ...ttt ettt e ettt e s e e s e aaa e e e seesanes
2.2.21 Vizigények

2.2.2.2 VIZDESZEIZES ...ttt e et e et e e e et e e e e te e e ebae e e taeeeaateeeaabeeeebee e e beaeeasaeeeeateeearaeaaraeaan

2.2.3 TUZIVIZ oot e et e e et e ettt e e e et a e e et e e e e tsa e e e eats e e eeaassaaeaaassaaeatsaaeeaatraaeenreas

2.24 HUtGtorony VizellGtasa............cccueeeeeecueeieeceeeeeeeiee e eeiieeeeseeaeenns

2.2.5 Biofilter ViZellGEASQ............cc.ueeeeceeeeeeeieeeeeeeeeeeeee e eetteeaeavaaeeans

2.2.6 SZivattyuhGz ViZzellGEASA ............oeeecveeeeeeiiieeecieee e

2.2.7 SZENNYVIZKEZEIBS ...ttt e et

2271 A szennyvizkezelés technoldgidja......cccoceevevveceeneesinenns

2.2.7.2 A szennyvizkezelés technoldgia mitargyai, egységei ....

2.2.7.3 A TiSZLEOTE SZENNYVIZ EIVEZETESE .....eeeeeeeeeeeee ettt st e e e s e e enteesneesneeenees
2274 132 T o 2 2] L= SRS
2.2.8 HUEESTONUSZEL ...ttt e et e e ettt e e ettt a e e sttt e e e e asaaeessssaestseaaeaatsaseeassees

2.2.9 SUITEE 1EVEGE @IGGIINEAS ...t et e ettt e e et e e e et a e e s taaeeesassaaenssaaans
2.2.10 SZOITEAS ...ttt e ettt e ettt e e ettt e e e et e e e e ettt e e e e aatsaaeeatsaaeeaatbaeeeraraeeaanrraans
2.2.11 A TECHNOLOGIAI BERENDEZESEK KARBANTARTASA, JAVITASA. .....oovvvveeveverirevsiersiersrsinis

2.3 A TEVEKENYSEGGEL KAPCSOLATOS DOKUMENTACIOK, NYILVANTARTASOK, BEJELENTESEK, HATOSAGI ELLENORZESEK
ISIVIERTETESE .ttteeeeeeeauusteeeeeeesaaauuteeteeaesesaaunseeeeeeeeaaaunbe b e e eeeeeeaansse e e e eeeeesaaannseeeeeeeeeaaannbeeeeeeeeesansanbeeaeeeesaannsanaeaeesannnn -22-
2.3.1 A Nestlé Hungadria Kft. az aldbbi dokumentdciokkal rendelkezik:.................ccceeevveeeeevuvveennnen. -22-
2.3.2 A Nestlé Hungadria Kft. az aldbbi nyilvantartdsokkal rendelkezik: ...............ccooveeeeveeeeccuvveennen. -22-
2.3.3 A Nestlé Hungadria Kft. bejelentések kételezettségek

2.3.4 Hatosdgi ellenbrzések..........uuveeeecceeeeeceeeeeceeeennn,

2.3.5 A Nestlé Hungadria Kft. birsdgai 5 évre visszamenden:

3 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES

IGENYBEVETEL BEMUTATASAL.......cootiueeeteeeueetsaeessssesestssesessssesessesesesssesessnsssssessessssssessssnsesssessesssssssssssnssns -23-
3.1 L2V =TT TP
3.1.1 PONTFOITASOK ...ttt e et e e ettt e e e ettt a e e ettt e e e e ts e e e e aasssaesatseaeeastsaseeasseas
3.11.1 PONfOrTasok KiIDOCSATASAI ...cc.uvieeeiiii ittt e et e et e bt e e e etae e e e aae e e eabeeeensaeeennaeean
3.1.1.2 A hatasterilet lehatarolasa

3.1.2 Vonalforrasok

3.2 Nz et e et e e e e e—eeeeeet—eeeeateeeeeateeeeaatataeeataeeeaatbeeeeaaataeeaatbaeaeantbeeeearraeeaasreeaann
3.2.1 VIZFEINGASZNGIGS. ........ooeeeeeeeeeee ettt et e ettt a e e et e e e et a e e st s e e e atsssaeeasssaseasssnaans
3.2.2 ViZEK TOINEIESE ...ttt e ettt e ettt e e et a e e st a e e e attsa e e e stssaeeaassnaans
3.2.21 Kibocsatasi hatarértékek

3.2.3 Csapadékvizek kezelése ...................

3.23.1 Kibocsatasi hatarértékek

Oldal: -2 -/ 100



D.CO Tanacsadé Kit. NESTLE Hungéria Kft

3.23.2 Y41 Ty A e I 1 4 o USRS
3.2.33 Varosi csapadékcsatorna haldzatra (Mdricz Zs. u.) késleltets tarozon keresztiil
33 TALAS ettt
3.3.1 Féldrajzi és féldtani adottsdgok
33.11 Domborzat

3.3.1.2 Foldtan ........
3.3.1.3 VIZEK ettt e et e e et e e e et e e e e te e e ebaeeeetteeeaateeeatteeaaaeeearaeaeataeeeareeearaeearaeaan
3.3.1.4  Akodzvetlen teriilet fOlAtani JEIIEMZGI ......ueevveeeeeeeeiece ettt e nnes -35-
3.3.2 A térség hidrogeolOgiQi JOIIEMZESE ...........ooocceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e etea e e saraa e -36-
3.3.3 GOOTECNNIKG ...ttt e et e e et e e e ettt a e ettt a e e e tsaaeeasssaesstseaeeaatsaaeeansees -37-
3.34 A KFT tevékenyégének hatds vizsgalata a talajra.................ccceeeeeveeeeeeveeeeciieeeeiieeeecceee e -38-
3.3.5 Nitrdt monitoring rendszer ErteKeIESE ...............uuuuuumeeeciueieeeiieeeescieeeeeeeeeeeeee et eeeeraa e e -38-
3.3.6 TPH monitoring rendszer ErtEKEIESE .............uummeeeueeeeeiieeeeeieeeeeeeee e eeteaeeetaeaeessaaeeeases -41-
3.4 HULLADEK ..ttt teeeeettetetesesesesesesesesesesesesssasesesssesasessssssssssesssssssssssassssssssanassnsassnnsasssnsssssssssnssssnnsesssssesesssesssenesens 43
3.4.1 HUIQAEK MENNYISEGEK ...t ettt e ettt e ettt e e et e e e st aeeaasaaeesassaaenssaaaaas 43
3.4.2 Hulladékok gylijtésére vonatkozo @lGirASOK...........ccuuuieeeeeeeeeiiieeeecee et ee e 44
3.4.2.1 A nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos SzabalYoK.........c.ecceeerieriieieisieeeeee e 44
3.4.2.2  Agyartasi hulladékkal kapcsolatos SZabAIYOK ........cccueeeuieriieieriiere e 45
3.4.2.3  Aveszélyes hulladékokkal kapcsolatos szabalyoK...........ccveeieeiieriirieiceeeecee e 46
3.5 AZ ELOVILAGRA VONATKOZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA ...uuuuiiiiiieiereiesesesesesesseeseeesesesaeens 46
3.5.1 NGOVENYZEL, CIGREIYEK ...ttt ettt e e ettt e e et e e e st e e e etsaaeesassaaesssaaaaas 46
352 AHGEVIIGG ..ottt ettt et ettt ettt n ettt et e e s e nenanes 47
3.5.3 AZ iGENYDEVETLEI MO ..ottt ettt e ettt e e et e e et s e e e attaaeesassaeesasesaeeanes 47
3.54 AZ IGENYDOVETLEI MEITEKE.....cc...eeeeeeeeeeeee et eeee ettt e e ettt e e et e e e st s e e e e taaaeessssaeeaasssaennes 48
3.5.5 A bioldgiailag aktiv feliiletek MeGRAtArOZASA. ............cccueeeeceieeeeeeeeeeiceeeeeeceeeeeeeteeeesieeeeesreaeeenns 48
3.5.6 Biologiai QKEIVIEAS SZAMITASA........ccceecuveeeeeeeeeeeieeeeeeteeeeetetea e e ettt e e ettt e e e et e e estsaeeeassaseessssaseassaaaaas 48
3.5.7 A tevékenység kdros hatdsaira legérzékenyebben reagdld indikdtor szervezetek megjelélése ....49
3.5.8 Az eddigi kdrosodds mértékének MeghatAroOZASQ ..............cccveeeeccueeeeeiieeeeeiieeeeciieeeeeiieeeesveaeeeans 49
4 RENDKIVULI ESEMENYEK ......c.coveueeeeerreseesseeesssesesssesesssssnsssssesssssesessssesssessessssnsesssensesesensssessnsssesssssseses 49
5  BAT-NAK TORTENG MEGFELELES VIZSGALATA........couiueeetreeeeteseeessseessessessessssssssssssssessssssessssssessssssens 50
5.1 KEVES HULLADEKOT TERMELGO TECHNOLOGIA ALKALMAZASA ....vvvvveentnnnenniinanassnsnssssesasssasesssssssesesesssasases 50
5.2 KEVESBE VESZELYES ANYAGOK HASZNALATA ..vvvvvvvuvvrreueussnsesesssssssssnsnnnsssnnnanensnsnsnsnsssnsnsnssnnsssesssesssesssesssssssssesssees 50
53 A FOLYAMATBAN KELETKEZO ES FELHASZNALT ANYAGOK ES HULLADEKOK REGENERALASNAK ES UJRAFELHASZNALASANAK
ELOSEGITESE teeteteterereeeeereeeeeseresesesesesesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsssnsnsnsnnsnsnnsnnsnssssssesssssesssssssesesesssees 51
54 LEGTISZTITAS, LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS ..uuuueeieeierttiieieeeeeettnnieeeeererannneeesessesssnneeeessessssnnesesssssssnnneeeesssees 51
5.5 SZENNYVIZKEZELES, SZENNYEZO ANYAGOK KIBOCSATASA SZENNYVIZBE ..evvvuueeeeeereerrnieeeererennneeeeeeeeessnnnesessessssnnneneees 51
5.6 AZ ENERGIAFELHASZNALAS HATEKONYSAGA .vvvvvrvrererererererersrerssssesesasssassnnsssssssasnsnsnsnsnsennsssssssesessssssssssssssssseseses 52
5.7 KORNYEZETI KIBOCSATASOK 1vvevererererereresesessssssssssssssssssssssssssssnsssnsnsssssssnsssnsnssnssnsnsnsnsnnnnnnssasssssesssssssssssssssesssens 52
6  ATURUL IV. BERUHAZAS ISMERTETESE .....ccccoveueueeerrueeesssesesssssssssssssssssssessessssnsssesensssessnsssessnssesesssenes 53
6.1 TECHNOLOGIAI LEIRAS
5.2 EPITESZETI LEIRAS +.veeereeeeeeeeeueseseeeeseseseseseseseueseessesssseesesesesaesesasseseseeseseseseestsesesssseseseseesassssessssssesessennasseseees
6.3 A TURUL IV. UTEM MEGVALOSITASAVAL BECSULT KORNYEZETTERHELESEK BECSLESE ..uvuuuuuuenenenereresesesesesssesesesasesanens 56
6.3.1 LEVEGG IGENYDEOVELEIE. .........eeeeeeeeeeeeeee e e ettt etttta e ettt e e e st e e et e e e s tsaaeeatssaseessssaaesasssaaans 56
L300 0t 1= 1= o1 S
6.3.1.2  Uzemelés
6.3.1.3 o] LT =47 L PSS 59
6.3.2 ViZEK IGBNYBDOVELEIE ..ottt e e et e e ettt e e ettt a e e et a e ettt e e e e sasaaeeatsaseeassseas 60
L3R 0 2t N 1= 1= oS
B.3.2.2  UZEMEIES ...ttt ettt ettt ettt et ettt et e et et ettt et e st st et et et et et ere e eeete et etans
6.3.2.3 Felhagyas.....cccovveveevieeceecee e,
6.3.3 Talaj igénybevétele
6.3.3.1  Telepités....cccevveeriercreceereeeeeceeen
5.3.3.2  UZEMEIES ...ttt ettt ettt ettt et ettt et e et et r et et e st st et et e te s et ere e etete et erans
6.3.3.3 o] LT =47 £ PSR
6.3.4 HUIQAEKKEZEIBS ...ttt ettt e e e st e e et e e e st e e e e aatsaseesassaaeaasssaaaas
B.3.4.2  UZEMEIES ...ttt ettt ettt ettt ettt et e et et ettt et ene st et et st e st et ere e etete s erans

Oldal: -3 -/ 100



D.CO Tanacsadé Kit. NESTLE Hungéria Kft

6.3.4.3 o] T =47 E PSR 65
6.3.5 1010 (o1 1+ TR OSSOSO 65
6.3.5.1 A tagabb térség természetfoldrajzi adottSAZAI . veevueeeieerierie et 65
6.3.5.2 A tervezési terlilet természetfoldrajzi VISZONYaAi .....uveveeceeiieeecee et 67
6.3.5.3 El6vildg a létesitmény teriiletén 65 KBIrNYEZELEDEN .......cccvvveeveeeeeeeeceeeeeeee ettt sesesnas 67
6.3.5.4 HAtASTEIUIETEK. ... veeeeeiee ettt e e et e e et e e et e e e aaeeeeabeeeeabaeeesseeeesseeeastasaansaeesasseeeassaeaanes 79
6.3.6 Z0J €S FEZGESVEUCICIM ........eeeeeeeeee et e et te e tea e ettt e e ettt e e e et e e e e st s e e e atssaeeasssaessssesaeanes 81
6.3.6.1 = =T 0 =T =111 = o Yo | S 81
6.3.6.2 LEEESIEES ...veeetieeeiee et e et e ettt e ettt e e et e e e te e e e tee e e eatee e e beeeabeaaeaateeeabeeeabaeeaaateeeanteeeantaeeasaeeeaareeeasreeeanes 82
6.3.6.3 Y=Y =A=Y [o 1 - PSS 85
6.3.6.4 HatAsterllet IENAtAIrOIAS .......c..ooi et e e e et e e et e e e ta e e e ateeeeataeeenaeeeeareeeasraeeanns 86
7 A KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASOK ERTEKELESE ........c.cceevrreeeerreessessesesssssssssesssessnsssessnsssessnessens 89
8  OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK ......covrueueerereersrseessesesessssesssssesssessesssssssssssssssssnsssessnsssessssssenes 91
8.1 A JELENLEGI TEVEKENYSEG KORNYEZETI HATASAINAK OSSZEGZESE vvvvvvvvvverururnrnnunnnnnnnannnnnnnnesesasesasesssssssssesssssesanes 92
8.1.1 J Y=o Lo U UUUN 92
8.1.2 VZEK .ottt e et e e e e e ettt e e ettt e e e —at e ettt e e ettt e e ettt aaeaabaaeeatbaaeaanrraan 92
8.1.3 TQUQS, EQIQFVIZEK ..ottt e e ettt e e et e e et taa e e e s ttaaaeesssaaeensssaeestsesaeaanes 92
8.1.3.1 Nitrat monitoring rendszer ErtEKEIESE. ........covviviierieiieeiece et eesae e saeesnaeenes 93
8.1.3.2 TPH mMoNitoring rendszer ErtEKEIESE. ......oovuiirii et be e e srae e seenaeesneeen 93
8.1.4 EIBVIIGG. ..ttt ettt st s e e ettt et s e s s s e s st et et et eeses s e srananaeeeennan 93
8.1.5 HUIQAEKKEIGTKEZES ...ttt e ettt e et e e ettt e e et a e e st aeeatsaseesassaaeasssaaans 93
8.1.6 ZAJEOTN@IES ...ttt ettt e ettt e e et e e e et e e et e s e e taaaeeatssaeaatsbaeeasraaeeatsasananes 94
8.2 RENDKIVULI ESEMIENYEK.11tvtvevereserererssesssssssessssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssnsnsnsnsnsnsnsnsnsnssnnnsnssesssssssssssssssssssssssssens 94
8.3 BAT VIZSGALAT OSSZEGZESE vvvvvvvrervrerururerereresnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnnssssesssssesssssssssssssssesesens 94
8.4 ATURUL IV. UTEMMEL ERINTETT LETESITMENYEK ES TEVEKENYSEG ISMERTETESE ..uuuuuuuuenenanereresesesesesssssesesasasesanens 94
8.5 ATURUL IV. UTEM KORNYEZETI HATASAINAK OSSZEGZESE ..vvvvvvvvvreruvanerarannnnnnsnnannsnnnnnnnnnnnssnnsssesasessssssssssssseseseses 94
8.5.1 J =Y =To Lo SRS UUUN 94
8.5.2 VZEK .ottt et e et e e e ettt e e e ettt e e e t——a e e e taa e e ettt e e atbaaeaatbaaaeatbaaeannrraan 94
8.5.3 TQUQS, EQIQJVIZEK ..ottt ettt e ettt e e et e e ettt a e e e tta s e eesssaaeessssaeestsesaenanes 95
8.5.4 EIBVIIGG. ..ttt ee ettt e e ettt et s e s s s e s st et et et eeses s s s an et aeeeennan 95
8.5.5 HUIQAEKKEIGTKEZES ...ttt e ettt e e e et e e et e e e st s e e e atsaaeesassaaenssnaaans 95
8.5.6 ZAJEOTN@IES ...ttt ettt e ettt e e et e e e et e e et e s e e taaaeeatssaeaatsbaeeasraaeeatsasananes 95
O IMIELLEKLETEK ..veoveieeeeiireeeesreseesessessessesessesesessessessessessessesssesssssensassantessensessessensessensensensessessessssessessssses 96

Oldal: -4 -/ 100



D.CO Tanacsadé Kit. NESTLE Hungéria Kft

BEVEZETES

A Nestlé Hungaria Kft. (tovdbbiakban Kft.) a Bik, Darling u. 1. szdm alatti telephelyén allateledel
gyartdst végez a Vas Megyei Korményhivatal Koérnyezetvédelmi Természetvédelmi F&osztaly
VA/KTF02/105-22/2016. szamU hatérozata alapjan, jelenleg 187.000 t/év gyartasi kapacitassal. A
jelenlegi kornyezetvédelmi engedély érvényessége 2026.januar 31. A szikséges folytonosség
fentartdsdhoz 2021. januér 31-ig sziikséges benyujtani a teljes kor( kdrnyezetvédelmi felllvizsgélatot.

A felulvizsgalt tevékenység Bukdn talalhatd, a 1471/1 hrsz.-U &sszkdzmlves ingatlanon. Az ingatlanon
a Kft. meglévé Uzemében éllateledel gyartassal foglalkozik. Az Gzemet szérazeledel gyartd részre,
nedves Uzemi részre (Pouch — alutasakos éllateledel Gizem), mindkettd raktérteriiletére, valamint ezen
technologiai sorok kiszolgald étesitményeire lehet elkiiloniteni. Jelenleg a telephely EKHE engedélye
187.000 t/év éllati eledel gyartdsédra vonatkozik, mely magaba foglalja a széraz és a nedves
Uzemi/alutasakos gyartdsorok termelését.

egy Uj termelési csarnok keriil megépitésre az Uj ingatlanokon, mely egymaéssal parhuzamos , 6sszesen
37.000 t/év termelési kapacitassal rendelkezd Gjabb alutasakos gyartésor kertil telepitésre, TURUL IV
megnevezéssel.

A tervezett beruhdzasi teriilet tdbb ingatlant érint, melyek foldhivatali atalakitasa, 6sszevonéasa
folyamatban van. A tervezési terlletet a késSbbiekben részletesen ismertetjik.

A fellilvizsgalat sordan megallapitasra keriilt, hogy a széraziizemi technolégia hatékonységnévelési
programja — amely alapvet&en a sz(ik keresztmetszetek felszamolasara indult a meglévd technolégiai
egységek intenzifikdlasaval — eredményes volt, mely kdvetkeztében indokolttd valik a szérazlizemi
termelési mennyiséget 109.500 t/év mennyiségre emelni.

1. szamu tablazat: A termelési volumenek alakulasa

Engedélyben szereplé volumen

Jelenlegi Tervezett
Széraz 100 000 109 500
TURUL | 30000 30000
TURUL Il 30000 30000
TURUL 1l 27 000 27 000
TURUL IV - 37 000
Osszesen 187 000 233 500

Osszeségében ez 24,8%-os volumen névekedést jelent, mely nem minésiil jelent6s médositasnak.
Ennek megfelelen a jelenlegi EKHE engedély médositdsat kezdeményezziik jelen engedélyezési
eljarasban.

A teljes korl kornyezetvédelmi felllvizsgélathoz, valamint a TURUL IV beruhéazas varhaté kdrnyezeti
hatdsainak becsléséhez az adatokat a Nestlé Hungaria Kft. bocsatotta rendelkezéslinkre.
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1 ALTALANOS ADATOK

1.1 A KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATOT VEGZO MEGNEVEZESE
A D.CO Tanacsadé Kft. aldbbi munkatarsai rendelkeznek megfelelé képesitéssel a fellilvizsgalat
végzéséhez:
Szabé Orsolya
e okl kdrnyezetmérndk
e okl. kérnyezetjogi szakmérnok
e Kamarai nyilvantartas szdm:13-13426
e Szakértdi jogosultsdg szama: 1874/2/01/2015, 1875/2/01/2015,
1876/2/01/2015, 1877/2/01/2015
e Szakértdi jogosultsag teriletei: SZKV: 1.1.; SZKV: 1.2. SZKV: 1.3.; SZKV: 1.4.

Csorba Szilard
e okl kdrnyezetmérndk
e Kamarai nyilvantartas szam:13-13425
e Szakértdi jogosultsdg szama: 1193/2/01/2015, 1194/2/01/2015,
1195/2/01/2015, 1196/2/01/2015
e Szakértdi jogosultsag teriletei: SZKV: 1.1.; SZKV: 1.2. SZKV: 1.3.; SZKV: 1.4.

Bruckner Attila
e okl taj- és kertépitészmérnok
e t4j- és természetvédelmi szakértd
e Kamarai nyilvantartas szdm: Sz-043/2009.
e SzakértSi jogosultsag terlletei: SZ-TjV, SZ-TV

A jogosultsagokat az 1. szamu melléklet tartalmazza.
A felllvizsgélat ideje: 2020. aprilis -janius
A fellilvizsgélt id8szak: 2016-2019.

1.2 AZ ERDEKELT ADATAI

Ugyfél neve Nestlé Hungéria Kft.

Cime 1095 Budapest, Lechner Odén fasor 7.
KUJ szam 100 197 815

KSH torzsszam 10571086-1584-11301

Telepiilés azonositd 29586

1.3 ATELEPHELY ADATAI

Telephely neve Nestlé Hungaria Kft. Biiki Gyara
Cime 9737 Bk, Darling u. 1.

KTJ szam 100 470 742

Telepiilés azonositd 02431

Helyrajzi szam 1471

EQV koordinatak X: 230100 Y: 476600
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1.4 A TELEPHELYRE VONATKOZO ENGEDELYEK ES ELOIRASOK FELSOROLASA ES
BEMUTATASA

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

A Nestlé Hungéria Kft. egységes kornyezethasznélati engedély Uj Pouch 3
gyartésor miatti moédositasa, egységes szerkezetben torténd foglalasa Vas Megyei
Korményhivatal Kornyezetvédelmi Természetvédelmi F&osztaly VA/KTF02/105-
22/2016. szamU hatérozata

A Nestlé Hungaria Kft. egységes kornyezethasznalati engedély Uj pontforras és
mikodésiengedély  meghosszabbitds miatti  modositdsa, Vas Megyei
Korményhivatal Kornyezetvédelmi Természetvédelmi Féosztaly VA/KTF02/105-
3/2016. szamu hatérozata

A Nestlé Hungaria Kft. egységes kornyezethasznalati engedély Uj pontforras miatti
modositasa, Nyugat-dunantuli Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Vizigyi
Fellgyel&ség 64-1/3/2014. szdmU hatérozata

A Nestlé Hungaria Kft. egységes kornyezethasznalati engedély Alupouch Il
lzembdvités miatti modositasa, Nyugat-dunantuli Kérnyezetvédelmi
Természetvédelmi és Vizligyi Felligyel8ség 132-3/1/2012./1. szdmu hatérozata

A Nestlé Hungdria Kft. egységes kdrnyezethasznalati engedély pontforras mikodési
engedély kérelem miatti moddositdsa, Nyugat-dunantdli  Kdrnyezetvédelmi
Természetvédelmi és Vizligyi Felligyel&ség 366-3/6/2011/1. szdmU hatarozata

A Nestlé Hungaria Kft. egységes kornyezethasznélati engedélye Nyugat-dunantuli
Koérnyezetvédelmi Természetvédelmi és Vizigyi Fellgyel8ség 329-1/4/2010/1. szdmu
hatarozata.

A Nestlé Hungéria Kft. egységes kdrnyezethasznélati engedélyének mddositasai
Nyugat-dunantdli Kérnyezetvédelmi Természetvédelmi és Vizligyi Felligyel6ség 6642-
112/2006. és 6642-1/1/2006. szamu hatéarozata.

Nestlé Hungaria Kft. biki gyar telephelyén (1471/1 hrsz.) 1évé vizilétesitmények
lzemeltetésére NYUDUVH-386-1/7/2014. — tdbbszér mddositott — vizjogi lizemeltetési
engedély modositdsa és  egységes szerkezetbe foglaldsa Vas Megyei
Katasztrofavédelmi lgazgatdsag 36800/800-17/2019.4lt hatérozata

Nestlé Hungaria Kft. vizjogi Gizemeltetési engedély mddositasa a BK15-T1 és BK15-T2
kutak létesités kapcsan, Vas Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsdg 36800/84-
3/2018.4lt hatérozata

Nestlé Hungéria Kft. vizjogi lzemeltetési engedély mddositésa a..., Vas Megyei
Katasztrofavédelmi lgazgatdsag 36800/2834-11/2016.4lt hatarozata

Nestlé Hungaria Kft. vizjogi Uzemeltetési engedély moédositdsa a... Vas Megyei
Katasztrofavédelmi lgazgatdsag 36800/4936-6/2015.4lt hatérozata

Nestlé Hungéria Kft. vizjogi Uzemeltetési engedély mddositésa a szennyviz elSkezeld
telep intenzifikdlasa kapcsan, Nyugat-dunantuli Kérmyezetvédelmi Természetvédelmi
és Vizligyi Felligyel8ség 132-8/3/2012. szdmU hatérozata.

A Nestlé Hungéria Kft. technoldgiai szennyviz elStisztitd berendezés vizjogi létesitési
engedélye Nyugat-dunantdli Koérnyezetvédelmi Természetvédelmi és Vizligyi
Felligyel&ség 366-11/5/2011. szdmU hatérozata.

A Nestlé Hungéria Kft. (j rétegviz kutjainak vizjogi létesitési engedélye Nyugat-
dunantdli  Kérnyezetvédelmi Természetvédelmi és Vizligyi Felligyel6ség 329-
14/3/2010. szdmu hatérozata.

Vizjogi fennmaradési engedély a Blik K-36 és K-37 jell kutakrél Nyugat-dunantuli
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi Felligyel6ség 220-4/7/2007. szdmu
hatarozata.
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16.  Hatérozat a 2004-ben feltart talajviz ammodnium és nitrat szennyezésével kapcsolatos
monitoringra kételezésrél Nyugat-dunantili Kémyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vizligyi Felligyel&ség 513-6/2/2006. szamu hatérozata.

17.  Vizjogi lUzemeltetési engedély az ammdnium és nitrat monitoring kutakrél Nyugat-
dunantdli  Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Felligyel6ség 513-
10/2/2006. szdmu hatérozata.

18.  Vizjogi létesitési engedély a kdrmentesitési termelS és monitoring kutakrél Nyugat-
dunantdli Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi FelligyelGség 513-
5/1/2006. szdamu hatérozata

19.  Vizjogi lizemeltetési engedély a raktarcsarnok csapadékviz elvezetését biztositd vizi
|étesitményekrdl Nyugat-dunantdli Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi
Felligyel&ség 513-1/1/2006. szdmU hatérozata.

20. Hatarozat a 2003-ben feltart talaj- és talajvizszennyezéssel (TPH) kapcsolatos m(iszaki
beavatkozasi terv elfogadasardl Nyugat-dunantuli Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizigyi Felligyel&ség 2266/3/2005. szamU hatérozata.

21. Hatérozat a 2266/3/2005. szdmU( hatarozatban el8irt mUszaki beavatkozési terv
modositasardl Nyugat-dunantili Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi
Felligyel&ség 2266/5/2005. szdmU hatarozata.

22.  Raktarcsarnok bévitésének épitési engedélye Bik Véros Jegyz&jének 2338-10/2009.
szamu hatarozata.

1.5 A TELEPHELYEN A VIZSGALAT IDOPONTJABAN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK
ISMERTETESE

A felllvizsgalt  telephelyen hobbi allateledel-gyartast  végeznek, a vonatkozd
TEAOR kod: 1092. A telephelyen jelenleg 2 tipusu allateledelt gyartanak:
extrudalt allateledelek: Friskies, Darling, Chow, Purina menik
alu-tasakos allateledelek, az nedves lizem (TURUL I-lI-1Il.) gyartésor

1.6 A TELEPHELYEN AZ ERDEKELT ALTAL KORABBAN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK
BEMUTATASA

A Nestlé Hungaria Kft. 1999. év végén vette meg a telephelyet korabbi tulajdonosatdl, és az allateledel
gyartast tobb Utemben bdvitette. Az egységek gépészeti, villamos és folyamatvezérlési modernizalasa
a jelentSsebb beruhdzasi munkélatokhoz kapcsolédva folyamatosan tortént. A kapacitasb&vits
beruhazasokkal a termelésbdvités lehetEségei megoldotté valtak. Bévitették a szaraziizem gyartdsorat,
a konzerv lzem is kib&vitésre kerdilt.

Megépililt a szarazlizemhez kapcsolodo biofilter telep, amelynek miikédése biztositja, hogy kellemetlen
szaganyagok ne kerlilhessenek a kormyezetbe. Az egységek gépészeti, villamos és folyamatvezérlési
modernizaldsa is a jelentésebb beruhazasi munkélatokhoz kapcsolédva folyamatosan tortént. Az
éplletek a mai kor épitészeti elvarasainak megfelelé formaban kertiltek kialakitasra.

A raktarozasi kapacitast 2004. 6ta tovabbi bévitések sordn tobb mint a kétszeresére novelték, tovabba
sajat kutak furasaval (6sszesen 4 db) oldottdk meg a technoldgiai és kommunalis viz biztositasat. 2007-
keriilt a konzerv Uzemi készéruraktar. 2012. év tavaszan allitottdk lzembe az alutasakos allateledel
gyartosor |l. Gtemét, mely 2013 ra elérte a gyartésor maximalis termelési kapacitasat a 30 000 t/év
termelési volument, ezt kévetSen kapcsolddott be 2016-ban az alutasakos allateledel gyartdsor lIl.
Uteme, Ujabb 27.000t/év kapacitassal.
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2 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1 ALETESITMENYEK ES A TEVEKENYSEG RESZLETES ISMERTETESE, A FELHASZNALT
ES AZ ELOALLITOTT TERMEKEK LISTAJA A MENNYISEG ES AZ OSSZETETEL
FELTUNTETESEVEL.

2.1.1 A JELENLEGI LETESITMENYEK ISMERTETESE

A felllvizsgalt terilet Bukon taldlhatd a 1471/1 hrsz-G, ésszkdzmlives ingatlanon. Meglévd izemében
allateledel gyartassal foglalkozik. Az izemet szarazeledel gyartd részre, nedves lizemi részre, mindkettd
raktar terlletére valamint ezek kiszolgalé létesitményeire lehet elkiloniteni.

2.1.2 A JELENLEGI TEVEKENYSEG ISMERTETESE, MEGKEZDESENEK IDOPONTJA

A Nestlé Hungéria Kft. Biki gyara teriiletén kett6 - 6nallé gyarnak tekinthetd - izemegység talalhato,
a nedves lzemrész, mely az alutasakos allateledelt gyarté egység, és a krokett formaju, papirdobozos,
illetve papir- és mlanyagzsakos allateledelt termel6 szaraz tizem. Mindkét gyartéegység késztermékét
a raktércsarnok (RDC) fogadja és tarolja kiszallitasig.

2.1.2.1 Szérazeledel gyartd lizem

A szédraz Uzemben szemestermény (blza, kukorica, szdéjabab), husliszt, hisaroma, premix
alapanyagokbol extrudalt krokettet gyartanak. A 2015-2019-es idGszak termelési adatait az alabbi
tablazatban ismertetjik.

2. szamu tabléazat: A szarazliizemben termelt éves mennyiségek, tonna

Ev 2015 2016 2017 2018 2019
(1) 96097 97792 101748 103711 106240

A teljes technoldgiai folyamat két azonos gyartésoros, szamitdgép vezérlés(i, automatikus rendszer. A
szarazeledel gyartdé Uzem folyamatos m(iszakban Uzemel. A technolégiai berendezések szlk
keresztmetszeteinek szisztematikus felszdmo-lasaval, illetve a folyamatos hatékonységnoveld
intézkedéseknek kdszonhetéen a gyartdsor kapacitasa jelenleg eléri a : 107.000 t/év. mennyiséget.
Figyelembevéve a 2020 évre kitlizott termelési terveket indokolttd valik az engedélyezett termelés
volument a tervezett termelés adataihoz igazitani.

2.1.2.1.1  Alapanyag térolasa, napi alapanyag-mennyiség el6készitése

A telephelyre kdzGton nagy mennyiségben érkezé alapanyagokat (buza, kukorica, széjabab) 7 db
245 m? (irtartalmu siloban téroljak. A kisebb mennyiség(, és gyorsabban romlé alapanyagok (husliszt,
hisaroma, faggyt) 30 m? Grtartalmd silékba kertinek.

A feldolgozésra kerlilé alapanyagot adagolémérlegben bemérik a keverék receptirdjanak
megfelelen, és a kalapacsos malomban torténé durva &rlést kévetSen a napi feldolgozando
anyagmennyiség a félkész-alapanyag térolaséra szolgédlé 32 m?-es silok egyikébe kerll. A 6rl6
berendezéshez levalaszté rendszer csatlakozik, elszivd kirtéje 18 m magas. Az 6rl6 berendezések
folyamatos elszivas alatt Gzemelnek.

Az Un. régi daralé elszivott levegéarama BUHLER tipust zsakos porsz(irén halad keresztiil, majd 18 m
magas kiirtén at [ép ki a kdrnyezetbe. A kiirt6 a telephely levegétisztasag-védelmi alapbejelentésében
Pé jelzéssel szerepel. Kibocsatott légszennyez&-anyaga: szildrd, nem toxikus por.

Az (n. (j dardlé elszivott levegd drama szintén egy BUHLER tipust zsékos porsz(irén halad keresztil,
majd egy masik, szintén 18 m magas lemezkiirtén at keriil a kornyezetbe, amely a telephely P9 jelli
bejelentett pontforrasa. Kibocsatott Iégszennyez6 anyaga: szilard, nem toxikus por.
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A Széraz lzemi alapanyagok taroldsa és elSkészitése (6rlése) nem jar sem technoldgiai
vizfelhasznalassal, sem ipari szennyviz keletkezésével.

2.1.2.1.2 Keverés, el6f8zés

A széraz keverés soran az alapanyagokat vitaminokkal és premixekkel dusitjdk. A keveré berendezéshez
folyadék befecskendezd tartozik, melyen keresztil a megfelelé mennyiség( zsir adagolasa torténik.

A keverést kbvet6en a terméket szarnylapatos Urit6 berendezésen keresztiil a finommalomba juttatjak.
feldolgozas érdekében.

A tdpkeverék vibracids uritén keresztiil, csigés tovabbiton kerlil az el6f6z6be. Az el6f6z6 kapacitasa 10
t/h. Az el6fézés sorédn a keverékhez vizet és zsirt adagolnak a termék aramlasédnak megfelelen. Az
el6fé6z8ben a termék 85 °C-ra torténd hevitését gbz biztositia. A megfeleld nedvességtartalom
beéllitasa a tovabbi feldolgozas kdvetelménye.

A technoldgiai g6zt a kazénhézban elhelyezett 2 db gbztermeld kazan biztositja. A keverés és el6fézés
soran van technoldgiai vizfelhasznélas, amelyhez ivovizet hasznalnak. Keletkezik technoldgiai szennyviz
is.

A keverési és el6f6zési miivelethez légszennyez-anyag kibocsatd forrds nem tartozik.

2.1.21.3  SMC technolégia

A nem fagyasztott hus alapanyag az SMC konyhdban keril el6fézésre. Az igy elSkezelt hiuspép
ravezetésre keril az extruderre.

2.1.2.1.4  Extrudélas

Az extrudalast 1 db CLEXTRAL BC 160 tipusu, 10 t/h kapacitésu, kétcsigas és 1 db Wenger gyartmanyu
egy csigas extrudalé berendezésen végzik, amelyet az éleImiszeriparban a keményitStartalmd termékek
folyamatos forméazaséra hasznalnak.

Az el6t6zE8b8| az extruderbe érkezd termékhez folyamatosan vizet, vizben oldott ételfestéket és zsirt
adagolnak. A kettds extrudaléfejben elhelyezett formamatricak biztositjdk a késztermék fajtajanak
megfelels alakot. A kettds fej kialakitdsa olyan, hogy lehet&ség van a folyamatos lzemeltetés mellett
a forma valtaséra is. A préselt extrudatumot vagéberendezés vagja megfelels hosszusagura.

A kész, de még nedves extrudatumot szivé pneumatika szallitja az un. PEC (extrudalas utani bevonas)
hengerhez. A befivédobban a termék bevonéasra kerll, aroma anyagokkal. A bevoné folyadékot két
utas szordfejeken keresztll juttatjdk folyamatosan a dobba. A bevonast kdvetéen a termék
vibrocsatornan at jut a szaritdba.

Az extrudalads sorén torténik technoldgiai vizfelhasznélds, amelyhez ivévizet hasznalnak. Keletkezik
technoldgiai szennyviz is.

Az extrudélasi mlivelethez légszennyez-anyag kibocsato forras nem tartozik.

2.1.2.1.5  Szaritas és h(ités

A vibrocsatornan keresztil 2 db AEROLIDE gyartmanyu két légcsatornas szegmensszalagos széritdba
juttatott terméket egy oszcilldlé elosztocsé osztja el a felsd szalagon. A szaritéberendezés
Uzemeltetéséhez sziikséges h8energiat 3 db féldgaziizem(i égéfej biztositja. A flistgdzok a szaritd és a
hiité berendezés kozos elszivéd rendszerén, majd a biofilteren keresztiil a PIO jell pontforrason lépnek
ki a kérnyezetbe.

Kilépéskor a termék az alsé szallitészalagrél vibrocsatornaba hullik, ahonnan bekeril az un. POC
(széritas utani bevonas) hengerbe. A még forrd anyag feliiletére a beflivodobban két utas szérdfejek
zsirt, hisaromat és éleszté-viz-sav keveréket juttatnak. A befivodobbdl a termék a hiité felett
elhelyezett elosztoba hullik.

Az elosztébol a tap az AEROLIDE gyartmanyu szalagh(itdkbe (2 db) keril. A szalagh(itén egy oszcillalé
elosztdcsd teriti szét a terméket, biztositva ezzel az egyenletes h(itést.
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A h(itskbdl a keverék osszetevdit alkotd résztermék a 40 m? (irtartalmi koztes silok egyikébe kerdl
atmeneti taroldsra. A keverék receptjiének megfelelé6 mennyiségl és fajtaju résztermékeket
Osszekeverik, és 30 m3-es sildkban taroljak kiszerelésig.

A h(it6 és a szaritd berendezés a kdzponti levalasztd rendszerre van kétve. A levélasztd rendszer is
részét képezi a szamitdgép vezérlésl, automatikus lizemmoddnak, de lehet8ség van fél automatikus,
illetve kézi irdnyitasu Uzemeltetésre is.

A szaritd- és hiitéberendezéshez kapcsolédd multiciklon rendszer elszivéd ventillatoranak légszallitasa
60 000 m3/éra. A ventildtort az Uzemépileten belil helyezték el. Ez a rendszer 6ssze van kotve a
VENTIFILT MCK-2 VFIIOONI tipusti multiciklon telep 60 000 m®h tényleges légarami elszivd
ventilldtoranak nyomodvezetékével. A multiciklonoktdl elszivott, tisztitott levegd légesatornan keresztil
bevezetésre kerlil a biofilter hazba.

A biofilterben a kellemetlen szaganyagoktdl megtisztitott leveg8 egy ~2000 mm atmérdjd, 34 m magas
kiirtén keresztil kerlil elvezetésre. A kiirt6 a telephely P10-es jelli bejelentett pontforrasa, amelynek
légszennyez& anyagai: szénmonoxid (2), nitrogénoxidok (3) és szilard, nem toxikus por (7).

A széritdsnal és a h(itésnél nincs kdzvetlen vizfelhasznalés, sem szennyvizkeletkezés. A Szaraz lzemben
felhasznalt technoldgiai viznek egy része azonban a széritéds soran parolog el a termékekbdl, és az
elszivott leveg&arammal, a biofilteren keresztil a kérnyezet légterébe kerdil.

A biofilternél nedvesitésre ivoviz mindségU vizet hasznalnak. Keletkezik technoldgiai szennyviz is. Ezek
mennyisége a Szaraz lzem tobbi gyartasi miveletétdl elkilonitve mérik.

2.1.21.6 Min8ség-ellenbrzés, csomagolas, raktarozas, kiszallitas

A csomagoladst a csomagold zéndban végzik. A készterméktarold sildkbdl érkezd termékeket itt
csomagoldgépeken kiildnféle méretli mianyag és papirzsakokba toltik.

A csomagolt késztermékekbdl folidzogépek segitségével raklapos egységrakomanyokat alakitanak ki.
Ebben a formaban taroljak a termékeket a készaru raktarban kiszéllitasukig. A csomagoldanyag raktar
is a raktarcsarnokban talalhaté.

A csomagolashoz nem tartozik légszennyezd-anyag kibocsatd forras. Nincs vizfelhasznalas, illetve
szennyvizkeletkezés sem.

A csomagolds soran nem veszélyes termelési hulladékként papir (EWC 150101), mlanyag (EWC
150102), fa (EWC 150103) és fém (EWC 150104) csomagolasi hulladékok keletkeznek.

2.1.2.1.7  Takaritas, gépek tisztitésa

A takaritds soran a melléhullott, kidmlott anyagot 6sszesoprik. A gépek tisztitdsa sordn a gépben
maradt anyagot is 6sszegy(jtik. Az ilyen modon &sszegy(ijtott anyagok termelési hulladékként 7 m?
drtartalmu konténerekben gy(iijtik, az éplilet erre kialakitott részében.

A gyartécsarnok padozatéat napi rendszerességgel takaritjak, a takaritasbol keletkezé szennyviz csak az
extrudereknél keletkezik, mely a telephely ipari szennyvizhalézatan keresztiil a szennyviztisztitité puffer
tartalyaba kerdil.

2.1.2.2 Nedves lzemi technolégia

A nedves Uzemi technoldgia ala tartozik az alutasakos termékek gyartasa. Az izemben mélyh(itétt hus
alapanyagbdl allateledelt gyartanak kutydk és macskadk szamara. A termelési gyartésor jelenlegi
engedélyezett kapacitasa 87.000 t/év

3. sz&md tablazat: AZ ALU-POUCH I-IlI-1ll gyéartésorokon termelt éves mennyiségek, tonna (Az ALU-POUCH IlI.
lizem 2018-tdl termel)

Ev 2015 2016 2017 2018 2019

(t) 69663 67725 64666 73869 87061
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A fenti adatok alapjan lathaté, hogy gyakorlatilag az elsé harom Ultemben létesitett alutasakos
gyartosorok elérték a termelési kapacitasuk hatérat, a tervezett bSvtésnek készonhetSen a kovetkezd
gyartésor tud atvenni a meglévé sorok terhelésbdl. A teljes technolédgiai folyamat szamitogép
vezérlésli, automatikus rendszer. A konzervkészitményeket gyarté lzem heti 5 napban, 3 miszakban
lzemel.

2.1.2.21  HuselGkészités, alapanyag tarolédsa, napi alapanyag-mennyiség elSkészitése

A telephelyre koziton beszéllitasra kerllé husszallitmanyokat speciélis higiéniai  elSirasoknak
megfelel, fedett, két oldalrdl zart terlileten fogadjak, és a mélyhité taroldban téroljak. Az alapanyag
85-90 %-a fagyasztott allapotban, a fennmaradé 10-15 % nyers allapotban érkezik. A friss hus tarolasa
hiithazban torténik.

A husalapanyag a hiit6tarolébdl targoncak segitségével kerll a husel6készitobe. Itt a kivant méreten
feluli fagyasztott alapanyagot szeletel6 géppel daraboljak bemérheté nagysagira, majd hidraulikus
billend segitségével emelik a szeletelS asztalra, ahol a szeletelést kdvetSen a taroldba hullik. Az ily
modon elSkészitett nyersanyagot a tarolé konténerben széllitjak at a termeld részlegbe. A nyerséaru
el6készitében lizemel egy daralogép is, amely a csontos alapanyag apritasat végzi.

A poralakt alapanyagokat a silékban téroljak, a majd az aktualis recepturdhoz el&készitik, mérik. A
nedveslizemi alapanyag tarolashoz és el6készitéshez nem tartozik Iégszennyezdanyag kibocsato forras.
A huselSkészit6ben van vizfelhasznélas (mosasra, takaritasra), meleg vizet a meleg vizes kazanok
biztositjak. A keletkezd ipari szennyvizet, ipari szennyvizcsatornan a telephely sajat szennyviz el6kezel6
|étesitményébe vezetik el.

2.1.2.2.2 Darélas, el6f6zés

A darélas és az el6f6zés a mérlegasztaltdl indul, ahol a receptiranak megfelel6 bemérést végzik, az
alapanyag a kombinalt daraléba kerlil. A daralébol ferde szallitd csiga juttatja az anyagot a keverébe.
A keverés folyamatossagat két keverével érik el. Egyszer az egyik, masszor a masik keverébe keril az
alapanyag. A keverSben torténik a szarazanyagok és az adalékanyagok hozzaadasa is. A szaraz
anyagokat (liszt) a csarnok melletti porsilokban taroljak. A sziikséges mennyiségli viz nem kdzvetlendl a
vizhalbzatrol, hanem téaroldtartélybdl keriil adagolésra.

Az Osszekevert masszat finomdaraldban (2 db) pépessé daraljdk. Husszivattydval jut a massza a
gbzalagltba, ahol az el6f6zés megtorténik. Az itt taldlhatdé nyomdforma szerepe, hogy a huspép
tetsz6leges alakjat (kor, ellipszis, stb.) elnyerje. Ez a folyamat biztositja a szilard, letdlthets allag
elérését.

A gbzalagitbdl a vizgdzt tetSventildtorok vezetik el. A gyartocsarnok szellzését szintén
tetSventillatorok biztositjdk. A gézelszivo és a szell6z8 rendszerhez nem tartoznak légszennyezé-anyag
kibocsatd forrasok. A technoldgiai gézt a kazanhéazban elhelyezett 2 db géztermeld kazan biztositja.

A dardlés, a keverés és az el6f6zés soran van technoldgiai vizfelhasznélas, amelyhez ivévizet hasznalnak.
Keletkezik technoldgiai szennyviz is.

2.1.2.2.3 Toltés, hdkezelés

Az el6f6zést kovetben az anyag a toltégépre keril. A tolt6gépekhez az Ures tasakok szallitépalyan
érkeznek. A tasakokba keriilé anyagot légmentesen toltik fel, felhasznélva ehhez az u.n. szdszt, amely
folyadékfeltdltd berendezésen keresztiil keriil a dobozokba.

Az egységrakatokat a hékezelés miveletéhez autdklavokba helyezik, ahol megtérténik a hékezelés. A
sterilizélast 129°C-on, 2,2 bar nyomason végzik kb. 1 éra idétartam alatt. A sterilizdlast kévetSen az
egységrakatokat gép segitségével kipalettdzzak. Ezt kévetSen egységcsomagokba csomagoljak,
széllitészalagon a raktarba juttatjak, ahol raklapra csomagoljak.
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2.1.2.2.4 ,Raktirozas, kiszéllitas

A késztermékek, alutasakos termékek, raktarozdsa az RDC raktarcsarnokokban torténik.
A alutasakokat dobozoljak, a cimkézés utan kartontalcakra rakjak, a talcakat raklapokra helyezik, majd
zsugorfolidzzak. A kiszéllitas kdzuton szallitassal torténik.

2.2 KIEGESZITO TEVEKENYSEGEK

2.2.1 RAKTAROZAS

Atelephelyen miikodé raktarban a termelé egységek készarui keriilnek elhelyezésre. A raktarépiiletben
kialakitasra keriilt egy csomagolé podium, melyen a kész termékeket szlkség esetén at lehet
csomagolni (pl. 12-es talcas kesomagbol 6-os télcas csomag készitése). A raktarban szocialis helyiségek
(mosdé, étkez8, WC) is kialakitasra kerUltek.

2.2.2 VIZELLATAS, VIZELOKESZITES

A vizbeszerzést részben a varosi vizhdlézatbdl, részben sajat kutakbdl oldjdk meg. A haldzati viz 1 db
@100 acél csévon keresztiil érkezik a teriletre a Gazfogadd allomas mellett. El&szor egy gydjtéaknan
halad at, majd a 140 m3 térfogatu nyersviztartalyba kerll. A kutak vize az arzénmentesit§ utan szintén
a nyersviztartlyba kerdl.

2.2.2.1 Vizigények
Vérosi vizhéalézatbol atvett viz mennyisége (2018. évi adatok alapjan):  6.240 m?
Kutakbdl kivett viz mennyisége (2018. évi adatok alapjan) 298.236 m°.
A kutakbdl lekdtott viz mennyisége: 350.000 m*/év
4. szamu tablazat: Vizmennyiségek
Techologiai Ivo

Napi dtlag 838 m°/d 121 m>/d

Napi cstics 1258 m°/d 182 m>/d

Aug. ho 30.600 m>/h6 4.400 m>/ho

Osszes vizigény 306.000 m>/év 44.000 m°/év

2.2.2.2 Vizbeszerzés

5. szamu tablazat: Korabbi kutak mdszaki adatai:

Kt jele: 1. sz. 2. s2. 3.sz. 4. sz.

Kt kat.szdma K-36 K-37 K-41 K-42
Hrsz. Buk 1471/1 Buk 1471/1 Buk 1471/1 Buk 1471/1
EQV X: 229 991,20 230 007,10 229 881,54 229 956,64
EQVY: 476 749,10 476 762,80 476 547,59 476 471,15
Kdtfej 179,85 mBf. 179,65 mBf. 179,21 mBf. 179,02 mBf.
Talpmélység: 1320m 132,00 m 180,0 m 180,00 m
Vizadd felsé-pannon felsé-pannon felsé-pannon felsé-pannon

homok homok homok homok

Nyugalmi 17,1 m -16,9 m -31,07 m -30,79 m
vizszint: (162,68 mBf) (162,69 mBf) (148,14 mBf) (148,23 mBf)
Allandé 200 |/min -36,44 200 |/min -36,21 100 I/min -36,36 250 |/min -38,01
Uzemben m szinten m szinten m szinten m szinten
kitermelhetd
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Az Uj kutak mUszaki adatait az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

6. szamu tablazat: Uj kutak miszaki adatai:

Kt jele: BK15-T1. sz. BK15-T2. sz.

Kdt kataszter B-44 B-45

Hr;z. Buk 1471/1 Buk 1471/1

EQV X: 229 882,76 229 995,64
EQVY: 476 561,86 476 425,40
Csétets 177,24 mBf. 177,54 mBf.
Kdtfej 177,59 mBf. 177,81 mBf.
Talpmélység: 2400 m 290,00 m
Vizadé homok felsé-pannon homok
Nyugalmi - 35,00 m (143,770 mBf) - 33,10 m (145,920 mBf)
Allandé 400 I/min-73,60 m szinten 300 I/min-63,00 m szinten
lizemben

kitermelhet&:

A termel§ kutakbdl szarmazd viz magas vas és mangantartalma. A 201/2001. (X.25.) korményrendelet
alapjan az ivoviz minéségi kovetelménye vasnal: 0,2 mg/l, mangan esetében 0,05 mg/l. A vas- és
mangantalanité berendezés egy konténerben telepitett kdzponti vizlagyitd ioncserélé oszloppal,
oszloponként 700 | kationcserélé gyantaval, és polipropilén sz(iré karokkal rendelkezik. A vizkezel
technolégia az Ujonnan kialakitott vizkezel6 épiiletbe keriilt, a megfeleld kapacitas bévitésével.

A 6 db kutbdl kitermelt vizmennyisége kutanként 15 m’/h, azaz Osszesen 90 m’/h. Az igy
megndvekedett térfogataramu viz kezelésére a technoldgiai sor berendezései bdévitésre keriiltek.
A vérosi viz, illetve az arzénmentesitett kutak vize nyersviz tartélyba kerll, onnan a Nedves Uzemi és
a Szaraz lzemi f6vezetékbe kerll feladasra.

A kutakbdl kitermelt viz arzén tartalma meghaladja az ivoviz- min8ségi hatarértéket, ezért arzén-
mentesités sziikséges.
A f6bb vizkezelési technoldgiai (egységek) folyamatok:

- arzénmentesités,
- vizlagyités,
- sétalanités.

A lagyviz haldzat vize és a kazanhazi poéttapviz ellatdsara a nyersviz tovabbi vizldgyitdsa és
sotalanitasa szlikséges, az érvényes vizjogi Uzemeltetési engedélyben foglaltak szerint.

22221 Vizfeladas

A kitermeld 6 db kutbdl az egyesitett viz a géphazépiiletbe |épve vizéran keresztil halad at.
A kutak 6ndllé frekvenciavéltds vezérléssel, dllandd nyomastartassal Gzemelnek. A kutakban 1évé
szivattyuk vezérlését a nyersviz tartdly (140 m™-es) tarozé szintje vezérli. Ebbe a tartalyba keril a
varosi vizhaldzatrdl jové viz is.
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22222 Arzénmentesités

Az arzén oxidédlasdhoz vegyszeradagold szivattyl segitségével néatrium-hipokloritot (90 g/l
tébménységl) adagolnak. Az oxidacid sordn az arzenit arzenattd alakul at, amely mar kothetd
ugynevezett ,hordozd” anyaghoz. Ebben a technolégidban vas(lll)-klorid adagoldsa torténik,
melynek hataséra csapadék képzddik, amely sziiréssel eltavolithato.

4 db parhuzamosan beépitett tobbféle szemcseméretii kavicsszlrén torténik.

A szlir6k visszamosatéasa eltolt idGintervallumban térténik. A visszamosasdhoz a vizkezel altal
el&allitott vizet hasznalnak a puffertartalybdl. A visszadblités Utemét, id6tartamat automata vezérlés
inditja el és allitja meg.

A technoldgiai folyamatban szerepld szlir6egységek visszadblitése meghatarozott ciklusban a kezelt
viz mennyiségétdl figgben valdsul meg. A visszadblitést tisztitott vizzel végzik. Id&tartama 10-15
perc, amelyet az el6szlirlet elvezetése kovet. Az elGszlrlet elvezetésének idStartama 5-6 perc. A
zagy és az el8sziirlet az lizemi szennyviz elGtisztitdba keril. A vizkezelS rendszerbdl tavozéd zagyviz napi

mennyisége 60-70 m3.

22223 Vizellatas biztositasa

A biztonsagos vizellatds miatt a varosi ivoviz haldzatrdl térténd vizfelvétel tovabbra is megmarad. Az
arzén mentesitett viz (nyersviz) fogadaséra 1 db, Uj V=140 m3 térfogatd (T1. jell) Nyersviz tartaly kerilt
telepitésre. A tartaly a nyersviz taroldsa mellett a varosi ivoviz halézatrél érkezd viz fogadasara is
alkalmas. A nyersviz ellatdsa 3 db szivattydval (1 db csoport) keriil biztositasra.

A nyersviz tartalyba torténd vezetést megel6z8en az arzénmentesitett vizhez natrium- hipokloritot
adagolnak fert6tlenités céljabdl 1 db vegyszeradagold szivattyl segitségével. A nyersviz tartaly tulfolyo,
illetve leliritd vize a T7. jell szennyviz el8llepitd medencébe keriil, onnan az ipari szennyviz halézaton
keresztlil a szennyviz elStisztitdra.

22224 Nyersviz feladasa

A nyersviz és a bejovd vérosi viz egylttes feladasa 3 iranyban torténik meg.
1. Az els6 dgon a Multipack, a szocialis blokk, az alutasakos lizem (Nedves lizem) és a
Szérazeledel Gzem felé. A feladdst megel6z6en a vizmennyiség athalad egy vizéran, illetve
egy utdfertStlenitési zénan. Az utdfertStlenités 1 db Uj vegyszeradagold szivattyl néatrium-
hipoklorit adagolaséval torténik.
2. A maésodik 4gon a nyersviz a vizlagyitod berendezések felé keril feladasra.
3. A harmadik dgon a Sésilé irdnyaba kerdl feladasra.

22225 \Vizlagyitas

A nyersviz a Nedves és Széraz lzem f6vezetéke mellett a vizlagyitdé berendezések és a Sésild felé
agazik el.
1. Vizlagyitd berendezések

Az Uzem m(ikddése sordn legnagyobb részben lagyvizet hasznal fel, melynek el&éllitdisét 10 db
vizlagyité berendezés biztositja. (A berendezések a meglévé konténerbdl az Uj Vizkezel6 épiiletébe
keriiltek attelepitésre.)

2. Sosilo (attelepitésre kertilt)
A kationcserélé toltetek kimeriilésekor a rendszer regenerdldsa végett a nyersviz egy részét a
meglévd Sosilo tartalydba vezetik, ahonnan az igy keletkez8 sdoldatot a vizlagyitd toltetekbe engedik.
A regenerdlds végén a keletkezd oOblitéviz szennyezett viznek minésil, a T7. jeli szennyviz
el6llepité medencébe kerdil.
A vizlagyitd berendezések ioncserélé toltetei adott vizmennyiség utan kimerilnek, ezek
regeneraldsédhoz sziikséges sé tarolasa a Sosildban térténik (Tipus:FORBES 40/30 omlesztett tartaly).
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22226  Lagyviz halézat

A vizlagyito toltetekrd| érkezd lagyitott viz a 2 db Uj (T3. és T4. jelli) Lagyviz tartalyba kerll. A lagyviz
ellatas biztositdsa a meglévé 3 db WILO COR-5 MVI3206/VVR tipust szivattyd mellett 2 db uj WILO
COR-5 MVI3206/VVR tipusu szivattyu csoporttal torténik.

A szivattyltelep egyfeldl a lagyviz halézatra, mésfeldl a sétalanitasi vonalra vezeti a lagyitott vizet. A
lagyviz tartélyok tulfolyo, illetve leliritS vize a T7. jell szennyviz elSilepité medencébe kerdl, onnan
az ipari szennyviz halézatra.

22227  Sétalanité eljaras

A kazénhazi poéttapviz szikségletének kielégitésére a lagyviz halézatrél érkezé vizet hasznélnak. A
kazanhaz berendezéseinek védelmében a lagyviz egy sétalanitési vonalon halad keresztll, mielStt a
kazédnokhoz feladasra kerllne.

A sétalanitast meglévd, egyedi kivitelezésli (RO1 és RO2 jell) sétalanitd berendezések végzik. A két
elsédleges berendezés a forditott ozmézis elvén miikodik.

A berendezésekrdl az egyik irdnyban a sétalanitott viz az utdlagyitd berendezésekre, a masik iranyban
pedig a levalasztott sés koncentratum a Té. jelii Koncentratum tartdly felé van vezetve.
Utovizlagyitd berendezésekrdl a sétalanitott viz a T5. jelli Sotalanitott viz tartélyba kerdl. A vizlagyitd
berendezések regeneralasa a Sésildbdl adagolt sdoldattal térténik meg.

A sétalanité berendezések és a hozzatartozd vegyszeradagold szivattyik mikddését feligyeleti
rendszer kezeli, 6nalld vezérléssel mikodik.

A Té. jelli Koncentrdtum tartaly tulfolyd, illetve lelritd vize és a vizlagyitok &blitévize a T7. jell
szennyviz el6lilepité medencébe keril, onnan az ipari szennyviz halézatra.

2.2.2.2.8 Kazanviz feladas és szennyviz-elvezetés

A sétalanitott viz egy 10 m3-es Uj Sétalanitott viz tartalyba keril, majd onnan a Kazanviz tarolé felé
keriil tovabbitasra egy meglévé szivattyd telepen keresztil.

A tartdlybdl a kazénviz hélézatdba egy szivattyltelep (2 db szivattyt) adja fel a szikséges
vizmennyiséget.

A T5. jell Sétalanitott viz tartaly és a Kazénviz tartély tdlfolyd, illetve lelritd vize a T7. jelli szennyviz
el6llepité medencébe kertil.

A T7. jelli szennyviz el&llepité medence régebben nyersviz taroloként funkcionald foldalatti 100 m?>.

es puffertartdly HDPE lemezzel bélelt védelemmel feldjitasra keriilt. A tovabbiakban a vizkezel6
géphézban keletkezd szennyezett csurgalékvizek gy(ijtésére szolgal elSilepitoként.

A puffertartély a regenerédlt arzén sz(irétoltetek Sblitdvizét, az 1 db (T1. jell) Nyersviz tartaly tulfolyo
és Uritd vizét, a (T3., T4. jell) Lagyviz tartdly tdlfolyd és ritd vizét, a vizlagyitd berendezések
Oblitévizét, a (Té. jelli) Koncentratum tartély talfolyd és lelritd vizét és a (T5. jelli) Sotalanitott viz
tartaly tdlfolyd és lelirité vizét tarolja, majd onnan 2 db szivattyl juttatja a vizet az ipari szennyviz
hélézatra.

2.2.3 TUaviz

A 760 m3-es acél, allé, fold feletti, henger alaku Tiziviz tartaly I. (Sprinkler tartély I.) az lzem északi
oldalandl taldlhaté, a szivattyigéphdz mellett. Megtaplaldsa a nyersvizhadldzatbdl — torténik
elektromosan vezérelt toltészelepeken keresztll. A tartdly két tlzoltdségi szivocsonkkal van ellatva.
A tartdlyban a megfeleld vizszintet szintjelzdk feltgyelik.

A bdvités soran 244 mi-es acél, alld, beton alapu, henger alakd, fold feletti Tiiziviz tartaly 1. (Sprinkler
tartaly I1.) kerlilt telepitésre a meglévé |. viztartaly mellé. Az 0j és a meglévd viztartélyok egy elzaréval
ellatott f(itott csbvezetékkel Ssszekdtésre kerlltek. Feltdltése a nyersviz haldzatbdl térténik.

A Dbovités soran készillt el a SzivattyGgéphaz Il., kiilon sprinkler géphazban kap helyet, amely az
Uj viztartalyhoz (Viztartaly I1.) csatlakozik. Itt lett elhelyezve az (j szivatty.
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A szikkaszté mez6 a gyéarteriilet ENy-i sarkéban, a Tiziviztarozéd (Sprinkler tartly 1.) és a T(ziviztarozd
(Sprinkler tartaly Il.) mellett helyezkedik el.

Feladata a Sprinkler Géphaz I|. és Il. miikodése soran keletkezS technoldgiai viz taroldsa, majd
elszikkasztasa a talajban. A szikkaszté mezd térfogata 8,1 m*.

2.2.4 HUTOTORONY VIZELLATASA

A hit6toronyban a termék sterilizacié utani leh(tésére hasznalt vizet hitik le. A hit&torony a h(itdviz
tartéllyal van dsszekotve, amely ellatja a sterilizalok hécseréldjét +24°C hideg vizzel. A hécseréld utan
a melegvizet (+65°C) a h(itStoronyba tovabbitjak.

Az egy oras teljes ciklusidé alatt a sterilizaloban a hémérsékletet +90°C-rél 13 perc alatt kell 30°C-ra
csokkenteni.

A h(t8torony névleges teljesitménye 3,7MW. A torony a hiitétér folé kerdl, ahol a sterilizdld és a
torony kozti vizszallitadshoz szlikséges berendezések kapnak helyet, mint a puffertartalyok és szivattydk.

2.2.5 BIOFILTER VIZELLATASA

A biofilterek a gyaregységekbdl érkezsd levegd szagsemlegesitését hajtjak végre. A biofilterben a
leveg8 biomasszan aramlik keresztll, melyben a mikroorganizmusok lebontjdk a leveg8ben 1évé
szerves anyagokat, melyek a szagokat okozzak.

A biofilternél sziikséges vizet az Uzemi nyersviz hal6zatbdl biztositjak.

A biofilterrél tdvozé 100 I/nap vizmennyiség( csurgalékvizek a lddamosén keresztill az ipari szennyviz
hélézatba van bekétve.

2.2.6  SZIVATTYUHAZ VIZELLATASA

A gyaregységek kiilonbézé gépeinek hiitéviz sziikségletét az lzem teriiletén kialakitasra kerdlt
kozponti szivattythaz latja el.

A szivattyuhaz vizh(itébdl kapja a hideg vizet az oszté-gydijtére. A helyiségben kerlilt elhelyezésre
az oszté-gylijté, amely biztositja az egyenletes vizelosztast. A tovabbitd szivattyuk és a hozzajuk
tartozd vezérl6panelek is ebbe a helyiségbe keriltek. A szivattylhazba telepitett szivattyuk
tovabbitjdk a hideg vizet a gyartécsarnok felé. Ez a viz szikséges a gépek technoldgiai hiitéséhez
a gyaregységben.

2.2.7  SZENNYVIZKEZELES

Az elGtisztitott szennyvizet Bik varosi kdzcsatorna hélézat fogadja. Ezek alapjan a kozségi koziizemi
csatorndba bocséatott egyesitett — kommunélis és el8tisztitott technoldgiai — szennyviznek a
kozcsatorndba vald bevezetési ponton kell a vontkozé jogszabalyi elSirdsokat teljesiteni.

A napi atlagos szennyvizmennyiség: 390 m3/d

A felhasznalt viz egy része beéplil a termékbe (illetve gézként torténé felhasznalaskor lecsapodik,
elpérolog (kommunalis szennyviz keletkezik. A felhasznalt vizmennyiség maradékabdl képzédik csak
szennyviz.

Az dllateledel gyarté Ulzem ipari szennyvize a szarazeledel gyarté és az aluminium tasakos
termékeket készit lizemegység technoldgiai szennyvizeibdl képzédik.

Aldbbi képen a szennyviztisztito telephelyen beliili elhelyezkedése lathato.
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A keletkez8 szennyviz szerves anyag tartalma a technoldgiai veszteségekbdl, illetve az egyes
gyartésorok, valamint a gyartdé gépek kornyékének moséasabdl, takaritdsdbol szarmazik. A mosasi
technoldgiak valtozdk, a hideg vizes dblités, a forrd vizes mosas, ligos-savas mosas és -Oblités egyarant
megtaldlhaté. A felhasznalt segédanyagok: ligos és savas tisztitdszerek, hipd, natrium-hidroxid,
hidrogén peroxid.

A szennyviz elGtisztitd berendezés az allateledel gyartd lzemben keletkezé technoldgiai  szennyviz
kozcsatornaba vezetés elGtti el6kezelését biztositja. A technoldgiai szennyviz megfeleld elbtisztitésa
érdekében REDOX flokkulaciés-flotacios tisztitas-technoldgia keriilt beépitésre. A szennyviztisztitasi
technoldgia az lzemi szennyvizkezel8 épliletben kerlilt elhelyezésre.

2.2.7.1 A szennyvizkezelés technolégidja

Nyers szennyviz dtemelés

Az Gzemben keletkez8 technoldgiai szennyvizeket a meglévé gravitacids csatornahalézat gydijti ssze,
majd az egyesitd akna fogadja. Az egyesit8 aknabdl a szennyviz gravitacidésan jut a zsirfogd aknéba,
majd az atemeld aknaba. (A zsirfogd akna karbantartdsa esetén a zsirfogé megkerilhets, ekkor
a szennyviz kdzvetlenil az atemeld aknéaba érkezik.)

Amennyiben a szennyviz el6tisztitd nem képes fogadni a szennyvizet (komoly meghibasodas, havaria
esetén), akkor a szennyviz az atemelé megkerilé &gan a szennyviz elGtisztitdé utani  elsd
csatornaszembe emeli a nyers szennyvizet, ahonnan a kildn agon érkezé kommunalis szennyvizzel
és hével vagy séval (RO rejectviz) szennyezett vizzel keverve a kdzcsatorna haldzatba jut.

Szennyvizek mechanikai kezelése

Az adtemelS aknabdl szivattyd emeli a részben zsirtalanitott szennyvizet a dobszirére, ahol
megtdrténik a szennyviz mechanikai el6kezelése.

A dobsz(irén levélasztott darabos szennyez&dés (rdcsszemét) kihordd csiga segitségével jut az 5 m3
térfogatl cseppmentes, zérhaté konténerek egyikébe. A darabos szennyezédésektél mentes szennyviz
a sz(irt szennyviz homogenizalé medencébe folyik.
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A dobsz(irén levalasztasra keriil6 kb. 0,7 - 0,9 m3/d (250 - 320 kg/d) racsszemetet kihordd csiga széllitja
az 5 m3 térfogatd konténerbe. Az SRM mentes szennyvizkezelési hulladéknak mindsiils, 02 02 03
azonositdé szdmu hulladék elszallitasat és kezelését az ATEVSZOLG Zrt. végzi.

Sz(irt szennyviz pufferolas, homogenizalés

A sziit szennyviz homogenizaldsdt és hidraulikai kiegyenlitését végzi a vizzard vasbeton
falszerkezetli 130 m3 hasznos térfogatu szlirt szennyviz puffer medence.

A folyamatos homogenizéldst és az esetleges berothadasbdl eredd szaghatds minimalizalasat,
valamint a killepedések megakadalyozasat légfuvé berendezés biztositja. Az egyesitett szlirt
szennyvizet feladd szivattyU juttatja a cs6flokkulatorba.

Oldott leveg8s, vegyszeres flotalés

A flotaciés berendezés két f6 technoldgiai |épése a flokkuldlas és a flotalas. A vegyszeres
flokkuldlast a cséflokkulator végzi. A tisztitdshoz hasznélt vegyszereket (koaguldns, nétronlig,
polielektrolit) az adagoldszivattyik adagoljak a flokkulatorcsébe. A csében a vegyszerrel megbontott
emulzidk, illetve a szintén vegyszerrel flokkuldlt (pelyhesitett) szennyezdk elkeverednek a magas
nyomasu recirkulacié segitségével bejuttatott levegével. A flokkulatorban pH mérés torténik és
szlikség esetén a szennyviz semlegesitésre kerlil (natronlig adagolasaval).

A flokkulatorbdl a mér elvalaszthatd forméban jelenlévd szennyezdk és a viz a flotédlé berendezésbe
kerlilnek, ahol a recirkuldltatott vizben nyomaés alatt elnyeletett levegd fellsztatd hatédséra a viz
szennyez8i a felszinre UGsznak és ott slirisddnek. A nehéz, nem fellsztathaté részecskék
lelilepednek, és az iszaptdlcsérben gylinek 0Ossze, ahonnan egy kiadd szelep segitségével
eltavolithatoak.

Vegyszertarolés, adagolés

A vegyszertarol6 tartdlyok és adagold szivattyuk a flotacids rendszer kozelébe telepliltek. A
vegyszerek adagolédsa vegyszerallé PP tartalybdl torténik.

A polielektrolitot por forméjaban taroljak, melyet automata beoldé berendezéssel oldanak be, és ezen
berendezés adagolé kompartmentjébdl adagolnak.

A koaguléns adagolésa kézzel, illetve membran adagoldszivattyukkal torténik.

A semlegesité vegyszer (natronlig) adagoldsa automatikus pH-mérés alapjan, a pH
szabalyozd miszer vezérlése alapjan torténik.

2.2.7.2 A szennyvizkezelés technolégia mitargyai, egységei

1. Zsirfogd akna V =4,35x2,00x3,60m = 31,3 m3
2. Atemels akna V =2,8x2,52x3,60m = 25,4 m3
Beépitett szivattyu (2db): Hidrostal BOBQ -S05 + BKBA2-GSEQ tipusu

(egy Uzemi, egy tartalék) Q = 40 m3/h
P=15kWH=65m
Keverd berendezés (1 db): TMR FGM 3.0/80 tipusu fliggéleges tengely(
P=3,0kwW
3. Dobsziirs
4. Réacsszemét kihordd csiga
5. Racsszemét konténer (2 db) V=5m3
6. Homogenizalé medence V=130m3
7. Tartalék puffer medence (tervszerlien nem tizemel, tiresen all)
8. Csdflokkulator
9. Vegyszertarolas és adagolés
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Az aldbbi dbra mutatja be a szennyviztisztitd mikddési sémajat.

1. bra: A szennyviztisztité folyamatéabraja

Dobaz . Automata polmer
? 0 Ultromat AT400 (

Atemeld om@s Zsirfogb akna 140 m3

JELMAGYARAZAT
s |

a

R e N — —
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2 NESTLE HUNGARIA KFT,
—
TECHNOLOGIA| FOLYAMATASRA
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elotisztitast nem igényl6 alacsony szennyezettségl technologiai szennyvizekkel, valamint az RO reject
vizzel elkeveredve jut a befogadd Bik véarosi kdzlizemi szennyvizcsatorna rendszerbe.

2.2.7.4 lIszapkezelés

2.27.41 Technolbgiai jellemz8k

Viztelenitend& iszap nagyobb részben 7-10% szérazanyag-tartalmu flotélt iszapbdl all, kisebb részben
id6szakosan keletkezd 0,5-1%-o0s szérazanyag-tartalmu fenékiszapbdl.

Az iszapviztelenités a szennyvizkezel6 épliletben torténik. Az épiilet 136 m2 alapteriiletdi, kétszintes
épiilet, amelyben a foldszinten kerliltek elhelyezésre a technoldgiai elemek, pinceszinten pedig az
iszaptarolas torténik.

Az iszapviztelenités alapjat az Andritz tipusi dekanter adja, melyhez automata polimeradagold,
15 m3-es iszap puffertartdly, iszapfeladd szivattylk, polimer adagold szivattyl, moséviz rendszer
csatlakozik. A flotalon keletkezé flotalt iszap, valamint fenékiszap gydjtésére keril, innen torténik az
iszapviztelenitére a feladas. A viztelenitd rendszer automatizélt, a berendezések automatikus és
kézi Uzemmodban lzemeltethetSk. A flotacids tisztitési folyamat soran keletkezé flotélt (feluszott)
iszap és fenékiszap (killepedett iszap) 4&tmeneti taroldsa — a flotdlé berendezés alatt, a technoldgia
épllet pinceszintjén elhelyezett — 15 m3-es polipropilén iszap puffertartalyban térténik.

A legnagyobb mennyiségben flotalt iszap keletkezik, amely kézepes (7 - 10 %) szérazanyag tartalmd,
zsiros iszap. A flotalé berendezés alsé részébdl szarmazé fenékiszap szarazanyag tartalma viszonylag
kicsi (0,5 — 1 %), mivel nagymennyiségl vizzel egyiitt Urdl ki a flotédlé berendezésbdl. A keletkezd
kb. 8 - 9 m3/d mennyiségl kevert nyers iszap szarazanyag tartalma varhatéan 5 - 8 %. Az
iszapviztelenité berendezés a keletkezd iszap szérazanyag-tartalmat 23-25 %-ra noveli, ezaltal az
elszéllitanddé hulladék mennyisége csokken.
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A viztelenitést egy dekantalé centrifuga végzi. A pufferben Gsszegylilt iszapot a puffer mellett
elhelyezett iszapfeladd szivattyl adja fel a viztelenité berendezésre. Amennyiben a viztelenité
berendezés miikddése valamilyen okbdl nem biztosithatd, akkor a kilon e célra kialakitott csatlakozd
csonkon keresztlil eltavolithaté az iszap onfelszivé tartalykocsival.

2.27.42 \Vegyszertarolas, adagolas

A polielektrolit adagolés célja a viztelenités el6segitése. A polielektrolit bekeverése a viztelenitd
berendezés el6tt torténik. A polielektrolitot por és koncentratum formajéban téroljak, melyet
automata beoldd berendezéssel oldanak fel és ezt az oldatot adagoljék az iszaphoz. A polielektrolit
adagolasa teljesen automatizalt, kézi munkéat nem igényel.

22743 Iszapelhelyezés

Az dllateledel gyartasbdl szérmazd szennyviz tisztitdsa soran keletkezd iszapok allati eredet
élelmiszerek el8készitésébdl és feldolgozasdbdl szarmazéd folyékony hulladékok, melyek a
keletkezés helyén torténd kezelésbdl szérmaznak.

Az iszapviztelenité berendezés miikédése soran keletkezd viztelenitett iszap elszallitdsat az arra
feljogositott vallalkozéss végzi.

2.2.8 HUTESRENDSZER

A 400 t hiitékapacitast 1-1 db Bitzer tipusi ammonia hiitékézegli dugattyds kompresszor biztositja. A
hiitérendszerhez tartozik 2 db 2500 kg-os evaporativ kondenzator is. Az elparologtatés hitébattéridkon
keresztil torténik. A kompresszorok hével szennyezett fejh(itd vizei a csapadékcsatornaba kertilnek.

2.2.9 SURITETT LEVEGO ELOALLITAS
A Széraz és Nedves lzemet 1 db Alup Allegro és 4 db Kaeser tipusi, 14-20 m3/perc kapacitasu

kompresszor latja el sritett leveg6vel. A kompresszorok lizemelése soran faradt olaj (EWC: 13 02 05%)
és olajos felitatdé rongy (EWC 15 02 02*) keletkezik.

2.2.10 SZALLITAS

A Nestlé Hungaria Kft. biki telephelye 4 db gaz lzem( targoncéval, 40 db Jungheinrich gyartmanyu
elektromos targoncéval rendelkezik. A targoncék karbantartdsat szakszervizek végzik. A targoncak
akkumulétorcseréjét is szakszerviz végzi, ezért veszélyes hulladékként hasznélt akkumulétor
keletkezésével nem kell szamolni. A telephely személygépjarm(i forgalma napi 200 db-ra adédik. A
telephelyen lizemanyag tarolas és tolt6 allomas sinncs. A telephely tehergépjarmiforgalma napi
atlagban 35-37 db kamion, teher- illetve h(itégépkocsi. A gépjarmlivek végzik az alapanyagok
beszallitasat és készaru kiszallitasat.

2.2.11 ATECHNOLOGIAI BERENDEZESEK KARBANTARTASA, JAVITASA

A karbantartdsi munkék az Uzemben az lizemeltetéshez kapcsolédnak. A karbantartas féleg
gépbedllitdsokbdl, és kisebb miiszaki hibak elharitasdbdl all. Kézponti karbantartast a telephelyen nem
végeznek. A gyartdsorok nagyjavitasat kilsé cégek végzik, és ugyancsak kiilsé szakszervizek végzik a
kiegészitd tevékenységek gépeinek javitasat is. Az olajcsere soran keletkezé faradt olajat az erre kijelolt
gyUjtdhelyen 200 literes, tetSvel zart fémhorddkban téroljdk. Keletkezik még kisebb mennyiségben
olajjal szennyezett textilia is, amelynek a gy(jtése szintén 200 literes, tetével zart fémhorddkban
torténik. A veszélyes hulladékok gylijtése a veszélyes hulladék tzemi gydijtShelyen térténik.
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2.3 A TEVEKENYSEGGEL KAPCSOLATOS DOKUMENTACIOK, NYILVANTARTASOK,
BEJELENTESEK, HATOSAGI ELLENORZESEK ISMERTETESE

2.3.1  ANESTLE HUNGARIA KFT. AZ ALABBI DOKUMENTACIOKKAL RENDELKEZIK:
e Szennyvizkibocséatasra vonatkozé 6nellendrzési terv
e Hulladékgazdalkodasi utasités
o Katasztrofavédelmi terv
e SKET
e Uzemi kérelharitasi terv
e KIR-MEBIR integralt irdnyitasi rendszer kézikdnyv
e Alégszennyezs anyag kibocséatasra vonatkozé mérések jegyzkdnyvek
e A zajkibocsatds meghatéarozasara vonatkozé mérési jegyzékdnyvek
e Az TPH valamint az ammonia és nitrat szennyezés talajviz monitoring jegyz&konyvek

2.3.2 A NESTLE HUNGARIA KFT. AZ ALABBI NYILVANTARTASOKKAL RENDELKEZIK:
Naprakész nyilvan tartasokat vezet:
o energia felhasznélasok,
o vizfelhasznalasi és vizmindségi adatok,
o alapanyagok felhasznalasarol,
o hulladék keletkezés mennyiségeirdl,
o termelési adatokrél.

2.3.3 A NESTLE HUNGARIA KFT. BEJELENTESEK KOTELEZETTSEGEK
Minden évben eleget tesz

o LM,
o CO2 kibocsatas,
o HIR,

o OSAP136,137,
o KSH adatszolgéltatasi kotelezettségeinek.
Az éves jelentési, adatszolgaltatasi kotelezettségein tul 5 évente — P 10 pontforras kivételével -
kotelezett pontforrds emissziok ellendrzésére, melyet azonban folyamatainak nyomon koévetése
érdekében a Kft.,, éves rendszerességgel megtesz, és ezen értékek alapjan tolti ki az LM
adatszolgéltatasat.

2.3.4 HATOSAGI ELLENORZESEK

A Nestlé Hungéria Kft-nél rendszeresen, mindenévben megtorténik az IPPC-s létesitményeknél
kotelezs felligyeleti ellendrzés. Az elmilt id8szakban érdemleges észrevétel nem tértént a T. Hatdsag
részérél.

2.3.5 A NESTLE HUNGARIA KFT. BIRSAGAI 5 EVRE VISSZAMENOEN:
Az elmult id&szakban a telephelyen folytatott tevékenységbodl adéddan kornyezetvédelmet érintd
birsdg nem kerllt kiszabéasra.
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3 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT,
ILLETOLEG JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL
BEMUTATASA

3.1 LeEVEGO

A vizsgalt terlilet levegémindségi besoroldsa alapjan Blk varos kozigazgatasi terlilete a
légszennyezettségi zénak és agglomeracidk kijeldlésérdl szolo és a 4/2002. (X. 7.) KvWWM rendelet szerint
a 10. zéndba tartozik, és a hivatkozott rendelet |. sz. melléklete szennyez&anyagonként a kdvetkezd
zénacsoportokat adja meg:

o kén-dioxid: F
o nitrogén-dioxid: F
o szén-monoxid: F
o szilard (PM): E
o benzol: F
o talaj kdzeli 6zon : Q-

3.1.1 PONTFORRASOK

A telephelyen 9 db helyhez kotott bejelentés-koteles [égszennyezd pontforras talélhatod, melyek az
energiatermelés (1), szérazeledel gyartas (2), szaraziizemi gazok bliztelenitése (3), alutasakos allateledel
gyartds (4) és szaraziizemi légkezelés (5) megnevezési technoldgidkhoz csatlakoznak az aldbbi
tablazatban felsoroltak szerint.

7. szamu téblazat: Pontforrdsok megnevezése

Technoldgia sorszama Megnevezése Kapcsolédd technologiai Kibocsatasi
berendezés magassag
1.Energiatermelés P1-G6zkazan kémény I. | T1-AKH 10/12 P=10900 kW
P5-GG&zkazan kémény . T2-AKH 10/12 25
P=10 900 kW
P11-Kazankémény Hoval T5-Hoval Max-3/385 14
P=385kW
2. Szérazeledel gyartés P6-Daralé (régi) elszivéd L5-Buhler zsakos 18
kurtje porlevélasztd
P9- Daralo (Gj) elszivo Lé6-Buhler zsékos 18
kurtje porlevélasztd
3. Széraziizemi gazok P10- Biofilter kiirt&je L7-Biofilter 35
biztelenitése
4. Alutasakos éllateledel P12 Forré vizes T8-VFK-810M P=810 kW 14
gyartasa kazankémény Bosch1 T9-VFK-1450M P=1450 kW
P13 Forrd vizes T8-VFK-810M P=810 kW 15
kazankémény Bosch2
5. Szérazlizemi légkezelés P 14 VFK 810 M/12 VFK-810M/12, P=810 kW 15
légkezels forrévizes
kazénkémény

A pontforrasok elhelyezkedését az aldbbi abra mutatja.
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3.1.1.1 Pontforrasok kibocsatasai

A fellilvizsgalt telephely légszennyezé pontforrasainak |égszennyezdanyag kibocsatasat a 2019
decemberben mérték utolsd alkalommal mérések megkiildésre keriltek a Kémyezetvédelmi Féosztaly
felé. Az aldbbiakban ennek a mérési jk megfelelérészleteit mutatjuk be.

3.1.1.1.1  P1 pontforrés kibocséatés adatai
8. szamu tablazat: P1 forras kibocsatasai
Szennyezé anyag Szennyezé anyag Kibocsatasi | Kibocsatasi
Megnevezés osz'aly Tomegérom Aﬂﬂg hatarérték hatarérték E
y £ v rtékelés
kg/h koncentrécié mg/m tollépés
mg_/ms
kén-oxidok g6z-vagy gdznem( <0,014178 <25 .
(SO,-ként) szervetlen D osztély 35 - megfelel6
szén-monoxid goz-vagy goznen’w 0,007372 1,5 100* - megfelelé
szervetlen D osztdly

nitrogén-oxidok | géz-vagy gdznemd 0,335723 66,6 .
(NO,-ként) szervetlen D osztély 200 - megfelelé
szilérd, nem szilérd anyag <0,000567 <0,1 .
toxikus por O osztély 5 -- megfelelé

*53/2017. (X.18.) FM rend. 3. sz. melléklete szerinti kibocsatasi hatarérték
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3.1.1.1.2  P5 pontforras kibocsétés adatai
9. szamu tabléazat: P5 forras kibocsatasai
Szennyezé anyag Szennyezé anyag I:‘ibocsdtdii Il(‘ibocsétézi
. atarértél atarérté
Megnevezés Osztaly Témegéram Atlag- . S 1ollépés Ertekelés
kg/h koncentrécié
mg/ma
A e g6z-vagy gdzneml | -0 012035 <2,5 . -
kén-oxidok (SO,-ként) szervetlen D osztély 35 megfelelé
szén-monoxid géz-vagy géznemy 0,009147 2,0 100* -- megfelelé
szervetlen D osztdly
PR . gbz-vagy géznemd | (0,274879 60,1 "
nitrogén-oxidok (NO,-ként) szervetlen D osztdly 200 -- megfelelé
szilérd, nem toxikus por SZIIOOI’SSZZ}’;JQ <0,000481 <0,1 5* -- megfelelé
*53/2017. (X.18.) FM rend. 3. sz. melléklete szerinti kibocsatasi hatarérték
3.1.1.1.3  Pé pontforrés kibocsatésai
10. szdmu tablazat: Pé6 forras kibocsatasai
Szennyezé anyag Szennyezé anyag Technolégiai | Kibocsatési | Kibocsétasi | Ertékelés
M Osztal Ta Al kibocséatési hatérérték | hatarérték
egnevezés sztaly omegdaram tlag- ) hatérérték mg/m? tollépés
kg/h koncentracié
3 kg/h
mg/m
szilard, nem szilard anyag . .
toxikus por O osztély 0,032651 4,58 0,5-ig 150 - megfelelé

*4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. sz melléklete szerinti altaldnos technoldgiai kibocsatasi hatarérték

3.1.1.14

P9 pontforrés kibocsatasai

11. szamu tablazat: P9 forras kibocsatasai

Szennyezé anyag Szennyezé anyag Technolégiai | Kibocsatasi | Kibocsatasi

. kibocsétasi hatérérték | hatarérték
Megnevezés Osztély Témegéram Atlag- . hatéarérték mg/m? tollépés Ertékelés

kg/h koncentrdcié kg/h
3
mg/m
szilérd, nem szilard anyag . .

foxikus por O osttély 0,045445 5,96 0,5-ig 150 -- megfelelé

*4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. sz melléklete szerinti &ltalanos technoldgiai kibocsatasi hatarérték
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3.1.1.1.5 P10 pontforrés kibocsatésai
12. szamd téblazat: P10 forras kibocsatasai
Szennyezé anyag Szennyezé anyag Technolégiai | Kibocsétasi | Kibocsatési
. kibocséatasi | hatarérték | hatarérték
Megnevezés Osztaly Témegéram Atlag- . hatérérték \ tollépes | Ertékelés
kg/h koncentrécié mg/m /m?
2 kg/h mg/m
mg/m
gbz-vagy gdznemu 5,0 vagy
szén-monoxid B} 0,851591 16,9 ennél 500* -- megfelelé
szervetlen D osztdly b
nagyobb
nitrogén-oxidok 6z-vagy gdznem( 5,0 vagy
9o gozvagy gaznem 0,231794 4,6 ennél 500* - megfelels
(NO,-ként) szervetlen D osztaly
nagyobb
sailénd, nem szilérd anyag 0,018140 0,36 0,5-i 150* felels
toxikus por O osztély ! ! 219 B megtele

*4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. sz melléklete szerinti &ltalanos technoldgiai kibocsatasi hatarérték

3.1.1.1.6 P11 pontforrés kibocsatésai
13. szamu tablazat: P11 forras kibocsatasai
Szennyezé anyag Szennyezé anyag Kibocsatasi | Kibocsatasi
Megnevezés Osztély Témegéram Atlag Ll S ULl £
= 3 Y rtékelés
kg/h koncentréacié i o illepés
mg/ma
P L4 g6z-vagy gdznemil <0,001015 <2,5 . »
kén-oxidok (SO,-ként) szervetlen D oszidly 35 megfelelé
szén-monoxid goz-vagy gaznerr,\u 0,003451 10,9 100* -- megfelelé
szervetlen D osztdly
. , . , 6z-va Gznem( .
nitrogén-oxidok (NO,-ként) sgzervefl?rlw% osztaly 0,029638 93,2 350 - megfelelé
szilérd, nem toxikus por szg’fszg}'yog <0,000041 <0,1 5* - megfelelé
*53/2017. (X.18.) FM rend. 3. sz. melléklete szerinti kibocsatasi hatarérték
3.1.1.1.7 P12 pontforrés kibocsatésai
14. szamu tablazat: P12 forras kibocsatasai
Szennyezé anyag Szennyezé anyag Kibocséatasi | Kibocsatéasi
Megnevezés Osztaly Témegéram Atlag Lt e E
) 5 toll rtékelés
kg/h koncentracié i) ESpes
mg/m3
kén-oxidok (SO ,-ként) géz-vagy gézneml | <0,004260 <25 35* - megfelels
2 szervetlen D osztdly
szén-monoxid goz-vagy gaznenl\u 0,003067 2,0 100* - megfelelé
szervetlen D osztdly
PR ; g6z-vagy géznemd | 0,097639 64,1 x
nitrogén-oxidok (NO,-ként) szerveflen D osztély 250 - megfelelé
szilard, nem toxikus por szilérd urjyug <0,000170 <0,1 5* -- megfelelé
O osztaly

*53/2017. (X.18.) FM rend. 3. sz. melléklete szerinti kibocsatasi hatarérték
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3.1.1.1.8 P13 pontforrés kibocsatésai
15. szamu tablézat: P13 forras kibocséatasai
Szennyezé anyag Szennyezé anyag Kibocsatasi | Kibocsatasi
. hatarérték hatarérték
Megnevezés Osztdly Témegéaram Atlag- ) mg/m® 10ll6pés Ertékelés
kg/h koncentrécié
mg/m3
kén-oxidok (SO,-ként) gozvegy gaznemu | <0,003468 <2,5 35 - megfelels
szervetlen D osztdly
szén-monoxid goz-vagy gaznemu 0,002774 2,2 100* -- megfelelé
szervetlen D osztaly
nitrogén-oxidok (NO,-ként) s?z(;f\-/\(’:t]l?eﬁ %of)r;;rglt; 0,071431 57,2 250* - megfelelé
szilard, nem toxikus por sildrd urjyog <0,000139 <0,1 5* megfelelé
O osztaly
*53/2017. (X.18.) FM rend. 3. sz. melléklete szerinti kibocsatasi hatarérték
3.1.1.1.9 P14 pontforrés kibocsatésai
16. szamu tablézat: P14 forras kibocséatasai
Szennyezé anyag Szennyezé anyag Kibocsatasi | Kibocséatasi
Megnevezés Osztal Témegdaram Atlag Bl e e E
vez y F 3 toll rtékelés
kg/h koncentracié mg/m Ui
mg/m3
o e géz-vagy géznemi | <0,001540 <2,5 . -
kén-oxidok (SO,-ként) szerveflen D osztély 35 megfelelé
szén-monoxid goz-vagy gcznen]w 0,003819 7,4 100* -- megfelelé
szervetlen D osztdly
W . g6z-vagy gazneml | ,048048 93,6 *
nitrogén-oxidok (NO,-ként) szervetlen D osztély 350 -- megfelelé
we . szilard anyag <0,000062 <0,1 .
szilard, nem toxikus por O osatély 5 - megfelelé

*53/2017. (X.18.) FM rend. 3. sz. melléklete szerinti kibocsatasi hatarérték

A kibocsatasi és a norma adatokat attekintve megallapithaté, hogy a mért

lizemallapotban a

kibocsatott légszennyezé anyagok atlagkoncentraciéi nem haladjak meg a 4/2011. (1.14.) VM
rendelet 6. sz. mellékletében lévé altalanos technolégiai kibocsatasi hatarértékeket, valamint az
53/2017. (X.18.) FM rendelet 1-3. sz. melléklete szerinti kibocsatasi hatarértékeket igy a jelenleg
érvényes levegétisztasag - védelmi elGirasoknak megfelelnek.

3.1.1.1.10 Biofilterek

A tevékenység soran keletkezd kellemetlen szaganyagok minimalizaldsa érdékeben a technolégia

bizonyos pontjaira biofilterek kertiltek telepitésre. Ezek nem miné&stilnek pontforrasban, azonban a

megfeleld mikoddés érdekében megfeleld id6kézonként hatékonysdg méréseket végeznek, a

levalasztasi hatasfok megallapitasara a legutobbi mérések eredményeit az aldbbiakban ismertetjiik.
Széraziizemi nagy biofilter

A mérés, vizsgélat idején a szaganyakok alacsony szintje miatt a levéalasztési hatdsfok nem volt

megallapithaté.
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Szennyviztisztitd biofiltere
Az elvégzett vizsgalatok alapjan a levélasztas hatasfoka 93,1%, a kilépd levegdnek toltet szaga volt. a
mkodés a vonatkozd szakmai kdvetelményeknek megfelelt.

Grillezé 1biofilter
Az elvégzett vizsgalatok alapjan a levélasztas hatasfoka 90,3%, a kilépd levegdnek toltet szaga volt. a
mkddés a vonatkozd szakmai kdvetelményeknek megfelelt.

Grillezé 2 biofilter
Az elvégzett vizsgalatok alapjan a levalasztas hatasfoka 42,0%, a kilépé levegbnek toltet szaga mellett.
a m(koddés a vonatkozd szakmai kévetelményeknek nem felelt meg. A mérést kdveten toltet csere
megtortént.

Turul 3 biofilter
Az elvégzett vizsgalatok alapjan a levélasztas hatasfoka 90,2%, a kilépd levegdnek toltet szaga volt. a
mo&kddés a vonatkozd szakmai kdvetelményeknek megfelelt.

3.1.1.2 A hatastertilet lehatdroldsa

A telephelyen kibocsatott minden komponensre elkészitettlk a terjedési szamitasokat. Elkészitettiik az
egy Oras atlag szamitasokat a leggyakoribb meteorolégiai feltétel esetén, valamint az éves atlag
szamitast is minden komponens esetén. Az igy kapott terjedési képeket Gsszehasonlitva értékeltiik a
vizsgalt telephely hatésat a levegémindségre.

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletértelmében a légszennyezé forrasok
Uzemeltetését az elérhetd legjobb technika alkalmazésaval szikséges megvaldsitani.

A hivatkozott jogszabaly alapjan a hatéstertiletek szamitasi szabalya az alabbiak szerint szamolandé:

A helyhez kotott pontforras hatasterilete: a vizsgalt pontforras kéril lehatérolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott légszennyezéanyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezé pontforrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteoroldgiai jellemz&k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id&tartamra szamitott
varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egydras (PMq esetében 24 6rés)
légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet8ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) azegydras (PMio esetében 24 6ras) maximalis
érték 80%-anal nagyobb;

A szamitasok sordn mindharom feltételt vizsgaltuk a hatésterilet meghatéarozasara.

Az éves terjedési szamitasok soran az a.) pont altali definicié nem értelmezhetd, igy ezekben az
esetekben a b.) szerint jartunk el. Az igy szamitottak alapjan azonban csak a nitrogén-dioxid komponens
esetén adddott értelmezhetd, dbrazolhatd hatastertlet.

A komponensekre immisszié mérési eredmények csak az OLM manudlis halézatanak szombathelyi
mérési eredményei alltak rendelkezésre. A tobbi komponens esetén nem alltak rendelkezésre mérési
adatok, ezért hattérterhelési indexet vettlink figyelembe, amelyet Biik terlletére 40%-nak vettiink.

Az OLM manualis, mérései NOx esetben Szombathelyre és 2019. évre a kdvetkezdk:
orés atlag 20,71 pg/m3.
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24 oérés atlag: 20,55 pg/m3.
Szamitasaink soran elkészitettiik az éves atlag meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld hosszu, és révid
id6tartamu terjedési szamitasokat leggyakoribb meteorolégiai allapot esetére, minden légszennyezé
komponens esetére. A hatasteriiletek abrazoladsanal mindig az adédé legnagyobb teriiletet dbrazoltuk
hatasteriletként.

Esetlinkben ez az a dbrajan bemutatott terlletet jelenti, c.) szerinti definicié esetén nitrogén-dioxid
komponens esetében éves idGszakra vonatkoztatva. A hatésteriiletet az 4brdja mutatja be részletesen.
Jelen esetben a telephely kézéppontjatél szamitott 394 m-re taldlhaté a hatésteriilet legtdvolabbi
pontja, forméjat az éves szélrézsa, és a beépitettség mértéke és médjahatdrozza meg.

Terjedés modellezést kbvetSen meghatarozott legnagyobb addédé hatésteriilet nagysagat az aldbbi

abra szemlélteti.

Az elvégzett terjedés vizsgalat alapjan az egyesitett hatasteriilet NOx komponens esetén adddott a
.C" peremfeltétel alapjan. A maximalis terhelési értéket (1,49 pg/m3) a telephely kézéppontjatdl
szamitott 244 m-es sugarl kér mentén veszi fel. A hatasteriilet nagysédga a telephely kézéppontjatol
szamitott 394 m-en belll helyezkedik el a fenti abran narancs szinnel jeldlve. A hatésterileten belili
terhelés névekedés mértéke elhanyagolhatd, értéke kisebb vagy egyenld, mint 1,09ug/m3.

3.1.2 VONALFORRASOK

A szikséges anyagokat ki-, és beszallitd tehergépjarmiivek vezetdi a varakozasok idétartama alatt a
jarmlvek motorjait leallitjdk. A tevékenység soran csak olyan szallitéeszkzok, munkagépek vehetnek
részt, amelyek érvényes m(iszaki engedéllyel, kdrnyezetvédelmi felilvizsgalattal rendelkeznek.

Az aldbbi tablazat tartalmazza a jelengi jarmiiszamot.
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17. szamu tablazat: Jarmdiszam

Kapcsolddd tevékenység Jarm(i tipusa Gyakorisag
(db/h)
Anyag beszallitas tehergépjarmi 18
Anyag kiszallitas tehergépjarmi 17

A terlleten a jarmivek hozzavetSlegesen 20 km/h-as atlagsebességgel kozlekednek. Ennek
megfelelGen az aldbbi tablazatok tartalmazzék a fajlagos kibocsatasi értékeket, illetve be és kiszallitas
soran a jarmiivek emisszidit:

18. szamU tablazat: Fajlagos emisszié adatok

Kibocsatasi Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Részecske
értékek (g9/km) (g/km) (g/km)
Fajlagos 16,1 1,33 0,142
35 Ey/ora 563,5 46,55 4,97

(csticsoraban)

A szamitasokat a legforgalmasabb éraban a vonatkozd szabvany el6irasainak megfeleléen a nappali
id8szakra es6 oOras atlagos jarm(iszam kétszereseként vesszik figyelembe, valamint a megtett utat a
telephelyen belll 500 m-rel hatdrozzuk meg.

19. szamu tablazat: Jarmdiszam, emisszid értéke

p ctorek Szénmonoxid (CO) | Nitrogénoxidok (NO,) Részecske
arametere kg/h kg/h kg/h
70 db szallltOJarrT\u 563.5 46,55 4,97
500 m megtett Ut

Gépjarmlivek, kiporzasbdl szérmazé kibocsatasainak meghatarozasa.

A beszéllitas idejére szamitott kiporzas becsiilt mértéke irodalmi adatok alapjan, az anyagmozgatas
PM10 kiporzasa: 0,5kg/h. A telephelyre beérkezve, illetve onnan tdvozva maximum 20 percet toltenek
mozgasban.

20. szamu tablazat: Jarmiszam PM10 emisszié értéke

Kibocsatasi PM10
értékek (kg/h)
Fajlagos 0,5
70 Ej/6ra

(csticséraban) "7

3.1.2.1.1  Hatasterilet lehatarolasa
A széllitasok kibocsatasainak becsilt hatasterilete, a Buk f6utrél lekanyarodva hatarozhatd meg, és az

ut kdzépvonalatdl szamitott legfeljebb 25-25 m-es sav mentén alakul ki PM10 szennyez8anyag esetén.
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2. 4bra: Vonalforrasok hatéstertilete

Ennek mértéke azonban csak idGszakos, és a jarmi elhaladasat kovetSen néhany percig tart a jellemzé
folyamatos légmozgasnak kdszénhet&en.
Széraz id6szakban a szallitasi Utvonalak és azok kdzvetlen kornyezetének locsolasa javasolt.

A szamitasok alapjan megallapithatd hogy a szallitas kibocsatasa a jelenlegi levegé minéséget nem
befolyasolja. Az er6m(i Gzemének kibocsatasa mellett a szallitasokbol adddd levegd terhelés mértéke
elhanyagolhaté.

3.2 Viz

3.2.1 VIZFELHASZNALAS

A vizfelhasznalds modjat és forrdsat a kordbbi fejezetekben részletesen ismertettik. Az aldbbiakban a
mennyiségi és min&ségi adatok keriilnek ismertetésre.

21. szam téblazat: A vizsgalt telephelyen vizmennyiségek

Evek Kutak ezer m3 Varosi viz ezer
m3
2016 248 352 33530
2017 229 133 13 147
2018 256 649 6 253
2019 330483 2 644

A széraz lizem technoldgidja megkdveteli az allandd 3,5 bar nyomasu viz biztositasat, ezért -ugyancsak
a telephely keleti oldalanal - kiépitésre keriilt egy 100 m? lrtartalmu vasbeton puffer tartaly, amelynek
nyomaésfokozdjan keresztil a viznyomas allando értéken tarthaté.

A sajat kutbol vételezett vizek el6kezelése szlikséges, melyre egy Uj vizlagyité berendezést telepitettek.
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A Nestlé Hungaria Kft. telephelyének éves vizfelhasznalasarél a Kft. minden évben megteszi a
vonatkozd OSAP jelentéseket, adatszolgaltatasi kotelezettségeinek eleget tesz.

3.2.2 VIZEK TERHELESE
A telephelyen az aldbbi tipust szennyvizek keletkeznek:
1. technoldgiai szennyvizviz,
2. kommunalis szennyviz- alkalmazottak révén.

Korabbiakban részletesen ismertettiik a szennyviz elStisztité telep technolégiajat. Ennek megfeleléen
torténik az Gizemek szennyvizeinek kezelése.

3.2.2.1 Kibocsatasi hatarértékek

Atechnolégiabdl keletkezd szennyvizekre vonatkozd kiszobértékeket a 28/2004. (XI1.25.) KvwwM
rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozd hatérértékekrdl és alkalmazasuk egyes
szabdlyairdl 4. szamu melléklete: A kdzcsatorndba bocsathatd szennyvizek szennyez8anyag tartalménak
kiiszobértékei alapjan kerlltek meghatarozasra.

22. szamu téblézat: Szennyviz kbzcsatornédra bocsathatéségi hatérértékei

pH 6,5-10

Dikromatos oxigénfogasztas (KOl 1000 mg/I
Biokémiai oxigénigény (BOls) 500 mg/I
Osszes szervetlen nitrogén (amménia, nitrat és nitrit) 120 mg/I
Amménia-ammonium-nitrogén (NH*4.N) 100 mg/!
10’ Uleped& anyag* 150 mg/!
Osszes foszfor (6P) 20 mg/I

Szerves olddszer extrakt (SZOE) 100 mg/I
Osszes s6 2500 mg/I

* Csak ha a 10 perces llepedésnél a lebeg8anyag tartalom nagyobb, mint 5 x 103
m3/m3

23. szamd tablazat: Elékezelt szennyvizek min8ségi paraméterei a 2019-es énellendrzés alapjan

Mintavétel Mérési eredmények
datuma KOI/COD | Amm. SZOE pH |Osszessé/| BOI5 | Osszes 10" 4l. | 8.Szervetlen
[mg/l]  |Nitrogén/| [mg/I] [mg/I] [mg/l] | Foszfor/ | anyag/ | Nitrogén /
[mg/1] [mg/1] [mg/I] [mg/I]
HE 1000 100 100 |6,5-10| 2500 500 20 150 120
2019. 01 590 64 0 7,18 1740 375 35 0,2 64
2019.02 470 39 5 7,58 1310 350 3 0,2 39
2019. 03 330 30 0 7,55 1390 275 0,7 4 30
2019. 04 390 39 2 7,46 1470 325 1,3 0,2 39
2019. 05 220 32 5 7,33 806 130 1,5 0,3 32
2019. 06 520 59 0 7,72 1430 425 1,4 0,3 59
2019. 07 410 41 2 7,6 981 375 24 0,2 41
2019.08 3240 32 <2 8,09 1080 200 1,3 0,2 32
2019. 09 450 300 <2 7,87 1490 300 2,6 0,2 525
2019.10 920 80 6 7,46 1520 600 2,3 0,2 80
2019. 11 700 66 16 7,39 946 460 7,5 0,2 66
2019.12 570 69 2 7,1 1350 350 1.1 0,2 69
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Az dnellendrzési tervnek megfelelben havonta térténnek az elfolyd szennyvizek kdzcsatornara bocsétas
el6tti mintazasa.

Az elmdlt id&szakban, néhany esettél eltekintve a mért értékek az elirdsoknak megfelel6en alakultak.
A 2019 év augusztusi mintdjaban a KOI szeptemberi mintdban az amménia- nitrogén, és a szervetlen
nitrogén hdromszoros értéket mutatt, azonban elemezve ugyanezen minték egyébb paramétereit- KOI,
BOI5- a mért eredmények nem magyarazhatéak egyértelmien.

Az oktéberi mintavételek alapjan a BOI5 értéke meghaladta az elGirt értéket, ezt kdvetSen tértént meg
a csatorna rendszer m(itargyainak tisztitasa.

A technoldgiai szennyvizek a telephelyen talalhaté szennyviz elGtisztitd rendszeren keresztiil kertilnek
bevezetésre kdzcsatornaba.

A telephelyen keletkezd kommunalis szennyvizeket és technolégiai eredetil szennyvizeket -utébbiakat
helyi elGtisztitas utan- a varosi kdzlizemi szennyvizcsatorna haldzatba vezetik, amelyen keresztil a varosi
szennyviztisztitd telepre jutnak.

A Kft. rendszeres kapcsolatot tart fent a varosi szennyviztisztitéval, a Nestlé Hungéaria Kft. és a Soproni
Vizm( Kft. szolgéltatdi szerz8déssel rendelkezik ivéviz mindségli viz szolgaltatdsara valamint a
kbzcsatorna hasznélatéra.

3.2.3 CSAPADEKVIZEK KEZELESE

A csapadékviz elvezetS rendszer rendelkezik a vizjogi lzemeltetési engedéllyel. A fellilvizsgalt
telephelyrdl kozvetlenll él6vizbe semmilyen viz nem kerdl kibocsétasra, ennek megfeleléen élévizek
kozvetlen terhelésérél nem beszélhetiink.

A csapadékviz elvezetés elvélasztott rendszerben térténik az aldbbiak szerint.

3.2.3.1 Kibocsatasi hatarértékek

24. szamu téblazat: Csapadékviz kibocsathatdsagi hatérértékei

Dikromatos oxigénfogyasztas (KOlk) 150 mg/!
Szerves olddszer extrakt (SZOE) 10 mg/I
Osszes lebegé anyag (6LA) 200 mg/I

3.2.3.2 Szikkaszté arkok

o Aterllet E-i felén 1évé 2 db szikkasztd arok és 1 db szikkaszté (tetSvizek).

e Az EK-i felén lév8 szikkaszté medence a készéru raktar és a picking,import épiiletek tetévizeit
fogadja be.

e A D-ifelén a Darling ut fel@l szintén kialakitottak egy szikkaszté &rok rendszert, mely a tet&vizek
eqgy részét fogadja be.

3.2.3.3 Varosi csapadékcsatorna haldzatra (Médricz Zs. u.) késleltets tarozon keresztiil

Ezen késleltetS tdrozdba az alabbi felliletekre hullé csapadékvizek kerlilnek bevezetésre:
e  Biofilter épllet (1.390 m?)

e Iparvaganytdl EK-re 1év6 tetéfeliiletek (18.169 m?)

e Iparvagéany kornyezetének Utburkolata (10.318 m?)

e Iparvaganytdl DNY-ra lévé és késleltetd tarozdba vezetett tetSfellletek (11.282 m?)
e Utburkolat, parkold, kamion kozleked§ felletek (5.823 m?)

e Személygépkocsi parkold (porta, 6.203 m?)
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. Készaru raktar mogotti kamionparkold (3.128 m?)

e  Kamion Gt (1.137 m?

e Kamion parkolé (,A” uttal 3.303 m?)

Osszesen 61.394 m? = 6,1 ha (ebbdl 30.841 m2teté&feliilet)

Az dtmeneti/késlelts tarozd max. mérete: 700 m. A késlelts tarozé elétt elhelyezett Sepurator JOMOA
100/111-4-9,7 (150) tipusu olajfogd kapacitasa 100 I/s by-pass aggal. Iszapfogd tere 9,7 m3. A térozdban
Osszegylilt csapadékvizet egy 20 I/s kapacitasi MOBA atemel6 egy NA 200 KG PVC gravitacids
vezetéken a Mdricz Zs. utcai, J40/b atmérdjl gravitacids csatorndba juttatja. A terlletrdl kizérdlag ez
a csapadékviz elvezetd csatorna szallit ki vizet, maximum 20 I/s vizhozammal a kdzcsatornaba.

A fellilvizsgalat soran rendelkezésre bocsatott adatok alapjan megallapithatd, hogy a telephely
vizfelhasznélasa és kibocsatasa, terhelése az elSirdsok figyelembevételével torténik.

3.3 TAaLAJ

3.3.1  FOLDRAJZI ES FOLDTANI ADOTTSAGOK
A Répce-sik kistdj Gyér-Moson-Sopron és Vas megyében helyezkedik el. Teriilete 529 km? (a kozéptaj
28,8%-a, a nagytdj 7,3%-a).

3.3.1.1 Domborzat

Atlagos tszf-i magassag 167 m, az atlagos relativ relief 8,5 m/km?, alféldies jellegii tokéletes siksag.
Egységes, alig tagolt felszinét krioturbéciés formakkal behaldzott, valtozd vastagsagd (5-15 m)
hordalékkup jellegl kavicstakarok, kavicsos jégkorszaki valyoggal fedett széles, lapos, erodalt hatak,
régi kavicsos volgyelések, valamint a Répce elsorvadt medrei, holtagai és volgytorzoéi jellemzik.

3. dbra: A vizsgalt teriilet kis tdjegységének lehatarolasa

3.3.1.2 Féldtan

A medencealjzatot tulnyomorészt a soproni csillampaladsszlet (karbon) alkotja, a K-i részen azonban
mar a Raba menti metamorfitdsszlet (szilur-devon) jelentkezik. A paleozoos kézetek a Csapodi-arokban
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mintegy 4500 m mélységben talalhatdk, s erre vastag neogén uledékek telepliltek. A Répce félkorives,
aszimmetrikus volgyétsl E-EK-re elteriilé tigas siksdg. Ezeken a teriileteken kiilénbdz8 kord
hordalékkipokat épitett az Os Répce (harom hordalékkip-évezet), amelyek periglacialis szoliflukcids
atmozgatassal — a siksag kozépsd része kivételével — nagyjabdl egységes kavicstakaréva forrtak ossze.

3.3.1.3 Vizek

Az lkva-siktél D-re E-i része a Kardos-ér (tji hossza 29 km, mellékpatakja D-rél a Koles-ér, 13 km), D-i
része a Répce vizgy(ijté teriilete. Az utébbi itteni hossza 40 km. Mellékpatakjai E-rél a Rajna-patak (8,5
km, 14,3 km?), a Pés-patak (24,3 km, 107,4 km?) és a Kocséd-patak (10,2 km 40,8 km?); D-rdl csak a
hatéron kiviil kezd6d& un. Asas (14 km, 49 km?) szémithatd tajon beliili mellékviznek. Egészében
kiegyenlitett vizellatasu terllet. A vizfolydsok vizmin&sége még . osztélyba sorolhatd, bar kisviz idején
a teleplilések alatti szakaszon szennyezddések is jelentkeznek. Az arvizek idGszaka féleg a tavasz, de
Gsszel is kialakulhatnak. A ,talajviz” mélysége a vizfolydsok mentén 2-4 m kozott, azoktdl tavolodva 4
m alatt van. A t4j Répce menti része kiemelt vizbazisnak tekintett védett terilet.

3.3.1.4 A kdzvetlen teriilet foldtani jellemzéi

A telephely a keleti irdnyba tarté Répce és Pds-patak kozti, kb. 5 km széles lapos hatsdgon helyezkedik
el, mely minddssze 5-10 méterrel van magasabban a volgytalpaknal. A térszin DK-i iranyba lejt, a
telephely kb. 179-180 mBf. szinten helyezkedik el. A telephely a Répce vizgydjtéjén talalhatd, a patak
a teleptdl délre kb. 1,5 km-re folyik.

A terilet mélyfoldtani felépitését a teriilettdl 2-3 km tavolsagban, Biikflrdén |étesilt héviz kutak altal

ismerjuk.

A Bik-1 kat (K-4) rétegsora (171,84 mBf.):
0-10m Negyedid&szaki homokos iledékek
10-935m Fels6-pannon homokos és agyagos tledékek
935-1063 m Alsé-pannon agyagos liledékek
1063 - 1282 m Devon dolomit

Bik térségében az alaphegység rogszerlien kiemelkedik kérnyezetébdl kb. 1000 m mélységig. Az
alaphegység délése a rog jellege szerint alakul, NY, D, K irdnyokba az alaphegység felszine néhany km-
en belil 1500-2000 m mélységre sillyed.

Az alaphegységre — a Kisalféld medencéjének kialakulasahoz kapcsolhaté — nagyvastagsagu pannon
kord képzédmények telepiilnek. Az alsé-pannon képzédmények erésen agyagos kifejlédésiiek,
terlileten a rétegsor vastagsaga (a rog jellegnek kdészénhet8en) redukalt, 100-150 m érték kordli. A kb.
900-1000 m vastag felsé-pannonra véltozatosabb regresszios rétegsor jellemzd, vastag homokos
kiékel6d& rétegekkel.

A felsé-pannon végén a Pannon-t6 gyakorlatilag feltolt6dott és a beltavi tiledékképz&dést fokozatosan
folyévizi faciesek valtottak fel.

A pannon sztratigrafia valtozasaval a pannon haromosztatu lett, a felsé-pannon felsé szakaszat legfelsd
pannon néven kilonitik el a korabbi rétegtani egységtdl. A legfelsé pannon gyakorlatilag megegyezik
a kordbbi levantei rétegekkel, s a medence feltdltés végsé szakaszaban 1évé folyodvizi lledékképzddés
eredményeképpen lerakodott rétegeket (keresztrétegzett homok, tarka agyag) értjik rajta.

A legfels6-pannon a rhodani orogén okozta intenziv kiemelkedés kovetkeztében a Pannon-téba
torténd megndvekedd folydvizi tormelékbeszéllitas hatasat tikrézi, mely mellett, felett megjelennek a
meleg id&szak fokozott kémiai mallastermékei (vords, sarga szinli agyagok). A legfels6-pannon alatt az
intenziv folydvizi tevékenység a felsé-pannon rétegeket letarolta, illetve atllepitette. A homok és
agyagrétegek térbeli elterjedése, a folyovizi liledékképzédési kdrnyezet instabilitasanak megfeleléen
szeszélyesen valtozik, a legfels6-pannon vastagsaga kb. 50-60 m-re becsiilhetd. A pleisztocén elején (a
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legalso-pleisztocént kdvetden) a kdérnyezé hegységek jelentésen megemelkedtek és az id&jaras is
hlvosebbre fordult, amely a durvabb térmelékanyag lerakédasat és a kémiai mallas szerepének
csokkenését indukélta. A megnévekedett reliefenergia kdvetkeztében a kiemelt és tagolt terlletek
gyors erodalédasa indult meg, amelyet fokozott a szeszélyesen véltozd idjaras (glacialisok-
interglacialisok).

A kiemelt helyzetli K&szegi- és a Soproni-hegységek kozotti tertiletrdl a felszini vizeket a pleisztocén
elejétél a Gydngyds és a Répce vezette el, azonban mig a Gydngyds dél felé, addig a Répce E-EK felé
tartott. A hegyvidéki szakaszokrdl kiléps folydk, azok el&terében 10-15 m vastag durvatormelékes
hordalékkipokat alakitottak ki, melyek mindenhol a keresztrétegzett legfelsé-pannon folydvizi
képzé&dményekre telepiilnek. A hordalékkipok keletkezése térben és idében elkiléndlé volt, nem
feltétlen osszefliggbek.

A pleisztocén folyaman a Répce is tobbszor dthelyezte medrét. A folyd a kdzépsd-pleisztocén elétt, az
Und-Lové-Vitnyéd iranyéba folyt LovSig kb. 3-4 km, Lové utan kb. 10 km széles mederben a Hansag
slllyedéke felé. A kézépsd-pleisztocénben a medrét délebbre helyezte, csapasa pedig keletivé lett.
Ezen id&szakban lerakédott hordalékkipjat a Raba a kozépsé-pleisztocén folyaman szinte teljesen
atdolgozta, igy csak roncsokban maradt fenn. Az Uj-pleisztocénben a Répce a Zsira-Biik-Cirak-Vitnyéd
vonalban alakitott ki hordalékkipot. Mai medre az Ujpleisztocén legvégén alakult ki, a fiatal

hordalékkupjanak és a vizgy(ijt6 teriiletének déli peremére visszaszorulva. A Répce-sik kavicstakardinak
felszinén a pleisztocén végén 16sz0s tiledék, s azon glacidlis valyog, 16sz6s agyag képzddott.

3.3.2  ATERSEG HIDROGEOLOGIAI JELLEMZESE
A vizsgalt teriletlink a VGT alapjan a Rébca és a Fert6 alegység p.1.2.1 viztesthez tartozik és nem
mindsil sérilékenynek.

Rébca és a Fertd (1-2 alegység)
FELSZIN ALATTI VIZTESTEK
POROZUS ES HEGYVIDEKI

4. dbra A vizsgélt terilet viztest lehatarolésa

A kdvetkezd dbra mutatja Blk kdzvetlen kdrnyezetében az lzemels ivovizbazis szamitott védéteriletét.
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Rabca és a Fertd (1-2 alegység)
IVOVIZKIVETELEK VEDOTERULETEI

Jeimagyarizat
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1

5. dbra A vizsgélt térség lzemelS vizbazisainak védéteriiletei

3.3.3  GEOTECHNIKA

A Nestlé Hungaria Kft. Blki Gyaradban tervezett beruhazasok altalajviszonyairdl talajvizsgalati jelentés
és geotechnikai tervezési beszamold késziilt. (Készitette: Geoszféra Kft., 2890 Tata, Mezd Imre utca 28.,
2015.08.17.)

A szakvélemény Uj és korabbi talajfurasok és laboratériumi vizsgalatok alapjan késziilt, melyet az
aldbbiakban foglalunk &ssze. A korabbi flrasok rétegsorai alapjan megallapithatd, hogy a
rétegviszonyok a gyar terlletén belll meglehetdsen hektikusan valtoznak. AlapvetSen egy felsé kotott,
egy kbzépsd szemcesés és ismét egy kotott alséd réteget kiilonithetiink el. Ugyanezen rétegek az Ujonnan
megflrt szelvényben is jelentkeztek, azonban eltéré vastagsaggal és teleplilési mélységgel. El&fordul
ugyanakkor, hogy a k6zéps6 szemcesés réteg hianyzik bizonyos furasokban.

A gyar egy gyakorlatilag szintes terlilet, nagyobbrészt beépitett. Az eredeti terepszint durvan 178,0 -
179,0 mBf. szintek kozott valtozik. Az altalajt a stir( kdzmUihaldzat kiépitésekor tobbszér megbolygattak,
a mélyedéseket feltdltotték. A beépitendd terliletet a talajfeltarasokbdl és laboratériumi vizsgalatokbol
nyert talajjellemzdk alapjan a C tipust alosztalyba soroljuk. (C altalaj osztaly: tomor vagy kdzepesen
tdmor homok-, kavics- vagy merev agyagrétegek tébb 10 métertdl tébb 100 méterig terjedd
vastagsagban, 180-360 m/s nyirasi hullam sebességgel.)

Tobb talajmechanikai furas is tortént a teriileten. Ezek a gyar belsé telephelyén illetve a kiilsé parkold
terlletén torténtek. A feltdrdsokban a humuszos agyag alatt a terep alatti 2,4-2,5 méterig kotott
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rétegeket tartak fel. Legfell 0,7-0,9 m vastagsagban barna sovany agyag telepiil a terep alatti 0,9-1,1
méterig. Plaszticitdsa mar atmenetet képez a kdzepes agyag felé. Kézepesen tomor, kemény allapotu.
Az agyag alatt 1,7-1,8 méterig iszap volt feltarhaté. Sarga, sargasbarna szin(i. Meszes, mészkonkrécios,
|6sz0s eredetl, de nem makropordzus. Kézepesen tomor, szintén kemény éllapoti. Az iszap alatt, a
kavicsréteg felé sarga iszapos homok, sovany agyag, sdrga homok vékony rétege volt feltarhato. Az
emlitett talajok alatt 2,4-2,5 métert8l sarga homokos kavics jelentkezett -4,0 méterig. A kavics tdmor,
viz alatti telepedés(. Talajvizszint 176,67-177,62 m kdz6tt alakul.

A farésok terlileti elrendezése és a bedllt vizszintek alapjan a talajvizszint K-rél NY-i irAnyba esik, tehat
a talajviz NY-DNY-i iranyba, vagyis egyértelmiien a Répce, mint helyi vizgydjté felé aramlik. A
mértékadd talajvizszint tovabbra is a 178,0 mBf. Az elvégzett feltdrdsok alapjan kedvezd
talajviszonyokat tartak fel, igy a bévitések megépitésének geotechnikai akadalya nincs.

3.3.4 AKFT TEVEKENYEGENEK HATAS VIZSGALATA A TALAJRA

A technoldgia zéart rendszerd, talaj igénybevétel és talaj terhelése normal Gzemmenet sordn nem
térténik.

A veszélyes anyagok és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek szabalyozottak, azok
gyUjtése, felhasznalasig, elszallitasig torténd térolasa a jogszabalyi elirdsoknak megfeleléen torténik.
A Turul lll. beruhazas soran kialakiztasra kerilt a vonatkozd jogszabaly el8irasanak megfelels veszélyes
anyagtarold, olajtarolé és veszélyes hulladék tGizemi gyijtéhely.

A Kft rendelkezik SKET dokumentacioval, illetve Uzemi Kérelharitasi tervvel, melynek frissitése,
aktualizélasa jelenleg folyamatban van az eljars rend tekintetében, tekintettel a szervezeti véltozasokra.
Az emlitett mindkét dokumentacié figyelembevesz minden olyan esetleges szituaciot, mely soran a
talaj szennyezddhet. Ezen esetek bekdvetkezési valdszinlisége a miszaki védelemnek és a dolgozdk
oktatasanak, valamint a folyamatok kialakitasanak kovetkeztében illetve az elmult 10 év tapasztalata
alapjan elhanyagolhaté.

A modositott, frissitett valtozatot a Kft. 2020. szeptember 30-aig jévahagyasra megkildi az eljaré
hatésagnak.

3.3.5 NITRAT MONITORING RENDSZER ERTEKELESE

A 2004. évben végzett teljes korli kornyezetvédelmi fellilvizsgalat soran a telephely északnyugati
szélén, az akkor mar hasznélaton kivili szennyviz-szikkaszté medence mellett mélyitett feltard farasbol
vett talajvizmintdban 821 mg/| nitrétot és 4,2 mg/l ammadniaammadniumot mértek. A szennyvizkezel6
miitargy mellett mélyitett feltard furasokbdl vett talajvizmintdkban pedig 672 mg/| nitratot, illetve 3,2
mg/l amménia-ammaodniumot taldltak. A telephely teriiletén az elsé beépités az 1970-es évek elsé
felében tortént, amikor a Csepregi Allami Gazdasag hasznalta a teriiletet.

A telephelyen hiit6haz és folyékony miitragyatelep lzemelt. A folyékony miitragyatelep a most mar
hasznélaton kivili szennyviz szikkaszté medence szomszédsdgaban lzemelt. Itt ammonium-nitrat
oldatot készitettek, taroltak fold feletti acéltartalyokban és fejtettek le a kijuttatd jarmiivek tartalyaiba.
1985 és 1989 kozott jégkrém gyartd lzem is mikodott a telephelyen. Az llateledel gyartas 1990-ben
kezd6dott meg. A telephelyen 1990. éta nem hasznalnak ammaénium-nitratot, a Nestlé Hungaria Kft.
altal Gzemeltetett hiité berendezések amménia hiitékozegd, korszer(, zart rendszer( eszkdzok.

Az ammoénia és nitrat szennyezés forrdsa a Csepregi Allami Gazdasag altal lizemeltetett folyékony
miitragyatelep lehetett.
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A Nyugat-dunéntili Koérnyezetvédelmi FelligyelGség 9612/2/2004. szamU hatérozatdban tényfeltaras
elvégzését irta elS, melynek keretében elvégzendd a szennyezéanyagok B szennyezettségi hatarértékre
torténd lehatéroldsa és a karmentesitési hatarérték meghatdrozasa mennyiségi kockazatfelmérés
alapjan.

A tényfeltdrdsra 2005. évben kerilt sor (Blautech Kft. 2005071205 szdmu tényfeltarasi zard
dokumentécié), mely utdn a Nyugat-dunantdli Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi
Fellgyel6ség 513-6/2/2005. szdml hatadrozatdban kdrmentesitési monitoringra kotelezte a Nestlé
Hungéria Kft-t. Az el&irt 5 db figyeldkut kialakitdsara 2005. november 17- 18-an kerlilt sor (Terratest
Geofizikai, Geodéziai, Mérndki Kft.), a kutak lGzemeltetésére a Nyugat-dunantili Kémyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizligyi Feligyel&ség 513-10/2/2006 szamu hatarozatédban vizjogi Uzemeltetési
engedélyt adott. A monitoring rendszer lzemeltetése 2006. évben kezd&dott. A Kft. évek ota, az
el6irdsoknak megfelel&en, végzi monitoring kotelezettségét.

A monitoring keretében vizsgalt kdrnyezeti elem: talajviz
A monitoring rendszer |étesitményei: 5 db talajviz figyeldkut

Az akkreditélt talajviz mintavételt az elmult id&szakban az Okoret Spin-off Zrt. végezte. A laboratériumi
vizsgélatokat a WESSLING Hungary Kft. végezte.

A vizsgélati eredményeket az attekinthetGség érdekében az aldbbi tablazatban foglaltuk Gssze. A
tablazatban feltlintetjik a 6/2009.(1V.14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendeletben a felszin alatti vizekre

megadott ,B"” szennyezettségi hatarértékeket is.

A figyeld kutak adatait az aldbi tablézat tartalmazza.

25. szama téblazat: A figyeld kutak adatai

Kuat EQV Cs8perem Talp-
szama koordinatak magassag mélység [m]
Y X [mBHA]
K-1 476416 | 230213 180,87 -10,62
K-2 476633 | 229990 180,00 -6,60
K-3 476336 | 230139 179,81 -9,98
K-4 476677 | 230184 180,28 -10,36
K-5 476819 | 230022 179,20 -8,27
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26. szamu tablazat: A talajvizmintéak vizsgalati eredményei

Kutak K1 K2 K3 K4 K5

Komponens pH Amménium Nitrét pH Amménium Nitrét pH Amménium Nitrét pH Amménium Nitrat pH Amménium Nitrat
Hatarérték B 6,5-9 0,5 mg/I 50 mg/I 6,5-9 0,5 mg/I 50 mg/I 6,5-9 0,5 mg/I 50 mg/| 6,5-9 0,5 mg/I 50 mg/I 6,5-9 0,5 mg/I 50 mg/I
tényfeltarés 6,70 0,61 2755 7,40 5,7 60 6,90 0,23 4,3 7,20 0,22 262 7,20 0,22 54
10.06.23 7,01 18,8 1832 6,86 0,27 2,4 7,52 <0,04 17,9 6,93 <0,04 220 7,07 <0,04 54
10.10.21 7,42 4,7 190 7,59 <0,02 18,7 7,09 <0,02 95

10.11.11 6,73 0,45 <1 7 0,17 28
11.06.14 6,95 23 359 7,19 0,08 1,8 7,4 0,09 24 6,97 <0,02 134 6,78 0,06 35
11.11.08 6,89 47 2412 6,79 0,76 6,1 7,4 0,05 19,2 6,92 <0,02 139 7,16 <0,02 33
12.05.31 6,7 0,67 2530 6,76 1,95 <1 7,43 0,2 21 6,93 0,05 119 6,84 0,02 73
12.11.08 6,9 0,83 2950 8,26 0,03 1,3 7,69 0,35 37 7,29 0,1 105 7,19 0,16 28
13.06.26 7,36 41 1250 7,31 0,64 9 7,77 <0,02 10 7,25 0,04 91 7,36 <0,02 38
13.11.26 7,2 43 1740 6,9 <0,01 2,6 7.9 <0,01 3,5 7.5 <0,01 140 7,2 <0,01 28
14.06.19 7,26 45 2790 6,91 0,02 14,8 7,98 0,02 9.3 7.3 0,05 130 7,06 0,01 19,5
2014.11.10. 6,96 50 2250 6,97 0,05 59 7,31 0,01 10 7,04 0,01 145 6,98 0,03 5.3
2015.07.24. 7,02 17.5 520 7,01 0,13 5 7,33 0,01 4 7,04 0,01 140 7,04 0,01 4.1
2015.12.16. 6,59 1160 6,73 <5 7,28 9 6,62 184 6,76 22
2016.02.23. 7,20 13,6 831 7,17 8,5 <5 7,62 <0,02 8 7,00 <0,02 183 7,16 <0,02 30
2016.09.28. 7,20 9.4 694 7,16 3.1 <5 7,57 0,04 6 7,13 <0,02 106 6,91 <0,02 32
2017.06.15. 7,24 9.3 598 7,28 0,72 <5 7,03 <0,02 75 7,24 <0,02 114 7,10 <0,02 43
(17.07.27. K3)

2017.09.28. 7,25 8,5 596 7,24 0,21 13 7,18 <0,02 51 7,23 <0,02 118 7,06 <0,02 22
2018.04.26. 7,10 7,5 534 6,97 <0,02 <5 7,08 0,04 14 7,04 <0,02 94 7,15 <0,02 29
2018.11.09. 7,25 9.1 537 6,9 0,17 <5 7,03 <0,02 <5 7,11 <0,02 98 7,10 <0,02 36
2019.05.21. 7,51 0,57 540 - - - 7,61 <0,02 11 7,27 <0,02 86 7,47 <0,02 30
2019.10.13. 7.4 489 - - - <0,02 <5 <0,02 81 0,07 37
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A mérési adatok alapjan az alabbi megéllapitasok teheték:

A pH érték valtozasa a megadott hatérértékek kozott alakult.

A nitrat szennyezés gécpontja a K-1 jell kit. Az eddigi elvégzett vizsgalatok (2006. 6ta) alapjan a K-1
kdton mért szennyez8anyagok koncentracié tendencidjat tekintve csdkkenés mutathaté ki az elmult 5
évben. A nitrat ionok koncentracidja a K-1és K-4 jell kutnal jell katnél haladta meg a B szennyezettségi
hatarértéket. Azonban az elmult harom évben a varakozasoknak megfeleléen a K1-es és K4-es figyeld
kutakban kis mérték(, de hatdrozott csokkenést mutatnak.

Az ammédnium ion koncentracid értéke az elmult id8szakban meglehet&sen hektikusan véltozott. A K1-
es kutban folyamatos csdkkenést mutat a 2018. novemberi értéket kivéve, a K2-es kiatban 2016. évben
mért eredmények a mérési sorbdl kiugranak, az eltelt idészakban hasonlé kiugras nem tapasztalt.

A vizsgalati eredmények a nitradt és ammonium értékeit elemezve a szennyezés minimalis elmozdulasara
utalnak.

Tekintettel arra, hogy a Nestlé Hungéria Kft. kordbban énkéntesen véllalta a monitoring kételezettség
meghosszabbitésat, a jelenlegi eredmények alapjan kérjiik a kutak szdmanak tekintetében a hatésédg
hozzéjérulasat, hogy a tovdbbiakban kizérélag a K1 és K4-es monitoring kutak esetében éllipitson meg
kételezettséget, és jaruljon hozzd a K2, K3, K5 monitoring kutak jogszabalyban el&irt
megsziintetéséhez.

3.3.6 TPH MONITORING RENDSZER ERTEKELESE
A telephelyen kordbbi tulajdonos tevékenysége soran helytelen flit6anyag tarolas tizemelésbdl adédo

feltart szennyezés miatt Hatdsag kotelezte a Kft-t a karfelmérésre. (MUszaki beavatkozas elrendelése:
NYUDUKOFE: 2266/3/2005 2. Vizjogi lizemelési engedély:329-3/1120 10)

A tényfeltarast, és a monitoring rendszer kiépitését és miikodtetését a Szakaly Mérndki Iroda Kft., és a
Megoldas kft. végezte el. A miszaki beavatkozas 4 évet vett igénybe. A tényfeltaréds, és a mlszaki
beavatkozasi terv készités szakaszaban kérelharitas nem volt, ennek eredményei nem indokolték gyors
beavatkozés lefolytatasat. A terlleten |évé tartdlyokat a miszaki beavatkozési terv elétt a TMBF
engedélye alapjan eltavolitottak, és a munkagodroket szennyezédés mentes talajjal visszatoltotték.

A monitoring rendszert 1 db NA 125 mm-es és 1 db NA 200 mm-es csékut kiépitésével alakitotték ki.
A miszaki beavatkozés alatti monitoringot 3 db mentesité és 2 db monitoring kut lizemeltetésével
oldottédk meg a terlleten, melyek koordinatai a kdvetkez&k:

27. szamu tablazat: Kutak EOV koordinatai

Kit jele EOV X EOQVY
Fk1 476611 230005
Fk2 476617 229980

T 476589 229983
T2 476611 229987
T3 476606 229996
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® mentesité kat (T1, T2, T3)
figyelokut (F1, F2)
I tisztito berendezés
technologiai gy(jtéhalozat
¢épiilet a mentesitend6 tertilet térségében

rték feletti szennyezbanyagot
170 hatramaradt szennyezo folt

A mérési Osszesité tablazat alapjan megallapithaté hogy az elmult harom év sordan a TPH a B
szennyezettségi hatarértéket egy alkalomtdl eltekintve jelentésen meghaladta.

28. szamd tablazat: Mérési eredmények

Mintavételi kutak F1 F2
Komponens TPH TPH
Hatarérték B ug/I 100 100
2008.07.01-11 3780 136
08.12.12 2230 141
09.06.24 448 722
09.09.29 56,6 377
10.03.10 70,9 892
11.06.14 5,8 431,44
11.12.09 0 195
12.05.31 890 70
12.11.08 43 19
13.06.26 446 <50

13.11.26 839 60,7
14.06.19 715 241
2015.01.12 1200 110
2015.07.24. 1040 19,9
2015.12.16. 68 <50
2016.02.23. 125 <50
2016.09.28. <50 <50
2017.06.15. 138 <50
2017.09.23. <50 <50
2018.04.26. 369 114
2018.11.09. 388 670
2019.05.21. 1280 -

2019.10.13. 58200 -
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TPH monitoring mg/I
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A legutébbi rendelkezésre all6 mérési eredmény az F1 kit esetében (58200 mg/l) mintavételi
anomaliaként tudjuk azonositani, feltételezhet, hogy a mintavételt megel6z6en nem tértént meg
megfelelS idStartamig a kdt szivatasa.

Az utolsé mérési adatoktdl eltekintve is fennall egy emelkedési tendencia a mért értékek tekintetében,
mely a szennyezés elmozdulasat jelzi.

A bemutatott eredmények alapjan a monitoring vizsgalatok tovabbi folytatasat javasoljuk, melyet a
Nestlé Hungaria Kft, a lejart monitoring hataridén tul is véllal a hatdsag altal megszabott modon.

3.4 HULLADEK

A Nestlé Hungaria Kft. fellilvizsgalt telephelyén nem veszélyes termelési hulladékként elsésorban
jelent8s mennyiségl csomagolasi hulladékok és termelésbdl kiesé anyagok keletkeznek.

Veszélyes hulladékok elsGsorban kisebb karbantartdsi munkékbol keletkezhetnek. A keletkezett
veszélyes hulladékokat az erre kialakitott, Gzemi veszélyes hulladék gy(jtéhelyen gydijtik. A gy(jtShely
kialakitasa megfelel a gyijtéhelyekre vonatkozé el&irdsoknak. A veszélyes hulladék tizemi gydijtéhelyen
a veszélyes hulladék fajtak elhelyezése elkilonitve torténik.

3.4.1 HULLADEK MENNYISEGEK

AKft. tevékenységébdl alapvetben a termék tipusut hulladék (nem megfelelé minéségl hisok, szészok,
krokettek) mellékterméként keriilnek hasznositasra biogaz tzemekben, az aktudlis piaci helyzet altal
kinalt lehet&ségek figyelembevételével.

Ezen melléktermék csoporton kiviil keletkezé hulladékok tekintetében, a Nestlé Hungaria Kft. minden
évben hataridére teljesitette hulladék-adatszolgaltatasi kotelezettségeit az OKIR rendszeren keresztiil.

Az alabbi tablazat tartalmazza a 2019 évre vonatkozdan a hulladékok tipusat és a huladék kezel6
azonosité adatait.

29. szamu tablazat: Az emult idSszakra vonatkozé kezelési adatok

EWC kéd Atvevé neve KUJ szdma KTJ szdma | Kezelési kéd

06 02 05* | Megoldas Kft. 100 224 812 100 365 781 R12

08 03 17* | Megoldas Kft. 100 224 812 100 365 781 R12

1201 12* | Envirotrade Kft. 100 262 537 100 882 680 G0001

13 02 05* | Envirotrade Kft. 100 262 537 100 882 680 G0001

1501 01 Sarvari HUKE Kft. 100 393 336 100 987 505 G0001

1501 02 Sarvari HUKE Kft. 100 393 336 100 987 505 B0O0O1
Megoldas Kft. 100 224 812 100 365 781 R12

150103 Sarvari HUKE Kft. 100 393 336 100 987 505 B0O0O1
Fabrika+2000 Kft. 102 013 348 101 708 224 R3
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EWC kéd Atvevd neve KUJ szdma KTJ szdma | Kezelési kéd
150105 Sarvéari HUKE Kft. 100 393 336 100 987 505 G0001
1501 06 Sarvéari HUKE Kft. 100 393 336 100 987 505 G0001

102 652 551
1501 10* | Envirotrade Kft. 100 262 537 100 882 680 G0001
Megoldas Kft. 100 224 812 100 365 781 P0499

1501 11* | Megoldas Kft. 100 224 812 100 365 781 E0499

1502 02* | Envirotrade Kft. 100 262 537 100 882 680 G0001
Terra-Varoskut Kornyezetvédelmi Kft. 100 285 891 | 100 952 536 E0206
Megoldas Kft. 100 224 812 100 365 781 E0499

16 05 06* | Megoldas Kft. 100 224 812 100 365 781 E0499
2001 01 Sarvéari HUKE Kft. 100 393 336 100 987 505 G0001
2001 21* | Megoldas Kft. 100 224 812 100 365 781 E0499
20 01 35* | Megoldas Kft. 100 224 812 100 365 781 E0499
2001 40 Sarvéari HUKE Kft. 100 393 336 100 987 505 G0001
2003 07 Sarvéari HUKE Kft. 100 393 336 100 987 505 G0001
20 01 35* | Megoldas Kft. 100 224 812 100 365 781 E0499

3.4.2 HULLADEKOK GYUJTESERE VONATKOZO ELOIRASOK
AKft. rendelkezik sajat belsé utasitassal a hulladékok gytijtésével kapcsolatban. A kévetkezékben ezzel
dsszhangban ismertetjik a szabalyokat.

3.4.2.1 A nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos szabalyok

3.42.1.1  Papir és karton csomagolési hulladék

Az irodahézban, az lzemek és az RDC irodaiban és étkeziben a papir hulladék gy(jtése a ,Papir”
feliratl szelektiv gy(ijt6edényekben torténik. A termelés terliletén és az RDC-ben keletkezd papir és
karton hulladékot raklapon jél elkilonitetten, vagy olyan edényben kell gydjteni, amelyen a ,Papir
hulladék HAK 15 01 01" felirat szerepel és/vagy kék szinnel van jeldlve.

Anedves lizem és az irodahaz 1-1 db 10 m3-es, a szaraz lizem pedig 1 db 30 m3-es konténerben gy(ijti
a papir és karton hulladékat. A konténerek Uritése igény szerint, bejelentés utan 24 éran belil torténik.

3.4.2.1.2 Mdanyag csomagolasi hulladék

Az irodahéazban, az lzemek és az RDC irodéiban és étkezSiben a mianyag hulladék gydijtése a
.MUanyag” feliratl szelektiv gydijtéedényekben torténik. A termelés teriiletén és az RDC-ben keletkez8
mUanyag hulladékot olyan edényben kell gy(jteni, amelyen a ,,Mlanyag hulladék HAK 15 01 02" felirat
szerepel és/vagy narancssarga szinnel van jel6lve.

A miianyag hulladékokat a gyarudvaron taldlhaté hulladékprésben gydiijtjiik A hulladékprést csak a prés
mikodésére kioktatott személyek kezelhetik. A hulladékprés atalakitasa, karbantartasa szigordan tilos!
Meghibésodas esetén értesiteni kell a kérnyezetvédelmi specialistat, aki a prés bérleti szerz6désnek
megfelelGen kdteles eljarni.

3.4.21.3 Fa csomagolasi hulladék

A selejt raklapokat az lizemek a kijeldlt teriileteken gydijtik. Az elszéllitdsuk szerz8dés szerint torténik.
A raklaptormeléket és egyéb fa hulladékot (pl.: irodabutor) a gyarudvaron elhelyezett ,Fa hulladék”
felirattal kijelolt 10 m3-es konténerbe kell dobni. A konténer Uritése igény szerint, bejelentés utan 24
oéran belll torténik.
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3.42.1.4  Fém hulladék

A fém hulladékot a gyarudvaron elhelyezett ,Fém hulladék” felirattal kijelolt 10 m3-es
konténerbe kell dobni. A konténer Uritése igény szerint, bejelentés utan 24 éran belll
torténik.
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3.4.2.2 A gyartasi hulladékkal kapcsolatos szabalyok

Az aldbbi helyeken képzédnek:
e Nedves Gzem (gyartasi hulladék, -2013-6ta melléktermék),
e Szaraz Uzem (gyartasi hulladék, -2013-6ta melléktermék),
e RDC (késztermék hulladék),
e Szennyviztelep (racsszemét)
Az lizemekben a gyartasi mellékterméket ,melléktermék” felirattal van jeldlve. Kivételt képeznek ez
aldl a szaraz Gzemi csomagoldsorok fémdetektorainal fémet tartalmazé termékek gydjtésére szolgald
és a 2-es csomagolosor t6ltégépénél a hibasan zart tasakok gy(jtésére kihelyezett sérga szinl kocsik,
amelyek L HULLADEK" felirattal vannak ellatva.
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Ezeket a hulladékokat az ATEVSzolg Zrt. zérhatd konténereiben kell gy(jteni. Az udvaron talalhato
konténerek tetejét zarva kell tartani. A konténereket ,3. kategdridju hulladék” felirattal kell ellatni,
amelyért az ATEVSzolg Zrt. felel. A konténerekbe kizérélag a gyartési hulladék kerllhet,
csomagoldanyag nélkil.

A széraz lizemben olyan nagy mennyiség(i hulladék esetén, amikor a konténerek befogaddképessége
nem elegendd, a gyartési hulladékot Big Bag zsakban lehet gy(ijteni.

A szennyviztelepen gy(ijtott racsszemét gy(ijtéséért, elszallitdsaért, a konténer tisztan tartasaért az
energetikus felel.

3.4.2.3 A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos szabalyok

A veszélyes hulladékok gy(ijtése a veszélyes hulladék Gizemi gy(jtéhelyen torténik, az olajok hulladékait
(faradt olaj, olajsz(iré, goéngyodleg, olajos rongy) pedig az olajtaroldban gydijtjik. Az elszallitas
kisérédokumentuma ,Szallitasi lap”, melynek 4. példanya széllitaskor a telephelyen marad, a 3.
példanyt pedig az atvevd a szamlaval egyiitt visszajuttatja.

Szérazelem gy(ijté edény a portan, a mUszaki raktarban, a szaraz lzemi karbantarté miihelyben és az

irodahdz 1. emeletén taldlhatd. A szédrazelemek elszéllitdsa jellemzden gy(jt8jaratban torténik
kapcsolodéd |, Széllitasi lap” kitoltésével.

A fentiek ismeretében megallapithatd, hogy a Kft. hulladékainak kezelését az elvarhaté legnagyobb
gondossaggal teszi, igy az ebb&l adédé kérnyezeti kockazat mértéke alacsony.

3.5 Az ELOVILAGRA VONATKOZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL
BEMUTATASA

A terllethasznéalattal érintett életkdzosségek (ndvény- és allattarsulasok) felmérése és annak a
természetes, eredeti dllapothoz, vagy kérnyezetében 1évé, a tevékenységgel nem érintett terliletekhez
valo viszonyitasa alapjan az aldbbi megallapitasok

3.5.1 NOVENYZET, ELOHELYEK

A meglévé lzem teriiletének teljes egészét az A-NER 2011 (Altaldnos Nemzeti El&hely-osztélyozési
Rendszer) szerint az U4 — Telephelyek, roncsteriiletek él6hely kategéridba soroltuk. Az Skoldgiai
szempontbdl rossz természetességli, antropogén eredetli és fenntartdsu lizemi teriileten az eredeti
novénytakaré mar nem ismerhetd fel, gyakorlatilag spontdn megtelepedett gyomfajok, kommersz,
kozdnséges ndvények és telepitett disznovények talalhatok.

A terliletet az lzemi létesitmények, csarnokok, tarolok, épitmények és technoldgiai létesitmények,
nagy, burkolt fellletek (beton, aszfalt, zizalék) jellemzik és ezeken a teriileteken a bioldgiai aktivitas
nulla. Az Gzemi célra nem hasznosulé fellileteket extenziven fenntartott, tdbbségében rendszeresen
(évente tobbszor) nyirt gyepfeliilet boritja. A nyirt gyepekben a gyomfajok visszaszorultak és elsésorban
az egyszik(iek (fifélék) jellemzdk. A vizsgalt telephelyek teriiletén nem taldltunk védett névényt és
megjelenésiikre is kevés az esély. A Németh-Seregélyes-féle természetességi érték: ,1”, azaz a
természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacié nem ismerhetS fel, gyakorlatilag csak
gyomok és jellegtelen fajok fordulnak el&.
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A vizsgalt Uzem egyik részteriletén sem taldltunk olyan ndvényfajt, foltot, tajrészletet, ahol
bizonyithatdan az lzem termelése illetve kdmyezeti terhelése miatt kipusztult volna a névényzet vagy
annak produktuma akar kis mértékben is csokkent volna. Elhalt egyedeket sehol nem észleltiink, ahol
a fas—cserjés részeket meghagytak, azok névekedése erételjes, burjanzd. A levelek, hajtasok feliletén
porréteg vizualisan nem észlelhetd, a fotoszintézist a porterhelés nem befolyasolja.

Az lizem teriiletén az eredeti ndvénytarsuldsok mar nem ismerheték fel és nem azonosithatdk, mivel
azok tobb évtizede megszlintek. Helyredllitdsuk ma mar lehetetlen. A névényzet természetessége igen
alacsony. Kézdnséges és jellegtelen fajok dominalnak.

A névényzet védelme szempontjabdl a vizsgalt tevékenység korlatozas nélkiil tovabb folytathaté.

3.5.2  AuatvilAc

Az lzemi terlleteken az él6vilag éltalaban visszaszorult, kevés fajnak ad otthont és a meglévé fajoknak
nagy létszamu populacidi kialakulni nem tudnak. A vizsgélt tevékenység tovabbi végzése soran az
adllatvilag meglévd élettéri lehetdségei (fészkelés, taplalkozas, rejtézkodés stb.) tovébbra is
megmaradnak, ezeket a tényezSket sem a meglévs, sem a kdvetkezd Ot éves ciklusban tervezett
tevékenységek nem veszélyeztetik.

Az éllatvildg védelme szempontjabdl a vizsgalt tevékenység korlatozés nélkiil tovabb folytathatd.

3.5.3  AZIGENYBEVETEL MODJA

A vizsgalt Gzem teljes terlletén a kordbbi beruhazas kdvetkeztében az eredeti ndvényzet megsemmisiilt
és a meglévé domborzati formak megvaltoztak. A bioldgiai aktivitas az épliletek, épitmények és a
burkolt fellletek, kozlekedési palyak helyén a nulléra csékkent. A vizsgalt teriileten tobb évtizede ipari
termelést folytatnak, melynek szdmos kornyezeti hatdsa van. Ezek kozil az élévildgvédelmi
szempontbdl fontos terhel hatdsokat részletezzik, melyek a kévetkezék.

Porhatés: a tevékenységbdl adédd porterhelés elsdsorban az érintett lzemi teriilet hatarain beldl
jelentkezik. A vizsgalt tevékenység poremisszidja nem jelentés az lzemi teriiletek szallité Utjait
rendszeresen tisztitjak. Jelent8s (lathatd, mérhetd vagy elszinezédést okozd) porszennyezddést, a
novények fellleten (levélen, tdrzsén) azonban a helyszineléskor nem észleltiink. Az ingatlanok meglévé
fai, facsoportjai a vizuélis takarason kiviil szerepet jatszanak a porterhelés megkétésében is.

Gyomnovények terjedése: az lzemi terilet zéldfeliletein eléfordulnak gyomndvények, de ezek arénya
nem jelent8s. A kdrnyezé terlletekre ezek nem veszélyesek, fertézési gdcként nem mikddnek. Az
tizemi teriileteken kiviil nagy terllet(i akdcosok és balvanyfa csoportok nincsenek.

Zajhatéas: zaj az Uzemi technoldgiatdl és a széllitdjarmivektdl szarmazik. A jelentdsebb zajhatasokra
esetlegesen érzékeny fokozottan védett, nagy testl madarak (pl. fekete gdlya, ragadozdk, baglyok) a
rendelkezésre 4ll6 informacidink szerint a vizsgalt telephelyek kérnyezetében nem fészkelnek. Terepi
tapasztalatunk szerint az él6helyeken gépi munkavégzés (vagy éppen a vizsgalt ipari tevékenység)
kozben az egyes madarfajok (a fajra jellemzd félénkség fliggvényében) csupan 10-50 méteren beldil
rebbenek el, hagyjék el a helyszint és csak a munkavégzés (zajforrds miikodésének) idejére. Tartds
elvandorlasuktdl tartani nem kell.

FészkelShelyek: egy lzemi teriilet kdrnyezeti vizsgéalata sordn nem csupéan a fenti negativ hatasokat
lehet vagy kell vizsgalni, hanem — kevesen tudjak és vizsgaljdk — az ipari hasznalatu helyszineknek az
élévilagra pozitiv hatasuk is lehet. A vizsgalt telephely vonatkozasaban ez leginkdbb a fészkel6
madarfajok vonatkozasaban mérhetd, hiszen az ipari- és irodaéplletek szdmos madarfajnak nydjtanak
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illetve potencidlisan nydjthatnak fészkelési lehet&séget. A kdvetkezd fészkels fajok megjelenésére lehet
szamitani az Uzemi |étesitmények terlletén: bardzdabillegets, molnéarfecske, hazi rozsdafarkd, hazi
veréb.
A vizsgalt telephely tovabbi lizemeltetése nem okoz kart, illetve nem befolyasolja a kévetkezdket:
a szaporodasi helyek, fészkelShelyek, pihendhelyek, taplalkozéhelyek, vonuldhelyek
nyugalmét
az egyedek allomanyai kdzotti szabad mozgéas meglétét
az egyedek és él6helyek fennmaradasahoz sziikséges egyéb kdrnyezeti tényezdk — kiiléndsen
a taplalékallatok vagy -novények, talajszerkezet, vizhdztartas, mikroklimatikus tényezdk
fennmaradésa — fennéllasat
az allomanylimitald tényez8k valtozasait
a ragadozok allomanyanak ndvekedését.

3.5.4 AZIGENYBEVETEL MERTEKE

Az igénybevétel az lzem terliletén teljes, vagyis a telephely teljes terliletére kiterjed és nincs olyan
terlilet- vagy ingatlanrész, amit az Uzem esetében a tevékenység nem érint. Az lizem Gsszterilete
mintegy 13 hektar. A vizsgalt tevékenység nem terjed ki a kdrnyezd terlletekre, ténylegesen csak az
érintett ingatlanokon jelentkezik. A kdrnyezé terlileteken a meglévé tajhasznalatok tovabb folytathatdk.

3.5.5 ABIOLOGIAILAG AKTIV FELULETEK MEGHATAROZASA
A vizsgalt Uzem teriletén a bioldgiailag aktiv feliletek a kdvetkezdk:
irodaépliletek és portak melletti diszkertek
nyirt gyepes teriletek
alkalmanként nyirt, tobbségében kozénséges gyepndvényzettel boritott részek
keritések mellett kialakult vagy telepitett cserjés—fas névénysavok és —csoportok
burkolt fellleteket, vonalas létesitményeket és kdzlekedési palyakat kiséré gyepes—gyomos
szegélyek, padkak.

3.5.6  BIOLOGIAI AKTIVITAS SZAMITASA

A bioldgiai aktivitdst a helyszinelés idejére vizsgéltuk a terlletek bioldgiai aktivitdsértékének
szamitasarol sz6ld 9/2007. (IV.3.) OTM rendelet I. melléklet 1. pontja (Az egyes teriiletfelhasznalasi
egységek bioldgiai aktivitdsérték mutatédi) szerint (0,5 hektaros kerekitéssel). Az eredeti allapotot
rekonstrualni mar nem tudjuk, mivel a tevékenység mar tobb évtizeddel ezelStt 1étrejott, ezért csak a
jelenlegi allapot szerinti bioldgiai aktivitast vizsgaljuk az eredetivel valé 6sszehasonlitas nélkdil.

30. szamu tablézat: Tertilet hasznalat

, Terlilet mérete , , s s s
Teriilethasznélat (hektn) Ertékmutatéd Aktivitasérték

lpari terlilet 13 0,4 5,20

A teriiletek bioldgiai aktivitasértékének szamitasardl szél6 9/2007. (IV.3.) OTM rendelet I. melléklet 2.
pontja (differencidlt szamitds) szerinti szamitast értelmetlennek tartottuk, mivel az erésen felszabdalt
terlleten csak nehezen lehet elkildniteni az egyes terilethasznalatokat.

Ertékelés: A bioldgiai aktivitas az izemek teriiletén évtizedek 6ta véltozatlan értéket mutat és a jovében
az érték valtozasa nem varhaté.
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3.5.7 ATEVEKENYSEG KAROS HATASAIRA LEGERZEKENYEBBEN REAGALO INDIKATOR SZERVEZETEK MEGJELOLESE
Bioldgiai indikatoroknak nevezziik azokat a szervezeteket vagy egyitteseket, amelyeknek eléfordulésa,
életm(ikédése a kornyezetszennyez8dés, illetve terhelés hatdsédra megvaltozik, azaz reakciét valt ki
beléle, vagy a szennyezést akkumulalva hasznalhatdak a szennyezés mérésére.

Az él8lények el&fordulasukkal jol jellemzik azt a kdrnyezetet, melyben élnek. Az indikator szervezetek
azok az él6lények, amelyek jelenlétiikkel (vagy éppen hidnyukkal), egyed-szamukkal, viselkedéstikkel
jelzik a kérnyezet valamely tulajdonsagat. Csoportosithatok a kévetkezék szerint:

e passziv indikatorok: természetben el6fordulé fajok
e aktiv indikatorok: standardizalt feltételek kozott elSallitott szervezetek keriiinek
kihelyezésre meghatérozott idétartalomra és teriletre

A vizsgalt telephelyek teriiletén az aktiv indikatorfajokkal térténé megfigyelésre és vizsgalatra nincs
mod, mert id6- és koltségigényes és az Ulzemi terliletek nem természetkozeli allapota miatt
szlikségtelen.

A fajszegény ipari/mezégazdasagi kérnyezetben passziv indikator szervezeteket sem azonositottunk. A
természetkdzeli tarsulasok, fajok messze esnek. A kémyez8 szantdkon a kultdrak évrél évre véltoznak.
A telephelyek gyepfeliileteit évente néhany alkalommal nyirjak, védett vagy érzékeny fajok
megtelepedésére kicsi az esély. Az éllatfajok kdzénséges, gyakori fajokbol allnak.

3.5.8  AZEDDIGI KAROSODAS MERTEKENEK MEGHATAROZASA

Az igénybevétel a telephely teljes lzemi terlleten megvaldsult. Gyepes, valamint fas-cserjés
zoldfelliletek azonban maradtak, de ezek nem tekinthetSk 6nalldan igénybe nem vett terileteknek,
hiszen roncsolt (tereprendezett, jobb esetben humuszteritéssel elldtott) felszineken valésultak meg
spontan vagy emberi beavatkozasra és a keritéseken beliil a telephelyek részét képezik.

A telephely kialakitasa, épitése soran tortént az él6hely jelentés megvaltoztatasa évtizedekkel ezel6tt,
melynek mértéke mintegy 13 hektar. Megjegyzésre érdemes, hogy nem az eredeti élShely
karosodasardl van szd, hiszen a vizsgélt tevékenység el6tti tdjhasznositas valdszinlleg szantd volt. A
telephely természetes vagy természetkozeli tarsuldsokat nem karositanak, ezek a vizsgalt lizem
terliletétdl messze esnek.

4 RENDKIVULI ESEMENYEK

A rendkivili Gzemallapotot kivélthatja valamilyen természeti csapas is, mint a foldrengés vagy
széls6séges idGjaras, de jellemz8en mégis az emberi mulasztasok az okozdi. Az emberi mulasztasokkal
kapcsolatos rendkiviili allapot lehet a varatlan meghibdsodas és a helytelen tizemvitel is.

A Nestlé Hungaria Kft. biki telephelyére katasztrofavédelmi terv, lzemi karelharitasi terv, tlzvédelmi
szabalyzat készilt, amelyrészletesen felsorolja a lehetséges havéria eseményeket, és a bekdvetkezésiik
esetén teendd intézkedéseket, az aldbbiak szerint:

Tz esetére a Nestlé Hungaria Kft. tlizvédelmi szabélyzata és tlzriadd terve tartalmazza a feladatokat.

Vegyi anyagok kidmlése esetén a lokalizacidt a tovabbi kiomlés megsziintetésével, és homokszérassal
végzik el. A kérfelszamolas sordn a kidomlétt vegyi anyag jellegétdl és mennyiségétdl fliggéen megoldas
lehet a felitatds és a szennyezett felitatd anyag, illetve a szennyezett talaj dsszegyl(jtése és veszélyes
hulladékként torténd kezelése, vagy a szennyezés bemosatdasa az ipari szennyvizcsatornaba és kezelése
a telephely szennyviz el6kezel§ telepén.

A szennyviz el8kezel& mUszaki hibéja is okozhat havariat, mely esetén a szennyviz el&tisztitds nélkul
kerll a kdzlizemi csatornahalézatba. llyen esetben haladéktalanul értesitik a kdzségi szennyviztisztitd
telep lzemeltetdjét (Blk és Térsége Vizmii Kft), és megteszik az intézkedéseket a mliszaki hiba slirgés
elharitaséra. Sulyos esetben ideiglenesen korlatozzak, vagy leéllitjak a termelést.
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A biofilter miszaki hibaja esetén blizszennyezés kdvetkezhet be. Ebben az esetben haladéktalanul
értesitik az érintett teleplilések onkormanyzatait és a kornyezetvédelmi hatdsédgot. Haladéktalanul
megkezdik a mdszaki hiba elharitasat, melynek befejezéséig sziikség esetén korldtozzak a termelést.
Az amménias hiitérendszer stlyos meghibasodas a esetén a lokalizaciot a szivargas megszlintetésével,
cs6torés esetén a szelepek lezéras aval és a keringetés megsziintetésével, majd - ha lehetséges - a
szivargasi zénak, terliletek elszigetelésével biztositjdk. A szennyezés felszdmolasa b vizes moséassal
végezhetd el.

A vészhelyzeti terv intézkedéseket tartalmaz olyan altalanos jellegl havaria események bekdvetkezése
esetére is, mint az arviz, foldrengés, gazrobbanas.

A felllvizsgélat sordan megallapitottuk, hogy az utdbbi egy évben a vizsgalt telephelyen rendkiviili
esemény nem fordult elé. A telephelyeken tarolt anyagok mennyisége nem jelentSs, a veszélyes
anyagok tarolasa és felhasznalasa szakszer(i és a vizsgalt telephelyeken mind a személyi allomany, mind
a rendelkezésre 4ll6 eszk6zok alkalmasak egy rendkiviili helyzet (tliz, anyag kiomlés) kezelésére.

5 BAT-NAK TORTENO MEGFELELES VIZSGALATA

A legutdbbi felllvizsgélat 6ta az elérhetd legjobb technikdnak térténd megfelelés vizsgélatanak
szempontjai nem valtoztak. Ez érvényes a Kft. altal folytatott tevékenységre is. A 314/2005. (XII.25.)
Korm. rendelet 9. melléklete rendelkezik az elérhetd legjobb technika meghatarozasanak
szempontjairél. Az értékelés soran figyelembe vettik a 2006. augusztusdban kiadott IPPC BAT
Reference dokumentumot (Food, Drink and Milk Indurties) is. A Széraz és Nedves lzem gyartdsorai
modern, korszer(, berendezéseknek mind&siilnek, melyeken nemcsak a hazai, hanem a vilagpiacra is
gyartanak allateledeleket.

5.1 KEVES HULLADEKOT TERMELO TECHNOLOGIA ALKALMAZASA

A Nestlé Hungaria Kft. felllvizsgalt biki telephelyén a keletkezé veszélyes hulladékok legnagyobb
részét a laboratériumban felhasznalt vegyszerekbdl képzddé hulladékok, valamint a karbantartas soran
képz&dott hulladékok és a szennyezett munkavédelmi eszk6zok teszik ki. Ezek csékkentésére, a szigoru
munkavédelmi elSirdsok miatt sincs sok lehetdség.

A nem veszélyes hulladékok donté tébbsége a termelésbdl kiesé anyagokbol képzddik
(EWC 020203), Mely tébbnyire melléktermékként és nem hulladékként kerll hasznositasra, ezért
gyartasi anyagveszteséget is jelent, a Nestlé Hungaria Kft. folyamatosan torekszik a hulladékmennyiség
csOkkentésére. E téren 2012-19 kozott jelentSs fejlesztések torténtek, melynek eredményeként a
termelési hulladék fajlagos mennyisége jelentSs mértékben csdkkent.

A BAT munkaanyag is kiemeli a takaritds, mosas, fertétlenités soran keletkezd hulladékmennyiség
csOkkentésének a fontossdgédt. Kuldn hangsllyozza a hulladék szennyvizbe kerilésének a
megakadalyozasat, amelynek érdekében a Nestlé Hungéria Kft. tobb intézkedést is tett a gyari
tertleteken |év8 moséd teriletek korlatozasaval, illetve a mosdviz intenzitdsanak szabalyozasaval,
valamint a folyamatok szigord szabalyozasaval.

5.2 KEVESBE VESZELYES ANYAGOK HASZNALATA

AKft. alapvetd célkitlizése, hogy tevékenysége soran az alkalmazottakegészségét a lehetd legnagyobb
mértékben &vja. ez szerencsésen egybeesik a kevésbé veszélyes anyagok felhasznélasanak
torekvéseivel. Azokndl az anyagoknal, ahol nem helyettesithetSk , ott a felhasznalds mennyiségének,
modjanak, biztonsdganak szabélyozédsa tortént me. Ezek a szabdlyok éves rendszerességgel
felllvizsgalatra kerllnek.
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5.3 A FOLYAMATBAN KELETKEZO ES FELHASZNALT ANYAGOK ES HULLADEKOK

REGENERALASNAK ES UJRAFELHASZNALASANAK ELOSEGITESE

A Nestlé Hungaria Kft. blki gyardban a keletkezé ,hulladékok” legnagyobb tétele a termelésbdl kiesd,
fogyasztésra alkalmatlan anyagok (EWC 020203, illetve melléktermékek), melynek csokkentése a cég
gazdasagi érdeke is.

Beruhazasok térténtek a vizfelhasznalas optimalizalédséra, mely soran az autoklavoknal hasznalt tapviz
visszaforgatésra kerll, ezéltal a vizfelhasznalas és a keletkezd szennyviz mennyisége napi 50 m? -rel
csokkent.

5.4 LEGTISZTITAS, LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS
A feliilvizsgélt telephelyen a légszennyezé-anyag kibocsatas (por, biz) szempontjabdl kritikus
technoldgiai berendezések elszivas alatt Gizemelnek.

A porelszivd rendszerekben a por levélasztasara zsakos porsziiréket alkalmaznak (P6 és P9 jell
pontforrasok). Ezek az adott technoldgia korlilményei kozott megfelelnek az elérhetd legjobb technika
kdvetelményének, amit az is aldtdmaszt, hogy a mért kibocsatési koncentracidk tébb nagysagrenddel
a megengedett technoldgiai kibocsatasi hatarérték alatt maradnak.

A telephely blizkibocsatas szempontjabdl kritikus berendezéseit kozds elszivo rendszerbe kapcsoltak
be, és az elszivott levegSt biofilteren vezetik keresztll, amely 2001-ben keriilt telepitésre. A
blzkibocsatds csokkentésére a biofilter alkalmazédsa megfelel az elérhetd legjobb technika
koévetelményének.

A KFt. sajat elhatarozasbol, A Turul gyartésorokhoz tartozd grillezék és a szennyviztisztitd telep
légterének levegbjét szintén biofiltereken keresztll vezeti a kdrnyezetbe.

A technoldgia, és az abban feldolgozott anyagok jellege miatt azonban fennall az id8szakos diffiz
blzkibocsatas lehetésége is. Ennek az elkeriilése érdekében folyamatos megel6z6 tevékenység
szlikséges, amely magéban foglalja az ipari szennyviz elvezetd rendszer id&szakos feliilvizsgalatat és
tisztitdsat, valamint a technoldgiai teriileteken a ,good housekeeping” szempontjainak az
érvényesitését (rendszeres és gondos takaritast, a rend fenntartasat, a hulladékok és szerves anyag
tartalmu porok, zsirok lerakédasanak, akkumulélédasanak a megakadalyozasat).

A telephely tlizel6berendezései foldgazzal lizemelnek, égéstermék kibocsatasaik alatta maradnak a
megengedett technoldgiai kibocsatasi hatarértékeknek. A tiizel6berendezések idével esedékessé vald
feltjitasa alkalmaval tervezett az alacsony nitrogén-oxid kibocsatasu gazégék beépitése.

5.5 SZENNYVIZKEZELES, SZENNYEZO ANYAGOK KIBOCSATASA SZENNYVIZBE

A felilvizsgalt telephely rendelkezik a technoldgiai eredetl szennyvizek el&kezelésére szolgald
szennyviztisztitd létesitménnyel. A létesitmény rekonstrukcidja éta kifogastalanul Gizemel, igy megfelel
az elérhetd legjobb technika kévetelményének abbdl a szempontbdl is, hogy az alkalmazott tisztitasi
technolodgia lehet6vé teszi a szennyviziszap allati eredetl anyagként torténd hasznositasat.

A tisztitasi hatasfok és a tisztitott elfolyd vizmin8ség javitdsara intézkedések torténtek (rekonstrukcid),
mely soran on-line pH és foszfor monitoring rendszer keriilt kiépitésre a szennyvizkezel6ben. Tovabba
hatékonyabb foszforeltavolitd vegyszer alkalmazas keriilt bevezetésre 2013-ban.

A szennyvizkezelG rendszer tovabbi fejlesztése is alkalmas, mind a technoldgiai teriileten (a szennyviz
elGtisztitd létesitmény szervesanyag terhelésének a csdkkentésére), mind tisztitési technoldgidban
(kimend szerves olddszeres extrakt csdkkentése, hatékonyabb sz(irés).
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5.6 AZ ENERGIAFELHASZNALAS HATEKONYSAGA

Az energia hatékony felhasznaldsa szempontjabdl fontos a jelentds energiafogyasztassal jard
technologiai mUveletek, illetve berendezések (pl. hiitéhaz, gbzalagut, szaritd, f6zési mliveletek stb.) jo
hészigetelése, a hészigetelés megfelels allapotanak fenntartasa, a szivargasok megakadalyozasa és -
ahol alkalmazhaté - hémérsékletszabélyozas alkalmazasa és annak a helyes beéllitasa.

Ez alapjan 2016-ban felllvizsgaltdék a gbztermel6 kazédnokat és egy optimalizacié s folyamat
eredményeképp a fajlagos foldgazfelhasznaldst 7%-kal csokkentették. 2017-ben a gbzvezetékeket
Ujraszigetelték.

Tovabbi energia megtakaritast elésegité projekt volt a nagynyomasu levegd el&allitdsdhoz és
széllitdsdhoz kapcsolddo fejlesztések 2013-2014-es idEszakban.

A telepitett forré vizes kazanok szintén az energia megtakaritas iranyaba mutatnak, tekintettel arra,
hogy kevesebb energia szilkséges ugyanakkora hémérséklet elérésére.

5.7 KORNYEZETI KIBOCSATASOK

A felllvizsgalt telephely kibocsatasai kontrolaltak.

A légszennyezb-anyag kibocsaté pontforrasain nincs a technolégiai kibocsatasi hatarértéket
meghaladé emisszié. A technolégiai porkibocsatas kifejezetten alacsony szintl. A biofilterek
lizemeltetése a blzkibocsatas elkertilésére alkalmas.

A keletkezd ipari szennyvizek el8tisztitds utan keriilnek koézcsatornaba. A szennyviz el&kezeld
id6szakaban is folytatédott. A telephely kibocsatasi pontjan az elfolyé szennyviz minésége minimalis
alkamaktél eltekintve megfelel a kdzcsatorndba bocsatasra érvényes hatarértékeknek. Azokban az
esetekben sem térténik szennyezés , amikor a kdzcsatornéra hatérértéket meghaladé kibocsatés fordul
el6, mivel a Soproni Vizm,{ lizemeltetésben [év6 szennyviztisztitd telep képes megfelelSen tisztitani a
bebocsatott szennyvizeket.

A Nestlé Hungaria Kft. Biiki telephelyén lzemel6 technolégidk és berendezések megfelelnek az
elérheté legjobb technika alkalmazasa iranti kévetelményeinek.
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6 ATURUL IV. BERUHAZAS ISMERTETESE

A Nestlé Hungaria Kft. a vevéi elvarasoknak koszénheten a portfolié valtoztatasat hatérozta el. Ennek
megfeleléen 2016. elsé félévében kifuttatta a konzerlizemben korabban készitett konzerv termékek
gyartasat, és az itt 1évé gyartd sort elbontotta. Erre a teriletre a kordbbiakkal megegyezd alutasakos
gyartosor kerdl kialakitésra.

A beruhazas sikeres telepitése és lizemelés meginduldsa utén, a piac jelenlegi adottsdgaihoz igazodva
tovabbi kapacitas b&vités mellett hatarozta el magat a Kft. Az Gjabb gyartdsor éves termelési kapacitasa
37.000 t.

A tevékenység jelenleg engedélyezett termelési adait és tervezett bévités mértékét az aldbbi tablazat
ismerteti:

31. szamu tablazat: Volumen

Technoldgia kapacitas
t/év
Alutasakos gyartésorok I-lll (Turul sorok) 87.000
Alutasakos gyartésor IV (Turul 1V) 37.000
Osszesen: 124.000

6.1 TECHNOLOGIAI LEIRAS

A beruhéazassal az izem gyértastechnoldgidja nem valtozik jelentésen. Tovabbra is ugyanazokbdl az
alapanyagokbdl a mar most is gyartott aluminium tasakos allateledelt allitjak elS. Valtozatlan az
alapanyag beszallitas, valamint a késztermék és hulladék elszallitas is. A tervezett aluminium tasakos
tizemben mélyhlitott his alapanyagbdl fognak macskak szédmara

dllateledelt gyartani. A technolégia megegyezik a mar mikddd aluminium  tasakos UGizem
technoloégiajaval. Az alapanyag a h(itétarolobdl targoncédk segitségével keriil a raklapforditéba, ahol a
fa raklapokat fémre cserélik, majd a histombok az el&torébe keriilnek majd fémdetektoron keresztiil a
finomdaraloba. A kiilonb6zé alapanyagok a térolé tartdlyokba kerlilnek szallitéberendezés
segitségével, majd a recepthez szlkséges alapanyagokat mérleg segitségével kimérjik és
széllitoberendezések segitségével a kever6gépekbe juttatjuk. A széraz alapanyagot és az elédaralt
husokat vizzel a keverében dsszekeverjik. Az dsszekevert masszat emulgéator és szin anyag hozzdadasa
utan a f6z6 gépekbe juttatjuk (gézalagut és grillezé gép).

A {626 gépeknél keletkezett 'chunkot' a tartalyokban bekevert szésszal dsszekeverjiik a keveré gépen.
Ezutan a fémérzékeldn keresztill a toltégépbe juttatjuk a chunk és szész keveréket. A keverégépen, ha
a recept megkivanja zoldséget is keveriink a chunk és szész keverékhez.

A jelenleg tervezett alu tasakos terméknél a szdsz és chunk keveréket a fligg6leges helyzetben 1évé
tasakokba toltjiik, majd a tasakot a gép lezérja és szallitészalag segitségével a rakodé géphez széllitja.
A rakodé robot a zacskdkat fém télcaba helyezi és a megtelt télcékat rétegezve egységrakatokba
pakolja. Amikor a megfelel6 mennyiségl rakat &sszegydilik, akkor azokat a hé&kezelé autoklav
berendezésbe széllitja a konvejor. Itt g6z segitségével a megfeleld h&fokon hékezelik. Az autoklavoktdl
a talcaban lév6 terméket szintén széllitépalya segitségével a talcabdl kiszedé géphez kertil, ahol a gép
a fém hdékezeld talcakbdl a tasakokat kiemeli és szaritd kések felett azokat &thlzza, lefivatva az
autdklavokban rajtuk maradt parat, vizcseppeket. A robot a lefuvatas utan a tasakokat két rétegben az
autoklav fém talcadkhoz hasonld, de mlianyag talcékba helyezi és rakatolja.

A rakatokat targoncak segitségével az igynevezett BST — koztes alapanyag raktarba széllitjuk és 4-10
nap kozotti idészakban a tovabbi felhasznaldsig (csomagolas) taroljuk.
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Az Gjonnan épiilé Multipacking lizemrészben — tovabbiakban csomagolé lizem - a meglévé
csomagolasi technolégidhoz hasonld, de automata gépekkel fog az aluminimum tasakok dobozba
csomagoldsa megtorténni. A csomagold lzembe elére meghatarozott csomagolédsi menetrend szerint
targoncak szallitjak a rakatokat a BST raktarbdl a csomagold gépekhez. A gépek rakatbontd egységeibe
izek és csomagoldfajtanként keril a rakat betoltésre. A gép a rakatban 1évé talcakbol széllitészalagra
helyezi a tasakokat, az Ures talcakat egy parhuzamos, elleniranyl szalagon ismét rakatolja. Az Ures
talcakbdl 4ll6 rakatokat targoncék az autoklavokhoz szallitjdk ismételt felhasznélasra.

A berendezésbe érkezé aluminium tasakokat a gép kartondobozokba rendezi, azokat lezérja, lejarati
datummal és azonositdé szammal kédolja majd sulyellendrzést végez. A nem megfeleld sulyd dobozok
operator altal kibontésra és Ujracsomagolasra keriilnek. A megfelelé termékek szallitészalaggal a raktari
palettdzoba keriilnek, ahol rakatképzés utan kiszallitasig tarolodnak.

A technolégia sordn elszivott levegdt ugyancsak biofilterbe vezetik. A biofilter célja, hogy
megakadalyozza a szagok kikeriilését az lizembdl.

Uj hététorony fog létestilni ahol termék sterilizacié utani lehiitésére hasznalt vizet hiitésére. Ez kiilon
eljaras keretén belll fog megvalodsulni.

6.2 EPITESZETI LEIRAS

Az Uj csarnok a T3 éplilethez, a magasraktarhoz csatlakozik egy ugyanilyen funkciéju helyiséggel.
Elkilénitett Gtvonalokon keresztil van a kilsé és bels§ kozlekedés, ezzel csdkkentve az esetleges
baleseteket. A lehetS legkevesebbszer keresztezik egymas a gyalogos-, targoncés-, és gépjarmi
Utvonalak. Az ilyen pontokon az el8irasoknak megfelelé védelemmel lesznek elldtva az utak (korlat,
szegély, felfestés, stb). A belsé gyalogos folyosdkon targonca forgalom nem lesz. Targoncaforgalom a
gyartas/termelés, és a raktarozas helyiségeibe varhaté. A teriiletet ENy-on és DK-en U bejaraton
keresztiil lehet megkdzeliteni, ahol Uj portafiilkék lesznek telepitve.

Epiilet f6bb funkciék:
- csomagolas
- raktarozas
- szocialis blokk (teakonyhdk, pihendk, 61t6z&k)
- irodai részleg

A csarnok kiils6 befoglalé mérete kb. 313x130 m, 6,00x6,00 m-es raszterekkel. A foldszinten talalhatoak
a technolégiai helyiségek, az elsé emeleten iroda, férfi 61t6z8, a masodik emeleten pedig a néi 61t6z6
kapott helyet. Az éplilethez egy szennyviztisztité telep is épiilni fog, melynek engedélyeztetését, és
kivitelezését az Epittetd kiilon eljaras keretén beliil fogja végezni. Ez a szennyviztisztd technolégia fogja
atvenni a jelenlegi szennyviztisztitd feladatat a kdvetkezd ltemek esetében.

Az épilethez szocidlis rész is tartozik, melyben zuhanyzok, teakonyhak, pihendk, vizesblokkok
taldlhatdak majd. A helyiségek kialakitasa megfelel a tlz-, h6-, zaj- as vagyonvédelem, a higiénia,
valamint a biztonsdgos hasznélat kdvetelményeinek. Alkalmazott anyagok, szinek feleljenek meg a
kordbban épiilet csarnokéval, a mai jogszabalyokat figyelembe véve. A megfelel§ szin és forma
megvalasztasa segiti az épiilet tajba illeszthet&ségét.

Egy telekegyesitést kévetéen kapjuk meg az Uj telket, ami a kordbbi 04/17, 04/16, 04/57, 1475/2,
1474/2, 1471/1 helyrajzi szdmu telkekbdl egyesiilt, és a 1471/1 4j helyrajzi szdmot kapja. Az U]
telekméret: 243.522 m2.

Az eljaras lezarta utan a hatarozatot megkildjik a Hatdsag részére.
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Az aldbbi dbra ismerteti a tervezési teriletet és az (j gyartdcsarnok elhelyezkedését:
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A tervezett bdvitéssel érintett terllet tervezett funkcidja megfelel a érvényes szabalyozasi tervben
foglaltakkal. Az tervben az aldbbi elSirdsok szerepelnek a tervezési teriilet vonatkozasaban:

32. szamu tablazat: ElSirasok

9737 Bk Darling utca 1. HRSZ.: 1471/1

Ovezeti jel: GIP 01

s 7

el8irasok

GIP-01

egyéb ipari gazdaségi teriiletek

telek beépitési mddja

szabadonallé

telek megengedett legkisebb kialakithato terilete 20 000 m2
telek megengedett legnagyobb beépitési mértéke 50%
bruttd szintterlleti mutatoja 1,5 m2/m2
legkisebb zoldfelllet mértéke 25%
legnagyobb épiiletmagassag 15,00 m
legkisebb elékert 5m
legkisebb hatsokert 1,5m
legkisebb oldalkert 15,00 m
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6.3 ATURULIV.UTEM MEGVALOSITASAVAL BECSULT KORNYEZETTERHELESEK BECSLESE

Az aldbbiakban kornyezeti elemenként ismertetjuk a tervezett beruhazas kérnyezeti hatasait a telepités,
mkodés és felhagyas fazisaira vonatkozoéan.

6.3.1  LeEVEGO IGENYBEVETELE

6.3.1.1 Telepités

Az épitési idGszakban egyrészt maguk az épitési munkak, masrészt az azokhoz kapcsolddé szallitasok
jarnak légszennyezd anyag kibocsatéssal.

63.1.1.1  Por

A kivitelezés, elsGsorban a féldmunkék soran a kérnyezet porterhelésének atmeneti névekedésével
lehet szdmolni. A képz8d& por normal meteoroldgiai korilmények kézott a munkatertilet kdzelében
(néhanyszor tiz méter) kililepszik. A por nagyobb tavolsagra valé elhordasaval csak erés szél esetén
szamolhatunk, ilyen helyzetben az intenziv porképzédéssel jaré munkafolyamatokat szlineteltetni
célszerd, illetve a terlilet folyamatos takaritasaval a masodlagos porképzédést meg kell el&zni.

6.3.1.1.2  Jarmlivek kibocséatasai

Légszennyezdanyag kibocsatassal jar a munkagépek mikodése, kipufogdgdzuk szamottevd
koncentracidban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot, kormot. Tovébbi |égszennyezést
jelentenek a szerelési munkak soran a berendezések, tartdszerkezetek tisztitasakor, festésekor parolgé
olddszerek. Ennek mértéke az alkalmazott technoldgidktol és a kdrnyezeti korilményektdl
nagymértékben fligg.

A munkateriletrdl szarmazé por és a munkagépek kipufogdgazanak légszennyezé hatésa, valamint az
egyéb légszennyezé anyag kibocsatassal jaré munkafolyamatok hatdsa a tapasztalatok szerint a
munkateriileten és annak kozvetlen kdrnyezetében tapasztalhatd. Az épités befejezésével, az ezzel jard
hatédsok véglegesen megsziinnek. Az épités sajatossagaibdl adéddan specialis, acéltartd elemekbdl
felépiteni kivant technoldgiai éplilet, komplett gyartdsorok letelepitése, és a viszonylagos révid épitési
id6szakot (20 hét) figyelem bevéve, az egy idSben a létesitést végzd munkagépek szdma 10-12 db-ra
becsiilt.

Az épitkezések soran, a teriileten dolgozd munkagépek szamat, azok légszennyez& anyag kibocsatasat
lehet becsiilni. A becslés soran a kovetkezé paramétereket vessziik figyelembe:
a terlileten egy-egy munkagép, illetve szallitéjarm(i 20 km/h sebességgel kdzlekedik,
a jarmUlvek naponta atlagosan 10 km-t tesznek meg a teriileten,
a jarmivek lzemelésének napi effektiv idStartama 8 ¢ra,
20 km/h haladési sebességnél a nehézgépjarmiivek atlagos CO-kibocsatasa 11,3 g/km,
nitrogén-oxid NO; kibocséatasa 9,17 g/km (a 2000. év Kézlekedéstudomanyi Intézet altal
kozolt adatok alapjan).
A fenti paraméterek alapjan a terlileten az épités fazisdban a kévetkezd varhatoé
kibocsatasokkal szamolunk:

33. szamu tablézat: Szallitd jarmivek és munkagépek légszennyezé anyag kibocsatésa

Epitési fazis megnevezése Jarmd/nap Osszes kibocs4tas
Szén-monoxid (g/h) | Nitrogén-oxidok (g/h)
Féldmunka, tereprendezés 25 353,1 286,6
és betonozas

A technolégia letelepitése sordn a munkagépek kibocsatdsa meghatarozé, azonban atmeneti,
idGszakos jellege miatt jelent8s hatast a kdrnyezetre nem gyakorol.
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6.3.1.2 Uzemelés

6.3.1.2.1 Pontforrasok

A tervezett beruhazés soran a sziikséges g6z és hémennyiség biztositasdhoz tovabbi 1 db gaztiizelési
gbzkazant telepitenek az aldbbi P14 jelzéssel ellatott kémény kivezetésekhez (sargaval jeldlt).

A tervezés jelen fazisaban még nem eldontétt, hogy az Uj kazan lizembeallasaval melyik pontforrasra
kapcsolt meglévé kazan(ok) (térképen narancs szinnel jelolve) lizemeltetését sziintetik meg.

Turul IV gbzellatasara, és egyéb meg nem hatérozott kazan(ok) kivaltasa érdekében 1 db gaztiizelésl
gbzkazan flstgaz héhasznositéval kerll telepitésre az alabbi paraméterekkel:
tipus: VASFA AKH 6/12-ECO vagy BOSCH ZFR-X 6/12-ECO vagy VIESSMANN VITOMAX
200 HV-ECO 6/12
teljesitmény: 4 MW (6 t/9)
eng. nyom.: 12 bar
flstgaz mennyiség: 5.000 Nm3/6

6.3.1.2.1.1 Levegd tisztasagvédelmi kibocsétasi hatarértékek

A 140 kWth és annél nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitményl
tlzel6berendezések miikodési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsatési hatarértékeirdl
sz6l6 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 5. melléklete rendelkezik az 1 MWith és annal nagyobb teljes
névleges bemend hdételjesitményl |Il. kategdridju tlzelSberendezésekre vonatkozd kibocsatasi
hatarértékekrdl. Ez alapjan a kibocsatasi hatarértékek (mg/Nm3), az alabbiak szerint alakulnak.

34. szamu tablazat: Kibocsatasi hatarértékek
S02 NOx Szilard anyag | CO TOC*

F Foldgaz 35 100 5 100
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Barmelyik megjeldlt gaziizem( g&zkazén ( VASFA AKH 6/12-ECO vagy BOSCH ZFR-X 6/12-ECO vagy
VIESSMANN VITOMAX 200 HV-ECO 6/12) gépkonyvi adatai alapjan teljesitik a vonatkozo kibocsatasi
hatarértékeket.

A tervezett |étesitmény lizemeltetése pontforras miikddési engedélyhez kétott. A pontforras kialakitasa
(kiirtd) és a berendezés probalizeme soran sziikséges az emissziomérés elvégzése akkreditalt
szervezettel, ezt kdveten a mért értékek alapjan a hatasterilet meghatérozhatd, mely alapja a
pontforras miikodési engedélynek.

Az informaciok rendelkezésre allasat kovetSen az engedélyes benyljtia az engedélykérelmi
dokumentaciét. A 3. szamu melléklet tartalmazza az Uj pontforras |étesitési engedély kérelmét.

6.3.1.2.2 Vonalforrdsok

Az alapanyag be és a késztermék kiszéllitasa az Uj bejaraton keresztiil fog torténik. A be és kiszallitasok
id6kapuhoz kototten keriilnek kialakitasra, melynek kdszonheten a kordbbi terhelési csicsok
elkerilhetSekké valnak. Ennek megfelelGen a széllitdsokbdl adddd kibocsatasok azonosak lesznek a
mostani csticséra kibocsatasaival, azonban a széllitasi Gtvonalakban jelent8s valtozas all be.

A szikséges anyagokat ki-, és beszallitd tehergépjarmiivek vezetdi a varakozasok idStartama alatt a
jarmlivek motorjait leallitjdk. A tevékenység soran csak olyan szallitbeszkdzok, munkagépek vehetnek
részt, amelyek érvényes m(iszaki engedéllyel, kdrnyezetvédelmi felilvizsgalattal rendelkeznek.

Az aldbbi tablazat tartalmazza a jelengi jarmiiszamot.

35. szamu tablazat Jarmiszam

Kapcsolddd tevékenység Jarm(i tipusa Gyakorisag
(db/h)
Anyag beszallitas tehergépjarmi 18
Anyag kiszallitas tehergépjarmi 17

A terlleten a jarmivek hozzévetSlegesen 20 km/h-4s atlagsebességgel kozlekednek. Ennek
megfelelGen az aldbbi tablazatok tartalmazzédk a fajlagos kibocsatési értékeket, illetve be és kiszallitas
soran a jarmiivek emisszidit:

36. szamd téblazat Fajlagos értékek

Kibocsatasi Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Részecske
értékek (g9/km) (g/km) (g/km)
Fajlagos 16,1 1,33 0,142
35 Ey/ora 563,5 46,55 4,97

(csticsoraban)

A szamitasokat a legforgalmasabb éraban a vonatkozd szabvany el6irasainak megfeleléen a nappali
id8szakra es6 oOras atlagos jarmUiszam kétszereseként vesszik figyelembe, valamint a megtett utat a
telephelyen belll 500 m-rel hatdrozzuk meg.

37. szamu tablézat Emisszié értéke

, Szénmonoxid (CO) | Nitrogénoxidok (NO,) Részecske
Paraméterek
kg/h kg/h kg/h
70 db szallltOJarrT\u 563.5 46 55 4,97
500 m megtett Ut
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Gépjarmlivek, kiporzasbdl szérmazé kibocsatasainak meghatarozasa.
A beszéllitas idejére szamitott kiporzas becsiilt mértéke irodalmi adatok alapjan, az anyagmozgatas
PM10 kiporzasa: 0,5kg/h. A telephelyre beérkezve, illetve onnan tdvozva maximum 20 percet toltenek

mozgasban.

38. szamu tablazat: PM10 emisszid

Kibocséatasi PM10
értékek (kg/h)
Fajlagos 0,5
70 Ej/6ra
(csticséraban) 1.7

6.3.1.2.3  Hatésterllet lehatérolasa

A széllitasok kibocsatasainak becsilt hatasteriilete, a Blk f6utrdl lekanyarodva hatérozhaté meg, és az
ut kézépvonalatdl szamitott legfeljebb 25-25 m-es sdv mentén alakul ki PM10 szennyez8anyag esetén.
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6.3.1.3 Felhagyas

A felhagyés id&szakdban varhatéan a berendezések szétszerelésére és elszallitdsara és az alapok
eltavolitasara fog sor kerlini. Ennek a tevékenységnek a légszennyez& anyag kibocséatasa hasonld
jellegli lesz, mint ami a telepitési munkék soran vérhaté.
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6.3.2 VIZEK IGENYBEVETELE
6.3.2.1 Telepités

A telepités sordn, a csarnokok és technoldgiai épiiletek alapozasi munkaihoz lesz sziikség viz
hasznalatra. Vizre lehet szilkség a készbeton nedvességtartalménak a helyszini beéllitasédhoz is, és a
betonalapok 6ntozéséhez is. A szikséges vizigény a telephelyen lzemel6 kutakbdl és a koziizemi
vizhaldzatbdl kielégithetd.

A helyszinen munkat végzdé dolgozok létszama vérhatdan a telepités mindegyik szakaszaban alacsony
lesz (max. 100 f&), akiknek az ivovizelldtdsa palackozott asvanyviz biztositdsdval megoldhatd. A
telepitési munkalatok soran ipari jellegl szennyviz keletkezése nem vérhaté.

A telepités idGszakaban sorra keriil6 munkak részben mélyépitési, részben szerelési jellegliek lesznek.
A tervezési terileten a talajviz szintje 4-5 méter korill van és a mennyisége nem szamottevd, ezért
alapozasi munkék soran nagymennyiségi talajviz megjelenésével nem kell szamolni. Az alapozasi és
szerelési munkék sordn nem hasznalnak olyan anyagokat és technologidt, amely a felszin alatti viz
elszennyez8dését idézhetné eld.

Nem kertl sor olyan miveletekre, amelyek a csapadékviz, illetve a felszin alatti viz szennyez6désének
a veszélyével jarnak. A kivitelez6 feladata lesz a telepités sordn a teriileten munkat végzé
munkagépekbdl, illetve gépjarmivekbdl esetlegesen elcsepegd vagy elfolyé olajjal szennyez6détt talaj
haladéktalan 6sszegy(ijtése és a veszélyes hulladékokra vonatkozé elirdsoknak megfelels kezelése.

6.3.2.2 Uzemelés

A tervezett (j épllet kdzm( igényei a tervezési teriilet kdrnyezetében meglévé kdézmihaldzatokrdl
biztosithato. A tervezett épiilet kdrnyezetében a kézelmultban keriilt dtadasra egy Ujonnan épitett
telepllési szennyvizcsatorna szakasz, mely megoldast jelent szennyviz kivezetésekre.

6.3.2.2.1  Vizellatas

Az épliletben a jévében szamolni kell szocidlis-, technoldgiai- és lizemi vizigénnyel egyarant. Ezen
vizigények eloszlasat az Hiba! A hivatkozasi forras nem talalhaté. mutatja be.

39. szaml tablézat: Epiiletekben keletkez& vizigények

Viz Turul IV
Szocidlis viz 6,8 m3/d
Technikai viz 125 m3/d
Uzemi viz 300 m3/d
Osszesen 432 m3/d
Qd atlag 475 m3/d
Qd max 617,4 m3/d
Qh atlag 51,5 m¥h
Qh max 77,2 m¥/h

A vizigények kielégitése a meglévé gyaregységek belss vizellatd haldzatarol kerilnek kiszolgalasra. A
jelenlegi tGzem kett8s vizbeszerzési infrastruktdraval rendelkezik, a vizigényeket részben a varosi
vizikdzm( héldzatrdl, részben a gyar teriletén létesilt 6 db mélyfurdsu kit vizével elégitik ki. A katrél
nyert viz helyi viztisztitd berendezésen keresztil kerll megtisztitdsa, mely arzénmentesitést jelent. A
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tisztitott kdtviz a vérosi vizhéldzat vizével kdzds tarozotérbe kerll, ahonnan a viz szivattydval kerdl
feladasra a gyar belsé vizellatd haldzatéra. Az Uj, T4 jelli éplilet vizellatasa a meglévé gyadregység belsé
vizelldtd haldzatarrdl keril kielégitésre, épiileten belili cs6atvezetéssel.

Az éplilet oltéviz igénye 5100 Liter/perc. Az oltdviz kielégitése a meglévd 360 m*-es tliziviztarozédrol, a
tervezett kiilsé oltéviz halézaton elhelyezett tlizcsapokrol, valamint a tervezett belsS oltéviz haldzatrdl
torténik.

6.3.2.2.2 Kommunalis szennyviz elvezetés

Az épliletben keletkez6 kommunalis szennyviz értéke 6,8 m/nap, mely gy(ijtése a technoldgiai
szennyviztdl és a csapadékviztél elvalasztott rendszeren kerll dsszegy(ijtésre és az éplilet Dny-i oldalan
tdbb kitdrési ponton keriil kivezetésre éplileten kiviilre. Epiileten kiviil gravitaciés szennyviz csatorna
létesiil, amelyen elhelyezett csatlakozd akndk biztositjgk az épllet kivezetések csatlakozasat. A
gravitaciés, kommunilis szennyvizcsatorna Eny-i irdnyban keriil kivezetésre a telek mellett Gjonnan

atadott gravitacios szennyviz kdzcsatornara. A szennyvizcsatorna lzemeltetSje a Soproni Vizm(i Zrt.

6.3.2.23 Technolbgiai szennyviz elvezetés

A gyartas sorén keletkez8 technoldgiai és lizemi szennyviz mennyisége a kommunélis szennyvizt8l kilon
keril 6sszegy(ijtésre. A keletkezp technoldgiai szennyviz mennyisége 21 m*/nap, mig a keletkezd tizemi
szennyviz mennyisége 129 m*/nap. Lathatd, hogy a keletkezd szennyviz mennyisége jelentésen eltér a
vizigényektdl, ennek oka, hogy a technoldgiai és lizemi viz részben beéplil az el&allitott termékbe, igy
az szennyvizként nem jelenik meg. Ezen szennyvizek Osszessége a hulladékgydjté helyiségben kerdil
Osszegydjtésre, ahonnan szennyvizszivattyd nyomja ki az épileten kivillre és nyomott szennyviz
vezetéken keresztll az Gjonnan létesiil6 szennyviztisztitd telepre kerdil.

A szennyezett szennyviztisztitd telep 2 fazisban (mechanikai és kémiai) tisztitja a keletkezd szennyvizet.
A tisztitott szennyviz minGségi paraméterei megfelelnek a 28/2004. (XI1.25.) KWM rendeletben
meghatérozott kdzcsatorndba bocsathatdsdgi mindségi kdvetelményeknek. A tisztitott szennyviz a
teleprél az ingatlan Eny-i odalan keriil kivezetésre az Gjonnan atadott gravitacids szennyvizelvezets
kozcsatornara. A gravitacids szennyviz kdzcsatorna lizemeltetdje a Soproni Vizm( Zrt.

63224 Telken beliili szennyviztisztitd telep

A nyers technoldgiai és lizemi szennyviz elGtisztitasat telken belll kieépitett szennyviztisztitd telep
végzi. A telep fogadd aknajébdl szennyvizszivattyik emelik a szennyvizet az elsd, mechanikai tisztitasi
fokozatra, ahol a durva szemcsék kerllnek eltdvolitasra.

Ezutdn a mésodik tisztitasi fokozat soran vegyszeres kezeléssel torténik a szennyviztisztitds, melynek
sordn szintén szennyviziszap keletkezik melléktermékként.

A harmadik, bioldgiai tisztitasi fokozat kiépitésére is szikség lehet a kibocséatasi hatarértékek
betartdsdhoz, azonban az ilyen szintl részletes tervek a késGbbiekben, kilén vizjogi engedélyeztetési
eljaras soran keriilnek kidolgozasra. A keletkezé szennyviziszapot kilén erre a célre |étesitendd
iszaptarolé medencékbe helyezik, ahonnan iszapviztelenitére keril. A viztelenitett iszapot zart
konténerekben helyezik el, melyet erre engedéllyel rendelkezs szakcég szallit el.

A szennyviztisztitorol kikerlld tisztitott szennyviz az Gjonnan dtadott, VOG Ut alatt kiépitett gravitacios
kozcsatornara kerll kivezetésre, a mar el6re kiépitett bekdtéaknan keresztil.
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63.22.5 Csapadékviz elvezetés

Az éplilet és annak kdrnyezete kapcséan kiilon csapadékviz halézaton kerlil elvezetésre az un. tiszta
csapadékviz, amely a tet&feliletekrdl gy(ilik Gssze és kiilon a szennyezett csapadékviz, mely az utak és
burkolt man&verezd, rakodé teriletekrdl gyllekezik dssze.

6.3.2.2.5.1 Tiszta (tet6) csapadékviz

A tervezett éplilet tetbfeliiletein Osszegylilé csapadékvizet 300 I/s*ha tervezési csapadékintenzitast
vettlink figyelembe. A tet&fellletek esetén a figyelembe vett lefolyasi tényezd értéke 0,9.

A tetdn Gsszegylilekezé csapadékviz vakumos elvezets rendszeren keresztil kerdiil elvezetésre épiileten
beliil. Az épiiletb8| padlészint alatt, 3 db kivezetési ponton, az épiilet Eny-i oldalan kertilt kivezetésre.
Epiileten kiviil gravitaciés csapadékviz elvezetd csatorna keriil kiépitésre csatlakozd aknakkal. A
gravitacids csatorna vizét az éplilet E-i oldalan létesitendd csapadékviz szikkaszté medencébe vezetjiik,
ahonnan telken belll elszikkasztasra kerll. A szikkasztdé mérete Ugy kerll kialakitasra, hogy a 4 éves
visszatérési idejli, 80 perc id6tartamu csapadékeseménybdl keletkezd lefolyast képes legyen betarozni
(1 020 m® hasznos térfogat).

6.3.2.2.5.2 Szennyezett (Ut) csapadékviz

Az utakrol, burkolt mandverezé terliletekrél Gsszegytiilekezd csapadékviz kiilon haldzaton kertdl
Osszegy(jtésre, mivel itt szamolni kell esetleges szénhidrogén szennyezettséggel. Az Gtburkolatban
kialakitott viznyel6kkel 6sszegydijtott csapadékvizet gravitacids csapadékviz csatorna vezeti a tervezett
szikkaszté medence irdnyéba.

Az ezen az &gon érkez8 csapadékvizet az esetleges olajos szennyez8déstdl meg kell tisztitani, ezért
olajlevélaszté miragyon kerll atvezetésre. Az olajlevalaszté m(itargy altal megtisztitott csapadékviz az
el6z6 pontban ismeretetett csapasdékviz szikkasztdé medencébe kerlil bevezetésre és elszikkasztasra.

6.3.2.3 Felhagyas

A vizsgalt beruhdzds esetén a felhagyds a technoldgiai berendezések leszerelését és a
gyartocsarnok éplletének bontasat jelenti. Ez a tevékenység varhatéan nem jarnak majd sem ipari
vizfelhasznalassal, sem szennyvizkeletkezéssel.

A technolégiai berendezések, a kazén és a biofilter szétszerelés nélkil helyszinrdl elszéllithatd, igy
a felhagyashoz kapcsolédd tevékenység nem jar a csapadék viz, illetve a felszin alatti viz
szennyez8désének a veszélyével.

6.3.3 TALAJIGENYBEVETELE
6.3.3.1 Telepités

A tervezett Uj gyartdé Ulzem telepitésének id&szakaban
tereprendezési és alapozasi, szerelés munkak végzésére kerdil
sor. Ezen munkalatok sorédn kockazatos anyagokat nem
hasznéalnak, ilyen tipusi anyag talaj felszinére vagy talajba
keriilése nem varhaté. A telepités id&szakdban végzett munkak
talajra gyakorolt hatdsa a hagyoményos épitSipari tevékenység
hatédsaval lesz azonos. A telephelyen maximum 0,5 m-es
humuszréteg talalhatd, tekintetteal a terilet korabbi funkcidja
mez8gazdasagi terilet. Erre vonatkozdan a humuszmentésiterv
készil, és jovahagyasra megkildésre keril az érintett hatdsdgnak.

Az épitkezési id6szakban a munkagépek lzemeltetéséhez kapcsolodd esetleg felhasznélasra kertild
veszélyes anyagok, erre a célra forgalmazott (Mobilbox MK20 k&rnyezetvédelmi konténer) 2 db
veszélyes anyag konténerekben kapnak helyet, melyben megoldhaté a veszélyes anyagok, hulladékok
kérnyezetszennyezés nélkil torténd dtmeneti tarolasa, gydijtése.
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6.3.3.2 Uzemelés

A vizsgalt telephelyen felhaszndlt anyagok koézétt kockazatos anyagok is taldlhatok. Ezeknek az
anyagoknak a térolasa az Uj lizemi éplileten bellil elkeritett és zart teriileten fog térténni. Erre a terliletre
csak az arra illetékes dolgozdknak lesz bejutasi lehet8ségik, az anyagok mozgatasa, felhasznélasa
szigorlan szabdlyozott és dokumentédlt mdédon kerll kialakitdsra a jelenlegi szabélyozasoknak
megfelelGen.

A térol¢ kialakitasa a tarolt anyagok tulajdonsagainak megfelelS. A padozata sav- és ligallé burkolattal
készil, dsszefolydval ellatva, a kialakitdsa olyan, hogy a kockazatos anyag tarolé terlletrdl torténd
kijutasat kizarja.

A tervezett tevékenység sordn kilonbozé hulladékok keletkeznek. Ezek kozdtt veszélyes
tulajdonségokkal bird hulladékok is megtalalhatdk. Ezeknek a gydijtése tovabbra is fajtankét elkilonitve,
a hulladék tulajdonsagainak megfelelé zart taroléedényben fog toérténik. A telephelyen
hulladékkezelése, artalmatlanitdsa tovdbbra sem tervezett, az Osszegydjtott hulladékot erre
feljogositassal rendelkezé szervezeteknek adjak at, mely Utemesen elszéllitia a telephelyrél. A
beruhdzds megvaldsuldsa utdn a jelenlegivel megegyezd kialakitdsi veszélyes hulladék
Uzemigy(jt&hely keril kialakitasra a vonatkozo jogszabalyi elGirasoknak megfelel&en.

A vizsgalt telephelyen keletkezé hasznalt- és szennyvizek gydijtése, kezelése és elvezetése soran
szennyez anyagok nem kerllnek a talajba.

Az Kft. vonatkozé Uzemi Karelharitasi tervét a tervezett tevékenység megvalésulasaval frissiteni fogja,
és megkildi a Hatdsag részére

A korabban végzett vizsgalatok és a helyszini bejaras tapasztalatai alapjan megallapithato, hogy a
nomal texhnoldgiai folyamatok megtartasa mellett telephelyen tervezett tevékenységbdl varhatdan
nem szarmazhat talajterhelés, szennyezés.

6.3.3.3 Felhagyas

A tervezett tevékenység felhagyédsa sorén a technoldgiai berendezéseket leszerelik és elszallitjak, az
éplletet kitiritik. Ezek az épliletek késSbb mas célra felhasznalhatok lesznek vagy bontésra kertilnek. A
felhagyas soran ugy kell végeznek a munkakat, hogy a talaj dllapotat ne befolyasoljak.

6.3.4 HULLADEKKEZELES

63.4.1.1  Telepités

A létesitmények épitése idején az aldbbi 6sszetételli hulladék keletkezésére kell szamitani:
inert hulladék,
veszélyes hulladék,
kommunalis hulladék.

Az épitési-szerelési munkak soran keletkezé hulladékok nagy része nem veszélyes és inert hulladék,
illetve Ujrahasznosithaté masod nyersanyag (csGdaraboldsi maradék, acél huzal, hegesztéhuzal darab,
elektrodak, betonacél, acélforgacs).

A tapasztalatok alapjan az sszes hulladékmennyiség csak egy téredéke minésiil kilonleges kezelést
igénylS, veszélyes hulladéknak (korrézidgatld, tisztitd, zsirtalanitd vegyszerek, kendanyagok,
festékhulladékok, olajszdrmazékokkal szennyezett csomagoldanyagok).
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40. szamU tablazat: A telepités idészakaban varhatéan keletkezd hulladékok besorolasa

Hulladékok megnevezése EWC kédja
Festéket és lakkot tartalmazé csomagoldanyagok 150111
Papir csomagolasi hulladék 150101
MUanyag csomagolasi hulladék 150102
Fa csomagolasi hulladék 150103
Kébel hulladék 170411
Epitési és bontasi hulladékok: beton 170101
tégla 170102
mianyag 170203
kevert 170907

Az épitmények |étesitése és a technoldgiai szerelés soran keletkezé hulladékok gy(jtésére munkahelyi
gy(ijtéhelyek keriilnek kialakitasra, szilard burkolaton elhelyezett, a kdrnyezet szennyez8dését kizard
edényzettel. A munka befejezése utdn az Gsszegydijtott hulladékokat végleges artalmatlanitasra a
kérnyezetvédelmi hatdsag engedélyével rendelkezé atvevének kell atadni. A munka megkezdésének

feltétele a szabalyszer(i munkahelyi gydjtéhely megléte.

A Beruhézdnak az el8irdsszerl gydjtés feltételeinek meglétét a munkavégzési engedély kiadasa el6tt
ellenériznie kell. A kivitelezési munkak soran folyamatosan ellenérzi a kivitelezk tevékenységét, ezen
belll a hulladék gydjtés koriilményeit; a munka atvétele soran pedig ellendriznie kell a hulladékok
telephelyrdl tortént eltavolitdsat és az artalmatlanitds megtorténtét.

A kivitelezési munkék soran a keletkezd hulladékok elGirdsszerl gydijtésérdl és elszallitasérdl, valamint
ezen tevékenységek dokumentaldsardl a kivitelezd koteles gondoskodni. A kivitelez&kkel kdtendd
szerz8dés részét kell képezze a kornyezetvédelmi, ezen belil a hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységeket szabalyozd elbirasok betartasa.

Az épitkezési id6szakban a munkagépek lzemeltetéséhez kapcsoléddan keletkezd veszélyes

hulladékok, biztonsagos gydijtésére a Beruhazd biztosit erre a célra forgalmazott (Mobilbox MK20
kérnyezetvédelmi konténer).

A beruhdzés befejezésével az éplilethaszndlatba vételi engedélyezés soran a kornyezetvédelmi
hatésaghoz be kell nyljtani a 45/2004. (VII.26.) BM-KWM rendelet szerinti dokumentumokat a
hulladékok kezelésérdl.

6.3.4.2 Uzemelés

A tervezett V. (tem technoldgidja és tervezett termelési volumene kozel azonos az |. —Ill Gtemben
megvalosult aluminium tasakos allateledel gyarté tizem, technolégidjahoz, ezért a hulladékképz&dési
is hasonlé mértékd lesz.

A fogyasztasra alkalmatlan anyagok, allati melléktermékek képzédése hasonlé mértéki lesz, ami
varhatéan 3000-3500 tonnara tehetd.

A csomagolasbdl varhatéan fém csomagolési hulladék (EWC 150104), melynek vérhatdé éves
mennyisége 1,5 tonnara tehetd. Tovabba varhaté papir és karon csomagolasi hulladék (EWC150101)
képz&dése is.

A kommunadlis hulladék (EWC 200301) mennyiségének ndvekedése is varhatd, mivel a dolgozdi létszam
a jelenlegi 560 f6rél kb. 640 fére fog névekedni. Az eddigi fajlagos adatok alapjan az 0j gyartasi
technolodgia lizemeltetése soran kb. 45 tonna kommunalis hulladék képz&dése varhato.
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A berendezések karbantartasa soran vérhatéan képzédni fog olajos rongy (EWC 150202), faradt olaj
(EWC 130205), ragasztdk, tomitdanyagok (EWC 080409), szennyezett csomagolasi hulladék (150110),
berendezésekbdl eltavolitott veszélyes anyagok (160215) hulladékai is. Ezek varhaté mennyisége a
karbantartasi munkalatok fliggvénye, ezért nem tervezhetd.

A vérhatéan képz8dd veszélyes hulladékok gyljtése a Nestlé Hungéria Kft. hulladékgazdalkodasi
utasitasa alapjan torténik, a jelenlegi kondiciokkal kialikitott Uj gy(jtShelyen.

6.3.4.3 Felhagyas

A felhagyas idGszakdban az el6z6 pontban ismertetett karbantartdsi és egyéb hulladékok
keletkezésével- a vizsgalt telephelyen - nem kell szamolni, mivel a berendezések leszerelése esetén a
6 egységeket tovabbi szétszerelés nélkll el lehet széllitani a helyszinrdl. Az Gj gyartdcsarmnok kitritett
épliletei pedig tovabbi hasznositasra rendelkezésre allnak. Amennyiben bontésra keril sor, akkor a
beton alap eltavolitdsa soran jelentés mennyiségben keletkezik beton hulladék, amely megfelelé
kezelés (torés) utan Ujra felhasznalhatd.

6.3.5 OKOLOGIA
6.3.5.1 A tdgabb térség természetféldrajzi adottsagai

Tajfoldrajzi szempontbdl a vizsgalatra kijelolt terlilet hovatartozasa a kovetkezd:

Makrorégid:  Kisalfold nagytdj
Mezorégid: Sopron-Vasi-siksag kozéptdj
Mikrorégié:  Répce-sik kistd]

A természeti adottsdgokat e kistdj jellemzdi alapjan értékeljik (Magyarorszég kistdjainak katasztere,
MTA Foldrajztudomanyi Kutatéintézet, Budapest, 2010.). Az értékelésbe nem vonjuk be a kdzlekedés,
a telepiiléshélézat és a népesség témakat, melyek a jelenlegi tajvizsgalat szempontjabdl érdektelenek
vagy kisebb jelent8ségliek. A vizsgalt terllet a kistdj DNy-i részén teril el.

Domborzat

A kistdj igazi alfoldies jellegli tokéletes siksag benyoméasat kelti. Az atlagos tszf-i magassag 167 méter,
az atlagos relief 8,5 m/km?. Egységes, alig tagolt felszinét krioturbaciés formakkal behalézott, valtozd
vastagsagu (5-15 m) hordalékkip jellegl kavicstakardk, kavicsos jégkorszaki valyoggal fedett széles,
lapos, erodalt hatak, régi kavicsos volgyelések, valamint a Répce elsorvadt medrei, holtagai és
volgytorzdi jellemzik.

Féldtan

A medencealjzatot tulnyomorészt a soproni csillampaladsszlet (karbon) alkotja, a keleti részen azonban
mar a Réba menti metamorfitésszlet jelentkezik. Felszinalaktani képe Iényegesen élénkebb,
véltozatosabb, mint a szomszédos Gydngyods- és Raba-siksagé.

Eghaijlat

Mérsékelten hlivos és mérsékelten szaraz éghajlati kistdj. Az évi napfénytartam mintegy 1850-1900
6ra, amelybdl nyaron 710-730 ora korili, télen mintegy 185 ora napsiités varhatd. Az évi
kozéphdmérséklet atlagos értéke 9,5-9,8 °C. A vegetacids idbszak kozéphémérséklete 16,0-16,5 °C,
nyugat felé csdkken. A legmelegebb nyari nap maximum hémérsékletének sokévi atlaga 32,5-33,0 °C
feletti értéket mutat, a leghidegebb téli napoké —15,5 °C kériili. A csapadék évi mennyisége az orszagos
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atlaghoz igazodik: évi 630-650 mm. A hétakarés napok atlagos szdma mintegy 32-38 nap, az atlagos
maximalis hévastagsag 20-22 cm. Az északi és északnyugati szelek uralkoddk. Az atlagos szélsebesség
3,5 m/sec korili értéket mutat. Az éghajlat a mezégazdasagi kultirdknak és a kevésbé h&igényes
z6ldségféléknek egyarant kedvez.

Vizrajzi adottsagok

A kista] a Kardos-ér és a Répce vizgy(ijt6 terlletének része. A vizfolyasok vizminésége még az |.
osztdlyba sorolhatd, bar kisviz idején a teleplilések alatti szakaszokon szennyezddések is
jelentkezhetnek. Az érvizek idGszaka féleg a tavasz, de 8sszel is kialakulhatnak. A kisvizek a nyér végén
a leggyakoribbak. A tajnak 11 természetes eredetl tava van, az atlagos vizfelllet egy hektar. A talajviz
szintje a folyovdlgyekben 2-4 m kdzott, azoktdl tavolodva 4 m alatt van. Kémiai jellege tdlnyoméorészt
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonétos. Nagy terileteken fordul el8 nitrat szennyezés. A rétegvizek
mennyisége jelentds. Az artézi kutak szdma magas, mélységik &ltaldban 100-200 m kozotti.
Vizhozamuk tekintélyes. A kistaj hires termalkdtja Blkflrdd szénsavas vizét adja.

Talajok

A kistd] hordalékkupjait jégkorszaki valyoggal és |6sszel fedett kavicstakard alkotja. A homokos
talajképzd kézeten az agyagbemosddasos barna erdétalajok terjedtek el, teriileti részaranyuk a kistajon
belll 71%. E talajok mez&gazdasagi potencialjat és termékenységét a helyenként eléforduld, vassal
cementalt, vizzaré kavicsréteg kialakulasa tovabb rontja. Termékenységlk altaldban gyenge. A Lové—
Sajtoskal vonaltél nyugatra |6szés Uledéken képz&dott, valyog mechanikai 6sszetételli, kedvezd
vizgazdalkodasu és termékenység(i csernozjom barna erdétalajok nagy, 6sszefliggd teriletet boritanak
(15%). A barnaféldek, réti ontések, réti talajok és réti szolonyecek részaranya csupan 1-8%.

Névényféldrajzi helyzet
A vizsgalt terllet a Magyarorszag nagy részén elterlilé Pannéniai Flératartomany (Pannonicum) Alfold
fléravidékének (Eupannonicum) Kisalféld flérajarasaba (Arrabonicum) tartozik.

A flérajarés &ltaldnos jellemzése: A Kisalfolddel azonos flérajards az Eupannonicum fléravidék
legnyugatibb flérajarasa. Nyugati része a zart tolgyes, keleti része pedig az erdds sztyepp 6vben foglal
helyet. Novényfoldrajzi jellegét dontéen a Duna arterén, elsésorban a Szigetkozben megtelepiilt, és
sok hegyvidéki elemet rejté artéri ligeterdék (Pimpinello majoris-Ulmetum és Paridi quadrifoliae-
Alnetum) alakitottak ki. Ezek a helyiikre telepitett nemes nyarasok egyhangl mesterséges lltetvényei
miatt az utobbi évtizedekben vészesen Osszezsugorodtak. A vizrendezés, a mocsarak lecsapolasa
megpecsételte a Hansag hajdan volt lapjainak sorsat. Az égeres laperddk, laprétek maig fennmaradt
téredékei szamos igen ritka, veszélyeztetett fajnak: fekete ribiszke (Ribes nigrum), babérfliz (Salix
pentandra), sz8rés nyir (Betula pubescens ) nyujtanak menedéket, ezért kilonleges természeti
értékeink.

A Fert6-t6 terjedelmes nadasai és szikesei a Hansaggal egyltt a Fert6-Hansdg Nemzeti Park részei.
Ertékes lapteriiletek taldlhatok a Marcal volgyében is. Az egykor gazdag flérju homokpusztak
tulnyomérészt a homokfasitas aldozataul estek. Kilénleges érték a Bakonyszentlaszl6—-Fenydf6 kozt €16,
egyeddlallé, maradvany jellegli homokpusztai erdeifenyves (Festuco vaginatae-Pinetum). A flérajaras
keleti peremén, Esztergom kornyékén talélhato siklapok f& érdekessége az illatos hagyma (Allium
suaveolens).

befolyasolta, s ezek fliggvényében egyes kisebb részei egymastol eléggé eltéréek. A Répce volgyét
ligeterd8k boritotték, ezek kozll kevés maradt fenn (ilyen a hires csafordi T6zikés-erdd is), invazids
terhelése magas. A hatdrmenti sdv savanyu talajain gyertyanos-tdlgyesek alakultak ki, itt ma is magas
az erd8boritas, bar sok a telepitett fenyves és akacos. A Csepreg és Ujkér kdzotti rész egykori zart erdei
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szinte teljesen eltlintek, ma alfoldi jellegli agrartdj. Ivan, Csapod és Vitnyéd térségére az Gn "cseri
tolgyesek" jellemzdk, ahol az egykori erdei legeltetés szerkezet- és fajkészlet-alakité hatdsa ma is
megfigyelhets. A taj amugy sem sok gyepje az utdbbi 50 évben nagyon megfogyatkozott. Nedves
rétek ma csak a Répce mellett vannak, mig a szérazabb kavicsteraszok egykori legel8inek tobbsége
beerddslilt vagy beerddsitették — altaldban erdeifenydvel és akaccal. A Répce mente montan fajai
(galambvirag — Isopyrum thalictroides, gyapjas boglarka — Ranunculus lanuginosus, nyugati csillagvirag
— Scilla drunensis) sokaig leereszkednek, rétjei ma is fajgazdagok (buglyos szegfli — Dianthus superbus,
szibériai n&szirom - Iris sibirica). A hatarszéli erdékben tébb faj (magyar varfli — Knautia drymeia, kovi
pimpo — Potentilla rupestris, szartalan kankalin — Primula vulgaris) még alpokalji hatést jelez. A "cseri
talajok" a pionirok (kasika-kéka — Isolepis setacea, tavaszi forrasf(i — Montia arvensis, egércsenkesz-fajok
-Vulpia spp.), mocsari névények (hdlyagos sas — Carex vesicaria, fekete szittyd — Juncus atratus) és
szaraz tolgyes elemek (parlagi rézsa — Rosa gallica, vitéz bikkény — Vicia cassubica) furcsa
egymasmellettiségét eredményezik. Szigetszerlen (lvan, Vitnyéd) a szikesek névényei (sziki Grom —
Artemisia santonicum, molyhos &szirézsa — Aster canus, sziki kocsord — Peucedanum officinale) is
el6fordulnak.

Gyakori él6helyek: L2a, OC, L2b, RC, D34, K2; kézepesen gyakori él6helyek: OB, J6, F2, P2b, H4, RB,
B5, J4, D2, P2a, K1a, J5; ritka él6helyek: RA, A1, BA, B3, F1b, F3, E1, H5a, B1a, B2, K7b, OA, D5, F1a,
F5, 11, A3a, B4, D6, D2. Fajszam: 800-1000; védett fajok szama: 40-60; 6zdnfajok: zold juhar (Acer
negundo) 2, balvanyfa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2, tdjidegen &szirdzsa-
fajok (Aster spp.) 2, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) 1, kisvirdgl nebancsvirdg (Impatiens
parviflora) 1, japankeser(fii-fajok (Reynoutria spp.) 4, akéc (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvesszé-fajok
(Solidago spp.) 3.

A tervezési terlileten a fenti értékes ndvénytarsulasok és védett vagy jellegzetes fajok nem figyelheték
meg. A kistdj adottsagai a kornyezé intenziv mezégazdasagi tevékenység miatt nem vagy csupan alig
érvényesilnek. Természetes ndvénytakard a tervezés helyszinén és kdzvetlen kdrnyezetében nem
taldlhatd.

6.3.5.2 A tervezési terliilet természetféldrajzi viszonyai

A vizsgalt meglévé lizemi és blvitési teriileten a jellemzd tengerszint feletti magassag: 178-179 mBf
értéket mutat. A felszine sik. A teriilet eredeti genetikai talajtipusardl nincs informacionk, a taj- és
természetvédelmi vizsgalat sorén talajmintavétel és -vizsgélat nem folyt. FeltételezhetSen a kistdj egyik
leggyakoribb talajtipusa, a csernozjom barna erdétalaj fedi a felszint, ami az ipari tajhasznalat soran
er8sen sérllhetett.

A teriilet mikroklimatikus viszonya az arnyékviszonyoktdl (éplletek, meglévé novényzet arnyékold
hatdsa) valamint a burkolatokkal és a névényzettel valé lefedettségtdl fiigg. A nyilt terlileteken a nyari
felmelegedés illetve tél végén a hodolvadas intenzivebb, fak—cserjék, épiletek védettségében,
arnyékaban a parolgas csokken, a hé tovabb megmarad, a vizviszonyok tidébbek. A vizsgalt terlleten
allé- vagy folydviz, forras nincs, a helyszin tobbletvizhatastdl fliggetlen.

A konkrét vizsgalati terlileten a névényallomany természetességi szintje alacsony, az emberi behatasok
és a gyomfajok terjedése miatt degradaltnak tekinthetd. Természetkozeli dllapott vegetacié a meglévé
Uzemi terlilet és a tervezett fejlesztés terlletén és azok 500 méteres kdrnyezetében nincs.

6.3.5.3 Elévilag a létesitmény teriiletén és kérnyezetében

Az élShelyek tébbségének bolygatott, zavart, nem természetkézeli helyzete miatt a teljes vegetécids
idét atélels esetlegesen megismételt élShelyfelmérést, fajmeghatarozast nem tartjuk sziikségesnek,
mivel értékes, ritka vagy védett fajok, fajcsoportok egyedei vagy populacioi a beruhazas teriiletén nem
vagy igen kis eséllyel fordulhatnak el8, megjelenésiik nem vérhatd, a levont kévetkeztetések tovébbra
is helytalléak maradnak.

Oldal: 67/ 100



D.CO Tanacsadé Kit. NESTLE Hungéria Kft

No6vényzet
Egy terilet természeti allapotat legjellemzébben a rajta taldlhaté élévildg, ezen belil is a

ndvényboritottsdg szempontjabdl vizsgélva tudjuk a legpontosabban megbecsiilni. Eppen ezért a
természeti allapotfelmérés egyik legfontosabb része a tervezési terlilet vegetacidjanak vizsgalata. E
miatt jelen tanulméanyban a ndvényzet vizsgélatdra helyeztiink a hangsulyt, nem feledkezve meg
természetesen a tajrészlet zooldgiai felmérésérdl sem, melyet kiilon fejezetben ismertetlink.

A felszint boritdé névényzet tipusa, magassdga, Osszetétele, kora, mlvelési viszonyai alapjaiban
meghatarozzak a tajhasznalatot és a tajképi potencidlt. A mintegy 36 hektaros részletesen vizsgalt
terlileten (meglévé lizemi és tervezett fejlesztési terlileten) harom féle névényzettipust kiilonitettlink el,
melyeket a késébbiekben részletezlink.

A névényzettipust az A-NER 2011 (Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer) alapjan soroltuk
be. Az A-NER Magyarorszdg nodvényzetének és éldhelyeinek térképezéséhez napjainkban
leggyakrabban hasznalt, tébbszdrdsen tesztelt és javitott éléhely-osztalyozési rendszere. Az A-NER
célja a Magyarorszagon zajlé vegetaciotérképezések szdméra egy orszagosan koherens, teljes tjat
fedd él6hely-osztalyozasi rendszer biztositésa, a kordbbi rendszer(ek) tovabbfejlesztésével.

Tipikus condzisokat nem talaltunk. Az elegyes vegetaciofoltok sokkal inkdbb jellemezhetéek a
természetvédelemben is hasznalt A-NER kategériaval, melyet a vegetacié leirdsakor alkalmaztunk. A
vegetdacidtipus jellemzése utdn a névényzet természetességét értékeljiik a Németh-Seregélyes-féle
természetesség osztalyozas szerint.

A META program soran el8szér mérték fel a hazai ndvényzeti tipusok természetességét, amelyet
minden él8hely-allomanyra egy 6tfokozatu skéla szerint értékeltek.

Magyarorszagon a természetesség becslésére a — 15 éves hasznalata soran bevalt — 4n. Németh-
Seregélyes-féle skalat hasznaljuk (NEMETH és SEREGELYES 1989, MOLNAR és mtsai 2003, MOLNAR
et al. 2007):
e 1" —atermészetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacié nem ismerhetd fel,
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elé

e 2" —atermészetes allapot erésen leromlott, az eredeti tarsulds csak nyomokban van
meg, dominans elemei szérvanyosan, nem jellemz8 ardnyban fordulnak el8, tdmegesek a
gyomijellegl névények

e 3" - a természetes allapot kdzepesen romlott le, az eredeti vegetacié elemei
megfelel§ ardnyban vannak jelen, de szinez&elemek alig fordulnak el8, jelent8s a jellegtelen
fajok arénya

e 4" — az éllapot természetkozeli, az emberi beavatkozas nem jelentSs, a fajszam a
tarsulasra jellemz& maximum kdzelében van, a szinezéelemek aranya jelent8s, a gyomok és
a jellegtelen fajok ardnya nem jelentds

e 5" -azallapot természetes, illetve annak tekinthetd, a szinezé elemek (zomik védett
faj) ardnya kiemelkedd, koztik reliktum jellegl ritkasdgok is fellelheték. A gyomnak
min&sild fajok kozul kevés jellemzd

A természetesség-érték az adott él6helyfolt szerkezeti és fajkészleti jellemzdit egyitt figyelembe vevd
szakértéi mindsités, amelynek viszonyitési szélsGségeit az él6helytipusnak a térségiinkben ismert
legjobb (legtermészetesebb, legfajgazdagabb) és a legdegradaltabb, legfajszegényebb (de még
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Jelmagyarazat:

VOrés vonal ..o, Meglévé lizem teriiletének hatéra

tervezett b&vitmény teriletének hatara

Vegetécidtipusok kozotti hatarvonal
Galagonyés-kokényes-borokas cserjések

Tajidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erd8k és Ultetvények
Egyéves, nagylizemi szantéféldi kultarak

Kertvarosok, szabadidé létesitmények

Ud Telephelyek, roncsteriiletek

UTT ettt esesaseenseees Ut- és vastithalézat

A kovetkez6kben csupan a vizsgalt tevékenység (meglévé és tervezett) teriletére esd
vegetdcidtipusokat (T1 és U11 - fenti jelmagyarazatban félkévérrel jeldlve) ismertetjik részletesen és
mutatjuk be jellemz& fényképeken:

A-NER kéd T1
A-NER megnevezés EGYEVES, NAGYUZEMI SZANTOFOLDI KULTURAK

A-NER  altalanos Tavaszi vagy 8szi vetésii egyéves nagytizemi kultirak vagy learatott helyiik, rendszeresen

jellemzés szantott terlletek. Té6-t6l nem a tdblaméret, hanem a mdlvelés kiléniti el (fokozott
mltrdgyahasznalat, vegyszerezés, gépesités, az aproparcellas teriileteken nincsenek
kéztes mezsgyék és legfeljebb egy-két gyomfaj dominal). Sziikség esetén alegységekre
bonthaté: T1a —kaladszosok (pl. buza, rozs, zab), T1b — kapasok (pl. kukorica, napraforgd),
Tl1c - egyéb egyéves, intenziv szantdféldi kultirak. Az extenziv miivelésii egyéves
szantoféldi kultdrdk a Té-ba sorolanddk. Természetessége altalaban 1-es, de a ritka,
védendd gyomfajokkal bird dlloményokat kettesnek tekintjik.

Helyszin A fejlesztési teriilet nagy része (kisebb része épités alatt allé U11)
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Jellemz8
élshelyfotd

Ca s

—~——

o

A fejlesztési teriilet szantdinak jellemzé képe a vasut feldl, balra a meglévé lizem

P

A fejlesztési teriilet szantdinak jellemzé képe az lizem keritése mell6l szemlélve

Leiras Tavaszi vagy Bszi vetésli egyéves nagylzemi kultirak, rendszeresen széntott teriletek,
melyen vetésforgé alapjan elsésorban gabonanévényeket, kukoricat, repcét termelnek.
Vetés utdn monokultdra alakul ki, mely vegyszerhasznédlat nélkil és az id&jaras
fliggvényében elgyomosodhat. A rendszeres miivelés, féldmunkék miatt védett névény
jelenléte vagy megtelepedése gyakorlatilag kizért. A fejlesztési teriileten mindegyik
szénté miivelt, parlagon lévSt nem talaltunk. A széntok szélén talalhaté (n. mezsgyéken
elsGsorban gyomfldra alakul ki. Védett ndvényfajokat nem talaltunk, és a miivelési
viszonyok (tdjhasznalat) miatt eléforduldsukra sincs esély. A helyszinelés idején &szi
gabonavetést és frissen tarcsdzott, a tavaszi vetésre elSkészitett nyers talajfelszinii
foldrészleteket talaltunk a beruhdzési teriileten, melyen szamos, féldmunkaval jaré
vizsgalati tevékenységet (régészet, kézm(- és Utépités) talaltunk illetve k6zépfesziiltségli
légvezeték vezet at a teriileten.

Jellemz§ fajok Kultdrnévények, illetve kézénséges fajok és gyomnévényzet.
Természetesség » 1" — a természetes éllapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacié nem ismerhet fel,
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elé

A-NER kéd U1

A-NER

) UT- ES VASUTHALOZAT
megnevezes

Burkolt utak, autépalyak, szilard burkolatu kifutépalyak, vasithalozat, utépitések
A-NER &ltaldnos és az ehhez csatlakozd féldmunkaval érintett teriletek (a burkolat altaldban

jellemzés aszfalt, beton vagy kdzlzalék). Természetessége 1-es. A foldutak feltlintetése
nem sziikséges, de a szélesek a taposott gyomnovényzethez (OG) tartoznak.
Helyszin A fejlesztési terilet harom oldalrél U11 éléhellyel hatarolt
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fjlesztési terliletet EK fel&l hataro
kétoldalt szantdkkal hatérolva

lé, fejl'tés alatt allé ut jellemzé allapotképe

Jellemz
éléhelyfotd

A fejleszsi tertiletet ENy fels| hafélé, feltjitas alatt allé at jellemzd
allapotképe kétoldalt szantokkal hatarolva

A fejlztési teriiletet K felé| hatarold, j épl’téséi ut jellemzé allapotképe,
mogétte a Sopron-Szombathely villamositott vasttvonallal

Széles aszfalt- illetve betonburkolaty utak, egy részik épités alatt illetve a
tajrészletben a legmarkansabb a Sopron-Szombathely vasutvonal és maga a
biki vasutéallomas és csatlakozo, féleg durva bazaltzizalékkal burkolt fellletei,
mint kozlekedési palyak, melyeket tébbnyire meredek falt, begyepesedett
rézslik és kétoldali csapadékviz-elvezetd, gyepes arkok kisérnek. Rendszeres
hasznalatd, nagy burkolt feliletli (névényzet nélkili, azaz nudum) teriletek.

Leiras

Koézonséges fajok és Utszéli gyomnovényzet (pl. tydkhir, piros arvacsalan,
Jellemzé fajok pongyola pitypang, kézénséges galaj, meddd rozsnok, utszéli zsdzsa, vad
pasztinak, vadmurok, katangkoro, egynyari seprence, betyarkéro, fiifélék stb.)

, , .1" — a természetes éallapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacié nem
Természetesség . " . . . "

ismerhetd fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak el
Avizsgalt telephely tagabb kérnyezetében a kovetkezs él6helytipusok fordulnak el6, de ezekkel csupan
érint6legesen foglalkozunk (Id. él8helytérkép!), mivel a vizsgalt tevékenység teriilet igénybevétellel
nem érinti Sket:

A-NER  Megnevezés Révid jellemzés Természetes-
kod ségi érték
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P2b Galagonyas- A vasUtvonal mentén (annak tdloldalan) spontan kialakult 2"
kokényes-bordkas  cserjefoltok
cserjések
RD Téjidegen A vaslUtvonal és a meglévd Uzem kozott egy kozel 27
fafajokkal elegyes egyhektéros foltban illetve a vasut tdloldaléan nagy terileteket
jellegtelen erd8k elborité, tdbbnyire spontdn megtelepedett fafajokkal
és Ultetvények jellemezhetd erdéfoltok, amelyekben az akac illetve a volt
kavicsbanya kdrnyékén féleg a nyarfajok dominalnak
T1 Egyéves, A vizsgalt tajrészletben az egyik leggyakoribb tajhasznélat, a 1"
nagylzemi fejlesztési teriiletet EK és ENy feldl is szantok hataroljak
szantéfoldi
kultarak
u2 Kertvérosok, Biik Véros falusias és kertvarosias telepiilési teriileteit illetve 1"
szabadidé az Uzemhez képest a vasltvonal tdloldalan felhagyott
létesitmények kavicsbanya terliletén létesitett szabadid6kdzpontot soroltuk
ehhez az él8helyhez
u4 Telephelyek, A Ny-rél szomszédos Vog Ulzemi teriilete egy nagy ipari 1"
roncsterlletek csarnokkal
u11 Ut- és Gyakori tdjhasznélat, betonozott, aszfaltozott vagy éppen 17
vas(thélézat atépités, fejlesztés alatt 4ll6 féleg kiltertileti utak, melyek a
meglévs és a tervezett ipari létesitmények megkozelitését
szolgdljgk illetve a Sopron-Szombathely villamositott
vas(tvonal illetve annak biiki dllomasa
Allatvilag

Legnagyobb faj- és egyedszamban az izeltldblak népesitik be a vizsgalt teriiletet és kornyezetét. A
tanulmany készitése soran az alacsonyabb rendl allatok csoportjaira (gerinctelenek) részletes
vizsgélatot nem végeztiink, mivel természetkdzeli teriiletet a tevékenység nem érint és védett fajok
el6forduldsa sem valdszin(isithetd.

Halak szadmara alkalmas él6hely a vizsgalt terlileten nincs, kétéltlieket és hiill6ket sem észleltlink, bar
néhany gyakori faj jelenléte valészinGsithetS (pl. zold gyik, fali gyik), azonban szamukra jelentds
éléhelyként sem a meglévd Uzem, sem a fejlesztésre kijeldlt terilet nem jon szamitasba, nagy létszamu
populacioik kialakuldsa nem varhaté. Egyes vizes él6helyet kedvel6 fajok, fajcsoportok (pl. békafélék,
g6ték) szaporodasahoz sziikséges vizes él6hely a vizsgalt terliletén és kdrnyezetében nincs. Latvanyos
és jol tanulmanyozhaté a terlileten a madarvilag. Az észlelt madarfajok tobbsége atreplils a terllet
felett, a vizsgalt terlletre nem széll le. Az észlelt fajok a kdvetkez8k voltak (magyar név szerinti ABC
sorrendben):

balkani gerle (Streptopelia decaocto)
baratposzata (Sylvia atricapilla)
bardzdabillegetd (Motacilla alba)

bibic (Vanellus vanellus)
csilpcsalpfiizike (Phylloscopus collybita)
dolményos varju (Corvus cornix)

erdei pinty (Fringilla coelebs)

facan (Phasianus colchicus)

feketerigd (Turdus merula)

hézi rozsdafarkd (Phoenicurus ochruros)
hézi veréb (Passer domesticus)

karvaly (Accipiter nisus)

mezei pacsirta (Alauda arvensis)
6rvés galamb (Columba palumbus)
réti pityer (Anthus pratensis)
seregély (Sturnus vulgaris)
széncinege (Parus major)

tengelic (Carduelis carduelis)
vetési varju (Corvus frugilegus)
voros vércse (Falco tinnunculus)
z6ld kall (Picus viridis)

zoldike (Carduelis chloris)

O 0O 0O 0O O 0O 0 O o0 O O
O 0O 0O 0O OO0 0O O 0 O o

Fokozottan védett madarfaj a vizsgalt Gzemi és bdvitési terilileten és kdrnyezetében nem fészkel.
Gyurgyalag és partifecske fészkelésére alkalmas partfal nincs a terlileten. A vizsgélt terilet és
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kérnyezetének madarvilaga gyakori, altaldnosan elterjedt, a mez8- és erdégazdasaghoz, illetve az
emberi kdrnyezethez kdthetd fajokbdl tevédik dssze. A fajok tdbbsége természetvédelmi oltalom alatt
all, de hazénkban gyakori, tobb szazezres vagy egyes esetekben milliés példanyszamu orszagos
dllomanynagysag jellemzé. Ritka, érdekes vagy fokozottan védett fajok el&fordulasat nem észleltik és
az ipari/kozlekedési, illetve a teleplilési kdrnyezet miatt tartés megjelenésiik vagy fészkelésiik sem
valészinlsithetd.

Eml&sfajokat a vizsgalt lzemi teriileten nem észleltlink. Talajélet az épliletek és burkolatok alatt nincs.
K&zepes vagy nagy testli emlSsok a telephely teriiletére a hatarolé kerités miatt bejutni nem tudnak. A
zavarads miatt védett vagy fokozottan védett eml&sfaj megtelepedése, szaporodasa vagy rendszeres
el6forduldsa a teriileten nem valdszinUsithetd. Az lizem teriletén engedélyezett mddon rendszeresen
végeznek ragcsaloirtast.

A fejlesztési teriilet szantdjanak emlsvilaga leginkdbb a mindenlitt gyakori mezei pocok () alloményra
és az azokkal taplalkozé fajokra (pl. voros roka, nyest stb.) korlatozddik, jelentSs emlSspopulaciot
azonban nem vonz. Nagy testi fajok (pl. 6z, szarvas, vaddisznd) az emberi tényezék (telepiilés, vasut,
ipar) miatt csak alkalmanként fordulhatnak el&.

Bioldgiai sokféleség

A bioldgiai sokféleség, mas néven biodiverzitds fogalma az utdbbi két évtizedben az &koldgiai valség
jeleinek szaporodasa nyoman vonult be a szakmai és tarsadalmi kéztudatba. Jelentése igen tag: az
élélények sokféleségének teljességét irja le. A bioldgiai sokféleség természeti kincs és természeti
eréforrés. Egy-egy élShely, tarsulds annak sokféleségével jellemezhetd és az egy terlleten lezajld
folyamatok is joI nyomon kdvethetSk a diverzitas valtozédsanak megfigyelésével.

A beruhédzas megvaldsitasaval a biodiverzitas értéke nem valtozik, tovabbra is alacsony marad.

6.3.5.3.1 A meglévd ta] értékelése

A td] a foldfelszint térben lehatéarolo, jellegzetes felépités(i és sajatossagu rész, a ra jellemzd természeti
értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultira jellegzetességeivel egyditt, ahol
kdlcsdnhatasban taldlhatok a természeti er6k és a mesterséges (ember altal létrehozott) kdrnyezeti
elemek.

Minden taj egyedi, unikalis, jellegzetességei mashol nem megismételhetSk. Nincs két egyforma tj,
tdjegység. A tij egyedi, nem univerzalhaté. A taj a tarsadalom anyagi |étfeltétele, ugyanakkor
magasrendii 6koldgiai és vizuélis kvalitdsok hordozdja. A tjban tikrézEdnek a mindenkori tarsadalomi
és gazdasagi funkcidk. (Csemez, 1996.)

Tajkép

A téjkép a latohatar vizudlisan érzékelhetd é16 és élettelen téjalkotd elemek vonalakkal, formakkal,
texturakkal (mintazatokkal) és szinekkel jellemzett egyittese.

»Mindenféle beavatkozés — kdzvetve vagy kdzvetlendl — hat a kdrnyezeti elemekre, a tajhaztartasra,
a tajszerkezetre, azaz a t4j egészére. A tajképben is minden beavatkozas latvanya megjelenik. A
tdjnak éppen a valtozésok, a mindenkori tarsadalom megnyilvanulasainak tikrozése az egyik
legfébb ismérve. A tajkép az adott tarsadalom anyagi-technikai, ideolégiai helyzetének mindenkori
olvasokdnyve.”

Atajképpel, azaz a ta] szépségével, rutsagaval, tdjegységek, tajrészletek megjelenésének és varhato
valtozasanak vizsgalatdval a tdjesztétika tudomanya foglalkozik. A tajképet formald, olykor
meghatéarozd miivi elemek, elemegylittesek a racionalis tajhasznalat soran |étesiltek.
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LA tajba illeszkedés vagy a tajidegenség az egyéni és a koronként véltozé izlés kérdése. A tajkép
megitélése szubjektiv és az egyes diszciplindk képviselSi szamara eltéré. A tajképi potencial
meghatédrozasédnal a térrendszerek szerinti lathatdsdg vizsgéalata és értékelése mindenfajta
allapotrogzitéshez és beavatkozas megitéléséhez nélkiilozhetetlen.” (forrds: Csemez Attila (1996):
Téjtervezés - tajrendezés. Mez6gazda Kiadd, Budapest.)

A t3j (tajkép, tajérték) érzékelése a nézé helyzetétdl fliggéen kilonbozE tavolsagi zénakra oszthatd,

nevezetesen, hogy honnan (mekkora tavolsdgbdl) nézzik a feltarulkozd latvanyt. A lathatdsdg a
mindenkori klimatikus viszonyoktdl is fliggé tajkép éles belathatésaga.

A taji lathatosag szempontjabdl a tavolsagi zonak a kovetkezék:

L Nézépont és tdjelem 3
Tévolségi zénak . P J Jellemzés
tavolsaga
Kozvetlen elStér 0 - 300 méter a tajelem részletei j6l megkilonboztethetdek
El&tér 300 - 1000 m kozott a részletek még megkiilénboztethetek
. tiszta és paramentes id8ben a tdj jellemzd formai
Kozéptér 1-5km . P B . . ) .
felismerhet8k, a részletek mar elmosddnak
. a taj jellemz& forméinak csupan a korvonalai
Hattér 5 km-t8l a latohatarig | 1@ Jeflemz , pan a
lathatok, a szineknek alarendelt szerepiik van

A vizsgélt tijelem jellemzden kozvetlen elStérként és eldtérként (azaz egy km-en belll) lathatd a
tajrészletbsl. Egy km-nél nagyobb tavolsagbdl is lathatd E (EK, ENy) fel8l, de jellemzé néz8pont
(forgalmas kdzut vagy telepiilés) két km-en beldl nincs.

A vizsgalt tajkép értelmezése: jelenkori antropogén téj — vidéki (rurdlis) taj, termel6 taj.

Tajhasznalat

A tdjhasznélat a tajpotencidl adottsdgainak tarsadalmi céli igénybevétele. A tajpotencial a t3j
teljesit6képessége, amelynek alkotdi az adott tajegység egymassal kdlcsénhatasban allé dkoldgiai,
Skondémiai és tajképi potencialjai. A tajpotencidl kifejezi a tdjhasznélat lehetséges mértékét, azt, hogy
egy taj milyen mértékben alkalmas a tarsadalom sokrétl igényeinek kielégitésére. Mas megfogalmazas
szerint a tajhasznalat a természetes rendszerekbe valé olyan mesterséges, antropogén beavatkozas,
amely a természet adta lehet8ségeket tudatos, célirdnyos, egyéni vagy kdzdsségi célok szolgalatdba
allitja.

A vizsgalt teriilet Blk Varos telepllésszélén, lakott teriiletek, kozlekedési palyak szomszédsagéban, a
meglévé lizem ipari-gazdasagi Ovezetben, a bovitési teriilet jelenleg szantéfoldi hasznositas alatt allé
terlileten, azaz tobbféle hasznalatu tajrészletben helyezkedik el.

Telepiilési tajhasznalat

A vizsgalt teriilet Biik Varos E-i telepiilésszélén talalhatd, kdzvetleniil a lakott teriiletek mellett. A kdzeli
lakéépiiletekbdl az lizemi épliletek, épitmények lathatok. Legkdzelebbi egyéb telepiilés az ENy-ra, min.
2 km-re talalhaté Csepreg.

Kdzlekedési tajhasznalat

A térségben a kozlekedési tajhasznéalat dominans, mivel kdzvetlenil a vizsgalt teriilet mellett talalhato
a villamositott Sopron—-Szombathely vasutvonal és annak biiki allomasa, melyen jelentés személy- és
kereskedelmi forgalom bonyolédik. A telepiilés dtvezetd legfontosabb kézat a 8614 szamu, mely ENy—
DK iranyban szeli ketté a telepiilést és az lizemtdl vald legkisebb tavolsaga mintegy 280 m. A vizsgalt
térség legjelentbsebb kdzlekedési Utvonala. A kiilterlletet tdbbnyire jobb-rosszabb mindség foldutak
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tarjak fel, de a fejlesztési terllet kdrnyezetében szilard burkolattal ellatott és fejlesztés alatt allé utak
talalhatok.

A vizsgélt térség legjelentEsebb kézlekedési dtvonala a DK felSl szomszédos villamositott vasttvonal
(GySEV)

Erd6gazdasagi tajhasznalat

Az erd6gazdasagi tdjhasznositas a vizsgalt térségben aladrendelt. Nagy terilet(, dsszefliggd erdSterllet
a kozelben (két km-en beliil) nincs. A térségben elvétve fordulnak el6 mozaikosan, a vélgytalpakon,
vizfolydsok és utak, mezsgyék mentén kialakult erdéfoltok, -sévok. A termd&helyi viszonyok és a
tajpotencial kihasznalasa inkdbb a mezégazdasagi kultiraknak kedveznek.

Vadgazdalkodas

A vadgazdalkodas az erdbgazdalkodassal Osszefligg. A nagy teriiletli erddk hidnya és a tajrészlet
mez&gazdasagi jellege miatt elsGsorban aprévadban (facan, mezei nydl) gazdag a térség, illetve a
nagyvadak kozil az &z vélasztja él6helyll a szantdkat, illetve a kisebb erddfoltokat. Vadaszati,
vadgazdalkodasi rendeltetés(i |étesitmények (vadfdld, magasles, s6z9, etetd, dagonya stb.) a kdrnyezd
terlleteken nem talalhatok meg és a telepiilés, valamint a vasutvonal kézelsége miatt a terlilet vadaszati
szempontbdl jelentéktelen.

Mez8gazdasagi tajhasznalat

A térség dominans tajhasznélata a szantofoldi mivelés. A vizsgalt terllet kdrnyezetében is ez az egyik
meghatérozd tajhasznalat és a bdvitmény terlletét is még szantdként mivelik. A szantdk nagysdga
valtozo, altaldban kézepes és nagy méretliek. Parlagon hagyott szanté gyakorlatilag nincs vagy kevés.
Legel&gazdalkodas nincs vagy nem jellemzé.

Kertgazdasagi tajhasznalat
JelentBsebb kertészeti kultdra (sz618, gylimdlcs, zoldség) a kdzelben nincs. A belterlleti lakdingatlanok
hatso kertjeiben taldlhatok gyliimolesfak, ritkan sz816, de terméslik nem szédmottevdé mennyiségd.

Vizgazdélkodési terilet

A vizsgalt terillet (meglévd lzem és fejlesztési teriilet) tobbletvizhatastdl fliggetlen. Rajtuk és a
kozeltkben forrés, patak, t6, szivargo vizek nincsenek. Legkdzelebbi vizfolyas DNy felé a Répce egyik
mellékaga, melynek legkdzelebbi tavolsdaga mintegy 850 m. A Natura 2000 védettségl Répce
szabalyozott mederben folyik, az Gzemt8l min. 1300 méterre. A tévoli vizfolyasok élévilagat a vizsgalt
tevékenység Uzemeltetése és a bovités kivitelezési munkai nem befolyasoljdk. Természetes vizfelllet,
té a kozelben nincs, azonban a vasut tuloldalan 1évé szabadidékozpont hajdani kavicsbanyatavainak
vizfelilete kozel négy hektar, azaz a tajrészletben mind oOkolégiai, mind tajképi szempontbdl
jelentésnek mindsithetd.

|degenforgalom
A vizsgalt térség jelentés idegenforgalmi vonzerével rendelkezik, mivel a DK-re mintegy 2,5 km-re
taladlhatd Bikfirdé az orszag egyik legnagyobb, legismertebb és legjelentdsebb gydgyfirddje és
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nemzetkozi flrdS-turizmusban is jelentSs szerepet kap. A flird6héz szdmos szinvonalas széllashely,
vendéglatoipari |étesitmény, kemping, golfpalya stb. épiilt. Bikflirdd és a vizsgalt ipari Uzem kozott
latvanykapcsolat van, de az nagy tavolsagrol érvényesiil.

lpari, banyaszati tajhasznalat

Az ipari tajhasznositas a vizsgalt tajrészletben jelentSs. A vizsgalt lzem a térség egyik legjelentésebb
ipari beruhazasa. Mlivelt banyaterlilet a vizsgalt térségben nincs, azonban a vasttvonal tuloldalan kozel
kilenc hektaron az elmult évtizedekben kavicsbanyat miveltek, amit szabadidéparkként rekultivaltak.
Koézel négy hektaron megmaradtak a kavicsbanyatavak és a bolygatott teriilet egy része beerddsiilt.

Tajhasznalati konfliktusok

A tajhasznalati konfliktus az optimalis tarsadalmi-gazdasagi hasznositastol eltéréen, a taj potencialis
értékeit rontd tevékenység megnyilvanuldsa. Tébb tajhasznédlat megjelenése, halmozddasa elébb-
utdbb tajhasznalati konfliktushoz vezet. Csoportositasuk szerint lehetnek: funkciondlis, tajokologiai és
vizudlis-esztétikai  tajhaszndlati  konfliktusok. Jellegiik szerint lehetnek: megfordithato,
megfordithatatlan, mérsékelhets, nem mérsékelhetd, id6szakos, tartds, végleges.

Helyszinelés sorén a kdvetkez& tajhasznalati konfliktusokkal szembestiltlink:

kozlekedés kérnyezeti terhelése (féleg vasitvonal)

. ipari termelés kdrnyezeti terhelése
. mez8gazdaségi tajhasznalat
. légvezetékek és tartdoszlopaik kedvezbtlen tajképi hatasa.

Téjszerkezet
Fogalommeghatérozas: a tajszerkezet a tajhasznalat modjénak térbeli vetilete, a kildnbdzé funkcidju

tdjalkotd elemek és elemegylittesek elhelyezkedésének térbeli rendje. A vizsgalt t4j jellemzé
tajszerkezete a kdvetkezd:

41. szam( tablazat: Téjszerkezet

Alacsony Kézépmagas Magas
(0-2 m) (2-8m) (8-40 m)
o dominans -
L dominans . , .. | dominans
Feliileti elemek L, (kertvérosi részek, ipari . . .
(szantok) .. (erdék, facsoportok, ipateriilet)
tertiletek)
dominans dominans ritka
Vonalas elemek i , . , s
(at, vasat) (villamositott vasuti palya (fasorok)
Pontszerl elemek | — - dc.>m|nans
(villanyoszlopok)

A tijszerkezetet a tervezett létesitmény jelentSsen nem befolydsolja. JelentSs vaéltozds nem
prognosztizélhatd, mivel a tdjkaraktert mar évtizedek 6ta a telepiilési tdjhasznalat, az ipari lizemel és az
azokat feltard kozlekedési terlletek valamint a villamositott vasutvonal hatérozzak meg.

A téj érzékenysége

A tajérzékenység a tajnak az az alapvetd tulajdonsaga, hogy az emberi tevékenység hatasara a taji
adottsdgoktdl fuggben kilonbdzd mértékben (részben vagy egészben) megvéltozik, a kéaros
hatédsoknak kisebb-nagyobb mértékben ellendll. Az érzékenység lehet: csekély, mérsékelt, kézepes,
erGs, igen erds.

A vizsgalt taj érzékenysége: csekély. Ennek oka elsGsorban az ipari és a telepiilési kdrnyezet, a
kozlekedési tajhasznalat (vasttvonal) valamint az intenziv mez8gazdalkodas (szantok).
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A vizsgalt téj atfogé esztétikai mindsitése

A vizsgalt tajrészlet a térség tipikus taja, ellentétben a védett vagy tajképvédelemben részesitett un.
kiemelt tajtol. Azokat a tajakat nevezhetjiik tipikusnak, ahol a formak, a vegetacio, a vizek és a kulturalis
6rokség egyesiilése altaldnos vagy mindennapos latvanyossagot mutat fel. Ezekben a tajakban még
kéznapi moédon jelenhetnek meg azok a jellemz&k, amit a kiilonboz8ség, az egység, az életszerliség,
az érintetlenség, a rend, a harmonia, az egyediség, a szabalyossdg és az egyensuly egyenként és
egylttvéve jelent.

6.3.5.3.2  T§j- és természetvédelem

A beruhazas nem érint orszdgos és helyi jelent8ségl természetvédelmi oltalom alatt allé és Natura
2000 teriiletet, valamint az Orszégos Okolégiai Halézat elemeit, illetve azoknak nem része. Védett és
Natura 2000 terlletek a tervezett beruhazasi terllet 1,3 km-es kdrnyezetében nincsenek. A nagy
tdvolsag, a tdjhasznélat és a meglévs ndvényzet miatt a beruhazas létesitése és lizemeltetése védett
terlletek értékes tarsulédsait és fajait nem érinti, rajuk hatéssal nincs. A tervezett beruhazas nem érint
egyedi tajértéket és ex lege védett természeti teriiletet vagy értéket (forras, lap, barlang, viznyeld,
szikes 16, kunhalom, f6ldvar) illetve kérnyezetiket, mert ilyen a beruhazasi terlleten és kérnyezetében
nem taldlhatd. Egyedi tdjértéket a vizsgélt terlileten a helyszinelés sordn nem taldltunk. T4j- és
természetvédelmi szempontbdl egyéb védettség (pl. ramsari teriilet, torténeti t4j, vildagorokség
varomanyos teriilet stb.) a vizsgalt terlletre és kdrnyezetére nem vonatkozik.

Legkozelebbi védett teriilet a beruhézasi terllettél D-re legkdzelebb mintegy 1,3 km-re 1évé Répce
mente elnevezés(i Natura 2000 védettségii teriilet (HUFH20010), mely egyben az Orszagos Okolégiai
Halézat legmagasabb egységének, a magterlletnek része is egyben és a Répce szabélyozott medrére
vonatkozik. A védett teriilet 6koldgiai allapotéra a beruhazas kiépitése és lizemeltetése a nagy tavolsag
miatt hatdst nem gyakorol és a latvanykapcsolat sincs. A tervezett tevékenység Répce mente Natura
2000 tertlet célkitlizéseivel nem ellentétes, azokat nem befolyasolja. A kijeldlés alapjaul szolgald fajok
és él6helyek helyzetében romlas, veszélyeztetés a beruhdzas megvaldsitasa és lizemeltetése sordan nem
varhaté.

6.3.5.3.3  Védett természeti terliletet és az élGvilagot érintS hatasok ismertetése

A beruhdzas hatasa a védett teriletekre

A beruhézas és hatésterllete nem érint orszdgos és helyi jelent8ségl védett természeti teriletet,
Natura 2000 teriiletet és a Nemzeti Okolégiai Halézat elemeit. Ezek nagy tavolsagra (min. 1,3 km-re),
kulénféle tajhasznélatokkal, domborzattal és nodvényzettel 6l elkilénitve helyezkednek el és
latvanykapcsolat sincs. Ezért kijelenthetd, hogy a tervezett fejlesztésnek a védett teriiletekre és azok
él6helyeire, populacidira hatdsa nincs, rajuk nézve veszélyt és kockdzatot nem jelent. A tervezett
tevékenység a min. 1,3 km-re [év6é Répce mente Natura 2000 teriilet célkitlizéseivel nem ellentétes,
azokat nem befolydsolja. A kijeldlés alapjaul szolgald fajok és élShelyek helyzetében romlas,
veszélyeztetés a beruhazas megvaldsitasa és lzemeltetése sordn nem varhato.

A beruhazas hatasa a védett fajokra

Védett ndvényfajt vagy értékes ndvénytarsulast a vizsgalt terlileten (ingatlanon) és hatasteriletén nem
talaltunk. Ezek megjelenésére potencialisan alkalmas él6hely a beruhazas |étrehozésa sordn nem szinik
meg illetve nem séril. Védett allatfajok eléforduldsa az emberi tevékenységhez, lakott teriletekhez
kothetS énekesmadarak (pl. hazi rozsdafarkd, bardzdabillegetd, hazi veréb stb.) szempontjabdl
lehetséges, de ezek életfeltételei a beruhazas soran tovéabbra is megmaradnak.

A beruhazas altalanos hatésa az él6vildgra
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A vizsgalt tevékenység értékes élévildgot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj él6helyét nem
szlinteti meg, azok taplalkozé terliletének megsziinését nem okozza. Védett névény- és fokozottan
védett allatfajt nem taldltunk és megjelenésikre kicsi az esély. Gyom- és jellegtelen fajok dominalnak.

42. szama téblazat: Az élévilagra vonatkozd hatétényezdk a kbvetkezdk:

TELEPITES SORAN
Hatétényezd Hatés Megjegyzés
értékelése
Fakivagasok elviselhetd az ipari teriilet b&vitése miatt az lizem EK-i keritése mellett 4ll6, nem

Gshonos fafajok (fekete feny8, nemes nyér, did, diszndvények)
kivagasa valik sziikségessé

Bioldgiailag aktiv | elviselhetd az épitési munkak soran a bioldgiailag aktiv felilet a burkolatok és
felllet megsziinése épliletek terlletén végleg megsz(inik, a maradék teriileten pedig uj,
extenziven fenntartott zoldfeliletet alakitanak ki

Gépjarm(iforgalom elviselhetd a szallité jarmUvek lég- (kipufogogéz) és zajkibocsatasukkal terhelik
a kérnyezetet

Munkagépek elviselhetd a munkagépek lizemelés kozben lég- (kipufogdgdz) és
zajkibocsatasukkal terhelik a kérnyezetet

Parkositas értékteremtd értékteremté a beruhdzads, ha a tdjkarakter gazdagabb,
véltozatosabb lesz, (j hasznositasi formék gyakorlasara nyilik
lehet&ség, a fejlesztési teriilet EK-i széén a teleplilésrendezési terv
véderdd kialakitasat irja elS, ami tajképvédelmi és tajokoldgiai
szempontbdl egyarant elényos lesz

UZEMELES SORAN
Emberi forgalom elviselhetd a teleplilés, a kozlekedési utak kozelsége és a meglévd ipari

tajhasznositds miatt ez a kdmyezeti terhelés jelenleg is fenndll, a
forgalom névekedésével kell szamolni

Fenntartasi munkak elviselhetd elsGsorban a zoldfelilet ndvényzetének nyirasabdl adédo zajjal és a
fenntarté gépek légterhelésébdl szarmazéd kibocsatassal kell
szdmolni

Térvilagitas elviselhetd a terileten telepitett kandeldberek biztositjak sotétedés utan a

térvilagitast; a lampatestek koriil éjjel a gazdag rovarvilag éjjeli
madarakat csalhat oda taplalkozni illetve néhany madarfajt
éneklésre Oszténdzhet (vordsbegy, fekete rigd), de egyéb hatasa
nem ismert.

A tevékenységgel érintett terlileten, a meglévé lzem teriiletén az épliletek és a hozzajuk vezetd utak
alatt a bioldgiailag aktiv felllet véglegesen megsziint. Természetes vagy természetkdzeli élShely
azonban nem sz(int meg és nem sérlilt. Az él6vildgot terhelS hatdsok csupan a telephely teriletén bell
érvényesiilnek. A telephely madarvildga szamara az élShely (fészkelési és taplalkozasi lehet&ség)
tovabbra is megmarad.

A telephely Ulzemeltetésében részt vevé széllitdjarmivek a telephely és a kornyezé (nem
természetkozeli) termShelyek élévildgara zaj- és a kipufogd gaz légszennyezésével lehetnek hatéssal.
A populéciok pusztulasahoz nem vezet, a tarsuldsok visszaszorulasatodl nem kell tartani, mivel értékes,
nagy diverzitasu élShely a kozelben nem taldlhaté. Zajra érzékeny nagy testl madarfajok (pl. fekete
gdlya, ragadozémadarak, uhu) a banyagddor terlletén és tdgabb kdrnyezetében nem fészkelnek. A
szilard burkolat miatt jelentés porhatéssal nem kell szamolni.

A meglévd ipari Gizem és a fejlesztési teriileten megvaldsulé beruhazas épitése és lizemeltetése nem
okoz kart, illetve nem befolyasolja a kdvetkezdket:
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o aszaporodasi helyek, fészkelShelyek, pihendhelyek, taplalkozéhelyek, vonuldhelyek
nyugalméat
o azegyedek dllomanyai kozotti szabad mozgés meglétét
o azegyedek és él6helyek fennmaradaséhoz szikséges egyéb kdrnyezeti tényez&k —
kilondsen a taplalékallatok vagy -névények, talajszerkezet, vizhaztartas,
mikroklimatikus tényez&k fennmaradéasa — fennallasat
o azallomanylimitalé tényezdk valtozasait
o aragadozdk dllomanyanak névekedését.

6.3.53.4  Atdjra (a taj szerkezetére, hasznélatéra, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatédsok ismertetése

A fentiekben részletesen targyaltuk, hogy a tervezési teriilet kozvetlen latvanykapcsolatban all mar
meglévé teleplilési, ipari, kozlekedési és mez&gazdasédgi hasznalatu tajrészletekkel. A vizsgalt
kornyezetben kritikus nézépontként a tajrészlet kozlekedési pélyai (elsGsorban a Sopron-Szombathely
villamositott vasttvonal) jhetnek szamitasba. Ezekrdl a palyakrol a latvany dinamikus (menet kézbeni)
latvanyként érvényesil. Az idegenforgalmi jelent8ségl Bukfirdd tavolsdga kézel 2,5 km, a hozza
tartozé létesitmények (pl. golfpélya, kemping, laképarkok stb.) minimalis tavolsaga is 1,6 km.

A beépitendd épliletek, épitmények és mlitargyak tajba illesztése érdekében olyan megoldasok
preferalhatok, melyekkel latvanyterhel6 hatdsuk csokkenthetd, esztétikai megjelenésiik javithato.
Ennek ellenére le kell sz6gezniink, hogy a teljes tajba illesztés nem lehetséges. Az U] tajelemek tajba
illesztését az is kedvez8bbé teheti, ha kdrnyezethez illeszkedd feliiletkezelést, szinezést alkalmaznak.

Atervezett tevékenységgel 0sszefliggd Uj tdjelemek védett vagy értékes tajelemek (pl. templomtorony,
varrom, sziklaszirt stb.) latvanyat nem korlatozzak, nem veszélyeztetik. Tajképvédelmi szempontbdl
értékes terlilet a kozelben nincs. Nincs kilatopont, kildtohely, épitett kildtd. A domborzati és névényzeti
adottsagok miatt a létesitmény csupan kozvetlen elétérként és eltérként (azaz 1000 m-en belil) lehet
uralkodé vagy latvanyos. Az ipari létesitmény tajba illesztését a meglévé novényallomanyok és
antropogén eredetli tdjelemek (iparteriiletek, kozlekedési csomdpontok toltései stb.) részben
biztositjak. A beruhézas sorén a tdj jellege és a tajszerkezet jelentGsen nem valtozik, mivel meglévé,
kijelolt ipari parkon beldl létesiil a beruhazas.

A vizsgalt tevékenység a szomszédos tajhasznalatokat nem sziinteti meg, illetve nem korlatozza. Az
élévilag jelentds, nagyaranyu elvandorlédsa, taplalkozasi—fészkelési lehetdségeinek korlatozasa nem
valdszinUsithetd. A tevékenység a szomszédos téjhasznalatokra jelentds zavard hatassal nincs.

6.3.5.4 Hatastertiletek

6.3.5.4.1  Eldvildgvédelmi hatasteriilet

A vizsgalt tevékenység az él6vilagra a tevékenység helyszinén (ingatlancsoportjan) fejti ki hatasat, azaz
a meglévd és a fejlesztési teriilet esetében a tervezett hatérold keritésen belll érvényesil, a kiilsé
terlileteken hatas mar nem feltételezhetd. A bdvitett telephely teriiletén beliil érvényesiilnek a vizsgalt
tevékenység hatésai, a zaj, rezgés és légszennyez$ anyagok kibocsatasa csak ezen a terlleten belil
befolyasolja az él6vilagot, azok fajait, populécioit, élettevékenységét.
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63542 Tajképvédelmi hatasteriilet

Avizsgalt létesitmény esetén jelentbs tajképvaltozassal a bévitmény kiépitése esetén, annak helyszinén
és 300 m-es kdrnyezetében (az MSZ 20372 szamu, Tajak esztétikai min&sitése cimi szabvany alapjan
kozvetlen elStérként mindsitett terlileten) kell szamolni —tajképi szempontbdl ez tekinthets a beruhazas
kozvetlen hatésteriiletének.

A telepités helyén kiviil azokon a terileteken jelentkeznek tajképi hatdsok, ahonnan a fejlesztési
terlileten megépitésre kerllé épitmények még észlelheték. Az ipari terlilet latvanyhatasanak nagysaga
er6sen fligg a létesitménytdl valé tavolsagtdl, a domborzattdl, a beépitettségtdl, a meglévé
novényzettdl, a takaras mértékétsl és milyenségétdl is. Altaldanossagban elmondhaté, hogy a vizsgalt
tajelemektdl (jelen esetben az lizemtdl) tadvolodva a tajképi hatasok csokkennek, tehat a tavolabbi lakott
telepllésrészek, Bukflirdé és kozlekedési Utvonalak fel§l mar mérsékelten vagy egyaltalan nem
jelentkeznek. Fentiek alapjan lathatd, hogy tajképvédelmi szempontbdl a hatésterliletek nehezen
lehatarolhatdak, a lathatésdg nem csak a tavolsag fliggvényében (hanem pl. névényzet, domborzat,
beépitettség kovetkeztében is) valtozik. Tajképvédelmi szempontbdl tehat kdzvetett hatasteriiletnek
azokat a terlileteket tekinthetjiik, ahonnan a vizsgélt tajelem még észlelhets latvanyelemként jelenik
meg - ez a tdvolsag pontosan nem definialhatd, pontszerlien valtozik, szamos tényezé fliggvénye (lasd
fent), de a vizsgalt tajrészletben jellemz&en nem nagyobb kettd km-nél.

6.3.5.4.3 A kedvezStlen hatdsok mérséklése

A tervezett, illetve javasolt, a beruhdzas révén bekdvetkezd kedvezbtlen hatdsok enyhitését,
csOkkentését, mérséklését szolgald intézkedések:
Epités soran:
o kizérélag nappali, természetes fénynél végzett munkavégzés
o csapadékmentes id6ben a kiporzas hatdsanak csdkkentése miatt a szallitout és a munkaterilet
locsolasa
o amunkaterilet ésszer(i és minimalizalt lehatarolasa
Uzemelés sorén:
o azoldfeliletek rendszeres nyirdsa, gyomosodas megakadalyozésa
o invaziv fajok beteleplilésének megakadalyozasa rendszeres gyommentesité nyirassal
o esetlegesen az épitményekben megtelepedd védett fészkelé madarfajok (pl. hazi rozsdafarkd,
barazdabillegetd stb.) védelmének biztositasa.

6.3.5.4.4  Tajvizsgalati 8sszefoglald

A beruhézas és hatésterllete nem érint orszdgos és helyi jelent8ségl védett természeti teriletet,
Natura 2000 teriletet és a Nemzeti Okolégiai Halézat elemeit. Ezek nagy tavolsagra (min. 1,3 km-re),
kulénféle tajhasznélatokkal, domborzattal és novényzettel 6l elkilénitve helyezkednek el és
latvanykapcsolat sincs. Ezért kijelenthetd, hogy a tervezett fejlesztésnek a védett teriiletekre és azok
él6helyeire, populacidira hatdsa nincs, rajuk nézve veszélyt és kockézatot nem jelent. A tervezett
tevékenység a min. 1,3 km-re [év6é Répce mente Natura 2000 teriilet célkitlizéseivel nem ellentétes,
azokat nem befolydsolja. A kijeldlés alapjaul szolgald fajok és élShelyek helyzetében romlas,
veszélyeztetés a beruhazas megvaldsitasa és lzemeltetése sordn nem varhato.

A vizsgalt tevékenység értékes élévildgot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj él6helyét nem
szlinteti meg, azok taplalkozé terliletének megsziinését nem okozza. Védett ndvény- és fokozottan
védett allatfajt nem taldltunk és megjelenésikre kicsi az esély. Gyom- és jellegtelen fajok dominalnak.
A tervezési terlilet kozvetlen latvanykapcsolatban all méar meglévé telepiilési, ipari, kézlekedési és
mez&gazdasagi hasznalatu tajrészletekkel. A vizsgalt kdrnyezetben kritikus nézépontként a tajrészlet
kozlekedési palyai (elsésorban a Sopron-Szombathely villamositott vasttvonal) jdhetnek szamitasba.
Ezekrél a palyakrdl a latvany dinamikus (menet kézbeni) latvanyként érvényesdl. A beruhazas soran a
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t4j jellege és a tajszerkezet jelentésen nem valtozik, mivel meglévd, kijeldlt ipari parkon beliil [étesil a
beruhazas.

A vizsgalt tevékenység a szomszédos tajhasznalatokat nem sziinteti meg, illetve nem korlatozza. Az
élévilag jelentds, nagyaranyu elvandorlédsa, taplalkozasi—fészkelési lehetdségeinek korlatozasa nem
valdszinUsithetd. A tevékenység a szomszédos téjhasznalatokra jelentds zavard hatassal nincs.

6.3.6 ZAJES REZGESVEDELEM

6.3.6.1 Jelenlegi éllapot

A telephelyen a kordbbi 2016-2017 évekre vonatkozéan benyujtott, és a hatdsag altal elfogadott
zajvédelmi intézkedési tervben foglaltak teljesitését kovetSen kovetSen ellendrzé zajmérést
végerztettett a Kft.

ENVIRONTERYV
ENVIRONTERV Kémyezetvédelmi
Tervezd és Epits Kit.

Ersekesanad, Dézsa Gybrgy Ot 115/A, 6347
Telefon: +36 (30) 653 4965

E-mail: info@environtarv.hu
Honlap: www.envirenterv.hu

Datum: 2017-11-27
Munkaszam: E11/8/2017

KORNYEZETI ZAJVIZSGALATI JEGYZOKONYV EREDMENYEINEK
ERTEKELESE

Zajkibocsatas osszehasonlitasa a hatarértékekkel

Kornyezeti zajkibocsatasi hatarértékeket a Nyugat-dunantali Komyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi Fellgyeloség altal kiadott Egységes Komyezethasznalati
Engedély (lkt. szam: 329-1/4/2010.) hatarozata tartalmazza. Zajterhelési
hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EuUM egyuttes rendelet tartalmazza.

Szabadtéri mérésekre
Mértékadé A- Zajkibocsatasi Tallépés
Részterlilet | hangnyomasszintek hatarértékek Zajkibocsatas mértéke
jele E=La [dB(A)] K=L [dB(A)] mindsitése T; [dB]
nappal éjjel nappal bijel nappal | &jjel
M20 48 35 50 I 40 MEGFELEL 0 0

Zajforras és a vizsgalati pontok tavolsaga: >100m
* Zajkibocsatas szempontjabol kritikus résztertlet.

Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany szerint £ < K-1.
A tallépéssel érintett védendd homlokzatok szama: 0.

Legnagyobb tullépés mérészama:
T=0/0dB (nappal/éjjel)

A vizsgalt létesitmény zajkibocsatasa a vonatkozd eldirasok alapjan, a

vizsgalat alatti Uzemeléssel, zajforrasokkal a zajcsokkentési intézkedéseket
kovetden az eldirasoknak:

5', MEGFELEL
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Ennek eredménye alapjan a Nestlé Hungaria Kft. tevékenysége a mérés idépontjdban megfelelt a
vonatkozé el8irdsoknak.

A tervezett beruhazés terlilete szerencsésen a lakott terllettdl a lehet§ legtavolabb keriilt
meghatdarozasra, a meglévé gyarépiletek altal armyékolt, kékkel jelzett teriileten torténik, a széraz lizem
folytatasaként az aldbbiak szerint:

6.3.6.2 Létesités

Epitési zajkibocsatds szempontjdbdl a tervezett létesitmény épitésekor az ott mozgd jarmivek,
épitSipari eszkdzok, berendezések, tevékenységek végzése jar zajkibocsatassal. Az épitési munkalatok
csak a telephelyen belll torténnek, a kérnyezd Gthaldzat, tovabbi infrastruktirélis fejlesztések nem
tervezettek.

A teljes épitési munka ideje 1 évnél hosszabb id&tartamu lesz, azonban az egyes munkafézisok 1
honapnél hosszabb, de egy évnél rovidebb idStartamuiak. A munkavégzés céljigbol az aldbbi,
zajkibocsatas szempontjabdl meghatarozé gépek mozgasa varhaté:
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Epitéipari gépek

Munkagép neve Mennyiség (db) Munkavégzés leirasa
Gépi bontdkalapacs 3 Eptletbontas
Tehergépjarm(, >7,5t 3-5 Anyagszallitas
Mélyaso kotrd 2-3 Foldmunka
Homlokrakodé 2 Foldmunka
Kilénféle tomoritd eszkdzok 1 Talajtémorités

(statikus henger, juhlabhenger)

Uthenger, <5t 2 Aszfalthengerelés
Széllitéjarmd, <3,5t 5 Anyagszallitas, pl.: gazolaj
Betonmixer 3 Betonszallitas
Betonpumpa 2 Betonmozgatas

Forras: Hasonlo épitési tevékenység adatai

A tevékenységek kornyezeti zajkibocsatasat az épitési tevékenység jellegébdl addéddan az egyes
munkafazisokban folytatott tevékenységek és az ott kdzleked6é munkagépek, jarmUvek, tehergépkocsik
hatarozzak meg.

Epitési tevékenységek

Zaj A zajforrds megnevezése Miikédési Zajkibocsatas Miikédési Megjegyzés
forr. id6tartam jellege helye
jele nappal/éjjel
|. Alapozasi munkafézis
1 Tehergépjarm(i >7,5t, 7db 8,0/- valtozd szabadban, szakaszos
2 Betonmixer 4,0/- véltozd véltozd szakaszos
3 Homlokrakodd,2db 8,0/- valtozd szakaszos
4 Mélyaso kotrd, 2db 8,0/- valtozd szakaszos
5 Statikus henger, 2db 8,0/- véltozd szakaszos
6 Szallitojarmd,<3,5t, 3db 4,0/- valtozd szakaszos
Il. Szerkezetépitési és belsé Uthaldzat |étesitési munkak
1 Homlokrakodd, 1db 8,0/- valtozd szabadban, szakaszos
2 Mélyaso kotrd, 2db 8,0/- valtozd véltozd szakaszos
3 Tehergépjarm(, >7,5t, 4db 8,0/- valtozd szakaszos
4 Aramfejleszté aggr., 2db 8,0/- valtozd szabadban szakaszos
5 Statikus henger, 2db 8,0/- véltozd szabadban, szakaszos
6 Széllitéjarmi,<3,5t, 5db 8,0/- véltozd valtozé szakaszos
7 Uthenger, <5t, 2db 8,0/- valtozd szakaszos
A berendezések, ill. kdzlekedési jarmivek a fenti tablazatban k&zolt mikédési idejével, valamint a

zajterjedés szdmitasi modszer alkalmazasaval meghatéroztuk az adott munkafazisra, a megitélési
pontban okozott zajterhelés mértékét.
Munkagépek és szallitéjarmivek szamitasok soran felhasznalt zajkibocsatasi adatai:

Zajkibocsatasi adatok

Jarmii/berendezés Mérési pont M(ikodési mod Zajjellemzd
megnevezése Lwa/, Lax..m/, (dB)
Mélyaso kotrd - Uzemszer( Lwa= 95
Homlokrakod?, - munkavégzés Lwa= 96
Statikus henger - Lwa= 93
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Jarm(i/berendezés Mérési pont M(ikodési méd Zajjellemzd
megnevezése Lwa/, Lax..m/, (dB)
Juhlabhenger - Lwa= 93
Uthenger, <5t - Lwa= 88
Betonmixer - Lwa= 90
Betonpumpa - Lwa= 94
Aramfejleszté - Lwa =87
Tehergépjarm(, > 7,5t 7,5 m-re az elh. savjatol (3 Lax 75m= 96
elh. atlaga)
Toldlapos doézer (40 1) 10 m-re az elh. savjatdl (3 Lax 1om= 95
elh. atlaga)
Szallitojarmd, <3,5 t 7,5 m-re az elh. savjatdl (3 Lax 7,5m= 89
elh. atlaga)

Forras: Gépkonyvek, ill. helyszini mérési tapasztalatok

Az épitési zajkibocsatas, ill. zajterhelés szamitast az MSZ 15036:2002 Hangterjedés szabadban c.
szabvany alapjan végeztiik.

Az MSZ 15036:2002 ,Hangterjedés a szabadban” cimi szabvany alapjan, a fél hangtérbe (talajfelszin
fOl6tt) torténd sugarzas esetén az ismert Lw sugérzd zajteljesitmény-szintl zajforrés, amely L,
hangnyomasszintet ad a terhelési ponton:

L = (Lw+Ki+Kg)-(Kg+ZK) + Kief
ahol:
Lw = a hangforras (sugérzé felllet) hangteljesitményszintje
K = zajterjedést meghatarozé tényezdk, egyenletkorrekcidk

Forras akusztikai jellemz&i:
Kir = irdnyitasi index
Ha a hangsugarzas a vizsgalt pont irdnyaba torténik értéke O dB, 90°-ban torténd sugarzas esetén
-5 dB, héatrafelé t6rténd sugérzas esetén -20 dB. A két érték kdzott az dtmenet folyamatos.
Ko = irdnyitasi tényez8: Ko =10 Ig (41/Q)
Esetiinkben tikrozs felilet elStt 2.
Ka = tavolsagtol fliggd korrekcid: Ky = 10xIg (4TTxdw?),

Terjedés akusztikai jellemz&i:
2K = zajkibocsatasi jellemzdk,
K. = a leveg8 hangelnyeld hatasa
Kn = talaj és talajkozeli meteoroldgiai viszonyok kézétti csillapodas
K. = névényzet csillapité hatasa
Ks = beépitettség miatti csillapitd hatés
Ke = akadalyok miatti csdkkenés
Terhelési pont kérnyezetének jellemzdi:
Kret = a reflexiok miatti korrekcié.
A terhelési pont kozelében (lakééplilet homlokzata) ha a vizsgalt pont hangvisszaverd feliilet elStt van,
ahonnan a zaj visszaverddik a terhelési pontra, értéke +3 dB.
K. =a visszaver8dés miatti korrekcié.
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A szamitasok a zajterhelés szempontjabdl kritikus elhelyezkedés(i Méricz Zsigmond utca 16. szam alatti
zajtol védendd épiiletre vonatkozoéan késziiltek el.

Az elvégzett szamitdsok alapjan az épitSipari tevékenység altal okozott zajterheléseket és javasolt
kovetelményértékeket a kdvetkez téblazat tartalmazza.

Epitési munkafazis és Epitési zajterhelés, Zajterhelési hatarérték
zajterhelés helyének LaeqM /dB(A)/ L /dB(A)/
megnevezése nappal | éjel* nappal | éjjel*

Méricz Zsigmond utca 16. épitési teriilet felé néz8, ENy-i tajolasu zajtdl védends lakéépiilet elétt 2
m-re, Lke — kertvérosias lakoterllet, épitési hely kézéppontjatol 160m tavolségra

|. Alapozasi munkafazis 58 -* 60 45

Il. Szerkezet-épitési és 57 -* 60 45
bels§ Uthaldzat létesitési

munkak

* Ejjeli id8szakban munkavégzés nem tervezett.

végzése soradn a megitélési pontokon fellépd zajterhelés, az épitési id6tartam, és terliletfunkcié szerint
megallapitott zajterhelési hatarértékeknek meg fog felelni.

Az épitési munka idGszakos jellegl, idétartama munkafazisonként vérhatéan 1 hénaptél hosszabb, de
1 évnél rovidebb id6tartamra terjed majd. Az épitési munka befejezésével a zajterhelés megsziinik.

6.3.6.3 Megvaldsitas

6.3.63.1  Uzemi zaj

A megvaldsulas sordn hasonld értékekkel és db szdmmal veettik figyelembe a zajkibocsétast okozd
berendezéseket, mint a korabbi TURUL IIl tevékenység esetén.

A tervezett tevékenység sorén a védendd létesitmények homlokzaténal varhato terhelés ndvekedést az
aldbbi tablézatban foglaljuk éssze:

Zajterhelési hely* Szintszdm Szamitott zajterhelés
Laeqm/dB(A)/

nappal éjjel
Damjanich 21 udvar 1 0,2 0,2
Damjanich 23 udvar 1 0,2 0,2
Damjanich 25 1 0,1 0,1
Damjanich 27 1 1,7 1,7
Damjanich u 29 1 0,1 0,1
Damijanich u 31 1 0,2 0,2
Damijanich u 33 1 0,2 0,2
Damijanich u 35 1 0,2 0,2
Damjanich u 37 1 0,2 0,2
Damjanich u 39 1 0,2 0,2
Damjanich u 41 1 0,2 0,1
2 0,2 0,2
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Zajterhelési hely* Szintszdm Szamitott zajterhelés
Laeq.m/dB(A)/
nappal éjjel
Moricz Zs u 10 1 0,4 0,4
2 0,6 0,6
Moricz Zs u 12 1 0,4 04
2 0,5 0,5
Moricz Zs u 14 1 0,4 04
2 0,6 0,6
Moricz Zs u 16 1 0,4 04
2 0,7 0,7
Moricz Zs u 2 1 0,1 0,1
2 0 0
Moricz Zs u 4 1 0,1 0,1
2 0,1 0
Moricz Zs u 6 1 0 0
2 0 0
Moricz Zs u 8 1 0,3 0,3
2 0,4 0,4
Petdfi S u 1033/2 hrsz. zoldterllet - 0,4 0,4

A fentiek alapjan megallapithatd hogy bévitési irany a lakoteriittél tavol esé irdnyban torténik, igy a
tervezett bovités soran adodd zajterhelés mértéke ugyan kimutathatd, szamithatd volt, azonban ennek
mértéke (max 0,7 dBA) elhanyagolhatd.

Afentiek alapjan a tervezett TURUL IV beruhazas tevékenységébdl adédo zajkibocsatas varhatéan meg
fog felelni a vonatkozé hatéarértékeknek.

6.3.6.3.2 Felhagyas

A felhagyas szakasz zajterhelése varhat6an megegyezik a létesités, épitkezés fazisnadl szamitott
értékekkel.

6.3.6.4 Hatésterilet lehatarolas

A koérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szélé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
alapjan a kornyezeti zajforras hatasterlletét a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni:

a) elézetes vizsgélati eljarasban,
b) kornyezeti hatasvizsgalati eljarasban,
<) egységes kérnyezethasznélati engedélyezési eljarasban,
d) koérnyezetvédelmi felllvizsgalati eljarasban,
e) az a)-d) pontokban felsorolt eljarasokat kévetd létesitési, hasznélatbavételi, illetve forgalomba

helyezési eljarasokban, vagy
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) ha a kérnyezetvédelmi hatdsag eldirja.

A rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a tervezett létesitményben folytatott tevékenység
hatasteriletének (a kdrnyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé
zajterhelés:

a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kdrnyezetben - gazdasagi terlletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozd, tidiilSteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.

6.3.6.4.1  Mikodési zaj hatasteriilet

Uzemi |étesitmény hatésteriiletét a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairél sz6l6
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §. alapjan kell meghatarozni.

Hatasterlleti szadmitasokat a terjedelem végett nem kozoltik, azok a zajterhelés szdmitésokkal
hasonldan torténtek elkészitésre.

A lehatérolasi hatarértéket és a fenti mdédszerrel t6rténd szamitassal meghatarozott hatasterilet
nagyséagat a kdvetkezd tablazat tartalmazza.

Miikédési zaj hatasterdilet

Irény/ Rendelet Lehatérolasi hatarérték*
részteriilet bekezdésének La /dB(A)/
jelzése* Nappal Ejjel
DK, D, DNy a) 50 40
Ny b) 50 40
ENy e) 55 45
E, Ek, K d) 45 35

* 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint.

Hatasterlleten 1évé zajtdl védendd |étesitmények felsorolasa:

Ingatlan helyrajzi | Kozteriilet elnevezése Ut/utca és hazszam A védend® épiilet épitményjegyzék
szama szerinti besorolasa*
1020 Lke -  kertvarosias Méricz Zs. u. 1 1122
1019 lakoterilet Méricz Zs. u. 3 1122
1018 Moéricz Zs. u. 5 1122
1017 Moéricz Zs. u. 7 1122
1016 Moéricz Zs. u. 9 1122
1015 Méricz Zs. u. 11 1122
1030 Arany Janos u 1 1122
1028 Arany Janos u 3 1122
1026 Arany Janos u 5 1122
1021 Arany Janos u 2 1122
1022 Arany Janos u 4 1122
1023 Arany Janos u 6 1122
1024 Arany Janos u 8 1122
1025 Arany Janos u 10 1122

Oldal: 87/ 100



D.CO Tanacsadd Kft.

NESTLE Hungaria Kft

Ingatlan helyrajzi | Kozteriilet elnevezése Ut/utca és hazszam A védend® épiilet épitményjegyzék

szama szerinti besorolasa*
1026 Arany Janos u 12 1122
1036 Pet6fi Sandor u 1 1122
1035/2 Petdfi Sandor u 3/a 1122
1035/1 Pet&fi Sandor u 3/b 1122
1033/1 Pet&fi Sandoru 7 1230
1004 Jozsef Attila utca 1/a 1122
Lke -  kertvarosias | Jézsef Attila utca 1/b 1122
lakoterilet Jozsef Attila utca 1/c 1122
1003 Lke -  kertvarosias | Jozsef Attila utca 2/a 1122
lakoterilet Jozsef Attila utca 2/b 1122
Jozsef Attila utca 2/c 1122
1002 Jozsef Attila utca 3 1122
Jozsef Attila utca 4 1122
1001 Jozsef Attila utca 5 1122
Jozsef Attila utca 6 1122
1013 Méricz Zs. u. 16 1122
1012 Moricz Zs. u. 14 1122
1011 Méricz Zs. u. 12 1122
1010 Méricz Zs. u. 10 1122
1009 Moéricz Zs. u. 8 1122
1008 Moéricz Zs. u. 6 1122
1007 Moéricz Zs. u. 4 1122
1006 Moéricz Zs. u. 2 1122
994 Lf- falusias Damjanich u. 9 1110
993 lakéterdilet Damijanich u. 11 1110
992 Damjanich u. 13 1110
991 Damjanich u. 15 1110
989/1 Damjanich u. 19 1110
988/1 Damijanich u. 21 1110
956 Damjanich u. 12 1110
957 Damjanich u. 14 1110
958 Damjanich u. 16 1110
959 Damjanich u. 18 1110
960 Damjanich u. 20 1110
961 Damjanich u. 22 1110
962 Damijanich u. 24 1110
963 Damjanich u. 26 1110
964 Damjanich u. 28 1110
966 Damjanich u. 30 1110
967 Damjanich u. 32 1110
968 Damijanich u. 34 1110
969 Damjanich u. 36 1110
970 Damjanich u. 38 1110
971 Damjanich u. 40 1110
972 Damjanich u. 42 1110
973 Damjanich u. 44 1110
974 Damjanich u. 46 1110
975 Damjanich u. 48 1110
987 Damijanich u. 23 1110
986 Damijanich u. 25 1110
985 Damijanich u. 27 1110
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Ingatlan helyrajzi | Kozteriilet elnevezése Ut/utca és hazszam A védend® épiilet épitményjegyzék
szama szerinti besorolasa*
984 Damjanich u. 29 1110
983 Damijanich u. 31 1110
982 Damjanich u. 33 1110
981 Damijanich u. 35 1110
980 Damijanich u. 37 1110
979 Damjanich u. 39 1110
978 Damijanich u. 41 1110
1013 Lke — kertvarosias Mdricz Zs. u. 16 1122
1012 lakéterdilet Mdricz Zs. u. 14 1122
1011 Méricz Zs. u. 12 1122
1010 Méricz Zs. u. 10 1122
1009 Moéricz Zs. u. 8 1122
1008 Moéricz Zs. u. 6 1122
1007 Moéricz Zs. u. 4 1122
1006 Moéricz Zs. u. 2 1122
987 Lf- falusias Damjanich u. 23 1110
986 lakoterilet Damijanich u. 25 1110
985 Damijanich u. 27 1110
984 Damjanich u. 29 1110
983 Damijanich u. 31 1110
982 Damjanich u. 33 1110
981 Damijanich u. 35 1110
980 Damijanich u. 37 1110
979 Damjanich u. 39 1110
978 Damijanich u. 41 1110
1031 Z - zoldterilet Arany J u zoldterilet -
1033/2 Z - zoldterilet Pet&fi S u zoldterilet -

* 9006/1999.(SK 5.) Epitményjegyzék, KSH kézlemény alapjan.

6.3.6.4.2  Szillitési, kozlekedési zaj

A kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szél6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
7. § (1) bekezdés értelmében a tervezett |étesitményhez kapcsolédé jarmiforgalom hatésterlilete az a
kozlekedési/szallitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd teriilet, amelyen a kdzlekedési/szallitasi
tevékenység legaldbb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-valtozést okoz.

A jarulékos forgalommal kapcsolatban a kévetkezé megallapitasok tehetdk:
- az elvégzett szamitasok alapjan a célforgalom éltal okozott kozuti kozlekedési zaj ndvekedése
0,1dB mértékd,
- a tobblet forgalmi zaj névekedése alapjan a megkozelitési Gtvonalak mentén sehol sem éri el
a jogszabalyban megfogalmazott kdvetelményt, igy a kdzlekedési zajforras hatasteriletét nem
kell lehatarolni.

7 A KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASOK ERTEKELESE

A vérhaté hatédsok mindsitéséhez az MI-10-504-1:1992 m(iszaki irdnyelv els6 tablazatat vettlk alapul,
amelyet az aldbbiakban mutatunk be.
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43.

szamu tablazat: A vérhatd kérnyezeti hatdsok mindsitési szempontjai

MinGsitési MinGsitési Az alapéllapothoz viszonyitott valtozas Hatérértékekhez
kategéria jele kategéria neve jellemzése viszonyftott helyzet
jellemzése
J Javité Mérhetd, vagy észlelhetd javulas Hatarérték alatt
H Helyreallitd A kdrnyezet — mérhetden, vagy Hatarérték alatt
észlelhet8en — visszakeriilése az
eredeti llapotba
S Semleges Véltozds nem mérhet, vagy észlelhetd Hatarérték alatt
4 Zavard Valtozads nem mérhetd, de Hatarérték alatt
pszicholdgiai hatasa van
E Elviselhets A véltozas jéval a hatarérték vagy Hatarérték alatt
szakmailag elvart érték alatt marad
T Terheld A rovid ideig tartd hatés szignifikans Atmenetileg hatarérték
tinetet nem okoz, de a hosszu ideig felett vagy kozelében
tartd igen. A kdrnyezeti hatas jelentSs,
de a hatés elmdltaval megszlnik
Vv Veszélyeztetd A rovid ideig tartd hatas is szignifikans Hatarérték kozelében
véltozast okoz, amely a hatas vagy hatarértéken
elmultaval nem sziinik meg
K Karositd Révid vagy hosszu ideig normativat Hatarérték felett

vagy szakmai elvarast meghalado

hatas

44. szama téblazat: A tervezett beruhédzas kérnyezetterhelésébdl varhaté hatasok mértéke

Koéryezeti elem Létesités Megvaldsitas Felhagyas Havaria
Leveg6 ElviselhetS Elviselhetd Javité Terhel8

Viz Semleges Elviselhetd Javité Terhel8

Talaj (FoId) ElviselhetS Semleges Semleges Terhel8
Epitett kdrmyezet Semleges Semleges Semleges Terhel8
Hulladék ElviselhetS Elviselhetd Semleges Terhel8

Zaj ElviselhetS Elviselhetd Javité Terhel8
Elévilag ElviselhetS Semleges Semleges Terhel8

45. szamd téblazat: A kérnyezetterhelés varhaté mértékének becslése

Kémyezeti Hatétényez6k Koézvetlen hatas Hatasfolyamat, Egyesitett
elemek Kozvetett hatasok hatasterlilet
Levegd Létesités Gépjarmlivek, Kibocsatott Hatéasterilet

légszennyezBanyag szennyez&anyagok telephelytdl
kibocsatasai terjedése legtévolabb esé
Megvaldsitas Széllitéjarmdvek, pontja 340 m.
légszennyezBanyag
kibocsatasai
Két uj pontforras
szennyezGanyag
kibocsatasa
Felhagyas Gépjarmiivek,
kibocsatasai
Vizek Létesités -
Megvaldsitas Szennyviz keletkezése
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Kémyezeti Hatétényez6k Koézvetlen hatas Hatasfolyamat, Egyesitett
elemek Kozvetett hatasok hatasterlilet
Felhagyas - szennyvizek A fejlesztéssel
elvezetése, érintett ingatlan
elBtisztitasa hatérain belul,
Talaj Létesités - - -
Megvalositas
Felhagyas
Epitett Létesités - - -
kdmyezet Megvaldsitas
Felhagyas
Hulladék Létesités - A fejlesztéssel
Megvalositas Hulladékok keletkezése | Hulladékok gydijtése érintett ingatlan
Felhagyas - hatérain beldl
Zaj Létesités Szallitd jarmivek zaja Zajterhelés Kozeli lakoterdlet
Megvalositas Termelési zajhatasa hatéra
Felhagyas Szallitd jarmivek zaja
Elévilag Létesités - - -

Megvalositas

Felhagyas

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység varhatdan a kdrnyezetre jelentss hatést
nem gyakorol. A teriileten jelenleg folytatott tevékenységhez képest kornyezeti terhelésvaltozasok nem
varhatok.

8 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A Nestlé Hungaria Kft. (tovdbbiakban Kft.) a Bik, Darling u. 1. szadm alatti telephelyén allateledel
gyartdst végez a Vas Megyei Korméanyhivatal Koérnyezetvédelmi Természetvédelmi F&osztaly
VA/KTF02/105-22/2016. szamU hatérozata alapjan, jelenleg 187.000 t/év gyartasi kapacitassal. A
jelenlegi kornyezetvédelmi engedély érvényessége 2026.januar 31. A szikséges folytonosség
fentartdsdhoz 2021. januér 31-ig sziikséges benyujtani a teljes kor( kdrnyezetvédelmi felllvizsgélatot.

A felulvizsgalt tevékenység Bukon talalhatd, a 1471/1 hrsz.-U &sszkdzmlves ingatlanon. Az ingatlanon
a Kft. meglévé Uzemében éllateledel gyartassal foglalkozik. Az lzemet szérazeledel gyartd részre,
nedves Uzemi részre (Pouch — alutasakos éllateledel lGizem), mindkettd raktarteriletére, valamint ezen
technologiai sorok kiszolgald étesitményeire lehet elkiiloniteni. Jelenleg a telephely EKHE engedélye
187.000 t/év éllati eledel gyartdséra vonatkozik, mely magaba foglalja a széraz és a nedves
Uzemi/alutasakos gyartésorok termelését.

A Kft. technoldgidjanak bdvitéséhez (j ingatlanok bevonasa valt szikségessé. Jelen beruhéazas soran
egy Uj termelési csarnok keriil megépitésre az Uj ingatlanokon, mely egymassal parhuzamos , 6sszesen
37.000 t/év termelési kapacitassal rendelkezd Gjabb alutasakos gyartésor kertil telepitésre, TURUL IV
megnevezéssel. A tervezett beruhazési terllet tdbb ingatlant érint, melyek féldhivatali atalakitasa,

Osszevonasa folyamatban van. A tervezési teriiletet a késGbbiekben részletesen ismertetjik.

A feliilvizsgélat sordan megallapitasra kerilt, hogy a szaraziizemi technolégia hatékonysagnévelési
programja — amely alapvetSen a sz(ik keresztmetszetek felszamolasara indult a meglévd technolégiai
egységek intenzifikdlasaval — eredményes volt, mely kdvetkeztében indokolttd valik a szérazlizemi
termelési mennyiséget —a technoldgia jelenlegi maximumahoz— 109.500 t/év mennyiségre emelni.
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46. szama téblazat: Termelési paraméterek

Engedélyben szerepl& volumen

Jelenlegi Tervezett
Széraz 100 000 109 500
TURUL | 30000 30000
TURUL I 30000 30000
TURUL I 27 000 27 000
TURUL IV - 37 000
Osszesen 187 000 233 500

Osszeségében ez 24,8%-os volumen névekedést jelent, mely nem miné&siil jelent6s médositasnak.
Ennek megfelelen a jelenlegi EKHE engedély médositdsat kezdeményezziik jelen engedélyezési
eljarasban.

8.1 A JELENLEGI TEVEKENYSEG KORNYEZETI HATASAINAK OSSZEGZESE

8.1.1  Levegod

A feliilvizsgalt telephely légszennyezd pontforrasainak légszennyez8anyag kibocsatasat a 2019-ben
elvégzett mérések alapjan mutattuk be, amelyek az atlagos kibocsatasokat jol reprezentéljak. Az
akkreditalt méréseket az Eco Defend Kft. mérécsoportjai végezték. A mérések eredményei azt
mutatjak, hogy a légszennyezé pontforrasok atlagos légszennyezdanyag kibocsatasai megfeleldk.
Jelen esetben a telephely kézéppontjatdl szamitott 394 m-re taldlhatd a hatésterlilet legtavolabbi
pontja, formajat az éves szélrézsa hatdrozza meg. Az aldbbi abra mutatja be a hatasteriletet, mely NO2
komponens esetén adédott.

8.1.2  Vizex
A Nestlé Hungaria Kft. vizellatds a Bik és Térsége Vizm{ Kft. altal Uzemeltetett kdziizemi vizm(-
halézatrol biztositott és a telephelyen létesitett 6 db katbdl biztositott.
A telephelyen az aldbbi tipust szennyvizek keletkeznek:
technoldgiai szennyvizvizek,

kommunalis szennyviz- alkalmazottak révén.
A technoldgiai szennyvizek a telephelyen talalhaté szennyviz elGtisztitd rendszeren keresztiil kertilnek
bevezetésre kdzcsatornaba.
A telephelyen keletkezd kommunalis szennyvizeket és technolégiai eredetil szennyvizeket -utébbiakat
helyi el8tisztitds utadn- a vérosi kdzlizemi szennyvizcsatorna halézatba vezetik, amelyen keresztll a
Soproni Vizmi biiki szennyviztisztité telepére jutnak.
A Bk varosi szennyviztisztito telep elfolyd tisztitott vizének minéségét a vizsgalt lizem szennyvize nem
befolyasolja, mivel mennyisége a telep Gsszterheléséhez képest nem szdmottevé és a szennyez&anyag
tartalma nem tulzott.

8.1.3  TALAJ, TALAJIVIZEK

A telephelyen kordbbi tulajdonos altal hatrahagyott helytelen fiitGanyag térolasbodl és lizemelésbdl
addédd szennyezések feltarasara aHatdosag kotelezte a Kft-t a karfelmérésre. (Miszaki beavatkozas
elrendelése: NYUDUKOFE: 2266/3/2005 2. Vizjogi lizemelési engedély:329-3/1120 10)

A tényfeltarast, és a monitoring rendszer kiépitését és miikodtetését a Szakaly Mérndki Iroda Kft., és a
Megoldas kft. végezte el. A miszaki beavatkozas 4 évet vett igénybe.

A Kft. évek 6ta, az el8irasoknak megfelelGen, végzi monitoring kdtelezettségét. A monitoring kutak
vizjogi Uzemeltetési engedély szdma 513-10/2/2006., melyet a Nyugat-dunantuli KTVF adott ki.
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8.1.3.1 Nitrat monitoring rendszer értékelése

A mérési adatok alapjan az aldbbi megallapitasok teheték:

A pH érték valtozasa a megadott hatérértékek kozott alakult.

A nitrat szennyezés gécpontja a K-1 jell kit. Az eddigi elvégzett vizsgalatok (2006. 6ta) alapjan a K-1
kdton mért szennyez8anyagok koncentracié tendenciajat tekintve csdkkenés mutathaté ki az elmult 5
évben. A nitrat ionok koncentracidja a K-1és K-4 jell katnal jell kutnél haladta meg a B szennyezettségi
hatarértéket. Azonban az elmult harom évben a varakozasoknak megfeleléen a K1-es és K4-es figyeld
kutakban kis mérték(, de hatdrozott csokkenést mutatnak.

Az ammédnium ion koncentracid értéke az elmult idészakban meglehetésen hektikusan véltozott. A K1-
es kutban folyamatos csdkkenést mutat a 2018. novemberi értéket kivéve, a K2-es kiatban 2016. évben
mért eredmények a mérési sorbdl kiugranak, az eltelt idészakban hasonlé kiugras nem tapasztalt.

A vizsgalati eredmények a nitradt és ammonium értékeit elemezve a szennyezés minimalis elmozdulasara
utalnak.

Tekintettel arra, hogy a Nestlé Hungéria Kft. kordbban énkéntesen véllalta a monitoring kételezettség
meghosszabbitésat, a jelenlegi eredmények alapjén kérjiik a kutak szdmanak tekintetében a hatésag
hozzéjérulasat, hogy a tovdbbiakban kizérélag a K1 és K4-es monitoring kutak esetében éllipitson meg

kételezettséget, és jaruljon hozzd a K2, K3, K5 monitoring kutak jogszabélyban el&irt
megsziintetéséhez.

8.1.3.2 TPH monitoring rendszer értékelése

A legutdbbi rendelkezésre &ll6 mérési eredmény az F1 kat esetében (58200 mg/l) mintavételi
anomaliaként tudjuk azonositani, feltételezhets, hogy a mintavételt megeléz8en nem tértént meg
megfelelS idStartamig a kudt szivatasa.

Az utolsd mérési adatoktdl eltekintve is fennall egy emelkedési tendencia a mért értékek tekintetében,
mely a szennyezés elmozdulasat jelzi.

A bemutatott eredmények alapjan a monitoring vizsgalatok tovabbi folytatasat javasoljuk, melyet a
Nestlé Hungaria Kft, a lejart monitoring hataridén tdl is véllal a hatdsag altal megszabott médon.

8.1.4 ELOVILAG

Az igénybevétel az lzem teriiletén teljes, vagyis a telephely teljes teriiletére kiterjed és nincs olyan
terlilet- vagy ingatlanrész, amit az Uzem esetében a tevékenység nem érint. Az lizem Gsszterilete
mintegy 13 hektar. A vizsgalt tevékenység nem terjed ki a kdrnyezd terliletekre, ténylegesen csak az
érintett ingatlanokon jelentkezik. A kdrnyez& terlileteken a meglévé tajhasznalatok tovabb folytathatdk.

8.1.5  HULLADEKKELETKEZES

A Nestlé Hungaria Kft. fellilvizsgalt telephelyén nem veszélyes termelési hulladékként elsésorban
jelent6s mennyiségl csomagolasi hulladékok és termelésbdl kiesd anyagok keletkeznek.

Veszélyes hulladékok elsGsorban kisebb karbantartdsi munkakbdl keletkezhetnek. A keletkezett
veszélyes hulladékokat az erre kialakitott, izemi veszélyes hulladék gy(jtShelyen gydijtik. A gydjtShely
kialakitisa megfelel a A vonatkozd rendelet mellékletében koézolt gydijtShelyekre vonatkozd
elGirdsoknak. A veszélyes hulladék UGzemi gy(jtShelyen a veszélyes hulladék fajték elhelyezése
elktlonitve torténik.
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8.1.6  ZAJTERHELES

A korabbiakban végzett zajvédelmi beruhazasokat kovetSen elvégzett zajterhelési vizsgalatok alapjan
a tevékenység zajkibocsatasa és zajterhelése a vonatkozd hatéarértékeknek a mérési idészak soran
megfelelt.

8.2 RENDKIVULI ESEMENYEK

A Nestlé Hungaria Kft. biki telephelyére SKET terv, tzemi karelharitasi terv, tlizvédelmi szabalyzat
késziilt, amely részletesen felsorolja a lehetséges havéaria eseményeket, és a bekdvetkezésiik esetén
teendd intézkedéseket. Az elmilt id&szakban ilyen esemény nem tértént. Az Uzemi Kérelharitas terv
jelenleg a személyi as egyéb folyamatok valtozasa miatt frissités alatt van, melyet szeptember 30-ig
jovahagyas céljabdl megkild az engedélyes.

8.3 BAT VIZSGALAT OSSZEGZESE
A Nestlé Hungaria Kft. Biki telephelyén lzemel6 technoldgidk és berendezések megfelelnek az
elérhetd legjobb technika alkalmazasa iranti kévetelményeinek.

8.4 ATURULIV. UTEMMEL ERINTETT LETESITMENYEK ES TEVEKENYSEG ISMERTETESE
A Nestlé Hungaria Kft. a vevéi elvarasoknak koszénheten a portfolié valtoztatasat hatarozta el. Ennek
megfeleléen 2016. elsé félévében kifuttatta a konzerlizemben korabban készitett konzerv termékek
gyartasat, és az itt 1évé gyartd sort elbontotta. Erre a teriletre a kordbbiakkal megegyezé alutasakos
gyartosor kerdl kialakitésra.

A beruhazas sikeres telepitése és lizemelés meginduldsa utan, a piac jelenlegi adottsdgaihoz igazodva
tovabbi kapacitas bévités mellett hatarozta el magat a Kft. Az Gjabb gyartdsor éves termelési kapacitasa
37.000 t.

A tevékenység jelenleg engedélyezett termelési adait és tervezett bdvités mértékét az aldbbi tablazat

ismerteti:
Technoldgia kapacitas
t/év
Alutasakos gyartésorok I-ll (Turul sorok) 87.000
Alutasakos gyartésor |, Turul V) 37.000
Osszesen: 124.000

8.5 ATURULIV. UTEM KORNYEZETI HATASAINAK OSSZEGZESE

8.5.1 LeveGo

A technolégia valtas egy db Uj pontforras létesitésével jar, mely azonban vérhatéan kivalt, - jelenleg
még nem elddntott, hogy melyik- meglévd forrast, forrasokat.

Az Ujonnan kialakitott teherforgalmi Utvonalnak kdszonhetSen a lakott terilettdl vald tavolsédg
megndtt, forgalom névekedés nem varhaté.

8.5.2 VIzZEK

A Nestlé Hungaria Kft. vizelldtdsat a Bik és Térsége Vizmi Kft. altal Gzemeltetett kdzlizemi vizm(-
haldzatrél és a telephelyen létesitett 6 db kutbol képes ellatni.

A technolégia szennyviz a telephelyen taldlhaté szennyviz elGtisztitd rendszer meglévé kapacitasa
megfeleléen képes kezelni, ezutan kerlilnek bevezetésre kdzcsatorndba.
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8.5.3  TALAJ, TALAJVIZEK

A tervezett beruhézas Gzemelésének a talajra hatdsa nem varhatd, a talaj monitoring kotelezettségnek
tovabbra is eleget kell tenni, illetve a telephelyen felhasznalni kivant és keletkezp veszélyes anyagok,
hulladékok felhasznélasig, elszéllitasig torténd taroldsa, gyljtése a jogszabalyi elSirdsoknak
megfelelGen kialakitasra kerllS helyen torténik.

8.5.4 ELOVILAG
A telephely kibocsétasai a viszonylag nagyobb tavolsdgban eléfordulé természeti értékekre varhatdan
nem gyakorolnak hatést.

8.5.5  HULLADEKKELETKEZES

A tervezett lll. Gtem technoldgidja és tervezett termelési volumene kdzel megegyezik az korédbbi
utemekével ezért a hulladékképz&dés is hasonld mértéki lesz. A Konzerv lizem kiesésével azonban
jelent8s (10%) hulladék keletkezés csdkkenéssel szamolhatunk.

8.5.6  ZAJTERHELES

A tervezett beruhazés zajterhelésének szdmitésa sorén a védendd létesitmények esetében maximalisan
0,7 dBA terhelési érték ndvekedés véarhatd, mely ugyan szamithatd, azonban mértéke elenyészé. A
tervezett beruhazas megvaldsitasanak zajszempontbél akadalya nincs.

A feliilvizsgélt telephelyen tervezett tevékenységek kérnyezeti hatésait vizsgalva megallapithatd, hogy
normdl (zemmenet esetén a komyezet egyetlen elemét sem veszélyeztetik, a vonatkozd
kérnyezetvédelmi kévetelményeket kielégitik, a tervezett j 37 000 tonna/év kapacitdst aluminium

e

tasakos éllateledel el&éllité lzem telepitésének kdrnyezetvédelmi szempontbdl nincs akadélya.

A feliilvizsgélt telephelyen tervezett tevékenységek kérnyezeti hatésait vizsgalva megallapithaté, hogy

normdl lzemmenet esetén az elbirt intézkedéseket betartva (a tdmasztott kévetelményeknek, és
vonatkozé hatarértékeknek megfelelnek, kérnyezetvédelmi kévetelményeket kielégitik.

Budapest-Blik, 2020. Julius 10.

Csorba Szilard
okl. kérnyezetmérnok, okl. kérnyezetmérnok,
kornyezetvédelmi szakértd kornyezetvédelmi szakértd
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9 MELLEKLETEK

1. szdmuU melléklet  SzakértSi adatlapok
2. szdmu melléklet  Tulajdoni lapok
3. szamu melléklet P14 pontforras |étesitési engedélyezési dokumentécidja
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1. SZAMU MELLEKLET

Szakértéi jogosultsagok

° o @ Magyar Mérndki Kamara X | (@ Magyar Mérndki Kamara x +
C (Y @& mmk.hu/neviegyzek?id=31380

E-MERNOK NYITOLAP

i MAGYAR MERNOKI KAMARA
A\

KAMARA TAGJAINKNAK

ELERHETOSEGEK KAMARAI TUDASTAR

A KAMARAROL JOGSEGELYSZOLGALAT
TISZTSEGVISELOK MERNOKIGAZOLVANY
SZAKMAI TAGOZATOK MERNOK UJSAG
MEGYEI KAMARAK MERNOKI DLISZABAS

Alkalmazasok @ Handloom fringes.. @ Ujlap @ NewTab @ SZTAKISzotir|a.. @ OKOVIZ » Befoga...

UGYINTEZES

JELENTKEZES A KAMARABA
CEGEK BEJELENTESE
BESZAMOLO, VIZSGA
TANUSITAS, TANUSITVANYOK
E-AUDIT / SZAKREFERENS

@ Get to Chrome fas...
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KEPZESEK

TAJEKOZTATO

SZAKMAI TOVABBKEPZES
ONLUINE KEPZESEK
MESTERISKOLAK
KONFERENCIAK

% OKIRDBBrowser @ Bejelentkezés )i EPAPIR

MAGYAR ENGLISH DEUTSCH

BEJELENTKEZES AZ
E-MERNOK RENDSZERBE

INFORMACIOK

NEVJEGYZEK / MERNOKKERESO
SZAKMAGYAKORLOKNAK
HIREK, KOZLEMENYEK
DOKUMENTUMOK

GYAKORI KERDESEK

Szabo Orsolya

Kamarai szdmok: 13-13426

Végzettségek: kornyezetvédelmi jogi szakokleveles mérnok, okl. kdrnyezetmérnok

Cim: 2014 Csobanka Hanfland korat 43.
Telefonszam:
E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakénd
SZKV-1.2. - Leveg6tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérnd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

C (y @& mmk.hu/neviegyzek?id=44546
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KEPZESEK

TAJEKOZTATO

SZAKMAI TOVABBKEPZES
ONLINE KEPZESEK
MESTERISKOLAK
KONFERENCIAK

¢ OKIRDBBrowser @ Bejelentkezés )& EPAPI

MAGYAR ENGLISH DEUTSCH

BEJELENTKEZES AZ

E-MERNOK RENDSZERBE 1

INFORMACIOK

NEVJEGYZEK / MERNOKKERESO
SZAKMAGYAKORLOKNAK
HIREK, KOZLEMENYEK
DOKUMENTUMOK

GYAKORI KERDESEK

Csorba Szilard

Kamarai szamok: 13-13425

Végzettségek: munkavédelmi szakmérnok, okl. kdrnyezetmérmok

Cim: 2014 Csobanka Hanfland korit 43.
Telefonszam:
E-mail:

Engedélyek:
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté
SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérté
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérté
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g Természetvédelmi és Tajvédelmi SzakértSi Névjegyzék

Agrarminisztérium

SzakértSi nyilvantartas Kivonatos tajékoztatd Irdnyadé jogszabélyok Névjegyzékbe vétel irdnti kérelem

Bruckner Attila

Természetes személy

Ertesitési cim
8300 Tapolca, Bacsé Béla utca 2.

Szakértdi szaktertilet(ek)

El6vilagi: Sz-043/2009.
Tajvédelem: Sz-043/2009.

Engedély érvényessége
Hatérozatlan ideig
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2. SZAMU MELLEKLET
Tulajdoni lapok
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3. SZAMU MELLEKLET
P14 Pontforrés létesitési engedélyezési dokumentaciodja
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