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Jelen környezeti zajmérési jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) tárgya 100 
KILOWATT BIOENERGIA PROJEKTFEJLESZTŐ KFT. 9512 Ostffyasszonyfa, 088/16 
hrsz. alatti telephely zajkibocsátásának ellenőrzése. 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

1.1. A telephely/megrendelő adatai 
 
A megrendelő neve:  100 KILOWATT BIOENERGIA 

PROJEKTFEJLESZTŐ KFT. 
A megrendelő címe:    900 Szigetvár, Széchenyi utca 98-104. 
A vizsgált telephely megnevezése: szarvasmarha telep 
A telephely címe:     9512 Ostffyasszonyfa, 088/16 hrsz. 
 

1.2. A vizsgálat/értékelés időpontja 
 
A mérés időpontja: 2022. június 29. 1930 - 2140 óra között nappali időszak 

2022. június 29. 2230 - 2340 óra között éjszakai időszak 
 
Az értékelés kiadva:  2022. július 22. 

1.3. A vizsgálatban/értékelésben részt vett 
 
Az értékelést készítette: 

 
Szilasi Imre környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő 
1. Környezetvédelmi szakértő (kamarai nyilvántartási szám: 18-0635, VMMK Ü.i.sz.: 423/2012., 
szakterület: levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésvédelem, hulladékgazdálkodás, víz- és földtani 
közeg védelem) 

 
A mérést végezte: 

Szilasi Imre  környezetmérnök 

1.4. Az üzemi paraméterek és dokumentumok forrása 
 
A mérés-előkészítés során és a mérést követően az Üzemeltető rendelkezésemre bocsátotta 
az értékelés összeállításához szükséges adatokat és dokumentumokat, melyek 
hitelességéért és pontosságáért az Üzemeltető tartozik felelősséggel. 

1.5. Az értékelés adatai 
 
Átadott példány:  pdf formátum 
Oldalszám:   10 
Mellékletek száma:  5 
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1.6. A mérés előzményei 

A vizsgált telephellyel kapcsolatban az Üzemeltető zajmérést kívánt végeztetni a telephely 
zajkibocsátásának ellenőrzéséhez az alapállapot meghatározásához. A mérés előtt és után 
információkat gyűjtöttem a zajkibocsátást befolyásoló tényezőkről. 
A telephelyen szarvasmarha tartást végeznek, a berendezések üzemszerűen működtethetők 
voltak ezért a zajmérés eredményei az üzemi állapotot tükrözik. 
Az Üzemeltető jelenlegi zajkibocsátási engedélyének száma: - 

1.7. A vizsgálat célja 

A megbízás alapján a telephelyről származó zajkibocsátás meghatározása. 
A megbízás alapján a megbízott feladata volt 
 zajmérések elvégzése üzemszerű körülmények mellett, 
 zajvédelmi hatásterület meghatározása 

2. A VIZSGÁLT ÜZEMRÉSZEK, A HELYSZÍN RÉSZLETES 
LEÍRÁSA 
100 Kilowatt Bioenergia Projektfejlesztő Kft. leendő gázmotorjának telephelye Vas 
megyében, Ostffyasszonyfa településen a külterületen a 088/16 hrsz alatt fekszik. A 
területet északi, déli, keleti és nyugati irányból gazdasági területek és mezőgazdasági 
terület határolják. Az északnyugati és nyugati irányban találhatók a legközelebbi 
lakóépületek. 
 
A telephelyen szarvasmarha tartással foglalkoznak. 
Zajkibocsátással járó tevékenységet a telephelyen nappali időszakban végeznek.  
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3. ALKALMAZOTT ELŐÍRÁSOK, SZABVÁNYOK ÉS 
MÉRŐESZKÖZ 

 MSZ 18150-1: 1998 „A környezeti zaj vizsgálata és értékelése” című szabvány 
 MSZ 13-111: 1985 „Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a 

zajkibocsátási határérték meghatározása” című szabvány 

 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról 

 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 

 MSZ ISO 1996-1 „Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése.” című szabvány 
 MSZ ISO 1996-2 „Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése.” című szabvány 
 MSZ ISO 1996-3 „Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése.” című szabvány 

3.1. Alkalmazott mérőeszközök 
 

1. sz. táblázat                              Műszerek és tartozékaik megnevezése 

Műszerek és tartozékaik megnevezése, 
gyári száma 

Mérés 
idején 

használt 

A hitelesítés/ 
kalibrálás jele Érvényessége 

Svan 971 zajmérő 34909 × M430928 2024.01.21. 

SV 33 kalibrátor 43031 x K086767 2024.01.09. 

A hitelesített műszerek 1. osztályú pontosságú mérést tesznek lehetővé. 
A zajmérő rendszer pontosságát a mérés előtt és után a műszerkönyv előírásai szerint 
ellenőriztük. 

A pontosságellenőrzés 
eredménye 

A mérés előtt 114,05 dB(A) 
A mérés után 114,05 dB(A) 

A vizsgálat során a mérőműszer beállításai a környezeti zajmérés programcsomagnak 
megfelelőek voltak. 

A mérést a zajmérő műszer következő beállított paramétere mellett végeztük: 
LAeq A–súlyozó szűrővel mért egyenértékű hangnyomásszint dB–ben a zajmérő lassú 

időállandójával mérve 
 
Meteorológiai mérőműszerek 
Testo 440 típusú klímatechnikai mérőműszer (hőmérséklet és légnedvesség, légáramlás) 
GDH 12 AN típusú légnyomásmérő 
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4. HATÁRÉRTÉKEK 
 
Az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységből származó megengedett egyenértékű 
A-hangnyomásszint határértéket (LAEQ MEG) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az 1. számú melléklet szerint az üzemi 
tevékenységből eredő zajkibocsátási határértékek az alábbiak: 
 

NO ZAJTÓL VÉDENDŐ TERÜLET 

HATÁRÉRTÉK (LTH) AZ LAM 
MEGÍTÉLÉSI SZINTRE [dB] 

NAPPAL 
(06-22 óra) 

ÉJSZAKA 
(22-06 óra) 

1 Üdülőterület, különleges területek közül az 
egészségügyi területek 45 35 

2 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), különleges 
területek közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

3 Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a 
vegyes terület 55 45 

4 Gazdasági terület 60 50 

Az előzőleg megadott zajkibocsátási határértékeknek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben meghatározott védendő épületeknél és helyiségeknél 
kell teljesülnie. 
 

 5. MÉRÉSI PONTOK 
A mérési pontokat a telekhatáron és a legközelebbi lakóterületen vettük fel*: 
M1-M4 a telekhatár kritikus pontjain 
M5  Óhegyi u. 5. szám alatti lakóház védendő homlokzata 
* védendő homlokzat előtt 2 m távolságra és padlószint felett 1,5 m-re 
 
 
6. A TELEPHELYEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG 
A telephelyen szarvasmarha tartással foglalkoznak. Ehhez kapcsolódóan gépi 
berendezések működése a telephelyen jelenleg az anyagmozgatáshoz használt 
berendezések alkalmazása. 

Zajkibocsátással járó tevékenységet a telephelyen nappali időszakban végeznek.  
 

7. ZAJFORRÁSOK 
 
Az Üzemeltető nyilatkozata alapján a fent említett technológiákhoz tartozó berendezések, 
illetve a kiszolgáló technológiák a legnagyobb zajkibocsátást adó üzemállapotban, 
folyamatosan a normál üzemvitelben, a technológiai előírások alapján működtek a mérés 
ideje alatt. 
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8. A ZAJSZINT MÉRÉS ÉS KIÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDJA 

A telephely környezetében nappal végeztem zajszint méréseket. 

A mérési pontokon az MSZ 18150-1: 1998 számú szabvány 4.1.1. szakasza szerint mértem 
az üzemből kibocsátott zaj egyenértékű A-hangnyomásszintjét, valamint ugyanezen 
szabvány 4.1.6. szakasza szerint a Kton keskenysávú korrekció számításához szükséges 
terc-hangnyomásszinteket. 

A méréseket a közlekedési zaj szüneteiben végeztem, mivel a zajkibocsátás állandó, a 
mérési idő minden mérési ponton t=5 perc volt.  

Az alapzaj meghatározását - az MSZ 18150-1: 1998 számú szabvány 4.1.8. szakasza 
szerint végeztem (Óhegyi u. 5. sz. alatti lakóház előtt). A mérési ponton az alapzaj 
egyenértékű A-hangnyomásszintjét mértem. 
A vizsgálat során impulzusos jellegű zajkibocsátást egyetlen mérési ponton sem 
tapasztaltam. A telephely képviselője nyilatkozott arról, hogy a vizsgálat idején a 
telephelyen végzett tevékenység az átlagos viszonyoknak megfelelő, és a kibocsátott zaj a 
telephelyre jellemző volt. 

A vizsgálat során figyelembe vettem a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) 
KvVM rendelet 1. § (3) bekezdését:” Az üzemi létesítmények zajkibocsátását a 
rendszeresen (évente legalább 12 alkalommal) előforduló legnagyobb környezeti 
zajkibocsátású üzemelési állapot alapján kell értékelni.”  
 
Az Üzemeltető tájékoztatása alapján a legnagyobb és egyben átlagos környezeti 
zajkibocsátású üzemelési állapot mellett működtek. 
 
 

8.1. Mért meteorológiai tényezők  
Jellemző Nappal Éjszaka 
Hőmérséklet [°C] 29 22 
Légnyomás [kPa] 998 996 
Relatív páratartalom [%] 41 44 
Szélsebesség [m/s] 0,6 0,7 
Szélirány északi északi 
Egyéb jellemző - - 
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9. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI  

Zajkibocsátási A-hangnyomásszint 

Mérési 
pont jele 

Zajkibocsátási 
Ahangnyomásszint LAK [dB] 

Zajkibocsátási határérték 
LKH dB(A) 

nappal éjszaka nappal éjszaka 
M1 36 33 70* 70* 

M2 37 30 70* 70* 

M3 35 32 70* 70* 

M4 37 31 70* 70* 

M5 <32 <30 50 40 
* teklekhatáron megengedett legnagyobb zajterhelés 
 
 
Háttérterhelés:  Nappal: LAHnappal= 33,5 dB(A) = LA95.  

Éjszaka: LAHéjszaka= 30,8 dB(A) = LA95.  
 
 

Megítélési A-hangnyomásszintek a vizsgált megítélési pontokon 
 

Kritikus 
pont jele 

Megítélési szint LAM dB(A) Zajterhelési határérték 
LTH dB(A) 

nappal éjszaka nappal éjszaka 

M5 <32 <30 50 40 

 
 
A fenti táblázatról és a melléklet táblázatáról leolvasva megállapíthatjuk, hogy a 
vizsgát telephely - 9512 Ostffyasszonyfa, 088/16 hrsz. alatti telephely - zajkibocsátása, 
a legközelebbi lakóházaknál nem érik el a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott határértékeket.  
 
Dokumentáció lezárva és átadva: 
Szombathely, 2022. július 22. 
 
 

 
 
 

Az értékelésről másolatot készíteni, annak adatait, megállapításait felhasználni csak 100 KILOWATT BIOENERGIA 
PROJEKTFEJLESZTŐ KFT. tudtával és engedélyével szabad. Az értékelésben történő bárminemű javítás, módosítás Szilasi 

Imre írásbeli engedélye nélkül tilos! 
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10. HATÁSTERÜLET MEGHATÁROZÁSA 
Hatásterület meghatározás szempontjai a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján: 
6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás 
hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 
dB-lel alacsonyabb, mint a határérték, 
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem 
nagyobb, mint 10 dB, 
c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték, 
d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra vonatkozó, 
üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, 
e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB. 
(2) A környezeti zajforrás hatásterületének megállapítása során 
a) beépítetlen területen a számítást, illetve a mérést másfél méteres magasságra kell elvégezni, 
b) beépített területen a számítást, illetve a mérést arra a magasságra kell elvégezni, ahol a legnagyobb 
hatásterület mérhető, illetve számítható, és van zajtól védendő homlokzat. 
(3) A környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell 
figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve 
számítható. 
 
A fenti szempontokat figyelembe véve az üzemelés esetében az alábbi megállapításokat 
tehetjük: 
- a telephelyen lévő zajforrások nappali időszakban üzemelnek (éjszaka is végeztünk 
méréseket az alapállapot meghatározásához). 
- a telephelyet minden irányban mezőgazdasági területek határolják. 
- északi, északnyugati irányban falusias lakóterületek találhatók, azaz ezen lakóterületek 
esetében a hatásterület határa a fenti 6.§ (1) a) pontja alapján nappal a 40 dB (A) 
zajterhelést adó vonal, éjszaka a 30 dB zajterhelést adó vonal 
 
A mérési eredmények alapján a legközelebbi lakóházak zajterhelése nem éri el a 
lakóterületekre vonatkozó hatásterület kritériumot. 
A telephelyen jelenleg végeztt tevékenységnek nincs jellemző zajos hatásterülete 
amely védett ingatlanokat is érintene, így zajkibocsátási határértéket sem kell kérni. 
 

 



Mérési eredmények 
Nappali időszak 

1. sz. melléklet 

A 
mérési 
pont 
jele 

A zaj 
jellege 

Egyenértékű A-
hangnyomás-szint 

 
Megítélési 

idő 
(h) 

Alapzaj 
A zaj 

keskenysávú 
jellege LAK 

dB(A) 

Zajterhelési 
határérték 
LTH dB(A) 

Túllépés 
mértéke 
Ti dB(A) LAeq,mért 

dB(A) 
Működési 
idő t (h) 

LAa 
dB(A) 

Ka 
dB 

Lterc 
dB(A) 

Kton 
dB 

M1 állandó 37,6 16 8 31,6 -1,3 0 0 36 - - 

M2 állandó 38,4 16 8 31,6 -1,0 0 0 37 - - 

M3 állandó 36,7 16 8 31,6 -1,6 0 0 35 - - 

M4 állandó 37,8 16 8 31,6 -1,2 0 0 37 - - 

M5 állandó 31,9 16 8 31,6 -* 0 0 <32 50 - 

* Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány 4.5.2. szakasza szerint, ha a La = LAeq,mért – LAa különbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgált zajforrástól származó zaj 
egyenértékű A-hangnyomásszintje az alapzajtól függetlenül nem határozható meg. Ebben az esetben a Ka korrekció nem alkalmazható, és a vizsgálati eredmény nem 
határozható meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 

 
Éjszakai időszak 

A 
mérési 
pont 
jele 

A zaj 
jellege 

Egyenértékű A-
hangnyomás-szint 

 
Megítélési 

idő 
(h) 

Alapzaj 
A zaj 

keskenysávú 
jellege LAK 

dB(A) 

Zajterhelési 
határérték 
LTH dB(A) 

Túllépés 
mértéke 
Ti dB(A) LAeq,mért 

dB(A) 
Működési 
idő t (h) 

LAa 
dB(A) 

Ka 
dB 

Lterc 
dB(A) 

Kton 
dB 

M1 állandó 34,5 8 0,5 29,8 -1,8 0 0 33 - - 

M2 állandó 33,1 8 0,5 29,8 -2,7 0 0 30 - - 

M3 állandó 34,1 8 0,5 29,8 -2,0 0 0 32 - - 

M4 állandó 33,4 8 0,5 29,8 -2,5 0 0 31 - - 

M5 állandó 31,1 8 0,5 29,8 -* 0 0 <30 40 - 

* Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvány 4.5.2. szakasza szerint, ha a La = LAeq,mért – LAa különbség kisebb, mint 3 dB, akkor a vizsgált zajforrástól származó zaj 
egyenértékű A-hangnyomásszintje az alapzajtól függetlenül nem határozható meg. Ebben az esetben a Ka korrekció nem alkalmazható, és a vizsgálati eredmény nem 
határozható meg. Ilyenkor azt lehet kijelenteni, hogy a vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomásszintjénél. 
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